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SCIANE ODDZIELENIA PPOZ

WYSUNAC MIN. 30CM PONAD
WIERZCHNIA WARSTWE
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LEGENDA (OZNACZENIA PPO7):

PROJEKTOWANA KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEY
EIS60/REIN20 py\eco PRZECINPOZAROWEGO ELEMENTU /
PRZEGRODY BUDYNKU

REI120 PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE ISTN. STROPU
xR F XXX (REIBD) DO ODPORNOSCI REI120

R30 PROJEKTOWANE DOPROWADZENIE ISTN.
XXX XXX = STROPODACHU DO ODPORNOSCI R30

% PROJEKTOWANE DOPROWADZNIE
KONSTRUKCJI STALOWEJ DO R30

@ SCIANY WYPEtNIAJACE PROJEKTOWANE CEGLA SILIKATOWA
18CM

NN

[ZOLACJA TERMICZNA PROJEKTOWANA — WELNA MINERALNA
NIEPALNA

UWAGI

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normarmi, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowat i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od
projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowe], szklen, fasad, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikdw wewnetrznych i
innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ / montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

2. Wszystkie elementy konstrukeyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji — czes¢ konstrukeyjna (konstrukcja — projekt wykonawczy).

5. Projekt rozpatrywac Iqcznie z projektami branzowymi.

4. Wielkosci otwordw drzwiowych i okiennych nalezy dokfadnie okreslic na podstawie wytycznych danego
producenta

5. W kwestii akustyki przegrod zewnetrznych i wewngtrznych nalezy przestrzegat zapiséw normy
PN-B-02151-3:2015-10 (lub rozwigzania rownowazne)
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