CZESC OPISOWA DO PROJEKTY WYKONAWCZEGO

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamierzeniem budowlanym jest:
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Prawdowo - Nowe Sady -
Faszcze o diugosci 295m.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym:
130- obreb geodezyjny nr 0014 Sady, gmina Mikotajki, powiat mragowski, wojewddztwo
warminsko-mazurskie.
Przebudowywana droga stanowi odcinek drogi gminnej nr 171003N o dtugosci 295m.
Celem zamierzenia budowlanego jest polepszenie warunkéw ruchu, polegajgce na
budowie:
- nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, O-31.5,
— warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C3/4<6.0 MPa,
- zjazddw na sasiadujace dziatki rolne,
- poboczy utwardzonych kruszywem tamanym,
- przepustoéw pod zjazdami i pod korong drogi,
- profilowaniu i pogtebieniu rowdéw przydroznych,
- zatozenie rur ostonowych na kablach telekomunikacyjnych,
- korekta trasy kabla komunikacyjnego bez ciecia i zmiany dtugosci.

2. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejagcym, droga posiada nawierzchnie gruntowa. Nawierzchnia jest
niedogeszczona w zwigzku z czym ulega szybkiej degradacji, posiada liczne nieréwnosci
poprzeczne i podiuzne. Droga posiada niedrozne rowy lub biegnie w wawozach, co
znacznie utrudnia odptyw wdéd opadowych i roztopowych. Istniejgce zjazdy majq
nawierzchnie gruntowa.

Uzbrojenie terenu stanowi sie¢ teletechniczna.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przewiduje sie przebudowe odcinka drogi polegajaca na uregulowaniu korpusu
drogowego z utozeniem nowych warstw konstrukcyjnych. Powstanie droga o szerokosci
nawierzchni 5,44m z poszerzeniami na tukach kotowych o wartosci 30/R i poboczami o
szerokosci 0,60m. Zaprojektowano rowy odwadniajgce szerokosci 0,4m, z nachyleniem
skarp 1:1,5 z miejscowymi przegtebieniami. Zjazdy kruszywowe szerokosci 5,00m w tym
jezdnia 4,00m oraz pobocza 2x 0,50m, krawedzie jezdni i zjazdow wyokraglono tukami
kotowymi 3,00m.

Istniejgcq sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniem z
gestorem sieci.

4. KONSTRUKCJA

Konstrukcja jezdni:

- nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30, 0-31.5, 10 cm
- warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym C3/4<6.0 MPa, 15 cm

- podfoze gruntowe
- pobocza z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR/70, 0-31,5



5. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Powierzchnie:

- jezdni z mieszanki niezwigzanej C50/30, 0-31,5 ~1655m2
- zjazddéw z mieszanki niezwigzanej C50/30, 0-31,5 ~45m?2
- poboczy z mieszanki niezwigzanej CNR/70, 0-31,5 ~354m2

Sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych - STWIORB.

Przewidywane ilosci do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz ze wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych okreslono w przedmiarze robét.



