Rodos 7.0.17 [11485]

Budynek mieszkalny (Patac) - roboty budowlane piwnicy
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1. Roboty rozbiérkowe na parterze - Scianki
Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej

(1,21+1,63)*3 84
razem

Rozebranie muréw i stupow z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie
cementowo-wapiennej powyZzej poziomu terenu

6,64*3,84%0,37
razem

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym skrzyniowym na od.le—gkos'é 1km przy rgcznym zatadowaniu
i wyladowaniu

10,91+9,43
razem

'Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegloé¢ 1km przy recznym zatadowaniu i

wyladowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km

10,91+9,43

2. Roboty rozbiérkowe - strop pomiedzy parterem i piwnica

'Rozebranie drewnianych podiég biatych na wpust

6,64*6,77
razem

Rozebranie zasypki stropowej

4495

razem

Rozebranie slepego putapu

44,95
razem

Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych

44,95

razem |
Rozebranie belek stropowych bez wzgledu na przekroj

44,95

razem

3. Roboty rozbiérkowe - shapy murowane i drewniane w piwricy

Rozebranie stupéw z cegly w budynkach o wysokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
powyzej poziomu terenu

0,4%0,4%2,0%3

razem

|Analo gia - rozebranie stupdw drewnianych w budynkach

3
razem

Wywiezienie belek, zasypek, podsufitki i podtog drewnianych, stupéw drewnianych i z ceglantch z terenu rozbidrki
samochodem cigzarowym skrzyniowym na odleglos¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu
(0,4*%0,4*2,0%3%2)
(6,67%6,64)~(0,3%0,3%6,8%7)
0,032%6,67%6,64
razem

wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km odleglosci ponad 1km

4, Robo& nowe - odworzeniowe stropu pon-lit;dzy piwnics;a parterem -
Wrykucie gniazd o glgbokosci 2 cegiel dla belek stalowych w scianach na zaprawie cementowo-wapiennej

16
razem

16%0,4*0,3*%0,2
razem

razem
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Rodos 7.0.17 [11485]
Przedmiar robét

Budynek mieszkalny (Patac) - roboty budowlane piwnicy
Nr | Podstawa  Opis robot

16 | KNP 7-01 Montazy belek stropowych stalowych z dwuteownika IPE 240, 8235
0155.2/01

6,95%8%30,7
razem

17 | KNNR-W Montaz ptyt stropowych WPS na dzwigarach stalowych
30401/06

6,64%6,77
razem

18 KSNR2 Izolacja poziome przeciwdzwigkowe z phyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowe
0602/03

4495
razem

19 [KNR 2-02s Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x 2 [RMS=2]
0607/01

44.95%2
razem

20 |KNR 2-02s Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na ostro
1102/01

21 KNR 2-02s|Dodatek lub potracenie za zmiang gr. o 10mm
1102/03
(doptata 3x)

22 KNR 2-02s | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych rulonowych z warstwa izolacyjng - Winigam
1112/01

23 KNR 2-02s 'Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09

24 |KNR 2-02s 'Tynki zwykle wykonywane r¢cznie stropu kat.II stropu w piwnicy
0803/02

6,35%6,64
razem |

25 |KNR 0-14 Scianki dwuwarstwowe 75-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym - parter
2010/05

(6,64+1,60+1,29)*3,34 .
razem

26 KNR  |Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - parter
2-02u2
1134/02

36,6%2
razem

27 |KNR2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
1505/01

73,2
razem
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