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D. 03.02.01 BUDOWA ODWODNIENIA

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /STWiORB/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych budowy systemu odwodnienia w zwigzku z zadaniem:

" Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstancéw (DK 92) do ul. Wigjskiej (DG
410850W) i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow (DK
92) w m. Blonie.”

12. ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowy systemu odwodnienia dla zakresu wg pkt. 1.1, zwigzana
jest z wykonaniem nastepujacych robot:

- wykonanie studni rewizyjnych $rednicy DN1200mm,

- wykonanie studni osadnikowych érednicy DN1200mm,

- wykonanie studni rozpreznych $rednicy DN1200mm,

- wykonanie pompowni §rednicy DN2000mm,

- wykonanie komor drenazowych,

- wykonanie wpustow osadzonych na studniach betonowych DN500mm,

- wykonanie przykanalikow z rur P'VC DN200mm

- wykonanie kanatow z rur PVC $rednicy DN315mm

- roboty przygotowawcze i ziemne, niezbedne do wykonania powyzszych urzadzen
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

- wWymiana gruntu

- odtworzenie nawierzchni

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i
specyfikacja techniczng STWiIORB - 00 "Wymagania Og6lne".

1.5.  POJECIA OGOLNE

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekéw opadowych

Kanaly

Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji, lub z wylotem.

Urzadzenia uzbrojenia sieci
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Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe] eksploatacji
kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka $ciekowa - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.6.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Warunki ogodlne stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB -00 "Wymagania
Ogolne"

2.  MATERIALY

Warunki ogélne stosowania materiatdow podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB - 00 "Wymagania
Ogdlne".

Stosowac nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu, ktore spetniaja wymagania dotyczace certyfikacji
i znakowania okreslone w Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i ktore spetniaja
wymogi Specyfikacji Technicznej.

2.1. RURY PRZEWODOWE

Kanaty deszczowe i przykanaliki wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych, o $rednicach z zakresu DN200 —
315mm zgodnych z aktualng aprobatg techniczng, zgodnych z ponizszymi normami:

- rury kanalizacyjne na kanatach grawitacyjnych wykona¢ z PVC o sztywnos$ci obwodowej SN8 kN/m2, taczonych
kielichowo na uszczelke gumowa zgodnych z aktualng aprobata techniczng oraz z norma PN-EN 1401-1.

- przewody tloczne z pompowni P1/1 wykona¢ z rur PE100 SDR11 Dz225x%20,5mm zgodnych z normg PN-EN 1555-2.

- przewody ttoczne z pompowni P2/1 wykona¢ z rur PE100 SDR17 Dz200x11,9mm zgodnych z normg PN-EN 1555-2.

2.2.  STUDZIENKI REWIZYJNE

2.2.1 Studzienki betonowe

Studzienki rewizyjne betonowe DN1200-1500mm z betonu C35/45, o wskazniku wodoszczelnosci > 10,
mrozoodpornosci F150 i nasigkliwo$ci nie wigkszej niz 5%, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917. ZtoZzone
s z nastgpujacych zasadniczych czesci:

- kregdw betonowych spelniajaca wymagania PN-B-10729,

- pierscieni dystansowych betonowych,

- plyty pokrywowej zelbetowej,

- dna studzienki z wykonanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi,

- wlazu klasy D400, C250, z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym spetniajagcego wymagania PN-

EN:124
- stopni ztazowych spetiajagcych wymagania PN EN 13101.

2.2.2 Komin wlazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggow betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,80m. Polaczenie
kregow miedzy soba i z dnem za pomocg uszczelek gumowych.

2.2.3. Dno studzienki
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Dno studzienki wykonuje si¢ jako prefabrykat z zelbetowa ptyta denng z betonu C 35/45 i wykonang fabrycznie
kineta wraz z przejsciami szczelnymi dla rur z PVC.

2.24 Wilazy

Wtazy nalezy wykona¢ jako wilazy zeliwne z ryglem typu cigzkiego z zabezpieczeniem przed kradzieza,
otworami wentylacyjnymi, odpowiadajace wymaganiom PN-EN:124, klasy D400 zlokalizowane w terenie
najazdowym D400 i C250 zlokalizowane w terenie zielonym.

2.2.5 Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne, lub stalowe odpowiadajace wymaganiom normy PN EN 13101
2.2.6 lzolacja

Lepik asfaltowy wg PN-B-24620.

Abizol ,,R”, Izohan Izobud ,,Br” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24622 .

Abizol ,,P”, Izohan Izobud ,,Gr” — roztwor asfaltowy do zabezpieczen przeciwwilgociowych obiektow z betonu
wg PN-B-24620.

Izoplast R - roztwor asfaltowy do gruntowania wg Aprobaty Technicznej IBDIM

Izoplast B — masa powlokowa hydroizolacyjna wg Aprobaty Technicznej IBDiM

lub inne na bazie asfaltow.

2.2.7 Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociag powinna by¢ wykonana z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom normy PN-86/B-06712

2.3 STUDZIENKI SCIEKOWE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Studzienki $ciekowe betonowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych:

- wpustu deszczowego zeliwnego wg PN-EN 124, na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza;

- pierscienia odciazajacego zelbetowego z betonu min C20/25 wg PN-EN-206-1, zbrojonego stalg St0S
wg PN-H-93215;

- rur betonowych, lub kregéw o srednicy @0,5m, z betonu C35/45;

- ptyty fundamentowej grubosci 15cm wykonanej z betonu klasy C20/25 wg PN-EN-206-1.

- z osadnikiem min.0.95m

2.4 STUDNIA OSADNIKOWE, ROZPREZNE.

Studnie wykona¢ z kregdw betonowych C35/45, o wskazniku wodoszczelnosci > 10, mrozoodpornosci F150 i
nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%, wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917.

Przykryta ptyta z otworem pod wlaz @ 600 mm. Zwienczenie studni wlazem zeliwnym o $rednicy 600 mm
klasy D400 zlokalizowane w terenie najazdowym D400 i C250 zlokalizowane w terenie zielonym, zgodne z
norma PN-EN 124. Rzedna wlazu studni kanalizacyjnej w terenie najazdowym zlicowana z nawierzchnia.
Studnie nalezy montowa¢ w przygotowanym, suchym, odwodnionym wykopie na podsypce, grubosci 20 cm.
Prefabrykowane elementy studni betonowych taczy¢ za pomoca uszczelek zgodnie z normg PE-EN 681-1. Do
jej montazu uzywaé¢ smaréw poslizgowych. PierScienie dystansowe taczone przy uzyciu uszczelek i zaprawy
betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przejscia kanalow przez Sciany studni wykona¢ jako
szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekow.

W studni nalezy zamontowa¢ osadnik i deflektor na odptywie zgodnie z dokumentacja projektowa. W studni
zasuwowej zastosowaC armatur¢ zeliwng kolnierzowg DNI150mm, lgczong z przewodem na koierze
zaciskowe. W studni rozpreznej zastosowaé deflektor ze stali nierdzewnej 500x500mm montowany do Sciany
studni na uchwyty stalowe. W studni zamontowac¢ przejscia szczelne w zakladzie prefabrykacji.
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2.5 POMPOWNIA

Zbiornik pompownii nalezy wykona¢ jako zelbetowy DN2000mm, z zastosowaniem jako materiatu betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie mniejszej niz B45(C35/45) wg PN-EN 206-1, wodoszczelnego
(W10), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Wyposazenie pompowni wg dokumentacji
projektowej. W pompowni na wlocie kanalu DN315mm nalezy zamontowac zasuweg i deflektor ze stali
nierdzewnej 500x500mm montowany do §ciany zbiornika na uchwyty stalowe.

2.6 KOMORA DRENAZOWA

Zbiornik komory wykona¢ z elementow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o wymiarach
1,3x0,79x2,17m montowanych wg instrukcji wybranego producenta urzadzenia. Na koncach komoér nalezy
zamontowac¢ pokrywy wykonczeniowe systemowe z otworami do podlaczenia rur przewodowych. Komory
nalezy posadowi¢ na warstwie kruszywa filtracyjnego , tj thucznia ptukanego frakcji 31-63mm. Kruszywo od
gruntu rodzimego odizolowaé geowtdkning filtracyjna.

2.7 SKEADOWANIE MATERIALOW NA PLACU BUDOWY

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie roOwnym i utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. Rury
nalezy sktada¢ na podktadach drewnianych. Pokrywy zelbetowe nalezy sktada¢ poziomo.

Cement materiaty izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktada¢ w magazynie
zamknietym.

Kruszywa tj. pospotke i piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob skladowania materialow umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych asortymentow.

2.7.1  Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze nacisk
przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczac¢ 1.8 m.
Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.7.2  Wlazy i stopnie

Sktadowanie wtazoéw i stopni zlazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziatajacych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.7.3  Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o
wysokosci maksymalnej 1.5 m.

Nie dopuszcza si¢ wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnig palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przej$¢ miedzy nimi, gwarantujacych
mozliwo$¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

2.7.4  Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka rowu krytego.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace
kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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2.7.5 Odbidér materialdéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego oraz atestem o zgodnos$ci z norma.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonymi przez Inzyniera.

3. SPRZET
Warunki ogolne stosowania sprzgtu podano w STWIORB -.00 "Wymagania ogolne".
W zaleznos$ci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do montazu:

— zuraw samochodowy

— samochod dostawczy

— samochod skrzyniowy

— samochod samowyladowczy
— samochod beczkowdz

— przyczepg dtuzycowa

— koparka kotowa,

— spycharka

— zageszczarka wibracyjna (lub ubijak spalinowy)
— wibrator powierzchniowy

— wciagarke reczng

— pojemnik do betonu

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4.  TRANSPORT

Warunki ogoélne transportu podano w STWiORB -.00 "Wymagania ogdlne".

Transport rur kanatowych i elementéw studni rewizyjnych powinien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi producenta.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie

spowoduja: segregacji sktadnikdéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, obnizenia
temperatury przekraczajacej granice okre§lona w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia wlasciwy czas
transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami. Wykonawca zapewni

srodki transportowe w ilosci gwarantujacej cigglos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT
51. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB -.00 "Wymagania og6lne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot zwigzanych z
budowg systemu odwodnienia.

Podczas prowadzenia Robot nalezy bezwzglednie korzysta¢ z Planszy zbiorczej i Projektu organizacji ruchu.
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5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania kanatu, przykanalikow i obiektow powinny zosta¢ zakoniczone roboty
przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem terenu.

Projektowana o$ kanalu, obiektow powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny, z zalozeniem ciggdéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Koltki $wiadki wbija si¢ po dwu stronach wykopu tak, aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze
nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow. Ciag reperdéw roboczych nalezy nawigzac do
reperéw sieci panstwowe;.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Wod¢ z wykopu nalezy odpompowywaé do
najblizszego kanatu, lub wywozi¢ beczkowozami. Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac
przez caly czas trwania robot. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe
nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

53. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736, PN-EN 1610, PN-B-06050, PN-S-02205, BN-83/8836
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze oraz z instrukcjami montazowymi
uktadania rur dostarczong przez producentow. Przed przystapieniem do wykonywania kanatu nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu doktadnego wyznaczenia istniejacej sieci podziemnej. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykop pod kanal nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu i prowadzi¢ w goére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie
opaddw oraz odwodnienia wykopoéw nawodnionych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawegdzia
wykopu a stopka odktadu wolnego pasa terenu o szerokos$ci co najmniej 1 m dla komunikacji. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze, umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy celownicze nalezy
montowac¢ nad wykopem na wysoko$¢ ok. 1 m nad powierzchnia terenu w odstepach wynoszacych ok. 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu. Gérne krawedzie celownikow
nalezy ustawi¢ zgodnie z rzgdnymi projektowanymi za pomoca niwelatora. Potozenie celownikow nalezy
sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robot montazowych.

Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnione. Szeroko$¢ wykopu musi by¢
wystarczajgca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnych
projektowanej o okolo 2 - 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W czasie wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntéw spoistych. Niedopuszczalne jest jezdzenie cigzkim
sprzgtem drogowym po przewodach przykrytych warstwa gruntu mniejsza niz 0,5m!

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i r¢czne potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Grunty przeznaczone do wymiany, powinny by¢ sktadowane w sposob uniemozliwiajacy
zmieszanie si¢ z gruntami przeznaczonymi do zasypania wykopow.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez
Inzyniera.
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5.3.2. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdétowy opis proponowanych metod zabezpieczenia
wykopoéw na czas budowy urzadzen odwadniajacych, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdlowy opis proponowanych metod odwodnienia
wykopoéw na czas budowy urzadzen odwadniajacych, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone
wykonywanych Robot.

Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkow gruntowo wodnych w trakcie
wykonywania robot. Przed przystgpieniem do odwodnienia wykopu nalezy ustali¢ wysoko$¢ potozenia
zwierciadta wody gruntowej oraz rozpozna¢ wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci w celu wyboru metody
odwodnienia wykopu.

Jako metode odwadniania wykopow zaleca sie:

- pompowanie bezposrednio z wykopu,

- pompowanie ze studni depresyjnych gtebokich,

- osuszanie gruntu za pomoca filtrow igtowych.

Wode z wykopu nalezy odpompowywac do najblizszego kanatu, lub wywozi¢ beczkowozami.

5.3.4. Podloze

5.3.4.1 Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.

Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gltgbokosci 0.2-0.3 m i
studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu si¢ wody z
powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody;

- dostepem i dzialaniem erozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m
ponizej poziomu podtoza naturalnego.

Badania podtoza naturalnego wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. Wskaznik zageszczenia
powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w pkt. 5.3.5.

5.3.4.2 Podloze wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podtozu innych gruntéw, niz te ktore wymieniono w pkt 5.3.4.1. nalezy wykona¢
podtoze wzmocnione.
Podtoze wzmocnione w wykopie nalezy wykonac z:
- warstwy stabilizacyjnej grubosci 0.15 m za pomocg wapna, cementu lub popiotu, w zaleznosci od rodzaju
gruntu, zgodnie ze specyfikacja techniczng w czesci drogowe;.
- warstwy zageszczonej podsypki zwirowo—piaskowej, bez grud i kamieni, zgodnie z zaleceniem
producenta rur i w zalezno$ci od $rednicy rur.
- Podtoze zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe nalezy wykonywac:
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwe wyrownawczg na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;
- w razie konieczno$ci obetonowania rur.
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0.20m.
Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod zlaczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci odcinka
kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna,
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kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim na jednej czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm.

Dopuszczalne zmnigjszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wigksze niz 10 %.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +-1 cm.

Badania podloza wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

5.3.5. Osypka i zasypka

Zasypka i zageszczenie gruntu

Na obsypke i zasypke wstepna rur stosowaé piasek. Zaggszczenie obsypki nalezy bezwzglednie wykonaé
recznie. Dalszg zasypke wykopu wykonaé warstwami 20 cm z zageszczaniem.

Uzyty material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap I- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach;

etap Il- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;

etap Il1- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiorka odeskowan

1 rozpdr $cian wykopu.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu.

Zasypanie wykopoéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody zageszczenia
przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntdw okre§lonych zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-02205

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosic:
a) na terenach najazdowych 1s > 0,98-1,00(w gornych warstwach zasypki)
b) na terenach zielonych 1s > 0,95

54. ROBOTY MONTAZOWE
5.4.1. Ogoblne warunki uktadania rur

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz instrukcja montazowa uktadania
rur dostarczong przez producenta rur. Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ przy temperaturze powyzej 0°C.

Po przygotowaniu wykopu i podloza zgodnie z punktem 5.3 mozna przystapi¢ do wykonania montazowych
robot kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu przewodu od najwyzszego punktu przewodu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i
glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkow przewodow.

Materiaty uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i STWIORB. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

W zaleznosci od $rednicy, rury do wykopu nalezy opuszczac recznie, lub przy udziale sprzetu mechanicznego,
za pomocg jednej, lub dwoch lin , zgodnie z zaleceniami producenta rur._Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do

wykopu.
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Kazda rura po utozeniu zgodnie z osia i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dhugosci.
Poszczegolne rury nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemia po $rodku dtugosci rury/ i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy sprawdzi¢
prawidlowos¢ utozenia rury /o$ i spadek/ za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku).

Wszystkie odchytki ponad normatywne i odbiegajace od okreslonych w niniejszej STWIORB nalezy uzgodnic z
Inzynierem.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢
przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa, lub opadows przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang
pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci ulozenia przewodoéw i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nim grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Studzienki rewizyjne

Ogdlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki rewizyjne wykona¢ z typowych elementow betonowych zgodnie z normg PN-B-10729, PN-EN 1917
i instrukcja  producenta. Zabudowa studzienek kanalizacyjnych z kregéow betonowych z betonu
odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz C35/45 —wg PN-EN206-1, wodoszczelnego (W12),
matonasigkliwego (n,, do 5%) i mrozoodpornego (F-150) z kinetag wykonang fabrycznie. Elementy studni nalezy
laczy¢ z zastosowaniem uszczelek gumowych stozkowych. Studnie rewizyjne posiadajgce zamontowane na
stale stopnie ztazowe zeliwne lub stalowe odpowiadajace wymaganiom PN EN 13101.

Wszystkie studnie w pasie drogowym przykryte ptyta odcigzajacg i plyta z otworem wiazowym ¢ 600mm.
Wiazy zeliwne z zabezpieczeniem przed kradzieza, z pokrywa na rygle i otworami wentylacyjnymi, dla studni
zlokalizowanych w drodze klasy D400, poza drogg C250.. PrzejScia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych
wykonac jako szczelne, elastyczne, w postaci uszczelek (kotnierzy) elastomerowych montowanych fabrycznie.
Zeliwne wiazy kanatowe z zabezpieczeniem przeciwkradziezowym nalezy montowaé na ptycie pokrywowe;.
Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami ztazonymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian
studzienek. Zastosowanie i montaz stopni ztazowych odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13101. Stopnie
ztazowe w S$cianie komory roboczej osadzone fabrycznie; zamocowane mijankowo w dwoch rzedach w
odstepach 30cm.

Studzienki rewizyjne wykona¢ wedlug Dokumentacji Projektowe;.
5.4.3.  Studzienki $cickowe

Studzienki Sciekowe, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drog powinny by¢ z kregdw
betonowych C35/45 $rednicy DN 500mm z osadnikiem min. hos. = 0,95 m i piercieniem odcigzajacym.
Zwienczone wpustem Scieckowym zeliwnym klasy D400 na zawiasach z zabezpieczeniem
przeciwkradziezowym. Stosowane zwienczenia zeliwne muszg by¢ zgodne z PN-EN 124. Studzienki $ciekowe
wykona¢ wedtug Dokumentacji Projektowe;.

5.4.4  Studnie osadnikowe, rozprgzne

Montaz studni analogicznie jak dla studni rewizyjnych zgodnie z pkt. 5.4.2. Wyposazenie w zgodne z
dokumentacja projektowa.

5.4.5 Pompownie wod deszczowych
Montaz pompowni analogicznie jak dla studni rewizyjnych zgodnie z pkt. 5.4.2. Wyposazenie pompowni

wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Montaz pompowni zgodnie z wytycznymi i instrukcja
wybranego producenta pompowni.
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5.4.6  Komora drenazowa

Montaz komor drenazowych zgodnie z wytycznymi i instrukcja wybranego producenta urzadzen. Komore
posadowi¢ na przygotowanym podtozu z kruszywa filtracyjnego np. thucznia ptukanego frakcji 31-63mm.
Kruszywo od podtoza naturalnego odizolowaé¢ geowldkning filtracyjng. Elementy komory owing¢ geowtokning
filtracyjng i posadowi¢ na kruszywie. Komorg obsypa¢ warstwg kruszywa do poziomu nad wierzch komory
min. 20cm. Na kruszywie utozy¢ geowldkning i zasypa¢ gruntem o parametrach zgodnych z projektem
konstrukcji drogi.

5.5. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu montazu kanalow nalezy przeprowadzi¢ wszelkie proby zgodne z obowigzujacymi przepisami i
normg PN-EN 1610. Wykonane kanaly winny by¢ poddane badaniom szczelnosci na infiltracje wod
gruntowych i eksfiltracje §ciekow do gruntu. Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewody nie moga
by¢ nastonecznione. Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone woda o temp. 5-20°C i
temperaturze powietrza pow. 50C.

Proba na infiltracje polega na obserwacji pustych rurociagéow i studzienek (sieci w cato$ci wykonanej) ze
wzgledu na wnikanie wod gruntowych do wewnatrz przewodow. Sptyw wod siecig kanalizacyjng w ilosci
wiekszej niz 0,116 I/s z 1 km sieci $wiadczy o niepoprawnym sposobie montazu elementow.

Proba na eksfiltracje polega na zaslepieniu odptywu badanego odcinka sieci i napetnieniu woda do poziomu
terenu w studni dolnej (w przypadku przykanalika — do poziomu kratki studni $ciekowej), przy czym wartos¢
ci$nienia mierzona w koronie rury powinna wynosi¢ min 10 kPa. Dla przeprowadzenia kontroli, ze wzgledu na
nasigkliwo$¢ betonu, nalezy sezonowaé napetniona sie¢ przez okres jednej godziny. Obserwowaé miejsca
polaczen rur i studzienek oraz mierzy¢ poziom wody. W razie potrzeby nalezy wyeliminowac przecieki i
uzupetnia¢ wode do zadanego poziomu. Probe nalezy prowadzi¢ przez 30 minut z tolerancjg +/- 1 min, mierzac
ilos¢ dolewanej wody. Probe uwaza si¢ za prawidlowa jesli w zadanym czasie ilo$¢ dodanej wody jest mniejsza
niz 0,20 litra na m2 dla rurociagéw i studzienek (gdzie wartos¢ w m2 odnosi si¢ do powierzchni zwilZzonej
elementow).

Badanie szczelno$ci przewodu ci$nieniowego nalezy przeprowadzi¢ dla calego przebudowywanego odcinka
przewodu wodociggowego. Dopuszcza si¢ prowadzenie badania szczelno$ci przewodu w podziale na inne
odcinki po uzyskaniu aprobaty Inspektora nadzoru dla zaproponowanego podziatu.

Badania szczelnos$ci nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 805 na cisnienie probne systemu STP=1 MPa,
przeprowadzajac gtowna probe ci$nieniowa metoda straty ci$nienia.

5.6. OCHRONA PRZED KOROZJA

a) zabezpieczenie przewodu

Przewody z rur PVC nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen
b) zabezpieczenie studzienek z kregow betonowych zgodnie z aprobata techniczng Producenta.

Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz izolacjg bitumiczng, przez posmarowanie w gruntach
nienawodnionych "Bitizolem R" oraz "Bitizolem P", za§ w gruntach nawodnionych "Bitizolem R +2P.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego s$rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W S$rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki mozna zabezpieczy¢ przez zagruntowanie "Bitizolem
R" oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym, stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

Izolacje nalezy uktada¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 50 C.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB -.00 "Wymagania
ogolne". Kontrola zwigzana z wykonaniem urzadzen odwadniajacych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610, PN-B-10729, PN-EN 1917, PN-B-10736,
PN-S-02205. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg robdt uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci Robot powinna obejmowac nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:,
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu wykopow, podioza wzmocnionego, materiatéw, ulozenia
przewodow na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przed korozja,
wykonania wpustow, umocnhienia, studzienek:

7.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopdéw otwartych obejmuja badania materiatow i1 elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczenstwa pracy.

Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podloza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre§lonymi warunkami
w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-
03020 rodzaju i stopnia agresywnos$ci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawic¢ do Inzynierowi

Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem rury,
zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy
wykona¢ z doktadno$cia do 10 cm w miejscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50m.

Badania nasypu stalego sprowadza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg BN-8931-12,
wilgotno$ci zageszczonego gruntu.

Badania podloza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym
grubos¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadnoscia
do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia
podtoza.

Badanie materiatdéw uzytych do budowy systemu odwodnienia nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w STWIORB oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, pompowni obejmuja czynnos$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do
pomiaru w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste oparcie rur na calej dlugosci poditoza. Sprawdzenie
wykonania polaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Rzedne kratek
sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu obejmuje: badanie stanu odcinka rurociagu wraz ze studzienkami,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzic¢
obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. polozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w
poszczegdlnych studzienkach.

Badanie zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykona¢ zgodnie z PN-B-06250, PN-EN-206-1 i PN-B-
06251.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w STWIORB -.00 ,,Warunki og6lne”.
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Jednostkami obmiarowymi przy przebudowie systemu odwodnienia sa:

8.

Montaz przykanalikoéw z rur PVC DN200mm - m

Montaz kanatow grawitacyjnychz rur PVC kazdej $rednicy - m
Montaz kanatow cisnieniowych z rur PE kazdej $rednicy - m
Wykonanie studni rewizyjnej betonowej kazdej $rednicy - szt.
Wykonanie studni betonowej osadnikowej kazdej srednicy - Szt.
Wykonanie studni betonowej rozpreznej kazdej srednicy - Szt.
Wykonanie studni $ciekowej betonowej DN500Omm - szt.
Wykonanie pompowni z wyposazeniem - Kpl.

Wykonanie komory drenazowej z obsypka z kruszywa - Kpl.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB -.00 ,,Wymagania ogdlne". Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB -.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.1.

9.2.

CENA 1 METRA WY KONANIA KANALU, PRZYKANALIKA, OBEJMUJE:

wytyczenie trasy kanatu i obiektow;

roboty pomiarowe, przygotowawcze;

dostarczenie materialow;

koszt materiatow wraz z transportem,;

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem wykopu;

zabezpieczenie urzadzen w wykopie;

wykonanie projektu odwodnienia wykopu,

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podtoza wzmocnionego;

utozenie rur w wykopie otwartym wraz z podiaczeniem do obiektow;

badania szczelnosci;

demontaz istniejacego uzbrojenia

transport gruntu na wymiang i podsypke;

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z STWIORB,;

transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odktadu;

oczyszczenie terenu robot z materialdéw rozbidorkowych oraz odpadow;

uporzadkowanie terenu, przywrocenie terenu do stanu przed budowa np. odtworzenie nawierzchni
trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

odtworzenie nawierzchni;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych 1 pomiarow wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

koszt nadzoru uzytkownikow;

wykonanie dokumentacji powykonawczej;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow i lokalizacji obiektow wraz z
aktualizacja mapy zasadniczej.

CENA WBUDOWANIA JEDNEGO KOMPLETU STUDZIENKI REWIZYJNEJ, SCIEKOWEJ,
STUDZIENKI OSADNIKOWEJ, ROZPREZNEJ, POMPOWNI, KOMORY DRENAZOWEJ
OBEJMUJE:
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- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie obiektu;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie §cian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie;

- dostarczenie materiatlow;

- koszt zakupu materiatow ;

- opracowanie Dokumentacji Techniczno — Ruchoweyj;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza;

- wykonanie warstwy filtracyjnej z kruszywa,

- montaz studzienki rewizyjnej, sciekowej, kaskadowej, zasuwowej, pompowni, komory drenazowej,

- badania szczelnosci;

- wykonanie izolacji;

- transport gruntu na wymiang i podsypke;

- demontaz istniejagcego uzbrojenia

- zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna;

- transport nadmiaru gruntu i odpadéw wraz z kosztem odktadu;

- oczyszczenie terenu robot z materiatdow rozbidorkowych oraz odpadow;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfikacji
Technicznej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lokalizacji obiektu z aktualizacja mapy
zasadniczej;

- koszt nadzoru uzytkownikow (wtascicieli) istniejgcego uzbrojenia;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow i lokalizacji obiektow wraz z
aktualizacjg mapy zasadnicze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow".

PN-B-02481 - "Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar".

PN-B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie".

PN-B-06050 - "Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne".

PN-B-06250 - "Beton zwykty".

PN-EN 206-1 ,Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢”

PN-B-06251 - »Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.”

PN-EN 1852-1:1999/A1 — ,,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciSnieniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu (Zmiana A1)”

PN-EN-14364 - »Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego i
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Termoutwardzalne tworzywa sztuczne
wzmocnione wioknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP). Specyfikacje rur, ksztattek i potaczen.”

PN-B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"
PN-EN 1917 »dtudzienki wlazowe i1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
wloknem stalowym i Zzelbetowe”
PN-EN 1610 - "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych".
PN-B-10736 - "Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne".
PN-B-24620 - ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”
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PN-EN 124 - »Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cig”.

PN-H-74086 - »Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

PN-H-93215 - »Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu”

PN-B-24622- ,»Roztwor asfaltowy do gruntowania”.

PN-S-02205 - ,»Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

PN-EN 476 »Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej”

PN-ENV 1046 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych — Systemy do przesytania wody i

sciekow na zewnatrz konstrukcji budowli — Praktyczne zalecenia uktadania przewodow
pod ziemig i nad ziemia

PN-EN-13101 - »Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci".

PN-EN 1433:2005 Kanaly odwadniajace nawierzchni¢ dla ruchu pieszego i kotowego — Klasyfikacja,
Wymagania konstrukcyjne, badania, znakowanie i ocena zgodnosci.

10.2. NORMY BRANZOWE

BN-8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu”.
BN-6716-02 ”Materialy kamienne. Kamien famany.”

10.3. POZOSTALE PRZEPISY

- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci wydana przez producenta rur.

- Instrukcja wykonania i odbioru studzienek kanalizacyjnych wydana przez producenta.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny  pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy.



