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Oswietlenie

OSWIETLENIE
1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdot Budowlanych (STWiORB) sa wy-
magania dotyczace wykonania i odbioru Robét dotyczacych przebudowy o§wietlenia w zwiazku z rozbudowa Drogi gmin-
nej ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstancow (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i Drogi gminnej ul. Staszica na
odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow (DK 92) w m. Btonie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie budowy
lub przebudowy o$wietlenia drogowego i o$wietlenia terenu, w tym:

=  wykonanie i zasypanie wykopow,

=  montaz i demontaz stupéw (masztéw) oswietleniowych,

=  montaz i demontaz opraw o$wietleniowych,

=  montaz i demontaz przewodow oswietleniowych,

*  montaz i demontaz kabli o§wietleniowych,

=  montaz i demontaz szaf o§wietleniowych,

= budowa przepustow i rur ostonowych

* montaz i demontaz wysiegnikow i osprzetu na stupach energetycznych,
=  wykonanie uziemien,

=  pomiary powykonawcze.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia s3 zgodne z podanymi w normach i przepisach wymienionych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Spos6b wykonania robot powinien by¢ zgodny normg N SEP-E-004 [6], PN-E-05100-1 [7] i N SEP-E-003 [8].

2. MATERIALY.
2.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é materialy zgodne ze standardami technicznymi wilasciciela urzadzen
oswietleniowych, zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;j i Specyfikacji

2.2. SLUPY OSWIETLENIOWE

Stupy oswietleniowe (maszty) powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy PN-EN 40 [15] i by¢ wykonane z
aluminium 1 przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach
wykonanych w miejscu lokalizacji shupa, mocowane za pomoca polaczen srubowych.

Nakretki mocujace stopg stupa zabezpieczone przed odkrecaniem i korozja przez kapturki, odporne na wplywy
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne

Stupy oswietleniowe powinny by¢ oznakowane trwatymi tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta, datg realizacji
inwestycji oraz kolejnym numerem poczawszy od rozdzielnicy o$wietleniowe;.

Stupy (maszty) powinny przenosi¢ sity wynikajace z obcigzen urzadzeniami os$wietleniowymi oraz obcigzen
uwzgledniajacych lokalizacj¢ w strefach obcigzen wiatrem.
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2.3. FUNDAMENTY

Pod stupy, maszty i szafy oswietleniowe nalezy stosowa¢ fundamenty prefabrykowane lub terenowe (wykonane na
miejscu) z betonu zbrojonego, co najmniej klasy C16/20 wg PN-EN 206-1[29], uwzgledniajacej parametry
wytrzymatosciowe i warunki, w jakich beda pracowaly. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone sa w PN-
EN 40[19].

Fundamenty powinny posiada¢ odpowiednie otwory do wprowadzenia kabli i by¢ zabezpieczone przed warunkami
zewnetrznymi: elementy stalowe fundamentu ocynkowane, a powierzchnie betonowe pokryte powtoka z lepiku na zimno

2.4. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Zastosowane oprawy o$wietleniowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 60598-1 [14] .

Projektowane obudowy opraw oswietleniowych musza by¢ wykonane z aluminium, z kloszem ze szkta lub szyba hartowa-
ng. Oprawa o II klasie ochronnosci. Odporno$¢ mechaniczna opraw oswietleniowych na uderzenia nie mniej niz 1K08.
Oprawy ze zroédtam swiatta w postaci wbudowanych modutow LED.

2.5. KABLE ELEKTROENERGETYCZNE

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy stosowaé kable typu: YAKY, YnAKY lub YKY, N2XH
wg PN-93/E-90401 [16] o napigciu znamionowym do 1 kV.

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany z zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i1 zwarciowe oraz powinien spelnia¢ wymagania w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej dodatkowe;j.

2.5. OSPRZET KABLOWY

Osprzet kablowy powinien by¢ dostosowany: do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz do
mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania.

Mufy kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-90/E-06401/03 [17].
2.6. WYSIEGNIKI DO SLUPOW

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to nalezy wysiggniki wykonywa¢ z rur stalowych bez szwu ze stali
o znaku R35 i $rednicy zewnetrznej 60,3 - 76,1 mm. Ramiona lub rami¢ wysiegnika powinno by¢ nachylone pod katem 0° -
15° od poziomu a ich wysieg powinien by¢ zawarty od 1,0 m do 4,0 m, ale zawsze zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupow oswietleniowych uzywanych do oswietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami cynkowymi lub malarskimi z zewnatrz i wewnatrz rur
tak jak stupy i maszty oSwietleniowe.

2.7. TABLICZKA BEZPIECZNIKOWO - ZACISKOWA

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednia ilo§¢ podstaw bezpiecznikowych 25A (zalezng od ilosci montowanych opraw
o$wietleniowych na stupie), oraz zaciski przystosowane do podlgczenia zyt o przekroju do 35 mm?.

Tabliczka powinna si¢ znajdowac od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej do jezdni.
2.8. SZAFA OSWIETLENIOWA
Szafa o$wietleniowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 60439 [21] oraz Dokumentacji Projektowe;j:

e jako konstrukcja wolnostojaca w obudowie izolacyjnej o stopniu ochrony IP43 [15] na fundamencie betonowym
prefabrykowanym lub tworzywowym w zastosowaniu zewnetrznym

e lub w obudowie stalowej lub tworzywowej w wykonaniu wngtrzowym.

Szafa powinna by¢ przystosowana do sieci kablowej tak od strony zasilania jak i odbioru oraz wykonana na napigcie
znamionowe 400/230 V, 50 Hz.

Rozdzielnie o$wietleniowe i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem energetycznym ostrzegawczym typu A
(zgodnie z obowigzujaca norma):

Szafa dwucze$ciowa z wydzielong czgsécia dla przylaczenia zasilania oraz cze$cig uzytkownika,

Nowa szafa musi by¢ pomalowana §rodkiem typu anty plakat w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym,
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Stopien ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni),

W czgsci uzytkownika szafa winna by¢ wyposazona w roztacznik umozliwiajacy uzyskanie widocznej przerwy w obwo-
dzie zasilania,

Wandaloodpornos¢ (odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne),
Zastosowanie nowoczesnych: technologii, uktadow sterowania, pomiaru energii i kontroli stanu elementow sieci,

Miejsce na umieszczenie zalaminowanego schematu oswietlenia w szafie oraz oznakowanie i ponumerowanie obwodow
kabli (zgodnie ze schematem w projekcie),

Szafa o$wietleniowa winna by¢ dostosowana dla minimum 4 obwodow rezerwowych.

2.9. PRZEWODY

Przewody uzywane dla potaczenia tabliczek bezpiecznikowych z oprawami o§wietleniowymi powinny spetnia¢ wymagania
PN-74/E-90184[18]. Nalezy stosowa¢ przewody o napieciu znamionowym 750V, trojzylowe o zytach miedzianych w
izolacji polwinitowej i przekroju zyt nie mniejszym niz 1,5 mm?. Przekrdj zyl przewoddéw oraz ich ilo$¢ powinna by¢
zgodng z Dokumentacja Projektowa.

2.10. RURY OSLONOWE I PRZEPUSTOWE.

Rury powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na dziatanie dziatanie sit mechanicznych i warunkow
srodowiskowych w miejscu ich utozenia. Rury instalowane w przestrzeniach zewngtrznych powinny by¢ odporne na
dzialanie promieniowania UV, a rury na obiektach mostowych dodatkowo powinny by¢ =z materialu
nierozprzestrzeniajacego ogien.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania
si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie rur HDPEp o §rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm.

Srednica wewnetrzna rury nie moze by¢ mniejsza niz 2 $rednice zewnetrzne kabla lub powierzchnia przekroju otworu nie
powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow dla kilku utozonych kabli.

W przypadku dhugich odcinkéw rur, dtuzszych od 30m, nalezy przyjac srednice o wskaznik lub dwa wicksza niz wynika z
powyzszych warunkow.

2.11. UZIOMY.
Do wykonywania uziomow tasmowych nalezy stosowaé bednarke ocynkowang FeZn 25x4 wg. PN-EN-50164-2 [26].

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane o $rednicy nie mniejszej niz & 17,2
(3/47).

2.12. FOLIE OSTRZEGAWCZE.

Folia ostrzegawcza powinna by¢ foliag kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 + 0,6 mm w kolorze
niebieskim.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby wystawala co najmniej 50cm poza zewngtrzng krawedz kabli, lecz nie wezsza niz
20 cm

2.13. MATERIALY USZCZELNIAJACE.

Jako materiaty do uszczelniania koncow rur nalezy stosowac:
= piankg poliuretanowa odporna na dziatanie wilgoci,
= rury lub taSmy termokurczliwe pokryte klejem.

2.14. MATERIALY POSLIZGOWE.

Jako materiaty poslizgowe, stuzace do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rur¢ nalezy stosowac materiaty
maziste - smary kablowe lub materialy ptynne, nie oddziatywujgce szkodliwie na ostony i powloki kabli oraz na $cianki
przepustu, a takze ulegajace biodegradaciji.

2.15. SLUPKI OZNACZENIOWE.
Stupki oznaczeniowe trasy kabli i lokalizacji muf kablowych powinny odpowiada¢ normie BN-3233-17 [24].
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2.16. PIASEK.
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN EN 12620 [25].

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc
wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzg¢tu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Osoby obshugujace sprzgt powinny by¢ przeszkolone w jego obstudze oraz posiadaé wymagane uprawnienia.

Wykonawca dla zagwarantowania wtasciwej jako$ci robot powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
maszyn i sprzetu:

= koparki,

=  zurawia samochodowego,

=  samochodu specjalnego z platforma i balkonem,

= gspawarki transformatorowej,

= zageszczarki wibracyjnej spalinowej,

= urzadzenia do przewiertow,

= zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego,
= ponczochy kablowej lub glowicy ciggnacej,

= ciggarki kablowe;j,

= rolek kablowych,

= miernika rezystancji izolacji,

= miernika rezystancji uziemienia,

= miernika impedancji petli zwarciowej,

= miernika do pomiaru nat¢zenia o$wietlenia zewngtrznego
=  miernika do pomiaru luminancji jezdni.

4. TRANSPORT.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez Wytworce dla
poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu.

4.2. SRODKI TRANSPORTU MATERIALOW.

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy oswietlenia powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych srodkoéw transportu:

= samochodu skrzyniowego,

= przyczepy dluzycowe;j,

= samochodu dostawczego,

= samochodu samowyladowczego,
» przyczepy do przewozenia kabli.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdlnych materiatow i elementow oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na $rodkach transportu.

43. TRANSPORT MATERIALOW.

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Oba konce kabla nawinigtego na bgben powinny by¢ przymocowane do
wewnetrznych powierzchni bocznych tarcz bgbna w taki sposob, aby nie wystawaly poza krawedzie tych tarcz.
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Bebny z kablami nalezy dowozi¢ do miejsca ich uktadania na przyczepach kablowych, umozliwiajacych zatadunek i
wyladunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzef, np. dzwigu. Dopuszcza si¢ przewozenie bebndéw z kablami w
skrzyniach samochodéw ciezarowych lub w zwyktych przyczepach.

Bebny powinny by¢ ustawione na krawegdziach tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu.

Umieszczenie i zdejmowanie begbnoéw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykona¢ za pomoca zurawia
samochodowego lub dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu na powierzchnie
ziemi jest niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa krggu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza
niz +4C, przy czym wewnetrzna $rednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica zewng¢trzna kabla.

Odcinek kabla zwiniety w krag podczas transportu powinien by¢ ulozony w skrzyni na ptask, by¢ zabezpieczony przed
rozwini¢ciem i wyginaniem oraz powinien by¢ w tym potozeniu recznie zdejmowany i uktadany na ziemi.

Dopuszcza si¢ przetaczanie bgbna z kablem na krotkich odcinkach trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy
przetaczania bedzie praktycznie pozioma, wyréwnana i pozbawiona wystajacych, twardych przedmiotow, a po nie pokrytej
trwalg nawierzchnig powierzchni gruntu bgben przetaczany bedzie po uprzednio ulozonych ptytach lub deskach
uniemozliwiajacych zaglebianie si¢ bgbna w grunt.

Przetaczany bgben nalezy obraca¢ w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania kabla.

4.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Dostawa materiatéw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub sktadowisk
na placu budowy.

Materialty na budowe nalezy dostarczy¢ lacznie z deklaracjami zgodno$ci i powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi producenta oraz czy nie zostaly uszkodzone podczas zatadunku, transportu i
wytadunku.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwos$ci, co do jakoSci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ je badaniom
okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak: przewody, tabliczki bezpiecznikowe, zrodta $wiatla, oprawy o§wietleniowe, szafy oswietleniowe, itp.
moga by¢ skladowane na budowie i przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
zamknietych i suchych.

Rury na przepusty kablowe, wysigegniki oraz stlupy oswietleniowe moga by¢ sktadowane na placu budowy w miejscach
nienarazonych na dziatanie korozji i uszkodzenia mechaniczne w pozycji poziomej z zastosowaniem przektadek z drewna.

Kable powinny by¢ sktadowane na begbnach. B¢bny z kablami umieszczaé¢ na utwardzonym podiozu placu budowy.
Sktadowanie rozdzielnic i ztacz kablowych wedlug instrukcji producenta

Piasek sktadowaé w pryzmach na placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
51. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z normga N SEP-E-004 [6], z normg PN-E-05100-1 [9] (dla linii z przewodami gotymi)
lub N-SEP-E-003 [8] (dla linii z przewodami izolowanymi) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401) [12] i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r (Dz.U.99.80.912)
[13].

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich b¢dg wykonywane Roboty zwigzane z przebudowa i budowga kabli.

Montaz stupéw, fundamentow i szaf oswietleniowych powinien by¢ zgodny z instrukcja Wytworcy i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.2. PRZEBUDOWA LINII.
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Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywaé zachowujac
nastepujaca kolejnos¢ robot:

= ulozenie kabli po nowej trasie,

* montaz stupdw i szaf o§wietleniowych,

= wprowadzenie kabli do nowych stupow i szaf,

* wylaczenie napigcia zasilajacego demontowana linig,

* wykonanie polaczenia nowego odcinka linii z istniejagcym,
=  zdemontowanie odtgczonych stupow, szaf i kabli

= uporzadkowanie terenu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy linii demontowanych nie zostaty
zniszczone i znajdowatly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemoznos$ci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez demontazu o ile uzyska na to zgode
Inspektora Nadzoru.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zaggszczonym warstwami co 20cm i
wyrownane do poziomu istniejagcego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie, wszystkich materialdow pochodzacych z demontazu,
Wriascicielowi kabli, ktory odbioru dokonuje na Terenie Budowy.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczgciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wilascicieli terenu i
uzytkownikow uzbrojenia.

Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli powinny
wykonaé¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wiaczenia do istniejgcej sieci.

W miejscach wiaczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wtasciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne.
54. WYKOPY POD KABLE.
Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050 [27].

Jezeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, gltebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby po uwzglednieniu 10cm
grubosci podsypki piasku i $rednicy kabla, przykrycie ziemia kabli bylo co najmnie;j:

= 50cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami, droga
rowerowg przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji ruchu
ulicznego oraz reklam,

= 70cm - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1kV, za wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,

* 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 30kV utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

= 100 cm - w przypadku kabli pod drogami, utwardzonymi wjazdami,

= 120cm - pod korong autostrady,

Jezeli przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy krzyzowaniu lub obejsciu urzadzen podziemnych glebokosci te nie
moga by¢ zachowane, to dopuszcza si¢ utozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym odcinku kable nalezy
chroni¢ rurg ostonowa.

Szerokos$¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S=n-d+(n-1)-a+20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie,
d - $rednice zewngtrzne kabli w warstwie,
a - odlegto$ci pomiedzy kablami wedlug tabeli w pkt 5.6

W obszarze zatloméw trasy linii $ciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztalcie tukéw o promieniu nie
mniejszym od dopuszczalnego promienia gigcia kabla oraz promieniu nie mniejszym od 0,8m.

Przed rozpoczgciem uktadania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dlugosci rownej, co najmniej dtugosci
uktadanego odcinka kabla, tj. na dtugosci tej powinien by¢ wykonany wykop, zainstalowane i sprawdzone przepusty
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rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na catej dlugosci wykopu powinny by¢ rozstawione rolki
kablowe.

Po ulozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i zageszcza¢ warstwami co 20cm. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona z
pomoca wibratora mechanicznego. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggna¢, co najmniej wartos¢ 0,85 wg PN-S-
02205 [28].

5.5. UKLADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM.

Projektowane kable nalezy uktadaé bezposrednio na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z
piasku grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci. Nastepnie nalezy nasypaé warstwe
gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folia ostrzegawcza w kolorze niebieskim i zasypaé gruntem rodzimym.

Kable nalezy uktada¢ w taki sposob, aby byly zachowane minimalne odleglo$ci migdzy nimi (p.5.6) oraz minimalne
odlegtosci od innych podziemnych urzadzen (p.5.7). Gdy te odleglosci nie moga by¢ zachowane, kable nalezy uktada¢ w
rurach ostonowych (wg p.5.8).

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociaggéw oraz innych urzadzen technologicznych nalezy
wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem warunkow okreslonych
przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliScie z zapasem 1 - 3 % dhugosci rowu, wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zginaé tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta.

Nalezy stosowac¢ zapas kabla w nastepujacych miejscach:

= po obu stronach mufy - facznie nie mniejszy niz 1,0 m;
= po obu stronach przepustow pod ulicami - lgcznie nie mniejszy niz 2,5 m,
= przy wprowadzeniu kabli do szaf i stupow o$wietleniowych, tuneli i budynkéw - nie mniejszy niz 1,25m.

Odleglos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m, a w przypadku
drzewostanu podlegajacego ochronie odleglos¢ te nalezy uzgodni¢ z kompetentnymi wladzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli.

Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gornej czgsci bgbna kablowego zawieszonego na sztywnej osi metalowej. Zaleca
si¢ aby beben byl wyposazony w hamulec regulujacy predkosé obrotu bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncow trasy uktadanego kabla, w taki sposob, aby 0§ bebna byta prostopadta i
symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebnow i wprowadzane do wykopow powinny by¢ ciagnigte po rolkach mechanicznie z pomocg ciggarki
kablowej lub rgcznie przez pracownikow. Rolki przelotowe powinny by¢ rozstawione na prostych odcinkach w odleglosci
nie wigkszej niz 4 metry.

Na ciagniety koniec kabla nalezy natozy¢ uchwyt w postaci gtowicy ciagnacej lub poniczochy kablowe;.
5.6. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEML.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi zamieszcza
ponizsza tabela:

Najmniejsza dopuszczalna
odlegto$¢ w cm

L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1kV z 15 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
) Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania urzadzen 5 moga si¢
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
3 |Kable energetyczne na napigcie znamionowe do 1kV z kablami 15 25
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowym od 1kV do 30kV
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4 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe od 1kV do 10
30kV z kablami tego samego przedziatu napiec

5 |Kable réznych uzytkownikdéw na napigcie znamionowe do 30kV 25

6 |Kable z mufami innych kabli e dos[i);lszcza jak Ip. 1-5

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodoéw odlegtosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza si¢ ich zmniejszenie pod
warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania (lub zblizenia) i na dtugosci
co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania (zblizenia) ostong otaczajaca

Skrzyzowania kabli migdzy sobg nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany glebiej niz kabel
nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.7. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych ulozonych bezposrednio w ziemi od innych urzadzen
podziemnych zamieszcza ponizsza tabela:.

Najmniejsza dopuszczalna odleglos$é [cm]
kabli o napigciu znamionowym | kabli o napigciu znamionowym
Lp. Rodzaj urzadzenia podziemnego Uy <30kV 30kV < Uy<110kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu
1 Rurociagi wodociagowe, scickowe, 25 +érednica | 25+ $rednica | 50 + $rednica 50 + $rednica
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi rurociagu rurociagu rurociagu rurociagu
2 | Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wlascicielem rurociggu, ale nie mniej niz w Ip. 1
3 | Zbiomiki 7 gazami i cicczami palnymi wg.: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. Dz. U
Nr 243, poz.2063
Czgsci podziemne linii napowietrznych nie moga si¢ nie mogg si¢
4 . . . . 40 ) . 100
(ustoj, podpora, odcigzka) krzyzowaé krzyzowaé
Sciany budynkéw i inne budowle, z . . . .
5 | wyjatkiem urzadzen wyszczegdlnionych flie MOga sig 50%* flle Moga sig 100
krzyzowaé krzyzowaé
wlp. 1,2,3,4
6 Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-86/E-05003/01.0chrona odgromowa obiektéw budowlanych.
wyladowan atmosferycznych Wymagania og6lne.
* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegloéci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia
odstepstwa z uzytkownikami obiektow

Zaleca si¢ krzyzowaé kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

UKLADANIE RUR OSLONOWYCH I PRZEPUSTOWYCH.

5.8.

W migjscu zblizenia lub skrzyzowania kabla z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym terenu, uktadany
kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wedtug punktu 2.11.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna zalozona na projektowanym
kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach wykopu.

Minimalna glebokos¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, aby przykrycie rury bylo nie mniejsze niz:

= 40cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
= 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
= 100cm - przy ukladaniu linii kablowych pod drogami i ulicami
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Rury utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie polaczone tak, aby nie przedostawata si¢ do ich wnetrza woda i nie
byty zamulane.

Przepusty pod drogami nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami poprzecznymi zataczonymi w Dokumentacji Projektowe;.
Jezeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustow pod drogami nalezy uzywac rur wedlug
punktu 2.12. Rury w wykopie nalezy uktada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1%.

Pod drogami i ulicami nalezy stosowac przepusty rezerwowe w ilosci przedstawionej w Dokumentacji Projektowe;.
Wszystkie rury przepustowe nalezy wyposazy¢ w linke zaciggowa.
Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwroci¢ uwage na to, aby:

= gtebokos¢ rowu kablowego pod drogami byla taka, aby dolna powierzchnia trwatego podioza drogi od goérnej
powierzchni rury ochronnej byla niemniejsza niz 0,20m, natomiast odleglo$¢ od gérnej powierzchni drogi do gérnej
powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m,

= glebokos¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby gérna powierzchnia rury
ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajacego droge minimum 0,50m.

Dla wykonania przepustu metoda przewiertu poziomego nalezy:

=  wykona¢ komorg robocza dla maszyny przewiertowej (glebokos¢ komory uzalezniona jest od glgbokosci utozenia
rur, natomiast szeroko$¢ 1 dlugo$¢é komory zalezna jest od typu zastosowanego urzadzenia przewiertowego),

= ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposOb okres$lony przez wytyczne montazu
konkretnego urzadzenia,

=  wykona¢ komore robocza w miejscu zakonczenia przewiertu,

=  wykonaé przewiert,

= po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie w/w komory robocze nalezy zasypac.

5.9. UKLADANIE PROJEKTOWANEGO KABLA W RURACH OCHRONNYCH I PRZEPUSTACH.
W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel Iub jedna trdjfazowa wigzka kabli jednozytowych.

Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwagg, aby srednica wewngtrzna rury ochronnej nie byta mniejsza
niz 2-krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Zleca si¢ albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo umieszczeni we
wlocie rury gladkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowe;.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie otwordw.
Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione materiatem wedtug punktu 2.14.

Nie dopuszcza sig, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wngtrzu rur ochronnych.

W przypadku przeciggania przez przepust dtuzszych odcinkéw kabli oraz w przypadku wciggania do tej samej rury
drugiego i trzeciego kabla, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢ materiatem poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem, po ulozeniu rur i zaciggnieciu kabli, konce rur na
dlugosci ok. 10cm nalezy uszczelnié.

Materiat uszczelniajacy powinien otacza¢ kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego ostona lub
powtoka nie ocierata si¢ o krawedz rury.

Dopuszcza sig¢ uktadanie kilku kabli nn-0,4kV w kanalizacji kablowej, gdy spelnione sa nastgpujace warunki:

= dla dwoch kabli — suma $rednic kabli mniejsza niz 2/3 $rednicy wewngtrznej otworu kanalizacji,
= dla trzech i wigcej kabli — suma $rednic kabli mniejsza niz Srednica wewngtrzna otworu kanalizacji.

5.10. UKLADANIE KABLI NA WIADUKTACH
Na wiaduktach i mostach nalezy uktada¢ kable w sposob zapewniajacy:

= nienaruszalno$¢ konstrukcji i nie ostabienie wytrzymatos$ci mechanicznej wiaduktu lub mostu.
= latwos$¢ uktadania, montazu, kontroli i napraw kabli.
= ochrong kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie prac zwigzanych z naprawa i konserwacja obiektu.

W miejscach: przejscia kabli przez szczeliny dylatacyjne, przejscia kabli z konstrukcji nos$nej na filary i przyczotki oraz w
miejscach przejScia kabli z gruntu na wiadukty lub mosty, kable powinny mie¢ zapasy dlugosci uniemozliwiajace
wystapienie w kablu naprezen rozciggajacych.
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Nie powinno taczy¢ si¢ kabli na wiaduktach i mostach.

Kable podwieszane pod wiaduktami nalezy instalowa¢ w rurach oslonowych, mocowanych do konstrukcji mostu za
pomoca zawiesi instalacyjnych w rownych odstepach co 10-$rednic zewnetrznych rury (lub co 2m wg specjalnego
opracowania).

Kable na $cianie przyczotkow lub filarow uktada¢ w rurach instalacyjnych mocowanych w rownych odstepach 30cm w
poziomie i 50cm w pionie. Trasa kabli powinna w miar¢ mozliwosci przebiega¢ w liniach poziomych i pionowych oraz
zapewniac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

5.11. POLACZENIA KABLI.

Polaczenia kabli nalezy wykonywa¢ przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujacych w miejscu zainstalowania oraz do ustalonej obcigzalno$ci
dlugotrwale;j.

Mufy nalezy wykonywa¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji. Wszelkie dodatkowe mufy powinny by¢ uzgodnione
z Inspektorem Nadzoru.

W miejscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca si¢ ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzglgdu na pogode.
Montaz muf moze wykonywac tylko osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajace swobodne wykonywanie operacji montazowych
tj. szerokos¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugos¢ nie mniejsza niz 2,5m.

Montaz mufy nalezy wykonywac nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.
5.12. OZNACZENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWYCH.

Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugos$ci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10m oraz dodatkowo:

» przy mufach,

= miejscach szafach miejscach stupach oswietleniowych ,

* w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu,
= przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajgce co najmniej:

* symbol i numer ewidencyjny kabla,
= oznaczenie kabla,

= znak uzytkownika,

= rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na calej dtugosci i szerokos$ci oznaczona folig z tworzywa sztucznego wedtug
punktu 5.5.

Trasa kabli w terenie niezabudowanym powinna by¢ oznaczona trwatymi i widocznymi oznacznikami:

= rozmieszczonymi co 100m - na prostych odcinkach,
* w miejscu wykonania muf,
* w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla.

5.13. WYKOPY POD FUNDAMENTY

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z
danymi w Dokumentacji Projektowej oraz oceny warunkow gruntowych i sprawdzenia wystepowania uzbrojenia
podziemnego.

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci wykopu, uksztattowania terenu
oraz rodzaju gruntu.

Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ r¢czne wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 [27].

5.14. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu na 10 cm warstwie betonu C8/10 spetniajagcego wymagania PN-
EN 206-1 [29], zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Po ustawieniu fundamentu nalezy go zabezpieczy¢ przez malowanie warstwa bitumiczna.

Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gornej
powierzchni, do ktorej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu minimum
0,85.

Fundamenty stupow nalezy tak ustawic, aby po zakopaniu wystawal nad poziom terenu maksymalnie:

= 3cm nad poziom chodnika
= 5Scm nad poziom zielenca.

Fundamenty szaf nalezy tak ustawi¢, aby po zakopaniu wystawal nad poziom terenu co najmniej 30cm.

Wokoét fundamentu szafy nalezy wykonac¢ opaske z ptytek chodnikowych lub kostki brukowej o szerokosci 1,5m od czota i
0,5m z pozostatych stron.

5.15. MONTAZ SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Przed przystagpieniem do montazu stupa (masztu), nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych elementéw taczeniowych,
oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki antykorozyjnej, ktora w przypadku uszkodzenia podczas transportu,
nalezy uzupehic.

Stup nalezy ustawia¢ przy pomocy dzwigu. Podczas ustawiania stupa nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spowodowaé
odksztalcenia elementdw lub ich zniszczenia.

Gwint stalowych $rub kotwigcych nalezy pokry¢ warstwa smaru charakteryzujacego si¢ duza wytrzymatoscia na pelzanie i
umozliwiajgcego smarowanie na zimno lub goraco. Smar powinien zapewni¢ ochrone gwintu przez okres nie krotszy niz
18 miesigcy.

Nakretki $rub mocujgcych maszt powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed odkreceniem oraz
zabezpieczone przed korozja kapturkami naktadanymi na nakretki.

Po wykonaniu robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w przypadku miejscowych ubytkow,
uzupetni¢ powtoke malujac zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.

Nie nalezy malowa¢ konstrukcji masztu przy temperaturze otoczenia nizszej niz 5° C i wilgotnosci wzglednej powietrza
przekraczajacej 80%.

Stup nalezy ustawiac tak, aby jego wneka znajdowata si¢ od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niz
nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 50 cm od powierzchni chodnika Iub gruntu.

5.16. MONTAZ WYSIEGNIKOW
Wysiggniki nalezy montowac na shupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Cze$¢ pionowa wysiegnika nalezy wsung¢ do oporu w rure znajdujaca si¢ w gornej czgsci stupa oswietleniowego i1 po
ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomic¢ go §rubami znajdujacymi si¢ w nagwintowanych otworach.

Zaleca si¢ ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub cigzarem réwnym ci¢zarowi oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze shlupem chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomigdzy kapturem ostonowym,
wysiggnikiem i rura wierzchotkowa stupa wypehi¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90° z doktadnoscig + 2° do osi jezdni lub stycznej do osi w przypadku gdy
jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikow znajdowaly si¢ w jednej plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
o$wietlanej jezdni.

5.17. MONTAZ OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢
lampy).

Montaz opraw o§wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platforma i z
balkonem.

Oprawy montowaé po uprzednim wciggnigciu przewodow zasilajacych do stupow 1 wysiegnikow.

Oprawy nalezy mocowa¢ na wysiggnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw po
wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny byé mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkow
atmosferycznych i parcia wiatru dla danej strefy wiatrowe;.

Zrédto $wiatta nalezy wstawié¢ do oprawy po catkowitym zainstalowaniu opraw o$wietleniowych na shupach.

5.18. MONTAZ PRZEWODOW W SLUPACH

Przewody zasilajace oprawy o$wietleniowe nalezy zacigga¢ do stupow i wysiegnikéw przed zamontowaniem opraw. Do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po jednym trojzytowym przewodzie.

Nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej 450V/750V z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie
mniejszym niz 1,5mm? [lo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Przy prowadzeniu kilku przewodow, nalezy je razem powigza¢ w odstepach co jeden metr, na catej dtugosci odcinka
luznego. Przewody pionowe w masztach o wysokosci przekraczajacej 14 m, powinny by¢ dodatkowo mocowane do linki
nos$nej kotwionej w dolnym i géornym o odcinku masztu.

Przewody powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone wewnatrz stupdw, wysiggnikow Sciennych, masztow i elementow
stezajacych. Prowadzenie przewodow na zewnatrz stupow i znakéw drogowych powinno by¢é wykonane w rurkach jako
instalacja wodoszczelna.

5.19. MONTAZ SZAFY OSWIETLENIOWEJ

Montaz szafy o$wietleniowej nalezy wykona¢ wedlug instrukcji montazu dostarczonej przez Producenta szafy i
fundamentu.

Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejno$ci wykonywanych robét, a mianowicie:

*  wykop pod fundament,

= montaz fundamentu,

* ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

» wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,

= podiaczenie do szafy kabli o§wietleniowych i sterowniczych,
= zasypanie wykopu i roboty wykonczeniowe.

Glowny zacisk uziemiajacy w szafie oswietleniowej nalezy podlaczy¢ do uziemienia.
5.20. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim nalezy stosowaé — Samoczynne Wylaczanie Zasilania
zgodnie z N-SEP-E-001 [7], w uktadzie:

= TN-S lub TN-C-S, dla zasilania opraw o$wietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych zamontowanych w stupie
o$wietleniowym,

=  TN-C lub TN-S, dla zasilania stupéw o$wietleniowych z szafy oswietleniowej oraz zasilania szafy oswietleniowej
ze stacji transformatorowe;.

Zaciski uziemiajace we wszystkich szafach o$wietleniowych i wybrane zaciski uziemiajace we wskazanych w
Dokumentacji Projektowej stupach os$wietleniowych, nalezy podlaczy¢ do uziomdéw ukladanych wzdluz linii
oswietleniowych.

Warto$¢ rezystancji poszczegdlnych uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10 Q.
5.21. UZIEMIENIE.
Uziemienia nalezy wykonywac¢ za pomoca uziomow tasmowych lub tasmowo-pretowych uktadanych wraz kablami.

Wykopy ziemne dla uzioméw poziomych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robot ziemnych przy wykopach
ptytkich wasko-przestrzennych wedlug PN-B-06050 [27].
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Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki na glebokosci co najmniej 80cm i1 zasypaé gruntem
drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktorym utozono kable, bednarke nalezy zakopa¢ na dnie
rowu kablowego co najmniej 10cm ponizej glebokosci utozenia kabla.

Uziomo6w nie nalezy uktada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawow i innych zbiornikow wodnych, pod warstwami lub
nawierzchniami nieprzepuszczajacymi wody (np. asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz w poblizu urzadzen powodujacych
wysychanie gruntu (np. rurociagi goracej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w grunt na glebokos¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnig terenu.

Poszczegdlne uziomy pojedyncze uktadéw uziomowych nalezy rozmieszczaé tak, aby odlegto§¢ pomiedzy nimi nie byta
mniejsza niz ich dlugo$¢, z tym ze nie wymaga si¢ odleglosci wigkszej niz 10m.

Uklady promieniowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy nie mozna osiagna¢ wymaganej rezystancji uziemienia przez
powickszenie dtugos$ci uziomu pojedynczego.

Niepotaczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o glebokosci do 6m, stuzace do uziemiania odizolowanych
od siebie przewodow uziemiajacych, nalezy usytuowac¢ w odlegtosci co najmniej 20m od siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizacji robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami Specyfikacji i przepisow.
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pi$mie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robdt, nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone materialy speiniaja wymagania Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji oraz posiadaja niezbgdne zaswiadczenia od producentéw o jakosci lub atesty stosowanych
materiatow.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materialy nie posiadajg widocznych uszkodzen powstatych podczas
transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy sg sprawne pod wzgledem technicznym.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.
6.3.1. Wykopy.

Po wykonaniu wykopow pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu, zgodnosc¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjna i zabezpieczenie $cian wykopow.

Odchytka trasy rowu kablowego od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekracza¢ 20cm.

Po zasypaniu kabli i fundamentow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktorego warto$¢ minimalna powinna
wynosi¢ 0,85 zgodnie z PN-S-02205 [10]. Nadmiar gruntu powinien by¢ usunigty.

6.3.2. Fundamenty

Program badan powinien obejmowac: sprawdzenie ksztaltu i wymiarow, wygladu zewngtrznego, zabezpieczenia
antykorozyjnego oraz wytrzymalosci. Dopuszczalna tolerancja wymiardéw gabarytowych + 2 cm.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-EN
1997-1 [20].

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia. Ustawienie fundamentu w planie nie
moze réznic si¢ wigcej niz +10cm od wymiaréw podanych w projekcie

6.3.3.  Shupy i maszty oSwietleniowe
Stupy 1 maszty o§wietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod katem:

= gabarytéw (wysokosci shupa, dtugosci i kata nachylenia wysiegnika),
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= dokladnosci ustawienia pionowego stupow,

= prawidlowosci ustawienia wysigegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,

= jakoSci potaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo - zaciskowej oraz na zaciskach oprawy,
= jakoSci potagczen sSrubowych stupow, masztow, wysiegnikéw i opraw,

=  stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

Odchylenie osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksze niz:

h
r=——
300

gdzie: r - odchylenie wierzchotka masztu od osi pionowej w kazdym kierunku w [m]
h - wysoko$¢ nadziemna masztu lub stupa w [m]

6.3.4. Szafa oswietleniowa

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy szafa os$wietleniowa lub jej czeSci odpowiadajg tym wymaganiom
Dokumentacji Projektowej, ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu podzespotow.

Sprawdzeniem nalezy ujac jakos¢ wykonania i wykonczenia, a zwlaszcza:

= stan pokry¢ antykorozyjnych,

= ciagto$¢ przewodow ochronnych i ich podiaczenie do wszystkich metalowych elementéw mogacych znalez¢ si¢
pod napigciem,

= jako$¢ wykonania potagczen w obwodach gltéwnych i pomocniczych,

= jako$¢ konstrukcji.

Po zamontowaniu szafy na fundamencie nalezy sprawdzi¢:

= jako$¢ potaczen srubowych pomigdzy fundamentem a konstrukcja szafy,

= stan powlok antykorozyjnych,

= jako$¢ potaczen kabli zasilajacych odptywowych i sterowniczych,

= zgodnos$¢ schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na widocznym
miejscu wewnatrz szafy.

6.3.5. Linia kablowa
Po utozeniu linii kablowej (przed zasypaniem wykopu) nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace pomiary:

= zgodnosci typu kabla z Dokumentacja Projektowa

= dhugosci kabla, w tym dlugosci pozostawionych zapasow,
= ilosci zastosowanych muf,

= glebokosci zakopania kabla,

= grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

=  promienie tukéw kabla na zatamaniach trasy,

= odleglosci folii ochronnej od kabla,

= odlegloéci migdzy innymi kablami i mufami,

= odleglos¢ kabli od istniejacych urzadzen podziemnych,
=  zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

= ciaglosci zyt i metalowych powlok kabli,

=  zgodnosci faz na obu koncach linii,

= rezystancji izolacji kabli

= tre$¢ opisOW i rozmieszczenie oznacznikdw na kablach,

6.3.6.  Ukladanie rur ostonowych
Sprawdzeniu podlegaja:

= zgodno$¢ z dokumentacja gabarytu i iloSci rur,
= glebokos¢ utozenia,

= uszczelnienie koncow,

= zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

6.3.7. Ukladanie uziomow
Sprawdzeniu podlegaja:

= gabaryty uziomu
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= gleboko$¢ ulozenia bednarki
= stan polgczen i ich zabezpieczenie.

6.4. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT
Po zakonczeniu robot, sprawdzeniu podlegaja:

= wskaznik zageszczenia gruntu ,

* rozplantowanie nadmiaru gruntu,

= uporzadkowanie terenu z odpadéw powstatych przy budowie linii,
= przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

=  oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

= oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

= zgodno$¢ potaczen w szafie ze schematem,
= jako$¢ potaczen kabli w szafie i stupach,

=  stan powlok antykorozyjnych stupow i szaf.

Dodatkowo nalezy wykonac nastgpujace proby i badania:

= ciagglosci zyl i metalowych powlok kabli,

= rezystancji izolacji zyt kabli,

= rezystancji uziemienia,

= skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

= pomiary parametréw fotometrycznych oswietlenia.

Spos6b wykonania prob i badan powinien by¢ zgodny z normg N-SEP-E-004 [6] i normg PN-EN 13201 Os$wietlenie
drog. [1].

W przypadku zadawalajacych wynikow pomiardéw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania rob6t, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie badan po zakoficzeniu robot.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowg dla poszczegbélnych elementéw o§wietlenia jest:
- 1m (metr) dla utozenia kabli i rur ochronnych;

- 1kpl. (komplet) dla stupdw, opraw i szaf o§wietleniowych, ztacz kablowych oraz uziomow.
8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

= projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,

= atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,

= protokoly z wykonanych pomiaréw/prob/sprawdzen,

= protokoly odbioru robdt zanikajacych, jezeli s wymagane,

= instrukcje eksploatacji i wspolpracy, jezeli s3 wymagane,

= o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami, dokumentacjg projektowa i stanem wiedzy
techniczne;j.

= geodezyjna dokumentacje powykonawcza,

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ
Cena 1 m uloZenia linii kablowej obejmuje:

—zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planéw, regulamindéw i harmonogramow,

- wyznaczenie robdt w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
— wykonanie rowdéw kablowych,

- zakup i dostarczenie materialow i sprzgtu,
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- montaz i utozenie kabli w rowach kablowych z podsypka piaskowa i na stupach,

- zasypanie kabla zasypka piaskowa oraz przykrycie folig ochronna,

- zasypanie rowu kablowego z zaggszczaniem i oznaczeniem trasy linii kablowej,

- rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykonczeniowe,

—doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego dla terenéw poza liniami rozgranicajagcymi niezbednymi do przebudowy
sieci uzbrojenia terenu

— podiaczenie linii kablowej do istniejacej sieci,

- uruchomienie linii,

- koszty nadzoru i wytaczenia linii,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— badania i pomiary w okresie gwarancji,

Cena 1 m ulozenia rur ochronnych obejmuje:

—zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planow, regulaminéw i harmonogramoéw,

- wyznaczenie robot w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
- wykonanie wszelkich robot ziemnych nieobjetych wykopami rowow kablowych,

- zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie podtoza pod rury,

- montaz i utozenie elementdw rur wraz z potgczeniem w rowach kablowych z podsypka piaskowg i na stupach,
- wyregulowanie ulozenia rur,

- zasypanie wykopow z zaggszczaniem,

- rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu i roboty wykonczeniowe,

- koszty nadzorow,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

Cena 1 kpl. montazu slupa o§wietlenia obejmuje:

—zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planow, regulaminéw i harmonogramoéw,
- wyznaczenie robot w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
- wykonanie wykopow,

— zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie fundamentu pod stup,

- wykonanie ochrony antykorozyjnej,

- zamontowanie stupa na fundamencie,

- montaz osprze¢tu na stupie, tj. wysiggnikow, tabliczek, przewodow itp.,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- podtaczenie zasilania,

- zasypanie fundamentow z zaggszczaniem i roboty wykonczeniowe,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- koszty nadzoru i wylaczenia linii,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

- badania i pomiary w okresie gwarancji,

Cena 1 kpl. montazu oprawy oswietlenia obejmuje:

—zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych plandéw, regulamindéw i harmonogramow,

- wyznaczenie robot w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
- zakup i dostarczenie materialow i sprzetu,

- zamocowanie oprawy,

- wprowadzenie przewodow 1 ich podiaczenie,

- zamontowanie zrodta §wiatta i pozostalego wyposazenia,

- uruchomienie oprawy,
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- pomiar natezenia oswietlenia,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiardw,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,
- badania i pomiary w okresie gwarancji,

Cena 1 kpl. montazu szafy oSwietlenia obejmuje:

—zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planow, regulaminéw i harmonograméw,
- wyznaczenie robdt w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
- wykonanie wykopow,

— zakup i1 dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie fundamentu pod szafe,

- wykonanie ochrony antykorozyjnej,

- ustawienie i zamontowanie szafy na fundamencie,

- montaz osprzetu i wszystkich elementow szafy,

- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

- podiaczenie zasilania,

- uruchomienie szafy,

- zasypanie fundamentow z zaggszczaniem i roboty wykonczeniowe,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- koszty nadzoru i wytaczenia linii,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- konserwacja urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu,

- badania i pomiary w okresie gwarancji,

Cena 1 kpl. montazu uziomu obejmuje:

—zapewnienie wykonania wszystkich wymaganych planow, regulaminéw i harmonogramoéw,
- wyznaczenie robdt w terenie, tj. prace pomiarowe, przygotowawcze, oznakowanie terenu robot,
- wykonanie wykopow,

— zakup i1 dostarczenie materialow i sprzetu,

- wykonanie podloza,

- przygotowanie i montaz wszystkich elementow uziomu,

- zasypanie wykopOow z zaggszczaniem,

- rozplantowanie nadmiaru gruntu,

- koszty nadzoru i wytaczenia linii,

- wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- badania i pomiary w okresie gwarancji,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.




Oswietlenie

[1] PN-EN 13201
[2] PN-EN 13201-1
[3] PN-EN 13201-2
[4] PN-EN 13201-3
[5] PN-EN 13201-4
[6] N SEP-E-004
[7] N-SEP-E-001
[8] N SEP-E-003

[9] PN-E-05100-1

[10] PN-S-02205

[11] PN-IEC 60364-61

Oswietlenie drog.

Oswietlenie drog — Cze$¢ 1: Wybor klas oswietlenia

Oswietlenie drog — Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe,

Oswietlenie drog — Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych

Oswietlenie drog — Czes$¢ 4: Metody pomiardow parametrow oswietlenia
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z  przewodami
niepetnoizolowanymi.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

[13] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

[14] PN-IEC 60364-5-523

[15] PN-EN 60529
[16] PN-93/E-9001

[17] PN-90/E-06401/03

[18] PN-EN 60598-1
[19] PN-EN 40
[20] PN-EN 1997-1

[21] PN-EN 60439
[22] PN-74/E-90184
[23] ZN-G-3002
[24] BN-74/3233-17
[25] PN EN 12620
[26] PN-EN 50164-2
[27] PN-B-06050
[28] PN-S-02205
[29] PN-EN 206-1
[30] EN ISO 1461

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowsq dlugotrwata przewodow.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napigcie
nieprzekraczajace 0.6/1kV.

Oprawy o$wietleniowe — Wymagania ogdlne i badania.
Stupy o$wietleniowe

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

Przewody wielozylowe o izolacji polwinitowe;.

Folia ostrzegawcza,

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe,
Kruszywa do betonéw

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Beton

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowsg (ocynkowanie
jednostkowe)
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BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCHNISKIEGO
NAPIECIA

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét dotyczacych budowy kablowych linii elektroenergetycznych
niskiego napigcia oraz zlaczy kablowych w zwigzku z budowa zasilania przepompowni wod deszczowych
zwigzanych z rozbudowa Drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstancow (DK 92) do ul. Wiejskiej
(DG 410850W) i1 Drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancéw
(DK 92) w m. Blonie

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
Robot wymienionych w pkt.1.1
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKCJA.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
budowy lub przebudowy linii kablowych niskiego i §redniego napigcia, w tym:

* wykonanie i zasypanie rowow kablowych,

= demontaz i uktadanie kabli,

= wykonanie przepustow, utozenie rur ostonowych,

= oznakowanie kabli i ich lokalizacji,

» demontaz i montaz ztgczy kablowych, rozdzielnic i szafek pomiarowych,
=  wykonanie muf i glowic kablowych,

=  wykonanie uziomow,

=  pomiary powykonawcze.

1.4.  OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia sa zgodne z podanymi w normach wymienionych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji i w
Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogéblne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M-00.00.00 - "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

Sposob wykonania robdt powinien by¢ zgodny norma N SEP-E-004 [1].

2. MATERIALY.
2.1.  WYMAGNIA OGOLNE.

Warunki ogdélne stosowania materialow podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 2.

Wykonaweca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne ze standardami technicznymi wiasciciela urzadzen
elektroenergetycznych, zgodne =z wymaganiami Dokumentacji  Projektowej 1  Specyfikacji
D-M-00.00.00. ”Wymagania og6élne” pkt. 2.

2.2 KABLE.

Nalezy stosowac¢ kable zgodne z Dokumentacjg Techniczna.
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W liniach nn-0,4kV nalezy stosowac kable wielozytlowe YAKY 0,6/1kV, YAKXS 0,6/1kV lub YKY 0,6/1kV
spelniajace wymagania normy PN-76/E-90301 [2]

W liniach sterowniczych nalezy stosowa¢ kable wielozytowe YKSY spemliajace wymagania normy
PN-76/E-90304 [23].

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze [19] i zwarciowe oraz powinien spelnia¢ wymagania
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Kazdy uktadany odcinek kabla powinien mie¢ protokot badan (proby wyrobu), raport z wydruku ciggnienia
mechanicznego (jezeli kabel byt w taki sposob uktadany) oraz $wiadectwo kontroli technicznej jego producenta,
potwierdzajacego zgodnos¢ wlasciwosci tego odcinka z wymaganiami odpowiedniej normy. Dokumenty te, lub
ich kopie powinny by¢ dotaczone do powykonawczej dokumentacji linii.

2.3. OSPRZET KABLOWY.

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczby zyt
oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania Mufy i glowice kablowe powinny by¢
zgodne z postanowieniami normy PN-90/E-06401/03-06 [5-8]

Dla kabli nn mufy przelotowe, koncowe, rozgalezne (trojniki): gotowe zestawy montazowe umozliwiajace
montaz w technologii PPN. Dla muf rozgaleznych stosowac ztaczki srubowe z tbami zbywalnymi.

Kazda zainstalowana glowica i mufa powinna by¢ zapatrzona w trwaty oznacznik z napisem o nast¢pujacej
tresci:

= nazwa firmy, ktéra zainstalowata mufe lub glowice,
. inicjat imienia i nazwiska montera, ktéry zamontowat mufe lub gltowice,
= data montazu w kolejno$ci dzien, miesiac i rok.

Okres gwarancji: 3 lata na wykonane mufy i glowice $redniego napigcia.
2.4. RURY OSLONOWE I PRZEUSTOWE.

Rury powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych
na dziatanie tuku elektrycznego oraz dostatecznie wytrzymate na dzialanie sil mechanicznych w miejscu ich
utozenia.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygltadzajacg ich powierzchnie, dla utatwienia
przesuwania si¢ kabli.

Zaleca si¢ stosowanie rur HDPE o $rednicy wewnetrznej nie mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV i $rednicy
150 mm dla kabli od 1 do 30 kV. Rury na przepusty powinny by¢ grubo$cienne.

Srednica wewnetrzna rury nie moze byé mniejsza niz 2 $rednice zewnetrzne kabla lub powierzchnia przekroju
otworu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow dla kilku utozonych kabli.

W przypadku dhugich odcinkéw rur, dtuzszych od 30m, nalezy przyja¢ srednice o wskaznik lub dwa wigksza
niz wynika z powyzszych warunkow.

Rury instalowane w przestrzeniach zewngtrznych powinny by¢ odporne na dziatanie promieniowania UV, a
rury na obiektach mostowych dodatkowo powinny by¢ z materiatu nierozprzestrzeniajacego ogien.

2.5. 7ZX.ACZA KABLOWE I ROZDZIELNICE NN-0,4kV.

Z}acza i rozdzielnice wykonane na napigcie znamionowe 400/230 V 50 Hz. i napiecie znamionowe izolacji
1000V. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-E-05160/01[16] i BN-8870/08 [17].

Obudowy z tworzyw sztucznych, w drugiej klasie ochronnosci, o stopniu ochrony IP43 [29], trudnopalne,
odporne na czynniki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe, zamykane na zamek szeregowy z
dodatkowym uchem na ktédke energetyczna.
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Fundamenty prefabrykowane z betonu wibrowanego i zabezpieczone przed negatywnym oddziatywaniem
warunkow atmosferycznych lub fundamenty z tworzyw sztucznych.
2.4. UZIOMY.

Do wykonywania uzioméw tasmowych nalezy stosowa¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4 wg. PN-76/H-92325
[12].

Do wykonywania uzioméw pretowych nalezy stosowac prety stalowe miedziowane o $rednicy nie mniejszej niz
& 17,2 (3/4”) posiadajace parametry techniczne nie gorsze niz uziomy firmy GALMAR [13].
2.5. FOLIE OSTRZEGAWCZE.

Folia ostrzegawcza powinna by¢ folig kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci 0,5 + 0,6 mm
spetniajacg wymagania BN-68/6353-03[10] w kolorze:

= kable do 1kV — niebieskim,
] kable od 1kV do 30kV ~ — czerwonym.

Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby wystawata co najmniej 50cm poza zewnetrzng krawedz kabli, lecz nie
wezsza niz 20 cm

2.6. MATERIALY USZCZELNIAJACE.

Jako materiaty do uszczelniania krawedzi rur dzielonych nalezy stosowac:

] masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,
] taSme¢ samospajalng o szeroko$ci minimum 38mm i wlasciwos$ciach nie gorszych od tasmy
Scotch VM firmy 3M.
Jako materiaty do uszczelniania koncow rur nalezy stosowac:
. masy plastyczne na bazie kauczuku silikonowego,
] rury lub tasmy termokurczliwe pokryte klejem.

Przy wprowadzaniu kabli z ziemi na konstrukcje wsporcze, do uszczelniania otworu rury ostonowej ze
znajdujacym si¢ w niej kablem lub wigzki kabli, zaleca si¢ stosowac rury termokurczliwe, odporne na promienie
UV, o duzym wspotczynniku skurczu lub o dwéch réznych $rednicach - tzw. end-capy.

Materiat ten powinien otacza¢ kabel lub wigzke kabli i rur¢ ostonowg na catym obwodzie i dtugosci min. po
6cm.

2.7. MATERIALY POSLIZGOWE.

Jako materialy poslizgowe, stuzace do zmniejszania sity tarcia kabla przecigganego przez rurg nalezy stosowaé
materiaty maziste - smary kablowe lub materialy ptynne, nie oddziatywujace szkodliwie na ostony i powtoki
kabli oraz na $cianki przepustu, a takze ulegajace biodegradaciji.

2.8. SLUPKI OZNACZENIOWE.

Stupki oznaczeniowe trasy kabli i lokalizacji muf kablowych powinny odpowiada¢ normie BN-3233-17 [10].

2.9. PIASEK.

Piasek na ustoje fundamentowe dla stupéow wirowanych frakcji 0,5 — 1,7 mm powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11113:1996 [11].

3. SPRZET.
Warunki ogdlne stosowania sprzgtu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru .

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca dla zagwarantowania wlasciwej jako$ci robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i sprzetu:

. spawarki transformatorowej,

. zageszezarki wibracyjnej spalinowej,

. recznego zestawu $widrow do wiercenia poziomego otworow do & 15 cm,
= weciggarki mechanicznej z napedem elektrycznym,

. zespotu pradotworczego trojfazowego, przewoznego,
= ponczochy kablowej lub gtowicy ciagnacej,

. ciaggarki kablowej,

= rolek kablowych,

= prowadnicy kabla,

" tacznikow obrotowych,

. sprzetu do czyszczenia i sprawdzania przepustow,

. smarownicy przepustow,

. miernika rezystancji izolacji,

. miernika rezystancji uziemienia

. miernika impedancji petli zwarciowej,

4. TRANSPORT I SKEADOWNIE.
4.1. OGOLNE WYMAGANIA.

Warunki ogélne transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 4.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
Wytworcg dla poszczegodlnych materiatow i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem si¢ na
srodkach transportu.

4.2. SRODKI TRANSPORTU MATERIALOW.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

= samochodu skrzyniowego,

. samochodu dostawczego,

. samochodu samowytadowczego,
= zurawia,

. dzwigu,

= przyczepy niskopodwoziowe;j,

= przyczepy do przewozenia kabli.
4.3. TRANSPORT MATERIALOW.

Konstrukcje zelbetowsa stacji transformatorowej, nalezy transportowac¢ zgodnie z instrukcjg dla konkretnego
typu stacji i zaleceniami producenta.
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Kable nalezy przewozi¢ na bgbnach. Oba konce kabla nawinigtego na bgben powinny byé przymocowane do
wewngetrznych powierzchni bocznych tarcz bgbna w taki sposob, aby nie wystawaty poza krawedzie tych tarcz.

Bebny z kablami nalezy dowozi¢ do miejsca ich ukladania na przyczepach kablowych, umozliwiajacych
zatadunek i wyladunek bebna bez uzycia dodatkowych urzadzen, np. dzwigu. Dopuszcza si¢ przewozenie
begbnow z kablami w skrzyniach samochodow cigzarowych lub w zwyktych przyczepach.

Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna
skrzyni samochodu.

Umieszczenie i zdejmowanie bgbnoéw z kablami ze skrzyni samochodu nalezy wykona¢ za pomoca Zzurawia
samochodowego lub dzwigu. Swobodne staczanie lub zrzucanie bebna z kablem ze skrzyni samochodu na
powierzchnie ziemi jest niedopuszczalne.

Dopuszcza si¢ przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie przekracza 80kg, a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +40C, przy czym wewngtrzna srednica krggu nie powinna by¢ mniejsza niz 40- krotna $rednica
zewngtrzna kabla.

Odcinek kabla zwinigty w krag podczas transportu powinien by¢ ulozony w skrzyni na plask, byc
zabezpieczony przed rozwini¢ciem i wyginaniem oraz powinien by¢ w tym polozeniu recznie zdejmowany i
uktadany na ziemi.

Dopuszcza si¢ przetaczanie bebna z kablem na krotkich odcinkach trasy pod warunkiem, ze powierzchnia trasy
przetaczania bedzie praktycznie pozioma, wyrownana i pozbawiona wystajacych, twardych przedmiotow, a po
nie pokrytej trwata nawierzchnig powierzchni gruntu bgben przetaczany bgdzie po uprzednio utozonych plytach
lub deskach uniemozliwiajacych zaglebianie si¢ bebna w grunt.

Przetaczany beben nalezy obraca¢ w kierunku przeciwnym do kierunku obrotu bebna w czasie odwijania kabla.
4.4. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.
Dostawa materialow na budowg powinna nastapi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub

sktadowisk na placu budowy.

Materialy na budowe nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodnosci i powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zaladunku,
transportu i wytadunku.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwo$ci co do jako$ci materiatdw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac¢ je
badaniom okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

4.5. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE.

Kable powinny by¢ sktadowane na bebnach. Bebny z kablami nalezy umieszcza¢ na utwardzonym podiozu
placu budowy. Dopuszcza si¢ sktadowanie krotkich odcinkéw kabli w krggach. Bebny powinny by¢ ustawione
na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.

Konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem za pomocg termokurczliwego kapturka z
tworzywa sztucznego nasuni¢tego na dtugosci co najmniej SOmm.

Rury powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne.

Osprzet kablowy powinien by¢ przechowywany jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu,
zamknigtych i suchych.

Piasek na placu budowy sktadowac¢ w pryzmach.

Sktadowanie rozdzielnic i ztacz kablowych wedtug instrukcji producenta
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE.

Warunki ogélne wykonania Roboét podano w Specyfikacji D -00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z normg N SEP-E-004 [1] oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401) [18] i Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r (Dz.U.99.80.912) [22].

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Roboét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z przebudowa i budowa kabli.

5.2. PRZEBUDOWA LINII.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to kolidujace linie kablowe nalezy przebudowywaé
zachowujac nastgpujacg kolejnos¢ robot:

= wybudowanie nowego niekolidujacego odcinka linii,

= wylaczenie napigcia zasilajacego te linig,

= wykonanie podlgczenia nowego odcinka linii z istniejacym,
= zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy linii demontowanych nie
zostaty zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz.

W przypadku niemozno$ci zdemontowania elementéw linii bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien
powiadomic¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach, Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez demontazu o ile uzyska
na to zgode Inspektora Nadzoru .

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem kabli powinny by¢ zasypane gruntem zagg¢szczonym warstwami co
20cm i wyrownane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nieodptatnie, wszystkich materiatow pochodzacych z demontazu,
Wiascicielowi kabli, ktory odbioru dokonuje na Terenie Budowy.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

Przed rozpoczgciem prac o ich terminie nalezy zawiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli terenu i
uzytkownikow uzbrojenia.

Dla prac prowadzonych poza terenem pasa autostradowego (drogowego) wykonawca winien:

= ustali¢ z wlascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegotowe wejscia w teren,

»  dokona¢ wyceny i uzgodni¢ z wlascicielem dziatki wysokos¢ odszkodowania za umieszczenie urzadzen
na jego nieruchomosci,

» ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacj¢ stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem
drogowym,

= po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem na podstawie wczesniejszej
dokumentacji.
Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli
powinny wykona¢ odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktow zalaman trasy oraz wiaczenia do
istniejgce;j sieci.
W miejscach wigczenia i kolizji z innym uzbrojeniem, nalezy pod nadzorem wlasciciela sieci wykonaé
przekopy kontrolne.
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5.4. ROBOTY ZIEMNE.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 [15].
Jezeli Dokumentacja Projektowa tego nie precyzuje, glebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby po
uwzglednieniu 10cm grubosci podsypki piasku i Srednicy kabla, przykrycie ziemig kabli bylo co najmnie;j:

= 50cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1kV, utozonych pod chodnikami, droga
rowerowa przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do o$wietlenia znakéw drogowych i sygnalizacji
ruchu ulicznego oraz reklam,

. 70cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1kV, za wyjatkiem kabli
utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

] 80cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nie wyzszym
niz 30kV, za wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,

= 90 cm - w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 30kV utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,

] 100 cm - w przypadku kabli SN i nn pod drogami, utwardzonymi wjazdami,

= 120cm - pod korong autostrady,

Jezeli glgbokosci te nie moga by¢ zachowane np. przy wprowadzeniu kabla do budynku, przy krzyzowaniu lub
obejsciu urzadzen podziemnych, to dopuszcza si¢ ulozenie kabla na mniejszej glebokosci, jednak na tym
odcinku kable nalezy chroni¢ rurg ostonows.

Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m i nie mniejsza niz obliczona wedtug ponizszego wzoru:
S=n-d+(n—-1)-a+20 [cm]

gdzie: n - ilo$¢ kabli w jednej warstwie
d - $rednice zewnetrzne kabli w warstwie
a - odlegtosci pomiedzy kablami wedtug tabeli w pkt 5.6

W obszarze zatlomdéw trasy linii §ciany lub dno wykopu powinny by¢ wykonane w ksztatcie tukéw o promieniu
nie mniejszym od dopuszczalnego promienia gigcia kabla oraz promieniu nie mniejszym od:

= 0,5m - dla kabli nn,
= 1,0m - dla kabli SN.

Przed rozpoczgciem ukladania kabli trasa wykopu powinna by¢ przygotowana na dlugosci rownej co najmniej
dlugosci uktadanego odcinka kabla, tj. na dlugosci tej powinien by¢ wykonany wykop, zainstalowane i
sprawdzone przepusty rurowe, w razie potrzeby na dno natozona warstwa piasku i na catej dtugosci wykopu
powinny by¢ rozstawione rolki kablowe.

Na zatomach trasy kabli, dno wykopy powinno by¢ wykonane w ksztatcie tukéw o promieniu co najmniej:

. 0,8m - dla kabli nn,
= 1,2m - dla kabli SN.

Po ulozeniu kabli grunt nalezy zasypywac i1 zageszcza¢ warstwami po 20cm do uzyskania wskaznika
zageszczenia wg Tabeli potwierdzonego badaniem laboratoryjnym wg wymogow PN-S-02205. Opcjonalnie
moze to by¢ grunt rodzimy o odpowiednich wlasciwosciach. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona z
pomocg wibratora mechanicznego.

Tabela. Wymagania dla podtoza pod nasyp

Zaggszczenie s

Minimalna warto$¢ Is dla:
. Innych drég
Wysokos¢ nasypu Autostrad i drog S— __
ekspresowych KR6-KR6 Rugh 01.¢2k1 1 bardzo Ruch mniejszy od
ciezki KR3-KR4 ciezkiego KR1-KR2
Nasyp do 120 cm - 1,00 0,97
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Nasyp do 200 cm 1,00 - -
Nasyp powyzej 120 cm - 0,97 0,95
Nasyp powyzej 200 cm 0,97 - -

Poza korpusem drogowym wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97 ale nie mniej niz
dla gruntu rodzimego.

5.5. UKLADANIE KABLA W ROWIE KABLOWYM.

Projektowane kable nalezy uktadaé bezposrednio na dnie rowdw kablowych, jezeli grunt jest piaszczysty lub na
warstwie z piasku grubos$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwg piasku o tej samej grubos$ci. Nastepnie
nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 15 cm, przykry¢ folig ostrzegawcza wg p.2.7. w kolorze:

. czerwonym - dla kabli SN-15kV
= niebieskim - dla kabli NN-0,4kV

1 zasypa¢ gruntem rodzimym.

Kable nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby byly zachowane minimalne odleglo$ci migdzy nimi (p.5.6) oraz
minimalne odlegtosci od innych podziemnych urzadzen (p.5.7). Gdy te odleglosci nie moga by¢ zachowane,
kable nalezy uktada¢ w rurach ostonowych (wg p.5.8).

Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw oraz innych urzadzen technologicznych
nalezy wykonywa¢ po uprzednim uzgodnieniu robdt z uzytkownikiem tych urzadzen, z zachowaniem
warunkow okreslonych przez uzytkownika.

Kable w rowie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dlugosci rowu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gi¢cia powinien by¢
mozliwie duzy, nie mniejszy od podanego przez producenta. Jezeli brak danych to promien gigcia powinien by¢
nie mniejszy niz:

. 25-krotna zewnegtrzna S$rednica kabla - w przypadku kabli polimerowych SN
uszczelnionych wzdhuznie i promieniowo,

. 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla - w przypadku kabli polimerowych SN
uszczelnionych wzdhuznie,.

. 10-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli polimerowych nn.

Przy mufach nalezy pozostawi¢ zapas kabla po obu stronach mufy, tacznie nie mniejszej niz

= 4,0 m - w przypadku kabli SN-15kV,
. 1,0 m - w przypadku kabli nn-0,4kV.

W przypadku wciggania kabli do przepustéw pod ulicami, zapas kabla powinien wynosi¢ potowe podanej wyzej
wartosci z dodaniem 2,0m.

Odlegtos¢ utozenia kabli od pni istniejacego zadrzewienia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m, a w przypadku
drzewostanu podlegajacego ochronie odlegtos¢ t¢ nalezy uzgodnic¢ z kompetentnymi wladzami terenowymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz podana przez producenta kabli.

Uktadny kabel powinien by¢ odwijany z gornej czesSci bgbna kablowego zawieszonego na sztywnej osi
metalowej. Zaleca si¢ aby beben byt wyposazony w hamulec regulujacy predkos¢ obrotu bebna na osi.

Beben nalezy ustawi¢ w poblizu jednego z koncoéw trasy uktadanego kabla, w taki sposob, aby o$ bebna byta
prostopadta i symetryczna w stosunku do osi trasy.

Kable odwijane z bebndéw i1 wprowadzane do wykopoéw powinny by¢ ciggnigte po rolkach mechanicznie z
pomoca ciagarki kablowej lub recznie przez pracownikdéw. Rolki przelotowe powinny by¢ rozstawione na
prostych odcinkach w odleglosci nie wigkszej niz 4 metry.
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Na ciagnigty koniec kabla nalezy nalozy¢ uchwyt w postaci gtowicy ciggnacej lub ponczochy kablowe;.

Trzy kable 1-zylowe tworzace lini¢ trdjfazowa powinny by¢ ukladane w rowie kablowym w postaci trojkatne;j
wiazki, ztaczonej za pomoca opasek w odlegtosci nie wiekszej niz 3 metry.

5.6. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach kabli utozonych bezposrednio w ziemi
zamieszcza ponizsza tabela:

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtoé¢ w cm
L.p. Skrzyzowanie lub zblizenie pionowa pozioma
przy przy
skrzyzowaniu | zblizeniu
1 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1kV z kablami 15 5
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 |Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do =zasilania urzadzen 5 moga si¢
oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé
3 |Kable energetyczne na napigcie znamionowe do 1kV z kablami 25
elektroenergetycznymi na napigcie znamionowym od 1kV do 30kV
4 |Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe od 1kV do 30kV z 15 10
kablami tego samego przedziatu napieé
5 |Kable réznych uzytkownikéw na napigcie znamionowe do 30kV 25
6 |Kable z mufami innych kabli nie doS}i);lszcza jak Ip. 1-5

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodow odlegtosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza si¢ ich
zmniejszenie pod warunkiem, ze kazdy z kabli bedzie chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania
(lub zblizenia) i na dtugosci co najmniej 50cm w obie strony od skrzyzowania (zblizenia) ostong otaczajaca
Skrzyzowania kabli miedzy soba nalezy wykonywac tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany glebiej niz
kabel nizszego napigcia, a linia elektroenergetyczna glebiej niz linia telekomunikacyjna.

5.7. ODLEGLOSCI MIEDZY KABLAMI ULOZONYMI W ZIEMI OD INNYCH URZADZEN,

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi od innych
urzadzen podziemnych zamieszcza ponizsza tabela.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ [cm]
kabli o napigciu znamionowym kabli o napigciu znamionowym

Lp. | Rodzaj urzadzenia podziemnego Uy <30kV 30kV<Uy<110kV
pionowa na pozioma pionowa na pozioma
skrzyzowaniu | przy zblizeniu | skrzyzowaniu | przy zblizeniu

Rurociagi wodociggowe, Scickowe,

25 + $rednica

25 + érednica

50 + Srednica

50 + Srednica

! cieplne, gazowe rurociggu rurociggu rurociagu rurociagu
z gazami niepalnymi a8 a8 a8 a8
2 3“?00%‘ 7 gazami uzgodni¢ z wlascicielem rurociagu, ale nie mniej niz w Ip. 1
i cieczami palnymi
Zbiorniki z gazami i cieczami wg: Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21.11.2005 r. Dz. U
3 .
palnymi Nr 243, poz.2063
Czgsci podziemne linii nie moga si nie moga si
4 napowietrznych (ustoj, podpora, Krzvs £a 8¢ 40 OBa S 100
. zyzowaé krzyzowac
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, z nie moga i nie moga si
5 wyjatkiem urzadzen o fjvac,‘? 50% s Og\% af 100
wyszczegolnionych w Ip. 1,2,3.4 Y Y
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Urzadzenia do ochrony budowli od wg PN-86/E-05003/01.0Ochrona odgromowa obiektéw
wytadowan atmosferycznych budowlanych. Wymagania ogolne.

* Dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci podanych w tablicy 2 pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych i uzgodnienia

odstepstwa z uzytkownikami obiektow

6

Zaleca si¢ krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci w
najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia.

Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie
powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dlugosci po 50 cm w obie strony od
miejsca skrzyzowania.

Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociggami.

5.8. UKLADANIE RUR OSLONOWYCH I PRZEPUSTOWYCH.

W miejscu zblizenia Iub skrzyzowania kabla z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym
terenu, uktadany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi wedtug punktu 2.4.

Przy zabezpieczaniu kabla na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym terenu, rura ochronna zatozona na
projektowanym kablu powinna wystawa¢ minimum 0,50 m po obu stronach wykopu.

Minimalna glebokos¢ uktadania rur ostonowych powinna by¢ taka, aby przykrycie rury byto nie mniejsze niz:

. 40cm - przy uktadaniu linii kablowych pod chodnikami,
. 70cm - przy uktadaniu linii kablowych w terenie bez nawierzchni,
n 100cm - przy uktadaniu linii kablowych pod drogami i ulicami

Rury ulozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie polaczone tak aby nie przedostawata si¢ do ich wnetrza
woda i nie byly zamulane.

Przepusty pod drogami nalezy wykonaé zgodnie z przekrojami poprzecznymi zalaczonymi w Dokumentacji
Projektowe;.

Jezeli tego nie precyzuje Dokumentacja Projektowa dla wykonania przepustow pod drogami nalezy uzywac rur
wedlug punktu 2.4. Rury w wykopie nalezy uktadac ze spadkiem co najmniej 0,1%.

Przy przejéciu kabla pod drogami i ulicami nalezy stosowaé przepust rezerwowy. Przy przejsciu kilku kabli
nalezy stosowac przepusty w ilosci nie mniejszej niz 1 przepust rezerwowy na trzy kable.

Przy wykonywaniu wykopu dla rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage na to aby:

. glebokos¢ rowu kablowego pod drogami byta taka, aby dolna powierzchnia trwalego
podtoza drogi od gérnej powierzchni rury ochronnej byta niemniejsza niz 0,20m, natomiast odlegtos¢ od
gornej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza niz 0,70m,

. glebokos$¢ rowu kablowego pod dnem rowu odwadniajacego droge powinna by¢ taka, aby
gorna powierzchnia rury ochronnej oddalona byta od dna rowu odwadniajgcego droge minimum 0,50m,
. szeroko$¢ rowu zalezna jest od ilo$ci rur utozonych w jednym wykopie.

Dla wykonania przepustu metoda przewiertu poziomego nalezy:

. wykona¢ komore robocza dla maszyny przewiertowe;.

= glebokos¢ komory uzalezniona jest od glebokosci utozenia rur, natomiast szerokos$¢ i
dtugos¢ komory zalezna jest od typu zastosowanego urzadzenia przewiertowego.

. ustawi¢ na dnie komory roboczej urzadzenie przewiertowe w sposob okreslony przez
wytyczne montazu konkretnego urzadzenia

. wykona¢ komore robocza w miejscu zakonczenia przewiertu,

= wykona¢ przewiert.

. po zakonczeniu przewiertu i zdemontowaniu urzadzenia przewiertowego, obie w/w

komory robocze nalezy zasypac.

10
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5.9. UKLADANIE PROJEKTOWANEGO KABLA W RURACH OCHRONNYCH I PRZEPUSTACH.

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna trojfazowa wigzka kabli jednozylowych.
Przy wciaganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby srednica wewnetrzna rury ochronnej nie
byta mniejsza niz:

= 2-krotna zewngtrzna $rednica kabla, w przypadku uktadania pojedynczego kabla,
= 3,5-krotna zewnetrzna sSrednica kabla jednozytowego, w przypadku ukladania trdjfazowej wiazki
trzech kabli jednozytowych.

Zleca si¢ albo ustawienie bezposrednio przed wlotem przepustu rolki ochronnej lub przelotowej, albo
umieszczeni we wlocie rury gladkiego kielicha a bezposrednio na wylocie rury - rolki przelotowe;.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ si¢ o krawedzie
otworow. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione materiatem wedlug punktu 2.8.

Nie dopuszcza si¢, aby elektryczne potaczenia kabli (mufy kablowe), znajdowaly si¢ we wngtrzu rur
ochronnych.

W przypadku przeciagania przez przepust dtuzszych odcinkéow kabli oraz w przypadku wciagania do tej samej
rury drugiego i trzeciego kabla 1-zylowego, dolne powierzchnie tych kabli nalezy pokry¢é materialem
poslizgowym.

Dla zabezpieczenia rur przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem, po utozeniu rur i zaciggnieciu kabli,
konce rur na dtugos$ci ok. 10cm nalezy uszczelnic.

Material uszczelniajacy powinien otacza¢ kable ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach cieplnych kabla jego
ostona lub powloka nie ocierata si¢ o krawedz rury.

Dopuszcza si¢ uktadanie kilku kabli nn-0,4kV w kanalizacji kablowej, gdy speinione sg nast¢pujace warunki:

= dla dwoch kabli — suma $rednic kabli mniejsza niz 2/3 $rednicy wewnetrznej otworu kanalizacji,

»  dla trzech i wigcej kabli — suma $rednic kabli mniejsza niz $rednica wewnetrzna otworu kanalizacji.
5.10. WPROWADZENIE KABLI NA SLUPY
Kabel lub wigzke kabli jednofazowych na shup linii napowietrznej nalezy wciagaé za pomoca liny potaczonej z
kablem za pomoca ponczochy kablowej i przewieszonej przez blok umocowany na szczycie konstrukcji stupa.

W czasie wciagania kabel i natozona nan rura ostonowa, powinny by¢ sukcesywnie podnoszone w taki sposob,
aby promien zginania kabla nie przekroczyt warto$ci dopuszczalnej wg punktu 5.5.

Po zamocowaniu na stupie kabla i rury ostonowej, otwor rury ostonowej nalezy uszczelni¢ przed
przedostawaniem si¢ wody materiatem uszczelniajacym wg punktu 2.9.

Kable SN wprowadzone na stup powinny by¢ zakonczone glowica kablowa wg punktu 2.3, natomiast kable nn
powinny by¢ zakonczone gtowiczka czteropalczasta termokurczliwa.

5.11. ZAKONCZENIE I EACZENIE KABLL

Zakonczenia kabli o napigciu znamionowym powyzej 1kV nalezy wykonaé gtowicami kablowymi w zalezno$ci
od lokalizacji: wnetrzowymi lub napowietrznymi wg punktu 2.3. Kable o napigciu znamionowym do 1kV,
wprowadzone na shup linii napowietrznej, nalezy zakonczy¢ glowiczkg czteropalczastg termokurczliwg.

Polgczenia kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf dostosowanych do typu kabla, jego napigcia
znamionowego, przekroju i liczby zyt, warunkéw zwarciowych wystepujacych w miejscu zainstalowania oraz
do ustalonej obcigzalnosci dtugotrwate;.

Mufy nalezy wykonywaé¢ w miejscach okreslonych w Dokumentacji Technicznej. Wszelkie dodatkowe mufy
powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
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W przypadku wigzek kabli sktadajacych si¢ z kabli jednozytowych, zaleca si¢ przesunig¢cie wzgledem siebie
(wzdhuz kabla) muf montowanych na poszczegoélnych kablach o odlegto$¢ rowna dtugosci mufy z dodaniem
Im.

W migjscu montazu mufy w przestrzeni otwartej, zaleca si¢ ustawienie nad wykopem, namiotu bez wzglgdu na
pogode. Montaz muf moze wykonywac¢ tylko osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

Wykop do montazu mufy w ziemi powinien mie¢ wymiary umozliwiajace swobodne wykonywanie operacji
montazowych tj. szeroko$¢ wykopu powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5m, a dtugo$¢ nie mniejsza niz 2,5m.

Montaz mufy nalezy wykonywac nie przerwanie az do czasu zakonczenia prac.
5.12. OZNACZENIE PRZEBIEGU LINII KABLOWYCH.

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstgpach nie wiekszych niz 10m oraz dodatkowo:

= przy mufach i glowicach,

= przy ztaczach kablowych i rozdzielnicach,

= w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu,
" przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace co najmnie;j:

. symbol i numer ewidencyjny kabla,

= oznaczenie kabla,

. znak uzytkownika,

. znak fazy (tylko przy kablach jednozytowych),
= rok ulozenia kabla.

Trasa kabli utozonych w ziemi powinna by¢ na catej dlugosci i szeroko$ci oznaczona folia z tworzywa
sztucznego wedtug punktu 5.5.

Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych staltych punktow
terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. shupkami betonowymi typu SD wkopanymi w
grunt, w sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty napis w postaci
ogolnego symbolu kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto
100 m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub
zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie utrudniaty
prac rolnych i stosowac¢ takie oznaczniki, ktére umozliwia tatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy
kabla.

5.13. UZIEMIENIE.

Uziemienia nalezy wykonywac¢ za pomocg uziomoéw tasmowych lub tasmowo-pretowych wg punktu 2.6.
Wykopy ziemne dla uzioméw poziomych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robdt ziemnych przy
wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999 [15].

Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopoéw bez podsypki na giebokosci co najmniej 80cm 1 zasypac
gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej w tym samym wykopie, w ktdrym utozono kable, bednarke nalezy
zakopa¢ na dnie rowu kablowego na glebokosci co najmniej 10cm

Uziomow nie nalezy uktada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawow i innych zbiornikow wodnych, pod
warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajacymi wody (np. asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz w
poblizu urzadzen powodujacych wysychanie gruntu (np. rurociagi goracej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w grunt na giebokos¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnie terenu.
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Poszczegolne uziomy pojedyncze uktadow uziomowych nalezy rozmieszczac tak, aby odleglos¢ pomiedzy nimi
nie byta mniejsza niz ich dlugos¢, z tym Ze nie wymaga si¢ odleglosci wigkszej niz 10m.

Uktady promieniowe nalezy wykona¢ w przypadku, gdy nie mozna osiaggna¢ wymaganej rezystancji uziemienia
przez powigkszenie dhugosci uziomu pojedynczego.

Przewod uziomowy laczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad uktadu uziomowego nalezy uktadac¢ na
glebokosci co najmniej 0,60m pod powierzchnia gruntu.

Niepolaczone ze soba uklady uziomowe lub uziomy pojedyncze o glebokosci do 6m, stuzace do uziemiania
odizolowanych od siebie przewodoéw uziemiajacych, nalezy usytuowaé w odlegtosci co najmniej 20m od siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Ogoélne zasady kontroli jakosci podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt 6.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnos$ci dostarczonych materiatow 1 realizacji robot z Dokumentacja Projektowa oraz wymaganiami
Specyfikacji i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materialow.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

a) Rowy kablowe

Po wykonaniu rowéw pod kable i fundamenty, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢
ich tras z dokumentacja geodezyjng. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna
przekracza¢ 50cm.

b) Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie kabla i osprzet kablowego, polega na stwierdzeniu ich zgodnosci Dokumentacja Techniczng, z
wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow, wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie
atestow, protokétow odbioru albo innych dokumentow.

c¢) Uktadanie kabli - sprawdzeniu podlegaja:

= glebokosci zakopania kabla,

. dlugosci kabla, w tym dlugosci pozostawionych zapasow,
] grubos$ci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

. promienie tukéw kabla na zalamaniach trasy,

= odlegtosci folii ochronnej od kabla,

= odlegtosci migdzy kablami i mufami,

] odleglos¢ kabli od istniejgcych urzadzen podziemnych,

] oznaczniki na kablach (tre$¢ opiséw i rozmieszczenie),
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. cigglos¢ zyt i metalowych powtok kabli,

= zgodnos$¢ faz na obu koncach linii,

. rezystancja izolacji kabli

. proba napigciowa izolacji,

= zabezpieczenie kabla rurami ostonowymi,

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowane;j linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wigcej niz o 10%.

d) uktadanie rur ostonowych - sprawdzeniu podlegaja:

. zgodnos¢ z dokumentacja,

. glebokos¢ utozenia,

. gabaryty ilos¢ rur,

. uszczelnienie koncow,

. zabezpieczenie obcego uzbrojenia,

¢) uktadanie uziomoéw - sprawdzeniu podlegaja:

. glebokos¢ utozenia bednarki
. gabaryty uziomu
. stan polaczen i ich zabezpieczenie.

f) stacja transformatorowa:

Badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

» Szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i uktadow.

= Sprawdzeniem zgodno$ci montazu, wyposazenia i danych technicznych z Dokumentacjg i Instrukcjami
fabrycznymi.

» Sprawdzeniem poprawnos$ci potaczen obwodow gtownych i pomocniczych oraz dzialania aparatow i
uktadow.

» Usunigciem zauwazonych usterek i brakow.

» Przeprowadzeniem regulacji napedow, stycznikow, roztacznikow, odlacznikow itp.
Badania powinny obejmowac nastepujace urzadzenia i uktady:

» rozdzielnice $redniego i niskiego napiecia,

= oszynowanie i przewody,

» wylaczniki i roztaczniki §redniego i niskiego napiecia,
= przektadniki pradowe i napigciowe niskiego napiecia,
» odgromniki,

= transformator olejowy,

= wykonanie instalacji elektrycznej i oswietleniowe;,

= wykonanie uziemienia ochronnego i roboczego stacji.
6.4. BADANIA PO ZAKONCZENIU ROBOT

Po zakonczeniu robot, sprawdzeniu podlegaja:
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. wskaznik zaggszczenia gruntu,

= rozplantowanie nadmiaru gruntu,

] uporzadkowanie terenu z odpadow powstatych przy budowie linii,
= przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego,

. oznakowanie trasy linii kablowej w terenie,

. oznakowanie lokalizacji muf w terenie,

] zgodnos¢ polaczen w rozdzielnicach i zlaczach ze schematem,
] cigglos¢ zyt 1 metalowych powtok kabli,

n rezystancja izolacji zyt kabli,

] pomiar rezystancji uziemienia,

. pomiar skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,

] proba napigciowa izolacji dla kabli SN.

Sposob wykonania prob i badan powinien by¢ zgodny z norma N-SEP-E-004 [1]

W przypadku zadawalajacych wynikoOw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,
na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po zakonczeniu

robot.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla elektroenergetycznej linii kablowej jest dla:

8.

dla montazu linii kablowych i rur ochronnych - 1 metr (m),

dla uzioméw przy ztaczach, szafkach — 1 komplet (kpl.),

dla uzioméw w rowach kablowych — 1 metr (m),

dla przepustow - 1 metr (m)

ODBIOR ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robot podano ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawcza,

atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnos$ci, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,
protokoty z wykonanych pomiarow/prob/sprawdzen,

protokoly odbioru robdt zanikajacych, jezeli sa wymagane,

instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli s3 wymagane,

o$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowa i stanem
wiedzy techniczne;j.

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokodt, technicznego odbioru robot (technicznego odbioru robot dokonuje Zamawiajacy oraz
Wtasciciel przebudowywane;j sieci uzbrojenia terenu przy wspotudziale Wykonawcy robot).

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdblne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Platnos¢ za m przebudowy linii energetycznej kablowej, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci uzytych materiatow 1 wykonanych robot na podstawie wynikoéw pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

- roboty przygotowawcze, oznakowanie robdt i ich utrzymanie

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- podiaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji urzadzen, wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.
- wytyczenie stanowisk i tras linii kablowych,

- wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,

- nadzor uzytkownikow linii i obiektow krzyzowanych wraz z kosztami ich wykonywania,

- koszty wyltaczen i nie dostarczonej energii,

- koszty innych odszkodowan, w tym za zniszczone plony, dostgpu terenu i jego przywrocenia do stanu
pierwotnego, zwigzanych z realizacja Robot,

- zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usunigcia szkod wyniklych z dziatan
zjawisk atmosferycznych,

- wykonanie uktadow przej$ciowych i przelaczen na czas budowy,

- wykonanie rur ostonowych i oznaczenie wylotow w terenie stupkami kablowymi,

- wykopanie i zasypanie wykopow dla linii kablowych i rur ostonowych z ubiciem gruntu warstwami,
wyrownaniem terenu, wywiezieniem i przywiezieniem gruntu dla wykopow,

- wykopanie i zasypanie wykopow pod komory przewiertowe,

- wykonanie przewiertow pod drogami i ulicami,

- wykonanie podsypki i zasypki z piasku dla linii kablowych i rur ostonowych,

- ulozenie w ziemi, w rurach ostonowych kabli,

- wylaczenia ciagte i z gotowoscig ruchowa,

- uporzadkowanie trasy kabli, przywrocenie do stanu pierwotnego,

- uporzadkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendw poza liniami rozgraniczajacymi
niezbednymi do przebudowy sieci uzbrojenia terenu

- odlaczenie kabli istniejacych i przytaczenie kabli nowych mufami kablowymi, oraz montaz glowiczek
kablowych,

- uszczelnienie otwordw rur ostonowych i wyprowadzen kabli,

- oznaczenie trasy i rur ostonowych folig z PVC, oznaczenie i opisanie kabli oznacznikami kablowymi i
stupkami betonowymi,

- ochrona antykorozyjna $rub i elementow metalowych,

- odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan, préb i pomiaréw oraz prac rozruchowo regulacyjnych,
- demontaz kabli istniejgcych z wykonaniem i zasypaniem wykopow,

- wywiezienie nadmiaru gruntu i koszt jego utylizacji,

- wykonanie inwentaryzacji, pomiaréw powykonawczych i dokumentacji powykonawczej,

- konserwacje w okresie gwarancji,

- odbidr techniczny pogwarancyjny,

- koszt czasowego zajgcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii i innych odszkodowan zwigzanych
z prowadzeniem Robdt,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza Specyfikacja, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

4. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Normy

[1] N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[2] PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

[3] PN-76/E-90306  Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej na napigcie znamionowe
powyzej 3,6/6kV.

[4] PN-90/E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0.6/1kV.

[5] PN-90/E-06401/04 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy kablowe na napigcie
przekraczajace 0.6/1kV.

[6] PN-90/E-06401/05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice wnetrzowe na napigcie
powyzej 0.6/1kV.

[71 PN-90/E-06401/06 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Glowice napowietrzne na
napiecie powyzej 0.6/1kV.

[8] PN-80/C-89205  Rury z nieplastikowego polichlorku winylu.

[9] BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu,

[10] BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe,

[11]PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
[12] PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

[13] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

[14] PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

[15]PN-E-05160/01 Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe

[16] BN-8870/08 Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe. Skrzynki z tworzyw sztucznych. Ogolne
wymagania i badania.

[17]1PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

[18]N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[19] PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1kV.

[20] PN-76/E-90304  Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce
polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

[21]PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

[22] PN-EN 61330: IEC 1330 (1995) — Stacje transformatorowe prefabrykowan
[23]PN-83/E06040 -  Transformatory elektroenergetyczne. Ogdlne wymagania i badania.
[24]1PN-EN 60265-1:2001 Rozlaczniki na napig¢cia znamionowe wyzsze niz 1 kV i nizsze niz 52 kV.

[25]PN-EN 60298: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napigcie powyzej 1 kV
do 52 kV wlacznie.

[26] PN-EN 60694:2001“Postanowienia wspolne dla norm na wysokonapigciowg aparatur¢ rozdzielcza i
sterownicza.”
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10.2. Ustawy i rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6ot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

10.3. Inne dokumenty
— Katalog firmy Galmar "Uziemienia typu Galmar, ochrona odgromowa i przeciwprzepigciowa".

—  Warunki wykonywania i odbioru robot budowlanych D.01.03.02
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BUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
NISKIEGO NAPIECIA

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACIJI.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy linii napowietrznych w zwigzku z
rozbudowa Drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstancow (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG
410850W) i Drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow (DK
92) w m. Blonie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA.

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie budowy lub przebudowy linii napowietrznych niskiego i Sredniego napigcia, w tym:

= wykonanie i zasypanie wykopow,

®*  montaz i demontaz shupdw,

= montaz i demontaz konstrukcji stupow,

®= montaz i demontaz przewodow i osprzgtu,

= montaz i demontaz aparatow na stupach,

" montaz opraw o$wietleniowych,

"  montaz i przewieszanie przewodow, budowa instalacji uziemiajacych, przeprowadzenie prob i

pomiarow, kompletny demontaz kolidujacych odcinkéw linii.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia sg zgodne z podanymi w normach i przepisach wymienionych w punkcie 10 niniejszej specyfikacji,
w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Ogéblne wymagania dotyczace Robdt podano w D-M-00.00.00 - "Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny norma w PN-E-05100-1 i N SEP-E-003.

2. MATERIALY.

2.1.  OGOLNE WYMAGANIA.
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji D-M-00.00.00. ”"Wymagania ogo6lne”’pkt. 2.
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Materiaty stosowane do budowy linii energetycznych powinny spelnia¢ wymagania normy N SEP-E-003,
PN-E-05100-1.

2.2. USTOJE I FUNDAMENTY.

Ustoje i fundamenty konstrukcji wsporczych powinny spelnia¢ wymagania PN-80/B-03322. Nalezy stosowac
fundamenty i elementy ustojowe typowe wedlug opracowan typizacyjnych .

2.3.  KONSTRUKCJE WSPORCZE.

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny wytrzymywaé sity pochodzace od
zawieszonych przewodow i parcia wiatru.

Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sa w PN-E-05100-1, N SEP-E-003 oraz
PN-87/B-03265.

24. KONSTRUKCJE STALOWE.

Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-E-05100-1 oraz powinny by¢
zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-93/E-04500.

Nalezy stosowaé poprzeczniki i trzony izolatoréw wedtug katalogow typizacyjnych.
2.5. OSPRZET LINII GOLYCH.

Osprzet nieizolowanych linii niskiego napigcia powinien spelia¢ wymagania normy PN-E-05100-1 [2]
1 PN-91/E-06400.02 [7] oraz powinien by¢ odporny na korozja zgodnie z PN-93/E-04500 [6].

2.6. OSPRZET LINII IZOLOWANYCH.

Osprzet izolowanych linii niskiego napigcia powinien spetnia¢ wymagania normy N-SEP-E-003 [1], by¢
odporny na korozje zgodnie z PN-93/E-04500 [6] oraz powinien zapewnia¢ ciaglos¢ izolacji, ekranu i powtoki
zewnetrznej.

2.7.  PRZEWODY.

W liniach niskiego napigcia nalezy stosowac przewody robocze aluminiowe nieizolowane (AL) spehiajace
wymagania normy PN-74/E-90082 [8] i PN-E-05100-1 [2], lub przewody izolowane samonosne o Zylach
aluminiowych 1 izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie ptomienia typu AsXSn
spelniajgce  wymagania warunkow WT-92/K-396 [9] i N-SEP-E-003 [1], o przekrojach zgodnych z
Dokumentacja Techniczna.

2.8. IZOLATORY.

Izolatory elektroenergetyczne linii napowietrznych niskiego napigcia powinny spelnia¢ wymagania normy
PN-88/E-06313 [11] oraz normy PN-E-9130-2:1997 [12].

2.9. OGRANICZNIKI PRZEPIEC.

W linii niskiego napigcia nalezy stosowaé ograniczniki przepig¢ o napieciu roboczym 500V i znamionowym
pradzie wyladowczym 5 kA, spelniajagce wymagania normy PN-E-05100-1 [2] i normy PN-IEC 61643-1:2001
[14].
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2.10. ODLACZNIKI I ROZYL.ACZNIKI.

Stupowe roztaczniki bezpiecznikowe w liniach napowietrznych niskiego napigcia powinny odpowiadaé
normie
PN-93/E-06150/30 [16].

2.11. UZIOMY.

Do wykonywania uziomow tasmowych nalezy stosowac bednarke ocynkowang FeZn 30x4 wg. PN-76/H-92325
[12].

Gloéwny przewdd uziemiajgcy na stupie powinien by¢ wykonany z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4, pozostate
przewody uziemiajace z bednarki FeZn 20x4 wg. PN-76/H-92325 [18].

Do wykonywania uziomow pretowych nalezy stosowaé prety stalowe miedziowane o $rednicy nie mniejszej niz
@ 17,2 (3/4”) posiadajace parametry techniczne nie gorsze niz uziomy firmy GALMAR [19].

2.12. CEMENT.

Dla wykonania ustojow fundamentowych dla stlupow wirowanych zaleca si¢ stosowanie cementu
portlandzkiego marki 25 bez dodatkow spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002 [20].

2.13. PIASEK.

Piasek na ustoje fundamentowe dla stupéw wirowanych powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
11113:1996 [21].

3. SPRZET.

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. SPRZET DO PRZEBUDOWY LINII.

Wykonawca dla zagwarantowania wilasciwej jako$ci robot, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych maszyn i sprzgtu:

= koparki przedsiebiernej lub kotowej

»  podnosnika montazowego samochodowego,

= Zurawia samochodowego,

= zageszczarki wibracyjno-spalinowej,

= wibratora pograzalnego,

= spawarki spalinowe;j,

= rolek montazowych do przewoddéw izolowanych,

»  dynamometru do pomiaru naciggu przewodow,

»  kluczy dynamometrycznych,

= oponczy kablowej i zabki do chwytni przewodu,

= stojaka lub przyczepy pod bgben kablowy,

= wyciagarki do rozciggania przewodow izolowanych.

Kazdorazowo przed uzyciem powinien by¢ sprawdzony stan techniczny i prawidtowe dzialanie maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie.

Maszyny i urzadzenia powinny byC obstugiwane tylko przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje do ich obshugi oraz powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE.

41. OGOLNE WYMAGANIA.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW.

Srodki transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu stosowanych materiatow.

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nast¢pujacych srodkow transportu:
» ciggnika kotowego,
= samochodu skrzyniowego,
*  przyczepy dluzycowe;j,
= samochodu dostawczego.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przewozone materialy i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami technicznymi transportu
wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych materialdw i1 elementow, oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem si¢ na S$rodkach transportu. Jakiekolwiek uszkodzenia podczas transportu musza by¢
naprawione i zgtoszone do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

Zerdzie przy transporcie kotowym nalezy podeprze¢ w dwoch punktach i zabezpieczy¢ klinami przed
mozliwoscig przemieszczenia. Nie nalezy ich przewozi¢ wigcej niz dwoch warstwach, przy czym miedzy
warstwami nalezy zastosowac przektadki z belek drewnianych.

4.3. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE.

Dostawa materiatéw na budowe¢ powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen magazynowych lub
sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowg¢ nalezy dostarczy¢ tacznie z deklaracjami zgodno$ci i powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem kompletno$ci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone podczas zatadunku,
transportu i wytadunku.

W razie stwierdzenia wad Iub watpliwo$ci co do jako$ci materiatdw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

4.4. SKEADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE.

Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio o$wietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony. Materiaty
powinny by¢ przechowywane i skladowane w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne zgodnie z zaleceniami producenta. Pomieszczenia zamknigte, przeznaczone do sktadowania
materialow, powinny by¢ przystosowane do tego celu, suche, przewietrzane i dobrze o§wietlone.

Zerdzie nalezy unosi¢ dzwigiem przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwytajac je w érodku cigzkosci. Przy
sktadowaniu zerdzie nalezy podeprze¢ w dwoch punktach, przy czym nie wolno ich uktada¢ wiecej jak o§miu

warstwach. Miedzy warstwami nalezy zastosowac¢ przekladki z belek drewnianych, a w kazdej warstwie zerdzie
nalezy uktada¢ na przemian.

Materiaty takie jak przewody, izolatory i osprzgt powinny by¢ przechowywane w oznakowanych opakowaniach
w pomieszczeniach zamknietych i suchych.

5.  WYKONYWANIE ROBOT.
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5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt. 5.

Roboty powinny by¢ wykonywana zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 [2] (dla linii z przewodami gotymi)
lub N-SEP-E-003 [1], (dla linii z przewodami izolowanymi), zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r (Dz.U.03.47.401) [27], Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17
wrzesnia 1999r (Dz.U.99.80.912) [28], zaleceniami katalogdw typizacyjnych [3].

5.2. PRZEBUDOWA LINII.

Przebudowe linii napowietrznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej, to kolidujace napowietrzne linie elektroenergetyczne
nalezy przebudowywac¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢ robot:

* wybudowanie nowego niekolidujacego odcinka linii napowietrznej lub kablowej,

* wylaczenie napigcia zasilajacego lini¢ przebudowywana,

* wykonanie podigczenia nowego odcinka z istniejagcym poza obszarem kolizji,

»  zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii z odwiezieniem jej elementéw do magazynu,

= zalaczenie napigcia zasilajgcego linig.

Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy urzadzen demontowanych
nie zostaly zniszczone i znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich demontaz. W przypadku niemoznosci
zdemontowania elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukcji bez ich demontazu
(np. fundamenty) o ile uzyska na to zgodg¢ Inspektora Nadzoru.

Materiaty z demontazu przekaza¢ wlascicielowi sieci.
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Przed rozpoczgciem prac o ich terminie nalezy zawiadomic¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wtascicieli terenu i
uzytkownikéw uzbrojenia.
Dla prac prowadzonych poza terenem pasa autostradowego (drogowego) wykonawca winien:
= ystali¢ z wtascicielem lub zarzadzajacym warunki szczegdtowe wejsScia w teren,

= ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacj¢ stanu terenu przed przystapieniem do prac poza pasem
drogowym,

= po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem na podstawie wczeSniejszej
dokumentacji.

Podstawe wytyczenia trasy kabli stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. Wytyczenie w terenie trasy kabli
powinny wykona¢ odpowiednie shuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktdéw zalaman trasy oraz wilaczenia do
istniejacej sieci.

W poblizu uzbrojenia podziemnego, nalezy wykona¢ przekopy kontrolne pod nadzorem wtasciciela sieci.

5.4. WYKOPY POD SLUPY I FUNDAMENTY.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu 1 warunkow gruntowych z danymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca powinien réwniez
sprawdzi¢ czy w strefie wykonywania wykopow nie znajdujg si¢ urzadzenia podziemne, a ewentualne kolizje
usuna¢ lub zabezpieczy¢ za zgoda uzytkownika.
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Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow, uksztattowania terenu i
rodzaju gruntu oraz by¢ zgodna z norma PN-B-06050:1999 [22].

W przypadku wykonywania wykopdéw r¢cznie lub koparka, nalezy zdja¢ i odtozy¢ na bok zewngtrzng warstwe
rodzimg na glgboko$¢ 20cm.

Zasypywanie wykopu po ustawieniu slupa nalezy wykonywaé¢ warstwami grubosci 20-30cm z zageszczeniem
gruntu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac, co najmniej wartos¢ 0,97 wg PN-S-02205 [33].

Po zasypaniu wykopu nalezy nadsypa¢ grunt rodzimy (odlozony z zewnetrznej warstwy) do 15cm powyzej
terenu przy obwodzie stupa ze spadkiem na zewnatrz do obrysu zasypanego wykopu. Nadmiar ziemi nalezy
rozplantowac.

5.5. MONTAZ SLUPOW.

Stawianie slupéw powinno odbywac si¢ za pomoca sprzetu mechanicznego. Przed ustawieniem stupa w
wykopie nalezy zblizniaczy¢ zerdzie (dla stupéw blizniaczych), zamocowac¢ elementy ustojowe i konstrukcje
stalowe (poprzeczniki), zamocowa¢ bednarke uziemiajaca (dla stupéw uziemianych) od wierzchotka stupa do
zacisku probierczego.

Stupy nalezy montowaé na podtozu wyré6wnanym w pozycji poziomej. Uzbrojony shup nalezy ustawi¢ w
wykopie przy pomocy dzwigu. Odchyltka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Montaz osprzgtu i innych elementow stupa (w tym izolatorow) nalezy wykonaé po ustawieniu i zakopaniu
stupa, z kosza podnosnika.

Dla stupéw, ktorych Dokumentacja Projektowa nie przewiduje belek ustojowych, wykopy pod podziemne
czesci stupow nalezy wypetnia¢ piaskiem stabilizowanym cementem marki 25 w proporcji 150kg cementu na
Im’ piasku nienormowanego z dodatkiem wody. W tym przypadku otwory pod stupy powinny by¢ wiercone.

Ustawienie stupéw nalezy wykona¢ na 15 cm warstwie zageszczonego zwiru lub 10 cm warstwie betonu klasy
C 8/10 speliajacego wymagania normy PN-EN-206-1

Nie wolno stosowaé¢ w/w metody dla posadowien stupow figurowych (rozkracznych, z podporg itp.), ktorych
ustoje pracujg na wyrywanie lub wciskanie.

Potaczenia stalowe elementow ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja przez malowanie lakierem
asfaltowym.

5.6. MONTAZ ODLACZNIKOW I ROZEACZNIKOW.

Stup, na ktorym przewiduje si¢ montaz odlacznikow, nalezy przed jego ustawieniem dodatkowo uzbroi¢ w:
» konstrukcje pod aparat,
» odigcznik lub roztacznik,
= ewentualne elementy zestawu napedu,
oraz polaczy¢ uziemienie stupa ze wszystkimi elementami metalowymi znajdujacymi si¢ w
wierzchotkowej jego czesci.

Po ustawieniu stupa i zasypaniu wykopu, nalezy dokona¢ regulacji pracy napedu, podtaczenia przewodow oraz
uziemienia napedu.

5.7. MONTAZ PRZEWODOW.

Przewody podlegajace dziataniu sity naciagu nalezy tak taczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymatos$¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow wielodrutowych co najmniej
90% wytrzymatosci przewodu.

Przewody nalezy laczy¢ ztaczkami do karbowania. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie,
aby nie ostabiato jego wytrzymatosci.
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Zaleznie od funkcji, jaka spelnia konstrukcja wsporcza oraz od jej wytrzymato$ci nalezy stosowa¢ zawieszenie
przewodu przelotowe lub odciagowe, a w przypadkach wymagajacych zwickszenia pewnosci umocowania
przewodu — stosowaé zawieszenie przelotowe bezpieczne lub odciggowe bezpieczne.

Napregzenie w przewodach nie powinno przekraczaé dopuszczalnego naprezenia normalnego. Zabrania si¢
regulowac naprezenia w przewodzie przez zmian¢ dtugosci linki rozkrecaniem lub skrecaniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie przewodu przed
montazem zwigkszonemu naprezeniu ze wzgledu na mozliwos¢ powigkszenia zwisu spowodowanego
petzaniem aluminium.

Zawieszenie przelotowe powinno by¢ tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdhuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przewod przesunal si¢ w miejscu zawieszenia albo
wyslizgnat z uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwato si¢, nie dopuszczajac w ten sposob do skutkoéw
powstatlej sity.

Aby unikng¢ przetarcia izolacji przewodoéw izolowanych, mostki nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby
przewody izolowane byly oddalone od stupa lub innych elementow konstrukcyjnych o co najmniej 10cm.

5.8. ODLEGLOSCI PRZEWODOW OD POWIERZCHNI ZIEMI.

Najmniejsze dopuszczalne odleglosci pionowe przewoddow elektroenergetycznych od powierzchni ziemi,
bedacych pod napieciem, przy najwickszym zwisie normalnym na catej dlugosci linii napowietrznej z
wyjatkiem przeset krzyzujacych drogi ladowe 1 wodne oraz obiekty powinny wynosi¢:

= dla linii 0,4kV nieizolowanej (przewod nieuziemiony) 5,00 m,

= dla linii 0,4kV izolowanej 4,50 m,

W zaleznos$ci od waznos$ci obiektu, z ktorym elektroenergetyczna linia napowietrzna krzyzuje si¢ lub do
ktorego si¢ zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy stosowaé obostrzenia 1, 2 lub 3
stopnia zgodnie z normg PN-E-05100-1:1998 [2].

5.9. SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA LINII NAPOWIETRZNYCH Z DROGAMI KOLOWYMI.

Linie elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzic¢ i
wykonywa¢, aby nie powodowaly przeszkod i trudnosci w ruchu kolowym i pieszym oraz w nalezytym
utrzymaniu drég i na warunkach podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robot w pasie
drogowym.

Zaleca si¢ krzyzowanie drdg szybkiego ruchu i autostrad poprzez kablowanie.

Nalezy tak wykonywac skrzyzowanie linii elektroenergetycznej z drogg, aby kat skrzyzowania byt nie
mniejszy niz 30°, a przegsta skrzyzowan z obostrzeniem 3 stopnia byly ograniczone stupami odporowymi,
odporowo-naroznymi lub krancowymi.

W przypadku skrzyzowania lub zblizenia z droga kolowa w linii nalezy zastosowaé obostrzenia:

Linia napowietrzna o napig¢ciu znamionowym
Kategoria drogi do 1 kV wyzszym niz 1 kV
skrzyzowanie zblizenie skrzyzowanie zblizenie
Droga wojewodzka, gminna, lokalna. 0 0 1 1
Droga krajowa lub miejska 1 0 2 1
Droga ekspresowa, szybkiego ruchu lub autostrada zabrania si¢ 0 3 1

Minimalna odlegto$¢ przewoddéw linii napowietrznej pod napigciem od powierzchni drég publicznych, przy
najwigkszym zwisie normalnym, powinna wynosi¢:
» dla linii nn izolowanej i nie izolowanej - 6,00 m,
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= dla linii SN izolowanej - 6,00 m,
= dla linii SN nie izolowane;j -7+ U/150 m,

gdzie U — napigcie znamionowe linii w kV.
5.10. PROWADZENIE LINII NAPOWIETRZNYCH W POBLIZU DRZEW.

Odlegtos¢ przewodu linii napowietrznej od kazdego punktu korony drzewa mierzona w dowolnym kierunku,
przy bezwietrznej pogodzie oraz dowolnym zwisie normalnym, powinna wynosi¢ co najmnie;j:
= dla linii nn-0,4kV - 1,00 m,

5.11. TABLICE OSTRZEGAWCZE I INFORMACYJNE.

Stupy powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice numeracyjne zgodnie z PN-E-05100-1:1998.
W razie zmiany numeracji shupdw nalezy przenumerowac caty odcinek linii.

5.12. OCHRONA OD PRZEPIEC.

Ochrong¢ odgromowg linii napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie z PN-E-05100-1:1998.
Rezystancja uziemienia ogranicznikoOw przepig¢ nie powinna przekraczac¢ 5 Q
5.13. Ochrona przeciwporazeniowa.
W liniach niskiego napigcia, ochrona przed dotykiem posrednim powinna odpowiada¢ normie P-SEP-E-

0001:2002 [25].

Dodatkowe uziemienia robocze w liniach niskiego napigcia nalezy wykonywac:
= na koncu kazdej linii i na koncu kazdego odgatezienia o dtugosci wigkszej niz 200 m,
* na koncu kazdego przylacza o dtugosci wickszej niz 100 m,
» wzdluz trasy linii, aby odlegltosci pomigdzy uziemieniami nie przekraczaty 500 m.

5.14. Uziemienia.

Uziemienia nalezy wykonywac¢ za pomocg uzioméw tas§mowych lub tasmowo-pretowych wg punktu 2.21.

Wykopy ziemne dla uzioméw poziomych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami robdt ziemnych przy
wykopach ptytkich wasko-przestrzennych wedtug PN-B-06050:1999.

Uziomy poziome nalezy uktada¢ na dnie wykopow bez podsypki na glebokosci co najmniej 60cm i zasypaé
gruntem drobnoziarnistym bez zanieczyszczen.

Uziomoéw nie nalezy uklada¢ w korytach rzek, na dnie jezior, stawow i innych zbiornikow wodnych, pod
warstwami lub nawierzchniami nieprzepuszczajacymi wody (np. asfalt, beton, ptyty chodnikowe) oraz w
poblizu urzadzen powodujacych wysychanie gruntu (np. rurociagi goracej wody lub pary).

Uziomy pionowe nalezy pograza¢ w grunt na glt¢bokos¢ co najmniej 2,50m pod powierzchnig¢ terenu.

Przewo6d uziomowy taczacy pojedyncze uziomy wchodzace w sktad ukladu uziomowego nalezy uktada¢ na
glebokosci co najmniej 0,60m pod powierzchnig gruntu.

Niepotaczone ze sobg uktady uziomowe lub uziomy pojedyncze o glebokosci do 6m, stuzace do uziemiania
odizolowanych od siebie przewoddw uziemiajgcych, nalezy usytuowaé¢ w odleglosci co najmniej 20m od siebie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.
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Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi
Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacji.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o =zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow.

Do materialow, ktorych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezag materialy do wykonania “na
mokro” fundamentéw i ustojow stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robdt fundamentowych,
na wniosek Wykonawcy Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

Przed montazem zerdzi nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny, czy nie wykazuja peknig¢, odpryskow ani skrzywien.
6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

6.1.1. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopoéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie $cianek przed

osypywaniem si¢ ziemi.

Wykopy powinny by¢ tak wykonane aby zapewnione byto w nich ustawienie fundamentoéw lub ustojow,

zgodnie z lokalizacja i rzednymi posadowienia podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

6.1.2. Fundamenty i ustoje.

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiarow oraz wygladu zewnetrznego.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami
PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzgdne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojoéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu,
ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg normy PN-S-02205 [24].

6.1.3. Shupy.

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
= lokalizacji,
»  kompletno$ci wyposazenia i prawidtowos$ci montazu,
= doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i poziomie,
= stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
» zgodnosci posadowienia z Dokumentacja Projektowa.

6.1.4. Zawieszenie przewodow.

Po zamontowaniu przewodow nalezy sprawdzic:
= zgodnos¢ zastosowanych przewodoéw z Dokumentacja Projektowa,
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» jakos¢ polaczen zamontowanych izolatoréw i osprzgtu,

» wartosci naprezen zawieszanych przewodow,

»  wysoko$¢ zawieszenia przewodow nad ziemig,

= wysokos$¢ zawieszenia przewoddw nad obiektami krzyzujacymi.

Naprezenia nie powinny przekraczaé dopuszczalnych wartosci normalnych. i1 przyjetych w

Dokumentacji Projektowe;.

6.1.5. Instalacja przeciwporazeniowa i odgromowa.

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokosci utozenia bednarki, stanu
polaczen spawanych a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie wskaznika zageszczenia gruntu, ktdry powinien

osiggna¢ co najmniej 0,97 wg normy PN-S-02205 [24].

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji i napieé razeniowych.
Pomierzone warto$ci powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w Dokumentacji

Projektowej

6.2. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT.

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie wykonywania robot,

na wniosek Wykonawcy Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.
7.  OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa dla elektroenergetycznej linii napowietrznej jest dla:
- demontazu stupé6w —komplet (kpl.),
- demontaz przewodoéw — metr (m),
- montazu przewodow — metr (m),
- montazu stupa z osprzetem —komplet (kpl.),
- dlauzioméw - 1 komplet (kpl.).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robdt podano ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”. Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
* projektowg dokumentacj¢ powykonawcza,

= atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnos$ci, dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie,

= protokoty z wykonanych pomiarow/prob/sprawdzen,
= protokoty odbioru robét zanikajgcych, jezeli s3 wymagane,
= instrukcje eksploatacji i wspotpracy, jezeli s3 wymagane,

= os$wiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami, dokumentacja projektowa i stanem

wiedzy technicznej.
» geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

= protokot, technicznego odbioru robot (technicznego odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy oraz

Whasciciel przebudowywanej sieci uzbrojenia terenu przy wspotudziale Wykonawcy robot).
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Platno$¢ za km przebudowy linii energetycznej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci

uzytych materiatdéw i wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych.

10
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Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:
— roboty przygotowawcze, oznakowanie robot,
—  przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
— podlaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,
— wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stapéw napowietrznych linii,
—  wytyczenie stanowisk i tras linii,
— wykonanie i zasypanie wykopow kontrolnych,
— nadzor uzytkownikow linii i obiektow krzyzowanych wraz z kosztami ich wykonywania,
—  koszty wylaczen i nie dostarczonej energii,

— zabezpieczenie wykopu przed opadami atmosferycznymi, z kosztem usunigcia szkod wyniktych z dziatan
zjawisk atmosferycznych,

— wykonanie uktadow przejsciowych i przetaczen na czas budowy,

— wykopanie i zasypanie wykopow z ubiciem gruntu warstwami, wyrdwnaniem terenu, wywiezieniem i
przywiezieniem gruntu dla wykopow,

— dostawe materiatdow, wylgczenia ciggle i z gotowoscia ruchowa,

— uporzadkowanie terenu, réwniez poza liniami rozgraniczajacymi niezbednymi do przebudowy sieci
uzbrojenia terenu i przywrocenie do stanu pierwotnego,

—  przenumerowanie odcinka linii w zwigzku ze zmiang ilosci stanowisk stupowych

— ochrona antykorozyjna $rub i elementow metalowych,

— odbidr techniczny robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przed zasypaniem,

— wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob i pomiardw oraz prac rozruchowo regulacyjnych,
— wywiezienie nadmiaru ziemi i koszt jej utylizacji,

— wykonanie inwentaryzacji, pomiarow powykonawczych i dokumentacji powykonawczej,

— odbidr techniczny i przekazanie do uzytkownika,

—  konserwacje w okresie gwarancji, odbior techniczny pogwarancyjny,

—  koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy linii i innych odszkodowan zwigzanych
z prowadzeniem Robot,

— wykonanie innych czynnosci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza specyfikacja, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

11
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy
CSlawg N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i

budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z
przewodami niepetnoizolowanymi.

LE® PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa. Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

LE® Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych rozpowszechniane przez
PTPiREE.

g% PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Fundamenty
konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i projektowanie

CH# PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

obg 4 PN-93/E-04500 Elektroenergetyczne stalowe konstrukcje wsporcze. Powtoki
ochronne cynkowe zanurzeniowe.

OE® PN-91/E-06400.02 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Osprzet z przewodami
gietkimi

oGk S PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gote. Przewody aluminiowe.

Ve ® PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne  przewody gole.  Przewody

stalowo-aluminiowe.
Sl PN-88/E-06313 Dobor izolatoréow liniowych i stacyjnych pod wzgledem

wytrzymato$ci mechaniczne;.

-Slav/avs PN-E-9130-2:1997 Elektroenergetyczne izolatory niskonapieciowe. Izolatory
ceramiczne. [zolatory liniowe.

LSt PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne  izolatory = wysokonapigciowe.
Izolatory wysokonapi¢ciowe. Izolatory liniowe. Ogoélne wymagania i badania

QITE® PN IEC 61643-1:2001 Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w sieciach
rozdzielczych niskiego napigcia. Cze¢$¢ 1 wymagania techniczne i metody badan.
g ® PN-EN 60099-4:2005 Ograniczniki przepie¢ — Cze$¢ 4 Beziskiernikowe

zaworowe ograniczniki przepi¢¢ z tlenkow metali do sieci pradu przemiennego.

- Slawdit 4 PN-93/E-06150/30 Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza niskonapigciowa.
Rozlaczniki, odiaczniki, rozlaczniki izolacyjne 1 zestawy lacznikow z
bezpiecznikami topikowymi.

Lolavp s PN-93/E-06107 Odtaczniki 1 uziemniki wysokonapigciowe pradu
przemiennego. Ogdlne wymagania i badania.

VI ER PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

[ Sliawadil PN-EN 197-1:2002 Cement - Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementdow powszechnego uzytku.

12
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Ve ® PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.

LB PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

QEIT#® PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z  betonu. Metody badan
wytrzymato$ciowych.

QEE® PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ve P-SEP-E-0001:2002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

LEg® PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1kV.

LEEHE PN-89/E-06106 Rozlaczniki wysokonapigciowe o napigciu znamionowym

wyzszym od 1kV, lecz nizszym od 52kV
LEZTH PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogoélne wymagania i badania.
VEE® PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

r~C1@B@D Ustawy i rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401 z dnia 19 marca 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912 z dnia 17.09.1999r).

— Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia -elektroenergetyczne o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV w zakresie ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej zat. nr 2. (Dz.U
nr 81 poz.473 z dnia.8.10.1990r).

r~C1@E«@ Inne dokumenty

—  Warunki techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli

— Albumy typizacyjne opracowane przez ZPUE Wloszczowa (Energolinia w Poznaniu) Tom I - Stanowiska
stupowe z zejsciami kablowymi SN i Tom 2 — Stanowiska stupowe z odtagcznikami

— Katalog firmy Galmar "Uziemienia typu Galmar, ochrona odgromowa i przeciwprzepi¢ciowa".
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