
Rurociąg grawitacyjny Ø 200 PVC

AA

BB

Przejście szczelne

tulejowe

Dno i kinetę wyłożyć

kostką granitową 4/6

Stopnie złazowe

wg PN 64/H 74086

Rurociąg tłoczny

Ø 110, Ø 90, Ø 75

Przejście szczelne

tulejowe

Płyta nastudzienna 186/15

Pierścień odciążający 193/153/20

Kręgi prefabrykowane - żelbet 50/120

Dno prefabrykowane - żelbet 120/120

Stopnie złazowe

wg PN 64/H 74086

Przejście szczelne

tulejowe

Rurociąg tłoczny

Ø 110, Ø 90, Ø 75

Dno i kinetę wyłożyć

kostką granitową 4/6

Podsypka z piasku gr. 10cm

Łuk segmentowy

Ø 90-30°
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Rz dna rur. graw.

Rz dna rur. tłocz.

Rz terenu

Właz żeliwny typu ciężkiego D400
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BUDOWL.

PODPIS

BRANŻA

Sanitarna

TITUTO Sp. z o.o.

ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów

INWESTOR:

Gmina Fredropol

Fredropol 15, 37-734 Fredropol

mgr inż. Józef JAMRO

- projektant

NR RYSUNKU

28

SKALA

----

FAZA

PW

NAZWA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

s - 114/91

(do proj. i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych)

mgr inż.Tomasz KOBYLARZ

- asystent projektanta

inż.Natalia SKOWRON

- asystent projektanta

NAZWA INWESTYCJI

"Kanalizacja sanitarna dla

miejscowości Darowice

i Kniażyce" gm. Fredropol

Etap II

DATA

III 2022 r.mgr inż. Szymon DYLĄG

- sprawdzający

PDK/0181/POOS/11

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności instalacyjnej)

NAZWA RYSUNKU

Rysunek szczegółowy

studzienki rozprężnej


