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1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa budowy dodatkowych przytaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kniazyce — ETAP Il zostata opracowana przez TITUTO Sp. z 0.0. ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszow na zlecenie

Urzedu Gminy Fredropol.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa

e mapa syt.- wys. w skali 1: 1000

o Projekt wykonawczy ,Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Kniazyce, Darowice i Koniuszki” — ETAP Il dla miejscowosci Kniazyce opracowany przez
TITUTO Sp. z 0.0. ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszéw w marcu 2022r.

e wizja lokalna w terenie
1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z nowo wybudowanych badz bedacych
w budowie budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Kniazyce oraz przestanie ich poprzez projektowang
kanalizacje sanitarng do istniejacej kanalizacji w miejscowosci Darowice i dalej na istniejacq oczyszczalnie
Sciekow w Darowicach.

Z poszczegolnych budynkéw odprowadzenie $ciekdow odbywac si¢ bedzie z wewnetrznych instalaci
kanalizacyjnych do projektowanych przykanalikdw, a nastepnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej.

Szczegbtowy uktad przewodow i zaprojektowanej przepompowni na terenie miejscowosci Kniazyce
przedstawia cze$¢ rysunkowa.

Zabudowa na terenie miejscowosci zlokalizowana jest wzdiuz drogi powiatowej i gminnych
prowadzacych przez miejscowo$¢ Kniazyce. Miejscowos¢ charakteryzuje sie zabudowg zwartg. Jest to
w wiekszosci zabudowa zagrodowa.

PrzejScia przez drogi gminne projektujemy metodg przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci 1.0 m

pod dnem rowu przydroznego. Komore przewiertowg lokalizujemy poza pasem drogowym.

1.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Najblizsza sie¢ kanalizacji sanitarnej jest w miejscowo$ci Darowice - kanat @200 mm w rejonie

istniejacej oczyszczalni Sciekow.



Pozostate uzbrojenie

Teren objety inwestycjq jest mocno uzbrojony. Wystepujg urzadzenia nad- i podziemne, ktére

rzutujg na rozwigzania techniczne kanalizacji sanitarnej. Zaliczamy do nich:

> sie¢ wodociggowa - istniejgca,

> sie¢ gazowa

kable energetyczne NN, telefoniczne,

ogrodzenia posesji oraz bardzo zwarta zabudowa,
nawierzchnia drogi powiatowej i gminne;

rowy melioracyjne, potoki

vV V V V V

studnie przydomowe.

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ - Etap |

Lp. Wyszczegélnienie robét Jedn. Lacznie
Suma dtugosci przytaczy kanalizacji sanitarnej (poz. 1, 2) m 1909,00
1. | Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP @200 mm m 1020,00
Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP @160 mm m 889,00
Studzienki szt. 42
e (31000 mm betonowe szt. 4
e (3400 mm PVC/PP szt. 38
3 Wiaz zeliwny C250 @600mm szt. 4
Wiaz zeliwny C250 @400mm szt. 30
Wtaz betonowy @400mm (A15) szt. 8
Pierécien odcigZajacy szt. 4
Proj. przekroczenia drég gminnych: szt./m 2/42,0
e  Przekroczenie drogi gminnej DG3 metodg przewiertu siecig kanalizacii m 24,0
4. sanitarnej PVC-U/PP @200 mm w r.o. stalowej ©323,9/7,1 mm, L=24 m
e  Przekroczenie drogi gminnej DG4 metodg przewiertu siecig kanalizacii m 18,0
sanitarnej PVC-U/PP 200 mm w r.o. stalowej $323,9/7,1 mm, L=18 m
Zabezpieczenie w okolicy studni (rurg ostonowa PE wysokoci$nieniowa): szt./m 6/114,0
5. e 1.0 @315mm (1szt) szt./m 1/15,0
e r.0.@250 mm (5 szt.) szt./m 5/99,0
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym
6. |. r.o. dE)NudzieIna a1 1(; mm (r.o¥I=3,0m -4 szt) ey szt./m 412,0
Zabezpieczenie w migjscu skrzyzowania z siecig gazowg szt./m 7/35,0
10. e 1.0.@250 mm,|=5m (6 szt.) - PE wysokocisnieniowa szt./m 6/30,0
o 1.0 0315mm,|=5m (1szt.) - PE wysokocisnieniowa szt./m 1/5,0
Naprawa nawierzchni po trasie kanalizacji m2 970,0
7 - nawierzchnia betonowa (kostka) m2 24,0
’ - nawierzchnia zwirowa (ttuczen) m?2 946,0




3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE
3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych projektuje sie do projektowanej kanalizacji sanitarnej @200 mm
w miejscowosci Kniazyce i Darowice. Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej @200, @160 mm projektuje sie
z rur i ksztattek PVC-U SN12 SDR34 wykonanych z litego materiatu, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i
zewnetrznej wykonana z tego samego materiatu w catym przekroju Scianki. System rur i ksztattek musi by¢
wyposazony w gumowg, uszczelke wargowg zintegrowang w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna
montowang przez producenta. Szczelno$¢ min. 2,5 bara. System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD
160x5,5; DN/OD 200x6,6. Sztywnos¢ rur i ksztattek SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 do
DN/OD 200 muszg by¢ produkowane metodg wirysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 200
muszg by¢ odporne na badanie ptukanie przy ci$nieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym. Rury i ksztattki muszg
posiadaC Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w
tolerancji wykonania). Rury lite PVC-U o $rednicy od @200 mm znakowane sg rowniez od wewnatrz co umozliwia
identyfikacje podczas inspekciji telewizyjnej. Wewnetrzny napis zawiera: logo i nazwe producenta, surowiec,
$rednice rury x grubo$¢ Scianki, sztywnos¢ SN, rodzaj rury, przeznaczenie. Rury PVC-U wraz z uszczelkami
posiadajg wysoka odporno$¢ chemiczng na dziatanie wielu substancji chemicznych w zakresie pH 2 (kwasy) - pH
12 (zasady).

Jako réwnowazne uznaje sie rury i ksztattki kanalizacyjne gtadko$cienne z polipropylenu litego (PP) o
sztywnoéci obwodowej 10 kN/m2 (SN10). Scianka rur gtadka wewnetrznie i zewnetrznie, o budowie litej,
jednowarstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania rur strukturalnych o Sciance wielowarstwowej. Rury i ksztattki
zgodne z polskg normg PN-EN 1852-1. Rury z zamontowang uszczelkq z termoplastycznego elastomeru TPE
wyposazong w pierscien z tworzywa sztucznego PP, uniemozliwiajacy wysuniecie uszczelki z rowka kielicha w
trakcie montazu.

Ksztaltki kanalizacyjne PP szeregu S13,3 i sztywnoSci obwodowej SN 10. System rur i ksztattek

jednolity materiatowo, od jednego producenta. Producent posiada certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001.

Studnie wlazowe wykonane bedg z kregdw betonowych przy przekroczeniach oraz przy gteboko$ciach
powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400. Na studzienkach betonowych wiazy zeliwne typu ciezkiego D400
oraz C250 osadzone na Zzelbetowych pierscieniach odcigzajacych wraz z plytgq zelbetowa. Natomiast na
studzienkach PVC SN 12 @400 mm projektuje sie wtazy zeliwne C250 lub betonowe w zaleznoéci od lokalizacji.

Za rownowazne do studzienek PVC SN 12 @400 uznaje sie studzienki o budowie segmentowe;.
Elementy sktadowe taczone na uszczelke elastomerowa;

- Kineta produkowana metodg wtrysku z polipropylenu (PP).

- Rura wznoszaca z polipropylenu (PP) korugowana, dwuwarstwowa —wewnatrz gtadka o sztywnosci

obwodowej min. 8 kPa (SN8). Srednica wewnetrzna rury wznoszacej min 400 mm.

- Manszeta 400/315 wykonana z PP

Rury teleskopowe PVC-U DN315 i DN400 z wtazami Zeliwnymi odpowiedniej klasy, do stosowania w
5



terenach obcigzonych ruchem kotowym. Wiazy zeliwne spetniajg wymagania polskiej normy PN-EN 124.
Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

Maksymalna gtebokos$¢ instalowania studzienek — 6 m.

Dopuszczalny poziom wody gruntowej — 5 m.

Mozliwos¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszace;.

Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podiaczen rur kanalizacyjnych o $rednicach DN110
i DN160 przy pomocy wktadek ,in-situ”, montowanych w rurze wznoszace;.

Kineta wyposazona w krdéce kielichowe umozliwiajace bezposrednie podtaczenie rur gtadko$ciennych
lub rur karbowanych. Studzienka posiada uzebrowanie zewnetrzne zabezpieczajace przed wyporem wody
gruntowe;.

Producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Przy studzienkach betonowych dla systemu z PVC nalezy wmontowaé przejécia szczelne PVC SN12
DN/OD 160-315 , natomiast dla systemu PP SN 10 wymaga sie systemowych przej$¢ szczelnych aby byt ten sam

system i producent.

Trasa kanatu

Trasa projektowanych przytaczy zostata tak poprowadzona aby umozliwi¢é grawitacyjny sposéb
odprowadzenia Sciekow a takze zminimalizowa¢ liczbe skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz aby

zniszczenia istniejacej infrastruktury byty jak najmniejsze.

Materiat i dlugo$¢ sieci

Kanalizacjg na oczyszczalnie doprowadzane s $cieki sanitarne z budynkdw mieszkalnych i instytuci.

Nie moga by¢ doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz gnojowica.

Dlatego tez sktad Sciekdéw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekdéw bytowych. W przypadku Sciekow

przemystowych winny by¢ wczesniej podczyszczone np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatow.

Powyzsze opracowanie nie obejmuije tego procesu podczyszczania.

Srednice przewodéw  kanalizacyjnych sanitamych zaprojektowano tak, aby utrzyma¢ tzw.

samooczyszczania si¢ kanatow przy zachowaniu minimalnych spadkow dla danej Srednicy.

Przytacza kanalizacyjne przewiduje sie z rur PCV-U SN12, SDR34, SLW60 @200 i @160 mm lub PP
SN10 gtadko$cienne, natomiast przykanaliki takze z rur PCV-U SN12 @160 mm lub PP SN10 gtadko$ciennych.

Minimalne spadki kanatéw dla przekrojéw kotowych sa nastepujace:

e przykanaliki—1,0%
e kanat @200 - 0,5%



e kanat @160 -1,0%

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ beda studzienki rewizyjno - potaczeniowe betonowe @1000 mm
z przejciem szczelnym SN12 alternatywnie systemowe z PP lub PVC SN12 @400 mm alternatywnie PP o

budowie segmentowej rozmieszczone na trasie kanatu w miare potrzeb.

Z rzezby terenu wnika, ze minimalna gteboko$¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m, wyjatek

moze by¢ gteboko$¢ mniejsza 0,8 m pod warunkiem ocieplenia rurociggu warstwa_styropianu.

Analizujgc powyzsze bardzo trudne warunki postanowiono zastosowac dla catego obiektu rury i ksztattki

0 podwyzszonej sztywno$ci obwodowej SN12 kN/m2 dla systemu z PVC lub SN 10kN/m? dla sytemu z PP.

Zwigkszona grubos¢ Scianek rur i ksztattek pozwala przede wszystkim na dtuzsze uzytkowanie catego

systemu a co jest z tym zwigzane na mniejsze koszty eksploatacji.

Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 mozna uzy¢ materiatu o gruboéci od 0 do 32 mm (PN

EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym podczas zasypywania catosci rurociagu.

System SN12 wyposazony jest w uszczelke na state osadzong w kielichu. Pozwala to na lepszy i
szybszy montaz (uszczelka nie podwija si¢) oraz osigga sie szczelnosci do 2,5 bara. Dzigki temu unikamy

infiltracji oraz eksfiltracji kolektora, jak réwniez skutkuje to brakiem wrastania korzeni drzew do wnetrza.

Waznym czynnikiem jest rowniez odksztatcenie diugotrwate. Przy nizszej wartosci sztywnosci
obwodowej jest ono wigksze, przy sztywnosci obwodowej SN12 kN/m? jest ten czynnik zrbwnowazony w czasie
eksploatacji. Nadmieniamy, ze rury te majg mozliwo$¢ zastosowania — uzycia do uktadania w temperaturze do -10

oC (Swiadectwo badania zewnetrznego).

Uzasadnione jest dgzenie do zwiekszenia uzytkowania poprzez stosowanie materiatdw o coraz lepszych

parametrach, j. systemu rur i ksztattek o sztywno$ci min SN10 kN/m2,

Aktualnie dazy sie do tego aby stosowaé materiaty 0 coraz to lepszych parametrach wytrzymato$ciowych

tj. systemy rur i ksztattek o sztywno$ci obwodowej min SN10 kN/m?2,

System ten prawie catkowicie uniemozliwia infiltracje wod gruntowych do kanalizacji, jak réwniez
eksfiltracje Sciekdw do gruntu.

Rodzaj technologii:

Projektowana kanalizacja pracowac bedzie w systemie grawitacyjnym. Dla powyzszej inwestycji zaleca
si¢ zastosowa¢ dla rur @160 mm do @200 mm, np. rury PVC-U SN12, SDR 34, SLW 60 lub PP SN10

gtadko$cienne — rury i ksztattki tego samego sytemu — producenta lub rownowazne.



CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PRODUCENTA

e Nazwa: PVC-U lub PP

o Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60 lub PP SN10

e Srednice: od DN 160 do DN 315.

o  Grubos¢ cianki: Dla PVC DN 160x5,5; DN 200x6,6; DN 315x10,0 Dla PP DN 160x6,2; DN 200x7,7; DN
315x12,1

o Montaz: na zlgczki kielichowane produkowane metodg wtrysku lub kielichowe z wydtuzonym kielichem.

o Ksztaltki — Dla PVC SN12, SDR34, Dla PP szeregu S13,3 i sztywnosci obwodowej SN10

o Uszczelka: ze wzmocnieniem z polipropylenu (PP) olejoodporna.

e Ci$nienie robocze: min 2,5 bar

e Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony, PP zgodne z normg PN-EN 1852-1

Obiekty na sieci

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne wtazowe betonowe @1000 mm z przej$ciem szczelnym PVC-U SN12
dla systemu z PVC lub z systemowym przej$ciem szczelnym dla PP SN 10 przy przekroczeniu przez drogi, oraz
przy gtebokosciach powyzej 3,00 m. Pozostate z PVC-U SN12 @400 mm tego samego typu i producenta dla
systemu z PVC lub studzienki PP o budowie segmentowej dla systemu PP SN 10 tego samego porducenta co
rury i ksztatki.

Wiazy muszg by¢ w klasie D400 lub C250, zaopatrzone w pierscien odcigzajacy oraz pokrywe

zelbetowg nadstudzienng (studzienki betonowe @1000 mm).

tacznie: (38+4): 42 szt.
W tym: studzienki betonowe @1000 mm — 4 szt. (C250 — 4 szt.)
studzienki PVC/PP @400 mm - 38 szt. (C250 - 30 szt., A15 -8 szt.)

Pokrywy studzienek PVC SN12 @400 mm lub segmetowe PP
— zeliwne C250 — do rury teleskopowej — 30 szt.

- betonowe A15 - 8 szt.

Uwaga: Szczegotowe zestawienie obiektow na sieci kanalizacji wraz ze schematami zatgczone zostato
w czesci ,Przedmiary robot”. Podczas robot ziemnych zwigzanych z wykopami pod rurociagi grawitacyjne, jak
i ciSnieniowe nalezy przestrzega¢ postanowien normy BN-83/8336-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne,
wymagania i badania przy odbiorze. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej i studzienek beda miaty zastosowanie
normy: PN-92/B-10735
- Kanalizacie - Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-92/B-10729 -
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym rur i ksztattek typu PVC SN12, SDR34, SLW60,

a takze studzienki PVC SN12 @400 mm lub réwnowazne. Za rownowazne uznaje sie system rur z i ksztattek —

gtadkoscienne z litego polipropylenu SN10, z ksztattkami szerequ S13,3 i studniami o budowie segmentowej z PP




3.2. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektow towarzyszacych kanalizacii
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykonaé pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujgc sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak réwniez do
zalecen zawartych w uzgodnieniach branzowych.

a) Sie¢ gazowa

Skrzyzowanie kanatu sanitarnego z istniejacq siecig gazowg z zachowaniem odlegtosci pomiedzy

zewnetrznymi skrajnymi Scianami przewoddéw ponad 2,0 m oraz komdr powyzej 1,0 m - nie wymaga

zabezpieczenia.

W innych przypadkach skrzyzowania nalezy zabezpieczyc¢ jak ponizej:
e rury przewodowej @160 mm, rura ochronna PE wysokoci$nieniowej @250 mm
e rury przewodowej @200 mm, rura ochronna PE wysokocisnieniowej @ 315 mm

Kanalizacja zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi z wysokoci$nieniowych rur PE, a kanat na
odcinku rur ochronnych nalezy wykonac réwniez kanalizacje z rur wysokoci$nieniowych PVC-U.

Konce rury ochronnej wyprowadzamy na odlegto$¢ min. 2 m od $cianki gazociagu i uszczelniamy pianka,
poliuretanowg na dtugosci 25 cm.

Kanat projektuje sie utozy¢é pod gazociagiem tak, aby odlegto$¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg
ochronng na kanale nie byta mniejsza niz 0,15 m. Na odcinku kanatu wewnatrz rury ochronnej nie moze
wystepowac taczenie rur.

Wzdtuz gazociggu wybrany bytby grunt do goérnej Scianki gazociggu na szerokoS¢ rowng Srednicy
gazociggu (min. 25 cm) i diugosci po 2 m z kazdej strony kanatu, liczac od miejsca skrzyzowania. Nastepnie
przestrzen bytaby zasypana warstwg przepuszczalng (zwir lub gruby piasek) na wysoko$¢ 0,4 - 0,5 m nad gérng
§ciankg gazociagu.

Przy prostopadtym skrzyzowaniu dtugos¢ rury ochronnej wynosi¢ bedzie 5,0 m, a przewodowej 6,0 m.
Przy innym kacie skrzyzowania diugo$ci dostosowane bedg do w/w warunkdw.

Szczegoty zostang podane na rys.: Zabezpieczenie skrzyzowania gazociagu z projektowang kanalizacja.

Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa;

e r.0.0250 mm, | =5m (6 szt. ) PE wysokoci$nieniowa
e r.0.@315mm, I=5m (1 szt.) PE wysokoci$nieniowa

a) Kable energetyczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng @110 mm | = 3 m do 6 m. Przy uktadaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek

pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,5 m.



Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym:

- r.o.dwudzielna @110 mm (r.0. =3 m)-4szt/12m

b) Sie¢ wodociagowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U w miejscach skrzyzowania z wodociggami nie
przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegtos¢ pionowa miedzy tymi urzadzeniami jest wieksza
niz 0,50.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wiekszej od obudowanego przewodu.
Diugosc¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Koncow rury plaszczowej nie nalezy zabetonowaC, nie mozna ich réwniez zostawi¢ odkrytych.
Uszczelni€ je nalezy za pomocg pianki poliuretanowej na dtugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewdd juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwéch potdéwek rury

stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

c) Zabezpieczenie w okolicy studni

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istn. studni strefy ochrony
bezposredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. Dlatego tez
w przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w ich poblizu w odlegto$ci mniejszej niz 10 m na kanalizacji nalezy

wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia z wysokocisnieniowych rur PE, po 10 m w obu kierunkach.

Zabezpieczenie w okolicy studni (rurg ostonowg PE wysokoci$nieniowa):
o 1.0.@250 mm (5 szt./99 m)
e r.0.0315mm(1szt/15m)

d) Ochrona drzew i wéd podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedq odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakow po ftrasie zaprojektowanej kanalizacji. Natomiast
przeprowadzenie kanalizacji w rejonie rowu, moze wigzac¢ sie z konieczno$cig wyciecia na krotkich odcinkach
nieznacznej ilosci drzew lub krzakdw.

Z powyzszych rozwigzan wynika, ze nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wéd podziemnych, ani
zaktdcenia stosunkow wodnych w terenie dla nieruchomosci sasiadujgcych, poniewaz rurociagi kanalizacyjne
z rur PCV-U SN12 oraz studzienki z PVC-U, SN12 @400 taczone sq na kielich z uszczelkg gumowa lub

réwnowazne. Do studni betonowych @1000 mm zastosowane bedg natomiast przejécia szczelne z PVC-U SN12.



e) Drogi gminne

Istniejace drogi gminne o nawierzchni tluczniowej i asfaltowej bedg przekraczane projektowang
kanalizacjg w rurach ostonowych:

e rurociag grawitacyjny PVC/PP @200 - rura ostonowa stalowa ©@323,9/7,1 mm,

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowej kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wykonane
bedg metoda przewiertu tj.:
- Przekroczenie drogi gminnej DG3 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarnej PVC-U/PP $200 mm
w r.0. stalowej ©323,9/7,1 mm, L=24 m
- Przekroczenie drogi gminnej DG4 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarnej PVC-U/PP @200 mm
w r.0. stalowej ¥323,9/7,1 mm, L=18 m

3.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI | OBIEKTOW
NA SIECI

a) WSTEP

Niniejsza Dokumentacja warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych gruntu na trasie projektowanej
kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Darowice Kniazyce gm. Fredropol zostata opracowana na zlecenie
projektanta.

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Darowice i Kniazyce, gmina Fredropol, powiat Przemysl, woj. Podkarpackie.

Zakres prac zostat okreslony przez projektanta sieci kanalizacyjnej . Trasa kanalizacji i pompowni
Sciekow oraz lokalizacja wykonanych otwordw badawczych zostaty przedstawione na zatacznikach graficznych Nr
2.1-2.11 mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 1 000.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z wymogami zarzadzenia Nr 51 Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 13 pazdziernika 1970 roku w sprawie zakresu i zasad prowadzenia
badan podioza gruntowego oraz zgodnie z przepisami i normatywami technicznego projektowania sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.1X.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

b) POLOZENIE TERENU BADAN
Teren badan potozony jest w miejscowosci Darowice i Kniazyce, gmina Fredropol, powiat Przemysl| ,
woj., podkarpackie.
Teren badan potozony jest ok. 6 km w kierunku potudniowym od Przemysla.
Szczegbtowo lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;
w skali 1 : 10 000/ zatgcznik graficzny Nr 1/. Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony na obszarze
Pogorza Przemyskiego.

Rzedne terenu w rejonie badan zawierajg sie w granicach 222,6 m npm / w rejonie otworu badawczego
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Nr 2 - Darowice / do 278,7 m npm w rejonie otworu badawczego Nr 14 - Ksigznice /.
Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Wiar, ktory przeptywa w odlegtosci 5-

6 km w kierunku potudniowo- wschodnim i wschodnim od terenu badan.

c) BUDOWA GEOLOGICZNA

Pogorze Przemyskie na ktérym potozony jest badany teren pod wzgledem geologicznym nalezy do
Karpat zewnetrznych.

Pod wzgledem geologicznym badany teren potozony jest w strefie brzeznej Karpat zewnetrznych
zbudowanych z utwordw fliszowych. Badany teren potozony jest na terenie jednostki tektonicznej noszacej nazwe
Ptaszczowiny Skolskiej zbudowanej z utwordw kredowych i osadéw paleogenu.

Utwory czwartorzgdowe wyksztatcone sg w postaci aluwiow rzecznych wystepujacych w dolinach rzek
i potokdw oraz osadéw polodowcowych reprezentowanych przez pyly , gliny i zwiry.

Szczegbtowo budowe geologiczng czesci stropowej badanego terenu przedstawiono na zatgczonych

profilach litologicznych wykonanych otworéw badawczych

d) WARUNKI WODNE

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin i pytow nie
stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wodono$nego. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
jedynie mniejsze tub wigksze saczenia wody saczenia wody wystepujace w obrebie glin i pytow.

Otwory badawcze zlokalizowano w terenie zgodnie z przediozong przez Projektanta mapg sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1 : 1 000 , z zaznaczong lokalizacja projektowanych do wykonania otworéw badawczych /
zatgcznik graficzny Nr 1 i Nr 2/, do wigzujac ich potozenie domiarami prostopadtymi do istniejacej w terenie
zabudowy , granic dziatek i drog. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zataczniku
graficznym Nr 2.1 - 2.11.

W czasie wiercenia otwordw badawczych nadzér geologiczny wykonywat badania makroskopowe
gruntow oraz pobierat proby do badan.

Wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono na profilach litologicznych wykonanych otworéw
badawczych, ktére przedstawiono na zatgcznikach graficznych Nr 3 .

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono nastepujace profile litologiczne:



Otwor Nr 1

0,0-0,3 mgleba
0,3-1,4mglina

1,4 — 3,2 m pyly plastyczne

3,2 - 4,0 m pyly twardoplastyczne

Saczenia wody na gtebokosci 0,90 m ppt.

Otwor Nr 2

0,0-0,3mgleba

0,3-1,8mglina

1,8 - 2,8 m pyly plastyczne

2,8 - 4,0 m pyly twardoplastyczne
Saczenia wody na gtebokosci 2,0 m ppt.

Otwor Nr 3
0,0-0,3mgleba
0,3 - 2,0 m pyly twardoplastyczne

2,0 - 4,0 m glina twardoplastyczne

Saczenia wody na gtebokosci 2,80 m ppt.

Otwor Nr 4

0,0-0,3mgleba

0,3- 1,6 m pyly twardoplastyczne
1,6 - 4,0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy

Otwor Nr 5

0,0-0,3mgleba

0,3 - 1,3 m pyly plastyczne

1,3 - 2,4 m pyty twardoplastyczne
2,4 - 3,4 m pyly plastyczne
3,4-4,0mglina

Saczenia wody na gtebokosci 3,10 m ppt.

Otwor Nr 6

0,0-0,3 mgleba

0,3 - 2,2 m glina twardoplastyczna
2,2 - 3.0 m glina plastyczna

Saczenia wody na gtebokosci 2,30 m ppt.

Otwor Nr 7

0,0-0,3mgleba

0,3 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Saczenia wody na gtebokosci 2,30 m ppt.

Otwor Nr 8

0,0-0,3mgleba

0,3 - 2,4 m glina twardoplastyczna

2,4 - 3.0 m pyly twardoplastyczne
Saczenia wody na gtebokosci 2,40 m ppt.

Otwor Nr 9

0,0-0,4 mgleba

0,4 - 1,2 m glina twardoplastyczna

1,2 — 3,0 m pyty plastyczne

Saczenia wody na gtebokosci 2,20 m ppt.

Otwor Nr 10
0,0-0,3mgleba

0,3 - 1,2 m pyly plastyczne
3.0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy.

Otwor Nr 11

0,0-0,3mgleba

0,3 - 2,4 m glina twardoplastyczna

2,4 - 3,0 m glina plastyczna

Saczenia wody na gtebokosci 2,30 m ppt.

Otwor Nr 12

0,0-0,3mgleba

0,3 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Saczenia wody na gtebokosci 2,60 m ppt.
Otwor Nr 13

0,0-0,3mgleba

0,3 - 1,0 m piasek gliniasty

1,0 - 1,9 m glina ze zwirem
1,9-4,0mglina

Zwierciadto wody na gtebokosci 1,40 m ppt.
Otwor Nr 14

0,0-0,3mgleba

0,3 - 0,9 m pyly twardoplastyczne
0,9 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy.



e) GEOLOGICZO-INZYNIERSKA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Podtoze budowlane w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowo$ci Darowice i Kniazyce
gmina Fredropol zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych zalegajacych na starszych utworach fliszowych.
Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sg w postaci glin , pytéw oraz lokalnie w dolinch potokéw piaskow
gliniastych .

Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie przedstawiono w oparciu o wyniki
wiercen otwordw badawczych , badania gruntdw oraz geneze i historie geologiczng terenu .

W oparciu o norme PN-81/03020 w podtozu budowlanym na terenie projektowanej sieci kanalizacyjne;
w miejscowosci Darowice i Kniazyce wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne i odpowiadajace im
parametry:
Warstwa geotechniczna | - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta wystepuje
na badanym terenie bezpo$rednio pod warstwa glebg w rejonie otwordw badawczych Nr1,2,6-9,11i12. Na
pozostatym terenie wystepuje pod warstwa gleby i pytow.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajq sie nastepujaco:

ciezar objetosciowy - 2,10kG/cm3
wilgotno$¢ naturalna -20%
stopien plastycznosci -0.12

kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna la - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie plastycznym. Warstwa ta
wystepuje jedynie w rejonie otworu badawczego Nr 26 i 11 pod warstwa glin twardoplastycznych.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco :

ciezar objetosciowy - 2.05 kG/em

wilgotno$¢ naturalna -21%

stopien plastycznosci -0.28

kat tarcia wewnetrznego -13°

Warstwa geotechniczna Il — do warstwy tej zaliczono pyly w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta

wystepuje przewaznie we wschodniej czesci badanego terenu . wystepowanie tych utworéw przedstawiono na
dotaczonych profilach geologicznych wykonanych otworéw badawczych. Uogdlnione parametry geotechniczne tej

warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

ciezar objetosciowy - 2.05 kG/em
wilgotno$¢ naturalna -20%
stopien plastycznosci -0.20

kat tarcia wewnetrznego -15°

Warstwa geotechniczna lla - do warstwy tej zaliczono pyly w stanie plastycznym. Warstwa ta
wystepuje na badanym terenie w rejonie otworéw badawczych Nr1,2,5,9i10.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:
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ciezar objetoSciowy - 1,95kG/cm1

wilgotno$¢ naturalna - 28%

stopien plastycznosci - $rednio 0.30

kat tarcia wewnetrznego -12°

Warstwa geotechniczna Il - do warstwy tej zaliczono piaski gliniaste w stanie plastycznym

wystepujace na badanym terenie pod warstwa gleby do gteboko$ci 1 m ponizej powierzchni terenu . Piaski te
stwierdzono jedynie w rejonie otworu badawczego Nr 13 .

Uogélnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:

ciezar objetoSciowy - 2,10kG/cm
wilgotno$¢ naturalna -16%
stopien plastycznosci - $rednio 0.40
kat tarcia wewnetrznego -18°

Podtoze budowlane w miejscowo$ci Darowice i Kniazyce gm. Fredropol na trasie projektowanego
kolektora sanitarnego i pompowni wyksztatcone jest w postaci czwartorzedowych utwordw reprezentowanych
przez gliny i pyly w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Lokalnie w dolinach potokéw mogg wystepowac

wktadki utworéw piaszczystych.

WNIOSKI

a) W podtozu budowlanym projektowane;j sieci kanalizacyjnej w miejscowos$ci Darowice i Kniazyce stwierdzono
przeprowadzonymi badaniami wystepowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin
i pytéw w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz gliniastych . Starsze podtoze stanowi flisz karpacki.

b) Na badanym w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych .
Jedynie stwierdzono liczne wysigki wody.

c) Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podiozu budowlanym na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjnej i przepompowni w miejscowo$ci Darowice i Kniazyce przedstawiono

w rozdziale. 4 niniejszego opracowania.

3.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH POD KANALIZACJE SANITARNA W
CIAGU DROGI GMINEJ

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi

w normie BN-83/8336-2 ,Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz przepisy BHP.

Szerokos¢ wykopu o $cianach pionowych — umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy $rednicy przewodu wynosi:
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DN [m]
[mm] Wykop oszalowany
DN <225 OD + 0,40
225< 0D =350 OD + 0,50
350 < 0D =700 OD +0,70
700 < OD <1200 OD +0,85
DN > 1200 OD +1,00
Przy uwzglednieniu tab. 2
Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00< i< 1,75 0,8
1,75< i< 4,00 0,9
>4,00 1

Na wykonanym suchym wykopie na podtozu zageszczonym z podbudowa warstwa podsypki z piasku gr.

15 c¢m uktadamy przewody kanalizacyjne. Na utozonym odcinku przewodu - po sprawdzeniu prawidtowos$ci
spadku nalezy kolejno wykonac:

a) obsypke warstwami gr. 20 - 30 cm nad przewodem piaskiem lub zwirem w strefie rurociagu po obydwu

stronach na wysokos¢ 30 cm ponad gore rur do uzyskania min. wspdtczynnika — 90%. Zasypke do

uzyskania przykrycia rury warstwg 30 cm zageszczaé nalezy recznie przy pomocy ubijakéw drewnianych.

Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika stosownych
dla wart podbudowy drog tj.:

> warstwa gérna - 0,98

> warstwa $rodkowa dolna - 0,85
b) konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie drogi:
> podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 30 cm,

> nawierzchnia ze zwiru gr. 20cm.

Natomiast na terenach zielonych warstwa nad rurociggiem moze by¢ zasypana materiatem rodzimym,
przy zasypaniu piaskiem 0,30 cm ponad wierzch rury.

3. Podziat inwestycji na etapy realizaciji

a) Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami

b) Rozbiorka i odbudowa istniejacej nawierzchni drogi po trasie kanalizacji sanitarnej
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4. Roboty rozbiorkowe

Po trasie kanalizacji “ks” rozbiorka nawierzchni drogi wystapi na szerokosci wykopu pod kanalizacje i na
dtugosci rurociggdw tam projektowanych. Do robét rozbidrkowych naleze¢ bedzie:

> Rozbiorka nawierzchni asfaltowej,

> rozbiorka nawierzchni ulicy tluczniowe;,

> rozbidrka podbudowy betonowe;j (kostka),

Nawierzchnig drogi przewiduje sie¢ do odtworzenia (asfalt, tuczen lub beton).
3.5. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

> Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca nalezy wykonywaé recznie.

> Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

> Przebywanie w bezpo$rednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i czerpakami
jest zabronione.

> Wykonaé oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny (lokalnie wg warunkéw ZUDP) i gestoréw urzadzern podziemnych -
recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone
przed naptywem wod i osunigciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopéw przewiduje sie na catej dtugoSci np. Sciankami z bali
drewnianych wraz z rozbiorka lub umocnienie Scian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowa PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Powiatowym Zarzadem Drog w Przemysl przekroczenie drog powiatowych
nalezy wykona¢ przewiertem w rurze ochronnej — komory usytuowanej poza pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonanych z kregdw @60 cm rozmieszczonych co 50 m
przy pomocy pomp przenosnych typu PA.

Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub réwnowazny nalezy obsypa¢ warstwami
materiatéw o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysokos$¢ rur
do uzyskania min. wspdtczynnika 90%. Pozostatg zasypke nalezy do samej géry zageszcza¢ warstwami do
uzyskania wskaznika stosownych dla wart podbudowy drog tj.:

> warstwa goérna - 0,98
> warstwa $rodkowa dolna - 0,85

Natomiast na terenach zielonych warstwa nad rurociggiem moze by¢ zasypana materiatem rodzimym,
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przy zasypaniu piaskiem 0,30 cm ponad wierzch rury.

Montaz przewodéw wykonywa¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ze szczegdlnym uwzglednieniem
zalecen dotyczacych zageszczenia podtoza oraz stref bocznych do uzyskania wspétczynnika zageszczenia 95%
wg Proctora.

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiasciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewodow na czas wykonawstwa robot przewiduje sie przez podwieszenie istniejgcych
przewodow kanalizacyjnych, wodociagowych, gazowych, kabli. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na
odcinkach, gdzie projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej i po czesciowej zasypce ponownie wbudowaé w wykop. Warunki geologiczno - inzynierskie
hydrogeologiczne w rejonie budowy kanalizacji mogg by¢ dos¢ trudne. Dlatego tez projektujemy odwodnienie
w dnie wykopu. Odwodnienie wykopdw na czas realizacji robét wykonywane bedzie przez bezposrednie
pompowanie wody ze studzienek zbiorczych @60 cm zlokalizowanych w dnie wykopu. W przypadku
odcinkowego wystepowania nieplanowanych wktadem namutéw lub gruntéw o stabej no$nosci (mozna to
stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopéw) nalezy grunt nienosny wybraé¢ i zastapi¢ go warstwg zwiru lub piasku
odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu
natychmiast je likwidowaC przez staranne zasypanie warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do
uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych. W rejonach zblizen do warto$ciowego drzewostanu, ktéry nie zostat przewidziany do wycinki,
roboty wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu robot wykonaé
zasypke ze szczeg6lng doktadno$cig, a po zakonczeniu robét teren zabezpieczyé przez pokrycie darning lub
obsianie trawg na catym obszarze wykopu. Na duzych spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonac przepony

z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zqodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe

prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla

pracownikdw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej muszg spetnia¢ warunki okre$lone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia
5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajgca odpowiednie uprawnienia.

O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢ PZD Przemysl. Do odbioru koncowego nalezy
przedtozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji rob6t podajacy réwniez niezbedne
ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystgpienia o wydanie decyzji przy zamknieciu czesSci jezdni lub chodnika nalezy wykonac
i przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:
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a) Do zabezpieczenia robot ziemnych stosowacé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.
b) Nie wyklucza sie koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopéw igtofiltréow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.
5. OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykona¢ nastepujace czynno$ci:

> przejaé od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysoko$ciowych -reperdw i ich
rzedne,

> zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak oS wykopu, zmiany
kierunkow i lokalizacji komor, studzienek, urzadzen itp.,

> wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw, urzadzen oraz drogi
dowozu do strefy montazowej,

> przediozy¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

> zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych plac budowy powinien
byC ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomoca znakéw drogowych,
mostkow przejéciowych i przejazdowych,

> wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu

zajecia stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do
wiasciwych organéw w celu uzyskania:

> Pozwolenia na budowe.

6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje te opracowano w oparciu o projekt budowlany ,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci
Kniazyce, Darowice i Koniuszki” Etap Il dla miejscowosci Kniazyce gm. Fredropol oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 — Dz.U. Nr 120.

6.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego przedstawia sie nastepujgco:
a) Przytacza kanalizacii sanitarnej grawitacyjnej:

> Przytacza @200 - 1020 m

> Przytacza @160 -889 m

> studzienki kontrolne:
studzienki betonowe 1000 mm - 4 szt.
studzienki PVC/PP @400 mm — 38 szt.

b) Skrzyzowanie kanalizacji urzadzeniami podziemnymi:

19



>z kablem energetycznym,
>z kablem telefonicznym,
> siecig gazowa,

> siecig wodociggowa,

> siecig telekomunikacyjna,

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujg sie:
> budynki mieszkalne i budynki administracyjne,
kabel eWN, eNN,

\Y

\Y

sie¢ wodociggowa,

\Y

sie¢ gazowa,

\Y

sie¢ telekomunikacyjna,

\Y

droga powiatowa

> droga gminna

> rowy melioracyjne

> potoki itp.

6.3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z istniejacego zagospodarowania terenu moga by¢ linie

energetyczne oraz, kabel energetyczny a takze sie¢ gazowa.

6.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALZIACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCA | CZAS ICHWYSTEPOWANIA

Przewidywane sg zagrozenia podczas realizacji nastepujacych robot:

> roboty ziemne i ukfadanie rurociggéw w rejonie:

- parcel budowlanych,
- drogi powiatowe;j,
- kabli i linii energetycznych,
> przekroczenie kanalizacjg drogi powiatowej, gminnej potoku oraz rowu (usytuowanych na

terenie zagospodarowanym).
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6.5. WSKAZANIE SPOSOBUPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podkresli¢ nalezy, ze pracownicy budowy powinni posiada¢ aktualne szkolenie BHP dostosowane do
rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo przed przystapieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi
instruktaz o mozliwych zagrozeniach podczas realizacji prac oraz sposobach przeciwdziatania im. Ten fakt

odnotuje w ksigzce szkoler i uzyska podpisy szkolonych pracownikéw.

6.6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak: kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, gazociag nalezy wykonac recznie. Skrzyzowanie projektowanej
kanalizacji z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi wykonywaé pod nadzorem gestoréw poszczegoinych sieci.

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna z uwagi na przekopy terenu wykonana bedzie na gtebokosci 2,0 -
5,0 m. Jak wynika z odwiertu geotechnicznego wystapi¢ moze do$¢ wysoki poziom wody gruntowej w rejonie
potku i rowdw oraz mozliwosci wystapienie tupkow. Z uwagi jednak na tereny parcel, zabudowania przewiduje sie
petne umocnienie pionowych $cian wykopu (deskowanie systemowe).

Obudowa $cian wykopu bedzie takze miata miejsce poza terenem zabudowy, przy wykopie
kombinowanym szeroko i waskoprzestrzennym dla strefy obsypki ochronnej. Obudowa sktada sie z desek
z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek i rozpor.

Stosowane moga by¢ rozpory w postaci okraglakoéw, kazdorazowo dopasowane do wymiaru szerokosci
wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub Zeliwne rozkrecane.

Ostatnia géra desek obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchnig terenu, co najmniej 15 cm celem
zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu oraz sptywem wod opadowych do wnetrza wykopu.

Odwodnienie wykopu przewidziano metodg powierzchniowg lub drenazu poziomego.

Roboty ziemne dla rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836/02 — Przewody
podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze.

W miare postepu robot nalezy wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”,
,Zakaz wstepu nieupowaznionym” itp., a takze pomosty z poreczami dla umozliwienia komunikacji ludnosci.

Z uwagi na potrzebe zapewnienia dojazdu i dojScia do zabudowan w nagtych wypadkach, przekroczenie
kanalizacjg chodnikéw oraz drég dojazdowych wykonywa¢ odcinkami od studni do studni, a do nastepnego
przystepowac dopiero po zasypaniu wykopu i odbudowie doj$cia i dojazdu.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwa¢ wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
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7. UZGODNIENIA, DECYZJE, PROTOKOLY

DECYZJA o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia — Wéjt Gminy Fredropol —
pismo: L.0S.7615-4/09 z dnia 03.06.2009 r.

DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego — Wéjt Gminy Fredropol — pismo: ZP/7331-21/09 z dnia
28.04.2010r./

OPINIA NR G.IV.7442-774/09 z dnia 14.12.2009 r. — Zesp&t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Przemys|,

DECZYJA - zezwolenie na lokalizacje urzadzen w pasie drogowym - Zarzad Drég Powiatowych
w Przemys$lu — pismo: ZDP.V1.5444D-323/2010 z dnia 09.09.2010 .,

WARUNKI TECHNICZNE na wykonanie przekroczen ciekéw — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu — pismo: 1JR-507/36/2007 z dnia 26.10.2007 r.,
UZGODNIENIE projektu kanalizacji sanitarnej — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnych
w Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu — pismo: [JR-507/53/2010 z dnia 13.08.2010 r.,

UZGODNIENIE projektu kanalizacji sanitarnej — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych
w Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu — pismo: [JR-507/06/2012 z dnia 02.02.2012 .,
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI - SIECI KANALIZACYJNE

OBIEKT »Budowa dodatkowych przylaczy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kniazyce” - ETAP Il
INWESTOR:
Gmina Fredropol
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37-734 Fredropol
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PR i PROJEKT WYKONAWCZY
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BRANZA UMOWA
SANITARNA Nr 155/2021 z dnia 23.11.2021r.
Specjalno$é
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Zakres
S-114/91
Ce s . do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Jozef Jamro - projektant budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci 03.2022
wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag — sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen 03.2022
w specjalnoci instalacyjnej

mgr inz. Tomasz Kobylarz 03.2022
— asystent projektanta '
inz. Natalia Sk_owron 03.2022
— asystent projektanta

Rzeszdéw, marzec 2022
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Spis rysunkow - ETAP II

Rys. 1 Mapa pogladowa w skali 1:10 000

Rys. 2 — 3 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

Rys. 4 - 5 Profil podtuzny dodatkowych przytaczy kanalizacji w skali 1:100/1000
Rys. 6 Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniu z siecig gazowg
Rys. 7 Zabezpieczenie wykopow przy uzyciu szalunkow systemowych

Rys. 8 Wykop pod kanalizacje
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