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1. DANE OGOLNE
1.1. INWESTOR

Inwestorem jest Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

,Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Kniazyce,
Darowice i Koniuszki” — ETAP Il dla miejscowosci Kniazyce opracowana przez TITUTO Sp. z o.0.

ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszdw na zlecenie Urzedu Gminy Fredropol.

PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa

e mapa syt.- wys. w skali 1: 1000

o Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitamej dla miejscowo$ci Darowice i miejscowosci Kniazyce gm.
Fredropol opracowany przez PPB ,BUDAMEX” Przeworsk 2012 .

e wizja lokalna w terenie
1.3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z budynkéw mieszkalnych,
obiektow uzytecznosci publicznej w systemie rozdzielczym Etap Il - w miejscowosci Kniazyce oraz przestanie ich
do kanalizacji w miejscowosci Darowice i dalej na istniejacg oczyszczalnie $ciekdw w Darowicach.

Z poszczegolnych budynkéw odprowadzenie $ciekow odbywac sie bedzie z wewnetrznych instalaci
kanalizacyjnych do projektowanych przykanalikéw, a nastepnie do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Scieki
odprowadzane beda kanalizacja grawitacyjng z poszczegdlnych przysidtkow miejscowosci Kniazyce w kierunku
zanizen terenowych do przepompowni. Na terenie tym przewiduje si¢ 2 szt. przepompowni typu EDP lub
rownowazne.

Szczegotowy uktad przewoddw i zaprojektowanej przepompowni na terenie miejscowosci Kniazyce
przedstawia cze$¢ rysunkowa.

Zabudowa na terenie miejscowosci zlokalizowana jest wzdtuz drogi powiatowej i gminnych
prowadzacych przez miejscowos¢ Kniazyce. Miejscowo$¢ charakteryzuje sie zabudowg zwartg. Jest to
w wiekszo$ci zabudowa zagrodowa.

Na terenie objetym inwestycjq istnieje droga powiatowa w miejscowosci Kniazyce. Zaistniata potrzeba
przekroczenia jej rurociggiem kanalizacji wg zestawienia 1 szt.

PrzejScie projektujemy metodg przewiertu w rurze ochronnej na gtebokosci 1.0 m pod dnem rowu
przydroznego. Komore przewiertowg lokalizujemy poza pasem drogowym.

Natomiast odcinek rurociggu prowadzony réwnolegle do drogi projektujemy w odlegtosci minimalnej 8 m

od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi powiatowe;.



Powyzsze rozwigzania zostaly uzgodnione z Powiatowym Zarzadem Drog w Przemyslu pismo:
ZDP.V1.5444D-323/2010 z dnia 109.09.2010 r. — Decyzja 0 zezwoleniu na lokalizacje urzadzeh w pasie
drogowym.

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejagcymi rowami szczegdtowymi odwadniajacymi z obiektu
melioracyjnego nalezy rozwigzywac poprzez usytuowanie rurociggu w rurze ochronnej na gtebokosci okoto 1,2 m
ponizej dna istniejacego w celu umozliwienia w przysztosci odbudowg rowu, tj. pogtebienie wraz z trwatym
odcinkowym umocnieniem dna i skarp w miejscu przekroczenia.

Powyzsze rozwigzanie zostato zalecone przez Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
w Rzeszowie, Oddziat w Jarostawiu, , pismo: IJR-507/36/2007 z dnia 26.10.2007 r.

1.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU

Najblizsza sie¢ kanalizacji sanitarnej jest w miejscowosci Darowice - kanat @200 mm w rejonie

istniejacej oczyszczalni Sciekow.

Pozostate uzbrojenie

Teren objety inwestycjq jest mocno uzbrojony. Wystepuja urzadzenia nad- i podziemne, ktére
rzutujg na rozwigzania techniczne kanalizacji sanitarnej. Zaliczamy do nich:

> sie¢ wodociggowa - istniejaca,

kable energetyczne NN, telefoniczne,

ogrodzenia posesji oraz bardzo zwarta zabudowa (blisko blok mieszkalny),
nawierzchnia drogi powiatowej i gminne;

rowy melioracyjne, potoki

vV V V V V

studnie przydomowe.

2. PODSTAWOWE DANE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

ETAP Il - miejsc. KNIAZYCE

KANALIZACJA SANITARNA - Etap I

Lp. Wyszczegdlnienie robot Jedn. tacznie
Suma dtugo$ci sieci kanalizacji sanitarnej (poz. 1, 2, 3, 4) m 13806,00
1. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC/PP @200 mm m 8997,00
2. | Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC/PP @160 mm m 2773,00
3. | Kanalizacja sanitarna cisnieniowa PE @90 mm m 832,00
4. | Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP @160 mm szt./m 96/1204
Studzienki szt. 334
e (21000 mm betonowe szt. 33
- do gtebokosci 1,5m szt. 13
5 - do gtebokosci 2,0m szt. 5
) - do gtebokosci 2,5m szt. 4
- do gtebokosci 3,0m szt. 5
- do gtebokosci 3,5m szt. 4
- do gtebokosci 4,0m szt. 2




e (2400 mm PVC/PP szt. 299
- do gtebokosci 1,5m szt. 229
- do gtebokosci 2,0m szt. 52
- do gtebokosci 2,5m szt. 10
- do gtebokosci 3,0m szt. 8
o studzienki rozprezne @1000 mm betonowe - do gtebokosci 1,5m szt. 2
Wtaz zeliwny C250 @600mm szt. 33
Wiaz zeliwny C250 @400mm szt. 152
Wtaz betonowy @400mm (A15) szt. 147
Pierscien odcigzajacy szt. 30
Proj. przekroczenia drég gminnych kanalizacjg sanitarng, grawitacyjna; szt./m 9/165,0
e Przekroczenie drogi gminnej nr 9 metodg przewiertu siecig kanalizacji m 20,0
sanitarnej PVC-U/PP $200 mm w r.o. stalowej $323,9/7,1 mm, L=20 m
e Przekroczenie drogi gminnej nr 10 metodg przewiertu siecig kanalizacji m 15,0
sanitarnej PVC-U/PP @200 mm w r.o. stalowej $323,9/7,1 mm, L=15m
e Przekroczenie drogi gminnej nr 11 metodg przewiertu siecig kanalizacji m 15,0
sanitarnej PVC-U/PP $200 mm w r.o. stalowej 3323,9/7,1 mm, L=15m
e Przekroczenie drogi gminnej nr 12 metodg przewiertu siecig kanalizacji m 15.0
sanitarnej PVC-U/PP @200 mm w r.o. stalowej 3323,9/7,1 mm, L=15m ’
6. o Przekroczenie drogi gminnej nr 13 metodg przewiertu siecig kanalizacji m 200
sanitarnej PVC-U/PP $200 mm w r.o. stalowej 3323,9/7,1 mm, L=20 m '
e Przekroczenie drogi gminnej nr 14 metodg przewiertu siecig kanalizacji
sanitamej PVC-UIPP 8200 mm w r.o. stalowej ¢323,9/7,1 mm, L=20m | ™M 20,0
e Przekroczenie drogi gminnej nr 15 metodg przewiertu siecig kanalizacji
sanitamej PVC-U/PP 9200 mm w r.o. stalowej $323,9/7,1 mm, L=20m | M 20,0
e Przekroczenie drogi gminnej nr 16 metodg przewiertu siecig kanalizacji
sanitarnej PVC-U/PP »200 mm w r.o. stalowej $323,9/7,1 mm,L=20m [ m 20,0
e Przekroczenie drogi gminnej nr 17 metodg przewiertu siecig kanalizacji
sanitarnej PVC-U/PP @200 mm w r.o. stalowej 3323,9/7,1 mm, L=20 m m 20,0
Proj. przekroczenia droég powiatowych kanalizacjg sanitarng, grawitacyjng — szt./m 1/30,0
przewiert:
7. o Przekroczenie drogi powiatowej DP-5 metoda przewiertu siecig m 1/30,0
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC/PP ©200 mm w r.o. stalowej
®323,9/7,1 mm, L=30 m
Proj. przekroczenia potokéw kanalizacjg sanitarng - przekop : m 1/15,0
8. e Proj. przekroczenie potoku P-4 — metodg przekopu siecig kanalizacii
sanitarnej PVC/PP ¢200 mm w r.o. stalowej $323,9/7,1 mm, L=15m m 15,0
Proj. ubezpieczenie potoku w miejscu przekroczenia na diugosci 10m (po 5mw
gore i w dét) w formie:
e W dnie: narzut z kamienie gr. 30 cm (szerokos¢ dna 2,0m),
9. o Stopa skarpy: opaska faszynowa 20/50 miedzy dwoma rzedami pali, szt. 1
o  Skarpa: narzut kamienny gr. 25 cm w ptotkach 1x1 m na geowtdkninie,
powyzej obsiew mieszanka traw,
e Poczatek i koniec ubezpieczenia: palisada z kotkéw @7-9 cm dt. 1,2 m.
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z siecig gazowq szt./m 38/203,0
10 o 1.0.@250 mm,|=5m (21 szt.) - PE wysokocisnieniowa szt./m 21/105,0
' e r.0.0250 mm, =18 m (1 szt.) - PE wysokoci$nieniowa szt./m 1/18,00
e 1.0 @315mm,|=5m (16 szt.) - PE wysokoci$nieniowa szt./m 16/80,0
Zabezpieczenie w miejscu przekroczenia rowow (rurg ostonowg PEHD): szt/m 9I78,0
[ ]
T ' szt./m 4/43,0




Ubezpieczenie dna i skarp rowdw w miejscu przekroczen na dtugosci 5m (po 2,5
m w gore i w dét) w formie:
12. 1. \y dnie plyta betonowa korytkowa 0,5x0,5x0,12 m na geowtokninie szt 9
* na skarpach: ptyta ,krata” 0,9x0,6x0,1 pasem 0,6 m na geowtdkninie,
* powyZzej obsiew mieszanka tras.
Zabezpieczenie w okolicy studni (rurg ostonowa PE wysokoci$nieniowa):
14, e r.0.0250 mm (18 szt.) szt./m 18/262,0
o r.0.0315mm (19 szt szt./m 19/267,0
Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym: szt./m 13/44,0
15. | - r.0. dwudzielna @110 mm (r.o. 1=3,0m — 11 szt.) szt./m 11/33,0
" | - r.o. dwudzielna @110 mm (r.0. I=5,0m — 1 szt.) szt./m 1/5,0
- 1.0. dwudzielna @110 mm (r.0. I=6,0m — 1 szt) szt./m 1/6,0
Przepompownie sciekdw:
o Proj. przepompownia — sucha P6 typ EDP lub rbwnowazna wraz szt. 1
16 z placem postojowym 5,0x10,0 m oraz ogrodzeniem 12x11x7x6 m
) z bramg o szer. 4,0 m. szt. 1
o Proj. przepompownia — sucha P7 typ EDP lub réwnowazna wraz
z ogrodzeniem o0 wym. 5x10 m z bramg o szer. 4,0 m.
17 Proj. przekroczenia kanalizacjg sanitarng pod wjazdami na posesjach przewiert m 10,0
' e  PVC/PP 200 mm, L= 10 m (dziatka nr 94/6) m 10,0
18. | Zabezpieczenie kanalizacji styropianem o gr. 20 cm przed przemarzaniem m 27,0
Naprawa nawierzchni po trasie kanalizacji m2 2646,0
- nawierzchnia betonowa (kostka) m? 320,0
19 - nawierzchnia zwirowa (ttuczen) m? 1386,0
' - nawierzchnia bitumiczna m? 940,0

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO - INSTALACYJNE
3.1. KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych projektuje sie do projektowanego kanatu sanitarnego @200 mm
w miejscowosci Darowice w rejonie istniejacej oczyszczalni oddalonej od miejsc. Darowice okoto 1km.
Kanalizacje grawitacyjng @200, @160 mm projektuje sie z rur i ksztattek PVC-U SN12 SDR34 wykonanych
z litego materiatu, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej wykonana z tego samego materiatu w catym
przekroju Scianki. System rur i ksztattek musi by¢ wyposazony w gumowq uszczelke wargowg zintegrowang
w kielichu z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowang przez producenta. Szczelnos¢ min. 2,5 bara.
System o $rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 160x5,5; DN/OD 200x6,6; DN/OD 315x10,0. Sztywno$¢ rur
i ksztattek SN 12kN/m? SDR 34; SLW 60. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ produkowane
metodg wirysku bezposredniego. Ksztattki od DN/OD 160 do DN/OD 315 muszg by¢ odporne na badanie
ptukanie przy cisnieniu min. 180 bar w tescie stacjonarnym. Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng
ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg byé ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢ jeden system i byé¢
projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania). Rury lite
PVC-U o srednicy od @200 mm znakowane sg réwniez od wewnatrz co umozliwia identyfikacje podczas inspekcii
telewizyjnej. Wewnetrzny napis zawiera: logo i nazwe producenta, surowiec, Srednice rury x grubo$¢ Scianki,
sztywno$¢ SN, rodzaj rury, przeznaczenie. Rury PVC-U wraz z uszczelkami posiadajg wysokq odpornos$é

chemiczng na dziatanie wielu substancji chemicznych w zakresie pH 2 (kwasy) - pH 12 (zasady).




Jako réwnowazne uznaje sie rury i ksztattki kanalizacyjne gtadko$cienne z polipropylenu litego (PP) o
sztywnoéci obwodowej 10 kN/m? (SN10). Scianka rur gtadka wewnetrznie i zewnetrznie, o budowie lite],
jednowarstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania rur strukturalnych o Sciance wielowarstwowej. Rury i ksztaftki
zgodne z polskg normg PN-EN 1852-1. Rury z zamontowang uszczelkg z termoplastycznego elastomeru TPE
wyposazong W pierscien z tworzywa sztucznego PP, uniemozliwiajacy wysuniecie uszczelki z rowka kielicha w
trakcie montazu.

Ksztattki kanalizacyjne PP szeregu S13,3 i sztywnosci obwodowej SN 10. System rur i ksztattek

jednolity materiatowo, od jednego producenta. Producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Wiaczenie do kanalizacji bedzie wykonane na rzednej géry kanatu.

Studnie wtazowe wykonane bedaq z kregdw betonowych przy przekroczeniach oraz przy gteboko$ciach
powyzej 3,00 m, a pozostate z PVC SN12 @400. Na studzienkach betonowych wtazy zeliwne typu ciezkiego C250
osadzone na zelbetowych pierécieniach odcigzajacych wraz z plytg zelbetowa. Natomiast na studzienkach PVC
SN 12 @400 mm projektuje sie wtazy zeliwne C250 lub betonowe w zaleznosci od lokalizacji.

Za réwnowazne do studzienek PVC SN 12 @400 uznaje si¢ studzienki o budowie segmentowe.
Elementy sktadowe fgczone na uszczelke elastomerowa;

- Kineta produkowana metoda wtrysku z polipropylenu (PP).

- Rura wznoszaca z polipropylenu (PP) korugowana, dwuwarstwowa —wewnatrz gtadka o sztywnosci

obwodowej min. 8 kPa (SN8). Srednica wewnetrzna rury wznoszacej min 400 mm.

- Manszeta 400/315 wykonana z PP

Rury teleskopowe PVC-U DN315 i DN400 z wtazami Zzeliwnymi odpowiedniej klasy, do stosowania w
terenach obcigzonych ruchem kotowym. Wiazy Zeliwne spetniajag wymagania polskiej normy PN-EN 124.
Studzienki zgodne z polskg normg PN-EN 13598-2.

Maksymalna gtebokos¢ instalowania studzienek — 6 m.

Dopuszczalny poziom wody gruntowej — 5 m.

Mozliwos¢ regulacji wysokosciowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszace;.

Mozliwos¢ wykonywania dodatkowych podfaczen rur kanalizacyjnych o $rednicach DN110
i DN160 przy pomocy wktadek ,in-situ”, montowanych w rurze wznoszacej.

Kineta wyposazona w krdéce kielichowe umozliwiajace bezposrednie podtaczenie rur gtadko$ciennych
lub rur karbowanych. Studzienka posiada uzebrowanie zewnetrzne zabezpieczajgce przed wyporem wody
gruntowe;.

Producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Przy studzienkach betonowych dla systemu z PVC nalezy wmontowac przejscia szczelne PVC SN12
DN/OD 160-200, natomiast dla systemu PP SN 10 wymaga sie systemowych przej$¢ szczelnych aby byt ten sam

system i producent.



Trasa kanatu

Trasa projektowanego kanatu sanitarnego na catej dtugosci zlokalizowana jest w mozliwie najnizszych
miejscach. Z tego tez wzgledu z catego terenu Scieki zostaty odprowadzone grawitacyjnie w dot

i przepompowniami tloczone w gore do sieci grawitacyjnej.

Materiat i dlugos$¢ sieci

Kanalizacjg na oczyszczalnie doprowadzane sq $cieki sanitarne z budynkdw mieszkalnych i instytucii.

Nie moga byé doprowadzane $cieki o charakterze przemystowym, $cieki deszczowe oraz gnojowica.

Dlatego tez sktad $ciekdéw bedzie typowy jak dla miejskich Sciekéw bytowych. W przypadku Sciekow

przemystowych winny by¢ wczesniej podczyszczone np.: z uboju, masarni, stotowek, restauracji lub warsztatow.

Powyzsze opracowanie nie obejmuje tego procesu podczyszczania.

Srednice przewodéw kanalizacyjnych sanitamych  zaprojektowano tak, aby utrzymaé tzw.

samooczyszczania sie kanatéw przy zachowaniu minimalnych spadkéw dla danej Srednicy.

Sie¢ kanalizacyjng przewiduje sie z rur PCV-U SN12, SDR34, SLW60 @200 i @160 mm lub PP SN10
gtadkoscienne, natomiast przytacza i przykanaliki takze z rur PCV-U SN12 @160 mm lub PP SN10

gtadko$ciennych.

Minimalne spadki kanatéw dla przekrojow kotowych sa nastepujace:

e przykanaliki - 1,0%
e kanat @200 - 0,5%
e kanat @160 -1,0%

Uzbrojenie kanatu stanowi¢ bedg studzienki rewizyjno - potaczeniowe betonowe @1000 mm
z przejsciem szczelnym SN12 alternatywnie systemowe z PP lub PVC SN12 @400 mm alternatywnie PP o

budowie segmentowe] rozmieszczone na trasie kanatu w miare potrzeb.

Z rzezby terenu wnika, ze minimalna gtebokos¢ kanatu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,40 m, wyjatek

moze by¢ gteboko$¢ mniejsza 0,8 m pod warunkiem ocieplenia rurociggu warstwa styropianu.

Analizujgc powyzsze bardzo trudne warunki postanowiono zastosowaé dla catego obiektu rury i ksztattki
0 podwyzszonej sztywnosci obwodowej SN12 kN/m2 dla systemu z PVC lub SN 10kN/m? dla sytemu z PP.

Zwigkszona grubo$¢ Scianek rur i ksztattek pozwala przede wszystkim na dtuzsze uzytkowanie catego

systemu a co jest z tym zwigzane na mniejsze koszty eksploatacji.



Do wykonania obsypki rur i ksztattek system SN12 mozna uzy¢é materiatu o grubosci od 0 do 32 mm
natomiast do rur o sztywnosci SN8 tylko do 22 mm (PN EN 1610). Zwigzane jest to z naciskiem punktowym

podczas zasypywania catosci rurociggu.

System SN12 wyposazony jest w uszczelke na state osadzong w kielichu. Pozwala to na lepszy
i szybszy montaz (uszczelka nie podwija sie) oraz osigga sie szczelno$ci do 2,5 bara. Dzigki temu unikamy

infiltracji oraz eksfiltracji kolektora, jak réwniez skutkuje to brakiem wrastania korzeni drzew do wnetrza.

Waznym czynnikiem jest réwniez odksztatcenie dlugotrwate. Przy nizszej wartosci sztywnosci
obwodowej jest ono wieksze, przy sztywnosci obwodowej SN12 kN/m2 jest ten czynnik zréwnowazony w czasie
eksploataciji. Nadmieniamy, ze rury te majg mozliwo$¢ zastosowania — uzycia do uktadania w temperaturze do -10

°C (Swiadectwo badania zewnetrznego).

Uzasadnione jest dgzenie do zwiekszenia uzytkowania poprzez stosowanie materiatdw o coraz lepszych

parametrach, j. systemu rur i ksztattek o sztywnosci SN10 kN/m2,

Aktualnie dazy sie do tego aby stosowaé materialy 0 coraz to lepszych parametrach wytrzymato$ciowych

tj. systemy rur i ksztattek o sztywno$ci obwodowej SN10 kN/m2.

System ten prawie catkowicie uniemozliwia infiltracje wod gruntowych do kanalizacji, jak réwniez

eksfiltracje $ciekoéw do gruntu.

Rodzaj technologii:

Projektowana kanalizacja pracowa¢ bedzie w systemie grawitacyjnym oraz cisnieniowym (ttocznym). Dla
powyzszej inwestycji zaleca sig zastosowaé dla rur @160 mm i @200 mm, np. rury PVC-U SN12, SDR 34, SLW

60 lub PP SN10 gtadkoscienne — rury i ksztattki tego samego sytemu — producenta lub réwnowazne.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE RUR | KSZTALTEK PRODUKOWANYCH PRZEZ TEGO SAMEGO PRODUCENTA

e Nazwa: PVC-U lub PP

e Typ: SN 12, SDR 34, SLW 60 lub PP SN10

e Srednice: od DN 160 do DN 200.

e  Grubos¢ Scianki: Dla PVC DN 160x5,5; DN 200x6,6. Dla PP DN 160x6,2; DN 200x7,7; DN 315x12,1

e Montaz: na ztaczki kielichowane produkowane metodg wirysku lub kielichowe z wydtuzonym kielichem..
o Ksztaltki — Dla PVC SN12, SDR34, Dla PP szeregu S13,3 i sztywnosci obwodowej SN10

e Uszczelka: ze wzmocnieniem z polipropylenu (PP) olejoodporna.

e  Cisnienie robocze: min 2,5 bar

e Materiat: PVC-U utwardzony niezmiekczony, PP zgodne z normg PN-EN 1852-1



-‘ks” (Kniazyce)
@200mm -8 997,00 m,
@160mm -2 773,00 m
Razem: *ks”- 11770 m

Kanalizacja sanitarna cisnieniowa PE @90mm - 832 m.

Obiekty na sieci

Studzienki rewizyjne kanalizacyjne wtazowe betonowe @1000 mm z przejSciem szczelnym PVC-U SN12
dla systemu z PVC lub z systemowym przej$ciem szczelnym dla PP SN 10 przy przekroczeniu przez drogi, oraz
przy gtebokosciach powyzej 3,00 m. Pozostate z PVC-U SN12 @400 mm tego samego typu i producenta dla
systemu z PVC lub studzienki PP o budowie segmentowej dla systemu PP SN 10 tego samego porducenta co
rury i ksztatki.

Wiazy muszg by¢ w klasie C250, zaopatrzone w pierécieri odcigzajacy oraz pokrywe Zzelbetowg
nadstudzienng (studzienki betonowe @1000 mm).

Studzienki na kanale o nast. gtebokoSciach:

H=1,5m - 229 szt. (PVC/PP @400)

H=2,0m - 52 szt. (PVC/PP ©400)

H=2,5m - 10 szt. (PVC/PP ©400)

H=3,0m - 8 szt. (PVC/PP ©400)

Razem: 299 szt.
H=1,5m - 13 szt. (betonowa z pierScieniem odcigzajacym)
H=2,0m - 5 szt. (betonowa z pierscieniem odcigzajacym)
H=2,5m — 4 szt. (betonowa z pierécieniem odcigzajacym)
H=3,0m — 5 szt. (betonowa z piercieniem odcigzajacym)
H=3,5m — 4 szt. (betonowa z pierscieniem odcigzajacym)

H=3,5m - 2 szt. (betonowa z pierscieniem odcigzajacym)

Razem: 33 szt.

tacznie: (299+33): 332 szt.
W tym: studzienki betonowe @1000 mm — 33 szt. (C250 — 33 szt.)
studzienki PVC/PP @400 mm — 299 szt. (C250 — 152 szt., A15 — 147 szt.)

Pokrywy studzienek PVC SN12 @400 mm lub segmetowe PP
— zeliwne C250 - do rury teleskopowej — 152 szt.
— betonowe A15 — 147 szt.



Uwaga: Szczegdtowe zestawienie obiektow na sieci kanalizacji wraz ze schematami zataczone zostato
w czesci ,Przedmiary rob6t”. Podczas rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami pod rurociggi grawitacyjne, jak
i ciSnieniowe nalezy przestrzega¢ postanowien normy BN-83/8336-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne,
wymagania i badania przy odbiorze. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej i studzienek beda miaty zastosowanie
normy: PN-92/B-10735
- Kanalizacje - Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-92/B-10729 -
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

Inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z projektem technicznym rur i ksztattek typu PVC SN12, SDR34, SLW60,

a takze studzienki PVC SN12 @400 mm lub réwnowazne. Za rébwnowazne uznaje sie system rur z i ksztattek —

gtadkoscienne z liteqgo polipropylenu SN10, z ksztattkami szerequ S13,3 i studniami o budowie segmentowej z PP

Przepompownie $ciekow

Opis ogolny

W celu odprowadzenia Sciekéw sanitarnych z terenu objetego opracowaniem projektuje sie 2 suche

przepompownie $ciekdw typu EDP lub réwnowazne.

Projektowana sucha przepompownia $ciekow typu EDP jest przepompownig bez separacji skratek,
z suchg lokalizacjg pomp zatapialnych, eliminujgcg zagrozenie pracownikow obstugi przez gazy niebezpieczne
oraz redukujaca emisje odorantow.

Przepompownia typu EDP musi sie legitymowac¢ sie aktualnym certyfikatem i znakiem CE potwierdzajacym
spetienie normy PN EN: 12050 ,Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu” wydanym przez

jednostke notyfikowana.

Przepompownia sucha stanowi kompletne w pelni zautomatyzowane urzadzenie skiadajace sie

z prefabrykowanego zestawu technologicznego zabudowanego wraz z pompami w betonowej komorze suche;

i wspotpracujace z zewnetrznym zbiornikiem retencyjnym, ktdry jest elementem grawitacyjnego przewodu

doptywowego o powigkszonym przekroju przeptywu, potaczonego, na jego wlocie, z grawitacyjnym przewodem
doptywowym $ciekdw w sposob kaskadowy (kaskadowo). Przepompownia skfada sie z:

1. Prefabrykowanego zestawu technologicznego wraz pomiarami zabudowanego razem z pompami

w komorze suchej z zelbetu

2. Zewnetrznego zbiornika retencyjnego, stanowigcego element przepompowni oraz element
grawitacyjnego przewodu doptywowego o powiekszonym przekroju przeptywu, potaczony, na jego
wlocie, z grawitacyjnym przewodem doptywowym Sciekdéw w sposédb kaskadowy, ktdry umozliwia
catkowite oprdznianie zbiornika w kazdym cyklu pompowania co ogranicza przestrzen retencyjng martwg

i minimalizuje powstawanie odordw
3. Studni naptywowej

4. Uktadu sterowania i kontroli pracy przepompowni w postaci rozdzielnicy zainstalowanej w szafie

ochronnej zlokalizowanej na terenie przepompowni



Podstawowe, funkcjonalne cechy projektowanej suchej przepompowni $ciekdw

1. Odpompowanie w kazdym cyklu catej objetosci zbiornika retencyjnego
Mozliwos¢ wykorzystania pomp dowolnych producentéw w trakcie eksploatacii
Wykonanie z materiatéw odpornych na korozje
Eliminacja zagrozenia gazami niebezpiecznymi

Eliminacja odorantow

I T i

Zastosowanie pomp odpornych na zablokowanie — brak koniecznosci separaciji skratek
Zagospodarowanie terenu przepompowni obejmuije:
1. Suchag komore przepompowni z wyposazeniem technologicznym,
Studnie naptywowa
Zbiornik retencyjny

Poprowadzenie przewodéw sterowania i zasilania

o &~ w N

Utwardzenie terenu

Zasada dziatania projektowanej suchej przepompowni Sciekow

Naptywajace ze zbiornika retencyjnego Scieki kierowane sg do rozdzielacza zespotu pompowego
zlokalizowanego w komorze technologicznej przepompowni. Rozdzielacz wyposazony jest w okno rewizyjne

umozliwiajace kontrole oraz szybka rewizje i oczyszczenie.

Pomiedzy pompg i rozdzielaczem znajduje sie zasuwa nozowa umoZliwiajgca odciecie naptywu do
pompy w przypadku jej awarii. Takie rozwigzanie pozwala na demontaz uszkodzonej pompy bez koniecznosci
wstrzymywania pracy catego obiektu. Pompy sg naprzemiennie zatgczane po osiggnieciu odpowiedniego
poziomu Sciekdw. Poziom ten mierzony jest przetwornikiem cisnienia hydrostatycznego oraz zabezpieczajaco
presostatem kontrolujgcym poziom suchobiegu jak i poziom stanu alarmowego zainstalowanymi w rozdzielaczu
i wspdtpracujacymi z rozdzielnica elekiryczng realizujacg zadany algorytm sterowania w systemie pracy

automatyczne;j.

Przy intensywnym naptywie i przekroczeniu poziomu zatgczenia jednej pompy, nastepuje zatgczenie

drugiej pompy. Rozdzielnica wyposazona jest w modem do komunikacji dwukierunkowej z dyspozytornia.

Projektowane zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie podtoza utwardzonego w poblizu komory

suchej przepompowni oraz studni naptywowej zapewniajacego bezpieczny dostep dla obstugi urzadzenia.
Opis szczegotowy - konstrukcja i elementy przepompowni

Przepompownia P6

a) Podstawowe dane techniczne:
e Srednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ = 2,0 m

o gtebokos¢ catkowita komory technologicznej pompowni He = ok. 5,27 m



e pompy zatapialne przystosowane do ciggtej pracy w suchej komorze technologicznej
e parametry pracy kazdej z pomp:
- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 8,94 m H,0,
- wydajnos¢ pompy Qnmax = 4,06 I/s,
- moc nominalna (na wale pompy) P2 = 1,5 kW
- wolny przelot 80 mm
b) Zbiornik retencyjny.
Niezbedna retencja przepompowni:
Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl)[m?]
gdzie:
Vh - objeto$¢ retencyjna [ m? ]
Q - wydajno$¢ przepompowni [ I/s ]
Zmax - maksymalna ilo§¢ zatgczen pompy (10 zat/h)
| - ilo$¢ pomp
Vh=0,36 m*

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemnos¢ 620 |. Aby zapewni¢ wymagang
pojemnos¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy poziomy zbiornik retencyjny DN300 o tacznej diugosci
3,8 m i pojemnosci 0,26 m3, a takze rurociggu potaczeniowego DN200 o dtugosci 0,85 m i pojemnosci 0,02 m3
Rewizja zbiornika bedzie mozliwa poprzez wiaz typu ciezkiego DNG0O oraz otwér rewizyjny w $wietle przewodu,
Zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnatrz komory technologicznej przepompowni. Potaczenie zbiornika
retencyjnego z komora technologiczng przepompowni realizowane za pomocg rury naptywowej PVC DN200,
ktéra powinna by¢ wprowadzona do studni pod minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowosci wzgledem

tworzywowego zbiornika przepompowni. Przej$cie rury PVC DN200, uszczelnione tancuchem uszczelniajacym.

c) Studnia naptywowa w z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1200 o gteboko$ci retencji czynnej 0,3

m i pojemnosci retencyjnej 0,34 m3. Studnie wyposazy¢ w filtr podwtazowy z weglem aktywnym. DN600

d) Komora technologiczna - sucha komora DN2000, wysoko$¢ Hc =5200, wykonana z Zelbetu,
zabezpieczonego przed wyporem przez wody gruntowe,. Materiat komory nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. PrzejScia kroccdw ttocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako
szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzapia o $rednicy
300mm i wysokosci 250mm, w ktérym znajdowac sie bedzie pompka do usuwania ewentualnej wody ze

skroplin. Usytuowanie otworoéw wedtug rysunkow.
Zejcie do komory technologicznej oraz mozliwo$¢ montazu i demontazu wyposazenia realizowane sg przez
pokrywe soczewkowa o $rednicy 2000 wykonang z laminatu opartego na konstrukcji ze stali nierdzewnej,

e) rozdzielacz zespotu pompowego PEHD wykonany w technologii formowania rotacyjnego/wtrysku,
wyposazony w uktad odpowietrzenia zapewniajacy laminarny naptyw $ciekow do pomp oraz uchylne
13



okno rewizyjne ze szkta typu okretowego o wysokiej wytrzymatosci, charakteryzujacego sie znaczng
gruboscig i wielowarstwowg budowa, spetniajgcego normy ISO 614 / ISO 3254 / ISO 1095. W zespole
rozdzielacza zamontowane sg czujniki i sygnalizatory poziomu: pomiar gtéwny poziomu — przetwornik
ciSnienia, pomiar suchobiegu i stanu alarmowego — presostat z suchym ceramicznym czujnikiem
pojemnosciowym . Powyzsze umozliwia dokonanie inspekcji podzespotéw pompowni, bez koniecznosci

rozhermetyzowania uktadu oraz zatrzymania procesu pompowania

Armatura po stronie doptywowej do zespotu pomp gtownych:

tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.

zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespotu pompowego— 1 szt.
zasuwa nozowa DN80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy- 2 szt.

kolano dwukofnierzowe ze stopka typu N, DN80, PN10 — 2 szt.

Pompy gtéwne. Zaprojektowano zespdt dwoch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowej,
przystosowanych do ciagtej pracy w suchej komorze technologicznej, wyposazone w integralny uktad
chtodzenia, moc na wale P2 = 1,5 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za pomocg zeliwnego

kolana dwukotnierzowego ze stopka typu N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-sterowniczym o dtugosci co

najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomoca czujnikéw termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana.

Wymagane parametry pomp:

h)
)

j)

k)

)

- wysoko$¢ podnoszenia Hp= 8,94 m H.0,

- wydajnos¢ pompy Qnmax = 4,06 I/s,
instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kolanowymi
armatura przepompowni suchej na przewodach ttocznych:

e zawory zwrotne kulowe kolanowe posiadajace certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajace
spetnianie normy PN — EN 12050-4 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania. Cze$¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow
e zasuwy kotnierzowe krotkie DN8O,
e kompensatory gumowe z obrotowymi kotnierzami DN80,

pion ttoczny - wykonany z rur ze stali k.o. ANSI 304 DN80 (np. OH18N9, 84x2 mm). Do taczenia rur
zostang uzyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg ptaskq

gumowa z metalowa wktadka. Sruby, podktadki oraz nakretki beda wykonane ze stali kwasoodpornej A4.

rurocigg ttoczny - wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 90x5,4  taczonych przez

zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,

system odwodnienia pompowni z pompag zatapialng,

m) przewody wentylacyjne. Komora technologiczna pompowni wyposazona bedzie w przewdd wentylacji

mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego
14



WPKO-125 produkcji Tywent lub réwnowazne, umieszczonego w komorze suchej przepompowni.

Przewod wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie zewnetrznej

studni. Przejscie przez Sciane studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm,

n) drabina zejSciowa, zamocowana na state do $ciany komory technologicznej, typu 350N produkcii

Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury Meprozet Sp. z 0.0. lub réwnowazng. Drabina wykonana ze stali

kwasoodpornej, szeroko$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm, L= 4810 mm. Stopnie drabiny
antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

o) szafa sterowania elekirycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez wykonawce.

Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzna, o klasie

ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie

zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia

kluczem. Sterownica bedzie spetniaé trzy podstawowe funkcije:

sterowania przepompownia,

alarmowania i komunikaci.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do poditgczenia agregatu pradotworczego.

Przepompownia P7

p) Podstawowe dane techniczne:

$rednica wewnetrzna komory technologicznej ¢ =2,0 m

o gtebokos¢ catkowita komory technologicznej pompowni He = ok. 4,25 m

e pompy zatapialne przystosowane do ciggtej pracy w suchej komorze technologicznej

e parametry pracy kazdej z pomp:

wysoko$¢ podnoszenia Hp= 24,94 m H,0,
wydajno$¢ pompy Qumax = 4,34 Is,
moc nominalna (na wale pompy) P2 = 6 kW

wolny przelot 80 mm

q) Zbiornik retencyjny.

Niezbedna retencja przepompowni:

Vh=Qx3,6/(4xZmaxxl)[m?®]

gdzie:

Vh - objetoS¢ retencyjna [ m? ]

Q - wydajno$¢ przepompowni [ I/s ]

Zmax - maksymalna ilo$¢ zataczen pompy (10 zat/h)



[ - ilos¢ pomp

Vh=0,39 m*

Projektowany uktad hydrauliczny wewnatrz przepompowni ma pojemno$¢ 500 I. Aby zapewni¢ wymagang

pojemnos$¢ retencyjng zaprojektowano zewnetrzny rurowy poziomy zbiornik retencyjny DN300 o tacznej diugosci

2 m i pojemnosci 0,14 m3, a takze rurociagu potaczeniowego DN200 o dtugosci 0,85 m i pojemnosci 0,02 m3

Rewizja zbiornika bedzie mozliwa poprzez wiaz typu ciezkiego DNG0O oraz otwér rewizyjny w $wietle przewodu,

Zlokalizowany w zbiorniku rozdzielczym wewnatrz komory technologicznej przepompowni. Potaczenie zbiomnika

retencyjnego z komora technologiczng przepompowni realizowane za pomocg rury naptywowej PVC DN200,

ktdra powinna by¢ wprowadzona do studni pod minimalnym spadkiem z zachowaniem osiowo$ci wzgledem

tworzywowego zbiornika przepompowni. Przejscie rury PVC DN200, uszczelnione taficuchem uszczelniajacym.

r)

Studnia naptywowa w z prefabrykowanych kregdéw betonowych DN1200 o gtebokosci retencji czynnej 0,3

m i pojemnosci retencyjnej 0,34 m3. Studnie wyposazy¢ w filtr podwtazowy z weglem aktywnym. DN600

Komora technologiczna - sucha komora DN2000, wysoko$¢ Hc =4250, wykonana z Zelbetu,
zabezpieczonego przed wyporem przez wody gruntowe,. Materiat komory nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia antykorozyjnego. Przejécia kroécow tocznych i grawitacyjnych przewidziano, jako
szczelne i elastyczne. Dno zbiornika wyprofilowane ze spadkiem 1% w kierunku rzapia o $rednicy
300mm i wysoko$ci 250mm, w ktdrym znajdowac sie bedzie pompka do usuwania ewentualnej wody ze

skroplin. Usytuowanie otworéw wedtug rysunkdw.

Zejscie do komory technologicznej oraz mozliwos¢ montazu i demontazu wyposazenia realizowane sg przez

pokrywe soczewkowg o $rednicy 2000 wykonang z laminatu opartego na konstrukcji ze stali nierdzewnej,

f)

u)

V)

rozdzielacz zespotu pompowego PEHD wykonany w technologii formowania rotacyjnego/wtrysku,
wyposazony w uktad odpowietrzenia zapewniajacy laminarny naptyw $ciekéw do pomp oraz uchylne
okno rewizyjne ze szkta typu okretowego o wysokiej wytrzymato$ci, charakteryzujgcego sie znaczng
gruboscig i wielowarstwowa budowa, spetniajacego normy ISO 614 / 1ISO 3254 / 1ISO 1095. W zespole
rozdzielacza zamontowane sg czujniki i sygnalizatory poziomu: pomiar gtéwny poziomu — przetwornik
ciSnienia, pomiar suchobiegu i stanu alarmowego — presostat z suchym ceramicznym czujnikiem
pojemnosciowym . Powyzsze umozZliwia dokonanie inspekcji podzespotow pompowni, bez koniecznosci

rozhermetyzowania uktadu oraz zatrzymania procesu pompowania

Armatura po stronie doptywowej do zespotu pomp gtéwnych:

tacznik rurowy kielichowo-kotnierzowy do rury PVC DN200, PN10 - 1 szt.

zasuwa nozowa DN200, PN10 na doptywie do rozdzielacza zespotu pompowego— 1 szt.
zasuwa nozowa DN80, PN10 na przewodzie doptywowym do pompy- 2 szt.

kolano dwukotnierzowe ze stopka typu N, DN80, PN10 — 2 szt.

Pompy gtéwne. Zaprojektowano zespdt dwdch pomp zatapialnych w instalacji suchej pionowe;j,

przystosowanych do ciagtej pracy w suchej komorze technologicznej, wyposazone w integralny uktad
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chtodzenia, moc na wale P2 = 6 kW, zamocowane na rurociggu doptywowym za pomocg zeliwnego

kolana dwukotnierzowego ze stopka typu N.

Zastosowane pompy powinny by¢ dostarczone przez producenta z kablem zasilajaco-sterowniczym o diugo$ci co

najmniej 10 mb. Ochrona silnika za pomoca czujnikéw termicznych wbudowanych w uzwojenie stojana.
Wymagane parametry pomp:
- wysokos¢ podnoszenia Hp= 24,94 m H,0,
- wydajno$¢ pompy Qumax = 4,34 s,
w) instalacja odpowietrzenia kazdej pompy z zaworami zwrotnymi kulowymi kolanowymi
X) armatura przepompowni suchej na przewodach ttocznych:

o zawory zwrotne kulowe kolanowe posiadajace certyfikat jednostki notyfikowanej potwierdzajace
spetnianie normy PN — EN 12050-4 Przepompownie Sciekow w budynkach i ich otoczeniu.

Zasady budowy i badania. Cze$¢ 4. Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow
e  zasuwy kotnierzowe krotkie DN8O,
e kompensatory gumowe z obrotowymi kotnierzami DN80,

y) pion tloczny - wykonany z rur ze stali k.o. ANSI 304 DN80 (np. OH18N9, 84x2 mm). Do taczenia rur
zostang uzyte kotnierze nierdzewne przettaczane z wywijkg ze stali kwasoodpornej i uszczelkg ptaskq

gumowa z metalowa wkiadka. Sruby, podktadki oraz nakretki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej A4.

z) rurocigg ttoczny - wykonany z rur cisnieniowych polietylenowych PE100 90x5,4  taczonych przez

zgrzewanie doczotowe lub elektrodowe,
aa) system odwodnienia pompowni z pompg zatapialng

bb) przewody wentylacyjne. Komora technologiczna pompowni wyposazona bedzie w przewod wentylacji
mechanicznej nawiewnej. Nawiew powietrza realizowany bedzie za pomocg wentylatora kanatowego
WPKO-125 produkcji Tywent lub réwnowazne, umieszczonego w komorze suchej przepompowni.
Przewdd wentylacyjny z rury PVC-U (Lite) SN8 de110x3,2 nalezy poprowadzi¢ po stronie zewngtrznej

studni. PrzejScie przez $ciane studni wykona¢ za pomoca tulei ochronnej PS DN110 L=110mm,

cc) drabina zejSciowa, zamocowana na state do Sciany komory technologicznej, typu 350N produkcii
Brzeskiej Fabryki Pomp i Armatury Meprozet Sp. z 0.0. lub réwnowazna. Drabina wykonana ze stali
kwasoodpornej, szerokos$¢ stopni 300mm, wymiar wzdtuznikéw 50x25mm, L= 3950 mm. Stopnie drabiny
antyposlizgowe zgodne z normg PN-EN 131-1+AC:1997, PN-EN 131-2+AC:1997.

dd) szafa sterowania elektrycznego przepompowni (sterownica) zostanie dostarczona przez wykonawce.
Sterownica bedzie wykonana w obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie
ochrony IP 55. Szafa zostanie zainstalowana na fundamencie na terenie przepompowni. Szafa bedzie
zaopatrzona w zamek, odporny na zanieczyszczenia i uszkodzenia, otwierana trudnym do podrobienia

kluczem. Sterownica bedzie spetnia¢ trzy podstawowe funkcje:



o sterowania przepompownia,
e alarmowania i komunikacji.

Sterownica zostanie wyposazona w state gniazdo do podtgczenia agregatu pradotworczego.

Sterownica
Sterownica prefabrykowana, podzielona na dwa pola, sktada sie z zewnetrznej obudowy z tworzywa
sztucznego o stopniu ochrony IP66 oraz wewnetrznych drzwi. Na drzwiach wewnetrznych pola 2 znajduije si¢ dla
kazdej z pomp, przetacznik trybu sterowania AUTO-0-REKA oraz lampki informujace o pracy pompy lub awarii.
Ponadto umieszczono przetacznik oswietlenia terenu oraz studni, a takze gniazdo 230V.
Na drzwiach wewnetrznych pola 2. znajdujg sie dotykowy panel operatorski, przetacznik zasilania oraz
lampki informujace o stanie sygnalizatoréw wibracyjnych oraz o sygnale awarii zbiorczej.
Sterownica nadzoruje proces oprézniania retencji pompowni w zalezno$ci od poziomu Sciekdw.
Kazda z pomp moze dziata¢ w nastepujacych trybach pracy:
o automatycznym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik cisnienia,
e awaryjnym sterowanym przez sygnalizatory wibracyjne lub przetwornik ci$nienia,
e recznym,

e odstawionym.

Sterowanie automatyczne
W chwili, gdy uzytkownik zmieni pofoZenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na ,AUTO” prace
pompy kontroluje sterownik PLC. Sterownik na podstawie wprowadzonych przez uzytkownika nastaw oraz
sygnatow z uktadu sterowania zarzadza pracg pomp.
a) Sygnaly wejsciowe sterownika:

o Cisnienie cieczy w pompowni — sygnat analogowy w standardzie 4-20mA opisujacy aktualny poziom
cieczy w studni pompowni (zmienna POZIOM wyrazona w cm). Zakres pomiarowy tego sygnatu jest
edytowalny z poziomu panelu operatorskiego.

e Sygnat ,suchobieg” - sygnat binarny wejSciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy za pomocq
sygnalizatora zamontowanego tuz nad pompami. Stan niewzbudzony oznacza, ze poziom cieczy
jest ponizej zalecanego przez dostawce pomp oraz powoduje natychmiastowe wytaczenie pomp,
blokade ich zatgczenia oraz wywotanie alarmu.

e Sygnat ,przepetnienie” - sygnat binarmny wejsciowy opisujacy pomiar poziomu cieczy za pomoca
sygnalizatora zamontowanego na wysokosci wlotu Sciekédw do pompowni. Sygnat informuje
uzytkownika o przepetnieniu pompowni. Pojawienie sie tego sygnatu powoduje wywotanie alarmu
oraz zataczenie wszystkich sprawnych pomp. Rozruch pomp odbywa si¢ z zachowaniem zwiok
czasowych pomiedzy rozruchami.

e Praca pompy P1 (P2) - sygnat binarny wejsciowy potwierdzajacy prace danej pompy.



Awaria wytacznika réznicowopradowego pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy
aktualny stan zabezpieczenia réznicowopragdowego danej pompy. Zadziatanie powoduje
natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.

Awaria zabezpieczenia silnikowego (P2) - sygnat binarny wejSciowy opisujacy aktualny stan
zabezpieczenia silnikowego pompy, zadziatanie powoduje natychmiastowe wykluczenie danej
pompy z pracy oraz wywotanie alarmu.

Awaria pompy P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan zabezpieczenia danej
pompy, stan zabezpieczenia termicznego tej pompy oraz wystapienie zawilgocenia komory
wewnatrz pompy. Zadziatanie cho¢ jednego z zabezpieczen pompy (zabezpieczenie termiczne
pompy, czujnik zawilgocenia) powoduje natychmiastowe wykluczenie danej pompy z pracy oraz
wywotanie alarmu.

Sterowanie automatyczne P1 (P2) — sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan sterowania
dla danej pompy. W tej pozyciji prace pompy kontroluje sterownik PLC.

Sterowanie reczne P1 (P2) - sygnat binarny wejsciowy opisujacy aktualny stan sterowania dla dane;
pompy. W tej pozycji dana pompa zostaje zatgczona przez uzytkownika.

Poprawno$¢ zasilania 3x400V — sygnat binarmny wejSciowy opisujacy poprawno$¢ zasilania
sterownicy (prawidtowg kolejno$¢ faz, symetrie napiecia). Brak tego sygnatu powoduje
natychmiastowe wytaczenie pomp, blokade ich zatgczenia oraz wywotanie alarmu.

Sygnat ,otwarcie drzwi sterownicy” - sygnat binarny wejSciowy zbiorczy opisujacy stan dwoch
przetacznikow krancowych, ktdre dajg sygnat o otwarciu zewnetrznych drzwi szafki sterowniczej.
Sygnat ,otwarcie wiazu komory pomp” - sygnat binarny wejsciowy opisujacy stan czujnika otwarcia

wtazu pompowni.

b) Sygnaty wyjSciowe sterownika:

Praca pompy P1 (P2) — sygnat binarny wyj$ciowy ustawiany przez sterownik na podstawie
poréwnania ustawionych pozioméw zataczania i sygnatow wejsciowych sterownika.
Alarm akustyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie analizy
nastepujacych sygnatow:

- awaria pompy P1 (P2) - stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- awaria zabezpieczenia silnikowego pompy P1 (P2) - stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- awaria wytacznika réznicowopradowego P1 (P2) — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- poprawno$¢ zasilania 3x400V — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- zasilanie obwodow sterowniczych — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- sygnat suchobieg — stan niski tego sygnatu wywotuje alarm,

- sygnat przepetnienie — stan wysoki tego sygnatu wywotuje alarm.
Alarm optyczny - sygnat binarny wyjsciowy ustawiany przez sterownik na podstawie tych samych
sygnatéw, co alarm akustyczny.
Alarm zbiorczy - sygnat binarny wyj$ciowy ustawiany przez sterownik na podstawie tych samych

sygnatow, co alarm akustyczny.
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Sterowanie automatyczne awaryjne

W sterowaniu automatycznym ukfad sterowania poddawany jest ciggtej samokontroli. W przypadku
wykrycia nieprawidtowosci w dziataniu uktadu sterowania przechodzi on do awaryjnego trybu sterowania
automatycznego.

a) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia przetwornika ci$nienia.
Jezeli nastgpi uszkodzenie przetwornika cisnienia nastapi przetaczenie ukfad sterowania w tryb awaryjny,

wykorzystujacy do sterowania jedynie sygnalizatory wibracyjne poziomu minimum i maksimum alarmowego.
Rozruchy pomp odbywajg sie zgodnie z zatozonym algorytmem zapisanym w sterowniku.

b) Sterowanie awaryjne w przypadku wykrycia uszkodzenia sterownika programowalnego.
Jezeli uktad sterowania stwierdzi uszkodzenie sterownika programowalnego PLC natychmiast przetacza sie

w awaryjny tryb sterowania. Rozruchy pomp odbywajq sie zgodnie z zatozonym algorytmem: rozruch pompy P1
i P2 wykona sie wg nastaw w mierniku. Wytaczenie pompy nastapi po osiggnieciu poziomu ponizej nastawy.
Powrdt ze sterowania automatycznego awaryjnego do sterowania automatycznego nastapi

samoczynnie po usunieciu awarii uszkodzonych elementow ukfadu sterowania.

Sterowanie reczne
W chwili, gdy uzytkownik zmieni potozenie przetacznika wyboru trybu pracy pompy na potozenie
,RECZNE” uktad sterowania znajduje sie w trybie sterowania recznego. Stan taki zatacza pompe.
Zatgczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastapic gdy:
o ukfad nie wykryt sygnatu o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-zawilgocenie komory
olejowej oraz wytacznik réznicowopradowy),
o jest poprawne zasilanie,
o sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan wysoki.
Wytgczenie pomp w trybie pracy recznej moze nastapic gdy:
e ukfad wykryt sygnat o awarii pompy (zabezpieczenie termiczne i/lub-zawilgocenie komory
olejowej oraz wytacznik réznicowopradowy),
e nie ma poprawnego zasilania,
e sygnalizator wibracyjny suchobiegu zgtasza stan niski,
e zostanie zmieniony tryb sterowania pompowni (na automatyczny lub odstawienie — pozycja 0).
Informacja o pracy pompy w obu trybach pracy realizowana jest poprzez pod$wietlenie lampki
oznaczonej PRACA.

Praca z agregatem
Sterownica przystosowana jest do pracy z rezerwowym zrédtem zasilania, w celu uruchomienia pompowni
nalezy ustawi¢ przetacznik zrodta zasilania w pozycje ,O” (pozycja $Srodkowa) wpigC przewdd agregatu
pradotworczego we wtyczke odbiornikowg znajdujaca sie po lewej stronie sterownicy. Nastepnie ustawié

przetacznik zrédta zasilania w pozycje ,REZERWOWE” (przekreci¢ pokretto w prawo). Po zakonczeniu pracy
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z agregatem pradotworczym nalezy ustawi¢ przefgcznik zrédta zasilania w pozycje srodkowg (pozycja ,O”),

nastepnie bezpiecznie odtaczy¢ przewod agregatu.

Zasilanie energetyczne

Zasilania wymagajg pompy, sterownica przepompowni, uktad wentylacji oraz o$wietlenie wewnetrzne
i zewnetrzne. Zasilanie doprowadzone zostanie z miejscowej sieci energetycznej do projektowanej szafy
energetycznej a z niej do sterownicy przepompowni. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej istnieje

mozliwos¢ podigczenia przenosnego agregatu pradotworczego.

Utwardzenie terenu, dojazd i odprowadzenie wéd opadowych

Teren wokét przepompowni nalezy utwardzi€. Nawierzchnie placu i chodniki wykona¢ z kostki betonowej
0 gr. 8 cm na zageszczonej podsypce. Ogrodzenie wykonaé z siatki ogrodzeniowej, powlekanej o wysokosci

1,8m. Do wjazdu przewiduje sie brame dwuskrzydtowg o szeroko$ci 3m.

Oswietlenie

Przewiduje sie os$wietlenie wewnetrzne w komorze suchej przepompowni i o$wietlenie zewnetrzne typu
parkowego w obrebie szafy sterowniczej przepompowni. Zataczenie o$wietlenia wewnetrznego moze odby¢ sie

z szafy sterowniczej lub bezposrednio z wnetrza komory suchej przepompowni.

3.2. SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJACYMI URZADZENIAMI

Cato$¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych obiektéw towarzyszacych kanalizacji
sanitarnej pokazano na mapie sytuacyjno - wysokosciowej. Istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne
niekolidujace z projektowanym kolektorem sanitarnym wymaga zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.
Roboty w poblizu uzbrojenia i jego zabezpieczenie nalezy wykona¢ pod nadzorem wiasciciela uzbrojenia,
stosujgc sie do zalecen zawartych w Protokole Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jak réwniez do
zaleceni zawartych w uzgodnieniach branzowych.

a) Sie€ gazowa

Skrzyzowanie kanatu sanitarnego z istniejacq sieciq gazowa z zachowaniem odlegtosci pomigdzy

zewnetrznymi skrajnymi $cianami przewodéw ponad 2,0 m oraz komér powyzej 1,0 m - nie wymaga

zabezpieczenia.

W innych przypadkach skrzyzowania nalezy zabezpieczy¢ jak ponizej:
e rury przewodowej @160 mm, rura ochronna PE wysokocisnieniowej @250 mm

e rury przewodowej @200 mm, rura ochronna PE wysokocinieniowej @ 315 mm
Kanalizacja zostanie zabezpieczona rurami ochronnymi z wysokocisnieniowych rur PE, a kanat na

odcinku rur ochronnych nalezy wykonac réwniez kanalizacje z rur wysokoci$nieniowych PVC-U.
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Konce rury ochronnej wyprowadzamy na odlegto$¢ min. 2 m od $cianki gazociggu i uszczelniamy piankg
poliuretanowg na dtugosci 25 cm.

Kanat projektuje sie utozyé pod gazociggiem tak, aby odlegto$¢ pionowa miedzy gazociggiem a rurg
ochronng na kanale nie byta mniejsza niz 0,15 m. Na odcinku kanatu wewnatrz rury ochronnej nie moze
wystepowac taczenie rur.

Wzdtuz gazociggu wybrany bytby grunt do goérnej Scianki gazociggu na szeroko$¢ réwng $rednicy
gazociggu (min. 25 cm) i dtugosci po 2 m z kazdej strony kanatu, liczac od miejsca skrzyzowania. Nastepnie
przestrzen bytaby zasypana warstwa przepuszczalng (zwir lub gruby piasek) na wysokos¢ 0,4 - 0,5 m nad gérng
$ciankg gazociagu.

Przy prostopadtym skrzyzowaniu dtugos¢ rury ochronnej wynosi¢ bedzie 5,0 m, a przewodowej 6,0 m.
Przy innym kacie skrzyzowania diugo$ci dostosowane bedg do w/w warunkéw.

Szczegoty zostang podane na rys.: Zabezpieczenie skrzyzowania gazociggu z projektowang kanalizacja.

Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z siecig gazowa;
e r.0.0250 mm, | =5m (21 szt. ) PE wysokoci$nieniowa
e r.0.0250 mm, | =18 m (1 szt.) PE wysokoci$nieniowa

e r.0.@315mm, = 5m (16 szt.) PE wysokoci$nieniowa

a) Kable energetyczne

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowania rurociggami kanalizacyjnymi projektuje sie¢ zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng @110 mm | = 3 m do 6 m. Przy uktadaniu rur kanalizacji zachowany zostanie warunek

pionowej odlegtosci od kabla min. 0,5 m i poziomej 1,5 m.

Zabezpieczenie w miejscu skrzyzowania z kablem energetycznym:

- r.0.dwudzielna @110 mm (r.0.1=3 m) - 13szt./44m

b) Sie¢ wodociagowa

Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U w miejscach skrzyzowania z wodociggami nie
przewidziano specjalnego zabezpieczenia, poniewaz odlegtos¢ pionowa miedzy tymi urzadzeniami jest wigksza
niz 0,50.

W innym przypadku przy stwierdzeniu w wykonawstwie odstepstwa nalezy na przewodzie utozonym
ponizej zatozy¢ ,ptaszcz ochronny” z rury ochronnej o 1,25 $rednicy wiekszej od obudowanego przewodu.
Diugos$¢ ptaszcza powinna by¢ taka, aby co najmniej po 0,5 m wystawata poza zewnetrzny obrys kanatu.

Koncow rury plaszczowej nie nalezy zabetonowaC, nie mozna ich réwniez zostawi¢ odkrytych.
Uszczelni¢ je nalezy za pomocg pianki poliuretanowej na dtugosci 25 cm.

Jezeli natomiast przewod juz istnieje, ptaszcz na przewodzie mozna wykona¢ z dwoch potowek rury

stalowej przecietej wzdtuz i skreconej Srubami, po natozeniu na czynny przewdd.

22



c) Zahezpieczenie w okolicy studni

W przypadku gdzie tylko jest to technicznie mozliwe zastang zachowane od istn. studni strefy ochrony
bezposredniej ponad 10 m zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska. Dlatego tez
w przypadku przebiegu kanalizacji sanitarnej w ich poblizu w odlegto$ci mniejszej niz 10 m na kanalizacji nalezy

wykona¢ dodatkowe zabezpieczenia z wysokocisnieniowych rur PE, po 10 m w obu kierunkach.

Zabezpieczenie w okolicy studni (rurg ostonowa PE wysokoci$nieniowa):
e r.0.@250 mm (18 szt./262 m)
e r.0.0315 mm (19 szt./267 m)

d) Ochrona drzew i wod podziemnych

Trasa kanalizacji sanitarnej zostata tak zaprojektowana, aby unikngé zniszczenia systemow
korzeniowych drzew. Wykopy bedq odsuniete poza zasieg korony drzew. Nie przewiduje sie takze wycinek
zadnych pojedynczych drzew, lecz tylko krzakow po ftrasie zaprojektowanej kanalizacji. Natomiast
przeprowadzenie kanalizacji w rejonie rowu, moze wigza¢ sie z konieczno$cig wyciecia na krotkich odcinkach
nieznacznej ilosci drzew lub krzakdw.

Z powyzszych rozwigzan wynika, ze nie ma mozliwosci zanieczyszczenia wdd podziemnych, ani
zaktocenia stosunkow wodnych w terenie dla nieruchomosci sasiadujacych, poniewaz rurociggi kanalizacyjne
z rur PCV-U SN12 oraz studzienki z PVC-U, SN12 @400 taczone sq na kielich z uszczelkg gumowa lub

réwnowazne. Do studni betonowych @1000 mm zastosowane beda natomiast przejscia szczelne z PVC-U SN12.

e) Drogi powiatowe

Z uwagi na konfiguracje i istniejace uzbrojenie terenu wystapita konieczno$¢  przekroczenia
projektowang kanalizacjg drogi powiatowej w Kniazycach. llos¢ przekroczen wyniesie 1 szt.

Na przekroczenia drogi powiatowe] zostaty wydane warunki techniczne ZDP.VI.5444-199/2008 z dnia
14.08.2008 r. — Zarzad Drog Powiatowych w Przemyslu.

Wszystkie skrzyzowania kanalizacji z drogg wykonywane bedq w rurach ostonowych stalowych
zamontowanych metoda przewiertu na min. catej szerokosci pasa drogowego.

Jak wynika z przekroi poprzecznych przekroczen rurociggi ostonowe zainstalowane beda na gtebokosci
min 1,5 m od korony drogi liczac od wierzchu rury ochronne;.

Komory przewiertowe zlokalizowane bedg poza pasem drogowym.

Lokalizacja przekroczen uwidoczniona jest na mapach w skali 1:1000 i przekrojach poprzecznych
zatgczonych do niniejszego projektu.

Srednica rur przewodowych oraz ostonowych i ich dugosci zamieszczone s w zataczonej tabeli.
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Sposadb
Lp. Nr przekroczenia Rodzaj )
wykonania
1 2 3 4
Rurociag grawitacyjny PVC/PP @200 mm w rurze
1 DP5 . . przewiert
ochronnej stalowej @323,9/7,1 L =30 m
f) Drogi gminne

Istniejace drogi gminne o nawierzchni ttuczniowej i asfaltowej bedg przekraczane projektowang

kanalizacjg w rurach ostonowych:

e rurociag grawitacyjny PVC/PP @200 - rura ostonowa stalowa ©@323,9/7,1 mm,

Przekroczenia drég gminnych o nawierzchni asfaltowe] kanalizacjg sanitarng grawitacyjng wykonane

beda metoda przewiertu tj.:

9)

Przekroczenie drogi gminnej nr 9 metoda przewiertu siecig kanalizacji sanitarne;
w r.o. stalowej 323,9/7,1 mm, L=20 m
Przekroczenie drogi gminnej nr 10 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarnej
w r.0. stalowej ¥323,9/7,1 mm, L=15m
Przekroczenie drogi gminnej nr 11 metoda przewiertu siecig kanalizacji sanitarne;
w r.0. stalowej ©323,9/7,1 mm, L=15m
Przekroczenie drogi gminnej nr 12 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarne;
w r.o. stalowej 323,9/7,1 mm, L=15m
Przekroczenie drogi gminnej nr 13 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarne;
w r.o. stalowej 323,9/7,1 mm, L=20 m
Przekroczenie drogi gminnej nr 14 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarne;
w r.o. stalowej 323,9/7,1 mm, L=20 m
Przekroczenie drogi gminnej nr 15 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarne;
w r.o. stalowej ©323,9/7,1 mm, L=20 m

PVC-U/PP ¢200 mm

PVC-U/PP 200 mm

PVC-U/PP %200 mm

PVC-U/PP %200 mm

PVC-U/PP 200 mm

PVC-U/PP 200 mm

PVC-U/PP %200 mm

Przekroczenie drogi gminnej nr 16 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarnej PVC-U/PP 200 mm

w r.o. stalowej 323,9/7,1 mm, L=20 m

Przekroczenie drogi gminnej nr 17 metodg przewiertu siecig kanalizacji sanitarnej PVC-U/PP 200 mm

w r.o. stalowej ¢323,9/7,1 mm, L=20 m

Przekroczenia rowéw (szt. 9)

Umocnienie na diugosci 5 m (po 2,5 w gére i w dot):
¢ wdnie ptyta betonowa korytkowa 0,5x0,5x0,12 m na geowtokninie
e na skarpach: ptyta ,krata” 0,9x0,6x0,1 pasem 0,6 m na geowtdkninie,

e powyzej obsiew mieszanka tras.
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h)

Zabezpieczenie w miejscu przekroczenia rowdw (rurg ostonowg PEHD):
e 1.0 @315 mm-4szt./43,0m
e r1.0.9250 mm -5 szt./35,0m

Przekroczenia potokow

Projektowane przekroczenia potokdw kanalizacjg sanitarng - przekop :

o  Proj. przekroczenie potoku P-4 — metodg przekopu siecig kanalizacji sanitarnej PVC/PP $200 mm
w r.o. stalowej ©323,9/7,1 mm, L=30 m

Projektowane ubezpieczenie potoku w miejscu przekroczenia w formie n/w — 1 szt.:

o W dnie: narzut z kamienie gr. 30 cm (szeroko$¢ dna 2,0m),

o Stopa skarpy: opaska faszynowa 20/50 miedzy dwoma rzedami pali,

e  Skarpa: narzut kamienny gr. 25 cm w ptotkach 1x1 m na geowtokninie, powyzej obsiew mieszankg
traw,

o Poczatek i koniec ubezpieczenia: palisada z kotkéw @7-9 cm dt. 1,2 m.

Rurociagi drenarskie

W przypadku gdy trasa wodociagu przebiega¢ bedzie przez tereny zmeliorowane rurocigg wykonywany

bedzie ze szczegoing uwaga. Ewentualne uszkodzenia przewodow drenarskich zostang naprawione. Powstate

uszkodzenia nalezy potaczy¢ rurami PCV na zageszczonym podtozu zapewniajgc ich drozno$¢ i szczelno$é.

Rozpoczecie robot kanalizacyjnych na obszarze zdrenowanym nalezy uprzednio zgtosic w Podkarpackim

Zarzadzie Melioracji i Urzadzern Wodnych W Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu. Powyzsze rozwigzania

zaakceptowane zostaty pismem IJR-507/06/12 z dnia 02.02.2012 r. — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen

Wodnych W Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu.

J)

k)

Przekroczenia pod wjazdami

Projektowane przekroczenia kanalizacjg sanitarng pod wjazdami na posesjach - przewiertem:
e PVC/PP 200 mm, L= 10 m (dziatka nr 94/9)

Przepompownie Sciekéw (2 szt.)

Projektowane przepompownie $ciekdw:

e  Proj. przepompownia — sucha P6 typ EDP lub réwnowazne wraz z placem postojowym 0 wym.
5,0x10,0 m o nawierzchni tluczniowej oraz ogrodzeniem o wym. 12x11x7x6 m i bramg wjazdowg,
oszer.40m

e  Proj. przepompownia — sucha P7 typ EDP lub réwnowazne wraz ogrodzeniem o wym. 5x10 m

i bramg wjazdowg o szer. 4,0 m
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3.3. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH POSADOWNIENIA KANALIZACJI | OBIEKTOW
NA SIECI

a) WSTEP

Niniejsza Dokumentacja warunkéw geologicznych i hydrogeologicznych gruntu na trasie projektowanej
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Darowice Kniazyce gm. Fredropol zostata opracowana na zlecenie
projektanta.

Celem opracowania jest przedstawienie warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowos$ci Darowice i Kniazyce, gmina Fredropol, powiat Przemy$l, woj. Podkarpackie.

Zakres prac zostat okreslony przez projektanta sieci kanalizacyjnej . Trasa kanalizacji i pompowni
Sciekow oraz lokalizacja wykonanych otworéw badawczych zostaty przedstawione na zatacznikach graficznych Nr
2.1-2.11 mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1 : 1 000.

Opracowanie niniejsze zostato wykonane zgodnie z wymogami zarzadzenia Nr 51 Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 13 pazdziernika 1970 roku w sprawie zakresu i zasad prowadzenia
badan podioza gruntowego oraz zgodnie z przepisami i normatywami technicznego projektowania sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych. oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

24.1X.1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

b) POLOZENIE TERENU BADAN

Teren badan potozony jest w miejscowo$ci Darowice i Kniazyce, gmina Fredropol, powiat Przemys! ,
woj., podkarpackie.

Teren badan pofozony jest ok. 6 km w kierunku potudniowym od Przemysla.

Szczegotowo lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowe;
w skali 1 : 10 000/ zatacznik graficzny Nr 1/. Pod wzgledem fizjograficznym teren badan potozony na obszarze
Pogdrza Przemyskiego.

Rzedne terenu w rejonie badan zawierajg sie w granicach 222,6 m npm / w rejonie otworu badawczego
Nr 2 - Darowice / do 278,7 m npm w rejonie otworu badawczego Nr 14 - Ksigznice /.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy do zlewni rzeki Wiar, ktory przeptywa w odlegtosci 5-

6 km w kierunku potudniowo- wschodnim i wschodnim od terenu badan.

c) BUDOWA GEOLOGICZNA

Pogdrze Przemyskie na ktorym potozony jest badany teren pod wzgledem geologicznym nalezy do
Karpat zewnetrznych.

Pod wzgledem geologicznym badany teren potozony jest w strefie brzeznej Karpat zewnetrznych
zbudowanych z utwordw fliszowych. Badany teren potozony jest na terenie jednostki tektonicznej noszacej nazwe
Ptaszczowiny Skolskiej zbudowanej z utwordw kredowych i osadéw paleogenu.

Utwory czwartorzedowe wyksztatcone sg w postaci aluwidw rzecznych wystepujacych w dolinach rzek

i potokow oraz osadow polodowcowych reprezentowanych przez pyly , gliny i zwiry.
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Szczegotowo budowe geologiczng czesci stropowej badanego terenu przedstawiono na zataczonych

profilach litologicznych wykonanych otworéw badawczych

d) WARUNKI WODNE

Na badanym terenie w obrebie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin i pytéw nie
stwierdzono wystepowania ciggtego poziomu wodono$nego. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
jedynie mniejsze tub wigksze saczenia wody saczenia wody wystepujace w obrebie glin i pytow.

Otwory badawcze zlokalizowano w terenie zgodnie z przedtozong przez Projektanta mapg sytuacyjno-
wysokosciowg w skali 1 : 1 000 , z zaznaczong lokalizacja projektowanych do wykonania otworéw badawczych /
zatacznik graficzny Nr 1 i Nr 2/ , do wigzujgc ich potozenie domiarami prostopadtymi do istniejacej w terenie
zabudowy , granic dziatek i drog. Lokalizacje wykonanych otworéw badawczych przedstawiono na zatgczniku
graficznym Nr 2.1 - 2.11.

W czasie wiercenia otworéw badawczych nadzér geologiczny wykonywat badania makroskopowe
gruntéw oraz pobierat proby do badan.

Wyniki przeprowadzonych badan przedstawiono na profilach litologicznych wykonanych otworéw
badawczych, ktore przedstawiono na zatgcznikach graficznych Nr 3 .

W wykonanych otworach badawczych stwierdzono nastepujace profile litologiczne:
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Otwor Nr 1

0,0-0,3 mgleba
0,3-1,4mglina

1,4 — 3,2 m pyly plastyczne

3,2 - 4,0 m pyly twardoplastyczne

Saczenia wody na gtebokosci 0,90 m ppt.

Otwor Nr 2

0,0-0,3mgleba

0,3-1,8mglina

1,8 - 2,8 m pyly plastyczne

2,8 - 4,0 m pyly twardoplastyczne
Saczenia wody na gtebokosci 2,0 m ppt.

Otwor Nr 3
0,0-0,3mgleba
0,3 - 2,0 m pyly twardoplastyczne

2,0 - 4,0 m glina twardoplastyczne

Saczenia wody na gtebokosci 2,80 m ppt.

Otwor Nr 4

0,0-0,3mgleba

0,3- 1,6 m pyly twardoplastyczne
1,6 - 4,0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy

Otwor Nr 5

0,0-0,3mgleba

0,3 - 1,3 m pyly plastyczne

1,3 - 2,4 m pyty twardoplastyczne
2,4 - 3,4 m pyly plastyczne
3,4-4,0mglina

Saczenia wody na gtebokosci 3,10 m ppt.

Otwor Nr 6

0,0-0,3 mgleba

0,3 - 2,2 m glina twardoplastyczna
2,2 - 3.0 m glina plastyczna

Saczenia wody na gtebokosci 2,30 m ppt.

Otwor Nr 7

0,0-0,3mgleba

0,3 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Saczenia wody na gtebokosci 2,30 m ppt.

Otwor Nr 8

0,0-0,3mgleba

0,3 - 2,4 m glina twardoplastyczna

2,4 - 3.0 m pyly twardoplastyczne
Saczenia wody na gtebokosci 2,40 m ppt.

Otwor Nr 9

0,0-0,4 mgleba

0,4 - 1,2 m glina twardoplastyczna

1,2 — 3,0 m pyty plastyczne

Saczenia wody na gtebokosci 2,20 m ppt.

Otwor Nr 10
0,0-0,3mgleba

0,3 - 1,2 m pyly plastyczne
3.0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy.

Otwor Nr 11

0,0-0,3mgleba

0,3 - 2,4 m glina twardoplastyczna

2,4 - 3,0 m glina plastyczna

Saczenia wody na gtebokosci 2,30 m ppt.

Otwor Nr 12

0,0-0,3mgleba

0,3 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Saczenia wody na gtebokosci 2,60 m ppt.
Otwor Nr 13

0,0-0,3mgleba

0,3 - 1,0 m piasek gliniasty

1,0 - 1,9 m glina ze zwirem
1,9-4,0mglina

Zwierciadto wody na gtebokosci 1,40 m ppt.
Otwor Nr 14

0,0-0,3mgleba

0,3 - 0,9 m pyly twardoplastyczne
0,9 - 3,0 m glina twardoplastyczna
Otwor suchy.



e) GEOLOGICZO-INZYNIERSKA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA

Podtoze budowlane w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Darowice i Kniazyce
gmina Fredropol zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych zalegajacych na starszych utworach fliszowych.
Utwory czwartorzedowe wyksztalcone sg w postaci glin , pytéw oraz lokalnie w dolinch potokéw piaskow
gliniastych .

Charakterystyke warunkéw geologicznych na badanym terenie przedstawiono w oparciu o wyniki
wiercen otwordw badawczych , badania gruntdw oraz geneze i historie geologiczng terenu .

W oparciu o norme PN-81/03020 w podtozu budowlanym na terenie projektowanej sieci kanalizacyjne;
w miejscowosci Darowice i Kniazyce wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne i odpowiadajgce im
parametry:
Warstwa geotechniczna | - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta wystepuje
na badanym terenie bezpo$rednio pod warstwa glebg w rejonie otworéw badawczych Nr1,2,6-9,11i12. Na
pozostatym terenie wystepuje pod warstwa gleby i pytow.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajq sie nastepujaco:

ciezar objetosciowy - 2,10kG/cm3
wilgotno$¢ naturalna -20%
stopien plastycznosci -0.12

kat tarcia wewnetrznego -14°

Warstwa geotechniczna la - do warstwy tej zaliczono gliny w stanie plastycznym. Warstwa ta
wystepuje jedynie w rejonie otworu badawczego Nr 26 i 11 pod warstwa glin twardoplastycznych.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco :

ciezar objetosciowy - 2.05 kG/em

wilgotno$¢ naturalna -21%

stopien plastycznosci -0.28

kat tarcia wewnetrznego -13°

Warstwa geotechniczna Il — do warstwy tej zaliczono pyly w stanie twardoplastycznym. Warstwa ta

wystepuje przewaznie we wschodniej czesci badanego terenu . wystepowanie tych utworéw przedstawiono na
dotaczonych profilach geologicznych wykonanych otworéw badawczych. Uogélnione parametry geotechniczne tej

warstwy przedstawiajg sie nastepujgco:

ciezar objetosciowy - 2.05 kG/em
wilgotno$¢ naturalna -20%
stopien plastycznosci -0.20

kat tarcia wewnetrznego -15°

Warstwa geotechniczna lla - do warstwy tej zaliczono pyly w stanie plastycznym. Warstwa ta
wystepuje na badanym terenie w rejonie otworéw badawczych Nr1,2,5,9i10.

Uogolnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:
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ciezar objeto$ciowy - 1,95kG/cm1

wilgotno$¢ naturalna - 28%

stopien plastycznosci - $rednio 0.30

kat tarcia wewnetrznego -12°

Warstwa geotechniczna Il - do warstwy tej zaliczono piaski gliniaste w stanie plastycznym

wystepujace na badanym terenie pod warstwa gleby do gtebokosci 1 m ponizej powierzchni terenu . Piaski te
stwierdzono jedynie w rejonie otworu badawczego Nr 13 .

Uogélnione parametry geotechniczne tej warstwy przedstawiajg sie nastepujaco:

ciezar objetoSciowy - 2,10kG/cm
wilgotno$¢ naturalna -16%
stopien plastycznosci - $rednio 0.40
kat tarcia wewnetrznego -18°

Podtoze budowlane w miejscowo$ci Darowice i Kniazyce gm. Fredropol na trasie projektowanego
kolektora sanitarnego i pompowni wyksztatcone jest w postaci czwartorzedowych utworéw reprezentowanych
przez gliny i pyly w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Lokalnie w dolinach potokéw mogq wystepowaé

wktadki utworéw piaszczystych.

WNIOSKI

a) W podtozu budowlanym projektowane;j sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Darowice i Kniazyce stwierdzono
przeprowadzonymi badaniami wystepowanie utworéw czwartorzedowych wyksztatconych w postaci glin
i pytow w stanie twardoplastycznym i plastycznym oraz gliniastych . Starsze podtoze stanowi flisz karpacki.

b) Na badanym w wykonanych otworach badawczych nie stwierdzono wystepowania wdd gruntowych .
Jedynie stwierdzono liczne wysigki wody.

c) Wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw wystepujacych w podiozu budowlanym na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjnej i przepompowni w miejscowosci Darowice i Kniazyce przedstawiono

w rozdziale. 4 niniejszego opracowania.

3.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO PRZEKOPACH POD KANALIZACJE SANITARNA W
CIAGU DROGI GMINEJ

1. Stan istniejacy
Na trasie wykonywanej kanalizacji sanitarnej wystepuje w drodze gminnej na powierzchni okoto 2646 m?2

0 nawierzchni:

— betonowej (kostka) - 320 m?
— asfaltowej - 940 m?
- tluczniowej - 1386 m?
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2. Stan projektowany

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi

w normie BN-83/8336-2 ,Roboty ziemne - wymagania i badania przy odbiorze” oraz przepisy BHP.

Szeroko$¢ wykopu o $cianach pionowych - umocnionych wg PN-EN 1610 ,Budowa i badania

przewodow kanalizacyjnych” — tab.1 przy Srednicy przewodu wynosi:

DN [m]
[mm] Wykop oszalowany
DN <225 OD +0,40
225<0D =350 OD +0,50
350 < 0D =700 OD +0,70
700 < OD <1200 OD +0,85
DN > 1200 0D +1,00

Przy uwzglednieniu tab. 2

Glebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu
[m] [m]
<1,00 nie jest wymagana
1,00 i< 1,75 0,8
1,75< i< 4,00 0,9
> 4,00 1

Na wykonanym suchym wykopie na podtozu zageszczonym z podbudowa warstwa podsypki z piasku gr.

15 cm ukfadamy przewody kanalizacyjne. Na utozonym odcinku przewodu - po sprawdzeniu prawidtowosci
spadku nalezy kolejno wykonac:

a) obsypke warstwami gr. 20 - 30 cm nad przewodem piaskiem lub zwirem w strefie rurociggu po obydwu

stronach na wysoko$¢ 30 cm ponad gére rur do uzyskania min. wspdtczynnika — 90%. Zasypke do

uzyskania przykrycia rury warstwg 30 cm zageszczac nalezy recznie przy pomocy ubijakow drewnianych.

Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika stosownych
dla wart podbudowy drog fj.:

> warstwa gorna - 0,98

> warstwa srodkowa dolna - 0,85
b) konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie drogi:
> podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 30 cm,

> nawierzchnia ze zwiru gr. 20cm.
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Natomiast na terenach zielonych warstwa nad rurociagiem moze by¢ zasypana materiatlem rodzimym,

przy zasypaniu piaskiem 0,30 cm ponad wierzch rury.

3. Podziat inwestyciji na etapy realizaciji

a) Kanalizacja sanitarna wraz z przytaczami

b) Rozbiorka i odbudowa istniejacej nawierzchni drogi po trasie kanalizacji sanitarnej

4. Roboty rozbidrkowe

Po trasie kanalizaciji “ks” rozbiérka nawierzchni drogi wystapi na szeroko$ci wykopu pod kanalizacje i na
dtugosci rurociggdw tam projektowanych. Do robét rozbidrkowych nalezeé¢ bedzie:

> Rozbiorka nawierzchni asfaltowej,

> rozbidrka nawierzchni ulicy ttuczniowej,

> rozbidrka podbudowy betonowej (kostka),

Nawierzchnie drogi przewiduje sie do odtworzenia (asfalt, ttuczen lub beton).
3.5. WARUNKI BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

> Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupéw oraz urzadzen podziemnych, jak kable
energetyczne, wodociggi, kanalizacja istniejaca nalezy wykonywac recznie.

> Sprzet mechaniczny mogg obstugiwaé wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.

> Przebywanie w bezposrednim zasiegu pracujgcych maszyn, szczegdlnie pod wysiegnikami i czerpakami
jest zabronione.

> Wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia na czas budowy, np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”, ,Zakaz
wstepu nieupowaznionym” itp.

> Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami i przepisami w tym zakresie.
4. WYTYCZNE REALIZACJI

Wykop kolektora mechaniczny (lokalnie wg warunkéw ZUDP) i gestoréw urzadzen podziemnych -
recznie. Przewiduje sie w zasadzie wykopy o Scianach pionowych umocnionych i rozpartych, zabezpieczone
przed naptywem wod i osunieciem gruntu.

Zabezpieczenie pionowych Scian wykopdw przewiduje sie na catej dtugosci np. Sciankami z bali
drewnianych wraz z rozbiorkg lub umocnienie $cian wykopu petnym szalunkiem systemowym.

Przy wykonawstwie nalezy przestrzega¢ norme branzowg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych”.

Zgodnie z uzgodnieniem z Powiatowym Zarzadem Drég w Przemy$| przekroczenie drog powiatowych
nalezy wykonac przewiertem w rurze ochronnej — komory usytuowanej poza pasem drogowym.

W celu odwodnienia wykopu w warstwie zwirowej utozony bedzie dren ceramiczny @7,5 - 10 cm lub
perforowany.

Pompowanie wody ze studzienek zbiorczych wykonanych z kregdw @60 cm rozmieszczonych co 50 m

przy pomocy pomp przeno$nych typu PA.
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Utozony kanat z rur PVC-U SN12, SDR34, SLW60 lub réwnowazny nalezy obsypa¢ warstwami
materiatéw o $rednicy @32 mm (piaskiem lub zwirem) w strefie rurociggu po obydwu stronach na wysoko$¢ rur
do uzyskania min. wspétczynnika 90%. Pozostatg zasypke nalezy do samej gory zageszczaé warstwami do
uzyskania wskaznika stosownych dla wart podbudowy drég tj.:

> warstwa goérna - 0,98
> warstwa srodkowa dolna - 0,85

Natomiast na terenach zielonych warstwa nad rurociagiem moze by¢ zasypana materiatlem rodzimym,
przy zasypaniu piaskiem 0,30 cm ponad wierzch rury.

Montaz przewodow wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta, ze szczegélnym uwzglednieniem
zalecen dotyczacych zageszczenia podtoza oraz stref bocznych do uzyskania wspdtczynnika zageszczenia 95%
wg Proctora.

Skrzyzowania projektowanych kanatéw z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonywa¢ pod nadzorem
wiaciciela - uzytkownika krzyzujacych sie urzadzen.

Zabezpieczenie przewoddw na czas wykonawstwa rob6t przewiduje sie przez podwieszenie istniejgcych
przewodoéw kanalizacyjnych, wodociggowych, gazowych, kabli. Przed rozpoczeciem robo6t ziemnych na
odcinkach, gdzie projektuje sie kanat przez uzytki zielone nalezy z pasa projektowanych robét zdjgé warstwe
ziemi urodzajnej i po czesciowej zasypce ponownie wbudowaé w wykop. Warunki geologiczno - inzynierskie
hydrogeologiczne w rejonie budowy kanalizacji mogg by¢ dos¢ trudne. Dlatego tez projektujemy odwodnienie
w dnie wykopu. Odwodnienie wykopdw na czas realizacji robdt wykonywane bedzie przez bezpo$rednie
pompowanie wody ze studzienek zbiorczych @60 cm zlokalizowanych w dnie wykopu. W przypadku
odcinkowego wystepowania nieplanowanych wktadem namutéw lub gruntdw o stabej nosnosci (mozna to
stwierdzi¢ przy wykonywaniu wykopéw) nalezy grunt nieno$ny wybra¢ i zastapi¢ go warstwa zwiru lub piasku
odpowiednio zageszczonego. Wykopy pod kolektor nalezy wykonywaé odcinkami i po zatozeniu kanatu
natychmiast je likwidowaC przez staranne zasypanie warstwami piasku, zwiru z kazdorazowym ubiciem do
uzyskania odpowiedniego stopnia zageszczenia. Prace ziemne nalezy wykonywa¢ mozliwie w okresach suchych,
bezopadowych. W rejonach zblizen do wartoSciowego drzewostanu, ktory nie zostat przewidziany do wycinki,
roboty wykonywa¢ w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ korzeni rosnacych drzew. Po wykonaniu rob6t wykonaé
zasypke ze szczeg6lng doktadnoscig, a po zakonczeniu robét teren zabezpieczy¢ przez pokrycie darning lub
obsianie trawg na calym obszarze wykopu. Na duzych spadkach aby zapobiec erozji nalezy wykonac przepony

z darniny na mur w wykopie w odstepach okoto — 10 m.

Uwaga: Wykopy i ich obudowy wykonywaé¢ zqodnie z PN-EN 1610. Roboty ziemne i montazowe

prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zarzadzeniami. Przepisy BHP dla

pracownikéw zatrudnionych do robét wod. - kan. wg zatacznika do Zarzadzenia Nr 6 MGK z dnia
28.01.1967 (Dz.U. Nr 3/67, MGK z dnia 28.02.1967).

Materiaty zastosowane do budowy sieci kanalizacyjnej musza spetniac warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia

5.08.1998 r. Roboty budowlane moze wykonywac firma posiadajaca odpowiednie uprawnienia.
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O rozpoczeciu robdt nalezy pisemnie powiadomi¢é PZD Przemy$l. Do odbioru koricowego nalezy

przedtozy¢ 2 egz. inwentaryzacji powykonawcze;.

Dla realizacji inwestycji niezbedny bedzie projekt organizacji robot podajacy rowniez niezbedne

ustalenia dotyczace BHP, harmonogramu robét itp.

Do wystgpienia o wydanie decyzji przy zamknigciu czeSci jezdni lub chodnika nalezy wykonac¢

i przedtozy¢ do zatwierdzenia projekt organizacji ruchu zwigzany z prowadzonymi robotami.

Uwaga:

a) Do zabezpieczenia robét ziemnych stosowacé tarcze ostonowe, szalunki systemowe itp.

b) Nie wyklucza sie¢ koniecznosci zastosowania do odwodnienia wykopoéw igtofiltrow lub studni

gtebinowych w przypadku wystapienia bardziej niekorzystnych warunkéw wodnych.

5. 0OGOLNE WSKAZOWKI DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT

a) Przed przystapieniem do budowy wykonawca powinien wykonaé¢ nastepujace czynnosci:

>

przejac od inwestora projekt oraz usytuowanie statych punktow wysoko$ciowych -reperéw i ich
rzedne,

zabezpieczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy, jak o$ wykopu, zmiany
kierunkow i lokalizacji komor, studzienek, urzadzen itp.,

wyznaczy¢ w terenie miejsca skladowania poszczegélnych materiatéw, urzadzen oraz drogi
dowozu do strefy montazowej,

przedtozyC zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wtadz drogowych plac budowy powinien
byC ogrodzony i zabezpieczony dla ruchu pieszego i kotowego za pomocag znakéw drogowych,
mostkow przejéciowych i przejazdowych,

wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ zgtaszane do Projektanta w celu

zajecia stanowiska w ramach nadzoru autorskiego.

b) Dla formalnego uzyskania zgody na realizacje niniejszej inwestycji Inwestor musi wystapi¢ do

wiasciwych organéw w celu uzyskania:

>

Pozwolenia na budowe.

6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Informacje te opracowano w oparciu o projekt budowlany ,Kanalizacja sanitarna dla miejscowosci

Kniazyce, Darowice i Koniuszki” Etap Il dla miejscowos$ci Kniazyce gm. Fredropol oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 — Dz.U. Nr 120.
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6.1.ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres rob6t dla zamierzenia budowlanego przedstawia sie nastepujaco:
a) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:
> kolektor gtéwny @200, @160 — 11770 m

> kolektor cisnieniowy 90 mm - 832 m

> przytacza @160 — 96/1 204 szt./m

> studzienki kontrolne:
studzienki betonowa 1000 mm - 33 szt.
studzienki PVC/PP @400 mm - 299 szt.

b) Skrzyzowanie kanalizacji urzadzeniami podziemnymi:

>z kablem energetycznym,

V

z kablem telefonicznym,

V

siecig wodociggowa,

V

siecig telekomunikacyjng,

Kolejnos$é realizacji poszczegdlnych obiektdw:

> Sie¢ @200 mm w kierunku zabudowan wraz z przepompowniami

6.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W rejonie przewidywanej do wykonania kanalizacji znajdujg sie:
> budynki mieszkalne i budynki administracyijne,
> kabel eWN, eNN,
> sie¢ wodociggowa,
> sie¢ telekomunikacyjna,
> droga powiatowa
> droga gminna
> rowy melioracyjne
> potoki itp.
6.3. WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STANOWIC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z istniejacego zagospodarowania terenu moga by¢ linie

energetyczne oraz, kabel energetyczny.
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6.4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALZIACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCA | CZAS ICHWYSTEPOWANIA

Przewidywane sg zagrozenia podczas realizacji nastepujacych robot:
> roboty ziemne i ukfadanie rurociggéw w rejonie:

- parcel budowlanych,
- drogi powiatowej,
- kabli i linii energetycznych,
> przekroczenie kanalizacjg drogi powiatowej, gminnej potoku oraz rowu (usytuowanych na

terenie zagospodarowanym).

6.5. WSKAZANIE SPOSOBUPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Podkresli¢ nalezy, ze pracownicy budowy powinni posiada¢ aktualne szkolenie BHP dostosowane do
rodzaju wykonywanej pracy. Dodatkowo przed przystapieniem do robot kierownik budowy przeprowadzi
instruktaz o mozliwych zagrozeniach podczas realizacji prac oraz sposobach przeciwdziatania im. Ten fakt

odnotuje w ksigzce szkolen i uzyska podpisy szkolonych pracownikow.

6.6. WSKAZANIA SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFIE
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wszelkie roboty w rejonie linii energetycznych, stupdw oraz urzadzen podziemnych, jak: kable
energetyczne, wodociagi, kanalizacja istniejaca, gazocigg nalezy wykona¢ recznie. Skrzyzowanie projektowanej
kanalizacji z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi wykonywaé pod nadzorem gestoréw poszczegdinych sieci.

Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna z uwagi na przekopy terenu wykonana bedzie na gtebokosci 2,0 -
5,0 m. Jak wynika z odwiertu geotechnicznego wystapi¢ moze do$¢ wysoki poziom wody gruntowej w rejonie
potku i rowdw oraz mozliwo$ci wystapienie tupkéw. Z uwagi jednak na tereny parcel, zabudowania przewiduje sie
petne umocnienie pionowych $cian wykopu (deskowanie systemowe).

Obudowa $cian wykopu bedzie takze miata miejsce poza terenem zabudowy, przy wykopie
kombinowanym szeroko i waskoprzestrzennym dla strefy obsypki ochronnej. Obudowa sktada sie z desek
z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych poziomo oraz drewnianych naktadek i rozpor.

Stosowane moga by¢ rozpory w postaci okraglakéw, kazdorazowo dopasowane do wymiaru szerokosci
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wykopu, wzglednie rozpory stalowe lub Zeliwne rozkrecane.

Ostatnia géra desek obudowy powinna wystawa¢ ponad powierzchnig terenu, co najmniej 15 cm celem
zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu oraz sptywem waod opadowych do wnetrza wykopu.

Odwodnienie wykopu przewidziano metodg powierzchniowg lub drenazu poziomego.

Roboty ziemne dla rurociggdéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z BN-83/8836/02 — Przewody
podziemne - Roboty ziemne - Wymagania i badania przy odbiorze.

W miare postepu robot nalezy wykona¢ oznaczenia i ogrodzenia np.: ,Gtebokie wykopy”, ,Wykopy”,
,Zakaz wstepu nieupowaznionym” itp., a takze pomosty z poreczami dla umozliwienia komunikacji ludnosci.

Z uwagi na potrzebe zapewnienia dojazdu i doj$cia do zabudowan w nagtych wypadkach, przekroczenie
kanalizacjg chodnikéw oraz drég dojazdowych wykonywa¢ odcinkami od studni do studni, a do nastepnego
przystepowac dopiero po zasypaniu wykopu i odbudowie dojscia i dojazdu.

Sprzet mechaniczny moga obstugiwaé wytgcznie pracownicy uprawnieni i przeszkoleni.
7. ZALECENIA DOTYCZACE EKSPLOATACJI | KONSTERWACJI

Gtownym celem niniejszej inwestycji jest ,Kanalizacja sanitarna dla miejsc. Kniazyce, Darowice i Koniuszki” Etap

I dla miejscowosci Kniazyce gm. Fredropol. W zwigzku z tym nalezy m. in.:

e Utrzymywac w sprawnosci technicznej:

— studzienki na ,ks”
— przepompownie $ciekdw

— zabezpieczenia odcinkdw rowow: w miejscach przekroczen kanalizacjg sanitarng
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8. UZGODNIENIA, DECYZJE, PROTOKOLY

DECYZJA o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia — Wéjt Gminy Fredropol —
pismo: L.0S.7615-4/09 z dnia 03.06.2009 r.

DECYZJA o lokalizacji inwestycji celu publicznego — Wéjt Gminy Fredropol — pismo: ZP/7331-21/09 z dnia
28.04.2010r./

OPINIA NR G.IV.7442-774/09 z dnia 14.12.2009 r. — Zesp&t Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Przemys|,

DECZYJA - zezwolenie na lokalizacie urzadzen w pasie drogowym - Zarzad Drég Powiatowych
w Przemys$lu — pismo: ZDP.V1.5444D-323/2010 z dnia 09.09.2010 .,

WARUNKI TECHNICZNE na wykonanie przekroczen ciekéw — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu — pismo: 1JR-507/36/2007 z dnia 26.10.2007 r.,
UZGODNIENIE projektu kanalizacji sanitarnej — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnych
w Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu — pismo: [JR-507/53/2010 z dnia 13.08.2010 r.,

UZGODNIENIE projektu kanalizacji sanitarnej — Podkarpacki Zarzad Melioracji i Urzadzet Wodnych
w Rzeszowie Inspektorat w Jarostawiu — pismo: [JR-507/06/2012 z dnia 02.02.2012 .,
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OBIEKT »Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Kniazyce, Darowice i Koniuszki” — ETAP Il dla miejscowosci Kniazyce.
INWESTOR:
Gmina Fredropol
Fredropol 15
37-734 Fredropol
JEDNOSTKA TITUTO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: D —— ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszow
T I T UTO ® J +48 606-726-118
+48 17 86-11-134
— P kontakt@tituto.pl
(P http://tituto.pl
FAZA
A i PROJEKT WYKONAWCZY
IIl. CZESC RYSUNKOWA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

XXVI - SIECI KANALIZACYJNE

BRANZA UMOWA
SANITARNA Nr 155/2021 z dnia 23.11.2021r.
Specjalno$é
Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data
Zakres
S-114/91
Ce s . do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Jozef Jamro - projektant budowlanymi bez ograniczen w zakresie sieci 03.2022
wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0181/POOS/11
mgr inz. Szymon Dylag — sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen 03.2022
w specjalnoci instalacyjnej

mgr inz. Tomasz Kobylarz 03.2022
— asystent projektanta '
inz. Natalia Sk_owron 03.2022
— asystent projektanta

Rzeszdéw, marzec 2022
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Spis rysunkow - ETAP II

Rys. 1 Mapa pogladowa w skali 1:10 000
Rys. 2 -8 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
(rys. 9 — 14 znajdujq sie w projekcie wykonawczym dla etapu )
Rys. 15 — 24 Profil podtuzny kanalizacji w skali 1:100/1000
Rys. 25 Przekroczenie drogi powiatowej DP — 5 w skali 1:100/200
Rys. 26 Przekroczenie potoku P — 4
Rys. 27 Zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej przy skrzyzowaniu z siecig gazowq
Rys. 28 Rysunek szczegotowy studzienki rozpreznej
Rys. 29 Zabezpieczenie wykopdw przy uzyciu szalunkow systemowych
Rys. 30 Wykop pod kanalizacje
Rys. 31 Wykop fundamentowy pod przepompownie w skali 1:100
Rys. 32 Przepompownia sucha P6 — rzut B-B w skali 1:50
Rys. 33 Przepompownia sucha P6 — przekrj A-A w skali 1:50
Rys. 34 Przepompownia sucha P7 — rzut B-B w skali 1:50
Rys. 35 Przepompownia sucha P7 — przekroj A-A w skali 1:50

Rys. 36 Przekroj poprzeczny przekroczenia rowdw
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