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KNIAŻYCE:

S303 - S310, S310 - SR6

Rury: PVC Ø200, Ø160 mm SN 12, SDR 34,

SLW 60 - lub równoważne

- rura i kształtki tego samego systemu (producenta)

- uszczelka zintegrowana z rurą i kształtką,

czerwone wzmocnienie z polipropylenu (PP)

zapobiega podwijaniu się przy montażu

- materiał utwardzony niezmiękczony

Studzienki betonowe Ø1000 - C250: S324, S323,

S318, S317

Studzienki PVC Ø400 z pokrywą betonową z

pierścieniem odciążającym: S303, S304, S305,

S306, S308, S309, S310, S311, S319, S320, S321,

S322, S325, S326, S327, S328, S329, S330, S331,

S332, S333, S334, S335, S337, S338, S340, S341,

S342

Studzienki PVC Ø400 z pokrywą żeliwną: S307,

S312, S313, S314, S315, S316, S336, S338
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S461 - Nr 23

rz. 262,60

S460 - Nr 22

rz. 261,20

S459 - Nr 21

rz. 259,80

Nr 19

rz. 257,90

Nr

rz. 257,90

S457 - Nr 16A

rz. 255,25

S456 - Nr 15

rz. 254,90

Nr 10

rz. 253,17

S455 - Nr 11A

rz. 252,90

S323a - S323b

rz. 252,80

S452 - Nr 79

rz. 251,00

S447 - Nr 80

rz. 249,30

r.o. - 6 m (r)

g
4
0

r.o. - 15 m (r)

Przekroczenie drogi gminnej nr 9 metodą

przewiertu  siecią kanalizacji sanitarnej PVC-U

Ø200 mm w r.o. stalowej Ø323,9/7,1 mm, L=20 m

r.o. - 5 m (g)
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TITUTO Sp. z o.o.
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INWESTOR:
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- projektant

NR RYSUNKU
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NAZWA PROJEKTU

Projekt Wykonawczy

NAZWA RYSUNKU

Profil podłużny kanalizacji
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