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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 i ust 3e ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r., tekst jednolity: Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pézn. zmianami) nizej podpisani o$wiadczaja, ze:
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jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzyc.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w niniejszym projekcie,
o podobnych parametrach technicznych, sposréd materiatéw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i drogowym
zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,,Prawo budowlane”
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zmianami)
pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wszystkie zatgczniki stanowigce integralng czes$é niniejszego opracowania potwierdza sie
za zgodnos¢ z oryginatem.
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbiorka
i budowag przepustu drogowego nad ciekiem w miejscowosci Broniec. Na rysunku nr 1.1 pokazano
lokalizacje inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok obiektu istniejgcego w terenie.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja obiektu na mapie

Rysunek 1.2 Zdjecie obiektu w terenie
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego — wykonawczego
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbiérka i budowag przepustu drogowego
W miejscowosci Broniec.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494,
e rozbidrki istniejgcego przepustu drogowego i budowa nowego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 329/2022 z dnia 24.10.2022 r. zawarta pomiedzy Wykonawca: FASYS MOSTY
Sp.zo. o, ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw i Zamawiajagcym: Wojewodztwem
Opolskim reprezentowanym przez Zarzadem Drog Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127,
45-231 Opole.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w listopadzie 2022 r.,

e Mapa do celdw projektowych,

e Badania geologiczne,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia Publicznego,

e Obowigzujgce normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
obiektow inzynierskich.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze techniczne;j.

3. STAN ISTNIEJACY INWESTYCIJI

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z przepustem zlokalizowany jest w miejscowosci
Broniec, gmina Olesno, powiat oleski, wojewddztwo opolskie. Obejmuje swym zakresem ok. 100-
metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 494 — od km 26+630 do km 27+730.

Droga na tym odcinku ma szerokos¢ jezdni ok. 6,30 m. Brak jest chodnikdw, wystepuja
jedynie pobocza gruntowe. Przekrdj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany jest
w spadku daszkowym. Droga w planie jest prosta. Klasa drogi to G.

Przedmiotowy obiekt w km 26+680 jest drogowym przepustem, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia jest réwna ok. 1,10 m. Obiekt usytuowany
jest pod skosem w planie. Przepust stanowi przeprawe dla drogi wojewddzkiej nr 494
nad Potokiem Boreckim. Ustrdj nosny stanowi sklepienie betonowe o grubosci ok. 0,30 m. Nad
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sklepieniem znajduje sie warstwa podbudowy, na ktérej znajdujg sie warstwy asfaltu. Na wlocie
i wylocie obiektu znajdujg sie betonowe sciany czotowe wraz ze skrzydtami. Obiekt (bez skrzydet)
ma dtugos¢ ok. 12,90 m. Swiatto pionowe obiektu wynosi ok. 0,80 m, $wiatto poziome wynosi ok.
0,80 m. Brak jest danych dotyczacych posadowienia obiektu. Przewiduje sie, ze obiekt
posadowiono bezposrednio na gruncie.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowacé plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowq inwestycjg, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebraé i zabezpieczy¢, a po wykonaniu robdét budowlanych ponownie zamontowac
zgodnie z projektem organizacji ruchu. Prace budowlane beda prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji i zgodnie z czasowg organizacjg ruchu.

Uwaga:

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ niwelacje nawierzchni
jezdni nad obiektem i na dojazdach. Przebudowa drogi zaktada odtworzenie niwelety nawierzchni
jezdni.

4.2. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
4.2.1. DANE OGOLNE

Projekt zaktada catkowitg przebudowe konstrukcji przepustu drogowego zlokalizowanego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w km 26+680. Ponadto poza przebudowg przepustu, projekt
przewiduje przebudowe dojazdédw na odcinku okoto 50 m po kazdej ze stron. Projektuje sie
powigzanie dojazddéw zistniejgcg niweletg drogi wojewddzkiej nr 494. W ramach zadania
przewiduje sie rowniez lokalnie umocni¢ wlot/wylot przepustu oraz oczysci¢ przylegte rowy,
w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody.

4.2.2. GROWNE PARAMETRY PRZEPUSTU

Projekt zaktada catkowitg rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego o konstrukgji
z blachy falistej. W projekcie przewidziano umocnienie skarp przylegtych do przepustu (wlot
i wylot) za pomocg kostki betonowej na podsypce cementowo — piaskowej. Zaktada sie
posadowienie konstrukcji bezposrednio.

Podstawowe parametry obiektu:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa |

- rozpietosc¢ teoretyczna 0,80 m,

- szerokos¢ jezdni 2x3,5

- szerokos$¢ pobocza 1,60 m,

- dtugos¢ obiektu ~13,78 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna ~0,84 m,
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- $wiatto pionowe (min.) 0,80 m,
- $wiatto poziome 0,80 m,
- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian.

Ustréj nosny

Ustréj nos$ny stanowi konstrukcja rurowa ze stali spiralnej karbowanej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym.
Zaktada sie réwniez wymiane gruntu pod obiektem. Rozpietos$¢ teoretyczna wynosi 0,80 m.
Swiatto pionowe i poziome wynosi¢ bedzie 0,80 m. Dtugoéé obiektu wynosi¢ bedzie
ok. 13,78 m.

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Konstrukcja nawierzchni (droga wojewddzka nr 494) — KR3

— warstwa Scieralna — mieszanka SMA 11 S gr.4cm,
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm,
— podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P gr.7 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarn. 0/31.5 krusz. C90/3 gr.20cm,
— warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego dodatkiem hydrofobowym gr. 40 cm.

Umochienie wlotu i wylotu

Wylot i wlot projektuje sie umocni¢ kostki betonowej na podsypce cementowo —
piaskowe;j.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano bedzie jako powierzchniowe
z odprowadzaniem wdd opadowych poza obiekt.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.

Otoczenie obiektu

Koryto rzeki pod obiektem planuje sie odmuli¢, oczyscié oraz wyprofilowaé lub umocnié
jego skarpy i dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy cieku.

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sieci i urzadzenia obce

Przewiduje sie, ze sieci i urzgdzenia obce nie bedg podlegac przebudowie.
Teren s3gsiadujacy

Nie przewiduje sie wycinki drzew, z powodu braku kolizji z projektowanym obiektem oraz
uktadem drogowym.
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5. PRACE ROZBIORKOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg zostanie rozebrana istniejgca droga oraz przepust.
Rozbidrce bedzie podlegata cata nawierzchnia drogi oraz przepust drogowy. Rozbiérka drogi
bedzie polegata na sfrezowaniu warstw asfaltowych oraz rozbiérce warstw podbudowy. Rozbiérka
przepustu bedzie polegata na demontazu barier, rozbiérce scian czotowych, czesci zasadniczej
przepustu oraz fundamentéw.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zamontowaé konstrukcje uniemozliwiajgce
przedostanie sie odpaddéw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do
Wykonawcy robot. W trakcie trwania prac rozbidrkowych nalezy ciggle monitorowac stan
pozostatej konstrukgji.

Prace budowlane zwigzane z rozbiérkg przepustu nalezy prowadzié tak, aby nie spowodowaé
nadmiernego macenia oraz zanieczyszczenia wod (zwifaszcza substancjami ropopochodnymi).
Nalezy przewidzie¢ tymczasowe zabezpieczenie wykopow. Wykonawca robdét wykona wszelkie
zabezpieczenia w rejonie wykonywanych robdt zapewniajgce statecznos$¢ skarp oraz ograniczenie
niekorzystnego oddziatywania robét na otoczenie na kazdym etapie robét.

Prace rozbiérkowe prowadzone beda sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzetu
do prac wyburzeniowych oraz sprzetu specjalistycznego do przenoszenia elementéw
wielkogabarytowych.

Zaktada sie, wykorzystanie sprzetu takiego jak:

— frezarki, sprezarki i mtoty pneumatyczne,

— pity do ciecia betonu,

— koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszacym,

— palniki acetylenowo-tlenowe do ciecia zbrojenia i elementdw stalowych,

— zuraw samochodowy o momencie udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw

demontowanych i montowanych oraz planowanego zasiegu pracy,

— koparki, fadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku i wywozu materiatéw

z rozbiorki.

Zastrzega sie mozliwo$é korzystania z innego zaplecza sprzetowego, w przypadku
szczegblnych zabiegdw technologicznych, wynikajgcych z przyjetej przez Wykonawce technologii
wykonania robét.

Na kazdym etapie robot nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo i zachowaé wszelkie zasady BHP.

6. TECHNOLOGIA

6.1. INFORMACJE OGOLNE

Zaktada sie rozbiérke catej nawierzchnia drogi oraz przepustu drogowego. Przy
prowadzeniu prac rozbidrkowych przepustu nalezy zamontowaé konstrukcje uniemozliwiajgce
przedostanie sie odpaddw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do
Wykonawcy robdt. Wygrodzenie powinno zapewnia¢ bezpieczeAstwo osdb realizujgcych prace
budowalne oraz by¢ szczelne. Prace powinny byé wykonywane z zachowaniem wszelkich zasad
BHP.
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Wykonawca robdt musi zapewnié sobie niezbedny sprzet, m.in. do:

— samochody samowytadowcze — do transportu wszelkich materiatéw z rozbidérki,
a takze materiatéw potrzebnych do budowy,

— koparka podsiebierna do zmechanizowanych robét ziemnych,

— zageszczarki do zageszczania nowych warstw gruntu.

6.2. TECHNOLOGIA | KOLEJNOSC PROWADZENIA ROBOT

Harmonogram robét bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz diugosci tygodnia
pracy. Cykl ten mozna skrdci¢, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej, wydtuzenie
czasu pracy, badz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdt nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:
— organizacja placu budowy,
— wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
— wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,
— wykonanie przekopdw kontrolnych dla okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci,
— zabezpieczenie terenu (potok, drzewa oraz sieci — w razie potrzeby),
— rozbidrka nawierzchni drogi,
— rozbidrka przepustu,
— prace ziemne,
— wykonanie nowego przepustu,
— budowa uktadu drogowego,
— montaz barier ochronnych,
— wykonanie nawierzchni jezdni,
— profilowanie skarp, umocnienie stozkdw,
— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

— uporzadkowanie terenu.

6.3. NADZOR BUDOWLANY

W czasie trwania realizacji inwestycji inwestor zapewni petnienie funkcji Inspektora
Nadzoru przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

6.4. ZABEZPIECZENIE SIECI

Nie przewiduje sie przebudowy sieci obcych. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane urzadzenia i sieci uzbrojenia podziemnego, zostang one zabezpieczone lub
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przetozone w nowe lokalizacje zgodnie z zaleceniami i po uzgodnieniu z zarzgdcami
poszczegdlnych sieci.

7. UWAGI | POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ma obowigzek zapoznac sie z przedmiotowg
dokumentacja projektowg w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robdét, oraz
dokumentacjami integralnymi jak m.in. opracowania: Projekty techniczne - wykonawcze, Projekt
statej organizacji ruchu, Szczegdtowe specyfikacje techniczne ..., itp.

Dodatkowo Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek zapoznaé sie
z Projektem budowlanym, decyzjami administracyjnymi, uzgodnieniami i opiniami organdéw
i instytucji w celu zapoznania sie z warunkami prowadzenia robét.

Wykonawca robdét przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany
do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokosciowym ze szczegdlnym
uwzglednieniem m.in. sprawdzenia wtgczen w stan istniejacy, jak i w stan projektowany w zakresie
drogi. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okreslonego wg
mapy do celéw projektowych, badZ proj. wg odrebnych opracowan Wykonawca robét jest
zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej
korekty rozwigzan projektowych.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wytyczy¢ projektowane urzadzenia oraz
przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Wytyczenie trasy winno by¢ wykonane przez
uprawnione stuzby geodezyjne.

Teren robot powinien by¢ odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiaty konstrukcyjne
nalezy zageszczac przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy
sprzetu zageszczajgcego.

Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ norm krajowych, wymagan technicznych
i ustawowych dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca musi zapewnié uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy
z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia w trakcie budowy odpowiada Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania Prawa
budowlanego.

Opracowanie projektdow technologicznych w tym zabezpieczenia wykopow lezy po stronie
Wykonawcy robét. Wykonaweca na kazdym etapie robdét zapewni nosnosé i statecznos¢ w zakresie
istniejgcych i projektowanych obiektéw w obrebie inwestycji.

Wszystkie projekty technologiczne opracowane przez Wykonawce robdét powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ewentualne uszkodzenie infrastruktury wystepujgcej na
obszarze objetym inwestycja.

Teren budowy powinny by¢ ogrodzone i zabezpieczone przed wejsciem oséb postronnych,

a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna by¢ ustawiona
w miejscu widocznym.
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Po zakonczeniu prac, teren inwestycji nalezy uporzadkowac i pozostawi¢ wszystkie
elementy w stanie niepogorszonym.

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekéw oleju,
smaréw czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywac sie poza zasiegiem waod.
W posiadaniu Wykonawcy Robdt znajdowac sie bedg odpowiednie materiaty do natychmiastowej
neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatlu Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego normg
zharmonizowang lub europejska oceng techniczng lub europejska aprobatg techniczng, lub
krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma lub krajowa oceng
techniczng lub aprobatg techniczng, a takze kart technicznych i instrukcji uzytkowania
poszczegblnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnos$ci materiatéw oraz jakos¢ wbudowania
odpowiada Wykonawca.

Podczas wykonywania prac nalezy zwrdécié szczegdlnie uwage na to, by:
— dzwigi dobrad i ustawi¢ w taki sposdéb, by roboty byty prowadzone przy zachwianiu
statecznosci konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia prac,
— konstrukcje wsporcze, dobraé w ten sposéb, by przenosity zaktadane sity oraz by
zostaly zachowane warunki statecznos$ci zaréwno konstrukcji wsporczej jak
i podtrzymywanego przez nig elementu.
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| < ~ B | w ramach inwestycji pn.:
| J ! Przebudowa przepustu drogowego w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 494
| ‘ ‘ [ / ‘ ‘ ‘ | w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojozdami
: i 8\— e 423541 ! STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY — WYKONAWCZY " ‘KA 03
.~ ————— 1 _
| . S TYTUE RYSUNKU: | Przepust pod zjazdem
- B I : n
| Fundayrtnent kr#szywdowy v}I(/ykonaC | STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN MTI.2023 MI:SO; 1:100
| 7 wg wytycznych producenta | y — — porm
{//?/ Rura stalowa spiralnie karbowana | %80 ; EES'HJ«{XNT mgr inz. Adam Stempniewicz 97/008/07
Opornik betonow bezpleczone entkorozype - _ | 40x80cm SPRAWDZAJACY: | mqr inz. Bozena Kuzmik OPL/1899/PUBM /21 ™
40xB0cm PROJEKTANT: mgr inz. Kazimierz Kurowski 29/94/0P |
iﬂim%AJACY: mgr inz. Marta Kurowska OPL/1453/PWBD/17| "™




