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Projekt Robot Geologicznych
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G§O BI Projekt Robot Geologicznych

1. WSTEP

Niniejszy projekt robot geologicznych wykonano w firmie GEOBI Michal Binczyk
z siedzibg w Lodzi przy ul. Dowborczykéw 1 (90-019), na zlecenie firmy FASYS MOSTY
Sp. z 0.0., zlokalizowanej we Wroctawiu przy ul. Jednosci Narodowej 83 (50-262). Inwestorem
calego przedsiewzigcia jest Zarzad Wojewédztwa Opolskiego — Zarzad Drog
Wojewddzkich w Opolu zlokalizowanej pod adresem ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

Celem opracowania jest zaprojektowanie wiercen, badan terenowych oraz badan
laboratoryjnych dla rozpoznania warunkow geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych
w obrebie obszaru przeznaczonego pod planowang przebudowe przepustu drogowego w ciagu
drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami.

Przedstawiany projekt robot geologicznych opracowano dla ustalenia warunkow
geologiczno - inzynierskich na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dla wyzej
wymienionego zadania.

Podstawa wykonania projektu jest Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz. U. Nr 288,
poz. 1696 z p6zniejszymi zmianami) [2, 6].

Niniejszy projekt robdt geologicznych nalezy przedlozy¢ do wlasciwego organu
administracji geologicznej w dwdch egzemplarzach celem zatwierdzenia.

Zatwierdzony projekt bedzie podstawa do opracowania dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
(Dz. U. 2016, poz. 2033) [7].

2. CEL ZAMIERZONYCH PRAC

Celem zamierzonych robdt geologicznych jest szczegdlowe rozpoznanie i1 ocena
warunkéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych na obszarze projektowanej
inwestycji — przebudowy przepustu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km
26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami.

Na podstawie przeprowadzonych badan okre§lone zostang w ramach dokumentacji
geologiczno - inzynierskiej:

— budowa geologiczna w rejonie planowanej inwestycji;

GEOBI Michatl Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 Lédz



G§O BI Projekt Robot Geologicznych

warunki hydrogeologiczne w podtozu budowlanym, tj. glebokosci wystepowania
warstw wodono$nych oraz charakter zwierciadta wod gruntowych;

parametry fizyczne 1 mechaniczne wydzielonych warstw geologiczno -
inzynierskich;

rejony wystepowania gruntéw stabonosnych (Ip < 0,35, I. > 0,50);

rejony wystepowania nienosnych gruntéw organicznych 1 antropogenicznych;
miejsca wystepowania nieckorzystnych zjawisk geodynamicznych i charakter tych
zjawisk (jezeli takowe zostang stwierdzone);

ocena wplywu inwestycji na $rodowisko gruntowo - wodne.

Dokumentacja geologiczno - inzynierska, sporzadzona na podstawie Ww/w

projektowanych robot geologicznych, postuzy do przyjecia najkorzystniejszych rozwigzan

technicznych dla projektowanej inwestycji.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Dla omawianej inwestycji, zlokalizowanej w miejscowos$ci Broniec, wzdhuz istniejace;j

drogi wojewddzkiej nr 494, na dzialce o numerze ewidencyjnym 119/92, zaprojektowano

przebudowe przepustu drogowego wraz z dojazdami.

Koncepcja przebudowy opiera si¢ na zatozeniach ustalonych z Zarzadca drogi i zaktada

rozbudowg drogi na przedmiotowym odcinku, rozbiorke i budowe¢ nowego obiektu w km

26+680.
Projektowana droga posiada¢ bedzie nast¢gpujace parametry:
e szeroko$¢ jezdni 2x3,5m,
e spadek poprzeczny dwustronny 2%,
e szeroko$¢ poboczy min. 1,25 m
e Kkategoria ruchu KR 4,
e Kklasa techniczna drogi G,
e nosnos¢ nawierzchni 115 kN/os,
e przyjeta predkos¢ projektowa Vp=100 km/h.

Dhugos$¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 100 m. Przyjeta szeroko$¢ jezdni

wynosi 2x3,5m a szerokos$¢ poboczy wynosi 1,25 m. Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji

dla obcigzenia ruchem kategorii KR4.

Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje jezdni:

e warstwa Scieralna —4 cm
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e warstwa wigzaca — 6 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego— 10 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 — 20cm

e podtoze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G1.

Projektuje si¢ nastepujacg konstrukcje zjazdu publicznego:
e warstwa $cieralna —4 cm
e warstwa wigzagca—5 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 — 20cm

e podtoze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie poditoza do grupy nosnosci G1.

Przebudowa przepustu

Koncepcja zaktada catkowita rozbiorke istniejagcego przepustu i budowe nowego
0 konstrukcji rurowej, z rury stalowej spiralnej karbowanej wraz umocnieniem skarp brukiem
kamiennym zatopionym w betonie na wlocie i wylocie. Zaktada si¢ posadowienie konstrukcji
bezposrednio.

Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa |

- rozpigtosc¢ teoretyczna 0,80 m,

- szerokos¢ jezdni 2x3,5

- szerokos¢ pobocza 1,60 m,

- dlugo$¢ obiektu ~ 13,38 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna ~0,90 m,
- $wiatlo pionowe (min.) 0,80 m,

- $wiatlo poziome 0,80 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian,
- glebokos¢ posadowienia ok. 235,41.

Ustrdj nosny:

Ustrdj nosny stanowi konstrukcja rurowa z stalowej spiralnej karbowanej zabezpieczone;j
antykorozyjnie. Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym.
Ostateczne rozwigzanie sposobu posadowienia zostanie opracowane na podstawie wynikoéw
badan geologicznych. Rozpigtosé teoretyczna wynosi 0,80 m. Swiatto pionowe wynosi bedzie

0,80 m; a poziome 0,80 m. Dtugo$¢ obiektu wynosi¢ bedzie ok. 13,38 m.
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Umocnienie wlotu i wylotu

Wylot i wlot projektuje si¢ umocni¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.
Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe

z odprowadzaniem wod opadowych poza obiekt.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.

Otoczenie obiektu
Koryto rzeki pod obiektem planuje si¢ odmuli¢, oczysci¢ oraz wyprofilowac¢ lub
umocni¢ jego skarpy i dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy cieku.
Sieci i urzadzenia obce
Przewiduje sig¢, ze sieci i urzadzenia obce nie beda podlegaé przebudowie.
Teren sasiadujacy
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewdéw w niezbednym zakresie oraz odtworzenie

zieleni.

4. OMOWIENIE WYNIKOW WCZESNIEJSZYCH PRAC

Zrédlem informaciji o budowie geologicznej opisywanego obszaru sg archiwalne karty
otworéw geotechnicznych (Zataczniki nr 7.1-7.2) oraz archiwalny przekroj geotechniczny
(Zatacznik nr 8) opracowane przez GEOBI Michat Binczyk w ramach ,,Dokumentacji badan
podiloza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb przebudowy przepustu
drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 494 w km 26+680 w miejscowosci Broniec wraz
z dojazdami” zrealizowanej na zlecenie firmy FASYS MOSTY Sp. z 0.0. w styczniu 2023 r.
Lokalizacje archiwalnych wiercen oraz linii przekroju geotechnicznego przedstawiono
na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zatacznik nr 2). Postuzono si¢ nimi w celu
wstepnego rozpoznania warunkow gruntowych.

Na podstawie w/w opracowania wyodrgbniono nastepujace rodzaje gruntow:

— utwory antropogeniczne, dla ktdrych nie podano parametréw geotechnicznych
ze wzgledu na ich nienormatywne warto$ci, wynikajace z mieszaniny utworéw
o roznym sktadzie i migzszosci,

— grunty organiczne, ktorych zawarto$¢ czgséci organicznych przekracza 5% - nie

podano dla nich parametréw geotechnicznych;
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— grunty spoiste, w obrebie ktorych dokonano podziatu z uwzglednieniem genezy
i stanu, w jakim wystepuja.

Na podstawie analizy map tematycznych oraz materiatow archiwalnych [35],
rozpatrujgc obszar badan w powigzaniu z rejonami sgsiednimi nalezy stwierdzi¢, iz obszar
planowanych robot charakteryzuje si¢ skomplikowanymi warunkami gruntowo - wodnymi
Z uwagi na:

e wystepowanie gruntow ekspansywnych, uznawanych jako niekorzystne zjawisko
geologiczne;

e zaleganie nasypow antropogenicznych w strefie przypowierzchniowe;j;

e wystepowanie gruntOw organicznych.

Rozpoznanie geologiczne 1 hydrogeologiczne bylo prowadzone w zwigzku
z opracowaniem arkusza mapy geologicznej i mapy hydrogeologicznej. Przedmiotowy obszar
projektowanej inwestycji zlokalizowany jest w obrebie arkusza Krzepice (807) Szczegotowej
Mapy Geologicznej Polski [26] w skali 1:50 000 (Zataczniki nr 3.1 - 3.2) oraz Mapy
Hydrogeologicznej Polski [24] w skali 1:50 000 (Zataczniki nr 4.1 - 4.2).

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

5.1. Lokalizacja i polozenie administracyjne

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach administracyjnych
wojewodztwa opolskiego, powiatu oleskiego, w gminie Olesno. Teren badan przeznaczony pod
planowang inwestycj¢ potozony jest w ciggu istniejacej drogi wojewodzkiej nr 494, w km
26+680, na dziatce ewidencyjnej nr 119/92.

Ogolng lokalizacje przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali 1:10 000

(Zatacznik nr 1), a szczegdtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zatacznik nr 2).

5.2. Zagospodarowanie terenu

Analizowany obszar stanowi obecnie droga wojewodzka nr 494. Nowoprojektowana
inwestycja bedzie znajdowaé si¢ W miejscu istniejacego przepustu. Obszar badan nie jest
uzbrojony w podziemne instalacje (Zatacznik nr 2). Omawiany teren w wigkszo$ci stanowi
droga asfaltowa, w roznym stanie, miejscami z widocznymi ubytkami. Wzdtuz drogi znajduja

si¢ niezagospodarowane pobocza. Sasiedztwo omawianego terenu stanowig grunty rolne.

5.3. Polozenie fizyczno - geograficzne i morfologia terenu
Wedlug podziatu Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego [28]
omawiany obszar lezy w prowincji Wyzyn Polskich, podprowincji Wyzyny Slasko -

7
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Krakowskiej, makroregionu — Wyzyny Woznicko - Wielunskiej, na terenie mezoregionu Progu
Herbskiego (341.24). Potozenie omawianego obszaru na tle jednostek fizycznogeograficznych
przedstawia Zatacznik nr 6.

Prog Herbski tworzy cigg wzniesien zbudowanych z piaskowcéw srodkowojurajskich
(dogger), zaczynajacych si¢ koto Gezyna nad goérng Wartg i dochodzacych do okolic Praszki
nad gora Prosng. Prog Herbski opada 10 — 30 m stopniem ku subsekwentnemu obnizeniu,
wykorzystywanemu przez gorng Liswartg. Zajmuje powierzchni¢ ok. 450 km2 i sktada si¢
z kilku cztonéw przedzielonych obnizeniami. Region ma ksztalt waskiego, podtuznego pasma
o orientacji polnocny zachdéd — poludniowy wschéd. Od zachodu graniczy z Obnizeniem
Liswarty, a od wschodu z Obnizeniem Krzepickim i Obnizeniem Gornej Warty, na pétnocy
styka si¢ z Wysoczyzng Wieruszowska, a na potudniu z Progiem Woznickim [28].

Powierzchnia terenu badan pod wzgledem hipsometrycznym jest stabo zrdznicowana.
Deniwelacje opisywanego obszaru nie przekraczaja 1,0 m. Rzg¢dne niwelacyjne w rejonie
archiwalnym otworow geotechnicznych wahajg si¢ w granicach od ok. 236,2 m n.p.m. do ok.

237,1 m n.p.m. (Zatacznik nr 2).

5.4. Hydrografia terenu

Omawiany obszar hydrograficznie lezy w obrgbie zlewni trzeciego rzedu dwoch rzek:
Prosny i Liswarty, bedacymi doptywami Warty [25]. Liswarta ptynie generalnie w kierunku
potnocno — wschodnim i wraz ze swoimi doptywami tworzy gltowny system rzek. Cieki
W obrgbie omawianego obszaru — Liswarta, Lomnica, Pankowka, Prosna prowadza wody
pozaklasowe, zanieczyszczone bakteriologicznie. Glownym Zroédtem zanieczyszczen
sg wprowadzone do nich $cieki bytowo gospodarcze z indywidualnych gospodarstw. Rzeki
otrzymuja takze $cieki nieoczyszczone lub czg$ciowo oczyszczone mechanicznie z zakladow
przetworczych. Do elementéw hydrograficznych zaliczono takze zbiorniki retencyjne,
przewaznie o charakterze stawoéw hodowlanych lub hodowlano - rekreacyjnych. Najwieksze
Z nich to zbiornik na rzece Lomnicy w Borkach Wielkich o Kuczobach.

Obszar badan lezy w granicach Nadzoru Wodnego Ktlobuck, Zarzadu Zlewni

w Sieradzu, Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu [39].

5.5. Obszary chronione

Teren badan znajduje si¢ poza obszarami chronionymi [43].

5.6. Tereny i obszary gornicze

Teren badan znajduje si¢ poza terenami i obszarami gorniczymi [40].
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6. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

6.1. Budowa geologiczna

Ze Szczegbdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (Arkusz 708 — Krzepice
— Zalgczniki nr 3.1-3.2) oraz z analizy zebranych materialow archiwalnych wynika, iz obszar
projektowanych badan potozny jest w obrebie monokliny $lasko-krakowskiej zbudowanej
Z utworow gornego triasu oraz dolnej i $rodkowej jury, ktére zostaty przykryte osadami
czwartorzgdowymi.

TRIAS

Reprezentowany jest przez osady retyku — ity, itowce pstre i pstre mutowce z wktadkami
piaskowcow. Maja migzszo$¢ co najmniej 40 m ale wystepuja jedynie w potudniowo —
zachodniej cze$ci arkusza Krzepice.

JURA

Jura dolna — utwory te odstaniajg si¢ w potudniowo — zachodniej cze$ci arkusza i sg to
przewaznie ily, ilowce, mutki i mutowce z wkladkami piaskowcow, rzadziej zwirdw oraz
w postaci piaskéw i piaskowcoéw z wkladkami itéw, mutkéw 1 mutowcoéw. Laczna migzszosé
tych osadow wynosi okoto 160 m.

Jura $§rodkowa — osady te wystgpuja w pdinocno — wschodniej czgsci omawianego
arkusza i stanowig tam podloze podczwartorzgdowe. Reprezentowane sg przez piaski
I piaskowce zelaziste warstw koscieliskich, wyzej wystepuja ity i itowce z syderytami oraz
wktadkami mutowcow i piaskowcow. Ich wychodnie wykorzystywane sa do wypatu cegtly.

Laczna migzszo$¢ tych utworéw wynosi okoto 180 m.

CZWARTORZED

Reprezentowany jest przez lodowcowe i wodnolodowcowe osady zlodowacenia Odry,
ktérych wystepowanie odnotowano w poludniowej, srodkowej, i péinocno — wschodniej czgsci
arkusza.

Osady zlodowacenia Warty odnotowano w pétnocnej 1 pétnocno — zachodniej czgsci
arkusza.

Rzeczne osady tarasu nadzalewowego, utworzone w zlodowaceniu Wisty, towarzysza
dolinom Liswarty i jej doplywom. Dna tych dolin wypeknione sa holocenskimi osadami
rzecznymi tarasow zalewowych.

Kopalne rynny erozyjne o glebokosci do 70 m p.p.t. sa3 wypelnione osadami

peryglacjalnymi, zlodowacen potudniowopolskich i interglacjatu mazowieckiego.
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Osady zlodowacenia Odry przewaznie tworza stosunkowo ptaskie rowniny
I reprezentowane sg przez gliny lodowcowe i rzecznolodowcowe piaski z domieszkami zwirow,
ktére wystepuja na rozleglych obszarach migdzyrzecznych.

Morenowe gliny i piaski ze zwirami zlodowacenia Warty gdzieniegdzie buduja
wzniesienia czotowomorenowe. Towarzyszg im piaszczyste sandry.

Osady zlodowacen pdétnocnopolskich reprezentowane sg przez piaski i zwiry rzeczne
tarasu nadzalewowego, o wysokos$ci 3-10 m nad poziomem rzek. Ich migzszos$¢ nie przekracza
10 m. Taras nadzalewowy biegnie waskim pasem wzdtuz dolin. W strefie zbiegu dolin Liswarty
osigga wieksze powierzchnie i przybiera posta¢ rozleglego stozka naptywowego.

Osady holocenskie to gtownie piaski, zwiry, namuty i torfy tarasow zalewowych. Ich
migzszos$¢ oscyluje w przedziale od kilku do okoto 70 m.

Archiwalne profile geotechniczne zaczerpnigte z materiatdw archiwalnych [35]
zamieszczono w Zalacznikach nr 7.1 - 7.2, a ich lokalizacj¢ przedstawiono na Zatgczniku nr 2.

W trakcie robot geologicznych przewiduje si¢ nawierci¢ jedynie utwory
czwartorzgdowe. Nie wyklucza si¢ jednak, ze ity w obrebie planowanej inwestycji sg starsze.

Nie mozna tego jednoznacznie stwierdzi¢ na podstawie wykonanych badan archiwalnych.

6.2. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne rejonu badan rozpoznano na podstawie analizy materialow
archiwalnych w postaci Mapy Hydrogeologicznej Polski wraz z objasnieniami - arkusz
Krzepice (807) [24, 25].

W podziale na jednostki hydrogeologiczne arkusz miesci si¢ w subregionie jurajskim

regionu $lagsko-krakowskiego, gdzie dominuje pigtro wodono$ne jurajskie.

Czwartorzedowe pietro wodonosne

Wystepuje praktycznie na calym obszarze arkusza, lecz jego warto$¢ uzytkowa jest
bardzo r6zna. Wynika to z faktu duzego zrdéznicowania migzszo$ci i wyksztatcenia utworow
czwartorzedowych oraz warunkow zasilania.

Do obszaréw, w obrebie ktorych czwartorzgdowe pigtro nabiera charakteru poziomu
glownego naleza obszary doliny wspodiczesnej 1 kopalnej Liswarty oraz obszar "Prawarty"
ciggnacy si¢ od Krzepic w kierunku NW.

Warstwy wodono$ne stanowig piaski 1 zwiry wodnolodowcowe, piaski 1 zwiry rzeczne,

rzeczno - peryglacjalne i rzeczno - lodowcowe, poprzecinane ptatami glin o nieciggtym
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rozprzestrzenieniu, niejednokrotnie taczg si¢ ze sobg tworzac polgczony poziom wodonosny
o migzszosci od kilku do 30 m.

Zwierciadlo wody posiada charakter przewaznie swobodny lub lekko napigety,
miejscami (potnocny obszar doliny kopalnej Warty) napigty. Sptyw wod odbywa sie
w kierunku Liswarty, jedynie na matym obszarze w kierunku NE, to jest do rzeki Prosny.

Poziom wodono$ny ujmowany jest przez nieliczne studnie o wydajnosciach 5-20 m3/h.
Bazuje na nim 4-otworowe ujecie komunalne m. Krzepic (wydajnosci studzien 55-90 m%/h).

Wspoétczynniki filtracji ksztattujg sie w granicach 11-24 m/24h.

Srodkowojurajski poziom wodonosny

Jest to poziom porowo - szczelinowy, tektonicznie zdyslokowany. Zwigzany jest
z piaskami i1 piaskowcami (warstwy koS$cieliskie) aalenu i bajosu. Utwory wodonos$ne,
ograniczone od gory serig it6w rudonos$nych (o migzszosci wzrastajacej do okoto 140 m ku NE)
od dotu utworami ilasto-tupkowymi jury dolnej, wystepuja w postaci regularnej warstwy
0 migzszosci 30 - 40 m.

Zasilanie odbywa si¢ na obszarze wychodni, ktora ciggnie si¢ pasem szerokosci 3-5 km
z SE na NW. Charakter poziomu jest dwojaki: w strefie alimentacji tworzy wspdlny z wodami
pigtra czwartorzedowego swobodny poziom, a poza linia wychodni staje si¢ typowo
naporowym. Wielko$¢ naporu wzrasta w kierunku NE osiagajac w rejonie Krzepic 1,5 MPa.
Zwierciadto wody ksztattuje si¢ na rzednych 260-220 m n.p.m.

Spadek hydrauliczny jest mniejszy od upadu warstw i wynosi 0,0026-0,003. Generalny
przeplyw z SW na NE. Wyksztalcenie litologiczne warstwy jest niejednolite.

Wspotezynniki filtracji na wychodniach wahajg si¢ 1,9-12,1 m/24h. Wedtug obliczen
ujednoliconych wzorem Nasberga wspotczynniki filtracji na wychodni warstw koscieliskich
wynosza 1,7-8,6 m/24h, $rednio 5,3 m/24h. Dla calej migzszosci warstwy wodonos$nej
w obszarze naporowym, przez analogi¢ do obszaru sgsiedniego (arkusz Klobuck) $redni
wspotczynnik filtracji wynosi 3,7 m/24h. Wydajno$¢ w brzeznej czgsci wychodni jest mata,
ponizej 10 m%h, wzrasta w kierunku NE wraz z miazszo$ciag poziomu osiagajac 50 m3/h.
W strefie naporowej przekracza 70 m*/h. Na poziomie tym bazuja studnie PGR w Sternalicach,
trzy otworowe ujecie wiejskie w Przystajni oraz studnie w Wytoce, Koscieliskach 1 Jaciskach.

W miodszych osadach jury $rodkowej wystepuja rowniez warstwy wodonosne
(tzw. migdzyrudne). Sg one wyksztalcone gtdwnie w postaci piaskéw drobnoziarnistych, czesto
mutkowatych 1 posiadajg niewielkie migzszos$ci 1 niewielkie wydajnosci.

Na obszarze arkusza nie sg uyymowane studniami wierconymi.
11
GEOBI Michal Binczyk, ul. Dowborczykéw 1, 90-019 L.6dz



G§O BI Projekt Robot Geologicznych

Dolnojurajski poziom wodono$ny

W jego obrgbie wystepuja dwie warstwy wodonos$ne o réznym stopniu uzytkowym.
Pierwsza o stabych parametrach hydrogeologicznych i braku ciaglo$ci wystgpowania zwigzana
jest z piaskami 1 piaskowcami goérnych warstw tysieckich. Ujgta jest przez studnie w Lgocie
Oleskiej, Radlowie, Podi¢zu Szlacheckim. Druga stanowi gléwny uzytkowy poziom
wodonos$ny jury dolnej. Zwigzana jest z piaskami, zwirami i piaskowcami hetangu i synemuru
(warstwy olewinskie) o migzszosci od kilkunastu do 30 m. Poziom (zgodnie ze wszystkimi
utworami jurajskimi) zapada w kierunku NE, wystepuje pod warstwg utworéw itowych
1 itfowcowo - mutowcowych na glebokosci 95 m w Radlowie, 51 m w rejonie Boru
Zajacinskiego.

Napor zwierciadta wody wzrasta z kierunku upadu warstw i osigga w Radlowie
0,63 MPa. Poziom charakteryzuje si¢ dobrymi parametrami hydrogeologicznymi -
wspotczynnik filtracji wynosi 3,3-6,3 m/24h, sporadycznie w rejonach studni nr 32 -
49,2 m/24h. Na poziomie tym bazuje indywidualne uj¢cie dla wsi w Radlowie oraz ujgcia
Ubojni Drobiu, ujecie dla wsi w Borze Zajacinskim.

Gloéwne uzytkowe poziomy wodonosne na obszarze arkusza tworza:

e utwory piaszczysto-zwirowe czwartorzedu wypetniajace doling wspotczesng i kopalng
Liswarty oraz "Prawarty",

e utwory piaszczysto-zwirowo-piaskowcowe aalenu i bajosu - jura s$rodkowa
(regionalnie zwane warstwami ko$cieliskimi),

e utwory piaszczysto-zwirowo-piaskowcowe hetangu i synemuru - jura dolna
(regionalnie zwane warstwami olewinskimi).

Obszar objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obrebie Gtownych Zbiornikow
Wod Podziemnych. PotozZenie terenu badan w odniesieniu do zasiggu GZWP nr 325 — Zbiornik
Czestochowa - przedstawia Rys. nr 1. Omawiany obszar przynalezy do Jednolitych Czesci Wod

Podziemnych nr 98, stanowiacych dorzecze Odry, a region wodny Warty [40].
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Rys. nr 1. Rejon planowanych robdt na tle GZWP.

Jednostka 5 = ?—S Il obejmuje doling kopalng Liswarty w potudniowo zachodniej czg$ci

obszaru arkusza. Czwartorzgdowe pietro wodono$ne wystepuje przewaznie na glgbokosci 10 -
20 m, posiada migzszo$s¢ 20 -30 m, w czegsci zachodniej i na matym wycinku
w potudniowej czesci ponizej 10 m. Przewodno$¢ ksztattuje sie¢ w wielkosciach 200 - 500
m?/24h i ponizej 100 m?/24h w czesci zachodniej. Wydajnosci potencjalne wynosza 30-50 m*/h
i 10-30 m¥h. Jednostka posiada czesciows izolacje od powierzchni. W centralnej i potudniowe;
czescl jednostki wystepuje kontakt czwartorzedowego poziomu wodonosnego z poziomem

dolnojurajskim (zat.nr 1). Modut zasobéw dyspozycyjnych wynosi 260 m3/24h/km? [25].

7.RODZAJ | ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

Projektowane prace geologiczne obejmowac beda:
— badania terenowe, w tym kartowanie geologiczno - inzynierskie;
— roboty wiertnicze;
— badania laboratoryjne gruntow;

— prace kameralne.

13
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Roboty terenowe

Planuje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot terenowych:

— wytyczenie w terenie lokalizacji projektowanych wiercen;

— odwiercenie 2 otworow geologiczno - inzynierskich do gtebokosci 7,0 m p.p.t.;

— opis makroskopowy gruntow napotkanych w trakcie wiercen;

— obserwacje i pomiar poziomu zwierciadla wody gruntowej w otworach
badawczych;

— pobor probek gruntu do badan laboratoryjnych;

— przekazanie probek gruntow do laboratorium;

— niwelacje punktow badawczych;

— prace likwidujace wyrobiska.
Badania laboratoryjne

Badania wykonane zostang na wytypowanych probkach gruntow pobranych w trakcie
robot wiertniczych oraz probce wody. Zakres badan przedstawiono w podrozdziale 7.3

niniejszego projektu.
Prace kameralne

Po wykonaniu rob6t terenowych oraz badan laboratoryjnych, przeprowadzone beda
prace kameralne polegajace na analizie danych i wynikow uzyskanych podczas robot
terenowych 1 badan laboratoryjnych. W wyniku przeprowadzonych analiz sporzadzona

zostanie dokumentacja geologiczno - inzynierska.

7.1. Przebieg i zakres wiercen badawczych

Przed sporzadzeniem niniejszego projektu robdt geologicznych przeprowadzono wizj¢
terenowa, a w ramach etapu rozpoznawczego wykorzystano materialty archiwalne -
Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinia geotechniczna, wykonang przez firme
GEOBI Michat Binczyk [35].

Analiza materiatdw pozwala przyja¢, iz na terenie przeznaczonym do badan
wystepowac beda skomplikowane warunki gruntowo - wodne (nasypy antropogeniczne, grunty
organiczne, ity uznawane za niekorzystne zjawisko geologiczne).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
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obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) dla calej inwestycji przyjmuje si¢ III kategorie
geotechniczng [4].

W celu usci$lenia budowy geologicznej i rozpoznania warunkow geologiczno -
inzynierskich w rejonie planowanej inwestycji projektuje si¢ wykonanie dwoch otworéw
wiertniczych do glebokosci 7,0 m p.p.t. Badania zostang wykonane na dzialce
0 numerze ewidencyjnym 119/92. Wiascicielem w/w dzialki jest Zarzad Drog Wojewodzkich
w Opolu.

Na podstawie analizy materialow archiwalnych przewiduje si¢ profil geologiczny
przedstawiony na Zatgczniku nr 9.

Dla rozpoznania warunkow gruntowo — wodnych, glebokos$¢ i lokalizacje punktow
badawczych zaprojektowano w nawigzaniu do:

— lokalizacji poszczegdlnych elementéw inwestycji;

— rodzaju konstrukcji inzynierskich i przyjetych rozwigzan projektowych;
— kategorii geotechnicznej obiektu;

— wymagan stawianych przez Zamawiajacego;

— ustalen z Projektantem;

— obowiazujacych przepiséw i wytycznych;

— istniejacej zabudowy;

— uwarunkowan gruntowo - wodnych wynikajacych z danych archiwalnych.

Planowany metraz wiercen badawczych moze by¢ wigkszy w przypadku natrafienia na
grunty stabonosne, tj. grunty organiczne, grunty w stanie migkkoplastycznym lub grunty
problematyczne (np. nasypy niebudowlane) - wiercenie nalezy kontynuowaé wtedy do
glebokosci minimum 2,0 m ponizej ich spagu.

Szczegotows lokalizacje projektowanych otworéw geologiczno — inzynierskich
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zatacznik nr 2).

Wiercenia wykonane zostang metoda mechaniczno - obrotowa, bez uzycia phluczki
wiertnicznej (ha sucho), przy pomocy wiertnicy typu WSG - W.

W przypadku nawiercenia zwierciadta wody gruntowej wykonany zostanie pomiar
potozenia lustra wody w warunkach ustabilizowanych.

W przypadku napotkania kilku odrgbnych poziomoéw waod gruntowych, prace wiertnicze
nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy kontakt wod podziemnych poszczegodlnych
poziomdéw wodonos$nych. Rury ostonowe nalezy stosowac réwniez przy napotkaniu innych
trudnosci technologicznych podczas glebienia otworu. Prowadzone wiercenia odbywac sig
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beda krotkimi marszami (maksymalnie co 1,5 m) dla mozliwie doktadnego okreslania
glebokosci zalegania warstw gruntow. Roboty terenowe odbywac si¢ beda wylacznie pod
nadzorem uprawnionego geologa.

W czasie prowadzenia prac terenowych upowaznia si¢ dozér geologiczny
do korygowania miejsc wykonywania otworéw w przypadku kolizji z infrastrukturg
podziemna, naziemng oraz w wypadku stwierdzenia innych czynnikow uniemozliwiajacych
wykonanie wiercen w projektowanej lokalizacji. W trakcie glebienia otworéw badawczych,
osoba sprawujgca staty dozor geologiczny prowadzi¢ bedzie pomiary, obserwacje 1 badania
opisane wczesniej. Do obowigzkow dozoru geologicznego nalezy prowadzenie dokumentacji
wiercenia, tj. sporzadzanie metryk, pobor probek gruntu itp. Funkcje dozoru geologicznego
moze sprawowac jedynie osoba posiadajaca odpowiednie kwalifikacje wynikajace z przepisow
Ustawy ,,Prawo geologiczne 1 gornicze” [1].

Po osiggnigciu koncowej gtebokosci wiercen oraz wykonaniu czynnosci opisanych
wczesniej, otwory geologiczno - inzynierskie zostang zlikwidowane w oparciu o decyzje
dozoru geologicznego. Likwidacje otworow przewiduje si¢ prowadzi¢ przez zasypanie
urobkiem i ubijanie, zachowujac kolejnos¢ litologiczng przewierconych warstw. Zasypywanie
otworéw nalezy prowadzi¢ odcinkami nie wigkszymi niz 50 cm.

Przyktadowa konstrukcj¢ geologiczno - techniczng projektowanych otworow

wiertniczych przedstawiono na Zataczniku nr 9.

7.2. Obserwacje i badania terenowe

W trakcie glebienia otworow prowadzone beda badania makroskopowe przewiercanych
gruntoéw. Wyniki nalezy notowa¢ w kartach terenowych otwordw. Réwnocze$nie pobrane
zostang probki gruntu do badan laboratoryjnych. Przewiduje si¢ pobranie 3-5 sztuk probek
gruntéw, 0 masie ok. 0,5 kg, do badan laboratoryjnych. Planowane do pobrania probki gruntow
kwalifikuja si¢ do kategorii B, wg PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Czeg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego [20].

Probki gruntu pobrane zostang do plastikowych workow jednorazowych, opatrzone
metryka i szczelnie zamknigte. Sposrdd pobranych gruntow wytypowane zostang 3 probki
dobadan laboratoryjnych. Pobrane probki nalezy odpowiednio  zabezpieczy¢
I przetransportowa¢ do laboratorium, w miare¢ mozliwosci w jak najkrotszym czasie po ich
pobraniu.

Réwnoczesnie prowadzone beda obserwacje 1 pomiary napotkanych pozioméw
wodono$nych (zgodnie z normg PN-B-04452:2002) [18]. Z chwila nawiercenia poziomu wody
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gruntowej nalezy dokonywac pomiaru zwierciadta wody do czasu jego ustabilizowania. Dalszy

cigg wiercenia kontynuowac po catkowitym ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody.

7.3. Badania laboratoryjne gruntéow i wody gruntowej

W rejonie projektowanej inwestycji wyksztatcenie podioza gruntowego jest dos¢
zroznicowane. Stanowig je holocenskie utwory antropogeniczne i grunty organiczne, a takze
plejstocenskie gliny zwalowe i 0sady zastoiskowe [35].

Na obecnym etapie zaklada si¢ pobranie 3-5 probek gruntu o naturalnej wilgotnosci
(NW) do badan laboratoryjnych. Nalezy takze pobrac probke wody gruntowej w celu okreslenia
jej agresywnosci wzgledem betonu 1 stali.

Na pobranych probkach gruntu projektuje si¢ wykona¢ nastgpujace badania
laboratoryjne:

— analiza makroskopowa,

— oznaczenie wilgotno$ci naturalnej Wh,
— granice konsystencji W, Wp

— o0znaczenie wskaznika pgcznienia €p.

Szczegotowa liczba poszczegodlnych (wyzej wymienionych) badan laboratoryjnych
zostanie ustalona w zalezno$ci od napotkanych warunkéw gruntowych, w taki sposob, aby
reprezentatywnie odzwierciedli¢ zmienno$¢ litologiczng gruntéw i ich parametry fizyko-
mechaniczne.

Wszystkie pobrane probki gruntu przeznaczone do badafh laboratoryjnych beda
probkami czasowego przechowywania. Sposdb postepowania z nimi bedzie zgodny
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075) [8].
7.4. Prace geodezyjne

Prace geodezyjne beda obejmowac wytyczenie w terenie miejsc lokalizacji otworow
W oparciu 0 mape sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 (Zalgcznik nr 2). Punkty badawcze
Zostang wyznaczone w terenie metoda domiarow prostokatnych w odniesieniu do istniejacych
szczegotow topograficznych. Wyrobiska zostang powykonawczo zamierzone i zaniwelowane

w nawigzaniu do punktéw osnowy geodezyjne;.
7.5. Kartowanie geologiczno - inzynierskie

Przed przystagpieniem do opracowywania projektu robdt geologicznych

przeprowadzono wizj¢ terenowg majaca na celu okreslenie sposobu zagospodarowania terenu,
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granic nietypowych struktur morfologicznych, zjawisk geodynamicznych, zasiegu
wystepowania podmoklosci oraz innych zjawisk hydrologicznych. Pierwszym etapem byt
rekonesans terenowy majacy na celu ogodlne zapoznanie si¢ z rzezbg terenu, charakterem
budowy geologicznej oraz okresleniem stopnia dostgpno$ci i odstoniecia terenu, a takze
zlokalizowanie ewentualnych miejsc podmoktych lub miejsc, gdzie wykonanie punktéw
badawczych nie bedzie mozliwe (brak mozliwosci wjazdu Iub ustawienia sprzetu
wiertniczego).

W trakcie prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania w rejonie
projektowanej inwestycji niekorzystnych zjawisk geodynamicznych (np. osuwisk). Nie
natrafiono takze na podmoktosci.

Dlatego tez podczas prowadzenia robot terenowych nalezy bardziej szczegdtowo
skartowa¢ teren (np. poda¢ zasigg wystepowania gruntéw nieno$nych i stabonos$nych lub
zjawisk hydrologicznych). W przypadku stwierdzenia wystgpowania w rejonie projektowane;j
inwestycji lub w jej poblizu niekorzystnych zjawisk geodynamicznych, wykonane zostang

dodatkowe mapy zagrozen opisujace te zjawiska.

7.6. Prace kameralne

Po otrzymaniu wynikow prac terenowych 1 badan laboratoryjnych zostang
przeprowadzone prace kameralne obejmujace:

— analiz¢ wynikow wiercen otworow badawczych;

— analize wynikoéw badan laboratoryjnych;

— okreslenie warunkéw geologiczno - inzynierskich (z uwzglednieniem zjawisk
geodynamicznych);

— okreslenie warunkow hydrogeologicznych;

— okre$lenie parametrow fizyko - mechanicznych gruntdw zgodnie z norma
PN-EN 1997-1:2008.

Wszystkie zbadane grunty zostang ujgte w serie geologiczno - inzynierskie,
wqg stratygrafii i wyksztatcenia litologicznego. Serie geologiczno - inzynierskie zostang
podzielone na warstwy geologiczno - inzynierskie na podstawie stanu zalegajacych osadow;

— graficzne opracowanie otrzymanych wynikow:
e opracowanie mapy dokumentacyjnej i map tematycznych,
e sporzadzenie profili 1 przekrojow geologiczno - inzynierskich,

Efektem analizy wynikow prac terenowych, laboratoryjnych i1 kameralnych bedzie
wykonana dokumentacja geologiczno - inzynierska okreslajaca warunki geologiczno -
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inzynierskie na potrzeby posadawiania obiektow budowlanych, z wylgczeniem obiektow

budownictwa wodnego i obiektow budowlanych inwestycji liniowych.

8. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Proponuje si¢ nastepujaca kolejnos¢ wykonywania robot i prac geologicznych:
1. wytyczenie otworéw badawczych w terenie na podstawie mapy lokalizacyjnej;
2. wykonanie w/w punktéw z uwzglednieniem wytycznych dotyczacych badan
makroskopowych, poboru probek gruntow i wody gruntowej oraz obserwacji
1 pomiarow pozioméw wodonosnych;
3. likwidacja wyrobisk;
4. niwelacja i zamierzenie otworéw wiertniczych;
5. typowanie probek do badan laboratoryjnych (selekcjonowanie probek po zakonczeniu
wiercen zgodnie z uzyskanymi wynikami);
6. wykonanie oznaczen i badan laboratoryjnych gruntéw i wody gruntowej;
7. analiza otrzymanych wynikow 1 prace kameralne zakonczone sporzadzeniem
dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.
Czynnosci wymienione w pkt. 1, 2, 3 i 4 wykonuje si¢ kolejno dla projektowanych
otworow wiertniczych. Czynno$ci wymienione w pkt. 5, 6 i 7 nalezy wykona¢ po zakonczeniu
robot wiertniczych. Czynnosci wymienione w pkt. 6 1 7 wykonuje si¢ mozliwie szybko po

kazdorazowym dostarczeniu zabezpieczonych probek do laboratorium.

9. OKRESLENIE HARMONOGRAMU PROJEKTOWANYCH ROBOT

Przewiduje si¢, iz prace geologiczne zaprojektowane w niniejszym opracowaniu
zostang rozpoczete najwezesniej dwa tygodnie po uprawomocnieniu si¢ decyzji zatwierdzajace;j
niniejszy Projekt robot geologicznych oraz po uprzednim zgloszeniu odpowiednim organom
zamiaru przystgpienia do tych prac. Ponizej, w Tabeli nr 1, w podziale na dnie i tygodnie,
przedstawiono harmonogram prac.

Roboty wiertnicze beda prowadzone 1 zestawem wiertniczym (w tym badania
makroskopowe, pobieranie probek gruntow i wody, pomiary hydrogeologiczne) w okresie
jednego dnia. Badania laboratoryjne rozpoczng si¢ niezwlocznie po dostarczeniu probek do
laboratorium i potrwaja ok. 7 — 8 dni. Opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
planuje si¢ zakonczy¢ w terminie do 3 tygodni od daty zakonczenia robot terenowych i badan

laboratoryjnych.
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Tab. nr 1. Harmonogram prac

I tydzien II tydzien
= =
=
. . R R . R . . =1 =1 B =] =] =} N N
Rodzaj prac 5 &5 5 & 5 & 5 & 5 3 g g g gz
NNNNNNNNN%%%%%&‘&‘
o B B T T T T B o [ >
—~ | e | v o | o o S = Q| 2 T = =
Kartowanie geologiczno - inzynierskie .
Badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw wraz z poborem probek, obserwacjei | o
pomiary hydrogeologiczne
Nadzor nad pracami terenowymi °
Badania laboratoryjne o oo |00 0|00
Prace kameralne — opracowanie dokumentacji e o 0o | o o 0o o0 0|0 0 e e e e

10. WPLYW PROJEKTOWANYCH PRAC NA SRODOWISKO

Wykonywanie projektowanych robdt geologicznych nie bedzie miato znaczacego

negatywnego wplywu na Srodowisko naturalne. Generalne zagrozenie $rodowiska
przyrodniczego przez roboty wiertnicze zwigzane jest z funkcjonowaniem urzadzenia
wiertniczego, dlatego wiercenia mogg by¢ prowadzone wylacznie sprawnym technicznie

sprzetem. Niedopuszczalne sg wszelkiego rodzaju wycieki z urzadzen wiertniczych, ktore

moglyby skutkowa¢ lokalnym zanieczyszczeniem powierzchni ziemi substancjami

ropopochodnymi oraz skazeniem wod podziemnych w wyniku przedostania si¢ zanieczyszczen

Z terenu wiercen.
Prowadzenie robdt wiertniczych zagraza¢ moze:

zmianom struktury gruntu i gleby w miejscach, gdzie b¢dg prowadzone prace,

zanieczyszczeniem atmosfery w wyniku emisji spalin z silnikéw napgedowych,

silnikéw taboru samochodowego,

emisja halasu z urzadzen wiertniczych i sprzetu samochodowego,
— powstawaniem odpadow wiertniczych w wyniku prowadzonych prac.

Wyzej wymienione, negatywne zjawiska wystapi¢ moga na niewielkim obszarze
w krotkim przedziale czasowym 1 w niewielkiej skali. Aby zminimalizowaé ujemne wplywy
projektowanych prac na srodowisko nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zalecen:

wszystkie prace prowadzi¢ pod cigglym nadzorem geologicznym,

wykonywa¢ wiercenia zgodnie z zatozeniami projektowymi,
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— wszelkie odpadowe resztki smarow 1 olejow nalezy deponowac w specjalnych
pojemnikach,

— likwidacj¢ otworéw wiertniczych wykona¢ zgodnie =z zalozeniami
projektowymi,

— po zakonczeniu wiercen teren wyrownac i przywroci¢ do stanu jaki panowat

przed rozpoczgciem prac.

11. ZASADY BEZPIECZENSTWA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Pod wzgledem bezpieczenstwa, prace wiertnicze beda prowadzone zgodnie
Z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow goérniczych wydobywajacych kopaliny
otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812) [5].

Na analizowanym terenie nie wystepuja instalacje podziemne. Nie planuje si¢
wykonywania badan przy wzmozonym ruchu. W celu zachowania bezpieczenstwa otwory
wiertnicze wykonywane beda w przerwach od ruchu drogowego, lub ruch ten zostanie
chwilowo wstrzymany.

Nie przewiduje si¢ wystgpowania nadzwyczajnych zagrozen bezpieczenstwa pracy.
Obowigzkowe jest stosowanie srodkéw ochrony osobistej: obuwia i odziezy roboczej, rekawic
roboczych 1 kaskéw ochronnych. Ponadto, planuje si¢ zabezpieczenie terenu przed dostepem

0s0b trzecich.

12. OKRESLENIE FORMY DOKUMENTACJI

Po zakonczeniu robot wiertniczych i badan terenowych oraz przeprowadzeniu badan
laboratoryjnych gruntow 1 wody gruntowej, zgodnie =z ustaleniami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016 poz. 2033) [7] —
zostanie opracowana dokumentacja geologiczno - inzynierska okre$lajagca warunki geologiczno
- inzynierskie na potrzeby posadawiania obiektow budowlanych z wylaczeniem obiektow
budownictwa wodnego 1 obiektow budowlanych inwestycji liniowych.

Dokumentacja bedzie si¢ sktadac z czesci tekstowej, tabelarycznej i graficznej 1 obejmie
analize¢ wykonanych robot terenowych i badan laboratoryjnych. Okreslone zostang warunki

hydrogeologiczne oraz warunki geologiczno - inzynierskie w rejonie projektowanej inwestycji.

21
GEOBI Michatl Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 Lédz



G§O BI Projekt Robot Geologicznych

13. UWAGI KONCOWE

1.

Niniejszy projekt robdt geologicznych wykonano w firmie GEOBI Michal Binczyk,
na zlecenie firmy FASYS MOSTY Sp. z 0.0., zlokalizowanej we Wroctawiu przy
ul. Jednosci Narodowej 83 (50-262). Inwestorem catego przedsigwziecia jest Zarzad
Wojewddztwa Opolskiego — Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu zlokalizowanej
pod adresem ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

Zadaniem projektowanych robdt jest udokumentowanie warunkow geologiczno-
inzynierskich 1 hydrogeologicznych oraz uszczegdtowienie charakterystyki gruntow
oraz uwarunkowan hydrogeologicznych wystepujacych w podiozu planowanej
inwestycji w miejscowosci Broniec na dziatce o numerze ewidencyjnym 119/92.
Analiza materialow archiwalnych pozwala przyjaé, iz na terenie przeznaczonym do
badan wystepuja skomplikowane warunki gruntowo - wodne (wystgpowanie nasypow
antropogenicznych, gruntow organicznych i gruntdw ekspansywnych — itow-
uznawanych za niekorzystne zjawisko geologiczne).

Dla planowanej inwestycji przyjeto III kategorie¢ geotechniczng, wg § 4 pkt. 3
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) [4].

Do realizacji zamierzonego celu projektuje si¢ wykonanie dwoch otworéow badawczych
do giebokosci 7,0 m p.p.t. Laczny metraz planowanych wiercen wyniesie 14,0 mb.
Zaklada si¢ rezerwe na okonturowanie gruntow stabonos$nych, antropogenicznych badz
organicznych oraz na ewentualne przeglgbienie otworéw badawczych w przypadku
napotkania niekorzystnych warunkéw gruntowych — minimum 2 metry ponizej ich
Spagu.

Podczas prowadzenia prac terenowych z odwierconych otworéw zostang pobrane
probki gruntu do badan laboratoryjnych dla okreslenia warto$ci parametrow fizyczno-
mechanicznych. W czasie wykonywania prac wiertniczych prowadzona bedzie
obserwacja zwierciadet wod gruntowych z okresleniem gleboko$ci zalegania i ich
charakteru.

Projektowane roboty nalezy prowadzi¢ pod statym dozorem geologicznym.

Dozor geologiczny upowazniony jest do biezacego korygowania projektu w zakresie
ewentualnej zmiany lokalizacji otworu (w dostosowaniu od istniejgcego uzbrojenia

podziemnego lub innych przeszkod w terenie), ilosci i glgbokosci punktéw badawczych
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w zalezno$ci od stwierdzonych warunkow geologicznych i1 terenowych, z zachowaniem
wymaganego stopnia rozpoznania, ktore umozliwi prawidtowa realizacje zadania
geologicznego. Nadzor (geolog dokumentujacy) upowaznia si¢ do wytypowania probek

przeznaczonych do badan laboratoryjnych.

10. Wiercenia i roboty geologiczne stanowigce przedmiot projektu nalezy prowadzi¢

W sposob nie powodujacy szkod oraz zmian w $srodowisku naturalnym, z zachowaniem
obowigzujacych w tym zakresie przepisow bezpieczenstwa pracy, tj. zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegblowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktaddéw gorniczych

wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014, poz. 812) [5].

11. Projektowana inwestycja nie wkracza na obszary (i tereny) gérnicze i znajduje si¢ poza

granicami obszarow sieci Natura 2000, parkéw narodowych, parkéw krajobrazowych,

rezerwatow przyrody i obszarow chronionego Krajobrazu.

12. Wyniki prac i robdt geologicznych oraz badan laboratoryjnych przedstawione zostang

w formie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, ktorg nalezy przedtozy¢ do

zatwierdzenia we wlasciwym organie administracji geologiczne;j.

13. Niniejszy projekt w 2 egzemplarzach nalezy przedtozy¢ celem zatwierdzenia do

Starostwa Powiatowego w Olesnie - w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lesnictwa (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno).

14. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 12 miesiecy.

14. WYKORZYSTANE MATERIALY

14.1. Przepisy prawne (stan prawny aktualny na dzien 03 kwietnia 2023 r.)

[1].

[2].

[3].

[4].

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze, tekst jednolity z dnia
7 kwietnia 2022 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. 2022 poz. 1072 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 nr 288, poz. 1696 z pézniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292, poz. 1724).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).

23

GEOBI Michatl Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 Lédz



G§O BI Projekt Robot Geologicznych

[5].

[6].

[7].

[8].

[9].

[10].

14.2.

[11].

[12].
[13].
[14].
[15].
[16].
[17].

[18].
[19].
[20].
[21].

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakltadéw gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014, poz. 812).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczegdlowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015, poz. 964).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2016, poz. 2033).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017, poz. 2075).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska W sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robot,

ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2023, poz. 155).

Normy panstwowe i branzowe

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie [norma wycofana dn. 31.03.2010]

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosno$¢ pali i fundamentoéw na palach.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar [norma wycofana w dniu 03.10.2019 r.]

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.
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[22].

[23].

[24].

14.3.

[25].

[26].

[27].

[28].

[29].
[30].

[31].

[32].

[33].

[34].
[35].

[36].

PN-EN ISO  14688-1:2018-5. Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018-5 Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
1 klasyfikowanie gruntéw - Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne - Pobieranie probek
metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych - Cze$¢ 1: Techniczne

zasady wykonania.

Literatura i geologiczne materialy archiwalne

Dziuk M., Siwy K. — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000 arkusz Krzepice
(807), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997 r.

Dziuk M., Siwy K. — Objasnienia do Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000
arkusz Krzepice (807), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1997 r.

Haisig J., Wilanowski S. — Szczegdélowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50 000 arkusz Krzepice (807), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1985 r.
Kleczkowski A.S. — Mapa obszarow gtownych zbiornikow wod podziemnych(GZWP)
w Polsce wymagajacych szczeg6lnej ochrony w skali 1: 500 000, AGH Krakow, 1990 r.
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001 r.

Mackoéw A. i in. — Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1 : 50 000
arkusz Krzepice (807), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.

Mackow A. i in. — Objasnienia do Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1:50 000 arkusz Krzepice (807), Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2004 r.
Majer E., Sokotowska M., Frankowski Z. (red.) i in. — Zasady dokumentowania
geologiczno - inzynierskiego, Panstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2018 r.
Mikotajkéw J., Sadurski A. - Informator PSH Gléwne zbiorniki wod podziemnych
w Polsce, Panstwowy Instytut Geologiczny — Pafstwowy Instytut Badawczy, Warszawa
2017 .

Pazdro Z. — Hydrogeologia Ogolna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1977 r.

Ptak B., Formowicz R., Gredysa A. — Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1 : 50 000
arkusz Krzepice (807), Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut
Badawczy, Warszawa 2014 r.

Romanowicz A., Janczak M. — Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig

geotechniczng dla potrzeb przebudowy przepustu drogowego w ciggu drogi
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[37].

[38].

14.4.

[39].
[40].
[41].

[42].
[43].
[44].

wojewddzkiej nr 494 w km 26+680 w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami. GEOBI
Michat Binczyk, L.odz 2023.

Wilun Z. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji 1 Lacznosci. Warszawa
2007 r.
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GeoLOG: https://geolog.pgi.gov.pl/
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- o - o: fowdt!. OBJASNIENIA:
3 i ‘; : g 5o ‘l\ ‘- . D - lokalizacja planowanej
ommx!l} 6,7(7.5) Bl=—F—5" 0™ T 5}) 237 S e— EPys, inwestycji
Zleceniodawca: Inwestor:
=~ FASYS MQSTY Sp. z 0.0. Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zatgeznik nr 1
. » ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127
50-262 Wroctaw 45-231 Opole
Opracowata: | mgr inz. A. Romanowicz Projekt robét geologicznych
na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego
Podpis w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Luty 2023 MAPA TOPOGRAFICZNA

Skala
1: 10 000




Liv

Olesno - obszar wiejski

Arkusz nr 4 23656
0012 + *"»

owos/z,0

I

—
—

T OWo04/3.0

owo1/3,0

owoz/7,0
237,1

116/87

ObJ asnienia: Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
owo1/.2 5 - numer i gtebokoéé archiwalnego otworu geotechnicznego [m] FASYS MOSTY S Zarzad Wojewédztwa Opolskiego -
p- Z 0.0. Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu
163 4 - rzgdna archiwalnego otworu geotechnicznego [m n.p.m.] ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127
50-262 Wroctaw 45-231 Opole

- lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego _ _ .
Projekt robot geologicznych

. S Lo na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich dla zadania:

owos/ 7,0 - numer i gleboko$é¢ projektowanego otworu wiertniczego [m]

L . L przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 494,

- lokalizacja projektowanego otworu wiertniczego

w km 26 + 680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Opracowala: Skala: 1:500

- linia i numer archiwalnego przekroju geotechnicznego

MAPA

mgr inz. A. Romanowicz Data: Luty 2023

DOKUMENTACYJNA

119/92 - numer dziatki Zalacznik nr 2
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CZWARTORZED
o P

JURA
N

CZWARTORZED
SN .

JURA
SN

TRIAS

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

JURA
SRODKOWA

JURA

DOLNA
(LIAS)

PLEJSTOCEN

JURA
DOLNA
(LIAS)

TRIAS
GORNY

Namuty (n), miejscami namuly torfiaste (nr)

Torfy

Piaski eoliczne; piaski eoliczne w wydmach (W)

deluwialne

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Piaski i zwiry rzeczne tarasw zalewowych 1—3m n.p. rzeki

Piaski i gliny (pg), miejscami piaski i iwiry z okruchami skat lokalnych (pz),

-

ZLODOWACENIE 4

. Piaskownie-~zwirownie

ZNAK! KONWENCJONALNE

Uskoki

Kontakty erozyjne (tylko dla profilow stratygra-
ficznych) 5

Glazy narzutowe
Wainiejsze irddia
Znaleziska flory kopainej

Znaleziska fauny: kopainej

Glinianki

Piaski | zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 3—10m n.p. rzeki POENOCNOPOLSKIE 2300 :tgrftiggi;vc:;{-e:;exn;:z: pzmko{‘:yi:?b:lm::r:::zi:
: ; ‘,+H@_|5,o wiek: Jij b — Kulawbaton, J, o — aalen+
Piaski i zwiry (p2), miejscami piaski, zwiry i glazy (pigt), moren czo- N Jl";:gé:sg ;:?c?éejg‘?k:q;ﬁra?sz’?a gc‘:wb::‘c‘f;i::;opv‘: n:.
5—105.0 , W na-
towych ’hﬁu.o) wiasie glebokos¢ otworu)
T Uwaga: opisy otwordw na odwrocic mapy
J Lg& % Gliny zwatowe
! Stadiat o :
SRR A-— - —B Linia przekroju
pgi();; Piaski i zwiry lodowcowe -(&c;:!rl:)s’;(i
ealiee
!éoi A7 Piaski (p), piaski i zwiry (pz), wodnolodowcowe; miejscami piaski i Zwiry
PP /// wodnolodowcowe na glinach zwatowych (pz/g)
B 7 /}/’
s
Piaski, zwiry i mutki kemow
ZLODOWACENIE
Gliny zwatowe, miejscami na ifach i itowcach $rodkowojurajskich (g/iic) SRODKOWOPOLSKIE
Piaski i zwiry lodowcowe Seadiat
maksymalny
Piaski i zwiry wadnolodowcowe: na glinach zwatowych (pz[g), na piaS-
kach i piaskowcach $rodkowojurajskich (pzfppc), na itach i itowcach
srodkowojurajskich (pzfiic)
Gliny zwatowe
Piaski i 2wiry wodnolodowcowe, miejscami na glinach zwatowych (pz/g)
lty i itowce BATON
BAJOS
Ity i itowce z syderytami oraz wkiadkami mutowcdw i piaskowcow (?(UTANV\\{I) BAJOS
; AALEN+- AALEN +
Piaski i piaskowce zefaziste — warstwy koscieliskie +BAJOS +BAJOS
DOLNY
Piaski i piaskowce z wkiadkami itow, mutkow i mufowcow — warstwy TOARS
tysieckie gorne GORNY TOARS
DODATKOWE OB]AéNlENlA DO PROFILOW i PRZEKROJU
Stadiat
| . ] mazowiecko-
A fty, mutki i piaski zastoiskowe -podiaski
(Warty) ZLODOWACENIE
A SRODKOWOPOLSKIE
e f Stadiat
Ny, mutki i piaski zastoiskowe maksymalny
Torfy INTERGLACJAL
MAZOWIECKI
Piaski, zwiry i mutki rzeczne QVIELKY
{3
80,,: Piaski i zwiry wodnolodowcowe
% | Gli ' ZLODOWACENIE
B © Y Tvetowe POLUDNIOWOPOLSKIE
lty, mutki i piaski zastoiskowe
Piaski i zwiry rzeczne PREPLEJSTOCEN
y, ilowce i piaskowce — warstwy tysieckie dolne TOARS
P : stwy fy DOLNY TOARS
vhy. itowce i mutowce z wkiadkami piaskowcdw — warstwy wielufiskie PLIENSBACH
fty, mutki, piaski, zwiry i piaskowce — warstwy kaliskie i olewinskie i?\.(il'\éaak
- Hy, ilowce i mutowce pstre z wkiadkami piaskowcow RETYK
Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MOSTY Sp. zo.0. | Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zafacznik
ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr3.2
50-262 Wroctaw 45-231 Opole
Opracowata: | mgr inz. A. Romanowicz Projekt robét geologicznych
4 na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego
Podpis w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26 + 680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Luty 2023 OBJASNIENIA DO MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ 807 KRZEPICE Skala




OBJASNIENIA:

I:I - lokalizacja planowanej

inwestycji
Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MOSTY Sp. zo.0. Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zalgeznik
. : ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr4.1
50-262 Wroctaw 45-231 Opole
Opracowala: | mgr inz. A. Romanowicz Projekt robét geologicznych
na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego
Podpis w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26 + 680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Luty 2023 FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ 807 KRZEPICE I,Sskoagaoo
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=i il =

WODONOSNOSC

Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

< 10 50-70
10- 30 > 70
30-50
Regionalizacja hydrogeclogiczna:
a
—jg M Symbol jednostki hydrogeclogicznej
4 4 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra/poziomu wodonoénego,

a - stopiert izolacji, Il - przedziat wislkeici zasobow dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbal stratyaraficzny Q dotyczy gléwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodoncénego
Stapien izolacji
a - brak izolacit b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficene uzytkowych pigter/pozioméw wodonosnych:
© - czwartorzed Jz - jura Srodkowa  14- jura dolna
Zasohy dyspozycyine, jednostkowe, m/24hkrm’:
j - < 1D0 1t - 100 - 200

IV - 300 - 400 v - 400 - 500

i - 200 - 3GQ

Zasieg gléwnego uzytkowege pigtra wodonosnega
Zasieq jednostki hydrogeologiczng]

HYDRODYNAMIKA
Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

’ﬂ"--\ - . P . . —_—
240 " Hydroizohipsa giéwnego uzytkowego paziemu wodonosnaga, m n.p.m.

gt ————
Klasy
L
b
. 5
}
e W (e g
R Fn
E:l
Wska

_ FeMn -

.

.

Kierunek przeplywu wid podziemnych w gléwnym poziemie uzytkowym

JIAKOSC WOD PODZIEMNYCH

fakoéci Gléwne uzytkowe pietrofpoziom wodonosny:

f & - jakod¢ dobra | trwata, woda nie vymaga uzdatniania

I b - jakos¢ dobra, ale moze by# nigtrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie wymaga uzdatniania

II - jakadt Srednia, woda wymena prostega uzdatniania

1l - jakoé¢ zia, woda wymaga skamplikowanego uzdatniania

#niki jakcéci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

Zasieg obszaru, na kttrym wskazniki jakodd przekraczajg wymagania dia wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dia: Fe - 2elaza, Mn - manganu, NO;- azotandw

e

Pierwszy poziom wodonosny

b Oprébowane ujgcie wod podziemnych z zaznaczeniemn idasy jakosci:

b, I - klasy jakosci jak dla gléwnego poziomu wodonosnega

Miejsce zrzutu Sciekdw:

Ogniska zanieczyszczeh
Sktadowiska odpaddw:

7 4
*/t>24 komunalnych @ ciektych (W) - duze
Ve o przemysiowych [5] 1 stafych {S) - mate
. Zakiady przemysiu: 52 2 Magazyny paliw ptynnych
L 7 rolno-spozywezego | rolnege EB :\;B Dezyszezalnie $ciekéw: M - mechaniczna
] inne B - biologiczha
Numety obiektéw wedtug tabeli 4,

Klasy czystosei wody w rzekach na adcinkach zagrozefi dla wéd pitnych

1 pozaklasowa

STOPIEN ZAGROZENIA

hardzo wysoki - obecnust licznyeh ognisk zanieczyszezeft na terenach o niskiej odpornoéei poziomu giéwnego (a, ab),

niektdre z hich spowodowaly juz zanieczyszczenie wid podziemnych

wisoki - obecnos€ pgnisk zanieczyszczen na terenach o niskiej cdpornosci poziomu gtéwmeyo (a, ab)
Sredni - ohszar o niskiej odpornosci (a, ab) ale agraniczonej dostepnodd {(parki narodowe, rezerwaty, masywy ledne)
L _J niski - abszar o éredniej odpomosel poziomu giéwnego {b). bez ognisk zanieczyszezel
e
bardzo niski - obszar o wysokicj odpornosci poziomu gidwnego (¢} lub o érednig] adpornedi poziomu gtéwnego (b)
& i ograniczongj dostepnalci
REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE,
STUDNIE KOPANE, UJECIA wOD PODZIEMNYCH
Otwior wiertniczy, w kidrym zbadano/ujeto nastepujace pigtro wodonosne:
OZ czwariorzedowe
- mezozoiczne
1
& Badawczy otwdr hydrogealogiczny
3
< Studnia kopana

Ujecie wiglootworowe (w tym infiltracyjne - inf.)

INNE SYMBOLE

| Linia przekroju hydregeologicznega

Wykonawca:

Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MQSTY Sp.z 0.0. Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu
ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr4.2

50-262 Wroctaw 45-231 Opole

Opracowata: | mgr inz. A. Romanowicz Projekt robot geologicznych
) na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego
Podpis w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26 + 680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Luty 2023

OBJASNIENIA DO MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ 807 KRZEPICE Skala

Zatacznik




SR | Borkic Niclki NN

N 5 “‘ 8 s :

OBJASNIENIA:
I:I - lokalizacja planowanej
[ : 2 / inwestycji
Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
; = FASYS MOSTY Sp.zo.0. | Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu Zakgeznik
. » ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr5.1
50-262 Wroctaw 45-231 Opole
Opracowata: | mgr inz. A. Romanowicz Projekt robét geologicznych
na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno - inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego
Podpis w ciggu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26 + 680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Luty 2023 FRAGMENT MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI (II) Skala
! y PLANSZA A, ARKUSZ 807 KRZEPICE 1: 50 000




AGIYUIN T BUY

7t OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTEPOWANIA

E__—-T:—f ity i tupki ilaste

LI_JJ,L IJ] gliny ilaste o roznej genezie
| piaski i zwiry

L J piaski

700 KOTARY
4525 STAROKRZEPICE

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza malokonfliktowego

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa ztoza konfliktowego

700  zloze KOTARY (Cy) ific)d 5313  zloze ALEKSANDROW I (Cy) i(ic)J

2830 zloze BRONIEC (C4) p,pz/Q 5450 ztoze KOTARY 2 (C4) i(ic)d

2831 zloze KUCZOBY (Cq) p.pz/Q 5529 zloze PACANOW 2 (C) ilic)J
2833 zioze KUZNICA NOWA (1) p.pz/iQ 5530  zloze PACANOW 1 (Cy) ificyJ
2848 zloze LUGI-RADLY (C4) p,p2/Q 5537 zloze KOTARY 1 (C4) i{ic)d

2854 zloze KUCQOBY (C4) p.pz/Q 5758 zioze DANKOWICE 1 (Cy) i(ic)/d
2986  zloze BODZANOWICE (C4) g(ge)Q 5962  zioze ALEKSANDROW I (C) ific)d
3002  zloze KOSTRZYNA (Cy) i(ic)iJ 7260  zloze PACANOW 5 (Cy) p/Q

4943 zloze KOSTRZYNA Il (C4) iic)/J 8189 zloze PACHALY (C4) p/Q

5176  zloze ALEKSANDROW (Cs) ific)/d 16274  zloze KRZEPICE (C) p/Q

5179 zioze KOSTRZYNA i (Cy) iic)/d

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C+i C

granica obszaru perspektywicznego

S granica obszaru a negatywnych wynikach rozpoznania
(Fe - rodzaj kopaliny)
& zloze o powierzehni < 5 ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

¥ kopalnia nieczynna

)

*p

wyrobisko

punkt niekoncesjonowanej eksploatacji kopaliny
(p - rodzaj kopaliny)

Symhbol kopaliny:

Fe - rudy zelaza

ific) - iy i lupki ilaste ceramiki budowlanej
g(ge) - gliny ceramiki budowlane;

pz - piaski i zwiry

p - piaski

t - torfy

Symbol jednostki stratygraficznej:
Q - czwartorzed
J-jura

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Granice dziatu wodnego:

trzeciego rzedu

czwartego rzedu

WARUNK! PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne

warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo

obszary predysponawane do wystepowania ruchow masowych

\ obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

grunty orne (klasy I-1Va uzytkow rolnych)y
laki na glebach pochodzenia organicznego
lasy

zielen urzadzona

e ——

granice terendw zarzadzanych przez Generaing Dyrekcje Lasow Panstwowych

granica parku krajobrazowego i skrot jego nazwy

PR (PKLNGL - Park Krajobrazowy Lasy nad Goma Liswarta)

INFORMACJE DODATKOWE
. granica wojewodztwa

granica powiatu

KRZEPICE

granica gminy, miasta
siedziba urzedu gminy, miasta

. zrodia
Panki e .
@ zbiomik retencyiny
Wykonawca: i : .
=325  granica gtdwnego zbiomika wod podziemnych wraz Z jego numerem - Zleceniodawca: _ Inwestor:
o i . - FASYS MQSTY Sp.zo.0. Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zalgcznik
E'K_E ujecie wod podziemnych o wydajnosci < 25 m*h ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nrs.2
J (k - komunalne, p - przemystowe, J - wiek ujmowanych utwaraw) 50-262 Wroctaw R
4 45-231 Opole
DN ujecie wod podziemnych o wydajnosci 25 - 50 m¥/h Opracowala: [ mgr inz. A. Romanowicz Projekt robét geologicznych
trzeby stwierdzenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dl. ia:
20 o . . L \ ‘ na po y. geologiczno - inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego
J ujecie wod podziemnych o wydajnosci 2 50 m*/h Podpis w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494, w km 26 + 680, w miejscowos$ci Broniec wraz z dojazdami
Data: Luty 2023 OBJASNIENIA DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI {an Skala
PLANSZA A, ARKUSZ 807 KRZEPICE -




w— (ranice podprowincji
et ==s= granice makroregioniw

granice mezoregiondw

——— koleje drugorzedne

= #——— koleje zelekirylikowane

T koleje waskotorowe

=4 oo~ koleje gorskie

——— wainigjsze drogi
it kanaly 2eglowne

teiee. kinaly melioracyjne ]
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OBJASNIENIA:
D - lokalizacja planowanej inwestycji
Liczhy trzycyfrowe -~ podprowincje, ficzhy pieciocyfrowe - mezoregiony wedfug wykazu w ksiaice
W (3Nice prowincji = +——— koleje gléwne g e 441 =TI bagne

punkly wysoxostio: &

przefecze

Opracowata:

Wykonawca:

Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MOSTY Sp. z 0.0. Zarz*‘dDWOJ ‘;,vvvo.d Ztv,vg %p‘l’l“k‘(‘;go N Zarzad Zalacznik
ul. Jednos$ci Narodowej 83 rog wojewodzkich w Dpolu nr 6

50-262 Wroctaw

ul. Oleska 127
45-231 Opole

A. Romanowicz

Podpis:

Projekt robot geologicznych

na potrzeby stwierdzenia warunkéw geologiczno - inzynierskich dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26+680,

w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Data:

Luty 2023

Fragment mapy z regionalizacja fizycznogeograficzna wg J.Kondrackiego

Skala
1:1 250 000




ARCHIWALNA KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO01

ZatNr: 7.1

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr ewid. 119/92
Miejscowos¢: Broniec
Gmina: Olesno

Powiat: oleski
Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepust drogowy

Zleceniodawca: FASYS MOSTY Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Doz6r geol.: inz. J.Sowata (XI11-263 dol.)

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 236.20 m n.p.ﬁ. Gtebokos$é: 3.00 m

Skala 1: 50

Data wiercenia: 15-12-2022

(] 3 = 3 2 O =} g
21883 5| 8| _ | E 2 s | g | g g 3
S|8cE 2| = ° s Opis Litologiczny o) > 5 5| 2 | B £
) 28 8|9 & | B g - g3
2|68 & | ° a s E| 2| & 3

s n [2) o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
;\\}\f;‘}; iI\Ika;r}[/ﬁer;iiekontrolowany, czarny - gleba z domieszkami zuzlu
s EERY
8 R, 040 Nasyp niekontrolowany, rdzawo-brazowy - pospétka z Mg nN mw
2 IR okruchami cegiet
x/‘y‘/‘(*/ 0.70| Nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy - glina tpl
OOEN, ) Sl S& ; . . -
| —_— 0.90 rzewarstwiona piaskiem $rednim z domieszkami organiki Or Nma W o)l
1.00 Namut gliniasty, ciemnoszary
g Glina, szaro-brgzowa przewarstwiona piaskiem srednim saclSimsa | G//Ps 0.20 |
£
E c 1.60 Glina pylasta, szaro-brgzowa
[}
o
ot mw | tpl
@
. clsi Gp 0.24 | 1Iib
3.00
Profil numer OW02 Rzedna: 237.10 m n.p.m. Data: 15-12-2022
Nasyp niekontrolowany, czarny - gleba z domieszkami zuzlu
i kamieni
c
g 0.50 Nasyp niekontrolowany, brazowy - piasek Sredni z Mg nN mw
£ 0.70 ~domieszkami zwiru i okruchami cegiet
Nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy - glina z domieszkami tpl
1.00 organiki
1 Namut gliniasty, ciemnoszary Or Nmg w tpl/pl
1.20 It pylasty, szaro-bragzowy
sSiCl Ip llc
0.15
©
y
\ 4 g
3.50 5 3.50 Glina pylasta, szaro-bragzowa przewarstwiona piaskiem L
5 pylastym clSisisa | Gpl/Pp
§ 3.80 Pyt, szaro-brgzowy na pograniczu gliny pylastej la
B Si/clsi P/IGp | mw | tpl
2
4.40 It pylasty, szary
sSiCl Ip 0.20 | lic
7.00




ARCHIWALNA KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO03

Zak.Nr: 7.2

Wiertnica: WSG-W

Rejon: dz. nr ewid. 119/92
Miejscowos¢: Broniec

Gmina: Olesno
Powiat: oleski

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: przepust drogowy

Zleceniodawca: FASYS MOSTY Sp. z o.0.
Wiercenie: GEOBI Michat Binczyk

Doz6r geol.: inz. J.Sowata (XI11-263 dol.)

System wiercenia: mechaniczno - obrotowy

Rzedna: 236.50 m n.p.ﬁ. Gtebokos$é: 7.00 m

Skala 1:

50 | Data wiercenia: 15-12-2022

oY 8 i 8 —_ = UO'J é N 2 g
c183d =5 | E| - | £ 3 5| 2| ¢ Ep-
S|80F 9| ° k] Opis Litologiczny o 2 g 5| 2 | B £
o825 ¥ ¢8| ¢« g o] 2| 2 s s 8
51638 &5 | © £ s E | 2| & =3
s n [2) o)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N SA N - - S
AP Nasyp niekontrolowany, czarny - gleba z domieszkami zuzlu
&Xxy i kamieni
'eddedd
gt \g‘)y‘/‘(*/ 0.40| Nasyp niekontrolowany, rdzawo-bragzowy - pospétka z Mg nN mw
NN : .
< \(\)7\/?/ 0.60 okruchami cegiet
T (}(}\&y)&/ Nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy - glina na pograniczu tpl
pie 4’ 0.90 liny pylastej z domieszkami organiki
l10[= . = . o) I/pl
Namut gliniasty, ciemnoszary r Nmg w tpl/p
] 1.20| I pylasty, szaro-brazowy
siCl Ip 0.15 | llc
1.80 Glina pylasta, szaro-brgzowa
clSi Gp 0.23 | llb
3.00% 3.00| Glina pylasta, szaro-brgzowa przewarstwiona piaskiem
% drobnym clsifsa | Gpl//Pd lla
g
g 3.50 It pylasty, szaro-bragzowy na pograniczu gliny pylastej
g 2wiezte]
c
g 0.15
3 mw | tpl
[}
2 Ip/Gpz
5.00 It pylasty, szary
siCl lic
Ip 0.19
7.00
Profil numer OW04 Rzedna: 237.10 mn.p.m. Data: 15-12-2022
X)\y‘;y\‘/ Nasyp niekontrolowany, czamy - gleba z domieszkami zuzlu
?{/\\/‘;‘4 i kamieni
gL X/\V/\/\‘/ 0.40| Nasyp niekontrolowany, brazowy - piasek $redni z Mg nN mw
8 XA domieszkami zwiru i okruchami cegiet
I x&y‘/y\’/ 0.70 Nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy - glina z domieszkami tol
|1 o KERNXG organiki P
Y= —<] 1.00 Namut gliniasty, ciemnoszary Or Nmg w tpl/pl
-0;»7 1.20| It pylasty, szaro-brazowy
Q
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N
o
c
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B siCl Ip mw | tpl | 0.14 | lic
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Legenda:

Qhh
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L
Y

NN

ll
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I
14
I

Oowo1 OWo02 OwWO03 OowWo04
236.20 237.10 236.50 237.10
mn.p.m m n.p.m.
238 ~238
1 Droga wojewdédzka nr 494 000 Droga wojewodzka nr 494 000 i
237 237
, Qhn L
236 236
235 235
234 234
233 233
232 232
231 231
230 230
220 Gt 7.0 229
228 L 228
60.2m 15.9m 49.1m
Oowo1l Oowo2 Oowo3 Oowo4

Symbol warstwy litologicznej

Numer warstwy geotechnicznej

Nasyp niekontrolowany

Namut gliniasty

Glina

Glina pylasta

Pyt

It pylasty

Zleceniodawca:

Wykonawca:

G2EOBI "

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

GEOBI Michat Binczyk
ul. Dowborczykéw 1
90-019 t6dz

Dokumentacja badarn podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng

dla potrzeb przebudowy przepustu drogowego w ciggu

drogi wojewo6dzkiej nr 494 w km 26 + 680

w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Data Opracowata

Nr uprawnien | Podpis

01.2023r.| A.Romanowicz Xl - 0139

Archiwalny przekroj S"é‘(')%
geotechniczny | - I 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Zatgcznik 9

Przewidywane profile geologiczne i techniczne (konstrukcja otworu) projektowanych otworéw wiertniczych,
wraz ze wskazaniem przewidywanej lokalizacji miejsc oprobowania

Profil geologiczny  Zwierciadto wod  Schemat techniczny

podziemnych zarurowania
+ orientacyjne miejsca
oproébowania

[m

00T

0,5+ nN

1,0+

*B/3

25+

*B/3

3,04

3,6+

40+ 5

45+

Otwor wiertniczy

50+

55+

6,01+

6,51+

70—~ "

Objasnienia:
nN - nasypy niekontrolowane
Nmg - namuty gliniaste
I - ity pylaste

G - gliny pylaste

-!s gteboko$¢ wystepowania sgczenia

B/3

R miejsce poboru probki do badan laboratoryjnych

wiercenia bez rur ostonowych

Schemat likwidacji
otworu

Przywrécenie do stanu
pierwotnego

Wypetnienie urobkiem zgodnie
z profilem lub materiatem o takiej

samej przepuszczalnoéci lub mniejszej

System
wiercenia

wiercenie w systemie mechaniczno-obrotowym




Zalacznik nr 10
F-R-02, wyd.02 z dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 27.12.2022

‘ SG-LAB

ORYINE
A GRUNTOW

c ok BRI

NOBLE CERT

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakow
GEOBI Michat Binczyk NIP 6372111928
92-536 tddz, ul. Karola Adwentowicza 6/ 119
NIP 7251917403

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2212036

temat .
projektu: Broniec - przepust + droga

data przyjecia probek data rozpoczecia badan data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
20.12.2022 22.12.2022 27.12.2022 22212029
badany materiat: spos6b pobrania probek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 22120265

do 22120271
miejsce wykonania badarn: uwagi:

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdéw -

Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:
Wilgotnosé naturalna PN-88/B-04481
Granice Atterberga (Casagrande) metoda 5pkt PN-88/B-04481
Gestosc¢ objetosciowa PN-EN ISO 17892-2:2015
Zawartos¢ czesci organicznych PN-88/B-04481

Zatqczniki do raportu:

Wyniki badan granic Atterberga Zataczniki nr CAS

Wyniki dotycza wytacznie obiektdw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
stronalz2



R-2212036 Krakéw, 27.12.2022

& SC-LAB

2 2 - g 3 T E .- @ | Zawartosé¢ poszczegélnych frakcji
5 : | = : : sz |E 1 |3 |8 |8 |§ |§.|%5 (961
g || 5| € : HEREHESE R R B R E
w & 8 g gz g g 2| 5 | g |82 | &S| 22 g | 85 (ES | g2 Piasek
| s i | 3 i 58 i gz |¥s|2s|gF| 59|37 |22 g8 =
£ | £ : : S8 |E7|87 875 |58 |§ (3|83 |s[-T=1=212]|=
H ] K] k] ) H o 8 a s g 86 | N 2 5 H &5
& & E & |° |3 : g s Bl a|e
2 7] ES o 5| & | §
1 | 22120265 1 2,0 Gn clsi szaro-brazowa | mw | tpl [25,25(21,75(36,64(14,88| 0,24 | 0,76 | 1,91 | - | - | - |- |- |- | -
2 | 22120268 2 1,0 Nmg or(clSi) ciemnobrazowa | w | tpl/pl| - - - - - - -5 ---1-1-1-
3 | 22120269 2 2,0 In siCl szaro-brazowa | mw | tpl [27,34(21,27|61,73|40,46| 0,45 | 085 | 1,93 | - | - | - |- |- |- | -
4 | 22120267 2 51 In siCl ciemnobrazowa | mw | tpl [29,20(21,91|57,82(3591| 0,20 080 [202| - |- |-|-|-]-]-
5 | 22120270 3 2,0 Gn clsi szaro-brazowa | mw | tpl [24,68(20,67(38,13(17,46| 0,23 | 0,77 | 1,97 | - | - | - |- |- |- | -
6 | 22120271 3 6,7 In siCl szarobrazowa | mw | tpl |27,75|20,98|56,96|3597| 0,19 [ 081 [200 | - | - |- |- | -] -] -
7 | 22120266 4 2,6 In siCl szaro-brazowa | mw | tpl |26,54(21,14|58,46(37,32| 0,14 {086 | 1,90 | - | - | - |- |- |- |-
KONIEC RAPORTU . 3
SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824

ot e\~

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sig wytacznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
strona2z2




PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021
- PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy S5-LAR Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120265 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
otwor: 1 Q[m]. 2,0 nr probeki: 22120265
Wilgotnos¢ naturalna W, 25,25 %
Granica plastycznosci W, 21,75 %
Granica ptynnosci w, 36,64 %
Wskaznik plastycznosci lo 14,88 -
Stopien plastycznosci I 0,24 -
Wskaznik konsystencji I 0,76 -
Stan gruntu na podstawie |,
pbtzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
| j[l | |
[} ] [} [}
L L L L
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45,0 7 7 . 7 7
220 llos¢ Wilgotnos¢
43,0 Uderzen [%]
42,0
— 41,0
& ‘318,8 31 35,85
g 380 27 36,41
5 37,0
& 36,0 22 37,04
S 350 16 38,24
349 12 39,30
33,0 )
32,0
31,0
30,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul, Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824
g Vg aq” ~




PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021
- PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy S5-LAR Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120269 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
otwor: 2 Q[m]. 2,0 nr probeki: 22120269
Wilgotnos¢ naturalna W, 27,34 %
Granica plastycznosci w, 21,27 %
Granica ptynnosci w, 61,73 %
Wskaznik plastycznosci lo 40,46 -
Stopien plastycznosci I 0,15 -
Wskaznik konsystencji I 0,85 -
Stan gruntu na podstawie |,
pbtzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
) ) ) )
[} [} [} [}
[} j[ [} [} [}
L L L L
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
2218 llog¢ Wilgotnos¢
67.0 ¢ Uderzen [%]
66,0 ¢
— 65,0
X 64,0 35 58,95
3 63,0
8 620 ° 30 60,22
S 61,0 22 62,20
E gg,g 16 66,42
58,0 12 67,52
57,0
56,0
55,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul, Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824

% aqr \~




PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOL BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120267 | Data 27.12.2022
Temat:  Broniec - przepust + droga
Gtebokosé
Otwor: Q[m]. 5,1 nrprébki: 22120267
Wilgotnos¢ naturalna W, 29,20 %
Granica plastycznosci w, 21,91 %
Granica ptynnosci w, 57,82 %
Wskaznik plastycznosci lo 35,91 -
Stopien plastycznosci I 0,20 -
Wskaznik konsystencji I 0,80 -
Stan gruntu na podstawie |,
pbtzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
H 1[ H H H
0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
2218 llog¢ Wilgotnos¢
63,0 Uderzen [%]
62,0
. 61,0
& 28'8 34 55,59
g 580 29 57,03
5 57,0
& 56,0 23 58,01
S 550 17 60,54
54,0
230 13 62,85
52,0
51,0
50,0
10 20 40

Liczba uderzen

Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul, Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824

% aqr \~




PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021
- PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy S5-LAR Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120270 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: 3 Q[m]. 2,0 nrprébki: 22120270
Wilgotnos¢ naturalna W, 24,68 %
Granica plastycznosci W, 20,67 %
Granica ptynnosci w, 38,13 %
Wskaznik plastycznosci lo 17,46 -
Stopien plastycznosci I 0,23 -
Wskaznik konsystencji I 0,77 -
Stan gruntu na podstawie |,
pbtzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
| 1 | | |
[} [} [} [}
L L L L
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45,0 7 7 . 7 7
220 llos¢ Wilgotnos¢
43,0 Uderzen [%]
42,0
— 41,0
& ‘318,8 33 36,94
g 380 28 37,21
5 37,0
& 36,0 24 38,56
S 350 19 39,66
349 14 40,54
33,0 )
32,0
31,0
30,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul, Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824
g Vg aq” ~




PW-F3.1, wersia 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA

Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120271 | Data 27.12.2022
Temat:  Broniec - przepust + droga
Gtebokosé
Otwor: Q[m]. 6,7 nrprobki: 22120271
Wilgotnos¢ naturalna W, 27,75 %
Granica plastycznosci w, 20,98 %
Granica ptynnosci w, 56,96 %
Wskaznik plastycznosci lo 35,97 -
Stopien plastycznosci I 0,19 -
Wskaznik konsystencji I 0,81 -
Stan gruntu na podstawie |,
pbtzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
| 1[ | | |
[} [} [} [}
L L L L
0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
2218 llog¢ Wilgotnos¢
63,0 Uderzen [%]
62,0
. 61,0
) ggg 35 54,44
g 580 . 29 56,47
5 57,0
5 oo . 24 57,40
S 550 18 58,55
54,0
230 12 61,99
52,0
51,0
50,0
10 20 40
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Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul, Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824




PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021
- PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
iy S5-LAR Wg Normy PN-88/B-04481
Zatacznik CAS 22120266 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
otwor: 4 Q[m]. 2,6 nr probeki: 22120266
Wilgotnos¢ naturalna W, 26,54 %
Granica plastycznosci w, 21,14 %
Granica ptynnosci w, 58,46 %
Wskaznik plastycznosci lo 37,32 -
Stopien plastycznosci I 0,14 -
Wskaznik konsystencji I 0,86 -
Stan gruntu na podstawie |,
pbtzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
[} j[ [} [} [}
L L L L
0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
2218 llog¢ Wilgotnos¢
63,0 Uderzen [%]
62,0
— 61,0
X 28'8 35 55,71
3 280 31 57,12
5 57,0
& 56,0 27 58,04
S 550 22 59,08
240 17 61,48
53,0 )
52,0
51,0
50,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul, Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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Zatacznik nr 11

Wojewodztwo: wojewoddztwo opolskie

STAROSTA OLESKI Powiat: powiat oleski
46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

GKM-1.6621.2.2480,2022

Uproszczony wypis z rejestru gruntow
wedtug stanu na dzien: 2022-11-18 09:38:24
Jednostka rejestrowa gruntéw: 160803_5.0012,G123 Jednostka ewidencyjna:Olesno - obszar wiejski
! Obreb ewidencyjny:q 60803_5.0012, BRONIEC

Miejscowosc:Broniec

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL WSPOLNY: 111 charakter stanu wiadania: wtasnosé
grupa rejestrowa: 7.1

MALZENSTWO:;
Jendrszczok Jan rodzice: Piotr, Anna PESEL: 73022613996
Zam. 46-300 Olesno Broniec 15
Jendrszczok Justyna rodzice: Pawet, Urszula PESEL: 75091211141
Zam. 46-300 Olesno Broniec 15

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Potozenie gruntéw Opis uzytku Symbol % T Numer ksiggi
mapy | ewiden . klasouzytku| Uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
4 116/87 taki trwate kv 0.1380 0.5580|OP1L/00057300/9
__________ Laki trwale LV | 04200
Identyfikator dziatki: 160803_5.0012.AR_4.116/87 B
4 | 1987 | |Drogi | ar | 00430 0.0430{OP1L/00057300/9 |
Identyfikator dziatki: 160803_5.0012.AR_4.192/87
4 | 19387 | [taki twate | v [ 01804 0.1804[0P1LI00057300/8 |

Identyfikator dziatki: 160803_5.0012.AR_4.193/87
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.7814

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 3.7764

Jednostka rejestrowa gruntow: 160803_5.0012.G26 Jednostka ewidencyjna:Olesno - obszar wigjski
Obreb ewidencyjny:160803_5.0012, BRONIEC
Miejscowo$é:Broniec

WEASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasno$é
grupa rejestrowa: 7.1

Sklorz Jan Serafin rodzice: Bernard, Maria PESEL: 84020816656

Zam. 46-300 Olesno Broniec 17

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozeni nté Opis uzytku Symbol o Numer ksiegi
e | Gl otozenie gruntow Klasouzytku uzytku dziatki wieczystej
_Cyjn@j [ha) [ha]
4 191/87 Laki trwate LIV 1.0236 2.6416|OP1L/00037837/6
taki trwate tv 1.6180 N

7Identyfikator dziatki: 160803_5.0012.AR_4.191/87
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 2.6416

Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 27.7086

Jednostka rejestrowa gruntéw: 160803_5.0012.G69 Jednostka ewidencyjna:Olesno - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:160803_5.0012, BRONIEC

Miejscowosé:Broniec

WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAE: 1/1 charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 13.1
WOJEWODZTWO OPOLSKIE REGON: 53141225000000
Siedziba:

Strona1z2



UDZIAL: 1M1

charakter stanu wiadania: trwaly zarzad

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU

grupa rejestrowa: 13.3

Siedziba: 45-233 Opole Opole Oleska 127
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark, dziatki Polozenie aruntéw Opis uzytku Symbol ' y— Numer ksiegi
mapy ewiden g klasouZytku uzytku dziatki wieczystej
..Cyjnej [ha] [ha]
4 | 119/92 - _ |Drogi dr ] 06160  0.6160[OP1L/00037693/4
Identyfikator dziatki: 160803_5.0012.AR_4.119/92
taczna powierzchnia wybranych dziatek: 0.6160
Catkowita powierzchnia jednostki rejestrowej: 2.8328
W dniu: 18.11.2022
dokument sporzgdzony przez: Karina Blozik
Olesno, dnia: ‘IB LlS 2[]22
j Sl
(bodioi) o,
/ Epy : 2
i Z up. STAROSTY
i i SRty 3:7-'&!"
‘.\ } J MEF RN Slozik
K % Inspektor w Odfiziaie Geodezii
N 5 Kartogratii | Katastru Nleruchomoscl
F (imig i pazwisko osoby upowaznionej)
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