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PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbidrka i budowg przepustu
drogowego w km 26+680 w m. Broniec

w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewaddzkiej nr 494 w km
26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami

TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nr dokumentacji:

M226 - C.2

Nr umowy Umowa nr 329/2022 z dnia 24.10.2022 r.

Inwestor i Zarzad Wojewoddztwa Opolskiego - Zarzad Drég Wojewddzkich w Opolu

zamawiajgcy: 45-231 Opole, ul. Oleska 127

Obiekt: DROGA, PRZEPUST

Lokalizacja: wojewoddztwo: opolskie, powiat: oleski, gmina: Olesno — obszar wiejski
obreb 0012 Broniec, dziatki ewidencyjne: 119/92

Branza INZYNIERYJNA MOSTOWA

Kategoria obiektu

budowlanego

XXV, XXVilI

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY

Opracowali:

Imie i nazwisko

Nr i zakres uprawnien

Podpis

Projektant
branza mostowa
(gtéwny projektant)

megr inz.
Adam Stempniewicz

97/D0S/07
do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci mostowej

Sprawdzajacy
branza mostowa

megr inz.
Bozena Kuzmik

OPL/1899/PWBM/21
do projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczerh w specjalnosci
inzynieryjnej mostowe;j

Projektant
branza drogowej

mgr inz.
Kazimierz Kurowski

229/94/0P
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno
- inzynieryjnej w zakresie drogi i lotnicze drogi
startowe i manipulacyjne

Sprawdzajacy
branza drogowe;j

megr inz.
Marta Kurowska

OPL/1453/PWBD/17
do projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczer w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ustawy ,,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst jednolity:
Dz.U. 2023 r. poz. 682 z pdzn. zmianami) nizej podpisani oswiadczajg, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

dla zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbiorkg i budowg przepustu
drogowego w km 26+680 w m. Broniec

w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewaddzkiej nr 494 w km
26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami

TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletny i zostat wykonany w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy ,Prawo budowlane” (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., tekst
jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdin. zmianami) dopuszcza sie nieistotne odstepstwa
od przedmiotowego projektu budowlanego.

ZESPOL PROJEKTOWY | SPRAWDZAJACY
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Projektant ..
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Projektant mgr inz.
branza drogowej Kazimierz Kurowski 229/94/0P
Sprawdzajacy megr inz.
branza drogowej Marta Kurowska OPL/1453/PWBD/17

Wroctaw, sierpien 2023 r.
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Nr Tytut rysunku Stan Skala

M-01 | Stan istniejgcy — przepust w km 36+680 istniejacy 1:50, 1:100

M-02 | Stan projektowany — rysunek zestawczy projektowany 1:50, 1:100
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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbiérka i budowa
przepustu drogowego nad ciekiem w miejscowosci Broniec. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje
inwestycji, a na fotografii nr 1.2 przedstawiono widok obiektu istniejgcego w terenie.

A

Lokalizacja inwestycji

N
[i Rosocha Broniec
454
Swiercze
MNa Kamieniu
Hotel & Spa 9 =
494
orcze Borki Mate .
"Tﬂs'r,r@”,a Smolarki
Stare |
Veg 4{,5% Ligezow
Borki Wielkie
g, GOSCINIEC
b BORKI WIELKIE

Rysunek 1.1. Lokalizacja obiektu na mapie

Rysunek 1.2 Zdjecie obiektu w terenie
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego
przebudowy drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbidrka i budowag przepustu drogowego
w miejscowosci Broniec.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494,
e rozbidrki istniejgcego przepustu drogowego i budowa nowego.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1. PODSTAWY FORMALNE

Umowa nr 329/2022 z dnia 24.10.2022 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS MOSTY
Sp.zo. o, ul. Jednosci Narodowej 83, 50-262 Wroctaw i Zamawiajagcym: Wojewodztwem
Opolskim reprezentowanym przez Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127,
45-231 Opole.

2.2. PODSTAWY TECHNICZNE

e Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w listopadzie 2022 r.,

e Mapa do celéow projektowych,

e Badania geologiczne,

e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia Publicznego,

e Obowigzujace normatywy i warunki techniczne w zakresie projektowania i wykonawstwa
obiektéw inzynierskich.

2.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujgce przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze techniczne;j.

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania s3:

e Kategoria XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe,
e Kategoria XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki,
przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.
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4. PODLOZE GRNTOWE

W celu ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu w ramach
przedmiotowej inwestycji sporzadzono opracowania geotechniczne zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27
kwietnia 2012r., poz. 463). Opracowania zostalty wykonane przez specjalistyczng firme
geotechniczna.

Projektowang inwestycje wg Rozporzgdzenia MTBiIGM nalezy zaliczy¢ do trzeciej kategorii
geotechnicznej. Podtoze charakteryzujg skomplikowane warunki gruntowo - wodne.

5. STAN ISTNIEJACY INWESTYCIJI

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z przepustem zlokalizowany jest w miejscowosci
Broniec, gmina Olesno, powiat oleski, wojewddztwo opolskie. Obejmuje swym zakresem ok. 100-
metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 494 — od km 26+630 do km 27+730.

Droga na tym odcinku ma szerokos¢ jezdni ok. 6,30 m. Brak jest chodnikow, wystepujg
jedynie pobocza gruntowe. Przekrdj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany jest
w spadku daszkowym. Droga w planie jest prosta. Klasa drogi to G.

Przedmiotowy obiekt w km 26+680 jest drogowym przepustem, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpietos¢ teoretyczna w osiach podparcia jest réwna ok. 1,10 m. Obiekt usytuowany
jest pod skosem w planie. Przepust stanowi przeprawe dla drogi wojewddzkiej nr 494
nad Potokiem Boreckim. Ustrdj nosny stanowi sklepienie betonowe o grubosci ok. 0,30 m. Nad
sklepieniem znajduje sie warstwa podbudowy, na ktérej znajdujg sie warstwy asfaltu. Na wlocie i
wylocie obiektu znajduja sie betonowe sciany czotowe wraz ze skrzydtami. Obiekt (bez skrzydet)
ma dtugo$é ok. 12,90 m. Swiatto pionowe obiektu wynosi ok. 0,80 m, $wiatto poziome wynosi ok.
0,80 m. Brak jest danych dotyczacych posadowienia obiektu. Przewiduje sie, ze obiekt
posadowiono bezposrednio na gruncie.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowac¢ plac budowy. Istniejgce
oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycja, a nie przewidziane do usuniecia,
nalezy rozebrac¢ i zabezpieczyé, a po wykonaniu robdét budowlanych ponownie zamontowac
zgodnie z projektem organizacji ruchu. Prace budowlane beda prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji i zgodnie z czasowg organizacjg ruchu.
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6.2. PRZEBUDOWA PRZEPUSTU
6.2.1. DANE OGOLNE

Projekt zaktada catkowitg przebudowe konstrukcji przepustu drogowego zlokalizowanego
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w km 26+680. Ponadto poza przebudowg przepustu, projekt
przewiduje przebudowe dojazdédw na odcinku okoto 50 m po kazdej ze stron. Projektuje sie
powigzanie dojazddw zistniejgcg niweletg drogi wojewddzkiej nr 494. W ramach zadania
przewiduje sie rowniez lokalnie umocni¢ wlot/wylot przepustu oraz oczysci¢ przylegte rowy,
w celu zapewnienia swobodnego przeptywu wody.

6.2.2. GROWNE PARAMETRY PRZEPUSTU

Projekt zaktada catkowitg rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego o konstrukcji
z blachy falistej. W projekcie przewidziano umocnienie skarp przylegtych do przepustu (wlot
i wylot) za pomocg wybrukowania kamiennego zatopionego w betonie. Zaktada sie posadowienie
konstrukcji bezposrednio.

Podstawowe parametry obiektu:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa |

- rozpieto$é teoretyczna 0,80 m,

- szerokos$¢ jezdni 2x3,5

- szerokos$¢ pobocza 1,60 m,

- dtugosc obiektu ~13,78 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna ~0,84 m,

- $wiatto pionowe (min.) 0,80 m,

- Swiatto poziome 0,80 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian.

Ustréj nosny

Ustréj nosny stanowi konstrukcja rurowa ze stali spiralnej karbowanej zabezpieczonej
antykorozyjnie. Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym.
Zaktada sie réowniez wymiane gruntu pod obiektem. Rozpietos$é¢ teoretyczna wynosi 0,80 m.
Swiatto pionowe i poziome wynosi¢ bedzie 0,80 m. Dtugoéé obiektu wynosi¢ bedzie
ok. 13,78 m.

Nawierzchnia jezdni na obiekcie i dojazdach

Konstrukcja nawierzchni (droga wojewddzka nr 494) — KR3

— warstwa $cieralna — mieszanka SMA 11S gr.4cm,
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 W gr.5cm,
— podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P gr.7 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarn. 0/31.5 krusz. C90/3 gr.20 cm,
— warstwa ulepszonego podtoza stabilizowanego dodatkiem hydrofobowym gr. 40 cm.
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Umochienie wlotu i wylotu

Wylot i wlot projektuje sie umocni¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano bedzie jako powierzchniowe
z odprowadzaniem wdd opadowych poza obiekt.

Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.

Otoczenie obiektu

Koryto rzeki pod obiektem planuje sie odmuli¢, oczysci¢ oraz wyprofilowac lub umocnié¢
jego skarpy i dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy cieku.

6.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sieci i urzadzenia obce

Przewiduje sie, ze sieci i urzgdzenia obce nie bedg podlegac przebudowie.
Teren sasiadujacy

Nie przewiduje sie wycinki drzew, z powodu braku kolizji z projektowanym obiektem oraz
uktadem drogowym.

7. PRACE ROZBIORKOWE

W zwigzku z planowang inwestycjg zostanie rozebrana istniejgca droga oraz przepust.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zamontowaé konstrukcje uniemozliwiajgce
przedostanie sie odpaddw na teren pod obiektem. Wybdr sposobu zabezpieczenia nalezy do
Wykonawcy robdét. W trakcie trwania prac rozbidrkowych nalezy ciggle monitorowac stan
pozostatej konstrukgji.

Prace budowlane zwigzane z rozbidrkg przepustu nalezy prowadzié tak, aby nie spowodowac
nadmiernego macenia oraz zanieczyszczenia wod (zwfaszcza substancjami ropopochodnymi).
Nalezy przewidzie¢ tymczasowe zabezpieczenie wykopow. Wykonawca robét wykona wszelkie
zabezpieczenia w rejonie wykonywanych robdt zapewniajgce statecznos$é i szczelno$é skarp
i niekorzystnego oddziatywania robdt na otoczenie ( w tym stawy) na kazdym etapie robét.

Prace rozbiérkowe prowadzone bedg sposobem mechanicznym, z wykorzystaniem sprzetu
do prac wyburzeniowych oraz sprzetu specjalistycznego do przenoszenia elementéw
wielkogabarytowych.

Zaktada sie, wykorzystanie sprzetu takiego jak:

— frezarki, sprezarki i mtoty pneumatyczne,
— pity do ciecia betonu,
— koparki hydrauliczne z odpowiednim osprzetem kruszgcym,
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— palniki acetylenowo-tlenowe do ciecia zbrojenia i elementéw stalowych,

— zuraw samochodowy o momencie udiwigu dostosowanym do ciezaru elementdéw
demontowanych oraz planowanego zasiegu pracy — stanowiska pracy za przyczétkami oraz
obok obiektu, z poziomu terenu,

— koparki, fadowarki, samochody samowytadowcze — do zatadunku i wywozu materiatéw
z rozbidrki.

Zastrzega sie mozliwos¢ korzystania z innego zaplecza sprzetowego, w przypadku
szczegblnych zabiegéw technologicznych, wynikajgcych z przyjetej przez Wykonawce technologii
wykonania robét.

Na kazdym etapie robdt nalezy zapewnié bezpieczenstwo i zachowac wszelkie zasady BHP.
8. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wykonawca bedzie w posiadaniu sprawnego technicznie sprzetu, bez wyciekdw oleju,
smaréw czy paliwa. Tankowanie i naprawa tego sprzetu bedzie odbywad sie poza zasiegiem waod.
W posiadaniu Wykonawcy Robdt znajdowac sie bedg odpowiednie materiaty do natychmiastowe;j
neutralizacji w przypadku ewentualnego wycieku substancji ropopochodnych.

Przed przystgpieniem do wbudowywania materiatu Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia przy kazdej dostawie deklaracji wtasnosci uzytkowych materiatu objetego
norma zharmonizowang lub europejskg oceng techniczng lub europejska aprobatg techniczng, lub
krajowej deklaracji wtasnosci uzytkowych dla materiatu objetego Polskg Norma lub krajowga oceng
techniczng lub aprobatg techniczng, atakze kart technicznych i instrukcji uzytkowania
poszczegblnych materiatéw. Za sprawdzenie przydatnosci materiatéw oraz jakos¢ wbudowania
odpowiada Wykonawca.

9. TECHNOLOGIA

Harmonogram robdt bedzie zalezat od liczebnosci osobowej brygady oraz diugosci
tygodnia pracy. Cykl ten mozna skrécié, np. przez zwiekszenie liczebnosci brygady roboczej,
wydtuzenie czasu pracy, bgdz przez wprowadzenie drugiej zmiany.

Wykonanie rzeczywistego harmonogramu robdét nalezato bedzie do obowigzkéw
Wykonawcy przed przystgpieniem do robét.

Do podstawowych prac budowlanych naleza:

a) Organizacja placu budowy,

b) Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

c¢) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

d) Zabezpieczenie terenu (rowy, drzewa, wykopy),
e) Rozbidérka nawierzchni drogi,

f) Rozbidrka przepustu,

g) Wykonanie nowego przepustu,

h) Wykonanie wzmocnienia drogi,
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT BUDOWLANY
dla zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbiérka i budowgq przepustu

drogowego w km 26+680 w m. Broniec w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494
w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami
TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

i) Przebudowa uktadu drogowego,

j)  Montaz barier ochronnych,

k) Wykonanie nawierzchni jezdni,

[) Profilowanie skarp, umocnienie rowdéw przy obiekcie,

m) Prace porzgdkowe i utrzymaniowe na istniejgcych rowach,
n) Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

o) Uporzadkowanie terenu.
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FASYS MOSTY Sp. z 0. 0. PROJEKT BUDOWLANY
dla zadania:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z rozbidérka i budowgq przepustu

drogowego w km 26+680 w m. Broniec w ramach inwestycji pn.:

Przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494
w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami
TOM 2 — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 494 wraz z robidrkq i budowg przepustu

OBIEKTU BUD.: drogowego w km 26+680 w m. Broniec
w ramach inwestycji pn.:
Przebudowa przepustu drogowego w ciqgu drogi wojewddzkiej nr 494
w km 26+680 w m. Broniec wraz z dojazdami
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY " ‘KA 09
TYTUL RYSUNKU: | Stan projektowany — rysunek zestawczy B
data: skala:
STANOWISKO IMIE, 1 NAZWISKO NR UPRAWNIEN | 08.2023| 1:50; 1:100
: - o potpis:
Eﬁg-ﬂﬂ{\m mgr inz. Adam Stempniewicz 97/005/07
SPRAWDZAJACY: 5 Bog ; podps:
et matow) A mgr inz. Bozena Kuzmik OPL/1899,/PWBM /21
PROJEKTANT: inz imi i poci:
O] mgr inz. Kazimierz Kurowski 229/94 /0P
SPRAWDZAJACY: in poipi
o o A mgr inz. Marta Kurowska OPL/1453/PWBD/17




