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1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustu drogowego nad ciekiem wraz z dojazdami
drogi wojewddzkiej 494 w miejscowosci Broniec. Projektuje sig rozbidrke istniejacego przepustu i budowe
nowego w tej samej lokalizacji. Na rysunku nr 1.1 pokazano lokalizacje inwestycji, a na fotografii nr 1.2
przedstawiono widok obiektu istniejgcego w terenie.
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Rysunek 1.1. Lokalizacja obiektu na mapie

Rysunek 1.2 Zdjecie obiektu w terenie b ' @[‘E
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Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu stafel Qrganlzaql ﬁu di:?
przebudowy przepustu wraz z dojazdami drogi wojewddzkiej nr 494 w miejscowosci Broniec. ~ "
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Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
e barieroporeczy ochronnych,
e linii krawedziowych.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 PODSTAWY FORMALNE

e Umowa nr 329/2022 z dnia 24.10.2022 r. zawarta pomiedzy Wykonawcg: FASYS MOSTY
Sp. z 0. 0, ul. Powstaricéw SI. 139A/3, 53-517 Wroctaw i Zamawiajgcym: Wojewddztwem
Opolskim — Zarzgdem Drég Wojewddzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

2.2 PODSTAWY TECHNICZNE

* Ogledziny obiektu, pomiary inwentaryzacyjne oraz dokumentacja fotograficzna wykonane
w listopadzie 2022 r.

2.3 OBOWIAZUJACE PRZEPISY, NORMY ORAZ LITERATURA TECHNICZNA

e Dokumentacje opracowano stosujgc wytyczne Inwestora, obowigzujace przepisy, normy
oraz zalecenia zawarte w literaturze technicznej.

3. STAN ISTNIEJACY INWESTYCJI

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z przepustem zlokalizowany jest w miejscowosci
Broniec, gmina Olesno, powiat oleski, wojewddztwo opolskie. Obejmuje swym zakresem ok. 100-
metrowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 494 — od km 26+180 do km 27+180.

Droga na tym odcinku ma szerokosci jezdni ok. 6,30 m. Brak jest chodnikéw, wystepuja
jedynie pobocza gruntowe. Przekrdj poprzeczny drogi na tym odcinku uksztattowany jest
w spadku daszkowym. Droga w planie jest prosta. Klasa drogi to G.

Przedmiotowy obiekt w km 26+680 jest drogowym przepustem, o schemacie statycznym
tukowym. Rozpigto$¢ teoretyczna w osiach podparcia jest réwna ok. 1,10 m. Obiekt usytuowany
jest jako sko$ny w planie. Przepust stanowi przeprawe dla drogi wojewddzkiej nr 494 nad
Potokiem Boreckim. Ustréj nosny stanowi sklepienie betonowe o grubosci ok. 0,30 m. Nad
sklepieniem znajduje sie warstwa podbudowy, na ktérej znajdujg sie warstwy asfaltu. Na wlocie i
wylocie obiektu znajdujg sie betonowe $ciany czotowe wraz z skrzydtami. Obiekt ma dtugoéé¢ ok.
12,90 m. Swiatto pionowe obiektu wynosi ok. 0,80 m, a $wiatto poziome wynosi ok. 0,80 m. Brak
jest danych dotyczacych posadowienia obiektu. Przewiduje sie, Ze obiekt posadowiono
bezposrednio na gruncie.

4. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana droga posiada¢ bedzie nastepujgce parametry:

e szerokos$¢ jezdni 2x3,5m,

e spadek poprzeczny dwustronny 2%,

e szerokos¢ poboczy min. 1,60 m

e kategoria ruchu KR 4, IRZAT MARSZAE KOWSK|

e klasa techniczna drogi G, WQIEWOL IR

e nosnos¢ nawierzchni 115 kN/o§, i EHGARIL 50222 %Z’ : ?{}
e przyjeta predkos¢ projektowa Vp=100 km/h. el
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Dtugos$¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 100 m. Przyjeta szerokos$é jezdni
wynosi 2x3,5m a szeroko$¢ poboczy wynosi 1,60 m.
Przyjeto wykonanie jezdni o konstrukcji dla obcigzenia ruchem kategorii KR4.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje jezdni:
- warstwa $cieralna—4 cm
- warstwa wigigca— 6 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego— 10 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C so/3 — 20cm
- Podtoze z gruntu rodzimego G1 badZ doprowadzenie podioza do grupy noénosci G1.
Projektuje sie nastepujaca konstrukcje zjazdu publicznego:
- warstwa $cieralna—4cm
- warstwa wigzaca—5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C gg/3 — 20cm
~ Podfoze z gruntu rodzimego G1 badZ doprowadzenie podtoza do grupy noénoéci G1.

Zaktada sig catkowita rozbiérke istniejgcego przepustu i budowe nowego
o konstrukcji rurowej z rury stalowej spiralnej karbowanej wraz umocnieniem skarp brukiem
kamiennym zatopionym w betonie na wlocie i wylocie. Zaktada sie posadowienie konstrukcji
bezposrednio.

Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa |

- rozpieto$¢ teoretyczna 0,80 m,

- szerokos¢ jezdni 2435

- szerokosc¢ pobocza 1,60 m,

- dtugosc obiektu ~13,38 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna ~0,90 m,

- Swiatfo pionowe (min.) 0,80 m,

- Swiatto poziome 0,80 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian.

Ustrdéj nosny
Ustréj nosny stanowi konstrukcja rurowa z stalowej spiralnej karbowanej zabezpieczonej

antykorozyjnie. Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na fundamencie kruszywowym.
Ostateczne rozwigzanie sposobu posadowienia zostanie opracowane na podstawie wynikéw
badari geologicznych. Rozpigtos¢ teoretyczna wynosi 0,80 m. Swiatto pionowe wynosi bedzie 0,80
m; a poziome 0,80 m. Dtugos¢ obiektu wynosié bedzie ok. 13,38 m.

Umocnienie wlotu i wylotu
Wylot i wlot projektuje sie umocni¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.

Odwodnienie
Odwodnienie  nawierzchni na  obiekcie zrealizowano, jako powierzchniowe
z odprowadzaniem wdd opadowych poza obiekt.

Elementy wyposazenia obiektu W zc KiECH
Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza. ). 8022 gy f ‘ 4()

5
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Otoczenie obiektu

Koryto rzeki pod obiektem planuje sie odmuli¢, oczysci¢ oraz wyprofilowaé lub umocnié¢
jego skarpy i dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy cieku.

4.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
Sieci i urzadzenia obce

Przewiduje sie, Ze sieci i urzadzenia obce nie beda podlegaé przebudowie.
Teren sasiadujacy

Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw.

5. ELEMENTY ORGANIZACJI | BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zaprojektowano zastosowanie stalowych barier drogowych N2W1B. Diugos¢ barieroporeczy
strona lewa 95 m, dfugo$¢ barieroporeczy strona prawa 100 m.

Rodzaj barier dobrany zostat na podstawie norm PN-EN 1317 (1-5) i pomocniczo na podstawie
Wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIiA 2010r oraz
Wytycznych projektowania odcinkéw drdg zamiejskich czes¢ 3: Wyposaienie techniczne (WR-D-
22-3).

Dobor barier zostat okreslony na podstawie:

— klasa drogi G, o jednej jezdni giéwnej oraz dopuszczalna predkoéé Vaop 2 70 km/h;
— wielkosci natgzenia ruchu pojazdéw ciezkich SDRRec < 1,0 tys. poj/24h (zgodnie
z Generalnym pomiarem ruchu 2020/21 na drogach wojewddzkich);

—
Oois_cucinks Rodisfowa strukkury ruchu pajargew Sinikow rch
Pouetas S0RR Sam . cigtarowe

i

Lekkie som s g

mes 2 . osab agn H

Numer ugadd poj. e |, | Sam. o E, w | B
r | O

e nar Autobusy
Slem moarobusy Inicze
pocz. ko | (k) Hag " (Bostowere) | pye, | TOVE H

Typ pomary

oo).feobe | poj fdobg | ooj/dobg | pojidobe | poy.dode| poj.idobs | pof ‘cone | pat ‘dong
1 2 3 A 5 [ 7 [] 9 13 11 12 i3 14 15 16 17

{36329 [ a94 [ 20890 | 35569 | 14,679 [OLESKD - PODELEZE S LACHECKIE /GR. W)/ 1 55as | 23 | 2380 | o | T | s | 7 1 8 | 1| 1|

— poziom konsekwencji zagrozenia zdarzeniami zwigzanymi z przebiciem bariery przez
pojazd — maty Z1 (z uwagi na drzewa o obwodzie > 0,20 m rosnace wzdiuz drogi oraz
skarpy nasypéw i rowy odwadniajgce o pochyleniu wigkszym niz 1:3);

— poziom intensywnosci zderzenia — B;

Tabela nr 1. Poziomy intensywnosci zderzenia

Poziom Wskaznik Teoretyczna Opédznienie glowy
intensywnosci intensywnosci predkos¢ glowy w po zderzeniu
zderzenia przyspieszenia czasie zderzenia PHD
AS| THIV
[a]
A— : _ [km/] N
A $1,0 N <33 €20
| B | 10<ASist1g =45 .
L ] 14<ASIs19 | 0 s338 |  s20 |

— Szerokos¢ pracujgca W1 — z uwagi na odlegto$¢ boczng powierzchni czotowe] bariery
od strony ruchu a poczatkiem skarpy.
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Tabela nr 2. Poziomy szeroko$ci pracujgcej

Klasy pozioméw szeroko$ci pracujacej

Poziomy szerokoSci pracujgcej (m)

Wi W<0,6m
w2 W<0,8m
w3 W<1,0m
W4 W<13m
W5 W<1,7m
Woé W<2,1m
W7 W<25m
W8 W<35m

Tabela nr 3 Procedura doboru poziomu powstrzymywania bariery ochronne;j

Natezenie ruchu

Poziom konsekwencji zagrozefi zdarzeniami zwigzanymi

i Klas i przekrdj dl:ogl pojazdow cigzkich z przebiciem bariery przez pojazd (KZ)
| s SDRR. . |
l [tys. poj./24h] maty duzy katastrofainy
<5,0 N2 HILT H2/L2
i AlubS 5,0-10,0 H1/L1 H2/L2 H3/L3
psdmachgownyeh | 0080 | Wt | wenz | W
| i V.. 2100 km/h 15,0-20,0 H2/L2 H2/L2 H4b/L4b
| >20,0 H2/L2 H3/L3 H4b/L4b
! <5,0 N2 N2 ! H1/L1
| GP. GlubZ 5,0-10,0 N2 HI/LT { H2/L2
j?ag;?::h gtownych — ;5'6'15'0 Hi/L1 ‘ _HUUM-—_ | o H27!:-2 ]
i V.. = 70km/h 15,0-20,0 H1/L1 H2/L2 ' H2/L2
>20,0 HILT H2/L2 H3/L3
<1,0 N2 N N2 N2 |
6P.G,ZLIbbD | 1030 N2 N2 | wm
¥ ’;:Zdn?‘gmn - 3,0-6,0 N2 N2 H2/L2
" V.. = 70km/h 6,0-10,0 N2 H1/L1 { H2/L2 '
>10,0 H1/L1 H2/L2 H2/L2
| GP,G,Z,L1ubD - o l
; b bt ‘o SDRR N2 ML o

i V.. < 70 km/h

5.1 WYMAGANIA DLA OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowe;j.
Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny byé materiaty

umozliwiajace nakfadanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm takie, jak masy
chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyczne, wsp. luminacji = 0,3;
powierzchniowy wsp. odblasku = 100 mod/Ix/m2; wsk. szorstkosci

= 45 SRT; trwatos¢ = 6 (skala LC

o

R
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6. UWAGI:

e Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu uzgodni Wykonawca Robét
z zarzadcg drogi, tj. Zarzadem Drég Wojewddzkich w Opolu.

e Na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem wprowadzenia statej organizacji ruchu
Wykonawca Robo6t powiadomi:

= Zarzadce drogi wojewddzkiej — Zarzad Dréog Wojewddzkich w Opolu,
=  Komende Wojewddzka Policji w Opolu.

e Jednostka prowadzaca prace zobowigzana jest do utrzymania w nalezytym stanie
wszystkich srodkéw technicznych zastosowanych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca
prowadzonych robét.

e Przygotowane oznakowanie poziome musi by¢ komisyjnie odebrane przez wtasciwy organ
zarzadzajacy ruchem drogowym na drogach powiatowych.

Schemat oznakowania statej organizacji ruchu zostat przedstawiony w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

6.1 ZAGROZENIA | UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM

Podczas wykonywania robot z zakresu projektu statej organizacji ruchu moga wystgpié
zagrozenia i utrudnienia w ruchu drogowym w postaci:

- czasowego zajecia pasa jezdni,

- zawezenia pasa jezdni,

- potrgcenia pieszego lub pracownika obstugi.

6.2 PLANOWANY TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJ] RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego planowane jest po zakorficzeniu inwestycji,
tj. na -1V kwartat 2024 r.

6.3 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie poziome
Lp. Symbol znaku llos¢

1. P-7a 100m+5m
2. P-7b 100m+95m
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7. PLAN ORIENTACYJNY
Mapa w skali 1 do 10 000

Mapa w skali 1 do 25 000
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Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opolu

INWESTOR: ul. Oleska 127, 45-231 OPOLE

JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. Z 0.0.
PROJEKTOWA: ul. Powstancéw Slgskich 139A/3, 53-317 WROCLAW FASYS

MAZWA | ADRES Przebudowa przepustu drogowegow w ciggu drogi wojew odzkle J nr 494

OBIEKTU BUD.: w km 264680 w m. Broniec wraz z dojozdomi - -

STADIUM: STAtA ORGANIZACJA RUCHU _LL, Fg 0)
TYTUE RYSUNKU: | lIstniejgce oznakowanie : o 7 USO —'01
STANOWISKO: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIER | 07,2023 ’1 1,200

PROJEKTANT: mgr inz. Adom Stempniewicz a7/008/07 |** f f’k
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6.63 LEGENDA
/ P-}a Projektowane oznakowianie poziome
S t / V .
/ B P-1a Istniejace oznakowianie poziome
ist
= Zarzqd Drég Wojewddzkich w Opol
INWESTOR: o Oeska 127, 45-251 OPOLE.
JEDNOSTKA FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
PROJEKTOWA: ul. Powstarcdw Slgskich 139A/3, 53—317 WROCLAW FASYS
- NAZWA | ADRES Przebudowa przepustu drogowegow w cigqu drogi wo;ewédzklej nr 494
OBIEKTU BUD.: w km 264680 w m. Broniec wraz z dUJUIdGmI : W
STADIUM: STALA ORGANIZACJA RUCHU (1714? ” 'V*"" (>
TYTUE RYSUNKU: | Istniejace oznakowanie - 80*02
STANOWISKO: IMIE, | NAZWISKO: NR UPRAWNIER | 07,2003 | /:200
_— 0
= o PROJEKTANT: mgr inZ. Adam Stempniewicz 97/008/07 |™™




