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Dokumentacja geologiczno-inzynierska

KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI
GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEJ

Tytut dokumentacji:
,,Dokumentacja geologiczno - inzynierska stwierdzajgca warunki geologiczno-inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494, w km 26+680,

w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami”.

Data rozpoczecia badania: 21.07.2023 r.

Data zakonczenia badania: 21.07.2023 r.

Liczba wykonanych wiercen: 2

Wykonawca wiercen: GEOBI Michat Binczyk

Glebokos¢ wiercen: 7,0 m p.p.t., taczny metraz: 14,0 mb

Liczba wykonanych sondowan statycznych: nie wykonano

Liczba wykonanych sondowan dynamicznych: nie wykonano

Liczba wykonanych pomiarow presjometrycznych, dylatometrycznych, innych: nie wykonano

Liczba wykonanych badan geofizycznych: nie wykonano

Potozenie i rzedne punktéw geologiczno-inzynierskich:

Wspotrzgdne geodezyjne Rzedna
gluunnllfl: w uktadzie 2000 (pas 6) wysoko$ciowa
X Y [mn.p.m]
OWO05 5638679,63 6537340,11 237,20
OwWO06 5638675,91 6537353,21 237,20

GEOBI Michat Binczyk,
ul. Dowborczykow 1,
90-019 Lodz
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Potozenie i rzedne archiwalnych otworéw geotechnicznych:

Wspotrzedne geodezyjne Rzedna
Numer w uktadzie 2000 (pas 6) wysokoéciowa
punkt X Y [mn.p.m]
Oowo1l 5638666,63 6537283,11 236,20
owoz 5638672,08 6537342,78 237,10
owos 5638683,84 6537351,58 236,30
owo4 5638687,09 6537400,07 237,10

Liczba pobranych prob: 4 proby gruntéw (NW — kategoria B, klasa 3) i 1 proba wody gruntowej.
Badania laboratoryjne gruntow: SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz

Badania laboratoryjne wody: i2Analytical Ltd.

Probkobiorca: inz. Jakub Sowata upr. nr XI111-263 DOL

Wykonane badania laboratoryjne: - 4 badania — wilgotnos$¢ naturalna i granice Atterberga
- 4 badania — gestos¢ objetosciowa
- 2 badania — wskaznik pgcznienia
- 1 badanie — agresywno$¢ wody gruntowej wzglgdem

betonu i stali

Roboty ziemne: nie wykonywano roboét ziemnych

Autor:
mgr inz. Ada Romanowicz

upr. nr VII - 2120

Dozor geologiczny:

inz. Jakub Sowala

upr. nr X111-263 DOL

Lodz, sierpien 2023 r.

GEOBI Michat Binczyk,
ul. Dowborczykow 1,
90-019 Lodz
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1. WSTEP

Niniejszg dokumentacje geologiczno - inzynierska opracowano w firmie GEOBI
Michal Binczyk z siedzibag w Lodzi przy ul. Dowborczykow 1 (90-019), na zlecenie firmy
FASYS MOSTY Sp. z 0.0., zlokalizowanej we Wroctawiu przy ul. Jednosci Narodowej 83
(50-262). Inwestorem catego przedsiewzigcia jest Zarzad Wojewddztwa Opolskiego —
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu zlokalizowany pod adresem ul. Oleska 127, 45-231
Opole. Celem opracowania byto wykonanie wiercen, badan terenowych i laboratoryjnych
dla rozpoznania warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych w obrgbie
obszaru przeznaczonego pod planowang przebudowe przepustu drogowego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami.

Podstawa prawng wykonania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej sa:

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jednolity —
Dz. U. 2023 r. poz. 633).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji  hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej

(Dz. U. 2016 poz. 2033).

Dokumentacj¢ geologiczno - inzynierska opracowano na podstawie ,,Projektu robot
geologicznych na potrzeby stwierdzenia warunkéw geologiczno - inzynierskich
dla zadania: przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami” [46], wykonanego
przez GEOBI Michal Binczyk, zatwierdzonego decyzja Starosty Oleskiego nr OSR-
6540.2.2023, z dnia 24 maja 2023 r. (Zatacznik nr 21).

Niniejszg dokumentacje geologiczno - inzynierska, W 4 egzemplarzach, nalezy
przedtozy¢ celem zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego w Olesnie - w Wydziale Ochrony
Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno).
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2. WYKORZYSTANE MATERIALY (stan prawny aktualny na dzien 22 sierpnia 2023 r.)

[1].

[2].

[3].

[4].

[5].

[6].

[7].

[8].

[al.

[10].

[11].

2.1. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity —
Dz. U. 2023 r. poz. 633).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robdt geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (tekst jednolity — Dz. U. 2023 poz.
155).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 roku zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektow robot
geologicznych, w tym robdt, ktéorych wykonanie wymaga uzyskanie koncesji
(Dz. U. 2015 poz. 964).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie
gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej (Dz. U. 2017 poz. 2075).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji ~ hydrogeologicznej i  dokumentacji  geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania
z informacji geologicznej za wynagrodzeniem (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1724).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 paZzdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247).
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2019 poz. 2494).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych

GEOBI Michatl Binczyk, ul. Dowborczykow 1, 90-019 Lédz



[12].

[13].

[14].

[15].
[16].

[17].
[18].
[19].
[20].
[21].
[22].

[23].

[24].

[25].

[26].

[27].

[28].
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oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity — Dz. U. 2022 poz. 1670).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2.2. Normy panstwowe i branzowe

PN-EN 1SO 14688-1:2018-05. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntow — Cz¢$¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2018-05. Rozpoznanie i badania geotechniczne — Oznaczanie
I klasyfikowanie gruntow — Czg¢$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢$¢ 1: Zasady ogodlne.
PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Cz¢§¢ 2 Rozpoznanie
I badania podtoza gruntowego.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie [norma wycofana dn. 31.03.2010 r.].

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentow palowych.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia symbole podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-99/B-06050. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-C-04609:1972 Woda 1 $cieki. Wstepna jakosciowa ocena korozyjnego dzialania
zimnych wod naturalnych na przewody z zeliwa, stali zwyktej 1 ocynkowane;.

PN-EN 1SO 22475-1:2022-04 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Metody poboru
probek oraz pomiaréw wody gruntowej. Czgs¢ 1: Zasady techniczne poboru probek
gruntu, skat oraz wody gruntowe;.

EN 206:2013 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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Romanowicz A., Janczak M. — Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng dla potrzeb przebudowy przepustu drogowego w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 494 w km 26+680 w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami. GEOBI
Michatl Binczyk, £.6dz 2023.

Romanowicz A., Janczak M., Mieleszkiewicz P. — Projekt robot geologicznych na
potrzeby stwierdzenia warunkéw geologiczno-inzynierskich dla zadania: przebudowa
przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494 w km 26+680
w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami. GEOBI Michat Binczyk, £.6dz 2023.

Witin Z. — Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji 1 Lacznosci. Warszawa,
1982r.

2.4. Strony internetowe

GeoLOG: https://geolog.pgi.gov.pl/

Geoportal: http://www.geoportal.gov.pl

Geoserwis GDOS: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Hydroportal: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpWORP

Panstwowy Instytut Geologiczny: http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm
Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna: https://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
https://inzynierbudownictwa.pl/fundamenty-na-gruntach-ekspansywnych/

3. CEL WYKONANYCH PRAC

Celem niniejszej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej jest przedstawienie budowy

geologicznej podioza budowlanego 1 wystepujacych w tym podtozu warunkéw geologiczno-

inzynierskich oraz hydrogeologicznych, okreslenie wtasciwosci fizycznych i mechanicznych

gruntéw, stopnia i rodzaju agresywnosci wod gruntowych na konstrukcje betonowe oraz

innych wlasnos$ci gruntéw, ktore mogg mie¢ wplyw na warunki przebudowy przepustu

drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec, wraz

z dojazdami.

Przeprowadzone badania miaty na celu:
rozpoznanie budowy geologicznej na terenie projektowanej inwestycji —

z uwzglednieniem litologii oraz migzszo$ci poszczegdlnych warstw gruntow,
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e rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w podtozu budowlanym - glebokosci
wystepowania warstw wodono$nych i oceny stopnia i rodzaju agresywnosci wody
w stosunku do betonu i stali,

e okre$lenie parametrow fizyCczno - mechanicznych warstw, wyszczego6lnionych
w obrgbie serii litologiczno - genetycznych, w zakresie niezb¢dnym do
zaprojektowania i posadowienia obiektu,

e wskazanie rejondw wystepowania gruntow stabonosnych lub nieno$nych gruntow
antropogenicznych.

Wykonane w ramach niniejszej dokumentacji prace swoim zakresem obejmuja:

e analiz¢ wynikow z otworow badawczych tacznie z wykonanymi badaniami
makroskopowymi, badaniami laboratoryjnymi, obserwacjami dokonanymi w terenie
oraz pomiarami wod gruntowych;

e obliczenic na podstawie uzyskanych wynikow badan laboratoryjnych i badan
terenowych  —  $rednich  warto$ci  parametrow  fizyczno-mechanicznych
W poszczegdlnych warstwach gruntu;

e opracowanie tabeli  charakterystycznych  warto§ci  parametréw  fizyczno-
mechanicznych gruntow;

e opracowanie profili (kart) otworéw wiertniczych oraz przekrojow geologiczno-
inzynierskich;

e opracowanie mapy topograficznej z lokalizacja terenu wykonanych roboét
geologicznych;

e Opracowanie map tematycznych;

e opracowanie mapy dokumentacyjnej (sytuacyjno-wysokosciowej) z lokalizacjg
wykonanych wiercen wraz z liniami przekrojéw geologiczno-inzynierskich.

W trakcie prowadzonych robot geologicznych, na terenie badan nie stwierdzono
miejsc wystgpowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych i zjawisk krasowych, dlatego
tez dla dokumentowanego obszaru nie wykonano map osuwisk lub terenéw zagrozonych
ruchami masowymi.

W  rejonie badan nie odnotowano takze terendw potencjalnie zagrozonych
podtopieniami, dlatego tez nie wykonywano mapy obszarow zagrozonych podtopieniami
wyznaczonej na podstawie mapy podtopien, obszarow bezodptywowych oraz roslinno$ci

bagiennej.
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Dokumentacja sporzagdzona na podstawie wykonanych robot geologicznych
dostarczyta informacji dotyczacych podtoza gruntowego, co w efekcie postuzy do przyjecia

najkorzystniejszych rozwigzan technicznych przez Projektanta.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Dla omawianej inwestycji, zlokalizowanej w miejscowosci Broniec, wzdtuz istniejacej
drogi wojewodzkiej nr 494, na dzialce o numerze ewidencyjnym 119/92, zaprojektowano
przebudowe przepustu drogowego wraz z dojazdami.

Koncepcja przebudowy opiera si¢ na zatozeniach ustalonych z Zarzadca drogi
i zaktada rozbudowe drogi na przedmiotowym odcinku, rozbiorke i budowe nowego obiektu
w km 26+680.

Projektowana droga posiada¢ bedzie nastepujace parametry:

e szeroko$¢ jezdni 2X3,5m,

e spadek poprzeczny dwustronny 2%,
e szeroko$¢ poboczy min. 1,25 m

e Kkategoria ruchu KR 4,

e Kklasa techniczna drogi G,

e 1n0s$no$¢ nawierzchni 115 kN/os,

e przyjeta predkos¢ projektowa Vp=100 km/h.

Dhugos$¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok. 100 m. Przyjeta szeroko$¢
jezdni wynosi konstrukcji 2 x 3,5 m, a szerokos$¢ poboczy wynosi 1,25 m. Przyjeto wykonanie
jezdni dla obcigzenia ruchem kategorii KR4.

Projektuje si¢ nastgpujaca konstrukcje jezdni:

e warstwa $cieralna —4 cm

e warstwa wigzaca — 6 cm

e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego— 10 cm

e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 — 20cm

e podtoze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podtoza do grupy nosnosci G1.

Projektuje si¢ nastgpujaca konstrukcje zjazdu publicznego:
e warstwa Scieralna — 4 cm
e warstwa wigzaca — 5 Cm
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e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go/3 — 20cm

e podtoze z gruntu rodzimego G1 badz doprowadzenie podtoza do grupy no$nosci G1.

Przebudowa przepustu

Koncepcja zaklada catkowita rozbidrke istniejgcego przepustu i budowe nowego
0 konstrukcji rurowej, z rury stalowej spiralnej karbowanej wraz umocnieniem skarp brukiem
kamiennym zatopionym w betonie na wlocie i wylocie. Zaktada si¢ posadowienie konstrukcji
bezposrednio.

Podstawowe dane geometryczne dla przepustu w km 26+680:

- klasa drogi G

- klasa obcigzenia klasa I

- rozpigtosc¢ teoretyczna 0,80 m,

- szerokos¢ jezdni 2x3,5

- szeroko$¢ pobocza 1,60 m,

- dlugo$¢ obiektu ~ 13,38 m,
- wysokos¢ konstrukcyjna ~0,90 m,
- $wiatlo pionowe (min.) 0,80 m,

- $wiatlo poziome 0,80 m,

- kat skrzyzowania z przeszkoda bez zmian,
- glebokos¢ posadowienia ok. 235,41.

Ustroj nosny:

Ustré; nos$ny stanowi konstrukcja rurowa z stalowej spiralnej karbowanej
zabezpieczone] antykorozyjnie. Konstrukcja posadowiona bedzie bezposrednio na
fundamencie kruszywowym. Ostateczne rozwigzanie sposobu posadowienia zostanie
opracowane na podstawie wynikow badan geologicznych. Rozpigto$¢ teoretyczna wynosi
0,80 m. Swiatto pionowe wynosi bedzie 0,80 m; a poziome 0,80 m. Dtugo$é obiektu wynosié

bedzie ok. 13,38 m.
Umocnienie wlotu i wylotu

Wylot i wlot projektuje si¢ umocni¢ brukiem kamiennym zatopionym w betonie.
Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni na obiekcie zrealizowano jako powierzchniowe

z odprowadzaniem wod opadowych poza obiekt.
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Elementy wyposazenia obiektu

Zaprojektowano bariery ochronne od strony pobocza.

Otoczenie obiektu
Koryto rzeki pod obiektem planuje si¢ odmuli¢, oczys$ci¢ oraz wyprofilowac lub
umocni¢ jego skarpy i1 dno zgodnie z wytycznymi Zarzadcy cieku.
Sieci i urzadzenia obce
Przewiduje si¢, ze sieci i urzadzenia obce nie beda podlega¢ przebudowie.
Teren sasiadujacy
Nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow w niezbgednym zakresie oraz

odtworzenie zieleni.

Projektowang inwestycje zaliczono do |11l Kkategorii geotechnicznej zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych [2].

5. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN
5.1. Lokalizacja i polozenie administracyjne

Projektowana inwestycja zlokalizowana bedzie w granicach administracyjnych
wojewddztwa opolskiego, powiatu oleskiego, w gminie Olesno. Teren badan przeznaczony
pod planowana inwestycje polozony jest w ciagu istniejacej drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26 + 680, na dziatce ewidencyjnej nr 119/92.

Ogo6lng lokalizacj¢ przedstawiono na fragmencie mapy topograficznej w skali
1:10 000 (Zatacznik nr 1), a szczegdtowa na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zatacznik
nr 2).

5.2. Zagospodarowanie terenu

Analizowany obszar stanowi obecnie droga wojewodzka nr 494. Nowoprojektowana
inwestycja bedzie znajdowacé si¢ w miejscu istniejacego przepustu. Obszar badan nie jest
uzbrojony w podziemne instalacje (Zatacznik nr 2). Omawiany teren w wigkszosci stanowi
droga asfaltowa, w ré6znym stanie, miejscami z widocznymi ubytkami. Wzdtuz drogi znajduja

si¢ niezagospodarowane pobocza. Sasiedztwo omawianego terenu stanowig grunty rolne.
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5.3. Polozenie fizyczno-geograficzne i morfologia terenu

Wedlug podzialu Polski na jednostki fizycznogeograficzne J. Kondrackiego [28]
omawiany obszar lezy w prowincji Wyzyn Polskich, podprowincji Wyzyny Slasko -
Krakowskiej, makroregionu — Wyzyny Woznicko - Wielunskiej, na terenie mezoregionu
Progu Herbskiego (341.24).

Prog Herbski tworzy cigg wzniesien zbudowanych z piaskowcéw srodkowojurajskich
(dogger), zaczynajacych si¢ koto Gezyna nad goérng Wartg i dochodzacych do okolic Praszki
nad gora Prosng. Prog Herbski opada 10 — 30 m stopniem ku subsekwentnemu obnizeniu,
wykorzystywanemu przez gorna Liswarte. Zajmuje powierzchnie ok. 450 km? i sklada sie
z kilku czlondéw przedzielonych obnizeniami. Region ma ksztatt waskiego, podtuznego pasma
o orientacji poélnocny zachoéd — poludniowy wschod. Od zachodu graniczy z Obnizeniem
Liswarty, a od wschodu z Obnizeniem Krzepickim i Obnizeniem Goérnej Warty, na péinocy
styka si¢ z Wysoczyzng Wieruszowska, a na potudniu z Progiem Woznickim [34].

Powierzchnia terenu badan pod wzgledem hipsometrycznym jest stabo zréznicowana.
Deniwelacje opisywanego obszaru nie przekraczaja 1,0 m. Rzedne niwelacyjne w rejonie
archiwalnym otwordéw geotechnicznych oraz otwordéw geologiczno-inzynierskich wahaja si¢

w granicach od ok. 236,2 m n.p.m. do ok. 237,2 m n.p.m. (Zataczniki nr 6.1-6.2 i nr 7.1-7.2).

5.4. Budowa geologiczna

Ze Szczegdtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000 (arkusz: 708 Krzepice —
Zalaczniki nr 3.1-3.2) oraz z analizy zebranych materiatow archiwalnych wynika, iz obszar
projektowanych badan znajduje si¢ w obrebie monokliny $lasko-krakowskiej zbudowanej
z utwordw gornego triasu oraz dolnej 1 $rodkowej jury, ktére zostaly przykryte osadami
czwartorzgdowymi.

TRIAS

Reprezentowany jest przez osady retyku — ily, itowce pstre i pstre mulowce

z wkiladkami piaskowcoéw. Maja migzszos¢ co najmniej 40 m ale wystepuja jedynie

w potudniowo — zachodniej cze$ci arkusza Krzepice.

JURA
Jura dolna — utwory te odstaniajg si¢ w potudniowo — zachodniej cze$ci arkusza i sg to

przewaznie ily, ilowce, mutki i mutowce z wkladkami piaskowcow, rzadziej zwirdw oraz
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w postaci piaskow i piaskowcow z wktadkami itow, mutkow i mutowcoéw. Laczna migzszo$é
tych osadow wynosi okoto 160 m.

Jura srodkowa — osady te wystepuja w pdétnocno — wschodniej cze$ci omawianego
arkusza 1 stanowig tam podloze podczwartorzgdowe. Reprezentowane sa przez piaski
1 piaskowce zelaziste warstw koScieliskich, wyzej wystepuja ity 1 itowce z syderytami oraz
wktadkami mutowcow i1 piaskowcow. Ich wychodnie wykorzystywane sg do wypatu cegly.

L.aczna migzszo$¢ tych utworéw wynosi okoto 180 m.

CZWARTORZED

Reprezentowany jest przez lodowcowe i wodnolodowcowe osady zlodowacenia Odry,
ktorych wystepowanie odnotowano w potudniowej, $srodkowej, i potnocno — wschodniej
czesci arkusza.

Osady zlodowacenia Warty odnotowano w pétnocnej i pétnocno — zachodniej czgsci
arkusza.

Rzeczne osady tarasu nadzalewowego, utworzone w zlodowaceniu Wisty, towarzysza
dolinom Liswarty i jej doplywom. Dna tych dolin wypelnione sa holocenskimi osadami
rzecznymi taraséw zalewowych.

Kopalne rynny erozyjne o glebokosci do 70 m p.p.t. sa wypelione osadami
peryglacjalnymi, zlodowacen potudniowopolskich i interglacjalu mazowieckiego.

Osady zlodowacenia Odry przewaznie tworza stosunkowo ptaskie rowniny
1 reprezentowane sg przez gliny lodowcowe i rzecznolodowcowe piaski z domieszkami
zwiréw, ktore wystepuja na rozleglych obszarach miedzyrzecznych.

Morenowe gliny 1 piaski ze Zwirami zlodowacenia Warty gdzieniegdzie buduja
wzniesienia czolowomorenowe. Towarzysza im piaszczyste sandry.

Osady zlodowacen potnocnopolskich reprezentowane sg przez piaski 1 zwiry rzeczne
tarasu nadzalewowego, o wysokosci 3-10 m nad poziomem rzek. Ich migzszo$¢ nie
przekracza 10 m. Taras nadzalewowy biegnie waskim pasem wzdluz dolin. W strefie zbiegu
dolin Liswarty osiaga wigksze powierzchnie i przybiera postaé rozleglego stozka
naptywowego.

Osady holocenskie to glownie piaski, zwiry, namuly 1 torfy taraséw zalewowych. Ich

migzszos$¢ oscyluje w przedziale od kilku do okoto 70 m.
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Na podstawie materialow archiwalnych w postaci ,,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng ...” [44], do maksymalnej gitebokosci rozpoznania
7,0 m p.p.t., wystepuja utwory czwartorzegdowe (holocenskie i plejstocenskie).

W strefie przypowierzchniowej stwierdzono wystgpowanie holocenskich utworéw
antropogenicznych o0 migzszosci 0,9 - 1,0 m. Grunty te stanowig nasypy nicbudowlane,
bedace mieszaning humusu, pospotki, gliny, piasku $redniego, czesci organicznych, zuzlu,
kamieni i okruchéw cegiel. Ponizej odnotowano ciggla warstwe holocenskich gruntéow
organicznych, reprezentowang przez namuly gliniaste, o zawarto$¢ cz¢séci organicznych (1z)
wynoszacej powyze] 5% (Zatacznik nr 20). Ich migzszos¢ oscyluje w przedziale 0,1 — 0,3 m.

Ponizej utworow holocenskich zalegaja plejstocenskie gliny zwatowe (Qpg) oraz
utwory zastoiskowe (Qpl).

Gliny zwalowe (Qpg) rozpoznano jedynie w archiwalnym punkcie badawczym nr
OWO01, w przelocie gtebokosci 1,0-1,6 m p.p.t. Pod wzgledem wyksztalcenia litologicznego,
reprezentowane sg przez twardoplastyczne gliny przewarstwione piaskiem $rednim.

W podtozu rozpatrywanego terenu dominujg utwory zastoiskowe (Qpl). Na strop ich
kompleksu natrafiono w strefie glebokosci 1,2 — 1,6 m p.p.t. Migzszo$¢ tej serii nie jest znana,
gdyz ich spagu nie osiggni¢to do maksymalnej gltebokosci rozpoznania. Litologicznie grunty
te wyksztalcity si¢ w postaci: glin pylastych, itéw pylastych i pytlow. Miejscami towarzysza
im przewarstwienia gruntéw piaszczystych (piaskow pylastych lub drobnych).

W archiwalnych otworach geotechnicznych nie odnotowano zwierciadta waod
gruntowych. Jedynie w punktach badawczych nr OWO02 i OWO03, na glebokosci
3,0 - 3,5 m p.p.t., tj. na rzednych ok. 233,5 - 233,6 m n.p.m., zaobserwowano saczenia.

Archiwalne profile geotechniczne zaczerpnigte z materialow archiwalnych [44]

zamieszczono w Zataczniku nr 7.1-7.2, a ich lokalizacj¢ przedstawiono na Zalaczniku nr 2.

5.5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne obszaru opracowano na podstawie analizy materiatlow
archiwalnych - Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 [28] wraz z objasnieniami
[29]. W podziale na jednostki hydrogeologiczne arkusz miesci si¢ w subregionie jurajskim

regionu $lagsko-krakowskiego, gdzie dominuje pietro wodono$ne jurajskie.
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Czwartorzedowe pietro wodonosne

Wystepuje praktycznie na calym obszarze arkusza, lecz jego warto$¢ uzytkowa jest
bardzo r6zna. Wynika to z faktu duzego zrdéznicowania migzszo$ci i wyksztatcenia utworow
czwartorzgdowych oraz warunkow zasilania.

Do obszarow, w obrebie ktorych czwartorzedowe pigtro nabiera charakteru poziomu
gléwnego nalezg obszary doliny wspotczesnej 1 kopalnej Liswarty oraz obszar "Prawarty"
ciggnacy si¢ od Krzepic w kierunku NW.

Warstwy wodonos$ne stanowig piaski i zwiry wodnolodowcowe, piaski 1 zwiry
rzeczne, rzeczno - peryglacjalne i rzeczno - lodowcowe, poprzecinane ptatami glin
o niecigglym rozprzestrzenieniu, niejednokrotnie taczg si¢ ze soba tworzac potaczony poziom
wodono$ny o migzszosci od kilku do 30 m.

Zwierciadto wody posiada charakter przewaznie swobodny lub lekko napigty,
miejscami (pOlnocny obszar doliny kopalnej Warty) napigty. Splyw wdd odbywa sie
w kierunku Liswarty, jedynie na malym obszarze w kierunku NE, to jest do rzeki Prosny.

Poziom wodono$ny ujmowany jest przez nieliczne studnie o wydajnosciach 5-20
m/h. Bazuje na nim 4-otworowe ujecie komunalne m. Krzepic (wydajnosci studzien 55-90

m3/h). Wspdlczynniki filtracji ksztaltujg sie w granicach 11-24 m/24h.

Srodkowojurajski poziom wodonosny

Jest to poziom porowo - szczelinowy, tektonicznie zdyslokowany. Zwigzany jest
z piaskami 1 piaskowcami (warstwy koscieliskie) aalenu i1 bajosu. Utwory wodonosne,
ograniczone od gory serig itéw rudonosnych (o migzszosci wzrastajacej do okoto 140 m ku
NE) od dotu utworami ilasto-tupkowymi jury dolnej, wystgpuja w postaci regularnej warstwy
0 migzszosci 30 - 40 m.

Zasilanie odbywa si¢ na obszarze wychodni, ktora ciggnie si¢ pasem szerokosci
3-5 km z SE na NW. Charakter poziomu jest dwojaki: w strefie alimentacji tworzy wspolny
z wodami pigtra czwartorzgdowego swobodny poziom, a poza linia wychodni staje si¢
typowo naporowym. Wielko§¢ naporu wzrasta w kierunku NE osiggajac w rejonie Krzepic
1,5 MPa. Zwierciadlo wody ksztattuje si¢ na rzednych 260-220 m n.p.m.

Spadek hydrauliczny jest mniejszy od upadu warstw i wynosi 0,0026-0,003.

Generalny przeptyw z SW na NE. Wyksztatcenie litologiczne warstwy jest niejednolite.
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Wspoéiczynniki filtracji na wychodniach wahajg si¢ 1,9-12,1 m/24h. Wedtug obliczen
ujednoliconych wzorem Nasberga wspotczynniki filtracji na wychodni warstw koscieliskich
wynosza 1,7-8,6 m/24h, $rednio 5,3 m/24h. Dla calej migzszo$ci warstwy wodonosnej
w obszarze naporowym, przez analogi¢ do obszaru sgsiedniego (arkusz Kilobuck) s$redni
wspotczynnik filtracji wynosi 3,7 m/24h. Wydajnos¢ w brzeznej czesci wychodni jest mata,
ponizej 10 m%h, wzrasta w kierunku NE wraz z miazszo$cia poziomu osiagajac 50 m>/h.
W strefie naporowej przekracza 70 m%h. Na poziomie tym bazujg studnie PGR
w Sternalicach, trzy otworowe ujecie wiejskie w Przystajni oraz studnie w Wytoce,
Koscieliskach 1 Jaciskach.

W mtodszych osadach jury $rodkowej wystepuja rowniez warstwy wodono$ne
(tzw. miedzyrudne). Sa one wyksztalcone gléwnie w postaci piaskdw drobnoziarnistych,
czesto mutkowatych i posiadajg niewielkie migzszosci i niewielkie wydajnosci.

Na obszarze arkusza nie sg uyymowane studniami wierconymi.

Dolnojurajski poziom wodonos$ny

W jego obrgbie wystepuja dwie warstwy wodonos$ne o réznym stopniu uzytkowym.
Pierwsza o stabych parametrach hydrogeologicznych 1 braku cigglosci wystepowania
zwigzana jest z piaskami i piaskowcami gornych warstw tysieckich. Ujeta jest przez studnie
w Lgocie Oleskiej, Radtowie, Podl¢zu Szlacheckim. Druga stanowi gtéwny uzytkowy poziom
wodonos$ny jury dolnej. Zwigzana jest z piaskami, Zwirami i piaskowcami hetangu i synemuru
(warstwy olewinskie) o migzszosci od kilkunastu do 30 m. Poziom (zgodnie ze wszystkimi
utworami jurajskimi) zapada w kierunku NE, wystepuje pod warstwag utworow itowych
i ilowcowo - mutowcowych na glebokosci 95 m w Radlowie, 51 m w rejonie Boru
Zajacinskiego.

Napor zwierciadta wody wzrasta z kierunku upadu warstw 1 osigga w Radlowie
0,63 MPa. Poziom charakteryzuje si¢ dobrymi parametrami hydrogeologicznymi -
wspotczynnik filtracji wynosi 3,3-6,3 m/24h, sporadycznie w rejonach studni nr 32 -
49,2 m/24h. Na poziomie tym bazuje indywidualne ujecie dla wsi w Radlowie oraz ujgcia
Ubojni Drobiu, ujecie dla wsi w Borze Zajacinskim.

Gtowne uzytkowe poziomy wodonos$ne na obszarze arkusza tworza:

e utwory piaszczysto-zwirowe czwartorzgdu wypekniajace doling wspolczesng

1 kopalng Liswarty oraz "Prawarty",
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e utwory piaszczysto-zwirowo-piaskowcowe aalenu i bajosu - jura srodkowa
(regionalnie zwane warstwami kos$cieliskimi),

e utwory piaszczysto-zwirowo-piaskowcowe hetangu i synemuru - jura dolna
(regionalnie zwane warstwami olewinskimi).

Obszar objety opracowaniem nie jest zlokalizowany w obrgbie Glownych Zbiornikéw
Wod Podziemnych. Polozenie terenu badan w odniesieniu do zasiggu GZWP nr 325 —
Zbiornik Czgstochowa - przedstawia Rys. nr 1. Omawiany obszar przynalezy do Jednolitych

Cze¢sci Wod Podziemnych nr 98, stanowigcych dorzecze Odry, a region wodny Warty [37].

Potozenie terenu badan w odniesieniu do zasiggu GZWP nr 325 przedstawia Rys. nr 1.

Rys. nr 1 Rejon przeprowadzonych robét na tle GZWP.

Zgodnie z podziatem regionalizacji hydrogeologicznej, obszar planowanych robot
geologicznych lezy w obrebie jednostki 5 = ?—g obejmujaca doling kopalng Liswarty

w potudniowo zachodniej czesSci obszaru arkusza. Czwartorzgdowe pigtro wodonos$ne
wystepuje przewaznie na glebokosci 10 - 20 m, posiada migzszos¢ 20-30 m, w czgsci
zachodniej 1 na matym wycinku w potudniowej czesci ponizej 10 m. Przewodnos$¢ ksztaltuje
sie¢ w wielkosciach 200 - 500 m?/24h i ponizej 100 m?/24h w czesci zachodniej. Wydajnosci

potencjalne wynosza 30-50 m%h i 10-30 m%h. Jednostka posiada cze$ciowa izolacje od
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powierzchni. W centralnej i potudniowej cze$ci jednostki wystepuje  kontakt
czwartorzedowego poziomu wodonosnego z poziomem dolnojurajskim. Modul zasobow
dyspozycyjnych wynosi 260 m3/24h/km? [29].

Lokalizacj¢ wykonanych robot geologicznych na tle mapy hydrogeologicznej Polski

stanowi Zatacznik nr 4.1.

5.6. Obszary chronione

Teren przeprowadzonych badan znajduje si¢ poza obszarami chronionymi [49].

Rys. nr 2. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle form ochrony przyrody.
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5.7. Tereny i obszary gornicze
Projektowana inwestycja nie wkracza na obszary i tereny goérnicze [47].

Rys. nr 3. Lokalizacja planowanej inwestycji na tle najblizej zlokalizowanych obszarow i terenéw gorniczych.
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6. ZAKRES PRAC DOKUMENTACYJNYCH
Roboty wiertnicze, badania polowe i laboratoryjne oraz prace dokumentacyjne
przeprowadzono na podstawie zatwierdzonego ,,Projektu robdt geologicznych...” [45].

W ramach realizacji projektu wykonano nizej zestawione prace:

Tabela nr 1. Zestawienie wykonanych robot geologicznych

PROJEKTOWANA PLANOWANY WYKONANA WYKONANY
WIERCENIA LICZBA METRAZ, LICZBA METRAZ
OTWOROW OTWOROW
OTWORY
WIERTNICZE 2X7,0m 140m 2X7,0m 140m
Laczny metraz: 14,0 mb Laczny metraz: 14,0 mb

Tabela nr 2. Zestawienie wykonanych otworéw geologiczno-inzynierskich z uwzglednieniem dziatek
ewidencyjnych

Uktad odniesienia: Panstwowy Uktad Rzedna
Numer | Gtebokos¢ | Wspolrzednych Geodezyjnych 2000, W sok?)éciowa Nr dziatki
otworu [m] PL-2000 v ewidencyjnej
X Y [mn.p.m.]
OWO05 7,0 5638679,63 6537340,11 237,20 119/92
OWO06 7,0 5638675,91 6537353,21 237,20 119/92

6.1. Roboty wiertnicze

Dla rozpoznania i udokumentowania warunkow geologiczno - inzynierskich na
obszarze planowanej inwestycji, wykonano 2 otwory geologiczno — inzynierskie, oba do
glebokosci 7,0 m p.p.t.

Ogolny metraz wiercen nie odbiega od zalozen w ,,Projekcie robot geologicznych...”
[45]. Rozpoznanie dla niniejszej dokumentacji zostato przyjete z aktualnie przeprowadzonych
wiercen, badan makroskopowych i archiwalnych badan geotechnicznych. Zarowno podczas
archiwalnych prac terenowych jak i robot geologicznych, wyniki badan zostaty potwierdzone
certyfikowanymi badaniami laboratoryjnymi (Zataczniki nr 18 i nr 20).

Finalnie 1gczny metraz wykonanych wiercen wyniost 14,0 mb. Przeprowadzone
wiercenia nie wykraczaly poza granice dziatki zgloszonej w ,Projekcie robot
geologicznych...” [45].

Wiercenia przeprowadzita firma GEOBI Michatl Binczyk, w dniu 21.07.2023 r., metoda
mechaniczno — obrotowa, przy uzyciu wiertnicy WSG-W. Wiercenia wykonywane byly przy
uzyciu $widrow §limakowych o $rednicy 150 mm bez uzycia rur ostonowych pod nadzorem

uprawnionego geologa — inz. Jakuba Sowaty (nr upr. XIII-263 DOL).
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W trakcie wykonywania wiercen grunty byly badane makroskopowo, zgodnie
z PN-EN ISO 14688-1:2018-05 [13] i PN-EN ISO 14688-2:2018-05 [14], a wyniki notowano
na terenowej karcie otworu. Z podtoza gruntowego projektowanej inwestycji pobrano
4 probki gruntow do badan laboratoryjnych. Wszystkie pobrane probki gruntéw przeznaczone
do badan laboratoryjnych sg probkami czasowego przechowywania. Sposob postepowania
Z nimi jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r.
w sprawie gromadzenia i udostepniania informacji geologicznej [5].

Podczas prowadzenia robdt terenowych prowadzono réwniez obserwacje i pomiary
napotkanych pozioméw wodonos$nych (zgodnie z normg PN-EN 1SO 22475-1:2022-04 [26]).
Z chwila nawiercenia poziomu wody gruntowej dokonywano pomiaru zwierciadta wody
do czasu jego ustabilizowania. Dalszy ciag wiercenia kontynuowano po catkowitym
ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody. Poziom zwierciadta wody gruntowej zmierzono
przyrzadem akustycznym z doktadnos$cig + 5 cm.

Po zakonczeniu wiercen otwory zostaty zlikwidowane w oparciu o decyzje dozoru
geologicznego. Likwidacje otworu prowadzono poprzez jego zasypanie urobkiem i ubijanie
gruntdow z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw gruntow tak, aby odtworzy¢
pierwotny profil geologiczny w miejscu wiercenia. Zasypywanie otworu i ubijanie urobku

wykonywano odcinkami nie wigkszymi niz 50 cm.

6.2. Prace geodezyjne

W trakcie wykonywania badan przeprowadzono terenowe pomiary geodezyjne
wszystkich punktow dokumentacyjnych w celu przedstawienia ich lokalizacji na mapach
i przekrojach.

Wiercenia wytyczono geodezyjnie i zniwelowano w nawigzaniu do lokalnego uktadu
geodezyjnego metoda pomiaru bezposredniego. Przeprowadzone pomiary geodezyjne
pozwolity na pozyskanie wspdlrzednych geodezyjnych w obowigzujagcym panstwowym
ukladzie, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. 2012 poz. 1247) [9].

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dla wykonanych punktéw dokumentacyjnych
okreslono wspotrzedne ptaskie (x, y) w Panstwowym Uktadzie Wspotrzednych Geodezyjnych
2000, pas 6 oraz rzedng (H).
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Wszystkie geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokosciowe wykonano zgodnie
Z Rozporzadzeniem w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tekst jednolity
Dz. U. 2022 poz. 1670) [11].

Wyniki pomiarow geodezyjnych przedstawiono w karcie informacyjnej dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Lokalizacj¢ pomierzonych punktow dokumentacyjnych przedstawia

Zalacznik nr 2.

6.3. Kartowanie geologiczno-inzynierskie

Podczas wykonywania robot terenowych prowadzono szczegétowe kontrolne
kartowanie terenu w celu okreslenia granic nietypowych struktur morfologicznych, zjawisk
geodynamicznych, zasiggu wystgpowania gruntow nienos$nych i stabonosnych, podmoktosci
oraz innych zjawisk hydrologicznych.

Pierwszym etapem robot terenowych byl rekonesans terenowy majacy na celu ogolne
zapoznanie si¢ Z rzezba terenu, charakterem budowy geologicznej oraz okresleniem stopnia
dostepnosci i odstonigcia terenu, a takze zlokalizowanie ewentualnych miejsc podmoktych.

W trakcie prowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystgpowania w rejonie
projektowanej inwestycji niekorzystnych zjawisk geodynamicznych (np. osuwisk).

Nie natrafiono takze na podmoktosci.

6.4. Badania laboratoryjne

Zgodnie z ,,Projektem robot geologicznych...” [45], badania laboratoryjne wykonano
na wybranych probkach gruntow i probce wody. Ilos¢ badan zaplanowano wedle istniejacego
rozpoznania geologicznego i zgodnie z obserwacjami terenowymi poczynionymi w trakcie
prac, w ktorych pobrano probki w ilo$ci:

e 4 probki gruntow spoistych,
e [ probke wody gruntowe;.

Zgodnie z zalozeniami projektowymi, badania wykonano na probkach gruntéw
0 naturalnej wilgotnosci (NW — kategoria B, klasa 3).

W celu zachowania naturalnej wilgotnosci, probki kategorii B pobrano do podwdjnych
woreczkow, trwale 1 czytelnie opisanych. Probki te pobierano w trakcie wiercen wprost ze

Swidra. Probki chroniono przed wplywem warunkéw atmosferycznych. Nastepnie
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przetransportowano je, z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci, do laboratorium. Badania
rozpoczely si¢ niezwlocznie po ich dostarczeniu. Uzyskane wyniki przedstawiono
W Zalaczniku nr 18.

Probke wody gruntowej pobrano do szczelnego, plastikowego pojemnika, trwale
1 czytelnie opisanego. Nastepnie przetransportowano jg do laboratorium i niezwlocznie
poddano badaniom.

Zgodnie z panujagcymi wymaganiami normy PN-EN 206:2013 badana woda nie
stanowi §rodowiska chemicznie agresywnego wzgledem betonu oraz wobec wymagan normy
PN-72 C-04609 badana woda stanowi $srodowisko chemicznie agresywne wzgledem stali.

Uzyskane wyniki przedstawiono w Zataczniku nr 19.

7.  WARUNKI GEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJINYCH

Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gtgbokosci 7,0 m p. p. t. zbadano jedynie

stropowg parti¢ podtoza gruntowego. Reprezentuja go:

* holocenskie utwory antropogeniczne (Qhn) i grunty organiczne (Qhh),
» plejstocenskie grunty lodowcowe (Qpg),

* plejstocenskie utwory zastoiskowe (Qpl).

W skiad holocenu wchodza:

Grunty antropogeniczne (Qhn) — odnotowane zostaly na catym analizowanym
obszarze badan. Grunty te wystepuja bezposrednio od powierzchni terenu do maksymalnej
glebokosci 1,0 m p.p.t., a ich migzszo$¢ wynosi ok. 0,8 — 1,0 m. Reprezentowane sg przez

nasypy niekontrolowane stanowigce mieszaning humusu, pospétki, gliny, piasku $redniego,

czesci organicznych, zuzlu, kamieni, i okruchow cegiet. W otworach geologiczno-
inzynierskich odnotowano takze wystgpowanie szlaki z domieszkami kamieni, wystgpujacymi
od powierzchni terenu do maksymalnej glgbokosci 0,5 m p.p.t., stanowigcymi utwardzenie
pobocza. Ponizej, w przelocie glebokosci 0,4 — 0,9 m p.p.t., odnotowano warstwe piasku
sredniego z domieszka zwiru i gliny. Nie wyklucza si¢, ze warstwa ta mogta stanowi¢ czes¢
nasypéw budowlanych, jednak nie dalo si¢ tego jednoznacznie stwierdzi¢ wykonanymi
badaniami. Ze wzgledu na rozpoznanie punktowe, niewykluczonym jest, iz miejscami

migzszos$¢ utwordw antropogenicznych jest wieksza, a sktad bardziej zréznicowany.
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Grunty organiczne (Qhh) — odnotowane zostaly na caltym omawianym obszarze
badan. Wystepuja bezposrednio pod warstwa utworow antropogenicznych w formie ciaglej
warstwy. Ich miazszo$¢ oscyluje w przedziale 0,1 — 0,8m. Reprezentowane sg przez wilgotne
namuly gliniaste. Ze wzgledu na rozpoznanie punktowe, niewykluczonym jest, iz miejscami
migzszos¢ tych gruntow jest wicksza. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych gruntow
organicznych w obrgbie omawianego obszaru, ze wzglgdu na blisko$¢ cieku wodnego.
Materiaty archiwalne (Zatacznik 20) wykazaly, iz zawarto$¢ czegsci organicznych przekracza

5%.

W sklad plejstocenu wchodza:

Osady glacjalne (Qpg) — wystepuja jedynie w otworze archiwalnym nr OWO01,
w przelocie glebokosci 1,0 — 1,6 m p.p.t. Pod wzgledem litologicznym reprezentowane sg
przez gliny.

Utwory zastoiskowe (Qpl) — zalegaja na calym analizowanym obszarze. Ich strop
nawiercono na glebokosciach 1,2 — 1,6 m p.p.t. Ich migzszo$¢ nie jest znana — spagu tych
utwordéw nie przewiercono wykonanymi badaniami. Litologicznie, osady te wyksztatcone sa
w postaci ilow pylastych, pylow, glin pylastych i glin pylastych zwieztych, miejscami
przewarstwionych piaskami pylastymi lub piaskami drobnymi.

Szczegotowy opis wyrobisk badawczych (otworéw wiertniczych), przedstawiony jest
na kartach geologiczno - inzynierskich stanowigcych Zataczniki nr 6.1-6.2. oraz na kartach

archiwalnych otworow geotechnicznych Zataczniki nr 7.1-7.2,

8. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE OKRESLONE W WYNIKU PRAC
DOKUMENTACYJINYCH

W trakcie wykonywania prac wiertniczych w dniu 21.07.2023 r., w obrebie terenu
badan, do maksymalnej glebokosci rozpoznania 7,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystepowania
zwierciadta wod podziemnych.

W punkcie badawczym nr OWO05 na gtebokosci 5,9 m p.p.t. i w otworze nr OWO06 na
glebokosci 5,7 m p.p.t., stwierdzono saczenia wod gruntowych - w obrebie przewarstwien
piaskéw pylastych. Saczenia te byty na tyle intensywne, ze zachowywaty si¢ jak naporowe
zwierciadto wod gruntowych - poziom wody w otworach podniost si¢ o 2,6 — 2,7 m.

Ostatecznie woda ta ustabilizowata si¢ na glgbokosci 3,1 — 3,2 m p.p.t. Z otworu nr OW06
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zostata pobrana woda do badan laboratoryjnych. Stabilizacja wody z sgczen zostalta
odnotowana na kartach otworow geologiczno-inzynierskich (Zatagcznik nr 6.1-6.2)

Podczas badan wykonanych w ramach ,,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego...” [44] w styczniu 2023 r., nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych,
odnotowano jedynie sgczenia na gt¢bokosci 3,0 — 3,5 m p.p.t. - w punktach badawczych
nr OWO02 i OWO03, w obrebie gruntow spoistych przewarstwionych piaskami pylastymi lub
drobnymi.

Badania geotechniczne i geologiczno-inzynierskie wykonywane byly w roznych
porach roku. Poziom zwierciadta wody w korycie rzeki ,,Cienka”, dla ktorej planowana jest
budowa przepustu drogowego, uzalezniony jest od warunkow atmosferycznych, ilosci
opadow oraz dziatalnoSci czltowieka. Nie wyklucza si¢, iz wody w tym korycie moga
wystepowac jedynie okresowo.

Zasilanie pozioméw wodonosnych odbywa si¢ prawdopodobnie przez migracje
opadow atmosferycznych i wod roztopowych spoza analizowanego obszaru badan, badz przez
okienka hydrogeologiczne. Przewiduje si¢ wahania sezonowe zwierciadla tych wod
w zakresie = 0,5 m w skali roku (z wylaczeniem stanow powodziowych). W okresie
intensywnych 1 dlugotrwatych opadéw atmosferycznych oraz roztopow, na stropie utworow
stabo przepuszczalnych (na gruntach spoistych), moga pojawic¢ si¢ tzw. wody zawieszone,

a saczenia nasili€ sig.

9. CHARAKTERYSTYKA WYDZIELONYCH SERII STRATYGRAFICZNO-
GENETYCZNYCH | WARSTW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Ze wzgledu na charakter planowanego zagospodarowania, rozpoznanie geologiczno -
inzynierskie mialo na celu zbadanie wlasciwosci jedynie stropowej czesci utworow
czwartorzgdowych.  Wlasciwosci  podloza starszego (zalegajacego na  znacznych
glebokosciach) nie beda mialy wptywu na posadowienie i eksploatacj¢ przysztej inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe
gruntdbw) oraz badan laboratoryjnych gruntow, a takze w oparciu o materialy archiwalne,

na zbadanym terenie wydzielono nastepujace serie stratygraficzno-genetyczne:
> | seria — plejstocenskie grunty glacjalne (Qpg),
> 11 seria — plejstocenskie utwory zastoiskowe (Qpl).

Wyadzielone serie stratygraficzno-genetyczne zostaty ujete w warstwy geologiczno-
inzynierskie. Dla warstw geologiczno-inzynierskich podano charakterystyczne warto$ci
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parametroOw fizyczno-mechanicznych okreslone na podstawie badan makroskopowych
w terenie oraz badan laboratoryjnych gruntéw. Jako cech¢ wyrdzniajaca, dla gruntow
spoistych, przyjeto stopien plastycznos$ci I.. Pod wzglgdem stopnia konsolidacji, grunty serii |
zaliczono do grupy B, a osady serii II do grupy C (gliny pylaste, pyly, gliny pylaste zwigzle),
i do grupy D (ity pylaste).

Charakterystyka wydzielonych serii stratygraficzno-genetycznych i warstw geologiczno-
inzynierskich

| seria stratygraficzno-genetyczna — plejstocenskie grunty glacjalne (Opq)

Sa to grunty mineralne rodzime spoiste. Wystepuja jedynie w archiwalnym otworze
badawczym nr OWO01, w przelocie glgbokosci 1,0-1,6 m. Ich migzszo$¢ wynosi okoto 0,6 m.
Pod wzgledem litologicznym Seria ta reprezentowana jest przez gliny przewarstwione
piaskiem $rednim. Sg to utwory mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyj¢tej na
podstawie archiwalnych badan geotechnicznych, charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci 1™ = 0,20.

11 seria stratygraficzno-genetyczna — plejstocenskie utwory zastoiskowe (Opl)

Na zespo6t tych osaddéw skladaja si¢ grunty mineralne rodzime spoiste. Wystepuja na
calym analizowanym obszarze, w formie ciaglej warstwy. Spagu tej serii gruntdw nie
osiagnigto wykonanymi wierceniami. Litologicznie, osady te wyksztalcone sa w postaci
pytow, glin pylastych, glin pylastych zwieztych i itow pylastych.

Grunty tej serii ujgto w cztery warstwy geologiczno-inzynierskie:

-warstwa IlA — do warstwy tej wlaczono gliny pylaste, wystepujace miejscami
z przewarstwieniami piaskow pylastych lub drobnych, oraz przez pyly, na pograniczu gliny
pylastej. Rozpoznano je we otworach badawczych nr:
» OWO02 — wystepuja na glgbokosci 3,5 4,4 m p.p.t.,
» OWO03 — wystepuja w przelocie giebokosci 3,0 — 3,5 m p.p.t.

Migzszo$¢ tej warstwy oscyluje w przedziale 0,5 — 0,9 m. Sa to utwory mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o przyjetej, na podstawie materialdéw archiwalnych,
charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci 1™ = 0,15.

-warstwa I11B — reprezentuja ja gliny pylaste. Rozpoznano je we otworach
badawczych nr:
» OWO01 — gdzie ich strop nawiercono na gtgbokosci 1,6 m p.p.t., natomiast spagu nie

osiggnieto wykonanymi wierceniami,
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» OWO03 — wystepuja w przelocie giebokosci 1,8 — 3,0 m p.p.t.

Sa to utwory mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetej, na podstawie
badan laboratoryjnych, charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL(™ = 0,24.
W obrebie tej warstwy wiaczono utwory z przedziatu stopnia plastycznoscei 1™ = 0,23 — 0,24.

- warstwa I1C — reprezentuja ja gliny pylaste i gliny pylaste zwiezte Rozpoznano je
we otworach badawczych nr:

» OWO05 — wystepuja na glebokosci 3,3 — 4,5 m p.p.t.,

» OWO06 — wystepuja w przelocie giebokosci 1,3 —2,8 m p.p.t.

Sa to utwory wilgotne, w stanie plastycznym, o przyjetej dla catej warstwy, na
podstawie badan laboratoryjnych, charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci
IL™ = 0,45. W obrebie tej warstwy wystepuja grunty z przedziatu stopnia plastycznosci
1L™=0,35-0,45.

- warstwa IID — reprezentujg ja ily pylaste, lokalnie na pograniczu glin pylastych
zwigztych lub z przewarstwieniami piaskow pylastych. Rozpoznano je we otworach
badawczych nr:

» OWO02 — w przelocie glebokosci 1,2 — 3,5 m p.p.t., ich strop nawiercono takze na
glebokosci 4,4 m p.p.t.,, natomiast spagu nie osiggni¢to do maksymalnej glebokosci
rozpoznania,

» OWO03 — w przelocie glebokosci 1,2 — 1,8 m p.p.t., ich strop nawiercono takze na
glebokosci 3,5 m p.p.t., natomiast spagu nie osiggnigto wykonanymi wierceniami,

» OWO04 — gdzie ich strop odnotowano na giebokosci 1,2 m p.p.t., natomiast spagu nie
osiggnieto do maksymalnej glgbokosSci rozpoznania.

» OWO05 — wystepuja w przelocie glebokosci 1,6 - 3,3 m p.p.t., ich strop nawiercono
takze na glebokosci 4,5 m p.p.t., natomiast spagu nie osiggni¢to wykonanymi
wierceniami,

» OWO06 — gdzie ich strop odnotowano na glebokosci 2,8 m p.p.t., natomiast spagu nie
osiggnieto do maksymalnej glebokos$ci rozpoznania.

Sa to utwory mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o przyjetej, na podstawie
badan laboratoryjnych, charakterystycznej wartoéci stopnia plastycznosci IL(™ = 0,20.

W obrebie tej warstwy wlaczono utwory z przedziatu stopnia plastycznosci IL™ = 0,14 — 0,20.
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W ramach niniejszej dokumentacji wykonano takze badania laboratoryjne okre$lajgce
wskaznik pg¢cznienia - €p [%] dla itow pylastych. Wyniki wykazaty, iz minimalna warto$¢

wyniosta 3,9% a maksymalna 5,8 %

Pod wzgledem wilasnosci filtracyjnych (wg Z. Pazdro) osady tych serii nalezg do

gruntow:

e nieprzepuszczalnych — gliny pylaste zwiezte i ity pylaste — ktorych orientacyjne
wartosci wspotczynnika filtracji k wynosza < 108 m/s,

e potprzepuszczalnych — gliny i gliny pylaste — ktorych orientacyjne warto$ci
wspotezynnika filtracji k wynosza okoto 10® - 108 m/s,

e stabo przepuszczalnych — pyly — ktorych orientacyjne wartosci wspotczynnika
filtracji k wynosza okoto 10 - 10° m/s [42].

W przypadku wystepowania domieszek lub przewarstwien piaskow pylastych,

gruntow spoistych lub czesci organicznych wlasciwosci filtracyjne moga by¢ nizsze.

10. OCENA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), dla caltej inwestycji przyjmuje
si¢ 111 kategori¢ geotechniczng w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych
(wystgpowanie gruntow ekspansywnych, uznawanych jako niekorzystne zjawisko
geologiczne).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r.
w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej
(Dz. U. 2016 poz. 2033), sporzadzono mape dokumentacyjng w skali 1:500 (Zatacznik nr 2)
oraz inne wymagane mapy tematyczne (Zataczniki nr 10 — 17). Zakres opracowania map
tematycznych obejmuje interpolacje danych pomigdzy otworami badawczymi — otworami
geologiczno -inzynierskimi wykonanymi w ramach niniejszego opracowania oraz otworami
geotechnicznymi zaczerpnigtymi z materiatlow archiwalnych [44].

Przygotowujac mape warunkéw budowlanych (Zatgcznik nr 12), przyjeto glebokosé
posadowienia otrzymang od Zleceniodawcy, tj. na rzgdnej ~ 235,4 m n.p.m. W nawigzaniu do
warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych na analizowanym terenie, Projektant winien

przyjac¢ odpowiednie rozwigzania projektowane.
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Inwestycje planuje si¢ posadowi¢ w sposob bezposredni. Przy zatozeniach
konstrukcyjnych nalezy uwzgledni¢ jednocze$nie whasnosci nosne i odksztalcalnosé gruntow
zalegajacych w podlozu, a takze rodzaj, wielko$¢ i charakter obcigzen przekazywanych
na podtoze oraz wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan i dopuszczalnego
przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.

Grunty spoiste w stanie twardoplastycznym ujete w warstwy geologiczno-inzynierskie
I, HA 1 1IB charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami wytrzymatosciowych ibeda
stanowity dobre podtoze robot.

Grunty o obnizonych parametrach, to utwory spoiste w stanie plastycznym (warstwa
IIC). W stanie naturalnym sg gruntami no$nymi, natomiast w przypadku naruszenia ich
struktury wewnetrznej, wlasciwosci fizyczno-mechaniczne moga ulec pogorszeniu.

Grunty warstwy 11D — ity pylaste, klasyfikowane sg jako osady ekspansywne, ze
wzgledu na ich zdolno$¢ do zmiany objetosci pod wptywem zmian wilgotnosci naturalnej
wymagajg one indywidualnego podejscia. Posadowienie obiektow budowlanych na gruntach
ekspansywnych wymaga szczegdlnej uwagi 1 specjalistycznej wiedzy. Przy projektowaniu
budynku oraz jego posadowienia nalezy uwzgledni¢ i przeanalizowaé przemieszcCzenia
podtoza budowlanego dla obliczonych zakreséw naprezen.

Dla osadéw tej warstwy przeprowadzono dodatkowe badania laboratoryjne majace na
celu okreslenie ich ekspansywnosci. Na podstawie wykonanych badan - na wskaznik
pecznienia, otrzymano warto$ci w granicach €p™ = 3,9 - 5,8 %. Zgodnie z klasyfikacja

gruntéw ekspansywnych wg Niedzielskiego [38] wyniki badan klasyfikujg je jako osady stabo

peczniejace.
Tabela nr 3. Podziat gruntow ekspansywnych, wg Niedzielskiego [38]

Stopien | &™ %] 1, [%] fi [%] wy [%] S, [m7/g] | p.,™ [MPa]
ekspansywnosci
bardzo silnie >30 >40 >50 >60 >200 >1
peczniejace
silnie 20-30 30-40 40-50 50-60 150-200 0,6-1,0
peczniejace
$rednio 10-20 20-30 30-40 40-50 70-150 0,2-06
peczniejace
stabo <10 <20 <30 <40 <70 <0,2
peczniejace

- max . . . gl g &
Oznaczena: &, “* _ maksymalne odksztalcenia pecznienia, 1, — wskaznik plastycznosci,
fi — zawartos¢ frakcji ifowej, wy — granica plynnosci gruntu, S, — powierzchnia wlasciwa gruntu,
p."“ — maksymalne ci$nienie pecznienia.
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si¢ rowniez nomogramem Casagrande'a

(zmodyfikowanym przez B. Grabowska - Olszewska, 1998) [30]. Wykorzystujac znajomosé

granicy plastyczno$ci Wi oraz wskaznika plastycznosci Ip mozna okresli¢ stopien pecznienia.

Parametry te otrzymano z przeprowadzonych badan laboratoryjnych (Zataczniki nr 18).

Z przeprowadzonych badan laboratoryjnych wynika, iz wskaznik plastycznosci Ip dla

przebadanych itéw pylastych wynosi od 34,39 % do 42,09% (grunty bardzo spoiste — BS

Ip = 30 — 74 %)), natomiast granica ptynnos$ci W oscyluje w przedziale 57,35 — 65,71 %.
( ) g ply yluje w p , ,

Z analizy zebranych danych wynika, iz ity zastoiskowe, na nomogramie obwiedzione

kolorem niebieskim (Rys. nr 4), moga wykazywaé wysokie pecznienie.

Rys. nr 4. Plastyczno$¢ i pecznienie gruntdw podatnych na skurcz i pgcznienie, wg nomogramu Cassagrande’a

zmodyfikowanego przez B. Grabowskg - Olszewska [30].

PECZNIENIE (SpR)
[ 7o pacz niskle [Srednle] wysokle | bamdzo ekatemeinie wysokle
nigaca | L) m wysokie {V/) (E} -
PLASTYCZNGSCE
nieplas- | niska kéradniai wysoka | berdzo ekstromalnie wyacka
tyczna L) { wysoka (V) {E)
140 = 'ﬁ
o
s o?@
39 -
:.12{1 p— 0}9 2
ol & A2
b 1Y MIGPLIOCENSKIE S
SERN POZNANSNES Q
§. 00— REJONGW A, B, € o
N A
2 -
g il LY ZASTOISKOWE grunty bardzo spoiste (BS}
12 74%
s 74 -—————-f-——- «I ----- o ey ORI ¢ 7~ B
63— um A
LCDOWCOWE
\
40— ———— grunly bardzo spoista (BS), [, = 30-74%
30
gnnty 2wezia spoiste {238}, 1,=20-30%
20 . L
,: grunty 4rednio spolste {SS), £, = 10 - 20%
¥ et gruy mato spoista (MS), 7, = 1 - 10%————
1 i ; - grunly niespoiste (NS), {, < 1% |
% 9 1921 38 4147

10 20 30334

16 26

60 70 80 SC 100

75

120 140 180 186 200

granica pfyanodd, w, (%)

Do gruntow nienosnych zakwalifikowano utwory antropogeniczne oraz grunty

organiczne. Nie sg one przydatne na potrzeby budownictwa ze wzgledu na swoj sktad —
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nienormatywny i niewyselekcjonowany materiat, o r6znej migzszosci, dla ktdorego nie mozna
przyja¢ zadnych parametrow wiodacych. Zachowanie si¢ tych gruntow pod obcigzeniem
wykazuje znaczng nieliniowg zmienno$¢ uzyskanych charakterystyk. Zaleca si¢ ich wybranie
z podtoza budowlanego.

Wykonujgc roboty ziemne w obrebie warstw gruntoOw spoistych, zaleca si¢ grunty
te (w wykopach) chroni¢ przed przedostaniem si¢ do nich wod opadowych, roztopowych badz
ewentualnie gruntowych. W przypadku pojawienia si¢ wod w wykopie ich nadmiar nalezy
odprowadzi¢ poza zarys fundamentow projektowanego obiektu. Stagnacja wod w wykopach
moze powodowac rozmakanie, pecznienie, uplastycznienie si¢ gruntow podioza, a w efekcie
pogorszy¢ ich wlasciwosci fizyczno-mechaniczne i obnizy¢ ich no$nos$¢. Dotyczy
to w szczegblnos$ci gruntdow w stanie plastycznym i gruntdw ekspansywnych (warstwy
IHHC i 1ID).

W trakcie wykonywania prac geologicznych w dniu 21.07.2023 r., w obre¢bie terenu
badan, do maksymalnej glebokos$ci rozpoznania 7,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystgpowania
zwierciadla wod podziemnych. Odnotowano natomiast bardzo intensywne saczenia,
z ktorych poziom wod ustabilizowat si¢ 2,6 — 2,7 m powyzej glebokosci ich odnotowania
(. na rzednej 234,0 - 234,1 m n.p.m.).

Podczas badan wykonanych w ramach ,Dokumentacji badan podtoza
gruntowego...” [44] w styczniu br. takze nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowej.
Odnotowano saczenia w obrebie glin pylastych przewarstwionych piaskami pylastymi lub
drobnymi - w otworze geotechnicznym nr OWO02 na gi¢bokosci 3,5 m p.p.t. (tj. na rzgdne;j
ok. 233,6 m n.p.m.) a w punkcie nr OW03 na gt¢gbokosci 3,0 m p.p.t. (tj. na rzednej ok.
233,5mn.p.m.).

Roboty ziemne (wykopy) zaleca si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym
I bezdeszczowym, z ewentualnym ograniczeniem uzycia sprzetu cigzkiego. Ponadto, nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie wykopow przed doptywem wdd atmosferycznych i ewentualnie
wod gruntowych, ktore mogg pogorszy¢ wartosci parametréw fizyczno - mechanicznych
zalegajacych w nich gruntéw. Namoczone 1 uplastycznione partie gruntow z podtoza
budowlanego nalezato bedzie usunagc i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowag lub chudym
betonem.

Srednia gleboko$¢ przemarzania gruntéw, na rozpatrywanym terenie wynosi ok.

hz=1,0m.
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Podsumowujac, stwierdza sig, iz teren, na ktérym przeprowadzono roboty geologiczne
charakteryzuje si¢ skomplikowanymi warunkami geologiczno-inzynierskimi.
W zwiazku z tym, Projektant/ Konstruktor winien dostosowaé konstrukcje

I posadowienie w sposob indywidualny do stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych.

11. OCENA WELASCIWOSCI FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW
PODLOZA

Strefe przypowierzchniowg budujg utwory holocefiskie — utwory antropogeniczne,
a ponizej grunty organiczne. Ponizej zalegajg osady mineralne rodzime wyksztalcone
w postaci plejstocenskich gruntow zastoiskowych oraz glin zwatowych. Strop utworow
plejstocenskich rozpoznano na giebokosci 1,0 — 1,6 m p.p.t.

Schemat oddziatywan podloze — obiekt przedstawiony zostanie w Projekcie
Geotechnicznym, po zapoznaniu si¢ przez Projektanta, z wynikami zamieszczonymi

W niniejszym opracowaniu.

12. WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaleca si¢ zaprojektowanie posadowienia obiektu jako bezposredniego, po
wczesniejszym dostosowaniu potrzeb projektowych do panujacych warunkow gruntowo —
wodnych, w obrebie gruntdw nosnych, zalegajacych ponizej utwordéw antropogenicznych
1 gruntow organicznych. W ramach takiego posadowienia sugeruje si¢ wzmocnienie gruntow
spoistych w stanie plastycznym (warstwa I1C). Grunty warstwy IID (ity pylaste) wymagaja
doktadnej analizy i interpretacji uzytecznosci warstwy oraz indywidualnego doboru sposobu
ich zabezpieczenia.

W sytuacji natrafienia na wody gruntowe sugeruje si¢ odwodnienie terenu badah na
czas prowadzenia prac ziemnych poprzez zastosowanie np. igtofiltrow.

Ostateczng decyzje o sposobie posadowienia podejmuje Projektant, po zapoznaniu si¢

z wynikami badan przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.

13. OGOLNE OKRESLENIE METODY WZMOCNIENIA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wazng dziedzing inzynierii ladowej jest wykorzystanie technik wzmacniania gruntu
W celu zapewnienia statecznosci konstrukcji budowlanych, nasypéw i wykopow.

Wzmocnienie podtoza zapewnia m.in.:
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e climinacj¢ wplywu osiadan dhugotrwatych lub ograniczenie nieréwnomiernosci

osiadan;
e gwarantuje stateczno$¢ wysokich nasypows;
e przeciwdziala uplastycznieniu i uptynnieniu gruntu.

Wyboér ewentualnego, optymalnego systemu wzmocnienia podtoza powinien
uwzglednia¢ zaréwno czynniki o charakterze technicznym, jak réwniez ekonomicznym
I prawnym.

O koniecznosci, sposobie 1 zasiggu wzmocnieniu podtoza powinien zadecydowaé
Projektant na podstawie ogolnej koncepcji posadowienia obiektu i wynikéw robot oraz prac

geologiczno-inzynierskich zawartych w niniejszej dokumentacji.

14. ZAKRES I SPOSOB PROWADZENIA MONITORINGU PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO Z UWZGLEDNIENIEM JEGO KATEGORII

Realizacja poszczegolnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektu
W podtozu gruntowym, wiaze si¢ z konieczno$cig przeprowadzenia stosownych odbioréw
podtoza gruntowego. Zaleca si¢, aby odbior robdt zwigzanych z realizacja posadowienia
obiektu odbyt si¢ przy udziale projektantdéw odpowiednich branz oraz uprawnionego
inzyniera: geologa lub geotechnika.

Obserwacje i monitoring stanu i zachowania planowanego obiektu ma na celu:

» kontrole poprawnosci przewidywan w projekcie, dotyczacych zachowania si¢
omawianej inwestycji;

» zapewnienie, ze podczas eksploatacji obiekty beda zachowywac si¢ zgodnie
z okreslonymi wymaganiami.

Rodzaj 1 zakres obserwacji powinien by¢ dostosowany do konstrukcji obiektow
wchodzacych w sktad omawianej inwestycji, warunkdéw geologiczno-inzynierskich podtoza
oraz do mozliwych zagrozen, a zwlaszcza do Kategorii geotechnicznej obiektu.

Przy obiektach 111 kategorii geotechnicznej zaleca si¢ prowadzenie systematycznego
monitoringu, gdy przeglady obiektu wykaza jego nieprawidlowe zachowania (osiadania,
przemieszczenia, widoczne deformacje nawierzchni, itp.), ktérych charakter wskazuje

na zwiazek z podtozem gruntowym i/lub zasypka.
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15. ZLOZA KRUSZYWA NATURALNEGO W POBLIZU PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI

Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ do jej realizacji
wykorzystania zi6z kopalin. Dla potrzeb budowy inwestycji najwazniejsze beda ztoza
piaskéw 1 zwirdw. W ponizszej tabeli zgromadzono informacje na temat zt6z kruszyw
naturalnych zlokalizowanych w granicach powiatu oleskiego. Zasoby wymienionych zt6z
mozna uwzgledni¢ jako zrodto materialu do budowy. Dane dotyczace zasobow zl6z oraz
sposobu ich zagospodarowania zostaly zaczerpnicte z ,Bilansu zasoboéw zt6z kopalin

w Polsce, wg stanu na 31 XII 2022 r.” [48].

Tabela nr 4. Wykaz 716z piaskow i zwirdéw zlokalizowanych w obrebie powiatu oleskiego

Wojewddztwo opolskie — powiat oleski
Stan 228y .
Lp. Nazwa ztoza zagosp. geologiczne Wydobycie
; . przemystowe [tys. t]
zloza bilansowe [tys.{]
[tys. 1] '

1 Anna Olesno R 5660 - -

2 Borki Mate R 3 896 - -

3 Broniec Z 27 - -

4 Bzionkow Z 598 - -

5 Gana P 9596 - -

6 Glowczyce E 4417 3828 45
7 Grodzisko* Z 11 - -

8 Kik | E 3395 2 390 14
9 Kik 11 Z 8 - -
10 Klekotna R 915 - -
11 Koscieliska Z 34 - -
12 Krzyzanowice E 973 973 142
13 Kucoby Y4 49 - -
14 Kuczoby Z 46 - -
15 f.omnica R 822 572 -
16 F.omnica R 130 - -
17 Maria Olesno R 5607 - -
18 Myélina IX M - - -
19 Olesno | E 581 581 25
20 Radawie | Z 199 - -
21 Stare Olesno R 3344 2621 -
22 Sternalice R 5495 - -
23 Strojec R 109 - -
24 Smiatki T 950 267 -
25 Swiercze T 2784 - -
26 Wojciechéw Z 14 - -
27 Wygietdow P 7239 - -
28 Zdziechowice T 3798 3756 -
29 Zytnidw R 191 - -
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Objasnienia:

E — ztoze eksploatowane

M- zloze skreslone z bilansu zasobow w roku sprawozdawczym

P- ztoze o zasobach rozpoznanych wstepnie (w kat. C,+D, a w przypadku ropy i gazu — w kat. C)
R — zloze o zasobach rozpoznanych szczegétowo

T- ztoze zagospodarowane, eksploatowane okresowo

Z — 7toze, ktorego wydobycie zostalo zaniechane

*- zloza objete koncesja na wydobywanie kopaliny ze ztoza

Ponadto, grunty piaszczyste uzyskane przy wykonywaniu wykopow, po wykonaniu
odpowiednich badan stwierdzajacych ich uzyteczno$¢ przy posadawianiu planowanej
inwestycji, mogg zosta¢ wykorzystane do zasypek (przy ponownym ich zageszczeniu do
minimalnej wartosci wskaznika zaggszczenia Is = 0,97) badz zosta¢ wykorzystane w innych

pracach zwiazanych z przebudowg przepustu drogowego.

16. OPIS ZJAWISK I PROCESOW GEODYNAMICZNYCH ORAZ
ANTROPOGENICZNYCH WYSTEPUJACYCH W MIEJSCU LOKALIZACJI
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na obszarze badan nie stwierdzono wystgpowania zjawisk 1 procesOw
geodynamicznych.

Stwierdzona migzszo$¢ utworow antropogenicznych w rejonie planowanej inwestycji
wynosi ok. 0,8 — 1,0 m. Reprezentowane sg przez nasypy niekontrolowane stanowigce
mieszaning humusu, pospotki, gliny, piasku $sredniego, czeséci organicznych, zuzlu, kamieni,
szlaki 1 okruchow cegiel. Ze wzgledu na rozpoznanie punktowe, niewykluczonym jest, iz
miejscami  migzszo$¢ utwordw antropogenicznych jest wigksza, asklad bardziej

zréznicowany.

17. OPIS ISTNIEJACYCH USZKODZEN OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ZLOKALIZOWANYCH W SASIEDZTWIE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
LINIOWEGO

W najblizszym sgsiedztwie, ani na obszarze wykonywanych badan geologiczno-
inzynierskich, dozor geologiczny nie zaobserwowat Zadnych istniejacych uszkodzen obiektow

budowlanych.
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18. PROGNOZA WPLYWU INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-
WODNE

18.1. Faza budowy

Zaklada sig, ze wpltyw obiektu inwestycyjnego na warunki naturalne srodowiska oraz
na zdrowie iwarunki zycia ludzi bedzie okresowy i lokalny, zwlaszcza na etapie
wykonawstwa.

Podczas fazy realizacji inwestycji emitowane bgdg zanieczyszczenia pytowe i gazowe,
ktoérych Zrodtem bedzie ruch poruszajacych si¢ pojazdow budowlanych, praca silnikow
maszyn oraz inne prace bezposrednio zwigzane z realizacja inwestycji.

Na terenie przewidzianym pod budowe konieczne bedzie przeprowadzenie
nastepujacych robot budowlanych:

» zebranie nawierzchni utwardzonej (oraz nasypoéw) z wierzchniej warstwy podtoza,
* wykonanie wykopow,

* przeprowadzenie wzmocnienia podtoza,

* wykonanie nasypow.

W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy
powstanie rowniez pewna ilo$¢ odpadow komunalnych i komunalno-podobnych, tj. odpady
komunalne powstajace w wyniku obstlugi socjalno-bytowej pracownikéw na terenie budowy.
Odpady te powinny by¢ sukcesywnie odbierane przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo na
podstawie indywidualnej umowy.

Emisja gazoéw i pytow do atmosfery powstajgca w trakcie realizacji fazy przebudowy
bedzie jedynie czasowa, a przy zachowaniu odpowiednich norm pracy zostanie
zminimalizowana.

W trakcie fazy przebudowy prace powodujace wzmozony hatas powinny by¢
wykonywane jedynie w ciggu dnia. Prace wymagajace uzycia sprzetu powodujgcego wibracje
nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby unikna¢ potencjalnego uszkodzenia istniejgcych
W sasiedztwie budowli. W trakcie budowy nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage aby
wyeliminowa¢ wszelkie mozliwosci zanieczyszczenia wod — gruntowych 1 wod
powierzchniowych spowodowane przez oleje i smary.

Nalezy zaznaczy¢, iz wykonane roboty geologiczne nie mialy negatywnego wplywu
na srodowisko naturalne. Generalne zagrozenie §rodowiska przyrodniczego przez prace
wiertnicze moglo by¢ ewentualnie zwigzane z funkcjonowaniem urzadzenia wiertniczego

oraz wprowadzeniem do srodowiska S$ciekow 1 odpadow wiertniczych, zanieczyszczeniem
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powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi, zanieczyszczeniem atmosfery w wyniku
emisji spalin z silnikow napedowych, silnikdw taboru samochodowego, emisji hatasu
Z urzadzen wiertniczych 1 sprzetu samochodowego. Wyzej wymienione negatywne zjawiska
wystapi¢ mogty na nieduzym obszarze, w krotkim przedziale czasowym i w niewielkiej skali.

W otworach wiertniczych nie byly prowadzone Zzadne badania, ktore naruszylyby
stosunki wodne narozpatrywanym terenie badan. Otwory wiercone wykonane zostaly
technika, tzw. na sucho, bez uzycia ptuczki. Miejsca wiercen zostaly zabezpieczone przed
dostepem 0sOb postronnych.

Pod wzgledem Dbezpieczenstwa roboty wiertnicze prowadzono  zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu zakladow  gdrniczych
wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2014 poz. 812) [7]. Podczas
wykonywania robot geologicznych stosowano $rodki ochrony osobistej, tj. obuwie i odziez
robocza, rekawice robocze 1 kaski ochronne. Ponadto zabezpieczono teren przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonane roboty geologiczne nie odbywatly si¢ na obszarach i terenach gérniczych.
Realizacja robdt geologicznych objeta niewielki obszar i1 krotki przedzial czasowy.

Wszystkie prace prowadzone byly zgodnie z zatwierdzonym ,,Projektem robot
geologicznych...” [45] oraz pod statym dozorem geologicznym. Ponadto zastosowano
wszelkie $rodki majace na celu zapobiezenie zanieczyszczeniu $rodowiska, a otwory
badawcze zlikwidowano zgodnie z projektem robdt geologicznych, przywracajac teren

do stanu jaki panowat przed rozpoczgciem prac.

18.2. Faza eksploatacji

Ze wzgledu na przeznaczenie obiektu, brak jest zagrozen dla Srodowiska,

wynikajacych z jego eksploatacji.

18.3. Faza rozbiorki

Na obecnym etapie prac nie przewiduje si¢ rozbiorek.
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19. WNIOSKI, ZALECENIA

1.

6.

7.

Niniejszg dokumentacje geologiczno-inzynierskg opracowano w firmie GEOBI
Michal Binczyk z siedzibg w Lodzi przy ul. Dowborczykéw 1 (90-019), na zlecenie
firmy FASYS MOSTY Sp. z 0.0., zlokalizowanej we Wroctawiu przy ul. Jednosci
Narodowej 83 (50-262). Inwestorem calego przedsiewziecia jest Zarzad
Wojewédztwa Opolskiego — Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu zlokalizowany
pod adresem ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

W ramach realizacji zamierzonego celu (na podstawie zatwierdzonego ,,Projektu robot
geologicznych...” [45] wykonano 2 otwory geologiczno-inzynierskie o gl¢bokosci
7,0 m p.p.t. kazdy.

W trakcie wykonywania prac geologicznych do badan laboratoryjnych pobrano,
a nastgpnie przebadano 4 probki gruntéw oraz 1 probke wody.

Projektowang inwestycje zaliczono do 11l kategorii geotechnicznej. Ostateczna
kwalifikacja inwestycji do kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem [2],
nalezy do Projektanta i powinna uwzglgdnia¢ charakterystyke terenu badan i podtoza
gruntowego, parametry fizyczno-mechaniczne gruntdow, zatozenia projektowe
oraz ostateczne rozwigzania konstrukcyjne.

Z analizy przeprowadzonych wiercen, badan terenowych (badania makroskopowe),
badan laboratoryjnych oraz materiatéw archiwalnych, w podtozu na zbadanym terenie

wydzielono nastepujace serie stratygraficzno-genetyczne:
> | seria— plejstocenskie grunty glacjalne (Qpg),
» 1l seria — plejstocenskie utwory zastoiskowe (Qpl).

Zbadane grunty zostaly ujete w warstwy geologiczno-inzynierskie. Wyznaczono dla
nich charakterystyczne warto$ci parametréw fizyczno-mechanicznych, ktore winny sta¢
si¢ podstawa do obliczen statycznych przy projektowaniu (Zatacznik tabelaryczny —
tabela nr 1). Charakterystyke wydzielonych serii stratygraficzno-genetycznych i warstw
geologiczno-inzynierskich zawiera rozdziat 9.

Na podstawie przeprowadzonych prac geologicznych oraz analizy materialow
archiwalnych, stwierdzono iz obszar planowanej inwestycji charakteryzuje

si¢ skomplikowanymi warunkami gruntowo-wodnymi.
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8. W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrebie terenu badan, do maksymalnej
glebokosci 7,0 m p. p. t., stwierdzono wystepowanie wod podziemnych. Szczegotowy
opis warunkéw wodnych przedstawiony zostal w rozdziale 8.

9. Przy wyborze metody prowadzenia robot ziemnych, nalezy uwzgledni¢ wtasnos$ci
no$ne i odksztatcalnos¢ gruntow zalegajacych w podtozu.

10. Realizacja poszczegdlnych prac budowlanych, zwigzanych z wykonywaniem obiektu
w podtozu gruntowym, wigze si¢ z konieczno$cig przeprowadzenia stosownych
odbioréw podtoza gruntowego. Dlatego tez, zaleca si¢, aby odbidr robdt zwigzanych
Z realizacjg posadowienia obiektu, odbyt si¢ przy udziale projektantow odpowiednich
branz oraz uprawnionego geologa.

11. Niniejsze opracowanie speilnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 r.,
poz. 463) w zakresie sporzadzania Dokumentacji badan podtoza gruntowego.

12. Powyzsza dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska, W 4 egzemplarzach, nalezy
przedtozy¢ celem zatwierdzenia do Starostwa Powiatowego w Olesnie - w Wydziale

Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa (ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno).
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Tabelanr 1

SREDNIE WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH GRUNTOW WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE KORELACJI

ORAZ PRZEPROWADZONYCH BADAN TERENOWYCH I LABORATORYJNYCH, A TAKZE MATERIALOW ARCHIWALNYCH

o Charakterystyczne wartosci parametréw fizyczno — mechanicznych
= o wyznaczone metoda korelacyjng na podstawie stopnia plastycznosci dla catej warstwy
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-ng - nN Mg Parametrow nie okreslono — grunty klasyfikowane jako nienosne -
g - Nmg Or Parametréw nie okreslono — grunty klasyfikowane jako stabonosne, wymagajace wzmocnienia badz usuniecia 5,26
- 0,20 16 2,15 18,3 31,54 28,069 36,933 0,75 - -
min.= 20 min.= 2,05
m 0,15 max.= 22 max.= 2,10 15,6 19,29 23,089 32,985 0,60
0,24 L LAB L LAB
min.=023te | M= 2BO8 T Lol e | 142 | 1537 | 18829 | 26899 | 0,60 - -
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0,45 min.=26,35 A8 min.=1,89 A8
min.= 0,35 A8 o ar LAB o0 LAB 10,8 9,55 12,145 17,350 0,60 - -
max.= 0,45 A8 max.=30,86 max.=1,99
0,20 o AB L an LaB 4,85 (51
min.= 0,14 LAB min.=26,54 70 | min.=1,30 7" 1403 | 4909 | 13704 | 24255 | 0,80 | min.= 3,90 -
_ LAB max.=29,99 max.=2,02 _
max.= 0,20 max.=5,80

LAB — bezposrednie parametry uzyskane z badan laboratoryjnych

Sr — warto$¢ usredniona dla danego parametru

Pozostate parametry wyznaczono metodg korelacyjng wg PN-81/B-03020 — norma wycofana.
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owoi/ 2:5 numer / glgbokos¢ [m] archiwalnego otworu geotechnicznego przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
1 63’4 - 1zedna archiwalnego otworu geotechnicznego [m n.p.m.] w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
- lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego Opracowata: Skala: 1:500
A-A' - linia i numer przekroju geologiczno-inzynierskiego mer inz. Ada MAPA Data: | Sierpien 2023
o _ DOKUMENTACYJNA
119/92 - numer dziatki Romanowicz Zalacznik nr 2
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CZWARTORZED
o P

JURA
N

CZWARTORZED
SN .

JURA
SN

TRIAS

HOLOCEN

PLEJSTOCEN

JURA
SRODKOWA

JURA

DOLNA
(LIAS)

PLEJSTOCEN

JURA
DOLNA
(LIAS)

TRIAS
GORNY

Namuty (n), miejscami namuly torfiaste (nr)

Torfy

Piaski eoliczne; piaski eoliczne w wydmach (W)

deluwialne

OBJASNIENIA BARW i SYMBOLI

Piaski i zwiry rzeczne tarasw zalewowych 1—3m n.p. rzeki

Piaski i gliny (pg), miejscami piaski i iwiry z okruchami skat lokalnych (pz),

ZLODOWACENIE

-

. Piaskownie-~zwirownie

ZNAK! KONWENCJONALNE

Uskoki

Kontakty erozyjne (tylko dla profilow stratygra-
ficznych) 5

Glazy narzutowe
Wainiejsze irddia
Znaleziska flory kopainej

Znaleziska fauny: kopainej

Glinianki

Piaski | zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych 3—10m n.p. rzeki POENOCNOPOLSKIE 2300 :tgrftiggi;vc:;{-e:;exn;:z: pzmko{‘:yi:?b:lm::r:::zi:
¢ : l:+ﬁ@-'°vg wiek: !ki+bt — kujaw+-baton, Ja+bi — aalen+
Piaski i zwiry (pz), miejscami piaski, iwiry i glazy (pigl), moren czo- N J]‘;:i.%sq ;:ii‘:‘;ejicgk;f;; ‘\;sz'ril:j Sc‘:wb:‘fs'é ::"09“ na-
s=105.0 rtorzedu, w na-
towych ’hﬁu.o) wiasie glebokos¢ otworu)
T Uwaga: opisy otwordw na odwrocic mapy
J Lgé‘ % Gliny zwatowe
iat s X
fnt;::)awiecko- A-— - —B Linia przekroju
8.2 X i - i
p20ps Piaski i zwiry lodowcowe (Wf::;;a
e e
!éoa‘ | Piaski (p), piaski i zwiry (pz), wodnolodowcowe; miejscami piaski i Zwiry
PP /// wodnolodowcowe na glinach zwatowych (pz/g)
sty /}//
s
Piaski, zwiry i mutki kemow
ZLODOWACENIE
Gliny zwatowe, miejscami na ifach i itowcach $rodkowojurajskich (g/iic) SRODKOWOPOLSKIE
Piaski i zwiry lodowcowe Seadiat
maksymalny
Piaski i zwiry wadnolodowcowe: na glinach zwatowych (pz[g), na piaS-
kach i piaskowcach $rodkowojurajskich (pz/ppc), na itach i itowcach
srodkowojurajskich (pzfiic)
Gliny zwatowe
Piaski i 2wiry wodnolodowcowe, miejscami na glinach zwatowych (pz/g)
lty i itowce BATON
BAJOS
Ity i itowce z syderytami oraz wkiadkami mutowcdw i piaskowcow (?(UTANV\\{I) BAJOS
: AALEN+ AALEN +
Piaski i piaskowce zefaziste — warstwy koscieliskie +BAJOS +BAJOS
DOLNY
Piaski i piaskowce z wkiadkami itow, mutkow i mufowcow — warstwy TOARS
tysieckie gorne GORNY TOARS
DODATKOWE OB]AéNlENlA DO PROFILOW i PRZEKROJU
Stadiat
- S SRR g mazowiecko-
My, mutki i piaski zastoiskowe -podiaski
(Warty) ZLODOWACENIE
o SRODKOWOPOLSKIE
Ny, mutki i piaski zastoiskowe n:k;z;malny
Torfy INTERGLACJAL
MAZOWIECKI
Piaski, zwiry i mutki rzeczne QVIELKY
{3
80,,: Piaski i zwiry wodnolodowcowe
% | Gli ' ZLODOWACENIE
B © Y Tvetowe POLUDNIOWOPOLSKIE
lty, mutki i piaski zastoiskowe
Piaski i zwiry rzeczne PREPLEJSTOCEN
Hy, itowce i piaskowce — warstwy lysieckie dolne -ll:-)%l?_ils‘{ TOARS
vhy. itowce i mutowce z wkiadkami piaskowcdw — warstwy wielufiskie PLIENSBACH
fty, mutki, piaski, zwiry i piaskowce — warstwy kaliskie i olewinskie iESI(AP\\I'\éa-GR
- Hy, ilowce i mutowce pstre z wkiadkami piaskowcow RETYK
Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MQSTY Sp. zo.0. Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zatacznik
ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr3.2
50-262 Wroctaw 45-231 Opole
- _ Dokumentacja geologiczno - inZynierska
Opracowata: ggr inz. Ada stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
omanowicz przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewodzkiej nr 494, w km 26+680,
w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Sierpien 2023 OBJASNIENIA DO MAPY GEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ 807 KRZEPICE Skala




OBJASNIENIA:

D - lokalizacja planowanej

W ykonawca:
. B

mgr inz. Ada

inwestycji
Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MOSTY Sp. z o.0. Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zafgcznik
ul. Jednos$ci Narodowe;j 83 ul. Oleska 127 nr4.1
50-262 Wroctaw 45-231 Opole

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Opracowala: Romanowicz stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania: przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi
wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Sierpien 2023 FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ 807 KRZEPICE Skala

1: 50 000




WODONOSNOSC
Wydajno$¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,

’ < 10 150—70

) e
10-30 > 70
R, ]
30-50
I
Regionalizacja hydrogeclogiczna:
ﬂa_JQ_ i Symbol jednostki hydregeclogiczne)
2

4 - numer jednostki, Q - symbol stratyaraficzny uzytkowego pigtra/poziol
a - stopieri izolacji, Il - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednc
pogrubiony symbol stratyaraficzny Q dotyczy giéwnego uzytkowego pigt
Stopiet izolacji

a - brak izolarii b - izolacja staba « - izolacja dobra
symbole stiatygraficene uzytkowych pigter/pozioméw wodona$nych:
O - cowartorzed Jo- jura frodkowa  14- jura dolna

Zasohy dyspozyeyine, jednostkowe, my24tkem’:

Pierwszy poziom wodonosny

1
© b Oprébowane ujgcie wid podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
ib, 11t - klasy jakoci jak dla gléwnego poziomu wodonognega
Ogniska zanieczyszczef
Miejsce zrzutu SciekGw: Sktadowiska odpadow:
T_ 7 )“’Q- ‘(\ 4
o --’2 kormunalnych Wi ciektych (W) - duze
4
- przemystowych 5] 1 stalych {S) - mate
Zaklady przemysiu: £ < Magazyny paliw plynnych
4 : i -
L 7 roino-spozywezego i rolnego EE ije Oczyszezalnie Sciekéw: M - me
L] inne B - biol
Numery obiektéw wedtug tabeli 4.

Klasy czystoéci wody w rzekach na adcinkach zagrozen dla wod pitnych

!

1] pozaklasowa

STOPIEN ZAGROZENIA

barrizo wysoki - obeencst licznych ognisk zanieczyszezefi na terenach o niskiej odpornosei

|- <100 11-100 - 200 ill - 200 - 300 niekttre z nich spowodawaly jui zanieczyszczenie wéd podziemnych
IV - 300 - 400 V - 400 - 500 . ; ; s i
‘ l wysoki - obecnosé ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej cdpornosc poziomu
Q o S § : ; 5 I
1 —_ Zasigg gléwnego uZytkowego pigira wodonosnego | §redni - ohszar o niskiej odpornodci (a, ab) ale agraniczone] dostgpnosci (parki nare
= 2
Zasieg jednostki hydrogeolagiczngj N
L. N niski - obszar o $redniej odpornodel poziomu giéwnego {(b), bez agnisk zanieczysz
HYDRODYNAMIKA P
- —f— - Dziat wodny krajowy (cyfra oznacza rzad ziewni) l bardzo niski - obszar o wysokiej odpornogci poziomu gidéwnego {¢) lub o fredniej odporix
N | pgraniczongj dostepnoscei
—————— - . - . . " )
240 - Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénega, m n.p.m. L
REPREZEMTATARMIE ~mmss
e Kierunek przeplywu wad podziemnych w gtéwnym poziomie uaytkowym
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
Kasy jakotci Gléwne uzytkowe pigtro/poziom wodonosny:
| a - jako$é dobra | trwata, woda nie wymags uzdatniania
I b - jakodé dobra, ale moze by# nietrwata z uwagi na brak izolacji, woda nie
! Il - jakadé Srednia, wada wymana prestego uzdatniania
| ———
F“"”'— ]
| Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
‘ l I} - jakosc zia, woda wymaga skamplikowanego uzdatniania -aw FASYS MQSTY Sp. z 0.0. Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zakacznik
l t_: BI ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr4.2
B g ] 4 50-262 Wroctaw 45-231 Opole
Wekazniki jakoéci wody przekraczajgce wymagania dia woéd pitnych mgrinz. Ada Dokumentacja geologiczno - inzynierska
. Fer M n Zasieg obszaru, na ktbrym wakazniki jahofvci przekraczajg wymagania dla wéd p Opracowata: Romanowicz stwierdzajaca warani geolf)giczno - inzynierskie dla zadania: przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi
- , Syrnbcl oznacza przekroczenia dla; Fe - 2elaza, Mn - manganu, NO;- azotandw wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Sierpien 2023 OBJASNIENIA DO MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI - ARKUSZ 807 KRZEPICE Skala
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OBJASNIENIA:

e ] - lokalizacja planowanej
£ N il v D e p !

Opracowata:

‘ P Phe /S : AE A inwestycji
Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
FASYS MOSTY Sp.zo.0o. | Zarzad Wojewédztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Zalgeznik
. : ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nr5.1
50-262 Wroctaw 45-231 Opole

mgr inz. Ada

Dokumentacja geologiczno - inzZynierska

stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania: przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi

Romanowicz wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
) L, FRAGMENT MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI (II) Skala
Data: Sierpien 2023 PLANSZA A, ARKUSZ 807 KRZEPICE 1: 50 000




ANIYVIA T BUB

7t OZA KOPALIN ORAZ PERSPEKTYWY | PROGNOZY ICH WYSTE

700 KOTARY
4525 STAROKRZEPICE
700

2830

2831

2833

2848

2854

2986

3002

4943

5176

5179

ity i tupki ilaste

gliny ilaste o rdznej genszie

piaski i zwiry

piaski

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza matokonfliktowego

identyfikator z bazy Midas oraz nazwa zloza konfliktowego

zloze KOTARY (C) ific)/d 5313  zloze ALEKSANDROW |
zloze BRONIEC (C.) p.p2/Q 5450  zloze KOTARY 2 (Cy)ific
zloze KUCZOBY (C+) p.pz/Q 5520  zloze PACANOW 2 (Cy)i
zloze KUZNICA NOWA (C+) p.p2/Q 5530  zloze PACANOW 1 (Cy) il
zioze LUGI-RADLY (C4) p,pzfQ 5537 zloze KOTARY 1 (Cy)i(ic)
zloze KUCOBY (C1) p,pz/Q 5758  zloze DANKOWICE It (C.
zloze BODZANOWICE (C) glge)Q 5962  zloze ALEKSANDROW i
ztoze KOSTRZYNA (C) i(ic)J 7260 Zioze PACANOW 5 (Cy) pi
zloze KOSTRZYNA I (C4) iie)/J 8189  zioze PACHALY (C4) p/Q
zloze ALEKSANDROW (Cy) i(ic)J 16274  zloze KRZEPICE (Cy) p/Q

zloze KOSTRZYNA I (C4) i(ic)d

granica zloza o zasobach udokumentowanych w kategoriach A+B+C4i C

granica obszaru perspektywicznego

granica obszaru o negatywnych wynikach rozpoznania
(Fe - rodzaj kopaliny)

zloze o powierzehni < S ha

GORNICTWO | PRZETWORSTWO KOPALIN

%
e

ep

kopalnia nieczynna

wyrobisko

punkt niekoncesjonowanej eksploatacii kopaliny
{p - rodzaj kopaliny)

Symbol kapaliny:
Fe - rudy zelaza Q - czwartorzed
i{ic) - ity i lupki ilaste ceramiki budowlanej J-jura

g(ge) - gliny ceramiki budowlanej

pz - piaski i 2wiry

p - piaski

t - torfy

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Granice dziatu wodnego:

——— i —

trzeciego rzedu
czwartego rzgdu

Symbal jednostki stratygraficzne;j:

WARUNKI PODLOZA BUDOWLANEGO

warunki korzystne
warunki niekorzystne, utrudniajace budownictwo
obszary predysponowane do wystgpowania ruchow masowych

obszary niewaloryzowane

OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU

——————r—

v PR =+

grunty omne (klasy I-1Va uzytkow rolnych)

laki na glebach pochodzenia organicznego

lasy

zielen urzadzona

granice terenow zarzadzanych przez Generalng Dyrekejg Lasdw Panstwowych

granica parku krajobrazowego i skrot jego nazwy
(PKLNGL - Park Krajobrazowy Lasy nad Gorna Liswarta)

INFORMACJE DODATKOWE

KRZEPICE

granica wojewodztwa
granica powiatu
granica gminy, miasta

siedziba urzedu gminy, miasta

» zrodio
Panki e Y
@ zhiornik retencyjny
o ‘ ) ) Wykonawca: i : .
——325=~  granica gléwnego zbiomika wod podziemnych wraz z jego numerem Zleceniodawca: _ Inwestor:
e ] ) . b - > FASYS MQSTY Sp. z 0.0. Zarzad Wojewddztwa Opolskiego - Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu Zalacznik
E]K.R ujecie wod podziemnych o wydajnosci € 25 m¥h t—: ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127 nrs.2
-i {k - komunalne, p - przemysiowe, J - wiek ujmowanych utworaw) ~ 50-262 Wroctaw 45-231 Opole
DN ujecie wad podziemnych o wydajnosci 25 - 50 mfh mer inz Ada Dokumentacja geologiczno - inzynierska
s o ' 7 N— y Opracowata: Romang)wicz stwierdzajgca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania: przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi
i ujecie wid podziemnych o wydajnoéci = 50 m'/h wojewodzkiej nr 494, w km 26+680, w micjscowosci Broniec wraz z dojazdami
Data: Sierpien 2023 OBJASNIENIA DO MAPY GEOSRODOWISKOWEJ POLSKI an Skala
PLANSZA A, ARKUSZ 807 KRZEPICE —




KARTA OTWORU ZakNr: 6.1

GZEOBI '
h GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Profil numer OW05 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Broniec Obiekt: przepust drogowy System wiercenia: mechaniczno - obrotowy
Gmina: Olesno Wiercenie: GEOBI Michat Bifnczyk ]
Powiat: oleski Dozor geol.: inz. J.Sowata (XII1-263 dol.) Rzgdna: 237.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: opolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-21
© = (o] 8 2 18 > g
[} 9 L a| & — = %) c N 2
5 88| 8| E| = | £ ! g | 2] S 28
S| 30E| 2| = o o Opis Litologiczny o 5 g > - JZs
S|l o8% B | 8 a 8 Q 8 i< c g3
2/ 6R8 3 © & 2 £ s s g
B n 0] =}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
978 /e Szlaka, czarna z domieszka kamieni (
" ; utwardzenie pobocza) Szlaka+K
o/ e
AL
L \\)\y‘;‘ v 040 Nasyp niekontrolowany - piasek $redni, Mg ] mw
i awird i i gli NN (Ps+Z+G
g é//:/?é brazowy z domieszka zwiru i i gliny (
§ = —<| 0.80 Namut gliniasty, ciemnobrgazowy
—1.0
= Or Nmg w pl
| = —
[ 1.60| It pylasty, szaro-brgzowy
—2.0
L Ip mw tpl 0.15 1ID
—3.0
' % 3.30 Glina pylasta zwiezta, szaro-brgzowa
E -
2 siCl
8} Gpz w | 0.45 Ic
_14.0 P P
[}
S
B,
o1
e 450 ltpylasty, szary
5.0
Ip
Lﬁ mw tpl 0.15 11D
5.90 6.0 5.90 It pylasty, szary przewarstwiony s
piaskiem pylastym siClsisa Ip//Pp
6.20 It pylasty, szary
i sicl Ip
7.0 7.00




KARTA OTWORU ZakNr: 6.2

GZEOBI '
h GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIEGO
Profil numer OW06 Wiertnica: WSG-W
Miejscowos¢: Broniec Obiekt: przepust drogowy System wiercenia: mechaniczno - obrotowy
Gmina: Olesno Wiercenie: GEOBI Michat Bifnczyk ]
Powiat: oleski Dozor geol.: inz. J.Sowata (XII1-263 dol.) Rzgdna: 237.20 m n.p.m.
Wojewodztwo: opolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-21
© = o 2 £ =] g
0| g Sal & = T 4] £ 3 2
5 S8 E E| = | £ ! g | 2] S 28
S| $0El 2| = ° e} Opis Litologiczny o = g > - B E
c| 5 e% T 8 a g g 2 2 = g 3
=/ 0% g 3| = p= £ 2 o S
[%2] n =2}
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Szlaka, czarna z domieszka kamieni (
&5 utwardzenie pobocza) Szlaka+K
el R i . i Mg mw
§ ?\/\‘/‘/X/ 0.50| Nasyp niekontrolowany - piasek $redni, ]
= ((/\%4 brazowy z domieszka zwiru i i gliny NN (Ps+Z+G
L1.0 '="—=1 090 Namut gliniasty, ciemnobrazowy
— Or Nmg
I 1.30| Glina pylasta, bragzowa
w pl
2.0 cIsi Gp 035| IIC
2.80 It pylasty, ciemnoszarobrazowy
Vo [30
30| W
1 d
o
= L
<
8—4.0
<
T siCl Ip
o
mw tpl 0.18 1ID
5.0
5.% 5.70 It pylasty, ciemnoszarobrazowy s
| 60 przewarstwiony piaskiem pylastym siClsisa Ip//Pp
' 6.00 It pylasty, ciemnoszarobrazowy
= siCl Ip
7.0 7.00




GZEOBI

ARCHIWALNA KARTA OTWORU

GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OWO01

ZatNr: 7.1

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Broniec Obiekt: przepust drogowy System wiercenia: mechaniczno - obrotowy
Gmina: Olesno Wiercenie: GEOBI Michat Bifnczyk ]
Powiat: oleski Dozor geol.: inz. J.Sowata (XII1-263 dol.) Rzgdna: 236.20 m n.p.m.
Wojewodztwo: opolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-15
= O 2
©es| & | — = 2] € N 2
218353 5| E| - E ) g 3 g
g < B e > = 5 S Opis Litologiczny O 5 % > =
2 88x B 38 a 8 0 2 > <
S| 08| B » a s £ = &
B n 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
R Nasyp niekontrolowany, czarny - gleba z
NN N A P L
7,
c 2(/\\/“94 domieszkami zuzlu i kamieni
8 X)\y‘/‘ 7} 0.40| Nasyp niekontrolowany, rdzawo-brazowy - pospotka z Mg nN mw
2 R okruchami cegiet
\\)y;/\(\y 0.70 Nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy - glina tpl
| przewarstwiona piaskiem Srednim z domieszkami Or Nma W tol/ol
o) rganiki
N amut gliniasty, ciemnoszary .
% Glina, szaro-brgzowa przewarstwiona piaskiem saclSimsa GiIPs 020
e $rednim
<§E c Glina pylasta, szaro-brgzowa
9 mw tpl
@
& cISi Gp 0.24
3.0 3.00
Profil numer OW02 Rzedna: 237.10 m n.p.m. Data: 2022-12-15
Nasyp niekontrolowany, czarny - gleba z
domieszkami zuzlu i kamieni
c
g 0.50 Nasyp niekontrolowany, brazowy - piasek $redni z Mg nN mw
£ 0.70 ™~domieszkami zwiru i okruchami cegiet
Nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy - glina z tpl
domieszkami organiki
1.00
1 Namut gliniasty, ciemnoszary Or Nmg w tpl/pl
1.20 It pylasty, szaro-brgzowy
sSiCl Ip
0.15
a)
ur
N
o
v S
350 o 3.50 Glina pylasta, szaro-bragzowa przewarstwiona L
< piaskiem pylastym ciSisisa | Gp/lPp
Ol 5 3.80 Pyt, szaro-bragzowy na pograniczu gliny pylastej
o
B Si/clsi P/IGp | mw tpl
a
4.40 It pylasty, szary
siCl Ip 0.20
7.00




GZEOBI

Profil numer OWO03

GEOTECHNICZNEGO

ARCHIWALNA KARTA OTWORU ZakNr: 7.2

Wiertnica: WSG-W

Miejscowos¢: Broniec Obiekt: przepust drogowy System wiercenia: mechaniczno - obrotowy
Gmina: Olesno Wiercenie: GEOBI Michat Bifnczyk ]
Powiat: oleski Dozor geol.: inz. J.Sowata (XII1-263 dol.) Rzgdna: 236.50 m n.p.m.
Wojewodztwo: opolskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-15
- O 2
Q Q8 g g — = ) = Q ]
£/ 83 8| E - | E J 5 | 8| &
3 § SEl 2| = 3 B Opis Litologiczny o} 5 B 5 =
s$igse £ |8 E g | §
NQ|l O o > > = n
B n 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PP AP LY Nasyp niekontrolowany, czarny - gleba z
é\:f‘/\;ég domieszkami zuzlu i kamieni
gl 2}\7;}\/ 0.40| Nasyp niekontrolowany, rdzawo-brgzowy - pospétka z Mg nN mw
2 RASAN, okruchami cegiet
S RN, 0-60 i '
T (:/\\/)6}/ Nasyp niekontrolowany, szaro-brazowy - glina na tpl
Lo ograniczu gliny pylastej z domieszkami organiki
l10 [= —=—]| 0.90
' Namut gliniasty, ciemnoszary Or Nmg w tpl/pl
[ 1.20| It pylasty, szaro-brazowy
= siCl Ip 0.15
1.80 Glina pylasta, szaro-brgzowa
—2.0
| clSi Gp 0.23
3.00% a 3.0 3.00 G_Iina‘pylasta, szaro-brgzowa przewarstwiona
N piaskiem drobnym clSifsa Gpl/Pd
o >
E i 3.50 It pylasty, szaro-brgzowy na pograniczu gliny
E pylastej zwieztej
3} c
gla0 0.15
2 mw tpl
z Ip/Gpz
5.0 5.00| It pylasty, szary
siCl
6.0 Ip 0.19
7.0 7.00
Profil numer OW04 Rzedna: 237.10 m n.p.m. Data: 2022-12-15
?\‘)\‘/‘/‘(:/ Nasyp niekontrolowany, czarny - gleba z
§~//\x~§ domieszkami zuzlu i kamieni
§ - i/‘:)\‘/\/:/\‘/ 0.40 Nasyp niekontrolowany, brgzowy - piasek Sredni z Mg nN mw
8 XA domieszkami zwiru i okruchami cegiet
I AN, 0.70 Nasyp niekontrolowany, szaro-brgzowy - glina z
10 ?S/‘,\/,c‘/:‘/, domieszkami organiki tpl
a ~ |= =< 1.00 Namut gliniasty, ciemnoszary Or Nmg w tpl/pl
N 1.20| I pylasty, szaro-bragzowy
2l L
<
S
[3) c
8120 _
ot siCl Ip mw tpl 0.14
a
3.0 3.00




Oowo01l OWO05 OWO06 OwW04

236.20 237.20 237.20 237.10
m n.p.m.
238+
| 022 022 0.00
o a7
237 | *\é,;iOAO Szlaka+!< 2840 59 Szlaka+K ohn } Y J0.40 NN
i | £4¢40.80 nN(Ps+Z+¢ .0.90 NN(Ps+Z+G) 4070 nN
236 } o — ® — 130Nmg L2190 Rl’?lng
- ‘ 2
235 9, Ip
4
\
2344
i \
\
233
Gt 3.0
232+
231
230+
GhL 7.0 GhL 7.0
58.5m | 136m | 48.2m
Owo01 OWO05 OWO06 Oowo4
Legenda: m Glina pylasta
Eﬁ Podbudg\évce;ivsvtea}gilizowana Glina
‘ 3 . . ) GEOBI Michat Binczyk Zat. nr
Nasyp niekontrolowany m Glina pylasta zwiezta Wykonawca: ul. Dowborczykéwly ( ; t::_,o BI
90-019 tod - 8.1
=~ ~  Namut gliniasty ~ = ~J] Hpylasty Zarzad Wojewodztwa Opolskiego - Dokumentacja geologiczno - inzynierska
= . Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu . . : . L . .
Inwestor: ul. Oleska 127 stwierdzajgca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
Qpl Symbol warstwy litologiczno-stratygraficznej 45-231 Opole przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 494,
FASYS MOSTY Sp. z 0.0. w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Numer warstwy geologiczno-inzynierskiej Zleceniodawca: ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw Przekr6i lodi inzvnierski A - A Skala
. . ) . Data Opracowata Nr uprawnien rZexroj geologiczno-INZynierski A - . 500
(] Miejsce poboru prébki gruntu do badan laboratoryjnych 08.2023T. A Romanowicz Vil - 2120 1: 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




mn.p.m. 237.10 237.20
238
| 0.00 ‘ 0.00
237 SN E)
.&/.0.50 nN Qhn | 50 Szlaka+_K
i 350! | 0.90 NN(Ps+Z+G)
236 J1.30 Nmg
235 Gp
234—
7 3.50
233+ Ip
232
| 6.00 Ip//Pp
231+
i Ip
230
GL 7.0 Gt 7.0
229
| 11.1m
Oowo02 OWo6
Legenda:
Nasyp niekontrolowany
== Namut gliniasty
Glina pylasta
~ ] Py
— It pylasty
;Z‘ﬁ‘é Podbudowa stabilizowana spoiwem
Qp| Symbol warstwy litologiczno-stratygraficznej
Numer warstwy geologiczno-inzynierskiej
™) Miejsce poboru prébki gruntu do badan laboratoryjnych

GEOBI Michat Binczyk

Zat. nr
8.2

Wykonawca: ul. Dowborczykéw 1
90-019 todz
Zarzad Wojewodztwa Opolskiego -
Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu

ul. Oleska 127
45-231 Opole

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Zleceniodawca:

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

stwierdzajgca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Data

Opracowata

Nr uprawnien

Przekréj geologiczno-inzynierski B - B'

08.2023 .

A. Romanowicz

VIl - 2120

Skala
1: 100
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Legenda: a7 o
g mnpm. 237.20 236.50
Nasyp niekontrolowany 238+
= Namut gliniasty 231
m Glina pylasta 236+
m Glina pylasta zwiezta 235+
- = It pylasty 234
E’:‘ﬁ“ Podbudowa stabilizowana spoiwem 233i
Qpl Symbol warstwy litologiczno-stratygraficznej 232+
Numer warstwy geologiczno-inzynierskiej 231
) Miejsce poboru prébki gruntu do badar laboratoryjnych 230
229
12.2m |
OWO05 OwWoO03
GEOBI Michat Binczyk - > Zat. nr
Wykonawca: ul. Dowborczykéw 1 G“_!O BI
90-019 tod - 8.3
Zarzad Wojewoddztwa Opolskiego - H i _in7vni
Inwestor: Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu ierd Dpkumentalf.]a g?OIQgICZﬂQ . Inzyrll(l.erjlka dania:
: ul. Oleska 127 stwierdzajgca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
45-231 Opole przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 494,
FASYS MOSTY Sp. z 0.0. w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Zleceniodawca: ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw L. . oL . , Skala
Data Opracowala Nr uprawnien Przekrdj geologiczno-inzynierski C - C 1 100
08.2023'r. A. Romanowicz VIl - 2120 " 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



Legenda:

Nasyp niekontrolowany

Namut gliniasty

Glina pylasta

Glina pylasta zwiezta

~ o~ Pyt
- = It pylasty
E.@‘é Podbudowa stabilizowana spoiwem
Qpl Symbol warstwy litologiczno-stratygraficznej
Numer warstwy geologiczno-inzynierskiej
) Miejsce poboru prébki gruntu do badarn laboratoryjnych

OWO05 Oowo02
m n.p.m. 237.20 237.10
238+
| a0 0.00
237 } 2&50.40 Szlaka+K AN
] 080 nN(Ps+Z+G) 0;8 nN
1.00 nN
236 (] 20 Nmg
235+ }
] ? lp
\
234+
7 ° 3.80 Gpl//Pp
233 a0 PIGP
| \
232+ D1
\
) \ Ip
231 5.900}
] J
|
230+
| Gt 7.0 GL 7.0
229—
8.0m |
OWO05 Oowoz2
GEOBI Michat Biriczyk - Zat. nr
Wykonawca: ul. Dowborczykéw 1 GE‘EO BI 8.4

90-019 tod?

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego -
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Opolu
ul. Oleska 127
45-231 Opole

Zleceniodawca:

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

Dokumentacja geologiczno - inzynierska
stwierdzajgca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 494,

w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Data

Opracowata Nr uprawnien

08.2023 r.

A. Romanowicz VIl - 2120

. . L . Skala
Przekrdj geologiczno-inzynierski D - D' 1. 100
" 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Nasyp niekontrolowany

Namut gliniasty

m Glina pylasta
-~ = It pylasty
EZ‘.Q‘E Podbudowa stabilizowana spoiwem
Qpl Symbol warstwy litologiczno-stratygraficznej
Numer warstwy geologiczno-inzynierskiej
) Miejsce poboru prébki gruntu do badan laboratoryjnych

OwWo03 OWO06
m n.p.m. 236.50 237.20
238
| ___0.00
237 | 0'50 Szlaka+K
i . /0.0 = ohn | o,go nN(Ps+Z+G)
236 } 660 ® = i3 Nmg
@
235 ) Gp
. } 2.80
234 @
|
) 3.(%0\
233 } Ip
b \
D
232 |
i \ 5.70
\ 6.00 Ip//Pp
231 |
| 0, Ip
230 !
| | Gt 7.0
229 Gt 7.0
| 8.1m
Oowo3 OwWo6
GEOBI Michat Biriczyk - > Zat. nr
Wykonawca: ul. Dowborczykéw 1 Gt!_-go BI 8.5

90-019 tod?

Inwestor:

Zarzad Wojewddztwa Opolskiego -
Zarzad Drog Wojewoddzkich w Opolu

Dokumentacja geologiczno - inzynierska

ul. Oleska 127 stwierdzajgca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
45-231 Opole przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr 494,
FASYS MOSTY Sp. z 0.0. w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
Zleceniodawca: ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw .. . oL . , Skala
Data Opracowala Nr uprawnien Przekrdj geologiczno-inzynierski E - E 1. 100
08.2023'r. A. Romanowicz VIl - 2120 " 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Legenda:

Qhh

Yo

L
Y

NN

ll
!

~ —~

I
14
I

Oowo1 OWo02 OwWO03 OowWo04
236.20 237.10 236.50 237.10
mn.p.m m n.p.m.
238 ~238
1 Droga wojewdédzka nr 494 000 Droga wojewodzka nr 494 000 i
237 237
, Qhn L
236 236
235 235
234 234
233 233
232 232
231 231
230 230
220 Gt 7.0 229
228 L 228
60.2m 15.9m 49.1m
Oowo1l Oowo2 Oowo3 Oowo4

Symbol warstwy litologicznej

Numer warstwy geotechnicznej

Nasyp niekontrolowany

Namut gliniasty

Glina

Glina pylasta

Pyt

It pylasty

Zleceniodawca:

Wykonawca:

G2EOBI "

FASYS MOSTY Sp. z 0.0.
ul. Jednosci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

GEOBI Michat Binczyk
ul. Dowborczykéw 1
90-019 t6dz

Dokumentacja badarn podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng

dla potrzeb przebudowy przepustu drogowego w ciggu

drogi wojewo6dzkiej nr 494 w km 26 + 680

w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Data Opracowata

Nr uprawnien | Podpis

01.2023r.| A.Romanowicz

Xl - 0139

Skala
Archiwalny przekréj geotechniczny | - I',. 500
© 100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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i

- lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego

Glgbokosé wystgpowania spagu gruntéw stabonosnych/ nieno$nych:

[ ]-00-1,0mppt.
[ ]-1,0-20mppt.
|:| -2,0-3,0mp.p.t.
[ ]-30-40mpp.t
:| > 4,0 mp.p.t.

# archiwalne otwory geotechniczne:
OwWo01l - 0,0-1,0mp.p.t. (1,0m)
Oowo02 - 0,0-12mp.p.t. (1,2m)
OwW03 - 0,0-12mp.pt. (1,2m)
OwW04 - 0,0-12mp.pt (1,2m)

e
191/87 P
- |
i T /j
—
—N— 3503 _ — — L
owos | 45 et L o T
7.0 | 2827 BN\ W e T //‘”/Z”/TTD T owo4 | 1,2
, *;e Y —Naiw - _ A\ 30 |2359
= p EL ﬁ’ 72t “lv , 25733 e . \
7l ' ==
; AL/ - 5 s dr "W T\’Y C’X’ )
owotl | 1,0 |- T ) - ///; 3 — //
S — =T ——
|| 30 [252] 1) 10T a R e - owos | 13 T
g L\ _— g 7 2 -
o) _— T T\ owWo2 | 12 | AN -
b\ —— T T\ 1 , 0% —=
29?317};/ - T\/Y e 268 10 2359 )Cc\g\/l o — 237.4
— —
23740 0 o — - 6)3
4 —
A7 - v 236.5
D _— 49
e <~> - - <~> v \%6 <~>
- 236. \</<\ N
— - 116/87 (N h>>
Objasnienia:
umer spag gruntu
punktn badawczego nienosnego/slabonosnego 119/92 - numer dziatki
owo1 [ 1,0 [mp.pt] . o
30 | 2352 rz¢dna niwelacyjna D - obszar badaf geologiczno - inzynierskich Wykonaweca: Zleceniodawea: Inwestor:
: : glebokosé otworu spagu gruntu Zarz . N
S P ad Wojewébdztwa Opolskiego -
[mp.p.t] menosne[ago/slabo?osnego G O Bl lesinSnMOiITY :p. z.oi;g. Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu
m n.p.m. == .
P Wystepowanie gruntéw stabonosnych - v es O-ZS(::ZI Wir:c IZ:VVCJ ul. Oleska 127
. - lokalizacja otworu geologiczno-inZynierskiego w przelocie glgboko$ci (miazszo$c): 45-231 Opole

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

# otwory geologiczno - inZynierskie:
OWO05 - 0,0-4,5mp.pt. (4,5m)
OWo06 - 0,0-1,3mp.p.t. (1,3 m)

Opracowala: MAPA GEEBOKOSCT Skala: 1:500

N WYSTEPOWANIA GRUNTOW | 1000 | Sierpicn 2023
megr inz. Ada NIENOSNYCH/SLABONOSNYCH
Romanowicz WRAZ Z MIAZSZOSCIA Zalgeznik nr 10
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TR

g
191/87 OWo03 ]
— I\N— / T g ) - — - - ,
N OoWo5 | 0,0 : Tl — o T Ex
B875 __— i ///
7,0 0,8 A ot . ///‘23/109 ’\’/VE Oowo4 0,0
Tk \é}\l — G ' o L\ 30 | 1,0
-~ 3. i/i 7o \‘\\\&?72737.33 - _— \ T \ o
QL ///?f}gz/ EE dr l/ - T\’Y Q’X’ %0
/ ‘310 0;9 . 3/\)’///%3}7135/ //ﬁ]‘g// © 7 L . OW06 0’0 /////
o) o o mr L Owo02 | 0,0 /%\/5 -
p - /// T 75 (L/_\J - ///
223172;4/ ///// T\’nga\ “ossg 1,0 1,0 C\g\/ﬁ //// 257.4
7.43 ///// ay E/X, : ///88/5/
_— i o 2
— 23740 =

T "
}g&é ‘ - > 236.5

- s X
- N 28619
. — Y
236,63 _ N
_
o 236. \<<<\ N

SEGAN
_—— 116/87 D
Objasnienia:
umer strop utworéw
punktu badawczego antropogenicznych 119/92 - numer dziatki
owo1 | 0,0 [mpp.t] . L
L - - obszar badah geologiczno - inzynierskich Wykonaweca: Zleceniodawea: Inwestor:
3,0 0.9
glebokosé otworu migzszos¢ utworow
antropogenicznych Zarzad Wojewédztwa Opolskiego -
[mp.p.t] [m] FASYS MOSTY 8p. 2 0.0. | 7,54 Drég Wojewédzkich w Opolu

GZEOBl

ul. Jedno$ci Narodowej 83

ul. Oleska 127
50-262 Wroctaw

45-231 Opole
Dokumentacja geologiczno - inZynierska
- lokalizacj hiwaln techni
okalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,

Glebokosé wystgpowania spagu w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
utworéw antropogenicznych:

. - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

Rzedna niwelacyjna spagu utworéw antropogenicznych:

# archiwalne otwory geotechniczne: # otwory geologiczno - inzynierskie: :l 00-10mppt Opracowata: . Skala: 1:500
OWo0l - 2353 mn.p.m. OWO05 - 2364mn.p.m. B Ry MAPA UTWOROW T
OWO02 - 236,1 mn.p.m. OWO06 - 236,3 mn.p.m. [ >1,0mppt. mgr inz. Ada ANTROPOGENICZNYCH Data: | Sierpien 2023
OWO03 - 2356mnp.m. Romanowicz WRAZ Z MIAZSZOSCIA :

OW04 - 236,1 mn.p.m. Zalacznik nr 11




119/92 - numer dziatki

I:I - utwory antropogeniczne*
- - osady zastoiskowe

. - lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego

D - obszar badan geologiczno - inzynierskich

1,™=0,15 - stopien plastycznosci

- granica warstw
geologiczno-inZynierskich

*- nie wyznaczono parametréw wiodacych
dla tych utworéw

GZEOBI

ARl -
0012 - LR
W%Eﬁ i i
. Y {\@l AV S T~
191/87 OWO03 | Nmg _ A _—— _—
2%, _—
70 | 11 T o Ty
—N— =y :
owos | Im | ¢ Y
70 | 18 MLy s owo4 | Im
: 3,0 1,7
%30
OWo1 | nN |- \ 55 //
VA -
| 30 t),\a\\\\ RERRRRAN > % OWO06 | Gm o
L ) =2 10 [ 18 o
7 | - _— owo2 | I %\A -
5 __— - Ei‘ﬂ ul 77 CJ P — -
5377247/ __— T\ e\ 236.9 7,0 1,7 C\g\/\/ //// 237.4
o \ oL %
—25m v o @)3
i = %}
%@7 | - | ~ )?%2\ 236.5 |
Objasnienia: Symbol gruntu:
nN -
Glebokosé wystgpowania wod gruntowych: naSI}{'py )
numer niekontrolowane
punktu badawczego symbol gruntu gleboko$¢ ustabilizowanego zwierciadta 2 .
owot | nN Z wod podziemnych [ m p.p.t.] 30 glebokos¢ saczen [ m p.p.t.] Gm - gliny pylaste
3,0 08 glebokosé otworu glebokosé otworu na - ghebokos¢ nawierconego zwierciadta wod Nmg - namuly gliniaste
rzgdnej 235,4 m n.p.m. podziemnych [m p.p.t.] hr - ity pylaste
[mp.p.t] [mppt] py!
Wyk : i : .
‘ - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego I I C - numer warstwy ykonawca Zleceniodawca Inwestor
. S - Zarzad Wojewédztwa Opolskiego -
geologiczno-inzynierskiej FASYS MOSTY Sp. z 0.0. Zarzgd Drég Wojewé6dzkich w Opolu

ul. Jedno$ci Narodowej 83
50-262 Wroctaw

ul. Oleska 127
45-231 Opole

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Opracowala: MAPA WARUNKOW Skala: 1:500
BUDOWLANYCH NA RZEDNEJ
N 2354 M P.P.T. WRAZ Z Data: | Sierpiesi 2023
mgr inz. Ada GLEBOKOSCIA WYSTEPOWANIA
Romanowicz PIERWSZEGO POZIOMU Zatgeznik nr 12
WODONOSNEGO
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| TR
. 3y

owo4 | 3,0 B
191/87 OWO03** e - /\3
—= !
—N— OWO05** | 7,0 —— @
T
- - - T 7
= _—
vy \/@J\,\L 0735
~ \ 95 "L Ve \‘\;‘ ‘
— 37,42
\ a L\L — =1 237.33 dr R
owo1 | 3,0 gubio-T o —— @ —
— — —
o — -
- - - L\A’ — — % T e 3‘756“ \ ﬁfr — -
o = — - — : ¢ -
) ! \L\)J"/// _ T\/‘ owo02* 7,0 /////
b2z N\~ @, al 1 - - - -
23741 — % 25070 — 237.4
=7 0
S )
—23740 1 -
g —_
4 - ” 236.5
L\ - ) 49
23663 - \3\5 6
o 236 \</<\
— CX \>\
_— 116/87 N
Obj asnienia: * - odnotowano saczenia na gigbokosci 3,5 m p.p.t.
— ** _ odnotowano sgczenia na glebokosci 3,0 m p.p.t.
glebokosé punktu
numer badawczego **¥* _ odnotowano sgczenia na glebokosci 5,9 m p.p.t.
OWO05 7,0 punktu badawczego [mppt] *akx _ odnotowano sgczenia na glebokosei 5,7 m p.p.t.
_ - _ . glebokosé X N
glql;célvii(;iiilszl";l::gggego ustabilizowanego | migzszosé warstwy Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
. zwierciadta wod: wodonosnej jewébdztw: iego -
v | e BN s c0sr .00, | 2ot i i,
p-p-t- [mp.p.t.] G QO Bl ul. Jedno$ci Narodowej 83 ul. Oleska 127
50-262 Wroctk:
. - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego 119/92 - numer dziatki roclaw

45-231 Opole

- lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego

Rze¢dna niwelacyjna ustabilizowanego zwierciadta wod gruntowych:

D - obszar badaf

geologiczno - inZynierskich

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

# archiwalne otwory geotechniczne:
OWO01 - brak wody
OWO02 - brak wody

# otwory geologiczno - inzynierskie:
.OWO05 - brak wody

OWO06 - brak wody
OWO03 - brak wody

OWO04 - brak wody

Opracowala: Skala: 1:500

N MAPA POZIOMOW Data: | Sierpief 2023
mer inz. Ada WODONOSNYCH
Romanowicz Zalgcznik nr 13




. - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego

‘ - lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego

Rzedna niwelacyjna stropu gruntéw polprzepuszezalnych/ nieprzepuszezalnych:

# archiwalne otwory geotechniczne:
OwWo01 - 235,3 mn.p.m.
OwWo02 - 236,1 mn.p.m.
OW03 - 2356 mn.p.m.
OwWo04 - 236, mn.p.m.

# otwory geologiczno - inzynierskie:
OWO05 - 236,4mnp.m.
OW06 - 236,3 mn.p.m.

Glebokosé zalegania stropu
utwordw potprzepuszczalnych/
nieprzepuszczalnych,

o wspotczynniku filtracji
k<105m/s

(wg Z.Pazdry):

[ ]-00-1,0mppt.
- >1,0mpp.t.

50-262 Wroctaw

T WX 3
0012 — — e ﬁ%ﬁjﬁiﬁub
¢ —
e —
—
i T {hﬁﬂ/%@
- \ - —
191/87 OWO03 0,9 iy 3 ‘ o — //// \
70 | >61 g el
N = g e e -
—N— 3593 _— — —
OWo5 | 0,8 . e I
70 | 6.2 \ —= = owos4 | 1,0
’ L] . _— 4
) ’\’ée X/\L — ‘3375 ) ///// 3,0 >2,0
» i i, i’ 72t ‘::” . 42237.33 _—
owo1 | 09 \ e R s
i = \ 5{2 )’ - — — o —
1 30 [ >21 [ — 119/92 e =
] ’ U!u L - — 2% . _—— : OW06 0,9 - -
N b - == -
SL//// S owoz | 10 | o2 1 >0 -
i — S : ' (% - "
p ‘ “J A —_—
& //// 26d 7.0 >6,0 C\g\/l //// 287.4
_— —
7.43 //// /////85&5)
-
/z@ 7 @)3
g —_
T\ o - >
il T e
— A
' 236.63 o - %%@.6
—
- — 236. >5<<\\ N
_— 116/87 )?j‘u )>
Objasnienia:
strop gruntow " . .. . . . . . .
numer pdtprzepuszczalnych/ o - do interpretacji danych i tworzenia mapy nie uwzglgdniono wtasnoéci filtracyjnych
Swor T o5 punktu badawczego nieprzepuszczalnych 119/92 - numer dziatki utworéw antropogenicznych ze wzgledu na ich nienormatywny charakter i niejednolity sktad
) m p.p.t.
3,0 >2,1 miqis[zoélé I;ru]nt(’)w D - obszarbadaht Wykonawca: Zleceniodawea: Inwestor:
gleboko$é otworu p(’_)lprzepuszczalnych/ geologiczno - inzynierskich FASYS MOSTY Zarzad Wojewé6dztwa Opolskiego -
[mp.p.t.] nieprzepuszczalnych == SYS . (_)S Sp.z _°'°' Zarzad Drég Wojewédzkich w Opolu
[m] GZEOBI ul. Jednosci Narodowej 83 ul. Oleska 127

45-231 Opole

Dokumentacja geologiczno - inZynierska
stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Opracowala: i Skala: 1:500
MAPA STROPU UTWOROW
mgr inz, Ada POELPRZEPUSZCZALNYCH/ Data: | Sierpien 2023
. NIEPRZEPUSZCZALNYCH WRAZ
Romanowicz Z MIAZSZOSCIA* Zalgcznik nr 14
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0012 — \ T }ﬁ@ml\i,
e
s
\TE - ] m \%\/X \l //Jeme
191/87 OWO03 | Nmg Bi—=i" Al —— _—]
2%, -
70 | 1.1 _—— 71
N / ™
N OwWo5 I .
7,0 1,8 OWo04 IT
3,0 1,7
%30
OWO01 nN |- _
—_—
O _ -
e '3’0 ?)’8)/\ 3’\)'///237 g OWO06 | Gm /////
— _
) Ty - S| 70 | 18 =
3§, — - AC P _—
172 g T 7 O —
23741 — \ \ 268 7.0 1,7 — 2874
- T \'V 82&/ -
7.43 ////\ ay D’X, //// 8))
_— _
—23740 - T - g}?
o -
;E&é ! — g > 236.5
[\ - 28649
' 236.63 - S 2356
— N\
- 236. N
- — (¥ Y \
_— 116/87 e
Objasnienia:
numer
bol tu
symbol grun
OW01 N punktu badawczego - , . )
3.0 0.8 1ebokosE o ‘Wiasno$¢ wspétczynnika filtracji k - wg Z. Pazdry Wykonawea: Zleceniodawea: Inwestor:
glebokosé otworu rf an. 33 5(:‘ nf;u n:; tw - brak Zarzad Wojewé6dztwa Opolskiego -
[mp.p.t] ¢ J[m i) pm. -u ‘;ry me]‘l‘:;":_l‘fty wne - - FASYS MOSTY 8p.z0.0. | 7004y 6 Wojewdidzkieh w Opolu
.P.l. A 1 tr i1 7 . .
Wspoiczynn acjt Ggo Bl ul. Jesd(;u;s;; ;\Ivarociowe_] 83 ul. Oleska 127
. - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego - - utwory potprzepuszezalne - roctaw 45231 Opole
R . . S
‘ - lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego k=10"-10" [m/s] . Dokumentac!a geOI.Oglczn.o “.lzyl?lerSka .
stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
119/92 - numer dziatki - - utwory nieprzepuszczalne przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
k< 10° [m/s] w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
D - obszar badan geologiczno - inZynierskich
Opracowala: Skala: 1:500
MAPA PRZEPUSZCZALNOSCI
- GRUNTOW NA RZEDNEJ Data: | Sierpien 2023
mgr inz. Ada
. 2354 M N.P.M.
Romanowicz Zalacznik nr 15.1
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191/87 owos | G = Th o L ey
70 | 24 ‘ _— T
_N_ / T
OWo05 I .
70 | 28 owo4 | Im
30 | 27
236.30
owo1 | Gm |- -
g BNl OoWo6 | Im o
% i 70 | 28 "
) owoz | Im Q:\/J -
G 69% -
gﬁ 2366 7,0 2,7 C\g\/i //// 287.4
7.43 ; ////88/&5
— 2374 - D
o _

—_— X
_ N 28649
- _— . a
236.63 - \3\5-6
_— 236.
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DN
- AN
- 116/87 i)
Objasnienia:
numer
OW01 on punktu badawczego symbol gruntu - , . )
30 18 ‘Wiasno$¢ wspdtczynnika filtracji k - wg Z. Pazdry Wykonawca: Zleceniodawea: Inwestor:
: : ghebokosé otwory gleboko$é otworu na - -
[mp.pt] rzgdnej 234,4 mn.p.m. FASYS MOSTY Sp. z 0.0. Zarzad Wojewédztwa Opolskiego -
[mp.p.t] - utwory polprzepuszczalne G&O Bl 1. Jodnoci Narodowej 83 | 22 Drég Wojewédzkich w Opolu
k=10"-10° [ms] == 50262 Wrovdaw ul. Oleska 127
= - s %
. - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego roclaw 45-231 Opole
. Dokumentacja geologiczno - inZynierska
‘ - lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego - - utwory nieprzepuszczalne . . 'l 8 . g N zy . .
k< 10°  [ms] stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
119/92 - numer dziatki przebudowa przepustu dro.g?wego ?V.cupgu 'dI'Ogl wo_]ewc?dzkle_] nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami
D - obszar badan geologiczno - inZynierskich
Opracowala: Skala: 1:500
MAPA PRZEPUSZCZALNOSCI
inz. Ad GRUNTOW NA RZEDNEJ Data: | Sierpien 2023
‘;g‘ 1nz. Ada 2344 MN.P.M.
0manowicz Zalacznik nr 15.2
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SRR

D - obszar badan geologiczno - inZynierskich

|:| - obszar wystepowania gruntéw organicznych - namutéw gliniastych (Nmg)

|:| - obszar wystgpowania gruntéw spoistych - glin (G)

przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,
w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

_
191/87 OWO03 | Nmg —— ]
70 | 2355 T _ 17y
\ 288! e = T
—N— — W 53593 P - ﬁ
OW05 | Nmg - \ AR — _— e
g L~ T N
7,0 236,2 )’- \ L ot . T TTE OWo04 mg
7 *;e N —Nrm R A 3,0 | 236,1
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. FABR=Eg Iy : -
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23741 _ T\’Y ' 23656 , ) €/§ - 287.4
- ~
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—2574 v T g}?
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—_
;E&é ! — g > 236.5
a - N1
236,63 T ' \3\5-6
_— 236. \</<\ N
_— 116/87 R Q>
Objasnienia:
numer
OW01 0.0 punktu badawczego symbol gruntu
30 0.9 dna niwelacvi Wykonawca: Zleceniodawca: Inwestor:
' ! glebokosé otworu rg;;b:kI:gS lazjli :.Itl.a FASYS MOSTY Zarzad Wojewédztwa Opolskiego -
[mp.pt] [m n.p.m.] SYS ; (_)S Sp- Z0.0. | 7arzad Drég Wojewbdzkich w Opolu
GZE£OBl ul Jesd(;“;czl a"‘m‘;wel 8 ul. Oleska 127
. - lokalizacja otworu geologiczno-inZynierskiego ) roclaw 45-231 Opole
o . . Dokumentacja geologiczno - inZynierska
- lokalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego stwierdzajaca warnki geologiczno - ingynierskic dia zadania:
119/92 - numer dziatki

Opracowala: Skala: 1:500
MAPA GRUNTOW —
- WYSTEPUJACYCH Data: | Sierpien 2023
mgt inz. Ada NA GLEBOKOSCI 1,0 M P.P.T
Romanowicz ’ T Zalacznik nr 16




: - obszar badan geologiczno - inzynierskich

0012 T h LR
D
VY‘% A e
191/87 owo3 | 1,2 Gl _— -
7.0 T
—N— = Al
OWO05 4,5 -
70 |2327 1.2
235,9
OWO01 1,0 |-
_—1 3,0 235,2
-
o) owoz | 12 |
2359 | -
-
— -
_— 116/87
Objasnienia:
Gleboko$¢ wystgpowania stropu gruntéw noénych:
numer strop gruntu no$nego _00.-
punktu badawczego [m p.p.t.] [ -0.0-1.0mppt.
Oowo1 | 1,0 N -1,0-2,0mppt. . ;
30 |2352 ina niwelacyi I 2030 Wykenaweca: Zleceniodaweca: Inwestor:
s s teboko$é otworu rz¢dna niwelacyjna -2,0-3,0mp.p.t. - -
& [m p.p.t] stropu gruntu nosnego B 3040 . FASYS MOSTY Sp. z 0.0. szgdn“?’?vm.d“ ] ;zgip‘l'llmgf :
-3,0-40mp.p.t. arz r ojew: ich w Opolu
[mnpm] PP ul. Jedno$ci Narodowej 83 ? ?11 Oil ka 127
- > 4,0mpp.t. 50-262 Wroctaw o
. - lokalizacja otworu geologiczno-inzynierskiego 45-231 Opole
Dokumentacja geologiczno - inZynierska
- lokalizacj hiwaln techni
‘ okalizacja archiwalnego otworu geotechnicznego stwierdzajaca warunki geologiczno - inzynierskie dla zadania:
119/92 - numer dziatki przebudowa przepustu drogowego w ciagu drogi wojewddzkiej nr 494,

w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami

Opracowala: Skala: 1:500
MAPA GLEBOKOSCI T
mer inz. Ada WYSTEPOWANIA PODLOZA | Data: | Sierpiet 2023
; NOSNEGO
Romanowicz Zalacznik nr 17




Zatacznik nr 18

Sprawozdanie laboratoryjne — badanie probek gruntow



PO-01-F6, wyd. Il z dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 01.08.2023

N 4 SG-LAB

NOBLE CERT LABORATORYINE
BADANIA GRUNTOW

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakéw
GEOBI Michat Binczyk NIP 6372111928
92-536 t6dz, ul. Karola Adwentowicza 6/ 119
NIP 7251917403

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2308002

temat B .
projektu: roniec

data przyjecia probek data rozpoczecia badari data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
25.07.2023 27.07.2023 01.08.2023 22307030
badany materiat: sposob pobrania probek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 23070395

do 23070398
miejsce wykonania badan: uwagi:
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdéw -
Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:

Wilgotnos¢ naturalna PN-EN ISO 17892-1:2018

Granice Atterberga (Casagrande) metoda 5pkt PN-88/B-04481
Wskaznik pecznienia Procedura wtasna nr PW-02

Gestos¢ objetosciowa PN-EN ISO 17892-2:2015

Zatqczniki do raportu:

Wyniki badan granic Atterberga (metoda
Casagrande) Zataczniki nr CAS

Wyniki badan wskaznika pecznienia Zataczniki nr P

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
stronalz2



R-2308002 Krakéw, 01.08.2023

‘ SG-LAB

= 'S = = ©
; ) ; ' g 3 5 8 b 2 2 2 Zawartos$¢ poszczegélnych frakcji
- 2 £ 2E8 g 8, " 3 | g g § g g |2 g [%]
= 5 = B -
8 H b 283 238 © e S |87 | 25| x| Erl2-|2-|8% |0
& S 8 e.2 €soa H £ E [ES |8 |22 | RE |8 |62 |85 | g8
LP. 5 P ) £33 Esan ° o |9 = = | s |82 |20 |23 | 2= Piasek
g 2 3 gE3 g8:z] 2 2| 5 |5 g |8F | 2|27 2|22 |24
3 5 z EZa ENES S| & |27 8% 57 |E |5 |5 |8|5° |5 Telz|2|=
= z © 2z 2 z =) H g 1 s ] 2 X N a2 5 H &
Y o o = © [C] x 8 ﬁ 2 ) H 9 ]
[} o H [} 2 1] ES <] E & | & | 5
1 23070395 5 2,5 In siCl szaro-brazowa mw tpl 29,99 | 23,62 | 65,71 | 42,09 | 0,15 | 0,85 | 1,92 | 5,80 - - - - - -
2 23070396 5 4,0 Gz siCl brazowa w pl |30,86|21,75(41,8920,14| 045 | 0,55 | 1,89 - - - - - - -
3 23070397 6 1,6 Gn clSi brazowa w pl 26,35(2049|37,32|16,83| 0,35 | 0,65 | 1,99 - - - - - - -
4 23070398 6 3,3 In siCl ciemnoszarobrazowa [ mw tpl | 29,06 | 22,96 |57,35(34,39( 0,18 | 0,82 | 1,98 | 3,90 - - - - - -

KONIEC RAPORTU

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

NIP 6372111928 REGON 382569623

Tel.: 668 369 824

Wyniki dotyczg wytgcznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej probki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
strona2z2




PW-F3.1, wersja 1z dnia 30-01-2023

‘ SG-LAB

SPRAWOZDANIE Z BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 23070395 Data 28.07.2023
Temat: Broniec
Gtebokosé nrlab
Otwor: ¢ 2,5 9% 23070395
[m]: prébki:
Wilgotnos¢ naturalna W, 29,99 %
Granica plastycznosci W, 23,62 %
Granica ptynnosci W, 65,71 %
Wskaznik plastycznosci I 42,09 -
Stopien plastycznosci I 0,15 -
Wskaznik konsystencji I, 0,85 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T Y T T T
[} [} [} [}
H y H H H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
;i'g llog¢ Wilgotnos¢
70:0 Uderzen [%]
_ 69,0
X 68,0 29 64,89
§ 67,0 26 65,12
S 66,0
g 650 24 66,03
S 64,0 21 66,89
63,0 15 69,79
62,0
61,0
60,0
10 20 40

Liczba uderzen

KONIEC ZAtACZNIKA

Badania opracowat:
Dominik Gumuia

Specjalista ds. badar laboratoryjnych
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 30-01-2023

‘ SG-LAB

SPRAWOZDANIE Z BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 23070396 Data 28.07.2023
Temat: Broniec
Gtebokosé nr lab
Otwor: ¢ 4,0 9% 23070396
[m]: prébki:
Wilgotnos¢ naturalna W, 30,86 %
Granica plastycznosci W, 21,75 %
Granica ptynnosci W, 41,89 %
Wskaznik plastycznosci I 20,14 -
Stopien plastycznosci I 0,45 -
Wskaznik konsystencji I, 0,55 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
E E i E
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45,0 llog¢ Wilgotnos¢
44,0 Uderzen [%]
43,0
S ﬁg 35 40,97
g 28 41,52
g 400 20 42,31
& 39,0 ,
S 330 17 43,06
37,0 14 43,88
36,0
35,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

Dominik Gumuia
KONIEC ZALtACZNIKA

Specjalista ds. badar laboratoryjnych
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 30-01-2023

‘ SG-LAB

SPRAWOZDANIE Z BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 23070397 Data 28.07.2023
Temat: Broniec
Gtebokos¢ lab
Otwér: poKose 1,6 rEb 23070397
[m]: prébki:
Wilgotnos¢ naturalna W, 26,35 %
Granica plastycznosci W, 20,49 %
Granica ptynnosci w, 37,32 %
Wskaznik plastycznosci I 16,83 -
Stopien plastycznosci I 0,35 -
Wskaznik konsystencji I, 0,65 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
H ! jt ! H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
40,0 llog¢ Wilgotnos¢
33,0 Uderzen [%]
38,0
S z;g 35 35,83
§ ) 30 36,64
5 20 25 37,34
& 34,0 .
2 330 22 37,91
32.0 19 38,41
31,0
30,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:
Dominik Gumuia

KONIEC ZAtACZNIKA Soecialita ds. badaf laboratonyjnyd

\@C/”M;rdl 74 /\(T’M?U
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 30-01-2023

‘ SG-LAB

SPRAWOZDANIE Z BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 23070398 Data 28.07.2023
Temat: Broniec
Gtebokos¢ nr lab
Otwor: € 3,3 9% 23070398
[m]: prébki:

WYNIKI BADANIA

Wilgotnos¢ naturalna W, 29,06 %
Granica plastycznosci W, 22,96 %
Granica ptynnosci w, 57,35 %
Wskaznik plastycznosci I 34,39 -
Stopien plastycznosci I 0,18 -
Wskaznik konsystencji I, 0,82 -

Stan gruntu na podstawie |,

pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
i L i i
H L 2 H H
-0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
60,0 llog¢ Wilgotnos¢
33,0 Uderzen [%]
58,0 *
< 57,0
= 31 56,19
w0 56,0 A4
2 27 56,95
5 >0 25 57,96
& 54,0 .
S 0 20 58,07
52.0 16 59,12
51,0
50,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

Dominik Gumuia
KONIEC ZALtACZNIKA




PW-2-F2, wersja 1 z dn. 01.09.2021 Zatgcznik nr:
SG-LAB WYNIKI BADAN WSKAZNIKA PECZNIENIA GRUNTU P 23070395
‘ ‘ e ( Procedura wlasna PW-02 ) Data:
01.08.2023
Temat projektu: Broniec
Nr otworu: 5 Gtebokos¢ [m ppt]: 2,5
Nr prébeki: 23070395 Dotyczy raportu: R-2308002
Opis makroskopowy
wg normy I, szaro-bragzowy, mw, tpl
PN-B-04481:1988
Wilgotnos¢ naturalna gruntu (przed badaniem) - w,, [%]: 29,99
Wilgotno$¢ pecznienia (po badaniu)- w; [%]: 37,87
Wysokos¢ poczatkowa préby- hg [mm]: 10,00
Wysokos¢ korcowa proby- h [mm]: 10,58
Przyrost wysokosci ah (h-hg) [mm]: 0,58
Wskaznik pecznienia €: i i :
pe P Wynik badania €. Klasyfikacja gruntéw ekspansywnych wg
h—hy Niedzielskiego:
gy =——100% = 5,80%
0

SLABO PECZNIEJACY

Wykres zaleznosci przyrostu wysokosci peczniejacej probki od czasu w skali potlogarytmicznej:
0,70

0,60

0'50 //

0,40

0,30

0,20

przyrost wysokosc¢i 4h [mm]

0,10 /

0,00
0,1 1 10 100 1000 10000
czas [min]
UWAGI: brak
Badanie wykonat(a) i opracowat(a): Badanie autoryzowal(a):
Dominik Gumuia SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw

Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw

Specjalista ds. badar laboratoryjnych NIP 6372111928 REGON 382569623

o il g ﬁé\/ Tel.: 668 369 824
i Ay PN 5 LIV
Lot § o [F0
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PW-2-F2, wersja 1 z dn. 01.09.2021 Zatgcznik nr:
SG-LAB WYNIKI BADAN WSKAZNIKA PECZNIENIA GRUNTU P 23070398
‘ ‘ e ( Procedura wlasna PW-02 ) Data:
01.08.2023
Temat projektu: Broniec
Nr otworu: 6 Gtebokos¢ [m ppt]: 3,3
Nr prébeki: 23070398 Dotyczy raportu: R-2308002
Opis makroskopowy
wg normy Ir, ciemnoszarobrazowy, mw, tpl
PN-B-04481:1988
Wilgotnos¢ naturalna gruntu (przed badaniem) - w,, [%]: 29,06
Wilgotno$¢ pecznienia (po badaniu)- w; [%]: 29,67
Wysokos¢ poczatkowa préby- hg [mm]: 10,00
Wysokos¢ korcowa proby- h [mm]: 10,39
Przyrost wysokosci ah (h-hg) [mm]: 0,39
Wskaznik pecznienia €: i i :
pe P Wynik badania €. Klasyfikacja gruntéw ekspansywnych wg
h—hy Niedzielskiego:
gy =——100% = 3,90%
0

SLABO PECZNIEJACY

Wykres zaleznosci przyrostu wysokosci peczniejacej probki od czasu w skali potlogarytmicznej:
0,50

0,40

0,30 /

0,20

T

przyrost wysokosc¢i 4h [mm]

0,10
0,00
0,1 1 10 100 1000 10000
czas [min]
UWAGI: brak
Badanie wykonat(a) i opracowat(a): Badanie autoryzowal(a):
Dominik Gumula SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw

Szymon Bednarz
: ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
Specjalista ds. badar laboratoryjnych NIP 6372111928 REGON 382569623

~ Tel.: 668 369 824
i 2. it AR /
i Iy /LA ,/U/V
OO s ‘L Vg ad (4 L~
/
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Zatacznik nr 19

Sprawozdanie laboratoryjne — badanie probki wody



UKAS

TESTING

Patryk Knap
Geobi Michal Binczyk
Dowborczykow 1, 90-019 Lodz

t: 575445 785

e: biuro@geobi.pl

©
(4]
2
=
©
=
<

i2 Analytical Ltd.
ul.Pionieréw 39,
41-711 Ruda Slaska,
Poland

NR BDO: 000039239

t: 004832 3426011
f: 004832 3426012
e: contact@i2analytical.com

Sprawozdanie z badan nr : 23-47555

Nazwa proijektu:

Numer proiektu klienta:

Numer zamowienia:

Wersia raportu:

Analizowane probki:

1 prébka wody

i2 Analytical Limited Sp. z o.0.
Oddziat w Polsce
ul. Pionieréw 39
41-711 Ruda Slgska

Data otrzymania prob: 28/07/2023
Data zareiestrowania prob/ 28/07/2023
Data rozpoczecia analiz:

Data zakonczenia analiz:  02/08/2023

Data raportowania: 03.08.2023

foyaa Wawr ko
L peclista -

Analiz Raportdw
Podpis:

NIP: 2050000782

Joanna Wawrzeczko
Specjalista Dziatu Analiz Raportow
W imieniu i2 Analvtical Sp. Z o.o.

Laboratorium posiada oddziat w Wielkiej Brytanii: 7 Woodshots Meadow Croxley Green Business Park Watford Herts WD18 8YS UK

Statusy akredytacji dotycza tylko analiz wykonanych przez laboratorium. Opinie i/lub interpretacje zawarte w raporcie nie sg objete akredytacja.
Standardowy czas przechowywania probek:
Pobdr i dostarczenie probek do Laboratorium przez Klienta

Raporty w formie xIs sg wazne tylko, gdy sa uzywane wraz z wersjg raportu w formacie pdf.

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytacznie w catosci,

zawsze za wyrazna zgoda laboratorium.

Wyniki testdw zamieszczone w raporcie dotyczg prébek dostarczonych do analizy.

Gleby: 4 tygodnie od daty raportowania
Odcieki: 2 tygodnie od daty raportowania
Wody: 2 tygodnie od daty raportowania
asbestos 6 miesiecy od daty raportowania

Science

23-47555-1-PL GEOBI - pl -Broniec.XLSM

Stronalz5



UKAS

TESTING

4041

Sprawozdanie z badan numer: 23-47555
Projekt: Broniec

Laboratoryjny Numer Probki 2762860
Numer referencjny 1
Numer probki -
Glebokosé -
Data pobrania probki 24/07/2023
Czas pobierania probki -
ﬁ
)
g | 2 g
a S o
- 3
Analiza (Woda) ° 2 z
Z oy 2
5] 5 s
= | £
Nieorganika
pH pH Units N/A 1SO 17025 6.9
Siarczany jako SO4 ua/l 45 1SO 17025 6030
Agresywny CO2 mgC02/| 10 N <10
Azot amonowy jako NH4 ua/l 15 1SO 17025 260
Tlen Rozpuszczony mg/I 1 N 5.3
Metale ciezkie
| mon | 0.005 | 1so 17025 | 59

|Magnez (rozpuszczony)

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytacznie w catosci,

zawsze za wyrazng zgodg laboratorium.

Wyniki testow zamieszczone w raporcie dotycza prébek dostarczonych do analizy.

Science

23-47555-1-PL GEOBI - pl -Broniec.XLSM

Strona2z5



Science

Sprawozdanie z badan numer: 23-47555

Projekt: Broniec

Klasyfikacja agresywnego chemicznie srodowiska dla betonu w oparciu o norme EN 206:2013+A2:2021

Laboratoryjny Numer Prébki 2762860
Numer referenciny 1

| Gtebokos¢ -
Data pobrania probki 24/07/2023

Informacja: Wobec wymagan normy EN 206:2013+A2:2021 badana woda nie stanowi srodowiska chemicznie
agresywnego wzgledem betonu.

Klasyfikacja agresywnego chemicznie srodowiska dla betonu w oparciu o norme PN-72 C-04609

Laboratoryjny Numer Prébki 2762860

Numer referencjny 1

Glebokos¢ -

Data pobrania probki 24/07/2023

Informacja: Wobec wymagan normy PN-72 C-04609 badana woda stanowi srodowisko chemicznie agresywne wzgledem
stali.

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytgcznie w catosci,
zawsze za wyrazng zgoda laboratorium.

Wyniki testéw zamieszczone w raporcie dotyczg prébek dostarczonych do analizy. Strona3z5
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4041 Science
Sprawozdanie z badan numer : 23-47555
Projekt: Broniec
Mokra /
N - - Nr Status
Analiza Opis metod badawczych Referencje procedury Su'cha akredytacji
probka
Metale w wodzie Oznaczenie metali w wodzie przy uzyciu techniki ICP-OES. [Metoda wewnetrzna oparta na MEWAM 2006 L039-PL M 1SO 17025
Methods for the Determination of Metals in Soil.
Tlen rozpuszczony w wodzie Oznaczenie tlenu rozpuszczonego w wodzie przy uzyciu Metoda wewnetrzna L086-PL M N
elektrody 02.
Siarczany w wodzie Oznaczenie siarczanéw w wodzie po filtracji i zakwaszeniu |[Metoda wewnetrzna oparta na MEWAM 2006 L039-PL M 1SO 17025
przy uzyciu ICP-OES. Methods for the Determination of Metals in Soil.
Azot amonowy (NH4) w wodzie Oznaczanie azotu amonowego w wodzie przy uzyciu Metoda wewnetrzna oparta na Examination of L082-PL M 1SO 17025
dyskretnego analizatora. Water and Wastewater 20th Edition: Clesceri,
Greenberg & Eaton
pH (w 200C) w wodzie Oznaczanie pH w wodzie metodg elektrochemiczna. Metoda wewnetrzna L099-PL M 1SO 17025
Agresywny CO2 w wodzie Oznaczanie agresywnego dwutlenku wegla w wodzie Metoda wewnetrzna oparta na PN-74 C-04547/03 L082-PL M N
poprzez ekstrakcje weglanem wapnia przy uzyciu
analizatora dyskretnego.

Niniejszy raport moze by¢ kopiowany wytacznie w catosci,

zawsze za wyrazng zgoda laboratorium.

Wyniki testéw zamieszczone w raporcie dotyczg prébek dostarczonych do analizy.

23-47555-1-PL GEOBI - pl -Broniec.XLSM

Strona4z5
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Science

Sprawozdanie z badan numer : 23-47555
Projekt: Broniec

ID probki Numer - Matryca Laborator’yjn'y Odlstq!:stwo Nazwa testu Procedur Odstepstwo
referencyjny numer probki probki testu
1 None Supplied w 2762860 c Ammoniacal Nitrogen as N in water L082-PL c
1 None Supplied W 2762860 C Ammonium as NH4 in water L082-PL C
1 None Supplied w 2762860 c Dissolved Oxygen in water L086-PL c
1 None Supplied w 2762860 c pH at 200C in water (automated) L099-PL [

Klucz: a - Brak daty pobrania prébki b - Nieodpowiedni pojemnik

¢ - Przekroczony dopuszczalny czas pomiedzy pobraniem prébki i analizg
23-47555-1-PL GEOBI - pl -Broniec.XLSM

d - Headspace e - Nieodpowiednia temperatura podczas transportu Strona5z5



Zatacznik nr 20

Archiwalne wyniki badan laboratoryjnych gruntow



F-R-02, wyd.02 z dnia 18-05-2022 data wydania raportu: 27.12.2022

4 SG-LAB

NOBLE CERT LABORATORYINE
BADANIA GRUNTOW

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw Szymon Bednarz
Zlecajacy: ul. Radzikowskiego 127, 31-343, Krakéw
GEOBI Michat Binczyk NIP 6372111928
92-536 tddz, ul. Karola Adwentowicza 6/ 119
NIP 7251917403

SPRAWOZDANIE LABORATORYJNE NR R-2212036

temat B . t + d
projektu: roniec - przepus roga

data przyjecia probek data rozpoczecia badari data zakoriczenia badan dotyczy zlecenia nr:
20.12.2022 22.12.2022 27.12.2022 22212029
badany materiat: sposob pobrania probek
PROBKI GRUNTU pobrane przez Zleceniodawce
oznaczone: od 22120265

do 22120271
miejsce wykonania badan: uwagi:

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakdéw -

Oznaczany Parametr: Zastosowana metoda badawcza:
Wilgotno$é naturalna PN-88/B-04481
Granice Atterberga (Casagrande) metoda 5pkt PN-88/B-04481
Gestos¢ objetosciowa PN-EN ISO 17892-2:2015
Zawartos¢ czesci organicznych PN-88/B-04481

Zatqczniki do raportu:

Wyniki badar granic Atterberga Zatgczniki nr CAS

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnoszg sie wytgcznie do otrzymanej prébki.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
stronalz2



R-2212036

‘ SG-LAB

Krakéw, 27.12.2022

; ; g ] . :g k] T g - o | Zawartoéé poszczegéinych frakcji
- 2 E 2 g oz |5 |5 |3 |3 EE R 11
2 3 by ] 3 o e | 5 | 85| 25| Ex | En| 2| 2~ |8% | 8%
L. s s 3 £z g g | B |y |82 |88 EX BT | B2 | B38| g3 Piasek
g g $ 3 w" & 2 c 85| 52| g | S8 |27 | 22|52 £§
E £ 2 g g s | £ |8 g* |2 R Eolge| 2|t 5| s
z 2 G » o “ % H 14 N 2 H] 8 3R - S =T B -
2 a o 4 ] a s 1 85 N a L] ]
s a = o © - ] 3} > N 5 2 [ °
o o H S g a 2 © I I
1 22120265 1 2,0 Gn clSi szaro-bragzowa mw tpl |25,25|21,75(36,64|14,88| 0,24 | 0,76 | 1,91 - - - - - - -
2 | 22120268 2 1,0 Nmg Or(clSi) ciemnobrazowa w | tpl/pl | - - - - - - - 526 | - [ - | - |- |- |-
3 22120269 2 2,0 In siCl szaro-bragzowa mw tpl |27,34|21,27|61,73|40,46| 0,15 | 0,85 | 1,93 - - - - - - -
4 22120267 2 51 In siCl ciemnobrazowa mw tpl [29,20(21,91|57,82(35,91| 0,20 | 0,80 | 2,02 - - - - - - -
5 22120270 3 2,0 Gn clSi szaro-bragzowa mw tpl |24,68|20,67|38,13(17,46| 0,23 | 0,77 | 1,97 - - - - - - -
6 22120271 3 6,7 In siCl szarobrgzowa mw tpl |27,75|20,98 56,96 (35,97 | 0,19 | 0,81 | 2,00 - - - - - - -
7 22120266 4 2,6 In siCl szaro-bragzowa mw tpl |26,54|21,14|58,46(37,32| 0,14 | 0,86 | 1,90 - - - - - - -
KONIEC RAPORTU . .
SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz

ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakéw
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824

Vad

Wyniki dotycza wytacznie obiektéw badanych. Dla prébek dostarczonych przez Zleceniodawce, wyniki odnosza sie wytacznie do otrzymanej prébki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

strona2z2
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120271 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: e‘[m]_ 6,7 nr probki: 22120271
WYNIKI BADANIA
Wilgotnos¢ naturalna W, 27,75 %
Granica plastycznosci W, 20,98 %
Granica ptynnosci W, 56,96 %
Wskaznik plastycznosci I 35,97 -
Stopien plastycznosci I 0,19 -
Wskaznik konsystencji I 0,81 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T y T T T
[} [} [} [}
: \ 2 : :

0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
65[0 e . s s
62,0 llos¢ ' Wilgotnosc
63,0 Uderzen [%]
62,0

— 61,0

X 60,0 35 54,44

«0 59,0

8 58,0 . 29 56,47

5 57,0 * 24 57,40

& 56,0 )

S 55,0 18 58,55
240 12 61,99
53,0 y
52,0
51,0
50,0

10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:
mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120265 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: e‘[m]_ 2,0 nr probki: 22120265
WYNIKI BADANIA
Wilgotnos¢ naturalna W, 25,25 %
Granica plastycznosci W, 21,75 %
Granica ptynnosci W, 36,64 %
Wskaznik plastycznosci I 14,88 -
Stopien plastycznosci I 0,24 -
Wskaznik konsystencji I 0,76 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T Al T T
[} [} [} [}
: v : :

0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45[0 7 7 . 7 s
440 llos¢ ' Wilgotnos¢
43,0 Uderzen [%]
42,0

— 41,0

X 431(9),3 31 35,85

é 38,0 27 36,41

S 37,0

S 360 22 37,04

S 350 16 38,24
34,0
330 12 39,30
32,0
31,0
30,0

10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:
mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120266 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: e‘[m]_ 2,6 nr probki: 22120266
WYNIKI BADANIA
Wilgotnos¢ naturalna W, 26,54 %
Granica plastycznosci W, 21,14 %
Granica ptynnosci W, 58,46 %
Wskaznik plastycznosci I 37,32 -
Stopien plastycznosci I 0,14 -
Wskaznik konsystencji I 0,86 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} j[ [} [} [}
: : : :

0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
65[0 7 7 . s s
62,0 llos¢ ' Wilgotnosc
63,0 Uderzen [%]
62,0

— 61,0

X g(g),g 35 55,71

2 280 31 57,12

S 57,0

S 360 27 58,04

S 55,0 22 59,08
54,0
230 17 61,48
52,0
51,0
50,0

10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:
mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120267 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: e‘[m]_ 5,1 nr probki: 22120267
WYNIKI BADANIA
Wilgotnos¢ naturalna W, 29,20 %
Granica plastycznosci W, 21,91 %
Granica ptynnosci W, 57,82 %
Wskaznik plastycznosci I 35,91 -
Stopien plastycznosci I 0,20 -
Wskaznik konsystencji I 0,80 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} 1[ [} [} [}
: : : :

0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
65[0 7 7 . s s
62,0 llos¢ ' Wilgotnosc
63,0 Uderzen [%]
62,0

— 61,0

X gg,g 34 55,59

é 58,0 29 57,03

S 57,0

$ 260 23 58,01

S 550 17 60,54
54,0
530 13 62,85
52,0
51,0
50,0

10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:

mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120269 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: e‘[m]_ 2,0 nr probki: 22120269
WYNIKI BADANIA
Wilgotnos¢ naturalna W, 27,34 %
Granica plastycznosci W, 21,27 %
Granica ptynnosci W, 61,73 %
Wskaznik plastycznosci I 40,46 -
Stopien plastycznosci I 0,15 -
Wskaznik konsystencji I 0,85 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} [} [} [}
H jt H H H
0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
69,0 lloéé Wilgotnosé
68,0 .
67,0 Uderzen [%]
66,0
— 65,0
X 620 35 58,95
3 63,0
S 630 ° 30 60,22
§o 61,0 22 62,20
g 00 16 66,42
58,0 12 67,52
57,0
56,0
55,0
10 20 40

Liczba uderzen
Badania opracowat:
mgr inz. Szymon Bednarz

SG-LAB Laboratoryjne badania gruntéw
Szymon Bednarz
ul. Radzikowskiego 127, 31-343 Krakow
NIP 6372111928 REGON 382569623
Tel.: 668 369 824
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PW-F3.1, wersja 1z dnia 01-11-2021

‘ SG-LAB

PROTOKOt BADAN WILGOTNOSCI NATURALNEJ | GRANIC ATTERBERGA
Wg Normy PN-88/B-04481

Zatacznik CAS 22120270 | Data 27.12.2022

Temat:  Broniec - przepust + droga

Gtebokosé
Otwor: e‘[m]_ 2,0 nr probki: 22120270
WYNIKI BADANIA
Wilgotnos¢ naturalna W, 24,68 %
Granica plastycznosci W, 20,67 %
Granica ptynnosci W, 38,13 %
Wskaznik plastycznosci I 17,46 -
Stopien plastycznosci I 0,23 -
Wskaznik konsystencji I 0,77 -
Stan gruntu na podstawie |,
pétzwarty /zwarty twardoplastyczny plastyczny miekkoplastyczny ptynny
T T T T
[} 1 [} [} [}
: : : :

0,25 0 0,25 0,5 0,75 1 1,25
45[0 e . 7 s
440 llos¢ ' Wilgotnos¢
43,0 Uderzen [%]
42,0

— 41,0
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Zatacznik nr 21

Decyzja zatwierdzajaca projekt robot geologicznych



BOU: wwansmsisanie . Olesno, . dma 24 maja 2023 r.

OS$R.6540.2.2023 Ldz,, LP.Q.?D%M&,{
BRI AW

(00)359007734492925054
Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z p6ézn. zm.) oraz art. 80 ust. 1, ust. 5 i ust. 6; art. 156
ust. 1 pkt 3; art. 161 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633), po rozpatrzeniu wniosku Bartlomieja Horaczuka Dyrektora Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Opolu, dzialajacego z upowaznienia Zarzadu Wojewodztwa Opolskiego —
Zarzadu Drég Wojewoddzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole z dnia 19 kwietnia 2023 r. (data
wplywu: 24 kwietnia 2023 r.), po zasiggnigciu opinii Burmistrza Olesna — Postanowienie
nr Z.111.6520.2.2023 z dnia 17 maja 2023 r.

M LTI

DECYZJA

Starosta Oleski
orzeka

1. Zatwierdzié ,,Projekt robét geologicznych na potrzeby stwierdzenia warunkow geologiczno-
inzynierskich dla zadania: przebudowa przepustu drogowego w ciggu drogi wojewodzkiej
nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami”, w gminie Olesno, na dziatce
o numerze ewidencyjnym 119/92, w migjscowosci Broniec, bgdacej w trwalym zarzadzie Zarzadu
Drég Wojewddzkich w Opolu. Projekt robot geologicznych zostal opracowany w kwietniu 2023 r.
przez: mgr inz. Ad¢ Romanowicz nr upr. XIII-0139, mgr Martg Janczak nr upr. VII-1972, mgr inz.
Piotra Mieleszkiewicza nr upr. XIII DOL-0123 z firmy GEOBI Michat Binczyk, ul. Dowborczykow 1,
90-019 Lodz.

2. Upowazni¢, dozdr geologiczny do dokonywania na biezaco korekty prowadzonych prac,
tj. w zakresie ewentualnej zmiany lokalizacji i glgbokosci otworéw wiertniczych w dostosowaniu do
stwierdzonych warunkdéw geologicznych oraz istniejagcego uzbrojenia infrastrukturalnego,
przy zatozeniu osiggnigcia stropu podioza skalnego/gruntéw nosnych.

3. Ustali¢ termin waznosci Projektu robdt geologicznych zatwierdzonego niniejsza decyzja
na okres 12 miesigcy, tj. do dnia 24 maja 2024 r.

Charakterystyka projektowanych prac:

- Projekt robdt geologicznych opracowano dla okreélenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy przepustu drogowego w ciagu
drogi wojewddzkiej nr 494, w km 26+680, w miejscowosci Broniec wraz z dojazdami. W tym celu
w przedmiotowym projekcie robét zaprojektowano wiercenia, badania terenowe oraz badania
laboratoryjne dla rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych w obrgbie
obszaru przeznaczonego pod planowang przebudowe przepustu drogowego w ciggu wymienionej
wyzej drogi wojewddzkiej nr 494. Dla realizacji zamierzonego celu zaprojektowano wykonanie
dwéch otworéw badawczych do glebokosci 7,0 m p.p.t. Laczny metraz planowanych wiercen
wyniesie 14,00 mb; dopuszcza si¢ rezerwg na okonturowanie gruntéw stabonosnych,
antropogenicznych badZ organicznych oraz na ewentualne przegigbienie otworéw badawczych
w przypadku napotkania niekorzystnych warunkéw gruntowych — minimum 2 metry ponizej ich
spagu. Podczas prowadzenia prac terenowych z odwierconych otworéw zostang pobrane prébki gruntu
do badan laboratoryjnych dla okreslenia wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych. W czasie
wykonywania prac wiertniczych prowadzona bedzie obserwacja zwierciadel woéd gruntowych
z okresleniem glebokosci zalegania i ich charakteru.

Przeprowadzone roboty i badania pozwola na okreslenie: budowy geologicznej w rejonie
planowanej inwestycji, warunki hydrogeologiczne w podiozu budowlanym, tj. glgbokosé
wystepowania warstw wodono$nych oraz charakter zwierciadta wod gruntowych, parametry fizyczne
i mechaniczne wydzielonych warstw geologiczno-inzynierskich, rejony wystgpowania gruntow
stabonosnych (Ip< 0,35; I, = 0,50 ), rejony wystgpowania gruntéw nienos$nych gruntéw
organicznych i antropogenicznych , miejsca wystgpowania niekorzystnych zjawisk geodynamicznych
i charakter tych zjawisk, oceng wptywu inwestycji na srodowisko gruntowo-wodne. =T
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Wiercenia wykonane zostang metoda mechaniczno-obrotowa, bez uzycia ptuczki wiertnicze;j,
na sucho, przy pomocy wiertnicy typu WSG-W.
W przypadku napotkania pozioméw wodono$nych zostang zastosowane rury ostonowe,
uniemozliwiajace kontakt wod podziemnych poszczegblnych pozioméw wodonosnych; wiercenia
odbywa¢ si¢ beda krotkimi marszami, w celu dokladnego okreslania glebokoséci zalegania warstw
gruntéw. Analiza dokumentacji archiwalnej, wskazuje, iz na terenie inwestycji bedg wystepowaé
skomplikowane warunki gruntowo-wodne, tj. nasypy antropogeniczne, grunty organiczne, ity —
charakterystyczne dla niekorzystnych zjawisk geologicznych, w zwiazku z czym wykonawca robét
geologicznych, dla calej inwestycji przyjat III kategori¢ geotechniczng.
Inwestor, jest zobowigzany przeprowadzi¢ projektowane roboty geologiczne pod nadzorem
uprawnionego geologa.

Prace geodezyjne beda obejmowac wytyczenie w terenie miejsc lokalizacji otwordw w oparciu
0 mapg sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500; otwory badawcze zostang wyznaczone w terenie
metodg domiaréw prostokatnych w odniesieniu do istniejacych szczegéléw topograficznych.
Wyrobiska powykonawcze zostang zamierzone i zaniwelowane w nawigzaniu do punktéw osnowy
geodezyjnej (w nawigzaniu do sieci reperéw pafistwowych).

Harmonogram robdt geologicznych:

- kartowanie geologiczno-inzynierskie: 1 dzien

- badania makroskopowe przewiercanych gruntéw wraz z poborem probek,
- obserwacje i pomiary hydrogeologiczne: 1 dzien

- nadzér nad pracami terenowymi: 1 dzien

- badania laboratoryjne: 8 dni

- prace kameralne — opracowanie dokumentacji: 3 tygodnie.

Inwestor, jest zobowigzany zgtosi¢ zamiar rozpoczgeia robét geologicznych (na pismie) wiasciwemu:
organowi administracji geologicznej, tj. Staroscie Oleskiemu i Burmistrzowi Olesna najpézniej
na 2 tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczgcia rob6t geologicznych, okreslajac zamierzone
terminy rozpoczgcia i zakoficzenia robdt geologicznych, ich rodzaj i podstawowe dane dotyczace
robot geologicznych oraz imiona i nazwiska osob sprawujacych dozér i kierownictwo, a takze numery
$wiadectw stwierdzajacych kwalifikacje do wykonywania tych czynnosci (art. 81 ust. 1 i 2 Pgig).

Wyniki prac i robét geologicznych oraz badan laboratoryjnych nalezy przedstawié w formie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej spetniajgcej wymagania rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033), ktéra Inwestor jest zobowigzany przedstawié Staroscie
Oleskiemu do zatwierdzenia.

Uzasadnienie

Majagc na uwadze, iz zlozony do zatwierdzenia Projekt robdét geologicznych zostat
sporzadzony zgodnie z wymogami prawa w tym zakresie, tj. ustawg Prawo geologiczne i gérnicze
oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych
wymagan dotyczacych projektéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 155) oraz z uwagi na to, ze uwzglednia
w calosci zqdanie strony, w oparciu o art. 107 § 4 KPA odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie:

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Opolu, za posrednictwem Starosty Oleskiego, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.



3. Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ zamiar przystapienia do wykonywania robdt geologicznych
Staroscie Oleskiemu oraz Burmistrzowi Olesna najp6zniej 2 tygodnie przed zamierzonym
rozpoczgciem robot — art. 81 ust. 1 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.
4. Prace i roboty geologiczne mogg wykonywaé i dozorowaé tylko osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych — art. 50 i art. 53 ustawy Prawo geologiczne i gornicze.

Zwolniono z optaty skarbowej ng. pedstaww art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o optacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. pQZ 2142 7 pozn Zm ) »»Wykaz przedmiotéw oplaty skarbowe;j,
stawki tej oplaty oraz zwolnienia”. /

Otrzymujq :
(j/.Zarzqd Wojewodztwa Opolskiego — Zarzad Drog Wojewddzkich w Opolu +1 eg., projektu robit geologicznych ...»
ul. Oleska 127
45-231 Opole

2.aa. +1 egz. ,,Projektu robét geologicznych ...”
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