Btonie - cze$¢ miejska etap1

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Zalacznik nr 7 do SSTWIOR

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|Modernizacja sstemu oswietlenia ulicznego na terenie miasta Btonie etap 1
1/KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rtecio wych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wypsazonych w gniazdo NEMA i sterownik lo-
kalny do bezprzewodowej transmisji danych wedtug projektu o mocy 40W
73 szt. 73.000
RAZEM 73.000
2|KSNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych rtecio wych, sodowych, demontaz i montazw |szt.
d.1/0501-04 ich miejsce opraw ulicznych LED wypsazonych w gniazdo NEMA i sterownik lo-
kalny do bezprzewodowej transmisji danych wedtug projektu o mocy 60W
102 szt. 102.000
RAZEM 102.000
3/KNNR 9 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie lub|szt
d.1/1002-06 Scianie 1,5m/1m kat rozwarcia ramion 95 stopni ( kat nachylenia przy mocowa-
niu do boku stupa 5 stopni )
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4/KNNR 9 Wymiana wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg mocowanych na stupie lub|szt
d.1/1002-06 Scianie 1,5m/1,5m kat rozwarcia ramion 95 stopni ( kat nachylenia przy moco-
waniu do boku stupa 5 stopni )
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
5/KNNR 5 Wymiana przewoddéw YKY 2x2,5 750V do opraw oswietleniowych - wcigganie w|m
d.1/1003-0 ; wysiegniki przy wysokosci latarri do 12 m odcinki do 5m przewodu
144 m 144.000
RAZEM 144.000
6|KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zabezpieczenie |szt.
d.1/0902-0 ; (bezpiecznik napowietrzny BZO z wkiadka 4A)
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
7/KNNR 5 Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn - zaciski pradowe |szt.
d.1/0902-0 ; SL 211
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8|10 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1
30 pomiar 30.000
RAZEM 30.000
9/KNNR 9 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg - uktad kompensacji mocy  |szt.
d.1/0203-01 biernej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNNR 9 Montaz aparatéw elekirycznych o masie do 2.5 kg - punkt ostepowy dla tgczns- [szt.
d.1/0203-01 ci bprzwodowej - sterownik sektorowy ( podstawowy w szafce SON nr 62, drugi
w szafce SON nr 63 )
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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