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1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. 1. WSTĘP 
1. 1.1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagań technicznych związanych z wykonaniem i odbiorem
robót, które zostaną wykonane w ramach: 
Budowy wiaty  rekreacyjnej wraz z elementami małej architektury na działce nr 138/5 obręb
Biskupin, gmina Gąsawa.
Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i kontraktowych i należy
je stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.1. 

1. 1.2 Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych
robót wchodzą: 
a) montaż elementów drewnianych konstrukcji wiaty 
b) deskowanie połaci 
c) wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki
d) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w poniższej  Specyfikacji,  a  konieczne do przeprowadzenia,  z punktu widzenia
Prawa,  sztuki  i  praktyki  budowlanej,  kompletnych  prac  budowlanych,  wykończeniowych  
i  branżowych,  etc.  muszą  być  przewidziane  przez  Wykonawcę  na  podstawie  analizy
dokumentacji Projektu Wykonawczego. 
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

1. 1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

1. 1.4. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,
dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  komplet  ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów. 

1. 1.5. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty  (zgodnie
z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy)  uwzględniającym  podział
na dokumentację projektową zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

1. 1.6. Zgodność robót z dokumentacja projektową i ST. 
Dokumentacja  projektowa,  ST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  Wykonawcy  przez
Zamawiającego  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym
z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
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natychmiast  powiadomić  Zamawiającego,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.
W przypadku  rozbieżności  opis  wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową
i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe
od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.
W przypadku,  gdy  materiały  nie  będą  w pełni  zgodne z  dokumentacją  projektową lub  ST
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1. 1.7. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy aż do zakończenia  i  ostatecznego odbioru robót.  Wykonawca dostarczy,  zainstaluje
i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  i  inne  środki  niezbędne
do ochrony robót,  wygody pracowników i  innych.  Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca
obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez
umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera  tablic  informacyjnych,
których  treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera.  Tablice informacyjne  będą  utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały czas realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1. 1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma  obowiązek  znać  i  stosować  w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  budowy  wykonawca  będzie
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własnej społeczności i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych  przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych
wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  i  zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami oraz możliwością powstania pożaru. 

1. 1.9. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny
sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez  odpowiednie przepisy.  Materiały  łatwopalne  będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1. 1.10. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

1. 1.11. Ochrona własności publicznej. 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  w  budynku.  Wykonawca  zapewni  właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i  urządzeń w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i właściciela budynku o zamiarze rozpoczęcia
robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
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powiadomi Inżyniera i  właściciela  oraz będzie z  nimi współpracował dostarczając wszelkiej
pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie
spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  budynku  i  wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1. 1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1. 1.13. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia
zakończenia  przez  Inżyniera).  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane prace były
w zadawalającym stanie prze cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca
w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inżyniera  powinien rozpocząć
roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. 

1. 1.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia  robót.  Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1. 1.15. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 

Aprobata  techniczna –  pozytywna  ocena  techniczna  wyrobu  lub  materiału  dopuszczająca
do stosowania w budownictwie
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem bezpieczeństwa użytkowania
wydane przez uprawnione instytucje lub placówki badawcze
Bezpieczeństwo  realizacji  robót  –  warunki  wykonawstwa  robót  budowlanych  zgodnych
z  przepisami  bhp  oraz  wynikająca  z  nich  prawidłowa  organizacja  placu  budowy,  sposobu
prowadzenia prac oraz niezbędne ubezpieczenia budowy
Budowa –  wykonywanie  obiektu  budowlanego  w określonym miejscu,  a  także  odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
Certyfikat –  znak  bezpieczeństwa  dla  wyrobu  lub  materiału  wydany  przez  uprawnione
jednostki  lub  urzędy  potwierdzający  zgodność  z  kryteriami  technicznymi  określonymi
w polskich normach, aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach

4



DORADZTWO BUDOWLANE
mgr inż. Dawid Kuźniak

ul. Browarowa 1/12, 88 – 400 Żnin, tel. +48 723 159 678, dawidkuzniak@wp.pl
NIP: 5621538129

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki
i  opisy  służące  realizacji  obiektu  (projekt  wykonawczy),  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestycji, 
Laboratorium –  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  służące
do  przeprowadzania  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  realizacją  inwestycji  oraz  oceną
jakości Materiałów i Robót,
Materiały –  wszelkie  surowce  i  produkty  niezbędne  do  wykonywania  Robót  zgodnie
z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego.
Obmiar – zwymiarowanie i obliczenie ilości faktycznie wykonanych robót
Polska norma – dokument określający pod względem technicznym i ekonomicznym w sposób
jednoznaczny najistotniejsze cechy materiałów, wyrobów technik i technologii budowlanych
Podłoże – warstwa stanowiąca podbudowę pod wykonanie docelowej nawierzchni (-  pokrycia)
Projektant –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji
Projektowej,
Protokół odbioru robót – dokument zawierający opis ilości i jakości odbieranych robót przez
inwestora od wykonawcy, który stanowi podstawę do zapłaty
Przedmiar – ilość robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej lub bezpośrednich
pomiarów z natury (roboty remontowe) stanowiących podstawę opracowania kosztorysu
Przetargowa  dokumentacja –  dokumentacja  projektowa  wraz  z  szczegółową  specyfikacją
techniczna  określająca  lokalizacje,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  (lub  robót)  będącego
przedmiotem przetargu
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców
i ew. dodatkowych załączników. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego
Roboty zabezpieczające – prace wykonane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót
Roboty zanikowe – roboty, które ulegają zakryciu w trakcie realizacji kolejnych etapów budowy
Terenie budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
Urządzenia  budowlane –  urządzenia  techniczne  związane  z  obiektem  budowlanym,
zapewniające możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie z  jego  przeznaczeniem, jak przyłącza
i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
Wada  techniczna –  wynik  błędnego  lub  niezgodnego  z  technologią  wykonania  robót
uniemożliwiający korzystanie z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący
cześć jego Oferty, 
Wykonawca – wykonawca zadania wyłoniony przez zamawiającego w toku procedury zgodnej
z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz.
1710 ze zm.) 
Zadanie –  kompleksowa  usługa  wykonania  robót  będących  przedmiotem  zamówienia
w  zakresie  określonym  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
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budowlanych oraz dokumentacji projektowej 
Zamawiający – Gmina Gąsawa, ul. Żnińska 8, 88 – 410 Gąsawa
Znak bezpieczeństwa – prawne oznakowanie wyrobów i materiałów, które uzyskały certyfikat

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Pozyskanie materiałów

Materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę zostaną szczegółowo udokumentowane
i przedłożone Inspektorowi Nadzoru w zakresie zamówienia, dostarczenia aprobat technicznych
lub świadectw badań laboratoryjnych.

Użyte  materiały  powinny  spełniać  wszelkie  wymagania  określone  Polskimi  Normami
i aprobatami technicznymi wymienionymi w dokumentacji technicznej.

Akceptacja inspektora nadzoru udzielona jakiejś partii  materiałów z danego źródła nie będzie
oznaczyć akceptacji automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów lub
wykonania  prób  materiałów  dla  każdej  dostawy  aby  spełniały  wymagania  odpowiedniej
szczegółowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację.
Wykonawca  będzie  ponosił   wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  plac  budowy
materiałów lokalnych.  Za ich ilość i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji inspektora nadzoru.

Kontrola materiałów  

Inspektor  nadzoru  będzie  kontrolować dostarczane  na  budowę  materiały  celem sprawdzenia
zgodności z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru będzie upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów. Wyniki prób
będą stanowić podstawę aprobaty jakości danej partii materiałów. 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane
są  atesty,  każda  partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób
jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie
potrzeby  wynikami  wykonanych przez  niego  badań.  Kopie  wyników tych  badań muszą  być
dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Wymagania dla zastosowanych materiałów

Materiały,  które  zostaną  uznane  przez  inspektora  nadzoru  za  niezgodne  z  dokumentacją
projektową zostaną niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostaną sprawdzone lub
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, będą wykonane na własne ryzyko wykonawcy, uznane
jako wadliwe i  niezapłacone.

Składowanie materiałów
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Wykonawca zapewni odpowiednio zabezpieczone składowisko materiałów, aby materiały przed
wbudowaniem nie uległy zanieczyszczeniom, straciły swą jakość i właściwość do wbudowania
i kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  należy  zlokalizować  na  terenie  budowy
i w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym
lub odizolowanym od elementów warstwa folii. Elementy powinny być składowane w pozycji
poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji.
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Łączniki
i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych
pomieszczeniach  magazynowych,  zabezpieczających  przed  działaniem  czynników
atmosferycznych.  

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU.
Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu niezbędnego dla wykonania robót objętych 
dokumentacją techniczną. W zakresie który zapewni odpowiednią wydajność i jakość wykonania
robót objętych dokumentacją techniczną i nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętów do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Zamawiającego.  Decyzje
Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
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a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalne  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach
materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż
w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI. 
6.1 Kontrola i badania materiałów i wyrobów
Badania  właściwości  materiałów  i  wyrobów  powinny  być  przeprowadzone  zgodnie
z wymaganiami podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach
technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
- W zaświadczeniach kontroli (certyfikatach zgodności lub deklaracjach zgodności wyrobów z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym), 
- W zapisach w dzienniku budowy, 
- W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda  dostawa  materiałów  lub  wyrobów  powinna  być  wyraźnie  identyfikowana  oraz
zaopatrzona w deklaracje lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub
CE. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić
zgodność  typu,  rodzaju,  klasy,  wymiarów  tych  elementów  z  wymaganiami  podanymi
w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
Kontrola wyrobów budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna być zgodna
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182). 

6.2. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań-kopie będą
przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
-  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych, 
-  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobatę  techniczną
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów,  dla  których  ww. dokumenty są wymagane przez  ST,  każda  partia
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać te  dokumenty,  określające  w sposób  jednoznaczny jej
cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,
a  w razie  potrzeby poparte  wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych
badań będą dostarczone przez Wykonawcę do Zamawiającego. Jakiekolwiek materiały, które nie
spełniają wymagań,będą odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy. 
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Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami  spoczywa  na  Wykonawcy.  Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą
dokonywane  na  bieżąco  przez  kierownika  budowy  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej  i  gospodarczejstrony budowy. Każdy zapis w
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem kierownika budowy bądź
osoby upoważnionej, która dokonała zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą  techniką,  w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne
dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy Terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
-  przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw
w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzania i wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych końcowych
odbiorów robót, 
- wyjaśnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy, 
-  stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 
-  dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy  reprezentowanego  przez  kierownika  budowy,
wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca reprezentowany przez
kierownika  budowy podpisuje  z  zaznaczeniem ich przyjęcia  lub  zajęciem stanowiska.  Wpis
projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do  ustosunkowania  się.
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  Kontraktu  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń
Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementu robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

UWAGA: Księga  obmiaru nie  będzie  stanowić  podstawy do rozliczenia  robót  w przypadku
kontraktu rozliczanego w oparciu o tzw. ryczałt (umowna cena ryczałtowa za wykonanie robót).
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Zapisy  w  księdze  obmiaru  i  obliczenia  na  tej  podstawie  ceny  za  wykonane  roboty  będą
obowiązywały jedynie dla robót dodatkowych, zamiennych oraz np. w przypadku przerwania
robót. 

Pozostałe dokumenty budowy :
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokóły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencje na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w  formie  przewidzianej  prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie.  Obmiaru  dokonuje  Wykonawca
po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie
obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  terminem.  Wyniki  obmiarów  będą  wpisywane
do rejestru  obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia
wszystkich robót.  Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji  Zamawiającego na piśmie.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wynikającą  z  płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  uzgodnionym  przez
Wykonawcę i Zamawiającego. 
Jednostkami obmiaru jest [m3] konstrukcji drewnianej według PW. 
Jednostkami obmiaru jest [m2] deskowania połaci dachowej według PW. 
Jednostkami obmiaru jest [m2] ołacenia połaci dachowej według PW.
Jednostkami obmiaru jest [m2] pokrycia połaci dachowej według PW.  
Jednostkami obmiaru jest [m2] wykonanej nawierzchni. 
Jednostkami obmiaru jest [szt.] ustawienia lampy solarnej według PW. 
Jednostkami obmiaru jest [szt.] ustawienia grilla betonowego według PW.
Jednostkami obmiaru jest [szt.] ustawienia kosza na śmieci według PW.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 
W zależności od ustaleń 
odpowiednich ST, Roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
- Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Odbiorowi ostatecznemu, 
- Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór  Robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym wykonanie
ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  Odbioru  Robót
dokonuje Inżynier (Inspektor Nadzoru). 
Gotowość danej  części  Robót  do odbioru zgłasza Wykonawca w osobie  kierownika budowy
wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inżyniera  (Inspektora
Nadzoru). Odbiór będzie przeprowadzony w terminach ustalonych w Kontrakcie/Umowie. 
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inżynier  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego
będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w
terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu/Umowy. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Przetargową i ST. 
Podstawowym dokumentem do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  Protokół  Odbioru
Końcowego  Robót  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Do  odbioru
końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować w szczególności: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona
w trakcie realizacji Kontraktu; 
-  Oświadczenie  Kierownika  Budowy  o  zakończeniu  Robót  i  wykonaniu  ich  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i sztuką budowlaną; 
-  Szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  kontraktu  i  ew.
uzupełniające lub zamienne); 
- Oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu
budowy; 
- Recepty i ustalenia technologiczne; 
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST; 
-  Protokoły  odbioru  i  przekazania  Robót  towarzyszących  właścicielom  urządzeń
(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.); 
- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu 
- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 
- Protokoły odbioru częściowego -technicznego spisanego z udziałem przyszłego Użytkownika; 
- Zestawienia ilości wykonanych robót wg elementów Zamówienia; 
- Świadectwa charakterystyki energetycznej dot. poszczególnych budynków; 
- Protokoły z badań instalacji elektroenergetycznych; 
- Protokoły odbioru ciągów dymowych i wentylacyjnych; 
- Działając jako pełnomocnik inwestora należy dostarczyć 
-Protokoły kontrolne Państwowej Straży Pożarnej oraz miejscowej jednostki SANEPID-u; 
W przypadku, gdy Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
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odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru  ostatecznego  Robót.  Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad
stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie „Odbiór Końcowy Robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w ST i dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
-  wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ROBÓT 
10.1 KONSTRUKCJA DREWNIANA 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania konstrukcji drewnianej wiaty. 

Materiały: 
Drewno 
Do  konstrukcji  drewnianych  stosuje  sie  drewno  iglaste  zabezpieczone  przed  szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcja
ITB. Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Konstrukcje i  elementy konstrukcji powinny być
wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej
określonej w dokumentacji projektowej i trwale oznakowane. Wkładki, klocki, drobne elementy
konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. dębowego, akacjowego lub innego
o zbliżonej twardości. Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami
wytrzymałościowymi.  Zasady  klasyfikacji  powinny  być  oparte  na  ocenie  wizualnej
lub  mechanicznej,  na  nieniszczących  metodach  pomiaru  jednej  lub  więcej  właściwości.
Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w PN. 
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:2011. Klasa
wytrzymałości  drewna  powinna  odpowiadać  ustaleniom  projektowym  oraz  wartości
wytrzymałości  charakterystycznej  wg PN.  Klasy  wytrzymałości  (wartości  charakterystyczne)
wybrane dla krajowego litego drewna sosnowego i świerkowego o wilgotności 12%. Rodzaje
właściwości Oznaczenie Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotności 12% 
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Krzywizna podłużna:
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm

10 mm – dla grubości do 75 mm
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm

5 mm – dla szerokości > 250 mm
Wichrowatość 6% szerokości
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.
Nierówność  płaszczyzn – płaszczyzny powinny być  wzajemnie równoległe, boki prostopadłe,
odchylenia w granicach odchyłek.
Nieprostopadłość niedopuszczalna.
Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23%
– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:
– w długości: do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości
– w szerokości: do +3 mm lub do –1mm
– w grubości: do +1 mm lub do –1 mm
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
dla łat o grubości do 50 mm:
– w grubości: +1 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
dla łat o grubości powyżej 50 mm:
– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
– w grubości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być  większe niż  
+3 mm i –2 mm.
e)  odchyłki  wymiarowe  belek  na  grubości  i  szerokości  nie  powinny  być  większe  niż 
+3 mm i –2 mm.

Łączniki
Gwoździe 
Należy stosować: gwoździe okrągłe wg PN. 
Śruby 
Należy stosować: 

- Śruby z łbem sześciokątnym wg PN. 
- Śruby z łbem kwadratowym wg PN. 

Nakrętki: 
Należy stosować: 

- Nakrętki sześciokątne wg PN. 
- Nakrętki kwadratowe wg PN. 

Podkładki pod śruby
Należy stosować: Podkładki kwadratowe wg PN. 
Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

- Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN. 
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- Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN. 
- Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN. 

Środki ochrony drewna. 
Do ochrony drewna przed grzybami,  owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87
z 05.08.1989r. 
- Środki do ochrony przed grzybami i owadami 
- Środki do zabezpieczenia przed sinizna i pleśnieniem 
- Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Warunki szczególne wykonania Robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robót  uwzględniający  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty  konstrukcji
drewnianych. 

Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacja techniczna. Przy
wykonywaniu  jednakowych  elementów  należy  stosować  wzorniki  z  ostruganych  desek  lub
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. Długość elementów
wykonanych według wzornika nie powinny różnic sie od projektowanych więcej jak 0,5 mm.
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach rozstawu
krokwi, 
- w długości elementu do 20 mm, 
- w odległości miedzy węzłami do 5 mm, 
- w wysokości do 10 mm. 
Elementy  wiązara  stykające  sie  z  murem  lub  betonem  powinny  być  w  miejscach  styku
odizolowane jedna warstwa papy. 

Krokwie, murłaty. 
Rozstaw wiązarów i krokwi powinien być zgodny z dokumentacja techniczna. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 
- w rozstawie wiązarów z podsufitka do 3 cm, 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 
Końce  belek  opartych  na  murze  lub  betonie  powinny  być  impregnowane  środkami
grzybobójczymi oraz zabezpieczone na długości oparcia papa. 
Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczelina powietrzna szerokości co najmniej 3 cm.

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych: 
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić
na podstawie oględzin,  wyników odbiorów międzyoperacyjnych i  częściowych oraz zapisów
w dzienniku budowy. 
Badanie elementów przed montażem obejmuje: 
- Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń, 
-  Sprawdzenie  wymiarów  szablonów,  konturów  oraz  wymiarów  poszczególnych  elementów
za pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałka milimetrowa oraz sprawdzenie wilgotności
drewna. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacja techniczna, 
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- rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- zabezpieczenie drewna, 
- wymiary elementów, 
- prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie. 
Zgodność  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacja  projektowa  stwierdza  sie  na  podstawie
porównania  wyników  badan  z  wymaganiami  norm  i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi
ustaleniami  podanymi  w  projekcie  lub  w  ekspertyzach  technicznych  oraz  z  wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 
- zgodności z dokumentacja techniczna 
- prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji 
- prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych 
- prawidłowości wykonania złączy 
- prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji 
- nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji 
Konstrukcje  wykonane  w  sposób  niezgodny  z  wymaganiami  podlegają  odrębnemu
postępowaniu. Mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu
konstrukcji, w tym bezpieczeństwu pożarowemu, oraz nie utrudniają warunków użytkowania. 

10.2.Wymagania dotyczące wykonania pokrycia dachowego z blachodachówki

Deskowanie

Podkład pod pokrycie z blachodachówki powinien być wykonywany z desek łączonych na wpust
lub przylgę. Przy niewielkich rozpiętościach poszycia iodpowiedniej sztywności dopuszcza się w
uzasadnionych przypadkach łączenie desekna styk.
Podkłady pod pokrycia:
- równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między powierzchnią a
łatą kontrolną o dł. 3.0m był nie większy niż 5mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie
większy niż 10mm w kierunku równoległym;
- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;
- w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynien;
- łaty do mocowania pokrycia z dachówki powinny mieć przekrój min 38÷50mm;
- łaty należy przybijać do krokwi 1 gwoździem, styki łat powinny znajdować się na krokwiach;
- rozstaw osiowy łat należy dostosować do rodzaju pokrycia;
- łaty i deski powinny spełniać wymagania SST, konstrukcje drewniane.

Obróbki i pokrycia blacharskie:
- cięcia blach na obróbki należy dokonać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn.
Gięcie blach wykonywać przy pomocy giętarek do blach;
- mocowanie obróbek do powierzchni drewnianych  wykonać za pomocą łapek i żabek oraz
gwoździ;
- wykonywanie obróbek blacharskich można prowadzić o każdej porze roku przy zachowaniu
warunku temperatury zewnętrznej nie niższej niż -15oC. Nie wolnoprowadzić prac blacharsko-
dekarskich na podłożach oblodzonych;
- przy wykonywaniu obróbek należy zachować dylatacje zabezpieczające przed dostępem wody
deszczowej;

Pokrycie blachodachówką
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Dolna  krawędź  dachówki  blaszanej  winna  sięgać  1/3  szerokości  rynny.  Jeżeli  stosujemy  pas
nadrynnowy musimy pamięta o tym by zamontować go w sposób umożliwiający, odprowadzenie
z folii do rynny ewentualnych skroplin. Arkusze układa się od lewej strony dachu mocując najpierw
"na sucho " trzy pierwsze arkusze, by sprawdzić kąt i prowadzenie okapu i kalenicy. Podkładając
kolejne  arkusze  rowkiem  kapilarnym  pod  spód  mocujemy  krótkimi  wkrętami  20  mm  pod
przemoczeniem, na każdym module.  Robiąc to  lekko pod kątem maskujemy je -  co znakomicie
poprawia wygląd i estetykę wykonania . Taki sposób układania arkuszy sprawia, że blacha samym
swym ciężarem zatrzaskuje się  na przetłoczeniach zaś połączenia arkuszy są niewidoczne, czego
czasem nie da się uniknąć nakładając blachę na wierzch, gdy trzeba ją dopychać do góry - zmniejsza
to  też  liczbę  operacji.  Dopiero  tak  połączone  arkusze  mocujemy  do  łat  właściwymi  wkrętami
(35 mm). średnie zużycie wkrętów to ok. 6-7 szt./m2 (w rejonach narażonych na silne wiatry należy
zagęścić punkty mocowań). Mocuje się je w dole fali za pomocą nasady magnetycznej wkrętarki
akumulatorowej  lub  wiertarki.  Szczelność  połączenia  gwarantują  wkręt  posiadające  uszczelkę
z EPDM, która przy prawidłowym (prostopadłym) dokręceniu wkrętu powinna wyjść nieco poza
obręb podkładki. Uwaga - zawsze należy Ściągnąć folię ochronną przed przykręceniem wkrętów,
przeciwnym  wypadku  uszczelka  nie  zapewnia  odpowiedniego  dolegania  i  szczelności!  Gąsiory
mocujemy wkrętami "blacha z blachą", w co drugim grzbiecie fali stosując uszczelki profilowane lub
uniwersalne. 
a) blachodachówka powinna być ułożona na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu;
b) Sznur przeciągnięty między skrajnymi elementami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi
powinien być w poziomie - dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm
na długości 1 metra i 30 mm na całej długości rzędu;
c)  Dolne  brzegi  blachodachówki  rzędu  sprawdzającego  za  pomocą  sznura,  nie  powinny
wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm;
d) Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi
na około 10 cm;
e) Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzeniu 
łatanie powinny przekraczać ±10 mm.  

10.3. Wymagania dotyczące wykonania utwardzeń
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  roboty  związane  z  wykonywaniem  nawierzchni  z  kostki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Dla nawierzchni utwardzonych przewidzieć stosowne spadki podłużne i poprzeczne o średniej
wielkości od 0,5% do 2% w celu odprowadzenia wody na teren biologicznie czynny.
Podkłady  oraz  nawierzchnie  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz
wytycznymi producenta i dostawcy materiałów. 
Kostkę  należy  ułożyć  się  na  podsypce  cementowo-piaskowej  w  taki  sposób,  aby  szczeliny
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać tak, aby po zagęszczeniu
zajmowała położenie ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety krawężnika.
Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść  powierzchnię
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania
nawierzchni chodnika. 
Do  ubijania  ułożonego  chodnika  z  kostek  brukowych,  należy  stosować  wibratory  płytowe
z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po  ubiciu  nawierzchni  należy  uzupełnić  szczeliny  materiałem  do  wypełnienia  i  zamieść
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji  inspektora
nadzoru i zamawiającego.
Wymagania dotyczące kostki 
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki będzie posiadanie przez wykonawcę
aprobaty  technicznej,  wydanej  przez  uprawnioną  jednostkę  na  betonową  kostkę  brukową
przewidzianą do wbudowania na chodniki. 
W przypadku kostki betonowej struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam
i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 60 mm.
Do wykonania nawierzchni zastosowana zostanie betonowa kostka brukowa o grubości 60 mm. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
 na długości ± 3 mm
 na szerokości ± 3 mm
 na grubości ± 5 mm
Wymagania dotyczące obrzeży i krawężników 
Warunkiem  dopuszczenia  do  stosowania  krawężników  betonowych  będzie  posiadanie  przez
wykonawcę aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę na krawężnik betonowy.
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Betonowe  obrzeża  chodnikowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Sprawdzenie prawidłowości  wykonania nawierzchni z  betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej
ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
- sprawdzenie, czy przyjęty kolor nawierzchni jest zachowany. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni: 
Nierówności podłużne 
Nierówności  podłużne  nawierzchni  mierzone  łatą  lub  planografem  zgodnie  z  normą  BN-
68/893104 [8] nie powinny przekraczać 0,8cm. 
Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
± 0,5%. 
Niweleta nawierzchni 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać ± 5cm. 
Szerokość nawierzchni 
Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5cm. 
Grubość podsypki 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1,0cm. 
Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być
dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się,  aby pomiary cech  geometrycznych były  przeprowadzone nie  rzadziej  niż  2  razy
na  100  m2  nawierzchni  i  w  punktach  charakterystycznych  dla  niwelety  lub  przekroju
poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Zamawiający. 
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Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- przygotowanie podłoża, 
- ewentualnie wykonanie podbudowy, 
- wykonanie podsypki. 

Zasady ich odbioru są określone w ST „Wymagania ogólne”. 

10.4. Wymagania dotyczące wykonania konstrukcji żelbetowych 

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty związane z wykonywaniem konstrukcji  żelbetowych,
obejmujących fundamenty.

Wykonanie deskowań

Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu
można deskować przy  użyciu  tarcicy.  Deskowania  z  tarcicy należy wykonać  z  desek  drzew
iglastych klasy nie niższej niż C18. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie
większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro
i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniającymi
z tworzyw sztucznych. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2÷4
cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych. Można
takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie.  W takim
przypadku należy  przeprowadzić  w razie  potrzeb,  korektę  rozmieszczenia  zbrojenia.  Zmianę
rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inżynier.
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  usunąć  z  powierzchni  deskowania  wszelkie
zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód , liście, elektrody, gwoździe, itp.).
Dopuszczalne  odchylenia  od  wymiarów  nominalnych  przewidzianych  projektem  należy
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z luźnych płatków
rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną
należy  opalać  np.  lampami  lutowniczymi,  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian
we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się
szczotkami  ręcznie lub mechanicznie.  Po  oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju
poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone
odmraża się strumieniem cieplej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody
należy  zmyć  wodą  słodką.  Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie
powinna  przekraczać  4  mm,  w  przypadku  większych  odchyłek  stal  zbrojeniową  należy
prostować.  Pręty  ucina  się  z  dokładnością  do  1  m.  Cięcie  przeprowadza  się  przy  pomocy
mechanicznych noży. Dopuszcza się  również cięcie  palnikiem acetylenowym.  Haki,  odgięcia
i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej z równoczesnym
zachowaniem  postanowień  normy.  Gięcie  prętów  należy  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i normą. Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich zewnętrzną
stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.
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Montaż zbrojenia

Zbrojenie  należy  układać  po  sprawdzeniu  i  odbiorze  deskowań.  Nie  należy  podwieszać
i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń  wytwórczych
i  montażowych.  Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany
bezpośrednio  w  deskowaniu.  Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się
wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać
na  podbetonie.  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w deskowaniu  zbrojenie
podpierać  podkładkami  betonowymi  lub  z  tworzyw sztucznych  o  grubości  równej  grubości
otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów
stalowych  jest  niedopuszczalne.  Rodzaj  podkładek  dystansowych  podlega  akceptacji  przez
Inspektora Nadzoru.
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach
tych  węzły na  przecięciach  prętów powinny być  połączone  przez  spawanie,  zgrzewanie  lub
wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym:
- przy średnicy prętów do 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm,
- przy średnicy prętów powyżej 12 mm o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm.
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.
Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i  względem
deskowania nie może ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne
z dokumentacją projektową i normą.
Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość
w trakcie  betonowania  jest  nie  dopuszczalne.  Do zgrzewania  i  spawania  prętów mogą  być
dopuszczeni  tylko  spawacze  mający  odpowiednie  uprawnienia.  Skrzyżowania  prętów należy
wiązać  miękkim  drutem  lub  spawać  w  ilości  min.  30%  skrzyżowań.  Minimalna  odległość
od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d.

Wbudowanie mieszanki betonowej

Przed  przystąpieniem do  układania  betonu  należy  sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność
rzędnych  z  projektem,  czystość  deskowania  oraz  obecność  wkładek  dystansowych
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być
formalnie  stwierdzona  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających
betonowanie.  Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio,  przed  betonowaniem
oczyszczone ze śmieci, brudu, płatków rdzy. 
Wysokość  swobodnego  zrzucania  mieszanki  betonowej  o  konsystencji  wilgotnej  i
gęstoplastycznej nie powinna przekraczać 3 m. W przypadku układania mieszanki betonowej z
większych wysokości należy stosować rynny, fury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp.
Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia
(klapy  ruchome)  pozwalające  na  pionowe  opadanie  mieszanki  betonowej  nad  miejscem  jej
ułożenia bez rozwarstwienia. W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się
deskowań i rusztowań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji. Mieszanka
betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wszelkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  i/lub  wydanymi  normami
przepisami (chyba, że Zamawiający wymaga zastosowania wyższych standardów) w tym: 
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-  PN-EN  14081-1+A1:2011  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju
prostokątnym sortowane wytrzymałościowo. Cześć 1: Wymagania ogólne (oryg.) 
-  PN-EN  14081-2:2010  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju
prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo.  Cześć  2:  Sortowanie  maszynowe;  wymagania
dodatkowe dotyczące wstępnych badan typu (oryg) 
-  PN-EN  14081-3:2007  Konstrukcje  drewniane.  Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju
prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo.  Cześć  3:  Sortowanie  maszynowe:  wymagania
dodatkowe dotyczące zakładowej kontroli produkcji. 
-  PN-EN  14081-4:2007  Konstrukcje  drewniane  --Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju
prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo  --Cześć  4:  Sortowanie  maszynowe  -Nastawy
urządzeń sortujących do kontroli maszynowej (oryg). 
-  PN-EN  14081-4:2009  Konstrukcje  drewniane  --Drewno  konstrukcyjne  o  przekroju
prostokątnym  sortowane  wytrzymałościowo  --Cześć  4:  Sortowanie  maszynowe  -Nastawy
urządzeń sortujących do kontroli maszynowej (oryg). 
- PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości 
- PN-EN ISO 4034:2004 Nakrętki sześciokątne. Klasa dokładności C 
- PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy.
-  PN-EN  844-1:2001  Drewno  okrągłe  i  tarcica.  Terminologia.  Terminy  ogólne  wspólne
dla drewna okrągłego i tarcicy. 
- PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
-  PN-EN  10230-1:2003  Gwoździe  z  drutu  stalowego.  Cześć  1:  Gwoździe  ogólnego
przeznaczenia 
- PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2003 r. Nr
229 poz.2275). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 jt.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. z 2009, nr 144, poz. 1182). 
- Dokumentacja warsztatowa 

Uwagi
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Jest  zobowiązany  do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod. 
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