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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Roboty elektryczne

ST 1.0

BUDOWA DWOCH PUNKTOW SWIETLNYCH
AUTONOMICZNYCH, SOLARNYCH

w ramach zadania:
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1. WSTEP

1.1 Typ roboét

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne, wspolne dla wszystkich
zawartych w tym opracowaniu wymagan technicznych zwigzanych z wykonaniem 1 odbiorem
robot w zakresie budowy dwoéch punktéw §wietlnych autonomicznych solarnych, ktére zostang
wykonane w ramach:

Budowy wiaty rekreacyjnej wraz z elementami malej architektury na dziatce nr 138/5 obreb
Biskupin, gmina Gasawa.

Specyfikacje techniczne stanowia czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i nalezy
je

stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres robot objetych specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
instalacji solarnych do o$wietlenia terenu przy wiacie rekreacyjne;j:

- posadowienie fundamentow 1 skrzynki na akumulatory

- montaz shupdw wraz z elementami systemu solarnego

- montaz opraw oswietleniowych, modutow fotowoltaicznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Prace powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajacych odpowiednie zaswiadczenia
kwalifikacyjne.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS$¢ robot
ze specyfikacjg. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora
1 Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Materialy do wykonania w/w robdt stosowaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dostawa materiatéw przeznaczonych
do robot elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca
montazu.

W czasie transportu i sktadania konce wszystkich rodzajow kabli 1 przewodéw powinny byc¢
zabezpieczone przed wplywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych
wymaga sie Swiadectwo jakoSci, np.: aparat, przewody, urzadzenia prefabrykowane
czy techniczne, nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadczeniami jakoSci, kartami gwarancyjnymi
lub protokoétami odbioru technicznego.

2.2. Materialy podstawowe

Podstawowe materialy przy budowie to:

a) stup cynkowany ogniowo, grubos¢ scianki min 4mm, wzmacniany przy

podstawie zebrowaniem, zdolny do przenoszenia obciazen ze wzgledu na wage systemu oraz
powierzchnie paneli fotowoltaicznych 1 powierzchni bocznej oprawy oswietleniowej pod
montaz systemu lampy solarnej w I strefie wiatrowe;.
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Wysoko$¢ stupa min. 4m, catkowita wysoko$¢ lampy min. 4,80m:

b) fundament prefabrykowany o wysokosci min 150cm, dostosowany do przenoszenia obcigzen
zwigzanych z posadowieniem lampy solarnej;

c¢) oprawa oswietleniowa drogowa LED 30W, barwa $wiecenia — czysto biata, strumien §wietlny
- 5200lm

Matryca diod LED zamknieta kloszem ze szkta hartowanego o stratnosci nie wiekszej niz 2%.
Obudowa oprawy ze stopu aluminium, waga nie wieksza niz 6,5 kg. Stopien ochrony nie gorszy
niz IP66,

d) akumulator 2x120Ah zelowy 12V wraz z niezb¢dnym kontrolerem i osprzg¢tem, instalowany
pod ziemig w szczelnym pojemniku z tworzywa sztucznego,

e) konstrukcja do montazu paneli fotowoltaicznych.

h) wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej stalowy, cynkowany.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do tego typu robot. Roboty ziemne
wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.
Ilos¢ 1 jakoS¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymidokumentacja techniczng i przewidywanym terminem realizacji.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Materiaty przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatow dtugich nalezy stosowac
przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczyC przed przewrdceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku oraz sktadowania aparatury nalezy
przestrzegac zalecen wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja wg mapy geodezyjnej,przedmiarem robot,
obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru robdt oraz normami.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni bezwzglednie zna¢ i1 przestrzega¢ zasady
bezpieczenstwa. Przed przystgpieniem do pracy powinien by¢ przeprowadzony instruktaz
z zakresu bhp, w czasie, ktoérego nalezy szczegdélowo omowic zagrozenia mogace wystapi€ przy
wykonywanych pracach. Prac montazowych nie wolno wykonywa¢ w warunkach
zwiekszajacych zagrozenie wypadkowe tj.:

- 0 zmroku

- podczas burzy

- w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych

Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy pracy w poblizu innych czynnych linii
elektroenergetycznych albo przy skrzyzowaniu z nimi.

Z uwagi na czynng droge, prace nalezy wykonywac po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych
z zarzadcq drogi.
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5.2. Montaz fundamentow

Prace ziemne moga by¢ wykonywane tylko po dokladnym wustaleniu ciggéw instalacji
podziemnych. Wykopy powinny by¢ ogrodzone i oznaczone tablicami ostrzegawczymi i taSma
ochronng. Wykop nalezy wypehi¢ gruntem zwirowo-piaskowym.

5.3. Montaz slupow

Dolng czes¢ stupa (cokét) osadzi¢ na fundamencie 1 dokreci¢ srubami mocujgcymi. Gorng czesc¢
zamocowac na dolnej za pomoca Srub mocujacych i przy wykorzystaniu sprzetu dzwigowego.
Sprawdzi¢ pion ustawienia stupa. Dokona¢ niezbednych regulacji. Wykona¢ uziemienie stupa
za pomoca preta 6 m potaczonego za pomoca bednarki ze sSrubami podstawy stupa.

5.4. Montaz paneli PV

Podlaczy¢ przewody do paneli zachowujac odpowiednia polaryzacje. Nastepnie przymocowac
konstrukcje paneli w odpowiednim miejscu stupa wraz z panelami.

5.5. Montaz opraw

Przed montazem opraw nalezy uprzednio zamontowa¢ wysiegnik oraz przeprowadzi¢ przez
niego przewody zasilajace oprawy. Nastepnie do opraw wprowadzi¢ przewody i je podiaczyc
zachowujac odpowiednia polaryzacje.

5.6. Montaz akumulatorow

Akumulatory nalezy zamontowa¢ w obudowie przy fundamencie stupa w pozycji poziomej,
po uprzednim wyloZeniu izolacja termiczng obudowy. Akumulatory potaczy¢ szeregowo.
Nastepnie podigczy¢ odpowiednie przewody do uprzednio zaprogramowanego sterownika.
Sterownik zamontowac tak, aby umozliwi¢ tatwy dostep do niego przez drzwiczki rewizyjne.
ZabezpieczyC drzwiczki otworu rewizyjnego przed nieupowaznionym otwieraniem za pomoca
specjalnych wkretow.

5.7. Ochrona od porazen

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja hybrydowa pracuje przy
napieciu bezpiecznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej, jakosci wykonywanych robot.
Wykonawca winien wykona¢ pelny zakres badan na budowie w celu wskazania zgodnoS$ci
dostarczonych materialow 1 realizowanych robot z niniejszq specyfikacjg. Wykonawca przed
przystapieniem do badan winien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
W oparciu o przeprowadzone badania Wykonawca przedstawia na pisSmie wyniki badan.
Wykonawca powinien powiadomi¢ na pisSmie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
stwierdzeniu zalozonej jakoSci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Wykonawca przed przystagpieniem do robdt powinien uzyska¢ od producentow deklaracje
zgodnosci CE, jezeli dotyczy, zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materialow.
Na zadanie Inspektora Nadzoru, nalezy dokonac testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosc
nastawienia mechanizméw regulujacych i przedstawic Swiadectwa testowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badaniom w czasie wykonywania robot powinny podlegac te fragmenty instalacji, ktore beda
niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robdt montazowych. Przy
przewodach sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnoSci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktorych zostaly wykonane, na podstawie deklaracji
zgodnosci CE, atestow protokoldéw odbioru albo innych dokumentow.

Nalezy takze dokonac:

- sprawdzenia ciggtosci zyl roboczych oraz zgodnosci polaryzaciji,
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- sprawdzenie poprawnos$ci montazu stupow, konstrukcji pod moduty fotowoltaiczne oraz opraw
oraz ich wlasciwego ustawienia,

- pomiaréw natezenia oswietlenia na drodze.

6.4. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku pozytywnych wynikow pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na nie
wykonywanie badan po wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje 1 dodatkowe ustalenia wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji Wykonawca robdt zobowigzany jest
dostarczy¢ zamawiajagcemu nastepujace dokumenty:

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

- atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnoSci uzytych materiatow

- instrukcje montazu lub eksploatacji istotnych elementow

- wypehiony dziennik budowy (w przypadku gdy jest prowadzony),
- kosztorys powykonawczy - jezeli wymaga tego umowa.

Odbior robot odbywac sie powinien w oparciu o:

- przepisy prawa budowlanego,

- terminowos$¢ wykonania robot,

- warunki techniczne odbioru robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drog - Czesc¢ 1. Wybor klas oSwietlenia.

2. PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.

3. PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - Czes¢ 3. Obliczenia parametrow oswietleniowych.
4. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan
przy odbiorze.

5. PN-EN 60598-1 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne 1 badania.

6. PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - terminy i definicje

7. PN-EN 40-3:2004 Stupy oswietleniowe

8. PN-EN 40-5:2004 Stupy oSwietleniowe

9. PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne

10. PN-EN 61215:2005 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego

11. PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV).

10. UWAGI

Przy realizacji prac nalezy:

- w czasie prowadzenia prac nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- roboty prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy zagrozenie i utrudnianie ruchu, .
- po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.



