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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funko)i technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1 /KPOKK/ 2017,

jest wpisany na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: KP-0320,

Cztonek czynny od: 23-08-2017r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-06-2022 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-EDDB-8389-73B3-5436

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawezajacege™ o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imig¢ i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

(‘nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. L.akowej”

(Woj. pomorskie, powiat Gdansk,ul. f.akowa 61, gdansk,
nazwa jednostki ewid. 226101 1, Gdansk — M, dz. nr 160, obr. nr 0100 Gdansk)

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robdt budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

24.03.2023 r.

o Niepotrzebne skresli¢



CZESC OPISOWA

1 Inwestor

Gmina Miasta Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

2 Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watdowo Szlacheckie 87G
86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 160, obr. nr 0100, gmina Gdansk, powiat Gdansk,
wojewddztwo pomorskie.

4  Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pdzniejszymi zmianami)



- Wizja lokalna
- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
- Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — numer terenu 021, nr strefy 52

- Wytyczne konserwatorskie

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Lagkowe;.

Podstawowy zakres obejmuje nastepujace prace.
a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana elementdw istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjeciu parkietu w
pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)

- cyklinowanie i lakierowanie podtogi

- odtworzenie linii boisk

- naprawa i wymiana elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej

- wymiana oswietlenia na LED

- wykonanie traktu komunikacyjnego w czgsci poddasza opartego na dolnym pasie dzwigardw kratowych
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej

- wykonanie oswietlenia w czesci poddasza

- malowanie $cian sali gimnastycznej

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci

- wymiana stolarki drzwiowej

- malowanie i naprawa $cian

- wykonanie obudowy rur c.o.

- wykonanie odbojnic $ciennych na wysokosci fawek
- wykonanie obudowy grzejnikéw

¢) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastycznej)
- wykonanie wylewki samopoziomujacej

- wykonanie posadzki z ptytek gres

- wykonanie naprawy i malowania $cian

- wykonanie obudowy grzejnika

- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi

d) Roboty zewnetrzne

- wykonanie dodatkowych dzwigaréw dachowych w obszarze dachu nad salg gimnastyczng
- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng

- wymiana pokrycia dachu nad czescig obejmujaca zaplecze sanitarne

- wymiana wszystkich obrdbek blacharskich

- renowacja krat okiennych

- przebudowa instalacji odgromowej

e) Roboty realizowane w strefie sanitariatdw, czesci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego
- rozbidrka istniejacych sufitdw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatow, pokoju
nauczycielskiego oraz czesci korytarza



- rozbidrka pokrycia dachu z papy

- zdjecie istniejacego ocieplenia miedzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem

- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym (na tej
samej wysokosci co istniejace sufity).

- wykonanie naprawy i malowania scian

Teren strefy objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg nr 8 z dnia
11.10.1947 r. jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska. W zwigzku z powyzszym wymagane jest
uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t, wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe. Istniejacy teren lezy w obszarze objetym obowigzujacym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie Rejon Diugich Ogrodéw w miescie Gdansku -
UCHWALA NR XXIV/700/2000 Rady Miasta Gdanska.

6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr ew. 160, obreb 0100 Gdansk. Teren dziatki nr 160 jest
plasko uksztattowany oraz posiada bezposredni dostgp do drogi publicznej dla oséb pieszych i samochodéw
wjazdem od strony ul. Lakowej. Na dziatce poza budynkiem szkoty znajdujg sie¢ boisko, plac zabaw, tereny
utwardzone oraz powierzchnia biologicznie czynna. Uktad komunikacji wewnetrznej (chodniki, dojazdy,
miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniejgca kostka brukowa i betonowe ptyty
chodnikowe). Teren dziatki jest ogrodzony za wyjatkiem zachodniej strony dziatki. Parking dla samochodéw
osobowych znajduje si¢ w podtnocnej czesci dziatki i posiada bezposredni dostep do drogi publicznej.
W pétnocnej oraz potudniowej czesci dziatki znajduja sig tereny zadrzewione oraz porosnigte roslinnoscia niska.

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna:

Istniejace uzbrojenie terenu bedzie wystarczajace do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.
Istniejacy budynek szkoty jest przytaczony do nastepujacych sieci:

- wodociggowa (istniejace przytacze wodociggowe)
- kanalizacji sanitarnej (scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej)

- elektroenergetyczna (istniejace przytacze energetyczne, z sieci 15kV poprzez stacje transformatorowa
15/0,4 kV
- zrédto ogrzewania — istniejace ogrzewanie wiasne

Budynek jest wyposazony w instalacje telekomunikacyjna.

Wody opadowe odprowadzane sg siecig kanalizacji deszczowej.



Fotografie przedstawiajace stan obecny:
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7  Projektowany stan zagospodarowania dziatki budowlanej.

W zagospodarowaniu terenu nie projektuje si¢ zmian.

8 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wriascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasta Gdansk.

10



9 Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkdw

Teren strefy objety opracowaniem znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja
nr 8 z dnia 11.10.1947 r. jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska. W zwigzku
Z powyzszym wymagane jest uzyskania pozwolenia na prowadzenie robo6t, wydane przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

b) Woptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

c) Wptyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem
i higieng uzytkownikdw

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

d) Dostgpnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Na etapie realizacji dokumentacji projektowej nie dokonuje si¢ analizy dostepnosci obiektu dla oséb
niepelnosprawnych ze wzgledu na ograniczony zakres robét remontowych objetych opracowaniem.

10 Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania obiektu

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, dbajac
0 jego stan techniczny.

11 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejacy budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym, pieciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem,
zaliczanym do X kategorii obiektéw budowlanych.

12 Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku po przebudowie

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej nr 4 w Gdansku stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie nadal budynek
oswiaty. W budynku znajduje si¢ sala gimnastyczna oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, ktdre objete sa
opracowaniem w niniejszej dokumentacji projektowej. Roboty, ktére bedg realizowane w pomieszczeniu sali
gimnastycznej oraz na zapleczu sanitarno - szatniowym nie powodujg zmiany przeznaczenia i programu
uzytkowego obiektu.

13 Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna czgséci budynku objetego opracowaniem zitozona jest z 3 bryt. Wewnetrzna bryta
wyniesiona ponad dwie sasiednie przykryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% i stanowi
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sgsiednie bryty kryte dachem jednospadowym obejmuja pomieszczenia
zaplecza sanitarnego.

14 Parametry techniczne — Wg PN-1SO 9836:1997

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem:
Pow. zabudowy Pz = 326, 64 m?
Kubatura K = ca. 2359 m3

11



Wysokos¢ nad terenem 10,30 m
Pow. uzytkowa - catkowita P = 268,70 m’

Liczba kondygnacji 1

15 Opis zakresu robot

a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana elementdw istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjeciu parkietu
w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej
- cyklinowanie i lakierowanie podtogi
- odtworzenie linii boisk
- naprawa i wymiana elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej
- wymiana oswietlenia na LED
- wykonanie traktu komunikacyjnego w czgsci poddasza opartego na dolnym pasie dzwigardw kratowych
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej
- wykonanie oswietlenia w czesci poddasza
- malowanie $cian sali gimnastycznej
b) Roboty realizowane w szatniach dzieci
- wymiana stolarki drzwiowej
- malowanie i naprawa $cian
- wykonanie obudowy rur c.o.
- wykonanie odbojnic $ciennych na wysokosci fawek
- wykonanie obudowy grzejnikow
¢) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego
- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastycznej)
- wykonanie wylewki samopoziomujacej
- wykonanie posadzki z ptytek gres
- wykonanie naprawy i malowania $cian
- wykonanie obudowy grzejnika
- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi
d) Roboty zewnetrzne
- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng
- wykonanie dodatkowych dzwigardw dachowych w obszarze dachu nad salg gimnastyczng
- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng
- wymiana pokrycia dachu nad czescia obejmujaca zaplecze sanitarne

- wymiana wszystkich obrdbek blacharskich
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- renowacja krat okiennych
- przebudowa instalacji odgromowej
e) Roboty realizowane w strefie sanitariatdw, czesci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego
- rozbidrka istniejacych sufitdw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatéw, pokoju
nauczycielskiego oraz czesci korytarza
- rozbidrka pokrycia dachu z papy
- zdjecie istniejacego ocieplenia migdzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem
- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym (na tej
samej wysokosci co istniejace sufity).

- wykonanie naprawy i malowania scian

16 Opinia geotechniczna dotyczaca warunkdéw posadowienia budynku

Nie dotyczy.
17 Ochrona przeciwpozarowa

- Informacje o powierzchni, wysokosé oraz ilo§é kondyagnaciji

Wskazniki powierzchniowe — czg¢é¢ obiektu objgta opracowaniem:

a) Powierzchnia zabudowy Pz = 326,64 m?
b) Wysokosé¢ budynku H=10,21m

c) llos¢ kondygnacji 1

d) Kubatura budynku K = ca. 2359 m3

Caty budynek (ze wzgledu na wigksza wysokos¢ pozostatej czgsci obiektu) zalicza si¢ do sredniowysokich.

- Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow projektowych.

Nie przewiduje si¢ magazynowania materiatdw niebezpiecznych.

- Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej kondygnacji i
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Czesé¢ budynku objeta opracowaniem - Kategoria zagrozenia ludzi — ZL 111
- Informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;

Dla czgsci budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi (ZLIII) nie okresla si¢ parametru gestosci
obcigzenia ogniowego w odniesieniu do strefy pozarowe;.

- Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Brak zagrozenia
- Klasa odpornosci pozarowej budynku

Uwzgledniajac, ze budynek jest traktowany jako budynek sredniowysoki, a kategoria zagrozenia ludzi to ZLI11
wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku jest klasa ,,B” (zgodnie z § 212.2 i 3 WT).
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- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest na dziatce budowlanej jako budynek wolnostojacy. Odlegtos¢ budynku objetego
opracowaniem od budynku sgsiadujacego wynosi 5 m. (do najblizszego budynku na dziatce sgsiedniej nr 162/4).
- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

Dtiugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjng do wyjscia na zewnatrz budynku
nie przekracza 30 m. Przejscie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia nie przekracza
wartosci 40 m.

- Informacje o0 sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegdlnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;
Nie przewiduje sie.

- Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisbw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowsg charakterystykg tych urzadzen;

- state urzadzenia gasnicze - BRAK
- system sygnalizacji pozaru - BRAK
- dzwiekowy system ostrzegawczy - BRAK
- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Hydranty p.poz HP w odlegtosciach 47 m
- urzadzenia oddymiajace - BRAK

Zakres projektu nie obejmuje doboru urzadzen przeciwpozarowych.
o Informacje o wyposazenie w gasnice

Nalezy przewidzie¢ gasnice zawierajace co najmniej 2kg srodka gasniczego na kazde 100 m? strefy pozarowej
ZL.

) Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Istniejacy hydrant zewnetrzny zlokalizowany w odlegtosci do 47 m od budynku.
o Drogi pozarowe

Do budynku mozliwy jest bezposredni dojazd z drogi publicznej usytuowanej od zachodniej strony dziatki
nrew. 154/2.

. Pozostate informacje

- Ogrzewanie budynku — istniejace ogrzewanie wtasne
- Wentylacja grawitacyjna

- Instalacja elektryczna — w dobrym stanie technicznym

18 Opis technologii wykonania robot

18.1 Wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic.

Zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

18.2 Wymiana pokrycia dachu nad sala gimnastyczna

Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachowego (na dachu gtéwnym Sali gimnastycznej) w postaci
dachowki ceramicznej marsylki w kolorze naturalnej czerwieni.
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Istniejace pokrycie dachowe wraz z fatami, krokwiami i ptatwiami nalezy rozebrac. Projektuje si¢ nowe krokwie
0 wymiarach 10x14 cm oparte na ptatwiach ceownikowych C140.

Projektowany uktad warstw dachu

- dachéwka ceramiczna marsylka naturalna czerwien

- aty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4 cm w rozstawie skoku dachowki
- kontr taty drewniane impregnowane cisnieniowo 3x4 cm w rozstawie krokwi

- folia dachowa wstgpnego krycia (o gramaturze min 100g/m2)

- deskowanie gr. 25 mm

- projektowane krokwie dachowe oparte na ptatwiach ceownikowych.

UWAGA! Nalezy stosowaé pelne rozwiazania systemowe i stosowa¢ sie $cisle do wytycznych montazowych
danego producenta dachdwki ceramicznej.

Dachowka ceramiczna marsylka, czerwien naturalna — zdjecie pogladowe

18.3 Wymiana pokrycia dachu, wykonanie nowego ocieplenia oraz sufitu podwieszanego w

strefie nad sanitariatami

Istniejace warstwy dachu niskiego:

- sufit podwieszany + tynk

- belki drewniane/izolacja z wetny mineralnej
- deskowanie

- pokrycie w postaci 3 warstw papy

Na istniejacym dachu w strefie nad sanitariatami nalezy zerwaé stara pape asfaltowa na catej powierzchni
remontowanego dachu, zmagazynowac ja w kontenerach oraz wywiez¢é do utylizacji. Nalezy zdemontowad
wszystkie obrobki blacharskie oraz istniejaca instalacj¢ odgromowa, przeznaczona do odtworzenia. Po zdjeciu
papy, obrobek blacharskich, instalacji odgromowej oraz poszycia z desek nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego element6w konstrukeyjnych (belek) stropodachu.

Przed wykonaniem opracowania zakresu prac remontowych wykonano odkrywki istniejacego stropodachu
celem stwierdzenia stanu faktycznego. Ze wzglgdu na punktowy charakter odkrywek nie udato si¢ ustali¢
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wymiaréw belek stropowych. Elementy skorodowane konstrukcji stropodachu nalezy wymieni¢ na nowe.
Przyjeto 30% belek stropodachu do wymiany.

Uwzgledniajac, ze dla czesci budynku objetego opracowaniem wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku
jest klasa ,,B”, konstrukcja stropodachu nad zapleczem sanitarnym powinna spetnia¢ wymagania klasy
odpornosci ogniowej R30.

Konstrukcja stropodachu wykonana jest jako drewniana (belki drewniane) nie spetniajgca wymagan stopnia
rozprzestrzeniana ognia, odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci termicznej przegrody.

Ze wzgledu na powyzsze projektuje sie wykonanie przegrody przeciwpozarowej z pozostawieniem istniejgcych
belek stropowych. W tym celu nalezy zastosowaé obustronny system ognioochronny oktadzin z piyt, ktory
umozliwi zabezpieczenie przegrody (stropodachu) do klasy odpornosci ogniowej R30. Na oktadzing gorna
nalezy zastosowac niepalne piyty silikatowo-cementowe. Natomiast oktadzing dolna wykonac z niepalnych ptyt
krzemianowo — wapniowych (mocowanych za posrednictwem podkonstrukcji wykonanej z metalowych profili
zimnogietych z wieszakami do belek drewnianych). Obie oktadziny musza by¢ sktadowymi jednego systemu
obejmujacego zabezpieczenie przeciwpozarowe przegrdd budowlanych. Oktadzing dolna wykonaé na tym
samym poziomie, co istniejace sufity podwieszane (tak aby wysokos¢ pomieszczen nie ulegta zmianie).

Dodatkowo projektuje sie wymiane pokrycia dachowego oraz warstwy termoizolacji.

Nowe pokrycie dachowe wykonaé z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na wtokninie poliestrowo-
szklanej w dwach warstwach (papa podktadowa i nawierzchniowa) spetniajacej parametry NRO oraz odpornosci
ogniowej RE30. Kolor papy wierzchniego krycia — CZARNY (naturalny). Na wszystkie pionowe obrobki
komindw i $cian nalezy wywina¢ pape na ok. 15 cm i zakonczy¢ obrobka blacharska ze stali tytanowo-
cynkowej.

Warstwa asfaltu
modyfikowanego SBS z dodatkiem
substanciji utrudniajacych palenie

Kolorowa posypka
mineraina

zaberpiecza material przed
promieniowaniem UV

— Wiktadka poliestrowo-
szklana o doskonatych
parametrach mechanicznych

Zgrzewalna warstwa
z asfaltu modyfikowanego SBES

Nowe ocieplenie wykona¢ w postaci dwoch warstw wetny mineralnej o grubosci catkowitej 25 cm i wsp. lambda
0,036 W/mK. lIzolacje termiczna nalezy utozy¢ migdzy istniejacymi belkami stropowymi.
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Papa nawierzchniowo i podktadowa NRO z adpornescig ogniowg RE30
Ptyty systemowe {okladzina géma) zapewniojqce uzyskanie klusy odpornosci przegrody R30
(grubose piyty dobrac zgodnie z wytycznymi producentd wybranego systemu ogniochronnego)

Deskawanie gr. 25 mm

Pustka powietrzng gr. 1,0 cm

Wetna mineralna [wsp. lambda 0,036 W/m*K) gr. 25 om/
Istniejqce belki stropu

Profil CD wraz z wieszakiern
Folia paroizelacyjna
Piyty systemowe (okfodzina dolna mocowana de podkenstrukeji) zapewniajgce

uzyskanie klasy odpornosci przegrody R30Q {grubose plyty dobroé zgodnie
z wytycznymi producenta wybranege systemu ogniochronnega)

Przekroj przez projektowang przegrode (stropodach)

18.4 Obrobki blacharskie

Rury spustowe, rynny oraz obrobki blacharskie dachu nalezy zdemontowaé, zamontowa¢ nowe z blachy
tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm. Wopusty do kanalizacji deszczowej wymieni¢ na zeliwne i pomalowaé na
czarno matows farbg.

Zastosowac system rynnowy 150/120 mm.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiang wywiewek kanalizacyjnych na dachu niskim na nowe z PCV.

18.5 Woykonanie traktu komunikacyjneqo w strefie poddasza sali gimnastycznej

Nalezy zdemontowac istniejacy trakt. Konstrukcje nowego nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem branzy
konstrukcyjnej.

18.6 Zabezpieczenie istniejacej konstrukcji dzwigaréw dachowych

Zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej

18.7 Zabezpieczenie projektowanej konstrukcji dzwigaréw dachowych

Zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej

18.8 Wymiana ocieplenia w strefie poddasza sali gimnastycznej

Ze wzgledu na zty stan techniczny welny mineralnej nalezy dokona¢ wymiany ocieplenia w strefie poddasza.
Nowe ocieplenie wykona¢ w postaci dwoch warstw wetny mineralnej o grubosci catkowitej 25 cm i wsp. lambda
0,036 W/mK. lzolacje termiczna nalezy utozy¢ na istniejacej konstrukcji sufitu.
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18.9 Renowacja istniejacych krat okiennych

Istniejace kraty nalezy zdemontowac i oczysci¢ poprzez piaskowanie. Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
do metalu (kolor sepia). Kraty zamocowa¢ do kréécodw wystajacych ze $cian poprzez zespawanie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen nalezy wymieni¢ siatke wypetniajaca kratg okienna.

18.10 Wykonanie nowej posadzki w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego nalezy rozebraé istniejacy parkiet. Rozbidrka
podyktowana jest potrzeba uzyskania materiatu na wymiane uszkodzonych fragmentéw parkietu w obszarze sali
gimnastycznej. Z tego wzgledu w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje sie nowsg
posadzke w postaci ptytek gres.

Po rozebraniu parkietu nalezy oczysci¢ posadzke z brudu i kurzu. Nastgpnie wykona¢ warstwe wyrdwnawcza
z zaprawy samopoziomujacej (w taki sposob, aby nie dopusci¢ do uskoku migdzy posadzkami w sali
gimnastycznej a pokoju nauczycieli) oraz warstwe wykonczeniowg z ptytek gres.

17.1.1. Piytki ceramiczne podfogowe o wymiarach min. 30x30cm — gres techniczny

- odpornos¢ na $cieranie (PEI skala 5)

- odpornos¢ na plamienie (klasa min. 4)

- nasiakliwos¢ wodna E — 10%

- ptytki przeciwposlizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,
- wytrzymatos¢ na zginanie min 35 N/mm 2

- na schodach zastosowac ptytki ryflowane,

17.1.2. Klej do piytek

- Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci, charakteryzuje si¢ dobrg
przyczepnoscia do podtoza i ptytek, stabilnoscia na powierzchniach pionowych (brak sptywu)

- Wyr6b zgodny z: PN-EN 12004

- Klasa wg EN 12004 C1T

- Przyczepnos¢ poczatkowa >0,5 N/mm2

17.1.3. Fuga elastyczna cementowa

- Szybkowigzgca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia zgodna z CG2 wg PN-EN 13888.

Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ zatarta na ostro z duza starannoscia. Po osiagnieciu przez posadzke

wilgotnosci 6 % nalezy wykona¢ utozenie ptytek wg projektu.

18.11 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej

W kilku fragmentach posadzki sali gimnastycznej podnosi si¢ parkiet. W tych obszarach nalezy wymieni¢
elementy parkietu. Do wymiany nalezy wykorzysta¢ Klepki uzyskane z rozbidrki parkietu w pokoju nauczycieli
wychowania fizycznego.

W catym pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy wykona¢ cyklinowanie i lakierowanie istniejacego parkietu.
Przed przystapieniem do robdt nalezy zdemontowac wszystkie drabinki gimnastyczne oraz cokoty przyscienne.

Renowacja parkietu obejmuje:

- cyklinowanie (szlifowanie) parkietu
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- szpachlowanie parkietu masg szpachlowg do parkietéw (ubytki - przyjeto 5% powierzchni catego parkietu)
- odpylenie mechaniczne po szlifowaniu

- zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym

- wygtadzenie powierzchni papierem sciernym i doktadne odpylenie

- dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, dwusktadnikowym, wodnym

- uzupeminie posadzek parkietowych cokotami przysciennymi

- odtworzenie linii boisk

- ponowne zamontowanie drabinek gimnastycznych

Nalezy zastosowa¢ wysokiej jakosci lakier nawierzchniowy na bazie zywic poliuretanowych w fazie
wodnej dwusktadnikowy przeznaczony do lakierowania podidg bardzo intensywnie eksploatowanych w
obiektach uzytecznosci publicznej. Lakier powinien odpowiada¢ klasie eksploatacyjnej C wg normy O C 2354
(odnosnie zarysowan, odpornosci na niektore chemikalia, przyczepnosci oraz odksztatcen) oraz spetnia¢ warunki
uzytkowalnosci ppoz.

Zastosowanie lakieru poliuretanowego dwusktadnikowego pozwoli uzyskaé najwyzszg odpornosé¢ na
uszkodzenia mechaniczne, scieranie i udar.

Brak rozpuszczalnikdw organicznych w sktadzie (woda jako nosnik dyspersji) bedzie miat wptyw na
mata emisj¢ zwiazk6w organicznych utwardzonej powtoki, czyli matg uciagzliwosé¢ zapachowa w trakcie
uzytkowania pomieszczenia podczas zajeé¢ sportowych, co réwnowazne jest z bezpieczenstwem zdrowotnym
uzytkownikdw.

Posadzkg parkietowa przeznaczona do renowacji przedstawiono na ponizszej fotografii:

18.12 Odtworzenie linii boisk

Przed wykonaniem lakierowania podtogi wykonac¢ linie wyznaczajace zarysy boisk sportowych. Boisko do gry
w pitke siatkowg o wymiarach 8,00x13,00 m. Wszystkie linie dotyczgce tego boiska nalezy malowa¢ farbg
poliuretanowa w kolorze zielonym. Szerokos¢ linii wynosi 5 cm. Boisko do gry w pitke koszykowa o wymiarach
9,00x14,00 m w kolorze czerwonym. Uktad linii pomocniczych i ograniczajacych przedmiotowe boisko
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przedstawiono w opracowaniu graficznym. Nalezy zwréci¢ uwage, aby linia rzutéw wolnych (linie boiska do
pitki koszykowej) byta umiejscowiona w odlegtosci 4 m od srodka obreczy kosza.

18.13 Wymiana i uzupelnienie elementéw drewnianych na suficie

Sufit przeznaczony do renowacji

Konstrukcja istniejacego sufitu sali gimnastycznej sktada si¢ z belek gtéwnych rozmieszczonych w osiach
kratownic stalowych. Belki oparte sa na $cianach zewnetrznych oraz dodatkowo podwieszone do stalowych
dzwigardw dachowych. Na belkach opieraja sie belki poprzeczne, na ktérych zamocowany jest sufit z desek.

Wymiana uszkodzonego deskowania obejmuje cate pola miedzy belkami poprzecznymi zgodnie z czescig
graficzng opracowania (rys. A-11)

Naprawa i renowacja istniejacego sufitu uwzgledniaja:
- oczyszczenie powierzchni catego sufitu;

- wymiane uszkodzonych desek (cate deski miedzy belkami poprzecznymi zgodnie z czescig graficzng
opracowania) na deski 4-stronnie strugane, lite, certyfikowane, klasa C24

- wypetnienie ubytkdw w drewnie masa szpachlowa do uzupetniania masy drewnianej (przyjeto 5% powierzchni
sufitu)

- impregnacja nowych desek oraz sufitu powierzchniowo srodkiem zabezpieczajacym przed czynnikami
biokorozyjnymi

- impregnacje nowych desek oraz sufitu od strony wewngtrznej, dzigki ktorej elementy drewniane sufitu
uzyskaja klasg reakcji na ogien B-s1, dO (zgodnie z normg PN-EN 13501-1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi
»hiezapalnemu, nie kapigcemu i nieopadajacemu pod wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajacemu ognia
NRO”. Sposdb wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami producenta $rodka.

- dwukrotne malowanie sufitu farbg nawierzchniowa w kolorze RAL 1013 lub zblizonym do istniejacego
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RAL 1013

18.14 Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna

W budynku sali gimnastycznej wbudowane sa dwa typy okien o konstrukcji drewnianej krosnowej, przeszklenie
dwuszybowe z listwg aluminiowa:

typ 1: okno jednodzielne dwurzgdowe ze slemieniem w gdrnej czgsci okna. Gorna czes¢ uchylna podzielona
szprosem pionowym, dolna czes¢ uchylna podzielona szprosem pionowym i poziomym (krzyz).

typ 2: okno jednodzielne jednorzedowe nieotwierane (witryna) podzielone szprosem pionowym i szprosami
poziomymi w dwdéch poziomach.

Istniejaca stolarka okienna wbudowana w roku 2000 przeznaczona jest do demontazu.

Projektowana stolarka okienna

Projektuje si¢ montaz stolarki okiennej drewnianej o konstrukcji krosnowej.

Projektowana stolarka okienna Ok1 — stolarka z sosnowego drewna klejonego trojwarstwowo, impregnowanego
cisnieniowo, o wilgotnosci od 12 do 16%, catkowity wspotczynnik przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz
U(max) = 0,9 [W/(m2xK)]. Oszklenie potrdjne.

Stolarka okienna w kolorze RAL 9003. Listwy dystansowe miedzyszybowe, uszczelki i zastosowany silikon
w kolorze stolarki (RAL 9003).

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne ceglane - istniejace

Projekt stolarki okiennej przedstawiono w cze¢sci graficznej opracowania —rys. A.08, A.9, A.10

Stolarke okienng od strony wewnetrznej nalezy zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi. Sposdb montazu siatki
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta siatek ochronnych.

18.15 Projektowana stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna D1, D2, D3 — drzwi standardowe, ptycinowe w okleinie drewnopodobnej HPL,
zaopatrzone w zamek z wktadka patentows, klamke oraz komplet zawiasow. 1los¢ kluczy:3

Drzwi posiada¢ powinny regulowana oscieznice stalowa.
Pom. szatni dzieci — drzwi posiada¢ powinny nawiew dolny.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna D4 — wprowadzono odciecie strefy pozarowej poddasza poprzez wymiane

istniejgcych drzwi na drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

18.16 Malowanie i naprawa $cian

Z uwagi na pyt i kurz zwigzany z wymiana stolarki okiennej oraz naprawe sufitu nalezy wykona¢ malowanie
scian sali gimnastycznej dwukrotnie farba emulsyjna.

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i nr 2), pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz zapleczu
sanitarnym nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na $cianach.

Naprawa i malowanie ww. pomieszczen obejmuje:
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- przygotowanie podtoza do malowania (mycie $cian, sufitu, szpachlowanie ubytkéw wraz ze szlifowaniem oraz
zagruntowaniem)

- malowanie sufitow farbg emulsyjna biatg

- malowanie $cian farbg lateksowsg

UWAGA: Kolorystyke dobra¢ na podstawie ustalen z inwestorem.
Farba lateksowa

Wodorozcienczalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 pm] wg PN-EN
13300), tatwos¢ usuwania plam i zabrudzen z powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie mikroorganizméw.

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego na scianie w obszarze projektowanego aneksu
kuchennego projektuje sie wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych od poziomu blatu do wysokosci min. 2,0
m nad poziomem posadzki.

UWAGA: Rodzaj ptytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.

18.17 Wykonanie odbojnic sciennych

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i 2) projektuje si¢ wykonanie odbojnic sciennych na wysokosci fawek.
Zaleca sie zastosowanie rozwigzania gotowego w postaci ptyty laminowanej gr. 18 mm o dtugosci dostosowanej
do ditugosci tawek.

Odbojnica z ptyty laminowanej

18.18 Wykonanie obudowy grzejnikéw

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i 2) oraz w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje
si¢ nowa obudowe grzejnikow. Zaleca si¢ zastosowanie gotowych rozwigzan w postaci regulowanych obuddw
wykonanych z ptyty MDF. Ponizej przedstawione jest przyktadowe rozwigzanie obudéw regulowanych
umozliwiajacych zastosowanie jednego typu obudowy na réznych grzejnikach, roznigcych sie dtugoscia.

22



(ARRRRRAN

—— - —

=

Obudowa regulowana — kolor biaty, ptyta MDF

Obudowa stata (dostepne rézne dtugosci) — kolor biaty, ptyta MDF

18.19 Wykonanie obudowy rur c.o.

W pomieszczeniu szatni dzieci nr 1 i nr 2 nalezy wykona¢ obudowe rur c.0. Rury poprowadzone sg przede
wszystkim na scianach za wyjatkiem kilku rur w pom. szatni nr 1 przechodzacych przez cata szerokosé
pomieszczenia w odlegtosci ok 50 cm od sufitu. Lico rury znajduje si¢ na wysokosci 2,49 od poziomu posadzki

szatni.

Rury w pom. szatni nr 1
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Zabudowe rur nalezy wykona¢ za pomoca ptyt gipsowo-kartonowych oraz profili UD 28x27x0,6
Technologia montazu:

1.Wyznaczenie wielkosci obudowy

2. Przycigcie profili UD na zadang dtugos¢

3. Zamocowanie profili uD do sciany/stropu za pomoca kotkéw szybkiego montazu co 60 cm

4. Odmierzenie paska ptyty gipsowej do zamocowania

5. Przykrecenie ptyty do profilu UD na catej wysokosci/szerokosci zabudowy. Odstep wkretdw mocujacych co
25 cm.

19 Uwagi koncowe

¢ Roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

e Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢é wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

e \Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposob wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegélnych z projektantem opracowania.

e Istnieje mozliwos¢ pewnego odstgpstwa od wymiardw przedstawionych w  projekcie.
W trakcie rob6t budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazéwki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

20 Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnosci:

- Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada¢
wazne badania lekarskie.

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

- Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bgdacych w ruchu lub pod napigciem.

- W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

- Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.

- Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

21 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.

Kopiowanie badz przedruk w czgsci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. takowej"

, ‘ Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
w TN "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
- A

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Elewacje B-C - inwentaryzacja

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 24.03.2023r. 1.05b
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT  |mgr inz. Piotr S'wirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.

ASYSTENT o
PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska

1:75 ||ARCHITEKTONICZNA
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

dzialajgca w imieniu i na rzecz

INWESTOR:

INWESTYCJA:

tycznej z zapleczem

i gimnas

‘Remont sali

Przebudowa budynku w ramach zadania pn

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

w Gdansku przy ul. takowej

irzynski

ya

. Piotr Sw

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

mgr inz

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
'‘PSBUD"

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRANZA:

ARCHITEKTONICZNA

NR ARKUSZA
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Rura spustowa

Rura spustowa

Rynna

LEGENDA:

OK1 Projektowana stolarka okienna

Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL900S, listwy dystansowe
miedzyszybowe, uszczelki | zastosowany silikon w kolorze stolarki.
Kraty okienne— kolor sepia.

Sala gimnastyczna — ZAKRES ROBOT:
Demontaz, oczyszczenie i pomalowanie krat okiennych, kolor sepia

Demontaz stolarki okienne]

Ponowny montaz krat okiennych

1.
2.
5. Montaz nowe]j stolarki okiennej w ilosci 20 szt.
4
5

Wymiana elementow istniejgcego parkietu w wybranych obszarach

sali gimnastyczne]

. Odtworzenie lini boisk

~ ~ ~ —1 D

dzwigarow kratowych

w o

. Cyklinowanie i lokierowanie podfogi

. Naprawa 1 wymiana elementow drewnianych na suficie sali gimnastyczne]
. Malowanie scian sali gimnastyczne]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

. Wzmocnienie istniejgce] konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic
. Wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastyczne]
. Wykonanie traktu komunikacyjnego w czgsci poddasza opartego na dolnym pasie

Numer | Nazwa Materiat Wysokosc pom. | Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m] [m2]
NR1 Sala gimnastyczna istniejgcy parkiet 0.6 151.30

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdafiska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

w Gdansku przy ul. kakowej"

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

| )

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

:
' 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut mm__ gimnastycznej 1:50 ARCHITEKTONICZNA
- projekt
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 24.03.2023 . A.01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

1/KPOKK/2017

ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska
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LEGENDA:

/akres robot:

Istniejgce Sciany

murowane

Istniejgce Scianki dziafowe —

murowane

Istniejgcy parkiet przeznaczony

do cyklinowania 1 lakierowania

Istniejgcy parkiet przeznaczony
rozebrania, wykonanie nowe) posadzki z pfytek gress

OKOJ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Demontaz istniejgce] umywalki
Skucie pasa pfytek na Scianie nad umywalkg

Wykonanie nowe] posadzki w postaci pfytek gress
Miejscowa naprawa i malowanie Scian

P
1.
2.
3. Rozbiorka istniejgceqgo parkietu
4
§
4

Wykonanie pasa pfytek nad projektowanym mini aneksem kuchennym (na
szerokosci aneksu kuchennego do wysokosci 2 metréw nad poziomem podfogi)
6. Montaz aneksu kuchennego wraz z umywalkg
/. Montaz obudowy grzejnika z pfyty MDF

ZAPLECZE SANITARNE, CZESC KORYTARZA oraz POKOJ NAUCZYCIELI W-F:
(pom. nr 2,3,4,5,6)
1. Demontaz sufitow podwieszanych wraz z ociepleniem.

2. /djecie istniejgcego ocieplenia migdzy belkami stropowymi
5. Wykonanie nowego ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem sufitu
podwieszanego (na te] same] wysokosci co istniejgce sufity)
4. Wykonanie naprawy i malowania Scian

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiaf Wysokose pom.|Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m] [m2]

NR1 Sala gimnastyczna istniejqcy parkiet 6.61 151.30
NR2 Pokd| nauczycieli wychowania istniejgcy parkiet 2.47 20.46

fizyczneqo

NRS WC meskie istniejgce pfytki gress | 2.74 29.45
NR4 we istniejgce ptytki gress | 2.74 15.15
NRS Korytarz istniejgce pfytki gress | 2.45 2.60
NRE WC damskie istniejgce pfytki gress | 2.57 49.76
Razem 268.70

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

w Gdansku przy ul. kgkowej"

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

[/

| [

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzyfski

NAZWA RYSUNKU:

Rzut przyziemia sali gimnastycznej

SKALA:

BRANZA:

B K Hmo ARCHITEKTONICZNA
z zapleczem sanitarnym - stan projektowany
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 24.03.2023r. A.02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

1/KPOKK/2017

ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska




Szatnia

Mr

W

requlowana obudowa

grzejnika z pfyty MDF \
Fm——————-—

(7=}

—

47 |

221

' 268

427

bR/7|Szotnio nr 1

358/

—

/1 Adplytki gress

odbojnice Scienne

Szatnia nr 2

na cafqg dfugosc sciany ‘

requlowana obudowa

grzejnika z piyty MDF

odbojnice Scienne

Pomieszczenie

| techniczne

e —fF -~z
HE | = |
1= | L SR gl
HE= 290" bRl
= | A !
0= ‘\ [
I | |
e | NR8|Szatnia nr 2 |1
|| i I
| | 7.80/ptytki gress |
[ J [
[ J [
| | |
o ge— 100,/ o 14!
| | g ' ow‘ﬁ 1
| |
I prog 4 cm |;:
| |
L

na cafg diugose sciany

/akres robot:

SZATNIA DAMSKA:

O 1 o

SZATNIA ME,

SKA:

Demontaz istniejgce] obudowy grzejnika
Wymiana stolarki drzwiowe]

Wykonanie obudowy rur c.o.

Miejscowa naprawa i malowanie Scian
Montaz obudowy grzejnika z pfyty MDF
Wykonanie odbojnic sciennych na wysokosci fawek

1. Demontaz istniejgce] obudowy grzejnika.
1. Wymiana stolarki drzwiowe] (drzwi wejsciowe, drzwi do pomieszczenia

technicznego oraz w pomieszczeniu technicznym)
2. Wykonanie obudowy rur c.o.

3. Miejscowa naprawa i malowanie Scian
4. Montaz obudowy grzejnika z pfyty MDF
5. Wykonanie odbojnic sciennych na wysckosci fawek

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Wysokos¢ pom.| Powierzchnia
pom. pomieszczenia posadzki [m] [m2]

NR7 Szatnia nr 1 istniejgce ptytki gress | 5.05 112

NR8 Szatnia nr 2 istniejgce ptytki gress | 3.00 /.80
Razem 18.92

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

[ [

|

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr SwirzyfAski

NAZWA RYSUNKU:

Rzut przyziemia zaplecza szatniowego

SKALA:

BRANZA:

. " ARCHITEKTONICZNA
- stan projektowany 1:50
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 24.03.2023r. A.03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

1/KPOKK/2017

ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska
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g5 K Projektowane pokrycie dachu sali gimnastycznej dachowkg
- ceramiczng marsylkg, kolor naturalna czerwien
_ 6.5% /é‘ 8% —
i og Projektowane pokrycie dachu niskiego papq podkfadowq oraz
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©
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< 5 ©
- 42
j‘a A
S - ° M INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
o (i dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
= = © ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
% % /;; INWESTYCJA: ) ) ) R
331 o Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
g5 szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
Pl oprobka E i @ 473 Rynna 6150 mm w Gdansku przy ul. kakowej"
Rura spustowa | ” 87 % =
Z #®| gbrovko © g
- = N - Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
= g - "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
5 s 643
obrobka G X obrobka G | = 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut dachu sali glmnastycznej ) 1:100 || ARcHITEKTONICZNA
z zapleczem sanitarnym - stan projektowany
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PW 24.03.2023r. A.04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT .
PROJEKTANTA |mgr inz. Katarzyna Grabowska
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KOLORYSTYKA ORAZ ROZWIAZANIA
MATERIALOWE

2 l 2 2 l Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna
marsylka, kolor czerwien naturalna

A
2 Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

3 Stolarka okienna - kolor RAL 9003

4 Krata okienna - kolor sepia

Pokrycie dachowe - papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny
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; ] 2 INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
i g BB dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
i i HE ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
i ]
g INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
2 szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. takowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

[ /]

2 NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacje A-B - stan projektowany 1:75 ARCHITEKTONICZNA
PW 24.03.2023r. A.O5a

SPECJALNOSC PODPIS

FUNKCJIA: AUTOR: NR UPRAWN

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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KOLORYSTYKA ORAZ ROZWIAZANIA
MATERIALOWE

1 Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna
marsylka, kolor czerwien naturalna

Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

Stolarka okienna - kolor RAL 9003

Krata okienna - kolor sepia

Pokrycie dachowe - papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. takowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|/

-I 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr

AUTOR:

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

Przebudowa budynku w ramach zadania pn
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Oznaczenie

D1

D2

D3

D4

Opis

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane ptycinowe
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna
Klamka + zamek z wkiadkq
patentowq

Otwory nawiewn dolne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane pfycinowe
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna
Klamka + zamek z wkfadkq
patentowq

Otwory nawiewn dolne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane ptycinowe
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna
Klamka + zamek z wkfadkg
patentowq

Drzwi wewngtrzne

Klasa odpornosci ogniowej EI30
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — RAL 1013

lub zblizony do istniejgcego

Schemat

0000000

0000000

Szer. w $wietle oSciezy

95

102

102

82

Wysokos¢ w Swietle osciezy

252

208

208

108

Szer. w Swietle oScieznicy

85

90

90

/0

Wysokos¢ w $wietle oscieznicy

224

200

200

Kierunek otwierania drzwi

lewe

lewe

prawe

100

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

Razem [szt.]

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
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-I 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Zestawienie stolarki drzwiowej schem. | |ARcHITEKTONICZNA
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PW 24.03.2023 . A.0O6
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NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT .
PROJEKTANTA mgr inz. Katarzyna Grabowska
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przekroj A — A

przekroj B — B

ZESTAWIENIE STOLARKTE OKIENNEJ

OZNACZENIE STOLARKI Ok

SCHEMAT

\\\\ //l// \\
= || %
WYMIAR W SWIETLE MURU 36
WEGARKA [cm]
153
ILOSC 20
UWAGI stolarka drewniana — kolor RAL9003

listwy dystansowe miedzyszybowe,
uszczelki i zastosowany silikon
w kolorze stolarki

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Stolarka okienna Ok1 - widok, przekroj A-A,

przekréj B-B 1:10 ||ARCHITEKTONICZNA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PW 24.03.2023 . A.07

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
ASYSTENT

PROJEKTANTA Elzbieta Warzata




14

35

88

38

90

Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL9O0S, listwy dystansowe miedzyszybowe,
uszczelki i zastosowany silikon w kolorze stolarki.

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

‘ 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Stolarka okienna Ok1 - szczeg6t A 1:1 ARCHITEKTONICZNA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PW 24.03.2023 . A.08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT L )
PROJEKTANTA Elzbieta Warzata
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Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL900S, listwy dystansowe miedzyszybowe,
uszczelki i zastosowany silikon w kolorze stolarki.

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

‘ 86-302 Waldowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Stolarka okienna Ok1 - przekréj C-C 1:1 ARCHITEKTONICZNA

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PW 24.03.2023 . A.09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT
PROJEKTANTA Elzbieta Warzata
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UWAGA

1. llos¢ elementow do wymiany ustalic podczas rea
Wymiary pobra¢ z natury.

2. [ cafej powierzchni sufitu nalezy usungC istniejgce powfoki malarskie

v

izacji robot.

oraz pomalowa¢ na kolor analogiczny do Istniejgceqo.

Obszar uszkodzonych elementow drewnianych przeznaczonych
do wymiany lub naprawy

Naprawa | renowacja istniejgcego sufitu uwzgledniajg:

—oczyszczenie powierzchni cafego sufitu

—wymiane uszkodzonych desek (cafe deski miedzy belkami poprzecznymi)
na deski 4—stronnie strugane, lite, certyfikowane, klasa C24

— impragnacja nowych desek oraz sufitu powierzchniowo Srodkiem zabezpieczajgcym
przed czynnikami biokorozyjnymi

— impregnacje nowych desek oraz sufitu od strony wewnetrznej, dzieki ktorej
elementy drewniane ssufitu uzyskajq klase reakcji na ogien B—sl, d0, co odpowiada
wyrobowi “niezapalnemu, niekapiacemu i nieopadajgcemu pod wpfywem ognia oraz
nierozprzestrzeniajgcemu ognia NRQ". Sposdb wykonania zabezpieczenia zgodnie
z zaleceniami producenta Srodka.

— dwukrotne malowanie sufitu farbg nawierzchniowg w kolorze RAL 1013 lub zb

do istniejgceqo

.

.

izonym

Widok wskazanego obszaru sufitu

Widok na prawg strone sali gimnastyczne]

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kakowej"
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elementow drewnianych

FAZA: DATA: NR ARKUSZA
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PROJEKTANT mgr inZ. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT .
PROJEKTANTA  |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska




Obrobki blacharskie

obemujqce dach

Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm
Rynhaki co 60 cm

Dfugosé tgczna: 63,90m

Rury spustowe 120
Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm

Dtugos¢ fgczna: 22,90m

Obrobka blacharska TYP A
Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm

dt. w rozwinieciu | = 800 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ fgczna: 29,70m

Obroébka blacharska TYP B

Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 310 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ fgczna: 29,70m

Obrobka blacharska TYP D

Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 480 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ fqczna: 15,85m

Rynna 150

\_/

obrébka okapu
dachu wysokiego

150

400 200

30 L0
10

pas nadrynnowy q
z usztywnieniem O

dach wysoki
30

80 80
0

obrébka muru attyki
dach wysoki

400

Obrobka blacharska TYP E

Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu I = 510 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugosc Tgczno: 11,60m

Obrdbka blacharska TYP F

Blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm
dt. w rozwinieciu | = 280 mm

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugosc fgczna: 34,20m

Obroka blacharska TYP G
blacha tyt.—cynk. gr. 0,60 mm

dt. w rozwinieciu | = 290 mm
UWAGA: wymiary sprawdzi¢ w naturze

Dfugos¢ 1gczna: 89,00m

30 |/10

10\|3o

30 |/10

obrobka muru attyki
dach niski

430

1O\|30

pas nadrynnowy
z usztywnieniem

dach niski 180

80

80
0

obrébka kominowa /$cienna

20 R
al

T ES
|

|

0 — |

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kakowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
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F 3 - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
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Obraébki blacharskie schem. | | ArRcHITEKTONICZNA
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PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA

ASYSTENT

PROJEKTANTA mgr inz. Katarzyna Grabowska




525 | 900 L 52.5

345

UJdL.v

27

Linie boiska do pitki siatkowe]
/ ——— | N6 DOISka do pIfki koszykowe]
]
mo

Uwaga:

1. Lokalizacja tablicy 1 kosza zostafa wrysowana orientacyjnie.
Podczas wykonywania lini boisk nalezy zwrocic uwage, aby
] linia rzutdow wolnych znajdowafa sie w odlegfosci 4 m od

u obreczy kosza.
%

OUJda.J

2. Nalezy odtworzyc istniejgcy ukfad lini

e et
o
2
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«® = INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
INWESTYCJA:
/qu Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
< szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
_H u w Gdansku przy ul. kakowej"
SN . Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
LY - - "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzyfski
. O " 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
e 8 r~ tel. kom. 607-820-777
hwo m o e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
_uN.cH sali gimnastycznej - projektowane linie 1:50 ARCHITEKTONICZNA
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” PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA
W ASYSTENT L
W PROJEKTANTA  |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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—

Siatka okienna wewn. 45x45 mm /4 mm

Siatka ochornna - zdjecie pogladowe

Uwaga: Sposéb montazu siatki zgodnie z wytycznymi producenta
systemu siatek ochronnych

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

|

-I 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
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ASYSTENT L
PROJEKTANTA  |Mgr inz. Katarzyna Grabowska




