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wiadczenia projektantów  

WIADCZENIE 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego 

zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Ja ni ej podpisany              PIOTR WIRZY SKI 

                ( imi  i nazwisko projektanta ) 

nr uprawnie     KUP/0130/PWOK/09 

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska  
dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska  

Ul. aglowa 11, 80-560 Gda sk 
 ( nazwa  inwestora oraz adres ) 

dotycz cy: 

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: „Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo-sanitarnym oraz wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4  

w Gda sku przy ul. kowej” 

(Woj. pomorskie, powiat Gda sk,ul. kowa 61, gda sk,  
nazwa jednostki ewid. 226101_1, Gda sk – M, dz. nr 160, obr. nr  0100 Gda sk) 

 
 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie 

dzia ki ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki 
ewidencyjnej ) 

 
sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

……..…………………………………… 

24.03.2023 r. 

 

 Niepotrzebne skre li  
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CZ  OPISOWA 

1 Inwestor 

Gmina Miasta Gda sk  
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska,  
ul aglowa 11, 80-560 Gda sk  
dzia aj ca w imieniu Gminy Miasta Gda ska 

2 Jednostka projektowania 

Biuro Projektowe Budownictwa „PSBUD” mgr in . Piotr wirzy ski 

Wa dowo Szlacheckie 87G 

86-302 Wa dowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777 

3 Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dzia ce nr 160, obr. nr 0100, gmina Gda sk, powiat Gda sk, 
województwo pomorskie.  

 

4 Podstawa projektowania 

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 
budowlanego (wraz z pó niejszymi zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (wraz z pó niejszymi zmianami) 
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- Wizja lokalna  

- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora 

- Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – numer terenu 021, nr strefy 52 

- Wytyczne konserwatorskie 

5 Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. kowej.  

Podstawowy zakres obejmuje nast puj ce prace.  

a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej 

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej  
- wymiana elementów istniej cego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdj ciu parkietu w 
pokoju nauczyciela wychowania fizycznego) 
- cyklinowanie i lakierowanie pod ogi  
- odtworzenie linii boisk  
- naprawa i wymiana elementów drewnianych na suficie sali gimnastycznej 
- wymiana o wietlenia na LED 
- wykonanie traktu komunikacyjnego w cz ci poddasza opartego na dolnym pasie d wigarów kratowych 
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej 
- wykonanie o wietlenia w cz ci poddasza  
- malowanie cian sali gimnastycznej  

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci 

- wymiana stolarki drzwiowej 
- malowanie i naprawa cian 
- wykonanie obudowy rur c.o. 
- wykonanie odbojnic ciennych na wysoko ci awek  
- wykonanie obudowy grzejników 

c) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego 

- zdj cie istniej cego parkietu (pod wymian  klepek w sali gimnastycznej) 
- wykonanie wylewki samopoziomuj cej  
- wykonanie posadzki z p ytek gres  
- wykonanie naprawy i malowania cian 
- wykonanie obudowy grzejnika 
- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi 

d) Roboty zewn trzne 

- wykonanie dodatkowych d wigarów dachowych w obszarze dachu nad sal  gimnastyczn   
- wymiana pokrycia dachu nad sal  gimnastyczn  
- wymiana pokrycia dachu nad cz ci  obejmuj ca zaplecze sanitarne 
- wymiana wszystkich obróbek blacharskich 
- renowacja krat okiennych 
- przebudowa instalacji odgromowej 

e) Roboty realizowane w strefie sanitariatów, cz ci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania 
fizycznego  

- rozbiórka istniej cych sufitów podwieszanych nad istniej cymi pomieszczeniami sanitariatów, pokoju 
nauczycielskiego oraz cz ci korytarza 
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- rozbiórka pokrycia dachu z papy 
- zdj cie istniej cego ocieplenia mi dzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem 
- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym (na tej 
samej wysoko ci co istniej ce sufity).  
- wykonanie naprawy i malowania cian 

Teren strefy obj ty opracowaniem znajduje si  w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzj  nr 8 z dnia 
11.10.1947 r. jako historyczny uk ad urbanistyczny miasta Gda ska. W zwi zku z powy szym wymagane jest 
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
uzyskanie pozwolenia na budow . Istniej cy teren le y w obszarze obj tym obowi zuj cym planem 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego ródmie cie Rejon D ugich Ogrodów w mie cie Gda sku - 
UCHWA A NR XXIV/700/2000 Rady Miasta Gda ska.  

6 Istniej cy stan zagospodarowania terenu 

Budynek obj ty opracowaniem znajduje si  na dzia ce nr ew. 160, obr b 0100 Gda sk. Teren dzia ki nr 160 jest 
asko ukszta towany oraz posiada bezpo redni dost p do drogi publicznej dla osób pieszych i samochodów 

wjazdem od strony ul. kowej. Na dzia ce poza budynkiem szko y znajduj  si  boisko, plac zabaw, tereny 
utwardzone oraz powierzchnia biologicznie czynna. Uk ad komunikacji wewn trznej (chodniki, dojazdy, 
miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniej ca kostka brukowa i betonowe p yty 
chodnikowe). Teren dzia ki jest ogrodzony za wyj tkiem zachodniej strony dzia ki. Parking dla samochodów 
osobowych znajduje si  w pó nocnej cz ci dzia ki i posiada bezpo redni dost p do drogi publicznej.  
W pó nocnej oraz po udniowej cz ci dzia ki znajduj  si  tereny zadrzewione oraz poro ni te ro linno ci  nisk . 

Infrastruktura techniczna i komunikacyjna: 

 Istniej ce uzbrojenie terenu b dzie wystarczaj ce do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.  

Istniej cy budynek szko y jest przy czony do nast puj cych sieci: 

- wodoci gowa (istniej ce przy cze wodoci gowe) 
- kanalizacji sanitarnej ( cieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej)  
- elektroenergetyczna (istniej ce przy cze energetyczne, z sieci 15kV poprzez stacje transformatorow  

15/0,4 kV 
- ród o ogrzewania – istniej ce ogrzewanie w asne 

Budynek jest wyposa ony w instalacj  telekomunikacyjn .  

Wody opadowe odprowadzane s  sieci  kanalizacji deszczowej. 

Fotografie przedstawiaj ce stan obecny: 
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7 Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej. 

W zagospodarowaniu terenu nie projektuje si  zmian.  

8 Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 

cicielem nieruchomo ci jest Gmina Miasta Gda sk.  
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9 Dane informacyjne 

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 

Teren strefy obj ty opracowaniem znajduje si  w obszarze wpisanym do rejestru zabytków decyzj   
nr 8 z dnia 11.10.1947 r. jako historyczny uk ad urbanistyczny miasta Gda ska. W zwi zku  
z powy szym wymagane jest uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, wydane przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

b) Wp yw eksploatacji górniczej 

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie 
znajduje si  w granicach terenu górniczego. 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem  
i higien  u ytkowników 

Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie 
dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników. 

d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 
Na etapie realizacji dokumentacji projektowej nie dokonuje si  analizy dost pno ci obiektu dla osób 
niepe nosprawnych ze wzgl du na ograniczony zakres robót remontowych obj tych opracowaniem. 

10 Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania obiektu 

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, dbaj c 
o jego stan techniczny.  

11 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Istniej cy budynek szko y jest budynkiem wolnostoj cym, pi ciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem, 
zaliczanym do IX kategorii obiektów budowlanych.  

12 Przeznaczenie oraz program u ytkowy budynku po przebudowie 

Przedmiotowy budynek Szko y Podstawowej nr 4 w Gda sku stanowi obecnie i stanowi  b dzie nadal budynek 
wiaty. W budynku znajduje si  sala gimnastyczna oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, które obj te s  

opracowaniem w niniejszej dokumentacji projektowej. Roboty, które b  realizowane w pomieszczeniu sali 
gimnastycznej oraz na zapleczu sanitarno - szatniowym nie powoduj  zmiany przeznaczenia i programu 

ytkowego obiektu.   

13 Forma architektoniczna obiektu 

Forma architektoniczna cz ci budynku obj tego opracowaniem z ona jest z 3 bry .  Wewn trzna bry a 
wyniesiona ponad dwie s siednie przykryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% i stanowi 
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie s siednie bry y kryte dachem jednospadowym obejmuj  pomieszczenia 
zaplecza sanitarnego.  

14 Parametry techniczne – Wg PN-ISO 9836:1997 

Cz  budynku obj ta opracowaniem: 

Pow. zabudowy      Pz = 326, 64 m2 

Kubatura      K = ca. 2359 m3 
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Wysoko  nad terenem     10,30 m  

Pow. u ytkowa - ca kowita    P = 268,70 m2 

Liczba kondygnacji      1 

15 Opis zakresu robót 

a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej 

- wymiana elementów istniej cego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdj ciu parkietu  

w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego) 

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej  

- cyklinowanie i lakierowanie pod ogi  

- odtworzenie linii boisk  

- naprawa i wymiana elementów drewnianych na suficie sali gimnastycznej 

- wymiana o wietlenia na LED 

- wykonanie traktu komunikacyjnego w cz ci poddasza opartego na dolnym pasie d wigarów kratowych 

- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej 

- wykonanie o wietlenia w cz ci poddasza  

- malowanie cian sali gimnastycznej  

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci 

- wymiana stolarki drzwiowej 

- malowanie i naprawa cian 

- wykonanie obudowy rur c.o. 

- wykonanie odbojnic ciennych na wysoko ci awek  

- wykonanie obudowy grzejników 

c) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego 

- zdj cie istniej cego parkietu (pod wymian  klepek w sali gimnastycznej) 

- wykonanie wylewki samopoziomuj cej  

- wykonanie posadzki z p ytek gres  

- wykonanie naprawy i malowania cian 

- wykonanie obudowy grzejnika 

- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi 

d) Roboty zewn trzne 

- wymiana pokrycia dachu nad sal  gimnastyczn  

- wykonanie dodatkowych d wigarów dachowych w obszarze dachu nad sal  gimnastyczn   

- wymiana pokrycia dachu nad sal  gimnastyczn  

- wymiana pokrycia dachu nad cz ci  obejmuj ca zaplecze sanitarne 

- wymiana wszystkich obróbek blacharskich 
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- renowacja krat okiennych 

- przebudowa instalacji odgromowej 

e) Roboty realizowane w strefie sanitariatów, cz ci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania 
fizycznego  

 
- rozbiórka istniej cych sufitów podwieszanych nad istniej cymi pomieszczeniami sanitariatów, pokoju 

nauczycielskiego oraz cz ci korytarza 

- rozbiórka pokrycia dachu z papy 

- zdj cie istniej cego ocieplenia mi dzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem 

- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym (na tej 

samej wysoko ci co istniej ce sufity).  

- wykonanie naprawy i malowania cian 

16 Uk ad konstrukcyjny budynku 

a) Stan istniej cy 

Budynek zosta  zaprojektowany w technologii tradycyjnej. ciany fundamentowe oraz ciany nadziemne 
murowane. Forma architektoniczna cz ci budynku obj tego opracowaniem z ona jest z 3 bry .  Wewn trzna 
bry a wyniesiona ponad dwie s siednie przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% stanowi 
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie s siednie bry y kryte dachem jednospadowym obejmuj  pomieszczenia 
zaplecza sanitarnego. 

Konstrukcja dachu sali gimnastycznej w postaci stalowych d wigarów dachowych o rozstawie osiowym 
3 m i rozpi to ci d wigara 10,60 cm. Prostopadle do p aszczyzny d wigarów dachowych na pasie górnym 
zamocowane s  p atwie stalowe, które stanowi  podparcie dla belek drewnianych (krokwi). Pokrycie po aci 
dachowych wykonano z blachodachówki mocowanej do at.  

wigary g ówne: 

- pasy dolne z k towników nierównoramiennych LN 50x40x5 

- pasy górne z k towników równoramiennych L70x10 

- krzy ulce z k towników równoramiennych L35x5 

- w rodku rozpi to ci d wigara wieszak w postaci pr ta fi20 mm 

- p atwie stalowe z ceownika C100  

Konstrukcja istniej cego sufitu sali gimnastycznej sk ada si  z belek g ównych rozmieszczonych  
w osiach kratownic stalowych. Belki oparte s  na cianach zewn trznych oraz dodatkowo podwieszone do 
stalowych d wigarów dachowych. Na belkach opieraj  si  belki poprzeczne, na których zamocowany jest sufit  
z desek. Na konstrukcji sufitu u ona jest izolacja termiczna. 

Nad cz ci  obejmuj  zaplecze sanitarne wyst puje stropodach p aski. 

Istniej ce warstwy dachu niskiego: 

- sufit podwieszany + tynk 

- belki drewniane/izolacja termiczna z we ny mineralnej  

- deskowanie 

- pokrycie w postaci 3 warstw papy  

b) Stan projektowany 
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Ze wzgl du na zwi kszenie poziomu obci  na konstrukcj  stalow  d wigarów kratowych (w strefie nad sala 
gimnastyczn ) projektuje si  wzmocnienie istniej cych d wigarów poprzez doprojektowanie w ich 
bezpo rednim s siedztwie czterech dodatkowych kratownic o identycznej geometrii.  

Z uwagi na wymian  pokrycia dachowego w cz ci zaplecza sanitarnego projektuje si  wymian  skorodowanych 
belek dachowych. Przyj to 30% belek stropodachu do wymiany. Nie zmienia si  poziom obci  na 
konstrukcj  stropodachu niskiego.  

17 Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku 

Nie dotyczy.  

18 Ochrona przeciwpo arowa 

- Informacje o powierzchni, wysoko  oraz ilo  kondygnacji 

Wska niki powierzchniowe – cz  obiektu obj ta opracowaniem:  
a) Powierzchnia zabudowy  Pz = 326,64 m2 
b) Wysoko  budynku  H = 10,21 m  
c) Ilo  kondygnacji   1  
d) Kubatura budynku  K = ca. 2359 m3 

Ca y budynek (ze wzgl du na wi ksz  wysoko  pozosta ej cz ci obiektu) zalicza si  do redniowysokich.  
 

- Charakterystyka zagro enia po arowego, w tym parametry po arowe materia ów 
niebezpiecznych po arowo, zagro enia wynikaj ce z procesów technologicznych oraz w zale no ci od 
potrzeb charakterystyk  po arów przyj tych do celów projektowych. 

Nie przewiduje si  magazynowania materia ów niebezpiecznych. 

- Informacja o kategorii zagro enia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na ka dej kondygnacji i 
w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwiera  si  na zewn trz pomieszcze ; 

Cz  budynku obj ta opracowaniem - Kategoria zagro enia ludzi – ZL III  

- Informacje o przewidywanej g sto ci obci enia ogniowego; 

Dla cz ci budynku kwalifikowanego do kategorii zagro enia ludzi (ZLIII) nie okre la si  parametru g sto ci 
obci enia ogniowego w odniesieniu do strefy po arowej.  

- Ocena zagro enia wybuchem pomieszcze  oraz przestrzeni zewn trznych 

Brak zagro enia 

- Klasa odporno ci po arowej budynku 

Uwzgl dniaj c, e budynek jest traktowany jako budynek redniowysoki, a kategoria zagro enia ludzi to ZLIII 
wymagan  klas  odporno ci po arowej budynku jest klasa „B” (zgodnie z § 212.2 i 3 WT).  

- Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpiecze stwo po arowe, w tym o odleg ci od obiektów 
siaduj cych 

Budynek zlokalizowany jest na dzia ce budowlanej jako budynek wolnostoj cy. Odleg  budynku obj tego 
opracowaniem od budynku s siaduj cego wynosi 5 m. (do najbli szego budynku na dzia ce s siedniej nr 162/4). 

- Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób 

ugo  drogi ewakuacyjnej od wyj cia z pomieszcze  na drog  ewakuacyjn  do wyj cia na zewn trz budynku 
nie przekracza 30 m. Przej cie ewakuacyjne prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia nie przekracza 
warto ci 40 m. 
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- Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpo arowego instalacji u ytkowych, a w 
szczególno ci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej; 

Nie przewiduje si .  

- Informacje o doborze urz dze  przeciwpo arowych i innych urz dze  s cych bezpiecze stwu 
po arowemu, dostosowanym do wymaga  wynikaj cych z przepisów dotycz cych ochrony 
przeciwpo arowej i przyj tych scenariuszy po arowych, z podstawow  charakterystyk  tych urz dze ; 
- sta e urz dzenia ga nicze   - BRAK 
- system sygnalizacji po aru   - BRAK 
- d wi kowy system ostrzegawczy   - BRAK 
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa  - Hydranty p.po  HP w odleg ciach 47 m 
- urz dzenia oddymiaj ce    - BRAK 

Zakres projektu nie obejmuje doboru urz dze  przeciwpo arowych.  

 Informacje o wyposa enie w ga nice 

Nale y przewidzie  ga nice zawieraj ce co najmniej 2kg rodka ga niczego na ka de 100 m2 strefy po arowej 
ZL. 

 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-
ga niczych, a w szczególno ci informacje o zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego gaszenia po aru oraz o 
sprz cie s cym do tych dzia . 

Istniej cy hydrant zewn trzny zlokalizowany w odleg ci do 47 m od budynku. 

 Drogi po arowe 

Do budynku mo liwy jest bezpo redni dojazd z drogi publicznej usytuowanej od zachodniej strony dzia ki   
nr ew. 154/2.  

 Pozosta e informacje 
- Ogrzewanie budynku – istniej ce ogrzewanie w asne 
- Wentylacja grawitacyjna 
- Instalacja elektryczna – w dobrym stanie technicznym 

19 Opis technologii wykonania robót  

19.1 Wzmocnienie istniej cej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic. 

Ze wzgl du na zwi kszenie poziomu obci  na istniej  konstrukcj  d wigarów dachowych projektuje si  
wykonanie czterech dodatkowych kratownic stalowych, opartych w bezpo rednim s siedztwie istniej cych 

wigarów dachowych (w odleg ci ok. 10 cm). Podstawowy uk ad no ny stanowi  kratownice stalowe z 
profili zamkni tych kwadratowych. Geometria projektowanych kratownic jest zbie na z geometri  istniej cych 
kratownic.  Stateczno  kratownic w kierunku pod nym zapewniaj  t niki usytuowane uko nie od w a pasa 
dolnego kratownicy do p atwi.  Po czenia w kratownicy nale y wykona  jako spawane.  

Pas górny zaprojektowano w postaci rur kwadratowych RK80x5, natomiast pas dolny, wykratowanie oraz t nik 
pod ny w formie rur kwadratowych RK 60x5. 

atwie dachowe zaprojektowano z profili ceownikowych C140 w uk adzie jednoprz owym. Nale y 
zastosowa  stal klasy S355. Nowe p atwie nale y przeprowadzi  ponad istniej cymi kratownicami dachowymi, 
tak eby obci enia z dachu by y przekazywane bezpo rednio na projektowany uk ad kratownic. Projektowane 

atwie stalowe b  stanowi  podparcie dla krokwi. Nale y zastosowa  krokwie o wymiarach 10x14cm w 
rozstawie co 1 m. Na krokwie nale y przyj  drewno klasy wytrzyma ci C24.  

19.2 Wymiana pokrycia dachu nad sal  gimnastyczn  
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Projektuje si  wykonanie pokrycia dachowego (na dachu g ównym Sali gimnastycznej) w postaci dachówki 
ceramicznej marsylki w kolorze naturalnej czerwieni.  

Istniej ce pokrycie dachowe wraz z atami, krokwiami i p atwiami nale y rozebra . Projektuje si  nowe krokwie 
o wymiarach 10x14 cm oparte na p atwiach ceownikowych C140.   

Projektowany uk ad warstw dachu 

- dachówka ceramiczna marsylka naturalna czerwie  

- aty drewniane impregnowane ci nieniowo 6x4 cm w rozstawie skoku dachówki  

- kontr aty drewniane impregnowane ci nieniowo 3x4 cm w rozstawie krokwi 

- folia dachowa wst pnego krycia (o gramaturze min 100g/m2) 

- deskowanie gr. 25 mm  

- projektowane krokwie dachowe oparte na p atwiach ceownikowych.  

UWAGA! Nale y stosowa  pe ne rozwi zania systemowe i stosowa  si ci le do wytycznych monta owych 
danego producenta dachówki ceramicznej.  

 

Dachówka ceramiczna marsylka, czerwie  naturalna – zdj cie pogl dowe 

19.3 Wymiana pokrycia dachu, wykonanie nowego ocieplenia oraz sufitu podwieszanego w 

strefie nad sanitariatami 

Istniej ce warstwy dachu niskiego: 

- sufit podwieszany + tynk 

- belki drewniane/izolacja z we ny mineralnej  

- deskowanie 

- pokrycie w postaci 3 warstw papy  

Na istniej cym dachu w strefie nad sanitariatami nale y zerwa  star  pap  asfaltow  na ca ej powierzchni 
remontowanego dachu, zmagazynowa  j  w kontenerach oraz wywie  do utylizacji. Nale y zdemontowa  
wszystkie obróbki blacharskie oraz istniej  instalacj  odgromow , przeznaczon  do odtworzenia. Po zdj ciu 
papy, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz poszycia z desek nale y dokona  oceny stanu 
technicznego elementów konstrukcyjnych (belek) stropodachu. 
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Przed wykonaniem opracowania zakresu prac remontowych wykonano odkrywki istniej cego stropodachu 
celem stwierdzenia stanu faktycznego. Ze wzgl du na punktowy charakter odkrywek nie uda o si  ustali  
wymiarów belek stropowych. Elementy skorodowane konstrukcji stropodachu nale y wymieni  na nowe. 
Przyj to 30% belek stropodachu do wymiany.  

Uwzgl dniaj c, e dla cz ci budynku obj tego opracowaniem wymagan  klas  odporno ci po arowej budynku 
jest klasa „B”, konstrukcja stropodachu nad zapleczem sanitarnym powinna spe nia  wymagania klasy 
odporno ci ogniowej R30.  

Konstrukcja stropodachu wykonana jest jako drewniana (belki drewniane) nie spe niaj ca wymaga  stopnia 
rozprzestrzeniana ognia, odporno ci ogniowej oraz izolacyjno ci termicznej przegrody. 

Ze wzgl du na powy sze projektuje si  wykonanie przegrody przeciwpo arowej z pozostawieniem istniej cych 
belek stropowych. W tym celu nale y zastosowa  obustronny system ognioochronny ok adzin z p yt, który 
umo liwi zabezpieczenie przegrody (stropodachu) do klasy odporno ci ogniowej R30. Na ok adzin  górn  
nale y zastosowa  niepalne p yty silikatowo-cementowe. Natomiast ok adzin  doln  wykona  z niepalnych p yt 
krzemianowo – wapniowych (mocowanych za po rednictwem podkonstrukcji wykonanej z metalowych profili 
zimnogi tych z wieszakami do belek drewnianych). Obie ok adziny musz  by  sk adowymi jednego systemu 
obejmuj cego zabezpieczenie przeciwpo arowe przegród budowlanych. Ok adzin  doln  wykona  na tym 
samym poziomie, co istniej ce sufity podwieszane (tak aby wysoko  pomieszcze  nie uleg a zmianie).  

Dodatkowo projektuje si  wymian  pokrycia dachowego oraz warstwy termoizolacji.   

Nowe pokrycie dachowe wykona  z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na w ókninie poliestrowo-
szklanej w dwóch warstwach (papa podk adowa i nawierzchniowa) spe niaj cej parametry NRO oraz odporno ci 
ogniowej RE30. Kolor papy wierzchniego krycia – CZARNY (naturalny). Na wszystkie pionowe obróbki 
kominów i cian nale y wywin  pap  na ok. 15 cm i zako czy  obróbk  blacharsk  ze stali tytanowo-
cynkowej.  

 

Nowe ocieplenie wykona  w postaci dwóch warstw we ny mineralnej o grubo ci ca kowitej 25 cm i wsp. lambda 
0,036 W/mK. Izolacje termiczn  nale y u  mi dzy istniej cymi belkami stropowymi. 
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Przekrój przez projektowan  przegrod  (stropodach) 

19.4 Obróbki blacharskie 

Rury spustowe, rynny oraz obróbki blacharskie dachu nale y zdemontowa , zamontowa  nowe z blachy 
tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm.  Wpusty do kanalizacji deszczowej wymieni  na eliwne i pomalowa  na 
czarno matow  farb .  

Zastosowa  system rynnowy 150/120 mm. 

Dodatkowo nale y przewidzie  wymian  wywiewek kanalizacyjnych na dachu niskim na nowe z PCV.   

19.5 Wykonanie traktu komunikacyjnego w strefie poddasza sali gimnastycznej 

Przed przyst pieniem do wykonania nowego traktu komunikacyjnego nale y z przestrzeni poddasza 
usun  wszelkie urz dzenia, wyposa enie, które stanowi dodatkowe obci enie konstrukcji sali gimnastycznej. 
Przestrze  dachowa nie mo e stanowi  przestrzeni magazynowej.  

 
Dodatkowe obci enie strefy poddasza ( awki, krzes a) przeznaczone do usuni cia 

Nale y zdemontowa  istniej cy trakt. Konstrukcje nowego traktu komunikacyjnego stanowi  b  legary 
drewniane 6x10 cm oparte na dolnym pasie kratownicy. Legary stykaj ce si  z zewn trzna cian  sali 
gimnastycznej zamocowa  za pomoc  wieszaka belki i kotew rozporowych przeznaczonych do mocowania  
w murze. Na tak przygotowanej konstrukcji nale y zamocowa  p yty OSB o gr. 25 mm, które b  stanowi  
pod og  traktu komunikacyjnego. Zaprojektowano równie  balustrad  w postaci por czy i s upków drewnianych 
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w rozstawie co 1,5m mocowanych do konstrukcji traktu za pomoc  wkr tów d . 100 mm. Nale y zastosowa  
drewno iglaste klasy C24.  

Konstrukcj  traktu komunikacyjnego nale y zabezpieczy rodkiem impregnacyjnym dzi ki któremu 
konstrukcja drewniana traktu uzyska klas  reakcji na ogie  B-s1, d0 (zgodnie z norm  PN-EN 13501-
1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi „niezapalnemu, nie kapi cemu i nieopadaj cemu pod wp ywem ognia 
oraz nierozprzestrzeniaj cemu ognia NRO”. Sposób wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami 
producenta rodka. 

19.6 Zabezpieczenie istniej cej konstrukcji d wigarów dachowych 

Istniej ce kratownice stalowe nale y zabezpieczy  ogniowo do klasy odporno ci p. po . R30 za pomoc  metody 

natrysku ogniochronnego – zgodnie z wytycznymi producenta systemu p. po . Minimalna grubo  

zabezpieczenia wynosi 10 mm.  

UWAGA: nale y zastosowa  rozwi zanie systemowe, gwarantuj ce uzyskanie wymaganej klasy odporno ci  

p. po . min. R30.  

Natryski ogniochronne to metoda polegaj ca na pokryciu elementów mas  b  mieszanin  lekkich 

surowców, najcz ciej perlitu i wermikulitu ze rodkami wi cymi i dodatkami modyfikuj cymi. Aplikacja 

odbywa si  przy pomocy agregatów. Celem naniesienia natrysku jest podniesienie odporno ci konstrukcji na 

dzia anie ognia i wysokich temperatur, na jakie mo e by  nara ona w wyniku wyst pienia po aru. Pow oka 

natrysku tworzy na powierzchni szczeln  i zwart  warstw , która stanowi izolacj , zapewniaj c pasywn  os on  

przed nadmiernym nagrzewaniem. W rezultacie dochodzi do wyd enia czasu no no ci konstrukcji nara onej 

na dzia anie ognia, co zapewnia wymagany czas bezpiecze stwa podczas akcji ratowniczych (daje wi cej czasu 

na reakcj , np. ewakuacj  ludzi oraz zabezpieczenie urz dze  i maszyn). 

Przed wykonaniem natrysku nale y dok adnie oczy ci  powierzchnie stalowe kratownic, doprowadzaj c je do 

stanu wymaganego przez producenta systemu. 

 

19.7 Zabezpieczenie projektowanej konstrukcji d wigarów dachowych 

Projektowane d wigary dachowe nale y zabezpieczy  przed korozj  i przeciwpo arowo p czniej cymi 
pow okami malarskimi. Nale y zastosowa  system ogniochronny, sk adaj cy si  z trzech warstw:  

1. Warstwa podk adowa (podk ad antykorozyjny) 



20 

 

Proponowane rozwi zanie przyk adowe - dwusk adnikowa epoksydowa farba do gruntowania na bazie 
wysokocz steczkowej ywicy epoksydowej. 

2. Pow oka ogniochronna 

Proponowane rozwi zanie przyk adowe - farba p czniej ca w warunkach po arowych do wykonywania warstwy 
zasadniczej zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych o profilach zamkni tych i otwartych, stosowanych 
wewn trz i na zewn trz obiektów. 

3. Warstwa nawierzchniowa (zabezpieczaj ca pow ok  ogniochronn ) 

Proponowane rozwi zanie przyk adowe – farba dwusk adnikowa, grubopow okowa, alifatyczno-poliuretanowa 
farba nawierzchniowa. 

Grubo ci poszczególnych warstw nale y dobra  wg zalece  producenta w oparciu o: 

 klas  korozyjno ci rodowiska rednia - C3 (cz  budynku nieogrzewana, atmosfery miejskie) 

 klas  odporno ci ogniowej - R30 

 temperatur  krytyczn  (w której stal traci po ow  swej wytrzyma ci) – 550oC dla stali w glowej 

 wielko  profili stalowych (zgodnie z opracowaniem graficznym) 

19.8 Wymiana ocieplenia w strefie poddasza sali gimnastycznej 

Ze wzgl du na z y stan techniczny we ny mineralnej nale y dokona  wymiany ocieplenia w strefie poddasza. 
Nowe ocieplenie wykona  w postaci dwóch warstw we ny mineralnej o grubo ci ca kowitej 25 cm i wsp. lambda 
0,036 W/mK. Izolacje termiczn  nale y u  na istniej cej konstrukcji sufitu.  

19.9 Renowacja istniej cych krat okiennych 

Istniej ce kraty nale y zdemontowa  i oczy ci  poprzez piaskowanie. Nast pnie pomalowa  dwukrotnie farb  
do metalu (kolor sepia). Kraty zamocowa  do kró ców wystaj cych ze cian poprzez zespawanie. W przypadku 
stwierdzenia uszkodze  nale y wymieni  siatk  wype niaj  krat  okienn . 

19.10 Wykonanie nowej posadzki w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego  

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego nale y rozebra  istniej cy parkiet. Rozbiórka 
podyktowana jest potrzeb  uzyskania materia u na wymian  uszkodzonych fragmentów parkietu w obszarze sali 
gimnastycznej. Z tego wzgl du w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje si  now  
posadzk  w postaci p ytek gres.   

Po rozebraniu parkietu nale y oczy ci  posadzk  z brudu i kurzu. Nast pnie wykona  warstw  wyrównawcz   
z zaprawy samopoziomuj cej (w taki sposób, aby nie dopu ci  do uskoku mi dzy posadzkami w sali 
gimnastycznej a pokoju nauczycieli) oraz warstw  wyko czeniow  z p ytek gres.  

17.1.1. ytki ceramiczne pod ogowe o wymiarach min. 30x30cm – gres techniczny  

- odporno  na cieranie (PEI skala 5) 

- odporno  na plamienie (klasa min. 4) 

- nasi kliwo  wodna E – 10% 

- p ytki przeciwpo lizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 

- wytrzyma  na zginanie min 35 N/mm 2 

- na schodach zastosowa  p ytki ryflowane, 

17.1.2. Klej do p ytek 
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- Elastyczna zaprawa klejowa o podwy szonej przyczepno ci i elastyczno ci, charakteryzuje si  dobr  

przyczepno ci  do pod a i p ytek, stabilno ci  na powierzchniach pionowych (brak sp ywu) 

- Wyrób zgodny z: PN-EN 12004 

- Klasa wg EN 12004 C1T 

- Przyczepno  pocz tkowa 0,5 N/mm2 

17.1.3. Fuga elastyczna cementowa 

- Szybkowi ca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wod  i zabrudzenia zgodna z CG2 wg PN-EN 13888.  

Powierzchnia posadzki powinna zosta  zatarta na ostro z du  staranno ci . Po osi gni ciu przez posadzk  

wilgotno ci 6 % nale y wykona  u enie p ytek wg projektu. 

19.11 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej 

W kilku fragmentach posadzki sali gimnastycznej podnosi si  parkiet. W tych obszarach nale y wymieni  
elementy parkietu. Do wymiany nale y wykorzysta  klepki uzyskane z rozbiórki parkietu w pokoju nauczycieli 
wychowania fizycznego. 

W ca ym pomieszczeniu sali gimnastycznej nale y wykona  cyklinowanie i lakierowanie istniej cego parkietu. 
Przed przyst pieniem do robót nale y zdemontowa  wszystkie drabinki gimnastyczne oraz coko y przy cienne.  

Renowacja parkietu obejmuje: 

 - cyklinowanie (szlifowanie) parkietu 

-  szpachlowanie parkietu mas  szpachlow  do parkietów (ubytki - przyj to 5% powierzchni ca ego parkietu) 

- odpylenie mechaniczne po szlifowaniu 

- zagruntowanie lakierem podk adowym, bezbarwnym 

- wyg adzenie powierzchni papierem ciernym i dok adne odpylenie 

- dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, dwusk adnikowym, wodnym   

- uzupe ninie posadzek parkietowych coko ami przy ciennymi  

- odtworzenie linii boisk  

- ponowne zamontowanie drabinek gimnastycznych 

Nale y zastosowa  wysokiej jako ci lakier nawierzchniowy na bazie ywic poliuretanowych w fazie 
wodnej dwusk adnikowy przeznaczony do lakierowania pod óg bardzo intensywnie eksploatowanych w 
obiektach u yteczno ci publicznej. Lakier powinien odpowiada  klasie eksploatacyjnej C wg normy O C 2354 
(odno nie zarysowa , odporno ci na niektóre chemikalia, przyczepno ci oraz odkszta ce ) oraz spe nia  warunki 

ytkowalno ci ppo . 

Zastosowanie lakieru poliuretanowego dwusk adnikowego pozwoli uzyska  najwy sz  odporno  na 
uszkodzenia mechaniczne, cieranie i udar.  

Brak rozpuszczalników organicznych w sk adzie (woda jako no nik dyspersji) b dzie mia  wp yw na 
ma  emisj  zwi zków organicznych utwardzonej pow oki, czyli ma  uci liwo  zapachow  w trakcie 

ytkowania pomieszczenia podczas zaj  sportowych, co równowa ne jest z bezpiecze stwem zdrowotnym 
ytkowników.  

Posadzk  parkietow  przeznaczon  do renowacji przedstawiono na poni szej fotografii: 
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19.12 Odtworzenie linii boisk 

Przed wykonaniem lakierowania pod ogi wykona  linie wyznaczaj ce zarysy boisk sportowych. Boisko do gry 
w pi  siatkow  o wymiarach 8,00x13,00 m. Wszystkie linie dotycz ce tego boiska nale y malowa  farb  
poliuretanow  w kolorze zielonym. Szeroko  linii wynosi 5 cm. Boisko do gry w pi  koszykow  o wymiarach 
9,00x14,00 m w kolorze czerwonym. Uk ad linii pomocniczych i ograniczaj cych przedmiotowe boisko 
przedstawiono w opracowaniu graficznym. Nale y zwróci  uwag , aby linia rzutów wolnych (linie boiska do 
pi ki koszykowej) by a umiejscowiona w odleg ci 4 m od rodka obr czy kosza. 

19.13 Wymiana i uzupe nienie elementów drewnianych na suficie 

 

Sufit przeznaczony do renowacji  
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Konstrukcja istniej cego sufitu sali gimnastycznej sk ada si  z belek g ównych rozmieszczonych w osiach 
kratownic stalowych. Belki oparte s  na cianach zewn trznych oraz dodatkowo podwieszone do stalowych 

wigarów dachowych. Na belkach opieraj  si  belki poprzeczne, na których zamocowany jest sufit z desek.  

Wymiana uszkodzonego deskowania obejmuje ca e pola mi dzy belkami poprzecznymi zgodnie z cz ci  
graficzn  opracowania (rys. A-11) 

Naprawa i renowacja istniej cego sufitu uwzgl dniaj :  

- oczyszczenie powierzchni ca ego sufitu;  

- wymian  uszkodzonych desek (ca e deski mi dzy belkami poprzecznymi zgodnie z cz ci  graficzn  
opracowania) na deski 4-stronnie strugane, lite, certyfikowane, klasa C24 

- wype nienie ubytków w drewnie mas  szpachlow  do uzupe niania masy drewnianej (przyj to 5% powierzchni 
sufitu) 

- impregnacja nowych desek oraz sufitu powierzchniowo rodkiem zabezpieczaj cym przed czynnikami 
biokorozyjnymi 

- impregnacj  nowych desek oraz sufitu od strony wewn trznej, dzi ki której elementy drewniane sufitu 
uzyskaj  klas  reakcji na ogie  B-s1, d0 (zgodnie z norm  PN-EN 13501-1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi 
„niezapalnemu, nie kapi cemu i nieopadaj cemu pod wp ywem ognia oraz nierozprzestrzeniaj cemu ognia 
NRO”. Sposób wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami producenta rodka. 

- dwukrotne malowanie sufitu farb  nawierzchniow  w kolorze RAL 1013 lub zbli onym do istniej cego 

  

RAL 1013 

19.14 Stolarka okienna 

Istniej ca stolarka okienna 

W budynku sali gimnastycznej wbudowane s  dwa typy okien o konstrukcji drewnianej krosnowej, przeszklenie 
dwuszybowe z listw  aluminiow : 

typ 1: okno jednodzielne dwurz dowe ze lemieniem w górnej cz ci okna. Górna cz  uchylna podzielona 
szprosem pionowym, dolna cz  uchylna podzielona szprosem pionowym i poziomym (krzy ). 
typ 2: okno jednodzielne jednorz dowe nieotwierane (witryna) podzielone szprosem pionowym i szprosami 
poziomymi w dwóch poziomach.  
Istniej ca stolarka okienna wbudowana w roku 2000 przeznaczona jest do demonta u.   

Projektowana stolarka okienna 

Projektuje si  monta  stolarki okiennej drewnianej o konstrukcji krosnowej.  
Projektowana stolarka okienna Ok1 – stolarka z sosnowego drewna klejonego trójwarstwowo, impregnowanego 
ci nieniowo, o wilgotno ci od 12 do 16%, ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla okna nie wi kszy ni  
U(max) = 0,9 [W/(m2xK)]. Oszklenie potrójne. 
Stolarka okienna w kolorze RAL 9003. Listwy dystansowe mi dzyszybowe, uszczelki i zastosowany silikon 
w kolorze stolarki (RAL 9003). 
Parapety zewn trzne i wewn trzne ceglane - istniej ce 
Projekt stolarki okiennej przedstawiono w cz ci graficznej opracowania – rys. A.08, A.9, A.10 
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Stolark  okienn  od strony wewn trznej nale y zabezpieczy  siatkami ochronnymi. Sposób monta u siatki 
nale y wykona  zgodnie z wytycznymi producenta siatek ochronnych.  

19.15 Projektowana stolarka drzwiowa  

Stolarka drzwiowa wewn trzna D1, D2, D3 – drzwi standardowe, p ycinowe w okleinie drewnopodobnej HPL, 
zaopatrzone w zamek z wk adk  patentow , klamk  oraz komplet zawiasów. Ilo  kluczy:3 

Drzwi posiada  powinny regulowan  o cie nic  stalow .  

Pom. szatni dzieci – drzwi posiada  powinny nawiew dolny. 

Stolarka drzwiowa wewn trzna D4 – wprowadzono odci cie strefy po arowej poddasza poprzez wymian  
istniej cych drzwi na drzwi o odporno ci ogniowej EI30. 

19.16 Malowanie i naprawa cian 

Z uwagi na py  i kurz zwi zany z wymian  stolarki okiennej oraz napraw  sufitu nale y wykona  malowanie 
cian sali gimnastycznej dwukrotnie farba emulsyjn .  

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i nr 2), pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz zapleczu 
sanitarnym nale y przeprowadzi  prace remontowe na cianach.  

Naprawa i malowanie ww. pomieszcze  obejmuje: 

- przygotowanie pod a do malowania (mycie cian, sufitu, szpachlowanie ubytków wraz ze szlifowaniem oraz 
zagruntowaniem)  

- malowanie sufitów farb  emulsyjn  bia   

- malowanie cian farb  lateksow  

UWAGA: Kolorystyk  dobra  na podstawie ustale  z inwestorem. 

Farba lateksowa 

Wodorozcie czalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 µm] wg PN-EN 
13300), atwo  usuwania plam i zabrudze  z powierzchni pow oki. Odporna na dzia anie mikroorganizmów. 

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego na cianie w obszarze projektowanego aneksu 
kuchennego projektuje si  wykonanie ok adziny z p ytek ceramicznych od poziomu blatu do wysoko ci min. 2,0 
m nad poziomem posadzki.  

UWAGA: Rodzaj p ytek nale y przed zakupem uzgodni  z inwestorem. 

19.17 Wykonanie odbojnic ciennych   

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i 2) projektuje si  wykonanie odbojnic ciennych na wysoko ci awek. 
Zaleca si  zastosowanie rozwi zania gotowego w postaci p yty laminowanej gr. 18 mm o d ugo ci dostosowanej 
do d ugo ci awek.  
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Odbojnica z p yty laminowanej  

19.18 Wykonanie obudowy grzejników 

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i 2) oraz w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje 
si  now  obudow  grzejników. Zaleca si  zastosowanie gotowych rozwi za  w postaci regulowanych obudów 
wykonanych z p yty MDF. Poni ej przedstawione jest przyk adowe rozwi zanie obudów regulowanych 
umo liwiaj cych zastosowanie jednego typu obudowy na ró nych grzejnikach, ró ni cych si  d ugo ci .  

 

Obudowa regulowana – kolor bia y, p yta MDF  
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Obudowa sta a (dost pne ró ne d ugo ci) – kolor bia y, p yta MDF  

19.19 Wykonanie obudowy rur c.o.  

W pomieszczeniu szatni dzieci nr 1 i nr 2 nale y wykona  obudow  rur c.o. Rury poprowadzone s  przede 
wszystkim na cianach za wyj tkiem kilku rur w pom. szatni nr 1 przechodz cych przez ca  szeroko  
pomieszczenia w odleg ci ok 50 cm od sufitu. Lico rury znajduje si  na wysoko ci 2,49 od poziomu posadzki 
szatni.  

 

Rury w pom. szatni nr 1 

Zabudow  rur nale y wykona  za pomoc  p yt gipsowo-kartonowych oraz profili UD 28x27x0,6 

Technologia monta u: 

1.Wyznaczenie wielko ci obudowy 

2. Przyci cie profili UD na dan  d ugo  

3. Zamocowanie profili uD do ciany/stropu  za pomoc  ko ków szybkiego monta u co 60 cm  

4. Odmierzenie paska p yty gipsowej do zamocowania 

5. Przykr cenie p yty do profilu UD na ca ej wysoko ci/szeroko ci zabudowy. Odst p wkr tów mocuj cych co 
25 cm. 

20 Uwagi ko cowe  

 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa od projektu budowlanego mog  by  wprowadzone po akceptacji przez 

Projektanta. 
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 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty techniczne. 

W przypadku wyst pienia w tpliwo ci nale y ka dorazowo konsultowa  sposób wykonywania 
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczególnych z projektantem opracowania. 

 Istnieje mo liwo  pewnego odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie.  
W trakcie robót budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej 
korekty wymiarów budynku lub jego cz ci sk adowych maj c na uwadze wskazówki i zasady 
ukszta towania budynku, jakie przedstawione s  w projekcie. 

21 Warunki BHP przy robotach 

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci: 

- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz posiada  
wa ne badania lekarskie. 

- Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 

zak adu lub dozór techniczny. 
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 

22 Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian 

Wszystkie zmiany odno nie zastosowa  materia owych i rozwi za  konstrukcyjnych wymagaj  uzgodnienia  
z autorem opracowania.  

Kopiowanie b  przedruk w cz ci lub w ca ci jest dozwolony tylko za zgod  autora opracowania. 
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OBLICZENIA DOTYCZ CE IZOLACYJNO CI PRZEGRÓD 

BUDOWLANYCH 

 

1.  PARAMETRY TERMICZNE DACHU WYSOKIEGO SALI GIMNASTYCZNEJ 

Po  dachowa - przekrój 

Nr Warstwa 
di i Ri=di/ i 

[m] [W/mK] [m2K/W] 

rodowisko zewn trzne 

- Opór przejmowania od strony zewn trznej, Rse - - 0,040 

1. Dachówka ceramiczna marsylka naturalna czerwie  - - - 

2. aty drewniane 6x4 cm - - - 

3. Kontr aty drewniane 3x4 cm - - - 

2. Deskowanie pe ne gr. 25 mm 0,025 0,3 0,083 

3. atwie stalowe C100/Krokwie 8x14 cm - - - 

4. Kratownica stalowa/przestrze  dachowa - - - 

5. We na mineralna 0,25 0,036 6,944 

6. Sufit podwieszany do konstr. kratownic 0,03 0,3 0,100 

- Opór przejmowania od strony wewn trznej, Rsi - - 0,130 

rodowisko wewn trzne, ogrzewane 

Ca kowity opór cieplny dla przegrody 7,298 

Wspó czynnik przenikania ciep a  U= 0,14 W/m2K 

 

Zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie U(max) dla stropów pod nieogrzewanymi poddaszami wynosi 0,15 [W/m2K]. Z 
powy szych oblicze  wynika, e dach wysoki spe ni warunek izolacyjno ci termicznej przegrody. 

2. PARAMETRY TERMICZNE STOLARKI OKIENNEJ  

Zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie U(max) dla okna wynosi 0,90 [W/m2K]. 

Projekt przewiduje zastosowanie okien o ca kowitym wspó czynniku przenikania ciep a nie wi kszym ni  
U(max) = 0,9 [W/(m2xK)] 

3. PARAMETRY TERMICZNE DACHU NI SZEGO 

Po  dachowa (stropodach nad sanitariatami)  

Nr Warstwa 
di i Ri=di/ i 

[m] [W/mK] [m2K/W] 

rodowisko zewn trzne 
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- Opór przejmowania od strony zewn trznej, Rse - - 0,040 

1.  Papa termozgrzewalna 2x - - - 

2. P yty systemowe silikatowo - cementowe 0,030 0,23 0,130 

3.  Deskowanie pe ne gr. 25 mm 0,025 0,3 0,083 

4.  We na mineralna 25 cm 0,250 0,036 6,944 

5.  Belka drewniana stropu  - - - 

6.  Pustka powietrzna - - - 

7. Folia paroizolacyjna - - - 

8. Ruszt systemowy - - - 

9.  yty systemowe krzemianowo - wapniowe 0,030 0,23 0,130 

- Opór przejmowania od strony wewn trznej, Rsi - - 0,130 

rodowisko wewn trzne, ogrzewane 

Ca kowity opór cieplny 7,457 

  Wspó czynnik przenikania ciep a  U= 0,13 W/m2K 

 

Zgodnie z za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  
budynki i ich usytuowanie U(max) dla stropów pod nieogrzewanymi poddaszami wynosi 0,15 [W/m2K].  

Z powy szych oblicze  wynika, e dach niski po wymianie warstwy ocieplenia i wykonaniu nowego sufitu 
podwieszanego spe ni warunek izolacyjno ci termicznej przegrody. 
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OBLICZENIA DOTYCZ CE PROJEKTOWANYCH ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH  

22.1 PROJEKTOWANE KROKWIE DACHOWE  

22.1.1 WYMIAROWANIE KROKWI 

DANE: 

Wymiary przekroju:  przekrój prostok tny 

Szeroko    b = 10,0 cm 

Wysoko    h = 14,0 cm 

Zacios na podporach   tk = 3,0 cm 

Drewno: 

 drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzyma ci C24 

    fm,k = 24 MPa, ft,0,k = 14 MPa, fc,0,k = 21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, E0,mean = 11 GPa, k = 350 kg/m3 

Klasa u ytkowania konstrukcji:   klasa 2 

Geometria: 

t nachylenia po aci dachowej    = 26,0o 

Rozstaw krokwi   a = 1,00 m 

ugo  rzutu poziomego wspornika    lw,x = 0,00 m 

ugo  rzutu poziomego odcinka rodkowego  ld,x = 2,60 m 

ugo  rzutu poziomego odcinka górnego   lg,x = 0,00 m 

Obci enia dachu: 

 - obci enie sta e gk = 0,950 kN/m2 po aci dachowej;  f = 1,30 

 - uwzgl dniono ci ar w asny krokwi 

 - obci enie niegiem  Sk = 1,312 kN/m2 rzutu po aci dachowej,  f = 1,50 

 - obci enie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: po  nawietrzna, wariant II, strefa II, 
teren A, z=H=10,0 m, budowla zamkni ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie po aci 26,0 st., beta=1,80): 

  pk = 0,144 kN/m2 po aci dachowej,  f = 1,50 

 - obci enie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: po  nawietrzna, wariant I, strefa II, 
teren A, z=H=10,0 m, budowla zamkni ta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, 
nachylenie po aci 26,0 st., beta=1,80): 

  pk = -0,476 kN/m2 po aci dachowej,  f = 1,50 

 - obci enie ociepleniem gkk = 0,000 kN/m2 po aci dachowej  

WYNIKI: 
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Zginanie: 

decyduje kombinacja A (obc.sta e max.+ nieg+wiatr) 

Momenty obliczeniowe: 

 Mprz  = 3,09 kNm;     Mpodp = 0,00 kNm 

Warunek no no ci - prz o: 

 m,y,d = 9,47 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 

 m,y,d/fm,y,d = 0,641  <  1 

Warunek no no ci - podpora: 

 m,y,d = 0,02 MPa,  fm,y,d = 14,77 MPa 

 m,y,d/fm,y,d = 0,001  <  1 

Ugi cie (odcinek rodkowy): 

 ufin = 10,59 mm  <   unet,fin = l / 200 = 14,46 mm     (73,2%) 
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22.2 KONSTRUKCJA DODATKOWYCH KRATOWNIC I PROJEKTOWANE P ATWIE 

DACHOWE  

22.2.1 AKSONOMETRIA PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI ZADASZENIA  

 

22.2.2 RZUT DACHU 
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22.2.3 OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI 

a) Warto ci si  normalnych [kN] - kombinatoryka 

 

b) Warto ci reakcji podporowych [kN] - kombinatoryka 

 

c) Warto ci ugi  konstrukcji [cm] 
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22.2.4 WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI 

a) Pas górny kratownicy 

NORMA:   PN-90/B-03200 

TYP ANALIZY:   Weryfikacja pr tów 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPA:        

PR T:   20  PG_20 PUNKT:   1 WSPÓ RZ DNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBCI ENIA: 

Decyduj cy przypadek obci enia:   51 SGN/45=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.17 + 3*1.50  
(1+2)*1.10+6*1.17+3*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIA :     S 355  

fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     Pas górny 

h=8.0 cm      

b=8.0 cm  Ay=8.70 cm2  Az=8.70 cm2  Ax=17.40 cm2  

tw=0.6 cm  Iy=156.00 cm4  Iz=156.00 cm4  Ix=243.13 cm4  

tf=0.6 cm  Wely=39.00 cm3  Welz=39.00 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SI Y WEWN TRZNE I NO NO CI: 

N = 119.91 kN   My = -1.73 kN*m  Mz = -0.70 kN*m  Vy = -0.30 kN 

Nrc = 530.70 kN  Mry = 11.90 kN*m  Mrz = 11.90 kN*m Vry = 153.90 kN 

  Mry_v = 11.90 kN*m  Mrz_v = 11.90 kN*m Vz = 12.58 kN 

KLASA PRZEKROJU = 1  By*Mymax = -1.73 kN*m Bz*Mzmax = -0.70 kN*m Vrz = 153.90 kN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   wzgl dem osi Y:    wzgl dem osi Z: 

Ly = 2.93 m  Lambda_y = 1.37  Lz = 2.93 m  Lambda_z = 1.37  

Lwy = 2.93 m  Ncr y = 376.62 kN  Lwz = 2.93 m  Ncr z = 376.62 kN  

Lambda y = 97.85  fi y = 0.44  Lambda z = 97.85  fi z = 0.44   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMU Y WERYFIKACYJNE:  



35 

 

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.51 + 0.15 + 0.06 = 0.72 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58) 

Vy/Vry = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz = 0.08  <  1.00   (53) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 

b) Pasy dolne oraz skratowania kratownic 

NORMA:   PN-90/B-03200 

TYP ANALIZY:   Weryfikacja pr tów 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPA:        

PR T:   14  PD_14 PUNKT:   7 WSPÓ RZ DNA:   x = 0.75 L = 2.29 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBCI ENIA: 

Decyduj cy przypadek obci enia:   99 SGN/93=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.17 + 4*1.20 + 3*1.50  
(1+2)*1.10+6*1.17+4*1.20+3*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIA :     S 355  

fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     Kratownica1 

h=6.0 cm      

b=6.0 cm  Ay=5.35 cm2  Az=5.35 cm2  Ax=10.70 cm2  

tw=0.5 cm  Iy=53.30 cm4  Iz=53.30 cm4  Ix=83.19 cm4  

tf=0.5 cm  Wely=17.77 cm3  Welz=17.77 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SI Y WEWN TRZNE I NO NO CI: 

N = -127.15 kN   My = 0.26 kN*m  Mz = -0.11 kN*m  Vy = 0.08 kN 

Nrt = 326.35 kN  Mry = 5.42 kN*m  Mrz = 5.42 kN*m Vry_n = 87.16 kN 

  Mry_v = 5.42 kN*m  Mrz_v = 5.42 kN*m Vz = -0.09 kN 

KLASA PRZEKROJU = 1    Vrz_n = 87.16 kN 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   wzgl dem osi Y:    wzgl dem osi Z: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMU Y WERYFIKACYJNE:  

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.39 + 0.05 + 0.02 = 0.46 < 1.00  (54) 
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Vy/Vry_n = 0.00  <  1.00    Vz/Vrz_n = 0.00  <  1.00   (56) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 

c) atwie ceownikowe 

NORMA:   PN-90/B-03200 

TYP ANALIZY:   Weryfikacja pr tów 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GRUPA:        

PR T:   69  Belka1_69 PUNKT:   5 WSPÓ RZ DNA:   x = 0.50 L = 1.50 m 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OBCI ENIA: 

Decyduj cy przypadek obci enia:   100 SGN/94=1*1.10 + 2*1.10 + 6*1.17 + 5*1.20 + 3*1.50  
(1+2)*1.10+6*1.17+5*1.20+3*1.50 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MATERIA :     S 355  

fd = 305.00 MPa E = 210000.00 MPa   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      PARAMETRY PRZEKROJU:     atew 

h=14.0 cm      

b=6.0 cm  Ay=12.00 cm2  Az=9.80 cm2  Ax=20.40 cm2  

tw=0.7 cm  Iy=605.00 cm4  Iz=62.70 cm4  Ix=5.68 cm4  

tf=1.0 cm  Wely=86.43 cm3  Welz=14.75 cm3  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SI Y WEWN TRZNE I NO NO CI: 

N = -0.76 kN   My = -4.61 kN*m  Mz = 2.17 kN*m   

Nrt = 622.20 kN  Mry = 26.36 kN*m  Mrz = 4.50 kN*m  

  Mry_v = 26.36 kN*m  Mrz_v = 4.50 kN*m  

KLASA PRZEKROJU = 1     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

   wzgl dem osi Y:    wzgl dem osi Z: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORMU Y WERYFIKACYJNE:  

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.17 + 0.48 = 0.66 < 1.00  (54) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut przyziemia  zaplecza szatniowego

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.03

Inwentaryzacja

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

- inwentaryzacja

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut dachu sali gimnastycznej

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.04

Inwentaryzacja

NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

z zapleczem sanitarnym - inwentaryzacja

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.05a

Inwentaryzacja

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

Elewacje A-B - inwentaryzacja

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.05b

Inwentaryzacja

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

Elewacje B-C - inwentaryzacja

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

D
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B
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B C



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Elewacje C-D - inwentaryzacja

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.05c

Inwentaryzacja

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

D
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut konstrukcji dachu sali gimnastycznej

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.06

Inwentaryzacja

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

- inwentaryzacja

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Przekrój A-A przez konstrukcj  dachu i sufitu

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

I.07

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

 - inwentaryzacja

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut przyziemia  zaplecza szatniowego

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.03
NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

- stan projektowany
Arch. - bud.

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut dachu sali gimnastycznej

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.04
NR ARKUSZA

1:100

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

z zapleczem sanitarnym - stan projektowany
Arch. - bud.

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Elewacje A-B - stan projektowany

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.05a

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

A B

1 2

5

2

4
3

2

2

2

2

2

OK1OK1OK1OK1OK1OK1OK1OK1OK1OK1

D

C

B
A

ul. 
kow

a

KOLORYSTYKA ORAZ ROZWI ZANIA
MATERIA OWE

Obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

1

2

Stolarka okienna - kolor RAL 90033

Krata okienna - kolor sepia4

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny

Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna
marsylka, kolor czerwie  naturalna

5 Pokrycie dachowe - papa podk adowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Elewacje B-C - stan projektowany

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.05b

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

D

C

B
A

ul. 
kow

a

B C

KOLORYSTYKA ORAZ ROZWI ZANIA
MATERIA OWE

Obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

1

2

2
2

Stolarka okienna - kolor RAL 90033

Krata okienna - kolor sepia4

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny

Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna
marsylka, kolor czerwie  naturalna

5 Pokrycie dachowe - papa podk adowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Elewacje C-D - stan projektowany

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.05c

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

D

C

B
A

ul. 
kow

a

C D

KOLORYSTYKA ORAZ ROZWI ZANIA
MATERIA OWE

Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna
marsylka, kolor czerwie  naturalna

Obróbki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

1

2

Stolarka okienna - kolor RAL 90033

4

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny

2

Krata okienna - kolor sepia

OK1OK1 OK1OK1 OK1OK1 OK1OK1 OK1OK1

2 21

5

2

2

3

4

2

5 Pokrycie dachowe - papa podk adowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut poddasza sali gimnastycznej

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.06

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

- projektowany trakt komunikacyjny

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Zestawienie stolarki drzwiowej

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.07
NR ARKUSZA

schem.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Arch. - bud.

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.08

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:10

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Stolarka okienna Ok1 - widok, przekrój A-A,
przekrój B-B

ASYSTENT
PROJEKTANTA El bieta War a

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.09

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:1

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Stolarka okienna Ok1 - szczegó  A

ASYSTENT
PROJEKTANTA El bieta War a

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.10

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:1

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

Stolarka okienna Ok1 - przekrój C-C

ASYSTENT
PROJEKTANTA El bieta War a

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT
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SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Obróbki blacharskie 

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.12

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

schem. 

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk
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A

A

SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Przekrój A-A przez konstrukcj  dachu i sufitu

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.14

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

1:50

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

 - projekt

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Siatki ochronne zabezpieczaj ce okna

24.03.2023 r.

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.15

Arch. - bud.

NR ARKUSZA

schem.

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski

86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

PT

ASYSTENT
PROJEKTANTA

PROJEKTANT

mgr in . Katarzyna Grabowska

KONSTR.-BUDOWL. mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk



SPECJALNOAUTOR:

DATA:

Rzut konstrukcji dachu sali gimnastycznej

NR UPRAWNIEFUNKCJA:

FAZA:

NAZWA RYSUNKU:

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PODPIS

A.16
NR ARKUSZA

1:75

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

BRAN A:SKALA:

KONSTR. - BUDOWL.mgr in . Piotr wirzy ski KUP/0130/PWOK/09PROJEKTANT

ASYSTENT
PROJEKTANTA mgr in . Katarzyna Grabowska

- projekt

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem 
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 

 w Gda sku przy ul. kowej"

 dzia aj ca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gda ska 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gda ska

ul. aglowa 11, 80 - 560 Gda sk
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