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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 0-25
0101-02
analogia

Mycie konstrukcji kratowych wod  z detergentem m2

10,60 * 4 * 2 m2 84,80
RAZEM

2
d.1.1

KNR 0-25
0104-02

Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 -
stan wyj ciowy powierzchni B

m2

poz.1 m2 84,80
RAZEM

3
d.1.1

KNR 0-25
0103-02

Odt uszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji
kratowych

m2

poz.1 m2 84,80
RAZEM

4
d.1.1 analiza

indywidualna

Wykonanie natrysku ognioochronnego na konstrukcji
stalowej kratownicowej wraz z wcze niejszym
oczyszczeniem i przygotowaniem pod a

m2

84,80 m2 84,80
RAZEM

5
d.1.2

KNR 4-04
0506-04

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie
nadaj cej si  do u ytku

m2

15,57 * 5,90 * 2 m2 183,73
RAZEM

6
d.1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do
ytku

m

15,05 + 5,89 + 8,71 m 29,65
RAZEM

7
d.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m

4,60 + 4,10 * 2 m 12,80
RAZEM

8
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadaj cej si  do u ytku

m2

<obróbka okapu> 29,70 * 0,80 m2 23,76
<pas nadrynnowy> 29,70 * 0,31 m2 9,21
<obróbka muru attyki>  15,85 * 0,480 m2 7,61
<obróbka cienna> 5,90 * 4 * 0,290 m2 6,84

RAZEM
9

d.1.2
KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów wi b dachowych - o acenie
dachu o odst pie at do 24 cm

m2

15,57 * 5,90 * 2 m2 183,73
RAZEM

10
d.1.2

KNR 4-04
0403-04
analogia

Rozebranie konstrukcji wi b dachowych prostych -
demonta  belek (krokwi) mi dzy p atwiami stalowymi

m2

poz.5 m2 183,73
RAZEM
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11
d.1.2

KNR-W 2-05
0208-04

z.o.7.

Konstrukcje podpar , zawiesze  i os on o masie
elementu do 50 kg - demonta  p atwi stalowych

t

(6 * 15,35 * 10,6) / 1000 t 0,98
RAZEM

12
d.1.2

KNR 2-05
0208-05
analogia

Konstrukcje podpar , zawiesze  i os on o masie
elementu do 250 kg - monta  kratownic

t

1507,05 / 1000 t 1,51
RAZEM

13
d.1.2

KNR 2-05
0208-04
analogia

Konstrukcje podpar , zawiesze  i os on o masie
elementu do 50 kg - monta  p atwi dachowych

t

2068,94 / 1000 t 2,07
RAZEM

14
d.1.2 analiza

indywidualna

Dostawa konstrukcji stalowych - kratownice i p atwie
dachowe (zabezpieczone p.po .)

t

3575,99 / 1000 t 3,58
RAZEM

15
d.1.2

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwyk e, d ugo  do 4.5 m przekrój
poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej -
wymiana belek mi dzy p atwiami stalowymi

m3

(0,10 * 0,14 * 2,70 * 4) * 16 m3 2,42
RAZEM

16
d.1.2

KNR-W 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i
kraw dziaków metod  smarowania preparatami
solowymi

m2

(0,08 * 2,7 * 2 + 0,14 * 2,7 * 2) * 4 * 16 m2 76,03
RAZEM

17
d.1.2

KNR 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie po aci dachowych z tarcicy nasyconej gr.
25 mm

m2

poz.5 m2 183,73
RAZEM

18
d.1.2

KNR 0-15II
0517-01
analogia

enie na krokwiach ekranu zabezpieczaj cego z
folii

m2

poz.17 m2 183,73
RAZEM

19
d.1.2

KNR 0-15II
0517-02
analogia

Przyci cie i przybicie kontr at i at m2

poz.17 m2 183,73
RAZEM

20
d.1.2

KNR-W 2-02
0513-01
analogia

Pokrycie dachów dachówk  - marsylka ceramiczna m2

poz.17 m2 183,73
RAZEM

21
d.1.2

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm-
z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm  przy
kominach i przy murze,ogniomur

m2

<obróbka TYP A: obróbka okapu> 29,70 * 0,800 m2 23,76
<obróbka TYP B: pas nadrynnowy> 29,70 * 0,310 m2 9,21
<obróbka TYP D: obróbka muru attyki>  15,85 * 0,480 m2 7,61
<obróbka TYP G: obróbka cienna> 5,90 * 4 * 0,290 m2 6,84

RAZEM
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

22
d.1.2

KNR 2-02
0509-04
analogia

Rynny dachowe pó okr e o r. 15 cm - z blachy
tytanowo- cynkowej gr.0,60 mm

m

15,05 + 5,89 + 8,71 m 29,65
RAZEM

23
d.1.2

KNR 2-02
0511-03
analogia

Rury spustowe okr e o r. 12 cm- z blachy
cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm

m

4,60 + 4,10 * 2 m 12,80
RAZEM

24
d.1.2

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odleg  10 km

m3

poz.5 * 0,001 + poz.9 * 0,025 + (0,1 * 0,1 * 2,7 * 4 *
16) + 1,72 + 0,46

m3 8,68

RAZEM
25

d.1.2 analiza
indywidualna

Utylizacja materia ów z rozbiórki m3

poz.24 m3 8,68
RAZEM

26
d.1.4

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do
ytku

m

16,19 + 12,90 + 5,16 m 34,25
RAZEM

27
d.1.4

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m

3,50 * 2 + 3,10 m 10,10
RAZEM

28
d.1.4

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,
okapów, ko nierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadaj cej si  do u ytku

m2

<pas nadrynnowy> 34,20 * 0,28 m2 9,58
<obróbka muru attyki>  11,60 * 0,51 m2 5,92
<obróbka cienna>  65,40 * 0,29 m2 18,97

RAZEM
29

d.1.4
KNR-W 4-01

0518-04
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych
wraz z utylizacj  - pierwsza warstwa

m2

56,00 + 77,50 m2 133,50
RAZEM

30
d.1.4

KNR-W 4-01
0518-05
analogia

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych
wraz z utylizacj  - nast pne warstwy
Krotno  = 2

m2

56,00 + 77,50 m2 133,50
RAZEM

31
d.1.4

KNR 9-29
0108-05

Rozbiórka sufitów podwieszanych z p yt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2 - ok adzina podwójna

m2

50,52 + 45,42 + 24,03 m2 119,97
RAZEM
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

32
d.1.4

KNR-W 4-01
0604-04
analogia

Rozbiórka istniej cego ocieplenia mi dzy belkami
stropowymi. UWAGA: tylko robocizna

m2

56,00 + 77,50 m2 133,50
RAZEM

33
d.1.4

KNR-W 4-01
0441-02

Rozebranie elementów wi b dachowych -
deskowanie dachu z desek na styk

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

34
d.1.4

KNR 4-01
0408-01

Wymiana drewnianych belek stropowych. UWAGA:
Przyj to 30% belek stropowych do wymiany. Warto
przyj to orientacyjnie.

m

(18 * 3,5 + 3 * 3,8 + 2 * 6,5 + 18 * 4,5) * 30% m 50,52
RAZEM

35
d.1.4

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny
mineralnej  poziome z p yt uk adanych na sucho -
[we na mineralna w dwóch warstwach 10+15 cm]
Krotno  = 2

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

36
d.1.4

KNR 2-02
0616-01
analogia

Izolacje na sucho poziome - jedna warstwa [folia
paroizolacyjna]

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

37
d.1.4

NNRNKB
202 2030-01

analogia

(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie
metalowym [zastosowa  niepalne p yty
krzemianowo-wapniowe mocowane na podkonstrukcji
zapewniaj ce uzyskanie odporno ci ogniowej R30]

m2

poz.31 m2 119,97
RAZEM

38
d.1.4

KNR K-05
0102-03

Wykonanie deskowania po aci dachu, rozstaw krokwi
80 do 100 cm

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

39
d.1.4

KNR 4-01
0820-03
analogia

Przybicie do konstrukcji drewnianej p yt silikatowo -
cementowych [p yty systemowe zapewniaj ce
uzyskanie odporno ci ogniowej przegrody R30]

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

40
d.1.4

KNR 2-02
0501-01
analogia

Pokrycie dachów pap  na pod u drewnianym
jednowarstwowo- pierwsza warstwa - papa
zgrzewalna podk adowa modyfikowana SBS na

ókninie poliestrowo-szklanej, mocowana na
gwo dzie

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

41
d.1.4

NNRNKB
202 0534-02

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 pap
zgrzewaln  - druga warstwa -  papa wierzchniego
krycia modyfikowana SBS na w ókninie
poliestrowo-szklanej

m2

poz.32 m2 133,50
RAZEM

42
d.1.4

KNR-W 2-02
0608-07
analogia

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z p yt
styropianowych poziome - kliny 10x10cm ze
styropianu  pod obróbki z papy

m

<przy murze i attyce>  65,40 m 65,40
RAZEM

43
d.1.4

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki
cian z papy nawierzchniowej zgrzewalnej

m2
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

<obróbka przy murze i attyce>   65,40 * 0,30 m2 19,62
RAZEM

44
d.1.4

KNR 2-02
0507-02

Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25 cm-
z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm  przy
kominach i przy murze,ogniomur

m2

<obróbka TYP E: obróbka muru attyki> 11,60 * 0,510 m2 5,92
<obróbka TYP F: pas nadrynnowy> 34,20 * 0,280 m2 9,58
<obróbka TYP G: obróbka cienna> 65,40 * 0,290 m2 18,97

RAZEM
45

d.1.4
KNR 7-12
0208-01
analogia

Malowanie p dzlem farbami do gruntowania i
podk adowymi ftalowymi konstrukcji pe no ciennych-
analogia-Malowanie obróbek blacharskich przed
kontaktem z pap  asfaltow

m2

poz.44 m2 34,47
RAZEM

46
d.1.4

KNR 2-02
0509-04
analogia

Rynny dachowe pó okr e o r. 15 cm - z blachy
tytanowo- cynkowej gr.0,60 mm

m

16,19 + 12,90 + 5,16 m 34,25
RAZEM

47
d.1.4

KNR 2-02
0511-03
analogia

Rury spustowe okr e o r. 12 cm- z blachy
cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm

m

3,50 * 2 + 3,10 m 10,10
RAZEM

48
d.1.4

KNR-W 2-15
0213-05
analogia

Rury wywiewne z PVC o po czeniu wciskowym o r.
110 mm

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

49
d.1.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odleg  10 km

m3

poz.31 * 0,025 + poz.32 * 0,2 + poz.33 * 0,025 +
poz.34 * 0,1 * 0,2

m3 34,05

RAZEM
50

d.1.4 analiza
indywidualna

Utylizacja materia ów z rozbiórki m3

poz.49 m3 34,05
RAZEM

51
d.1.5

KNR 4-01
0609-01
analogia

Rozebranie izolacji cieplnej z we ny mineralnej
poddasza

m2

15,16 * 10,17 m2 154,18
RAZEM

52
d.1.5

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do
konstrukcji drewnianej

m2

poz.51 m2 154,18
RAZEM

53
d.1.5

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny
mineralnej poziome z p yt uk adanych na sucho -
jedna warstwa

m2

poz.51 m2 154,18
RAZEM

- 6 -
Norma STANDARD  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 6466  U ytkownik: PSBUD Piotr wirzy ski



Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

54
d.1.5

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwd wi kowe z we ny
mineralnej poziome z p yt uk adanych na sucho -
ka da nast pna warstwa

m2

poz.51 m2 154,18
RAZEM

55
d.1.5

KNR 4-01
0108-09
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
skrzyniowymi na odleg  10 km

m3

15,16 * 10,17 * 0,20 m3 30,84
RAZEM

56
d.1.5 analiza

indywidualna

Utylizacja materia ów z rozbiórki m3

poz.55 m3 30,84
RAZEM

57
d.1.6 analiza

indywidualna

Rozbiórka istniej cej konstrukcji traktu
komunikacyjnego wraz z wywiezieniem i utylizacj

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM

58
d.1.6

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni
do 1 m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

59
d.1.6 analiza

indywidualna

Drzwi wewn trzne pe ne o klasie odporno ci ogniowej
EI30 - dostarczenie i monta  (drzwi niestandardowe -
dostosowane do istniej cego otworu drzwiowego)

szt

1 szt 1,00
RAZEM

60
d.1.6

KNR 2-02
0407-01
analogia

Konstrukcja traktu komunikacyjnego - u enie  i
mocowanie legarów 8x10 cm do pasów dolnych
kratownic.

m3
drew

.
0,06 * 0,10 * 3,13 * 4 + 0,06 * 0,10 * 3,0 * 6 m3

drew
.

0,18

RAZEM
61

d.1.6
KNR 0-21
4007-03
analogia

Podest z p yt wiórowych - OSB gr. 25 mm - p yty
montowane do legarów

m2

0,80 * 15,24 m2 12,19
RAZEM

62
d.1.6

KNR-W 2-02
1035-03
analogia

Balustrady drewniane - s upki i por cze 60x60 mm z
drewna iglastego

m

15,24 * 2 m 30,48
RAZEM

63
d.1.6

KNR-W 4-01
0631-01
analogia

Impregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i
kraw dziaków

m2

(0,06 * 2 + 0,1 * 2) * 3,13 * 4 + (0,06 * 2 + 0,1 * 2) * 3 *
6 + poz.61 * 2 + 0,06 * 4 * 1,15 * 20 + 0,06 * 4 * 15,24
* 2

m2 46,98

RAZEM

64
d.1.7 analiza

indywidualna

Demonta  drabinek gimnastycznych szt

7 szt 7,00
RAZEM
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

65
d.1.7 analiza

indywidualna

Wymiana klepek parkietowych w kilku fragmentach
posadzki sali gimnastycznej. UWAGA: Wykorzysta
klepki pochodz ce z rozbiórki w pokoju nauczycieli
wychowania fizycznego.

m2

poz.70 * 10% m2 15,12
RAZEM

66
d.1.7

KNR 4-04
0401-11

Rozebranie listew przypod ogowych m

15,04 + 10,05 + 3,79 + 10,13 + 4,18 + 4,19 m 47,38
RAZEM

67
d.1.7

KNR 4-01
0816-04
analogia

Ocyklinowanie posadzek z deszczu ek m2

15,04 * 10,05 m2 151,15
RAZEM

68
d.1.7

KNR 4-01
0816-05
analogia

Uzupe nienie szczelin, ubytków w parkiecie
(szpachlowanie)

m2

15,04 * 10,05 * 5% m2 7,56
RAZEM

69
d.1.7 analiza

indywidualna

Odtworzenie linii boisk kpl

1 kpl 1,00
RAZEM

70
d.1.7

KNNR 2
1205-08
analogia

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

15,04 * 10,05 m2 151,15
RAZEM

71
d.1.7

KNR 2-02
1111-06
analogia

Monta  listew przypod ogowych (wykorzysta  listwy
pochodz ce z demonta u)

m

15,04 + 10,05 + 3,79 + 10,13 + 4,18 + 4,19 m 47,38
RAZEM

72
d.1.7 analiza

indywidualna

Monta  drabinek gimnastycznych szt

7 szt 7,00
RAZEM

73
d.1.8

KNR-W 2-02
1611-06

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o
wysoko ci kolumny do 6 m
Krotno  = 2

kol.
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

50 kol. 50,00
RAZEM

74
d.1.8 analiza

indywidualna

Przestawienie rusztowania/kolumny/na nast pne
stanowisko

kolu
mna

50 kolu
mna

50,00

RAZEM
75

d.1.8
KNR 4-01
0610-03
analogia

Oczyszczanie elementów drewnianych przy u yciu
szczotek stalowych - powierzchnia ponad 5 m2

m2

10,17 * 15,16 * 1,2 m2 185,01
RAZEM

76
d.1.8 analiza

indywidualna

Uzupe nienie ubytków w drewnie mas  szpachlow
do uzupe niania masy drewnianej. UWAGA: przyj to
5% powierzchni sufitu

m2

10,17 * 15,16 * 5% m2 7,71
RAZEM

77
d.1.8

KNR 4-01
0410-04
analogia

Wymiana uszkodzonych desek na 4-stronnie
strugane wraz z wywozem i utylizacj  zniszczonych
desek. UWAGA: ilo  elementów do wymiany ustali
podczas realizacji robót.

m2

1,51 * 8 + 1,86 + 1,29 + 0,28 * 8 + 0,19 * 8 + 0,39 m2 19,38
RAZEM

78
d.1.8

KNR-W 4-01
0631-01
analogia

Impregnacja ogniochronna desek, p yt, bali i
kraw dziaków

m2

10,17 * 15,16 * 1,2 m2 185,01
RAZEM

79
d.1.8

KNR 19-01
1309-12
analogia

Malowanie dwukrotne powierzchni drewnianych - sufit m2

10,17 * 15,16 * 1,2 m2 185,01
RAZEM

80
d.1.8

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewn trznych z gruntowaniem - ciany

m2

(15,16 * 2 + 10,17 * 2) * 5,5 m2 278,63
-0,86 * 1,53 * 20 m2 -26,32
-1,6 * 2,61 m2 -4,18

RAZEM

81
d.1.9 analiza

indywidualna

Okna ukowe - Wymiana okien drewnianych - okna
drewniane  fabrycznie wyko czone , z uszczelnieniem
po obwodzie piank  i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obróbek murarskich i malarskich,  z
wywozem starych okien
<Ok 1> 0,86 * 1,53 * 20 26,32

RAZEM
82

d.1.9 analiza
indywidualna

Zabezpieczenie stolarki okiennej siatkami ochronnymi
- dostawa i monta

m2

2,0 * 2,5 * 10 m2 50,00
RAZEM

83
d.1.10

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2

szt.

20 + 4 + 7 szt. 31,00
RAZEM
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

84
d.1.10

KNR 7-12
0110-02

Czyszczenie strumieniowo cierne do drugiego
stopnia czysto ci konstrukcji kratowych (stan
wyj ciowy powierzchni B)

m2

1,5 * 0,8 * 20 * 2 m2 48,00
1,7 * 1,15 * 4 * 2 m2 15,64
1,15 * 0,85 * 7 * 2 m2 13,69

RAZEM
85

d.1.10
KNR 7-12
0105-02

Odt uszczanie konstrukcji kratowych m2

poz.84 m2 77,33
RAZEM

86
d.1.10

KNR 4-01
1212-09
analogia

Miniowanie krat i balustrad z pr tów ozdobnych
(obustronne)

m2

1,5 * 0,8 * 20 * 2 m2 48,00
1,7 * 1,15 * 4 * 2 m2 15,64
1,15 * 0,85 * 7 * 2 m2 13,69

RAZEM
87

d.1.10
KNR 4-01
1212-08
analogia

Dwukrotne malowanie farb  olejn  krat i balustrad z
pr tów ozdobnych (obustronne)

m2

poz.86 m2 77,33
RAZEM

88
d.1.10

KNR-W 4-01
1304-03
analogia

Mocowanie krat okiennych do kró ców wystaj cych
ze cian poprzez zespawanie.

m

(20 + 4 + 7) * 4 * 0,2 m 24,80
RAZEM

89
d.1.11

.1

KNR 4-01
0903-01
analogia

Demonta  skrzyde  drzwiowych/wsp. R=0,3/ szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

90
d.1.11

.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru o cie nic drewnianych o powierzchni
ponad 2 m2

m2

1,02 * 2,08 * 3 + 0,95 * 2,32 m2 8,57
RAZEM

91
d.1.11

.1

KNR-W 2-02
1027-02
analogia

Drzwi zewn trzne p ycinowe pe ne jednoskrzyd owe
bez na wietli  z o cie nic  o powierzchni ponad 1.5
m2 - dostarczenie i monta

m2

<D1> 0,85 * 2,24 m2 1,90
<D2> 0,9 * 2,00 m2 1,80
<D3> 0,9 * 2,00 * 2 m2 3,60

RAZEM
92

d.1.11
.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10
analogia

Wywiezienie stolarki drzwiowej do utylizacji
samochodami skrzyniowymi na odleg  10 km

m3

poz.90 * 0,06 m3 0,51
RAZEM
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Lp. Podstawa
Nr
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

93
d.1.11

.1
analiza

indywidualna

Utylizacja materia ów z rozbiórki m3

poz.92 m3 0,51
RAZEM

94
d.1.11

.2
analiza

indywidualna

Demonta  istniej cej obudowy grzejnika szt

1 szt 1,00

1 szt 1,00
RAZEM

95
d.1.11

.2

KNR 0-14
2011-07

KNR 2-02
r.20 z.sz.

5.3.

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
belek i podci gów, jednowarstwowa 50 - 01
Oddzielne pasy szer.do 30 cm.

m2

(2 * 0,5 + 0,3) * 2,68 * 2 m2 6,97
(0,6 + 0,2 * 2) * 3,58 m2 3,58

(2 * 0,3 + 0,7) * (2,69 * 2 + 2,90 * 2) m2 14,53
0,2 * 2 * 3,00 m2 1,20

RAZEM
96

d.1.11
.2

KNR 2-02
0815-04

Wewn trzne g adzie gipsowe,dwuwarstwowe na
cianach

m2

poz.95 m2 26,28
RAZEM

97
d.1.11

.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewn trznych - pod y gipsowych z
gruntowaniem

m2

poz.95 m2 26,28
RAZEM

98
d.1.11

.3

KNNR 2
0802-06
analogia

Przygotowanie pod a ze szpachlowaniem
nierówno ci

m2

(3,58 + 0,47 + 0,69 + 2,21 + 4,27 + 2,68) * 3,05 - 0,95
* 2,32

40,19

4,27 * 2,68 - 0,47 * 0,69 11,12

(2,69 * 2 + 2,90 * 2) * 3,0 - 1,02 * 2,05 * 2 29,36
2,69 * 2,90 7,80
A (Suma cz ciowa) 88,47
B (Obliczenie pomocnicze) 88,47
88,47 * 10% m2

RAZEM
99

d.1.11
.3

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewn trznych - pod y gipsowych z
gruntowaniem

m2
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

(3,58 + 0,47 + 0,69 + 2,21 + 4,27 + 2,68) * 3,05 - 0,95
* 2,32

m2 40,19

4,27 * 2,68 - 0,47 * 0,69 m2 11,12

(2,69 * 2 + 2,90 * 2) * 3,0 - 1,02 * 2,05 * 2 m2 29,36
2,69 * 2,90 m2 7,80

RAZEM

100
d.1.11

.4
analiza

indywidualna

Dostawa i monta  obudowy grzejnika szt

2 szt 2,00
RAZEM

101
d.1.11

.4
analiza

indywidualna

Dostawa i monta  odbojnic ciennych szt

4 szt 4,00
RAZEM

102
d.1.12 analiza

indywidualna

Demonta  istniej cej umywalki szt

1 szt 1,00
RAZEM

103
d.1.12 analiza

indywidualna

Demonta  istniej cej obudowy grzejnika szt

1 szt 1,00
RAZEM

104
d.1.12

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek m2

0,5 * 1,0 m2 0,50
RAZEM

105
d.1.12

KNR 4-01
0816-06
analogia

Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub coko ów m2

20,46 m2 20,46
RAZEM

106
d.1.12

KNR 4-01
0816-07
analogia

Oczyszczenie klepek z rozbiórki z posegregowaniem m2

poz.105 m2 20,46
RAZEM

107
d.1.12

NNRNKB
202 1134-01

analogia

Gruntowanie pod y, powierzchnie poziome pod
zapraw  samopoziomuj

m2

poz.105 m2 20,46
RAZEM

108
d.1.12

NNRNKB
202 1130-02

analogia

Warstwy wyrównuj ce i wyg adzaj ce z zaprawy
samopoziomuj cej grubo ci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.105 m2 20,46
RAZEM

109
d.1.12

NNRNKB
202 2806-05

analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z p ytek kamionkowych
GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2

m2

poz.105 m2 20,46
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
110

d.1.12
KNNR 2
0802-06
analogia

Przygotowanie pod a ze szpachlowaniem
nierówno ci

m2

(5,47 * 2 + 3,74 * 2) * 2,42 - (1,05 * 2,05 + 1,0 * 0,7 *
2)

41,02

5,47 * 3,74 20,46
A (Suma cz ciowa) 61,48
B (Obliczenie pomocnicze) 61,48
61,48 * 10% m2

RAZEM
111

d.1.12
KNR 0-12
0829-03

Licowanie cian p ytkami - na klej - do wysoko ci
2.0m

m2

2 * 2 m2 4,00
RAZEM

112
d.1.12

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewn trznych - pod y gipsowych z
gruntowaniem

m2

(5,47 * 2 + 3,74 * 2) * 2,42 - (1,05 * 2,05 + 1,0 * 0,7 *
2) - poz.111

m2 37,02

RAZEM
113

d.1.12 analiza
indywidualna

Dostawa i monta  obudowy grzejnika szt

1 szt 1,00
RAZEM

114
d.1.12 analiza

indywidualna

Dostawa i monta  - zlewozmywak szt

1 szt 1,00
RAZEM

115
d.1.12 analiza

indywidualna

Dostawa i monta  - umywalka szt

1 szt 1,00
RAZEM

116
d.1.12 analiza

indywidualna

Elementy wyposa enia  - stó  100x60 cm szt

1 szt 1,00
RAZEM

117
d.1.13

KNNR 2
0802-06
analogia

Przygotowanie pod a ze szpachlowaniem
nierówno ci

m2

(10,26 + 11,90 + 30,00 + 5,50) * 1 57,66

(6,90 + 8,90 + 20,38) * 1,0 36,18

18,37 * 2,45 - 1,45 * 2,1 - 1,08 * 2,1 - 1 * 2,1 * 2 35,49
A (Suma cz ciowa) 129,33
B (Obliczenie pomocnicze) 129,33
129,33 * 10% m2

RAZEM
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Lp. Podstawa
Nr
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

118
d.1.13

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
powierzchni wewn trznych - pod y gipsowych z
gruntowaniem

m2

(10,26 + 11,90 + 30,00 + 5,50) * 1 m2 57,66
5,88 + 8,83 + 1,85 + 32,69 m2 49,25

(6,90 + 8,90 + 20,38) * 1,0 m2 36,18
4,95 + 2,64 + 24,12 m2 31,71

18,37 * 2,45 - 1,45 * 2,1 - 1,08 * 2,1 - 1 * 2,1 * 2 m2 35,49
15,14 m2 15,14

RAZEM

119
d.2.1

KNR 4-03
1140-06

z.o.3.1. 9901
-5

Demonta  przewodów uziemiaj cych i odgromowych
z p askownika lub pr ta mocowanych na dachu
stromym - budowle o wys.do 12 m

m

110 m 110,00
RAZEM

120
d.2.1

KNR 4-03
1139-06

Demonta  przewodów uziemiaj cych i odgromowych
z p askownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych
na wspornikach na cianie w ci gu pionowym

m

40 m 40,00
RAZEM

121
d.2.1

KNR 4-03
1138-06

Demonta  wsporników odst powych instalacji
odgromowej na dachu stromym na dachówce,
eternicie, goncie

szt.

120 szt. 120,00
RAZEM

122
d.2.1

KNR 4-03
1137-04

z.o.3.1. 9901
-5

Demonta  wsporników instalacji odgromowej i
uziemiaj cej ze ciany nie betonowej - budowle o
wys.do 12 m

szt.

40 szt. 40,00
RAZEM

123
d.2.2

KNKRB 6
0805-05

Rozebranie chodników m2

4 * 2 m2 8,00
RAZEM

124
d.2.2

KNNR 5
0703-01

Wykopy r czne wraz z zasypaniem podkopów
ziemnych nieumocnionych o d ugo ci jednostronnego
podkopu do 3 m w gruncie kat. III
Krotno  = 4

m3

1 m3 1,00
RAZEM

125
d.2.2

KNKRB 6
0502-01

odtworzenie chodników m2

4 * 2 m2 8,00
RAZEM

126
d.2.2

KNR-W 5-08
0622-05

ST
01.03

Monta  iglic na dachu z gotowymi kotwami - analogia
- mon- ta  masztu H=1000mm

kpl.

2 kpl. 2
RAZEM

127
d.2.2

KNR 5-08
0604-04

ST
01.03

Monta  zwodów poziomych nienapr anych z pr ta o
rednicy 10mm do dachu p askiego na wspornikach

klejonych

m
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

110 m 110,00
RAZEM

128
d.2.2

KNR 5-08
0601-01
analogia

ST
01.03

Monta  wsporników naci gowych z jedn  z czk
przelotow  napr aj  na cianie z ceg y

szt.

36 szt. 36,00
RAZEM

129
d.2.2

KNR 5-08
0619-01
analogia

ST
01.03

Monta  z czy do rynny okapowej na dachu w
instalacji uziemiaj cej i odgromowej

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM

130
d.2.2

KNR 5-08
0618-01

ST
01.03

czenie pr ta o rednicy do 10mm na dachu za
pomoc  z - czy skr canych uniwersalnych
krzy owych

szt.

7 szt. 7
RAZEM

131
d.2.2

KNR 5-08
0607-02

ST
01.03

Monta  przewodów odprowadzaj cych instalacji
odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu r cznie - pr t o r. do 10 mm

m

4 * 10 m 40,00
RAZEM

132
d.2.2

KNR 5-08
0607-15

ST
01.03

Monta  przewodów odprowadzaj cych instalacji
odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do
120mm2 na pod u be- tonowym z kuciem
mechanicznym

m

4 * 3 m 12,00
RAZEM

133
d.2.2

KNR 5-08
0619-06

ST
01.03

Monta  z czy kontrolnych o po czeniu
drut-p askownik w ins- talacji uziemiaj cej

szt.

4 szt. 4
RAZEM

134
d.2.2

KNR 5-08
0608-01

ST
01.03

Uk adanie bednarki w kana ach lub tunelach luzem -
bednarka do 120 mm2

m

4 * 3 m 12,00
RAZEM

135
d.2.2

KNR 5-08
0614-02

ST
01.03

Mechaniczne pogr anie uziomów pr towych w
gruncie kate- gorii III - 10kpl. x 9,0m

m

4 * 9 m 36,00
RAZEM

136
d.2.2

KNR 5-08
0617-01

ST
01.03

Spawanie przewodów uziemiaj cych wykonanych z
bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie - analogia

szt.

4 szt. 4
RAZEM

137
d.2.2

KNNR 5
1304-03

ST
01.03

Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy
pomiar

szt.

1 szt. 1
RAZEM

138
d.2.2

KNNR 5
1304-01

ST
01.03

Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej (pierwszy
pomiar)

szt.

4 szt. 4
RAZEM

139
d.2.2

KNNR 5
0705-01

enie rur os onowych z PCW o r.do 140 mm m

4 * 3 m 12,00
RAZEM

140
d.2.3

KNKRB 5
0401-02

Monta  aparatów elektrycznych o masie do 5 kg szt.
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Lp. Podstawa
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 szt. 1,00
RAZEM

141
d.2.3

KNKRB 5
0401-02

Monta  aparatów elektrycznych o masie do 5 kg szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

142
d.2.4

KNR 4-03
1129-01

Demonta  tablic bezpiecznikowych o powierzchni do
0.5 m2

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

143
d.2.4

KNR 4-03
1010-08

Mechaniczne wykucie wn ki o obj to ci do 0.25 dm3
w pod u ceglanym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

144
d.2.4

KNR 5-08
0404-03
wycena

indywidualna

Monta  skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie
do 50kg wraz z konstrukcj  - mocowanie przez
zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

145
d.2.4

KNP 18 1301
-01.03

Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego
niskiego napi cia do 20 pól

szt

1 szt 1,00
RAZEM

146
d.2.5

KNR 4-03
1124-06

z.o.3.1. 9901
-5

Demonta czników instalacyjnych metalowych i z
tworzyw sztucznych - uszczelnionych o nat eniu
pr du do 10 A - 2 wyloty (wy cznik lub prze cznik 1
biegunowy) - budowle o wys.do 12 m

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

147
d.2.5

KNR 4-03
1134-01

z.o.3.1. 9901
-11

Demonta  opraw wietlówkowych z rastrem z
tworzyw sztucznych lub metalowym - roboty w
budowlach na wys. 4-12 m

szt.

9 + 3 szt. 12,00
RAZEM

148
d.2.5

KNR 4-03
1116-03

z.o.3.1. 9901
-11

Demonta  przewodów wtynkowych z pod a
ceglanego lub betonowego - roboty w budowlach na
wys. 4-12 m

m

9 * 10 + 30 m 120,00
RAZEM

149
d.2.5 analiza

indywidualna

Demonta  i ponowny monta  opraw o wietleniowych
w pomieszczeniach sanitariatów, pokoju nauczycieli
w-f oraz cz ci korytarza.
20 20,00

RAZEM

150
d.2.6

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy o wietleniowe przykr cane [1] kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM

151
d.2.6

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy o wietleniowe przykr cane [2] kpl.

6 kpl. 6,00
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymian  pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gda sku przy ul. kowej"
Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM
152

d.2.6
KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy o wietleniowe przykr cane kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM

153
d.2.6

KNNR 5
0502-02
analogia

Oprawy o wietleniowe przykr cane kpl.

3 kpl. 3,00
RAZEM

154
d.2.6

KNNR 5
0306-02

cznik o wietleniowy 1 biegunowy podtynkowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

155
d.2.6

KNNR 5
0306-04

cznik o wietleniowy dwubiegunowy, podtynkowy szt.

1 szt. 1,00
RAZEM

156
d.2.6

KNP 18 0118
-01.01

Uk adanie przewodów instalacyjnych kabelkowych w
pow oce polwinitowej o cznym przekroju  Cu do 6
/ Al do 12 mm2 w bruzdach na pod u do przykrycia
zapraw  z mocowaniem do pod a betonowego

m
prze
w.

80 + 80 + 30 m
prze
w.

190,00

RAZEM
157

d.2.6
KNR 5-08
0301-09

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu
przez przykr cenie do konsolek osadzonych w
pod u betonowym - wykonanie lepych otworów
mechanicznie

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM

158
d.2.6

KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

(poz.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 +
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7

m 399,00

RAZEM
159

d.2.6
KNNR 5

1209-0702
Przebijanie otworów r. 40 mm o d ugo ci do 2 ceg. w
cianach lub stropach z ceg y

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM

160
d.2.6

KNNR 5
1209-0703

Przebijanie otworów r. 60 mm o d ugo ci do 2 ceg. w
cianach lub stropach z ceg y

otw.

1 otw. 1,00
RAZEM

161
d.2.6

KNNR 5
1208-04

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 150 mm m

(poz.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 +
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7

m 399,00

RAZEM
162

d.2.6
KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 23 mm
uk adane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

m

(poz.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 +
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7

m 399,00

RAZEM
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Obmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

163
d.2.6

KNP 18 0116
-03.01

Wci ganie przewodów o przekroju do 4 mm2 do rur m

(poz.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 +
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7

m 399,00

RAZEM
164

d.2.6
KNR-W 5-08

0804-01
Pod czenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój  do 2.5 mm2

szt.

(poz.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 +
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 3

szt. 171,00

RAZEM
165

d.2.6
KNR 5-08
0301-09

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu
przez przykr cenie do konsolek osadzonych w
pod u betonowym - wykonanie lepych otworów
mechanicznie

szt.

poz.154 + poz.155 szt. 2,00
RAZEM

166
d.2.6

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar nat enia o wietlenia wn trz na
wyznaczonych punktach pomiarowych p aszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy
Krotno  = 2

punk
t

80 punk
t

80,00

RAZEM

167
d.2.7

KNR 5-08
0301-09

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu
przez przykr cenie do konsolek osadzonych w
pod u betonowym - wykonanie lepych otworów
mechanicznie

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

168
d.2.7

KNNR 5
0306-04

cznik aluzjowy, podtynkowy szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

169
d.2.7

KNP 18 0118
-02.01

Uk adanie przewodów instalacyjnych kabelkowych w
pow oce polwinitowej o cznym przekroju  Cu do
12 / Al do 20 mm2 w bruzdach na pod u do
przykrycia zapraw  z mocowaniem do pod a
betonowego

m
prze
w.

70 m
prze
w.

70,00

RAZEM
170

d.2.7
KNP 18 0118

-02.01
Uk adanie przewodów instalacyjnych kabelkowych w
pow oce polwinitowej o cznym przekroju  Cu do
12 / Al do 20 mm2 w bruzdach na pod u do
przykrycia zapraw  z mocowaniem do pod a
betonowego

m
prze
w.

30 + 25 + 20 + 15 + 45 + 40 + 35 + 30 m
prze
w.

240,00

RAZEM
171

d.2.7
KNP 18 0118

-02.01
Uk adanie przewodów instalacyjnych kabelkowych w
pow oce polwinitowej o cznym przekroju  Cu do
12 / Al do 20 mm2 w bruzdach na pod u do
przykrycia zapraw  z mocowaniem do pod a
betonowego

m
prze
w.
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4 * 7 m
prze
w.

28,00

RAZEM
172

d.2.7
KNNR 5
1207-09

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

poz.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM

173
d.2.7

KNNR 5
1209-0702

Przebijanie otworów r. 40 mm o d ugo ci do 2 ceg. w
cianach lub stropach z ceg y

otw.

20 otw. 20,00
RAZEM

174
d.2.7

KNNR 5
1209-0705

Przebijanie otworów r. 100 mm o d ugo ci do 2 ceg.
w cianach lub stropach z ceg y

otw.

2 otw. 2,00
RAZEM

175
d.2.7

KNNR 5
1208-04

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 150 mm m

poz.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM

176
d.2.7

KNNR 5
0102-02

Rury winidurowe karbowane (gi tkie) o r.do 23 mm
uk adane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

m

poz.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM

177
d.2.7

KNP 18 0116
-03.01

Wci ganie przewodów o przekroju do 4 mm2 do rur m

poz.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM

178
d.2.7

KNR-W 5-08
0804-01

Pod czenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub
bolce; przekrój  do 2.5 mm2

szt.

10 * 5 * 2 + 4 * 7 * 2 + 2 * 3 * 2 szt. 168,00

RAZEM
179

d.2.7
KNNR-W 9

1202-07
Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych -
obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy
pomiar
Krotno  = 2

pomi
ar

12 pomi
ar

12,00

RAZEM
180

d.2.7
KNP 18 1301

-01.03
Pomiary rozdzielnic pr du zmiennego lub sta ego
niskiego napi cia do 20 pól

szt

1 szt 1,00
RAZEM

181
d.2.7

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

8 m 8,00
RAZEM

182
d.2.7

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szeroko ci do 25 mm m

8 m 8,00
RAZEM

183
d.2.7

KNR 5-08
0301-09

Przygotowanie pod a pod mocowanie osprz tu
przez przykr cenie do konsolek osadzonych w
pod u betonowym - wykonanie lepych otworów
mechanicznie

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM
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184
d.2.7

KNNR 5
0308-03

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 230V, IP44 szt.

4 szt. 4,00
RAZEM

185
d.2.7

KNR-W 5-08
0114-04

Monta  listew elektroinstalacyjnych (na ciennych,
przypod ogowych i ciennych) mocowanych przez
przykr canie na pod u ceglanym

m

10 m 10,00
RAZEM

186
d.2.7

KNNR 5
1209-1001

Przebijanie otworów r. 25 mm o d ugo ci do 20 cm w
cianach lub stropach z betonu

otw.

8 otw. 8,00
RAZEM

187
d.2.7

KNNR 5
0716-02

Uk adanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i
kana ach elektroinstalacyjnych

m

40 m 40,00
RAZEM

188
d.2.7 kalk. w asna

Dostawa i monta  si owników okiennych szt

10 szt 10,00
RAZEM
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Spis tre ci
Strona Tytu owa 1
Obmiar 2

1 ROBOTY BUDOWLANE 2
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE 14

Spis tre ci 21
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