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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/ KPOKK/2017,
jest wpisany na liste czlonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: KP-0320.
Cztonek czynny od: 23-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-C392-D1YF-5Y28-YCF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zafwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl W O) | FWWTY,
lub kontaktujac sie bezpogradnio z wlasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. ~

Zirtosz Grosz



Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege® o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSZ
( imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gdansku przy ul. Lakowej”

(Woj. pomorskie, powiat Gdansk,ul. Lakowa 61, gdansk,
nazwa jednostki ewid. 226101 _1, Gdanisk — M, dz. nr 160, obr. nr 0100 Gdansk)

( nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ - obiektu/ -6w badZ robot budowlanych, oznaczenie
dzialki ewidencyjnej wg ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam whasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszezonych powyzej.

O$wiadczam, Ze zapewnitem udziat w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego 0séb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Osoby biorgce udziat w opracowaniu i osoby biorgce udzial w

sprawdzeniu:
Branza Funkcja Imie i nazwisko /Nr uprawnien
mgr inz. Piotr Swirzynski
Konstrukcyjno-budowlana Projektant
UPR nr KUP/0130/PWOK/09

11.09.2023 1. 3/ ¢ 1 1

e Niepotrzebne skresli¢



CZESC OPISOWA

1 Inwestor

Gmina Miasta Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul Zaglowa 11, 80-560 Gdanisk

dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

2  Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Watldowo Szlacheckie 87G
86-302 Waldowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 160, obr. nr 0100, gmina Gdafisk, powiat Gdansk,

wojewo6dztwo pomorskie.
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4 Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych

ul. &““f")i“ KCyjhu

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z p6Zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).




- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami)

- Wizja lokalna
- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora

- Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — numer terenu 021, nr strefy 52

- Wytyczne konserwatorskie

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt remontu sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Lakowe;j.

Podstawowy zakres obejmuje nastepujace prace.
a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana elementow istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjgciu parkietu w
pokoju nauczyciela wychowania fizycznego) T

- cyklinowanie i lakierowanie podtogi

- odtworzenie linii boisk

- naprawa i wymiana elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej

- wymiana o$wietlenia na LED

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic, _

- wykonanie traktu komunikacyjnego w czt—;s’c'i boddaSZé orpartego na dolnym pasie dzwigaréw kratowych
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej

- wykonanie o$wietlenia w czesci poddasza

- malowanie $ci i gimnastycznej

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci

- wymiana stolarki drzwiowej

- malowanie i naprawa $cian

- wykonanie obudowy rur c.o.

- wykonanie odbojnic $ciennych na wysokosci fawek
- wykonanie obudowy grzejnikow

¢) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiang klepek w sali gimnastycznej)
- wykonanie wyléiﬁd samopoziomujacej

- wykonanie posadzki z plytek gres

'-‘\-N‘ykbnanie naprawy i malowania $cian

- wykonanie obudowy grzejnika

- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi

a) Roboty zewng¢trzne

- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng

- wymiana pokrycia dachu nad cze$cig obejmujaca zaplecze sanitarne
- wymiana wszystkich obrébek blacharskich ‘

- renowacja krat okiennych

- przebudowa instalacji odgromowej il. Dys

¢) Roboty realizowane w strefie sanitariatéw, cze$ci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego



|

|
|

- rozbidrka istniejacych sufitéw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatow, pokoju
nauczycielskiego oraz czgsci korytarza

- zdjecie istniejacego ocieplenia migdzy belkami stropowymi

- wykonanie nowego ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego (na tej samej wysokosci

co istniejace sufity).

| - wykonanie naprawy i malowania $cian

Teren strefy objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow decyzja nr 8 z dnia
11.10.1947 r. jako historyczny uklad urbanistyczny miasta Gdanska. W zwiazku z powyzszym wymagane jest
uzyskania pozwolenia na prowadzenie robdt, wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe. Istniejacy teren lezy w obszarze objetym obowigzujacym planem
miejscowym zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie Rejon Diugich Ogrodéw w miescie Gdansku -
UCHWALA NR XXIV/700/2000 Rady Miasta Gdanska.

6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatce nr ew. 160, obrgb 0100 Gdansk. Teren dziatki nr 160 jest
plasko uksztattowany oraz posiada bezposredni dostep do drogi publicznej dla osob pieszych i samochodéw
wjazdem od strony ul. Lakowej. Na dzialce poza budynkiem szkoty znajdujg sie boisko, plac zabaw, tereny
utwardzone oraz powierzchnia biologicznie czynna. Uktad komunikacji wewnetrznej (chodniki, dojazdy,
miejsca parkingowe) w postaci utwardzonej nawierzchni (istniejgca kostka brukowa i betonowe plyty
chodnikowe). Teren dziatki jest ogrodzony za wyjatkiem zachodniej strony dziatki. Parking dla samochodéw
osobowych znajduje si¢ w poéinocnej czesci dziatki i posiada bezposredni dostep do drogi publiczne;.
W péocnej oraz potudniowej czesci dziatki znajduja sig tereny zadrzewione oraz poro$niete ro$linnoscig niska.
Infrastruktura techniczna i komunikacyjna:

Istniejace uzbrojenie terenu bedzie wystarczajace do zrealizowania zamiaru inwestycyjnego.
Istniejacy budynek szkoly jest przylaczony do nastgpujacych sieci:

- wodociagowa (istniejace przytacze wodociagowe)
- kanalizacji sanitarnej ($cieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej)

- elektroenergetyczna (istniejace przylacze energetyczne, z sieci 15kV poprzez stacje transformatorowa
15/0,4 kV

- Zrodio ogrzewania — istniejace ogrzewanie wiasne
Budynek jest wyposazony w instalacje telekomunikacyjna.
Wody opadowe odprowadzane sg siecig kanalizacji deszczowej.

Fotografie przedstawiajace stan obecny:







7  Projektowany stan zagospodarowania dzialki budowlanej.

W zagospodarowaniu terenu nie projektuje si¢ zmian.

8  Opis istniejgcego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasta Gdansk.

10



9 Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkow

Teren strefy objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow decyzja
nr 8 z dnia 11.10.1947 r. jako historyczny uklad urbanistyczny miasta Gdafiska. W zwiazku
z powyZszym wymagane jest uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t, wydane przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

b) Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

¢) Wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem
i higieng uzytkownikow
Przedmiotowa inwestycja nie wplywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie

bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikéow.

d) Dostepnosé obiektu dla 0s6b niepelmosprawnych
Na etapie realizacji dokumentacji projektowej nie dokonuje si¢ analizy dostgpnosci obiektu dla 0s6b
niepetosprawnych ze wzgledu na ograniczony zakres robot remontowych objetych opracowaniem.

10 Wymogi dotyczace przyszlego uzytkowania obiektu

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, dbajac

0 jego stan techniczny.

11 Informacja dotyczaca warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dokonuje sie analizy warunkéw przeciwpozarowych. Przedmiotem opracowania sg prace remontowe
(odtworzeniowe), ktére nie wplywaja na zmiang warunkow przeciwpozarowych budynku.

12 Analiza oddzialywania obiektu budowlanego

Realizowany zakres prac projektowych nie wptywa na stan oddziatywania obiektu budowalnego. W zwiazku
z tym nie dokonuje si¢ szczeg6towej analizy oddziatywania obiektu.

13 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Istniejacy budynek szkoty jest budynkiem wolnostojagcym, pigciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem,
zaliczanym do IX kategorii obiektow budowlanych.

14 Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku po przebudowie

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej nr 4 w Gdansku stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie nadal budynek
o$wiaty. W budynku znajduje si¢ sala gimnastyczna oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, ktére objete sa
opracowaniem w niniejszej dokumentacji projektowej. Roboty, ktére beda realizowane w pomieszczeniu sali
gimnastycznej oraz na zapleczu sanitarno- szatniowym nie powodujg zmiany przeznaczenia i programu

uzytkowego obiektu.
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15 Forma architektoniczna obiektu

Forma architektoniczna czeéci budynku objetego opracowaniem zlozona jest z 3 bryl. Wewnetrzna brylta
wyniesiona ponad dwie sasiednie przykryta jest dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% 1 stanowi
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sasiednie bryty kryte dachem jednospadowym obejmuja pomieszczenia

zaplecza sanitarnego.

16 Parametry techniczne — Wg PN-ISO 9836:1997

Czes¢ budynku objeta opracowaniem:

Pow. zabudowy Pz =326, 64 m’
Kubatura K =ca. 2359 m3
Wysoko$¢ nad terenem 10,30 m

Pow. uzytkowa - catkowita P =268,70 m’
Liczba kondygnacji 1

17 Opis zakresu robot

b) Roboty realizowane w sali gimnastycznej
@Xn}iana element6w istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdj¢ciu parkietu
w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej
- cyklinowanie i lakierowanie podtogi
- odtworzenie linii boisk
- naprawa i wymiana elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej
- wymiana o$wietlenia na LED
i)wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic,
- wykonanie traktu komunikacyjnego w czesci poddasza opartego na dolnym pasie dZwigarow kratowych
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej
- wykonanie o$wietlenia w cze$ci poddasza
.i;;)xnalowanie $cian sali gimnastycznej
¢) Roboty realizowane w szatniach dzieci
- wymiana stolarki drzwiowej
- malowanie i naprawa $cian
- wykonanie obudowy rur c.o.
- wykonanie odbojnic $ciennych na wysokosci fawek
- wykonanie obudowy grzejnikéw
d) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

(:figijgcie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastyczne;j)

G- ‘wykonanie wylewki samopoziomujgcej
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{ k:—b,izvykonanie posadzki z ptytek gres
- wykonanie naprawy i malowania $cian
- wykonanie obudowy grzejnika
- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi
P e) Roboty zewnetrzne
(— /gvykonanie dodatkowych dzwigaréw dachowych w obszarze dachu nad sala gimnastyczna
= wymiana pokrycia dachu nad sala gimnastyczna
\ —}wymiana pokrycia dachu nad czescia obejmujaca zaplecze sanitarne
- wymiana wszystkich obrdbek blacharskich
(- }enowaCJa krat okiennych
- przebudowa instalacji odgromowe;j

¢) Roboty realizowane w strefie sanitariatéw, cze¢sci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego
"k—v,'rozbi(’)rka istniejacych sufitéw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatow, pokoju
__nauczycielskiego oraz czesci korytarza
\\-zdjecie istniejacego ocieplenia migdzy belkami stropowymi
| -Jwykonanie nowego ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego (na tej samej wysokos$ci

co istniejace sufity).

- ‘wykonanie naprawy i malowania $cian

18 Uklad konstrukcyjny budynku

a) Stan istniejacy

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe oraz $ciany nadziemne
murowane. Forma architektoniczna czesci budynku objetego opracowaniem zfozona jest z 3 bryl. Wewngtrzna
bryla wyniesiona ponad dwie sasiednie przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% stanowi
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sasiednie bryty kryte dachem jednospadowym obejmuja pomieszczenia
zaplecza sanitarnego. Konstrukcja dachu sali gimnastycznej w postaci stalowych dzwigarow dachowych. Nad
czescig obejmujacg zaplecze sanitarnego stropodach ptaski niewentylowany.

b) Stan projektowany

Projektuje si¢ dodatkowe stalowe dzw1gary dachowe w streﬁe dachu nad salq glmnastyczna Poza tym uktad

konstrukcyjny budynku nie podlega zmianom.

19 Opinia geotechniczna dotyczaca warunkéw posadowienia budynku
Nie dotyczy.

20 Charakterystyka energetyczna budynku

Ze wzgledu na ograniczony zakres prac projektowych nalezy dostosowa¢ warunki termiczne tylko dla nizej
wymienionych przegréd: WOJEWO )7
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[W/m’K]

Dach Poddasze ocieplone welng mineralna 0,15

Stropodach nad Stropodach 0,15
zapleczem sanitarnym

Okno zewnetrzne - 0,9

U [W/m’K] - Wspétczynnik przenikania ciepta
21 Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda uzytkowa oraz Scieki bytowe

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie wplywa na zmiang Sredniego zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzania §ciekow.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw, pylow oraz zanieczyszczen plynnych

Dane przedsiewzigcie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachow,
pytéw oraz zanieczyszczef ptynnych.

¢) Rodzaj i wielko$¢ wytwarzanych odpadow
Dane przedsiewzigcie inwestycyjne nie wplywa na zmiang rodzaju oraz ilosci wytwarzanych odpadow.
d) Wlasciwo$ci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

¢) Wplyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchni¢ ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wplywato na istniejacy drzewostan oraz
powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje si¢ rowniez wycinki drzew ani krzewow.

22  Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w
energie i cieplo

Ze wzgledu na brak zmiany sytemu grzewczego odstepuje si¢ od analizy mozliwosci wykorzystania
alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

23 Opis technologii wykonania robot

23.1 Wzmocnienie istniejacej konstrukciji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic.

Projektuje sie wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych 8 dzwigarow

dachowych o analogicznej geometrii jak dzwigary istniejace. Rozmieszczenie dodatkowych , kratownic wg, -
WOJEWODZKL UiA

opracowania graficznego.
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23.2 Wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng

Projektuje si¢ wykonanie pokrycia dachowego (na dachu gtéwnym Sali gimnastycznej) w postaci dachowki
ceramicznej marsylki w kolorze naturalnej czerwieni.

Istniejace pokrycie dachowe wraz z fatami i krokwiami umiejscowionymi miedzy ptatwiami C100 nalezy
rozebraé. Projektuje si¢ nowe krokwie o wymiarach 8x14 cm oparte na ptatwiach ceownikowych. Zastosowaé
drewno klasy wytrzymatosci C24.

Projektowany uktad warstw dachu

- dachowka ceramiczna marsylka naturalna czerwiefi

- laty drewniane impregnowane ci$nieniowo 6x4 cm w rozstawie skoku dachéwki
- kontr taty drewniane impregnowane ci§nieniowo 3x4 cm w rozstawie krokwi

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100g/m2)

- deskowanie gr. 25 mm

- projektowane krokwie dachowe oparte na ptatwiach ceownikowych.

UWAGA! Nalezy stosowaé pelne rozwigzania systemowe i stosowac¢ si¢ $ciSle do wytycznych montazowych
danego producenta dach6wki ceramicznej.

Dach6éwka ceramiczna marsylka, czerwien naturalna — zdjgcie pogladowe

23.3 Wymiana pokrycia dachu, wykonanie nowego ocieplenia oraz sufitu podwieszanego w

strefie nad sanitariatami

Istniejace warstwy dachu niskiego:

- sufit podwieszany + tynk

- belki drewniane/izolacja z wetlny mineralnej WOJEWAN

- deskowanie QCE’  1 Y £ARY

- pokrycie w postaci 3 warstw papy ul. Dyreke ,rﬁli.'u // 2 Gdansk




Na istniejacym dachu w strefie nad sanitariatami nalezy zerwaé stara papg asfaltowg na catej powierzchni
remontowanego dachu, zmagazynowaé ja w kontenerach oraz wywiez¢é do utylizacji. Nalezy zdemontowac
wszystkie obrobki blacharskie oraz istniejacg instalacj¢ odgromowa, przeznaczong do odtworzenia. Po zdjeciu
papy, obrdbek blacharskich, instalacji odgromowej oraz poszycia z desek nalezy dokonaC oceny stanu
technicznego element6w konstrukcyjnych (belek) stropodachu.

Przed wykonaniem opracowania zakresu prac remontowych wykonano odkrywki istniejacego stropodachu
celem stwierdzenia stanu faktycznego. Ze wzgledu na punktowy charakter odkrywek nie udato si¢ ustali¢
wymiaréw belek stropowych. Elementy skorodowane konstrukeji stropodachu nalezy wymieni¢ na nowe.
Przyjeto 30% belek stropodachu do wymiany.

Uwzgledniajac, ze dla czesci budynku objetego opracowaniem wymagana klasg odpornosci pozarowej budynku
jest klasa ,,B”, konstrukcja stropodachu nad zapleczem sanitarnym powinna spetniac wymagania klasy

odpornosci ogniowej R30.

Konstrukcja stropodachu wykonana jest jako drewniana (belki drewniane) nie speiniajaca wymagan stopnia
rozprzestrzeniana ognia, odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci termicznej przegrody.

Ze wzgledu na powyzsze projektuje si¢ wykonanie przegrody przeciwpozarowej z pozostawieniem istniejacych
belek stropowych. W tym celu nalezy zastosowa¢ obustronny system ognioochronny okladzin z ptyt, ktory
umozliwi zabezpieczenie przegrody (stropodachu) do klasy odpornosci ogniowej R30. Na oktadzing gdérna
nalezy zastosowac niepalne plyty silikatowo-cementowe. Natomiast oktadzing dolng wykonac z niepalnych plyt
krzemianowo — wapniowych (mocowanych za posrednictwem podkonstrukcji wykonanej z metalowych profili
zimnogietych z wieszakami do belek drewnianych). Obie oktadziny musza by¢ sktadowymi jednego systemu
obejmujgcego zabezpieczenie przeciwpozarowe przegréd budowlanych. Okfadzing dolng wykona¢ na tym
samym poziomie, co istniejace sufity podwieszane (tak aby wysoko$¢ pomieszczen nie ulegta zmianie).

Dodatkowo projektuje sie wymiane pokrycia dachowego oraz warstwy termoizolacji.

Nowe pokrycie dachowe wykona¢ z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowo-
szklanej w dwoch warstwach (papa podktadowa i nawierzchniowa) spetniajacej parametry NRO oraz odpornosci
ogniowej RE30. Kolor papy wierzchniego krycia — CZARNY (naturalny). Na wszystkie pionowe obrobki
kominéw i $cian nalezy wywingé pape na ok. 15 cm i zakonczy¢ obrébka blacharska ze stali tytanowo-

cynkowej.

Warstwa asfaitu
modyfikowanego SBS z dedatkiem
substancji utrudniajacych palenie

Kolorowa posypka
mineralna
zabezpiecza material przed
promieniowaniem UV

Wkladka poliestrowo-
szklana o doskonalych
parametrach mechanicznych

Zgrzewalna warstwa
z asfaltu modyfikowanego SBS

Nowe ocieplenie wykonaé w postaci dwéch warstw wetny mineralnej o grubosci catkowitej 25 cm i wsp. lambda

0,036 W/mK. Izolacje termiczna nalezy utozy¢ miedzy istniejagcymi belkami stropowymi.
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23.4 Obroébki blacharskie

Rury spustowe, rynny oraz obrobki blacharskie dachu nalezy zdemontowat, zamontowaé nowe
z blachy tytanowo - cynkowej gr. 0,6 mm. Wpusty do kanalizacji deszczowej wymieni¢ na zeliwne 1

pomalowaé na czarno matowa farba.
Zastosowaé system rynnowy 150/120 mm.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ wymiang wywiewek kanalizacyjnych na dachu niskim na nowe z PCV.

23.5 Wykonanie traktu komunikacyjnego w strefie poddasza sali gimnastycznej

Przed przystgpieniem do wykonania nowego traktu komunikacyjnego nalezy z przestrzeni poddasza usunac
wszelkie urzadzenia, wyposazenie, ktére stanowi dodatkowe obcigzenie konstrukcji sali gimnastyczne;.
Nastepnie zdemontowaé istniejacy trakt. Konstrukcje nowego traktu komunikacyjnego stanowi¢ beda legary
drewniane 6x10 cm oparte na dolnym pasie kratownicy. Legary sykajace si¢ z zewngtrzna Sciang sali
gimnastycznej zamocowa¢ za pomocg wieszaka belki i kotew rozporowych przeznaczonych do mocowania w
murze. Na tak przygotowanej konstrukcji nalezy zamocowaé ptyty OSB o gr. 25 mm, ktore beda stanowic
podtoge traktu komunikacyjnego. Zaprojektowano réwniez balustradg w postaci porgezy i stupkéw drewnianych
w rozstawie co 1,5m mocowanych do konstrukcji traktu za pomoca wkretow df. 100 mm.

23.6 Zabezpieczenie istniejacej konstrukeji dzwigaréw dachowych

Istniejace dzwigary dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja i przeciwpozarowo peczniejacymi powtokami
malarskimi. Nalezy zastosowa¢ system ogniochronny, sktadajacy si¢ z trzech warstw:

1. Warstwa podktadowa (podktad antykorozyjny)

Proponowane rozwigzanie przykladowe - dwusktadnikowa epoksydowa farba do gruntowania na bazie
wysokoczgsteczkowej zywicy epoksydowe;.
2. Powloka ogniochronna

Proponowane rozwiazanie przyktadowe - farba peczniejgca w warunkach pozarowych do wykonywania warstwy
zasadniczej zabezpieczenia elementéw konstrukeji stalowych o profilach zamknigtych i otwartych, stosowanych

wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
3. Warstwa nawierzchniowa (zabezpieczajaca powtoke ogniochronna)
Proponowane rozwiazanie przyktadowe — farba dwusktadnikowa, grubopowlokowa, alifatyczno-poliuretanowa

farba nawierzchniowa.

23.7 Wymiana ocieplenia w strefie poddasza sali gimnastycznej

Ze wzgledu na zly stan techniczny weiny mineralnej nalezy dokona¢ wymiany ocieplenia w strefie poddasza.
Nowe ocieplenie wykona¢ w postaci dwéch warstw wetny mineralnej o grubosci catkowitej 25 cm i wsp. lambda
0,036 W/mK. Izolacje termiczng nalezy utozy¢ na istniejacej konstrukcji sufitu.

23.8 Renowacja istniejacych krat okiennych

Istniejace kraty nalezy zdemontowaé i oczy$ci¢ poprzez piaskowanie. Nastepnie pomalowac dwukrotnie farba
do metalu (kolor sepia). Kraty zamocowaé do kr6écow wystajacych ze $cian poprzez zespawanie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzef nalezy wymieni¢ siatke wypehiajacg krate okienna.

23.9 Wykonanie nowej posadzki w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego nalezy rozebraé istniejacy parkiet. Rozbiérka
podyktowana jest potrzeba uzyskania materiatu na wymiane uszkodzonych fragmentow parkietu w obszarze sali
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gimnastycznej. Z tego wzgledu w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje si¢ nowg
posadzke w postaci plytek gres.

Po rozebraniu parkietu nalezy oczysci¢ posadzke z brudu i kurzu. Nastgpnie wykona¢ warstwe wyrownawcza
z zaprawy samopoziomujacej (w taki sposob, aby nie dopusci¢ do uskoku miedzy posadzkami w sali
gimnastycznej a pokoju nauczycieli) oraz warstwe wykorczeniowa z plytek gres.

23.10 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

W kilku fragmentach posadzki sali gimnastycznej podnosi si¢ parkiet. W tych obszarach nalezy wymieni¢
elementy parkietu. Do wymiany nalezy wykorzysta¢ klepki uzyskane z rozbiérki parkietu w pokoju nauczycieli
wychowania fizycznego.

W catym pomieszczeniu sali gimnastycznej nalezy wykona¢ cyklinowanie i lakierowanie istniejacego parkietu.
Przed przystapieniem do robét nalezy zdemontowaé wszystkie drabinki gimnastyczne oraz cokoty przyscienne.

Renowacja parkietu obejmuje:

- cyklinowanie (szlifowanie) parkietu

- szpachlowanie parkietu masa szpachlowa do parkietéw (ubytki - przyjeto 5% powierzchni catego parkietu)
- odpylenie mechaniczne po szlifowaniu

- zagruntowanie lakierem podktadowym, bezbarwnym

- wygtadzenie powierzchni papierem $ciernym i doktadne odpylenie

- dwukrotne malowanie lakierem nawierzchniowym, poliuretanowym, dwusktadnikowym, wodnym

- uzupehinie posadzek parkietowych cokotami przysciennymi

- odtworzenie linii boisk

- ponowne zamontowanie drabinek gimnastycznych

Posadzke parkietowa przeznaczong do renowacji przedstawiono na ponizszej fotografii:

7K1 URZAD
BYTKOW
sKu i ‘

¥0-852 Gdansk

WOJEWOT

ul. Dyrckey; 1ymv \: b
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23.11 Wymiana i uzupelnienie elementéw drewnianych na suficie

Sufit przeznaczony do renowacji

Konstrukcja istniejacego sufitu sali gimnastycznej skiada si¢ z belek gtownych rozmieszczonych w osiach
kratownic stalowych. Belki oparte s3 na $cianach zewngtrznych oraz dodatkowo podwieszone do stalowych
dzwigaréw dachowych. Na belkach opieraja si¢ belki poprzeczne, na ktérych zamocowany jest sufit z desek.

Wymiana uszkodzonego deskowania obejmuje cate pola migdzy belkami poprzecznymi zgodnie z czescig
graficzng opracowania (rys. A-11)

Naprawa i renowacja istniejacego sufitu uwzgledniaja:

- oczyszcezenie powierzchni calego sufitu;

- wymiane uszkodzonych desek (cate deski migdzy belkami poprzecznymi zgodnie z czescig graficzna
opracowania) na deski 4-stronnie strugane, lite, certyfikowane, klasa C24

- wypehienie ubytkéw w drewnie masg szpachlowa do uzupetiania masy drewnianej (przyjeto 5% powierzchni
sufitu)

- impregnacja nowych desek oraz sufitu powierzchniowo $rodkiem zabezpieczajacym przed czynnikami
biokorozyjnymi

- impregnacje nowych desek oraz sufitu od strony wewnetrznej, dzieki ktérej elementy drewniane sufitu
uzyskaja klase reakeji na ogien B-s1, d0 (zgodnie z norma PN-EN 13501-1+A1:2010), co odpowiada wyrobowi
,hiezapalnemu, nie kapigcemu i nieopadajacemu pod wplywem ognia oraz nierozprzestrzeniajacemu ognia
NRO”. Spos6b wykonania zabezpieczenia zgodnie z zaleceniami producenta $rodka.

- dwukrotne malowanie sufitu farba nawierzchniowa w kolorze RAL 1013 lub zblizonym do istniejacego

RAL 1013
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23.12 Stolarka okienna

Istniejaca stolarka okienna

W budynku sali gimnastycznej wbudowane sa dwa typy okien o konstrukcji drewnianej krosnowej, przeszklenie
dwuszybowe z listwa aluminiows:

typ 1: okno jednodzielne dwurzedowe ze §lemieniem w gornej czgsci okna. Gérna czgs$¢ uchylna podzielona
szprosem pionowym, dolna cze$¢ uchylna podzielona szprosem pionowym i poziomym (krzyz).

typ 2: okno jednodzielne jednorzgdowe nieotwierane (witryna) podzielone szprosem pionowym i szprosami
poziomymi w dwdch poziomach.

Istniejaca stolarka okienna wbudowana w roku 2000 przeznaczona jest do demontazu.

Projektowana stolarka okienna

Projektuje sie montaz stolarki okiennej drewnianej o konstrukcji krosnowej.

Projektowana stolarka okienna Ok1 — stolarka z sosnowego drewna klejonego tréjwarstwowo, impregnowanego
ci$nieniowo, o wilgotnosci od 12 do 16%, catkowity wspétezynnik przenikania ciepta dla okna nie wigkszy niz
U(max) = 0,9 [W/(m2xK)].

Stolarka okienna w kolorze RAL 9003. Listwy dystansowe miedzyszybowe, uszczelki i zastosowany silikon
w kolorze stolarki (RAL 9003).

Projekt stolarki okiennej przedstawiono w czesci graficznej opracowania —rys. A.08, A.9, A.10

23.13 Projektowana stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna — drzwi standardowe, ptycinowe w okleinie drewnopodobnej HPL, zaopatrzone
w zamek z wkladka patentowa, klamke oraz komplet zawiasow.

Drzwi posiada¢ powinny regulowang oscieznice stalowa.

Pom. szatni dzieci — drzwi posiada¢ powinny nawiew dolny.

23.14 Malowanie i naprawa Scian

Z uwagi na pyt i kurz zwigzany z wymiana stolarki okiennej oraz naprawe sufitu nalezy wykonaé malowanie
$cian sali gimnastycznej dwukrotnie farba emulsyjng.

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i nr 2), pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego oraz zapleczu
sanitarnym nalezy przeprowadzi¢ prace remontowe na $cianach.

Naprawa i malowanie ww. pomieszczeni obejmuje:

- przygotowanie podtoza do malowania (mycie $cian, sufitu, szpachlowanie ubytk6w wraz ze szlifowaniem oraz

zagruntowaniem)

- malowanie sufitow farbg emulsyjna biatg

- malowanie $cian farbg lateksowa

UWAGA: Kolorystyke dobraé na podstawie ustalen z inwestorem.

Farba lateksowa

Wodorozcieficzalna, lateksowa farba akrylowa. Odporna na zmywanie i szorowanie (klasa 1 [2 pm] wg PN-EN
13300), tatwo$¢ usuwania plam i zabrudzeti z powierzchni powtoki. Odporna na dziatanie mikroorganizmow.

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego na $cianie w obszarze projektowanego aneksu
kuchennego projektuje si¢ wykonanie oktadziny z ptytek ceramicznych od poziomu blatu do wysoko$ci min. 2,0

m nad poziomem posadzki.
/

UWAGA: Rodzaj plytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem.
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23.15 Wykonanie odbojnic §ciennych

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i 2) projektuje si¢ wykonanie odbojnic $ciennych na wysokosci tawek.

Zaleca sie zastosowanie rozwigzania gotowego w postaci plyty laminowanej gr. 18 mm o dhugosci

dostosowanej do dlugosci tawek.

Odbojnica z ptyty laminowanej

23.16 Wykonanie obudowy grzejnikéw

W pomieszczeniu szatni dzieci (nr 1 i 2) oraz w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje
sie nowa obudowe grzejnikéw. Zaleca si¢ zastosowanie gotowych rozwiazan w postaci regulowanych obudéw
wykonanych z ptyty MDF. Ponizej przedstawione jest przykladowe rozwigzanie obudow regulowanych
umozliwiajacych zastosowanie jednego typu obudowy na réznych grzejnikach, rézniacych sie dhugoscia.

[AARRRNAN

-

WO IRWM
vwulrpw
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ul. Dyrekceyjna 24, su-832 Gdansk
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Obudowa regulowana — kolor bialy, ptyta MDF

e —— S —— S — —— :

Obudowa stata (dostepne r6zne dlugosci) — kolor biaty, ptyta MDF

23.17 Wykonanie obudowy rur c.o.

W pomieszczeniu szatni dzieci nr 1 i nr 2 nalezy wykona¢ obudowe rur c.o. Rury poprowadzone sa przede
wszystkim na $cianach za wyjatkiem kilku rur w pom. szatni nr 1 przechodzacych przez cala szeroko$¢
pomieszczenia w odleglosci ok 50 cm od sufitu. Lico rury znajduje si¢ na wysokosci 2,49 od poziomu posadzki

szatni.

Rury w pom. szatni nr 1

Zabudowe rur nalezy wykonaé za pomoca plyt gipsowo-kartonowych oraz profili UD 28x27x0,6
Technologia montazu:

1.Wyznaczenie wielkosci obudowy

2. Przyciecie profili UD na zadang dlugos¢

3. Zamocowanie profili uD do $ciany/stropu za pomocg kotkéw szybkiego montazu co 60 cm

4. Odmierzenie paska ptyty gipsowej do zamocowania

5. Przykrecenie ptyty do profilu UD na cafej wysokosci/szerokosci zabudowy. Odstep wkr%\(/')w ??ququyq}% O —
’.\j.’y 4’ 'A’y\, 1173 v‘: 1k -\
- OCH; OINY LA

ST HTDE LIRS 7
a1 xq9 Crdansk
ul. Dyrekeyyni 214, 8U $52 Gdansk
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24 Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

Ewentualne odstepstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

Wymagane materiaty budowlane powinny posiada¢ certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

W przypadku wystapienia watpliwo$ci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposOb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegéInych z projektantem opracowania.

Istnicje mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiaréw przedstawionych —w projekcie.
W trakcie robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokonaé wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki 1 zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

25 Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowa¢ szczegdlna ostroznosc a w szczegolnosci :

Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przej$¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadac
wazne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikow.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementéw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac i powiadomi¢ wlasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
Po zakoriczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

26 Uwagi dotyczgce dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ORAZ MOZLIWOSCI
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna czgsci istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Gdanisku obejmujacej sale gimnastyczng oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, zmierzajace do
okreslenia stanu technicznego oraz technicznych mozliwosci realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
planowang przebudowa oraz wymiang pokrycia dachowego.

Zakres opinii technicznej dotyczy przede wszystkim tych elementéw, ktérych stan techniczny ma wptyw na
mozliwo$¢ realizacji prac inwestycyjnych.

Opracowanie zawiera:

- ocene stanu technicznego cze$ci budynku objetego opracowaniem na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej

- wnioski koncowe

2. Lokalizacja

Zgodnie z opisem gtéwnym do projektu budowlanego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki budowlanej

Zgodnie z opisem gtéwnym do projektu budowlanego.

4. Dane techniczno — uzytkowe budynku

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem wykonana jest w technologii tradycyjnej, murowana, niepodpiwniczona,
jednokondygnacyjna. Forma architektoniczna rozpatrywanej czgsci budynku ztozona jest z 3 bryl. Wewnegtrzna
bryla wyniesiona ponad dwie sasiednie z dachem dwuspadowym o nachyleniu 48%, kryta blachodachowka,
stanowi pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sgsiednie bryly z dachem jednospadowym krytym papa
obejmujg pomieszczenia zaplecza sanitarnego.

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania budynku.

Parametry techniczne - Wg PN-ISO 9836:1997

Czes¢ budynku objeta opracowaniem:

Pow. zabudowy Pz =326, 64 m’
Kubatura K = ca. 2359 m3
Wysoko$¢ nad terenem 10,30 m

Pow. uzytkowa - catkowita P =268,70 m*
Liczba kondygnacji 1

Skrétowy opis techniczny budynku — stan istniejacy:

- Fundamenty: betonowe

- Sciany piwniczne / fundamentowe — murowane, betonowe
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- Sciany nadziemne zewngtrzne — murowane

- Sciany / $cianki dziatowe wewnetrzne — murowane.

- Dach nad sala gimnastyczng — stalowe dzwigary dachowe
- Dach nad zapleczem sanitarnym — stropodach pelny

- Wykoriczenie wewnetrzne — sala gimnastyczna i pokdj nauczycieli wychowania fizycznego: tynki cem. - wap.
+ gladzie szpachlowe + parkiet

- Wykoriczenie wewnetrzne — zaplecze sanitarno-szatniowe: tynki cem. - wap. + gtadzie szpachlowe + plytki

ceramiczne
- Stolarka okienna — drewniana/PCV
- Stolarka drzwiowa — drewniana/ PCV

Media techniczne:

- Ogrzewanie budynku — wlasne

- Wentylacja: grawitacyjna

- Zasilanie elektryczne + o$wietlenie elektryczne

- Woda — z wodociagu

- Kanalizacja — $cieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Teren:

- Ogrodzenie terenu — od strony potudniowej, pétnocnej i wschodniej

- Dojécia piesze do budynku — nawierzchnia utwardzona

- Parking oraz dojazdy — nawierzchnia utwardzona

5. Ocena stanu technicznego budynku

ST.1 - Posadowienie oraz stan podtoza gruntowego

Fundamenty - tawy fundamentowe - betonowe charakteryzuja si¢ zadowalajacym stanem technicznym. Stopief
zuzycia technicznego szacowany na okoto 30 % - zadowalajgcy.

Opinia techniczna: Stan podioza gruntowego nie budzi zastrzezen. Nie stwierdzono wystgpowania
niekorzystnych zjawisk geotechnicznych, ktére moglyby powodowaé powstanie uszkodzen w budynku po
wykonaniu jego przebudowy. Poziom obcigzen przekazywanych przez budynek na podtoze gruntowe nie ulegnie

zmianom.
ST.2 - Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane oraz betonowe. W trakcie ogledzin konstrukeji budynku nie stwierdzono
objawéw peknie¢ i zarysowari, mogacych §wiadczyé o nierdwnomiernym osiadaniu budynku.

Opinia techniczna: Stan techniczny Scian pod wzgledem ich nosnosci nie budzi zastrzezen.
ST.3 - Izolacje termiczne

Budynek posiada izolacje termiczne w postaci wely mineralnej na stropie poddasza sali gimnastycznej oraz w
poziomie stropodachu nad zapleczem sanitarnym.

Opinia techniczna: Istiejgca izolacja termiczna poddasza sali gimnastycznej ze wzgledu na zly stan techniczny

przeznaczona jest do wymiany.

ST.4 - Sciany konstrukcyjne




Sciany zewnetrzne murowane. Nie stwierdzono peknig¢ i zarysowan na $cianach konstrukcyjnych. Sciany
konstrukcyjne charakteryzuja si¢ stopniem zuzycia technicznego szacowany na okoto 30 % - zadowalajacy.

Opinia techniczna: Stan techniczny Scian pod wzgledem ich nosnosci nie budzi zastrzezen.

ST.5 - Scianki dziatowe

Sciany oraz $cianki dzialowe wewnetrzne — ceglane oraz gazobetonowe, na zaprawie cem. -wap. Nie
stwierdzono wystepowanie peknie¢ i zarysowan konstrukcyjnych. Stopien zuzycia technicznego szacowany na
okoto 30 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny Scianek dziatowych nie budzi zastrzezen.
ST.6 - Konstrukcja dachu nad salg gimnastyczna

Konstrukcja dachu w postaci stalowych dzwigaréw dachowych

Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji stropodachu nie budzi zastrzezen
ST.7 - Stropodach petny nad zapleczem sanitarnym

Budynek z dachem plaskim jednospadowym krytym papg. Istniejacy stropodach ptaski niewentylowany. Stopien
zuzycia technicznego szacowany na okoto 30 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji stropodachu nie budzi zastrzezen
ST.8 - Pokrycie dachu Sali gimnastycznej

Budynek z dachem dwuspadowym krytym blachodachéwka. Pokrycie dachowe wykazuje rozszczelnienia w
miejscach polaczen blach. Stopien zuzycia technicznego szacowany na okoto 40 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny pokrycia dachowego Sredni. Zakres projektu obejmuje wymiang pokrycia

dachowego.
ST.9 - Pokrycie dachu zaplecza sanitarnego

Budynek z dachem ptaskim jednospadowym krytym papa. Stopien zuzycia technicznego pokrycia dachowego
szacowany na okoto 40 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny pokrycia dachowego Sredni. Ze wzgledu na wystgpowanie zawilgocenia na
fragmencie stropu w czg$ci zaplecza sanitarnego oraz purchle wystepujqce na pokryciu dachowym projektuje sig
wymiang pokrycia dachowego

ST.10 - Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie na dachu wykazuja skorodowanie oraz odksztalcenie. Stopiefi zuzycia technicznego

szacowany na okoto 60 %o.

Opinia techniczna: Obrébki blacharskie dachow — ze wzgledu na zly stan techniczny oraz wymiang pokrycia

dachowego przeznaczone sq do wymiany na nowe.
ST.11 - Podlogi oraz posadzki
Podlogi oraz posadzki charakteryzuja stopniem zuzycia technicznego na poziomie 20%.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycieli wychowania fizycznego projektuje si¢ remont
warstwy wykonczeniowej podtogi. Istniejacy parkiet podlega cyklinowaniu i lakierowaniu.

ST.12 - Tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie

Tynki wewnetrzne oraz powloki malarskie na istniejacych $cianach charakteryzuja si¢ stopniem zuzycia na
poziomie 20%. W pomieszczeniach szatni dzieci oraz pokoj nauczycieli wychowania fizycznego nalezy

wykona¢ miejscowa naprawe i malowanie $cian.

ST.13 - Stolarka okienna
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Stolarka okienna w budynku o stopniu zuzycia okoto 30-40%.

Opinia techniczna: Istniejgca stolarka okienng sali gimnastycznej przeznaczona jest w catosci do
wymiany.

ST.14 - Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa objeta zakresem opracowania o stopniu zuzycia okoto 60%.

Opinia techniczna: Istniejgca stolarka drzwiowa w czgsci szatni dzieci ze wzgledu na zly stan techniczny
przeznaczona jest do wymiany.

Whioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin technicznych budynku stwierdza sig, iz stan techniczny konstrukecji
budynku nie budzi zastrzezen i okre$lony jest jako $redni. Projektowane roboty budowlane majg na celu
doprowadzenie do jak najlepszego stanu technicznego przy jednoczesnym przywréceniu walor6w estetycznych
zabytkowego obiektu.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan techniczny istniejacego budynku ze
wzgledu na wystepowanie zakresow robot zwigzanych z rozbiérkami, ktére moga oddziatywaé na konstrukcjg.

Budynek nie wykazuje oznak przekroczenia stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Opracowal:
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Szatnia nr
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prog 2 cm

Drzwi do szatni nr |

Szatnia

nr /

W pom. technicznym 1 para drzwi

przeznaczonda

Drzwi do pom. technicznego
w szatni nr 2

do demontazu /

Pomieszczenie
techniczne

D — _ T i E—
: m ,% 100 7,23(1
! 200" <
L Obudowa grzejnika !
F do demontazu \@ !
i 2 Szatnia nr 2 i
1N Hpom=23,00 m
100, olS \ 14|
: TN >i|r7 :
i prog 4 cm U

Drzwi do szatni nr 2

LEGENDA:

ri
<

(T

Stolarka drzwiowa przeznaczona
do demontazu

Istniejgcy grzejnik

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

-
F 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
R'ZUt przy2|em|_a zaplecza szatniowego 1 . 50 Inwentaryzacja
- Inwentaryzacja
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB 11.09.2023r. 1.03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr $wirzynski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mar inz. Katarzyna Grabowska
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LEGENDA:

Istniejgce pokrycie z blachy do demontazu
wraz z ofaceniem

Istniejgce pokrycie z papy do demontazu
wraz z poszyciem z desek

UWAGA: Wszystkie obrdbki blacharskie przeznaczone do demontazu

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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Rzut dachu sali glmnastyc;nej ) 1:100 || Inwentaryzacja
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PAB 20.01.2023r. 1.04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl'\ski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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Stolarka okienna do wymiany
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ul. Zaglowa 11

ajaca w imieniu
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INWESTOR:
INWESTYCJA:

tycznej z zapleczem

i gimnas

Remont sal

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.:
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

w Gdansku przy ul. takowej"

. Piotr Swirzynski

inz

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
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tel. kom. 607-820-777
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INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. takowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

i

(/]

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacje B-C - inwentaryzacj .
ewacje B-C entaryzacja 1:75 Inwentaryzacja

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB 11.09.2023 . 1.05b
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT  |mgr inZ. Piotr $wirzyfski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.

ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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‘Remont sali

Przebudowa budynku w ramach zadania pn
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Rzut konstrukc|i dachu

Widok kratownicy
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INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzyfski

PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska

-
F 9 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
R'zut konstrukc!l dachu sali gimnastycznej 1:75 Inwentaryzacja
- inwentaryzacja
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB 11.09.2023rr. 1.06
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
ASYSTENT
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LEGENDA:

OK1 Projektowana stolarka okienna

Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL900S, listwy dystansowe
miedzyszybowe, uszczelki i zastosowany silikon w kolorze stolarki.
Kraty okienne— kolor sepia.

Sala gimnastyczna — ZAKRES ROBOT:

1. Demontaz, oczyszczenie | pomalowanie krat okiennych, kolor sepia

2. Demontaz stolarki okienne]

5. Montaz nowej stolarki okiennej w ilosci 20 szt.

4. Ponowny montaz krat okiennych

5. Wymiana elementow istniejgcego parkietu w wybranych obszarach

sali gimnastyczne]

6. Cyklinowanie i lakierowanie podfoqi

7. Odtworzenie lini boisk

7. Wzmocnienie istniejgce] konstrukeji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic

/. Wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej

7. Wykonanie traktu komunikacyjnego w czeSci poddasza opartego na dolnym pasie
dzwigaréw kratowych

8. Naprawa i wymiana elementow drewnianych na suficie sali gimnastyczne]

9. Malowanie Scian sali gimnastyczne]

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Wysokos¢ pom. | Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m] [m2]
NR1 Sala gimnastyczna istniejgey parkiet 0.61 151.30
il | }
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. tgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

-
- 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut s_all gimnastycznej 1:50 Inwentaryzacja
- projekt
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB 11.09.2023r. A.01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT o
PROJEKTANTA |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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LEGENDA:

Istniejgce Sciany murowane

[ ]

Istniejgce Scianki dziafowe —
murowane

Istniejgcy parkiet przeznaczony
do cyklinowania i lakierowania

Istniejgcy parkiet przeznaczony
rozebrania, wykonanie nowej posadzki z pfytek gress

/akres robot:

RS o AN

OKOJ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Demontaz istniejgce] umywalki

Skucie pasa pfytek na scianie nad umywalkg

Rozbiorka istniejgcego parkietu

Wykonanie nowe] posadzki w postaci ptytek gress

Miejscowa naprawa | malowanie Scian

Wykonanie pasa pfytek nad projektowanym mini aneksem kuchennym (na

szerokosci aneksu kuchennego do wysokosci 2 metréw nad poziomem podfogi)

0.
7.

Montaz aneksu kuchennego wraz z umywalkg
Montaz obudowy grzejnika z pfyty MDF

ZAPLECZE SANITARNE, CZESC KORYTARZA oraz POKOJ NAUCZYCIELI W—F:
(pom. nr 2,3,4,5,6)

1.
2.
3.

Demontaz sufitow podwieszanych wraz z ociepleniem.
Zdjecie istniejgcego ocieplenia miedzy belkami stropowymi
Wykonanie nowego ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem sufitu

podwieszanego (na tej samej wysokosci co istniejgce sufity)

4. Wykonanie naprawy i malowania Scian
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Numer | Nazwa Materiat Wysokos¢ pom.| Powierzchnia
pom. | pomieszczenio posadzki (m] [m2]
NR1 Sala gimnastyczna istniejgcy parkiet 6.6 151.30
NR?2 Pokd] nauczycieli wychowania istniejgcy parkiet 2.47 20.46

fizyczneqo
NRS WC meskie istniejgce ptytki gress | 2.74 29.43
NR4 WC istniejgce ptytki gress | 2.74 15.15
NRS Korytarz istniejgce piytki gress | 2.45 2.60
NR6 WC damskie istniejgce pfytki gress | 2.57 49.76
Razem 268.70

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. tgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

[ /]

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Rzut przyziemia sali glmnastyczne_*j 1:50 Arch. - bud.
z zapleczem sanitarnym - stan projektowany

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB 11.09.2023r. A.02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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Szatnia nr | Szatnia nr 2 Zakres robbt:

SZATNIA DAMSKA:

Demontaz istniejgce] obudowy grzejnika
Wymiana stolarki drzwiowe]

Wykonanie obudowy rur c.o.

Miejscowa naprawa I malowanie Scian
Montaz obudowy grzejnika z pfyty MDF

odbojnice Scienne
na cafqg dfugosc sciany

requlowana obudawa \

Pomieszczenie

regulowana obudowa grzejnika z plyty MDF

grzejnika z ptyty MDF \

techniczne

R A e A

Wykonanie odbojnic Sciennych na wysokosci fawek

(| B 2 [ SIATNIA NESKA: -

i B — ! | % ‘ L\ O 3| | 1. Demontaz istniejgce] obudowy grzejnika.

| 1 = 20 %i 1. Wymiana stolarki drzwiowe] (drzwi wejsciowe, drzwi do pomieszczenia
e, 221 | L% f | technicznego oraz w pomieszczeniu technicznym)

| ' 268 | i ’\‘ NR8|Szatnia nr 2 | 2. Wykonanie obudowy rur c.o.

; - . & - 7.80[plytki gress ; 3 M\GJSCQWO naprawa | mg\owqme Scian

| |9 | : x : 4. Montaz Qbudow grzemka z pfyty MDF '

| ;g | ; ’\ ; 0. Wykonanie odbojnic sciennych na wysokosci fawek

a S e s e

1 - = § IS — YNt |

| & \éﬁ | I — el ZESTAWENIE POMIESZCZEN

i : i i prég 4 cm i Numer | Nazwa Materiaf Wysokos¢ pom.|Powierzchnia
i \ i i i pom. pomieszczenia posadzki [m] [m2]

i L ; odbojnice cienne NR7/ Szatnia nr 1 istniejgce pfytki gress | 3.00 1112

| e I na calg dfugose sciany NRE Szatnia nr 2 istniejgce ptytki gress | 3.00 /.80

i wl| 9./ o< |2 i Razem 18.92

i T OIS [T i

i prég 2 cm ‘ E

I INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inZ. Piotr SwirzyfAski

|

-
-I 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Rzut przyziemia zaplecza szatniowego 1:50 Arch. - bud.
- stan projektowany
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB 11.09.2023rr. A.03

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT .
PROJEKTANTA |Mgrinz. Katarzyna Grabowska
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bl
Rura spustowa I

Rynna

1619

Rura spustowa [

st,

10|

429

1290

Rynna

AN

3

ANy
47,82

Q

643

518

\Rura spustowa

Rynna

N\ Rura spustowa

LEGENDA:

Projektowane pokrycie dachu sali gimnastycznej dachdwkq
ceramicznqg marsylkg, kolor naturalna czerwien

Projektowane pokrycie dachu niskiego papq podkfadowq oraz
wierzchniego krycia, kolor czarny

UWAGA: Wszystkie obrdbki blacharskie nalezy wykona¢
z tytanowo—cynkowej gr. 0,6 mm.

Instalacje odgrmowg wykona¢ w kolorze czarnym

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

w Gdansku przy ul. kakowej"

[ [

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU:

Rzut dachu sali gimnastycznej
z zapleczem sanitarnym - stan projektowany

SKALA: BRANZA:

1:100 Arch. - bud.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB 11.09.2023 . A.04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska
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KOLORYSTYKA ORAZ ROZWIAZANIA

MATERIALOWE

ta Gdanska

iny Mias

, 80 - 560 Gdansk

i narzecz Gm

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11

ajgca w imieniu

dziak

INWESTOR:
INWESTYCJA:

PODPIS

A.05a

nski

Arch. - bud.
SPECJALNOSE

BRANZA:
NR ARKUSZA

irzy

ya

. Piotr Sw

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
ARCHITEKTURA

75

1

SKALA:

NR UPRAWNIEN

Nz

"Remont sali gimnastycznej z zapleczem

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
11.09.2023r.

1/KPOKK/2017

DATA:

w Gdansku przy ul. tgkowej"
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AUTOR:

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.:
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska

NAZWA RYSUNKU:
Elewacje A-B - stan projektowany
PAB
FUNKCJA:
PROJEKTANT
ASYSTENT
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KOLORYSTYKA ORAZ ROZWIAZANIA
MATERIALOWE

l Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna
marsylka, kolor czerwien naturalna

Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

Stolarka okienna - kolor RAL 9003

Krata okienna - kolor sepia

Pokrycie dachowe - papa podktadowa + papa

- wierzchniego krycia w kolorze czarnym

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. tgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

i

-I 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Elewacje B-C - stan projektowany 1:75 Arch. - bud.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB 11.09.2023 . A.O05b
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT P
PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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ARCHITEKTURA

1/KPOKK/2017

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

@ %)
c (8] o
: : £EY 8 0 ||g
, © : 2 85 2 3 o |8
— = > =3 5 g T X < <
| 3 © c g g8 22 IE
X © . A N b K < 2 N
c 3 N g 75 o R ? 8 g 3
m < g ) o o e 2 || £8 e b IEEIE g
— z 8} = -
N N 1 -+ _m = % W,W MW © Z
(8] m = . (U] as c\n 5 3}
o < = e ] o : G © g2 5 e <2
m W Wy 4 . N = EN mr m =1 5 7]
N c B R Z0 = IN g N ™
Sog 2 s5 . 28y o $ 8 ik >
< < = c ™ ] — & =3 2 .2 z£n 3 N
—_— O c o] %) v - g T o L = S8 3 o
= © o c N o2 258 ® 8T 0O SxE s o
W S < o = O = C > 025l =% G 5w
= ~ 3 =0 EQ3 o . a%8 ~
g5 P o 3 o (=] > O SES|l ¢2¢8 c'N 253 ) S
S ERS s Z S N = 0O 3 gog|l 5£5|| ¢ £ 2:t I
) 3 5 < s 25 9 Syol| 283 3o Ei: > || &
o 5 & §£ & g9 2 pigl| z23|| 22 5:f =BF
A = Q & B Z
¥ N g2 9 S & g3 ©° Sedl| sg8l| &5 1 ° ¢
N\ < T 2 ! S o o =, 2-3ll 588l € ° -
R T ~ S g g S2g| €2l =
R D N = 1 = (OIS © OnW ] >} >
] —
@) =0 P © 2 =23 = e8| fagll £m §
0 s ] c _ SIiv; 7] SEZ|| ezl =9 3
IL S8 5 & g Gg = $3Tl| E27)| &° g
X2 Sx =@ i E S92 o s 58 || ¢ ol .
> o - rel o Py oS0 X B8 25 & 5 g
~ O o8 = < i~ o S 2 ) 2E S 5
nd 83 3 = c g8 2 S| 85 g )
< g7 9 s g g8 5 ° || 2% %
RR o © o m m O.Ab s} M% '
O W o £ @] ] > a = X mm o
- 28 N\ ©
0 C m.e
o< SR oo :
X 2 g ¢ ‘ £ 3 g
g g s 3 s} X
: : e

PROJEKTANTA |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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Widok kratownicy, przekrdj przez projektowany traokt

Rzut poddasza

Szczeqst B porecz d[ewmumo 6><6'cm mocowana
Mocowanie legardw drewnianych na Scianie do sfupkow w rozstawie 1,5 m
sfupki drewniane 6x6 cm mocowane
do legaréw w rozstawie 1,5 m
C/ \) ] //‘//
r RN |_l [
48 8[l=—80—|6 ® 509 A
b
=\
,\.
o~
85
legary drewniane 6x10 cm /I
oparte na dolnym pasie kratownicy legary drewniane 6><10.cm ‘ projektowany trakt komunikacyjn
H — oparte na dolnym pasie kratownicy
He——]
e ; ; 2 ! 7O§jsjnjeijqicgjik[oiowmcy
‘ : Szczeqof A, skala 1:10 Szczeqgdt B, skala 1:10
porecz drewniana 6x6 cm mocowana 80
do stupkow 6x6 cm w rozstawie 1,5 m - *‘35_11‘35_* Projektowany legar 6x10 cm
! Io Istniejgca sciana
RN jNIg| murowana
(=1 =]
Lol Piytka perforowana 40x160x2 mm o
T ——— s
ptyta OSB gr. 25 mm ~ (Guozdzie pierscieniowe ¢ 4) - O\ —_ Kotwy rozporowe do muru
o 4x 2-WA M10-78/5
— e
Wieszak belki ekonomiczny SBE60/100 t=1,5 mm
bgdz inny o parametrach nie nizszych od wskazanego
e —= | 0s istniejace] kratownicy Projektowany legar 6x10
; ] traktu komunikacyjnego I
Dolny pas_kratownicy ZESTAWIENIE DREWNA
— 2N 50x40x5 — —
stupki drewniane 6x6 cm mocowane NR NAZWA DrUGOSC Przekroj Objetosc 1 [Liczba szt. | Objetosc
do legaréw w rozstawie 1,5 m SWACA CLEMENTU] ELEMENTU [m] B H |szt. w poz.| w poz. fgczna
-« !
] ] @ Pofqczenia stupkéw z legarami oraz z stupkdw z poreczq [mm]|[mm] [m3] [szt.] [m3]
nalezy wykona¢ za pomocq wkretow df. 100 mm 1 legar nr 1 312 60 | 100 0.019 4 0.075
R 2 legar nr 2 3.00 60 | 100 0.018 6 0.108
i 3 sfupki 1.15 60 | 60 0.004 20 0.083
i 4 porecz 5.08 60 | 60 0.018 6 0.110
I ; — = | 08 Istniejoce] kratownicy RAZEM: [ 0.376
: ) Klasa drewna C24
: - INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
8 8
INWESTYCJA:
Szczeqst A Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
Pdtgczenie legardw na pasie dolnym kratownicy N szatniowo- sanitarnym oraz wymianf;l pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. tgkowej"
,,,,,,, : | 0S Istniejqce] kratownicy .
? i Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
- _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
)|
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
Istniejgce schody do
pozostawienia NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
458 47 Rzut_poddasza sali glmnasty_cznej_ 1:75 Arch. - bud.
L| - projektowany trakt komunikacyjny
1 —
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB 11.09.2023 . A.06
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
ASYSTENT -
PROJEKTANTA |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Oznaczenie

D1

D2

D3

D4

Opis

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane pfycinowe
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna
Klamka + zamek z wkfadkq
patentowq

Otwory nawiewn dolne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane pfycinowe
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna
Klamka + zamek z wkiadkg
patentowq

Otwory nawiewn dolne

Drzwi wewnetrzne

Drzwi drewniane pfycinowe
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — okleina drewnopodobna
Klamka + zamek z wkfadkq
potentowg

Drzwi wewnetrzne

Klasa odpornosci ogniowej EI30
Oscieznica stalowa regulowana
Kolor — RAL 1013

lub zblizony do istniejgcego

Schemat

0000000

0000000

Szer. w Swietle osciezy

95

102

102

82

Wysokosé w §wietle osciezy

232

208

208

108

Szer. w Swietle oScieznicy

85

90

90

/0

Wysokos¢ w Swietle oscieznicy

224

200

200

Kierunek otwierania drzwi

lewe

lewe

prawe

100

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

Razem [szt.]

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

-‘ Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
_ "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Zestawienie stolarki drzwiowej schem. Arch. - bud.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB 11.09.2023r. A.07

FUNKCJA: AUTOR:

NR UPRAWNIEN SPECJALNOSCE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT .
PROJEKTANTA |Mgarinz. Katarzyna Grabowska
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1530

1560

ORI

przekroj A — A

1530

przekroj B — B

ZESTAWIENIE STOLARKIE OKIENNEJ

OZNACZENIE STOLARKI Okl

SCHEMAT

N oA
WYMIAR W SWIETLE MURU 86
WEGARKA [cm]
153
ILOSC 20
UWACI stolarka drewniana — kolor RALI003
listwy dystansowe miedzyszybowe,
uszczelki i zastosowany silikon
w kolorze stolarki
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Iy —

BUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Stolarka okienna Ok1 - widok, przekroj A-A, 1:10 Arch. - bud
.- - rch. - bud.

przekrdj B-B :

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PZT+PAB 11.09.2023 . A.08
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT - -
PROJEKTANTA Elzbieta Warzata
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35

88

38

90

Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL900S, listwy dystansowe miedzyszybowe,
uszczelki i zastosowany silikon w kolorze stolarki.

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr SwirzynskKi

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Stolarka okienna Ok1 - szczeg6t A 1:1 Arch. - bud.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PZT+PAB 11.09.2023 . A.09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT L )
PROJEKTANTA Elzbieta Warzata
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65

Uwaga: stolarka drewniana — kolor RAL900S, listwy dystansowe miedzyszybowe,
uszczelki i zastosowany silikon w kolorze stolarki.

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777

B U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Stolarka okienna Ok1 - przekrgj C-C 1:1 Arch. - bud.

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PZT+PAB 11.09.2023 . A.10
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA

ASYSTENT
PROJEKTANTA Elzbieta Warzata



mailto:psbud@interia.pl

Kfad sufitu sali gimnastyczne]
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Obszar uszkodzonych elementow drewnianych przeznaczonych
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zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. t.gkowej”
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Powiat Gdansk
Gmina Gdansk (miasto)
Adres / Lokalizacja Ul. Lakowa 61, Gdansk
Nazwa jednostki ewid. 226101_1, Gdansk - M
Nazwa i numer obrebu ewid. 0100, obreb Gdansk
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Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

OBIEKT
w Gdansku przy ul. Lakowe;j”

ADRES OBIEKTU | Woj. pomorskie, gmina Gdansk, dziatka nr 160, obr. nr 0100

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
INWESTOR dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
Ul Zaglowa 11, 80-560 Gdafisk

OPRACOWANIE

BRANZA PROJEKTANT

Architektoniczna mgr inz. arch. Bartosz Grosz

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego

a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana elementéw istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjeciu parkietu w
pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)

- cyklinowanie i lakierowanie podtogi

- odtworzenie linii boisk

- naprawa i wymiana elementow drewnianych na suficie sali gimnastycznej

- wymiana o$wietlenia na LED

- wzmocnienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic,

- wykonanie traktu komunikacyjnego w czg$ci poddasza opartego na dolnym pasie dzwigaréw kratowych
- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej

- wykonanie o$wietlenia w czgsci poddasza

- malowanie $cian sali gimnastycznej

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci

- wymiana stolarki drzwiowej

- malowanie i naprawa $cian

- wykonanie obudowy rur c.o.

- wykonanie odbojnic §ciennych na wysokosci fawek
- wykonanie obudowy grzejnikow

¢) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastycznej)
- wykonanie wylewki samopoziomujgcej MO




- wykonanie posadzki z ptytek gres

- wykonanie naprawy i malowania $cian

- wykonanie obudowy grzejnika

- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi

d) Roboty zewne¢trzne

- wymiana pokrycia dachu nad sala gimnastyczna

- wymiana pokrycia dachu nad czescia obejmujaca zaplecze sanitarne
- wymiana wszystkich obrébek blacharskich

- renowacja krat okiennych

- przebudowa instalacji odgromowej

e) Roboty realizowane w strefie sanitariatow, czeSci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego

- rozbibrka istniejacych sufitéw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatow, pokoju
nauczycielskiego oraz czgsci korytarza

- zdjecie istniejacego ocieplenia migdzy belkami stropowymi

- wykonanie nowego ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem sufitu podwieszanego (na tej samej wysokosci
co istniejace sufity).

- wykonanie naprawy i malowania scian

2. Elementy, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysokosciach

3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagroZenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne | pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzef, czeste teren robdt czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren robdt czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty | czeste teren robot Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy czeste teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe

pracownikow.

5. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu zwiazanym z wykonywaniem robét

5.1 Srodki organizacyjne

e wykonywanie poszczegdlnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe bez
przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

e dokonywanie wiasciwych odbioréw poszczegdlnych etapow budowy,

o realizacja robét na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantuj acymi bezpieczenstwo pracownikow
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e zachowanie porzadku na placu i budowy,
e ograniczenie dostgpu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji robot.

5.2 Srodki techniczne

e odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w sprzet p-poz oraz $rodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
e odpowiednie oznakowanie drég ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci,

e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwo (przez osoby posiadajace wymagane
kwalifikacje zawodowe, gwarantujgce prawidtowy montaz i eksploatacje).




