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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. tgkowej"

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-
sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. L gkowej"
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Zabezpieczenie p. poz istniejgcej konstrukcji dzwigaréw dachowych
1| KNR0-25 Mycie konstrukcji kratowych woda z detergentem m2
d.1.1{ 0101-02
analogia
10,60*4*2 m2 84,80
RAZEM 84,80
2| KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St2 - | m2
d.1.1] 0104-02 stan wyjsciowy powierzchni B
poz.1 m2 84,80
RAZEM 84,80
3| KNR0-25 Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji m2
d.1.1{ 0103-02 kratowych
poz.1 m2 84,80
RAZEM 84,80
4 Wykonanie natrysku ognioochronnego na konstrukcji | m2
d.1.1] analiza stalowej kratownicowej wraz z wczesniejszym
indywidualna oczyszczeniem i przygotowaniem podfoza
84,80 m2 84,80
RAZEM 84,80
1.2 Wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczna
5/ KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m2
d.1.2| 0506-04 nadajgcej sie do uzytku
15,57 * 5,90 * 2 m2 183,73
RAZEM 183,73
6/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.2| 0535-04 uzytku
<dach wysoki>
15,05 + 5,89 + 8,71 m 29,65
RAZEM 29,65
7] KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1.2| 0535-06 do uzytku
<dach wysoki>
4,60+4,10*2 m 12,80
RAZEM 12,80
8| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1.2| 0535-08 okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
dach wysoki
<obroébka okapu> 29,70 * 0,80 m2 23,76
<pas nadrynnowy> 29,70 * 0,31 m2 9,21
<obrébka muru attyki> 15,85 * 0,480 m2 7,61
<obrébka scienna> 5,90 * 4 * 0,290 m2 6,84
RAZEM 47,42
9] KNR4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie | m2
d.1.2[ 0430-04 dachu o odstepie tat do 24 cm
15,57 * 5,90 * 2 m2 183,73
RAZEM 183,73
10| KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych - | m2
d.1.2[ 0403-04 demontaz belek (krokwi) migedzy ptatwiami stalowymi
analogia
poz.5 m2 183,73
RAZEM 183,73
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11| KNR-W 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie t
d.1.2[ 0208-04 elementu do 50 kg - demontaz ptatwi stalowych
z.0.7.
(6 * 15,35 * 10,6) / 1000 t 0,98
RAZEM 0,98
12| KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie t
d.1.2| 0208-05 elementu do 250 kg - montaz kratownic
analogia
1507,05/ 1000 t 1,51
RAZEM 1,51
13| KNR 2-05 Konstrukcje podparc¢, zawieszen i oston o masie t
d.1.2[ 0208-04 elementu do 50 kg - montaz ptatwi dachowych
analogia
2068,94 / 1000 t 2,07
RAZEM 2,07
14 Dostawa konstrukcji stalowych - kratownice i ptatwie t
d.1.2| analiza dachowe (zabezpieczone p.poz.)
indywidualna
3575,99 / 1000 t 3,58
RAZEM 3,58
15| KNR 2-02 Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj m3
d.1.2| 0408-03 poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j -
wymiana belek miedzy ptatwiami stalowymi
(0,10*0,14*2,70* 4) * 16 m3 2,42
RAZEM 2,42
16| KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i m2
d.1.2[ 0627-04 krawedziakéw metodg smarowania preparatami
solowymi
(0,08*2,7*2+0,14*2,7*2)*4*16 m2 76,03
RAZEM 76,03
17| KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. | m2
d.1.2| 0410-01 25mm
analogia
poz.5 m2 183,73
RAZEM 183,73
18| KNR 0-15I1 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z m2
d.1.2[ 0517-01 folii
analogia
poz.17 m2 183,73
RAZEM 183,73
19| KNR 0-15II Przyciecie i przybicie kontrtat i tat m2
d.1.2[ 0517-02
analogia
poz.17 m2 183,73
RAZEM 183,73
20| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachowka - marsylka ceramiczna m2
d.1.2[ 0513-01
analogia
poz.17 m2 183,73
RAZEM 183,73
21| KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- | m2
d.1.2[ 0507-02 z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm przy
kominach i przy murze,ogniomur
dach wysoki
<obrobka TYP A: obrébka okapu> 29,70 * 0,800 m2 23,76
<obrébka TYP B: pas nadrynnowy> 29,70 * 0,310 m2 9,21
<obrébka TYP D: obrébka muru attyki> 15,85 * 0,480 | m2 7,61
<obrébka TYP G: obrébka $cienna> 5,90 * 4 * 0,290 m2 6,84
RAZEM 47,42
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22| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.1.2[ 0509-04 tytanowo- cynkowej gr.0,60 mm
analogia
<dach wysoki>
15,05+ 5,89 + 8,71 m 29,65
RAZEM 29,65
23| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy m
d.1.2| 0511-03 cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm
analogia
<dach wysoki>
4,60 +4,10*2 m 12,80
RAZEM 12,80
24| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2[ 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
poz.5* 0,001 + poz.9* 0,025+ (0,1*0,1*2,7*4* m3 8,68
16) + 1,72 + 0,46
RAZEM 8,68
25 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.2| analiza
indywidualna
poz.24 m3 8,68
RAZEM 8,68
1.3 Zabezpieczenie p. poz projektowanej konstrukcji dzwigaréw dachowych
1.4 Roboty realizowane w strefie sanitariatébw wraz z wymiang pokrycia dachu
26| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.4| 0535-04 uzytku
<dach niski>
16,19 + 12,90 + 5,16 m 34,25
RAZEM 34,25
27| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1.4| 0535-06 do uzytku
<dach niski>
3,50*2+ 3,10 m 10,10
RAZEM 10,10
28| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, | m2
d.1.4| 0535-08 okapoéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
dach niski
<pas nadrynnowy> 34,20 * 0,28 m2 9,58
<obrébka muru attyki> 11,60 * 0,51 m2 5,92
<obrébka $cienna> 65,40 * 0,29 m2 18,97
RAZEM 34,47
29| KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych | m2
d.1.4[ 0518-04 wraz z utylizacja - pierwsza warstwa
analogia
56,00 + 77,50 m2 133,50
RAZEM 133,50
30 KNR-W 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych | m2
d.1.4| 0518-05 wraz z utylizacjg - nastepne warstwy
analogia Krotnos¢ = 2
56,00 + 77,50 m2 133,50
RAZEM 133,50
31| KNR9-29 Rozbidrka sufitbw podwieszanych z ptyt m2
d.1.4| 0108-05 gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiorki
ponad 5 m2 - oktadzina podwajna
50,52 + 45,42 + 24,03 m2 119,97
RAZEM 119,97
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32|KNR-W 4-01 Rozbidrka istniejgcego ocieplenia miedzy belkami m2
d.1.4[ 0604-04 stropowymi. UWAGA: tylko robocizna
analogia
56,00 + 77,50 m2 133,50
RAZEM 133,50
33|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2
d.1.4| 0441-02 deskowanie dachu z desek na styk
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
34| KNR 4-01 Wymiana drewnianych belek stropowych. UWAGA: m
d.1.4| 0408-01 Przyjeto 30% belek stropowych do wymiany. Wartosé
przyjeto orientacyjnie.
(18*35+3*3,8+2*6,5+18*4,5) *30% m 50,52
RAZEM 50,52
35| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.1.4| 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
analogia [wetna mineralna w dwéch warstwach 10+15 cm]
Krotnos¢ = 2
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
36| KNR 2-02 Izolacje na sucho poziome - jedna warstwa [folia m2
d.1.4| 0616-01 paroizolacyjnal
analogia
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
37| NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie | m2
d.1.4(202 2030-01 metalowym [zastosowac niepalne piyty
analogia krzemianowo-wapniowe mocowane na podkonstrukcji
zapewniajgce uzyskanie odpornosci ogniowej R30]
poz.31 m2 119,97
RAZEM 119,97
38| KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu, rozstaw krokwi | m2
d.1.4| 0102-03 80 do 100 cm
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
39| KNR 4-01 Przybicie do konstrukcji drewnianej ptyt silikatowo - m2
d.1.4 0820-03 cementowych [ptyty systemowe zapewniajgce
analogia uzyskanie odpornosci ogniowej przegrody R30]
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
40 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym m2
d.1.4[ 0501-01 jednowarstwowo- pierwsza warstwa - papa
analogia zgrzewalna podkfadowa modyfikowana SBS na
widkninie poliestrowo-szklanej, mocowana na
gwozdzie
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
41| NNRNKB Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 papa m2
d.1.4(202 0534-02 zgrzewalng - druga warstwa - papa wierzchniego
krycia modyfikowana SBS na widkninie
poliestrowo-szklanej
poz.32 m2 133,50
RAZEM 133,50
42| KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt m
d.1.4[ 0608-07 styropianowych poziome - kliny 10x10cm ze
analogia styropianu pod obrébki z papy
<przy murze i attyce> 65,40 m 65,40
RAZEM 65,40
43| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki m2
d.1.4[ 0504-03 Scian z papy nawierzchniowej zgrzewalnej
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<obroébka przy murze i attyce> 65,40 * 0,30 m2 19,62
RAZEM 19,62
44 KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- | m2
d.1.4| 0507-02 z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm przy
kominach i przy murze,ogniomur
dach niski
<obrébka TYP E: obrobka muru attyki> 11,60 * 0,510 | m2 5,92
<obrébka TYP F: pas nadrynnowy> 34,20 * 0,280 m2 9,58
<obrébka TYP G: obrébka scienna> 65,40 * 0,290 m2 18,97
RAZEM 34,47
45 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i m2
d.1.4| 0208-01 podktadowymi ftalowymi konstrukcji petnosciennych-
analogia analogia-Malowanie obrébek blacharskich przed
kontaktem z papg asfaltowag
poz.44 m2 34,47
RAZEM 34,47
46 KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy m
d.1.4[ 0509-04 tytanowo- cynkowej gr.0,60 mm
analogia
<dach niski>
16,19 + 12,90 + 5,16 m 34,25
RAZEM 34,25
47| KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm- z blachy m
d.1.4[ 0511-03 cynkowo- tytanowej gr. 0,60 mm
analogia
<dach niski>
3,50*2+ 3,10 m 10,10
RAZEM 10,10
48| KNR-W 2-15 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. | szt.
d.1.4| 0213-05 110 mm
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
49 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4[ 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
poz.31 * 0,025 + poz.32 * 0,2 + poz.33 * 0,025 + m3 34,05
p0z.34*0,1*0,2
RAZEM 34,05
50 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.4| analiza
indywidualna
poz.49 m3 34,05
RAZEM 34,05
1.5 Wymiana ocieplenia w strefie poddasza sali gimnastycznej
51| KNR 4-01 Rozebranie izolaciji cieplnej z wetny mineralnej m2
d.1.5( 0609-01 poddasza
analogia
15,16 * 10,17 m2 154,18
RAZEM 154,18
52 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do m2
d.1.5[ 0604-02 konstrukcji drewnianej
poz.51 m2 154,18
RAZEM 154,18
53| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.1.5 0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa
poz.51 m2 154,18
RAZEM 154,18
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54| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny m2
d.1.5| 0613-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa
poz.51 m2 154,18
RAZEM 154,18
55| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5( 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km
0108-10
15,16 * 10,17 * 0,20 m3 30,84
RAZEM 30,84
56 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.5| analiza
indywidualna
poz.55 m3 30,84
RAZEM 30,84
1.6 Wykonanie traktu komunikacyjnego w strefie poddasza sali gimnastycznej
57 Rozbidrka istniejgcej konstrukc;ji traktu kpl.
d.1.6| analiza komunikacyjnego wraz z wywiezieniem i utylizacjg
indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.1.6| 0354-03 do1m?2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59 Drzwi wewnetrzne petne o klasie odpornosci ogniowej | szt
d.1.6| analiza EI30 - dostarczenie i montaz (drzwi niestandardowe -
indywidualna dostosowane do istniejgcego otworu drzwiowego)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
60| KNR 2-02 Konstrukcja traktu komunikacyjnego - utozenie i m3
d.1.6| 0407-01 mocowanie legaréw 8x10 cm do pas6w dolnych drew
analogia kratownic. .
0,06*0,10*3,13*4+0,06*0,10*3,0*6 m3 0,18
drew
RAZEM 0,18
61| KNR 0-21 Podest z ptyt wiérowych - OSB gr. 25 mm - ptyty m2
d.1.6| 4007-03 montowane do legaréw
analogia
0,80 * 15,24 m2 12,19
RAZEM 12,19
62| KNR-W 2-02 Balustrady drewniane - stupki i porecze 60x60 mm z m
d.1.6| 1035-03 drewna iglastego
analogia
15,24 *2 m 30,48
RAZEM 30,48
63| KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
d.1.6| 0631-01 krawedziakow
analogia
(0,06*2+0,1*2)*3,13*4+(0,06*2+0,1*2)*3*| m2 46,98
6 +poz.61*2+0,06*4*1,15*20+ 0,06 * 4 * 15,24
*2
RAZEM 46,98
1.7 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali gimnastycznej
64 Demontaz drabinek gimnastycznych szt
d.1.7[ analiza
indywidualna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
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65 Wymiana klepek parkietowych w kilku fragmentach m2
d.1.7[ analiza posadzki sali gimnastycznej. UWAGA: Wykorzysta¢
indywidualna klepki pochodzace z rozbidrki w pokoju nauczycieli
wychowania fizycznego.
Uwaga. Powierzchnie klepek do wymiany przyjeto
orfentacyjnie.
poz.70 * 10% m2 15,12
RAZEM 15,12
66| KNR 4-04 Rozebranie listew przypodtogowych m
d.1.7| 0401-11
Sala gimnastyczna
15,04 + 10,05 + 3,79+ 10,13 + 4,18 + 4,19 m 47,38
RAZEM 47,38
67| KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek m2
d.1.7| 0816-04
analogia
Sala gimnastyczna
15,04 * 10,05 m2 151,15
RAZEM 151,15
68| KNR 4-01 Uzupetnienie szczelin, ubytkow w parkiecie m2
d.1.7[ 0816-05 (szpachlowanie)
analogia
UWAGA: Do szpachlowania przyjeto 5% powierzchni
calego parkietu.
Sala gimnastyczna
15,04 * 10,05 * 5% m2 7,56
RAZEM 7,56
69 Odtworzenie linii boisk kpl
d.1.7[ analiza
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
70 KNNR 2 Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1.7| 1205-08
analogia
UWAGA: Zastosowac lakier nawierzchniowy na bazie
Zywic poliuretanowych w fazie wodnej
dwuskiadnikowy przeznaczony do podlog bardzo
intensywnie eksploatowanych w obiektach
uzytecznosci publiczney.
Sala gimnastyczna
15,04 * 10,05 m2 151,15
RAZEM 151,15
71| KNR 2-02 Montaz listew przypodtogowych (wykorzystaé listwy m
d.1.7[ 1111-06 pochodzgce z demontazu)
analogia
Sala gimnastyczna
15,04 + 10,05 + 3,79 + 10,13 + 4,18 + 4,19 m 47,38
RAZEM 47,38
72 Montaz drabinek gimnastycznych szt
d.1.7[ analiza
indywidualna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
1.8 Wymiana i uzupetnienie elementéw drewnianych na suficie wraz z malowaniem $cian
sali gimnastycznej
73| KNR-W 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o kol.
d.1.8[ 1611-06 wysokosci kolumny do 6 m
Krotnos¢ = 2
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
50 kol. 50,00
RAZEM 50,00
74 Przestawienie rusztowania/kolumny/na nastepne kolu
d.1.8| analiza stanowisko mna
indywidualna
50 kolu 50,00
mna
RAZEM 50,00
75| KNR 4-01 Oczyszczanie elementow drewnianych przy uzyciu m2
d.1.8| 0610-03 szczotek stalowych - powierzchnia ponad 5 m2
analogia
10,17 * 15,16 * 1,2 m2 185,01
RAZEM 185,01
76 Uzupetnienie ubytkéw w drewnie masg szpachlowag m2
d.1.8| analiza do uzupetniania masy drewnianej. UWAGA: przyjeto
indywidualna 5% powierzchni sufitu
10,17 * 15,16 * 5% m2 7,71
RAZEM 7,71
77| KNR 4-01 Wymiana uszkodzonych desek na 4-stronnie m2
d.1.8[ 0410-04 strugane wraz z wywozem i utylizacjg zniszczonych
analogia desek. UWAGA: ilos¢ elementdéw do wymiany ustali¢
podczas realizacji robot.
151*8+1,86+1,29+0,28*8+0,19*8+0,39 m2 19,38
RAZEM 19,38
78| KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i m2
d.1.8[ 0631-01 krawedziakow
analogia
10,17 * 15,16 * 1,2 m2 185,01
RAZEM 185,01
79| KNR 19-01 Malowanie dwukrotne powierzchni drewnianych - sufit| m2
d.1.8[ 1309-12
analogia
10,17 * 15,16 * 1,2 m2 185,01
RAZEM 185,01
80| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.8[ 1505-03 powierzchni wewnetrznych z gruntowaniem - sciany
(15,16 * 2 + 10,17 *2) *5,5 m2 278,63
-0,86 * 1,53 * 20 m2 -26,32
-1,6 *2,61 m2 -4,18
RAZEM 248,13
1.9 Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej
81 Okna tukowe - Wymiana okien drewnianych - okna
d.1.9] analiza drewniane fabrycznie wykonczone , z uszczelnieniem
indywidualna po obwodzie pianka i silikonem, z wykonaniem
wszelkich obrébek murarskich i malarskich, z
wywozem starych okien
<Ok 1>0,86 * 1,53 * 20 26,32
RAZEM 26,32
82 Zabezpieczenie stolarki okiennej siatkami ochronnymi| m2
d.1.9| analiza - dostawa i montaz
indywidualna
2,0*25*10 m2 50,00
RAZEM 50,00
1.10 Renowacja istniejgcych krat okiennych
83| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat szt.
d.1.10| 0354-07 okiennych o powierzchni do 2 m2
20+4+7 szt. 31,00
RAZEM 31,00
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84| KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego m2
d.1.10| 0110-02 stopnia czystosci konstrukcji kratowych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
1,5*0,8*20*2 m2 48,00
1,7*1,15*4*2 m2 15,64
1,15*0,85*7*2 m2 13,69
RAZEM 77,33
85| KNR 7-12 Odtluszczanie konstrukcji kratowych m2
d.1.10| 0105-02
poz.84 m2 77,33
RAZEM 77,33
86| KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.1.10| 1212-09 (obustronne)
analogia
1,5*0,8*20*2 m2 48,00
1,7*1,15*4*2 m2 15,64
1,15*0,85*7* 2 m2 13,69
RAZEM 77,33
87| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z | m2
d.1.10[ 1212-08 pretow ozdobnych (obustronne)
analogia
poz.86 m2 77,33
RAZEM 77,33
88| KNR-W 4-01 Mocowanie krat okiennych do kro¢céw wystajgcych m
d.1.10{ 1304-03 ze $cian poprzez zespawanie.
analogia
(20+4+7)*4*0,2 m 24,80
RAZEM 24,80
1.1 Roboty realizowane w szatniach dzieci
1.11. Wymiana stolarki drzwiowej
1
89| KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych/wsp. R=0,3/ szt.
d.1.11| 0903-01
.1/ analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
90| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.1.11| 0354-05 ponad 2 m2
1
1,02*2,08*3+0,95*2,32 m2 8,57
RAZEM 8,57
91| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne plycinowe peine jednoskrzydiowe | m2
d.1.11| 1027-02 bez naswietli z oscieznicg o powierzchni ponad 1.5
.1| analogia m2 - dostarczenie i montaz
wyposazenie: oscieZnica stalowa regulowana,
klamki+zamek z wkladka patenfowa, prog systemowy
<D1>0,85*2,24 m2 1,90
<D2>0,9*2,00 m2 1,80
<D3>0,9*2,00*2 m2 3,60
RAZEM 7,30
92| KNR 4-01 Wywiezienie stolarki drzwiowej do utylizacji m3
d.1.11] 0108-09 samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km
.1| 0108-10
analogia
p0z.90 * 0,06 m3 0,51
RAZEM 0,51
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93 Utylizacja materiatéw z rozbidrki m3
d.1.11] analiza
.1{indywidualna
poz.92 m3 0,51
RAZEM 0,51
1.11. Wykonanie obudowy rur c.o.
2
94 Demontaz istniejgcej obudowy grzejnika szt
d.1.11] analiza
.2|indywidualna
Szatnia nr 1
1 szt 1,00
Szatnia nr 2
1 szt 1,00
RAZEM 2,00
95| KNR 0-14 Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - m2
d.1.11] 2011-07 kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2| KNR 2-02 belek i podciggéw, jednowarstwowa 50 - 01
r.20 z.sz. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.
5.3.
Szatnia nr 1
(2*0,5+0,3)*2,68*2 m2 6,97
(0,6 +0,2*2)*3,58 m2 3,58
Szatnia nr 2
(2*0,3+0,7)*(2,69*2 + 2,90 * 2) m2 14,53
0,2*2*3,00 m2 1,20
RAZEM 26,28
96| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na m2
d.1.11| 0815-04 Scianach
.2
poz.95 m2 26,28
RAZEM 26,28
97| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.11] 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
2 gruntowaniem
poz.95 m2 26,28
RAZEM 26,28
1.11. Malowanie i naprawa $cian
3
98| KNNR 2 Przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem m2
d.1.11] 0802-06 nieréwnosci
.3| analogia
UWAGA: Przyjefo 10% catkowitej powierzchni
Szatnia nr 1
(3,58 +0,47 + 0,69 + 2,21 + 4,27 + 2,68) * 3,05 - 0,95 40,19
*2,32
4,27 * 2,68 - 0,47 * 0,69 11,12
Szatnia nr 2
(2,69*2+290*%2)*3,0-1,02*2,05*2 29,36
2,69 * 2,90 7,80
A (Suma czesciowa) 88,47
B (Obliczenie pomocnicze) 88,47
88,47 * 10% m2 8,85
RAZEM 8,85
99| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.11] 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
.3 gruntowaniem
Szatnia nr 1

-11 -

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Uzytkownik: PSBUD Piotr Swirzyniski




Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. tgkowej"

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(3,58 + 0,47 + 0,69 + 2,21 + 4,27 + 2,68) * 3,05 - 0,95 | m2 40,19
*2,32
4,27*2,68-0,47 * 0,69 m2 11,12
Szatnia nr2
(2,69*2+2,90*2)*3,0-1,02*2,05*2 m2 29,36
2,69*2,90 m2 7,80
RAZEM 88,47
1.11. Montaz elementéw wewnetrznych
4
100 Dostawa i montaz obudowy grzejnika szt
d.1.11| analiza
.4lindywidualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
101 Dostawa i montaz odbojnic sciennych szt
d.1.11| analiza
.4lindywidualna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
1.12 Roboty realizowane w pomieszczeniu nauczyciela wychowania fizycznego
102 Demontaz istniejgcej umywalki szt
d.1.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
103 Demontaz istniejgcej obudowy grzejnika szt
d.1.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
104| KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.12| 0819-15
0,5*1,0 m2 0,50
RAZEM 0,50
105 KNR 4-01 Rozebranie parkietu z oderwaniem listew lub cokotéw | m2
d.1.12| 0816-06
analogia
20,46 m2 20,46
RAZEM 20,46
106] KNR 4-01 Oczyszczenie klepek z rozbiorki z posegregowaniem | m2
d.1.12| 0816-07
analogia
poz.105 m2 20,46
RAZEM 20,46
107] NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome pod m2
d.1.12|202 1134-01 zaprawe samopoziomujaca
analogia
poz.105 m2 20,46
RAZEM 20,46
108| NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.12|202 1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
analogia pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.105 m2 20,46
RAZEM 20,46
109] NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych | m2
d.1.12| 202 2806-05 GRES o0 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
analogia warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2
p0z.105 m2 20,46
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Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 20,46
110 KNNR 2 Przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem m2
d.1.12[ 0802-06 nieréwnosci
analogia
UWAGA: Przyjefo 10% catkowitej powierzchni
(5,47*2+3,74*2)*2,42-(1,056*2,05+1,0*0,7 * 41,02
2)
5,47 * 3,74 20,46
A (Suma czesciowa) 61,48
B (Obliczenie pomocnicze) 61,48
61,48 * 10% m2 6,15
RAZEM 6,15
111 KNR0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej - do wysokosci m2
d.1.12| 0829-03 2.0m
2%2 m2 4,00
RAZEM 4,00
112| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.12| 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
(5,47*2+3,74*2)*2,42-(1,06*2,05+1,0*0,7* | m2 37,02
2) - poz.111
RAZEM 37,02
113 Dostawa i montaz obudowy grzejnika szt
d.1.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114 Dostawa i montaz - zlewozmywak szt
d.1.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115 Dostawa i montaz - umywalka szt
d.1.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
116 Elementy wyposazenia - stét 100x60 cm szt
d.1.12| analiza
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.13 Roboty realizowane w sanitariatach
117 KNNR 2 Przygotowanie podtoza ze szpachlowaniem m2
d.1.13] 0802-06 nieréwnosci
analogia
UWAGA: Przyjeto 10% catkowitef powierzchni
WC damskie
(10,26 + 11,90 + 30,00 + 5,50) * 1 57,66
WC meskie
(6,90 + 8,90 + 20,38) * 1,0 36,18
Korytarz
18,37*2,45-1,45*21-108*2,1-1*2,1*2 35,49
A (Suma czesciowa) 129,33
B (Obliczenie pomocnicze) 129,33
129,33 * 10% m2 12,93
RAZEM 12,93
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118| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1.13| 1505-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem
WC damskie
(10,26 + 11,90 + 30,00 + 5,50) * 1 m2 57,66
5,88 + 8,83 + 1,85 + 32,69 m2 49,25
WC meskie
(6,90 + 8,90 +20,38) * 1,0 m2 36,18
4,95 + 2,64 + 24,12 m2 31,71
Korytarz
18,37*2,45-145*21-108*2,1-1*2,1*2 m2 35,49
15,14 m2 15,14
RAZEM 225,43
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej
119| KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych | m
d.2.1{ 1140-06 z ptaskownika lub preta mocowanych na dachu
z.0.3.1. 9901 stromym - budowle o wys.do 12 m
-5
110 m 110,00
RAZEM 110,00
120| KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych | m
d.2.1f 1139-06 z ptaskownika o przekroju do 120 mm2 mocowanych
na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
40 m 40,00
RAZEM 40,00
121] KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji szt.
d.2.1f 1138-06 odgromowej na dachu stromym na dachéwce,
eternicie, goncie
120 szt. 120,00
RAZEM 120,00
122| KNR 4-03 Demontaz wspornikow instalacji odgromowej i szt.
d.2.1f{ 1137-04 uziemiajacej ze sciany nie betonowej - budowle o
z.0.3.1. 9901 wys.do 12 m
-5
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
2.2 Montaz nowej instalacji odgromowej
123| KNKRB 6 Rozebranie chodnikéw m2
d.2.2| 0805-05
4%2 m2 8,00
RAZEM 8,00
124 KNNR5 Wykopy reczne wraz z zasypaniem podkopow m3
d.2.2[ 0703-01 ziemnych nieumocnionych o dtugosci jednostronnego
podkopu do 3 m w gruncie kat. 11l
Krotnos¢ = 4
1 m3 1,00
RAZEM 1,00
125/ KNKRB 6 odtworzenie chodnikéw m2
d.2.2| 0502-01
4%2 m2 8,00
RAZEM 8,00
126| KNR-W 5-08 |ST Montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami - analogia | kpl.
d.2.2| 0622-05 [01.03 |- mon-taz masztu H=1000mm
2 kpl. 2
RAZEM 2
127| KNR5-08 |ST Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z pretao | m
d.2.2| 0604-04 [01.03 | srednicy 10mm do dachu ptaskiego na wspornikach
klejonych
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110 m 110,00
RAZEM 110,00
128/ KNR5-08 |ST Montaz wspornikdw naciggowych z jedng zigczka szt.
d.2.2| 0601-01 [01.03 | przelotowg naprezajgca na $cianie z cegly
analogia
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
129 KNR5-08 |ST Montaz zigczy do rynny okapowej na dachu w szt.
d.2.2| 0619-01 [01.03 | instalacji uziemiajgceji odgromowej
analogia
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
130] KNR5-08 |ST taczenie preta o srednicy do 10mm na dachu za szt.
d.2.2| 0618-01 [01.03 | pomoca ztg- czy skrecanych uniwersalnych
krzyzowych
7 szt. 7
RAZEM 7
131] KNR5-08 |ST Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji m
d.2.2[ 0607-02 |01.03 | odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem
otworu recznie - pret o $r. do 10 mm
4*10 m 40,00
RAZEM 40,00
132| KNR5-08 |ST Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji m
d.2.2| 0607-15 [01.03 | odgromowejwykonanej z bednarki o przekroju do
120mm2 na podtozu be- tonowym z kuciem
mechanicznym
4*3 m 12,00
RAZEM 12,00
133 KNR5-08 |ST Montaz zigczy kontrolnych o potgczeniu szt.
d.2.2| 0619-06 [01.03 | drut-ptaskownik w ins- talacji uziemiajgce;j
4 szt. 4
RAZEM 4
134| KNR5-08 |ST Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - m
d.2.2| 0608-01 [01.03 | bednarka do 120 mm2
4*3 m 12,00
RAZEM 12,00
135/ KNR5-08 |ST Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w m
d.2.2| 0614-02 [01.03 | gruncie kate- gorii Ill - 10kpl. x 9,0m
4*9 m 36,00
RAZEM 36,00
136/ KNR5-08 |ST Spawanie przewodow uziemiajgcych wykonanych z | szt.
d.2.2| 0617-01 [01.03 | bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie - analogia
4 Szt. 4
RAZEM 4
137 KNNR5 |ST Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy szt.
d.2.2| 1304-03 |[01.03 | pomiar
1 szt. 1
RAZEM 1
138/ KNNR5 |ST Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2.2| 1304-01 |01.03 | pomiar)
4 szt. 4
RAZEM 4
139| KNNR5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2.2[ 0705-01
4*3 m 12,00
RAZEM 12,00
23 Doposazenie rozdzielni gltdéwnej o ochronnik przepieciowy
140 KNKRB 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5 kg szt.
d.2.3| 0401-02
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techn.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
141 KNKRB 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 5 kg szt.
d.2.3| 0401-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4 Rozdzielnice wnetrzowe nn-0,4kV
142| KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do | szt.
d.2.4| 1129-01 0.5m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
143| KNR 4-03 Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 0.25 dm3 | szt.
d.2.4| 1010-08 w podiozu ceglanym
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
144| KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.2.4| 0404-03 do 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
wycena zabetonowanie w gotowych otworach
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145|KNP 18 1301 Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego szt
d.2.4| -01.03 niskiego napiecia do 20 pdl
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
2.5(45312311-0 Demontaz istniejgcej instalacji oswietleniowej
146| KNR 4-03 Demontaz fgcznikow instalacyjnych metalowych i z szt.
d.2.5| 1124-06 tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natezeniu
z.0.3.1. 9901 pradu do 10 A - 2 wyloty (wytgcznik lub przetgcznik 1
-5 biegunowy) - budowle o wys.do 12 m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
147| KNR 4-03 Demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z szt.
d.2.5| 1134-01 tworzyw sztucznych lub metalowym - roboty w
z.0.3.1. 9901 budowlach na wys. 4-12 m
-11
9+3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
148| KNR 4-03 Demontaz przewodow wtynkowych z podtoza m
d.2.5 1116-03 ceglanego lub betonowego - roboty w budowlach na
z.0.3.1. 9901 wys. 4-12 m
-11
9*10+ 30 m 120,00
RAZEM 120,00
149 Demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych
d.2.5| analiza w pomieszczeniach sanitariatéw, pokoju nauczycieli
indywidualna w-f oraz czesci korytarza.
20 20,00
RAZEM 20,00
2.6 Oswietlenie ogdlne i awaryjne
150 KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane [1] kpl.
d.2.6] 0502-02
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
151| KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane [2] kpl.
d.2.6] 0502-02
analogia
6 kpl. 6,00
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. tgkowej"

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 6,00
152| KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.2.6| 0502-02
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
153] KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane kpl.
d.2.6| 0502-02
analogia
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
154 KNNR5 t3acznik oswietleniowy 1 biegunowy podtynkowy szt.
d.2.6| 0306-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
155/ KNNR5 tacznik oswietleniowy dwubiegunowy, podtynkowy szt.
d.2.6| 0306-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
156|KNP 18 0118 Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowychw | m
d.2.6 -01.01 powitoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cu do 6 |prze
/ Al do 12 mm2 w bruzdach na podtozu do przykrycia | w.
zaprawg z mocowaniem do podtoza betonowego
80 + 80 + 30 m 190,00
prze
w.
RAZEM 190,00
157| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.2.6| 0301-09 przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu betonowym - wykonanie $lepych otworow
mechanicznie
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
158/ KNNR5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.2.6| 1207-09
(p0z.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 + m 399,00
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7
RAZEM 399,00
159| KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w | otw.
d.2.6[ 1209-0702 Scianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
160 KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 2 ceg. w | otw.
d.2.6[ 1209-0703 Scianach lub stropach z cegly
1 otw. 1,00
RAZEM 1,00
161 KNNRS5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.2.6| 1208-04
(p0z.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 + m 399,00
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7
RAZEM 399,00
162| KNNR5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.2.6| 0102-02 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
(p0z.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 + m 399,00
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7
RAZEM 399,00
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. tgkowej"

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
163|KNP 18 0116 Wocigganie przewodow o przekroju do 4 mm2 do rur m
d.2.6| -03.01
(p0z.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 + m 399,00
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 +
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 7
RAZEM 399,00
164| KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub [szt.z
d.2.6] 0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2 yt
(p0z.150 + poz.151 + poz.152 + poz.153 + 4,000 + szt.z 171,00
3,000 + 10,000 + 5,000 + 4,000 + 4,000 + 1,000 + yt
1,000 + poz.154 + poz.155 + 10,000) * 3
RAZEM 171,00
165/ KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.2.6| 0301-09 przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podiozu betonowym - wykonanie slepych otworéw
mechanicznie
poz.154 + poz.155 szt. 2,00
RAZEM 2,00
166| KNNR-W 9 Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na punk
d.2.6| 1201-02 wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny t
roboczej - pomiar pierwszy
Krotnos¢ = 2
80 punk 80,00
t
RAZEM 80,00
2.7 Instalacja gniazdowa oraz instalacja sitownikéw okiennych
167| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.2.7| 0301-09 przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu betonowym - wykonanie $lepych otworow
mechanicznie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
168/ KNNR5 tacznik zaluzjowy, podtynkowy szt.
d.2.7[ 0306-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
169|KNP 18 0118 Uktadanie przewoddw instalacyjnych kabelkowychw [ m
d.2.7 -02.01 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo |prze
12/ Al do 20 mm2 w bruzdach na podtozu do w.
przykrycia zaprawg z mocowaniem do podfoza
betonowego
70 m 70,00
prze
w.
RAZEM 70,00
170|KNP 18 0118 Uktadanie przewodéw instalacyjnych kabelkowychw [ m
d.2.7 -02.01 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo |prze
12/ Al do 20 mm2 w bruzdach na podtozu do w.
przykrycia zaprawg z mocowaniem do podfoza
betonowego
30+25+20+15+45+40+35+ 30 m 240,00
prze
w.
RAZEM 240,00
171|KNP 18 0118 Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowychw | m
d.2.7 -02.01 powitoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo |prze
12/ Al do 20 mm2 w bruzdach na podtozu do w.
przykrycia zaprawg z mocowaniem do podfoza
betonowego
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
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Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
4*7 m 28,00
prze
w.
RAZEM 28,00
172| KNNR5 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
d.2.7[ 1207-09
p0z.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM 102,00
173| KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 2 ceg. w | otw.
d.2.7| 1209-0702 Scianach lub stropach z cegly
20 otw. 20,00
RAZEM 20,00
174] KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 100 mm o dtugosci do 2 ceg. |otw.
d.2.7| 1209-0705 w $cianach lub stropach z cegly
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
175 KNNR5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 150 mm m
d.2.7[ 1208-04
p0z.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM 102,00
176] KNNR5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.2.7| 0102-02 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
p0z.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM 102,00
177|KNP 18 0116 Wcigganie przewodow o przekroju do 4 mm2 do rur m
d.2.7( -03.01
p0z.169 + poz.171 + poz.168 m 102,00
RAZEM 102,00
178| KNR-W 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub [szt.z
d.2.7| 0804-01 bolce; przekrodj zyt do 2.5 mm2 yt
10*5*2+4*7*2+2*3%2 szt.z 168,00
yt
RAZEM 168,00
179| KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - [pomi
d.2.7| 1202-07 obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy | ar
pomiar
Krotnos¢ = 2
12 pomi 12,00
ar
RAZEM 12,00
180|KNP 18 1301 Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego szt
d.2.7 -01.03 niskiego napiecia do 20 pdl
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
181] KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2.7[ 1207-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
182 KNNR5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.2.7[ 1208-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
183| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu szt.
d.2.7| 0301-09 przez przykrecenie do konsolek osadzonych w
podtozu betonowym - wykonanie $lepych otworow
mechanicznie
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz
wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. tgkowej"

Obmiar
Nr
Lp. Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
184 KNNR5 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 16A, 230V, IP44 szt.
d.2.7[ 0308-03
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
185| KNR-W 5-08 Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.2.7[ 0114-04 przypodtogowych i $ciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu ceglanym
10 m 10,00
RAZEM 10,00
186 KNNR5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o diugosci do 20 cm w | otw.
d.2.7| 1209-1001 Scianach lub stropach z betonu
8 otw. 8,00
RAZEM 8,00
187 KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i m
d.2.7| 0716-02 kanatach elektroinstalacyjnych
40 m 40,00
RAZEM 40,00
188 Dostawa i montaz sitownikéw okiennych szt
d.2.7( kalk. wtasna
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 ROBOTY BUDOWLANE
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
Spis tresci
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