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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgf inZ. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 1 /KPOKK/2017,

jest wpisany na liste czionkdw Kujawsko-Pomorskie) Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0320.

Czlonek czynny od: 23-08-2017 r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-C392-D1YF-5Y28-YCF9

Dane zawarte w niniegjszym zafwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch t'unku:jl techniczngch w budownictwic

Na podstawis § _f‘___'L_‘f'_E;"_T___:____E_ .'_5..?_5_1:’.‘. 287, § 13 ust, 1 pkt B TS

rozporzadzenla Ministra Gospodarki Térenawe] 1 Uchrony Srodowiska = dem 20 [utego 1873 r

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w h udownictwie (Dz.U. Mr 8, poz. 46) stwierdza sig, o: :
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Obywatel (ka) .. _. jest upowazniony (a) do:

(imig 1 nﬂw_hum

1 Sporzgdzania projektaw w'ZEFrEEia rozwigzan:
a/ architektonicznych wszellich obi ektédw budowlanych,
b/ konstrukcyjne - budowlanych obiektéw budowlanych
w budovwnictwie oséb fizycznych, 2 wylaczeniem
konstrukejl fundamentsw gigbokich 1 trudniejszych
konstrukeji statycznie niewyznaczalnych;

23 Kierannia,'nadzcrnwania i kontrolowania budowy 1 robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzanla konstrukeyjnych
elementdw budowlanych oraz pceniania 1 badenia stanu

i techniceznego:
e/ wszelkich budynidw,
b/ budowli w budownictwle 456b fizycznych oraz budowll
stuzacych do celdw ruerwki, wypoczynku 1 sportu -
z wylgczenlem wonstruke)i fundamentéw gigbolich
i trudniejszych konstruxcji statycznie niewyznacealnych.

Otrzymudz:_
1. Ob, Tadeusz Krepski
ul. Tezewska 1/28
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Tadeusz KREPSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr BP-RN-V/22/TO/84,

jest wpisany na listg cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0016.

Czionek czynny od: 04-03-2002 r,

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 14-07-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0016-Y712-C14A-8EY8-Y742

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



Oswiadczenia projektantow

OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeegoe> 0 sporzgdzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany BARTOSZ GROSzZ
(imie i nazwisko projektanta )
nr uprawnien 1/KPOKK/2017

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4 w
Gdansku przy ul. L.akowej”

(Woj. pomorskie, powiat Gdansk,ul. f.akowa 61, gdansk,
nazwa jednostki ewid. 226101 _1, Gdansk — M, dz. nr 160, obr. nr 0100 Gdansk)

(‘nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie
dziatki ewidencyjnej wg ewidencji gruntow i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki
ewidencyjnej )

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Oswiadczam, ze zapewnitem udziat w opracowaniu i sprawdzeniu projektu budowlanego oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Osoby biorace udziat w opracowaniu i osoby biorace udziat w
sprawdzeniu:

Branza Funkcja Imig i nazwisko /Nr uprawnien

mgr inz. arch. Tadeusz Krepski
Architektoniczna Projektant sprawdzajacy
Nr upr. BP-RN-V/22/TO/84

mgr inz. Piotr Swirzynski
Konstrukcyjno-budowlana Projektant
UPR nr KUP/0130/PWOK/09

28.03.2024 r.

o Niepotrzebne skresli¢



CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO

1 Inwestor

Gmina Miasta Gdansk

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska,

ul Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

dziatajaca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

2 Jednostka projektowania

Biuro Projektowe Budownictwa ,,PSBUD” mgr inz. Piotr Swirzynski
Ul. Prusa 6
86-302 Watdowo Szlacheckie, tel. Kom. 607-820-777

3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 160, obr. nr 0100, gmina Gdansk, powiat Gdansk,
wojewddztwo pomorskie.

rking Platnyd

gski
N ptatomat;

4  Podstawa projektowania

- Umowa z inwestorem na realizacje prac projektowych
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (wraz z pdzniejszymi zmianami).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z p6zniejszymi zmianami)

- Wizja lokalna
- Ustalenia oraz wytyczne Inwestora
- Karta terenu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — numer terenu 021, nr strefy 52

- Wytyczne konserwatorskie

5 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr
4 w Gdansku przy ul. Lakowej”

Podstawowy zakres prac w ramach projektu zamiennego
a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana elementdw istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjeciu parkietu
w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)

- malowanie $cian sali gimnastycznej

- pozostaty zakres prac BEZ ZMIAN

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci
BEZ ZMIAN
c) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastycznej)
- wykonanie wylewki samopoziomujacej

- wykonanie posadzki z ptytek gres

- pozostaty zakres prac BEZ ZMIAN

d) Roboty zewnetrzne

- wykonanie dodatkowych dzwigardéw dachowych w obszarze dachu nad salg gimnastyczna
- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng

- wymiana pokrycia dachu nad czescia obejmujaca zaplecze sanitarne

- renowacja krat okiennych

- pozostaty zakres prac BEZ ZMIAN

e) Roboty realizowane w strefie sanitariatdw, czesci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego

- rozbidrka istniejacych sufitdw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatéw, pokoju
nauczycielskiego oraz czesci korytarza
- rozbidrka pokrycia dachu z papy
- zdjecie istniejacego ocieplenia migdzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem
- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym (na tej
samej wysokosci co istniejace sufity).
- wykonanie naprawy i malowania scian
Teren strefy objety opracowaniem znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg nr 8 z dnia
11.10.1947 r. jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska. W zwigzku z powyzszym wymagane jest

uzyskania pozwolenia na prowadzenie rob6t, wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz
uzyskanie pozwolenia na budowe. Istniejacy teren lezy w obszarze objetym obowigzujacym planem

10



miejscowym zagospodarowania przestrzennego Srodmiescie Rejon Diugich Ogrodéw w miescie Gdansku -
UCHWALA NR XXIV/700/2000 Rady Miasta Gdanska.

6 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

BEZ ZMIAN.

7  Projektowany stan zagospodarowania dziatki budowlanej.

W zagospodarowaniu terenu nie projektuje sie zmian.

8 Opis istniejacego stanu formalno-prawnego nieruchomosci.

Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miasta Gdansk.

9 Dane informacyjne

a) Wymogi dotyczace ochrony konserwatorskiej zabytkdw

Teren strefy objety opracowaniem znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw decyzja
nr 8 z dnia 11.10.1947 r. jako historyczny uktad urbanistyczny miasta Gdanska. W zwigzku
z powyzszym wymagane jest uzyskania pozwolenia na prowadzenie robo6t, wydane przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

b) Woptyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej ani tez nie
znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

c) Wplyw inwestycji na srodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddziatywania zwigzane ze zdrowiem
i higieng uzytkownikdw

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejace srodowisko przyrodnicze, a takze nie
bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie oraz warunki higieniczne uzytkownikow.

d) Dostgpnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych
Na etapie realizacji dokumentacji projektowej nie dokonuje si¢ analizy dostepnosci obiektu dla oséb
niepelnosprawnych ze wzgledu na ograniczony zakres robét remontowych objetych opracowaniem.

10 Wymogi dotyczace przysziego uzytkowania obiektu

Budynek wraz z zagospodarowaniem terenu nalezy uzytkowa¢ w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem, dbajac
0 jego stan techniczny.

11 Informacja dotyczaca warunkdw ochrony przeciwpozarowej

BEZ ZMIAN.

12 Analiza oddzialywania obiektu budowlanego

BEZ ZMIAN.

13 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
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Istniejacy budynek szkoty jest budynkiem wolnostojacym, pieciokondygnacyjnym z podpiwniczeniem,

zaliczanym do 1X kategorii obiektéw budowlanych.

14 Przeznaczenie oraz program uzytkowy budynku po przebudowie

Przedmiotowy budynek Szkoty Podstawowej nr 4 w Gdansku stanowi obecnie i stanowi¢ bedzie nadal budynek
o$wiaty. W budynku znajduje si¢ sala gimnastyczna oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, ktére objete sa

opracowaniem w niniejszej dokumentacji projektowej. Roboty, ktore beda realizowane w pomieszczeniu sali
gimnastycznej oraz na zapleczu sanitarno - szatniowym nie powodujg zmiany przeznaczenia i programu

uzytkowego obiektu.

15 Forma architektoniczna obiektu

BEZ ZMIAN.

16 Parametry techniczne — Wg PN-1SO 9836:1997

Czesé¢ budynku objeta opracowaniem:

Pow. zabudowy Pz = 326, 64 m’
Kubatura K =ca. 2359 m3
Wysokos¢ nad terenem 10,30 m

Pow. uzytkowa - catkowita P = 268,70 m’
Liczba kondygnacji 1

17 Opis zakresu robot

Podstawowy zakres prac realizowany w ramach projektu zamiennego

e) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana elementow istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjeciu parkietu w

pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)
- malowanie $cian sali gimnastycznej
- pozostaty zakres prac BEZ ZMIAN

f) Roboty realizowane w szatniach dzieci
BEZ ZMIAN
g) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego
- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastycznej)
- wykonanie wylewki samopoziomujacej
- wykonanie posadzki z ptytek gres
- pozostaty zakres prac BEZ ZMIAN
h) Roboty zewnetrzne

- wykonanie dodatkowych dzwigardéw dachowych w obszarze dachu nad salg gimnastyczna
- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng

- wymiana pokrycia dachu nad czescia obejmujaca zaplecze sanitarne

- renowacja krat okiennych

- pozostaty zakres prac BEZ ZMIAN
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f) Roboty realizowane w strefie sanitariatdw, czesci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego
- rozbidrka istniejacych sufitdw podwieszanych nad istniejacymi pomieszczeniami sanitariatéw, pokoju
nauczycielskiego oraz czesci korytarza
- rozbidrka pokrycia dachu z papy
- zdjecie istniejacego ocieplenia migdzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem
- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym (na tej
samej wysokosci co istniejace sufity).
- wykonanie naprawy i malowania scian

18 Uklad konstrukcyjny budynku

a) Stan istniejacy

Budynek zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej. Sciany fundamentowe oraz sciany nadziemne
murowane. Forma architektoniczna czesci budynku objetego opracowaniem ztozona jest z 3 bryt. Wewnetrzna
bryta wyniesiona ponad dwie sasiednie przykryta dachem dwuspadowym o nachyleniu 48% stanowi
pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sasiednie bryty kryte dachem jednospadowym obejmuja pomieszczenia
zaplecza sanitarnego.

Konstrukcja dachu sali gimnastycznej w postaci stalowych dzwigaréw dachowych o rozstawie osiowym
3 m i rozpigtosci dzwigara 10,60 cm. Prostopadle do ptaszczyzny dzwigaréw dachowych na pasie gornym
zamocowane Sg platwie stalowe, ktore stanowig podparcie dla belek drewnianych (krokwi). Pokrycie potaci
dachowych wykonano z blachodachéwki mocowanej do fat.

Dzwigary gtéwne:

- pasy dolne z katownikdw nieréwnoramiennych LN 50x40x5

- pasy gorne z katownikow réwnoramiennych L70x10

- krzyzulce z katownikow réwnoramiennych L35x5

- w érodku rozpigtosci dzwigara wieszak w postaci preta fi20 mm
- platwie stalowe z ceownika C100

Konstrukcja istniejacego sufitu sali gimnastycznej sktada si¢ z belek gtéwnych rozmieszczonych
w osiach kratownic stalowych. Belki oparte sa na $cianach zewngtrznych oraz dodatkowo podwieszone do
stalowych dzwigaréw dachowych. Na belkach opieraja si¢ belki poprzeczne, na ktorych zamocowany jest sufit
z desek. Na konstrukcji sufitu utozona jest izolacja termiczna.

Nad czescig obejmujaca zaplecze sanitarne wystepuje stropodach ptaski.
Istniejace warstwy dachu niskiego:
- sufit podwieszany + tynk
- belki drewniane/izolacja termiczna z wetny mineralnej
- deskowanie
- pokrycie w postaci 3 warstw papy
b) Stan projektowany

Ze wzgledu na zwiekszenie poziomu obcigzen na konstrukcje stalowa dzwigaréw kratowych (w strefie nad sala
gimnastyczng) projektuje sie wzmocnienie istniejacych dzwigaréw poprzez doprojektowanie w ich
bezposrednim sasiedztwie czterech dodatkowych kratownic o identycznej geometrii.
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Z uwagi na wymiane pokrycia dachowego w czgsci zaplecza sanitarnego projektuje si¢ wymiane skorodowanych
belek dachowych. Przyjeto 30% belek stropodachu do wymiany. Nie zmienia si¢ poziom obcigzen na
konstrukcje stropodachu niskiego.

19 Opinia geotechniczna dotyczaca warunkdw posadowienia budynku
Nie dotyczy.

20 Charakterystyka energetyczna budynku

Ze wzgledu na ograniczony zakres prac projektowych nalezy dostosowaé warunki termiczne tylko dla nizej
wymienionych przegréd:

Rodzaj przegrody Typ przegrody U
[W/m?K]
Dach Poddasze ocieplone weing mineralng 0,15

Okno zewnetrzne 0,9

U [W/m?K] - Wsp6tczynnik przenikania ciepla
21 Charakterystyka ekologiczna budynku
a) Woda uzytkowa oraz scieki bytowe

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie wptywa na zmiane s$redniego zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzania sciekow

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachow, pylow oraz zanieczyszczen ptynnych

Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowato powstawania zanieczyszczen gazowych, zapachow,
pytéw oraz zanieczyszczen ptynnych.

c) Rodzaj i wielkosé¢ wytwarzanych odpaddéw
Dane przedsiewziecie inwestycyjne nie wptywa na zmiang rodzaju oraz ilosci wytwarzanych odpaddw.

d) Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan oraz promieniowania

Przedmiotowe przedsiewziecie inwestycyjne nie bedzie generowalo powstawania hatasu, drgan ani
niebezpiecznego promieniowania.

e) Wplyw budynku na istniejacy drzewostan oraz powierzchnie ziemi i glebe

Przedmiotowe przedsigwziecie inwestycyjne nie bedzie negatywnie wptywato na istniejacy drzewostan oraz
powierzchnie ziemi i glebe. Nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew ani krzewow.

22 Analiza mozliwosci wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w

energie i cieplo
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Ze wzgledu na brak zmiany sytemu grzewczego odstepuje si¢ od analizy mozliwosci wykorzystania
alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie i ciepto.

23 Opis technologii wykonania robét

23.1 Wzmochienie istniejacej konstrukcji dachu poprzez wykonanie dodatkowych kratownic.

Ze wzgledu na zwigkszenie poziomu obciazen na istniejaca konstrukcje dzwigaréw dachowych projektuje sie
wykonanie czterech dodatkowych kratownic stalowych, opartych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych
dzwigaréw dachowych (w odlegtosci ok. 10 cm). Podstawowy uktad nosny stanowia kratownice stalowe
z profili zamknietych kwadratowych. Geometria projektowanych kratownic jest zbiezna z geometrig istniejgcych
kratownic. Statecznos¢ kratownic w kierunku podtuznym zapewniaja tezniki usytuowane ukosnie od wezta pasa
dolnego kratownicy do ptatwi. Potgczenia w kratownicy nalezy wykona¢ jako spawane.

Pas gorny zaprojektowano w postaci rur kwadratowych RK80x5, natomiast pas dolny, wykratowanie oraz teznik
podtuzny w formie rur kwadratowych RK 60x5.

Platwie dachowe zaprojektowano z profili ceownikowych C140 w ukfadzie jednoprzgstowym. Nalezy
zastosowac stal klasy S355. Nowe ptatwie nalezy przeprowadzi¢ ponad istniejacymi kratownicami dachowymi,
tak zeby obciazenia z dachu byty przekazywane bezposrednio na projektowany uktad kratownic. Projektowane
platwie stalowe beda stanowi¢ podparcie dla krokwi. Nalezy zastosowaé krokwie o wymiarach 10x14cm
w rozstawie co 1 m. Na krokwie nalezy przyja¢ drewno klasy wytrzymatosci C24.

23.2 Wymiana pokrycia dachu nad sala gimnastyczna

Projektuje sie wykonanie pokrycia dachowego (na dachu gtéwnym Sali gimnastycznej) w postaci dachdwki
ceramicznej marsylki w kolorze naturalnej czerwieni.

Istniejace pokrycie dachowe wraz z fatami, krokwiami i ptatwiami nalezy rozebrac. Projektuje si¢ nowe krokwie
0 wymiarach 10x14 cm oparte na ptatwiach ceownikowych C140.

Projektowany uktad warstw dachu

- dachdwka ceramiczna marsylka naturalna czerwien

- laty drewniane impregnowane cisnieniowo 6x4 cm w rozstawie skoku dachowki
- kontriaty drewniane impregnowane cisnieniowo 3x4 cm w rozstawie krokwi

- folia dachowa wstepnego krycia (o gramaturze min 100g/m2)

- deskowanie gr. 25 mm

- projektowane krokwie dachowe oparte na ptatwiach ceownikowych.

UWAGA! Nalezy stosowa¢é pelne rozwigzania systemowe i stosowa¢ si¢ scisle do wytycznych montazowych
danego producenta dachdwki ceramicznej.

15



Dachowka ceramiczna marsylka, czerwien naturalna — zdjecie poglagdowe

23.3 Wymiana pokrycia dachu, wykonanie noweqo ocieplenia oraz sufitu podwieszaneqo

w strefie nad sanitariatami

Istniejace warstwy dachu niskiego:

- sufit podwieszany + tynk

- belki drewniane/izolacja z wetny mineralnej
- deskowanie

- pokrycie w postaci 3 warstw papy

Na istniejacym dachu w strefie nad sanitariatami nalezy zerwaé stara pape asfaltowa na catej powierzchni
remontowanego dachu, zmagazynowac ja w kontenerach oraz wywiez¢ do utylizacji. Nalezy zdemontowad
wszystkie obrobki blacharskie oraz istniejaca instalacj¢ odgromowa, przeznaczonag do odtworzenia. Po zdjeciu
papy, obrébek blacharskich, instalacji odgromowej oraz poszycia z desek nalezy dokona¢ oceny stanu
technicznego elementow konstrukcyjnych (belek) stropodachu.

Przed wykonaniem opracowania zakresu prac remontowych wykonano odkrywki istniejacego stropodachu
celem stwierdzenia stanu faktycznego. Ze wzglgdu na punktowy charakter odkrywek nie udato si¢ ustali¢
wymiaréw belek stropowych. Elementy skorodowane konstrukcji stropodachu nalezy wymieni¢ na nowe.
Przyjeto 30% belek stropodachu do wymiany.

Uwzgledniajac, ze dla czesci budynku objetego opracowaniem wymagang klasa odpornosci pozarowej budynku
jest klasa ,,B”, konstrukcja stropodachu nad zapleczem sanitarnym powinna spelnia¢ wymagania klasy
odpornosci ogniowej R30.

Konstrukcja stropodachu wykonana jest jako drewniana (belki drewniane) nie spetniajgca wymagan stopnia
rozprzestrzeniana ognia, odpornosci ogniowej oraz izolacyjnosci termicznej przegrody.

Ze wzgledu na powyzsze projektuje sie wykonanie przegrody przeciwpozarowej z pozostawieniem istniejgcych
belek stropowych. W tym celu nalezy zastosowaé¢ obustronny system ognioochronny oktadzin z ptyt, ktory
umozliwi zabezpieczenie przegrody (stropodachu) do klasy odpornosci ogniowej R30. Na oktadzing gorna
nalezy zastosowac niepalne piyty silikatowo-cementowe. Natomiast oktadzing dolna wykonac z niepalnych ptyt
krzemianowo — wapniowych (mocowanych za posrednictwem podkonstrukcji wykonanej z metalowych profili
zimnogietych z wieszakami do belek drewnianych). Obie oktadziny muszg by¢ sktadowymi jednego systemu
obejmujacego zabezpieczenie przeciwpozarowe przegréd budowlanych. Oktadzing dolna wykonaé na tym
samym poziomie, co istniejace sufity podwieszane (tak aby wysokos¢ pomieszczen nie ulegta zmianie).
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Dodatkowo projektuje si¢ wymiane pokrycia dachowego oraz warstwy termoizolacji.

Nowe pokrycie dachowe wykonaé¢ z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS na widkninie poliestrowo-
szklanej w dwaéch warstwach (papa podktadowa i nawierzchniowa) spetniajacej parametry NRO oraz odpornosci
ogniowej RE30. Kolor papy wierzchniego krycia — CZARNY (naturalny). Na wszystkie pionowe obrobki
kominéw i $cian nalezy wywina¢ pape na ok. 15 cm i zakonczy¢ obrobka blacharska ze stali tytanowo-
cynkowej.

Warstwa asfaltu
modyfikowanego SBS z dodatkiem
substancji utrudniajacych palenie

Kolorowa posypka
mineralna
zabezpiecza material przed
promieniowaniem LV

Witadka poliestrowo-
szklana o doskonalych
parametrach mechanicznych

Zgrzewalna warstwa
2z asfaltu modyfikowanego SBS

Nowe ocieplenie wykonaé¢ w postaci dwoch warstw wetny mineralnej o grubosci catkowitej 25 cm i wsp. lambda
0,036 W/mK. lIzolacje termiczna nalezy utozy¢ migdzy istniejacymi belkami stropowymi.

Papa nawierzchniowo i podktadowa NRO z adpornescig ogniowg RE30

Ptyty systemowe {okladzina géma) zapewniojqce uzyskanie klusy odpornosci przegrody R30
(grubose piyty dobrac zgodnie z wytycznymi producentd wybranego systemu ogniochronnego)
Deskawanie gr. 25 mm

Pustka powietrzng gr. 1,0 cm

Wetna mineralna [wsp. lambda 0,036 W/m*K) gr. 25 om/

Istniejqce belki stropu

Profil CD wraz z wieszakiern
Folia paroizelacyjna
Piyty systemowe (okfodzina dolna mocowana de podkenstrukeji) zapewniajgce

uzyskanie klasy odpornosci przegrody R30Q {grubose plyty dobroé zgodnie
z wytycznymi producenta wybranege systemu ogniochronnega)

Przekroj przez projektowang przegrode (stropodach)

23.4 Obroébki blacharskie

BEZ ZMIAN.

23.5 Woykonanie traktu komunikacyjnego w strefie poddasza sali gimnastycznej
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BEZ ZMIAN.

23.6  Wymiana ocieplenia w strefie poddasza sali gimnastycznej

BEZ ZMIAN.

23.7 Renowacja istniejacych krat okiennych

Istniejace kraty nalezy zdemontowac i oczysci¢ poprzez piaskowanie. Nastepnie pomalowa¢ dwukrotnie farbg
do metalu (kolor sepia). Kraty zamocowa¢ do kréécodw wystajacych ze $cian poprzez zespawanie. W przypadku
stwierdzenia uszkodzen nalezy wymieni¢ siatke wypetniajaca kratg okienna.

23.8 Wykonanie nowej posadzki w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

W pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego nalezy rozebra¢ istniejacy parkiet. Rozbidrka
podyktowana jest potrzeba uzyskania materiatu na wymiane uszkodzonych fragmentéw parkietu w obszarze sali
gimnastycznej. Z tego wzgledu w pomieszczeniu nauczycieli wychowania fizycznego projektuje sie nowsg
posadzke w postaci ptytek gres.

Po rozebraniu parkietu nalezy oczysci¢ posadzke z brudu i kurzu. Nastgpnie wykona¢ warstwe wyrdwnawcza
z zaprawy samopoziomujacej (w taki sposob, aby nie dopusci¢ do uskoku migdzy posadzkami w sali
gimnastycznej a pokoju nauczycieli) oraz warstwe wykonczeniowg z ptytek gres.

23.9 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej

BEZ ZMIAN.

23.10 Wymiana i uzupelnienie elementéw drewnianych na suficie

BEZ ZMIAN.

23.11 Stolarka okienna

BEZ ZMIAN.

23.12 Projektowana stolarka drzwiowa

BEZ ZMIAN.

23.13 Malowanie i naprawa scian

Z uwagi na pyt i kurz zwigzany z wymiang stolarki okiennej oraz naprawe sufitu nalezy wykona¢ malowanie
scian sali gimnastycznej dwukrotnie farba emulsyjna. Pozostate BEZ ZMIAN.

23.14 Wykonanie odbojnic sciennych

BEZ ZMIAN.

23.15 Wykonanie obudowy grzejnikéw

BEZ ZMIAN.

23.16 Wykonanie obudowy rur c.o.

BEZ ZMIAN.
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24 Uwagi koncowe

Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Ewentualne odstgpstwa od projektu budowlanego moga by¢ wprowadzone po akceptacji przez
Projektanta.

Wymagane materiaty budowlane powinny posiadac certyfikat wzglednie aprobaty techniczne.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy kazdorazowo konsultowaé sposéb wykonywania
prac z inspektorem nadzoru a w przypadkach szczegélnych z projektantem opracowania.

Istnieje  mozliwos¢ pewnego odstepstwa od wymiar6w przedstawionych w  projekcie.
W trakcie robét budowlanych nalezy w przypadku stwierdzenia rozbieznosci, dokona¢ wymaganej
korekty wymiaréw budynku lub jego czesci sktadowych majac na uwadze wskazowki i zasady
uksztattowania budynku, jakie przedstawione sg w projekcie.

25 Warunki BHP przy robotach

Przy wykonywaniu robét nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznosé a w szczeg6lnosci:

Pracownicy przed przystapieniem do pracy winny przejs¢ przeszkolenie stanowiskowe oraz posiadaé¢
wazne badania lekarskie.

Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracownikdw.

Niedopuszczalne jest dotykanie elementdw urzadzen bedacych w ruchu lub pod napigciem.

W przypadku zaobserwowania uszkodzen, urzadzenie nalezy zatrzymac¢ i powiadomi¢ wiasciciela
zaktadu lub dozor techniczny.

Przestrzega¢ warunki BHP odnosnie ubioru na stanowiskach przy urzadzeniach bedacych w ruchu.
Po zakonczeniu zmiany stanowisko pracy oraz urzadzenia nalezy pozostawi¢ w czystosci.

26 Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagaja uzgodnienia
z autorem opracowania.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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OPINIA TECHNICZNA

DOTYCZACA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ORAZ MOZLIWOSCI
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

1. Cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna czeséci istniejacego budynku Szkoty
Podstawowej nr 4 w Gdansku obejmujacej sale gimnastyczng oraz zaplecze szatniowo-sanitarne, zmierzajgce do
okreslenia stanu technicznego oraz technicznych mozliwosci realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z
planowang przebudowsa oraz wymiang pokrycia dachowego.

Zakres opinii technicznej dotyczy przede wszystkim tych elementdw, ktorych stan techniczny ma wptyw na
mozliwos¢ realizacji prac inwestycyjnych.

Opracowanie zawiera:

- oceng stanu technicznego czesci budynku objetego opracowaniem na podstawie przeprowadzonej wizji
lokalnej

- wnioski koncowe

2. Lokalizacja

Zgodnie z opisem gtéwnym do projektu budowlanego.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej

Zgodnie z opisem gtéwnym do projektu budowlanego.

4. Dane techniczno — uzytkowe budynku

Czeé¢ budynku objeta opracowaniem wykonana jest w technologii tradycyjnej, murowana, niepodpiwniczona,
jednokondygnacyjna. Forma architektoniczna rozpatrywanej czesci budynku ztozona jest z 3 bryt. Wewnetrzna
bryta wyniesiona ponad dwie sasiednie z dachem dwuspadowym o nachyleniu 48%, kryta blachodachéwka,
stanowi pomieszczenie sali gimnastycznej. Dwie sgsiednie bryly z dachem jednospadowym krytym papa
obejmuja pomieszczenia zaplecza sanitarnego.

Projekt nie zmienia sposobu uzytkowania budynku.

Parametry techniczne - Wg PN-1SO 9836:1997

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem:

Pow. zabudowy Pz = 326, 64 m’
Kubatura K =ca. 2359 m3
Wysokos¢ nad terenem 10,30 m

Pow. uzytkowa - catkowita P = 268,70 m’
Liczba kondygnacji 1

Skrétowy opis techniczny budynku — stan istniejacy:

- Fundamenty: betonowe

- Sciany piwniczne / fundamentowe — murowane, betonowe
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- Sciany nadziemne zewnetrzne — murowane

- Sciany / $cianki dziatowe wewnetrzne — murowane.

- Dach nad salg gimnastyczng — stalowe dzwigary dachowe
- Dach nad zapleczem sanitarnym — stropodach petny

- Wykonczenie wewnetrzne — sala gimnastyczna i pok6j nauczycieli wychowania fizycznego: tynki cem. - wap.
+ gladzie szpachlowe + parkiet

- Wykonczenie wewnetrzne — zaplecze sanitarno-szatniowe: tynki cem. - wap. + gtadzie szpachlowe + ptytki
ceramiczne

- Stolarka okienna — drewniana/PCV
- Stolarka drzwiowa — drewniana/ PCV

Media techniczne:

- Ogrzewanie budynku — wtasne

- Wentylacja: grawitacyjna

- Zasilanie elektryczne + oswietlenie elektryczne

- Woda - z wodociggu

- Kanalizacja — scieki odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
Teren:

- Ogrodzenie terenu — od strony potudniowej, pétnocnej i wschodniej

- Dojscia piesze do budynku — nawierzchnia utwardzona

- Parking oraz dojazdy — nawierzchnia utwardzona

5. Ocena stanu technicznego budynku

ST.1 - Posadowienie oraz stan podtoza gruntowego

Fundamenty - fawy fundamentowe - betonowe charakteryzujg sie zadowalajgcym stanem technicznym. Stopien
zuzycia technicznego szacowany na okoto 30 % - zadowalajacy.

Opinia techniczna: Stan podfoza gruntowego nie budzi zastrzezes. Nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geotechnicznych, ktore mogéiyby powodowaé powstanie uszkodzerr w budynku po
wykonaniu jego przebudowy. Poziom obcigzer przekazywanych przez budynek na podéoze gruntowe nie ulegnie
zmianom.

ST.2 - Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane oraz betonowe. W trakcie ogledzin konstrukcji budynku nie stwierdzono
objawow peknigé i zarysowan, mogacych swiadczy¢ o nierbwnomiernym osiadaniu budynku.

Opinia techniczna: Stan techniczny scian pod wzgledem ich nosnosci nie budzi zastrzezer.
ST.3 - lIzolacje termiczne

Budynek posiada izolacje termiczne w postaci wetny mineralnej na stropie poddasza sali gimnastycznej oraz
w stropie poddasza nad sanitariatami.

Opinia techniczna: Istniejgca izolacja termiczna poddasza sali gimnastycznej ze wzgledu na z#y stan techniczny
przeznaczona jest do wymiany. Dodatkowo ze wzgledu na wymiang pokrycia dachu czesci niskiej, projektuje sie
wykonanie nowej warstwy ocieplenia w strefie stropodachu.
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ST.4 - Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne murowane. Nie stwierdzono peknie¢ i zarysowan na scianach konstrukcyjnych. Sciany
konstrukcyjne charakteryzuja sie stopniem zuzycia technicznego szacowany na okoto 30 % - zadowalajacy.

Opinia techniczna: Stan techniczny scian pod wzgledem ich nosnosci nie budzi zastrzezes.
ST.5 - Scianki dziatowe

Sciany oraz $cianki dziatowe wewnetrzne — ceglane oraz gazobetonowe, na zaprawie cem. -wap. Nie
stwierdzono wystepowanie peknie¢ i zarysowan konstrukcyjnych. Stopien zuzycia technicznego szacowany na
okoto 30 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny scianek dziafowych nie budzi zastrzezer.
ST.6 - Konstrukcja dachu nad salg gimnastyczna
Konstrukcja dachu w postaci stalowych dzwigaréw dachowych

Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji stropodachu nie budzi zastrzezesn. Jednak ze wzgledu na
projektowang wymiane pokrycia dachu sali gimnastycznej na dachéwke ceramiczng - tym samym zwigkszenie
obcigzeri na istniejgca konstrukcje, konieczne jest wykonanie dodatkowych kratownic stalowych opartych
bezposrednio w sgsiedztwie istniejgcych dzwigaréw dachowych, ktore zapewnig przeniesie dodatkowych
obcigzen.

ST.7 - Stropodach petny nad zapleczem sanitarnym

Budynek z dachem ptaskim jednospadowym krytym papa. Istniejacy stropodach ptaski niewentylowany. Stopien
zuzycia technicznego szacowany na okoto 40 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji stropodachu sredni. Elementy skorodowane konstrukcji
stropodachu nalezy wymieni¢ na nowe. Przyjeto 30% belek stropodachu do wymiany.

ST.8 - Pokrycie dachu Sali gimnastycznej

Budynek z dachem dwuspadowym krytym blachodachéwka. Pokrycie dachowe wykazuje rozszczelnienia w
miejscach potgczen blach. Stopien zuzycia technicznego szacowany na okoto 40 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny pokrycia dachowego sredni. Zakres projektu obejmuje wymianeg pokrycia
dachowego.

ST.9 - Pokrycie dachu zaplecza sanitarnego

Budynek z dachem ptaskim jednospadowym krytym papa. Stopief zuzycia technicznego pokrycia dachowego
szacowany na okoto 40 %.

Opinia techniczna: Stan techniczny pokrycia dachowego sredni. Ze wzgledu na wystepowanie zawilgocenia na
fragmencie stropu w czesci zaplecza sanitarnego oraz purchle wystepujgce na pokryciu dachowym projektuje si¢
wymiane pokrycia dachu w strefie nad sanitariatami.

ST.10 - Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie na dachu wykazujg skorodowanie oraz odksztatcenie. Stopien zuzycia technicznego
szacowany na okoto 60 %.

Opinia techniczna: Obrébki blacharskie dachéw — ze wzgledu na zly stan techniczny oraz wymianeg pokrycia
dachowego przeznaczone sq¢ do wymiany na nowe.

ST.11 - Podtogi oraz posadzki
Podtogi oraz posadzki charakteryzujg stopniem zuzycia technicznego na poziomie 20%.

W pomieszczeniu sali gimnastycznej oraz pokoju nauczycieli wychowania fizycznego projektuje sie remont
warstwy wykonczeniowej podtogi. Istniejacy parkiet podlega cyklinowaniu i lakierowaniu.
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ST.12 - Tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie

Tynki wewnetrzne oraz powtoki malarskie na istniejacych $cianach charakteryzuja si¢ stopniem zuzycia na
poziomie 20%. W pomieszczeniach sanitariatdw, korytarzu, szatni dzieci oraz pokoju nauczycieli wychowania
fizycznego nalezy wykona¢ miejscowa naprawe i malowanie $cian. Dodatkowo z uwagi na pyt i kurz zwigzany z
wymiana stolarki okiennej oraz naprawe sufitu nalezy wykona¢ malowanie $cian sali gimnastycznej.

ST.13 - Stolarka okienna
Stolarka okienna w budynku o stopniu zuzycia okoto 30-40%.

Opinia techniczna: Istniejgca stolarka okienng sali gimnastycznej przeznaczona jest w calosci do
wymiany.
ST.14 - Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa objeta zakresem opracowania o stopniu zuzycia okoto 60%.

Opinia techniczna: Istniejgca stolarka drzwiowa w czesci szatni dzieci ze wzgledu na zfy stan techniczny
przeznaczona jest do wymiany.

Whioski koncowe

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin technicznych budynku stwierdza sig, iz stan techniczny konstrukgcji
budynku nie budzi zastrzezen i okreslony jest jako s$redni. Projektowane roboty budowlane maja na celu
doprowadzenie do jak najlepszego stanu technicznego przy jednoczesnym przywrdceniu walorow estetycznych
zabytkowego obiektu.

W trakcie realizacji prac budowlanych nalezy na biezaco kontrolowa¢ stan techniczny istniejacego budynku ze
wzgledu na wystepowanie zakresdw robét zwigzanych z rozbiérkami oraz wykonaniem dodatkowych kratownic
dachowych wraz z nowymi warstwami dachu, ktére moga oddziatywac na konstrukcje.

Budynek nie wykazuje oznak przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania.

Opracowat:
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ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
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Punkty podwieszenia
belki gfownej sufitu

Blachodachdwka
taty 4x6cm

Kontriaty 3x4 cm

Membrana paroprzepuszczalna

Ptatwie stalowe C100/Krokwie 10x10 ¢m

Kratownica stalowa/przestrzeri dachowa

Wetna mineralna

Konstrukcja sufiu podwieszona do konstrukcji kratownic
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dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
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Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kakowej"
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Istniejgce Sciany murowane

Istniejgce Scianki dziafowe —

murowdne

Istniejgcy parkiet przeznaczony
do cyklinowania | lakierowania

Istniejgcy parkiet przeznaczony
rozebrania, wykonanie nowej posadzki z pfytek gress

OKOJ NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
Demontaz istniejgcej umywalki
Skucie pasa pfytek na Scianie nad umywalkg
Rozbiorka istniejgcego parkietu
Wykonanie nowe| posadzki w postaci pfytek gress
Miejscowa naprawa i malowanie Scian

Wykonanie pasa ptytek nad projektowanym mini aneksem kuchennym (na

szerokosci aneksu kuchennego do wysokosci 2 metréw nad poziomem podfogi)
6. Montaz aneksu kuchennego wraz z umywalkg

/. Montaz obudowy grzejnika z ptyty MDF

ZAPLECZE SANITARNE, CZESC KORYTARZA oraz POKOJ NAUCZYCIELI W—F:
(pom. nr 2,3,4,5,6)
1. Demontaz sufitow podwieszanych wraz z ociepleniem.

2. /djecie istniejqcego ocieplenia miedzy belkami stropowymi
3. Wykonanie nowego ocieplenia stropodachu wraz z wykonaniem sufitu
podwieszanego (na tej same] wysokosci co istniejgce sufity)
4. Wykonanie naprawy | malowania Scian

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

215

100

Numer | Nazwa Materiat Wysokos¢ pom. | Powierzchnia
pom. | pomieszczenia posadzki [m] [m2]

NR1 Sala gimnastyczna istniejgcy parkiet 6.61 151.30
NRZ Poko] nauczycieli wychowania istniejgcy parkiet 2.42 20.46

fizycznego

NRS WC meskie istniejgce pfytki gress | 2.74 29.45
NR4 WC istniejgce pfytki gress | 2.74 15.15
NRS Korytarz istniejgce pfytki gress | 2.45 2.60
NRG WC damskie istniejgce ptytki gress | 2.57 49.76
Razem 268.70

118

100

161

516

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

w Gdansku przy ul. kakowej"

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

m

| [

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:

Rzut przyziemia sali gimnastycznej 1:50 Arch. - bud.
z zapleczem sanitarnym - stan projektowany

FAZA: DATA: NR ARKUSZA

PAB ZAMIENNY 28.03.2024 . A.02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz

1/KPOKK/2017

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

BP-RN-V/22/TO/84

ARCHITEKTURA

ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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LEGENDA:

Projektowane pokrycie dachu sali gimnastycznej dachowkg
ceramiczng marsylkg, kolor naturalna czerwief

Rynna 8150 mm

¥

obrobka G

Fa% | _obrobko G
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obrobka G

obrobka G

brobka G

+7,82
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516

ahrobka B
(pas nadrynnowy)

\\\Rura spustowa

Rynna 8150 mm

b

obrobka G

Projektowane pokrycie dachu niskiego papg podkfadowg oraz
wierzchniego krycia, kolor czarny

UWAGA: Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykonac
z tytanowo—cynkowej gr. 0,6 mm.
Instalacje odgromowq wykona¢ w kolorze czarnym

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowe;j"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut dachu sali gimnastycznej
9 yezney 1:100 Arch. - bud.
z zapleczem sanitarnym - stan projektowany
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB ZAMIENNY 28.03.2024 r. A.04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTURA
ASYSTENT ..
PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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KOLORYSTYKA ORAZ ROZWIAZANIA
MATERIALOWE

Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna
marsylka, kolor czerwien naturalna

Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

Stolarka okienna - kolor RAL 9003

Krata okienna - kolor sepia

Pokrycie dachowe - papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny
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§ INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
1 dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
1 ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdanhsk

INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. takowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

.
-

NAZWA RYSUNKU:

Elewacje A-B - stan projektowany

SKALA: BRANZA:

1:75 Arch. - bud.

FAZA: DATA:

PAB ZAMIENNY 28.03.2024 r.

NR ARKUSZA

A.05a

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNI SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTURA
ASYSTENT P
PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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KOLORYSTYKA ORAZ ROZWIAZANIA
MATERIALOWE

Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna
marsylka, kolor czerwien naturalna

Obrébki blacharskie - blacha tytanowo - cynkowa

Stolarka okienna - kolor RAL 9003

Krata okienna - kolor sepia

Pokrycie dachowe - papa podktadowa + papa
wierzchniego krycia w kolorze czarnym

Kolorystyka instalacji odgromowej - kolor czarny

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. tgkowej"

|/

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

-I 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacje B-C - stan projektowany 1:75 Arch. - bud.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB ZAMIENNY 28.03.2024 r. A.05b
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/T0/84 ARCHITEKTURA

ASYSTENT
PROJEKTANTA

mgr inz. Katarzyna Grabowska
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MATERIALOWE
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"Remont sali gimnastycznej z zapleczem
86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G

w Gdansku przy ul. takowej"
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.:

nski
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tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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SETRITIE
22 &

PODPIS

A.05c

Arch. - bud.
SPECJALNOSC

BRANZA:
NR ARKUSZA

ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA

1

SKALA:

NR UPRAWNIEN

28.03.2024 .
BP-RN-V/22/T0/84

1/KPOKK/2017

DATA:

AUTOR:
h. Bartosz Grosz

mgr inz. arcl

Elewacje C-D - stan projektowany
FUNKCJA:

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska

SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

PAB ZAMIENNY

NAZWA RYSUNKU:
PROJEKTANT
ASYSTENT

FAZA:
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Rzut poddasza

Widok kratownicy, przekroj przez projektowany trakt

0s pr
_kratows

ektowane] |

[

&y .

0jektowang] |

Szczeqol B porgcz drewniana 6x6 cm mocowana ~
Macowanie legaréw drewnianych na scianie do stupkéw w rozstawie 1,5 m -
sfupki drewniane 6x6 cm mocowane NS
do legardw w rozstawie 1,5 m w; 80 8 X ~
_— _3 B ~ [Te]
r |_l = X N
= =] =4 =
416 509 of e *,
e — = — = ) -~
Sl — < Piyta 0SB gr.25 mm &
legary drewniane 6x10 cm ’Il/ 1058 ’II/
oparte na dolnym pasie kratownicy legary drewniane BXWO‘cm ‘ projektowany trakt komunikacyjn
oparte na dolnym pasie kratownicy
-t R 7@6;L<ro‘[70wmiy o
Szczeqdt A, skala 1:10 Szczeqdt B, skala 1:10
parecz drewniana 6x6 cm mocowana 80
do sfupkow 6x6 cm w rozstawie 1,5 m [T T ] Projektowany legar 6x10 cm
35 ?q 35
L | Istniejgca 4ciana
L A RE=1E=] I
| N °'>| ] ! murowana
I 1
Pfytka perforowana 40x160x2 mm :
plyta 0SB gr. 25 mm . o~ (Gwozdzie p\elrécwemowe 9 4) ! Kotwy rozporowe do muru
i i | 4x 2-WA M10-78/5
I b= 1 1
| - | Wieszok belki ekonomiczny SBE60/100 t=1,5 mm
' ' bqdz inny o parametrach nie nizszych od wskazanego
e e — =" |08 kratownicy Projektowany legar 6x10
traktu komunikacyjnego
Dolny pos kratownic ZESTAWIENIE DREWNA
2xLN 50x40x5 —
sfupki drewniane 6x6 cm mocowane NR NAZWA DEUGOSC Przekrd] | Opjetosc 1 |Liczba szt. | Objetose
do legaréw w rozstawie 1,5 m . UWAGA! FLEMENTU FLEMENTU [mJ B H szt. w poz. W DOz, )(qCZﬂ(]
& Potqczenia stupkow z legarami oraz z stupkdw z poreczg [mm]|(mm] [m3] [szt.] [m3]
nalezy wykona¢ za pomocq wkretow df. 100 mm 1 legar nr 1 312 60 | 100 0.019 4 0.075
2 legar nr 2 3.00 60 | 100 0.018 6 0.108
3 sfupki 1.15 60 60 0.004 20 0.083
4 porecz 5.08 60 60 0.018 6 0.110
] R = |08 kratownicy RAZEM: | 0.376
Klasa drewna C24
INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
INWESTYCJA:
Szczeqst A Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
Phigczenie legarow na pasie dolnym kratownicy szatniowo- sanitarnym oraz wymian:a pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. tgkowej"
B B —— e P e — =2 Oélkrolowmiy o
q Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
- _ "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
] - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
Istniejgce schody do
pozostawienia NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
158 467 Rzut_poddasza sali glmnasty_cznej_ 1-75 Arch. - bud.
L| - projektowany trakt komunikacyjny
| —
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB ZAMIENNY 28.03.2024 r. A.06

FUNKCJA: AUTOR:

NR UPRAWNIEN

SPECJALNOSCE

PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz

1/KPOKK/2017

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

BP-RN-V/22/TO/84

ARCHITEKTURA

ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mar inz. Katarzyna Grabowska
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Widok na lewg strone sali gimnastyczne]

K{fad sufitu sali gimnastyczne]

UWAGA

1. llos¢ elementow do wymiany ustalic podczas realizacji robot.
Wymiary pobra¢ z natury.

2. [ cafej powierzchni sufitu nalezy usunqc istniejgce powfoki malarskie
oraz pomalowa¢ na kolor analogiczny do Istniejgcego.

.

Obszar uszkodzonych elementow drewnianych przeznaczonych
do wymiany lub naprawy

e e e - [ [ - e -
| | | | | |
SHE i e = A
| | | | | |
|
| S I | |
| | | | | |
' |
| i | | | |
| : | | | |
| | | | | |
| : | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
:
' |
| | | | | |
| | | | | |
: |
| | | | | |
| i | | | |
| | | | | |
' |
| | | | | |
| ! | | | |
1 | i i 1 1
| ' | | | |
' | ! i i |
B I — Fp— I E _ —_

Widok wskazanego obszaru sufitu

Naprawa | renowacja istniejgcego sufitu uwzgledniajq:

—oczyszczenie powierzchni cafego sufitu

—wymiane uszkodzonych desek (cate deski miedzy belkami poprzecznymi)

na deski 4—stronnie strugane, lite, certyfikowane, klasa C24

— impragnacja nowych desek oraz sufitu powierzchniowo Srodkiem zabezpieczajgcym
przed czynnikami biokorozyjnymi

— Impregnacje nowych desek oraz sufitu od strony wewnetrznej, dzieki ktore]
elementy drewniane ssufitu uzyskajg klase reakcji na ogien B—s1, dO, co odpowiada
wyrobowi “niezapalnemu, niekapiacemu i nieopadajgcemu pod wpfywem ognia oraz
- nierozprzestrzeniajgcemu ognia NRO™. Sposdb wykonania zabezpieczenia zgodnie

z zaleceniami producenta $Srodka.

— dwukrotne malowanie sufitu farbg nawierzchniowq w kolorze RAL 10135 lub zblizonym

do istniejgceqo

.Y

R

Widok na prawg strone sali gimnastyczne]

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdaniska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:

w Gdansku przy ul. kgkowej"

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4

. Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

- - - 4 - L4 -
- - "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
P - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut Sufl,tOW - wymlana | uzupelnlenle 150 Arch. - bud.
elementow drewnianych
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB ZAMIENNY 28.03.2024 r. A.ll
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. Tadeusz Krepski BP-RN-V/22/TO/84 ARCHITEKTURA

ASYSTENT .
PROJEKTANTA |Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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rojektowanej kratownicy |
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770?7‘\sm@qci[ kratownicy

| 06 istniejgce] kratownicy

770?7‘\stm'48jqc31 kratownicy

| Os_istniejqce] kratownicy

Widok projektowane| kratownic

UWACA:
Nowe pfatwie nalezy przeprowadzi¢ ponad istniejgcymi
kratownicami dachowymi

INWESTOR: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk
INWESTYCJA:

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem
szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kakowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

[ /]

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut'konstrukcu dachu sali gimnastycznej 1:75 Arch. - bud.
- projekt
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB ZAMIENNY 28.03.2024 . A.13
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyﬁski KUP/0130/PWOK/09 KONSTR. - BUDOWL.
ASYSTENT

PROJEKTANTA |Mgr inz. Katarzyna Grabowska
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)

Punkty podwieszenia
belki gféwne] sufitu

////4

Dachowka ceramiczna marsylka naturalna czerwien

taty drewniane 6x4 cm

Kontrfaty drewniane 3x4 cm

Folia dachowa wstepnego krycia

Deskowanie pefne gr. 25 mm

Ptatwie stalowe C140+Krokwie dachowe drewniane 10x14 cm
Kratownica stalowa/przestrzefi dachowa

Wefna mineralna o wsp.lambda=0,036 W/mK, gr. 25 cm (10+15 cm)
Konstrukcja sufiu podwieszona do konstrukeji kratownic — istniejaca

nmiitinank

INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80 - 560 Gdansk

INWESTYCJA:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: "Remont sali gimnastycznej z zapleczem

szatniowo- sanitarnym oraz wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. kgkowej"

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

- _ "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
= - 86-302 Watdowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Przek_rOJ A-A przez konstrukcje dachu i sufitu 1:50 Arch. - bud.
- projekt
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PAB ZAMIENNY 28.03.2024 . A.14
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Bartosz Grosz

1/KPOKK/2017

ARCHITEKTURA

SPRAWDZAJACY | mgr inz. arch. Tadeusz Krepski

BP-RN-V/22/T0O/84

ARCHITEKTURA

ASYSTENT

PROJEKTANTA | Mgr inZ. Katarzyna Grabowska
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ZAELACZNIKI PROJEKTU
BUDOWLANEGO

DO PROJEKTU ZAMIENNEGO

NAZWA INWESTYCJI / ZADANIA PROJ.:
Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,Remont sali gimnastycznej z
zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole
Podstawowej nr 4 w Gdansku przy ul. £gkowej’

ADRES:
Wojewodztwo pomorskie
Powiat Gdansk
Gmina Gdansk (miasto)
Adres / Lokalizacja Ul. Lgkowa 61, Gdansk
Nazwa jednostki ewid. 226101 1, Gdansk - M
Nazwa i numer obrebu ewid. 0100, obreb Gdansk
Numery dziatek ewid. Dz. nr 160
INWESTOR:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
dziatajgca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdarnska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX

DATA OPRACOWANIA
28.03.2024 r.

SPIS ZAWARTOSCI:
1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Pozwolenie PWKZ w formie decyzji zamiennej administracyjnej opatrzonej klauzulg
ostatecznosci na wykonanie robét budowlanych




Informacja do planu BIOZ

INFORMACJA

DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przebudowa budynku w ramach zadania pn.: ,,Remont sali gimnastycznej z zapleczem

OBIEKT szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 4
w Gdansku przy ul. ¥.agkowej”

ADRES OBIEKTU | Woj. pomorskie, gmina Gdansk, dziatka nr 160, obr. nr 0100

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

dziatajaca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska

INWESTOR .
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
OPRACOWANIE
BRANZA PROJEKTANT PODPIS
Architektoniczna mgr inz. arch. Bartosz Grosz

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

a) Roboty realizowane w sali gimnastycznej

- wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej

- wymiana element6w istniejacego parkietu w wybranych obszarach sali gimnastycznej (po zdjeciu parkietu
w pokoju nauczyciela wychowania fizycznego)

- cyklinowanie i lakierowanie podtogi

- odtworzenie linii boisk

- naprawa i wymiana elementéw drewnianych na suficie sali gimnastycznej

- wymiana oswietlenia na LED

- wykonanie traktu komunikacyjnego w czgsci poddasza opartego na dolnym pasie dzwigardw kratowych

- wymiana ocieplenia w przestrzeni poddasza sali gimnastycznej

- wykonanie oswietlenia w czesci poddasza

- malowanie $cian sali gimnastycznej

b) Roboty realizowane w szatniach dzieci

- wymiana stolarki drzwiowej

- malowanie i naprawa $cian

- wykonanie obudowy rur c.o.

- wykonanie odbojnic $ciennych na wysokosci fawek

- wykonanie obudowy grzejnikéw

¢) Roboty realizowane w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego

- zdjecie istniejacego parkietu (pod wymiane klepek w sali gimnastycznej)

- wykonanie wylewki samopoziomujacej

- wykonanie posadzki z ptytek gres

- wykonanie naprawy i malowania $cian

- wykonanie obudowy grzejnika




- wykonanie mini aneksu kuchennego z robotami instalacyjnymi

d) Roboty zewnetrzne

- wykonanie dodatkowych dzwigardéw dachowych w obszarze dachu nad salg gimnastyczna

- wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng

- wymiana pokrycia dachu nad czescia obejmujaca zaplecze sanitarne

- wymiana wszystkich obrdbek blacharskich

- renowacja krat okiennych

- przebudowa instalacji odgromowej

e) Roboty realizowane w strefie sanitariatow, czesci korytarza oraz pokoju nauczycieli wychowania

fizycznego

- rozbidrka istniejacych sufitow podwieszanych nad istniejagcymi pomieszczeniami sanitariatow, pokoju
nauczycielskiego oraz czgsci korytarza

- rozbidrka pokrycia dachu z papy

- zdjecie istniejacego ocieplenia miedzy belkami stropowymi wraz z deskowaniem

- wykonanie nowego ocieplenia oraz projektowanych warstw stropodachu wraz z sufitem podwieszanym
(na tej samej wysokosci co istniejace sufity).

- wykonanie naprawy i malowania scian

2. Elementy, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace realizowane na wysokosciach

3. Przewidywane zagrozenia

Lp Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
zagrozenia zagrozenia
1 Wypadki komunikacyjne czeste drogi czas dojazdu, czas
komunikacyjne | pracy, czas powrotu
2 Obrazenia na skutek uderzen, czeste teren rob6t czas wykonywania
przygniecenia pracy
3 Spadajace przedmioty czeste teren robot czas wykonywania
pracy
4 Obrazenia ciata na skutek kontakty | czeste teren robot Czas wykonywania
z ostrymi przedmiotami pracy
5 Upadki czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
6 Hatas czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
7 Przemoknigcie czeste teren robot Czas wykonywania
pracy
8 Osoby niepowotane w miejscy czeste teren robot Czas wykonywania
pracy pracy

4. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do pracy
Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych, nalezy dokona¢ szkolenie stanowiskowe
pracownikow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu zwiazanym z wykonywaniem robGt
5.1 Srodki organizacyjne

¢ wykonywanie poszczeg6lnych zadan przez wyspecjalizowane firmy budowlane,

e prowadzenie poszczegdlnych robét przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie zawodowe bez
przeciwwskazan medycznych co do zakresu wykonywanych prac,

¢ dokonywanie witasciwych odbioréw poszczegdlnych etapéw budowy,

¢ realizacja rob6t na rusztowaniach zgodnie z zasadami gwarantujagcymi bezpieczenstwo pracownikow

e zachowanie porzadku na placu i budowy,

e ograniczenie dostgpu osobom niepowotanym dostep do terenu realizacji robét.




5.2 Srodki techniczne

¢ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w sprzgt p-poz oraz srodki ochrony osobistej i apteczki pierwszej pomocy,
¢ odpowiednie oznakowanie drdg ewakuacyjnych oraz pozarowych,

e stosowanie sprzetu zabezpieczajacego przed upadkiem z wysokosci,

e montaz rusztowan przez wyspecjalizowane przedsiebiorstwo (przez osoby posiadajgce wymagane
kwalifikacje zawodowe, gwarantujace prawidtowy montaz i eksploatacje).



Decyzja jest ostateczna

Pomorski Wolewodzkl Konserwator Zabytkow Z up. L A ﬁ(

- )uzwm Aling Limaiska-Michalsh.-

IN514211332202AM | IGdahsk; _

DECYZJA

Dzialajgc na podstawie przepiséw nastepujacych aktow prawnych:

1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 775, z p6zn. zm.)
[KPAJ: art. 104 § 112,107 § 1i 2, art. 108, art. 155

2. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2022 poz. 840 z pdzn. zm.) [Ustawa o Ochronie
Zabytkow]: art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 7 pkt 1, art. 4, art. 6 ust. 1, art. 47 ust. 1,

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow
(dalej tez zwany: ,PWKZ")

Po rozpatrzeniu wniosku: Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, z/s przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdansk, reprezentowanej przez
pelnomocnika: pana Piotra Swirzyniskiego, Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz, z dn. 5 pazdziernika 2023 r. (wplyw: 6
pazdziernika 2023 r., RPW/18883/2023), uzupelniony pismem z dnia 28 lutego 2024 r. (wplyw dn. 7 marca 2024 r.,
RPW/4136/2024)

ZMIENIA

decyzje ZN.SG.5142.1133.2022.WB z dnia 13 lutego 2023, wydang na rzecz wnioskodawcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta

Gdaniska, z/s przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdarisk dotyczaca;

1. zabytku: terytorium miasta Gdanska (...) wpis do rejestru zabytkéw pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdarisku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow),

2. pomnika historii; Gdarisk — miasto w zasiegu obwarowan XVII w.; uznanie zarzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku,

3. budynku ujetego w gminnej ewidencji zabytkow

4. w lokalizacji: Gdansk, ul. t akowa 61

na prowadzenie:
o robot budowlanych

w nastepujacy sposob:

. bylo:
,Zakres prowadzenia robét budowlanych:
1. wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczna,
oczyszczenie i wykonanie dodatkowej warstwy pokrycia dachu nad czescig sanitariatow,
wymiana obrobek blacharskich,
przebudowa instalacji odgromowe;.

SAl S

Sposob prowadzenia w/w robot budowlanych — zgodnie z dokumentacja; ,Projekt Architektoniczno-Budowlany, remont sali
gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia dachowego w szkole podstawowej nr 4 w Gdarsku
(-..) przy ul. Lakowej, Grudziadz, dnia 20.01.02023r." autor Bartosz Grosz,

z ustaleniem nastepujacych warunkéw pozwolenia, majacych na celu zapobiegniecie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
polegajacych na obowigzku Wnioskodawcy:

a. zawiadomienie PWKZ o terminie rozpoczecia i zakorczenia rob6t budowlanych,

b. niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot budowlanych,

c. odbioru czesciowego stolarki okiennej i drzwiowej proba wykonawcza z montazem w obiekcie.”

jest:

,Zakres prowadzenia robot budowlanych:
1. wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej,

2. wymiana pokrycia dachu nad salg gimnastyczng z blachodachowki na dachowke ceramiczng marsylke w kolorze

naturalnej czerwieni,

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
WYDZIAL DS. ZABYTKOW NIERUCHOMYCH
ul. Dyrekcyjna 2/4, 80-852 Gdansk, tel.: 58 301-62-67
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: gdansk@zabytki.mail.pl
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wzmocnienie konstrukeji dachu nad salg gimnastyczna poprzez wykonanie dodatkowych dzwigarow
wymiana pokrycia dachu nad czescig sanitariatow na pokrycie z papy w kolorze czarnym,
renowacja krat okiennych

wymiana obrébek blacharskich,

7. przebudowa instalacji odgromowej.

S

Sposdb prowadzenia wiw robét budowlanych — zgodnie z dokumentacja; ,Projekt Architektoniczno-Budowlany. Przebudowa
budynku w ramach zadania pn.: ,Remont sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz wymiang pokrycia
dachowego w szkole podstawowej nr 4 w Gdarisku przy ul. Lakowej" sporzadzong przez mgr inz. arch. Bartosza Grosza,
11 wrzesnia 2023 r. '

z ustaleniem nastepujacych warunkow pozwolenia, majacych na celu zapobiegnigcie uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
polegajgcych na obowigzku Wnioskodawcy:
a. zawiadomienie PWKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych przynajmniej 7 dni przed terminem,
b. niezwlocznego zawiadomienia PWKZ o zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych,
c. ustanawia sie obowigzek dokonania z udzialem PWKZ:
- odbioru czgs$ciowego stolarki okiennej i drzwiowej: proba wykonawcza z montazem w obiekcie,
— odbioru czesciowego prac — etapu wyboru dachowki.”

Pozostata cze$¢ decyzji PWKZ nr: ZN.SG.5142.1133.2022.WB z dnia 0135 lutego 2023 roku nie ulega zmianie.

Opieczetowana ze stawiska konserwatorskiego dokumentacja jest integralng czescig niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Do Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdarisku wplynat wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska, z/s przy ul.
Zaglowej 11, 80-560 Gdanisk, reprezentowanej przez peinomocnika: pana Piotra Swirzyrskiego, Waldowo Szlacheckie 87G, 86-
302 Grudzigdz, z dn. 5 pazdziernika 2023 r. (wplyw: 6 pazdziernika 2023 r., RPW/18883/2023), uzupelniony pismem z dnia 28
lutego 2024 r. (wplyw dn. 7 marca 2024 r., RPW/4136/2024) o zmiane decyzji PWKZ ZN.SG.5142.1133.2022 z dnia 13 lutego
2023, wydang na rzecz wnioskodawcy: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdaniska, z/s przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdarisk.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja, na mocy ktdrej strona nabyta prawo, moze by¢ w kazdym czasie za zgodg strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, ktéry ja wydal, jezeli przepisy szczegolne nie sprzeciwiajg si¢ uchyleniu lub
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoleczny lub stuszny interes strony.

W wyniku weryfikacji potwierdzono, ze sprawa dotyczy zabytku: terytorium miasta Gdanska (...) wpis do rejestru zabytkow pod
numerem 8 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 11 pazdziernika 1947 roku — obecnie pod
numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkow), przy pomniku historii: Gdansk — miasto w zasiegu obwarowan XVII w.; uznanie
zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrze$nia 1994 roku. Ponadto budynek jest ujety w gminnej ewidencji
zabytkow.

Podanie oceniono jako kompletne p.w. formalnym.

Ocena merytoryczna wykazata, ze wprowadzone do projektu remontu sali gimnastycznej przy ul. takowej 61 w Gdarisku zmiany,
wg zalgczonego projektu, nie spowodujg utraty wartosci historycznych, widokowych i kulturowych zabytku: terytorium miasta
Gdarniska (...) wpis do rejestru zabytkow pod numerem 8 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkoéw w Gdarisku z dnia 11
pazdziernika 1947 roku — obecnie pod numerem 15 (nowy numer rejestru zabytkéw), przy pomniku historii: Gdansk — miasto w
zasiegu obwarowan XVII w.; uznanie zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 roku. Prace
objete pozwoleniem nie wplyng negatywnie réwniez na budynek ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

W $wietle powyzszej analizy formalnej oraz oceny merytorycznej, wydanie decyzji pozwalajacej zgodnie z zgdaniem strony byto
mozliwe.

Pod wzgledem prawnym wydanie decyzji jest zgodne z art. 36 Ustawy o ochronie zabytkéw i art. 155 KPA.

W zwigzku z powyzszymi okolicznosciami organ orzekt jak w sentencii.

POUCZENIA

1. Od decyzji niniejszej przystuguje stronom odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doreczenia (art. 129 § 11§ 2 KPA).
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2. W trakcie biegu czternastodniowego terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, jako organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg,
skiadajac oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem dorgczenia organowi administracji
publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1i 2 KPA), a ponadto podlega wykonaniu (art. 130 § 4 KPA).

3. W toku postepowania strony oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ administracji
publicznej o kazdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowigzku,
doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1i2 KPA)

4. Organ ochrony zabytkow przy planowaniu kontroli moze uwzgledni¢ przeprowadzenie kontroli na okoliczno$¢ prowadzonych
robot bez waznego pozwolenia konserwatorskiego.

Zwolnione z oplaty skarbowej na podstawie

art.7 pkt 2 lub pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006r. 0 oplacie skarbowej;
Nie-podlega-op bo a-pod e-art-2-ust—-p ysta dnia-16-11-2006r-0-oplacie-skarbowef;

Otrzymuja:
1. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk — przez peinomocnika: Piotr Swirzynski, Watdowo

Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzigdz
2. ala WB/ALM (RPW/11602/2022, RPW/18883/2023, RPW/4136/2024)

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Gdariska, Wydzial Architektury i Urbanistyki, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1§ 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.U.L 119 z 4.05.2016r.) zwanych dalej ,RODO", informuig, ze:

1) Administratorem przetwarzajacym Pani/Pana dane osobowe jest Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow z siedzibg
w Gdansku, ul. Dyrekcyjna 2-4,

2) W Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw wyznaczony zostat Inspektor Ochrony Danych, z ktérym mozna skontaktowac sie:
- przez email: iod@zabytki.mail.p! lub
— listownie na adres; Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdarisk

3) przetwarzanie danych osobowych nastepuje w celu prowadzenia postgpowan administracyjnych na podstawie przepisow prawa-
ustawy z dnia z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz przepisow wykonawczych do ustawy,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody , ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbgdne do wypelnienia
obowiazku prawnego cigzacego na administratorze

4) W zwigzku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym

odbiorcom lub kategoriom odbiorcow danych osobowych, ktorymi moga by~ podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane

osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty

przetwarzajace),— inne upowaznione organy lub instytucje publiczne.

5)  Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paiistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.

)  Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym
rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo z73dania dostepu do tresci swoich danych, prawo ich sprostowania, usuniecia ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnigcia zgody na przetwarzanie w dowolnym
momencie bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

)  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest: warunkiem rozpatrzenia sprawy (przeprowadzenia postepowania
administracyjnego) przez Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku i wynika z przepisow prawa; co do
zasady jest dobrowolne, jednak niezbgdne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzgdzie Ochrony Zabytkow w Gdansku, o ile
przepisow ustawy nie wynika prawny obowiazek udostepnienia Pomorskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow danych
osobowych (w szczegolnosci w zwiazku z obwiazkami dysponenta zabytku o ktorych mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.)

10) Przetwarzanie podanych przez Panig/Pana danych osobowych nie bedzie podlegalo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profiiowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.
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