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1.0. Inwestor
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński 
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

2.0. Podstawa projektowania
2.1.Uzgodnienia z Inwestorem.
2.2.Wytyczne projektowe dla spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej 
2.3 Obowiązujące normy i przepisy

       3.0. Rozwiązania instalacyjne
       3.1. Rozbudowa istn. rozdzielnicy

     W istn. rozdzielnicy wg rys. E1 należy zabudować zabezpieczenia nadprądowo-zwarciowe oraz
różnicowo-prądowe wg rys. E2.

Istniejąca  moc  przyłączeniowa  przydzielona  dla  istn.  obiektu  w  pełni  pokrywa  zapotrzebowanie  w
energie elektryczna również dla rozbudowywanej, przebudowywanej części budynku.

3.2. Instalacja oświetlenia podstawowego

Zasilanie  instalacji  oświetlenia  podstawowego  należy  wykonać  z  istn.  rozdzielnicy  po  jej
rozbudowie i wykonać ją przewodem YDY3x1,5mm2, YDY4x1,5mm2 układanymi pod tynkiem.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez włączniki ścienne. Należy zastosować
osprzęt w stopniu ochrony IP20 p/t.

Przed  przekazaniem  oświetlenia  do  użytkowania  należy  wykonać  pomiary  natężenia
oświetlenia.  W  czasie  użytkowania  klosze  i  odbłyśniki  opraw  należy  utrzymywać  w  czystości,  aby
zachować odpowiedni  strumień świetlny,  a tym samym i  wymagany poziom natężenia oświetlenia w
poszczególnych pomieszczeniach.

Przejścia  instalacji  pomiędzy  strefami  p.poż.  wykonać  w oparciu  o atestowane przepusty  o
odpowiedniej odporności ogniowej wg branży budowlanej.   
Puszki rozgałęźne i poziome ciągi przewodów montować wykonywać pod sufitem.
             Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu „TN-S”
jako  trójprzewodową  (L,N,PE)  stosując  prowadzenie  oddzielnie  przewodu  neutralnego  „N”  oraz
ochronnego „PE”. 

3.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacji

Zasilanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacji należy wykonać z istn. rozdzielnicy po jej
rozbudowie i wykonać ją przewodem YDY3x1,5mm2 układanymi pod tynkiem.

Oprawy  awaryjne  to  oprawy  wydzielone,  które  fabrycznie  wyposażone  powinny  być  w  ukł.
awaryjnego  zasilania  min.  1h  układ  autotestu  oraz  posiadać  certyfikat  CNBOP.  W  ciągach
komunikacyjnych,  przy  sprzęcie  gaśniczym,  manipulatorach  WYŁ.  P.POŻ.  ,  ROP-ach  projektuje  się
oprawy  zapewniające  min.  5lx  oraz  oprawy  ewakuacyjne  kierunkowe  z  piktogramem  wskazujące
kierunki ewakuacji.

Przed  przekazaniem  oświetlenia  do  użytkowania  należy  wykonać  pomiary  natężenia
oświetlenia.  W  czasie  użytkowania  klosze  i  odbłyśniki  opraw  należy  utrzymywać  w  czystości,  aby
zachować odpowiedni  strumień świetlny,  a tym samym i wymagany poziom natężenia oświetlenia w
poszczególnych pomieszczeniach.

Dodatkowo należy zabudować fotoluminescencyjne znaki  ewakuacyjne /strzałki  kierunkowe/,
które  zgodnie  z  PN-92/N-01256/02  wraz  z  oprawami  ewakuacyjnymi  stanowią  oznaczenie  dróg
ewakuacyjnych. 

Przejścia  instalacji  pomiędzy  strefami  p.poż.  wykonać  w oparciu  o atestowane przepusty  o
odpowiedniej odporności ogniowej wg branży budowlanej. 
           Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu „TN-S”
jako  trójprzewodową  (L,N,PE)  stosując  prowadzenie  oddzielnie  przewodu  neutralnego  „N”  oraz
ochronnego „PE”.

3.4. Instalacja zasilania platformy/windy

Instalację zasilania platformy/windy projektuje się przewodem typu YDY5x2,5mm2 układanym
pod tynkiem z istn. rozdzielnicy po jej rozbudowie.  Podejście do maszynowni należy wykonać w proj.
rurze ochronnej PCV37mm prowadzonej w posadzce. 

Przejścia  instalacji  pomiędzy  strefami  p.poż.  wykonać  w oparciu  o atestowane przepusty  o
odpowiedniej odporności ogniowej wg branży budowlanej.
      Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu „TN-S”
jako  pięcioprzewodową  (L1,L2,L3,N,PE)  stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego „N”
oraz ochronnego „PE”.

3.5. Instalacja zasilania kurtyny powietrznej

Instalację  zasilania  kurtyny  powietrznej  projektuje  się  przewodem  typu  YDY3x2,5mm2
układanym pod tynkiem z istn. rozdzielnicy po jej rozbudowie.

Przejścia  instalacji  pomiędzy  strefami  p.poż.  wykonać  w oparciu  o atestowane przepusty  o
odpowiedniej odporności ogniowej wg branży budowlanej.



      Instalacje układać zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj.  w
sieci typu „TN-S” jako trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
„N” oraz ochronnego „PE”.

3.6. Ochrona od porażeń

Podstawowa ochrona przed porażeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolację oraz
osłony izolacyjne. Jako dodatkowy środek ochrony przed porażeniem projektuje się szybkie
wyłączenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE należy połączyć kolki ochronne PE metalowe
osłony sprzętu instalacyjnego, a także metalowe osłony opraw oświetleniowych kl. I .

3.7. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

Zagrożenia bezpieczeństwa pracy:

-  prace na wysokości,
-  prace przy urządzeniach dźwigowych,
-  prace pod napięciem,
-  prace na wysokości,
-  transport materiałów na budowę oraz na placu budowy (dopuszczalny ciężar materiałów,  
   praca urządzeń transportowych),
- praca urządzeń hydraulicznych (praski hydrauliczne),
- praca urządzeń elektromechanicznych,

Zagrożenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe  od kabli
- odpady aluminium od kabli

Zalecenia:

- stosowanie odzieży, nakrycia głowy  i obuwia ochronnego - zawsze,
- stosowanie okularów  ochronnych - w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej - w/g potrzeb

3.8. Uwagi końcowe

Instalacje wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji należy zgodnie z PBUE sprawdzić skuteczność ochrony
przeciwporażeniowej przez szybkie wyłączanie zasilania oraz parametry wytrzymałościowe izolacji
zastosowanych przewodów. Wykonać należy również pomiary oporności uziemień.

Opracował:
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