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| [Sbropian gr6.Ocm 1. W wyniku przeprowadzonych badar stwierdzono ze w opiniowanym podiozu
plyta zelbetowa 15cm . Y przep Y p ym p .
S tynk gipsowy bezpoérednio ponizej powierzchni terenu, do glebokosci 1,8m, wystepujg
nasypy hiebudowlane. Pod nasypami stwierdzono grunty organiczne warstwy |
A e e e P e iR, j. torfy i namuly organiczne. Zalegaja one na glinach piaszczystych warstwy Il o
| [£4 N
N f konsystencji twardoplastycznej (IL"=0,20).
o 2. Woda gruntowa wystepuje w postaci intensywnych sgczen w torfach i namutach
g ] organicznych. Woda z tych saczen ustabilizowata sie na gtebokosci 2,20m tj. na
N N
terakota rzednej 90,37m npm.
< N szlichta cementgwa gr. 6/fjcm -ﬂ ﬂ- ¢ ! P
styropian gr 6,0cm
) ?%f;ﬁ?:\:voywa 5em 3. Nasypy i zalegajace pod nimi grunty organiczne warstwy | nie moga byc¢
podiozem fundamentow projektowanego obiekiu. Ze wzgledu na giebokosé do
LS o TSS9 AUl jakiej zalegajg grunty organiczne oraz przewidywany naplyw wody do wykopu z
intensywnych saczen, wymiana tych gruntéw na nasyp budowlany nie bedzie
mozliwa. Konieczne w takim przypadku pompowanie wody z wyKopu oraz
g zageszczanie nasypu budowlanego w bezposrednim sasiedztwie istnigjacego
o
88 ® X hta comentowa o 6.0cm budynku miatyby niekorzystny wplyw na jego statecznosé.
s{yfopian gr 15,0cm
elbetouy oczep 26450 Somkiad betonowy gr 10cm 4. W zwiazku z tym projektowany obiekt zaleca sie oprze¢ na fundamentach
T ocieplente , , ity piasek gr. 30cm pogérednich 1. mikropalach lub studniach zapuszczanych do gruntéw nognych tj.
[ do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy |I.
: 4 a Dy - < - - =
g
3 g 1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z
= g dokumentacjg geotechniczna zataczong do dokumentaciji.
10? B 2. Glebokos$c¢ posadowienia pali przyjeto na poz. 87,60t .
N it % Srednio 5,0m ponizej poziomu istniejacego terenu.
S, 8 § 3. Zagtebienie pala w guncie nosnym - $rednio 1,5m
E S 4. Srednice oraz wielo$¢ i rozstaw pali - wg producenta i
g < 2 wytwércy systemu 'palovyania - do wyceny p_rzy,eto pale stalowe
= . o $rednicy @100 w rozstawie srednio co 1,10m.
& Tg\{ § 5. Technologie palowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
% 5 przedstawic projekt wykonanwczy zatwierdzony przez
§ uprawnionego projektanta.
8 6. Prace ziemne - fundamnetowanie nalezy prowadzi¢ pod
=L nazdorem geologa.
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i Podnosnik plationn oy AS000 przeznaczony oo korZystania obiektach WEytecznosol publiczne). Przeznaczony
V % do transportu 036k sprawrych oraz poruszajaeych sie nawizkach imialidzkich wraz 7 opiekunami -
é 3 Wysokosc podnoszenia dostosowana jest do znamionowej wysokosci w zakresie od 0,50 m do kilkunastu metriw PRZEKROJ ROZBUDOWY BUDYNKU | 1:75
E k] OBIEKT: PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY

przeszkenie ma byt wykonane 7 hartowanego laminowanego szka w ramach z aluminium
Uzgdzenie na posiadad cermyfikaty zgodne 2 UE/CE

RADZYN CHELMINSKI W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB

Winda ma kyd  ohudowana szybemn wo konstrukoji stalowo-aluminiowe] przeszklonym Szklem Dezpieczrim I
\_I_l NIEPELNOSPRAWNYCH, POPRAWY BEZPIECZENSTWA

iary drzwi 2000 % 800mm —min, drawi Z dLZ g szyba, drzwi 0wysokim standardzie aluminiowe % | FUNKCJONALNOSCI URZEDU
LT e g BIURO PROJEKTOW|
WWmiary platformy 1500 1100mm T RALRG Do LOKALIZACJA} GMINA MIASTO | GMINA RADZYN CHELMINSKI
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Wysokodé podnoszenia do 6,5m — 3 przystanki, parter, 112 pietro O ey O™ 87-220 RADZYN CHELMINSKI
Zasllanie sterowania 24y Fysunekie mozo by povilany b udosigoniany | STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA: [maj 2021
Platforma w catosci przeszklona. Zasllanie 230V / 400V PROJEKTANCI: RYSUNEK NR:
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