OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO — ETAP I.

ZAMOWIENIE OBEJMUJE REALIZACJE ETAPU I.
ROZBUDOWY BUDYNKU URZEDU O POMIESZCZENIA Z
KLATKA SCHODOWA ORAZ WINDA.

ZAKRES OZNACZONO NA RYSUNKACH.

WYCENIC WSZYSTKIE PRACE KONIECZNE DO

KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI TYLKO ETAPU I.

Obiekt

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania lokalu
mieszkalnego i czesci pomieszczen budynku Urzedu Miasta i Gminy w Radzyniu Chetminskim na
pomieszczenia biurowe i gospodarcze — ETAP I.

Rozbudowa dotyczy dobudowy Zelbetowej klatki schodowej wraz z wing taczacg wszystkie
kondygnacje budynku urzedu.

Budynek wraz z projektowang rozbudowg zlokalizowany jest na dziatce o nr 126/6 ( w czesci) w
obrebie geodezyjnym Radzyn Chetminski 0015, gmina Radzyn Chetminski.

Budynek objety opracowaniem figuruje w ewidencji zabytkow, teren inwestycji jest potozony w
strefie ochrony konserwatorskiej ,A”.

Projekt podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu.
DOCELOWO PRZEWIDUJE SIE REMONT ELEWACJI CALEGO BUDYNKU URZEDU MIASTA
| GMINY W RADZYNIU CHELMINSKI.

W OKRESIE OPRACOWANIA PROJEKTU DOTYCZACEGO ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY
URZEDU PROWADZONE SA BADANIA STRATYGRAFICZNE MAJACE NA CELU
ROZPOZNANIE ZASIEGU WYSTEPOWANIA HISTORYCZNYCH WARSTW MALARSKICH
ORAZ OKRESLENIE PRAWIDLOWEJ KOLORYSTYKI CALEGO OBIEKTU.

Budynek jest obecnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Inwestycja na celu :

- dostosowanie obiektu dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

- poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu — poprzez budowe nowej klatki schodowej
spetniajgcej wymagane parametry ewakuacji oséb z obiektu

- poprawe funkcjonalnosci urzedu miasta i gminy.

Rozbudowa budynku przewidziana jest od zaplecza budynku — w elewacji zachodnie;j.

W czesci rozbudowy przewiduje sie wykonanie nowej klatki schodowej wraz z windg tgczaca
wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku. Powierzchnia zabudowy rozbudowy wynosi :
30,20m2 — jest to stosunkowo niewielka rozbudowa w poréwnaniu do powierzchni zabudowy
catego urzedu — 455 m2.

Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 30,20 m2, wskaznik powierzchni nowej zabudowy w
stosunku do powierzchni dziatki wyniesie — tj 2,01% ( <3,33% - wartos$¢ podana w decyzji
nr56.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego) powierzchni dziatki 126/6 w
miejscowosci Radzyn Chetminski.

Obiekt dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych na wszystkich kondygnacjach.

Jednostka Projektowa.
KN+

mgr inz. Krzysztofa Nowacka
Pokrzywno 28

86-330 Metno
krzysia.nowacka@gmail.com
603 878 468




Inwestor

Gmina Miasto i Gmina Radzyn Chelminski
Ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyn Chetminski

1.KATEGORIA BUDYNKU : KAT. XIi

2. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU

Przewiduje sie rozbudowe budynku Urzedu Miasta i Gminy Radzyn Chetminski od strony elewacji
zachodniej ( w elewac;ji tylnej budynku). W czesci rozbudowy przewiduje sie wykonanie nowej
klatki schodowej wraz z windg fgczacg wszystkie kondygnacje nadziemne w budynku.
Powierzchnia zabudowy rozbudowy wynosi : 30,20m2 — jest to stosunkowo niewielka rozbudowa
w poréwnaniu do powierzchni zabudowy catego urzedu — 455 m2.

Rozbudowa na ma celu polepszenie komunikacji pionowej i poziomej w budynku oraz
dostosowanie obiektu do potrzeb osdb niepetnosprawnych.

Nadrzednym zadaniem rozbudowy oraz przebudowy budynku jest poprawa

bezpieczenstwa pozaroweqo dla istniejacego budynku Urzedu Miasta i Gminy Radzyniu

Chelminskim.

Wykonano ekspertyze techniczng dla budynku w ktérej wskazano zakres prac wymaganych do
poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego. Kopie ekspertyzy zatgczono do dokumentacji w

czesci materiatéw formalno — prawnych.
W ramach planowanej rozbudowy budynku zostang wykonane nastepujgce prace:

» Dobudowa zewnetrznej normatywnej zelbetowej klatki schodowej w elewacji zachodnie;j.

Budynek posiada:
e Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci od 57,0 do 38,0 cm.
e Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly petnej obustronnie otynkowane o
grubosciom od 18 do 42 cm oraz z ptyt gipsowych o grubosci 12,0 cm.

e Strop nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych typu Kleina, a nad
kondygnacjami nadziemnymi drewniane o grubosci 18,0 cm, belki obudowane sg od
dotu tynkiem i ptytami gipsowymi.

o Konstrukcje dachu drewniang, pokrycie papa termozgrzewalna.

e dwie drewniane klatka schodowa i drewniany bieg schodowy z parteru na pietra

budynku.
Stan techniczny budynku dobry uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Zakres prac w budynku bedzie wykraczat poza obrys budynku poniewaz w elewacji zachodniej
zostanie dobudowa normatywna klatka schodowa, ktéra zapewni lepsza komunikacje wewnatrz

budynku i ewakuacje z kondygnacji nadziemnych.

3. OPIS OBIEKTU.

Czas powstania budynku to rok okoto 1875.

Budynek byt wielokrotnie przebudowywany i uzytkowany w rézny sposéb. Catos¢ zabudowan
Urzedu Gminy i Miasta Radzyn Chetminski stanowg trzy potgczone ze sobg bryty.

Whnetrze budynku podzielone jest na dwie niezalezne czesci. Cze$¢ od strony ul. Plac
Towarzystwa Jaszczurczego ( dwie bryly — jedna dwu a druga tréjkondygnacyjna) oraz czes¢ od
strony ul. Dgbrowskich ( dwukondygnacyjna ze strychem i podpiwniczeniem uzytkowana
czesciowo jako segment mieszkalny wielorodzinny).

W budynku obecnie wystepujg dwie drewniane klatki schodowe.




Na parterze budynku wystepujg biura obstugi interesanta oraz sekretariat, biuro Burmistrza oraz
biuro Rady Gminy.

Na pietrze mamy Urzad Stanu Cywilnego oraz czes¢ mieszkalng od strony ul. Dgbrowskich.

Na pietrze w czesci budynku znajduje sie takze biblioteka, ktéra posiada odrebne wejscie z
zewnatrz oraz nie jest potgczona z biurami urzedu.

Na 2 pietrze zlokalizowane sg biura ksiegowosci oraz biuro Skarbnika Gminy.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek posiada czesciowe
podpiwniczenie.

Od strony tylnej budynku ( na podworku) przewiduje sie rozbudowe o klate schodowa wraz z
windg fgczacag wszystkie kondygnacje Urzedu.

Konstrukcja rozbudowy opiera sie na $cianach zewnetrznych o grubosci 25 cm, Scianki dziatowe
wewnetrzne — nie przewiduje sie w rozbudowywanej czesci.

Rozbudowa budynku - bez podpiwniczenia.

Posadowienie rozbudowy budynku - oprze¢ na fundamentach posrednich tj. mikropalach
zapuszczanych do gruntéw nosnych tj. do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy IlI- wg
dokumentacji badan podtoza gruntowego zatgczonej do opracowania.

Szerokos$c¢ elewacji frontowej po rozbudowie ( liczona jako odlegtosé pomiedzy zewnetrznymi
$cianami budynku w widoku od strony wejscia do budynku ) pozostaje bez zmian ( ze wzgledu
na lokalizacje rozbudowy w elewacji tylnej).

Wysokosc¢ elewacji rozbudowy jest dopasowana do budynku objetego pracowaniem i nie
przekracza wysokosci budynku istniejgcego — wynosi 9,91m powyzej przylegtego terenu przed
wejsciem do rozbudowy.

W rozbudowie przewidziano dach ptaski o kacie nachylenia 5 stopni, pokrycie dachu — papa
termozgrzewalna, pota¢ dachowa zakryta bedzie poprzez attyki.

Przyjeto rozwigzanie konstrukcyjno — materialowe $cian zewnetrznych polegajgce na
zastosowaniu $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe;.

e Sciany nadziemia parteru murowac z bloczkéw wapienno - piaskowych gr. 24 cm na
zaprawie cementowo — wapiennej o wytrzymatosci 5 Mpa

e izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm przy zapewnieniu wspétczynnika
przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)] — dla istniejgcych $cian
zewnetrznych budynku obowigzuje bezwzgledny zakaz docieplania elewacji od zewnatrz,

e wyprawa elewacyjna ($ciany zewnetrzne- tynki cienkowarstowe) — kolorystyke elewac;ji
przedstawiono na rysunkach zatgczonych do dokumentacji — w nawigzaniu do czesci
istniejgce;j.

e Podloga na gruncie - przy zapewnieniu wspoétczynnika przenikania ciepta dla przegrody :
U <=0,30 [W/(m2*K)]

e Posadowienie posrednie — mikoropalowanie.

e Docieplenie dachu wykonac¢ z wetny mineralnej przy zapewnieniu przy zapewnieniu
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,15 [W/(m2*K)], sufit od stromy
wewnetrznej wykonaé¢ w klasie el30

o Okna i drzwi AL wg kolorystyki podanej na rysunkach przy zapewnieniu wspoétczynnika
przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,90 [W/(m2*K)].

4 .CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Stan istniejacy :
e powierzchnia zabudowy : 424,74 m2

e powierzchnia uzytkowa : 868,20

e Kubatura catkowita :2 643,96m3

e wysokos¢ catkowita budynku : +11,42m - obiekt niski

o szerokos¢ elewacji frontowej : 19,54m

e liczba kondygnacji — lll + czesciowe podpiwniczenie

o wielkos¢ strefy pozarowej (ZL Il — 868,20m2) ; — wielkos¢ stref zachowano << 8 000 m2

Stan po realizacji inwestycji :




e powierzchnia zabudowy : 424,74 + 30,20 = 454,94m2

e powierzchnia uzytkowa : 868,20+72,24=940,44m2

e Kubatura catkowita : 2 846,23m3

o wysokos¢ catkowita budynku : +11,42m - obiekt niski — bez zmian
o wysokos¢ rozbudowy budynku : 9,91m

o szerokos¢ elewacji frontowej : 19,54m — bez zmian

e liczba kondygnacji — lll + czesciowe podpiwniczenie (w czesci istniejacej)
o wielkos¢ strefy pozarowej (ZL 1ll — 940,44m2) — wielko$¢ stref zachowano << 8 000 m2 i
20 000m2.

e odlegtos¢ projektowanego budynku:
Najblizsza zabudowa to budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny

usytuowany bezposrednio przy budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN NA POSZCZEGOLNYCH
KONDYGNACJACH PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKACH ZAtACZONYCH
DO DOKUMENTACJL.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.
Zaliczenie obiektu do kategorii geotechniczne;j.

Dla wtasciwego okreslenia warunkéw gruntowych wykonano badania podtoza gruntowego. Wyniki
badan zatgczono do dokumentac;ji ( w czesci materiaty formalno — prawne).

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono ze w opiniowanym podtozu, bezposrednio
ponizej powierzchni terenu, do gtebokosci 1,8m, wystepujg nasypy niebudowlane. Pod nasypami
stwierdzono grunty organiczne warstwy | {j. torfy i namuly organiczne. Zalegajg one na glinach
piaszczystych warstwy Il o konsystencji twardoplastycznej (IL(n)=0,20).

Woda gruntowa wystepuje w postaci intensywnych sgczen w torfach i namutach organicznych.
Woda z tych sgczen ustabilizowata sie na gteboko$ci 2,20m tj. na rzednej 90,37m npm.

Nasypy i zalegajgce pod nimi grunty organiczne warstwy | nie mogg by¢ podtozem fundamentéow
projektowanego obiektu. Ze wzgledu na gtebokos¢ do jakiej zalegajg grunty organiczne oraz
przewidywany naptyw wody do wykopu z intensywnych sgczen, wymiana tych gruntéw na nasyp
budowlany nie bedzie mozliwa. Konieczne w takim przypadku pompowanie wody z wykopu oraz
zageszczanie nasypu budowlanego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcego budynku miatyby
niekorzystny wptyw na jego statecznosc.

W zwigzku z tym projektowany obiekt zaleca sie oprze¢ na fundamentach posrednich tj.
mikropalach zapuszczanych do gruntéw nosnych tj. do glin piaszczystych twardoplastycznych
warstwy Il.

Warstwa Il - Obejmuje ona gliny piaszczyste nalezgce zgodnie z p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
do grupy konsolidacyjnej B (grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane). Sg one wilgotne,

twardoplastyczne o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci IL(n)=0,20.




Fundamenty zaprojektowano w prostych warunkach gruntowych w drugiej
kategorii geotechnicznej

6. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB

NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY.

8. OPIS DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH I

STARSZYCH.

Zastosowano drzwi zewnetrzne o szerokosci min 90cm zapewniajgce mozliwosé dostepu dla
0s6b poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich — przewidziano powiekszenie otworéw
drzwiowych do min 90cm.

W rozbudowie przewidziano montaz windy zapewniajgcej dostep osob niepetnoprawnych do
wszystkich biur obstugi na kazdej kondygnac;ji urzedu.

Obecnie obiekt nie jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych. Po wykonaniu robét
budowlanych przewidzianych w dokumentacji obiekt w petno bedzie dostosowany dla oséb z
trudnoscig w poruszaniu sie.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowany obiekt nie wywiera wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Przyjete w przedmiotowym projekcie, rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
w zwigzku z czym inwestycje objeta przedstawionym opracowaniem mozna uznaé¢ za
nieucigzliwg.

Wystepujace na terenie dziatki grunty budowlane, na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych nie zaliczane sg do gruntéw chronionych.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekéw — przewiduje sie zapotrzebowanie na
potrzeby bytowe uzytkownikéw obiektu — okoto 800 dm3/miesiac — nie przewiduje sie
zwiekszenia zapotrzebowania na wode oraz na scieki.

Nie przewiduje sie montazu w budynku statych urzgdzen gasniczych — zapotrzebowanie na wode
do celéw przeciwpozarowych nie jest wymagane.

Nie jest wymagane takze zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych.

Z obiektu odprowadzane bedg jedynie scieki bytowe.

Odprowadzenie sciekdw — przewiduje sie do podtgczenie do istniejgcych urzadzen wraz z
odprowadzeniem $ciekdéw do gminnej kanalizacji sanitarne;.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad okreslone w normach pod warunkiem
zastosowania zgodnych z projektem urzgdzen i instalaciji.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw — przewiduje sie wytwarzanie odpadéw bytowych wraz z
segregacja odpadow. Na planie zagospodarowania zlokalizowano miejsce na Smietniki.
Usuwanie odpadéw — umowa z gming Radzyn Chetminski.

Emisja hataséw oraz wibraciji

Budynek zbudowany zgodnie z projektem nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasow i wibraciji.
Whptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek w stanie projektowanym z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje szczegdlnego
zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje zagrozenia naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. W bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy nie wystepujg drzewa i
krzewy do wycinki.

Obiekt i wuzbrojenie terenu nie wprowadzajg szczegolnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wptyw inwestycji na srodowisko.

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢




mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewziecia moggcego
negatywnie oddziatywac na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

Projektowany obiekt nie powoduje :

- emisji zanieczyszczeh gazowych

- nie powoduje wytwarzania odpadow moggcych oddziatywaé na srodowisko,

- nie powoduje emisji drgan ani promieniowania,

- nie powoduje wplywu na istniejgcy drzewostan ( ze wzgledy na niewystepowanie),
powierzchnie ziemi oraz wody podziemne i powierzchniowe.

Budynek zaprojektowany z materiatbw ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i
odprowadzania nieczystosci odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom
prawnym.

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw szkdd gorniczych.

Budynek objety opracowaniem figuruje w ewidencji zabytkow, teren inwestycji jest potozony w
strefie ochrony konserwatorskiej ,A”.

Projekt podlega uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu.

Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

10. ANALIZ’A TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYC’H | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Dostepne nosniki energii:

- wegiel kamienny

- gaz ptynny

- biomasa

- gaz ziemny z sieci

- ciepto z ogdlnomiejskiej sieci cieptowniczej

- energia elektryczna

- energia stoneczna

- energia wiatru

- energia geotermalna.

W oparciu o aktualne informacje brak jest mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych w ramach ekonomicznych mozliwosci Inwestora.

Zamiana ogrzewania z przewidzianego w budynku ogrzewania na inny system grzewczy z
ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadnione — ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania
istniejgcych rozwigzan.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Ekonomiczne mozliwosci Inwestora pozwalajg na zastosowanie termostatycznych gtowic
grzejnikowych jako urzgdzenia automatycznie regulujgcego temperature pomieszczen.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem :

e wodociggowa i kanalizacyjna z sieci gminnej — z istniejgcego przytacza poprzez

rozbudowe urzadzen

e Elektryczna z sieci energetycznej — z istniejgcego przytgcza

e Ogrzewanie budynku —istniejgce rozwigzanie indywidualne .

o Wentylacja grawitacyjna

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA OBIEKTU.
Budynek niski zaliczony do Ill kategorii zagrozenia ludzi (ZLIIlI) posiadajgcy trzy kondygnacje

naziemne o wysoko$¢ okoto 11,40 m powinien posiadac klase ,,C” o Budynek posiada:




a. Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej grubosci od 57,0 do 38,0 cm.
b. Sciany  wewnetrzne dziatowe murowane z cegty petnej obustronnie
otynkowane o grubosciom od 18 do 42 cm oraz z ptyt gipsowych o grubosci 12 cm.
c. Strop nad piwnicg ceramiczny na belkach stalowych typu Kleina, a nad
kondygnacjami nadziemnymi drewniane o grubosci 18,0 cm. Obudowane od dotu
tynkiem i ptytami gipsowymi.
d. Konstrukcja dachu drewniang, pokrycie papa termozgrzewalna.
e. Drewniana klatka schodowa i drewniany bieg schodowy z parteru na pietro.
Elementy konstrukcyjne drewnianych stropéw i drewnianej konstrukcji dachu oraz konstrukcja
klatki schodowej i biegu schodowego budynku nie spetnia wymagan dla klasy ,,C” odpornosci
pozarowe;j.
Do dokumentacji zalaczono ekspertyze techniczng oraz postanowienie Kujawsko -
Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu z dnia
21 lipca 2021 roku, ktory zatwierdza rozwigzania zastepcze dla budynku.
1. W celu poprawy dostepnosci do kondygnacji nadziemnych w budynku oraz ewakuacji zostanie
dobudowana normatywna klatka schodowa Zelbetowej w zachodniej elewacji z winda.
2. Wyposazenie kondygnacji nadziemnych budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej
obejmujgcy urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe stuzgce do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji o pozarze z zapewnionym catodobowym dozorem systemu przez
stuzby ochrony budynku lub przez osoby z obstugi budynku.
Zaproponowane zalecenia stanowig mozliwy kompromis pomiedzy mozliwosciami wynikajgcymi
z istniejgcego stanu konstrukcyjnego budynku i zapewnienia warunkéw funkcjonalnych
wymaganych w tego typu obiektach, a wymaganiami przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonanie zalecen okreslonych ekspertyzie technicznej oraz w projekcie moze by¢ uznane za
ekwiwalentne spetnienie wymagan wynikajgcych z treSci ww. rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Warunki formalno-prawne.

Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastgpi¢ gdy:

Zostaty spetnione wymagania przeciw pozarowe

Sprzet i urzgdzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

Ustalone zostaty sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia w dokumencie — ,, Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”

Zaznajomiono pracownikow z przepisami bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

Uwaga:
o W pomieszczeniach pomocniczym i pom. gospodarczym podtoga i $ciany majg by¢
wykonane tak, aby mozliwe byto tatwe utrzymanie czystosci w tym pomieszczeniu
e Sciany w w/w pomieszczeniach do wysokosci min 2,0m maja byé pokryte
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi
e Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy wykonaé badanie wody.

W czesci projektowanej rozbudowy zamontowany zostanie podnosnik tgczgcy wszystkie kondygnacje
urzedu.




Podnosnik platformowy A5000 przeznaczony do korzystania obiektach uzytecznosci publicznej.
Przeznaczony do transportu oséb sprawnych oraz poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich
wraz z opiekunami.

Wysokos¢ podnoszenia dostosowana jest do znamionowej wysokosci w zakresie od 0,50 m do
kilkkunastu metrow. Winda ma by¢ obudowana szybem w konstrukcji stalowo-aluminiowej
przeszklonym szktem bezpiecznym przeszklenie ma by¢ wykonane z hartowanego laminowanego
szkta w ramach z aluminium.

Urzadzenie na posiadac¢ certyfikaty zgodne z UE/CE.

Wymiary drzwi 2000 x 900mm — min, drzwi z duzg szybg, drzwi o wysokim standardzie aluminiowe
Wymiary platformy 1500 x 1100mm

Predkos$¢ jazdy 0,15 m/s — miekki start i stop

Wysokos$¢ podnoszenia do 6,5m — 3 przystanki, parter, 1i 2 pietro

Zasilanie sterowania 24V

Zasilanie 230V / 400V

Naped elektryczny - Srubowy

Udzwig 5 os6b / 400kg




