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OPIS TECHNICZNY SANITARNY

ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-83/B-03430/Az3:2000 Zmiana do normy j.w.

Poradnik "Ogrzewanie i wentylacja" EWFE Gdarsk 1994

R. Bfazejewski: ,Przydomowe oczyszczalnie $ciekow” (1995),

Aktualne przepisy prawne w zakresie budownictwa i ochrony Srodowiska.

1. Podstawa opracowania

- Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego,

- Rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Rozporzgdzenie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500 do celéw projektowych,

- Wizja lokalna,

- Uzgodnienia branzowe.

1.1. Zalozenia ogolne.

Opis techniczny stanowi uzupetnienie, uszczegdtowienie informacji zawartych w czesci rysunkowej dokumentacji
budowlanej. Projekt ten stanowi cato$¢ z projektem branzy architektoniczno-konstrukcyjnej i powinien byc¢
rozpatrywany tgcznie.

Z uwagi na poziom uszczegéfowienia projektu, dla potrzeb zalozenn przyjeto konkretne rozwigzania
materiafowe w postaci marek i produktow budowlanych jednakze przy zachowaniu parametrow technicznych
moga by¢ stosowane inne materialy - ,rozwigzanie réwnorzedne”.

2. Rozwigzania projektowe
2.1. Zewnetrzna kanalizacja sanitarna
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej kolidujgcej z projektowang
rozbudowg budynku urzedu.

Zakres opracowania
W zakres przytgcza kanalizacji sanitarnej wchodzg:

- rury PVC 160x4,7mm (SN8) SDR 34 LITE 22,0 mb,
- rury PVC 200x5,6mm (SN8) SDR 34 LITE 4,5 mb,
- typowa studzienka kanalizacyjna $r. 425mm PVC/PP 3 szt.

Rozwigzania projektowe

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku bedzie odbywato sie poprzez zaprojektowane rury kanalizacyjne
PVC-U klasy S o srednicy Dn 0,16m i 0,20m.

Kanaty sanitarne grawitacyjne wykonac z rur PVC-U ze $cianka litg spetniajgcg wymogi PN-EN 1401:1999.

UWAGA: Wyklucza sie stosowania rur PVC-U ze Scianka z rdzeniem spienionym.

Potgczenia kielichowe rur PVC uszczelnia¢ za pomocg typowych uszczelek.

Rury PCV uktadac na podsypce piaskowej grubosci min. 15cm.

Po ufozeniu przewodu wykonac obsypke z materiatow sypkich na wysokos$¢ 30cm ponad wierzch rury.
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Posypke oraz obsypke nalezy starannie zagescic, stopien zageszczenia obsypki min. 85% ZPPr.

Wykopy zasypywac gruntem zageszczalnym, pod drogami zasypke nalezy zage$ci¢ do min. 90% ZPPr.

Trase przebiegu rurociggéw, $rednice, spadki i zagtebienia naniesiono w cze$ci graficznej projektu.

Po wykonaniu robét technologicznych nalezy wykona¢ prébe szczelno$ci wykonanych kolektorow poprzez
napetnienie wodg do wysoko$ci minimum 1,0m przy zamknietym odptywie.

Przejscie przewodu kanalizacyjnego pod fundamentem wykonac w rurze ochronnej.

Na trasie projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano typowe studnie rewizyjne o $r. 425mm
PVC/PP.

Zastosowane wtazy na studniach zlokalizowanych w drogach muszg by¢ klasy D 400, natomiast wiazy na studniach
Zlokalizowanych w trawniku mogg by¢ klasy B 125 oraz odpowiada¢ normie PN-93/H-74124 (EN-124:1934).

Wtazy muszg posiada¢ rygle i by¢ zabezpieczone przed obrotem, dopuszcza sie stosowanie pokryw typu
wentylacyjnego.

2.2. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.
Podejscia do urzgdzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzke podfogi jako odgatezienia od poziomow i
pionéw kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami {j. dla wc ¢0,11m, dla umywalki, pisuar, wpust
$#0,05m.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone po $cianach i w bruzdach nalezy wykonaé¢ z rur PVC 0,05m i 0,16m w
obudowach rozbieralnych np. z ptyt GK lub w bruzdach Sciennych z wigczeniem do projektowanej zewnetrznej
kanalizacji sanitarnej.

Minimalne wymiary otworéw w stropie dla pionéw kanalizacyjnych:

Srednica przewodu wymiary
d=110mm 20x20cm
d=160mm 30x30cm
Minimalne wymiary bruzd dla podej$¢ kanalizacyjnych:
Srednica przewodu wymiary
d=50mm 10x10cm
d=110mm 20x20cm

2.3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa

Wewnetrzng instalacje wody zimnej i cieptej wykonac z rur PE-Xc.

Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach Sciennych nalezy montowac w izolacji termicznej.

Rozprowadzenia do baterii i zaworéw nalezy prowadzi¢ w specjalnie przygotowanych bruzdach, ktére po
zmontowaniu catej instalacji i dokonaniu préb zostang schowane pod tynk.

W miejscach podigczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych — do uszczelnienia tgcznikow gwintowanych stosowac tasme lub paste teflonows.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w podumywalkowym elektrycznym podgrzewaczu wody.

Wszystkie przewody wodociggowe zimnej i cieptej wody, za wyjatkiem tych, ktoére zostang schowane pod tynk nalezy
izolowac termicznie otulinami.

Grubo$¢ izolacji termicznej dobra¢ wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$c izolacji cieplnej [mm]
(materiat 0,035 W/(m*K))
1 Rura o $r. wew. do 22 mm 20 mm
2 Rura o $r. wew. od 22 do 35 mm 30 mm
3 Rura o $r. wew. od 35 do 100 mm Roéwna $r. wewnetrznej rury
4 Rura o $r. wew. ponad 100 mm 100 mm
5 |Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez Y. wymagan z poz. 1-4

Sciane lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 |Przewody ogrzewarn centralnych wg poz. 1-4, utozone ¥ wymagan z poz. 1-4
w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
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[ 7 ] Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm |

Przed przykryciem rur nalezy przeprowadzic¢ probe szczelno$ci na cisnienie 1,5 razy wigksze od ci$nienia roboczego.
Po potaczeniu wszystkich rur instalacje wodociggowg nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa.

Po stwierdzeniu, ze instalacja jest szczelna mozna przystgpi¢ do izolowania przewodoéw oraz do obudowania
i przykrywania przewodow.

Maksymalny rozstaw obejm dla rur PE-Xc:

Srednica rury [mm] Odlegto$¢ miedzy uchwytami [cm]
12x2 50
14x2 50
18x2,5 50
25¢3,5 80
32x4,4 80
rura pionowa 100

Srednice przewodéw dobrano na podstawie obliczeri zgodnie z PN-92/B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe.
Wymagania w projektowaniu i ,Poradnika — instalacje wodociggowe, kanalizacyjnej i gazowe” Mariusz Chudzicki,
Arcady Warszawa.

Minimalne wymiary bruzd dla izolowanych termicznie przewoddw instalacji wodociggowey:

Srednica przewodu wymiary
d=18mm 60x60mm
d=25mm 80x80mm

2.4. Wentylacja grawitacyjna wspomagana wentylatorem

Zaprojektowano uktad wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorem $ciennym o wydajno$ci zgodnie z cze$cig
obliczeniows, ktéry obstugiwat bedzie pomieszczenie WC nr 2/2.

Powietrze usuwane bedzie kanatami wentylacji grawitacyjnej (wg branzy budowlanej) wspomaganej wentylatorem
Sciennym o wydajnosci 100m3/h.

Nawiew do w/w pomieszczenia realizowany przy uzyciu kratek nawiewnych u dofu drzwi lub otworéw wyréwnawczych.
Wentylatory uruchamiane bedg wigcznikiem zlokalizowanym obok wigcznika o$wietlenia.

Wentylator wyposazony w czasowe opOzZnienie wytgczenia.

Podtgczenie wentylatoréw wg projektu branzy elektrycznej.

Regulacja instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy je wyregulowa¢ na projektowane wydajnosci, okreslone w czesci graficznej

opracowania.

Warunki wykonania instalacji
Cafosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, a takze z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL, Warszawa wrzesieri 2002r. oraz instrukcjami montazu urzadzen i
armatury dostarczanymi przez producentéw urzgdzen.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 06.02.2003r, (Dz.U. Nr 47, p6z. 401) stosownie do prowadzonych robét.

2.5. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia

Dane ogolne.
Przedmiotem opracowania sg dane informacyjne dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji i

docelowego uzytkowania zewnetrznych i wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Zakres robo¢t dla zamierzenia budowlanego
- wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.
- wykonanie wspomagania wentylacji grawitacyjney.

Kolejno$¢ realizacji obiektow
- wykonanie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie wewnetrznej instalacji wod.-kan.
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- wykonanie wspomagania wentylacji grawitacyjney.

Istniejgce obiekty do modernizacji
Nie wystepuje

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuje

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Wykopy wygrodzi¢ i oznakowac: Uwaga! Gtebokie wykopy.

Prace spawalnicze w budynkach prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig pod nadzorem uzytkownika.
Zabrania sie prowadzenia prac spawalniczych w poblizu elementéw palnych.

Wystepujgce materiaty palne w pomieszczeniu w trakcie prowadzenia prac spawalniczych nalezy usungc.

Instruktaz pracownikéw
Kierownik budowy musi posiadac¢ budowlane uprawnienia wykonawcze.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych robét kazdy pracownik musi odby¢ szkolenie bhp na stanowisku
pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do prac wykonywanych na instalacjach sanitarnych nalezy zatrudnic osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wyznaczy¢ bezposredni nadzér nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaz pracownikow winien obejmowac w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejno$¢ wykonywania robot,

- wymagania pracownikéw przy poszczegdlnych czynnoSciach,

- zasady postepowania w przypadku wystapienia bezpos$redniego zagrozenia,
- konieczno$¢ stosowania $rodkow ochrony indywidualnej.

Sposdéb przechowywania materiatdw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych
Do artykutéw o pewnym stopniu niebezpieczenstwa uzywanych w trakcie budowy w okreslonych technologig ilosciach

mozna zaliczy¢ rozpuszczalniki, farby chlorokauczukowe, butle gazowe.

Nalezy je przechowywac w magazynie zgodnie z zaleceniami producenta.

Nie wolno dopuszcza¢ do zanieczyszczenia powierzchni terenu materiatami chemicznymi jak farby, paliwo,

smary itp.

Nalezy stosowac¢ ogdinodostepne informacje i instrukcje pisemne, ktére umozliwig szybki kontakt z odpowiednimi
stuzbami, ewakuacje na wypadek pozaru, awatrii i innych zagrozen.

Uzytkowanie budowli docelowe
Nalezy przeprowadzac okresowg ogdlng kontrole stanu technicznego instalacji sanitarnych wynikajgcg z przepiséw

eksploatacji urzgdzen i obiektu budowlanego.
Nalezy dbac o dobry stan techniczny wykonanych instalacji sanitarnych.

3. Uwagi realizacyjne

Cafos¢ robét nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami oraz "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” cz.ll "Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych", ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wyd. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996 r.

Podczas wykonywania robot nalezy przestrzegac przepiséw BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401) stosownie do prowadzonych robét oraz wytycznych i norm stosownie do

prowadzonych robot.

Projektant:
inz. Halina Mossakowska
upr. nr BA-1V/8346/19/T0O/90

Opracowat:
inz. Jacek Wojtakowski
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