bud. istniejgcy

do glin piaszczystych twardoplastycznych warstwy |1.

budynku miatyby niekorzystny wptyw na jego statecznosc.

1. Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z
dokumentacjg geotechniczna zataczong do dokumentacji.

2. Glebokos¢ posadowienia pali przyjeto na poz. 87,60t; .
$rednio 5,0m ponizej poziomu istniejacego terenu.

3. Zagtebienie pala w guncie nosnym - srednio 1,5m

4. Srednice oraz wielo$é i rozstaw pali - wg producenta i
wytworcy systemu palowania - do wyceny przy,eto pale stalowe

o Srednicy @100 w rozstawie srednio co 1,10m.

5. Technologie palowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem oraz
przedstawic projekt wykonanwczy zatwierdzony przez
uprawnionego projektanta.

6. Prace ziemne - fundamnetowanie nalezy prowadzi¢ pod

nazdorem geologa.

. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono ze w opiniowanym poditozu,
bezpodrednio ponizej powierzchni terenu, do giebokosci 1,8m, wystepuja
nasypy niebudowlane. Pod nasypami stwierdzono grunty organiczne warstwy |

tj. torfy i namuly organiczne. Zalegaja ohe ha glinach piaszczystych warstwy |l o

2. Woda gruntowa wystepuje w postaci intensywnych saczen w torfach i namutach

organicznych. Woda z tych saczen ustabilizowata sie na gtebokosci 2,20m tj. na

3. Nasypy i zalegajace pod nimi grunty organiczne warstwy | nie moga byc

podtozem fundamentow projektowanego obiektu. Ze wzgledu na gtebokosc do

o jakiej zalegajg grunty organiczne oraz przewidywany naptyw wody do wykopu z
intensywnych saczen, wymiana tych gruntdéw na nasyp budowlany nie bedzie
mozliwa. Konieczne w takim przypadku pompowanie wody z wykopu oraz
zageszczanie nasypu budowlanego w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego

4. W zwiazku z tym projektowany obiekt zaleca sie oprzeé¢ na fundamentach

posrednich ). mikropalach lub studniach zapuszczanych do gruntéw nosnych 1j.
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OBIEKT:

PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY,
RADZYN CHELMINSKI W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, POPRAWY BEZPIECZENSTWA

| FUNKCJONALNOSCI URZEDU

LOKALIZACJA

GMINA MIASTO | GMINA RADZYN CHELMINSKI

INWESTOR:

PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9,

87-220 RADZYN CHELMINSKI
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