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SALUSTRADA WYKONANA /& STALI NIERDZEWNEJ

WYSKOKOSC BALUSTRADY 1,1m, MAKSYMALNY PRZESWIR LUB WYMIAR
POMIEDZY ELEMENTAME WYPEENIENIA BALUSTRADY 0,2m

POMIEDZY ELEMENTAME WYPEENIENIA BALUSTRADY 0,2m

balustrady montowa¢ po obu stronach biequ tak aby zachowac szerkosc

biequ na gotowo min 1,20m.
dopuszcza sie od storny wew. montowanie pochwytu

DETAL BALUSTRADY SCHEMAT

RADZYN CHELMINSKI W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB 0s0B
NIEPELNOSPRAWNYCH, POPRAWY BEZPIECZENSTWA
| FUNKCJONALNOSCI URZEDU

I_d + OBIEKT: PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY

BILURO PROJEKTOW

LOKALIZACJA} GMINA MIASTO | GMINA RADZYN CHELMINSKI

INWESTOR: PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9,

87-220 RADZYN CHELMINSKI

= | STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY DATA: |maj 2021

PROJEKTANCI: RYSUNEK NR:




