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1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać sie z

dokumentacją geotechniczna załaczoną do dokumentacji.

2. Głebokość posadowienia pali przyjęto na poz. 87,60tj .

średnio 5,0m poniżej poziomu istniejacego terenu.

3. Zagłębienie pala w guncie nośnym - średnio 1,5m

4. Średnicę oraz wielość i rozstaw pali - wg producenta i

wytwórcy systemu palowania - do wyceny przy,eto pale stalowe

o średnicy Ø100 w rozstawie srednio co 1,10m.

5. Technologię palowania nalezy uzgodnić z Inwestorem oraz

przedstawic projekt wykonanwczy zatwierdzony przez

uprawnionego projektanta.

6. Prace ziemne - fundamnetowanie nalezy prowadzić pod

nazdorem geologa.
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+ mikropale - dł. min 7,0m

żelbetowy oczep 25x50

płyta posadzki - dół poz. -0,35
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PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

STADIUM: DATA:

PROJEKTANCI:

RYSUNEK NR:

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykorzystywanie tylko do celów inwestycji której dotyczy

Rysunek nie może być powielany lub udostępniany

osobą trzecim bez pisemnej zgody biura.

BIURO PROJEKTÓW

RZUT FUNDAMENTÓW BUDYNKU

maj 2021

1:50

PLAC TOWARZYSTWA JASZCZURCZEGO 9,

87-220 RADZYŃ CHEŁMINSKI

PRZEBUDOWA,ROZBUDOWA  BUDYNKU URZĘDU MIASTA I GMINY

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA

I FUNKCJONALNOŚCI URZĘDU

GMINA MIASTO I GMINA  RADZYŃ CHEŁMINSKI

mgr inż. Krzysztofa Nowacka
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