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26 marca 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadcza sie, ze niniejszy projekt techniczny na potrzeby budowy toru pumptrack wraz z placem do
wypoczynku i elementami matej architektury w ramach zadania pn.: ,Budowa toru pumptrack na terenie
stadionu w Starej Krasnicy” wykonany zostat zgodnie z warunkami zlecenia, oferta, obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz normami i jest kompletny w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 t.j.}, oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 .
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 t.j.). Oswiadczam, ze
kopie zamieszczonych dokumentéw sa zgodne z oryginatami. Dokumentacja zostaje wydana w stanie petnym,
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wersja papierowa dokumentacji jest zgodna z wersja

elektroniczna.
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiazania konstrukcyjne

1.1. Tor pumptrack

Obiekt proponuje sie jako utwardzony tor mieszanka mineralno-asfaltowa AC 8S o uziarnieniu do 8 mm,

przeznaczona na kategorie ruchu KR 1.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujaca konstrukcje nawierzchni toru pumptrack:

Beton asfaltowy AC 85 50/70 KR 1 5-7cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 10 cm
Nasypy z materiatu niewysadzinowego, 1s=0,97 min. 10 cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 20cm
Georuszt

Grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM min. 45 cm

1.2. Plac

Projektuje sie plac stanowiacy miejsce do wypoczynku i przygotowania do jazdy, o nawierzchni z betonu
asfaltowego AC8S KR1 o grubosci warstwy 5 cm. Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 30x8 cm

na tawach betonowych C12/15.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 1 5cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie 30cm
Georuszt

Piasek 10 cm

Grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM 45 cm
2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze

do min. 3,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepuja gliny, zwiry i zwiry
piaszczyste. Wierzchnia warstwe stanowi nasyp niekontrolowany pochodzenia antropogenicznego zbudowany
z kruszywa tamanego frakcji 0-64 mm i kamieni. Wode gruntowa stwierdzono na gtebokosci okoto 2,5-2,6 m

p.p.t., stabilizujaca sie na gtebokosci okoto 1,5 m p.p.t., czyli ponizej poziomu posadowienia obiektu.

W zwiazku z wystepowaniem wierzchniej warstwy z nasypow niekontrolowanych projektuje sie wzmocnienie
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gruntu poprzez zastosowanie warstwy kruszywa tamanego 0-31,5 mm oraz georusztu.

Zgodnie z ww. opracowaniem warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i przyjmuje sie pierwsza

kategorie geotechniczna.
3. Rozwiazania elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

a) Ogrzewczych

Nie dotyczy.

b) Chtodniczych

Nie dotyczy.

c) Klimatyzacji

Nie dotyczy.

d] Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej

Nie dotyczy.

e] Wodociagowych i kanalizacyjnych

Nie dotyczy.

f)  Gazowych

Nie dotyczy.

gl Elektroenergetycznych

Nie dotyczy.

h) Telekomunikacyjnych

Nie dotyczy.

i}  Piorunochronnych

Nie dotyczy.

jl Ochrony przeciwpozarowe;
Nie dotyczy.
4. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym terenie nie wystepuje zagrozenie wybuchem. Wszystkie materiaty uzyte w projekcie musza

by¢ niepalne lub trudno zapalne iposiadaé obowiazujace S$wiadectwa dopuszczenia do stosowania
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w budownictwie.

Zgodnie z §3 ust. 1-3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) nie

zachodzi konieczno$¢ zaopatrywania projektowanego obiektu w hydranty przeciwpozarowe.

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) obiekt

projektowany w ramach inwestycji nie wymaga doprowadzenia drég pozarowych.

Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

Stara Kraénica, marzec 2024 r.
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PROJEKT WYKONAWCZY

1. Informacje wyjsciowe
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stworzenie nowego miejsca sportu i rekreacji poprzez budowe toru typu

pumptrack - Easy Pump, placu do wypoczynku oraz montaz elementéw matej architektury.

1.2. Lokalizacja

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr 022604_5.0011.15/2 znajdujacej sie przy stadionie w Starej Krasnicy.

Lokalizacja inwestycji:

zrédto: https://polska.e-mapa.net/

1.3. Obstuga inwestycji

Dostawa energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak rdwniez odprowadzenie $ciekéw, realizowane
beda za posrednictwem mediéw znajdujacych sie obecnie na terenie inwestycji i w jego bezposrednim
sasiedztwie. Poniewaz sposob wykorzystania mediéw zwiazany jest Scisle z organizacja robot, decyzje na temat
szczegotowych rozwiazan doprowadzenia wody i energii do poszczegélnych miejsc pozostawia sie Wykonawcy,
ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediéw wraz z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen

pomiarowych.
1.4. Ustalenia dla potrzeb opracowania kosztoryséw

Kosztorysy inwestorskie zostaty sporzadzone w oparciu o przedmiary robot w uktadzie specyfikacyjnym

Stara Kraénica, marzec 2024 r.
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zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. 2021 poz.

2458).

Przedmiary robdt sporzadzono w uktadzie specyfikacyjnym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

(Dz. U. 2021 poz. 2454).
2. Opis stanu istniejacego
2.1. Charakterystyka terenu

Teren w granicach opracowania jest obecnie ogrodzony, porosniety trawa i nieliczna zielenig wysoka w formie
szpaleru drzew, znajdujacego sie w potudniowej czesci dziatki. Obszar inwestycji jest czesciowo
zagospodarowany - znajduje sie na nim budynek szatniowy. Obiekt ten jest w ztym stanie technicznym i jest

przeznaczony do rozbiérki zgodnie z wydana decyzja nr AB.6743.69.2021 z dnia 07.04.2021 r.

Fot. 1. Teren przeznaczony pod inwestycje.

Dziatka, na ktérej znajduja sie projektowane obiekty, nie jest objeta rejestrem zabytkdéw i opieka nad zabytkami,
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nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie]. Lezy poza zasiegiem obszaréw objetych ochrona przyrody

i nie wystepuja na niej obiekty objete ochrona.

2.2. Komunikacja

Bezposredni dostep do drogi publicznej zapewniony poprzez istniejacy na dziatce nr 15/2 zjazd prowadzacy do

drogi znajdujacej sie na dziatce nr 18, sasiadujacej bezposrednio z terenem inwestycji.

2.3. Rozbiérki i prace porzadkowe

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie budynek szatniowy przeznaczony do rozbiérki, zgodnie ze zgoda
na rozbidrke z dnia 07.04.2021 r. nr AB.6743.69.2021. W budynku nie znajduja sie sieci do unieczynnienia. Nie

przewiduje sie wycinki drzew ani krzewodw.

Fot. 2. Budynek przeznaczony do rozbiérki

W trakcie wykonywania prac budowlanych - usuwania wierzchniej warstwy gruntu, istnieje mozliwosc

napotkania odpaddw i materiatow pobudowlanych, ktére w przypadku kolizji z projektowanymi elementami
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zagospodarowania terenu nalezy usunac i zutylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zakres opracowania obejmuje stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego. Przed wejsciem na projektowany
tor pumptrack przewiduje sie wykonanie placu stanowiacego miejsce wypoczynku i przygotowania do jazdy.
Ponadto, przewiduje sie wyposazenie terenu w niezbedne elementy matej architektury w postaci tawek, kosza

na Smieci, tablicy z zasadami korzystania z obiektu, stojakdéw rowerowych.
3.1.  Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

Wykonanie uktadu komunikacyjnego:

a. Plac do wypoczynku
Il. Montaz obiektdw matej architektury:

a. tawki

b. Kosz na odpady zmieszane

c. Stojaki rowerowe

d. Tablica z zasadami korzystania z obiektu
[I. Nasadzenia zieleni:

a. Trawniki
V. Budowa obiektu sportowego:

a. Tor pumptrack - Easy Pump

3.2. Uktad komunikacyjny

3.2.1.  Plac do wypoczynku

Projektuje sie plac do wypoczynku o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S KR1 o grubosci warstwy 5 cm.

Nawierzchnia ograniczona obrzezami betonowymi 30x8 cm osadzonymi na tawach betonowych C12/15.
taczna dtugosc obrzezy: 26,0 m.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni zaprojektowano poprzez sptyw powierzchniowy. Nalezy
zastosowac jednostronny spadek poprzeczny nawierzchni 1-2% zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Spadek
nie powinien przekracza¢ 2%. Ewentualne korekty wysokosci zwiazane znieuwzgledniona na mapie
mikrorzezba beda mozliwe do rozwiazania podczas budowy, w ramach nadzoru autorskiego. Wszelkie zmiany
wymiarow czy geometrii elementdw wieksze niz 5 cm, musza by¢ zgtaszane Kierownikowi Budowy oraz

konsultowane i zatwierdzane przez Projektanta.

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujace konstrukcje nawierzchni placu:

Stara Kraénica, marzec 2024 r.
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Beton asfaltowy AC 8S 50/70 KR 1 5cm

Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, stabilizowane mechanicznie 30 cm
Georuszt
Piasek 10 cm

Grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM 45 cm
Powierzchnia placu: 40,0 m2.
3.2.2.  Warunki przygotowania podtoza dla posadowienia
Caty teren nalezy podda¢ niwelacji, dostosowujac odpowiednio wysokosci projektowanych nawierzchni.

Po wykonaniu robot ziemnych nalezy przystapi¢ do odpowiedniego wyprofilowania i zageszczenia dna koryta
przygotowujac w ten sposob podtoze do wykonania nasypdw i projektowanych konstrukcji nawierzchni. Nalezy
pamietac, aby podczas wykonywania koryta grunt zalegajacy na dnie chroni¢ przed opadami atmosferycznymi

i przed przemarzaniem.
3.2.3.  Uwagi do prac przygotowawczych

Wszystkie projektowane nawierzchnie musza by¢é dostosowane do wysokosci istniejacych nawierzchni
sagsiadujacych. Przed przystapieniem do robdt kierownik budowy zobowiazany jest zapewni¢ mozliwosé
geodezyjnego wytyczenia projektowanych obiektow. W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z odtworzeniem
trasy i punktow wysokosciowych wchodzi m. in. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego
punktow gtéwnych osi trasy ipunktéw wysokosSciowych. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia ipomiary geodezyjne niezbedne do

szczegotowego wytyczenia robot. Wszelkie niezgodnosci powinny zostaé zgtoszone.
3.3. Uzbrojenie techniczne

Na mapie do celéw projektowych nie wykazano istniejacego uzbrojenia terenu na obszarze objetym

opracowaniem. W ramach inwestycji nie projektuje sie zadnych sieci.
3.4. Uksztattowanie terenu

Teren opracowania charakteryzuje sie stosunkowo regularna topografia. Projekt zaktada utrzymanie
istniejacych rzednych, réznice w poziomie terenu beda stanowié tory pumptrack o maksymalnej wysokosci

1,4 m nad poziomem terenu .
3.5. Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdw pod fundamenty i utwardzenia terenu zostana zagospodarowane na terenie

zamierzenia budowlanego. Ewentualne miejsce wywozu zostanie ustalone miedzy Wykonawca, a Inwestorem.
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3.6. Mata architektura

Celem projektu jest wykreowanie wielofunkcyjnej przestrzeni wypoczynkowo-rekreacyjnej. Zgodnie
z zatozeniem, czescia sktadowa aranzacji przestrzeni jest dobor elementow matej architektury. Zastosowano
spdjne elementy o prostej, klasycznej formie. Projekt zaktada uzycie elementéow matej architektury
wykonanych z drewna i stali. Sposdb montazu - mocowanie do blokéw fundamentowych wkopanych w podtoze

gruntowe lub bezposrednie wkopywanie w grunt podziemnych czesci elementow.
3.6.1.  tawki
Projektuje sie 2 tawki miejskie bez oparcia.

Konstrukcja wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo na kolor RAL 9005. Siedzisko wykonane

z listew litego drewna jesionowego w kolorze jasnym z palety producenta, malowane metoda ci$nieniowa.
Montaz do podtoza za pomoca fundamentu betonowego gtebokosci min. 50 cm.

Minimalne wymiary tawki: dtugos¢ — 180 cm, wysokos¢ siedziska - 43 cm, szerokosS¢ - 45 cm.

Zdjecie pogladowe

3.6.2. Kosz na $mieci
Przewiduje sie montaz jednego kosza na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9005.
Elementy drewniane wykonane z drewna jesionowego, malowanego metoda cisnieniowa na kolor jasny z palety

producenta. Montaz poprzez zabetonowanie.

Minimalne wymiary kosza: wysokos$¢ - 70 cm, szerokos$¢ - 37 cm, dtugosc - 47 cm, pojemnosc - 35 L.

Stara Kraénica, marzec 2024 r.
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Zdjecie pogladowe
3.6.3. Stojak na rowery

Projektuje sie 2 stojaki rowerowe w ksztatcie litery U wykonanych z profili zamknietych o przekroju
kwadratowym o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor RAL

9004. Ilos¢ miejsc parkingowych przy jednym stojaku: 2.
Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie.

Minimalne wymiary stojaka: wysokos¢ - 75 cm, dtugos¢ - 75 cm.

Zdjecie pogladowe

3.6.4. Tablica informacyjna:

Przewiduje sie montaz jednej tablicy informacyjnej zawierajacej zasady korzystania z obiektu, zlokalizowane;j

przy wejsciu na tor pumptrack.

Tablica informacyjna wykonana z materiatu typu dibond (rdzen polietylenowy umieszczony pomiedzy dwoma
cienkimi blachami aluminiowymi o gruboéci min. 0,3 mm), osadzona w ramie wykonanej ze stalowych profili

50x50 mm. Catos¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9005.
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Minimalne wymiary: szeroko$¢ - 90 cm, wysokos¢ - 200 cm (nad ziemia).

Zasady korzystania z obiektu musza zosta¢ uzgodnione przez Wykonawce z Inwestorem na etapie realizacji

robdt budowlanych.
3.7. Zielen

Przewiduje sie odtworzenie nawierzchni trawiastych po wykonanych robotach budowlanych.

3.7.1.  Trawnik

Projektuje sie trawnik parkowy wykonany metoda siewu.

Trawe na skarpach oraz w miejscach w $rodku toru pumptrack nalezy wykonaé za pomoca trawy z rolki -

zgodnie z projektem wykonawczym toru pumptrack.

Zaktadanie trawnika

Warstwa powierzchniowa przed siewem powinna by¢ wyréwnana. Na kilka dni przed zatozeniem trawnika
nalezy wysia¢ nawoz wielosktadnikowy. Po uptywie 3-4 dni wysia¢ trawe siewnikami rzutowymi, przykryé

ziemia urodzajna, wyréwnujac ja lekko brona. Nastepnie nalezy ugnies¢ powierzchnie gtadkim walcem.

Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrzesnia, gdyz mtoda trawa powinna sie przed mrozami
dostatecznie ukorzenic¢ irozrosnac. Po skonczonych zabiegach obficie podla¢ trawnik. Gdy darn osiagnie
wysokos¢ 3-5 cm, powierzchnie mtodego trawnika nalezy uwatowac lekkim walcem w celu wyréwnania terenu.

Po dwdch, trzech dniach mozna wykona¢ pierwsze koszenie do ok. 5 cm.
Wykonawca powinien utrzymac trawe do czasu pierwszego koszenia.
Pielegnacja

a) Podlewanie

Podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na

gtebokosc 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.
b) Koszenie

Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos$¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego lata

dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.
c) Nawozenie

Nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch turach: wiosna, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu IX
lub na poczatku X i stosowac dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciagu dwdch dni po nawozeniu nie

spadnie deszcz, trawnik nalezy podla¢ obficie, tak, aby naw6z wraz z woda dostat sie do gleby,
d) Odchwaszczanie

e] Miejscowe dosiewanie trawy
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f) Watowanie

g) Napowietrzanie
3.8. Tor pumptrack
Projektuje sie tor rowerowy typu pumptrack dla sredniozaawansowanych uzytkownikdow wszystkich grup

wiekowych (Easy Pump).

Asfaltowy tor rowerowy - PUMPTRACK sktada sie z garbdw, zakretow profilowanych oraz matych ,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie i utrzymywanie predkosci bez pedatowania.
Przeszkody toru wraz z zakretami tworza zamknieta petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla

maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie przejazdu.

Tor pumptrack Easy Pump projektuje sie tak, by umozliwiat jazde zaréwno na rowerach, deskorolkach, rolkach

czy hulajnogach.

3.8.1.  Parametry toru pumptrack - Easy Pump

- powierzchnia po obrysie skarp: 614,0 m?,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 255,0 m?,
- dtugos¢ toru w rzucie: 135,0 m,

- szeroko$¢ warstwy jezdnej toru: min. 1,7 m,

- wysokos¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym punkcie

bandy do powierzchni asfaltowe] na koronie bandy) - min. 1,0 m,
- ilos¢ zakretdw profilowanych: 4 szt.,
- promien zakretéw: min. 3,6 m

3.8.2.  Konstrukcja toru pumptrack i okreslenie zakresu rzeczowego robot

Wedtug wymienionych danych ustalono nastepujaca konstrukcje nawierzchni toru pumptrack:

Beton asfaltowy AC 85 50/70 KR 1 5-7cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 10 cm
Nasypy z materiatu niewysadzinowego, 1s=0,97 min. 10 cm
Kruszywo tamane fr. 0-31,5 mm, 1s=0,98, stabilizowane mechanicznie 20cm
Georuszt

Grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie

RAZEM min. 45 cm

Ogélny bilans mas ziemnych:

Zakres robdét zwigzany z wykonaniem toru pumptrack przedstawia sie nastepujaco:

Stara Kraénica, marzec 2024 r.
16



1. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm (wzmocnienie gruntu) V=69,40 m°

- tor EASY PUMP V=69,40 m’
2.Uformowanie nasypow [przeszkody, zakrety] V=448,65 m?
- tor EASY PUMP V=44865 m’
3. Kruszywo frakcji 0/31,5 mm [podbudowa pod mieszanke asfaltowa] V=44,12 m’
- tor EASY PUMP V=44,12 m’
4. Mieszanka asfaltowa [beton asfaltowy] AC 8s [warstwa jezdna toru] V=22,95 m?
- tor EASY PUMP V=22 95 m’

Roboty towarzyszace:
- Usuniecie warstwy 20 cm humusu, celem powiazania warstw nasypowych,
- Sciagajac humus nalezy przeprofilowa¢ teren aby uzyska¢ spadek max. 2%,

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwiazanej C50/30 o uziarnieniu 0-31,5

mm, o grubosci pojedynczej warstwy 20 cm, stabilizowanej georusztem tréjosiowym,

- Roboty ziemne zwiazane zwykonaniem nasypdw toru pumptrack. Grunt mineralno - piaszczysty

(mrozoodporny) w objetosci 448,65 m? projektuje sie pozyskac z innych zrédet niz wykopy na miejscu budowy,
- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,

- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z rysunkiem PT-SK-01 w miejscach w srodku toru pumptrack wymienié¢ nawierzchnie na zwirowa.

3.8.3.  Wymagania materiatowe

Wzmocnienie gruntu - georuszt

Do wzmocnienia gruntu nalezy zastosowac¢ georuszt tréjosiowy lub georuszt wieloksztattny o zréznicowane;j
geometrii oczek. Georuszty powinny zosta¢ wykonane z wielowarstwowego kompozytowego pasma
koekstrudowanego polimeru, ktory w procesie produkcji jest perforowany i rozciagany w podwyzszonej
temperaturze. Wezty i zebra georusztu powinny stanowic¢ integralna catos¢ - nie dopuszcza sie stosowania

materiatow przeplatanych, zgrzewanych, spawanych, ekstrudowanych itp. w weztach.

Georuszt powinien sktadaé sie z minimum trzech warstw - wewnetrzna warstwa georusztu powinna

charakteryzowac sie duza sztywnoscia, natomiast wewnetrzne powinny cechowad sie elastycznoscia.

Georuszty powinny by¢ odporne na zwiazki chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki

w temperaturze otoczenia. Nie powinny by¢ wrazliwe na hydrolize, powinny by¢ odporne na dziatanie wodnych
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roztwordw soli, kwasow i zasad oraz nie podlegac biodegradacji. Polimer tworzacy georuszty powinien by¢

odporny na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.
Georuszt powinien spetnia¢ istotne dla funkcji stabilizacyjnej parametry podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec georusztu.

L.p. Parametr Metod.a Jednostka Wymage’nja Tolerancja
badania wartos¢
1 Odlegtos¢ pomiedzy sasiednimi Pomiar mm 80 +4
réwnolegtymi liniami ciagtych zeber bezposredni
2 | Grubosc wezta taczacego szes¢ zeber Pomiar mm 3,5 -
bezposredni
3 Wytrzymatos$é na rozciaganie: EN IS0 10319 kN/m -
- wzdtuz pasma 40
- w poprzek pasma 40
4 | Odksztatcenie przy zerwaniu EN ISO 10319 % 12 -

W zwiazku z tym, Zze wymagania dla funkcji stabilizacyjnej geosyntetyku nie sa objete normami
zharmonizowanymi, wymagane jest, aby georuszt posiadat Europejski Dokument Oceny Technicznej
(European Assessment Document), potwierdzajacy mozliwo$¢ jego zastosowania w funkcji stabilizacyjne;j.

Wyroéb dostarczony na budowe powinien posiadac oznakowanie CE.

Wzmocnienie gruntu - kruszywo

Warstwe wzmocnienia gruntu nalezy wykonac¢ z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0-31,5 mm, stabilizowanej
mechanicznie, uzyskanej w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych
i otoczakow o wielkosci powyzej 63 mm. Wymiar najwiekszego ziarna mieszanki nie moze przekroczy¢ 2/3

grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste i wysiewki kamienne,
- zwiry i pospétki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane.

Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.

Warstwa jezdna z betonu asfaltoweqgo

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy) AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa grubosci 5-

7 cm wykonana w technologii “na goraco”. MMA na kategorie ruchu KR 1-2.

3.8.4.  Wykonywanie robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, oraz za testowanie iweryfikacje
zaprojektowanych ksztattow przeszkéd toru. Wtym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego
zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja, wysokos$ci wzgledne przeszkdd toru oraz samo
ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgledéw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie wtasciwosci

jezdnych toru.

Wzmocnienie gruntu - georuszt

Po zdjeciu warstwy humusu (20 cm) podtoze nalezy wyprofilowaé do wymaganego spadku (max. 2%). Na
przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ warstwe georusztu. Pomiedzy sasiednimi i kolejnymi pasmami

georusztu nalezy zachowac zaktad o szerokosci min. 40 cm.

Wzmocnienie gruntu — kruszywo

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta zgodna z projektowana. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 30
cm po zageszczeniu. Warstwa kruszywa powinna by¢é roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie

wymaganych spadkow.
Nasypy
Teren pod budowe toru pumptrack powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre okreslono
w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na etapie testowania

i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkod toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé poziomymi warstwami, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow.

b) Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

c) Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosi¢ jak wyzej, zzachowaniem nadmiaru szerokosci

250 cm przy kazdej kolejnej warstwie nasypu, do uzyskania odpowiedniej wysokosci. Ostateczne profilowanie
wykonuje sie $cinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.)
elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogescié¢ ptyta wibracyjna

o wadze >60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego korony i odwrotnie.

Wskaznik zageszczenia nasypow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreélony wedtug normy BN-77/8931-12, powinien na catej

szerokos$ci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
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Tablica 2. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Tor pumptrack

Minimalna wartos¢ Is 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu

Iloéé pomiaréw [szt.]

Dtugoéé toru pumptrack [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
(korona) prostym
<120 mb 2 1
121-200 mb 3 2
>201 mb 4 3

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie i uksztattowanie nasypoéw toru pumptrack
powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowe]j grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé
po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob

zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdw.
Warstwa podbudowy musi wystawac poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min. 10 cm z kazdej
strony.
Wskaznik zageszczenia podbudowy
Tablica 4. Minimalna warto$¢ wskaznika zageszczenia podbudowy
Tor pumptrack

Minimalna wartosc¢ Is 0,98

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 5.
Tablica 5. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

Iloé¢é pomiaréw [szt.]

Dtugoéé toru pumptrack [mb] Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
(koronal) prostym
<120 mb 1 1
121-200 mb 2 1
>201 mb 2 2

Warstwa jezdna z betonu asfaltoweqgo

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5-7 cm, na kategorie ruchu KR 1-2:

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby nie

jest nizsza od: +5°C.
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Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v>16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku toréw pumptrack powinna by¢ wbudowywana (uktadanal)

recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywacé sie bezzwtocznie po odpowiednim

wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu

profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczynac¢ od dolnej krawedzi ku gorze.
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze 260 kg.

Wtasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartos¢
Typ grubos$c Wskaznik wolnych
i wymiar warstwy Miejsce pobrania prébki zageszczenia przestrzeni
mieszanki technologicznej [%] w warstwie
[cm] [%(v/v]]
P i i < 9 .
owierzchnia o spadku < 20% (np 2 94.0 <100
korona zakretu, garby)
AC8S, : ;
KR1-2 50-70 Powierzchnia o spadku > 20% (1/3
wysokosci zakretu profilowanego tzw. > 91,0 <15,0
bandy)

Tablica 7. Zakres oraz czestotliwo$¢ badan i pomiardéw po wykonaniu warstwy jezdnej

., Zakres badan po [los¢ pomiardw [szt.]
Dtugosé toru ,
wykonaniu warstwy

pumptrack [mb] i ; Zakret profilowany tzw.  Przeszkoda na odcinku
jezdnej banda (1/3 wysokosci] prostym (garby)
<120 mb - grubos$¢ warstwy [cm] 2 :
121-200 mb - wolna przestrzen ; :
w warstwie [%]
>201 mb - wskaznik zageszczenia A ;

warstwy [%]

Cechy geometryczne warstwy jezdnej
a) Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy $cieralnej nawierzchni podano w tablicy 8.

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badani i pomiaréw

1. Szerokos¢ warstwy 2razyna 10m

2. Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze (ocena wizualna)

4. Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru
b) Szeroko$¢ warstwy

Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy sprawdzad szeroko$¢ warstwy. Sprawdzenie polega na zmierzeniu

w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szeroko$¢ wykonanej warstwy nie moze byé mniejsza od szerokosci projektowane;.

Minimalna odlegto$¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy zaréwno

zakretow profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 80 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych odchylen.

c) Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru pumptrack na catej swojej szeroko$ci musza mie¢ jednakowy
profil (przekréj podtuzny). Wyjatek moga stanowi¢ przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np.

utatwiaty zmiane kierunku jazdy (pochylone garby, multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym niz 2,6
metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretdw profilowanych (tzw. band), ktore sa w przekroju ptaskie lub

ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pdtka bandy, ktéra moze by¢ wyptaszczona.

d) Spadki poprzeczne

Z czestotliwoscia podana w tablicy 8 nalezy sprawdzac¢ spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie zastoiska

wody.

e Ztacza podtuzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie byty

wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.

f) Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,

plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad toru pumptrack (garby, muldy, przeszkody ztozone itp.) musza by¢
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wyprofilowane w taki sposdb, aby umozliwiaty ptynna jazde. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdd

wymuszajacych “nerwowa jazde” tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ sfazowane pod katem 45° (+5°). Fazowanie i zageszczanie
krawedzi musi odbywaé sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie (ciecie) po

wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie musza by¢ wykonane w rownej linii, bez peknie¢ i ubytkow.
3.8.5.  Zielen w obrebie toru pumptrack

Powierzchnie trawiasta skarp toru pumptrack nalezy wykonczyé trawa z rolki.

Zaktadanie trawnika

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastéw, powinna by¢ przekopana badz

przeorana, nalezy wzbogaci¢ ja w nawozy mineralne. Teren nalezy wyrdwnac¢ i uwatowa¢ walcem gtadkim.

Na przygotowane podtoze roztozyé darn murawy z rolki. Do wykonania trawnika stosowa¢ darn na trawniki
rekreacyjne, cechujace sie duza wytrzymatoscia na deptanie. Darn powinna by¢ wysokiej jakosci, gesta,
jednolicie zielona, z dobrze rozwinietym, nieuszkodzonym systemem korzeniowym. Przed roztozeniem kazdej
rolki fragment podtoza nalezy polaé woda i wyréwnac grabiami. Ptaty darni musza byc¢ do siebie docisniete. W
trakcie pracy nie nalezy deptac juz roztozonej darni. Utozona darn nalezy uwatowac i obficie podlaé. W celu

przyjecia sie darni nalezy ja systematycznie podlewac.

Wykonawca powinien utrzymac trawe do czasu pierwszego koszenia.
Pielegnacja

a) Podlewanie

Podlewanie trawnika jest istotnym elementem pielegnacji. Nalezy to robi¢ tak, aby woda przenikata na

gtebokos¢ 7-10 cm. Lepiej podlewac trawnik rzadziej, ale obficiej.
b) Koszenie

Koszenie powinno by¢ wykonywane regularnie, gdy wysokos$¢ roslin przekroczy 5 cm. Podczas upalnego lata

dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle.
c) Nawozenie

Nawozenie mozna przeprowadzi¢ w dwoch turach: wiosna, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu IX
lub na poczatku X i stosowac dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciagu dwdch dni po nawozeniu nie

spadnie deszcz, trawnik nalezy podla¢ obficie, tak, aby naw6z wraz z woda dostat sie do gleby,
d) Odchwaszczanie

e) Miejscowe dosiewanie trawy

f) Watowanie

g) Napowietrzanie
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3.8.6. Odprowadzenie wdd opadowych z toru pumptrack

Odprowadzenie wod opadowych z miejsc bezodptywowych w obrebie toru w grunt poprzez zastosowanie

spadkéw (zgodnie z rys. PT-SK-01).
4.  Kolejnosc i technologia wykonywania robot

l. Wytaczenie terenu budowy z uzytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie
i oznakowanie, zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji
i znajdujacych sie w strefie robot,

[I.  Organizacja wjazdow,

[I. Wyznaczenie i urzadzenie punktdw poboru wody i energii elektrycznej oraz zrzutu Sciekéw,

V. Wyznaczenie drog transportu, miejsc sktadowania materiatéw, stacjonowania sprzetu oraz
lokalizacji obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

V. Roboty rozbiérkowe elementéow budowlanych z wywiezieniem odpaddéw nieorganicznych na
wysypisko. Materiaty i elementy nadajace sie do powtérnego wbudowania nalezy sktadowac

w miejscu wskazanym przez Inwestora,

VI. Budowa toru pumptrack,
VII. Budowa nawierzchni placu,
VIII. Montaz elementdw matej architektury,
IX. Urzadzenie nowej szaty roslinnej,
X. Uporzadkowanie terenu z usunieciem zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na okres budowy

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementéw zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie

prac budowlanych.
5. Warunki dopuszczenia zamiennikéw
W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatow catkowicie zgodnych z produktami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
- gabarytow i konstrukeji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw sktadowych)
- charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgji)
- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametréw technicznych (wytrzymatosé, trwatosé, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki

liniowe, konstrukcja)
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt)
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiadaé niezbedne, wymagane przez prawo

deklaracje zgodnosci i jakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.
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