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Opinia
dotyczaca kosztow dodatkowych przebudowy sali zebran z dnia 15. 10. 2021r.

1. Kosztorys przedtozony przez Wykonawce przewiduje wykonanie robot celowych i
koniecznych, co stwierdzono w trakcie prac rozbiérkowych. Skosztorysowane prace
sg konieczne do wykonania , wycena sprawdzona .

2. Kosztorys wymiany grzejnikow jest nie sprawdzalny, przedtozone kwoty nie sa
oparte o wyceny katalogowe ani o analizy wtasne. Nie potrafi¢ oszacowac
poprawnosci przyjetych w kosztorysie kwot. Przy takiej formie wyceny powinny by¢
przeprowadzone zapytania do innych dostawcow (Wykonawca przedtoyzt oferte
jednego dostawcy

3. Nie mam pewnosci co do stawki Vat 8%.




DATA:
15. czerwiec 2021

Na podstawie art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane ( J.t. Dz. U. z 2019, poz.1186 ) os$wiadczamy, ze
projekt budowlany dla wyzej wymienionej inwestycji zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej .

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Michat Podlesny

Architektura
projektowat mgr inz. arch. Michat Podlesny
nrupr. bud. 31/ZPOIA/OKK/2009

Architektura
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO MODERNIZACJI PARTERU BUDYNKU
USLUGOWEGO Z PRZEZNACZENIEM NA ZtOBEK DLA 45 DZIECI

1.INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest parter budynku ustugowego przy ulicy Jana Dgbskiego
W budynku ma byé prowadzona dziatalnos¢ ustugowa — Ztobek do okoto 45 dzieci.
Opracowanie obejmuje tylko opis wymaganych warunkéw ochrony pozarowe;j.

1.2. 2. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z wprowadzeniem w parterze budynku funkcji ustugowej- ztobka dla matych dzieci,
zmianie ulega czes¢ rozwigzan funkcjonalnych i budowlanych w budynku dot. ochrony
przeciwpozarowej.

2. DANE OGOLNE OBIEKTU

e Budynek istniejgcy - 2- kondygnacje nadziemne



Wysokos$¢ budynku - do 7 m (budynek niski)

Dtugos¢ budynku -25m
Szerokos¢ budynku -15m
Powierzchnia zabudowy - 375 m2
Powierzchnia uzytkowa parteru - 320 m?,
Kubatura budynku brutto - 2625 m* w tym:

2.1. Odlegtos$é¢ od obiektéw sasiednich
budynek w zabudowie zwartej z budynkiem ustugowym o tej samej wysokosci.
Trzy strony budynku sgsiadujg z droga publiczna.

2.2. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji
Nie wystepujg substancje pozarowo niebezpieczne.

2.3. Kategoria zagrozenia ludzi ZL- II
Przewiduje sie uzytkowanie przez 45 dzieci i 4 oséb obstugi.

2.4. Ocena zagrozenia wybuchem
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

2.5. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Jedna strefa pozarowa obejmujgca parter — ZL |I

Na pietrze druga strefa pozarowa ZL-lll.

Oddzielenie stref pozarowych w parterze stanowig sciany klatki schodowej (obudowa
schodow na pietro) oddzielajgce szatnie od schodéw , ktére sg w klasie REI 120
odpornosci ogniowe;j.

Drzwi w Scianie, prowadzace z szatni do klatki schodowej sg w klasie El 60
odpornos$ci ogniowe;.

Miedzy otworami sciany zewnetrznej jest odlegto$¢ przekraczajgca 2 m, a otwor
okienny bedzie w klasie EI 60. Okno moze by¢ otwierane.

2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku i elementéw.

Klasa odpornos$ci pozarowej dla strefy ZL-II - B.

Przepisy § 212, ust, 3 WT dopuszczajg mozliwosé obnizenia tych wymogow do
klasy ,C” odpornosci pozarowe;.

Elementy konstrukcyjne obiektu spetniajg wymagania klasy odpornosci pozarowej B.
Dla tej klasy odpornosci ogniowej wg paragr. 216 a w tym sciany wewnetrzne
posiadajg co najmniej El 30, strop REI 120, sciany zewnetrzne El 120, drzwi do
innej strefy Ei60. Strop i Sciana zewnetrzna spetniajg parametry dla przegrody
przeciwpozarowe;.

2.7. Warunki ewakuaciji.

Dtugosci przejs¢ ewaluacyjnych z pomieszczenia na zewnagtrz budynku nie
przekraczajg 40 m (dwa wyjs$cia ewakuacyjne z pomieszczen).

Na zewnatrz nie ma schodow (parter jest w poziomie terenu).

Wyjscie w strone ulicy Jana Dabskiego nie jest drogg ewakuacyjna.

W pomieszczeniu bawialni z jadalnig bedg przebywaty dzieci w ilosci 45 o0sdéb, przy
czym przebywanie bedzie zamiennie: albo wszystkie dzieci w czesci jadalno
bawialnej w czasie positkow , albo z podziatem na 25 dzieci w bawialnio-jadalnej i
20 w bawialni.

Obstuga bedzie miata ciggtg kontrole nad dzie¢mi. Pomieszczenia bawialni sg
jednym pomieszczeniem z tym ze w czesci blizej wezta kuchennego bedzie tez czesc
jadalni .



Drzwi z bawialni majg szerokos¢ w swietle 90 cm i otwierajg sie w kierunku
ewakuacji. Z bawialni zapewnione sg dwa kierunki ewakuacji — prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej ( przy kuchni) — wynosi 179 cm a jej dtugosc¢
- liczac od wyjscia z pomieszczenia bawialni — jadalni do wyjscia na zewnatrz
budynku wynosi 8,70 m i spetnia wymogi WT.

Drzwi wejsciowe do Ztobka, bedace drzwiami gtéwnymi do budynku —stuzg jedynie
do codziennej komunikacji dla osob korzystajgcych ze ztobka.

2.8. Oswietlenie ewakuacyjne.

w pomieszczeniach powinno byé awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, oraz
podswietlane znaki ewakuacyjne z oprawg o$wietlenia ewakuacyjnego na zewnatrz
drzwi ewakuacyjnych, opracowane wg projektu branzowego ( technicznego).

2.9. Wyposazenie.

W pomieszczeniach nalezy zamontowaé gasnice:

— 1 w pom. bawialni przy hydrancie

— 1 w korytarzu kuchennym przy drzwiach zewnetrznych. Obie gasnice proszkowe
po 2 kg ( GP 2 ABC).

W pomieszczeniu kuchennym zamontowac gasnice do gaszenia ttuszczy — GWF 3x.

Lokalizacja gasnic powinna by¢ widoczna i tatwo dostepna, zgodnie z zaleceniami

Polskich Norm.

Oznakowac¢ miejsca gasnic.

W korytarzu ewakuacyjnym state elementy wyposazenia co najmniej trudno zapalne,

wyktadziny podtogowe i sciany wykonczone co najmniej materiatami, trudno

zapalnymi

2.10. Zapotrzebowanie wodne do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru 10 dm3/s z hydrantu dn 80 w odlegtosci do
75 m od budynku.

W budynku , w poblizu wejscia do pomieszczenia jadalni zamontowa¢ hydrant & 25
mm diugosé weza potsztywnego 30 m.

2.11. Drogi pozarowe.
Dojazd drogami publicznymi ul. Bankowa, Jana Dgbskiego, 1- go Maja.

2.12. Zalecenia.

1/ Oznakowac gtéwny i przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zgodnie z PN. Przycisk
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczony bedzie przy drzwiach
ewakuacyjnych.

Oznakowac gtéwny wytgcznik pradu zgodnie z PN,

2/ Dla obiektu bedzie opracowana instrukcja bezpieczenhstwa pozarowego.
3/W widocznym miejscu umiesci¢ przylepne instrukcje: przeciwpozarowg ogoélng

oraz instrukcje o zasadach postepowania na wypadek pozaru i innych miejscowych
zagrozen.






