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Oswiadczenie

na podst. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2024 poz.725)

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego
na cele gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy wraz z zimowiskiem zlokalizowanych na dz. ew.
nr 462, obrgb Pogorzany, sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki, projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki
lesnej — budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujacej czg$¢ letniego schronienia w
budowli nadziemnej (wicza) i czg$¢ zimowego schronienia w czedei podziemnej (zimowisko),
stanowiacych integralng calo$é i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Pafistwa. Obiekt nie
bedzie posiadat instalacji elektryeznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o., bedzie wyposazony
w instalacje chronigeg od wyladowan atmosferycznych.

7 uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania nie jest to obiekt zaliczany do budynkow
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, do budynkéw produkeyjnych
i magazynowych oraz do budynkoéw inwentarskich (stuzacych do hodowli inwentarza).

Gléwnym celem zamierzenia, polegajacego na budowie obiektu budowlanego jest poprawa stanu
ochrony zagrozonych gatunkOw nictoperzy poprzez zwigkszenie dostepnosci miejsc rozrodu
i zimowania na terenach lesnych. Celem inwestycji jest trwale zrownowazona gospodarka lesna
zmierzajaca do wykorzystania lasow w sposob zapewniajacy trwale zachowanie bogactwa
biologicznego lasow. Obiekt przeznaczony na cele gospodarki lesnej bedzie stuzyl zachowaniu
roznorodnodei przyrodniczej. Nie bedzie przeznaczony na pobyt fudzi, ani na hodowlg inwentarza.

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna: 120704_2.0007.462

Obreb ewidencyjny: 0007, Pogorzany
Dziatka ewidencyjna nr: 462

Gmina: Jodlownik
Inwestor:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Limanowa
ul. Mikolaja Kopernika 3
34-600 Limanowa

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn.: "LIFE PODKOWIEC PLUS: powrot do lasu -
ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu calo$ciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).
Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE oraz
Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Partner projektu:

Polskie Towarzystwo Przyjaciot Przyrody ,,pro Natura”
ul. Podwale 75

50-449 Wroctaw




1. KONSTRUKCJA WIEZY

1. Informacje ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki
lesnej — budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujacej czeéé letniego schronienia
w budowli nadziemnej (wieza) i cze$¢ zimowego schronienia w czedci podziemnej (zimowisko),
stanowigcych integralng calo$¢ 1 polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa.

Kategoria budynku: VII - inne budowle.
1.3 Zakwes opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje PT branzy konstrukcyjnej.

1.4 Lokalizacja

Obiekt ziokalizowano w Pogorzanach, gmina Jodlownik, powiat limanowski, dz. ew. nr 462,

2. Przyjety ukiad konstrukcyjny

Czgs¢ nadziemna (wieza)

Budowla wiezowa wolnostojaca podpiwniczona, z dachem stromym czterospadowym
i oSmiospadowym. UKlad konstrukeyjny mieszany cze$¢ podziemna w konstrukcji zelbetowej
i murowanej. Strop nad czedeig podziemng w konstrukeji plytowej, zelbetowej. Cze$é nadziemna
w konstrukcji drewnianej szkieletowej, stupowo-ryglowej. Posadowienie tawach fundamentowych.

3.  Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Doktadna charakterystyka geotechniczna wraz z opisem i ukladem warstw podloza zostala
przedstawiona w Opinii Geotechnicznej — dokumentacji badan podioza gruntowego autorstwa
geologa hydrologa uprawnionego mgr inz. Izabel¢ Bodziony upr. geol. nr V-1886, VII-1763,
stanowigcej zalgeznik do PT.

Wobec powyzszych warunkow wodno-gruntowych przyjeto proste warunki gruntowe i IT kategorie
geotechniczng. Przyjeto posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych na podlozu
rodzimym.

Warunki hvdrogeologiczne
Stwierdzono wystepowanie cigglego zwierciadla wody gruntowej na glebokosei 1,30 m i 1,70 m

w zaleznosci od otworu badawczego.

Kategoria geotechniczna
Ze wzgledu na stwierdzone proste warunki gruntowe w poziomie posadowienia oraz rodzaj obiektu

budowlanego przyjeto II kategorii geotechniczna.

4. Posadowienie i fundamenty

Czesé nadziemna (wieza)




Posadowienie - zaprojektowano posadowienie bezposrednie w postaci faw zelbetowych.

Poziom posadowienia taw fundamentowych wynosi (-4,90 m) liczac od poziomu projektowanego
+0,00 wiezy. W miejscu polgezenia 7z lacznikiem zimowiska poziom posadowienia obnizy¢ do
glebokosci (-5,96 m), 4. poziomu posadowienia law zimowiska i tacznika

ZE WZGLEDU NA NIEROWNOSC TERENU WYKONAC OBSYPKE WOKOL
FUNDAMENTOW DO OSIAGNIECIA ZAGLEBIENIA WSZYSTKICH EAW
FUNDAMENTOWNYCH NIE MNIEJ NIZ 1,20 m.

FL.awy fundamentowe zelbetowe, o przekroju 90x40 cm nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr K-01.
Zastosowa¢ zbrojenie podhuzne taw 4#12 (BS00SP) oraz strzemiona #8 o boku 20x20 cm
w rozstawie 30cm-(stal BS500SP), zbrojenie pokazano na rysunkach szczegdlowych projektu,
W miejscu polgczenia wiezy z tacznikiem zimowiska wysokos$c tawy powiekszy¢ do 146 cm. Beton
C 25/30 W8.

Przed betonowaniem zakotwié prety startowe trzpieni Tzl zgodnie z rys. K-01.

5. Sciany, nadproze

Wicza

Sciany zelbetowe — wykonaé jako monolityczne, o grubosci 46 cm do wysokosci 20 cm ponad
poziom przyleglego terenu. Zbrojenie $cian siatkami zgrzewanymi Q252 (prety #8 w rozstawie

20/20 cm). Siatki przycia¢ do wymiaréw muru. Siatki wigza¢ do zbrojenia trzpieni Tzl. Beton C
25/30 W8 stal BSO0A.

Sciany murowane wykona¢ z pustakéw keramzytowo betonowych o grubodci 30 cm na zaprawic
cementowej MS.

Nadproze Nul — nadproze zelbetowe monolityczne ukryte w Scianie Zzelbetowej podziemne) czgsci
wiezy. Zbrojone 3#12 dotem, 3#12 gobrg strzemiona #8 co 13 cm., Beton C 25/30 W8 stal BS00SP,

6. Trzpienie Tzl, Tz2 i wieniec W1

Wieza

Trzpienie Tzl wykonaé jako zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone 4 pretami #16 |
strzemionami #8 co 16 cm. Przed betonowaniem zakotwié kotwy ,K” z preta gwintowanego @16.

Sposdb wykonania trzpieni pokazano na rys K-01 1 K-02. na rys. K-02. Beton C 25/30 W8§, stal
B500SP.

Wieniec W1 o przekroju 30x25 cm wykonac jako zintegrowany z trzpieniami Tzl i plytg stropu
zbrojony 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal BS0OSP.

7. Plyta stropu zelbetowego wiezy i lacznika

Plyta Zzelbetowa, monolityczna, o ksztalcie kwadratu w rzucie z otworem w centralnej czesei plyty.
Schemat statyczny plyty wolnopodpartej na 4 krawedziach. Plyta poddana oddzialywantom statym
od belek podwalinowych konstrukcji drewnianej wiezy 1 warstw posadzkowych oraz
oddziatywaniom uzytkowym.

Grubogcé plyty wynosi 15 cm, otulina zbrojenia 3 cm.

Zbrojenie plyty dotem krzyzowe pretami #8 w rozstawach 18 i 20 cm. Zbrojenie plyty gora
krzyzowe pretami #8 w rozstawach 18 1 20 cm. Beton C 25/30 W8 stal BSO0SP.
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8. Konstrukcja trzpienia wiezy

Konstrukeja drewniana szkicletowa na planie kwadratu zbiezna ku gorze. Shipy oparte na
podwalinach, zakotwione w plycie stropu poprzez podwaliny. Zamkniecie trzonu stanowia belki
koficowe oparte na slupach. Glowne belki stropow — srodkowe mocowane do shupdéw Srodkowych,
podparte dodatkowo zastrzalami. Belki po$rednie mocowane do stupdw i belek plownych, belki
drugorzedne mocowane do belek glownych i posrednich. Stezenie konstrukcji stanowia zastrzaly
montowane na zewnetrznych powierzchniach szkieletu.

Zastosowa¢ kotwy wkrecane do betonu zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal weglowa galwanizowana,
- wymiary $tuby (ds x 1s) 12x80,
- §rednica zewnetrzna gwintu da 12,5 mm,
- $rednica rdzenia dk 9,4 mm,
- §rednica trzpienia ds 9,9 mm,

~glebokos¢ wkregeania wlacznie z elementem mocowanym (hpom2 / trix) 65/5 mm
- no$nosci charakterystyczne dla obcigzenia statycznego 1 quasi-statycznego
zniszczenie stali dla obeigzenia wyrywajacego i $cinajacego
Nrks= 55 kN, , Vris=29.4 kN, Morks= 95 Nm
wyrywanie — nosno$¢ charakterystyczna w betonie C 20/25 zarysowanym Ngip = 12 kN

Podwaliny — drewniane o przekroju 24x24 c¢cm i 5x24 c¢m jako elementy nic lgczone z odeinkow.
W narozach elementy lgczy¢ na nakladke. Podwaliny mocowa¢ do stropu zelbetowego poprzez
kotwy ,, K zakotwione w stropie. Drewno klasy C 24,

Shipy — drewniane o przekroju 24x24 cm nachylone do poziomu pod katem 84°. Stupy wykonaé
jako elementy nie taczone z odcinkdw. Oparcie stupdow na podwalinach. Stupy narozne ,,5” kotwié
do stropu 1 podwalin poprzez blachy wezlowe Bwl, Bw2, Bw3, Bw4 do kotew ,K”
zabetonowanych w stropie. Stupy $rodkowe ,,6” mocowaé do kotew ,K” zabetonowanych w
stropie na zlgczki systemowe z ksztattek z blachy ocynkowane] wg rysunkow szczegdtowych
branzy konstrukcyjnej.

Zastosowa¢ ksztaltki typu HD zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal ocynkowana G90 SS klasa 33 zgodnie z ASTM A-653,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira 7 275 g/m?® (20 um),
- wymiary ztacza:
- wysokos¢ co najmniej 220 mm,
- wymiary stopki co naymniej 64 x 57 mm,
- otwdr w stopce D=16 mm, 2 otwory w ramientu pionowym D=16 mm,
- noénosé kotwy co najmniej R1,k = 15,6 kN.

Drewno klasy C 24.

Belki stropowe gléwne 7, 20, 30 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do shupdw
srodkowych 6 poprzez blachy weztowe Bw5 1 sruby M12.

Belki stropowe 8, 9, 18, 19, 28, 29 — drewniane o przekroju 24x24 c¢m mocowane do stupéw 5, 6
na zlgczki systemowe z kszialtek z blachy ocynkowanej wg rysunkdéw szezegdlowych branzy
konstrukcyjnej.

Zastosowa¢ zlaczki - wieszak belki ukryty B zgodnie z rysunkiem o ponizszych parametrach:
8




- gatunek stali:S250GD,

- grubosé blachy 6,0 mm,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- wymiary zlgcza:
- wysokos¢ kotwy co najmniej 200 mm,
- szeroko$¢ co najmniej 96 mm,
- wysigg co najmnigj 128 mm,
- grubo$¢ blachy 6,0 mm w polaczeniu do belki glownej, 6 otworow D=14 mm
w polaczeniu do belki gtéwnej,
- grubos¢ blachy 3 mm i 4 otworéw D=13 mm w polaczeniu do belki drugorzedne;,
- nosno$¢ pionowa w polaczeniu do belki drugorzednej przy trzpieniach @12
o dtugosci 100 mm co najmniej R1,k=29,4 kN dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Mocowanie do belek gléwnych na zlacza systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowanej wg
rysunkow szezegdlowych branzy konstrukeyjne;.

Zastosowac ksztaltki — wieszak belki dzielony typu SD zgodnie z rysunkiem do polaczen belek
o nietypowym przekroju, o parametrach nie gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- grubos¢ blachy 2,0 mm,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- wysokos$¢ wieszaka co najmniej 188 mm,

- wysigg wieszaka co najmniej 86 mm,

- nosnos¢ w kierunku pionowym przy pelnym gwozdziowaniu (28 gwozdzi) co najmniej

R1k=33,20kN dla dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Belki stropowe drugorzedne 10, 11, 22, 23 — drewniane o przekroju 5x14 cm mocowane do belek
stropowych poprzez zlgcza systemowe z ksztaltek z blachy ocynkowane] wg rysunkéw
szczegolowych branzy konstrukcyjnej.

Zastosowac ksztattki BS51 zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- gatunek stali: S250GD,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowane ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),

- grubos¢ blachy 2 mm,

- szeroko$¢ co najmniej 51 mm,

- wysoko$¢ co najmniej 104 mm,

- nosnos¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=16,6 kN dla drewna C 24.

Drewno klasy C 24.

Belki konicowe 33, 34, 35 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do shupéw i belek na
zlacza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegdtowych branzy konstrukeyjnej.

Zastosowac ksztattki BT zgodnie z rysunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- gatunek stali:S250GD,
- grubos$¢ blachy 6,0 mm,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 um),
g




- wymiary zigcza:
- wysoko$¢ kotwy co najmmiej 200 mm,
- szerokos$¢ co najmniej 96 mm,
- wysieg co najmniej 128 mm,
- grubos¢ blachy 6,0 mm w polaczeniu do belki glownej, 6 otworow D=14 mm
w potgczeniu do belki gtowne;,
- grubo$¢ blachy 3 mm i 4 otworéw D=13 mm w polgezeniu do belki drugorzedne;,
- no$nos¢ pionowa w polgczeniu do belki drugorzednej przy trzpieniach @12
o dtugosci 100 mm co najmniej R1,k=29.4 kN dla drewna C 24.

Blachy weztowe Bw6 1 Bw7 wykona¢ zgodnie z projektem.
Drewno klasy C 24.

Zastrzaly belek glownych 55 - drewniane o przekroju 24x24 cm mocowane do slupdw 6 1 belek
gléwnych stropéw na blachy wezlowe Bw8, Bw9. Drewno klasy C 24.

Zastrzaly 51, 52, 53, 54 - drewniane o0 przekroju 24x16 ¢cm mocowane do stupow 51 6 i na blachy
wezlowe Bw10, Bwll, Bwl2, Bwl3. Drewno klasy C 24.

9. Konstrukeja latarni

Konstrukcja szkieletowa drewniana shipowo ryglowa z dwoma poziomami belek rozporowych.
Stupy latarni oparte na belkach koncowych trzonu wiezy. Dach 8 spadowy krokwiowy oparty na
murfatach mocowanych do belek obwodowych latami.

Shapy 36, 36* - drewniane o przekroju 16x16 cm. Shupy wykona¢ jako elementy nie tgczone z
odcinkéw. Oparcie stupow na belkach konficowych trzonu wiezy. Stupy kotwi¢ do belek poprzez
zlacza z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegdtowych branzy konstrukcyjnej.

Zastosowa¢ ksztaltki HD zgodnie z rvsunkiem o parametrach nie gorszych niz:
- stal ocynkowana G90 SS klasa 33 zgodnie z ASTM A-653,
- ochrona antykorozyjna: ocynkowana ogniowo metodg Sendzimira 7 275 g/m? (20 pm),

- wymiary zigcza:
- wysokos¢ co najmniej 220 mm,
- wymiary stopki co najmniej 64 x 57 mm,
- otwdr w stopce D=16 mm, 2 otwory w ramieniu pionowym D=16 mm,
- no$nosé kotwy co najmniej R1,k = 15,6 kN.

Sruby M16, drewno klasy C 24.

Belki obwodowe 40 - drewniane o przekroju 16x16 cm. Belki mocowaé do stupéw poprzez ziacza
z blachy ocynkowanej wg rysunkow szczegblowych branzy konstrukcyjnej.

Zastosowaé zlacze katowe wzmocnione - ksztaltki AB zpodnie z rysunkiem o parametrach nie

gorszych mz:
- gatunek stali: stal S250GD,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metodg Sendzimira Z 275 g/m2 (20 yum),
- grubo$é blachy 2,5 mm,
- ramiona o dlugosci co najmniej 90 mm,
- maksymalna no$no$¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.
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Stosowaé gwozdzie systemowe do zlaczy ciesielskich o parametrach nie gorszych niz:

- stal weglowa C9D {ub C10D,
- cynkowany elektrolitycznie, grubod¢ warstwy cynku min. 12 pm,
- no$no$¢ charakterystyczna na $cinanie Fia, « / grubo$¢ materiatu [kN] - 2,5/ 1,2 mm — 4,0 mm,
- noénosei charakterystyczne na wyrywanie Faox [KN] - 1,5.
Drewno klasy C 24,

Rozpory 38, 39 - drewniane o przekroju 10x10 cm. Belki mocowaé poprzez zlacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkow szezegotowych branzy konstrukcyjnej.

Zastosowad zlacze kagtowe wzmocnione - ksztaltki AB zgodnie z rysunkiem o parametrach nie

gorszych niz:
- gatunek stali: stal S250GD,
- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 pm),
- grubos¢ blachy 2,5 mm,
- ramiona o diugosci co najmniej 90 mm,
- maksymalna no$no$¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN,

Stosowa¢ gwozdzie systemowe do zlgezy ciesielskich o parametrach nie gorszych niz:

- stal weglowa C9D lub C10D,
- cynkowany elektrolitycznie, grubosé warstwy cynku min. 12 um,
- no$no$¢ charakierystyczna na $cinanie Fia «/ grubos¢ materiatu [kN] 2.5/ 1,2 mm — 4,0 mm,

- no$noéci charakterystyczne na wyrywanie Fu i [KN] - 1,5,
Drewno klasy C24.

Murlaty 46 - drewniane o przekroju 10x10 cm. Belki mocowad poprzez wkrgty wskazane w
rysunkach projektu. Drewno klasy C 24,

Krokwie latarni — drewniane o przekroju 8x14 oparte na murlatach, w kalenicy polaczenie krokwi
glownych na $rube M12, pozostale krokwie mocowane na wkrety wskazane w rysunkach projektu.
Drewno klasy C 24.

10. Dach dolny

Dach jednospadowy, czteropotaciowy w konstrukcji krokwiowej. Oparcie krokwi dolem na
muriatach mocowanych do plyty stropu. Oparcie krokwi gora na stupach 1 wymianach
montowanych do stupow.

Muriaty — drewniane o przekroju 12x12 cm mocowane do plyty stropu poprzez ztacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkow szczegdlowych branzy konstrukeyjnej. Drewno klasy C 24.

Krokwie — drewniane o przekroju 8x12 em mocowane do murlat, wymiandw 1 stupéw na wkrety
wskazane w rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Wymiany - drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do stupdw poprzez zlacza z blachy
ocynkowanej wg rysunkdw szczegdltowych branzy konstrukcyjnej i wkrety systemowe. Drewno
klasy C 24.

11. Dach izbicy

Dach jednospadowy, czteropotaciowy krokwiowy. Platwie okapowe oparte na wspornikach
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mocowanych do belek stropowych, krokwic i krawgznice oparte na ptatwiach okapowych, oparcie
posrednie na belkach konicowych, gora oparcie na stupach latarni.

Wsporniki platwi okapowych 27, 32 - drewniane o przekroju 8x12 cm mocowane do belek
koficowych poprzez ziacza z blachy ocynkowane) wg rysunkéw szczegolowych branzy
konstrukcyjne;j.

Zastosowaé zlacze katowe wzmocnione - ksztaltki AB zpgodnie z rvsunkiem o parametrach nie
gorszych niz:

- gatunek stali: stal S250GD,

- ochrona antykorozyjna: cynkowana ogniowo metoda Sendzimira Z 275 g/m2 (20 um),

- grubos¢ blachy 2,5 mm,
- ramiona o dlugo$ci co najmniej 90 mm,
- maksymalna no$nos¢ charakterystyczna w kierunku pionowym co najmniej R1,k=13,32 kN.

Stosowaé wkrety o parametrach nie gorszych niz:
- stal weglowa ocynkowana elektrolitycznie, o grubosci powloki cynku > 5 pm,
- parametry nosnosci charakterystycznej dla drewna klasy C24 [kNJ:
- 01=0° et a;=0° config [3] — 4,96
- 1=90° et a2=90° config [4] - 5,31
- al1=0° et a2=90° config [5] - 4,69
Drewno klasy C 24.

Platwie okapowe 31, 41 - drewniane o przekroju 12x12 cm mocowane do belek koncowych
poprzez wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24,

Kraweznice 42 - drewniane o przekroju 8x16 cm oparte dolem na platwi okapowej, posrednio na
belkach koncowych trzonu wiezy, gorg oparcie na stupach latarni, mocowanie poprzez wkrety
wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

Krokwie 43, 44, 45 - drewniane o przekroju 8x16 cm oparte dolem na platwi okapowej, posrednio
na belkach koncowych trzonu wiezy, gorg oparcie na kraweznicach lub stupach latarni, mocowanie
poprzez wkrety wskazane na rysunkach projektu. Drewno klasy C 24.

12. Poszycie stropéw

Poszycie stropéw wykona¢ z deski na pioro-wpust gr. 32 mm. Podlogi przykry¢ folig
niskoparoprzepuszczalng zbudowang  z siatki polimerowej zatopionej w foli, stosowang
w konstrukcjach dachowych, Gramatura 110 g/m?,

13. Kzolacje termiczne

Nad czedcig murowana strop pomiedzy drewniana konstrukejg wylozy¢ folig paroprzepuszczalng
i wypelni¢ keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm. Grubos¢ warstwy keramzytu — 24 cm.

14. Izolacje przeciwwilgociowe

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku faczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomiedzy Zelbetows plyta a drewniana konstrukeja obiektu — papa asfaltowa.
Nalezy zachowac ciaglos¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
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15. Zabezpieczenia przeciwgrzybicze i ppoz.
Impregnacj¢ drewnianej elewacji wykonaé¢ od zewnatrz $rodkami nje zawierajacymi substancii
biobdjezych. Nie nalezy impregnowaé zadnych elementow drewnianych wewnatrz wiezy.

16. Zabezpieczenia antykorozyjne

Wszystkie blachy wezlowe pomalowaé¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng a nastepnie dwukrotnie
farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym. Malowanie wykonaé przed montazem na drewnianej
konstrukeji.

UWAGA:

Stosowanie srodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji srodka przez nadzér
chiropterologiczny. Wszystkie §rodki chemiczne muszg posiadaé atest higieniczny.

17. Zalozenia przyjete do obliczen statyczno-wytrzymalo$ciowych

Dane materiatowe:

beton C 25/30 W8

stal zbrojeniowa B500SP

siatki zgrzewane do betonu B500A
stal blach weztowych S235JR
sruby klasy 4.8

drewno klasy C24

Oddzialywania stale wiezy:
Wartosct oddziatywan przyjeto na podstawie projektu architektury i EC1 PN-EN 1991-1-1

Oddziatywania uzyvtkowe:
przyjeto wartosc 0,80 kN/m?2

Oddziatywania sniegu:

Wartosci oddzialywan przyjeto na podstawie EC1 PN-EN 1991-1-1-3
przyneto strefe 4,

dach latarni sK=0,81 kN/m2, wsp. bezp. 1,5

dach izbicy i dach dolny S=0,00, dla kata nachylenie 84°1 58°

Oddziatywania wiatru:
Wartos$ci oddzialywan przyjeto na podstawie EC1 PN-EN 1991-1-1-4
przyjeto strefe 1, wysokos¢ 400 m n.p.m., teren kat, 11,

dach latarni
parcie we=0,504 kN/m2 wsp. bezp. 1,5
ssanie we=0,576 kN/m2 wsp. bezp. 1,5

Sciany wiezy
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parcie éciana czolowa We

Ze=50m We=
Ze=50-11m We=
Ze=11-159m We=
ssanie éciana tylna We

Ze=50m We=
Ze=5011m We=
Ze=11-159m We=

ssanie sciana boczna We
Ze=50m We=
2e=50-11m We=

0,536 kN/m2
0,628 kN/m2
0,72 kN/m2

-0,402 kN/m2
-0,471 kN/m2
-0,54 kN/m2

-0,804 kN/m2
-0,942 kN/m2

bezp.
bezp.
bezp.

bezp.
bezp.
bezp.

bezp.
hezp.

1.5
1,6
1,5

1,5
1,5

1.5

1,5
1.5

Tlosci materialow sprawdzié¢ przed zamodowieniem.

ZESTAWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ

Zestawienie stali zbrojeniowej K-01, K-02 - fundamenty

Stal B500SP
lloge #12 #8 #16
Nr Dilugosé df. catk | Diugodé | di. catk | Dlugosé | db catk
Preta [szt] [m] [m] [m] [m] [} [m]
1 4 20,40 81,60
2 80 0,96 76,80
3 16 1,20 19,20
4 48 1,37 65,76
5 36 1,18 42,48
Ogétem diugosé [m] 100,80 119,28 65,76
Masa 1m [ka] 0,888 0,395 1,58
Masa [kg 89,51 47,12 103,90

Zestawienie stal

i zbrojeniowej do rys K-02 trzpienie Tz1 722 i mur zelbet.

Stal B500SP
Hosé #12 #3 #16
Nr Dlugosé dt calk | Diugosé | di. catk | Dlugosc | di calk
Preta [szt] [m} [m] [m] [m] {m] [m]
1 48 4,26 204,48
2 558 1,24 | 691,92
3 64 0,38] 2432
4 44 2,03 89,32
Ogélem diugoseé [m] 89,32 716,24 204,48
Masa 1m [kg] 0,888 0,395 1,58
Masa [kg 79,32 282 91 323,08

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys.
K-04 - plyta stropu

Stal B500SP
llosc #8
Nr Diugosé di. calk
Preta [s2t] [m] [m]
1 24 5,94 142,56
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2 26 5,64 154,44
3 18 2,28 40,68
4 18 2,26 40,68
5 16 2,00 32,00
6 22 6,10 134,20
7 22 6,10 134,20
8 18 2,42 43,56
9 18 2,42 43,56

Ogdtem dlugosé [m] 765,88

Masa 1m [kg] 0,395

Masa [kg 302,62

Zestawienie stali zhrojeniowe] do rys K-24 Piyty skiepier Ps1

Ps2 i wienice

Stal B50OSP
fiosé #12 #8
Nr DHugoss dt. catk | Diugosc | di calk
Preta iszi.] [m] [rm) {m] [m]
1 4 42,60 170,40
2 356 1,02 | 363,12
3 16 1,20 19,20
Ogétem diugose [m] 189,60 363,12
Masa 1m {kq] 0,888 0,395
Masa [kg 168,36 143,43

Zestawienie stali zbrojeniowe} do rys K-25 Zebra skiepien Zs1

252 753 254755

Stal B500SP
lHosé #12 #8
Nr Diugosé di. catk | Dlugosé | di calk
Preta [szt.] [m] [m] [m] {m]
1 20 11,64 232,80
2 239 1,221 29158
Ogélem dlugosé [m) 232,80 291,58
Masa 1m {kg] 0,888 0,385
Masa [kg 206,73 115,17

Zestawienie stali zbrojeniowej do rys K-26 Plyta stropu
tacznika i nadproze Nui

Stal B50OSP
llosé #12 #8
Nr Diugose dt. calk | Dlugosé | di. catk
Preta [szt.] [m] [mi {m] [mj}
1 116 2,13 247,08
2 8 3,05 24,40
3 6 1,53 9,18
4 11 1,54 16,94
Ogeotem dtugosé [m] 256,26 41,34
Masa 1m [kg] 0,888 0,395
Masa kg 227,58 16,33
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ZESTAWIENIE DREWNA KONSTRUKCYJNEGO

DREWNO KLASY C24

Przekroj

Diugosc | llosc | Objetosé

Nr Element b ) [rgn} [s2t] [Jne13]

[cm] | [cm]

1 podwalina 24 | 24 5,35 4 1,233
2 | podwalina 24 | 24 4,85 2 0,559
3 podwalina 24 | 24 1,45 6 0,501
4 | belka b | 24 1,45 8 0,139
5 |stup 24 | 24 9,25 4 2,131
6 |stup 24 | 24 9,00 8 4,147
7 | belka stropu 24 | 24 4 35 2 0,501
8 | belka stropu 24 | 24 1,25 12 0,864
9 | belka siropu 24 | 24 1,50 8 0,691
10 | belka stropu 5 [ 24 1,25 6 0,090
11 | belka stropu 5 | 24 1,50 2 0,036
12 | krokwie 8 12 1,80 4 0,069
13 | krokwie 8 12 1,70 16 0,261
14 | krokwie 8 12 1,45 12 0,167
15 | wymian 8 12 1,55 8 0,119
16 | wymian 8 12 1,60 4 0,061
17 | muriata 12 | 12 6,20 4 0,357
18 | belka stropu 24 | 24 0,95 12 0,657
19 | belka stropu 24 | 24 1,45 2 0,167
20 | belka stropu 24 | 24 3,85 2 0,444
21 | belka stropu 24 | 24 1,45 4 0,334
22 | belka stropu 5 | 24 0,85 6 0,068
23 | belka stropu 5 | 24 1,45 2 0,035
24 1 wspornik 8 14 0,50 16 0,090
25 |platew okapowa | 14 | 14 4,70 2 0,184
26 iplatew okapowa | 14 | 14 4,95 2 0,194
27 | wspornik 8 12 1,90 8 0,146
28 | belka stropu 24 | 24 1,45 6 0,501
29 | belka stropu 24 | 24 0,75 12 (0,518
30 | belka stropu 24 | 24 3,35 2 0,386
31 |platew okapowa | 14 | 14 4,40 2 0,172
32 | wspornik 8 12 1,70 8 0,131
33 | belka koncowa 24 | 24 3,56 4 0,818
34 | belka koficowa 24 | 24 1,45 4 0,334
35 | belka koricowa 24 | 24 0,55 8 0,253
36 |shup 16 | 16 2,95 4 0,302
36% |stup 16 | 16 2,75 4 0,282
37 |belka 16 | 16 0,75 4 0,077
38 | rozpér 10 | 10 1,55 4 0,062
39 | rozpér 10 | 10 0,75 8 0,060
40 | belka 16 1 16 0,55 16 0,225
41 | platew okapowa | 14 | 14 4,70 2 0,184
42 | kraweznica 8 | 16 4,60 4 0,236
43 | krokwie 8 16 1,65 8 0,169
44 | krokwie 8 16 3,35 8 0,343
45 | krokwie 8 16 3,40 4 0,174
46 | muriata 10 ¢ 10 0,756 8 0,060
47 | krokwie 8 | 14 1,90 2 0,043




48 | krokwie 8 14 1,80 2 0,040
49 | krokwie 8 14 1,55 4 0,069
50 {wymian 8 18 0,35 4 0,018
51 | zastrzal 24 | 186 2,80 8 0,860
52 | zastrzat 24 | 18 260 8 0,799
b3 | zastrzal 24 | 16 2.60 8 0,799
54 | zastrzat 24 | 16 1,15 8 0,353
55 |zastrzat 24 | 24 1,45 4 0,334
ogotem objefose [m?] (zapas uwzgledniono) 22,848

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ BLACH WEZLOWYCH S235JR

. . |MASA
POz, | WyYSZCZEGONIENIE | IEOSC | DLUGOSC ™y I MASA - by ce T
[SZT] [m] kgl [kal
1(BL 1403 4 0418| 330 551|Bwl, Bw3
2 BL.182x32 8 0.195| 24.49| 3821|Bw1,Bw2 Bw3 Bw4
3 BL.140x3 4 0.418| 3.30] 552|Bw2.Bwd
4| BL.476x3 16 0.510| 11.21] 9147 Bwb
5[ L120x60x4 zg 32 0.240] 565 Bw5
6| BL 239x3 8 0.360| 563 Bw6
7TBL.138x3 4 0210 325 Bw7
8| BL.204x3 18 0.931] 565 Bw8
9| BL.240x3 16 0.847| 565 BwO
T0BL.273x3 12 0350| 6.43 Bw10
11/ BL.336x3 12 0372| 791 Bw11
12 BL.334x3 12 0372| 7.87 Bw12
3| BL.274x3 12 0.356] 6.45| 27.57|Bw13
RAZEM MASA [kg] 168,28




II. ELEWACJE I WNETRZE WIEZY

Murowana podstawa wiezy licowana kamieniem polnym elewacyjnym, stosowanym
w regionalnym budownictwie. Powyzej podstawy wieza w konstrukcji drewniane;. Sciany
7 oktadziny drewnianej w formie pionowych desek modrzewiowych lub daglezji szerokosci 150
mm, gr. 32 mm, taczonych na piéro-wpust, w kolorze naturalnym. Deski dociggnigte do siebie
w celu wyeliminowania szczelin. Od zewnatrz taczenia doszczelnione dodatkows deskg 40x32 mm.

zdj. 1 — kamien polny elewacyjny

Listwy mocowaé wkretami do deski po jednej stronie listwy.

Laczenia desek wykonaé¢ w formie zakladki zgodnie z rysunkiem. Pokrycie dachu wiezy, latarnia,
cze$é powierzchni izbicy oraz okap nad czescia murowang pokryte blachg tytanowo-cynkowg gr.
0,55 mm w kolorze naturalnej stali, utozong na podwdjny rabek stojacy.
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Nie dopuszczalne jest aby koficowki wkretow wystawaly poza elementy drewniane.

Czgs¢ drewnianych powierzchni elewacji obita blachg tytanowo-cynkowa na podwojny rabek
stojgcy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm. Nalezy zlikwidowaé wszelkie ostre krawedzie
zardéwno wewnatiz jak i na zewnatrz wiezy.

Podlogi i posadzki:
Powyze] czgdci murowanej, podiogi z desek gr. 32 mm na pidro-wpust, ryflowane od spodu na
glebokos¢ 3 mm, wylozone folig paroprzepuszczalng w kolorze czarnym lub szarym.

Tynki i oktadziny wewnetrzne:
W czesci murowange) tynkéw brak. Na drugiej kondygnacji drewnianej okladzina $cian z desek
ulozonych pionowo ze szczeling 15-18 mm pomiedzy $ciankami.

Stropy:

Nad czgdcig murowang: monolityczny, zelbetowy, wykonany zgodnie z obliczeniami statycznymi
1 rysunkami konstrukcyjnymi. Strop nad czeécig murowang izolowaé warstwa szkla spienionego lub
keramzytu izolacyjnego. W czesci drewnianej obiektu: drewniane.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewngirzne wykonane z blachy nierdzewnej gr. 0,20 mm, ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym XPS gr. 50 mm, osadzone na stalowe] ramie. Zamknigcie wykonane indywidualnie
dla obiektu.

Na elewacjach drewniane pseudookiennice wraz z obrobkami blacharskimi wokél elewacii wiezy,
stanowigce element wyposazenia obiektu dla celow ochrony nietoperzy. Obrobki blacharskie
wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm, w kolorze naturalnej stali.

Wylazy dachowe oraz pseudookiennice obite blachg analogiczng jak blacha na obrobki blacharskie.

Schody:
Wejscie do wiezy mozliwe tylko po przystawieniu drabiny przyniesionej przez osobe monitorujaca
obiekt. Wykona¢ uchwyty do mocowania drabiny przy drzwiach wejéciowych,

Pomigdzy kondygnacjami obiektu przemieszezanie si¢ po dosunigciu do otworu w stropie drabiny
zamocowanej na szynie. Poza okresem monitoringu nietoperzy drabina bedzie przesunieta poza
otwor.

Elewacje:

Elewacje z deski modizewiowe]j lub daglezjowej, struganej, szer. 150 mm mocowanej pionowo,
w kolorze naturalnym. Od zewngtrz impregnowane $rodkami nie toksycznymi, bez substancji
biobojczych.

Stosowznie wszelkich Srodkéw chemicznych do ochrony drewna nalezy uzgodnié¢ z Nadzorem
chiropterologicznym — uzyskaé pisemng akceptacje.

Czg$¢ powierzehni izbicy oraz ostona murowanej podwaliny obita blacha tytanowo-cynkowa na
podwojny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm. Okap nad czgécia murowang
uszczelniony obrobka z blachy. Okladzina zewngtrzna elewac)i w czesci murowanej — kamien
polny na zaprawie 5 MPa,

Nalezy zlikwidowac wszelkie ostre krawedzie zaréwno wewnatrz jak i na zewngtrz wiezy.
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Dach:

Dach wielospadowy symetryczny w konstrukeji drewnianej o kacie nachylenia 61° nad izbicg, 43°
nad latarnig. Rozstaw oraz przekroje poszczegdlnych elementow wigzby dachowej wykonad
zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.

Pokrycie dachu:
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm, na podwdjny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali.
Blacha w pasach na dlugo$¢ krycia.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie tytanowo-cynkowe, w kolorze naturalnej stali. Rynny polokragle o 127, rury
spustowe okragle @ 100. Rynny irury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej gr. co
najmniej 0,65 mm.

Na calej dlugosci rynien stosowaé siatki z blachy tytanowo-cynkowej zabezpieczajgce przed
wpadnieciem do rur ligci lub zwierzat. Zakonczenia rynny nie zamykaé¢ denkiem.

zdj. 2 - siatka zabezpieczajaca przed wpadnigciem lisci

Wentylacja:
W dachu nad izbica wykona¢ wywietrzniki zasuwane od wewnatrz, umozliwiajace zamknigcie
otworu.

[zolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku lgczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomiedzy zelbetowa plytg a drewniang konstrukcja obiektu — papa asfaltowa.
Nalezy zachowa¢ ciaglo$¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Impregnacja drewna:
Impregnacje drewnianej elewacji wykona¢ od zewnatrz srodkami nie zawierajacymi substancji
biobéjezych. Nie nalezy impregnowa¢ zadnych elementéow drewnianych wewnatrz wiezy.

Stosowanie $rodkow chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji Srodka przez nadzor
chiropterologiczny. Wszystkie §rodki chemiczne musza posiada¢ atest higieniczny.

Izolacje termiczne:
Nad cze$cig murowang strop wypelniony keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm.
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i, ZIMOWISKO Z LACZNIKIEM

1. Przyjety ukiad konstrukeyjny

Budowla podziemna, jednokondygnacyjna powiazana korytarze komunikacyjnym — Iacznikiem z
czgseig podziemng wiezy. Konstrukcja murowana i zelbetowa z dachem w postaci sklepief
zelbetowych odcinkowych, nad tacznikiem stropodach zelbetowy plytowy. Posadowienie na fawach
fundamentowych zelbetowych.

2. Posadowienie i fundamenty

Lawy fundamentowe zelbetowe, o przekroju 50x40 cm nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr K-01.
Zastosowa¢ zbrojenie podiuzne taw 4#12 (B500SP) oraz strzemiona #8 o boku 20x20 cm
w rozstawie 30cm-(stal B500SP), zbrojenie pokazano na rysunkach szczegdtowych projektu. Beton
C 25/30 W8,

Przed betonowaniem zakotwic prety startowe trzpieni Tz2 zgodnie z rys. K-01.

3. Sciany, nadproza

Sciany betonowe, monolityczne z pustakoéw szalunkowych betonowych o wymiarach 50x30x25 ¢m
z wypelnieniem z betonu klasy C 25/30 WS$.

Nadproze - przy polgczeniu 1gcznika z murem zewnetrznym zimowiska zastosowa¢ nadproza
prefabrykowane L19N/150. — 3 szt. na otwor komunikacyjny.

4. Trzpienie Tz2 i wiefice Wzl, Wz2

Trzpienie Tz2 wykona¢ jako zelbetowe o przekroju 30x30 cm zbrojone 4 pretami #12
1 strzemionami #8 co 16 cm. Sposdb wykonania trzpieni pokazano na rys K-01 i K-02. Beton C
25/30 WE, stal B500SP.

Wieniec Wzl o przekroju 30x25 cm wykona¢ jako zintegrowany ze sklepieniami zelbetowymi Psl.
Zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W§ stal BSOOSP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 cm, zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton
C 25/30 W8 stal BS00SP.

Wieniec Wz2 o przekroju 30x25 ecm wykonac jako zintegrowany z wieficem Wzl. Zbrojenie 4#12,
w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton C 25/30 W8 stal BSOOSP.

Wieniee Wz2 o przekroju 30x25 cm, zbrojenie 4#12, w narozach, strzemiona #8 co ~30 cm. Beton
C 25/30 W8 stal B500SP.

5. Strop Zelbetowy zimowiska i Igcznika

Zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny w postaci sklepien tukowych odcinkowych opartych
na Scianach i zebrach zelbetowych. Sklepienia poddane oddzialywaniom o stalym od ciezaru
izolacji z keramzytu, warstw odcinajacych i izolacji przewwilgociowych, a takze ciezaru
roslinnosci i nawodnienia. ObciazZenia uzytkowe zwigzane z obshigg budowli.

Plyty sklepienia Psl, Ps2 — sklepienia zelbetowe tukowe o promieniu 90 cm liczac do dolnej
powierzchni tuku. Grubos¢ sklepien wynosi 15 cm, otulina zbrojenia 3 cm. Zbrojenie sklepien
siatkami Q188 (#6/150/150). Beton C 25/30 W8 stal BSOOSP.

Zebra Zsl, 7s2, Zs3, Zs4, Zs5 - o przekroju 30x35 cm poddane oddziatywaniom od relacji ze
sklepiefi Psl, Ps2. Schematy styczne belek jednoprzestowych, 2 przestowych i 5 przestowych
obcigzonych w sposdb réwnomierny. Zbrojenie dolem 2#12, gbérg 2#12, strzemiona #8
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w rozstawach 20, 27,5, 30 cm.

Beton C 25/30 WS stal B500SP.

Plyta kacznika PL1 — plyta o schemacie statycznym plyty 1 przgstowej, wolnopodpartej poddanej
oddziatywaniom stalym od cigzaru izolacji z keramzytu, warstw odcinajgcych 1 izolacji
przewwilgociowych, a takze cigzaru ro§linnodci i nawodnienia. Obcigzenia uzytkowe zwigzane z
obshuga budowli Grubos¢ plyty wynosi 15 ¢m, grubos¢ otuliny zbrojenia 3 cm. Zbrojenie dolem
pretami # 12 w rozstawie 20 cm, prety rozdzielcze #8 co 30 cm. Beton C 25/30 W8 stal B5S00SP.
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1V. INSTALACIE
1. Instalacja uziemienia

Instalacja uziemienia zostanie wykonana jako uziom otokowy z taémy FeZn 25x4 ulozonej
w wokol budynku na glebokosci co najmniej 0,5mi i w odleglosci 1,0 m od budynku.

W migjscach sprowadzenia przewodoéw odprowadzajacych instalacji odgromowej z uziemienia
wyprowadzi¢ tasme FeZn 25x4mm uziemienia. Przewody odprowadzajace polaczyé z instalacja
uziemienia.

Wszystkie polaczenia instalacji odgromowej i uziemienia wykonane bezposrednio w ziemi
wykonac¢ jako spawane. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg np. lakierem asfaltowym. Po
wykonaniu robdt przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢ protokol.

2. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowsa budynku projektuje si¢ wykona¢ w IV klasie ochrony odgromowej
z wykorzystaniem zwodéw poziomych niskich nieizolowanych z preta DFe/Zn 8mm na uchwytach
dostosowanych do pochylenia dachu.

Przewody odprowadzajace projektuje si¢ wykona¢ drutem FeZn 08, prowadzonym na wspornikach
po elewacji budynku.

Polaczenia przewoddéw odprowadzajgcych z instalacja uziemienia wykonaé poprzez zlacza
kontrolno-pomiarowe umieszczone na elewacji budynku.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace 1 sporzadzié protoké! z pomiarow.

Uwaga:

Dopuszeza si¢ wykorzystanie bezposrednio metalowego pokrycia dachu oraz metalowego
opierzenia, jako zwodu instalacji odgromowej, pod warunkiem spelnienia wymagan odpowiednich
norm. Elementy naturalne nalezy polaczy¢ ze sobg zwodami poziomymii.
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V. UWAGI KONCOWE

Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w opisie nalezy traktowaé jakby byly ujete w obu. Wszelkie rozbieznosci nalezy zglosic
projektantowi i nadzorowi chiropterologicznemu, ktéry rozstrzygnie problem. Rysunki nalezy
rozpatrywac tacznie.

Elementy nie ujete w opisie zostaly przedstawione w formie graficznej na rysunkach. Elementy nie
ujete na rysunkach i w opisie nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang, kartami
technicznymi technologii i materiatow oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t”.

Wszelkie uzyte materialy budowlane i wykoficzeniowe powinny odpowiada¢ odpowiednim
normom oraz posiadac atesty ITB.

Wszystkie $rodki chemiczne muszg posiadaé atest higieniczny. Przed zastosowaniem nalezy
uzyska¢ pisemng akceptacje¢ nadzoru chiropterologicznego.
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elektrody £AT1.46

UWAGA: Wszysikie wskazane na rysunku nazwy wiasne
maja ne cely jedynie okreslenie wymagen jokosciowych |
technicznych. dopuszez sie zastosowanie materiofow i
wyrobow rownowaznych

WIEZA DLA NIETOPERZY

TEMAT

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa i adres inweslora:

Nazva i adres obiektu

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadleénictwo Limanowa
ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki lesnej
- wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem, dz. nr 462

obreb Pogorzany

Konstrukeja: Nr uprawnien Podpis

mgr inz, Jerzy Zmuda s80vop POLACZENIE SLUPOW NR 6
Spawdzajpey. | Podpe: 7 | Z BELKAMI GLOWNYMINR 7, 20, 30
mar inz. Tomasz Respondek OPL/1429/PBKIN17 C,%"/;/

Dala Skala Faza projekiu

Ir rysunku

1:10

11/2024 PROJEKT TECHNICZNY

K-13




oparcie belek koncowych

belka koncowa
240%240

=

58 1 190 L 24
9 0] 4 A A4
7 T
M12 -
=)
| S
Bw6 ,/l\/l \ ]
| Ko
AO,\, 230 1,
A7 #

240
slup 240x240

drewno C 24

7
J

h

na stupach 6

belka koncowo

901 240x240

E 2 M2
R ~Guaas el -

Bw6

Y 2 M12
St A ——

2 M12

P = e —~K

stup 240x240

blacha Bw6 blacha wezlowa—SZT.8

{88 1 215 [
A 75 - —
30, £156, 129 1,50,
A A4 A A7
= =k N
|
=t
o~
L]
&
AT
(]
gl
AT ;\_

Sruby klasy 4.8

stal S2355JR
elektrody EAT.

40

TEMAT:

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Mazwa i adres inwestora

Nazwa i adres abieltu:

Nadlesnictwo Limanowa

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki leénej
- wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem, dz. nr 462 obreb

Rogarzanis
=4 7

Kanstrukcja: Nr upravmier Podpis:

mgrinz. Jerzy Zmuda 39i01/0p é’ OPARCIE BELEK KONCOWYCH 33
| Sprawdzajacy. Pogrf _~ = NA SLUPACH 6

mgr inz. Tomasz Respondek OPLI1428/PBRLIT W/’/

Data Skala

Faza projektu

Nr rysunku:

11/2024 1:50, 1:25

PROJEKT TECHNICZNY




K i

| ) / \belka koncowa ; Strong Tie

elka koncowa \80 2404240 / belka koncowa 8TC200-B
-+

oparcie belek koncowych 33 na stupach naroznych 5

W
A-A

Bw/-blacha weztowa—SZT.4

belka kodcowa |, 240

A 48,01 240x240 1 [565 ‘m a—a
4 Wm 2
: : 13 013, | € o
Strong-Tie 4 - ‘l-ii::‘lﬂ 4210 00 | A o
ESCR8.0x140 o
|

240

Strong—Tie |QA
Bwl ESCRB.0x140

210
ror BL. 1383 7
i o D=
belka koncowa 9 Miz/r

'210 M_
Bw7 09 428 09 %ﬁg
2404740
stup 240x240

L

240x240

mcowanie belek koncowych 34, 35 do belek 33
F gruby M12

naciecie Strong Tie naciecie
4,01 Wzd*ume?\f /BTC200-8 wzdiuzne]\ =i

g R — L | |
N T
= lje o
- '.fl'o>— N l |* IJ

AR N ==

P40x240 240) | 240x240

na dhugosci 180 mm przekrdj ® trzpienie systemowe )
B zcieni¢ do szerokosei 140, mm 12 100 mm stup 240240
* Sruby M12

y 240x240

" 240 : 1 UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wiasne
1 Tl maja na celu jedynie okredlenie wymagar jokosciowych i
d(ewno C 2 I technicznych. dopuszez sie zastosowanie materiatow i
/
Sruby k

as v 4 8 wyrabow rownowaznych

evar | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa | adras inwastora Nazwa i adres obiektu:

Gospadarczy obiekt budowlany

Panst\tvo‘we Gogpodarstwo Lesne Lasy Paristwowe przeznaczony na cele gospodarki lesnej
Nadle$nictwo Limanowa - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa zimowiskiem, dz. nr 462
obreb Pogorzany
Konstrukeja: Nr uprawnien Podpis:
mar inz. Jerzy Zmuda 39101/0p 2— MOCOWANIE BELEK KONCOWYCH
Sprawdzajacy ) F'odﬁs: P | 33‘ 34¢ 35 DO SLUPOW
mgrinz. Tomasz Respandek OPLM429/PBkbi17 M/
Data. Skala Faza projektu - Nr rysunku

11/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-15




—

Mocowanie zastrzatow 55 do stupéw 6 i belek stropu

+2,77(+5,30) sruby M20

F

Bw9
Pt

belka stropu
240x240

slup 240x240 obustronnie

b

_Zastrzal
240%240

Bw9 blacha wezlowa—szt.16
847
5 4[/
607 L 240 L
e 7
obustrannie 102 , 140 |, 170 | 170 ¢3
7 g 7
a2l b= AR 4

BL. 240x3 971 221 221
D ﬁé—‘ = @ﬁ@(
122 170 L 170 , 145
g 7
L 607 U
= 7

Bw8 blacha weztowa—szt.16
540

1

drewno C 24 -
sruby klasy 4.8

stal S235JR
elektrody EAT.46

S S

TEMAT

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA

KONSTRUKCJA

Mazwa i adres inwestara

Nazwa | adres obiektu:

Parnstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki lesnej
- wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem, dz. nr 462

obreb Pogorzany

Kaonstrukcja:

Nr uprawnien:

Podpis:

mgrinz. Jerzy Zmuda

38/01/0p

T?npramjza]acy

Padgis

mgr inz. Tomasz Respandek

OPL/1429/PBkbIT7

MOCOWANIE ZASTRZALOW 55
DO SLUPOW 6 | BELEK STROPU

Data Skala

Faza projeldu

Nr rysunku

11/2024 1:10

PROJEKT TECHNICZNY

K-16




polaczenie belek nr 8, 9, 18, 21, 28,

belka gfowna
stropu 240x240
4x M12 k. 4.8

Al

belka stropu
240x240

belka stropu
240x240 \

240

2% Strong Tie

2x Strong Tie
SDEG440/30 1 1

SDEG440,/30

Al

potaczenie belek nr 10, 11, 22, 23
7 belkami gtownymi nr 7, 20, 30, 33

e, B! 3-8

BSWN51/105

2x M12 K. 4.8

29, 35, 37 z belkami gtownymi nr 7,

20, 30,
A=A

belki stropu
240x240 /ZEAﬂU;iJﬂ;;&g;

= ,
| belka glowna

o0 0a

L

RO

240

stropu 240x240

o|
°

o

Zx_Strong Tie
SDEG440/30

belka glowna i belka stropu
- =y belka stropu ;
kﬁropu 240x240 S 1D 50x140
— AC (0
F T
= = =
N = ,
QV belko glowna
Strong Tie = BSNNST /105 50 stropu 240x240
CNA-4,0x75 L 4 M 454
240
; - B|

940 \2x_Strong Tie

Strong Tie SDEG440/50
CNA-4,0x75

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nozwy wiasne
maja no celu jedynie okredlenie wymagan jokosciowych |
technicznych. dopuszez sie zostosowanie materictow |
wyrobow rownowaznych

35

Mocowanie belek

8, 9, 18,

19, 28, 29 do stupow naroznych 5

belka stropu
240%240

BTC200-B

240x240

* {rzpienie systemowe

212 100 mm
® Sruby M12
na_diugosci 180 mm przekrd] L4 sruby M12
zcienié do szerokosci 140 m AGEIREIE
wzdiuzne ) .
Yot thae
=] 10x 24
2 . )
£ e e 4 Sruby M12
S
a o=
ok
—CL&< V /I\ /f\
4 trzpienie y 180 v
systemowe 1?2 r.ociecieJ 2
100 mm wzdluzne ]
4 trzpienie
systemowe @12
100 mm
drewno C 24

sruby klasy 4.8

TEMAT

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazya i adres inweslora:

Nazwa i adres obiekiu:

Nadlesnictwo Limanowa

Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe

ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki lesnej
- wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiemn, dz. nr 462

obreb Pogorzany

1172024 1:10

Konstrukeja INr upravmien Podpis:

mgr inz. Jerzy Zmuda 3g0110p g SZCZEGOLY MOCOWANIA BELEK
e rea. 77| STROPOWYCH

mar inz. Tomasz Respondek OPL/1429/PBKb/1T (7,’/3;//‘,

Dala Skala Faza projektu Nr rysunku

PROJEKT TECHNICZNY




Mocowanie ZOS“'ZGK’)W 51157 do Sfup@ b Mocowanie zastrzatow 52 1 55 do SJfUpG 9

W i
Bw13 blacha wezlowo-szt.12
I 356 L
slup 240x240 L
] Bw1l blacho wezlowa—szt.12 slup 240x240 i
zastrzal zastrzal
sruby M12 Q s
240x160 : y ?\@\J 89 1600 240x160 b -
= NN % ST Bwl13 BL. 274x3 ( )
~ . . -
/| +¥ 60 L ) 013 @1_34#@1_3%_ obustronnie AT L=336
=20 60 5
- oD
| % =
Bul! : = - — =5 7 <
obustronnie | = S K = ~
o laruby 1 belka stropu
< I old a1y | 240x240
g 5. 4  $ef | 5
BL. 336x3 - 110 60
tz)zlgozzéropu 325 (=377 | /135 1 QOB |q|_ sruby M12
' 2 336 Ea
= | r 1P, % l # _+_
,60 | | Bw1Z2 blacha weztowo—sz1.12
sruby M12 | 60
Bw12 | L 135 200
Bw10 blacho weziowa-szt.12 Abustronie | P 1o p
obustronnie " | T
&
zastrzal 60 zastrzal - §
240x160 S 2404160 s
L BL. 334x3
=372 12
AT
!
240
¥ ¥
drewno C 24
sruby klasy 4.8
stal S2550R
elektrody tAl.40
remar | WIEZA DLA NIETOPERZY
BRANZA | KONSTRUKCJA
MNazwa | adres inwestora: Nazwa i adres obieklu

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Parnstwowe| SoSPodarczy Ob'e"tlb”d"w'a”y R
NEHICERTETRE [ hArsEE przeznaczony na cele gospodarki lesnej
a - wieza dla nietoperzy wraz z

ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa zimowiskiem, dz. nr 462 obreb
Pogorzany
Konstrukeja: Nr uprawnien: Podpis:
mar inz. Jerzy Zmuda F—— MOCOWANIE ZASTRZALOW 51, 52, 53
Sprawdzajacy: - S Podpis: . 7
mgr inz. Tomasz Respondek OPLI429/PBRbIT W//
Data: Skala Faza projekiu Nr rysunku
11/12024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-18




kotwienie stupow 36 1 36* do belek koncowych 33 1 belek 57

[A

A

Al

slup 160x160

¥ ’9 N e
sruby M16
. Sy Strong Tie
Strlf;B%BTle HD3B  belko koricowa
+43,01 l | 240x240
1 I
| -/
| I
| |
‘< ubo WIEA M_éruba M16
k A

&

A-A

stup 160« &flrgng Tie

i

[RE_

Tam \l
L LN
)
o) 2
I5s)
<
Bz !
[
o ™~
o~
r~
<t

guba e/ A—100 ¢\ oo wig

drewno C 24

sruby klasy 4.8

/B

Bl

_ | stup 160x160
, -————k
uby M1
- Strong Tie
Strong Tie ‘
HD3B HDJ| belka 160x160
i:g 17 | /——f
| [
= | |
[ [
guba W16 R b i
stup 16011@@1(} Tie
T S belo 16060
2 = J
o i N
=k -

; il 160
srubg M1 FA————F | ubo M6

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nozwy wiasne
maja ne celu jedynie okreslenie wymagan jakosciowych i
technicznych. dopuszez sie zastosowanie materiatow |

wyrobaw réwnowaznych

TEMAT.

WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA| KONSTRUKCJA

Nazwa | adres inwestara®

Mazwa i adres ableku:

Nadlesnictwo Limanowa

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki lesnej
- wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem, dz. nr 462

abreb Pogorzany

Konstrukeja Mr uprawnien: Podpis:

marins. Jerzy Zmuda 3001/0p JZ_ KOTWIENIE SEUPOW 36 | 36*

Spravdzajacy ; Fadfe 7 |DO BELEK KONCOWYCH 33 | BELEK 37
mgr inz. Tomasz Respondek OPLH420/PBKbA 7 . /%/\/

Data Skala

Faza prajektu;

Nr rysunku

11/2024 110

PROJEKT TECHNICZNY
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mocowanie krokwi dolnych do murtaty

WMI’J 129

Strong Tie )
ABI0 krokwie
80x120

2x wkret Strong

murtata  /[®7 _
120x120 :\ ° Tie ESrCnFiBH.g,tY;UO

ABYD .
i i i
. i Q . § E 120x120
o~ o
il ’ 0,00 o 0,00

wkret Strong Tie 2,65 13
ESCR8.0x100

mocowame murtaty do ptyty zelbet.

Strong T|e Hiurlata Strong Tie D — D
ABQO L ]20\1 20 ABS0 I

| B
[/
= } °§\§° : : ‘.‘/, : = A= —6 Strong Tie
: \ ‘;L"; || 2000 |0 | - #ono ABQO
~
l‘ : : FISHER UITRACUT
=l N o 1) IS 5 m zelbet.
w A | qr. 11 cm .15

s 1dlo1 ' “HiSHER ULTRACLT F
FISHER ULTRAGUT/ 42 ~100 cm K | FISHER ULTRACUT
FBS 11 10x65 |piyta zelbetf. FBS 1 10x65

D gr. 15 ¢m

mocowanie krokwi dolnych do stupow

UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy whasne
maja na celu jedynie akreslenie wymagan jokosciowych |
technicznych. dopuszcz sie zastosowanie materialow i
wyrobow réwnowaznych

drewno C 24
sruby klasy 4.8

stup 240x240

/

Temar | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA | KONSTRUKCJA

Mazwa i adres inwestora. Nazwa i adras obiektu:

Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe] SoSpodarczy obiekt budowdany

. ; przeznaczony na cele gospodarki lesnej
Nadlesnictwo Limanowa - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa zimowiskiem, dz. nr 462
obreb Pogorzany

Konstrukeja: | Nr upravmien Podpis:
mgr inz. Jerzy Zmuda 9O SZCZEGOLY WYKONANIA NISKIEGO
Sprawdzajacy. ) Pﬂdp’l's ~ DASZKU

mar inz. Tomasz Respondek OPLA429/PBKEHT %/

Data Skala Faza projekiu Nr rysunku

11/2024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-20




Mocowanie wspornikow 24 do stupow 5 i 65

I A-A

Mocowanie wspornikow 52 i murtaty 31

krokwie 80x160

wkret Stron
ESCR8.0x240

120

krokwie 80x160

wkret Stron
ESCRE.0x400

/50

Mocowanie krokwi do sfupa 36 i 36*

ESCRB.0x240

krokwie 80x160

’76"9

=

| slup 160x160

wkret Strong Tie murlata )
ESCRBDX24O / 140x140 ﬂkfﬁt Strong Tie
4 i ESCRB.0x100 wkret Strong Tie
H7.05 . | Strona Tie murfata a8 ESCR8.0x240
= 140x140
= BSNNBD,/120\ 0y, | !
i ; - ' y
= wsporn|
SR T O [80x140
" ik, {77 2 = K
QS??QB'P L = y,;ﬁ;mtomm
L ESCRB.0x240
? Slup 240x240 Strong Tie P 2D
BSNNBO/120
L 40 I
1 7

Oparcia krokwi dachu izbicy

belka stropu
240x240
+9,01

/

=
A‘T
10 ;

wkrel Strong Tie murfota
ESCRB.0x240 120x120 B’
W : wspornik ‘
= wkret Strong Tie B0x120 wkret Strong Tie
" ESCR8.0x240 / ESCR8.0x240
L / i =
| 2
AT
T
2
belka stropu
r~_belka stropu -
240x240 240x240
KT
00, 120 291 I 240 " v 240 "
(o 7 7 7 B 7 g
wkret Strong Tie
ESCRE.0x240
wspornik .
80x1200 T~ N} <
o J
o~
belka stropu
\ 240x240
UWAGA: Wszystkie wskozane na rysunku nazwy wlasne
majo na celu jedynie okreslenie wymagan jaokosciowych |
C. 2& technicznych. dopuszcz sie zastesowanie materictow |
dI’GWﬂ 0 T wyrobow rownowaznych

remar | WIEZA DLA NIETOPERZY

BRANZA | KONSTRUKCJA

Nazwa j adres inwestora: Nazwa | adres obiektu

Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki lesnej
- wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem, dz. nr 462

obreb Pogorzany

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa
ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa

Kaonstrukeja: Nr uprawnien Podpis:

mar inz. Jerzy Zmuda 39/01iop SZCZEGOLY DACHU NAD 1ZBICA
Sprawdzajacy o Poap€ ~ )|

mgr inz. Tomasz Respondek OPL/1429/PBKR/1T J W?/

Data Skala Faza projekiu Nr rysunku.

1112024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-21




Mocowanie belek 40 do stupow 36 i36*

Potaczenie belek rozporowych 38 i 39
ABR30 . . e
Strong Tie 2% ABRI0

A=A
ol A
- /\xoomoo T
) /ABR90 'jl # f: §T

Stron
Strong Tie 2 M2
belka i . 5 i belka i [ | Strong Tie// 100, \Strong Tie '
X I I ron
< 160x160 160%160 ABR90 <

= | ABR90
. L/ L | 1] | RN L
| 1 || J
T — 7 I — s gwozdzie Strong
R N o8 || . C=C T oNA%0xd0
HI'BPAB??QO e I Strong Tie +11,63 R Strong Tie

ABRI0 ABRI0 ) rozpor

srubg 100100
J\/\ //\/‘ Ni2 | e
\ T

P > e XY < =

160 Dhks B
7‘( ] = L5 !
-—--wquozdzie Strong Strong Tie/ 7&% \Strong_Tie 783
, , & Tie, CNA4OXGO . . _ ABR30 ABRID  +0,62
Mocowanie rozporow 38, 39 do stupow 36 i 36°
88 Polaczenie krokwi latami w kalenicy
//\/‘ slup leoxwlo /J\/‘ slup 160x160 E Sk Ky
belka A
S
160x160\ . _Q_SAé%féOT‘e ___} Streng Tie krokwie ;
! ﬂ e 80x140 lérokwwe
2 Ll belka o] 0x140
S Tl NCTA [160x160
= = ,
i - G krokwie
763 'ﬂ' rozpdr 7 Mm53 80x140 B
g el | 10000 = H0,62
0, 100 30 Strong Tie
I

1 ABR90 -—--s gquozdzie Strong
J\/\ //\/‘ Tie CNA4,0x40 : : :
. B ﬁ Macowaie krokwi latarni do murtaty

krokwie
80x140
wkret Strong Tie
ESCR8.0x240

murlata
UWAGA: Wszystkie wskazane na rysunku nazwy wlasne
maja na celu jedynie okreslenie wymagan jekosciowych i
technicznych. dopuszez sie zostosowanie materiatow |
wyrobow rownowaznych

drewno C 24 100 p

WIEZA DLA NIETOPERZY

KONSTRUKCJA

Nazwa | adres obiektu:
Gospodarczy obiekt budowlany
przeznaczony na cele gospodarki lesnej

Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Limanowa - wieza dla nietoperzy wraz z
ul. M. Kopernika 3, 34-600 Limanowa zimowiskiem, dz. nr 462
obreb Pogorzany
Nr uprawnier Podpis
mgrinz, Jerzy Zmuda 39/1/0p _12\ SZCZEGOLY WYKONANIA LATARNI
Sprawdzajacy Podpis ‘ 7
mgrinz. Tomasz Respondek OPL/429/PBkbI17 / - //V/
Data: Skala Faza projektu: Nr rysunku
1112024 1:10 PROJEKT TECHNICZNY K-22




Nu1 nadproze zelbet. ukryte w murze wiezy
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FeZn 25x4

INSTALACJA UZIEMIENIA | ODGROMOWA

uziom otokowy

Rn @127mm
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Rn @127mm

FeZn 25x4  uziom otokowy

LEGENDA - INSTALACJA ODGROMOWA

SYMBOL OPIS

ZWOD POZIOMY NISKI NA DACHU - DRUT Fezn @=8mm

SKRZYZOWANIE ZWODOW POZIOMYCH NISKICH (ZLACZE KRZYZOWE)

PRZEWOD ODPROWADZAJACY, DRUT Fe/Zn @=8mm

NG

TEMAT:

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietcperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 abreb Pogorzany

Rysunek | Projekt instalacji uziemienia i odgromowej

Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekt budowdany przeznaczany na cele
gospodarki lesne| - wieza dla nietoperzy wraz z
zimowiskiem, dz. ew. nr 462 obrgb ewidencyiny Pogarzany

LIFE PODKOWIEC PLU!

LIFE20 NAT/PLOO 1427

Projektant

Nr uprawnier) Podpis:

MNazwa i adres inwestora

mgr inz,
PAWEL PIOTROWSK]

F
OPLMSORPWOR/M0 | | A

Panstwowe Gospadarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadleénictwo Limanowa
ul. M. Kapernika 3
34-600 Limanowa

Data

Skala:

Faza projektu:

Nr rysunku:

11/2024

1:50

PROJEKT
TECHNICZNY

E-01
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20, 50
17
]M :
\

wody do oczka

humus

it BV
b= SRR
124 1 detal A
>
2 -12,60
warstwa
spadkowa v
N % A
= -1 4,50
drabinka e i
0E cano
L 502 |
i A
1 592 L
1
PCV 31150 mm w éciania Projekt jest chroniopy na po_dst_awie Ustawy z dnia
lacznika - odprowadzenie 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

(t. . z 2022 r. poz. 2509). Powielanie, publikowanie w
czedci lub w calosci przez osoby trzecie oraz
dokonywanie zmian konstrukcyjnych, materiatowych,
koncepcyjnych bez zgody PTPP ‘“pro Natura" =z
Wroclawia jest zabroniona.

Bx16 B ~ PRZEKROJ 1-1
5 .
NN skala 1:100
Q
VG | GV pustak keramzytowy 30 ¢m
(5 pustak keramzytowy 12 cm
o %\?\ okladzinna kamienna 4cm
wywietrznik zgadnie z rys. @
szczegolowym -
wywietrznik zgadnie z rys, - \ zelbet 30 cmj
szczegdlowym QL &
T—— 24 o4 |44 [ox?ANS L ®
vF =t 1 i ‘ 2\ Y iid deska 32 32
nna tytan.-cynk. 24x24 24x2 ESKAIE mnm
Aty Qﬁ 27 ’ E _aE@; rynna lytan.-cynk. keramzyt izalacyjny 24 ¢cm
: - _-f @137 folia paroizolacyjna
IV H ' plyta zelbetowa 12.cm
——— i~ —
VE N EV @
& b2 folia paroprzepuszczalna
obrobka blacharska po obwodzie deska modrzewiowa 32mm
24x24 budynku
| e '
——aa 5x14
vD 14 -
Al 7 oA detal A
rura spusiowa
tytan.-cynk. @100 szczelina 2x2 cm blacha
8 < = tytanowo-cynkowa
r 24x24 | =
Sxfif I @ \ 27 wlot dla nietoperzy szer. 13 cm
24x24 || B : 5 . ;
ve  Serddllt e L cv mocowanie do $ciany za
drzwi do wiezy | wngka drawiowa pomaca kotkow, blacha
E’;{:ﬁ;w“g‘;‘:ﬂr;‘(;ﬁgegﬁ'aggamm WpUSZCZONa W spoing na
i o 2cm
w2 obrabka z blachy tytanowo-cynkowej
@ | 24x24 g@\ & na progu wylozonym deska @

N blacha tytanowo-cynkowa 0,55 mm
deska modrzewiowa 32 mm
laty 4 x 6 cm

gl [slupy 24x 24 em

®
blacha tytanowo-cynkowa 0,55 mm

- deska modrzewiowa 32 mm
laty 4 x 6 cm
krokwie 8 x 16 cm

v
®
blacha tytanowo-cynkowa 0,55 mm
deska modrzewiowa 32 mm
laty 4 x 6 cm
sfupy 16 x 16 cm

Whnetrze dostosowac do potrzeb nietoperzy
zgodnie z Projektem Wykonawczym.

®

warstwa oddzielajaca (geowloknina)

podsypka piaskowa

55¢m

®

humus

warstwa oddzielajgca (geowloknina)

keramzyt izolacyjny 30cm
hydroizolacja bitumiczna
pustaki szalunkowe 30cm

warstwa oddzielajaca (geowldknina) TERiAT: Budo_wa gospodarczegtf) obiektg budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
keramzyl izolacyjny 0em dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
hydroizolacja bitumiczna Rrysunek: | WIEZA - PRZEKROJ 1-1
sklepienie zelbetowe 15¢m Nazwa i adres obiektu:
Gospodarezy obiekl budowlany przeznaczony na cele
gospadarki lesnej - wieza dia nietoperzy wraz z
warstwa zwirowo-piaskowa 20 ¢m zimowiskiern, dz. ew. nr 482 obreb ewidencyjny Pogorzany | | (re pODKOWIES PLUS: tock 10 the forest - hofsse consereaton of bt besscing habitats LIFEZD NATIPLO014ZT

Nazwa i adres inwestora:

Nr uprawnien: Padpis:

7

A

Kanstrukeja:
. 39/01/0p
magr inz, Jerzy Zmuda

Sprawdzajacy:

magr inz. Tomasz Respondek OPLH420ImakbITS

Panstwowe Gospadarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Limanowa

ul. M. Kopernika 3

34-600 Limanowa

Opracowanie: R J
| ¢ N caldur: ;
mgr inz. arch. Iwana Stopinska-Hryniuk ( )»/ Rata: A Foaz projeit Hreysnked:
Koncepeja schronienia i rozigzania sluzace
i nii : PROJEKT
gesrenia piclepeiey, 11/2024 | 1:100 | A-01
Rafal Szkudlarek TECHNICZNY
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projektowany POziom Tereny
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ZIMOWISKO - PRZEKROJ 1-1
skala 1:50
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@

humus

warstwa oddzielajaca (geowloknina)

1

keramzyt izolacyjny 30cm

hydroizolacja bitumiczna

sklepienie zelbetowe 15¢m
®

warstwa zwirowo-piaskowa 20 cm

warstwa oddzielajaca (geowloknina)

podsypka piaskowa 35¢cm
©

humus

warstwa oddzielajaca (geowloknina)

keramzyt izolacyjny 30cm

hydroizolacja bitumiczna

pustaki szalunkowe 30 cm

0

folia w plynie x3

15¢cm
35cm

wylewka betonowa
podsypka piaskowa

Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim | prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
publikowanie w czesci lub w calosci przez osoby frzecie oraz dokonywanie
zmian kenstrukeyjnych, materialowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP “pro

Natura" z Wroclawia jest zabroniona.

4\ C8/10

902

— 992

PCV @150 mm w Scianie
lgcznika - odprowadzenie
wody do oczka

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
TEMAT: 3 . R

dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
RYSUNEK: | ZIMOWISKO - PRZEKROJ 1-1

Nazwa i adres obiekiu:

Gospodarczy obiekl budowlany przeznaczony na cele
gospodarki lesnej - wieza dla nieloperzy wraz z zimowiskiem, . ¥
dz. ew. nr 462 obrgb ewidencyjny Pogorzany

LIFE PODKOWIEC FLUS

M

LFEIINALFLINNE

Tl - holaie consuratipn &f Ll Lomeorg Fali ey

Konstrukeja:

Nr uprawnien:

Podpis:

MNazwa i adres inweslora:

magr inz. Jerzy Zmuda

39/01/0p

Sprawdzajgcy;

mar inz. Tomasz Respondek

OPLI429/PBKb/1T

Opracovvanie:

mar in. arch. lwena Stopinska-Hryniuk

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Limanowa

ul. M. Kopernika 3

34-600 Limanowa

Dala: Skala: Faza projekiu: Mr rysunku:
Kencepcja schronienia i rozigzania siuzace| 1:50 PROJEKT 2
oehiatTe walotoir Rafal Szkudlarek 11,2024 § it L A-02
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Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
publikowanie w czgsci lub w calo$ci przez osoby trzecie oraz dokenywanie
zmian konstrukcyjnych, materialowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP "pro

Natura" z Wroclawia jest zabroniona,

RZUT FUNDAMENTOW
skala 1:100

Budowa gospodarczegoe obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki leénej - wieza
TEMAT; s P
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
rysunek. | RZUT FUNDAMENTOW

Nazwa i adres obiektu:

Gospodarczy obiekl budowlany przeznaczony na cele
gospodarki lesnej - wieza dla nieloperzy wraz z zimowiskiem,
dz. ew. nr 462 obreb ewidencyjny Pogorzany

LIFE PODKOWIEC PLUS back 1o o forest - ho!

atstaty

o S
7 prp

LIFER) NATIPUOG42T

Konstrukeja:

Mr upravnien: Podpis:

Nazwa i adres inweslora:

mor inz, Jerzy Zmuda

39/01/0p

Spravidzajacy:

mgr inz, Tomasz Respondek

OPLMN429/PBKOI1T

QOpracowanie

mgr inz. arch, lwona Stopifiska-Hryniuk

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Limanowa
ul. M. Kopernika 3
34-600 Limanowa

Data: Skala Faza projektu: Nr rysunku
Koncepeja schronienia i rozigzania sluzace, Rafal Szkudlarek 11.2024 1:100 PROJEKT A-03
ochronie nietoperzy . TECHNICZNY
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PCVY 2150 mm - odprowadzenie
wody do oczka 113,00 m

Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
publikowanie w czesci lub w calosci przez osoby trzecie oraz dokonywanie
zmian konstrukcyjnych, materialowych, koncepcyjnych bez zgody PTPP "pro

PRZEKROJ A'-A!
skala 1:100

Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
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Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r, o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz. 2509). Powielanie,
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Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
TEMAT: . 3 &t
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
@ @ Rrysuner: [ WIEZA PRZEKROJ C-C, D-D, ZIMOWISKO PRZEKROJ 2-2
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remar. | Budowa gospodarczego abiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospadarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
RYsUNEK: | WIEZA - PRZEKROJ E-E, PRZEKRQJ F-F
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Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na cele
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Projeki jest chroniony na podstawie Ustawy z
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (t. j. z 2022 r. poz, 2509).
Powielanie, publikowanie w czesci lub w
calosci przez osoby trzecie oraz dokonywanie
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S Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
RYSUNEK: [ WIEZA - ELEWACJA POLUDNIOWA

Nazwa i adres obiekiu:

Gospodarczy obiekt budowlany przeznaczony na cele
gospodarki leénej - wieza dla nietaperzy wraz z

zimowiskiem, dz. ew. nr 462 abregb ewidencyjny Pagorzany
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ELEWACJA POLNOCNA
skala 1:100

Projekt jest chroniony na podstawie Ustawy 2
dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (1. j. z 2022 r. poz. 2509).
Powielanie, publikowanie w czesci lub w calosci
przez osoby trzecie oraz dokonywanie zmian
konstrukcyjnych, materiatowych, koncepeyjnych
bez zgody PTPP "pro Natura" z Wraclawia jest
zabroniona.
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dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (1. j. z 2022 r. poz. 2509).
Powielanie, publikowanie w czesdci lub w calosci
przez osoby trzecie oraz dokonywanie zmian
konstrukcyjnych, materialowych, koncepcyjnych
bez zgody PTPP "pro Natura" z Wroctawia jest
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remar. | Budowa gospodarczego obiektu budowlanego przeznaczonego ha cele gospodarki lesnej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany
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