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ST - WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

KODY CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

1.1 Nazwa nadapa zamowieniu przez Zamawiajjcego

Budowa obicktu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujgcej czgsc letniego schronienia w budowli
nadziemnej 1 cze$¢ zimowego schronienia w czgdcl podziemneyj, stanowiacych integralng calosé
i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powrdt do lasu - ochrona siedlisk rozrodezych nietoperzy w ujeciu
catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspdtfinansowany przez Unie Furopejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt budowlanych obicktu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej
— budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujgeej cze$é letniego schronienia
w budowli nadziemnej 1 czg$¢ zimowego schronienia w czgéei podziemnej, stanowiacych
integralng catosé 1 polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, na dz. ew. nr 462 obreb
Pogorzany.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy 1 umowny przy
zleceniu i realizacji:

1. budowa budowli przeznaczonej dla ochrony nictoperzy obejmujgce] czes¢ letniego

schronienia w budowli nadziemnej i czgs¢ zimowego schronienia w czeéei podziemne;.

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujgco:

Dokumentacja przetargowa (DP) — jest to opracowanie projektowe stuzace do wyceny robot
przez przysziego ich wykonawce, wykonywane na podstawie projektu.

Teren inwestycji (TZ) — to teren, na ktérym wykonana bedzie inwestycja.

Zamawiajacy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie

przedsiewzigcia, w ramach niniejszego zamowienia.

Inspektor nadzoru chirepterologicznego/nadzér chiropterologiczny — osoba posiadajgca
odpowiednie wyksztalcenie przyrodnicze i praktyke zawodowa, ktorej Inwestor powierza
nadzér nad robotami w zakresie ochrony przyrody, ze szezegdinym uwzglednieniem ochrony
nietoperzy. Reprezentuje on interesy Inwestora i wykonuje biezaca kontrole jakosei 1 1loset
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzeniach i odbiorach robot.
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Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/chiropterclogicznego — wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru inwestorskiego, chiropterologicznego,
w formie pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzentem roboét.

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajaca poza terenem budowy materialy, wyroby,
elementy oraz inne przedmioty.

Dostawea — osoba lub organizacja dostarczajaca materialy lub wyroby, ale ktdra nie jest
producentem lub wytworeg.

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamdwienia na
wykonanie robot, w szezegolnosci:

1) plany, rysunki lub inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robot oraz uwarunkowan i dokladnej lokalizacji ich wykonywania,

2) pozwolenia, uzgodnienia i opinic wymagane odrebnymi przepisami lub w ramach odrgbnych
ustalen.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia zgodno§¢ — zgodno$¢ wykonanych robdt z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

Harmonogram wykonania robét — dokument okre$lajacy catkowity czas wykonania robot
wraz z terminami rozpoczecia 1 zakoficzenia robot przez wykonawce i terminami realizacji
poszczegolnych rodzajow lub etapow robot.

Wada - niezgodno$é wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w te]
umowie.

Sila wyzsza — zdarzenie, ktorego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec 1 bedace poza
wplywem stron.

Potracenia — sankcje za niezgodne z umowa wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty
umownej. Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajagcy zaakceptuje je zamiast wykonania
poprawek robot wykonanych niezgodnie z umowa.

Protokél odbioru koncowego — dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu
zambdwienia, stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych robot lub ustug.

Protokdl usuniecia wad — dokument wydany po zakoficzeniu okresu rekojmi, potwierdzajacy
usuniecie stwierdzonych wad.

Faktura konicowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajacy ostateczne koszty
wykonania robot lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia.

Okres rekojmi — okres od zakoficzenia robét, podezas ktérego wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez
zamawiajgcego lub jego przedstawicieli w unmowie. '
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami oraz okresleniami podanymi w innych czgsciach umowy.

1.5 Przekazanie terenu (opcjonalnie)

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w umowie, przekaze Wykonawcy protokolamie teren
(TZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Przed przekazaniem terenu (TZ) Wykonawca wraz z Zamawiajacym winien przeprowadzi¢
jego wizje.
1.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawcea ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw t norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdl terenu (TZ),

« unikaé uszkodzen lub uciazliwodci dla os6b lub whasnodci spolecznej, a wynikajacych ze
skazenia, halasu tub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu (TZ) zapewni:

o oszezedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchm, a po
zakonczeniu prac przywrocenie do poprzedniego stanu.

1.7 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé podczas prowadzenia prac w terenie, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy latwopalne bedy skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawea jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrong wlasnosci publicznej i prywatne;.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel bez techniczne]
koniecznosci nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga
zastosowania odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikdw,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

L.10 Zgodnosc robét z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna przekazane Wykonawcy, stanowia
zatgezniki do umowy, a wymagania zawarte w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wymagania inwestora wykraczajace
poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w ciggu 7 dni.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezefi w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza byé zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszezalne sg odchylenia jedynie za zgodg inwestora.

Cechy materialow i elementow muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sa zgodne z dokumentacija
projektowg lub SST i nie uzyskaly akceptacji inwestora, przedmiot umowy nie zostanie
zaakceptowany, przez co nie bedzie mozliwy odbiér robot.

1.11 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
I.11.1  Stesowanie wyrobow budowlarych

Materialy wykorzystywane przy robotach objgtych niniejszym zamowieniem, w szczegdhnosei
srodki chemiczne, powinny by¢ dopuszezenie do zastosowania w ramach niniejszego zadania,
przez inwestora.

Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach objetych niniejszg SST powinny byé
wprowadzone do obrotu lub udostgpnione na rynku krajowym zgodnic z wiadciwymi
przepisami, a wigc posiadac:

— oznakowanie znakiem CE, albo

— oznakowante znakiem budowlanym.

Materiaty nic mogg wydziela¢ szkodliwych substancji i winny byé dopuszczone do stosowania
w pomieszczeniach gdzie przebywajg ludzie oraz posiadaé atest higieniczny.

Zastosowanie wszystkich §rodkéow chemicznych nalezy poprzedzié pisemng akceptacjg
nadzoru chiropterologicznego.

1.11.2  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jake$ciowym
W przypadku zastosowania materialow niezbadanych i niezaakceptowanych przez inwestora

i nadzor chiropterologiczny, Wykonawca winien liczyé sig z ich
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nieprzyjgciem, niezaplaceniem za wykonang prace oraz koniecznodcig wymiany elementow,
na ktérych zastosowany bedzie dany material nieakceptowalny.

1.12 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN 1 NARZEDZI

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnodc sprzetu bedzie
gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji

projektowej 1 SST w terminie przewidzianym umowa. Sprzet ten powinien spelnia¢ normy
ochrony §rodowiska 1 przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

1.13 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia na wjazd na teren lasu w celu realizacji
zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w szczegonosel w odniesieniu do dopuszezalnych obeiazen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu (TZ).

1.14 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST  oraz  poleceniami Inwestora oraz  Nadzoru
chiropterologicznego.

1.14.1 Decyzje i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i SST.

Inwestor jest upowazniony do inspekeji wszystkich robot i1 kontroli wszystkich materialow
stosowanych do realizacji zamdwienia.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu realizacji zamdwienia poniesie
Wykonawca.

1.14.2  Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwos$ci dla otoczenia

Wykonawca powinien unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi 1 $ciekami miejsc prowadzenia
robdt, a odpady powstale selektywnie magazynowaé oraz systematycznie wywozi¢ lub
zagospodarowac.
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1.15 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.15.1 Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany dostosowac prace do zalecen Inwestora, ktéry bedzie prowadzit
kontrole jakosei wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektows.

1.16 SPOSOB ODBIORU ROBOT
1.16.1 Rodzaje odbioréow robét
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorom czg$ciowym,
b) odbiorowi koficowemu.

[.16.2  Odbiér robot

Z.asady odbioru robot

Odbior rtobot polega na ocenie wykonania gospodarczego obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy
obejmujgcej cze$¢ letniego schronienia w budowli nadziemnej i cze$¢ zimowego schronienia
w czedei podziemne], w odniesieniu do zakresu oraz jakosci wykonanych robot. Zakoriczenie
wykonania rob6t oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
zawiadomieniem.

Odbiér nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia otrzymania
zawiadomienia. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy 1 Nadzoru chiropterologicznego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie oceny wizualnej oraz zgodnodei wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST. Termin wykonania robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych
wyznaczy komisja t stwierdzi ich wykonanie,

Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokoé! odbioru robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastcpujgce
dokumenty:

I. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow przez Inwestora 1 Nadzor
chiropterologiczny,

2, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru robot. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Protokot odbioru jest podstawg do dokonania rozliczenia
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcea.
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1.17 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonaweg i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci 1 wymagania skladajace
sic na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

1.18 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. 2023, poz. 1605
ze Zim.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54
7€ Zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szezegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r., poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 1., poz. 1679 ze zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze
ZIM.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.



SST - 1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — ROBOTY ZIEMNE

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty
ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa obiekitu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczone] dla ochrony nietoperzy obejmujacej czgs¢ letniego schronienia w budowli
nadziemnej i czg$¢ zimowego schronienia w czedci podziemnej, stanowigcych integralna calo$é
i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powr6t do lasu - ochrona siedlisk rozrodezych nietoperzy w ujeciu
catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot ziemnych w zakresie wykonania obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy
obejmujacej czgd¢ letniego schronienia w budowli nadziemnej i czesé zimowego schronjenia
w czgsel podziemnej, stanowigeych integralng calo$é i polozonych na gruntach lesnych Skarbu
Panstwa, na dz. ew. nr 462 obrgb Pogorzany.,

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci majgce na celu
wykonanie rob6t zwiazanych z:

- wykonanie wykopu pod czes¢ podziemna wiezy,

- wykonanie wykopu pod zimowisko,

- zasypanie budowli obydwu czesdci budowli.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekeie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robot nieujete w SST zostaly przedstawione w Projekcie Technicznym.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projekiows, ST i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogoine”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.
2.1 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materiaféw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlgczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilociowych 1 jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek Zrédia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot, chyba, ze postanowienia ogolnych lub
szezegbtowych warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwirn bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z mnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na
to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzic zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujgcymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wlasciwo$é do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3 Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawcg wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda
Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawceg poza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca Jest
zobowiazany do dostarczenia rownowaznej objetosei gruntow przydatnych ze zrodel wlasnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypéw, powinny byé wywiezione przez Wykonawce na odklad. Zapewnienie terendw na
odklad nalezy do obowiazkoéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakeie.
Inspektor nadzoru moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.4 Material do zasypki wykopow

- uziarnienie $r. 10 mm,
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- laczna zawarto$¢ kamieni > 70% - 10 mm.
Do zasypania wykopu uzy¢ zasypki jak nizej.

Zasypla:

- max. srednica ziaren d<120mm,

- wskaznik roznoziarnistosci U=5,

- wspolezynnik filtracji przy zageszezaniu Is=1.0 —k>5m/d,
- Zawartos¢ czesci organicznych [<2%,

- odporno$¢ na rozpad <5%.

2.5 Do zabezpieczenia §cian wykopu

Zastosowa¢ drewno iglaste lub odpowiednie elementy stalowe (grodzice).
3. SPRZET

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
nickorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i projektem organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Tnspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, wskazaniach Tnspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows. Sprzet
bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie spizetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwick sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzgdzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgamiarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprze¢tu zageszcezajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

- do odwodnienia i zabezpieczenia wykopéw (pompy, szalunki systemowe i tradycyijne, $cianki
szczelne, itp.).



Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inwestora.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszezone pizez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenl i spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy

4.2 Transport gruntéw

Wybér Srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i1 zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad
wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowe;j
zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodci nie zostaly wczesdniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
51 Ogélne zasady wykonania robot

OgolIne warunki dotyczace prowadzenia robdt ziemnych podano w ,,Wymaganiach ogélnych”
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu
mozna bylto przystapi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robot i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanic. Wykonanie wykopéw fundamentowych nie
powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopow. W tym celu wykopy nalezy wykonywaé
do glebokosci mniejszej od projektowane) co najmniej o 20 cm dla wykopow wykonywanych
recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 do 60 cm w zaleznoscei od rodzaju
gruntu. Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunigta bezpoérednio przed wykonaniem
fundamentéw. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych
budowli, na glebokosci rownej lub wiekszej niz glgbokos¢ posadowienia fundamentéw tych
budowli, Wykonawca winien zastosowa¢ srodki zabezpieczajagce przed osadzaniem
1 odksztatceniem tych budowli. Wykopy nalezy chroni¢ przez doptywem wody gruntowej. Nie
mozna pozwala¢ na gromadzenie si¢ wody w wykopie. Dlatego nalezy odpompowywaé wode
réwniez w czasie przerw w robotach i zwigkszaé nasilanie pompowania w okresie deszczow.

19



W przypadku, gdy wykopany dot fundamentowy trzeba bedzie pozostawi¢ na zimg, to przy
gruntach wysadzinowych nalezy dno wykopu chroni¢ przed zamarzaniem. Jezeli z jakichs
wzgledow nie zastosowano potrzebnej ochrony nalezy przy wznowieniu robot wymienic
przemarznieta warstwe gruntu. Przy gruntach spoistych zawsze w pewnym stopniu
naruszonych w poziomie dna, nalezy po wyréwnaniu powierzchni starannie ubi¢ warstwe zwiru
lub tlucznia o grubosei 15em.

5.2 Sprawdzenie zgodno$ci warunkoéw terenowych z projektowymi

Przed przystapicniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzgdnych terenu
7z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno —
wysoko$ciowy. W trakcie realizacjii wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawiazaniu do danych z projektu. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkow gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét,
jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplynaé na bezpieczenstwo konstrukeji fub robét. Zgodg
na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru.

5.3 Dokladnosé wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace poZniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych Przy wykonywaniu
wykopow pod fundamenty budowli zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopéw powiniy
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez
nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. Tyczenie obrysu
wykopu powinno byé wykonane z dokladnoscia do +/-5cm dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zalamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od ost
projektowanej nie powinno byé wieksze niz +/-10cm. Roznice w stosunku do projektowanych
rzednych robét ziemnych nie moze przekroczy¢ +lem i -3cm. Szeroko$é wykopu nie moze
r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigee] niz +/-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny
mieé wyraznych zalaman w planie. Pochylenie skarp nie powinno rézni si¢ od projektowanego
o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glgbokodc
nierébwnodei na powierzchni skarp nie powinna przekraczaé 10cm przy pomiarze latg 3-
metrowa.

5.4 Odwodnienia rob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych
w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed prze wilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom,
gruntu nadawac w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.

5.5 Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenie prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnodci ochrone gleby, zieleni,
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naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopéw nalezy tak ksztaltowa¢ lub obudowa¢ aby nie nastgpito obsuniecie sig gruntu.
Technologia wykonania wykopow musi umozliwi¢ jego odwodnienie. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie moze powodowal powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych,
takich jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana przeptywu wod gruntowych,

- zwickszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

5.6 Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywaé do glebokosci 4.00 m od poziomu terenu
otaczajacego wykop. Dopuszceza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, iy) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, wiry, pospétki) o nachyleniu 1:1.5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materialow, oraz mie¢
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno byc
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylefi.

5.7 Wykopy obudowane

W przypadku braku mozliwosci wykonania wykopu z rozkopem lub braku mozliwosci
utrzymania odpowiedniego nachylenie skarp nalezy wykopy zabezpieczy¢ elementami
z tarcicy lub grodzicami.

5.8 Zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robot.

- Dno wykopdw musi by¢ oczyszczone z odpaddéw materialoéw budowlanych 1 $mieci.
- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami mechanicznie.
- Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniej niz Js=0.97 wg proby normalnej Proctora.

- Nasypanie i zageszczenie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie
powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
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Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywac sie w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatlem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktory powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokohu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakoniczeniu powinny
obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja,

- kontrole prawidtowosci wytyczenia robdt w terenie,

- kontrole rodzaju 1 stanu gruntu w podlozu,

- sprawdzenie wymiar6w wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia 1 odwodnienia wykopow,

Ocena poszezegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do dziennika budowy.
7. OBMIAR (PRZEDMIAR) ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych™.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:

~ 1m*® dla objetosci wykopu i zasypki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki ogolne

Ogolne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2  Szczegiolowe zasady odbioru robét

Roboty ziemne winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, Specytikacja
techniczng i normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogélne

Ogélne zasady podano w ,,Wymaganiach ogdinych”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Cze¢s¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego, lub réwnowazne.

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw - Cz¢$¢ 1: Oznaczanie i opis, lub réwnowazne.
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SST — 2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — ROBOTY BETONOWE
[ ZELBETOWE

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

1.I Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujacej czgs$é letnicgo schronienia w budowlhi
nadziemnej i cz¢$é zimowego schronienia w czgéci podziemnej, stanowigeych integralng calosé
i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powrdt do lasu - ochrona siedlisk rozrodezych nietoperzy w ujgciu
catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Buropejska w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specylikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w zakresie wykonania obiektu
budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej ~ budowli przeznaczongj dla ochrony
nietoperzy obejmujacej czgd¢ letniego schronienia w budowli nadziemnej 1 czgs¢ zimowego
schronienia w czesci podziemnej, stanowiacych integralng catos¢ i polozonych na gruntach
le$nych Skarbu Pafistwa, na dz. ew. nr 462 obrgb Pogorzany.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt betonowych
i zelbetowych:

- wykonanie pokiadéw pod fundamenty z betonu C 8/10,

- wykonanie zelbetowych taw fundamentowych,

- wykonanie $cian zelbetowych opartych na tawach fundamentowych,

~ wykonanie trzpieni zelbetowych,

— wykonanie zelbetowej plyty stropu,

- wykonanie stropow zelbetowych w zimowisku i w laczniku,
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- Wypetnienie pustakow szalunkowych betonem klasy C 25/30 W8,
— montaz zbrojenia,
— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie, betonowe i zelbetowe jakie

wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania prac palezy rozpatrywac lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robét nieujete w SST zostaly przedstawione w Projekcie Technicznym.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ninigjsza specyfikacja obejmuje calo$é robdt zwiazanych z wykonywaniem elementow
betonowych i zelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie mieszanki
betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy, Wprowadzanie jakichkolwick odstepstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacii zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
2.1 Szalowanie

2.1.1 Drewno do wyrobu szalunkdw

deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy 1I-11T) i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz inne
materialy do budowy szalunkow.

2.1.2 Srodek antyprzyczepny

aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcije z wolnym wapnem
znajdujgeym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢ nierozpuszezalnych w wodzie
substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.3 Srodek uzywany przy demontazu deskowan

bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s
(w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C,
w otwartych pojemmikach.

2.2 Zbrojenie
2.2.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtowne, montazowe nalezy wykonaé z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali:
B500A - siatki zgrzewane
B500SP — prety zbrojeniowe | strzemiona
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2.2.2 Materialy pomocnicze

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm miekki.
Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom jakim majg shuzyc.

2.3 Skladniki mieszanki betonowej
2.3.1 Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowad zadnych
materiatow zamiennych:

- cement hutniczy marki 251 35,

- cement portlandzki marki 25 1 35.

Cementy stosowane do wyrobu elementow betonowych powinny:

- spetnia¢ wymagania odpowiednich norm,

- rodzaje uzytego cementu przyjmowaé w zaleznosci od warunkdw dojrzewania betonu oraz
przyjete] klasy cementu i rodzaju wykonywanego elementu,

- wlasciwodci mechaniczne, chemiczne 1 fizyczne dla uzytych cementow powinny spetniac
wymagania odpowiedniej normy.

Magazynowanie cementu
cement pakowany (workowany):
- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow

przed opadami) lub magazyny,

- sktady zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

cement luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli
objgtosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych écianach).

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej 1 zanieczyszczen. Podlogi
magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwalosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania
w skitadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.3.2 Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej i pielggnacji podbudowy nalezy uzywaé wody
odpowiadajgce] wymaganiom normy.
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Nalezy stosowac czysta wode, nic zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkoéw organicznych
1 innych substancji zabronionych.

Woda z wodociggdw miejskich nie podlega badaniu.
2.3.3 Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statosceia cech fizycznych i jednorodno$cia
uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na placu skladowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym 1 czystym podtozu w sposob unmemozliwiajacy mieszanie sig.

Zalozenia ogdlne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodmie z WTWiORB
rozdzial 6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno
wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢ w catoset 1 doktadnie przeplukane.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1 %.

Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakeje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywaé tylko czystego, naturalnego piasku o osirych
krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 96 mm) - nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i famanego
zwirn, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wigeej niz 15%
plaskich bgdz wydluzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje
o uziarnieniu mnigjszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

Mrozoodpornos¢ kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.
2.3.4 Domieszki i dodatki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
drodkow 1 dodatkow do betonu:

- uplastyczniajgcych,

- opdzniajgcych lub przyspieszajacych twardnienie betonu,

- uszczelniajacych i przeciwmrozowych, $rodkéw do pielegnacyi betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spelnia¢é wymagania sprecyzowane w WTWIORB rozdziat 6. Od
producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyZszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem dopuszezenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawcg jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez
betony w ktdrych zastosowano domieszke.

3. SPRZET
3.1 OQOgoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,, Wymaganiach ogolnych™.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
1 przeprowadzenia robot zwigzanych z betonowaniem oraz czynnodci pomocniczych. Roboty
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mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza mieé¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw
powinno sie odbywa¢ wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszanck wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowaé
pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zageszezania
mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odleglodci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszezyZnie poziomej, o czgstotliwosei 6000
drgaf/min i taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na calej dhugosei.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepisébw BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoéme wymagania dotyczace transporiu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Transport mieszanki betonowe] nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikow
samochodowych. Ilosé mieszalnikow nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odleglosei dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne;
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Zatadunek, transport i rozladunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Podawanie i ukladanic mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do
betonu lub innych érodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
- 90 min. - przy temperaturze +15°C,
- 70 min. - przy temperaturze +20°C,
- 30 min. - przy temperaturze +30°C.

Uzycie domieszek redukujacych ilos¢ wody oraz opoZniajacych wigzanie moze Zzmienic
wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytwoérey betonu i zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5. 'WYKONYWANIE ROBOT

51 Ogolne warunki wykonywania robat

Og6lne warunki wykonywania robét podano w ,, Wymaganiach ogolnych™.

5.2 Zalecenia ogolne

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika budowy
prawidlowosé wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosel:
- prawidtowo$¢ wykonania deskowani, rusztowai, uszty wniefi pomostow itp.,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania

- gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
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5.3 Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna byé sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

- szybkos¢ betonowania,

- §posob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spelniaé nastepujace warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos$é ksztaltu konstrukeii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac odpowiednig szczelno$é,

- zapewnia¢ latwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacje pod wpltywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeéé
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIT lub 1V klasy. Minimalna grubosé desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przy gotowane do lgczenia na wpust
i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelnié
taSmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uszezelniente stykéw dcian z doem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznie.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odeinki rur, tgczniki nalezy wykonaé wg
wymagan dokumentacji projektowej.

5.4 Zbrojenie
5.4.1 Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chronié przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.4.2 Ukladanie stali zbrojeniowej

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszezania hutnicze, thuszcz, ziemig oraz
inne zanieczyszczenia.

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
— zgodnie z dokumentacja procktows,
— nalezy stosowac nastgpujacy otuline betonowa stali zbrojeniowej Ce=5cm,

Polaczenta: zgodnie z dokumentacja projektows.
Wiazanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWiORB rozdz. 7.

Spawanic zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Kierownika budowy.
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5.5 Betonowanie
5.5.1 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac si¢ wylgcznie w wyspecjalizowanym
zakladzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zadane w specyfikacji technicznej
wymagania.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajace;
fatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoéci wigkszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktéra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecemia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszezajge wibratorami wglebnymi.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spelnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory weglebne stosowaé o czestotliwosei min. 6000 drgan na minute

- podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebia¢ bulaweg na glebokosc 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywaé bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od sicbie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- czas zageszezania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30
do 60 s.,

- zasieg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 em w kierunku
glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustalié
doéwiadczalnie tak, aby nie powstawaly martwe pola.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszezanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy
nie powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania i poprzednio ulozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o§wietlenia, zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.5.2 Ukladanie mieszanki betonowe]

Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukfadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié o tym zarzadzajacego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowarl, zbroje,
i innych elementéw majacych sie znajdowad w betonie. Ukladanie mieszanki betonowej
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powinno przebiegac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWiIiORB, rozdz. 6, a takze
zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu. Mieszanke betonowa nalezy uklada¢
bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac do jej segregacji lub utraty
skladnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach
0 grubosci nie wiekszej niz 300 mm. Podezas ukladania mieszanki betonowej nie dopuszeza
sig stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do
betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek
bedgey podktadem pod mieszanke betonows nalezy nawilzy¢. Przed ulozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacja umowy przed ulozeniem betonu.

5.5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C, zachowujge warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 10
MPa przed pierwszym zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszeza sie
betonowanie w temperaturze do -5°C jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz
zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki
betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢é wyzsza niz 35°C. Niedopuszczalne
jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczyé migjsce
robot za pomocyg mat lub folii.

5.5.4 Pielggnacija betonu

Bezposrednio po zakoniczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszezelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie
poO7niej niz po 12 godz. od zakoficzenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa
betonu 1 prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmmiej 3 razy na dobg).
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
¢0 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobe.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymaltoéci na $ciskanie co najmniej 10 MPa.

5.5.5 Wykanczanie powierzchni betonu

Dia powierzchni betonu obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- powierzchni wewngtrz obiektu nie nalezy gladzié¢, konieczne jest pozostawienie
chropowatych $cian i stropu, w miejscach gdzie powstaly gladkie powierzchnic nalezy
wykonaé powierzchnie chropowate za pomoca szezotek lub innych narzedzi,

- peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,

- 1ownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom odpowiedniej normy, wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz
2 mm,
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Wyklucza sig¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.6 Dokumentacja kontroli jakosci betonu.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakodci
betonu. Najdiuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakodci nie moze byé dhuzszy niz 3
miesigce, liczge od daty rozpoczecia produkeji betonu zaliczanego do danej partii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,, Wymaganiach ogolnych”.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- szalunkéw (deskowania),

— zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

— receptury betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu ulozenia betonu 1 jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykonczeniowych,

— pielegnacji betonu.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdélne zasady obmiaru rebdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
7.2  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg:
— 1m’ dla kubatury fundamentow, stupdw i muréw,
— 1m? dla plyty stropu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

8.2 Zgodne$é robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacia
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3  Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenic Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjg techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

31



Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8.4 Odbior cz¢sciowy i koficowy

Odbior odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace platnosei

Ogoblne ustalenia dotyczace platnosei podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczgce clementéow murowych - Czgsc 3:
Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyklymi i lekkimi), lub
rownowazne.

- PN-EN 197-5:2021-07 Cement - Czed¢ 5: Cement portlandzki wielosktadnikowy CEM TI/C-
M i cement wielosktadnikowy CEM VI, lub réwnowazne.

— PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie, lub réwnowazne,

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
seria wydawnicza Instytutu Techniki Budowlanej, lub réwnowazne.
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SST - 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT — ROBOTY MUROWE, SCIANY
Z PUSTAKOW SZALUNKOWYCH

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleinych obiektéw budowlanych
lub ich czcéei oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie

1.1  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa obicktu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujgcej czg$¢ letniego schronienia w budowli
nadziemnej i cz¢$é zimowego schronienia w czgsci podziemnej, stanowigeych integralng catos¢
i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powrdt do lasu - ochrona siedlisk rozrodezych nietoperzy w ujgeiu
calosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotinansowany przez Unie Europejska w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t murowych, w tym z pustakéw szalunkowych w zakresie wykonania
obiekiu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli przeznaczonej dla
ochrony nictoperzy obejmujacej cze$¢ letniego schronienia w budowli nadziemnej i czgsc
zimowego schronienia w czgsci podziemnej, stanowigcych integralng catos¢ i potozonych na
gruntach lesnych Skarbu Panstwa, na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujgeych robot:

- przygotowanie zapraw,

- wykonanie $cian nadziemnych wiezy z pustakéw keramzytowych,

- wykonanie $cian zimowiska z pustakow szalunkowych.

Rozwiazania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywac lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezb¢dne do
wykonania i odbioru robét nieujgte w SST zostaly przedstawione w Projekeie Technicznym.
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1.4 Ogéine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

Niniejsza specylikacja obejmuje cato$é robét zwigzanych z wykonywaniem robot murowych,
w tym z pustakow szalunkowych. Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych
rob6t oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem wykonawezym, pozostatymi SST i poleceniami
zarzgdzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu metoda robot murarskich powinny by¢
wprowadzone do obrotu lub udost¢pnione na rynku krajowym zgodnie z wlasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:

~ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma curopejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczna,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma
zharmonizowang — dla ktérej, zakoriczyt si¢ okres koegzystencji — i dla kiérych nie zostala
wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodno$ci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng {do konica okresu waznoéci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r.,
a pozniej krajowa oceng techniczna), badz uznano za ,regionalny wyrob budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).
Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli peing
dokumentacj¢ dotyczacg znajdujgcych sie na budowie materialow przeznaczonych do
wykonania robdt murarskich.

2.1 Rodzaje materialéw

Materialy | wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe (pustaki szalunkowe, pustaki keramzytowe),
— zaprawy murarskie.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie, odpowiadaé wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia.

2.1.1 Pustaki szalunkowe

Pustaki szalunkowe wykonane z betonu zwirowego z dodatkami poprawiajacymi parametry
betonu. Wymiary pustakéw 50x30x25 cm oraz elementy uzupelniajace.

2.1.2 Pustaki keramzytowe

Sciany stanowiace uzupelnienie stupow  zelbetowych ponad $cianami fundamentowymi
wykona¢ z pustakéw keramzytowych gr. 30 cm i 12 cm.
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2.1.3 Zaprawy murarskie

Informacje ogdlne na temat zapraw

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia
ze stanu plynnego lub plastycznego w stan staly, wlasciwodel zapraw musza by¢ okreslane
zarbwno dla suchych mieszanek jak i1 dla zapraw swiezych oraz stwardzialych. Wiasciwosci
mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zakladzie (kontrola
biezaca procesu produkejl). Wlasciwoscl zaprawy swiezej istotne sa dla murarza i przebiegu
robot murarskich, natomiast zaprawy stwardzialej decyduja o jakosci konstrukeji murowe;j.

Wiasciwosci stwardnialej zaprawy

» Gestose objetosciowa zaprawy stwardnialtej

Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
koniecznosd¢ okreélenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyklych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$é zapraw murarskich lekkich nie powinna byé wieksza niz 1300 kg/m?’,
Gestosé zapraw zwyklych wytwarzanych na miejscu budowy, nie powinna przekraczac:

1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m?,

2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/m?,

3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/m?>.

« Absorpcja wody (nasigkliwosc)

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezpo$rednie oddzialywanie warunkdw
atmosferycznych producent deklaruje 1 bada absorpcje  spowodowang  kapilarnym
podciaganiem wody.

« Mrozoodpornos¢ (trwatos¢)
Trwalo$¢ zaprawy okresla sie jako odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewngtrznych elementach budynku powinny by¢
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

W przypadku zapraw wapiennych badania si¢ nie przeprowadza, przyjmuje si¢, Ze nie sg
odporne na zamrazanie — odmrazanie.

« Wytrzymatos¢ spoiny
W odniesienit do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowaé
charakterystyczna poczatkows wytrzymatosé spoiny.

2.1.4 Zaprawy gotowe
Najistotniejsze wiasciwosci suchych mieszanek:

— Proporcje skladnikow suchej mieszanki.

Proporcje sktadnikéw mieszanki suchej podaje si¢ w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguly producent nie podaje skladu.
W takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania

zaprawy.

— Proporcje mieszania mieszanki z woda.
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W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla
producent.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia sprzetu odpowiedniej jakosci w celu wykonania
1 przeprowadzenia robdt zwigzanych z betonowaniem oraz czynno$ci pomocniczych. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Dozatory musza miec aktualne $wiadectwo legalizacji.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt 1 przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzetinarzedzia do wykonywania robdt murarskich

Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz plaszczyzn:

— pion murarski,

— fate murarska,

— tate wazona,

— wgz wodny,

— poziomnicg uniwersalna,

— fat¢ kierunkowg,

— warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdlnych warstw 1 do zaczepiania sznura oraz
do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykroj.

B. Do przechowywania materialdéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— pucke murarska,

- drag murarski,

- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.

D. Do murowania;
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— kielni¢ murarska,
— czerpak,

— topate do zaprawy,
— rusztowania.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1 Wymagania ogélne dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogolne”.
4.2 Transport i skladowanie materialow

Wyroby i materiaty do robdt murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi
i innymi. Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy,
kleszczowy lub  chwytakowy. Zatadunek i wyladunek elementow murowych
przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszeze, chwytaki, weiagniki, wozki. Transport
materiatéw do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych urzadzen
i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob
wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz rozladunku
urzgdzen mechanicznych. Do transportu wyrobow i materialdw w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé samochodow zamkmigtych. Do przewozu
wyrobdw i materiatdéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu
w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Skladowanie materialdw murowych

Maksymalna liczba palet z produktami przechowanymi w kolumnie to trzy palety, ktére mozna
przechowywaé na odkrytych utwardzonych placach skladowych, w oryginalnym opakowaniu,
unikajgc uszkodzen mechanicznych. Podezas diugotrwalego przechowywania produkiow na
otwartych placach skladowych w celu uniknigcia wykwitow wapiennych nalezy palety
zabezpieczy¢ przed wptywem wilgoci oraz wody opadowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Zasady ogoélne

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.
5.2 Ogolne zasady wykonywania rob6t murowych

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektows, niniejszg
specyfikacja techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobow murowych nie podano inaczej, to:
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« mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukeyjny,

« spoiny poprzeczne i podhuzne w sasiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo, chyba ze w dokumentacji projektowej wykazano inaczej,

« elementy murowe powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu,

« przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukeji producenta wyrobu,

+ stosowanie elementow murowych poldwkowych przy murowaniu shupéw i filaréw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidlowego wigzania, jest niedopuszczalne,

« konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegla, murowane na zaprawy zwykle, moga
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreélonej przez producenta zaprawy,

» wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszeza si¢ przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie
i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takie] mozliwosci przez producenta zaprawy,

* w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow  powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym  dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5.3. Sposoby murowania z cegiel, pustakow lub bloczkéow

Pustaki szalunkowe sg przeznaczone do recznego ukiadania. Jezeli podczas ukladania na
pustaku stwierdzono oczywiste uszkodzenia lub defekty, nie wolno ich zastosowaé do
budowanej konstrukeji. Po ulozeniu i wyréwnaniu pustakow wzgledem siebie wypelniamy mur
betonem maksymalnie cztery warstwy, W celu wzmocnienia muru nalezy umie$cic¢ zbrojenie
zgodnie z Projektem Technicznym. Po ulozeniu $cian mnalezy wykonaé izolacje
przeciwwilgociowg. Na poziomie fundamentu nalezy wykona¢ drenaz.

Murowanie oraz mocowanie pustakéw keramzytowych w $cianach nalezy wykonywaé na
spoiny zwykle grubosci od 8 do 15 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosei robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Kontrola jakosci robodt polega na sprawdzeniu:

— prawidlowosci ulozenia elementéw murowych wzgledem siebie,
— zachowania pionu i poziomu $cian,

— prawidlowosci zageszczenia betonu wypelniajacego,

— prawidlowosci wykonania zakonczen otwordw,

- pozostalych, zgodnie ze sztuka budowlang.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Zasady ogéine

ks

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
7.2  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa:
— lm?* dla $ciany.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdélne zasady odbioru robdét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdinych”.

8.2 Zgodno$c robot z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacia
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawsg odbioru robdt zanikajacych hub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie
z dokumentacjg projektows 1 specyfikacja techniczna,

- inne pisemne stwierdzenie {nspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreélaja pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru hub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
8.4 Odbior cz¢sciowy i koncowy

Odbidr odbywa sig¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robot betonowych 1 spelnieniu innych warunkow dotyczgeych tych robot
zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogoélne ustalenia dotyczace platnosei

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”,
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-EN 771-1 do 6+A1:2015-10 Grupa norm okreslajacych wymagania dotyczace elementdéw
murowych.

- PN-EN 1015-18:2003 Metody badann zapraw do muréw — Czes$¢ 18: Okreslenie
wspolczynnika absorpeji wody spowodowane] podcigganiem  kapilarnym  stwardniatej
ZAPrawy.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 197-1:2012 Cement — Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.
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- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji
betonu.

- PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczgce zaprawy do muréw — Czgs¢ 2: Zaprawa
murarska (wersja angielska).

- EN 15435:2008 Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwyklego i lekkiego -
- Cechy wyrobu i wlasciwodct uzytkowe.

- Karty technologiczne, instrukcje i wytyczne producentéw materiatow stosowanych do robot
murowych.

40



SST - 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT - KONSTRUKCJE
DREWNIANE (ROBOTY CIESIELSKIE)

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresiec wznoszenia kompletnych obicktow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
452400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

I.1 Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujgcej czesé letniego schronienia w budowli
nadziemnej i cz¢$¢ zimowego schronienia w czescei podziemnej, stanowiacych integralng calo$é
i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu - ochrona siedlisk rozrodezych nietoperzy w ujeciu
calodciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL./001427).

Projekt wspotfinansowany przez Unic Europejska w ramach instrumentu finansowego LII'E
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

1.2  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ciesielskich w zakresie wykonania obiektu budowlanego
przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy
obejmujgeej czesS¢ letniego schronienia w budowli nadziemnej i czed¢ zimowego schronienia
w czgsel podziemnej, stanowigeych integralng catosé i potozonych na gruntach lesnych Skarbuy
Panstwa, na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét ciesielskich:
- wykonanie elementéw konstrukeji wiezy, w tym zlaczy zaprojekiowanych indywidualnie
- wykonanie podwalin na ptycie stropu,

- wykonanie szkieletu trzonu wiezy,

- wykonanie latarni z zadaszeniem

- wykonanie dachu dolnego i dachu izbicy
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— wykonanie poszycia stropow.

Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywaé lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekeie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robot nicuj¢te w SST zostaly przedstawione w opracowaniu techniczoym.

1.4 Ogolne wymagania detyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
7 dokumentacja projektows, ST 1 poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczgce
wykonywanych robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem elementow
konstrukcji drewnianej, szkieletowej wiezy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostalymi SST
i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

2.1 Ogblne wymagania dotyczgce materialow

Ogblne wymagania dotyczace materialow podano w »Wymaganiach ogoinych”.
2.2 Drewno

Do budowy wiezy stosowac drewno:

- konstrukcja wiezy — drewno swierkowe,

- elewacje, dachy, elementy przeznaczone dla nietoperzy — drewno modrzewiowe lub daglezja.
Deski elewacji 1 pokrycia dachu — strugane,

Dla robét zwiazanych z wykonaniem konstrukcji Scian i wigzby dachowej stosowaé drewno
klasy C 24, oznaczone symbolem CE.

Przekroje elementow drewnianych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjnej.
Dopuszczalne wady tarcicy:

Wady drewna C 24,

Seki w strefie marginalnej do 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 do 1/3

Skret wlokien do 10%

Peknigceia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gtebokie 1/2
b) czolowe 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna.

Chodniki owadzie niedopuszezalne.

Szerokos¢ stojow 4 mm 6 mm.

Oblina dopuszezalna na diugoscei dwu krawedzi zajmujgea do szerokosci lub diugosci.

Krzywizna podiuzna
a) ptaszezyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
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10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm ~ dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$é 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szeroko$ci

Rysy, falisto$¢ dopuszezalna w granicach odchylek grubosei i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki prostopadle,
odchylenia w granicach odchytek.

Nie prostopadiosc niedopuszczalna.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukeyjne powinna wynosié¢ nie wiecej niz
— 15% 1 powinno by¢ wysuszone komorowo.

Tolerancje wymiarowe tarcicy:

a) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosei i szerokosci nie powinny by¢ wicksze niz
+3 mm i -2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosei i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i
—2 mm.

2.3  Lgczniki

Wszystkie 1aczniki nalezy stosowaé ze stali nierdzewnej. Wkrety stosowaé samowiercace
z wglebieniem Torx.

Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie pierdcieniowe wskazane w projekcie technicznym branzy
konstrukcyjne;.

Sruby

Nalezy stosowag: sruby z tbem szesciokatnym klasy 4.8 klasy 4.8
Nakretki:

Nalezy stosowaé: nakretki szes$ciokatne

Podkladki pod Sruby

Nalezy stosowaé: podktadki okragle

Whkrety do drewna

Nalezy stosowaé: wkrety do drewna z them talerzykowym

2.4 Zlacza systemowe i zaprojektowane indywidualnie

Zlgcza systemowe
Zastosowal zlgcza systemowe wskazane w projekcie technicznym branzy konstrukcyjnej

o paramentach technicznych zgodnych z dokumentacja projektows.

Zlacza zaprojektowane indvwidualnie

W czgdcei potgezen nalezy zastosowac zlgeza zaprojektowanie indywidualnie. Ztacza wykonaé
zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej. Zastosowaé¢ blache $235IR
o grubosei 3 mm. Elementy zlgczy spawaé elektrodami EA1.46 lub innego gatunku
odpowiedniego do materiatu blachy. Gotowe zigcza nalezy zabezpieczyé antykorozyinie jak

wskazano w projekcie technicznym.
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2.5 Deskowanie poszycia

Podlogi z desek gr. 32 mm na piéro-wpust, ryflowane od spodu na gigbokos¢ 3 mm. Podtogi
przykryé folig paroprzepuszezalng w kolorze czarnym lub szarym, zbudowang z siatki
polimerowej zatopionej w folii, stosowang w konstrukejach dachowych. Gramatura 110 g/m?.

2.6  Srodki ochrony drewna

[mpregnacje drewnianej clewacji wykona¢ od zewnatrz érodkami nie zawierajacymi
substancji biobéjezveh. Nie nalezy impregnowaé zadnych elementéw drewnianych wewnatrz
wiezy.

Stosowanie wszelkich $rodkéw chemicznych do ochrony drewna nalezy uzgodni¢
z Nadzorem chiropterologicznym — uzyska¢ pisemng akeeptacje.

2.7 Skiadowanie materialow i konstrukceji.

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym
lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji
poziomej na podkladkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac ich deformacji.
Odleglo$é skladowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

Paczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skiadowal w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczonych przed dzialaniem
czynnikéw atmosferycznych.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 .. Wymagania ogolne”
Sprzet do wykonywania robot:

- sprzet montazowy, liny, haki oraz zawiesia,

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

4, TRANSPORT

Materialy i elementy konstrukcji moga by¢ transportowane na plac budowy dowolnym
érodkiem transportu kotowego przystosowanym do tego.

Transport drewna ze skiadowiska zakiada si¢ dzwigiem samojezdnym. Przemieszczenie
w kierunku poziomym i pionowym powinno odbywac si¢ powolnym ruchem jednostajnym bez
naglych podrywéw 1 zahamowan.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykenywania robot
Ogblne warunki wykonywania robot podana w ,, Wymaganiach ogolnych™.

Konstrukcia szkieletu wiezy

Przekroje i rozmieszezenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng. Ziacza
wykonaé zgodnie z rysunkami projektu technicznego.

Konstrukcje szkieletu nalezy rozpoczaé od podwalin, nastgpnie nalezy zamontowac stupy
i belki konicowe. Nastepnie stezy¢ montazowo zmontowane elementy. Dalej przystapi¢ do
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montazu belek stropowych i zastrzatéw. Nastepnie zamontowaé elementy szkieletu latarni
wraz z zadaszeniem. W dalszej kolejnodci zamontowac dach dolny i dach nad izbicg — kolejnosé
dowolna. Na koncu wykona¢ poszycie stropow z desek.

Dlugos$¢ elementdw wykonanych wedlug wzornika nie powinny roznié sie od projektowanych
wiece] jak 0,5 mm.

Dopuszcza sig nastgpujace odchytki:

— w rozstawie stupkow, belek lub krokwi: do 0,5 cm w osiach rozstawu stupkow lub belek do
1 em w osiach rozstawu krokwi,

— w dhugosdci elementu do 5 mm,

— w odleglosei migdzy weztami do 5 mm,

— w wysokosci do 10 mm.

Elementy drewniane stykajace si¢ z betonem oddzieli¢ za pomoca papy.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania robot wymaganiami projektem.
Oceng prawidlowodci wykonania 1 zgodno$ci =z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezgcej
(wykonywanej zespolowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora nadzoru) lub
odbioru, ktdry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedlozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie proby, atesty, deklaracje
zgodnoscl producenta dla stosowanych materialdw, oswiadczenie, ze zastosowane materialy
spelniaja wymagane normami warunki techniczne przed rozpoczeciem robodt osiggniecie
projektowanej wytrzymalosei, ukladu geometrycznego i wymiardw konstrukeii.

Badanie elementow przed montazem obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw 1 polgczen,

- sprawdzenie czy nie pozostawiono ostrych krawedzi, wystajacych elementdw stalowych,
whkretow lub gwozdzi.

Odbiory czgsciowe powinny obejmowac:

« zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,

» rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

» prawidlowos$¢ wykonania potgezen,

¢ zabezpieczenie drewna,

* wymiary elementow,

« prawidiowos¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,
« brak elementéw niebezpiecznych dla nietoperzy.

Elementy konstrukeji z nieprawidlowo wykonanymi polgczeniami nie powinny byé
wbudowane. Warunkiem ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.
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Sprawdzenie wymiardéw elementow nalezy przeprowadza¢ na podstawie ogledzin i pomiardw
tasma stalows z podziatka milimetrowa albo suwmiarkg na losowo wybranych elementach, na
przyktad stupie, belce, dZzwigarze.

Sprawdzenie pionowoséci powierzchni i krawedzi na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadzaé za pomocg pionu murarskiego, poziomnicy pionowej i/lub przymiaru
z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie pionowo$ci powierzchni i krawedzi na wysokosci obiektu oraz usytuowania
shupéw nalezy przeprowadzaé za pomocg pomiarow geodezyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Jedneostki obmiarowe

Jednostkami obmiaru sa:
— 1mb dla elementow dl. poszczegdlnych przekrojéw poprzecznych clementow,
— 1m? desek poszycia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ., Wymaganiach ogolnych”.

8.2 Zgodnosé robét z dokumentacjy projektows i specyfikacjy techniczng

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbiodr czesciowy i konicowy
Odbidr odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy

zakoficzenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

8.4 Odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Podezas odbioru powinny
by¢ sprawdzone:

a) zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczng

b) rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

¢) prawidlowo$¢ wykonania zlaczy,

d) sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia, jezeli bylo
ono przewidziane w dokumentacji,

e) rozstawy krokwi, platwi, spadki potaci,

f) brak elementdéw niebezpiecznych dla nietoperzy.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1995-1-1:2010 FEurokod 5 Projektowanie konstrukeji drewnianych Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkow
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SST — 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - WYPOSAZENIE OBIEKTU
W ELEMENTY PRZEZNACZONE DLA OCHRONY NIETOPERZY

1. CZESC OGOLNA

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszema kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czeéei oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej 1 wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczonej dla ochrony nictoperzy obejmujacej czgsé letniego schronienia w budowli
nadziemnej i cze$¢ zimowego schronienia w czescei podziemnej, stanowiacych integralng calosé
i polozonych na gruntach le$nych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powrdt do lasu - ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu
catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotinansowany przez Uni¢ Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robdt w zakresie wyposazenia w elementy przeznaczone dla ochrony
nietoperzy obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki le$nej — budowli
przeznaczone] dla ochrony nietoperzy obejmujacej cz¢s letniego schronienia w budowli
nadziemnej 1 czg$é zimowego schronienia w czgdel podziemnej, stanowigeych integralng catosé
1 potozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa, na dz. ew. nr 462 obrgb Pogorzany.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze} Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w nimejszym zleceniu.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosct majgce na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— wykonaniem adaptacji w murowanym pomieszezeniu w podstawie wiezy,

- odpowiednig adaptacjg $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

~ wykonaniem i dostosowaniem podlog,
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- wykonaniem systemu sprzgtajacego w wiezy,

- wykonaniem wentylacji w potaciach dachu wiezy,

- wykonaniem akumulatora ciepla w latarence wiezy,

- wykonaniem domkdéw dla owadow,

- wykonaniem drzwi wewngtrznych i zewnetrznych z blachy nierdzewnej,
- nasadzenia krzewow, np. zarnowca miotlastego,

- wyprofilowanie zaglebienia w ziemi i wyscielenie go matg bentonitowa.

Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania prac nalezy rozpatrywac lacznie
z opisem technologii wykonania zawartym w projekcie. Wszystkie prace niezbedne do
wykonania i odbioru robét nieujete w SST zostaly przedstawione w opracowaniu technicznym.

1.4 Ogdine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projecktows, ST i poleceniami Inwestora. Ogolne wymagania dotyczace
wykonywanych robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY
2.1  Ogoélne wymagania dotyczgce materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach ogolnych™.

Elementy drewniane nalezy wykonywaé z drewna jak w SST-3, z tym, ze wilgotnos$¢ drewna
nie moze by¢ wieksza niz 15% , drewno powinno by¢ wysuszone komorowo.

Nalezy stosowa¢ materialy (stal, taczniki i inne) nierdzewne i odporne na wilgoc. Wszystkie
$rodki chemiczne muszg mie¢ pisemmng akceptacje Nadzoru chiropterologicznego.

3. SPRZET
3.1 Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymaganiach ogélnych”.

Sprzet do wykonywania robot powinien by¢ dobrej jakosci. Sprzet winien by¢ przechowywany
w pomieszczeniach suchych 1 przewiewnych zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,, Wymagantach ogélnych”.
5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonywania robot

Ogolne warunki wykonywania robot podana w ,,Wymaganiach ogolnych”.

5.2 Pomieszczeniec w murowanej podstawie wiezy

Pomieszczenic w murowane] podstawie wiezy pozostawié nie tynkowane. Na $cianach nie
nalezy wykonywaé od wewngtrz zadnych izolacji przeciwwilgociowych w postaci mas
bitumicznych czy asfaltowo-kauczukowych.
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Strop nad czegdcig murowana wykonaé za pomocy szalunku z desek nie heblowanych. Po
sciggnigeiu deskowego szalunku pozostawié strop o nierdéwnych powierzchniach. Od géry strop
izolowa¢ spienionym szklem lub keramzytem izolacyjnym, wysypanym na folii
paroprzepuszczalnej. Otwér w stropie obi¢ blachg tytanowo-cynkows, uwazajac by nie
zostawi¢ zadnych ostrych krawedzi.

Pomigdzy lawami fundamentowymi przestrzen zasypaé piaskiem, zageécié, ulozy¢ plyty
kamienne.

Wody opadowe z dachu odprowadzi¢ za pomoca rynien i rur spustowych tytanowo-
cynkowych, Na calej dlugosci rynien stosowal siatki z blachy tytanowo-cynkowej
zabezpieczajace przed wpadnigciem do rur lici lub zwierzat. Zakoficzenia rynny nie zamykaé
denkiem.

53 Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Powierzchnie drewnianych skoséw dachow nad izbica wiezy oraz nad latarnig wykonaé jako
ryflowane poziomo na gleboko$¢ ok. 3 mm. Deski od wewnatrz nie heblowane.

Elewacje wiezy i podbitke dachu wykona¢ z desek modrzewiowych lub z daglezji 150x30 mm
struganych. Poziome Igczenia desek na zakladke 3 cm. Szczeliny pomiedzy deskami
doszezelni¢ od wewnatrz listwami uszezelnigjacymi 70x32 mm. Wkrety mocujace listwe
przykreca¢ w jednej linii, do deski po jednej stronie listwy.

Listwy mocowa¢ wkretami od wewnatrz, do deski po jednej stronie listwy,

Latarnig, dach, cze$¢ izbicy z okapnikiem oraz ostong murowanej podstawy wykona¢ z blachy
tytanowo-cynkowej na podwdjny rabek stojacy. Blacha obi¢ réwniez okna wylazowe, glif
w otworze drzwiowym, okiennice i obrébki blacharskie. W progu drzwi wykonaé obrdbke
z blachy z odpowiednim spadkiem od drzwi wejsciowych. Wykona¢ uchwyty ulatwiajace
ustawienic drabiny. Pod oslong murowanej podstawy wiezy przestrzen uszczelni¢ blacha
zamocowang do $ciany.

5.4 Sciana w drugiej kondygnacji drewnianej

W drewnianej $cianie zewngtrznej, na poziomie drugiej kondygnacji drewnianej (+2,80)
wykona¢ ukrycia dla nietoperzy. W tym celu odeskowaé¢ od wewnatrz $ciane kondygnacji
deskami gr. 30 mm. Na deski nabi¢ listwy gr. 15-18 mm pozostawiajac po 1-2 odstepy
pomiedzy listwami szerokosci 30 mm umozliwiajace nietoperzom przemieszczanie sie dookota
wiezy. Nastgpnie na listwy przykreci¢ nastepng warstwe desek 30 mm — poziomo. Sciane
wykona¢ wysoka na 2,0 m liczac od stropu nad kondygnacja wyzsza do dohi. Od dotu
pozostawi¢ szczeling wlotowa. Od gory zamknaé szczeling listwa.

Nie dopuszceza si¢ aby wkrety wystawaly poza elementy drewniane.

Na drugiej kondygnacji drewnianej ztozy¢ 1,5 m3 desek elewacyjnych na ewentualne prace
naprawcze. Deski nalezy ulozy¢ w pryzmie z przekladkami, zabezpieczone od gory folig
paroprzepuszcezalng.
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5.5 Podlogi w wiezy

Podlogi na poszczegélnych kondygnacjach wykonaé¢ z desek gr. 32 mm na piéro-wpust, od
spodu wykona¢ ryflowanie na gleboko$¢ ok. 3 mm. Powierzchnie podiogi wylozy¢ gladka, w
kolorze czarnym lub szarym, paroprzepuszczalna, wielowarstwows folig dachowa mocowana
za pomocg zszywek. Otwory w podtodze pomiedzy kondygnacjami wylozy¢ blachg tytanowo-
cynkowa.

Na drugiej kondygnacji drewnianej zlozy¢ 1,5 m3 desek elewacyjnych na ewentualne prace
naprawcze. Deski nalezy wlozy¢ w pryzmie z przektadkami, zabezpieczone od gory folig
paroprzepuszczalng.

5.6 Wieza - wyposazenie wnetrza w system sprzatajgcy

Wewnatrz wiezy, przez wszystkie kondygnacje zamocowaé rurg PCV 9110 mocowang do
elementéw konstrukeyjnych za pomocg obejm. W podtodze kazdej kondygnacji wykonad
otwér, do ktérego zainstalowaé rurg podigezona trojnikiem do rury gtownej. W rurze glownej
zamocowaé czyszczaki umozliwiajgce kontrole droznosei systemu. Wszystkie otwory zamykaé
od géry korkiem systemowym. W czgéci murowanej wyprowadzi¢ ok 10 cm koncowke
wykonang z blachy na zewnatrz wiezy, ok. 50 cm nad poziomem terenu.

5.7 Wentylacja w pelaciach wiezy

W gornej czesei kazdej potaci dachu nad izbica wykonac otwory wentylacyjne w formie wolego
oka, ostonicte daszkiem uformowanym z blachy. Od wewnatrz uformowaé tube z blachy
o $rednicy 150 mm, ktdrag zakoficzy¢ zasuwka umozliwiajgca zamykanie otworow. Wszystkie
ostre elementy z blachy wyobli¢. Dtugosé wkretdéw dopasowac aby nie dopusci¢ do wystawania
ostrych koncow.

5.8 Akumulator ciepla w latarence wiezy

W latarni wiezy, na elementach konstrukcyjnych ustawié pionowo cegly szamotowe
o wymiarach 32 x 114 x 230 mm. Scianke z cegly ustabilizowaé deskami gr. 25 mm, nie
heblowanymi. Pomigdzy poszezegdlnymi deskami pozostawi¢ szezeliny ok. 32 — 50 mm.

5.9 Domki dla owadow

W czesei murowanej od strony zachodniej 1 potudniowej wbudowaé w warstwe elewacyjng po
trzy domki dla owadow o wymiarach 49 x 89 x 16 cm wykonane z drewna modrzewiowego.
Wnetrze domkow wypenié¢ wloZzonymi poziomo rurkami trzcinowymi, kawatkami drewna
7 nawierconymi otworami, stomg wymieszang z gling i inne zgodnie z rysunkiem nr W-18.
Whnetrza wypelnione trzcing oraz szyszkami zabezpieczy¢ siatka PCV. Jedno z wngtrz wypetni¢
gling zmieszang ze stomg, zamkna¢ drzwiczkami wykonanymi ze sklejki gr. 10 mm.
W drzwiczkach wykonaé 4 pionowe otwory di. 12 ¢cm. Drzwiczki malowa¢ w kolorze jasno
czerwonym.

5.10 Domki szczelinowe pod izbica

Pod izbicg wykonaé budki szczelinowe wielkodei 1,0 x 0,795 m, wykonane z desek dgbowych
gr. 25 mm. Budka skiada si¢ z szeSciu plaszczyzn nalozonych na siebie i zamknigtych na

50



bokach deskami mocowanymi za pomoca kleju do drewna. Pomigdzy plaszezyznami
pozostawione szczeliny szerokodcei 20 mm. Co druga deske od gory zamocowac o 20 mm nizej,
zgodnie ze schematem. Budka zamocowana do podiogi kondygnacji +7,88, W podlodze
wyciete deski i wstawiona klapka otwierana do gory, wykonana z przezroczystego PCV. Na
kazdej elewacji zamocowa¢ po 2 budki.

5.11 Lacznik do oczka wodnego

Lacznik pomiedzy korytarzem bocznym zimowiska i oczkiem wodnym wykona z rury
kanalizacyjnej zewnetrznej PP 500 osadzonej na warstwie 30 cm podsypki piaskowej. Warstwe
podsypki dokladnie zaggscic.

5.12 Oczko wodne

Zaglebienie w ziemi przy niewiclkiej skarpie wskazanej na rysunku poglebi¢ do poziomu 2 m
p.p.t. Powierzchnig terenu oczyéci¢ z kamieni, korzeni i innych i ostrych elementow,
a nastepnie wyrownaé i zagescié. Z powierzchni podioza nalezy usunac zastoiny wody. Cala
powierzchnie wylozy¢ matg bentonitows i wywina¢ na ok. 1,0 m nad zaglebieniem. Maty
laminowane uklada sie folia od strony napierajacej wody. Nalezy uktada¢ je na zaktad okoto
10 cm, z przesunicciem jednej rolki wzgledem drugiej o okoto 30 cm. Na brzegach roztozy¢
duze kamienie, a dno wysypaé zwirem i piaskiem. Brzegi maty poza oczkiem wodnym
przysypac ziemia 1 zasiaC trawg.

5.13 Pozostale usprawnienia i dostawy

Nad drzwiami wejsciowymi do wiezy wykona¢ wlot dla nietoperzy obity blachg tytanowo-
cynkows. Na kazdej kondygnacji ustawi¢ drabing aluminiows dhugoseia dostosowana do
kondygnacji, wyposazong w stabilizatory ze stopkami antypo$lizgowymi.

W $cianie wiezy, na wysokosci 3 kondygnacji drewnianej, pod izbicg wykonaé wlot dla

nietoperzy o wymiarach ok. 50x15 cm.

Nad zimowiskiem rozplantowa¢ ziemi¢ oraz uformowaé zbocze zgodnie z pierwotnym
nachyleniem. Wykona¢ nasadzenia krzewdw np. zarnowca miotlastego, wysokosci co najmnie]
50 ¢cm. Gatunek do uzgodnienia z Nadlesnictwem.

5.14 KONTROLA JAKOSCI

Ogolne wymagania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.

Kontrola jakosci polegala bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania pod wzgledem
dokiadnosci wykonania oraz pod wzgledem bezpieczefistwa nietoperzy. Niedopuszczalne jest
pozostawienie ostrych krawedzi, wystajacych elementow stalowych, wkretéw i $rub. Elementy
betonowe i murowane wewnatrz obiektu powinny pozosta¢ chropowate, nie tynkowane.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa kpl. wykonanych prac przy adaptacji dla celéw ochrony nietoperzy.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

7.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacia
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

7.3 Odbidr cz¢$ciowy i koncowy

Odbidr odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spelnieniu innych warunkoéw dotyczacych tych robot
zawartych w umowie.

7.4 Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

a) zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg techniczna;
b) jakosé wykonanych prac,

c) brak elementdw niebezpiecznych dla zwierzat.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
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SST - 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - INSTALACJA
ODGROMOWA

1. CZESC OGOLNA
KODY CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45310000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — budowli
przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujacej cze$é letniego schronienia w budowli
nadziemnej i cz¢S¢ zimowego schronienia w czgéci podziemnej, stanowigcych integralng catosé
i polozonych na gruntach le$nych Skarbu Panstwa, w ramach projektu pn.: "LIFE
PODKOWIEC PLUS: powrét do lasu - ochrona siedlisk rozrodczych nietoperzy w ujeciu
catosciowym”, (nr LIFE20 NAT/PL/001427).

Projekt wspotfinansowany przez Uni¢ Europejskg w ramach instrumentu finansowego LIFE
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;j.

1.2 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z ukladaniem | montazem elementéw instalacji
odgromowe) 1 uziemienia.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przewidzianych do wykonania w niniejszym zleceniu.

Szczegolowa specyfikacji technicznej (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot instalatorskich z branzy elektrycznej.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z do$wiadczenia oraz uznanych regul i zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robdt obejmuje:

- wykonanie uzioméw pionowych,

- montaz instalacji odgromowej,

- wykonanie pomiardéw instalacji odgromowej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej.
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1.4 QOgoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Ogélne wymagania dotyczace
wykonywanych robdt podano w ST ,,Wymagania ogélne™.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogblne wymagania dotyczace materialéw podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Inne materialy powinny byé wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2 Materialy

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wedlug niniejszej specyfikacji sa:
- drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm,

- zaciski kontrolne instalacji odgromowej,

- wsporniki odgromowe,

- uziomy pretowe pomiedziowane,

- zlgezki, groty i glowice do uzioméw pretowych.

Wszystkie materialy dostarcza wykonawca robét.  Rowniez Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spefnienie wymagan jakodciowych dostarczonych materiatdw.

3. SPRZET

3.1 Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczaee sprzetu podano w SST B-00.00.00 » Wymagania ogdine”.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy konstrukcji mogg byé transportowane na plac budowy dowolnym
érodkiem transportu kolowego przystosowanym do tego.

5. 'WYKONYWANIE ROBOT
5.1 Ogélne warunki wykonywania robot

Ogolne  warunki  wykonywania robot podana w ,Wymaganiach ogolnych”.
Trasa instalacji odgromowych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna byé przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowe,
powinny byé zamocowane do podloza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja odgromowa bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj
instalacji.
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Zwody odgromowe nalezy instalowa¢ na stale przy uzyciu  odpowiednich
wspornikow. Wymiary poprzeczne powinny by¢ zgodne z normg. Zwody prowadzone na
blasze powinny by¢ mocowane trwale za pomoca wspornikdw nitowanych, mocowanych
blachowkretami z gumowa uszcezelkg lub za pomoca tacznikéw systemowych.

Przewody odprowadzajgce powinny by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy
zwodem, a zlagczem kontrolnym. Polgczenia przewodéw odprowadzajacych z uziomami
nalezy wykonaé przy pomocy ztaczy kontrolnych.

Skrzynki osadzi¢ w gruncie. Uziomy pionowe wbija¢ miotem udarowym posiadajacym
wiasciwg koncowke dopasowang do glowicy uziomu. Uzioméw tych nie wolno zabezpieczaé
przed korozjg powlokami nie przewodzacymi. Polaczenie zaciskami pomigdzy pretem uziomu,
a innymi przewodami mozna ostoni¢ tasma antykorozyjng. Nalezy dazyé do tego, aby
wszystkie uziomy posiadaly zblizone warto$ci rezystancji uziemienia.

Po zakoficzeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych préb
obejmuyje: '

- pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych,

- pomiar ciaglosci przewodow odprowadzajacych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosei wykonania robot wymaganiami projektem.
Oceng prawidtowosci wykonania i zgodnosei z ustaleniami projektowymi nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone sa w ST, normach
I wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli ~ jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robSt zgodnie =z umowa.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, ze zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom obowigzujacych przepisoéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawea.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi oryginaly protokoléw pomiarowych.
Pomiary moga wykonywac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia SEP.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:

- Tmb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.
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8.2 Zgodnosé robot z dokumentacjy projektows i specyfikacjg techniczng

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.3 Odbior cz¢sSciowy i koncowy

Odbidr odbywa sig po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoficzenia robot i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ., Wymagania ogélne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$é 1: obiektow budowlanych - Zasady
ogolne.

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Czesé 4: Urzadzenia elektryczne i elekironiczne
w obiektach
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