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Oswiadczenie

na podst. art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2023 poz. 682 ze zm.)

Oéwiadczam, ze niniejszy projekt architektoniczno-budowlany gospodarczego obiektu
budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wiezy dla nietoperzy wraz
z zimowiskiem zlokalizowanych na dz. ew. nr 462, obrgb Pogorzany, zostal wykonany
zgodnie z warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

Data Podpis

mgr inz. arch. Patrycja Szkétka
upr. budowlane nr 55/01/0Op
w spec. architektonicznej

13.0%%24

Pty

mgr inz. arch. Jakub Hendzel
upr. budowlane nr 13/OPOKK/2021

w spec. architektoniczne]
2PRMUD2ATACY

15070024

mgr inz. Jerzy Zmuda
upr. budowlane nr 39/01/Op
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

I3, 0. 2024

m g 2. TOMAsy REstonEk

sPerupD2 ATA LN

25.0%, 1024

mgr ind. Tomas2 B

; sektowania
awniena bufoy T prc:€ :
W%ag:jlatr.cs': X7 | no-buuowiang]
b g e MR
Ot fﬁnliw-PW!T
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1. RODZAJI KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Kategoria budynku: VIII — inne budowle.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektu budowlanego przeznaczonego na cele
gospodarki lesnej — budowli przeznaczonej dla ochrony nietoperzy obejmujacej czg$¢ letniego
schronienia w budowli nadziemnej i cze$¢ zimowego schronienia w czesci podziemnej,
stanowiacych integralng cato$¢ i polozonych na gruntach lesnych Skarbu Panstwa. Obiekt nie
bedzie posiadat instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz c.o., bgdzie wyposazony
w instalacje¢ chronigcg od wytadowan atmosferycznych.

Projektuje sic obiekt na planie kwadratu, posadowiony na zelbetowej, wypelnionej
elementami murowanymi podstawie, czeSciowo zaglebionej ponizej terenu, na ktorej
ustawiona jest lekka konstrukcja drewniana w formie wiezowej, ktéra zgodnie badaniami
przeprowadzonymi przez chiropterologdw, jest najchetniej wykorzystywang przez nietoperze
forma obiektu budowlanego. Cze$¢ nadziemna, stanowigca letnie schronienie dla nietoperzy
posiada swojg kontynuacje w czesci podziemnej, ktdra stanowi schronienie zimowe. Wngtrza
zostana dostosowane do potrzeb nietoperzy, wyposazone beda w odpowiednie ukrycia oraz
udogodnienia wspomagajace ochrong zwierzat. Wnetrza nie bgda udostepniane dla ludzi.
Obiekt bedzie sporadycznie kontrolowany przez osoby prowadzace monitoring nietoperzy.

Uklad funkcjonalny wg rzutow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Uklad przestrzenny i wyglad zewnetrzny — Projektowany obiekt budowlany to drewniana,
lekka konstrukcja na wysokiej, murowanej podstawie posadowionej na fundamentach
zelbetowych. Rzut obiektu oparty jest na planie kwadratu, bryta przykryta dachem
namiotowym z latarnig na szczycie krytym blachg. Ponizej okapéw stromych pofaci - izbica.
Zimowisko murowane z pustakéw szalunkowych, zbrojonych i wypelnionych betonem.
Obydwie czeéci polaczone ze sobg korytarzem w konstrukcji zelbetowej. Zimowisko
polaczone kanatem o $rednicy 500 mm z oczkiem wodnym powstalym w wyniku
oczyszczenia, poglebienia i wyscielenia mata bentonitowa zaglebienia w terenie za niewielka

skarpa.

Wyroby wykoficzeniowe — Murowana podstawa licowana kamieniem polnym elewacyjnym,
stosowanym w regionalnym budownictwie. Powyzej podstawy lekka konstrukcja drewniana.
Sciany z oktadziny drewnianej w formie pionowych desek modrzewiowych szerokosci 150
mm, taczonych na piéro-wpust, w kolorze naturalnym. Deski dociggnigte do siebie w celu
wyeliminowania szczelin. Od zewnatrz laczenia doszczelnione dodatkowa deskg szerokosci
50 mm. Na elewacjach pseudo okiennice wraz z poziomymi obrobkami blacharskimi
stanowigce element wyposazenia obiektu dla celéw ochrony nietoperzy. Pokrycie dachu
obiektu, latarnia, czesé powierzchni izbicy oraz okap nad czesciag murowang pokryte blachag
tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm w kolorze naturalnej stali, ulozona na podwdjny rabek

stojacy.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

kubatura brutto obiektu - letnie schronienie (cz. nadziemna) 206,70 m’

- zimowe schronienie (cz. podziemna) 365,86 m’
powierzchnia zabudowy 30,03 m?
Wysokos¢ obiektu (od poziomu terenu do kalenicy) 14,50 m
dtugosé¢ cz. nadziemnej u podstawy 548 m
szeroko$é cz. nadziemnej u podstawy 5,48 m
liczba kondygnacji -2 (cz¢$¢ nadziemna oddzielona deskami na kwatery dla
nietoperzy i czg$¢ podziemna)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie kryteriéw ustalonych Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w sprawie
kategorii geotechnicznych, w odniesieniu do charakterystyki projektowanego przedsigwziecia
ustalono II kategori¢ geotechniczng obiektu. W poziomie posadowienia obiektu wystepuja
proste warunki gruntowe.

Podloze gruntowe rozpoznano w trzech punktach badawczych na glebokosci:

-1,9-24mp.p.t.
-1,6-23mp.p.t
-22-2,6mp.p.t.

Wg mapy osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi w skali 1:10000, wykonanej
dla gminy Jodlownik w ramach programu SOPO, teren badan znajduje si¢ poza osuwiskami
i terenami zagrozonymi ruchami masowymi. W rejonie inwestycji nie wystgpuja negatywne
procesy antropogeniczne do ktérych zalicza si¢ wszelkie zjawiska wywotane dziatalnoscia
cztowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywaé na projektowana inwestycje.

Na terenie przeznaczonym pod inwestycj¢ w podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie
gruntéw srednio i zwiezto spoistych, niespoistych i skalistych (skata migkka), zaliczonych do
sze$ciu warstw geotechnicznych.

Do projektowane] glgbokosci posadowienia obiektu nie stwierdzono wystepowania ciaglego

zwierciadta wody gruntowej. W wykonanych otworach badawczych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej w postaci punktowych sgczen na gtgbokosci 1,3-1,7 m p.p.t.

Normowa gleboko$é przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi hz=1,2m.

Istniejacy poziom terenu w obszarze opracowania: 448,0 — 452,0 m n.p.m. Projektowany
poziom obiektu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki lesnej — wiezy dla
nietoperzy 0,00 = 451,78 m n.p.m.
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Budowle zaprojektowano na lawach fundamentowych zelbetowych o przekroju 90x40 cm.
Lawy nalezy posadowi¢ na 10 cm podbudowie z chudego betonu.

Cze$é podziemng zaprojektowano na lawach fundamentowych zelbetowych o przekroju
50x40 cm. Lawy nalezy posadowi¢ na 10 cm podbudowie z chudego betonu.

Zalozony w Projekcie Budowlanym sposob posadowienia dostosowany jest do istniejgcych
warunkéw gruntowych. Po wykonaniu catosci wykopoéw fundamentowych w przypadku
stwierdzenia zasadniczych réznic parametrow geotechnicznych gruntéw nalezy przyjaé
i ustali¢ zmiane posadowienia i konstrukcji fundamentow.

6.

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWYCH

Nie dotyczy.

7.

W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO - LICZBA LOKALI
MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
OKTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI OPRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13
GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217),
W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy.

8.

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA
Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCIJI
O PRAWACH OSOB NIEPELNO-SPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM
JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM OSOBY STARSZE

Nie dotyczy.

9.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

Obiekt nie wymaga zaopatrzenia w wode, nie beda wytwarzane $cieki. Wody opadowe beda
wykorzystywane dla celéw ochrony nietoperzy i zagospodarowane na terenie dzialki, na
ktdrej projektowana jest budowla.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachy, pyly i plyny

Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych, zapachowych.

¢) Rodzaj iilo$¢ wytwarzanych odpadow

W obiekcie nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe.
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d) Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania

Zastosowane w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie sa zwigzane z emisja hatasu, wibracji oraz promieniowania,
w tym jonizujacego pola magnetycznego ani innych zaklocen.

¢) Wplyw obiektu budowlanego na drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

Obiekt nie wplynie na powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
W zwiazku z budowa budynku nie zachodzi potrzeba wycinki drzew. Wody opadowe
powierzchniowe odprowadzane beda na terenie inwestora. Zastosowane w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane.

Wody opadowe powierzchniowe rozsaczone beda na dziatce, na ktorej projektowana jest
inwestycja.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2023 1. poz. 1094 ze zm.), przedsigwzigcie nie wplywa negatywnie
na $rodowisko oraz nie wymagaja sporzadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.
Inwestycja jest dziataniem ochronnym majacym na celu zachowanie zagrozonych gatunkow
nietoperzy bedacych przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH 1 EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO

Nie dotyczy — obiekt nie bedzie ogrzewany, chiodzony oraz nie bedzie podigczony do sieci
energetycznej.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH

Nie dotyczy — inwestycja nie obejmuje systemu zaopatrzenia w energie i ciepto.
12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

INSTALACJE

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacj¢ wodociagows, kanalizacyjng, centralnego
ogrzewania, gazowa 1 elektryczng.

Wieza bedzie wyposazona w instalacj¢ odgromowa.
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DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE: LETNIE SCHRONIENIE - CZESC
NADZIEMNA

Konstrukcja: drewniana szkieletowa, na wysokiej podmuréwce licowanej okladzing
kamienna.

Fundamenty:
Lawy fundamentowe zelbetowe 90x40x40 cm, na 10 cm podktadzie z betonu C8/10.

Zbrojenie taw fundamentowych wykona¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami
konstrukeyjnymi.

Sciany:

Sciany fundamentowe do wysokosci 190 cm powyzej taw zelbetowe, z betonu C 25/30 W8.
Ponad $cianami stupy zelbetowe, wypelnienie z bloczkow keramzytowych klasy 10 MPa na
zaprawie 5 MPa gr. 30 cm. Dodatkowa warstwa pustakéw keramzytowych gr. 12 cm
licowana okltadzing z lokalnego kamienia polnego. Zbrojenie stupéow wykona¢ zgodnie
z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.
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STAROSTA LIMANOWSKI
34-600 Limanowa
ul. |6zefa Marka 9

zdj. 1 — kamien polny elewacyjny

Sciany powyzej poziomu £0,00:
Sciany powyzej cze$ci murowanej w konstrukcji drewnianej, z zewnatrz oszalowane deska

modrzewiowa szer. 150 mm gr. 32 mm, {aczona na pidro-wpust. Od zewnatrz stosowac na
laczeniach listwy uszczelniajgce szer. 50 mm. Deski nalezy dobrze dociggna¢ do siebie aby

nie powstawaty szczeliny.
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Nie dopuszczalne jest aby koncéwki wkretéw wystawaly poza elementy drewniane.

Konstrukcje drewniang wykonaé zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami
konstrukcyjnymi.

Podlogi i posadzki:

W nadziemnej czesci murowanej przestrzei pomigdzy tawami fundamentowymi uzupetnié
zageszczonym piaskiem, na ktérym uktadaé plyty kamienne.

Powyzej czesci murowanej podziaty poziome budowli deskami, od spodu nie heblowanymi,
ryflowanymi na glebokos¢ ok. 3 mm.

Tynki i okladziny wewnetrzne:
W czesci murowanej tynkéw brak. W czeécei drewnianej schronienia w $cianach w formie
oktadziny $cian z desek utozonych pionowo ze szczeling 25 mm pomig¢dzy deskami.

Podzialy funkcjonalne poziome:

Nad czescia murowang podzial w formie stropu monolitycznego, zelbetowego, wykonanego
zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi. W czedci drewniane]
obiekt podzielony drewnianymi przegrodami.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne stalowe obite blacha gr. 0,20 mm, ocieplone polistyrenem ekstrudowanym
XPS gr. 50 mm, osadzone na stalowej ramie. Zamknigcie wykonane indywidualnie dla
obiektu.

Na elewacjach wykonane pseudo okiennice wraz dwoma poziomymi pasmami obrobki
blacharskiej biegnacej dookola wiezy, stanowigcymi element wyposazenia dostosowanego
dla potrzeb nietoperzy.

Wylazy dachowe obite blachg analogiczng jak pokrycie dachu.

Schody:
Wejscie do budowli mozliwe tylko po przystawieniu drabiny przyniesionej przez osobg
monitorujacy obiekt.

Komunikacja do szczytu budowli po dosunieciu do otworéw drabin zamocowanych na
szynie. Poza okresem monitoringu nietoperzy drabiny bgda przesunigta poza otwér w celu
ochrony przed drapieznikami.

Elewacje:

Elewacje z deski modrzewiowej szer. 150 mm mocowanej pionowo w kolorze naturalnym,
z dodatkowa deskg doszczelniajaca na laczeniach szer. 50 mm. Izbica w elewacji
potudniowo-wschodniej i potudniowo-zachodniej oraz ostona murowanej podwaliny obita
blacha tytanowo-cynkowsg na podwdjny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali gr. 0,55 mm.
Okap nad czescig murowang uszczelniony obrébka z blachy. Okladzina zewngtrzna elewacji
w czes$ci murowanej — kamien polny elewacyjny na zaprawie 5 MPa.

Nalezy zlikwidowaé wszelkie ostre krawedzie zaréwno wewngtrz jak ina zewnatrz
wiezy.
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Dach:

Dach wielospadowy symetryczny w konstrukeji drewnianej o kacie nachylenia 61° nad izbica,
43° nad latarnia. Rozstaw oraz przekroje poszczegolnych elementow wigzby dachowej
wykona¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.

Pokrycie dachu:
Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,55 mm, na podwojny rabek stojacy w kolorze naturalnej stali.
Blacha w pasach na dtugos¢ krycia.

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie tytanowo-cynkowe, w kolorze naturalnej stali. Rynny pétokragle o 127,
rury spustowe okragle ¢ 100. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej
gr. co najmniej 0,65 mm.

Na wlotach rur spustowvch zastosowa¢ siatki zabezpieczajace przed wpadnieciem do rur lisci
lub zwierzat. Zakonczenia rvnny nie zamyka¢ denkiem.

Wentylacja:
W dachu nad izbica wykonaé wywietrzniki zasuwane od wewngtrz, umozliwiajgce
zamkniecie otworu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Pozioma izolacja $cian fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku faczona na zaktad.
Pozioma izolacja pomiedzy zelbetowa plyta a drewniana konstrukcja obiektu — papa
asfaltowa.

Nalezy zachowa¢ ciagto$¢ izolacji.

Pionowa izolacja $cian fundamentowych — 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

Impregnacja drewna:
Impregnacje drewnianej elewacji wykona¢ od zewngtrz $rodkami nie zawierajacymi
substancii biobéiczvch. Nie nalezy impregnowaé zadnych elementéw drewnianych

wewnatrz wiezy.

Stosowanie $rodkéw chemicznych bezwzglednie po pisemnej akceptacji Srodka przez
nadzér chiropterologiczny. Wszystkie $rodki chemiczne musza posiadaé atest
higieniczny.

Izolacje termiczne:
Nad czescia murowang powierzchnia na wysoko§¢ konstrukcji drewnianej wypeiniona
keramzytem izolacyjnym frakcji 4-10 mm.

Instalacja odgromowa:
Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z Projektem Technicznym.

WYPOSAZENIE WNETRZA SCHRONIENIA LETNIEGO

Whetrze schronienia letniego (cz. nadziemnej) dostosowa¢ do potrzeb nietoperzy.
Wyposazenie wykonaé zgodnie z rysunkiem i opisem zawartym w Projekcie Technicznym
1 Projekcie Wykonawczym.
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DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE: ZIMOWE SCHRONIENIE — CZESC
PODZIEMNA

Fundamenty:

Lawy fundamentowe zelbetowe 50x40 cm, na 10 cm podkladzie z betonu C8/10. Zbrojenie
taw fundamentowych wykona¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi i rysunkami
konstrukcyjnymi.

Sciany:

Sciany murowane z pustakéw szalunkowych 30 c¢m, zbrojonych i wypetnionych betonem,
zgodnie z Projektem Technicznym.

Podtogi i posadzki:

Podloga zimowiska w formie zaggszczonej warstwy mineralnej. W bocznym korytarzu
prowadzacym do oczka wodnego podioga betonowa, §ciany do wysokosci 130 ¢m i podtoga
uszczelnione 3x folig plynna.

Lacznik do oczka wodnego:

Pacznik pomiedzy korytarzem bocznym zimowiska i oczkiem wodnym wykona¢ z rury
kanalizacyjnej zewnetrznej PP 500 osadzonej na warstwie 30 cm podsypki piaskowej. Catos¢
doktadnie zaggscic.

Tynki i oktadziny wewngtrzne:
Nie projektuje si¢ tynkowania $cian wewnetrznych.

Stropy:
Zaprojektowano sklepienia Iukowe monolityczne, wykonane zgodnie z obliczeniami
statycznymi i rysunkami konstrukcyjnymi.

Stolarka okienna i drzwiowa:
Drzwi pomigdzy schronieniem letnim a zimowym drewniane, z otworem wysokosci 50 cm
w dolnej lub gérnej czesci drzwi zgodnie z opisem w czgsci Projektu Technicznego.

Schody:
Pomiedzy czesciami funkcjonalnymi schody zelbetowe, bez oktadziny.

Pokrycie stropodachu:

Stropodach zabezpieczony przeciwwilgociowo 2 x dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
Pomiedzy tukami stropodachu wykona¢ warstwe spadkowa z zaprawy cementowej, ktora
umozliwi odprowadzenie wody do oczka wodnego. Od géry zimowisko zasypa¢ 30 cm
warstwa keramzytu izolacyjnego, ktory zabezpieczyé warstwa oddzielajaca (geowloknina).
Cato$é zasypaé gruntem z wykopu, a nastepnie przykry¢ zebranym humusem. Rozplantowaé
ziemi¢ wokol wiezy i nad zimowiskiem oraz uformowa¢ zbocze zgodnie z pierwotnym
nachyleniem. Wykonaé nasadzenia krzew6w np. zarnowca miotlastego, zgodnie z Projektem
Technicznym.

WYPOSAZENIE WNETRZA SCHRONIENIA ZIMOWEGO

Whetrze schronienia zimowego dostosowaé do potrzeb nietoperzy. Wyposazenie wykonaé
zgodnie zrysunkiem i opisem zawartym w Projekcie Technicznym i Projekcie
Wykonawczym. ‘
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UWAGI

Wszystkie roboty prowadzié zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP, pod nadzorem osoby do tego
uprawnionej oraz przy uzyciu wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. W przypadku wystapienia w projekcie jakichkolwiek
rozbieznosci, nalezy zwrécié sie do projektanta lub nadzoru chiropterologicznego o ich
rozstrzygniecie.

Wszystkie §rodki chemiczne musza posiadaé atest higieniczny. Przed zastosowaniem
nalezy uzyskaé pisemng akceptacje przez nadzoru chiropterologicznego.

DANE KONSTRUKCYJINO — MATERIALOWE — OCZKO WODNE

Zaglebienie w ziemi przy niewielkiej skarpie wskazanej na rysunku poglgbi¢ do poziomu 2 m
p.pt. Calg powierzchni¢ wylozyé mata bentonitowa i wywing¢ na ok. 1,0 m nad
zaglebieniem. Na brzegach roztozy¢ duze kamienie, a dno wysypa¢ zwirem i piaskiem.
Brzegi maty poza oczkiem wodnym przysypac ziemig i zasia¢ trawg.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej ustalonymi na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 r., poz.
1563), obiekt nie jest obiektem budowlanym istotnym ze wzglgdu na konieczno$¢
zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, klgska
zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem, ktérego projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny wymagaja
uzgodnienia.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
ze zm.) projektowany obiekt budowlany przeznaczony na cele gospodarki lesnej — wieza dla
nietoperzy jest budowla, ktdra nie wymaga uzgodnien p. poz.

Obiekt nie jest przeznaczony do przebywania w nim ludzi. Sporadycznie bedzie
kontrolowany przez upowaznione osoby prowadzace monitoring nietoperzy. Nie jest to
budynek inwentarski.

Wysoko$é i liczba kondvgnacii:

- wysoko$¢ wiezy 14,50 m
- obiekt (wieza) zaliczany do grupy budynkow SW - $redniowysoki
- liczba kondygnacji nadziemnych - 1

Odlegloéé wiezy od najblizszych sasiednich granic dziatek wynosi:
ok. 460 m od dziatki nr 461 od strony pdinocne;j,

ok. 225 m od najblizszej dziatki od strony wschodniej, dzialki nr 298,
ok. 175 m od dziatki nr 463 od strony zachodniej,

ok. 45 m od dziatki nr 464 od strony potudniowe;.
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Odleglosci te sa zgodne w wymogami Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2022 poz.1225).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie beda przechowywane i stosowane materialy palne oraz magazynowane
materiaty zaliczane do niebezpiecznych pozarowo.

Przewidvwana gesto$é obciazenia ogniowego
Nie okredla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba 0s6b na kondygnacjach
Obiekt nie jest przeznaczony do przebywania w nim ludzi. Nie jest to budynek inwentarski,
magazynowy. Jest to budowla stuzaca ochronie nietoperzy.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe
Nie okresla sig.

Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie: statych i poistatych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego,
urzadzef oddymiajgcych i przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Dla obicktu nie jest wymagane stosowanie podrgcznego sprzgtu gasniczego. Zaleca sig
wyposazenie drewnianej cze$ci nadziemnej w podreczny sprzet gasniczy.

Drogi pozarowe
Inwestycja realizowana bedzie bezposrednio przy drodze leénej, zapewniajacej dojazd dla
pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

14. INFORMACIJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9
USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM
MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R.
O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI
ZOSTALY WYDANE.

Nie dotyczy.

15. UWAGI
Materialy budowlane powinny posiadaé wymagane aprobaty techniczne i odpowiadac

wlasciwym normom.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot”, kartami technicznymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Wszystkie elementy ujgte w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte
w opisie nalezy traktowa¢ jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktoéry odniesie si¢ do problemu.
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Wszystkie rysunki nalezy rozpatrywaé tacznie. Projektanci zastrzegaja sobie prawo
dokonywania korekt w trakcie realizacji prac.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezy wykona¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi
i rysunkami konstrukcyjnymi. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawionych.
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hydroizolacja bitumiczna
sklepienie zelbetowe 15 cm
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warstwa Zwirowa-piaskowa 20 cm

warstwa oddzielajaca (geowtbknina)

podsypka piaskowa 55 cm
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humus

warstwa oddzielajaca (geowldknina)

keramzyt izolacyjny 30 cm
hydroizolacja bitumiczna
pustaki szalunkowe 30 em

PCV @150 mm w $cianie
tacznika - odprowadzenie
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koncepcyjnych bez zgody PTPP ‘"pro Natura" z
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Budowa gospodarczego obiekiu budowlanego przeznaczonego na cele gospodarki le$nej - wieza
dla nietoperzy wraz z zimowiskiem na dz. ew. nr 462 obreb Pogorzany

@
humus ]
warstwa oddzielajaca (geowloknina)
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hydroizolacja bitumiczna
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®
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