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ROZDZIAL | - CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Opis ogdiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowa: Alej Floriana Kobylinskiego, drogi

wojewodzkiej nr 559, klasy ,G” na odcinku ok. 100 m na wysokosci dziatki nr 200/1 w zakresie likwidacji

dwodch zatok postojowych po stronie potudniowej i wykonania zatoki autobusowej dla 2 autobusow
przegubowych o dtugosci krawedzi zatrzymania - 40,00 m z kraweznikéw polimerobetonowych o wym.
43,5x33x100 i szeroko$¢ zatoki przy jezdni - 3,00 m + skos najazdowy i wyjazdowy. Pochylenie

poprzeczne jezdni w zatoce 2,00 %, skierowane do krawedzi jezdni drogi lub zgodnie z jej pochyleniem w

zaleznosci od warunkéw odwodnienia. Nalezy zachowaé normatywne skosy: skos wyjazdowy z drogi nie

powinien by¢ wigkszy niz 1:8 (tzn. 3 x 8 = 24,0 m), skos wjazdowy na droge nie powinien by¢ wiekszy niz

1:4 (tzn. 3 x 4 = 12,0 m ). Projektowanie i wykonanie prac nalezy konsultowa¢ z Wydziatem Transportu

Publicznego i Inzynierii Ruchu Drogowego Urzedu Miasta Ptocka.

W pasie drogowym drogi w obrebie budowy zatoki autobusowej znajduje sie nastepujace uzbrojenie

techniczne: linie oswietlenia ulicznego, kanalizacja deszczowa, wodociag itp. Plany z sieciami dostepne sg

na stronie: https://geodezja.plock.eu

Droga wymieniona powyzej znajdujg sie w zarzadzie Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku.

Mapa poglagdowa zakresu do realizacji- zatagcznik nr 1 do PFU.

W zakres zamdwienia wchodzi:

— przygotowanie wariantowej koncepcji przebudowy zakresu wymienionego powyzej.

— uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i wyboér ostatecznego wariantu przebudowy drogi,

— uzyskanie warunkéw technicznych, wytycznych, opinii i uzgodnieA w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
dla przebudowy sieci oswietlenia ulicznego, infrastruktury drogowej (geometrii oraz czasowej i statej
organizacji ruchu) od odpowiednich jednostek opiniujgcych, uzgadniajgcych i zatwierdzajgcych,

— przygotowanie materiatéw zgtoszeniowych i zgtoszenie przebudowy Alej Floriana Kobylinskiego.

— wykonanie robét budowlanych polegajgcych na przebudowie drogi, zgodnie z opracowang
dokumentacjg zgtoszeniows, projektem budowlanym i dokumentacjami technicznymi (wykonawczymi).

— wykonanie robé6t budowlano-montazowych polegajgcych na budowie i przebudowie sieci oswietlenia
ulicznego, zgodnie z opracowang dokumentacjg zgtoszeniowg, projektem budowlanym i technicznym
(wykonawczym),

— opracowanie projektu czasowej i statej organizacji ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami, SOR
winien obejmowac szerszy obszar niz zakres robét budowlanych,

— wprowadzenie czasowej organizacji ruchu i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z
opracowanymi i zatwierdzonymi projektami: czasowej i statej organizacji ruchu (SOR i TOR).

Szczegotowy zakres rzeczowy robét przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest

przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU”. Dokumenty

zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes$nia

2019 r. Prawo zamowien publicznych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robédt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Umowy nalezy zaprojektowac i

wykonaé w szczegdélnosci nastepujgce roboty:

1) wykonanie rob6t rozbiérkowych niezbednych do przebudowy drogi w granicach obszaru opracowania,

2) budowa zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej na gruncie G1. W przypadku wystgpienia
gruntéw organicznych podczas wykonywania wykopow pod projektowang konstrukcje nalezy te grunty
wymieni¢ na materiat niewysadzinowy zdatny do budowy nasypow.
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3) zatoki autobusowe dla G1 lub doprowadzone do G1 — nawierzchnia z betonu cementowego 22cm
warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 — XF4, 15cm warstwa podbudowy zasadniczej z
betonu cementowego C8/10; 18cm warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5mm,

4) ustawienie kraweznika polimerobetonowego 43,5x33x100 na dtugosci okoto 40 m przy zatoce
autobusowej, na skosach kraweznik betonowy 20x30 cm

5) przebudowa istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego na odcinku ok. 100 m, z wymiang jej elementow,
(stupy, wysiegniki, oprawy, kable zasilajace) w zakresie zgodnym z zalgcznikiem nr 2 do PFU,

6) usuniecia ewentualnych kolizji na istniejgcych sieciach w oparciu o wydane warunki przez wtascicieli
urzadzen,

7) oznakowanie pionowe i poziome w oparciu o opracowany projekt SOR na przebudowywanych
odcinkach,

8) zagospodarowanie terenu zielenig, w zakresie objetym opracowaniem,

9) budowa kanatu technologicznego na obszarze objetym zakresem opracowania jezeli istnieje
przestanke ustawowg o ich budowie lub uzyskanie zwolnienia z jego budowy,

10) po zakonhczeniu robét uporzgdkowanie terenu zajetego i uzytkowanego dla potrzeb przebudowy przez
Wykonawce,

11) wykonanie napraw w zakresie przywrocenia drog, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce,
lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niz
przed rozpoczeciem przebudowy,

12) powstaty materiat z rozbiorki stanowi wiasnos$é zarzadcy drogi tj. MZD i materiat nadajgcy sie do
ponownego wbudowania nalezy odwies$¢ na odlegto$¢ do 10km w miejsce wskazane przez zarzadce,
za$ nie dajacy sie wbudowaé na odlegtos¢ do 5km wraz jego utylizacja, zgodnie z zarzgdzeniem nr
1700/2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie: ustalenia zasad
gospodarowania materiatem pochodzgcym z rozbiérek drég publicznych, drég wewnetrznych,
parkingow i placow bedgcych wiasnoscig Gminy Plock.

1.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu zostaty okreslone w niniejszym
PFU w przypadku:

1) zmiany uwarunkowan skutkujgcych koniecznoscig zmiany charakterystycznych parametrow,

koniecznosci wykonania robét nieujetych w niniejszym PFU zastosowanie majg warunki umowne.
1.1.3 Projektowane parametry
W liniach istniejgcego pasa drogowego Wykonawca zaprojektuje i wykona:
1.1.3.1. Przebudowa drogi Alej Floriana Kobylinskiego w zakresie:

1) w Alejach Floriana Kobylinskiego w drodze wojewddzkiej nr 559, klasy ,G” na odcinku ok. 100 m
nalezy wybudowac¢ zatoke autobusowg o nawierzchni betonowej na odcinku ok. 77 m po
potudniowej stronie drogi szerokosci 3m. w zakresie nalezy réowniez uwzgledni¢ przebudowe 3
stupow  oswietlenia  ulicznego, oznakowanie  docelowe itp.,, budowe  kraweznika
polimerobetonowego wzdtuz zatoki na odcinku ok 40 m oraz budowe/przebudowe sieci
oswietlenia ulicznego.

1.1.3.2 Zielen

W ramach Umowy nalezy odtworzy¢ istniejgce trawniki, a takze dokonaé pielegnacji koron istniejgcych
drzew w zakresie odstonigcia latarni/opraw oswietleniowych. Zakres robot zwigzanych z ,zielenig” powinien
wynikac z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujgcych przepisow.

Uwaga: Nalezy opracowac inwentaryzacje dentrologiczng, operat dentrologiczny i plan ochrony drzew
przez osoby uprawnione w zakresie zwigzanym z terenami zielonymi i uzgodni¢ z zespotem zgodnie z
Zarzgdzeniem Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. wraz zarzgdzeniami
zmieniajgcymi: Nr 3257/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr
3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. i Nr. 4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.
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1.1.3.3 Sieci i infrastruktura zwigzana z drogqg
W ramach Umowy nalezy zaprojektowac i wykonac:

1) kanat technologiczny uliczny (KTu) lub uzyska¢ zwolnienie z budowy,

2) przebudowe istniejgcej sieci oswietlenia ulicznego w zakresie zgodnym z zalgcznikiem nr 2 do PFU.
Zakres robot zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikaé z wymagan
Zamawiajgcegdo, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujgcych przepiséw i norm.

1.1.3.4 Sieci i infrastruktura nie zwigzana z droga

Zakres robot zwigzanych z budowa, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy kolidujgcych z
inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce
rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych
usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestoréw sieci oraz przytaczy. Peilna identyfikacja i
rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejacymi sieciami uzbrojenia terenu nalezy
do zadan Wykonawcy.

1.1.3.5 Organizacja ruchu

Nalezy zaprojektowa¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie, a nastepnie wprowadzi¢:
1) stalg organizacje ruchu,
2) organizacje ruchu na czas wykonywania robot.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamdwienia na podstawie ponizszych dokumentéw, przekazanych przez
Zamawiajgcego:

1) warunkéw technicznych zatgcznik nr 2 do PFU,

2) mapa pogladowa zakresu realizacji - zatgcznik nr 1 do PFU.

1.2.1. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z wyceng, przygotowaniem robét i ich

przeprowadzeniem

1. Podstawg skalkulowania ceny za opracowanie dokumentaciji i roboty budowlane ma by¢ tabela ofertowa
cenowa, opracowana przez Wykonawce, sporzgdzona w oparciu o analizy i wizje lokalng w terenie.
Zamawiajacy dodatkowo przekazuje Wykonawcy pogladowg tabele cenowg z przedmiarem z
zastrzezeniem, ze stanowi ona jedynie podstawe informacyjna, a nie jest obligatoryjna ani w zakresie
przyjetych tam podstaw wycen ani ilosci wykazanych robét i ma byé traktowana, jako pomocniczo do
przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, ze Wykonawca sporzgdza tabele ofertowg cenowg na
podstawie sporzgdzonej przez siebie kalkulacji wg wlasnego uznania i dokonuje cato$ciowej wyceny
przedmiotu zamowienia na ustugi i roboty okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, na witasng
odpowiedzialno$c¢ i ryzyko w oparciu o zatgczone do PFU mapy pogladowe i warunki — zatgcznik nr 1 i
2, wykonang wizje w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamodwienia.

2. Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych
i uwarunkowan.

1.2.1.1 Ogélne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

1. przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosSci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy Prawo budowlane,

2. roboty nalezy prowadzi¢ w istniejgcych granicach pasa drogowego,

3. przebudowe i budowe nalezy zaprojektowaé i wykonaé z w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem,

4. w przypadku kolizji z istniejacymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie,

5. podczas robot budowlanych nalezy utrzymacé ciggtos¢ ruchu w ciggu Alej Floriana
Kobylinskiego;

6. roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu oraz
dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki sgsiadujgcej z projektowang inwestycja.

7. Wykonawca do niezbednego minimum ograniczy hatas, zanieczyszczenie powietrza zwigzane z

-5-
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pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruchem samochoddw obstugujgcych budowe.

8. Dostepnos¢ osobom ze szczegdlnymi potrzebami w budynkach i drogach nalezy zapewni¢
zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych,
w ktérym zapisano, ze urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych, stupy oswietleniowe)
znajdujgce sie na chodniku nalezy tak umieszczag, aby nie utrudniaty uzytkowania chodnika przez
osoby niepetnosprawne, minimalna szerokos$¢ chodnika to 1,8 m winna zapewnia¢ wygodne i
bezkolizyjne poruszanie sie wszystkich pieszych, w tym os6b na wozkach inwalidzkich, dopuszcza
sie przy tym lokalne zwezenia do 1,0 m pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, o dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie mniejszej
niz 1,80 m. Warunki, jakie powinny by¢ zapewnione na przejsciach dla pieszych w poziomie jezdni,
mowa w nich o eliminowaniu wszystkich réznic wysokosci w obrebie przejscia w poziomie -
zapewnieniu odpowiedniej szerokosci wysepek dzielgcych, wykonywaniu strefy oczekiwania
majgca szerokos¢ réwng szerokosci przejscia i dtugos¢ nie mniejszej niz 2,50 m. W trudnych
warunkach dopuszcza sie zmniejszenie dtugosci do 2,00 m. Dopuszcza sie rozwigzanie, w ktérym
strefa oczekiwania stanowi czes$¢ drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i roweréw. Przejscie dla
pieszych lub przejscie sugerowane wyposaza sie na catej szerokosci w rampy kraweznikowe i
system fakturowych oznaczen nawierzchni. Przejscie dla pieszych lub przejScie sugerowane
projektuje sie w taki sposob, aby na powierzchni przejscia i strefy oczekiwania nie wystepowaty
uskoki. Dopuszcza sie uskok pomiedzy powierzchnig przejscia, a kraweznikiem o wysokosci
dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami wzroku, przy zachowaniu dostepnosci dla
pozostatych oséb ze szczegdlnymi potrzebami. W obrebie wejs¢ do budynkoéw uzytecznosci
publicznej w kazdym zespole stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych powinny byc¢
zapewnione stanowiska postojowe dla samochodéw o0sOb niepetnosprawnych, specjalnie
oznakowane i usytuowane blisko wejs¢ do budynkéw. Uskok o wysokosci od 2 cm do 15 cm
miedzy chodnikiem a jezdnig lub innym urzadzeniem uzytkowanym przez osoby niepetnosprawne
powinien by¢ wyposazony w rampe o szerokosci co najmniej 0,90 m i pochyleniu nie wiekszym niz
6%. Przy uskokach wigkszych niz 15 cm powinny by¢ stosowane pochylnie lub schody.
Stosowanie tzw. kostki lub ptytki integracyjnej przy przejsciach dla pieszych. Kostka taka wyréznia
sie fakturg i kolorem co pozwala osobom niepetnosprawnym zlokalizowaé miejsce wejscie
na jezdnie z chodnika. Kostke takg stosuje takze na przystankach komunikacji oznaczajgc krawedz
peronu. Ze wzgledu na osoby poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich, nalezy zastosowaé
pochylnie.

— Rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002 r. dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, ktére podaje wymagania odnosnie do usytuowania,
wykonania i zamocowania tablic informacyjnych, gablot reklamowych, wystaw sklepowych,
daszkow, balkondw, zewnetrznych schodéw i pochylni, wpustéw kanalizacyjnych itp. tak, aby nie
stanowity zagrozenia bezpieczenstwa dla pieszych, uzytkownikéw budynkoéw i oséb trzecich, w tym
os6b z dysfunkcja narzgdu wzroku. Wymagane jest aby co najmniej jedno dojscie powinno
zapewnia¢é osobom niepetnosprawnym dostep do wejs¢ do budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej - do catego budynku lub tych
jego czesci, z ktoérych osoby te mogg korzysta¢. Okreslone takze zostaly, ilosci oraz lokalizacje
miejsc parkingowych w zaleznosci od ich usytuowania, minimalne wymiary miejsc postojowych dla
samochoddéw niepetnosprawnych mieszkancéw, gosci i korzystajgcych z obiektdw uzytecznosci
publicznej. Podane sg tez warunki i parametry, jakie powinny spetnia¢ dostosowane do wymagan
os6éb niepetnosprawnych, takze na wézkach inwalidzkich - bramy, furtki, drzwi (zewnetrzne i
wewnetrzne) oraz pomieszczenia wejsciowe w budynkach. Wymag przystosowania wejs¢ dla oséb
niepetnosprawnych nie dotyczy jednorodzinnych budynkéw mieszkalnych, budynkéw rekreacji
indywidualnej oraz budynkow specjalnych n. wiezieh, zaktadow poprawczych. W budynkach
uzytecznos$ci publicznej pomieszczenia ogdlnodostepne ze zréznicowanym poziomem podtog
powinny by¢ przystosowane do ruchu osob niepetnosprawnych. Natomiast wszystkie drzwi,
ktérych skrzydta wykonane sg ze szkia lub innego przezroczystego materiatu, powinny by¢
oznakowane w sposob widoczny i zapewnié bezpieczenstwo w przypadku sttuczenia.
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— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury oraz spraw wewnetrznych i administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych rozdziat 7 zapisano, ze: ,2.Sygnaty dzwiekowe
nadawane w postaci brzeczykéw lub buczkéw albo komunikatow stownych na przejsciach dla
pieszych o ruchu kierowanym sygnatami $wietinymi informujg osoby o uposledzonym wzroku, ze
dla pieszych jest nadawany sygnat zielony. 3. Dziatanie urzgdzenia wibracyjnego znajdujgcego sie
na sygnalizatorze informuje osoby o uposledzonym wzroku i stuchu, ze dla pieszych jest nadawany
sygnat zielony.” Oznakowanie drog w tym znaki dotyczgce niepetnosprawnych np. oznakowanie
parkingow.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach okreslono wytyczne oznakowania poziomego
i pionowego miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych.

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ obiekty budowlane metra i ich usytuowanie okreslono zasady projektowania Sciezek
dotykowych oraz dotykowych znakéw ostrzegawczych.

— Ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zostato uregulowane wydawanie karty
parkingowej osobom niepetnosprawnym. Zgodnie z zapisami prawa o ruchu drogowym w razie
braku chodnika lub pobocza albo niemoznosci korzystania z nich pieszy ma mozliwos¢ korzystania
z drogi dla roweréw. Pieszy taki z wyjgtkiem osoby niepetnosprawnej, korzystajgc z tej drogi, jest
obowigzany ustgpi¢ miejsca rowerowi. Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu oséb
niepetnosprawnych oznacza sie z przodu i z tylu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z
miedzynarodowym symbolem wézka inwalidzkiego barwy biatej. Tablice te powinny by¢ wykonane
z materiatu odblaskowego. Kierujacy tym pojazdem jest obowigzany wigczyé swiatta awaryjne
podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej. Kierujacy pojazdem, omijajac pojazd
oznaczony jak wyzej jest obowigzany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepetnosprawnej
zachowacé szczegolng ostroznos¢ i w razie potrzeby zatrzymac sie.

— Ustawg z dnia 21 marca o drogach publicznych okreslono liczbe miejsc parkingowych ktére muszag
byé przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych. Oznaczanie miejsca (znaki pionowe),
Wyznaczanie miejsca (znaki poziome). Zgodnie z zapisami ustawy pojazdy zaopatrzone w karte
parkingowg. zwolnione sg z opfat za korzystanie z przepraw promowych na drogach publicznych.
Na podstawie Art. 13b ust. 4 pkt 2 ustawy rada gminy (rada miasta), ustalajgc strefe ptatnego
parkowania moze wprowadzi¢ optaty abonamentowe lub zryczattowane oraz zerowg stawke opfaty
dla os6b niepetnosprawnych. Powyzsza regufa jest takze stosowana nie tylko przy wyznaczaniu
optat za korzystanie z miejsc postojowych przy drogach publicznych, lecz takze w przypadku
ustalania optaty za korzystanie parkingéw.

9. Pozostate aspekty ksztattowania przestrzeni dla niepetnosprawnych
1) Ciagi piesze:

Szerokosé ciggdw komunikacyjnych przy miejscowych zwezeniach nie moze by¢é mniejsza niz 100
cm pod warunkiem zaprojektowania miejsc do wymijania sie oséb ze szczegdlnymi potrzebami, o
dtugosci nie mniejszej niz 2,00 m i szerokosci nie mniejszej niz 1,80 m. Dojscie do budynku
powinno mieé szerokosé min. 1,5 m (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 16 ust. 1). Szerokos¢ ciggdw komunikacyjnych nalezy mierzy¢ po odjeciu
przestrzeni zajmowanej przez znaki, drzewa, wiaty $mietniczki i inne elementy. Spadek
poprzeczny ciggu pieszego nie moze nigdy przekracza¢ 3%. Wszelkie przeszkody i elementy
wyposazenia przestrzeni nalezy umieszcza¢ poza gtdwng przestrzenig komunikacyjng. Najlepiej,
jezeli wszystkie elementy wyposazenia przestrzeni nie wykraczajg poza jedng, Scisle okreslong
linie. W przestrzeni zewnetrznej moze to by¢ np. linia wyznaczona przez obrzeze, latarnie.

W przestrzeniach, tam gdzie jest to mozliwe, wymagajgcych pokonywania znacznych odlegto$ci
nalezy maksimum co 30 m zapewni¢ miejsca siedzgce. Powinny one znajdowaé sie w poblizu
ciggéw komunikacyjnych, ale nie bezposrednio na nich. Miejsca te powinny by¢ umieszczone tak,
zeby nogi oséb korzystajgcych z nich nie przeszkadzaty osobom korzystajgcym z ciggéw
komunikacyjnych. Na granicy pomiedzy chodnikiem a jezdnig, na catej szerokosci przejscia, nalezy
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stosowac reliefowe ptyty ostrzegawcze. Na przejsciach dla pieszych nalezy zastosowaé rampy
kraweznikowe umozliwiajgce przejazd przez przejscie osobie poruszajgcej sie na wozku
inwalidzkim. Wszedzie, gdzie przystosowana droga komunikacji wymaga pokonania réznicy
wysokosci pomiedzy chodnikiem a jezdnig lub innej niewielkiej réznicy poziomodw, nalezy
zastosowaé rampe kraweznikowg. Nachylenie rampy kraweznikowej nie moze przekracza¢ 15%,
jednak ze wzgledu na osoby poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich zalecane jest nachylenie do
5%. Dopuszczalna réznica wysokosci pomiedzy brzegiem rampy a jezdnig nie moze przekraczaé 2
cm. Jezeli z boku rampy kraweznikowej znajduje sie chodnik, a nie zainstalowano barierek lub
innych ograniczen, nalezy zastosowa¢ rowniez boczne nachylenie, nieprzekraczajgce 6%.
Szerokos$¢é rampy kraweznikowej nie moze by¢ mniejsza niz 90 cm. Swobodne przejscie i przejazd
na wdzku inwalidzkim bez koniecznosci zjezdzania i podjezdzania pod kraweznik, a jednoczesnie
uzyskanie progu zwalniajgcego dla samochodéw moze by¢ wykonane poprzez zastosowanie
wyniesionego przejscia dla pieszych. Pozioma ptaszczyzna tak wykonanego przejscia pozwoli na
swobodng komunikacje pomiedzy chodnikiem, a przejsciem, bez koniecznosci pokonywania
jakiegokolwiek progu. Kazde przejscie dla pieszych (zwtaszcza na poziomie chodnika) nalezy
oznaczy¢ przy pomocy reliefowych ptyt ostrzegawczych, na catej szerokosci przejscia. Dojscie do
przejscia dla pieszych w miare mozliwosci nalezy oznakowaé przy pomocy sciezek dotykowych,
utatwiajgcych osobom niewidomym odnalezienie przejscia. Plyty powinny by¢ utozone w poprzek
catego chodnika (np. od krawedzi przejscia do Sciany znajdujgcego sie obok niego budynku), a ich
faktura powinna podkreslac kierunek dojscia do przejscia. Wszedzie, gdzie to mozliwe (szczegolnie
w przestrzeni zewnetrznej), powinno sie unika¢ stosowania schodéw, pochylni, wind oraz innych
urzgdzen na rzecz tagodnych spadkéw (ponizej 5%) na dtuzszym odcinku. W ramach jednej
kondygnacji nalezy unika¢ zmian pozioméw, szczegdlnie niebezpieczne jest stosowanie
pojedynczego stopnia. Schody i pochylnie muszg byé umieszczane w taki sposéb, zeby nie
zaweza¢ minimalnej wymaganej przestrzeni komunikacyjnej (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 293 ust. 4 i 5). Zastosowanie schodoéw lub pochylni ruchomych nie zwalnia z
obowigzku zastosowania schoddéw lub pochylni statych (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 67).
Nachylenie 5% lub wigksze jest pochylnig i powinno odpowiada¢ warunkom dotyczgcym ich
stosowania. Wymagania odnosnie pochylni: nachylenie, szerokosc¢ i dtugosé, spoczniki, krawezniki
i porecze zawarte sg w ww. rozporzagdzeniu § 70 i § 71. Poczatek i koniec biegu pochylni powinny
by¢ oznaczone przy pomocy reliefowych ptyt ostrzegajgcych (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie § 306), a wymagania odnosnie schodéw zawarte sg w § 68 i § 69 tego
rozporzgdzenia. Zaleca sie aby schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wiekszej niz 0,5
m byly wyposazone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej (e § 296 i
298 ww. rozporzgdzenia). Stosowane materiaty wykonczeniowe nawierzchni podtég, chodnikéw,
Sciezek, schodow, pochylni itp. powinny zapewnia¢ stabilne oparcie i mie¢ wiasciwosci
antyposlizgowe (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 305 ust. 1). Nawierzchnie powinny by¢ wykonane
i utrzymywane w sposéb umozliwiajgcy sptywanie wody i zapobieganie powstawianiu katuz.
Rozwigzania detali nawierzchni (wpustéw kanalizacyjnych, pokryw urzadzer uzbrojenia sieci
terenu i instalacji podziemnych, a takze innych oston otworéw, elementéw bedacych w ciggach
pieszych i rowerowych itp. bezwzglednie powinny znajdowac sie¢ w ptaszczyznie nawierzchni. W
azurowych elementach nawierzchni (np. kratkach kanalizacyjnych), umieszczonych w nawierzchni,
przerwy pomiedzy poszczegdlnymi ich elementami oraz $rednice otworéw nie powinny
przekracza¢ 20 mm (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie § 294 ust. 2).Jezeli w azurowych elementach
nawierzchni znajdujg sie podtuzne przerwy, to powinny byé one umieszczone prostopadle do
gtébwnego kierunku komunikacji pieszej. Do oznaczenia zmiany charakteru przestrzeni, czy
waznych miejsc mozliwe jest postuzenie sie zmiang faktury lub sprezystosci materiatu posadzki,
chodnika, sSciezki rowerowej. Nalezy réwniez zwréci¢ uwage, ze odpowiednie zestawienie
nawierzchni bedzie powodowa¢ zmiane brzmienia krokéw czy dzwieku uderzen biatej laski, ktérg
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postugujg sie osoby niewidome.

2) Sciezki dotykowe, dotykowe znaki ostrzegawcze, umieszczanie tablic znakéw zgodnie z zarzgdzeniem

nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie: Wprowadzenia wytycznych do

prac projektowych i odbiorow robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég i zarzgdzeniem nr

1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11

Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do prac

projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i remontéw drég (V. Przejscia dla pieszych) oraz

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie - dotykowe znaki ostrzegawcze.
3) Umieszczanie tablic, znakéw i reklam:

- znaki - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegé6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

- tablice informacyjne, reklamy i podobne urzgdzenia nalezy sytuowaé¢, wykonywac¢ i mocowac¢ w taki
sposb6b, aby nie stanowity zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
§ 293 ust. 1). Miejsce ich usytuowania powinno by¢ state. Miejsce ich usytuowania nie powinno
kolidowac¢ z przestrzenig komunikacyjng. Jezeli odstajg od $ciany o wigcej niz 10 cm, ich dolna krawedz
nie moze znajdowac sie wyzej niz 30 cm lub nizej niz 220 cm od posadzki, chodnika.

Tablice informacyjne powinny by¢ umieszczone i wykonane w sposob umozliwiajgcy korzystanie z
nich maksymalnie duzej grupie os6b, w tym osobom niewidomym (np. poprzez oznaczenia dotykowe).

4) Sygnalizacja dzwiekowa:

Na przejsciach dla pieszych wyposazonych w sygnalizacje $wieting nalezy takze zastosowac
sygnalizacje dzwiekowa. Sygnat dzwiekowy powinien wyraznie odréznia¢ sie od odgloséw otoczenia,
ale jednoczesnie nie powinien by¢ ucigzliwy dla uzytkownikow.
Sygnat dzwiekowy powinien by¢ styszalny zaréwno w trakcie swiatta zielonego, jak i czerwonego. Oba
sygnaty muszg sie jednak wyraznie rézni¢. Sygnat dzwiekowy odpowiadajgcy swiattu czerwonemu
utatwia odnalezienie przejscia oraz przycisku wywotujgcego zmiane Swiatta, jezeli taki zainstalowano.
Zalecane jest umieszczenie na przyciskach dotykowych schematéw przejscia dla pieszych,
pokazujgcych uktad jezdni, torow tramwajowych itp. (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach Zat. 3 pkt 3.3.5.1-5).

10. Obowiazki wykonawcy.

1) Podstawowe obowigzki oraz prawa Wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji okre$la
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”.

2) Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu objetego dokumentacjg projektowg i
realizacjg, wlkasnym staraniem i na wiasny koszt, aby unikngé¢ nieprawidtowosci w wycenie.

3) Wszelkie materialy wyjsciowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia zapewnia
Wykonawca.

4) Wymaga sie, aby Wykonawca w trakcie opracowania projektu powiadomit wiascicieli urzadzen
obcych znajdujgcych w ciggu projektowanej drogi o ewentualnych przebudowach tych sieci w
ramach usuniecia kolizji, zgodnie z art. 39 ust. 5 i 5a Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych.

5) W razie zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw
uzyskanych decyzji (np. pozwolenia na budowe), dokonanych podczas wykonywania robot
budowlanych, zobowigzuje sie Wykonawce dokumentacji projektowej do potwierdzenia
oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy Prawo budowlane.

6) Ocena jakosci na etapie odbiorow robot drogowych w zakresie: oceny jakosci zrealizowanych
robét drogowych i ich zgodnosci ze specyfikacja, sposobu postepowania z wadami, dokonywania
redukcji ceny kontraktowej za przekroczenie odchytek dopuszczalnych i za niedotrzymanie
wartosci wymaganych, zwanej dalej potrgceniem zostanie dokonana na podstawie Instrukcji DP-
T14 pn.: ,OCENA JAKOSCI NA DROGACH KRAJOWYCH, CZESC | - ROBOTY DROGOWE”.
Instrukcja dostepna na stronie GDDKIA w zaktadce dokumenty techniczne.
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7) Wykonawca zobowiazany jest do stosowania przy wycenie, wykonaniu i odbiorze warstw z
mieszanek mineralno-asfaltowych:
1) Wymagan Technicznych WT-1:2014 — Kruszywa,;
dostepnych na stronie GDDKIA.

1.2.1.2 Przygotowanie placu budowy
Nie wykluczajac innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu
budowy, w ramach Umowy nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z :
1) przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej wraz z obstugg geodezyjng robaét,
2) zabezpieczeniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zieleni drogowej, we wiasnym zakresie i na wtasny koszt,
3) zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sagsiedztwie placu
budowy,
4) usunieciem kolizji i ewentualnie drzew kolidujgcych z realizowang inwestycja.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Przebudowa Alej Floriana Kobylinskiego.

2.1.1 Nawierzchnie
Nawierzchnia zatoki betonowa z uzupetnieniem nawierzchni asfaltowej na styku jezdni z zatokg.

2.1.2 Zjazd
Nie nalezy wykonac¢ zjazdow w zakresie inwestycji.

2.1.3 Kanalizacja deszczowa
Odwodnienie drogi istniejgcg kanalizacjg deszczowg - bez przebudowy.

2.1.4 Sieci i infrastruktura nie zwigzana z droga nalezy przebudowac w przypadku wystgpienia kolizji.

2.1.5. Zielen
Odtworzenie zieleni zniszczonej w trakcie wykonywania robét. Pielegnacja koron drzew w zakresie
odstoniecia latarni/opraw o$wietleniowych.

2.1.6 Budowa i przebudowa instalacji sygnalizacji Swietlnej — bez przebudowy.

2.1.7 Przebudowa sieci oswietlenia ulicznego w zakresie zgodnym z zatgcznikiem nr 2 do PFU.
Przebudowa istniejgcej kablowej sieci oswietleniowej (latarnie oswietleniowe wraz z kablami zasilajgcymi)
w zakresie wynikajagcym z kolizji z projektowang zatokg oraz zapewniajgcym uzyskanie optymalnych i
normatywnych parametrow Swietlnych dla pasa drogowego ulicy na przedmiotowym odcinku Alei
Kobylihskiego. UWAGA: nalezy uwzgledni¢ zmiane miejsca lokalizaciji istniejgcych latarni oswietleniowych,
ewentualng wymiane stupéw, wymiane wysiegnikéw (dtugosé, geometria), a takze opraw oswietleniowych
(moc i optyka) oraz budowe nowych oswietleniowych kabli zasilajgcych dla zachowania pierwotnego
uktadu potgczen sieci o$wietleniowe;.

2.1.8 Stata organizacja ruchu
Stata organizacja winna obejmowac obszar szerszy niz zakres robot drogowych. Projekt SOR nalezy
zaopiniowa¢ i uzyska¢ wszystkie niezbedne zatwierdzenia. Oznakowanie poziome grubowarstwowe,
powinno charakteryzowac sie:

1) dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

2) wysokim wspoétczynnikiem odblaskowosci, rowniez w warunkach duzej wilgotnosci;

3) odpowiednig szorstko$cia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie

naniesione;
4) trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

-10 -



PROGRAM FUNKCIONALNO UZYTKOWY

5) odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie.
Tarcze znakdéw pionowych nalezy:

1) wykona¢ w technologii uniemozliwiajgcej wystepowanie zjawiska roszenia w przypadku zmiany

temperatury powietrza lub zabezpieczy¢ folig antyroszeniowa.

Znaki pionowe, a w szczegolnosci duze tablice drogowskazowe typu E powinny uwzglednia¢ zastosowanie
skutecznych technologii przeciwdziatajgcych zjawiskom roszenia i mostkdw termicznych, ktére ograniczajg
czytelno$¢ znakéw w okresie niskich temperatur. Dziatania powinny dotyczy¢ wszystkich elementéw
majacych wptyw na utrate czytelnosci znaku, takich jak: rodzaj stosowanych materiatéw, czestotliwosc
potgczen folii odblaskowych, ilos¢ i czestotliwos¢ potaczen poszczegodlnych elementéw konstrukcyjnych
tablic i konstrukcji wsporczych. W efekcie tre$¢ tablic drogowskazowych powinna byé czytelna przez caty
rok, niezaleznie od wystepujgcych warunkéw temperaturowych.

2.1.9. Projekty organizacji ruchu na czas wykonywania roboét
1. Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg Alej

Floriana Kobylinskiego;

Nalezy wykonac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskac niezbedne opinie dla czasowej
organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem
na drogach. Po uzyskaniu wszelkich niezbednych uzgodnien i zatwierdzen wprowadzi¢ tymczasowg
organizacje ruchu, dokonac¢ jej odbioru przed rozpoczeciem robét z udziatem przedstawiciela zarzadcy
drogi i dba¢ w trakcie jej obowigzywanie o jej czytelnos¢ i zgodnosc¢ z projektem.

2.2 Dokumenty Wykonawcy

2.2.1 Sktad Dokumentéw Wykonawcy
1. W ramach Umowy nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogg okazaé¢ sie niezbedne dla
zaprojektowania, przebudowy i uzytkowania Alej Floriana Kobylinskiego;
2. W szczegolnosci nalezy opracowac nizej wymienione dokumenty:
1) Mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych;
2) Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
3) Ewentualnie wariantowe koncepcje przebudowy drogi.
4) Materiaty do zgtoszenia robét zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 199r Prawo budowlane, w tym, w
szczegolnosci:
1) opis techniczny
2) plan zagospodarowania terenu i rysunki niezbedne do zgtoszenia,
3) Projekt statej organizaciji ruchu,
4) Informacje i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
5) Projekty organizacji ruchu na czas przebudowy,
6) Kosztorys Inwestorski;
7) Ewentualnie Programy Zapewnienia Jakosci;
8) Dokumentacje powykonawczg.

ROZDZIAL 1I-CZESC INFORMACYJNA

3.DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

3.1.Przepisy prawa

3.1.1 Wykaz aktéw prawnych

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty,
nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych
nie wymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie.
Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania
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ofert. Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje
przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.

Noor@ODN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwienh publicznych,

ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

ustawg z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegodlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarzgdzaniem,
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru numerow
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zarzagdzeniem nr 688/11 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 29 lipca 2011 roku w sprawie:
Wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbioréw robét dla budowy, przebudowy i
remontéw drog i zarzadzeniem nr 1867/2012 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 4 lipca 2012 roku w
sprawie: zmiany zarzgdzenia nr 688/11 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
wprowadzenia wytycznych do prac projektowych i odbiorow robét dla budowy, przebudowy
i remontéw drég,

zarzadzeniem nr 1700 /2020 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie:
ustalenia zasad gospodarowania materialem pochodzacym z rozbiérek drég publicznych, drog
wewnetrznych, parkingéw i placow bedgcych wtasnoscig Gminy Ptock.

zarzgdzeniem Nr 2227/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie powofania Zespotu do spraw
Estetyki Miasta oraz ustalenia zasad uzgadniania i opiniowania projektéw pod wzgledem plastycznym
zarzadzeniem Nr 4308/2023 z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania,
realizacji i odbioru miejskiej sieci i przytgczy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodnosci z politykg
planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Ptock.

Zarzgdzeniem Nr 1313/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Instrukcji wykonania prac
zwigzanych z odtworzeniem nawierzchni w obrebie pasa drogowego naruszonych w wyniku robét
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych zregulacja wysokosciowg urzadzen uzbrojenia
podziemnego.

Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 22 pazdziernika 2021 roku w sprawie nasadzen
zastepczych za usuwanie drzew z terenu Gminy Miasto Ptock.

Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Ptocka z dnia 14 pazdziernika 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad
ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powofania Zespotu do spraw
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gospodarowania zielenig w procesie inwestycyjnym, zmienionego zarzgdzeniami: Nr 3257/2022 z dnia
11 kwietnia 2022 r., 3295/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r i Nr 3521/2022 z dnia 28 lipca 2022 r. i Nr.
4268/2023 z dnia 30 maja 2023 roku.

Tresci zarzadzen dostepne sg w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzedu Miasta
Ptocka — www.ump.pl

Zalaczniki:
a. Zatgcznik nr 1 — mapa poglgdowa z zakresem,
b. Zatgcznik nr 2 — warunki i wytyczne do projektowania budowy i przebudowy sieci os$wietlenia
ulicznego.
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