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1. Podstawa opracowania  

 Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji 
 Obowiązujące przepisy oraz zasady wiedzy technicznej. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm i tłocznej PE 90 
wraz z towarzyszącą pompownią ścieków oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Dąbrówka-
Górka gmina Ulanów.  
DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714  1719, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 
1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 
1942/1, 1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:  181207_5 ULANÓW 
OBRĘB: 181207_5. 0009 DĄBRÓWKA 
Kolejność realizacji robót. 

 Wytyczyć trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej 
 Wykopy i przekopy  

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIEZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
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 Wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym 
 Montaż i ułożenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopie 
 Montaż i ułożenie studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, połączeniowych  
 Montaż przepompowni ścieków  
 Włączenie przewodu kanalizacyjnego do istniejącego kolektora 
 próby szczelności i ciśnieniowa, 
 Roboty wykończeniowe 
 Porządkowanie terenu 

 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących wpłynąć na zagrożenie  
Droga gminna działka nr ewid.: 933/1 utwardzona, asfaltowa. Na terenie inwestycji występuje teren 
zróżnicowany, występują rowy melioracyjne dalej tereny zielone do granicy działek. Drogi dojazdowe gruntowe. 
Działki prywatne o zabudowie zagrodowej oraz grunty rolne i nieużytki.  
Teren na którym projektowana jest sieć kanalizacji sanitarnej objęty jest Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest 
zgodny z przeznaczeniem w/w dziełek. 
4. Wskazanie istniejących elementów zagospodarowania działki lub terenu mogące wpłynąć na zagrożenie   

 wodociągowe,  
 kanalizacja sanitarna 
 sieć gazowa  
 sieć energetyczna 
 sieć teletechniczna 

Lokalizacja urządzeń uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza się jednak 
istnienia innych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych. 

 
5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 
Należy bezwzględnie stosować obowiązujące dla placu budowy zasady BHP wykonywania robót. Wszelkie 
prace wykonywane niezgodnie z powyższym skutkują stworzeniem zagrożeń zdrowia i życia osób. 

a/ roboty ziemne 
W trakcie robót ziemnych wzdłuż wykopów zagrożenie może powstać w wyniku: 

- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim – koparkami, samochodami ciężarowymi 
transportującymi nadmiar urobku, podsypkę i obsypkę piaskową; 

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót prowadzonych ręcznie; 
- upadków do wykopów pracowników i ludzi z otoczenia placu budowy; 
- upadków pracowników w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopów; 
- zsunięcia się do wykopu sprzętu wykonującego roboty ziemne; 

b/ roboty montażowe  
W trakcie robót montażowych zagrożenie może powstać w wyniku: 

- obsunięcia się mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robót montażowych; 
- wyładunku elementów montowanych rurociągów i studzienek; 
- cięcia rur; 
- zasypki i zagęszczania gruntu; 

Odbudowa nawierzchni utwardzonych 

W trakcie robót drogowych zagrożenie może powstać w wyniku: 
- kolizji pracowników i ludzi z otoczenia ze sprzętem ciężkim w trakcie wykonywania robót drogowych i 

transportu materiałów budowlanych; 
- zagęszczania podłoża w sposób mechaniczny; 
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Niekorzystny wpływ na ludzi charakteryzować się będzie zwiększeniem hałasu, zapylenia, emisji spalin, a 
także możliwością kolizji z pieszymi i pojazdami. 
 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych. 
Szkolenia w zakresie BHP i P.POŻ.; 

 wstępne – ogólne i stanowiskowe 
 podstawowe 
 okresowe 

Szkolenia specjalistyczne; 
 szkolenia specjalistyczne związane z technologią robót spawalniczych- wymagane uprawnienia 

spawaczy 
 udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej 
 Bezpieczeństwa Pożarowego 

Przed rozpoczęciem robót należy: 
 ocenić zagrożenie w rejonie, w którym prace będą wykonywane, 
 ustalić rodzaju przedsięwzięcia i zabezpieczeń mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru, wybuchu lubinnych miejscowych zagrożeń, 
 wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie 

miejsca po zakończeniu pracy 
7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w 
tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

 
Środki techniczne: 

 utrzymanie sprawności technicznej narzędzi i ich właściwe stosowanie 
 stosowanie ubrań ochronnych w zależności od wykonywanych czynności 
 utrzymanie sprawności urządzeń do spawania 
 wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taśmy ostrzegawcze) 

Środki proceduralne: 
 przestrzeganie instrukcji poprawnego używania butli z gazami technicznymi 
 przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczeństwa używania narzędzi 
 zachowanie terminów badań technicznych pojazdów służbowych 
 szkolenia pracowników odnośnie BHP 

Środki kontroli: 
 prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy 
 sprawdzanie sprawności sprzętu i narzędzi 
 analiza i poprawa organizacji i metod pracy związanej z wykonywaniem instalacji kontrola stosowania 

środków ochrony osobistej (okulary, rękawice). 
 
 
 

Opracował: 
inż. Stefan Tur  

 nr upr. 78/TBG/89 
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