e

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ
PROJEKTOWANIE | NADZORY BUDOWLANE - inz. Stefan Tur q}
37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11
tel. kom. 603-744-221 email: s.tur@interia.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI

BUDOWLANEGO

INWESTOR

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO

inz.
Stefan TUR

mgr inz.
Pawet MUCIEK

TLOCZNEJ ¢90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-
GORKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK S5
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720,
1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4,
1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

XXVI
AUTORZY OPRACOWANIA
FUNKCIA / SPECJALNOSC I NR.
ZAKRES UPRAWNIEN PODPIS
Projektant o .
w specjalnosci: Instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych bez ograniczen
branza Nr: 78/TBG/89
sanitarna

Sprawdzajqcy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

branza nr: PDK/0010/PWOS/20

sanitarna

LUTY 2022



Strona |2
Spis tresci projektu Zagospodarowania Terenu

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 4-6)
e (Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej
e Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta
e Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

Il. Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu (str. 7-20)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt e ettt e e s e bbbt et e e e s ab bbb et e e e s b bbbt e e e teeeeeaasbbaeteeesassbbabeeeeeaannbaeeesesannrane 7
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt ettt et e bttt e e b e e e b e e e hb e e e e ab b e e e e st e e e sabb e e s bbb e e aabbeeebbeeeeabbeeebneeeas 7
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU ...ttt ettt ettt e e e ettt e e e e st e e e e e e nsne e e e e e eeeeeeeennnneeeeeaannnes 7
3.1. Podziemne zagospodarowanie dziatki ....................oooiiiiiiiiiiii e e et 7
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....cettiiiiiiiiitteeeeeiiite e ettt e e s ettt e e e e e sttt e e e e seabateeeeesen e esasnsnsaeeeeessnnnnneeeessnnnnes 7
4.1 Projektowane elementy zagoSPOdarOWania tEIENU ........ccueeiueecieiieeeesie et e eseeesteestee s e e sseesraeeseess sreesseenseesnseenseennes 7
5. ZESTAWIENIE POWIBIZONNIL 1. tiiiiiiie e ettt ettt ettt e ettt e e et e e e bbee e e abeeesabaeeesteeeasbaee s seeaabeeeansseeeasseeesabaaeesbaaeansseeennbeeenntaaansns 8
7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH .....voviviieeieceeteteteiee et sseeee ettt etesesasssastssssssessasassssssssssssasesassssessessssssssssssssssssssssssassssssssasasns 8
8. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO.....cciiiiiuiitiieiiiiiiiiet ettt ettt ettt e e st e e e s e ssb et e shbaeeeeesesnnbaseeesesannnrneeeesaas 8
9. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY WSPOYCZESNEJ........coovvereeeerereeeeeian 8
10. WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH......cvveveeeeeeceeeeeseeeesceseeeeeeseesessesesee s ses s 8
11. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA .......covvviveveveceeeeseeesesessssesessesesessesssassssesssssssssessssssesassesssssssssssssssssssssssssassssssas seesesssssssssnsisans 8
12. WARUNKI OCHRONY OSOB TRZECICH.......c.cuiuieeieeeeieeeseeeeeeeetetssessesseeeestss st esssssssstsssssssssssssstssssssss sansssstesssssesasessnsssssssssssesasnans 8
13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.......ocuiiiiietetetceieieesetsteseseseassesesese st seas s s et esesesesessssssssssesesesessasassasasesesesessanann seenas 9
14. DROGI POZAROWE ........ovevetetieiaeeeteteteteteseseetesesese e seas st e s e s e s et e s sas st s et e s et eseae s bbb e b et et e ssss s s e s e b et et easa e ab s s et et et e s esnas s s ebebesesnsnssanane 9
15. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE.........cveviteveeeeeeeeeeeeetesesesessesesesesesesesssssesssesesesesessssssssssasesesessssssssssssesesessssssssesass 9
16. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU .eiiiiiieiiiteieitee ettt sttt sttt s e e e 9
17. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACYINEJ .ooiiieteee ettt ettt ettt ettt e e e e st ae e e e e s s s snnnaaeeens 9
17.1. (84 TY o I AT TR (ol A 112 Tor [ 1=y PSS 11
17.1.1. SEUTZIENKI 1.ttt b e bbbt et b bbbt bbb bbb bbbt 11
17.1.2. Pompownie SCIEKOW SANITAINYCR Pl ....cciiiieiiieeie ettt et e st e e te e steessaeenseesseeesseesseeensaessae eenseensseanseensens 11
17.1.4. [O]={goTe P2 o Tl oY= o Yo 0] oo 11V o | SRS 16
18. WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI KANALIZACYINE .eeieieeitteee ettt ettt ettt e e sttt e e e e sttt e e e e s sas e e e sssbaeeeessensnbneeeessannnes 17
18.1. WarUNKi rUNTOWO-WOUNE .....eoiuiiiiiieiiesiieeieestie et et e st e et e st e eateesaeessaeenaeesseeesseesseeaaseenseesss naeeasaeenseensseanseesseesnseenseesnsennseanns 17
18.2. [2(e] oTo ] RV AT=T o o 1T PSPPSR 17
18.3. (06 1V Yoo o T=T o =TV T AV (o] o o 1V 2SR 17
18.4. UMOCNIENIE WYKOPOW ...ttt e e e ettt e e et e e et e e e eateeeeteeeeaaaeeeeaseeeeases bseeansseeesseseassaaeansseeeensaeeansaeeesreas 18
18.5. RODOTY MONTAZOWE ...ttt b e et et e s bt e et e e bt e e a bt e bt e sab e s abe e e st e et e e nas e £eeaseessesabeebeenanesneennee 18
19. Kolizje, skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg i uzbrojeniem podziemMNYM .......ccveeieeiiierieeeeree e 18
20.1. SKrzyZowanie z drogg BIrUNTOWE .........c..eieiuiiiiiiiieeiiieeeiiee et e et e e et e e s taeeesab e e e e bt e e sasteeeassseeenabeeesssaeaensseeas 19
20.2. Skrzyzowanie szczegdlne z istniejgca drogg asfaltowg, ciekiem wodnym, rowem melioracyjnym........ccccevvvevieriiveneennnen. 19
20. (2] o VA o Yo | o11o T U O PO SRS P PR PP PRSPPI 19
21. WVAEUNKI BHP ...ttt et sttt e bt s it e bt e e as et eshs e e bt e bt e ea 2 abe e bt e e et e e abeeeat e e bt e nabeeabeesnneeabeenneeenseensnens 20
22. UWAET KOMCOWE ...ttt a ettt et b e h e bt sh e et e e bt e a b e bt e h e e bt e heem b e e bt ea e e bt £ enb et e eh b e bt eaeenbesbeenbesneentenbesaeens 21

23. WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH ......ocvuivirierieiseesieiseessaessessesssesssssssesssssse st sssssssssssssssssssssssssnsssssssssessns ssesnssssessesns 21



II1. Cze$¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

nrrys.

1

10

11
12
13
14

nazwa rysunku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

ARKUSZ NR 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

ARKUSZ NR3

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-
S27

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-
S30

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-
$10, S20. S21

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-
$16, 512.1, S17, S19

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P2-54,
P2-S2, S5

PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ P1-SO
PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ P2-SR-
515,

SCHEMAT PRZEPMPOWNI SCIEKOW P1

SCHEMAT PRZEPMPOWNI SCIEKOW P2
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SCHEMAT STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH
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IV. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1
ustawy — Prawo budowlane, Informacja BIOZ (str. 1-16)
1) Informacja BIOZ

2) Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbréwka-Bagno znak Dz.
25/2022 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandw, z dnia 10.01.2022 r.

3) Protokdét Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.30.2022 z dnia 14.03.2022 .

4) Karty katalogowe przepompowni sciekdw
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Stalowa Wola luty 2022

OSWIADCZENIE
o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

dla Inwestycji pt:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI

BUDOWLANEGO TLOCZNEJ ¢90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-
GORKA

GMINA | MIASTO ULANOW
INWESTOR UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720,
ADRES 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4,
OBIEKTU 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1942/2, 194412, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1
BUDOWLANEGO jEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW
OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

My, nizej podpisani, stanowiacy zespot projektowy:
inz. Stefan TUR PROJEKTANT
78/TBG/89

Instalacyjno inzynierskiej w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych

mgr inZ. Pawel MUCIEK SPRAWDZAJACY
PDK/0010/PWOS/20

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.
z 2020r., poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 4 tej ustawy, oswiadczamy,
ze:

Zadanie wykonana zostalo zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zgodnie z warunkami
technicznymi i jest kompletne w wyzej przedstawionym zakresie
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora;
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).
e Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbréwka-Bagno znak Dz. 25/2022
wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandw, z dnia 10.01.2022 r.
e Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.30.2022 z dnia 14.03.2022
r.
e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, wydanym przez
Burmistrza Gminy Ulandw, znak: GP.6733.16.2021/22 z dnia 04.02.2022 r.
e Obowigzujgce normy i przepisy
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm i ttocznej PE 90
wraz z towarzyszgcg pompownig sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Dgbréowka-
Goérka gmina Ulandw.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODROWANIA TERENU
Na terenie inwestycji wystepuje teren zréznicowany, wystepujg rowy melioracyjne dalej tereny zielone do granicy
dziatek. Dziatki prywatne o zabudowie zagrodowej oraz grunty rolne i nieuzytki.
Droga gminna dziatka nr ewid.: 1960 utwardzona, asfaltowa. Pozostate drogi dojazdowe oraz drogi wewnetrzne
prywatne gruntowe utwardzone.
Teren na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej objety jest Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest
zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.
3.1. Podziemne zagospodarowanie dziatki
Na trasie rozbudowywanej sieci wodociggowej i kanalizacji Sciekowej wystepujg istniejgce przewody
podziemne:
e wodociggowe,

e kanalizacja sanitarna
e gazowe

e energetyczne

e teletechniczne

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza
sie jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu
— Siec¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur PVC LITE, SN8 Dz 160x4,7mm, dtugosci ok. 326m

— Siec kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur PVC LITE, SN8 Dz 200x5,9mm, dtugosci ok. 632m
— Siec kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur PEHD SDR26 Dz 160x6,2mm, dfugosci ok. 12m

— Sie¢ kanalizacyjna sanitarna grawitacyjna z rur PEHD SDR26 Dz 200x7,7mm, dtugosci ok. 24m

— Sie¢ kanalizacyjna cisnieniowa z rur PE-RC, 90x8,2 SDR 11, , dfugosci ok. 628 m

— Sieé kanalizacyjna ci$nieniowa z rur PE-RC, 63x3,8 SDR 11, , dtugosci ok. 90 m

— Studnie rewizyjne systemowe PVC DN425 — tgcznie 35 szt.

— Studnie rozprezne systemowe PVC DN600 — tgcznie 2 szt.

— Pompownia sieciowa $ciekdw sanitarnych — 2 szt.
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5. Zestawienie powierzchni:
- Powierzchnia drég i parkingdw — nie dotyczy
— Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy
- Powierzchnia innych czesci terenu — nie dotyczy

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO — OPINIA GEOTECHNICZNA
W miejscu posadowienia sieci kanalizacyjnej, wystepujg proste warunki gruntowe — grunt jednorodny
litologiczny zalegajgcy poziomo.

Wode gruntowg na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gtebokosci od 1,0 m ppt do 3,0 m ppt. W sytuacji
realizacji gtebokiej kanalizacji moze zaistnie¢ koniecznos¢ odcinkowego odwodnienia podtoza gruntowego. Woda
posiada zwierciadto swobodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463)
par.4.1.p.2, 1, oraz p. 3,1, obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje posadowienie
niewielkich obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych. W przypadku ktérym mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen
i jakosciowych badan geotechnicznych.

Na podstawie uzyskanych danych z wizji lokalnej, stwierdzono iz w miejscu istniejgcej odkrywki pod warstwg
gleby zalegajg grunty piaszczyste — piasek drobny.

7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Nie dotyczy przedmiotowe]j inwestycji

8. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych gazéw do atmosfery.

9. WARUNKI OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW ORAZ DOBR KULTURY
WSPOLCZESNE)J

Inwestycja nie narusza przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o zabytkach i opiece nad zabytkami (Dz. U.
162, poz. 1168) — dziatka znajduje sie poza obszarem ochrony konserwatorskiej i archeologicznej.

10. WARUNKI OCHRONY OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENACH GORNICZYCH
Nie dotyczy przedmiotowej inwestyc;ji.
11. WARUNKI OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogtoby znaczgco oddziatywaé na srodowisko w znaczeniu
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.)

Inwestycja nie narusza zasobOw przyrody, nie pogarsza stanu srodowiska i nie wplywa na
zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby. Odprowadzenie Sciekdw do kanalizacji sanitarnej. Czasowe gromadzenia
odpadow statych w szczelnych pojemnikach na projektowanym utwardzonym miejscu . Odbiér i wywodz
odpaddéw komunalnych na warunkach okreslonych w Gminie.

Nie zaobserwowano istniejgcych i nie przewiduje sie nowych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Natura 2000. Lokalizacja
inwestycji nie narusza ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody, w tym zapiséw z zakresu ochrony
gatunkowej.

Planowana inwestycja nie ma rowniez wptywu na otaczajacy je drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

12. WARUNKI OCHRONY OSOB TRZECICH
Inwestycja nie powoduje:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
- pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, Srodkdéw facznosci;
- pozbawienia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi;
- ucigzliwosci powodowanych przez wibracje, hatas, zaktdcenia elektryczne, promieniowanie, zanieczyszczenia
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powietrza, wody lub gleby’
- zmiany stanu wody w gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego gruncie wody opadowej,
ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A zdnia 02.12.2015 r. ,w sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe]” (Dz. U. z 2015 r., poz.2117 ) przedmiotowy projekt nie wymaga uzgodnienia.

Zgodnie z § 213 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2019 r., poz.1065) projektowany
obiekt nie musi spetnia¢ wymagan dotyczgcych klas odpornosci pozarowej okreslonych w § 212 oraz dotyczacych
klas odpornosci ogniowej elementéw budynkdw i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy okreslone w § 216
W.T.

14. DROGI POZAROWE
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych dla przedmiotowe] inwestycji nie wymagane
jest doprowadzenie drogi pozarowej. Dojazd strazy pozarnej od drogi lub publiczne;j.

15. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Woda do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru jest zapewniona w ramach ilosci wody
przewidywanej dla jednostek osadniczej, nie mniejszej jednak niz 5 dm3/s.

16. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Przewidywany wptyw projektowane;j sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturg techniczng z nig zwigzang na tereny
sgsiednie:
1.Projektowana sie¢ kanalizacyjna wraz z infrastrukturg towarzyszacg, zostata zlokalizowana zgodnie z przepisami
techniczno— budowlanymi.
2. Przeznaczenie sieci, lokalizacja na dziatce i sposéb zagospodarowania powoduje, iz projektowana inwestycja
nie bedzie oddziatywata na tereny sgsiednich dziatek.
Okreslenie obszaru oddziatywania:
DZ.NREWID.: 1695/4,1696/1, 1699, 1705/1, 1712,1713, 1714 1719, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740,
1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5,
1942/1,1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207 _5 ULANOW
OBREB: 181207 _5. 0009 DABROWKA
Lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami technicznymi, zgodna jest z przepisami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 7 czerwca 2019, poz. 1065).
Poszanowano, wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnione interesy oséb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej, dojazdéw do dziatek sgsiednich, mozliwosci korzystania z sieci i
urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikdw sasiednich dziatek, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

17. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNE)

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wykonanej z rur DN 160-200
mm i kanalizacji ciSnieniowej PE 63-90 wraz z towarzyszgcg pompownig Sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg
techniczng w miejscowosci Dgbrowka-Gérka gmina Ulandw.

Kanalizacja grawitacyjna

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej projektuje sie z rur PVC-U LITE SN-8 kielichowe fgczone na wcisk
wg. PN-EN 1401-1 o srednicach:
— Dz 160x4,7mm, dtugosci ok. 326m
— Dz 200x5,9mm, dtugosci ok.3632m
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W miejscach, gdzie niemozliwe jest posadowienie kanatow kielichowych, o duzym spadku oraz z miejscach
planowanych przewiertéw sterowanych, projektowane sg odcinki wykonane z rur PEHD SDR26 faczone poprzez
zgrzewanie doczotowe o $rednicach:
— Dz 160x6,2mm, dtugosci ok. 12m
— Dz 200x7,7mm, dtugosci ok. 24m

Trase rurociggéw, zgtebienia i spadki pokazano na mapach planu zagospodarowania terenu oraz na
profilach podtuznych. Potaczenia rur kielichowe z uszczelkg wargowg gumowa. Uszczelka gumowa wbudowana
w kielich eliminuje w nim luzy, czego efektem jest bardzo trwate i szczelne potaczenie. Rury PEHD tgczone
poprzez zgrzewanie doczotowe. Zachowac zaprojektowane spadki i rzedne dna przewoddw. Zastosowane rury
PVC-U muszg posiadaé¢ odpowiedni atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie. Zaprojektowane
gtebokosci i spadki rurociggéw dostosowano do istniejgcego uksztattowania terenu, gtebokosci posadowienia
istniejgcych urzadzen podziemnych oraz gtebokosci sieci istniejgcej w punkcie wtgczenia.

Gtebokos¢ srednia posadowienia zgodnie z profilem sieci i warunkami technicznymi ok. 2,50 m dla kanalizacji
grawitacyjnej oraz 1,4 m dla kanalizacji ci$nieniowej. Zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 gteboko$é utozenia
przewoddw powinna by¢ co najmniej 1,40 m. Gtebokos¢ posadowienia kanalizacji pokazano na profilach sieci.
W miejscach gdzie zagtebienia bedg mniejsze niz 1,40m rury nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem poprzez
nasyp zapewniajgcy przykrycie minimalne 1,40 m. Alternatywnie mozna wykona¢ obsypanie rury keramzytem —
grubos$¢ warstwy 0,3 m i przykrycie folig PVC o szerokosci 0,8 m.

Nie nalezy przeprowadzaé¢ montazu rur przy temperaturze nizszej niz +5°C. Srednice przewodéw kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej dobrano z uwzglednieniem odbioru sciekdw sanitarnych z terenu objetego niniejszym
opracowaniem.

W kolizjach szczegdlnych (kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym) zagtebienia stosowac do wytycznych
szczegotowych.

Kanalizacja ttoczna

Projektuje sie sie¢ kanalizacji ciénieniowej wykonanej w dwéch odcinkach:

e Kanalizacja wykonana z rur PEHD-RC SDR11 o srednicach 90x5,8mm od pompowni sieciowej P1 do
istniejacej sieci kanalizacyjnej ks200 zlokalizowanej na dziatce nr 1695/4 wtgczenie do istniejgcej
studzienki inspekcyjnej o rzednych (163,63/161,55).

e Kanalizacja wykonana z rur PEHD-RC SDR11 o $rednicach 63x3,8mm od pompowni sieciowej P2 do
projektowanej sieci kanalizacyjnej ks160 zlokalizowanej na dziatce nr 1945/5 wigczenie do
projektowanej studzienki S15.

Witaczenie do sieci kanalizacyjnej poprzedzié montazem studzienki rozpreznej i wykonaniem odcinka kanalizacji
grawitacyjnej.

Szczegoty dotyczace trasy przebiegu projektowanej sieci kanalizacyjnej zostaty przedstawione na zatgczonych do
niniejszego opracowania planach zagospodarowania terenu w skali 1:500, profilach podtuznych i innych
rysunkach szczegétowych.

Przewody PE kanalizacji ttocznej nalezy tagczy¢ metoda zgrzewania doczotowego. Zmiany kierunkéw (zatamania)
wykonywa¢ wykorzystujgc naturalng elastycznos¢ materiatu. Nalezy przy tym przestrzega¢ warunku zaleznosci
temperatury otoczenia i minimalnego promienia giecia rur.

R=20ddlat=+20st.C

R=35ddlat=+10st.C

Rury tgczy¢ na poziomie terenu. Pofgczone odcinki uktada¢ w wykopie w miare postepu robot.

Przebieg rurociggdw oznaczy¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawczg z metalizowang sciezkg lub tasmg ostrzegawcza
i drutem miedzianym. Przed zasypaniem przewoddw wykona¢ ptukanie prébe i szczelnosci na ci$nienie 0,6 MPa.
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17.1. Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej
17.1.1. Studzienki
Studzienki rewizyjne 425 bedg sktadac sie z kinety z wydtuzonym kilelichem, rury karbowanej i zwiericzenia.

Kinety sg zbudowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi nastawnymi kielichami do
podtaczenia rur kanalizacyjnych z PVC. Rura karbowana jest zbudowana z PP w rozmiarze 400/450. W przypadku
koniecznosci przedtuzenia rury zastosowac rure karbowang z kielichem oraz dodatkowo uszczelke do rury
karbowanej oraz dwuztgczke w przypadku studni 0400 PP. Jako zwiericzenia nalezy zastosowac wtazy zeliwne
D400 osadzone na rurze teleskopowej H375mm i stozku odcigzajgcym. Zastosowac adapter pod witaz na stozek
400.

Studzienki rozprezne 600 bedg sktadacd sie z kinety rozpreznej odpowiednio 200/90 oraz 160/63 mm, rury
karbowanej i zwieniczenia. Kinety sg zbudowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi
nastawnymi kielichami do podtgczenia rur kanalizacyjnych z PVC. Rura karbowana jest zbudowana z PP w
rozmiarze 600/660. W przypadku koniecznosci przedtuzenia rury zastosowac rure karbowang z kielichem oraz
dodatkowo uszczelke do rury karbowanej oraz dwuztgczke w przypadku studni 600 PP. Jako zwieniczenia nalezy
zastosowac wtazy zeliwne D400 osadzone na rurze teleskopowej H375mm i stozku odcigzajgcym. Zastosowac
adapter pod wtaz na stozek 600.

Na terenach o duzym spadku zakres S5-S4 zredukowanie duzej predkosci przeptywu nastgpi w studni
wytrgcajgcej energie DN625 mm. Projektuje sie studnie studnie wytrgcajgcg energie ,S4” DN625 mm o
podstawie z dnem okragtym i doptywem DN200 mm.

Goére studzienek na terenach zielonych i nieuzytkach nalezy wynies¢ ponad istniejgcy teren wysoko$é H=0,3m.
Rzedne kinet studzienek dostosowac do rzednych podanych w projekcie.

Usytuowanie studzienek kanalizacyjnych pokazano na planie sytuacyjnym i profilu.

Wtazy w gruntach rolnych i terenach zielonych wynies¢ 10cm ponad istniejacy teren.

Posadowienie studzienek z tworzyw sztucznych wg instrukcji producenta i ich rysunkéw szczegétowych.
Zamiennie mozna stosowac studnie betonowg z prefabrykowanych kregéw i ptyt zelbetowych.

Kaskade studzienki wykona¢ wedtug rozwigzania systemowego. Gore studzienek poza terenami zielonymi nalezy
dostosowac do istniejgcego terenu. PrzejScia kanatami przez Sciane studzienek wykonaé jako szczelne z
zastosowaniem przejscia tulejowego przelotowego.

17.1.2. Pompownie $Sciekdw sanitarnych P1.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania przepompowni Sciekdéw P1
w obrebie gm. Ulandw.

Wytyczne ogdlne:

1. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni powinny by¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

2. Pompownie w catosci nalezy dostarczy¢ i wykonac jako kompletne urzadzenia, wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta.

4. Pompownie muszg by¢ wykonane w catosci u jednego producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli.
Proces produkcyjny powinien przebiegac¢ zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-20015.

5. W celu zapewnienia nalezytej obstugi serwisowej, szczegdlnie po okresie gwarancyjnym, wymaga sie aby dostarczone
kompletne pompownie oraz pompy pochodzity od jednego producenta.

6.  Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

7. Urzadzenie powinno posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych z normg PN-EN 12050-1:2001 co potwierdzone
powinno by¢ odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrebna jednostke notyfikowang.
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Pompownia $ciekdw wraz z pompami oraz sterowaniem powinna byc¢ dostarczona jako komplet od jednego producenta,

z gwarancjg oraz petng dokumentacjg zawierajacg wymagane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.

Zamiana parametréw urzadzenia na inne niz urzadzenie opisane w specyfikacji, wymusza na
dostawcy urzadzenia ponownego przeliczenia uktadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody
zamawiajacego i projektanta.

Kazdorazowa zmiana urzadzenia w innym wykonaniu materiatowym niz opisanym w dokumentacji
wymusza na wykonawcy obowigzek udowodnienia ze rozwigzanie zgodne bedzie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego.

Wytyczne szczegétowe:

1. piony tfoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

piony ttoczne powinny byc¢ tgczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

3. trdjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zastosowany do potgczen rurociggéw ttocznych pomp,

4. prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

5. w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje sie tgczniki posrednie
prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

7. wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢ wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

8. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny by¢ pokryte trwatg farbg
epoksydowg odporng na dziatanie $ciekéw o grubosci warstwy 200um,

9. armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym powinny by¢
pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekdw,

10. wszystkie uszczelki dla pofaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekdw,

11. drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, powinna posiadac aktualng deklaracje
zgodnosci na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14396:2006,

12. pompownia powinna posiadac porecz, utatwiajgca czynnosci eksploatacyjne, w przypadku terenu najezdnego powinna
by¢ to porecz wysuwana, przy terenie zielonym porecz na state zamontowana na pokrywie zbiornika, wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

13. w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajagcej 6000 mm zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPiIB Dz. U. 93.96.438,
pompownia powinna zosta¢ wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301
wg PN-EN 10088-1,

14. pompownie powinny by¢é wyposazone we wtaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp - wiaz
powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) w klasie A15.

Dla pompowni przewidziano nastepujgce srednice zabudowanej Armatury w tym zasuw zaworow oraz orurowanie DN 80.

N

Pompy:
1. pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos$¢, a druga stanowita jej 100%

czynng rezerwe, W przypadku sciekdéw deszczowych mozliwe jest zastosowanie pracy réwnolegtej pomp,

2. korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farbg, odporng na korozyjne oddziatywanie Sciekdw,

silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

4. pompy powinny posiadac ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotnosciowy w komorze
silnika,

5. wirniki pomp zabezpieczone specjalng powtoka antyadhezyjng, ktéra znacznie zwieksza odpornos¢ wirnikdéw na
Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotnos$¢
pompy oraz zapewnia wysoka sprawnos¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji,

6. stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

w

Pompy zastosowane w pompowni sciekdw powinny posiadac typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej,
opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos¢ czesci zamiennych powinna by¢
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gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale réwniez przez sieé¢ punktéw
serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.

Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowhniach:

Parametry pompowni
Lp. Nazwa
obiektu Typ Typ llos¢ Swobodny Parametry wg | Moc pompy w pkt.
pompowni| pomp pomp przelot doboru pracy Nie wiecej niz
[szt.] Min. [kW]
[mm] Qp Hp
[m?/h] | [m]
1. Pompownia PSD.2_EKO | FZE.3.38 3 80 20,0 16,3 3,8
sciekow P1 5,5kW
m. Goérka 400V

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special o specjalnej
krzywiznie topatek. Przestony wirnika wyposazone sg w szereg uskokdéw utatwiajgcych samooczyszczenie sie
wirnika, przy czym uskoki moga by¢ wykonane na przestonie dolnej lub gérnej lub na obu. Zaletg tego rozwigzania
jest kilkukrotne zmniejszenie drogi jakg musi pokonaé ciato obce, ktére utkwi w przestrzeni pomiedzy
przestonami za nim dostanie sie w nagte rozszerzenie umozliwiajgcego jego wypadniecie. Takie uksztattowanie
przeston powoduje, ze wirniki wg wynalazku s3 mniej narazone na trwate zablokowanie sie elementéw statych i
dtugowtdknistych w przestrzeniach wirnika, co powoduje wydtuzenie czasu bezawaryjnej pracy pompy,
zmniejszenie prawdopodobienstwa trwatego zablokowania wirnika oraz utrzymanie prawidtowych warunkéw
eksploatacyjnych i parametréw pracy w dtuzszym czasie niz znane rozwigzania. Pompy te przeznaczone sg do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementéw statych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gtéwnym
przeznaczeniem jest pompowanie S$ciekdw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osaddw
czynnych, osaddéw gnilnych itp. Pompa posiada Wolny przelot FZE.3-80 mm. Wirniki pomp zabezpieczone
specjalng powtokg antyadhezyjna, ktdra znacznie zwieksza odpornosc wirnikdw na sScieranie, a takze zabezpiecza
przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotnos¢ pompy oraz zapewnia
wysokg sprawnos$é pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji.

Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa sie przez otaczajgce go medium. Stojan
silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wecisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal
utozyskowany jest na dwdch tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika osiggnieto
przez zabudowe dwdch uszczelnien mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowg petnigca role
bufora pochtaniajgcego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat uszczelnienia -
para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Wat
e wykonany ze stali odpornej na korozje.
Uszczelnienia
e Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpieczenie
silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami
Slizgowymi z weglika krzemu gwarantujgce wysoka trwatos$é i niezawodnosé eksploatacyjna,
Elementy ztgczne
e wszystkie elementy ztgczne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantujg tatwy demontaz pompy po
dtugim okresie uzytkowania.
Kabel zasilajgcy
e wodoszczelne wykonanie kabla, na ktdre skfada sie:
o dtawnica ze stali nierdzewnej, z dodatkowym zabezpieczeniem wyjscia kabla z dtawnicy,
o ptaszcz kabla zalany zywicg,
o poszczegdlne zyty odizolowane i zalane zywica.
Czujniki i zabezpieczenia
e kontrola temperatury uzwojenia, gwarantujgca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika na skutek
niewtasciwych warunkdéw eksploatacyjnych,
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e zabezpieczenie w przypadku dostania sie wody do komory silnika na skutek ewentualnej awarii
uszczelnienia,

e czujniki zawilgocenia komory olejowej.
Zbiorniki wykonane z betonu C35/45:
Zbiorniki te sktadajg sie z kilku elementéw, w zaleznosci od wysokosci i Srednicy zbiornika. Monolityczna czes¢
denna jest wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-40/50. Elementy zbiornika
taczone sg na uszczelke elastomerowa. Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wtaz zeliwny kl. B125
@800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wtazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa zelbetowa
nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggdw komunikacyjnych.
Wtaz i Drabinka ztazowa:
Wtaz o wymiarach 1200x1000mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wfaz ocieplony jest pianka
poliuretanowg i doszczelniony porowatg guma EPDM. Wyposazony jest w dZwignie podtrzymujacg oraz krate
bezpieczenstwa. Wtaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacje otwarcia wtazu, ktéra stuzy do
zabezpieczenia przepompowni przed niepozgdanym otwarciem.
Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy
kwasoodpornej 0H18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu. Gérne elementy stopni
przettaczane. 1.4301 elementy mocujgce drabiny do $ciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i
wtaz wejsciowy wykonane sg z materiatu 1.4301. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci
od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10
ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.
Sposob montaiu pomp w pompowni:
Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.3 Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na faricuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z
poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy
korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do goéry przy
pomocy taficucha powoduje samoczynne odfgczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia
lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez
demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu, mocowanego na state, na dnie
zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.
UWAGA
Nalezy wykonac podtaczenie i dostosowanie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji wystepujacego
na terenie gminy Ulandw zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Ulanowie.
17.1.3. Przepompownia P2
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania przepompowni $ciekdéw P2
w obrebie gm. Ulandw.
Wytyczne ogdlne:

3. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni powinny by¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajgcego.

4. Pompownie w catosci nalezy dostarczy¢ i wykonaé jako kompletne urzgdzenia, wykonane w warunkach stabilnej
produkcji na hali producenta.

9. Pompownie muszg by¢ wykonane w catosci u jednego producenta w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli.
Proces produkcyjny powinien przebiegaé zgodnie z systemem jakosci ISO 9001-20015.

10. W celu zapewnienia nalezytej obstugi serwisowej, szczegdlnie po okresie gwarancyjnym, wymaga sie aby dostarczone
kompletne pompownie oraz pompy pochodzity od jednego producenta.

11. Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

12. Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych z normg PN-EN 12050-1:2001 co potwierdzone
powinno by¢ odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrebna jednostke notyfikowana.

Pompownia $ciekdw wraz z pompami oraz sterowaniem powinna byc¢ dostarczona jako komplet od jednego producenta,

z gwarancja oraz petng dokumentacjg zawierajacg wymagane deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty.

Zamiana parametrow urzadzenia na inne niz urzadzenie opisane w specyfikacji, wymusza na
dostawcy urzadzenia ponownego przeliczenia uktadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody
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zamawiajacego i projektanta.
Kazdorazowa zmiana urzadzenia w innym wykonaniu materiatowym niz opisanym w dokumentac;ji
wymusza na wykonawcy obowigzek udowodnienia ze rozwigzanie zgodne bedzie z zatwierdzonym
projektem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo

budowlane z dnia 7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego.
Wytyczne szczegétowe:

15. piony ttoczne wewngtrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

16. piony ttoczne powinny byc¢ faczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

17. troéjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1, zastosowany do potgczen rurociggéw ttocznych pomp,

18. prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

19. w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje sie tgczniki posrednie
prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

20. wszystkie potgczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

21. wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢ wykonane sg w catosci ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

22. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny by¢ pokryte trwatg farba
epoksydowg odporng na dziatanie sciekdow o grubosci warstwy 200um,

23. armatura odcinajaca - zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe miekkouszczelnione z klinem gumowanym powinny by¢
pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie Sciekdw,

24. wszystkie uszczelki dla potgczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie sciekdw,

25. drabinka powinna umozliwia¢ zejscie na dno zbiornika i posiadac szerokos¢ zgodng z normg PN-80 M-49060 (co
najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, powinna posiada¢ aktualng deklaracje
zgodnosci na zgodnos¢ z normg PN-EN 14396:2006,

26. pompownia powinna posiadac porecz, utatwiajgca czynnosci eksploatacyjne, w przypadku terenu najezdnego powinna
byc to porecz wysuwana, przy terenie zielonym porecz na state zamontowana na pokrywie zbiornika, wykonana ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

27. w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajgcej 6000 mm zgodnie z Rozporzgdzeniem MGPIB Dz. U. 93.96.438,
pompownia powinna zosta¢ wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301
wg PN-EN 10088-1,

28. pompownie powinny by¢ wyposazone we wtaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz pomp - witaz
powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) w klasie A15.

Dla pompowni przewidziano nastepujace srednice zabudowanej Armatury w tym zasuw zawordw oraz orurowanie DN 50.

Pompy:
7. pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita jej 100%

czynna rezerwe, W przypadku $ciekdw deszczowych mozliwe jest zastosowanie pracy réwnolegtej pomp,

8. korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farbg, odporna na korozyjne oddziatywanie Sciekdw,

9. silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

10. wirniki pomp zabezpieczone specjalng powioka antyadhezyjng, ktéra znacznie zwieksza odpornos¢ wirnikéw na
Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotnosé
pompy oraz zapewnia wysokg sprawnos¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji,

11. stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

Pompy zastosowane w pompowni $ciekdw powinny posiadac typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wirowej,
opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepnos¢ czesci zamiennych powinna by¢
gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale réwniez przez sie¢ punktow
serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.
Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowniach:
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Parametry pompowni
Lp. Nazwa
obiektu
Typ Typ llos¢ Swobodny Parametry wg Moc pompy w pkt. pracy Nie
pompowni | pomp pomp przelot doboru wiecej niz
[szt.] Min. [kw]
[mm] Qp Hp
[m?/h] [m]
1. Pompownia PSB.2_EKO | FZV.1.03 2 30 10,0 11,5 0,95
sciekow 2,2kW
P2 400V
m. Dabréwka
Gorka

Pompy typu FZV wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone s3 do
pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementdéw statych, dtugowtéknistych i szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem
jest pompowanie Sciekdw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osaddéw czynnych, osaddw gnilnych itp.
Wolny przelot FZV.1 — @30mm.

Zbiorniki wykonane z betonu C35/45:

Zbiorniki te sktadajg sie z kilku elementéw, w zaleznosci od wysokosci i Srednicy zbiornika. Monolityczna czes¢ denna jest
wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-40/50. Elementy zbiornika tgczone sg na uszczelke
elastomerowa. Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wiaz zeliwny kl. B125 @800mm kanatowy, jednak
ostateczny typ wtazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokrywa zelbetowa nie jest najazdowa i musi by¢
zamontowana z dala od ciggéw komunikacyjnych.

Wtaz i Drabinka ztazowa:

Witaz o wymiarach 1000x1000mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wtaz ocieplony jest pianka poliuretanowg i
doszczelniony porowatg gumg EPDM. Wyposazony jest w dZwignie podtrzymujacg oraz krate bezpieczenstwa. Wtaz posiada
fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacje otwarcia witazu, ktdra stuzy do zabezpieczenia przepompowni przed
niepozadanym otwarciem.

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy kwasoodpornej
OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu. Gérne elementy stopni przettaczane. 1.4301
elementy mocujgce drabiny do $ciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i wtaz wejsciowy wykonane s3 z
materiatu 1.4301. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodnosci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng
dokumentacjg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z
2004r.

Sposéb montaiu pomp w pompowni:

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.1 Umozliwia on w razie koniecznosci w
bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej ruchomym facznikiem, opuszczana
jest na fancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia
do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtgczana jest do uktadu ttocznego
przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem, a facznikiem zamocowanym do pompy,
gwarantuje szczelnos$¢ uktadu. Uniesienie pompy do géry przy pomocy fancucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od
uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg
wypiecie unoszonej pompy z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu,
mocowanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

UWAGA

Nalezy wykonac podtaczenie i dostosowanie do istniejgcego systemu monitoringu i wizualizacji wystepujacego na terenie
gminy Ulanéw zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Ulanowie.

17.1.4. Ogrodzenie przepompowni
Ogrodzenie wykona¢ z paneli systemowych ocynkowanych mocowanych do stupkow, osadzonych w gniazdach

podmurdwki prefabrykowanej.

Wymiary: 1530mm- wysoko$¢ oraz 2500mm- szerokos¢é. Panel wykonany bedzie z drutu o Srednicy 5mm w
kolorze  zielonym zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). Stupki
ogrodzeniowe rozmieszcza sie w rozstawie osiowym 2512 mm o przekroju 65 x 42 mm na fundamencie
betonowym z betonu C16/20

Podmurdéwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

Furtka o szerokosci 1,0m wysokos¢ 1,8 m. Stupki furtki wykonane z profilu zamknietego o przekroju 80 x 80 x 2
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mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z
betonu C16/20
Wyposazenie furtki — zamek bebenkowy LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy.
Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.
Powierzchnie terenu pompowni wytozyé kostkg betonowg grubosci 8 cm na podtozu piaskowo-cementowym,
grubosci 15 cm. Do pompowni $ciekdw doprowadzona bedzie, staraniem dostawcy energii, energia elektryczna
3x400V z sieci elektroenergetycznej. Szafki elektryczne sterowania przepompowni, dostarczane przez dostawce
pompowni nalezy zlokalizowac na granicy dziatki z dostepem od wewnatrz.umiescic tablice informacyjne z nazwg
i numerem przepompowni.
Dojazd do ttoczni o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.

18. WYTYCZNE DO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ

18.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu posadowienia sieci kanalizacyjnej, wystepujg proste warunki gruntowe — grunt jednorodny
litologiczny zalegajgcy poziomo.

Wode gruntowg na rozpatrywanym terenie stwierdzono na gtebokosci od 1,0 m ppt do 3,0 m ppt. W sytuacji
realizacji gtebokiej kanalizacji moze zaistnie¢ koniecznos¢ odcinkowego odwodnienia podtoza gruntowego. Woda
posiada zwierciadto swobodne.

18.2.Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomic¢ wszystkich wtascicieli odpowiedniego uzbrojenia
podziemnego znajdujgcego sie w ulicy objetej zakresem projektowania.

Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowang grawitacyjng kanalizacje sanitarng
wraz z przytaczami.

Roboty ziemne pod projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykonywac generalnie mechanicznie.

W miejscach skrzyzowan oraz zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prace ziemne 2,0 m przed i
za tym uzbrojeniem prowadzi¢ recznie.

Przewiduje sie wykonanie wykopu na catej dtugosci projektowanej kanalizacji sanitarnej jako
waskoprzestrzennego. Przewiduje sie szerokos¢ wykopu taka, aby odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi Sciankami
rur a $ciang umacnianego wykopu wyniosta 40 cm .

Szeroko$¢ minimalna wykopu powinna wynosi¢ s= 0,8 m dla rur Dz 200 mm. Przewiduje sie, ze kanalizacja
sanitarna na catym przebiegu bedzie uktadana na podsypce z piasku sredniego o grubosci 15 mm. Podtoze pod
przewody nalezy starannie przygotowac.

Powierzchnia posadowienia rur musi by¢ dopasowana do ksztattu powierzchni zewnetrznej kanatu.

Przewiduje sie wykonanie 100% wymiany gruntu na trasie budowanej kanalizacji sanitarne;j.

Wykonang kanalizacje sanitarng nalezy zasypywac piaskiem s$rednim warstwami ubijajgc jg mechanicznie do
otrzymania zgodnie z normg PN-B 04481:1998 wskaznika Is w wysokosci 0,98. Przed rozpoczeciem zasypki nalezy
zabezpieczy¢ rure kanalizacyjng i studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy
zageszczeniu. Zasypka gruntem rodzimym (piasek sredni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia z niego
kamieni, gruzu i korzeni. Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gorne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wtfasciwego stopnia zageszczenia.
Zasypke wykopu nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-002205. Po wykonaniu robot ziemnych nalezy teren
uporzadkowad i przywrdécic¢ do stanu pierwotnego.

18.3. 0Odwodnienie wykopow

Przewiduje sie odwodnienie wykopu dla projektowanej kanalizacji sanitarnej poprzez obnizanie poziomu wody
gruntowej igtofiltrami. Na pozostatych odcinkach kanalizacji sanitarnej nie przewiduje sie odwodnienia wykopdw.
Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow projektuje sie wykonac poprzez ich jednostronne wptukanie
wzdtuz wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Uktad igtofiltréw nalezy podtaczyé do pompowego
agregatu igtofiltrowego typu AL-81 o wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu. Po
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zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzic¢ prébe za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej jest nizszy od innych
okresow roku. Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robot.

18.4. Umocnienie wykopow

Przewiduje sie, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane.

Wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacniaé azurowo przy pomocy wyprasek stalowych. Dla
gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowa¢ do umocnien wykopdw obudowy szalunkowe typu SBH.
Umozliwiajg one umocnienia wykopdw o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m do 4,5 m.
Wytrzymatos¢ szalunkéw na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

18.5. Roboty montazowe

Podtoze pod rurociagi.

Zaprojektowano wzmocnienie podtoza pod rurociggiem — fawe ttuczniowo-piaskowa o grubosci 15 cm.
Powierzchnie gruntu rodzimego pod rury kanalizacyjne przygotowaé zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, przy
czym ostatnie 20 cm wykopu w dnie pod kanat wykonac recznie, ewentualne ubytki gruntu do projektowanego
poziomu uzupetni¢ i odpowiednio zagesci¢. Na przygotowanym gruncie wykonac¢ tawe o grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Warstwe zages$ci¢ mechanicznie 4-ro krotnym przejazdem wibratora ptytowego o wadze 50 kg.

tawe wyréwnac 15-sto centymetrowg podsypka - warstwa piasku luznego, ktdry nalezy starannie rozscieli¢ tak,
aby rurocigg przylegat do niej na catej dtugosci na % obwodu. Niedopuszczalne jest wystepowanie kamieni i
trwatych przedmiotéw w podsypce, lub regulowanie wysokosci utozenia rur przy uzyciu kamieni, drewna itp.!

Zasypywanie wykopdw po sprawdzeniu wszystkich ztgczy i przeprowadzeniu préby szczelnosci.

Osypka i zasypka.

Po utozeniu rur kanalizacyjnych wykonac¢ obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, dajgcego
sie zageszczac¢ do 98% wg zmodyfikowanej proby Proctora (zpP). Materiat na obsypke nie moze zawieraé kamieni,
gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawierac zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu.

Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykonac¢ z piasku. Obsypke zagescic
warstwami po 15 cm. Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm. Minimalna
szerokos$¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad rurg, warstwe o grubosci 30
cm zageszczad recznie. Zasypke wykonaé z gruntu rodzimego, nie zawierajacego czastek wiekszych niz 6 cm do
wysokosci 30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zagesci¢ warstwowo, co 20 cm.

19. Kolizje, skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg i uzbrojeniem podziemnym
19.1. Wytyczne ogdlne

Wykonujgc wszelkie rurociggi objete niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie przestrzegac
nastepujacych zasad:

- przed przystgpieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych zlokalizowac istniejgce uzbrojenie
krzyzujace sie lub przebiegajgce réwnolegle z projektowanym kanatem

- w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi i projektowanymi urzagdzeniami podziemnymi wszystkie roboty
ziemne wykonac recznie

- zachowad odlegtos¢ 1,5 m od istniejgcych stupdw napowietrznej linii elektrycznej nn, przy robotach
ziemnych w ich poblizu zabezpieczy¢ stup odciggami linowymi

- w miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem wod.-kan. zachowac odlegtosci zgodnie z przepisami

- przed przystgpieniem do rozwigzania kolizji powiadomié odpowiedni zaktad, ktéremu podlegajg dane
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media, a prace przy zabezpieczaniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedniego przedstawiciela i jezeli to
jest wymagane zakonczyé protokotem

- roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, recznie, zwracajgc uwage na staranne zabezpieczenie
przewoddow odkrytych przed ich uszkodzeniem lub zerwaniem.

- Zachowa¢ odlegtos¢ pionowg pomiedzy krawedziami zewnetrznymi rur przewodowych lub ostonowych
min L=[0,2m].

- Przewody energetyczne lub teletechniczne zabezpieczyé zgodnie z PNE 05125 tj. przez zamontowanie na
kablu rury ochronnej dwudzielnej typu A-PS (AROT) na istniejgcym kablu dopasowanej do $rednicy
przewodow.

20.1. Skrzyzowanie z droga gruntowa
Przejscia pod drogami gruntowymi przekroczone zostang rozkopem.

20.2. Skrzyzowanie szczegdlne z istniejgcg drogg asfaltowa, ciekiem wodnym, rowem melioracyjnym

Przejscia poprzeczne pod rowami melioracyjnymi oraz drogami asfaltowmi wykonaé¢ metodg przewiertu
sterowanego w rurze ostonowej przepustowej RHDPE prostopadle do osi drogi oraz zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez zarzad Drég.

Rury przewodowe spoczywajg w rurach ochronnych na pfozach systemu wykonane z polietylenu
niskocisnieniowego PE. Ptozy te zapewniajg centryczne umieszczenie rur przewodowych w rurze ochronne;.
Korice rur ochronnych uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

Rury przewodowe do rur ochronnych nalezy wprowadza¢ na ptozach z PE — HD typ L wysoko$¢ h = 24 mm, rozstaw
co 1 m. Szyby: poczatkowy i koncowy nalezy wzmocnic¢ poprzez oszalowanie petne. Do odwodnienia szybdéw
roboczych nalezy przyjgé ciggty prace 2 pomp odwadniajgcych spalinowych o wydajnosci Qmin = 60 m3 / h
zamontowanych w studzienkach z PVC perforowanych f 600 mm w kazdym szybie.

Nalezy mie¢ na stanie jedng pompe rezerwowq. Zakonczenia rur ostonowych, ochronnych nalezy dokona¢ za
pomocg gumowych manszet. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia oraz projektowanej magistrali
wodociggowej w miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenie dokonano poprzez zatozenie na
projektowanym rurociggu rur ochronnych.

Przed rozpoczeciem robét Inwestor obowigzany jest do uzyskania pozwolenia od zarzadcy drogi z okresleniem
szczegotowych warunkow przekroczenia.

Zestawienie odcinkow pod przewiert sterowany dla rur RPEHD

Nr przejécia poprzecznego | Sr. rury przewodowej dtugos¢ | Sr. rury ostonowe;j dtugosc
wg. profili [m] [m]
S$3-54 PEHD SDR26 200x7,7 mm 8,0 RHDPE ¢315x17,9mm | 6
$3=S5 PEHD SDR17 160x6,2 mm | 9,7 RHDPE @#250x14,2mm | 6

20. Proby i odbior
Odbiér techniczny wykonanych robot sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ przy udziale przedstawicieli Zaktadu
Komunalnego w Ulanowie oraz Inspektora Nadzoru. Catos¢ prac montazowych oraz odbiory kanalizacji z rur PVC
wykonac¢ nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
COBRTI Instal.

Kanalizacja grawitacyjna - poddac prébie szczelnosci odcinkami na eksfiltracje na wysokos¢ stupa wody. Préby
wykonac zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Préba na eksfiltracje:
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e probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci réwnej odlegtosci miedzy studzienkami rewizyjnymi
e dopuszcza sie zakrycie obsypkg catych rurociggdw przed wykonaniem préby szczelnosci
e wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione przy pomocy balonu gumowego,
korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposdb zabezpieczajacy zfacza
podczas préby
e podczas préby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o min. 0,5 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience
e po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zw. wody na catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzience
e po tym czasie podczas trwania préby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gérne;j.
Czas trwania préby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyZej 60 minut).
Préba na infiltracje:
Zt3cza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne o
jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (eksfiltracji i infiltracji). Pozytywna prdba
szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec tego
wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Witaczenia nowo wybudowanych sieci do istniejgcych kolektoréw kanalizacyjnych dokona¢ w obecnosci
wtascicieli i zarzgdzajacych przedmiotowych medidow.
Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajgce wtasciwe wykonanie oraz spadki
kanatow.

Odcinki kanalizacji ttocznej - winny by¢ poddane oddzielnym prébom hydraulicznym na cisnienie zgodnie z
warunkami technicznymi podanymi w PN-70/B-10715 oraz PN-81/B-10725. Dtugo$¢ badanego odcinka
przewodu powinna wynosi¢ max 200m. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 0,9 MPa. Szczelno$¢ odcinka
przewodu powinna byc¢ taka ,aby przy prébie hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadfo w
ciggu 30 min. ponizej wartosci cisnienia prébnego. Do préby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie skali, aby odczyt cisnienia
préobnego przypadat w granicach 50 - 70 % skali, zas wielko$¢ dziatki byta nie wieksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczng + czasomierz.

Jest to metoda bardzo ucigzliwa i dlatego ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych tam gdzie jest to mozliwe,
stosuje sie metode proby pneumatycznej, gdy zachowane sg minimalne wartosci odlegtosci bezpiecznej, tj.:
*30 m od linii zwartej zabudowy, krawedzi drég, autostrad, itp.;

*40 m od obiektéw uzytecznosci publicznej, np. stacji kolejowej, przystankéw lub sktadéw materiatéw i ptyndw
tatwopalnych.

Ostateczny sposéb wykonania préby cisnieniowej nalezy ustali¢ z Inspektorem Nadzoru.

Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajgce wfasciwe wykonanie oraz spadki
kanatow.

Roboty zanikowe podlegajg odbiorowi zgodnie ze specyfikacjg techniczng. Odcinki kanalizacyjne po
utozeniu, w stanie odkrytym nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz do zarzadcy sieci kanalizacyjnych
w celu dokonania odbioru technicznego. Przed zgtoszeniem dokona¢ odpowiednich préb szczelnosci kanalizacji
grawitacyjnej i ttocznej j/w i zgodnie z warunkami technicznymi.

21. Warunki BHP
a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektdw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepiséw BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot
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montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewnic¢ warunki BHP zgodne z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny0O pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.
U.z2001r. nr 118, poz. 1263)

b) w okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej jest w petni zautomatyzowana i nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mieé charakter
dorazny. Winna by¢ przeszkolona pod wzgledem ogdlnych przepiséw BHP oraz w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujgcy do pracy winni posiadac odziez ochronng i sprzet
ochrony osobistej. Obowigzujgce przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzagdzen wodno-kanalizacyjnych:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r. nr 7, poz. 30).

- Kodeks Pracy art. 226.

22. Uwagi koncowe
Aby zapewni¢ wiasciwy przebieg prac wykonawczych i odpowiednig jako$é prac montazowych, Zleceniodawca
winien zastosowac sie do ponizszych wskazan:

o wykonawstwo prac instalacyjno-montazowych powierzy¢ wykonawcy przeszkolonemu w technologiach
montazu systemdw z rur PE oraz spetfniajacy wymagania BWiO —

o roboty ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, zgrzewanie oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanomontazowych” cz | i Il ze szczegdlnym
uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatéw i urzgdzen oraz polskich norm;

o wykonawca robdt powinien by¢ przeszkolony w technologii wykonania sieci z rur PE;

o nadzér nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii;

o poszczegdlne odbiory dokonaé przy wspoétudziale uzytkownikdw sieci ,terenu.

o roboty ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia pod- i nadziemnego prowadzi¢ pod nadzorem

odpowiednich stuzb oraz uzytkownikéw terenu;
o na okres realizacji zadania zapewnic nadzér autorski jednostki projektowej;

23. WYKAZ MATERIALtOW PODSTAWOWYCH
Lp. Materiat ‘iloéé ‘jedn.
A. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

ROBOTY ZIEMNE
1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa w terenie rowninnym 1717 mb

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, 2951 m3
koparka 0,60'm3, w gruncie kategorii lll
(718*0,8*1,7)=977 m3

(80*0,8*2,0)=128 m3

(657*0,8*2,5)=1314 m3

(160*0,8*3,0)=384 m3

(64*0,8*3,6)=184 m3

wykop pod studnie 425-600 (1,5*1,5*2,00)*13=59m3
wykop pod studnie 425 (1,5%1,5*2,50)*7=39 m3
wykop pod studnie 425 (1,5*%1,5*3,00)*14=94 m3
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wykop pod studnie 425 (1,5*%1,5*3,80)*3=26 m3

wykop pod PRZEPOMPOWNIE P1 2000 (3,0*3,0*5,3)=48 m3

wykop pod przepompownie P2 1600 (2,5*2,5%4,20)=26 m3

(3279%*0,9)

Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach |328 m3
3. suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.5

m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m (3279*0,1)
4, Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubosé 15'cm 201 M3
s Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-1,0-m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,5-m, (3078 M3

' kategoria gruntu IlI-IV wraz z zageszczeniem

6. Przewierty maszyna do wiercen poziomych , rurami Dn"160°'mm, grunt kategorii lll-1V 9 m
7. Przewierty maszyna do wiercen poziomych , rurami Dn200°'mm, grunt kategorii lll-1V 18 m
8. Przewierty maszyna do wiercen poziomych , rurami Dn315'mm, grunt kategorii llI-1V 12 m
9 Odwodnienie wykopdw podczas robét metodg ustalong przez wykonawce — (kalkulacja |1 kpl

wtasna)

ROBOTY MONTAZOWE

10. Przwody z rur typu PVC LITE taczone na wcisk, SN8, Fi'160'mm 326 m
11. Przwody z rur typu PVC LITE taczone na wcisk, SN8, Fi'200mm 632 m
12. Kanaty cisnieniowe z rur typu PEHD taczone poprzez zgrzewanie doczotwe Fi'200x7,7 mm |24 m
13. Kanaty cisnieniowe z rur typu PEHD taczone poprzez zgrzewanie doczotwe Fi'160x6,2'mm |12 m
14 Kanaty cisnieniowe z rur typu PEHD taczone poprzez zgrzewanie doczotwe 90 m

SDR11 Fi'63x3,8mm
15 Kanaty cisnieniowe z rur typu PEHD taczone poprzez zgrzewanie doczotwe 628 m

SDR11 Fi'90x8,2'mm
16. Rura ostonowa przepustowa RHDPE 250x14,2 mm dfugosci 6 m 1 szt
17. Rura ostonowa przepustowa RHDPE 315x17,9 mm dtugosci 6 m 1 szt
18. Rura ostonowa dwudzielna 110 dtugosci L=3,0 m 7 szt

Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 2,0 m - rura trzonowa korugowana 11 kpl
19. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem

zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 200 mm

Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 2,5 m - rura trzonowa korugowana 7 kpl
20. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem

zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 200 mm

Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 3,0 m - rura trzonowa korugowana 14 kpl
21. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem

zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 200 mm

Studzienki inspekcyjno-rewizyjne o gtebokosci 3,8 m - rura trzonowa korugowana 3 kpl
22. (karbowana) 400 lub 425 mm z rurg telekskopowg h=375mm z przykryciem wtazem

zeliwnym kl. D400 osadzony na betonowym stozku odciazajacym z kinetg 200 mm

Przepompownia sciekéw ,,P1” Zbiornik przepompowni z betonu o srednicy 2000, 1 kpl
- wydajnosci min Qmin=1,5 I/s, Qobl=4,0 |/s ci$nienie P=9,2 m H20, (3 szt.)-Pompy o

mocy 5,5 kW. Wysokos¢ H=4,78m . Wg. Wykonanie wg. wydanych warunkach

technicznych ZUK ULandw.

Przepompownia sciekéw ,,P2” Zbiornik przepompowni z betonu o srednicy 1500, 1 kpl
" wydajnosci min Qmin=1,0 I/s wysokos¢ podnoszenia P=8,4 m H20, (2 szt.)-Pompy o

mocy 4,4 kW. Wysokos$¢ H=3,7m . Wg. Wykonanie wg. wydanych warunkach

technicznych ZUK ULandw.

Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono 2,5m + furtka o szerr. 1,0m. 2 kpl
25. Teren przepompowni kostka brukowa 6 cm.

Dojazd utwardzony o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.
2. Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych przepustowych RHDPEp 6 m

0315x17,6m
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7. Przeciaganie rurociagéw prowadzonych w rurach ochronnych przepustowych RHDPEp 6 m
0250x14,2m
28. Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160'mm 338 m
29. Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn 200 mm 656 m
30. Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'90'mm 628 m
31. Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn’'50'mm 90 m
Opracowat:

inz. Stefan TUR
Nr: 78/TBG/89



STAROSTA NIZANSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo ARKUSZ NR 1
geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono
koordynacje usytuowania projektowanych SKALA 1:500

sieci  uzbrojenia terenu /  przytaczy
i sporzgdzono protokot z narady
Data zakonczenia narady koordynacyjne;j:

Znak sprawy:.G.6630.30.2022

Narade koordynacyjng przeprowadzono
za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej

Z up. STAROSTY

(imie i nazwisko, podﬁfg osoby upowaznionej)

Jaroslaw Woloszyn
Podinspektor
v“.? f" f 7/

z L TR : Sy w ) D 4 §Z77 4 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | prac, ktgrych se it | Wpisany do swiee _;' /[ ///'/ A /podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

ARKUSZ NR 1 T ] P ———

|
OINACIZENIE sl ol i s
KANCELARY JNE G.6640.2.127.2022 p—— . I. .
miejscowosé Wélka Tanewska Shralk [F
Jednostka ewidencyjna - nozvao Ulanow { =gl
identyfikator 181207_5 el e 3} 01- 017
Obreb ewidencyjny Identyfikator - 181207_‘5.0009 e - R Eravad B R R I A
Nazwa Dgbréowka | - i
Skala mapy 1:500 Vit & | %"‘1
Nazwa uktadu Prestokainych 2000/7 (4
wspotrzednych p+osk¢c’h -
wysokosci Kronsztad 86

; 7.135.32.13.1.3, 7.135.32.13.1 4,
Sekcje mapy

7:135.32:13:3:1;:7:135:32.13:32 i
Mapa aktualna na dzien 27.01.2022 ~~ i
Dotyczy dziatek 1945/3, 1945/1, 1939, 1944/5, 1940, 1753/4, 1753/2 ... \\
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt (- \\
przedmiotem aktualizacii TS ™~
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie T~ %

urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacii. / % \\
- SN 1745 N
N ~ B
GEO-SERYICE D 1747 /
) 525 /
Marta Czuba lrana Kubdejk
Stalowa Wola ul. Rynek 52, GEODETA UPRAWN RV
37-464 Stalowa Wola Upr. nr/109 /
NIP: 7712816204, R: 369904017 / 3
Tel: 696-382-040, geoservice.m@gmail.com L UELOD. oisifbivssnsnesenss / ........ |
i T — r~ P |
kt6ry wykonal mope -~ -—
Sso 6925 r e —— =
/ T~ k g o - T /
- -— T r—
6940 e RV ———— 1 ~da
/ ¥
’ e St '
/ S - A2
/ / 1 19
/ I
/ 4 tg161.70
/ %37 S18768.90 kv 60,39
ks 7 0 166,25
/ / 0% 7 47 / 61
S :
L/ ! 595 58 %88 / ~ ‘ .

. w.
. oy , s - S35z

: \
pnpny
p 5 _
B % 90 x 5,4
\ J W ofE / %87 : kt 90 X 5,
/ 1707 1702 / 4/ / "

162,30
) // —_—
S2 9,7 1/‘&&;&5\33@521/ 1,1% L=26,4m

) B s / oAl
lold/y  \ = s :
169,60 / 1617.— 5
/ hesse 7 RVI /Q%?O) S kt 90 by
1944 /1 ' Y 0,0 % £ 30,8 m ‘
/ / Y/ /  proj. R.O. 2 >y A ‘
NS ! [T A B
N\ o o 2 : 23 :
\ N\ / /715 ¢ y ®©- o .
X /. 1687 7 \kt 90 x 5,4 o
\ \\[1.1 1944/2 mi '/ 05> 04 %L=269m 1752 ——— -
\\[\. N T / 1635 ’ /OL‘35, ™ o 1750/4 Tk 624 __——"“—— -
N 60 4.7 /o 0 -="""Rv
T2 , VN 1,0 % 7,6 /lo“ . 1689 ‘—-———
' k b /S / @ / ~ - - —c
~ > 90 x 5,4
/ A Ls\h\ Le 2 %92 % ConL-2r5m ‘;

/ 1942/1 O

/ |'% / a 162,40
Y RS o) 161,09
LsVI / 08— T T —— l- 4 129 6 s - 1
/7 \ : %97 : : Q
V4 / | \\ (19° < proj. R.O. 8] |
, L=5,Um
/7 4 1370980, b Q 23 AN : l
: Ei?' / , o 37,5,77 \ | Potwierdzam zgodnos$¢ kopii mapy do celéw projektowych,
/ 7 \ na ktérej zostat wrysowany projekt zagospodarowania terenu
17 169,80 v _ |
1945/6 V4 ‘ / 8 160 x 4 §g'5 woh \ z oryginatem mapy do celgw projektowych.
/7 701 ks 1o X4 | Ee \ %27 ,
/ T S At%LE , / 1 , % \ | inz. STEFAN/TUR
, e | ] | m oy el s \ \ | upr. nr: 78/TBG/89
. | : / el PsVI :
- P ¢ s | \ I 68.70 - 0|3 %24 \ |
r————---- - \ ! 16 6 B3 O(SIO l Wﬁa :
e \ fes \ NI \ OZNACZENIA- ZAKRES PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ :
| it [ mt > as /przewiert st $5-56 U e \ 2| \
698 mi | \ - / & / E‘J}ZGW'G sterowany So- \ w23 ,_,_\ \ 2| —%%%%ﬁ?-'%-% - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres: S1-S27,
' ’ | \\ \ /l j 0 & ra przewodowa rura PEHD200mm \\”’_F____W \‘ \ 04 \ | O, o $rednicy PVC200 mm
iR J £ [ . . . " . . . L
| i | 98 I T 1944 R v N of /,’ \ \ \\ \ | —ks 200y - projektowana sieé kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres: S5-S4,
: I ' / \ - — 68:8Q-). S ! [E , \ ‘ \ Z rur PEHD o $rednicy 200 mm
l - 1889 fdf | i / — |
4 | RVI &[S 6,8 Q /i , \ \ 9 . L . :
' | | | \ \ <[ | | Sgdns ' b, | \ \ ‘ Kkt _O_Xén"'_ - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, zakres: P1-t12-SR,
[ O [ | Br 5 | 6 w. \ ‘\ S23162:40 "\ 0,2%4=51,1m o $rednicy PE90 mm
' | ik | \ \ B ] ] b < 1 1 L 827162’40 \ =~ 159,79 | \ S 183.25 ok tudzienka kanalizacii . i D400
| | \ 2 : B €3,00 \ 160,64 18121 - projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej mm
: | \ \ | 74 % kg 160 x 4,7 ks 200X 5,9 e /
: \ | 2/29 > ITT BT~ Il fe [T T T T I — N L“ 1} — ;&A 0 nsq . :’i o ’ 1§21 P 12;32 - projektowana przepompownia $ciekéw sanitarnych
m]1 | : fee7 ‘ | gl ksfi60x47 K 18IS = o2 Studnia wytracajaca energie y IS 3 : B /
— L 0, - ~
PslV — 10,0%4L=19m ) -8 i L - 78 § A / Q* I \ / N / \ ie wezta kanalizacji ttocznej, wigczenie do czynnej sieci pod katem 45°
K, S 15#159‘”’ L ! S/ proj. k
| [ Q a e ProRR.0. RHDPED L7 /) N @ - | a ol ; \
| 1945/3 [ ] ,: g x17, =6,0m / 9 é’? ¢ ' \ 3 \‘\ A ‘ SR163'60 - studnia rozprezna D1000 mm
| T T T T ——— - || “ATTOPS [=3.0m o [93/2 e /] /4 W = w2 ? 5 162,21
| ib. [ | ' ' \ Nlod——1rT T 0 N o ol e - / /\ — \ | 2 % ‘ — - projektowana rura ostonowa na przewodzie kanalizacji sanitarnej
P4 ks 160X 4.7 - —] | 168 \ " :6‘0/04 \4—59 ’ | "~ e / S P i \\: o \ Vi n >::\ przy kolizji z istn. przewodem gazu ziemnego RHDPEp
0 > 3 < > . " o -_ ) — S
1,0% [=355m g; 1,0% L=39,7m N /\C 4 | / l —r S ! 1§29 © ‘ - proj. rura ostonowa r.o. dwudzielna RHDPE-D
; | a3 | | > : 5 > 3 . | ~ | . S —Bm 1626 | ‘ na istn. kablu teletechnicznym lub energetycznym
; o, L= y 3
00 L / | § N b3 61 ‘ \/2 5 24% \ = 160’82 ‘ W - istn. sie¢ wodociggowa
1 5 ) | 2 | S, by (I - ks - istn. sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
166.81 51 o \ \ m1 1753/3 \
1945/1 w83 | 4 25 : 161,70 \ = gs o :
[ | | Z3- istn. sie¢ gazu ziemnego
[ | B ‘ 159,31 | 2 o 21 \
RV /eVl \ | \ \‘ i 1753/4 \ tD - istn. sie¢ teletechniczna
i WXV \ \\ proj. R.O.\ \ - eN - istn. sie¢ energetyczna
RVI 1945/5 <
\\ v = 45376180 | ‘ \ ? | B/ 1757 \
- \ 150.45) | \ | mi \
\ L__ \ Projektowanie i Nadzory Budowlane
\ ] \ e \ \ ] \ W[P inz. Stefan Tur, ul. Pastowska 11, 37-464 Stalowa Wola d]w
\ \ 626 \ 3623 ¢ kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl
b N
\ K L——‘ R o B0 obiekt
\ I i BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 3200 ORAZ SIECI
\ \ \ 1’15 O / 0 x¥, ‘ TLOCZNEJ 390 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
\ \ \ \ ks A 7 \ — DABROWKA-GORKA
\ ol \ \ 1750/2 1,0 el ad7eS:nz. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
\ ‘ 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
\ Rw 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
N « _o~ } S50 /v LI s
- \ 2 00 %163 ’ OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA
- ’ kl
\ \/ w B0 \ 826 160,20, L] ‘ inwestor: .
\ 1885 . B2 - X ~ o ——— ‘ SHIEYA Nl é/:(mgsm ULANOW
\\ - - . . W o o s e T P Tt | o - T S % rpy . P \ 37-410 ULANOW
FfH—— — — — T, branza stadium projektu
) Ve —— \( T | T TR - “' BE——— SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
kv \\/ / . ‘ . \E’Q&SExZAGOSPODAROWAMA TERENU ARKUSZ NR 1 15::0
\/ ¥ -'Q'.’w-m‘ d : *\ “““““ funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpisy data o tysunke
A 615 - e - - — — - rojektowa 76TBG/BY | i
v > w e N T T T P L P AT T T e T P P T T T~ s | Sy ooz |
A Sist \ b ~ Im I,E/Iru/‘r p—— PDKIOTOPWOS/20 // //]/ 01.2022
"ol 2 ~ \ oy inz. Pawel MUCIEK R e
1959 2P / S ~_ i



jwoloszyn
UZGODNIENIE ZUDP

jwoloszyn
G.6630.30.2022

jwoloszyn
Jarek W Elektroniczny


.

Q
0
o/l a Q Q

o o 0o o o lo o o

\ Q Q Q Q Q O/ Q Q Q

G—O0 O O__0 g9x540 0O

‘o o o o B82%@%en o
\ B M O (‘)’l (@] O &)

-..s=-a__a o ja a a a

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ARKUSZ NR 2

STAROSTA NIZANSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono
koordynacje usytuowania projektowanych
sieci  uzbrojenia  terenu /  przytgczy

e ahEe aés I i sporzgdzono protokot z narady

Data zakonczenia narady koordynacyjne;j:

OINACZENIE
KANCELARY JNE (G.6640.2.127.2022
miejscowosc Wolka Tanewska
Jednostka ewidencyjna __NAzwal Hignew
identyfikator 181207_5
Obreb ewidencyjny IdenNT;;—l;cgor 18[])%1%7 I%SV;’OKO(?G}
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu Pros‘rokq_tnych 2000/7
wspotrzednych pmklc,h ;
wysokosci Kronsztad 86
Sekcje mapy 7.13532.13.1.4, 7.135.32.13.2.3
Mapa aktualna na dzien 27.01.2022
Dotyczy dziatek 1945/3, 1945/1, 1939, 1944/5, 1940, 1753/4, 1753/2 ...
Oznaczenie granic obszaru, kidry byt
przedmiotem aktudlizacii | T TTTTTTTT

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktére nie byty z%roszone do inwentaryzaciji.

GEO-SERYICE

Marta Czuba Irara Kulde
Statowa Wala ul. Rynek 52, GEQODETA UPRA
37-464 Stalowa Wola Upr. nry/109
NIP: 7712816204, R: 369904017
Tel: 696-382-040, geoservicem@gmail.com Loz pol, ikl

feT nazwisko. re uprawnien | podpis geodety
ktary wykonol mope

...................... 14 -03-2022.........
31 0201
Znak sprawyG‘6630302022 ..............
[ Narade koordynacyjng przeprowadzono
4 i za pomocg srodkéw komunikaciji elektronicznej

Z up. STAROSTY

(imie i nazwisko, pod;(is)osoby upowaznionej)
Jarostaw Woloszyn
Podinspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
/podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym/

—

|

Q "e—- o o o

O 0 0,50
512 '
Q Q ®) \@®] Q

0 -

1730

kt 90 x 5,4
\ 08%L=726m

™ 705/

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ARKUSZ NR 2
SKALA 1:500

1696/2

1695/4

\
Q g Q Qkt
o 6 6 0O o 0 — |
\p Q Q Q Q Q 16<95/40 Q Q J - ——
o o o 0o o o o o o 5 ~
Psyl - m - 0O /De\/
Tl e e e 0 gol—emmT 0 ~o | Ee
\\ - - - =T O 50,5 % L= 3,0 \g353 " N
Ao o o o e a ae T\ \
9 o o o & 19} > A% N \\

oryginatem mapy do celg

projektowych.

inz. STEFANTUR
upr. nr: 78/TBG/89

OZNACZENIA- ZW S PROJEKTO EJ SIECI KANALIZACYJNEJ :

_%%ﬁé’.% - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres: S1-S27,
T o $rednicy PVC200 mm
—ks 2004 - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zakres: S5-S4,
z rur PEHD o $rednicy 200 mm
Kkt go_xégl_ - projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej, zakres: P1-t12-SR,

02%=51,1m o $rednicy PE90 mm

- projektowana studzienka kanalizacji sanitarnej D400 mm

Projektowanie i Nadzory Budowlane
inZ. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola

P 11 gggg - projektowana przepompownia $ciekéw sanitarnych

]

161,00 . - . . L 744991+ el i
t1 01 59.40 - oznaczenie wezta kanalizacji ttocznej, wiaczenie do czynnej sieci pod katem 45° om. 603-744-221; email: s ur@interi.pl
= obiekt:
1 63 60 . . BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 0200 ORAZ SIECI
S R , - studnia rozprezna D1000 mm TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
162,21 DABROWKA-GORKA
adres: -
H H H N H H DzZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
————— - projektowana rura ostonowa na przewodzie kanalizacji sanitarnej 1753, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1759, 1751, 1950/, 1760/4, 1753/2,

przy kolizji z istn. przewodem gazu ziemnego RHDPEp

1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

1942/2, 1944/2,

- proj. rura ostonowa r.o. dwudzielna RHDPE-D JOEEE’RN‘;SIZ/;ZE:;"[;Eggg;”é/\rs%lﬁlﬁ ULANOW
na istn. kablu teletechnicznym lub energetycznym & - A
inwestor:
W - istn. sie¢ wodociggowa GMINA | MIASTO ULANOW
) o, e . o UL. RYNEK 5
ks - istn. sie¢ kanalizacji grawitacyjnej 37-410 ULANOW
gs - istn. sie¢ gazu ziemnego branza stadium projek(u
tD . ., . SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
- istn. sie¢ teletechniczna TP —
. . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARKUSZ NR 2
eN - istn. sie¢ energetyczna 1:500
funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé paams/ dat .
or rysunku
projektowat 78/TBG/89 K
inz. Stefan TUR “"ii“‘;‘l‘;f:;;i:j‘:’"f 01.2022 2
22

4

sprawdzit PDK/0010/PWOS/20 01.2

mgr inz. Pawet MUCIEK P e o :
14 L{_'l/



jwoloszyn
UZGODNIENIE ZUDP

jwoloszyn
G.6630.30.2022

jwoloszyn
Jarek W Elektroniczny


4

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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STAROSTA NIZANSKI

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne przeprowadzono

koordynacje usytuowania projektowanych
sieci  uzbrojenia terenu /  przyfaczy
i sporzadzono protokot z narady
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“ 127,7°

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S27

SKALA 1:100/500

1,0 I/'s, H=8,2 mH20

Poziom poréwnawczy 153,00 m n.p.m.

Qmin

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

375 %‘

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

Rzedna terenu projektowanego

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

3,44 1158,961162,40| przepompownia P1

2,75 [159,65|162,40] TEGRA 425

2,61 1159,79(162,40| TEGRA 425

2,51 1159,89(162,40| TEGRA 425

1.88 1160,12[162,00] TEGRA 425

1,80 [160,20[162,00] TEGRA 425

2,61 1159,79(162,40 TEGRA 425

1,76 [160,64[162,40] TEGRA 425

S 3
Rzedna dna kanatu o =)
= g
Zagtebienie dna kanatu [m] MJ, %
Srednice, materiat PVC-U_SDR34_| PV SOR3A] PVC-U SDR34_|
200x5,9 < 160%4,7

Spadek

0,5%

1,0 %

1,0 %

Odlegtosci [m]

37,5

28,5

20,4

46,1 7.7

20,4

Dtugosé¢ trasy [m]

0.0

37,5

66.0

86.3

132,5

140,2

@

S22

S23

S24

S25

S26

0.0

204

S23

S27

Projektowanie i Nadzory Budowlane :um.gﬂ_
? inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola ﬁﬁ

kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 3200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW

UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW
branza stadium projektu
SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
nazwa rysunku skala

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S27 1:100/500

funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpis data

nr rysunku
projektowal 78/TBG/8Y 02.2022
inz. Stefan TUR et : 4
sprawdzil PDK/0010/PWOS/20

w specjainosci sanitame] bez 02.2022
mgr inz. Pawet MUCIEK P w,swzﬂmb i b




Poziom poréwnawczy 153,00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S30
SKALA 1:100/500

N

164,8°

1,0 I/s, H=8,2 mH20

Qmin

=375

wiaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

=375

wtaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

=375

wtaz zel.D400, stoz.odc. na tel. H

Rzedna terenu projektowanego

3,44 |158,96/162,40| przepompownia P1

2,59 1159,61/162,20] TEGRA 425

2,55 [159,75/162,30| TEGRA 425

2,40 [159,90[162,30] TEGRA 425

S
Rzedna dna kanatu %u,
. o
Zagtebienie dna kanatu [m] oL
Srednice, materiat PVC-U SDR34 |
160x4,7

Spadek

0,5 %

Odlegtosci [m]

23,0

27,4

29,6

Dtugos¢ trasy [m]

0.0

23,0

50,4

80,0

P1

S28

S29

S30

Projektowanie i Nadzory Budowlane

?:u inZ. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola

kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl

IS

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,

1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5.

0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW

UL. RYNEK 5

37-410 ULANOW

branza

SANITARNA

stadium projektu

ZAGOSPODAROWANIA_TERENU

nazwa rysunku

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S30

skala

1:100/500
funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnost podpis data
nr rysunku
projektowat 02.2022
inz. Stefan TUR ) 5
i PDK/0010/PWOS/20
sprawdzil wspecianoso saname) bez 02.2022

mgr inz. Pawet MUCIEK

ograniczen




PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S10, S20, S21
SKALA 1:100/500
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Diugoé¢ trasy [m] Mvu, s S ¥ o N~ < < g % o| N o N ~ SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
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S21 :
funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpis data

projektowat 78/TBG/89 02,2022 nrrysunku
P1 S1 S2 s3 S4 S5 S7 s8 S9 S2 s21 S5 S20 e Selan TUR | *ea e : 5
ot . oo 02.2022

mgr inz. Pawet MUCIEK granseh
S10




PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S16, S12.1, S17, S19
SKALA 1:100/500
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kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl
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DABROWKA-GORKA
DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
S8 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S11 S18 S19 S13 S17 S12 S12.1 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
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JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW
OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW

branza stadium projektu

SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
nazwa rysunku skala

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P1-S16, 1:100/500

$12.1, 817, 819 :
funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpis data
nr rysunku
projektowat 78/TBG/89
inz. Stefan TUR wseciot e 02.2022

7

s
sprawdzit PDK/0010/PWQS/20 02.2022
mgr inz. Pawet MUCIEK P e :




PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P2-S4, P2-S2, S5
SKALA 1:100/500
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Projektowanie i Nadzory Budowlane :Hm.gﬂ_
:u inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola ﬁﬁ

kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 390 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW

branza stadium projektu

SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU

nazwa rysunku skala

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ P2-S4, P2-S2, 1:100/500

funkcja/imie nazwisko podpis data

nr rysunku

projektowat

inz. Stefan TUR 02.2022

8

sprawdzit

mgr inz. Pawel MUCIEK 02.2022
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funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpis data
nr rysunku
projektowat
inz. Stefan TUR 02.2022 9
sprawdzit
mgr inz. Pawet MUCIEK 02.2022




PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ P2-SR-S15
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Projektowanie i Nadzory Budowlane :u%
:u inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola ﬁ:

kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW

UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW
branza stadium projektu
SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
nazwa rysunku skala

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI CISNIENIOWEJ P2-SR-515, 1:100/500)

funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnost podpis data
nr rysunku

projektowat 78/TBG/89

inz. Stefan TUR 02.2022

10

sprawdzit

mgr inz. Pawet MUCIEK 02.2022
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m —A > _| > \_ m o Zestawienie elementéw przepompowni
) Tloé¢
L.p. Nazwa elementu szt./kpl
1 | Zbiornik przepompowni 1
2 | Pompa HYDRO-VACUUM S.A. 3
3 Stopa sprzegajaca pompe ZSP 3
z prowadnicami rurowymi
4 | Mocowanie prowadnic rurowych 3
5 | Zasuwa odcinajaca 3
Zestawienie pomp
6 Uktad przeptukiwania rurociggu 1
Typ tlocznego
Przepompownia .
PSD.3_EKO 7 | Zawor zwrotny kulowy liniowy 3
FZE.3.38 /5,5kwW 8 Przytacze (zalezne od rurociagu 1
/400v tlocznego)
Dane rurociagow 9 | Sonda hydrostatyczna z ptywakami 1
Rodzaj Typ - Srednica - 10 | Wentylacia #110 5
Godz z filtrem antyodorowym
Przepompownia
PSD.3_EKO 11 | Wiaz nierdzewny 1
Odptyw DN80 / PE9O .
Zestawienie rzednych 12 | Drabinka ztazowa 2
Oznaczenie | Warto$¢ [m n.p.m.] Doptyw_L PVC 9200
p-m- Doptyw_2 PVC 200 13 | Drabinka wsporcza 1
Przepompownia
PSD.3_EKO Wymiary i materiat zbiornika 14 Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace 1
Hpok 162,488 Oznaczenie Wartoé¢ [mm] uzs
Hter 162,40 Beton 15 | Pomost roboczy 1
Htt 161,04 Przepompownia
Hdopt_1 159,50 PSD.3_EKO 16 | Deflektor 1
Hdopt_2 158,96 @ wew. 2000
Hdna 157,618 H 4870 17 | Tréjnég 1
. . 7 5
Obiekt - Przepompownia sciekow
PSD.3_EKO Nasz znak
(rys.schematyczny) ID 15252
DT 12833

Lokalizacja - Gdrka, gm.Ulanow

s

Projektowanie i Nadzory Budowlane
inZ. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola
kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 3200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW

branza stadium projektu

SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU

nazwa rysunku skala
SCHEMAT PRZEPMPOWNI $CIEKOW P1 1:50
funkcja/imig nazwisko nr upr./specjalno$¢ podpis data
nr rysunku
Kt t 78/TBG/89
5 Stefan TUR wspecianosd saiame 02.2022
] ‘oz ograniczo 11
sprawdzit PDK/0010/PWOS/20 02.2022
mgr inz. Pawel MUCIEK P e o .




PRZEPOMPOWNIA P2

Zestawienie elementéw przepompowni
SKALA 1:50 Tosé
L.p. Nazwa elementu szt./kpl.
1 | Zbiornik przepompowni 1
2 | Pompa HYDRO-VACUUM S.A. 2
3 Stopa sprzegajaca pompe ZSP 2
z prowadnicami rurowymi
4 | Mocowanie prowadnic rurowych 2
5 | Zasuwa odcinajaca 2
6 Ukfad przeptukiwania rurociggu 1
tlocznego
7 | Zawdr zwrotny kulowy liniowy 2
8 Przytacze (zalezne od rurociggu 1
tlocznego)
9 | Sonda hydrostatyczna z ptywakami 1
W - W 9 | Wylaczniki ptywakowe 2
10 | Wentylacja $110 2
11 | Wiaz nierdzewny 1
12 | Drabinka ztazowa 1
13 | Drabinka wsporcza 1
Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace
14 uzs 1
Hpok
LU‘ 18 | Deflektor 1
Hter 19 | Filtr antyodorowowy 2
20 | Tréjndg 1
Odplyw $ciekéw 6
Zestawienie pomp
B — Typ
W Przepust Przepompownia
kablowy PSB.2_EKO
Fzv.1.03 /2,2kW
\\LN 1400V
— Dane rurociagéw przepompowni
Rodzaj Typ - Srednica - Kat
/ P Przepompownia
Doptyw Sciekéw PSB.2_EKO
B Hdopt Odplyw DN 50/PE 63 - 0°
Doptyw -1 PVC 9200 - 35°
Z ieni h
9 estawienie rzednyc Doplyw -2 PVC 6200 - 142°
2 Oznaczenie | Warto$¢ [m n.p.m.]
“/_ Przepompownia
2 PSB.2_EKO P . il
\\l “_”_ o 163213 Wymiary i materiat zbiornika
pol : Oznaczenie Warto$¢ [mm]
Hter 163,20
1 0 ois Beton
—— Htt 161,87 Przepompownia
AV Hdopt -1 160,55 PSB.2_EKO
} Hdopt -2 160,54 @ wew. 1500
\'A Hdna 159,563 H 3650
Bwew,
Projektowanie i Nadzory Budowlane :u%
:u inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola ﬁ:
kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 0200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA
Dz. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW
H . OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA
Obiekt - Przepompownia Nasz znak
P2 - PSB.2 EKO ID 15419 GMINA | MIASTO ULANOW
" E— DT 12951 UL. RYNEK 5
(rys.schematyczny) 37-410 ULANOW
branza stadium projektu
, , SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
Lokalizacja - Dgbrowka Gorka
SCHEMAT PRZEPMPOWNI $CIEKOW P2 1:20
funkcja/imig nazwisko nr upr./specjalno$é podpis data .
nr rysunku
projektowat 78/TBG/89
inz. Stefan TUR el e 02.2022 12
sprawdzit PDK/0010/PWOS/20
mgr inz. Pawel MUCIEK wpedaoicisantane ez 02.2022




Montaz na hoka ¢ hak M8x80 + nakretka samozrywalha nierdzewna+ zigczkae Nylofor)
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Furtka ogrodzeniowa przemyslowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo -
zamkowym szeroko$¢ 1,0m. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknigte;.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przetloczeniami (przykrgcany do

konstrukcji),

$rednica drutu poziomego: 5 [mm],
$rednica drutu pionowego: 5 [mm],
wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z betonu C15/10

Projektowanie i Nadzory Budowlane

?:u inZ. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola

IS

kom. 603-744-221; em:

fur@interia.pl

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 3200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 090 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK 5

37-410 ULANOW

branza stadium projektu

SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU

nazwa rysunku

skala

SCHEMAT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI P1i P2 1:100

funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnost podpis data

nr rysunku

inz. Stefan TUR

projektowat 78/TBG/89

W specjalnosel sanitare]
bez ograniczen

02.2022

13

sprawdzit
mgr inz. Pawet MUCIEK

ograniczen

PDK/0010/PWOS/20

w speciainosel sanitamej bez

02.2022
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Projektowanie i Nadzory Budowlane
inZ. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464 Stalowa Wola
kom. 603-744-221; email: s.tur@interia.pl
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BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 390 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA

DZ. NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720, 1725,
1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2,
1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1, 1942/2, 1944/2,
1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

GMINA | MIASTO ULANOW

UL. RYNEK 5
37-410 ULANOW
branza stadium projektu
SANITARNA ZAGOSPODAROWANIA_TERENU
nazwa rysunku skala

SCHEMAT STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH

funkcja/imie nazwisko nr upr./specjalnosé podpis data

nr rysunku

projektowal 78/TBG/89 02.2022
inz, Stefan TUR v " i 14
PDKI0010/PWOS20
sprawdzit Speciainosci sanitamei bez 02.2022

mgr inz. Pawet MUCIEK P raneseh
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Strona |1

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE) ‘
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE - inz. Stefan Tur d}
37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11
tel. kom. 603-744-221 email: s.tur@interia.pl

OPINIE, UZGODNIENIENIA POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1)
2)

3)

4)

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Informacja BIOZ

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ (200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ ¢90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-
GORKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK S
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720,
1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4,
1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

XXVI

LUTY 2022

Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbréwka-Goérka znak
Dz. 25/2022 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandw, z dnia 10.01.2022r.
Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.30.2022 z dnia

14.03.2022 r.

Karty katalogowe przepompowni sciekdw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO

nz.
Stefan TUR
Adres:

Piastowska 11,
37-464 Stalowa Wola

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 990 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-
GORKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK S
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720,
1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4,
175312, 175314, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

XXVI

AUTORZY OPRACOWANIA

FUNKCIA / SPECJALNOSC I NR.

ZAKRES UPRAWNIEN PODPIS

PFOJ ektant w specjalnosci: Instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych bez ograniczen

branza nr: 78/TBG/89
sanitarna

LUTY 2022

1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

— Obowiazujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlinych obiektéw.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm i ttocznej PE 90
wraz z towarzyszgcg pompownig Sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Dgbrowka-

Goérka gmina Ulandw.

DZ.NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1,1712,1713, 1714 1719, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740,
1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5,
1942/1,1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW
OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA
Kolejnos¢ realizacji robét.

o Wytyczy¢ trase przebiegu sieci kanalizacyjne;j

e Wykopy i przekopy
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Wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym

Montaz i utozenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopie

Montaz i utozenie studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, potaczeniowych
Montaz przepompowni $ciekow

Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego do istniejacego kolektora

proby szczelnosci i ci$nieniowa,

Roboty wykonczeniowe

Porzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych wptyngé na zagrozenie

Droga gminna dziatka nr ewid.: 933/1 utwardzona, asfaltowa. Na terenie inwestycji wystepuje teren
zréznicowany, wystepujg rowy melioracyjne dalej tereny zielone do granicy dziatek. Drogi dojazdowe gruntowe.
Dziatki prywatne o zabudowie zagrodowej oraz grunty rolne i nieuzytki.

Teren na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej objety jest Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest
zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.

4. Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace wptynac na zagrozenie

wodociggowe,
kanalizacja sanitarna
sie¢ gazowa

sie¢ energetyczna
sie¢ teletechniczna

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujgce dla placu budowy zasady BHP wykonywania robdt. Wszelkie

prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem zagrozen zdrowia i zycia osob.

a/ roboty ziemne

W trakcie robdt ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami ciezarowymi
transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowsg;

obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych recznie;
upadkdéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy;
upadkdéw pracownikdéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdw;

zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne;

b/ roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
wyfadunku elementéw montowanych rurociggdw i studzienek;

ciecia rur;

zasypki i zageszczania gruntu;

Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robdét drogowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

kolizji pracownikdw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robét drogowych i
transportu materiatéw budowlanych;

zageszczania podtoza w sposdb mechaniczny;
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Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, a
takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
e wstepne — ogdlne i stanowiskowe
e podstawowe
e okresowe
Szkolenia specjalistyczne;
e szkolenia specjalistyczne zwigzane z technologia robot spawalniczych- wymagane uprawnienia
spawaczy
e udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
e Bezpieczenstwa Pozarowego
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
— oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktorym prace bedg wykonywane,
— ustali¢ rodzaju przedsiewzigcia 1 zabezpieczen majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru, wybuchu lubinnych miejscowych zagrozen,
— wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakonczeniu pracy
7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:
e utrzymanie sprawnos$ci technicznej narzedzi i ich wlasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci
e utrzymanie sprawnosci urzadzen do spawania
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)
Srodki proceduralne:
e przestrzeganie instrukcji poprawnego uzywania butli z gazami technicznymi
e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzgdzi
e zachowanie terminow badan technicznych pojazdow stuzbowych
e szkolenia pracownikéw odnos$nie BHP
Srodki kontroli:
e prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy
e sprawdzanie sprawno$ci sprzetu i narzedzi
e analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji kontrola stosowania
srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice).

Opracowat:
inz. Stefan Tur
nr upr. 78/TBG/89
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z 0.0
— ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanoéw, tel. 15 876-30-77, e-mail:

zukulanow(@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

Ne.Dz.96./2022 Ulan6w, 10.01.2022

Do

ZAKEAD UStl’G KOMUN‘\LNY! h

37-410 Ule. ow, ul Lipnik |
me 3 876 3077
NIP 845.21.43. /35 REGON: 180748477 Warunki techniczne

projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowo$ci Dagbréwka - Gérka

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbrowka

(9%}

. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z ruru PVC @ 200 SN8 o $ciance litej z uszczelkami

podpartymi pierscieniami severloc.

Wykona¢ studnie rozprezng o srednucy 1000 przed studnig o rzednych 163.53 i
163.50.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kinety o wydtuzonym kielichu.

Rura wznoszaca karbowana dwuscienna @ 400

Pokrywa studni teleskop typ cigzki 40T
Wykonac¢ protokot z proby szezelnosei przy obecnosci pracownikéw ZUK Sp. Z o.0.
Wykona¢ przepompownieg:

e Srednica 2000,

e Pompy o mocy 4.2 kW. obroty powyzej 2800 obr./min.. wirnik typ:

WORTEX,

e Kolano stopowe przykrecane na 4 mocowania,

e Poimpownia powinna byc wyposazona w 3 pompy.

e Drabinka do dna pompowni + podest techniczne,

e Pokrywa pompowni ze stali kwasoodpornej — szczelna,

e Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornj z wkladem weglowym .

e Ruruociag w przepompowni 80,

e Prowadnice - grubos¢ scianki 2 mm,

e Lancuchy — grubos¢ ogniwa 3mm (drobne ogniwa),
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z 0.0
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanow, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow(@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

e Trojnug do wyciggania pomp z podwujnymi wyciagarkami o udzwigu do 300
kg.

e Kruciec awaryjnego pompowiania $ciekow o srednicy 50 podprowadzony pod
pokrywe przepompowni celem latwego zamontowania weza w razie awarii +
zawor ze stali kwasoodpornwej

e Wszystkie elementy przepompowini powinny byé wykonane ze stali
kwasoodpornej tacznie ze srubami i kolnierzami.

e Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono + furtka o szeroko$éi
Im. Na calej powierzchni przepompwoni ulolzy¢é kostke brukowa 6 cm.
Utwardzi¢ dojazd do drogi.

e Specyfikacja dla szafy sterujacej znajduje si¢ w zalaczniku nr.1.
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ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko Nisko,dnia: 2022-03-14

PROTOKOL. NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.30.2022

Opis przedmiotu narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia
Lokalizacja przedmiotu narady:Dabrowka - Gérka dz. wg PZT

Whnioskodawca:Projektowanie i Nadzory Budowlane - Stefan Tur
37-464 Stalowa Wola Piastowska 11

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanéw
37-410 Ulan6éw Rynek 5

Whiosek z dnia: 2022-03-04 Data wptywu wniosku: 2022-03-04

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 2022-03-14

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytgcza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jarostaw Wotoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Uwagi ogdline:

1) Integralng czes$cig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepiséw
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z pbézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotu Imie¢ i nazwisko osoby . .
Lp . . L . Stanowisko uczestnika narady
uczestniczacego w naradzie |reprezentujgcej podmiot
1|Powiatowy Inspektorat Jerzy Kobylarz brak uwag
Nadzoru Budowlanego w Nisku
2 |Starostwo Powiatowe w Nisku | Tomasz Zak brak uwag

Wydziat Ochrony Srodowiska,
Lesnictwa i Rolnictwa

3 |PGE Dystrybucja S.A Oddziat |Marian Oleszek Prace ziemne o obrebie kabli niskiego napiecia
Rzeszow Rejon Energetyczny prowadzi¢ sprzetem recznym po uprzednim
Stalowa Wola uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wytgczenia

napiecia.

strona 1
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Na kabel w miejscu skrzyzowania natozyé rury
ostonowe dwudzielne typu PS (AROT). Zachowaé
odlegtosci zgodnie z PN-E-76/05125.

Prace podlegajg odbiorowi przez pracownika RE
Stalowa Wola, tel. 15 8774310.

Prace ziemne wykonywane sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 3,0 m od
przewodow istniejgcej linii nN oraz w odlegtosci
mniejszej niz 5,0 m od przewodéw istniejacej linii
Sredniego napiecia wykonywac przy
wytgczonej linii spod napiecia. Zachowaé odlegtosc
kanalizacji od podziemnych cze$ci stupow
energeycznych - min. 1,0

4|Orange Polska S.A. Bakota Jacek Zawiadomiony, nie uczestniczyt.
5|Polska Spotka Gazownictwa Stanistaw Wos$ Bez uwag — brak sieci gazowej w miejscu
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prowadzenia inwestyciji
6 |Gmina i Miasto Ulanéw Adam Martyna Rozpoczecie i zakonczenie prac zgto$ni¢ do
Zaktadu Ustug Komunalnych Sp z 0.0. w Ulanowie
7 |Powiatowa Stacja Sanitarno- | Angelika Machaj Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢
Epidemiologiczna w Nisku wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym.
8 |Firma Handlowo- Ustugowa Piskor Daniel Zawiadomiony, nie uczestniczyt.
"WAVE-NET" Piskor Daniel
9|Miejski Zaktad Komunalny Tomasz Wasiuta brak uwag
Nisko Sp. z 0.0 w Nisku
10 |Gmina i Miasto Nisko tukasz Kedra brak uwag
11 |Komenda Powiatowa Ireneusz Szewczyk brak uwag
Panstwowej Strazy Pozarnej
12 |Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
13 |Przedsiebiorstwo Energetyki Jacek Surdyka brak uwag
Cieplnej Sp.z 0.0.
14 |Gmina i Miasto Rudnik nad Marek Fusiarz brak uwag
Sanem

Uwagi koncowe:

1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje i zbliza sie z istniejacq siecig telekomunikacyjng. Inwestor jest
zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystgpieniem do robo6t. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca siecia telekomunikacyjng zachowaé normatywne odlegto$ci zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 i normg zaktadowg ZN-
15/0OPL-004. Na skrzyzowaniu zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami
ochronnymi zblizeniowymi. W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL. Poprawno$¢ wykonanego
zabezpieczenia potwierdzi¢ protokotem odbioru.

2 W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg siecig wodociggowg wykonaé zabezpieczenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Prace ziemne w obrebie sieci wodociggowej wykonywaé
w sposOb uniemozliwiajacy jej uszkodzenie i zgodnie z zasadami BHP.

3 Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikoéw urzgdzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupetnié o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich

geodezyjng inwentaryzacje.
Z up. STAROSTY

) Podpis przewodniczgcego:
Jaroslaw Woloszyn
Podinspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
strona 2  /podpisane bezpiceznym podpisem elektronicznym/
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Lokalizacja: ID 15252 _DT 12833 - Gérka, gm.Ulanow
Nazwa obiektu: PSD.3_EKO

Dane wejsciowe przepompowni PSD.3_EKO:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw $ciekow Qtmax 14,3 m%h
Lokalizacja przepompowni Nieprzejazdowy

Rzedna terenu w miejscu posadowienia Hier 162,40 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywajacego nr 1 Haop1 158,96 m n.p.m.
Srednica rurociaggu doptywajgcego nr 1 Deops 200 mm
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 2 Haop2 159,50 m n.p.m.
Srednica rurociagu doptywajacego nr 2 Ddop2 200 mm
Rzedna o§i rurociggu ttocznego na wyjsciu z Hyg 161,04 m A.p.m.
pompowni

Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym

H
punkcie na trasie rurociagu / rzedna osi odbiornika g max L T Gt
Srednica | materiat rurociagu tocznego Dy PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)
Dtugos¢ rurociggu ttocznego Ly 570 m

Cisnienie w odbiorniku / kolektorze P - m H,O
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Dane techniczne przepompowni PSD.3_EKO:
Predkos¢ w rurociagu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 80 — V=111 [m/s]

- ttoczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) > V=113 [m/s]

Punkt pracy pompy:

- ilo$¢ pomp w przepompowni: > n=3 [szt]

- praca pomp: — Naprzemienna

- ukfad pracy pomp: — 1+1

- wydajno$¢ pompy: =y Qp= 2000 [m3 /]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: > Hp= 16,30 mj

- wysoko$¢ geometryczna: > Hgeo = 3,70 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy - FZE.3.38

- typ wirnika > Vortex Specjal

- moc znamionowa P2 - 55 kW]

- napiecie zasilania — 400 v

- $rednica kroc¢ca ttocznego — 80 [mm]

- minimalny wolny przelot > 80 [mmj
Komora pompowni:

- typ zbiornika — Beton C35/45

- $rednica wewnetrzna > 2000 mmj

- wysoko$é catkowita - 4,87 m]

- wysoko$¢ martwa - 0,642 [m]

- rzedna dna zbiornika - 157,62 m n.p.m]

- rzedna pokrywy zbiornika - 162,49 Im n.p.m]
Retencja w przepompowni:

- pojemno$¢ retencyjna > Vu =034 m?]

- wysoko$¢ retencyjna — h=03 [mj
Poziomy zataczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 158,26 m n.p.m]

- rzedna poziomu min - 158,36 m n.p.m]

- rzedna poziomu max — 158,66 mn.p.m.]

- rzedna poziomu alarm > 158,96 m n.p.m.]
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Schemat przepompowni PSD.3_EKO:

487 m

162,4 [m n.p.m.]
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Karta katalogowa
FZE.3.38.1.1010 5.5kW 400V

Numer oferty

ID 15252_DT 12833 - Gorka, gm.Ulanow

Oznaczenie -
—| Wysokos¢ podngszenia Ap / kPa

Nazwa pompy FZE.3.38.1.1010 55 kW 400V e - '200
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min F
Wolny przelot o wielkosci 2 80 180
Srednica wirnika 158.9 mm £
Typ wirnika vortex special ' 159.6
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa L

140

—120
Wymagany punkt pracy f 100
Wydajnosé 20 m¥h F a0
Wysoko$é podnoszenia 16.3m C
Medium Woda C 60
Temperatura cieczy 20°C C
Gestosc cieczy 998 .2 kg/m?® =40
Lepkosé 1.001 mm?/s E

2+ |4 Obszar zastosowania & || > 20
DKL BEACY POTiBY Pl KW = Moc na wale P2
Wydajnosé¢ 20 m*/h L 4
Wysoko$¢ podnoszenia 16.3 m 3.646
Moc na wale P2 3.646 kW =t
Sprawnos$¢ hydrauliczna 2412 % 3
Max. wydajnqs_c ) 87.35 m*h Sprawnosé ,Wo\
Max. wysokos$¢ podnoszenia 18.59 m 24.12
Zapas mocy 50.86 % il /' \
Silnik 3
105~

Typ 132 5.5kW
Moc 5.5 kW 0 |
Napigcie elektryczne 400 V NPSH/ m = Wartosci NPSH
Czestotliwosé 50 Hz =
Predkos¢ obrotowa 2910 1/min 8-
Wielkoéé mechaniczna 132 7 3
Prad nominalny 104 A =
Klasyfikacja sprawnosci Nieznany LSES s
Sprawnosé 87 % NER R I I I L L
Wspdlczynnik mocy 0.88 0 10 ° 30 a4 50 70 80 Q/mvh
Tryb pracy Praca ciggla Tolerancja parametrow wg normy 1SO 9906:2012 p. 44.2
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Klasa izolacji E Materiaty
Przekroj przewodu 12x2.5 mm2
Diugo$¢ przewodu 10 m Wykonanie standardowe "1"
Moment bezwtadnosci 0.015 kg m? i .
Poziom ciénienia akustycznego Wimik Zeliwo szare EN-GJL-250
Stopien ochrony P 68 Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 Korpusy silnika Zeliwo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika pimetal Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Moment znamionowy 18 Elementy ztaczne Stal nierdzewna A 2

7 Diawnica kablowa mosiadz niklowany

Krotnos¢ pradu rozruchowego A
Zestaw sprzggajacy ZSP Zeliwo szare EN-GJL-250

Krotnosé momentu rozruchowego 2.4
Krotnosé momentu maksymalnego 3.2

Dane techniczne

Masa U =
Max. temperatura cieczy 40°C wagt
Przytacze Podtgczenie kotnierzowe Vwkonanie materialowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda trojkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

$rednica przytacza ssawnego DN 100
Srednica przytacza tlocznego DN 80
Czujnik zawilgocenia

wykonanie konstrukcyjne: 1010
Rodzaj montazu: (1003) Zatapialna pionowa z zestawem sprzegajacym

Opis
pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia

elementow stalych, diugowtoknistych i szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw
czynnych, osadow gnilnych itp.

cechami charakterystycznymi tego typu ukladow sa:
- duzy ,swobodny” przelot pod wimikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sig uktadu wirujacego,
- niska wrazliwo$¢ na zapychanie si¢ ukladu wirujgcego pompy

pompy typu FZE mozna stosowaé zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawno$¢ uktadéw jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwulopatowymi lecz
rekompensowane to jest wysokq sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ciekow i wod deszczowych.

wygenerowano  21.02.2022
gtrona 1/3
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Lokalizacja: ID 15419_DT 12951 - Dgbréwka Gérka

Nazwa obiektu: P2 - PSB.2_EKO

Dane wejsciowe przepompowni P2 - PSB.2_EKO:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw $ciekéw

Lokalizacja przepompowni

Rzedna terenu w miejscu posadowienia
Rzedna dna rurociggu doptywajacego nr 1
Srednica rurociaggu doptywajgcego nr 1
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 2

Srednica rurociagu doptywajacego nr 2

Rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjs$ciu z
pompowni

Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym
punkcie na trasie rurociggu / rzedna osi odbiornika

Srednica i materiat rurociagu ttocznego

Dtugos¢ rurociggu ttocznego
Cisnienie w odbiorniku / kolektorze

thax

Hter
H dop1
Ddom
H dop2
Ddop2

Ht)o

Hg max

Dy
Lu
=]

2,88
Nieprzejazdowy
163,20
160,54
200
160,55
200

161,87

167,44

PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4)

80

m%h

mn.p.m.
m n.p.m.
mm

mn.p.m.

mm

mn.p.m.

m n.p.m.

m
m H,0
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Dane techniczne przepompowni P2 - PSB.2_EKO:
Predkos¢ w rurociagu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 50 — V=112 [m/s]

- tloczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4) - V=116 [m/s]

Punkt pracy pompy:

- ilo$¢ pomp w przepompowni: > n=2 [szt]

- praca pomp: — Naprzemienna

- ukfad pracy pomp: — 1+1

- wydajno$¢ pompy: =y Qp= 1000 [m3 /]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: > Hp= 11,50 mj

- wysoko$¢ geometryczna: > Hgeo = 7,40 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy - FZV.1.03

- typ wirnika > Vortex

- moc znamionowa P2 - 2,2 kW]

- napiecie zasilania — 400 v

- $rednica kroc¢ca ttocznego — 2n [mm]

- minimalny wolny przelot > 30 [mmj
Komora pompowni:

- typ zbiornika — Beton C35/45

- $rednica wewnetrzna > 1500 mmj

- wysokos$¢ catkowita o 3,65 m]

- wysoko$¢ martwa - 0277 [m]

- rzedna dna zbiornika - 159,56 m n.p.m]

- rzedna pokrywy zbiornika - 163,21 Im n.p.m]
Retencja w przepompowni:

- pojemno$¢ retencyjna > Vu=0,17 m?]

- wysoko$¢ retencyjna — h=03 [mj
Poziomy zataczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 159,84 m n.p.m]

- rzedna poziomu min - 159,94 m n.p.m]

- rzedna poziomu max — 160,24 mn.p.m]

- rzedna poziomu alarm > 160,54 m n.p.m.]
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Schemat przepompowni P2 - PSB.2_EKO:

163,213 [m n.p.m.]

163,2 [m n.p.m.]
=%

—_—
Halarm
=
8
o) Himax
Hiin
Hsuch

‘161,87 [mn.p.m.]

1160,54 [m n.p.m.]

160,24 [m n.p.m ]

159,94 [m n.p.m.]

| 159,84 [m n.p.m.]

159,563 [m n.p.m.]

1500 mm

Y

x
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Karta katalogowa

FZV.1.03.1.2100 2.2kW 400V

Numer oferty

ID 15419_DT 12951 - P2 Dgbrowka Gorka

Oznaczenie

Nazwa pompy FZV.1.03.1.2100 2.2 kw 400V
Predkos$¢ obrotowa 3000 1/min

Wolny przelot o wielkosci 230

Srednica wirnika 109.1 mm

Typ wirnika jednostronnie otwarty vortex
Rodzaj Pompa odérodkowa jednostopniowa
Wymagany punkt pracy

Wydajnosé 10 m*h

Wysokos$é podnoszenia 11.5m

Medium Woda

Temperatura cieczy 20°C

Gestosc¢ cieczy 998 .2 kg/m?®

Lepkosé 1.001 mm?/s

Punkt pracy pompy

Wydajnosé 10 m*h

Wysoko$¢ podnoszenia 11.5m

Moc na wale P2 0.9448 kW

Sprawnos$¢ hydrauliczna 33.73%

Max. wydajno$é 28.77 m*h

Max. wysokos$é podnoszenia 13.48 m

Zapas mocy 1328 %

Silnik

Typ SBh 80-2D/K 2.2kW
Moc 22 kW

Napiecie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz

Predkoscé obrotowa 2820 1/min
Wielkosé mechaniczna 80

Prad nominalny 52A

Klasyfikacja sprawnosci Nieznany
Sprawnoscé 82 %

Wspotezynnik mocy 0.83

Tryb pracy Praca ciggta

Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Klasa izolacji E

Przekroj przewodu 4X15 mm2
Diugoé¢ przewodu 10 m

Moment bezwitadnosci

Poziom ci$nienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68

Liczba biegunoéw 2

Czujnik temp. silnika brak

Moment znamionowy 6.95

Krotnos¢ pradu rozruchowego 3

Krotno$é momentu rozruchowego 0.4

Krotno$¢ momentu maksymalnego

Dane techniczne

Masa

Max. temperatura cieczy 40°C

Przytacze Przytacze gwintowane G 2"

$rednica przytacza ssawnego

Srednica przytacza tlocznego b

Czujnik zawilgocenia

- Wysokos$¢ podnoszenia
=N
E=n>

~

- N W s OO0
P b bdlon

| ¥ Obszar zastosowania » ||

Moc na wale P2 |

//_\

H

0=S—

&
e E e B v ey |

0 4 1042 16 20 24
Tolerancja parametréw wg normy SO 9906:2012

Q/m?h

Materiaty
Wykonanie standardowe "1"

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Stal kwasoodporna AlIS| 304 (1.4301)
Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Stal nierdzewna A 2

mosiadz niklowany

Wimnik

Korpusy pompy
Korpusy silnika
Wat pompy
Elementy ztgczne
Dtawnica kablowa

Uwagi

VWkonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

wykonanie konstrukcyjne: 2100

Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzegajacym

Opis

pompy typu FZV wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczna zawartoscia elementow
stalych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw czynnych,

osadow gnilnych itp.

cechami charakterystycznymi tego typu ukladéw sa:
- duzy ,swobodny” przelot pod wimikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sig uktadu wirujacego,
- niska wrazliwo$¢ na zapychanie si¢ ukladu wirujgcego pompy

pompy typu FZV mozna stosowaé zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawno$¢ uktadéw jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwulopatowymi lecz

rekompensowane to jest wysokq sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach $ciekdw i wod deszczowych.

wygenerowano (7.03.2022
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