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Warunki techniczne
Do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbréwka - Gérka

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dabrowka

1. Sie¢ kanalizacyjna wykona¢ z ruru PVC @ 200 SN8 o $ciance litej z uszezelkami

podpartymi pierscieniami severloc.
2. Wykona¢ studnie rozprezna o S$rednucy 1000 przed studnig o rzednych 163.53 i
163.50.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kinety o wydtuzonym kielichu.
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4. Rura wznoszgca karbowana dwuscienna & 400

5. Pokrywa studni teleskop typ ci¢zki 40T
6. Wykonac protokot z proby szczelnosci przy obecnosci pracownikow ZUK Sp. Z o.o.
7. Wykona¢ przepompownie:

e Srednica 2000,

e Pompy o mocy 4.2 kW. obroty powyzej 2800 obr./min., wirnik typ:

WORTEX,

e Kolano stopowe przykrecane na 4 mocowania,

e Poimpownia powinna byc wyposazona w 3 pompy.,

e Drabinka do dna pompowni + podest techniczne,

e Pokrywa pompowni ze stali kwasoodpornej — szczelna,

e Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornj z wkladem weglowym ,

e Ruruociag w przepompowni 80,

e Prowadnice - grubo$¢ scianki 2 mm,

e Lancuchy — grubos$¢ ogniwa 3mm (drobne ogniwa),
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Trojnug do wyciggania pomp z podwujnymi wyciggarkami o udzwigu do 300
kg.

Kruciec awaryjnego pompowiania $ciekoéw o srednicy 50 podprowadzony pod
pokrywe przepompowni celem tatwego zamontowania weza w razie awarii +
zawor ze stali kwasoodpornwej

Wszystkie elementy przepompowini powinny by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej tacznie ze srubami i kotnierzami.

Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono + furtka o szeroko$¢i
Im. Na calej powierzchni przepompwoni utolzyé kostke brukowa 6 cm.
Utwardzi¢ dojazd do drogi.

Specyfikacja dla szafy sterujacej znajduje sie w zataczniku nr.1.




