Przedmiar robot

Nazwa zamowienia: Budowa sieci kanalizacyjnej krawitacyjnej fi 200 oraz sieci ttocznej fi 90 wraz
z przepompownig w miejswcowosci Dabréwka - Géorka
Nazwy i kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociggow
do odprowadzania sciekow
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina i Miasto Ulanéw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanéw
Data opracowania przedmiaru robot:  2022-03-02
Nazwa jednostki opracowujgcej: Projektowanie i nadzory budowlane inz. Stefan Tur, ul. Piastowska 11, 37-464
Stalowa Wola

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-03-02 Stefan TUr, e
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢é
Kosztorys Budowa sieci kanalizacyjnej krawitacyjnej fi 200 oraz sieci
ttocznej fi 90 wraz z przepompownia w miejswcowosci Dgbrowka
- Gorka
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
e TOWNINNYM
Wyliczenie ioscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Artrmo00 1,717000
RAZEM:: 1,717000 km 1,72
1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka
0,25-0,60, glebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Il "
- 651,100000
RAZEM:: 2 951,100000|m3 2951,10
1.1.3 |KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
... |urobkuw gruntach suchych, gtgbokoscido 3,0-m, kategoria gruntu I-Il
Wyliczenie iosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;3279024 327,900000
RAZEM:! 327,900000|m3 327,90
1.1.4 |KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 15-cm m3 201
1.1.5 |KNNR 1/214/3 |Zasypanie wykopow fundamentowych podituznych, punktowych, rowdw, wykopdw
(1 obiektowych, zageszczarki, grubo$¢ w stanie luznym 40-cm, kategoria gruntu I-11 m3 3078
1.1.6 |KNNR 4/1206/1 |ANALOGIA - Przewiert sterowany rurg PE 200x11,9
(2) m 18
1.1.7 |KNNR 4/1206/1 |ANALOGIA - Przewiert sterowany rurg PE 250x14,8
(2) m 35
1.1.8 |KNNR 4/1206/1 |ANALOGIA - Przewiert sterowany rurg PE 315x18,7
(2) m 12
1.1.9 ANALIZA INDYWIDUALNA - Odwodnienie wykopow kpl 1
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1.2 Element Roboty montazowe
1.2.1  |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk lite, Fi-160x4,7-mm m 326
1.2.2 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk lite, Fi-200x5,9-mm m 632
1.2.3 |KNNR 4/1009/9 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-200x7,7-mm
(2) m 24
1.24 |KNNR 4/1009/7 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-160x6,2-mm
(2) m 12
1.2.5 |KNNR 4/1010/9 |Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 200-mm, z agregatem ztgcze 3
1.2.6 |KNNR 4/1010/7 |Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 160-mm, z agregatem ztgcze 2
1.2.7 |KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-63x3,8-mm
(2) m 90
1.2.8 |KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-90x8,2:-mm
(2) m 628
1.2.9 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cinieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
(2) czotowego, Fi 90-mm, z agregatem ztgcze 10
1.2.10 |KNNR 4/1009/11|Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-250x14,2:-mm - rura
(2) ostonowa przepustowa m 6
1.2.11 |KNNR Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-315x17,9-mm - rura
4/1009/13 (2) ostonowa przepustowa m 6
1.2.12 |KNRW Zabezpieczenie kabla w ziemi - Rura dwudzielna L=3,0
219/218/1 szt 7
1.2.13 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=2,0m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg
(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 1
1.2.14 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=2,5m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg
(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 7
1.2.15 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,0m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg
(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 14
1.2.16 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe H=3,8m, Fi-400-425-mm, zamkniecie rurg
(2) teleskopowa, kineta PP + stozek betonowy odcigzajacy szt 3
1.2.17 |KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi-315-425-mm, zamkniecie rurg
(3) .. |teleskopowa, akcesoria dodatkowe alternatywne - wiaz zeliwny D400
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Me7e14+3 35000000
RAZEM:! 35,000000|szt 35
1.2.18 Przepompownia $ciekéw P1 z polimerobetonu fi 2000mm H=4,78 m, Qmin=1,5I/s,
Qobl=4,0 I/s, P=9,2 m H20, trzy pompy zatapialne 5,5 kW wraz z ogrodzeniem
2,5x2,5 m + furtka oraz zagospodarowaniem terenu kpl 1
1.2.19 Przepompownia $ciekéw P2 z polimerobetonu fi 1500mm H=3,7 m, Qmin=1,0 I/s,
P=8,4 m H20, dwie pompy zatapialne 4,4 kW wraz z ogrodzeniem 2,5x2,5 m +
furtka oraz zagospodarowaniem terenu kpl 1
1220 ANALIZA INDYWIDUALNA - Kamerowane rurociagéw
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 326+3632+24+12  31994,000000
RAZEM:: 3 994,000000|mb 3 994,00
1.2.21 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PEHD, (rurociag 200:m) Dn-90-110-mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (90+628)200 3,590000
RAZEM:: 3,590000 |préba 3,59
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