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NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE) ‘
PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE - inz. Stefan Tur d}
37-464 Stalowa Wola, ul. Piastowska 11
tel. kom. 603-744-221 email: s.tur@interia.pl

OPINIE, UZGODNIENIENIA POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

1)
2)

3)

4)

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Informacja BIOZ

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ (200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ ¢90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-
GORKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK S
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720,
1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4,
1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

XXVI

LUTY 2022

Warunki techniczne do projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbréwka-Goérka znak
Dz. 25/2022 wydane przez Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Ulandw, z dnia 10.01.2022r.
Protokét Narady Koordynacyjnej Starostwo Powiatowe w Nisku Nr G.6630.30.2022 z dnia

14.03.2022 r.

Karty katalogowe przepompowni sciekdw
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIEZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

INWESTOR

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

IMIE | NAZWISKO

nz.
Stefan TUR
Adres:

Piastowska 11,
37-464 Stalowa Wola

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ 9200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ 990 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-
GORKA

GMINA | MIASTO ULANOW
UL. RYNEK S
37-410 ULANOW

DZ. NR EWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1, 1712, 1713, 1714 1719, 1720,
1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740, 1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4,
175312, 175314, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5, 1942/1,
1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW

OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA

XXVI

AUTORZY OPRACOWANIA

FUNKCIA / SPECJALNOSC I NR.

ZAKRES UPRAWNIEN PODPIS

PFOJ ektant w specjalnosci: Instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

sanitarnych bez ograniczen

branza nr: 78/TBG/89
sanitarna

LUTY 2022

1. Podstawa opracowania

— Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

— Obowiazujace przepisy oraz zasady wiedzy techniczne;j.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlinych obiektéw.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej DN 200 mm i ttocznej PE 90
wraz z towarzyszgcg pompownig Sciekdw oraz niezbedng infrastrukturg techniczng w miejscowosci Dgbrowka-

Goérka gmina Ulandw.

DZ.NREWID.: 1695/4, 1696/1, 1699, 1705/1,1712,1713, 1714 1719, 1720, 1725, 1733, 1735, 1738, 1739, 1740,
1742/1, 1745, 1752, 1751, 1750/3, 1750/4, 1753/2, 1753/4, 1757, 1940, 1944/5, 1939, 1945/5, 1945/1, 1945/5,
1942/1,1942/2, 1944/2, 1944/4, 1959, 1960, 2206/1
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 181207_5 ULANOW
OBREB: 181207_5. 0009 DABROWKA
Kolejnos¢ realizacji robét.

o Wytyczy¢ trase przebiegu sieci kanalizacyjne;j

e Wykopy i przekopy
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Wykonanie instalacji zgodnie z projektem budowlanym

Montaz i utozenie rur kanalizacji sanitarnej w wykopie

Montaz i utozenie studzienek kanalizacyjnych inspekcyjnych, potaczeniowych
Montaz przepompowni $ciekow

Wiaczenie przewodu kanalizacyjnego do istniejacego kolektora

proby szczelnosci i ci$nieniowa,

Roboty wykonczeniowe

Porzadkowanie terenu

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych mogacych wptyngé na zagrozenie

Droga gminna dziatka nr ewid.: 933/1 utwardzona, asfaltowa. Na terenie inwestycji wystepuje teren
zréznicowany, wystepujg rowy melioracyjne dalej tereny zielone do granicy dziatek. Drogi dojazdowe gruntowe.
Dziatki prywatne o zabudowie zagrodowej oraz grunty rolne i nieuzytki.

Teren na ktérym projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej objety jest Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym. Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest
zgodny z przeznaczeniem w/w dzietek.

4. Wskazanie istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogace wptynac na zagrozenie

wodociggowe,
kanalizacja sanitarna
sie¢ gazowa

sie¢ energetyczna
sie¢ teletechniczna

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie jednak
istnienia innych urzgdzen uzbrojenia podziemnego nie wykazanych na planach sytuacyjnych.

5. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Nalezy bezwzglednie stosowaé obowigzujgce dla placu budowy zasady BHP wykonywania robdt. Wszelkie

prace wykonywane niezgodnie z powyzszym skutkujg stworzeniem zagrozen zdrowia i zycia osob.

a/ roboty ziemne

W trakcie robdt ziemnych wzdtuz wykopdw zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

kolizji pracownikéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami, samochodami ciezarowymi
transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke i obsypke piaskowsg;

obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robdt prowadzonych recznie;
upadkdéw do wykopow pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy;
upadkdéw pracownikdéw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdw;

zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne;

b/ roboty montazowe

W trakcie robdt montazowych zagrozenie moze powsta¢ w wyniku:

obsuniecia sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie robét montazowych;
wyfadunku elementéw montowanych rurociggdw i studzienek;

ciecia rur;

zasypki i zageszczania gruntu;

Odbudowa nawierzchni utwardzonych

W trakcie robdét drogowych zagrozenie moze powstaé w wyniku:

kolizji pracownikdw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim w trakcie wykonywania robét drogowych i
transportu materiatéw budowlanych;

zageszczania podtoza w sposdb mechaniczny;
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Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu, zapylenia, emisji spalin, a
takze mozliwoscig kolizji z pieszymi i pojazdami.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.
Szkolenia w zakresie BHP i P.POZ.;
e wstepne — ogdlne i stanowiskowe
e podstawowe
e okresowe
Szkolenia specjalistyczne;
e szkolenia specjalistyczne zwigzane z technologia robot spawalniczych- wymagane uprawnienia
spawaczy
e udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
e Bezpieczenstwa Pozarowego
Przed rozpoczeciem robdt nalezy:
— oceni¢ zagrozenie w rejonie, w ktorym prace bedg wykonywane,
— ustali¢ rodzaju przedsiewzigcia 1 zabezpieczen majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania si¢ pozaru, wybuchu lubinnych miejscowych zagrozen,
— wskaza¢ osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, za jej przebieg oraz zabezpieczenie
miejsca po zakonczeniu pracy
7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne:
e utrzymanie sprawnos$ci technicznej narzedzi i ich wlasciwe stosowanie
e stosowanie ubran ochronnych w zalezno$ci od wykonywanych czynnosci
e utrzymanie sprawnosci urzadzen do spawania
e wydzielenie i zabezpieczenie stanowiska pracy (np. taSmy ostrzegawcze)
Srodki proceduralne:
e przestrzeganie instrukcji poprawnego uzywania butli z gazami technicznymi
e przestrzeganie instrukcji i zasad bezpieczenstwa uzywania narzgdzi
e zachowanie terminow badan technicznych pojazdow stuzbowych
e szkolenia pracownikéw odnos$nie BHP
Srodki kontroli:
e prowadzenie okresowego monitoringu stanowiska pracy
e sprawdzanie sprawno$ci sprzetu i narzedzi
e analiza i poprawa organizacji i metod pracy zwigzanej z wykonywaniem instalacji kontrola stosowania
srodkow ochrony osobistej (okulary, rekawice).

Opracowat:
inz. Stefan Tur
nr upr. 78/TBG/89
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z 0.0
— ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanoéw, tel. 15 876-30-77, e-mail:

zukulanow(@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

Ne.Dz.96./2022 Ulan6w, 10.01.2022

Do

ZAKEAD UStl’G KOMUN‘\LNY! h

37-410 Ule. ow, ul Lipnik |
me 3 876 3077
NIP 845.21.43. /35 REGON: 180748477 Warunki techniczne

projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowo$ci Dagbréwka - Gérka

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbrowka

(9%}

. Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ z ruru PVC @ 200 SN8 o $ciance litej z uszczelkami

podpartymi pierscieniami severloc.

Wykona¢ studnie rozprezng o srednucy 1000 przed studnig o rzednych 163.53 i
163.50.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kinety o wydtuzonym kielichu.

Rura wznoszaca karbowana dwuscienna @ 400

Pokrywa studni teleskop typ cigzki 40T
Wykonac¢ protokot z proby szezelnosei przy obecnosci pracownikéw ZUK Sp. Z o.0.
Wykona¢ przepompownieg:

e Srednica 2000,

e Pompy o mocy 4.2 kW. obroty powyzej 2800 obr./min.. wirnik typ:

WORTEX,

e Kolano stopowe przykrecane na 4 mocowania,

e Poimpownia powinna byc wyposazona w 3 pompy.

e Drabinka do dna pompowni + podest techniczne,

e Pokrywa pompowni ze stali kwasoodpornej — szczelna,

e Kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornj z wkladem weglowym .

e Ruruociag w przepompowni 80,

e Prowadnice - grubos¢ scianki 2 mm,

e Lancuchy — grubos¢ ogniwa 3mm (drobne ogniwa),
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ZAKLAD USLUG KOMUNALNYCH W ULANOWIE sp. z 0.0
ul. Lipnik 1, 37-410 Ulanow, tel. 15 876-30-77, e-mail:
zukulanow(@poczta.onet.pl
NIP: 865 21 43 735, KRS: 0000397553

e Trojnug do wyciggania pomp z podwujnymi wyciagarkami o udzwigu do 300
kg.

e Kruciec awaryjnego pompowiania $ciekow o srednicy 50 podprowadzony pod
pokrywe przepompowni celem latwego zamontowania weza w razie awarii +
zawor ze stali kwasoodpornwej

e Wszystkie elementy przepompowini powinny byé wykonane ze stali
kwasoodpornej tacznie ze srubami i kolnierzami.

e Ogrodzenie przepompowni panele malowane na zielono + furtka o szeroko$éi
Im. Na calej powierzchni przepompwoni ulolzy¢é kostke brukowa 6 cm.
Utwardzi¢ dojazd do drogi.

e Specyfikacja dla szafy sterujacej znajduje si¢ w zalaczniku nr.1.
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ODPIS

STAROSTA NIZANSKI

siedziba organu:

Starostwo Powiatowe w Nisku

Wydziat Geodezji i Gospodarki Gruntami

ul. Kosciuszki 7, 37 — 400 Nisko Nisko,dnia: 2022-03-14

PROTOKOL. NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr G.6630.30.2022

Opis przedmiotu narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia
Lokalizacja przedmiotu narady:Dabrowka - Gérka dz. wg PZT

Whnioskodawca:Projektowanie i Nadzory Budowlane - Stefan Tur
37-464 Stalowa Wola Piastowska 11

Inwestor: Gmina i Miasto Ulanéw
37-410 Ulan6éw Rynek 5

Whiosek z dnia: 2022-03-04 Data wptywu wniosku: 2022-03-04

Podstawa prawna narady koordynacyjnej: art. 7d pkt 2 oraz 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z p6zn. zm.)

Narade koordynacyjng przeprowadzono za pomocg $rodkéw komunikacji elektroniczne;j.

Data zakonczenia narady koordynacyjnej: 2022-03-14

Usytuowanie projektowanej sieci/ przytgcza uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Jarostaw Wotoszyn - Podinspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
Uwagi ogdline:

1) Integralng czes$cig protokotu jest dokumentacja projektowa podpisana i opieczgtowana.

2) Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed
zasypaniem przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

3) Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci i obiektow z istniejgcym uzbrojeniem prace ziemne nalezy
wykonywac recznie i pod nadzorem uzytkownika danej sieci.

4) Istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych przy prowadzonych pracach ziemnych (stosownie do przepiséw
rozdziatu 3 art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z pbézn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych Dz. U. z 2020 r. poz. 1357 z p6zn. zm.).

5) W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢
mape z wynikami pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno - budowlane;j.

6) Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z koniecznosci spetnienia wymogow zawartych w branzowych normach i
warunkach technicznych.

Stanowiska (uwagi i zalecenia) uczestnikéw narady koordynacyjnej:

Oznaczenie podmiotu Imie¢ i nazwisko osoby . .
Lp . . L . Stanowisko uczestnika narady
uczestniczacego w naradzie |reprezentujgcej podmiot
1|Powiatowy Inspektorat Jerzy Kobylarz brak uwag
Nadzoru Budowlanego w Nisku
2 |Starostwo Powiatowe w Nisku | Tomasz Zak brak uwag

Wydziat Ochrony Srodowiska,
Lesnictwa i Rolnictwa

3 |PGE Dystrybucja S.A Oddziat |Marian Oleszek Prace ziemne o obrebie kabli niskiego napiecia
Rzeszow Rejon Energetyczny prowadzi¢ sprzetem recznym po uprzednim
Stalowa Wola uzgodnieniu w RE Stalowa Wola terminu wytgczenia

napiecia.

strona 1
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Na kabel w miejscu skrzyzowania natozyé rury
ostonowe dwudzielne typu PS (AROT). Zachowaé
odlegtosci zgodnie z PN-E-76/05125.

Prace podlegajg odbiorowi przez pracownika RE
Stalowa Wola, tel. 15 8774310.

Prace ziemne wykonywane sprzetem
mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 3,0 m od
przewodow istniejgcej linii nN oraz w odlegtosci
mniejszej niz 5,0 m od przewodéw istniejacej linii
Sredniego napiecia wykonywac przy
wytgczonej linii spod napiecia. Zachowaé odlegtosc
kanalizacji od podziemnych cze$ci stupow
energeycznych - min. 1,0

4|Orange Polska S.A. Bakota Jacek Zawiadomiony, nie uczestniczyt.
5|Polska Spotka Gazownictwa Stanistaw Wos$ Bez uwag — brak sieci gazowej w miejscu
Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prowadzenia inwestyciji
6 |Gmina i Miasto Ulanéw Adam Martyna Rozpoczecie i zakonczenie prac zgto$ni¢ do
Zaktadu Ustug Komunalnych Sp z 0.0. w Ulanowie
7 |Powiatowa Stacja Sanitarno- | Angelika Machaj Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢
Epidemiologiczna w Nisku wymagania w zakresie higienicznym i zdrowotnym.
8 |Firma Handlowo- Ustugowa Piskor Daniel Zawiadomiony, nie uczestniczyt.
"WAVE-NET" Piskor Daniel
9|Miejski Zaktad Komunalny Tomasz Wasiuta brak uwag
Nisko Sp. z 0.0 w Nisku
10 |Gmina i Miasto Nisko tukasz Kedra brak uwag
11 |Komenda Powiatowa Ireneusz Szewczyk brak uwag
Panstwowej Strazy Pozarnej
12 |Otwarte Regionalne Sieci Martyna Grzedzicka brak uwag
Szerokopasmowe Sp. z 0.0.
13 |Przedsiebiorstwo Energetyki Jacek Surdyka brak uwag
Cieplnej Sp.z 0.0.
14 |Gmina i Miasto Rudnik nad Marek Fusiarz brak uwag
Sanem

Uwagi koncowe:

1 Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej krzyzuje i zbliza sie z istniejacq siecig telekomunikacyjng. Inwestor jest
zobowigzany zgtosi¢ do Orange Polska S.A. prace minimum na 14 dni przed przystgpieniem do robo6t. W
miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgca siecia telekomunikacyjng zachowaé normatywne odlegto$ci zgodnie
z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 i normg zaktadowg ZN-
15/0OPL-004. Na skrzyzowaniu zabezpieczy¢ doziemng sie¢ telekomunikacyjng na koszt Inwestora rurami
ochronnymi zblizeniowymi. W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznos$ci zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiascicielskim przedstawiciela OPL. Poprawno$¢ wykonanego
zabezpieczenia potwierdzi¢ protokotem odbioru.

2 W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcg siecig wodociggowg wykonaé zabezpieczenia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami w tym zakresie. Prace ziemne w obrebie sieci wodociggowej wykonywaé
w sposOb uniemozliwiajacy jej uszkodzenie i zgodnie z zasadami BHP.

3 Przed przystgpieniem do realizacji projektu nalezy potwierdzi¢ u uzytkownikoéw urzgdzen podziemnych
naniesienie tych urzadzen oraz uzupetnié o zrealizowane w ostatnim okresie sieci i obiekty w oparciu o ich

geodezyjng inwentaryzacje.
Z up. STAROSTY

) Podpis przewodniczgcego:
Jaroslaw Woloszyn
Podinspektor

w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami
strona 2  /podpisane bezpiceznym podpisem elektronicznym/
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Lokalizacja: ID 15252 _DT 12833 - Gérka, gm.Ulanow
Nazwa obiektu: PSD.3_EKO

Dane wejsciowe przepompowni PSD.3_EKO:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw $ciekow Qtmax 14,3 m%h
Lokalizacja przepompowni Nieprzejazdowy

Rzedna terenu w miejscu posadowienia Hier 162,40 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu doptywajacego nr 1 Haop1 158,96 m n.p.m.
Srednica rurociaggu doptywajgcego nr 1 Deops 200 mm
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 2 Haop2 159,50 m n.p.m.
Srednica rurociagu doptywajacego nr 2 Ddop2 200 mm
Rzedna o§i rurociggu ttocznego na wyjsciu z Hyg 161,04 m A.p.m.
pompowni

Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym

H
punkcie na trasie rurociagu / rzedna osi odbiornika g max L T Gt
Srednica | materiat rurociagu tocznego Dy PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2)
Dtugos¢ rurociggu ttocznego Ly 570 m

Cisnienie w odbiorniku / kolektorze P - m H,O
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Dane techniczne przepompowni PSD.3_EKO:
Predkos¢ w rurociagu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 80 — V=111 [m/s]

- ttoczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) > V=113 [m/s]

Punkt pracy pompy:

- ilo$¢ pomp w przepompowni: > n=3 [szt]

- praca pomp: — Naprzemienna

- ukfad pracy pomp: — 1+1

- wydajno$¢ pompy: =y Qp= 2000 [m3 /]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: > Hp= 16,30 mj

- wysoko$¢ geometryczna: > Hgeo = 3,70 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy - FZE.3.38

- typ wirnika > Vortex Specjal

- moc znamionowa P2 - 55 kW]

- napiecie zasilania — 400 v

- $rednica kroc¢ca ttocznego — 80 [mm]

- minimalny wolny przelot > 80 [mmj
Komora pompowni:

- typ zbiornika — Beton C35/45

- $rednica wewnetrzna > 2000 mmj

- wysoko$é catkowita - 4,87 m]

- wysoko$¢ martwa - 0,642 [m]

- rzedna dna zbiornika - 157,62 m n.p.m]

- rzedna pokrywy zbiornika - 162,49 Im n.p.m]
Retencja w przepompowni:

- pojemno$¢ retencyjna > Vu =034 m?]

- wysoko$¢ retencyjna — h=03 [mj
Poziomy zataczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 158,26 m n.p.m]

- rzedna poziomu min - 158,36 m n.p.m]

- rzedna poziomu max — 158,66 mn.p.m.]

- rzedna poziomu alarm > 158,96 m n.p.m.]
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Schemat przepompowni PSD.3_EKO:

487 m

162,4 [m n.p.m.]
=%

162,488 [m n.p.m.]

Halarm

Hmax

‘161,04 [mn.p.m.]

~1158,96 [m n.p.m.]

158,66 [m n.p.m ]

158,36 [m n.p.m.]

| 158,26 [m n.p.m.]

157,618 [m n.p.m.]

2000 mm

Y

x
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Karta katalogowa
FZE.3.38.1.1010 5.5kW 400V

Numer oferty

ID 15252_DT 12833 - Gorka, gm.Ulanow

Oznaczenie -
—| Wysokos¢ podngszenia Ap / kPa

Nazwa pompy FZE.3.38.1.1010 55 kW 400V e - '200
Predko$¢ obrotowa 3000 1/min F
Wolny przelot o wielkosci 2 80 180
Srednica wirnika 158.9 mm £
Typ wirnika vortex special ' 159.6
Rodzaj Pompa odsrodkowa jednostopniowa L

140

—120
Wymagany punkt pracy f 100
Wydajnosé 20 m¥h F a0
Wysoko$é podnoszenia 16.3m C
Medium Woda C 60
Temperatura cieczy 20°C C
Gestosc cieczy 998 .2 kg/m?® =40
Lepkosé 1.001 mm?/s E

2+ |4 Obszar zastosowania & || > 20
DKL BEACY POTiBY Pl KW = Moc na wale P2
Wydajnosé¢ 20 m*/h L 4
Wysoko$¢ podnoszenia 16.3 m 3.646
Moc na wale P2 3.646 kW =t
Sprawnos$¢ hydrauliczna 2412 % 3
Max. wydajnqs_c ) 87.35 m*h Sprawnosé ,Wo\
Max. wysokos$¢ podnoszenia 18.59 m 24.12
Zapas mocy 50.86 % il /' \
Silnik 3
105~

Typ 132 5.5kW
Moc 5.5 kW 0 |
Napigcie elektryczne 400 V NPSH/ m = Wartosci NPSH
Czestotliwosé 50 Hz =
Predkos¢ obrotowa 2910 1/min 8-
Wielkoéé mechaniczna 132 7 3
Prad nominalny 104 A =
Klasyfikacja sprawnosci Nieznany LSES s
Sprawnosé 87 % NER R I I I L L
Wspdlczynnik mocy 0.88 0 10 ° 30 a4 50 70 80 Q/mvh
Tryb pracy Praca ciggla Tolerancja parametrow wg normy 1SO 9906:2012 p. 44.2
Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Klasa izolacji E Materiaty
Przekroj przewodu 12x2.5 mm2
Diugo$¢ przewodu 10 m Wykonanie standardowe "1"
Moment bezwtadnosci 0.015 kg m? i .
Poziom ciénienia akustycznego Wimik Zeliwo szare EN-GJL-250
Stopien ochrony P 68 Korpusy pompy Zeliwo szare EN-GJL-250
Liczba biegunow 2 Korpusy silnika Zeliwo szare EN-GJL-250
Czujnik temp. silnika pimetal Wat pompy Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Moment znamionowy 18 Elementy ztaczne Stal nierdzewna A 2

7 Diawnica kablowa mosiadz niklowany

Krotnos¢ pradu rozruchowego A
Zestaw sprzggajacy ZSP Zeliwo szare EN-GJL-250

Krotnosé momentu rozruchowego 2.4
Krotnosé momentu maksymalnego 3.2

Dane techniczne

Masa U =
Max. temperatura cieczy 40°C wagt
Przytacze Podtgczenie kotnierzowe Vwkonanie materialowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda trojkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

$rednica przytacza ssawnego DN 100
Srednica przytacza tlocznego DN 80
Czujnik zawilgocenia

wykonanie konstrukcyjne: 1010
Rodzaj montazu: (1003) Zatapialna pionowa z zestawem sprzegajacym

Opis
pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscia

elementow stalych, diugowtoknistych i szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw
czynnych, osadow gnilnych itp.

cechami charakterystycznymi tego typu ukladow sa:
- duzy ,swobodny” przelot pod wimikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sig uktadu wirujacego,
- niska wrazliwo$¢ na zapychanie si¢ ukladu wirujgcego pompy

pompy typu FZE mozna stosowaé zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawno$¢ uktadéw jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwulopatowymi lecz
rekompensowane to jest wysokq sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach ciekow i wod deszczowych.

wygenerowano  21.02.2022
gtrona 1/3
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Lokalizacja: ID 15419_DT 12951 - Dgbréwka Gérka

Nazwa obiektu: P2 - PSB.2_EKO

Dane wejsciowe przepompowni P2 - PSB.2_EKO:

Rodzaj pompowanego medium: Scieki Sanitarne

Maksymalny doptyw $ciekéw

Lokalizacja przepompowni

Rzedna terenu w miejscu posadowienia
Rzedna dna rurociggu doptywajacego nr 1
Srednica rurociaggu doptywajgcego nr 1
Rzedna dna rurociggu doptywajgcego nr 2

Srednica rurociagu doptywajacego nr 2

Rzedna osi rurociggu ttocznego na wyjs$ciu z
pompowni

Rzedna osi rurociggu ttocznego w najwyzszym
punkcie na trasie rurociggu / rzedna osi odbiornika

Srednica i materiat rurociagu ttocznego

Dtugos¢ rurociggu ttocznego
Cisnienie w odbiorniku / kolektorze

thax

Hter
H dop1
Ddom
H dop2
Ddop2

Ht)o

Hg max

Dy
Lu
=]

2,88
Nieprzejazdowy
163,20
160,54
200
160,55
200

161,87

167,44

PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4)

80

m%h

mn.p.m.
m n.p.m.
mm

mn.p.m.

mm

mn.p.m.

m n.p.m.

m
m H,0
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Dane techniczne przepompowni P2 - PSB.2_EKO:
Predkos¢ w rurociagu ttocznym:

- wewnatrz przepompowni: DN 50 — V=112 [m/s]

- tloczny na trasie: PE 100 SDR 17 PN 10 (63x55,4) - V=116 [m/s]

Punkt pracy pompy:

- ilo$¢ pomp w przepompowni: > n=2 [szt]

- praca pomp: — Naprzemienna

- ukfad pracy pomp: — 1+1

- wydajno$¢ pompy: =y Qp= 1000 [m3 /]

- wysoko$¢ podnoszenia pompy: > Hp= 11,50 mj

- wysoko$¢ geometryczna: > Hgeo = 7,40 [m]
Dane techniczne pompy:

- typ pompy - FZV.1.03

- typ wirnika > Vortex

- moc znamionowa P2 - 2,2 kW]

- napiecie zasilania — 400 v

- $rednica kroc¢ca ttocznego — 2n [mm]

- minimalny wolny przelot > 30 [mmj
Komora pompowni:

- typ zbiornika — Beton C35/45

- $rednica wewnetrzna > 1500 mmj

- wysokos$¢ catkowita o 3,65 m]

- wysoko$¢ martwa - 0277 [m]

- rzedna dna zbiornika - 159,56 m n.p.m]

- rzedna pokrywy zbiornika - 163,21 Im n.p.m]
Retencja w przepompowni:

- pojemno$¢ retencyjna > Vu=0,17 m?]

- wysoko$¢ retencyjna — h=03 [mj
Poziomy zataczania pomp:

- rzedna suchobiegu - 159,84 m n.p.m]

- rzedna poziomu min - 159,94 m n.p.m]

- rzedna poziomu max — 160,24 mn.p.m]

- rzedna poziomu alarm > 160,54 m n.p.m.]
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Schemat przepompowni P2 - PSB.2_EKO:

163,213 [m n.p.m.]

163,2 [m n.p.m.]
=%

—_—
Halarm
=
8
o) Himax
Hiin
Hsuch

‘161,87 [mn.p.m.]

1160,54 [m n.p.m.]

160,24 [m n.p.m ]

159,94 [m n.p.m.]

| 159,84 [m n.p.m.]

159,563 [m n.p.m.]

1500 mm

Y

x
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Karta katalogowa

FZV.1.03.1.2100 2.2kW 400V

Numer oferty

ID 15419_DT 12951 - P2 Dgbrowka Gorka

Oznaczenie

Nazwa pompy FZV.1.03.1.2100 2.2 kw 400V
Predkos$¢ obrotowa 3000 1/min

Wolny przelot o wielkosci 230

Srednica wirnika 109.1 mm

Typ wirnika jednostronnie otwarty vortex
Rodzaj Pompa odérodkowa jednostopniowa
Wymagany punkt pracy

Wydajnosé 10 m*h

Wysokos$é podnoszenia 11.5m

Medium Woda

Temperatura cieczy 20°C

Gestosc¢ cieczy 998 .2 kg/m?®

Lepkosé 1.001 mm?/s

Punkt pracy pompy

Wydajnosé 10 m*h

Wysoko$¢ podnoszenia 11.5m

Moc na wale P2 0.9448 kW

Sprawnos$¢ hydrauliczna 33.73%

Max. wydajno$é 28.77 m*h

Max. wysokos$é podnoszenia 13.48 m

Zapas mocy 1328 %

Silnik

Typ SBh 80-2D/K 2.2kW
Moc 22 kW

Napiecie elektryczne 400 V
Czestotliwosé 50 Hz

Predkoscé obrotowa 2820 1/min
Wielkosé mechaniczna 80

Prad nominalny 52A

Klasyfikacja sprawnosci Nieznany
Sprawnoscé 82 %

Wspotezynnik mocy 0.83

Tryb pracy Praca ciggta

Rodzaj rozruchu Rozruch bezposredni
Klasa izolacji E

Przekroj przewodu 4X15 mm2
Diugoé¢ przewodu 10 m

Moment bezwitadnosci

Poziom ci$nienia akustycznego

Stopien ochrony IP 68

Liczba biegunoéw 2

Czujnik temp. silnika brak

Moment znamionowy 6.95

Krotnos¢ pradu rozruchowego 3

Krotno$é momentu rozruchowego 0.4

Krotno$¢ momentu maksymalnego

Dane techniczne

Masa

Max. temperatura cieczy 40°C

Przytacze Przytacze gwintowane G 2"

$rednica przytacza ssawnego

Srednica przytacza tlocznego b

Czujnik zawilgocenia

- Wysokos$¢ podnoszenia
=N
E=n>

~

- N W s OO0
P b bdlon

| ¥ Obszar zastosowania » ||

Moc na wale P2 |

//_\

H

0=S—

&
e E e B v ey |

0 4 1042 16 20 24
Tolerancja parametréw wg normy SO 9906:2012

Q/m?h

Materiaty
Wykonanie standardowe "1"

Zeliwo szare EN-GJL-250

Zeliwo szare EN-GJL-250

Stal kwasoodporna AlIS| 304 (1.4301)
Stal nierdzewna AISI 420 (1.4021)
Stal nierdzewna A 2

mosiadz niklowany

Wimnik

Korpusy pompy
Korpusy silnika
Wat pompy
Elementy ztgczne
Dtawnica kablowa

Uwagi

VWkonanie materiatowe indywidualne "9" wymaga konsultacji z doradcami technicznymi.

Rodzaj rozruchu silnika gwiazda tréjkat na zapytanie.
Inne napigcia silnika na zapytanie.

wykonanie konstrukcyjne: 2100

Rodzaj montazu: Zatapialna pionowa tréjfazowa z zestawem sprzegajacym

Opis

pompy typu FZV wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczna zawartoscia elementow
stalych, dtugowtdknistych i szlamowych. Gléwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osadéw czynnych,

osadow gnilnych itp.

cechami charakterystycznymi tego typu ukladéw sa:
- duzy ,swobodny” przelot pod wimikiem, uniemozliwiajacy zapychanie sig uktadu wirujacego,
- niska wrazliwo$¢ na zapychanie si¢ ukladu wirujgcego pompy

pompy typu FZV mozna stosowaé zamiennie w stosunku do pomp FZC. Sprawno$¢ uktadéw jest nizsza niz to ma miejsce dla pomp z wirnikami dwulopatowymi lecz

rekompensowane to jest wysokq sprawnoscia ruchowa pomp zamontowanych w mokrych przepompowniach $ciekdw i wod deszczowych.

wygenerowano (7.03.2022
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