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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA
CVP -45000000-7

1.0.  OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej OST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (okreslonej dalej
skrétem OST) sq zbiory wymagan niezbednych do okre$lenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wyko-
nania poszczegdlnych robdt zwigzanych z planowang inwestycja.
Przedmiotem inwestycji jest BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GRAWITACYJNEJ @200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ @90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-GORKA. Inwestorem jest
GMINA | MIASTO ULANOW, UL. RYNEK 5, 37-410 ULANOW

1.1. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét dla inwestycji
okre$lonej w punkcie 1.1. ST powinna by¢ rozpatrywana tacznie z Dokumentacjg Projektowa (okre$lang dale;
skrétem DP), dotyczaca tych robét.

1.2. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia.

= Budowa sieci kanalizacji sanitarne;

1.3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA - PRZEDMIOT OGOLNEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST.

1.3.1. Ogdlny zakres robot:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t OST-0, zawiera informacje oraz wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy sanitarnej, ktore bedg realizowane wedtug opra-
cowanych projektéw budowlanych tej branzy, i sq zgodne z Standardami Dokumentéw Przetargowych zawar-
tych w Ksiedze Zamowien Publicznych.

1.4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OKRESLAJACA PRZEDMIOT ZAMOWIENIA |
STANOWIACA PODSTAWE DO REALIZACJI ROBOT:
1.4.1.  Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych:
= Projekt budowlany-pt.. “ BUDOWA SIECI KANALIZACYJINEJ GRAWITACYJNEJ 200 ORAZ SIECI
TLOCZNEJ @90 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI DABROWKA-GORKA'.

= Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (SST):
Roboty branzy sanitarnej wg dziatéw Stownika Zaméwien kody CPV:
SST 01. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty
ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i ruro-ciggéw do odprowadzania Sciekdw
45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody
45232460-4 Roboty sanitarne

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycji: wg SIWZ do wgladu u
Zamawiajacego.
1.4.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacijg techniczng i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wy-

konania i odbioru robét:

= Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg budowlang i kontraktowa,
wymaganiami specyfikacji technicznych, Programem Zapewnienia Jako$ci i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy,

= Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji bu-
dowlanej [technicznej,

= Specyfikacja techniczna odnosi sie do catego zakresu rob6t objetych projektami budowlanymi, ktére
uwzgledniajg niezbedne rozwigzania techniczne oraz obowigzujace normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosowane do wykonania robét zgodne z Programem Zapewnienia Jako$ci.

= Specyfikacje techniczne powotujg sie na Polskie Normy (PN) i Polskie Normy PN-EN(U) wprowadzajace
normy europejskie, normy branzowe (BN), instrukcje szczegoGtowe, katalogi materiatow i urzadzen wraz z
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dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
INSTAL oraz wymagania Programu Zapewnienia Jakosci. Normy te nalezy traktowac jako integralng czes$é
dokumentacji technicznej i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepo-
walty. Tredci zawarta w materiatach normatywnych ujete zostaty w odpowiednim zakresie w opisach technicz-
nych projektéw budowlanych i wykonawczych, w warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budow-
lano-montazowych oraz instrukcjach szczego6towych.
= Wykonawca ma obowigzek petnego zaznajomienia sig z ich trescig i wymaganiami.
= Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm, instrukciji i przepiséw (datowane nie pozniej niz 30 dni
przed datq sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
= Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i (PN-EN),
normami branzowymi (BN) oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce.
= Wykonawca robot jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cjq Projektowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz Polskimi Normami przywotanymi przy
opracowaniu projektu budowlanego.
1.4.5. Specyfikacja Techniczna — wykonania i odbioru robdt budowlanych zawiera informacje oraz
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
montazu instalacji i urzadzen sanitarnych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét w bran-
2y budowlanej w grupie demontaze i montaz instalacji budowlanych, ktére bedg realizowane w ramach opra-
cowanych projektéw budowlanych tej branzy.
1.4.6. Specyfikacje sporzadzono wg wytycznych zawartych w:
= Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) —art. 31.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, poz.1389), “w spra-
wie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robé6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym”.
= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202, poz. 2072), “w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

1.5.  OKRESLENIA PODSTAWOWE, DEFINICJE | SKROTY.

1.5.1. Definicje:
= Dokumentacja projektowa zamawiajacego — zestaw projektéw budowlanych, wykonawczych rysunkdw,
obliczer oraz innych dokumentéw bedacych podstawg wykonania oraz okre$lenia kosztow robot budowla-
nych,
= Dokumentacja projektowa wykonawcy: — obejmuje projekty wykonawcze niezbedne do realizacji robét
budowlanych,
= Nadzdr autorski: - czynno$ci sprawowane przez autora projektu budowlanego, polegajace na sprawdze-
niu zgodnosci realizacji robdt z dokumentacjq projektowq i uzgadnianiu wprowadzanych w razie potrzeby
rozwigzan zamiennych,
= Specyfikacie techniczne wykonania i odbioru robét — zbiér dokumentow okreslajacych zasady wykonania
i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiggniecie wymaganej jakosci,

1.5.2.  Skroty:

CPV - Wspdlny stownik zamowien,

OST - Ogédlna specyfikacja techniczna,

SST - Szczegdlowa specyfikacja techniczna,

PN — Polska Norma,

BN — Branzowa Norma,

PN-EN(U) — Polskie Normy wprowadzajace normy europejskie metoda uznania,
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkdw zaméwienia,

PZJ — Plan zapewnienia jako$ci,

PZP — Prawo zaméwien publicznych,

SWU - Szczegdlne warunki umowy,

WWER - Wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych,

COBRT!I - Centralny O$rodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej,
1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT:



2.0. Ogdlne zasady wykonania robot:
= Program zapewnienia jakosci: wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jakos¢ wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét [SST], nor-
mami (PN), certyfikatami i $wiadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.
= Zakres materiatow i czynnosci niezbednych do wykonania i odbioru robot:
= Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacjg projektowg i wszystkimi uzgodnie-
niami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.
= Przez dokumentacje projektowg zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2- 09 -2004r.
(Dz. Ustaw Nr 202, poz. 2072) rozumie sig:

1). projekt budowlany, wraz z opisami i rysunkami niezbednymi do realizacji robét a w razie potrzeby
uzupetniony szczeg6towymi projektami budowlanymi, lub opis zawierajacy okreslenie rodzaju, za-
kresu i standardu wykonania rob6t budowlanych;

2). przedmiar robot sporzadzony w kolejnosci technologicznej wykonania robot,

3). Wykonawca w trakcie realizacji rob6t wspotpracuje z wyznaczonymi instytucjami bioracymi udziat
W procesie inwestycyjnym:

1). Dostawcg energii elektrycznej - Rejon Energetyczny,

2). Dostawca gazu - Zaktady Gazownicze,

3). Dostawca wody i odbiorca $ciekdw —

4). Inspekcja sanitarna - Powiatowy Inspektor Sanitarny;

2.2, Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

= W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych przepisow i

wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w ramach opracowanego planu BIOZ,
2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy:

1).  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia porzadku i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Bu-
dowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do za konczenia i
odbioru koncowego Roboét.

2).  Utrzymanie warunkow bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych czynnosci zwigzane z bu-
dowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczenie Teren Budowy
przed dostepem 0séb nieupowaznionych musi wynika¢ z “Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdro-
wia”.

3). Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jezeli potrzeba wynika z
planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacii, ktéry powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

4). Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez In-
spektora, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infor-
macyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

5).  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega zaptacie i przyj-
muje sig, ze jest wigczony w Cene Umowna.

6). Tablica informacyjna budowy musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002r. Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.953,

2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

1). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy doty-
czace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykoiczania Robét, Wykonawca bedzie:

= Utrzymywat teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej [deszczoweyj],

= Stosowat wszelkie dostepne zabezpieczenia w celu ochrony pomieszczen uzytkowych, wody grun-

towe przed skazeniem i zanieczyszczeniem oraz zabezpieczy czynne instalacje,

2). Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegol-
ny wzglad na:

= |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

= Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadéw produkcyjnych i pomontazowych, ktore nalezy skta-

dowa¢ w oznaczonych kontenerach na odpady,



= QOpracowanie zasad utylizacji odpadéw niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, materiaty
pedne i spawalnicze, opakowania specjalne],
3).  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych cieczami, pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami o stezeniu ponad normatywnym,
= skutkami niezabezpieczonego sktadowanie i utylizacji materiatow z demontazy,
= mozliwo$cig powstania pozaru materiatow toksycznych i wybuchowych,
2.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie utrzymywat sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie technologicznych pomieszczen
pomocniczych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach, oraz w maszynach i pojazdach.
Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ podczas prac spawalniczych i malarskich zabezpieczenia antykorozyjnego,
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Wykonawca w szczegolny sposéb przez odpowiedni instruktaz pracownikéw wykonujacych prace spawal-
nicze, opracuje sposob zabezpieczenia przeciw pozarowego w obiektach wyposazonych w urzadzenia i mate-
riaty fatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich zakonczeniu na kazdej zmianie zapewni nadzoér.

2.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczal-
nego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodo-
wisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty spawalnicze), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolo-
gicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych mate-
riatdw od wkasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencije tego poniesie Wykonawca.

2.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich lokalizacja.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urza-
dzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora o zamiarze rozpoczecia Robét jak i o fakcie przy-
padkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych
uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia insta-
lacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

2.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przyle-
gtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenow, na ktorych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w
zwigzku z prowadzonymi robotami.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Zgodnie z wymaganiami przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy sporzadzi lub zapewni sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpo-
wiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odreb-
nej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. W szczegélno$ci wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego
oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu letniemu i zimowemu
(likwidacja ubytkéw w nawierzchni, nierownosci, koszenie trawy, czyszczenie jezdni, od$niezanie, wywdz
$niegu itp.) W czasie wykonania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sy-
gnaty, sygnalizatory, o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo
pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tych zapdr i znakéw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Koszty zwigzane z robotami jak wyzej nie pod-
legajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wtaczone w Cene Ofertowa.

2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samo-
rzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzega-
nie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wyko-
rzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru i
Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.10. Dokumenty budowy:

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonaw-
ce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
no$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i na-
zwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronolo-
gicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspekto-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajecia stanowiska, po-
niewaz Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieft do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robot obligujg Projektanta do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiardéw - Ksiega Obmiaru stanowi dokument, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych rob6t opracowane sg na biezaco i pozwa-
lajg na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonywanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenio-
nym Przedmiarze Robot,

Obmiary rob6t demontazowych i rozbiérkowych potwierdza¢ u Inspektora nadzoru,

Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne

wyniki badat Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Do-

kumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastepujace dokumenty:

= pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
= protokoty przekazania Terenu Budowy,
= umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,



= protokoty odbioru Robét,

= protokoty z narad i ustalen,

= korespondencje na budowie.
2.11. Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentow budowy. Nalezy tez
je udostepni¢ do wgladu Zamawiajagcemu na jego zyczenie.
2.12. Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian rozwigzar projek-

towych, materiatéw oraz wszelkich odstepstw od technologii wykonania rob6t. Zmiany te nalezy rejestro-

wac na rysunkach. Sposéb i czestotliwos¢ przekazywania dokumentéw powykonawczych ustala inspektor
nadzoru,
2.13. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci
hamowania ogoinego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpi-
sem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.14. Odbior czesciowy Robaét:

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot w celu zachowania ciggtosci

technologicznej wykonywanych rob6t. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbio-

rze korcowym Robét.
Przed przystapieniem do robo6t budowlano —montazowych nalezy sprawdzi¢ aktualnos$¢ i wazno$é:
aktow prawnych, norm (PN), certyfikatow i uzgodnien branzowych. W przypadku koniecznosci doko-
nania zmian nalezy powiadomié¢ nadzor autorski.

2. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

3.1, Zamawiajacy (Inwestor) moze dla prawidtowej realizacji zadania umownego przewidzie¢ zastep-

stwo inwestycyjne jako Zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. MATERIALY | URZADZENIA.

4.1. Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydoby-
wania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okre-
$lonych w poszczegdlnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalne-
go zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST. Wyko-
nawca robot zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualnos¢ dokumentdw dopuszczajgcych
Zastosowanie materiatow z odzysku moze nastapi¢ jedynie za zgoda Zamawiajacego i uzytkownika realizo-
wanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek powinny by¢ usunigte z terenu budowy
i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposéb i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot i
nieutrudniajacym ruchu drogowego.

4.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, witaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.



Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz propo-
nowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zioza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba, Zze postanowienia ogéine lub szczegdtowe warunkéw umowy sta-
nowig inaczej.
Humus i naktad czasowo zdjete z terendw wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formo-
wane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpo-
wiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub wywiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujacymi na danym obszarze.

4.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét niz te, do ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zo-
stanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

4.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli DP lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do wykonywania po-
szczegblnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta o za-
miarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta.

4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od do-
puszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnio-
ng jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakofczeniu robét ich szkodliwos¢ zani-
ka (Np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania warunkoéw technologicznych wbu-
dowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtadciwych organdéw administracji panstwowej. Jesli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla zdrowia zgodnie z ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenia dla $rodowiska, to konsekwen-
cje tego poniesie Zamawiajacy.

4.7. Wymagania szczego6towe
W kolejnych rozdziatach niniejszej ST, stanowigcych jej integralng cze$¢, przedstawione zostaty szczegdtowe
wymagania dotyczace materiatow, specyficznych dla okreslonego zakresu robot.

4. SPRZET

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako-
§ci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spet-



niat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wy-
magane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcepta-
cie przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmienia-
na bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warun-
kow umowy zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.2. Wymagania szczegoétowe
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegdtowe lub specyfika wykonywania okreslonego zakresu
robot, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegétowe wymagania sprzgtowe.

5. TRANSPORT.
6.1. Wymagania ogdine
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzyst-
nie na jakos¢ wykonywanych robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nad-
zoru w terminie przewidzianym w umowie.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w DP, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wtadciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojezdzie do terenu budowy.
6.1.Wymagania szczegdtowe
W przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy szczegotowe lub specyfika wykonywania okre$lonego zakresu
robét, w kolejnych rozdziatach ST przedstawiono szczegdtowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa,
szczegbtowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

7.2.Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawiera¢:

A. Czes$¢ ogding opisujaca:

= organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét

zasady bhp

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

= sposbb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, propo-
nowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

B. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem

w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
= rodzaje i ilos¢ srodkoéw do magazynowania materiatow, urzadzen, aparatow itp.
= sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,
= sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

7.3. Zasady kontroli jakosci Robot
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Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Rob6t oraz udostepni wszyst-
kie atesty i aprobaty dostawcow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badar i
sprawdzen w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaC pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wyma-
gania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykona-
nie Robédt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urza-
dzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wy-
maganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen sktadowania materiatéw i urzadzen w celu
ich inspekgji. Inspektor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych badanych urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnie-
cia te bedq tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan.

Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia przez Wykonawce zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢é
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizacjg i prowadzeniem badar Materiatow i Rob6t ponosi
Wykonawca.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobie-
rania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc do tego
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze na wtasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wy-
konawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wy-
konawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytaczenie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Pro-
jektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty jakosci Materiatow i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty saq wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty specjalistyczne bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich whasciwosci z SST to takie materiaty lub urzadzenia zostang
odrzucone.

7. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t okre$la faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfika-
cjq techniczna. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar gotowych rob6t bedzie przepro-
wadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w umowie.
8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robdt musi zyska¢ akceptacje Zama-
wiajacego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacyjne.
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8. ODBIORY ROBOT .

9.1.Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: - odbiorowi rob6t zani-
kajacych i ulegajacych zakryciu, - odbiorowi czeSciowemu, - odbiorowi ostatecznemu (koncowemu), - odbio-
rowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykony-
wanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez ko-
nieczno$ci hamowania ogoinego postepu Robot. Odbioru Robét dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjg Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czesciowy Rohot

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego

Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.
9.4. Odbior koncowy Robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilo-
§ci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.
Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentow,

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspek-
tora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow, atestow i certyfikatow, wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleti przyjetych w trakcie od-
bioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i
Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t uzupetniajacych i Robét poprawkowych w robo-
tach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegélnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancii i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach Kontraktowych.

9.5. Dokumenty do odbioru korncowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt sg protokdty odbioru koricowe-
go Robdt sporzadzonych wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1). Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami potwierdzonymi przez nadzér autorski,

2). Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét,

3). Uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen, recepty i ustalenia technologiczne,

4). Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru,

5).  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6). Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

7). Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczo-
nych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

8). Sprawozdanie techniczne,
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9). Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
10). Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
= zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Za-
mawiajacego
= ywagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,
= date rozpoczecia i zakofczenia Robét
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego
Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
9.6. Odbior ostateczny i przekazanie do uzytkowania
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.
Przekazanie formalne do uzytkowania wynika z przepiséw prawa budowlanego i decyzji administra-
cyjnych,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

1). “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych” — czes¢ |l Instalacje
Sanitarne,

2). Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku,

3). Ustawa z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwien publicznych,

4). Ustawa z 27 kwiecien 2001r Prawo ochrony $rodowiska, [tekst jednolity lipiec2009]

5). Ustawa z 18 lipiec 2001r Prawo wodne, z pdzniejszymi zmianami,

6). Ustawa z 21 grudzien 2000r O dozorze technicznym, tekst jednolity z 2004r,

7). Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, O systemie oceny zgodnosci, tekst jednolity z 2004r,

8). Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002roku, O normalizacii,

9). Ustawa z 16 kwieciert 2004r O wyrobach budowlanych,

10). Ustawa z 12 wrzesien 2002r O normalizacji,

11). Ustawa z 10 kwiecien 1997r Prawo energetyczne; tekst jednolity z 2005r.

12). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Ust. Nr 47 poz.401)

13). Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogélnych przepi-
soOw bezpieczenstwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),

14). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953)

15). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U. z 2001r. Nr 118, poz . 1263),

16). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia,

17). Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U.
Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm
dla budownictwa,

18). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304,
Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - SSTO01

RODZAJ OPRACOWANIA

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

KATEGORIA ROBOT WG KODOW CPV

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe ro-
boty ziemne.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i ruro-
ciggéw do odprowadzania sciekdw
45232460-4 Roboty sanitarne
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1.0.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 01.

1.1.Przedmiot szczegotowej specyfikaciji technicznej:

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej SST 01. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla inwestycji “ BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ
GRAWITACYJNEJ 200 ORAZ SIECI TLOCZNEJ 990 WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA W MIEJSCOWOSCI
DABROWKA-GORKA”.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowa-
ng rozbudowg sieci wodociggowej , ktéra obejmuije caty niezbedny zakres dla wykonania rob6t montazowych
wg projektu budowlanego, branzy sanitarne;.

1.2. Zakres stosowania i wykonania rob6t objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng SST -
01
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy zle-
ceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwiajace wykonanie
wszystkich robdt w zakresie budowy zewnetrznych odcinkéw instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnej.
Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem rob6t budowlano — mon-
tazowych instalacji wodociggowych.
Zakres obejmuje réwniez:
=  zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robét montazowych,
= wymagania w zakresie wlasciwosci materiatéw,
= zakres i sposob wykonania, oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych robét w ujeciu technolo-
gicznym,
= okre$lenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozycji przedmiaru,
= wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.3. Projektowany zakres robét budowlano-montazowych objetych specyfikacja SST 01
o Wykopy orz przekopy do gtebokosci 3,50m
o Wykonanie podtoza pod przewody 0,15m
o Montaz kanatéw grawitacyjnych — kolektoréw gtownych fi 160x4,7mm z rur PVC, typ S8
¢ Montaz kanatéw grawitacyjnych — kolektoréw gtownych fi 200x5,4mm z rur PVC, typ S8
¢ Montaz kanatéw grawitacyjnych z rur PEHD SDR26 Dz 160x6,2mm, dtugosci ok. 12m
o Montaz kanatéw grawitacyjnych z rur PEHD SDR26 Dz 200x7,7mm
e kanatéw cisnieniowych — kolektoréw gtéwnych fi 90x8,2 mm z rur PE-RC SDR 11 PN16
o kanatow cisnieniowych — kolektoréw gtéwnych fi 63x3,8 mm z rur PE-RC SDR 11 PN16
o Montaz studzienek kanalizacyjnych PE PP fi 425 mm
¢ Montaz studzienek kanalizacyjnych rozpreznych PE PP fi 600 mm
o Montaz przepompowni sciekow DN2000 P1
o Montaz przepompowni Sciekow DN2000 P2
¢ Montaz rur ostonowych dwudzielnych na istnigjacych kablach teletechnicznych i energetycznych
APS dz 110
e Zasypywanie wykopow
Zakres robot przy wykonywaniu rozbudowy sieci wodociagowej obejmuje rowniez:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
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- przygotowanie podtoza i fundamentdw pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu, odtworzenie nawierzchni
po robotach
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna — uktad potaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych
sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw
lub wylotéw kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa — sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych

Przepompownia Sciekow — przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjne;
,gdy obszar objety tq kanalizacja moSe byé skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni sciekdw. Przepompownie $ciekéw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy InSynierem, Wykonaw-
cq i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru wykonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnych dodatkowych za-
tacznikdw, wpisy w ksiedze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Przykrycie - ostona utozona nad rurociggiem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory,
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia

gruntu okreslona wg wzoru : Is = Pd/Pds

gdzie :

Pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu Mg/m3

Pds — maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okre$lona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robét.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej, stuSaca do przenoszenia obcigSen ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa.

Cisnienie prébne, - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w tempera-
turze odniesienia rownej 20 °C.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka pofaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona dotaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réSnej wysokosci, w ktorej
Scieki opadowe spadajg bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy
przewdd pionowy.
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Wylot kanatu - element na koricu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzacg do przenoszenia obcigzen ze-
wnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodg terenowa.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wtaz kanatowy - element Seliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5. 0Ogélne wymagania dotyczace rohot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

Zgodnosci z Kontraktem i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w OST. ,Wy-
magania Ogbine”

2.0. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
= Kazdy materiat musi mie¢ atest wytwércy stwierdzajacy zgodnos$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczeg6towymi, katalogami materiatow i urzadzen
wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI
"Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci,.
= Uwaga; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne, ale rownowazne do projektowa-
nych w projekcie budowlanym, dotyczy producentéw, pod warunkiem uzyskania akceptaciji projektan-
ta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw autorskich projektanta.
Koszty zwiazane z zmiana urzadzen i materiatow powodujace konieczno$é wykonania dodatkowych
opracowan ponosi Wykonawca.
2.1. Zakres sieci kanalizacyjnej
2.1.1. Rury kanalizacyjne
eRury kielichowe PVC-U szeregu $redniego typ S wg PN-EN 1329-1:2014-03 i PN-EN 1401-
1:2009 o Srednicy 160-200 mm, faczone na uszczelki gumowe dostarczone przez produ-
centa.
¢ Rury kanalizacyjne ci$nieniowe PE 100 RCkan SDR 26 dz 160x6,2 zgodne z PN-EN 1092-

1+Al.:2013-07 0 taczone za pomocg zgrzewania czotowego, dopuszczone na cisnienie pn=1,0
MPa

¢ Rury kanalizacyjne ci$nieniowe PE 100 RCkan SDR 26 dz 200x7,7 zgodne z PN-EN 1092-
1+Al.:2013-07 0 taczone za pomocg zgrzewania czotowego, dopuszczone na cisnienie pn=1,0
MPa

o Rury kanalizacyjne cisnieniowe PE 100 RCkan PN 10 SDR 11 dz 50x3,8 - 90x8,2 mm zgodne z
PN-EN 1092-1+Al.:2013-07 0 taczone za pomocg zgrzewania czotowego, dopuszczone na ci-
$nienie pn=I,6 MPa

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne 425 wg. PN-EN 13598-2:2020-11, sktadac sig z kinety z wydtuzonym kilelichem, rury
karbowanej i zwienczenia. Kinety sg zbudowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi
nastawnymi kielichami do podtaczenia rur kanalizacyjnych z PVC. Rura karbowana jest zbudowana z PP w
rozmiarze 4250/450. W przypadku koniecznosci przedtuzenia rury zastosowac rure karbowana z kielichem
oraz dodatkowo uszczelke do rury karbowanej oraz dwuztaczke w przypadku studni 0400 PP. Jako zwien-
czenia nalezy zastosowac wiazy zeliwne D400 osadzone na rurze teleskopowej H375mm i stozku odcigzaja-
cym. Zastosowa¢ adapter pod wtaz na stozek 400.

Studzienki rozprezne 600 bedq sktadac sie z kinety rozpreznej odpowiednio 200/90 oraz 160/63 mm, rury
karbowanej i zwienczenia. Kinety sg zbudowane z polipropylenu jako elementy monolityczne z dodatkowymi
nastawnymi kielichami do podtaczenia rur kanalizacyjnych z PVC. Rura karbowana jest zbudowana z PP w
rozmiarze 600/660. W przypadku koniecznosci przedtuzenia rury zastosowac rure karbowana z kielichem
oraz dodatkowo uszczelke do rury karbowanej oraz dwuztaczke w przypadku studni 600 PP. Jako zwiefcze-
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nia nalezy zastosowa¢ wiazy zeliwne D400 osadzone na rurze teleskopowej H375mm i stozku odcigzajacym.
Zastosowac adapter pod witaz na stozek 600.
Na terenach o duzym spadku zakres S5-S4 zredukowanie duzej predkosci przeptywu nastapi w studni wytra-
cajgcej energie DN625 mm. Projektuje sie studnie studnie wytracajacg energie ,S4” DN625 mm o podstawie z
dnem okragtym i doptywem DN200 mm.
2.2. Rury ochronne
Skrzyzowania z istniejacq siecig elektroenergetyczng lub teletechniczng nalezy zastosowac na istniejacych
przewodach rure ostonowg dwudzielng A-PS o $rednicach

- RO @110 mm L=3,0m
2.3. Przepompownia $ciekow P1
Zastosowac sie do opisu przepompowni wg. Projektu Budowlanego

Wytyczne ogébline:

1. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni powinny by¢ zgodnie
z dokumentacjq projektowa uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

2. Pompownie w catosci nalezy dostarczy¢ i wykonac jako kompletne urzadzenia, wykonane w warunkach
stabilnej produkcji na hali producenta.

4. Pompownie muszg by¢ wykonane w cato$ci u jednego producenta w zorganizowanym procesie produkcji i
kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiega¢ zgodnie z systemem jako$ci ISO 9001-20015.

5. W celu zapewnienia nalezytej obstugi serwisowej, szczegdlnie po okresie gwarancyjnym, wymaga sie aby
dostarczone kompletne pompownie oraz pompy pochodzity od jednego producenta.

6. Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

7. Urzadzenie powinno posiada¢ deklaracje wtadciwosci uzytkowych z normg PN-EN 12050-1:2001 co po-
twierdzone powinno by¢ odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrebna jednostke notyfikowana.

Pompownia $ciekdw wraz z pompami oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od
jednego producenta, z gwarancja oraz pelng dokumentacja zawierajaca wymagane deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty.

Zamiana parametrow urzadzenia na inne niz urzadzenie opisane w specyfikacji, wymusza na dostaw-
cy urzadzenia ponownego przeliczenia uktadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody zamawiaja-
cego i projektanta.

Kazdorazowa zmiana urzadzenia w innym wykonaniu materiatowym niz opisanym w dokumentacji
wymusza na wykonawcy obowigzek udowodnienia ze rozwigzanie zgodne bedzie z zatwierdzonym projek-
tem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo budowlane z dnia
7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego.

Wytyczne szczegétowe:

1. piony ttoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

2. piony ttoczne powinny by¢ taczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

3. trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do potaczen rurociggéw ttocznych pomp,

4. prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

5. w przypadku prowadnic o dtugo$ci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje sie taczniki po-
$rednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. wszystkie potaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

7. wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢ wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

8. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny byC pokryte trwatg
farbg epoksydowg odporng na dziatanie $ciekdw o grubosci warstwy 200um,

9. armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem gumowanym
powinny by¢ pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,

10. wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny by¢ wykonane z gumy odpornej na dziatanie
Sciekow,
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11.drabinka powinna umozliwia¢ zej$cie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, powinna po-
siada¢ aktualng deklaracje zgodnosci na zgodno$¢ z norma PN-EN 14396:2006,

12. pompownia powinna posiada¢ porecz, utatwiajaca czynno$ci eksploatacyjne, w przypadku terenu najezd-
nego powinna by¢ to porecz wysuwana, przy terenie zielonym porecz na state zamontowana na pokrywie
zbiornika, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

13.w przypadku wysokosci zbiorika przekraczajacej 6000 mm zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB Dz. U.
93.96.438, pompownia powinna zosta¢ wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,

14. pompownie powinny by¢ wyposazone we wiaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demontaz
pomp - wiaz powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) w klasie A15.

Dla pompowni przewidziano nastepujace $rednice zabudowanej Armatury w tym zasuw zaworéw oraz oruro-
wanie DN 80.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza spetnia zasadnicze wymagania okre$lone w PN-EN 61439 — 1:2011 oraz
w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

2.4. Przepompownia $ciekéw P2

Wytyczne ogébline:

3. Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne, materiatowe i budowa pompowni powinny by¢ zgodnie
z dokumentacjq projektowa uzgodniong i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

4. Pompownie w cato$ci nalezy dostarczy¢ i wykona¢ jako kompletne urzadzenia, wykonane w warunkach
stabilnej produkciji na hali producenta.

8. Pompownie musza by¢ wykonane w catosci u jednego producenta w zorganizowanym procesie produkcii i
kontroli. Proces produkcyjny powinien przebiega¢ zgodnie z systemem jako$ci ISO 9001-20015.

9. W celu zapewnienia nalezytej obstugi serwisowej, szczegdlnie po okresie gwarancyjnym, wymaga sie aby
dostarczone kompletne pompownie oraz pompy pochodzity od jednego producenta.

10. Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim.

11. Urzadzenie powinno posiadac deklaracje wtasciwosci uzytkowych z normg PN-EN 12050-1:2001 co po-
twierdzone powinno by¢ odpowiednim certyfikatem wydanym przez odrebna jednostke notyfikowana.

Pompownia $ciekéow wraz z pompami oraz sterowaniem powinna by¢ dostarczona jako komplet od
jednego producenta, z gwarancja oraz pelng dokumentacjq zawierajaca wymagane deklaracje
zgodnosci oraz certyfikaty.

Zamiana parametréw urzadzenia na inne niz urzadzenie opisane w specyfikacji, wymusza na dostaw-
cy urzadzenia ponownego przeliczenia uktadu sieci kanalizacyjnej oraz uzyskanie zgody zamawiaja-
cego i projektanta.

Kazdorazowa zmiana urzadzenia w innym wykonaniu materiatowym niz opisanym w dokumentacji
wymusza na wykonawcy obowigzek udowodnienia ze rozwigzanie zgodne bedzie z zatwierdzonym projek-
tem budowlanym i nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art.36a ust.5 i 6 ustawy Prawo budowlane z dnia
7.07.1994 r i wymaga zgody nadzoru autorskiego.

Wytyczne szczegdtowe:

1. piony ttoczne wewnatrz pompowni powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,

2. piony ttoczne powinny by¢ faczone kotnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

3. trojnik orfowy zapewniajacy minimalne straty hydrauliczne, powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1, zastosowany do potaczen rurociggow ttocznych pomp,

4. prowadnice pomp powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

5. w przypadku prowadnic o dtugosci powyzej 3 m, w celu usztywnienia konstrukcji, stosuje sie faczniki po-
$rednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

6. wszystkie potaczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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7. wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy powinny by¢ wykonane sg w
catosci ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

8. armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kulg gumowang powinny by¢ pokryte trwatg
farba epoksydowg odporng na dziatanie Sciekdw o grubosci warstwy 200um,

9. armatura odcinajgca - zasuwy odcinajace klinowe kotnierzowe migkkouszczelnione z klinem gumowanym
powinny by¢ pokryte trwatg farbg epoksydowa odporng na dziatanie $ciekow,

10. wszystkie uszczelki dla potaczen kotnierzowych powinny by¢é wykonane z gumy odpornej na dziatanie
$ciekow,

11.drabinka powinna umozliwia¢ zejécie na dno zbiornika i posiada¢ szeroko$¢ zgodng z normg PN-80 M-
49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1, powinna po-
siada¢ aktualng deklaracje zgodnosci na zgodno$¢ z norma PN-EN 14396:2006,

12. pompownia powinna posiada¢ porecz, utatwiajgca czynno$ci eksploatacyjne, w przypadku terenu najezd-
nego powinna by¢ to porecz wysuwana, przy terenie zielonym porecz na state zamontowana na pokrywie
zbiornika, wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

13.w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U.
93.96.438, pompownia powinna zosta¢ wyposazona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze
stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,

14. pompownie powinny by¢ wyposazone we witaz prostokatny, zapewniajgcy swobodny montaz i demontaz
pomp - wkaz powinien by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9 (1.4301) w klasie A15.

Dla pompowni przewidziano nastepujace $rednice zabudowanej Armatury w tym zasuw zaworéw oraz oruro-
wanie DN 50.

2.5. Ogrodzenie przepompowni
Ogrodzenie wykona¢ z paneli systemowych ocynkowanych mocowanych do stupkdw, osadzonych w gniaz-
dach podmurdwki prefabrykowane;.

Wymiary: 1530mm- wysoko$¢ oraz 2500mm- szerokoS¢. Panel wykonany bedzie z drutu o Srednicy 5mm
w kolorze zielonym zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). Stupki
ogrodzeniowe rozmieszcza sie w rozstawie osiowym 2512 mm o przekroju 65 x 42 mm na fundamencie beto-
nowym z betonu C16/20

Podmuréwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

Furtka o szeroko$ci 1,0m wysoko$¢ 1,8 m. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego o przekroju 80 x 80 x
2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z
betonu C16/20

Wyposazenie furtki — zamek bebenkowy LOB, wkiadka i kompletem 3 kluczy.
Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.

Powierzchnie terenu pompowni wytozy¢ kostkg betonowg grubosci 8 cm na podfozu piaskowo-cementowym,
gruboéci 15 cm. Do pompowni Sciekéw doprowadzona bedzie, staraniem dostawcy energii, energia elektrycz-
na 3x400V z sieci elektroenergetycznej. Szafki elektryczne sterowania przepompowni, dostarczane przez
dostawce pompowni nalezy zlokalizowaé na granicy dziatki z dostepem od wewnatrz.umiesci¢ tablice infor-
macyjne z nazwa i numerem przepompowni.

Dojazd do ttoczni o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.
2.6. Materialy pomocnicze
e Podsypke nalezy wykonac z gruntu rodzimego, piasku sypkiego drobno- $rednio-lub gruboziarnistego

bez grud i kamieni ze starannym ubiciem po obu stronach  przewodu.. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043:2004. Zasypka rurociggow
powinna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami dostawcy rur i w szczegoinosci powinna sktada¢
sie z dwdch warstw:
- obsypki — w tym warstwy ochronnej o wysoko$ci co najmniej 30 cm ponad wierzch rury
- warstwy do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej.

e Beton B-15i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.
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e Zaprawa cementowa. Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

3.0. SPRZET.

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki matertow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje ob-
stugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych SST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- Zuraw samochodowy do 4T

- Zgrzewarka do muf elektrooporowych

- Zgrzewarka do zgrzewania czotowego do rur PE

- Spawarka elektryczna wirujaca 300A

- Wiertarka udarowa

- Wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5Mg
- Ubijak spalinowy 200kg.

- koparka gasienicowa 0,60 m3

- koparka chwytakowa 0,40 m3

- spycharka gasienicowa 55kW (75 KM)

- samochdd dostawczy 0,9 t - samochdd skrzyniowy do 5 t
- samochdd skrzyniowy 5 - 10t

- samochdd samowytadowczy 5 t

- przyczepa diuzycowa 10t -

- maszyna do wiercen poziomych

- pompa spalinowa do pompowania wody z wykopu

- agregat igtofiltrowy - wibromfot spalinowy

- agregat pradotwérczy 38 kVA -

- walec samojezdny do naprawy nawierzchni

4.0. TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej [OST],
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowa¢ nastepujace, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

- Samochdd skrzyniowy 5-10T

Samochod dostawczy do 0,9T
Ciagnik kotowy 50-60 KW
- Przyczepa skrzyniowa 3,5T

4.1. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Srodki transportu (bedace wiasnoscia Wykonawcy lub wynajete) stuzace do przewozu materiatéw budowla-
nych majg by¢ utrzymywany w dobrym stanie i spetia¢ wszystkie wymogi w zakresie poruszania si¢ pod
drogach publicznych. Beda spetniaty normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Rury z PE i PVC moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu jednak ze wzgledu na specyfike
towaru najczesciej odbywa sie transportem samochodowym przy zachowaniu nastepujacych wymagan:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej diugosci,
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- przewoz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w przedziale od
+50C do +300C,

- podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac,

- przy transporcie rur niepakietowanych, rury powinny by¢ uktadane naprzemianlegle na podktadach drew-
nianych o szerokoSci co najmniej 10 cm i grubo$ci co najmniej 2,5 cm — utozonych prostopadle do osi rur i
zabezpieczonych przed zarysowaniem przez potozenie tektury falistej oraz zabezpieczonych przed przesu-
waniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw za pomocg
kotkéw i klindw  drewnianych,

- w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowac liny migkkie np. nylonowe, bawetniano —
konopne czy z tworzyw sztucznych.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanie-
czyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Transport cementu i przechowywanie powinny byé zgodne z BN-
88/6731-08.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1.Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robét ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robot
ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robot ziemnych poza terenem budowy,
jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp., nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich
organow.

— Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia
oraz instytucje branzowe z 7-dniowym wyprzedzeniem.

— Wytyczenie osi uktadanych rurociggow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

— Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, BN-
83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, PN-68/B-
06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze”.

— Roboty w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi kablami telefonicznymi, elektroenergetycznymi
oraz z siecig gazowa, wodociggowg oraz kanalizacyjng, nalezy wykonywac recznie, zgodnie z opi-
sem w projekcie budowlanym i pod nadzorem przedstawiciela operatora danej sieci.

— Odwodnienie wykopéw przeprowadzi¢ metodg powierzchniowa, polegajacaq na powierzchniowym od-
prowadzaniu wody do studzienek zbiorczych betonowych F 80 cm,rozstawionych co 50 m w dnie
wykopow i wypompowywaniu pompa spalinowg do rowu lub na teren.

— Prace ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlano-Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe” z uwzglednieniem wszystkich uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz przepiséw BHP i Panstwowej Inspekcji Pracy.

5.4. Ogodlne zasady montazu rurociagéw kanalizacyjnych

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych $rednic (0,50 m) przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Ukfadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby
osie taczonych odcinkdw przewodu pokrywaly sie, za$ przy faczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt
do miejsca oznaczonego na niej. Ztacza powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajace;
wolnej przestrzeni po obu stronach polgczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnoSci przewodu.
Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owingé foliq z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane
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ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu
przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
— Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb umozliwiajacy
— - zamarzania w nich sciekdw w okresie zimowym
— - uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych
— - niekorzystnych wptywow uzbrojenia podziemnego
— Zagfebienie przewoddw sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu dla
okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gteboko$¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby
przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wigksze niz umowna gtebokosé
przemarzania gruntu h o0 0,20 m. Zatem zalecane warto$ci przykrycia przewodu powinny by¢ takie,
jak w tablicy.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gteboko$ciach, w celu zabezpiecze-
niaprzez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajace-

go
Zadana gteboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z two-
rzywa sztucznego).
Przewody powinny by¢é rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego
zgodnie z wymaganiami.

5.3. Umacnianie wykopow
Przewiduje sig, ze wykopy do gtebokosci 1,0 m nie bedg umacniane.
Wykopy o gtebokosci 1,01 m do 1,50 m projektuje sie umacnia¢ azurowo przy pomocy wyprasek stalowych.
Dla gtebokosci powyzej 1,50 m przewiduje sie zastosowaé do umocniert wykopow obudowy szalunkowe typu
SBH. Umozliwiajg one umocnienia wykopow o gtebokosci od 1,5 m do 6,9 m i szerokosci roboczej od 0,8 m
do 4,5 m. Wytrzymatos$¢ szalunkow na parcie jednostkowe gruntu wynosi od 16 do 55 kN/m2.

5.4. Osypka i zasypka

Po utoZeniu rur kanalizacyjnych wykona¢ obsypke — strefe ochronng z materiatu niespoistego, daja-
cego sie zageszczac¢ do 98% wg zmodyfikowanej préby Proctora (zpP). Materiat na obsypke nie moze zawie-
ra¢ kamieni, gruzu itp., nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ zamarznigtych bryt ziemi, lodu oraz $nie-
gu.
Pierwszg warstwe przy zasypywaniu projektowanego kanatu najlepiej wykonaé z piasku. Obsypke zagesci¢
warstwami po 15 cm. Wysoko$¢ obsypki po zageszczeniu nad wierzchem rury powinna wynosi¢ 30 cm. Mini-
malna szeroko$¢ obsypki po obu stronach rury wynosi 25 cm. W strefie bezposrednio nad rurg, warstwe o
grubosci 30 cm zageszczac recznie. Zasypke wykonac z gruntu rodzimego, nie zawierajacego czastek wiek-
szych niz 6 cm do wysoko$ci 30 cm nad wierzchem kanatu. Zasypke zage$ci¢ warstwowo, co 20 cm.

5.8. Proby szczelno$ci kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja grawitacyjna - podda¢ prébie szczelnosci odcinkami na eksfiltracje na wysoko$¢ stupa wody.
Proby wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna.
Proba na eksfiltracje:
— probe przeprowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci rownej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi
— dopuszcza sie zakrycie obsypka catych rurociggdw przed wykonaniem préby szczelnosci
— wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie za$lepione przy pomocy balonu
gumowego, korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz zamocowanych w sposob
zabezpieczajacy zlgcza podczas proby
— podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ o min. 0,56 m w stosunku
do rzednej terenu przy dolnej studzience
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— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zw. wody na catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ przez godzine w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzience

— po tym czasie podczas trwania proby szczelnosci nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gornej.

Czas trwania préby na odcinku do 50m wynosi 30 minut (powyzej 60 minut).

Proba na infiltracje:

Ztacza z uszczelnieniem w postaci uszczelki gumowej o specjalnej konstrukcji posiadajg dziatanie dwustronne
o jednakowej jakosci tj. zabezpieczajg szczelno$¢ w obu kierunkach (eksfiltracii i infiltracji). Pozytywna proba
szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rdwniez, ze przewod zachowuje szczelno$¢ na infiltracje, wobec tego
wykonanie jej moze by¢ zaniechane.

Wiaczenia nowo wybudowanych sieci do istniejacych kolektoréw kanalizacyjnych dokona¢ w obecnosci wia-
Scicieli i zarzadzajacych przedmiotowych medidw.

Dodatkowo zalecane jest po wykonaniu sieci kamerowanie sprawdzajgce wtasciwe wykonanie oraz spadki
kanatow.

5.9. Wykonanie przepompowni $ciekow P1
Pompy:

1. pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajnos¢, a druga stanowita jej
100% czynna rezerwe, W przypadku $ciekéw deszczowych mozliwe jest zastosowanie pracy rownolegtej pomp,

2. korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farbg, odporng na korozyjne oddziatywanie Sciekdw,

3. silniki pomp muszg posiada¢ obudowe 0 stopniu ochrony przynajmniej IP68,

4. pompy powinny posiada¢ ogranicznik temperatury w uzwojeniach stojanu oraz czujnik wilgotno$ciowy w komorze
silnika,

5. wirniki pomp zabezpieczone specjalng powlokg antyadhezyjna, ktéra znacznie zwieksza odporno$é wirnikow na
Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza zywotno$¢
pompy oraz zapewnia wysokg sprawnos¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacji,

6. stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

Pompy zastosowane w pompowni $ciekéw powinny posiadaé typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wiro-
wej, opartg na standardowych (handlowych) cze$ciach zamiennych. Dostepno$¢ czesci zamiennych powinna
by¢ gwarantowana nie tylko przez bezpo$redni kontakt z producentem pompowni, ale réwniez przez sie¢
punktéw serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.

Parametry pompowni
Lp. Nazwa
obiektu Typ Typ llos¢ | Swobodny | Parametry wg | Moc pompy w
pompowni | pomp | pomp przelot doboru pkt. pracy Nie
[szt.] Min. wiecej niz
[mm] Qp | Hp [kW]
[m¥h] | [m]
1. | Pompownia |PSD.2_EKO|FZE.3.38| 3 80 20,0 | 16,3 3,8
Sciekow P1 5,5kW
m. Gérka 400V

Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowniach:

Pompy typu FZE wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex Special o spe-
cjalnej krzywiznie topatek. Przestony wirnika wyposazone sg w szereg uskokow ufatwiajgcych samooczysz-
czenie si¢ wirnika, przy czym uskoki mogg by¢ wykonane na przestonie dolnej lub gérnej lub na obu. Zaletg
tego rozwigzania jest kilkukrotne zmniejszenie drogi jakg musi pokona¢ ciato obce, ktore utkwi w przestrzeni
pomiedzy przestonami za nim dostanie sie¢ w nagte rozszerzenie umozliwiajacego jego wypadniecie. Takie
uksztattowanie przeston powoduje, ze wirniki wg wynalazku sa mniej narazone na trwate zablokowanie sie
elementow statych i dlugowtdknistych w przestrzeniach wirnika, co powoduje wydtuzenie czasu bezawaryjnej
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pracy pompy, zmniejszenie prawdopodobienstwa trwatego zablokowania wirnika oraz utrzymanie prawidto-
wych warunkéw eksploatacyjnych i parametréw pracy w diuzszym czasie niz znane rozwigzania. Pompy te
przeznaczone sg do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementoéw statych, dtugowtdknistych i
szlamowych. Gtéwnym przeznaczeniem jest pompowanie $ciekéw surowych podczyszczonych lub niepod-
czyszczonych, osadow czynnych, osaddw gnilnych itp. Pompa posiada Wolny przelot FZE.3-80 mm. Wirniki
pomp zabezpieczone specjalng powlokg antyadhezyjna, ktéra znacznie zwieksza odpornos¢ wirnikdw na
Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co wydtuza
zywotnos¢ pompy oraz zapewnia wysokg sprawnos$¢ pracy agregatu w catym okresie jego eksploatacii.

Silnik agregatu jest hermetycznie zamkniety, a chtodzenie jego odbywa si¢ przez otaczajace go medium.
Stojan silnika wcisniety jest w zeliwny korpus, a wirnik silnika wcisniety jest na wal ze stali nierdzewnej. Wal
utozyskowany jest na dwach tozyskach kulkowych wypetnionych smarem statym. Hermetyzacje silnika osia-
gnieto przez zabudowe dwoch uszczelnien mechanicznych pojedynczych rozdzielonych komorg olejowa pet-
nigcq role bufora pochtaniajacego ewentualne przecieki pierwszego uszczelnienia mechanicznego. Materiat
uszczelnienia - para cierna: weglik krzemu/weglik krzemu.

Wat
e wykonany ze stali odpornej na korozje.
Uszczelnienia
o Dwa uszczelnienia mechaniczne SIC/SIC oraz separujgca komora olejowa gwarantujg zabezpiecze-
nie silnika pompy. Uszczelnienia mechaniczne, niezalezne od kierunku obrotéw, z powierzchniami
$lizgowymi z weglika krzemu gwarantujace wysokg trwato$¢ i niezawodno$¢ eksploatacyjna,
Elementy ztaczne
o wszystkie elementy ztaczne wykonane ze stali kwasoodpornej gwarantujg tatwy demontaz pompy
po dtugim okresie uzytkowania.
Kabel zasilajacy
o wodoszczelne wykonanie kabla, na ktdre sktada sie:
o dtawnica ze stali nierdzewnej, z dodatkowym zabezpieczeniem wyjécia kabla z dtawnicy,
o ptaszcz kabla zalany zywicg,
o poszczegolne zyty odizolowane i zalane zywica.
Czujniki i zabezpieczenia
e kontrola temperatury uzwojenia, gwarantujgca zabezpieczenie przed zniszczeniem silnika na skutek
niewtasciwych warunkéw eksploatacyjnych,
o zabezpieczenie w przypadku dostania sie wody do komory silnika na skutek ewentualnej awarii
uszczelnienia,
e czujniki zawilgocenia komory olejowe;j.
Zbiorniki wykonane z betonu C35/45:
Zbiorniki te sktadajq sie z kilku elementow, w zaleznosci od wysokosci i $rednicy zbiornika. Monolityczna
cze$¢ denna jest wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-40/50. Elementy zbior-
nika taczone sg na uszczelke elastomerowa. Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wiaz Zeliw-
ny kl. B125 @800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wtazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokry-
wa zelbetowa nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggéw komunikacyjnych.
Wiaz i Drabinka ztazowa:
Wiaz o wymiarach 1200x1000mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wtaz ocieplony jest piankg
poliuretanowg i doszczelniony porowatg guma EPDM. Wyposazony jest w dzwignie podtrzymujaca oraz krate
bezpieczenstwa. Wtaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacje otwarcia wtazu, ktéra stuzy
do zabezpieczenia przepompowni przed niepozgdanym otwarciem.
Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy kwa-
soodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknigtego kwadratu. Gérne elementy stopni
przettaczane. 1.4301 elementy mocujace drabiny do Sciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i
wiaz wejSciowy wykonane sg z materiatu 1.4301. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodno-
Sci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacijg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z
art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.
Spos6b montazu pomp w pompowni:
Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.3 Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
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ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na fancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z
poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie poditaczana jest do uktadu tlocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka po-
miedzy korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy
do gdry przy pomocy tancucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od uktadu tlocznego, celem dokonania
jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzieki swemu ksztattowi umozliwiajg wypiecie unoszonej pom-
py z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy sktada sie z korpusu, moco-
wanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

UWAGA

Nalezy wykona¢ podtaczenie i dostosowanie do istniejacego systemu monitoringu i wizualizacji wy-
stepujacego na terenie gminy Ulanéw zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Ulanowie.

5.10. Wykonanie przepompowni $ciekow P2
Pompy:

7. pompy powinny by¢ tak dobrane aby jedna z nich zapewniata 100% wymagang wydajno$¢, a druga sta-
nowita jej 100% czynng rezerwe, W przypadku $ciekéw deszczowych mozliwe jest zastosowanie pracy
réwnolegtej pomp,

8. korpus pompy z zeliwa szarego jest zabezpieczony trwatg farba, odporng na korozyjne oddziatywanie
$ciekow,

9. silniki pomp muszg posiada¢ obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

10. wirniki pomp zabezpieczone specjalng powlokg antyadhezyjna, ktdra znacznie zwieksza odporno$¢ wirni-
kow na Scieranie, a takze zabezpiecza przed przyleganiem do jego powierzchni czesci statych, przez co
wydtuza zywotno$¢ pompy oraz zapewnia wysokg sprawno$¢ pracy agregatu w catym okresie jego eks-
ploataci,

11. stosowane pompy powinny by¢ polskiego producenta pomp.

Pompy zastosowane w pompowni $ciekéw powinny posiada¢ typowa, tradycyjng konstrukcje pompy wiro-
wej, opartg na standardowych (handlowych) czesciach zamiennych. Dostepno$¢ cze$ci zamiennych powinna
byC gwarantowana nie tylko przez bezposredni kontakt z producentem pompowni, ale réwniez przez sie¢
punktéw serwisowych i dystrybucyjnych rozmieszczonych w catym kraju.

Parametry pompowni
Lp. Nazwa
obiektu Typ Typ llo§¢ | Swobodny | Parametry wg | Moc pompy w
pompowni | pomp | pomp przelot doboru pkt. pracy Nie
[szt.] Min. wiecej niz
[mm] Qp | Hp [kw]
[m3h] | [m]
1. | Pompownia |PSB.2_EKO |FZV.1.03 2 30 10,0 | 11,5 0,95
Sciekow 2,2kW
P2 400V
m. Dabréwka
Gorka

Wymagane parametry pomp zastosowanych w pompowniach:

Pompy typu FZV wyposazone sg w wielotopatowe wirniki jednostronnie otwarte typu Vortex i przeznaczone
sq do pompowania cieczy ze znaczng zawartoscig elementow statych, diugowtdknistych i szZlamowych. Gtow-
nym przeznaczeniem jest pompowanie Sciekow surowych podczyszczonych lub niepodczyszczonych, osa-
déw czynnych, osadéw gnilnych itp. Wolny przelot FZV.1 — @30mm.

Zbiorniki wykonane z betonu C35/45:

Zbiorniki te sktadajq sie z kilku elementow, w zaleznosci od wysokosci i $rednicy zbiornika. Monolityczna
cze$¢ denna jest wykonana z betonu C-35/45, a nadstawka w postaci rury z betonu C-40/50. Elementy zbior-
nika taczone sg na uszczelke elastomerowa. Pokrywa zelbetowa standardowo jest wyposazona w wiaz Zeliw-
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ny kl. B125 @800mm kanatowy, jednak ostateczny typ wlazu wynika z tabeli wyposazenia pompowni. Pokry-
wa zelbetowa nie jest najazdowa i musi by¢ zamontowana z dala od ciggdw komunikacyjnych.

Wiaz i Drabinka ziazowa:

Wtaz o wymiarach 1000x1000mm wykonany ze stali kwasoodpornej OH18N9. Wiaz ocieplony jest piankg
poliuretanowg i doszczelniony porowatg gumag EPDM. Wyposazony jest w dzwignie podirzymujaca oraz krate
bezpieczenstwa. Wiaz posiada fabrycznie zamontowany zamek oraz sygnalizacje otwarcia wtazu, ktéra stuzy
do zabezpieczenia przepompowni przed niepozgdanym otwarciem.

Drabinka ztazowa ze stali kwasoodpornej, wykonana z rury 42,4x2 i szczebli antyposlizgowych z blachy kwa-
soodpornej OH18N9 o gr. 2mm wyprofilowane do przekroju zamknietego kwadratu. Gérne elementy stopni
przettaczane. 1.4301 elementy mocujace drabiny do $ciany wykonane z rur 42,4x2mm. Zaréwno drabina jak i
wiaz wejsciowy wykonane sg z materiatu 1.4301. Ponadto posiadajg atesty materiatowe i deklaracje zgodno-
Sci od dostawcy towaru, zgodnie z indywidualng dokumentacijg techniczng wyrobu jednostkowego zgodnie z
art. 10 ustawy o wyrobach budowlanych Dz. U Nr 92, poz.881 z 2004r.

Spos6b montazu pomp w pompowni:

Pompy w przepompowni montowane sg za pomocg zestawu sprzegajacego ZSP.1 Umozliwia on w razie
koniecznosci w bardzo prosty i szybki sposéb montaz i demontaz pompy. Pompa z zamocowanym do niej
ruchomym tacznikiem, opuszczana jest na fancuchu do wewnatrz przepompowni po prowadnicach rurowych z
poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika
samoczynnie podtaczana jest do uktadu tocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka po-
miedzy korpusem, a tgcznikiem zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy
do gory przy pomocy tarncucha powoduje samoczynne odtgczanie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania
jej oczyszczenia lub przegladu. Konsole gérne dzigki swemu ksztattowi umozliwiaja wypiecie unoszonej pom-
py z prowadnic bez demontazu jakichkolwiek czesci uktadu. Zestaw sprzegajacy skiada sie z korpusu, moco-
wanego na state, na dnie zbiornika przepompowni oraz prowadnic rurowych.

UWAGA

Nalezy wykonaé podtaczenie i dostosowanie do istniejagcego systemu monitoringu i wizualizacji wy-
stepujacego na terenie gminy Ulanéw zgodnie z wytycznymi Zaktadu Komunalnego w Ulanowie.

5.1. Ogrodzenie przepompowni

Ogrodzenie wykona¢ z paneli systemowych ocynkowanych mocowanych do stupkdw, osadzonych w gniaz-
dach podmurdwki prefabrykowane;.

Wymiary: 1530mm- wysoko$¢ oraz 2500mm- szerokoS¢. Panel wykonany bedzie z drutu o Srednicy 5mm
w kolorze zielonym zabezpieczonego antykorozyjnie (ocynkowanie + powleczenie poliestrowe). Stupki
ogrodzeniowe rozmieszcza si¢ w rozstawie osiowym 2512 mm o przekroju 65 x 42 mm na fundamencie beto-
nowym z betonu C16/20

Podmurdwka betonowa prefabrykowana wysokosci 20 cm.

Furtka o szeroko$ci 1,0m wysoko$¢ 1,8 m. Stupki furtki wykonane z profilu zamknigtego o przekroju 80 x 80 x
2 mm ocynkowanego ogniowo i malowanego proszkowo. Stupy furtki osadzi¢ na fundamencie betonowym z
betonu C16/20

Wyposazenie furtki — zamek bebenkowy LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy.

Kolor ogrodzenia do ustalenia z Inwestorem.

Powierzchnie terenu pompowni wytozy¢ kostkg betonowa grubosci 8 cm na podiozu piaskowo-cementowym,
grubosci 15 cm. Do pompowni $ciekow doprowadzona bedzie, staraniem dostawcy energii, energia elektrycz-
na 3x400V z sieci elektroenergetycznej. Szafki elektryczne sterowania przepompowni, dostarczane przez
dostawce pompowni nalezy zlokalizowaé na granicy dziatki z dostepem od wewnatrz.umiesci¢ tablice infor-
macyjne z nazwa i numerem przepompowni.

Dojazd do ttoczni o szer. min. 2.5 m na obcigzenie max. 27T.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne wymagania
OgoIne wymagania dotyczace stosowania materiatow podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
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Kontrola i badanie w trakcie robét, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Pro-
gramu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robot i przedstawia do akceptaciji Inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego, a przy zmianach materiatéw technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za
realizacje projektu budowlanego. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét pod katem zgodnosci z wymagania-
mi Dokumentaciji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi
odnies¢ sie do aktualnych atestéw i certyfikatow,

Kontrola przewoddw grawitacyjnych
Nalezy wykona¢ badania, kontrole i pomiary zgodnie z PN-EN 1610:1 997 oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

7.0.OBMIAR ROBOT.

7.1.0gdlne zasady obmiaru,
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

+Studnie inspekcyjne: ilo$¢ kompletow.

*Przepompownie Sciekow: ilo$¢ kompletow

8.00DBIOR ROBOT
Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0
8.1. Odbior czesciowy
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
+ Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania ro-
bét/dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii, wyniki badan grun-
tow, ich uwarstwien, gleboko$¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, poziom
wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci srodowiska
gruntowego, uziarnienia warstw wodono$nych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez
podanie znakow wysokoSciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w poprzek
trasy przewodu,

a takze przekroje poprzeczne i przekrdj podiuzny terenu, zadrzewienie.
+ Dziennik Budowy
+ Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow
8.1.1 Zakres
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
+  Sposbéb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadow atmosferycznych
*  Przydatnos¢ podtoza naturalnego do budowy kanalizacji
+ Warstwy ochronnej zasypu przewodow do powierzchni terenu
+ Zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosé
+ Jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji Projektowej ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi
+  Utozenia przewodow na podtozu naturalnym i wzmochionym
+ Diugosci i srednice przewoddw oraz sposdb wykonania potaczenia rur i studzienek
+  Szczelnos¢ przewoddw i studzienek na infiltracje
+ Materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia
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* lzolacji przewodéw i studzienek

Odbior czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wkasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.
6.0

Diugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorowi czeSciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy stu-
dzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badar powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.2 Odbiér techniczny koricowy

Przy odbiorze kohicowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

+  Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

*  Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych

*  Protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

+  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow

+ Swiadectwa zgodnosci

* Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi:

+ Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg Projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy

*  Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek

+ Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

*  Protokoty badan szczelno$ci catego przewodu

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne:
Ogélne wymagania dotyczace stosowania materiatéw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element robdt — wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania z
kottownig gazowg po sprawdzeniu zgodnosci cen jednostkowych i jednostek obmiarowych oraz dokonanie
odbioru elementéw wykonanych robdt przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -
wykonawczym oraz zakresem rob6t wymienionym w punkcie 5.0. niniejszej SST
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymgania doty-
czace rur, ksztattek i systemu.
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich czesci sktado-
wych
PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i Zelbetowe.
PN-EN 13101:2004(U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania, znako-
wanie, badania i ocena zgodnosci.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych Warunki
techniczne wykonania
PN-EN 13598-2:2016 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polie-
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tylen (PE)- Cze$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach ruchu
kotowego gteboko pod ziemia.

PN-EN 124:2015 — Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2011 — Wymagania ogdlne dotyczace komponentéw stosowanych w systemach kanalizacji grawi-
tacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 — Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 1: Guma.

8.2 Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej.

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r
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