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SUFIT PODWIESZANY DZWIEKOCHLONNY OSWIETLENIE WEWNETRZNE

2
60x60 cm 418m O1. Panel swietiny - kwadrat: 277 sztuki,

obudowa aluminiowa, montaz w suficie podwieszanym,
Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,
- strumien $wietlny: min 3200Im, moc: 45W
ggn&gﬁ\?WIESZANY DZWIEKOCHEONNY temperatura barwowa: 4000K, IP 20
wykona¢ 5 cm ponizej dolnego poziomu sterowanie przewodowe DAL
kanatéw wentylacyjnych
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ETAP NIE OBJETY POSTEPOWANIEM | 02. Panel swietlny - kwadrat: 39 sztuk,
1 , obudowa aluminiowa,
montaz natynkowy
‘ ‘ . Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,
' ' SUFIT PODWIESZANY DZWIEKOCHEONNY strumien $wietiny: min 3200Im, moc: 45W
‘ ‘ 60x60 cm - 132 m? temperatura barwowa: 4000K, IP 20
‘ ‘ sterowanie przewodowe DALI

45.5

. 03. Oprawa LED podwieszana: 26 sztuki,
SUFIT PODWIESZANY DZWIEKOCHLONNY montaz na zawiesiach na wysokosci 200cm ponad podioga,
OBNIZONY o ) Wymiary: 37x1705x115mm
wykona¢ 5 cm ponizej dolnego poziomu strumien $wietlny: min 3200Im, moc: 80W
kanalow wentylacyjnych temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI
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04. Panel swietlny natynkowy - kwadrat: 82 sztuki,
SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY obudowa aluminiowa,
60x60 cm -
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137 m2 montaz w suficie podwieszanym
Wymiary: 595x595x10mm, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietlny: min 3200Im, moc: 32W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
SUFIT PODWIESZANY WODOODPORNY sterowanie przewodowe DALI
OBNIZONY
wykona¢ 5 cm ponizej dolnego poziomu 05. Lampa downlight: 118 sztuk,
kanatéw wentylacyjnych montaz w suficie podwieszanym
zintegrowane zrédto $wiatta
Wymiary: 190x90mm, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietlny: min 1600Im, moc: 20W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI
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SUFIT PODWIESZANY LISTWOWY

rozstaw 120mm 751 m?
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06. Lampy downlight: 106 sztuk,

montaz w suficie podwieszanym
I B @ zintegrowane zrédto $wiatta
wymiary: 150x80mm , kolor biaty RAL 9003,
e strumien $wietlny: 750Ilm, moc: 10W
temperatura barwowa: 4000K, IP44,
sterowanie przewodowe DALI
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07. Oswietlenie liniowe: 126 sztuk,
montaz na zawiesiach na wysokos$¢ sufitu podwieszanego 300 cm,
wymiary: 3000x88,6x44,8mm , kolor biaty RAL 9003,
A profil aluminiowy z 3-6 rzedami tasm LED:
ostona mleczna powierzchni $wietlnej
strumien $wietlny: 3200lm, moc: 32W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
Zrédio $wiatta - tasma LED 9,6W 1P20 (IP65 na zewnatrz) + zasilacz
(IP44 na zewnatrz)
Zasilacze dobrane do ilosci tasm led montowane w szafach
zasilajgcych wentylowanych.
sterowanie przewodowe DALI

431.5
231.5
5

S
=

1
703.5 27| 293.5, 336 333.5 27) 13u07 2 7\/ 3638.3

558.5

261
558.5
558.5
585.5

|
|
|
X 8 |
|
333.5 36.5 293.5 27, 703.5
H 72 72

JE N
o
o
250

496

496

2485

T
"

ul m m
390 1 390 390 67.5

492

08 Oprawa biurowa LED: 22 sztuki,
montaz na zawiesiach
zintegrowane zrédto $wiatta
wymiary: 1120x44x74mm, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietlny: 4500lm, moc: 45W
N R . @ temperatura barwowa: 4000K, IP20,

sterowanie przewodowe DALI
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- 49'5 5 Nt m Z ' 09 Oprawa techniczna LED: 16 sztuki,

montaz natynkowy

wymiary: 1190x72x70mm , kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietlny: 6600Im, moc: 38W
temperatura barwowa: 4000K, IP65,

sterowanie przewodowe DALI
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010 Oprawa techniczna LED: 18 sztuki,
montaz natynkowy

wymiary: 353,5x114,5mm, kolor biatly RAL 9003,
strumien $wietlny: 20400lm, moc: 190W

1P66, IK 09

N sterowanie przewodowe DALI
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011 Panel swietlny natynkowy - prostokat: 13 sztuki,
montaz natynkowy

wymiary: 295x1195x10mm, kolor biaty RAL 9003,
strumien $wietlny: 4500lm, moc: 45W

temperatura barwowa: 4000K, IP44,

sterowanie przewodowe DALI
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012 Oprawa techniczna: 6sztuki,

[ B - @ naswietlacz montowany na tynku kotkami montazowymi do $ciany
konstrukcyjnej, ksztait oprawy prostokatny, wyposazony w czujnik

8 ruchu

N kolor biaty RAL 9003,

strumien $wietlny: 2600 - 2900Im, moc: 30W

temperatura barwowa: 4000K, IP44,

sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka ruchu
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OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

144.5

013 Stupki parkingowe: 20 sztuk,
Wymiary 1000x168mmm, kolor antracytowy,
strumien $wietlny: min 2200lm moc: 27W
N temperatura barwowa: 4000K

P65, IK09, sterowanie przewodowe DALI
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~ 014 Oswietlenie iluminacyjne: 8 sztuki,

naswietlacz montowany na stopie betonowej na gruncie, ksztatt oprawy
prostokatny

strumien $wietlny: miedzy 5200 - 6900Im, moc: 50-83W

temperatura barwowa: 4000K

P44, K09, sterowanie przewodowe DALI
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015 Oswietlenie iluminacyjne dachow 82 sztuki,
Oprawa os$wietleniowa zewnetrzna montowany w warstwie ocieplenia i
$ciany
! .’_ N strumien $wietlny: 420Im, moc: 15W
temperatura barwowa: 3000K,
P65, 1K09,
sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka ruchu
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INWESTOR LOKALIZACJA

GMINA WIELICZKA miejscowo$é: Wieliczka

UL. POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1 powiat: Wielicki

32-020 WIELICZKA gmina:Wieliczka
dziatka nr: 689/1, 690/1, 690/2
obreb: 13 Kokotéw
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NAZWA

Budynek szkoty podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.
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RYSUNEK

) 10440 . Rzut sufitu podwieszanego - parter
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FORMAT WYDRUKU 1400x420mm utworzono w programie Revit Architecture




	Sheets (Arkusz)
	A.10 - Rzut sufitu podwieszanego - parter
	A.11 - Rzut sufitu podwieszanego - piętro +1
	A.12 - Rzut sufitu podwieszanego - piętro +2


