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ETAP NIE OBJĘTY POSTĘPOWANIEM

OŚWIETLENIE WEWNĘTRZNE

O1. Panel świetlny - kwadrat: 277 sztuki, 
obudowa aluminiowa, montaż w suficie podwieszanym,
Wymiary: 595x595x10, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 45W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI

O2. Panel świetlny - kwadrat: 39 sztuk, 
obudowa aluminiowa, 
montaż natynkowy
Wymiary: 595x595x10, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 45W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI

O3. Oprawa LED podwieszana: 26 sztuki, 
montaż na zawiesiach na wysokości 200cm ponad podłogą,
Wymiary: 37x1705x115mm
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 80W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI

O4. Panel świetlny natynkowy - kwadrat: 82 sztuki, 
obudowa aluminiowa,
montaż w suficie podwieszanym
Wymiary: 595x595x10mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 3200lm, moc: 32W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI

O5. Lampa downlight: 118 sztuk, 
montaż w suficie podwieszanym
zintegrowane źródło światła
Wymiary: 190x90mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: min 1600lm, moc: 20W
temperatura barwowa: 4000K, IP 20
sterowanie przewodowe DALI

O6. Lampy downlight: 106 sztuk,
montaż w suficie podwieszanym
zintegrowane źródło światła
wymiary: 150x80mm , kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 750lm, moc: 10W
temperatura barwowa: 4000K, IP44,
sterowanie przewodowe DALI

O7. Oświetlenie liniowe: 126 sztuk, 
montaż na zawiesiach na wysokość sufitu podwieszanego 300 cm,
wymiary: 3000x88,6x44,8mm , kolor biały RAL 9003, 
profil aluminiowy z 3-6 rzędami taśm LED:
osłona mleczna powierzchni świetlnej 
strumień świetlny: 3200lm, moc: 32W
temperatura barwowa: 4000K,  IP 20
Źródło światła - taśma LED 9,6W IP20 (IP65 na zewnątrz)  + zasilacz 
(IP44 na zewnątrz)
Zasilacze dobrane do ilości taśm led montowane w szafach 
zasilających wentylowanych.
sterowanie przewodowe DALI

O8 Oprawa biurowa LED: 22 sztuki,
montaż na zawiesiach
zintegrowane źródło światła
wymiary: 1120x44x74mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 4500lm, moc: 45W
temperatura barwowa: 4000K, IP20,
sterowanie przewodowe DALI

O9 Oprawa techniczna LED: 16 sztuki,
montaż natynkowy
wymiary: 1190x72x70mm , kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 6600lm, moc: 38W
temperatura barwowa: 4000K, IP65,
sterowanie przewodowe DALI

O10 Oprawa techniczna LED: 18 sztuki,
montaż natynkowy
wymiary: 353,5x114,5mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 20400lm, moc: 190W
IP66, IK 09
sterowanie przewodowe DALI

O11 Panel świetlny natynkowy - prostokąt: 13 sztuki,
montaż natynkowy
wymiary: 295x1195x10mm, kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 4500lm, moc: 45W
temperatura barwowa: 4000K, IP44,
sterowanie przewodowe DALI

O12 Oprawa techniczna: 6sztuki,
naświetlacz montowany na tynku kołkami montażowymi do ściany 
konstrukcyjnej, kształt oprawy prostokątny, wyposażony w czujnik 
ruchu
kolor biały RAL 9003, 
strumień świetlny: 2600 - 2900lm, moc: 30W
temperatura barwowa: 4000K, IP44,
sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka ruchu

OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE

O13 Słupki parkingowe: 20 sztuk, 
Wymiary 1000x168mmm, kolor antracytowy, 
strumień świetlny: min 2200lm  moc: 27W
temperatura barwowa: 4000K
IP65, IK09, sterowanie przewodowe DALI

O14 Oświetlenie iluminacyjne: 8 sztuki, 
naświetlacz montowany na stopie betonowej na gruncie, kształt oprawy 
prostokątny 
strumień świetlny: między 5200 - 6900lm, moc: 50-83W
temperatura barwowa: 4000K
IP44, IK09, sterowanie przewodowe DALI

O15 Oświetlenie iluminacyjne dachów 82 sztuki, 
Oprawa oświetleniowa zewnętrzna montowany w warstwie ocieplenia i 
ściany
strumień świetlny: 420lm, moc: 15W
temperatura barwowa: 3000K, 
IP65, IK09, 
sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka ruchu
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SUFIT PODWIESZANY DŻWIĘKOCHŁONNY 
OBNIŻONY
wykonać 5 cm poniżej dolnego poziomu 
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miejscowość: Wieliczka
powiat: Wielicki
gmina:Wieliczka
działka nr: 689/1, 690/1, 690/2
obręb: 13 Kokotów

Budynek szkoły podstawowej ( segment A, segment B ), miejsca postojowe, zbiorniki na wody
opadowe.
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