Program funkcjonalno uzytkowy

Inwestycja:
Adres:

Branza:

Modernizacja pracowni RTG
81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 5

SANITARNA

INSTALACJE SANITARNE

Wyszczegolnienie

Imie i nazwisko Podpis

Opracowat:

mgr inz. Rafat Malinowski

Gdansk
Kwiecien 2021




1.
2.
3.

Strona tytutowa

Il. Zawartos¢ opracowania

Zawartos¢ opracowania
Opis techniczny

Hvd=Telaglle) Mol olgelele) Vo] ol [P SPSPRSRPPURRPRRIRt
Vel (=T o] ol e et} Y o] o Te T
instalacja wentylacji Oraz KIMQTYZOCi ....ueee i
3.1 Charakterystyka iNStalaci ......eeeuiei i e
3.2 Materialy | WYKONANIE . ... e e e e e e e ean
3.3 Izolacja kanatOw wentylacyjnyCh ... e e
3.4 T qU L= Yol = [ 13 =1 =T S



Opis techniczny

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy program funkcjonalno uzytkowy dotyczy instalacji klimatyzacji typu split oraz wentylacji
mechanicznej dla remontu pracowni RTG w Sopocie.

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania sg objete:

. Instalacja wentylacji oraz klimatyzacji typu split
Zatozenia do okredlenie ilosci powietrza wentylacyjnego
Wytrasowanie przewodow

Okreslenie zyskow ciepta dla pomieszczen

Dobor systemu oraz urzadzen

3.INSTALACJA WENTYLACJI ORAZ KLIMATYZACJI

3.1 CHARAKTERYSTYKA INSTALACII

Istniejgca pracownia RTG posiada system wentylacji oparty na centrali podwieszanej nawiewnej oraz
wentylatorze kanatowym wywiewnym podwieszanym pod stropem. Centrala nawiewna wyposazona jest
w nagrzewnice wodng, sekcje filtracji oraz ttumik akustyczny, czerpnia zlokalizowana jest na elewacji
budynku.

Dla modernizowanych pomieszczen przewiduje sie nawiew i wywiew powietrza ktéry bedzie
realizowany z pomocy urzadzen wentylacyjnych. Centrala wentylacyjna podwieszana pod stropem
zostanie wyposazona w komplet automatyki dostarczanej przez producenta, nagrzewnice elektryczng,
system filtracji (F5) oraz ttumiki akustyczne na czesci instalacyjnej oraz od strony czerpni i wyrzutni.
Czerpnia powietrza zostanie wykorzystana jako istniejgca. Do wyrzutu powietrza wykorzystuje sie
istniejgce w przebudowywanej powierzchni sprawne przewody wentylacji grawitacyjnej, projektujac
wentylacjg grawitacyjng wspomagang. Nalezy uszczelni¢ przewody za pomocg ALU-FOL. Przewody
okragte z jednym szwem gtadkie oraz prostokgtne wykona¢ wg technologii Alnor lub rownowazne;j.

Nalezy stosowac rewizje w odlegtosciach nie mniejszych niz co 7mb. Podejscia do kratek
usytuowanych w stropie podwieszonym wykonac za pomocg przewodéw elastycznych izolowanych. Dla
zawieszenia kanatéw stosowac typowe zawiesia i wsporniki.

Obliczone ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli:

) ) Ilosé Tlosé ., ‘
L.p. Pomieszczenie Pow. | Kub. . . Krotnos¢ | Krotnosé¢
powielrza | powietria

[m?] | [m®] | nawiew | wywiew | nawiew | wywiew

[mP/h] [m?/h] 1/h 1/h
1 | Sterownia 13,1 39,3 80 80 2,0 2,0
2 |Rejestracja 12,23 | 36,7 60 60 1,6 1,6
3 |Pracownia RTG 30,78 | 92,3 370 370 4,0 4,0




Hig-Sanit 1,08 3,2 - 50 - 15,4
Archiwum 7,17 | 21,5 25 25 1,2 1,2
Szatnia 442 | 133 55 55 4,1 4,1

Woyciag powietrza z WC bedzie realizowany z pomocg wentylatoréw sciennych nawiew powietrza
poprzez infiltracje z sgsiednich pomieszczen. Projektuje sie montaz przewodéw ALUFOL w kanatach
grawitacyjnych w celu ich uszczelnienia.

Na potrzeby instalacji klimatyzacyjnej pomieszczen bedzie pracowat system klimatyzatoréw split
typu Sciennego. Klimatyzatory bedg sterowane za pomocg sterownikdw nasciennych (jeden sterownik dla
jednego pomieszczenia). Skropliny z jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ za pomocg klejonych
rur typu NIBCO do piondw kanalizacji sanitarnej z wykorzystaniem pustki powietrznej tj. syfonéw z
blokadg antyzapachowa. Jednostki zewnetrzne projektuje sie umiesci¢ na dachu budynku na specjalnych
konstrukcjach wsporczych (zabezpieczonych przeciwdrganiowo). Przewody prowadzone na dachu nalezy
prowadzi¢ na wysokosci co najmniej 0,4mb nad dachem oraz zabezpieczy¢ stalowymi szczelnymi
korytami (np. system BAKS) przed wptywem czynnikdw zewnetrznych. Projektuje sie izolacje wykonang
ze spienionego kauczuku, grubosc izolacji zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen klimatyzacyjnych.
Jednostki wewnetrzne beda petnié funkcje chtodzenia w okresie catego roku (projektuje sie system pracy
catorocznej w trybie chtodzenia).

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy poddawaé okresowym
przegladom, czyszczeniu i dezynfekcji zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej, niz co 12
miesiecy.

3.2 MATERIALY | WYKONANIE

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze oraz
zweryfikowa¢ u dostawcy wszystkie dane techniczne urzadzen w szczegdlnosci gabaryty, ciezar i
parametry podfaczen.
Przewody instalacji wentylacyjnej wykonaé¢ wg. PN-B-03434 w klasie N, klasa szczelnosci B z blachy
stalowej ocynkowanej. Potgczenia przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-76002:1996. Do potaczen przewoddw prostokatnych zaleca sie stosowanie ramek z profili
blaszanych szerokosci: 20 mm, 30 mm. Pofaczenia przewododw i ksztattek okrggtych typu spiro wykonac
jako nitowane. Przewody elastyczne typu Flex tgczy¢ ze sztucerami za pomocg opasek zaciskowych i
tasm samoprzylepnych. Przewody i ksztattki powinny mieé¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i
uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone
$rodkami antykorozyjnymi. Przy przechowywaniu i transporcie przewody i ksztattki zaleca sie chronic
przed opadami atmosferycznymi. Nie nalezy dopusci¢ do powstania uszkodzen mechanicznych ani
uszkodzen powtoki ochronnej. Przewody podwieszaé¢ do stropdw przy pomocy typowych zawiesi
wentylacyjnych z mozliwoscig regulacji.
Montaz izolacji termicznej wykonaé przy pomocy szpilek mocujgcych (zgrzewanych, spawanych lub
klejonych) oraz tasm lub obejm. Warstwe maty nalezy natozy¢ na zamocowane uprzednio szpilki,
nastepnie na szpilki natozy¢ naktadki zaciskowe, a wystajgce odcinki szpilek odcigé. Krawedzie stykéw
poszczegdlnych odcinkdw warstw nosnych mat nalezy ze sobg doktadnie skleié.
Instalacja po wykonaniu i zainstalowaniu powinna by¢ poddana oczyszczeniu i przedmuchaniu.
Nastepnie nalezy przeprowadzié rozruch i regulacje z wykonaniem pomiaréw wydajnosci urzadzen oraz
catosci instalacji.
Catosc robét wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz:
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” S. Pykacz, E.
Buczynska-Tytz; Cobrti Instal, Warszawa wrzesien 2002 r.
e ,Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji i klimatyzacji minimalizujgce
namnazanie sie bakterii legionella” E. Buczynska, B. Koztowski. M. Ptuciennik, A. Rutkiewicz.;
Cobrti Instal, Warszawa pazdziernik 2005 r.



e PN-79/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

3.3  1ZOLACJA KANALOW WENTYLACYJINYCH

Wskazane na rysunki przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng
grubosci 30mm. Zaleca sie izolowa¢ przewody wentylacyjne samoprzylepng matg np. Rockwool Klimafix
(lub wetng o analogicznych wtasciwosciach).

3.4 REGULACJA INSTALACII

Regulacja wydajnosci instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg zmiany kata ustawienia przepustnic
oraz za pomocg zmiany stopnia otwarcia zawordéw powietrznych.



