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1.1. Opis ogoélny przedmiotu zamowienia

Zakresem przedmiotu zamowienia jest wykonanie prac projektowych i budowlano-
montazowych w pomieszczeniach usytuowanych na parterze pawilonu 2, uzyskanie wszelkich
niezbednych decyzji oraz uzgodnien dla przebudowy pomieszczen pracowni rentgenowskiej
w celu dostosowania ich do obowigzujgcych przepiséw oraz do nowego urzgdzenia RTG.

W pomieszczeniach objetych zakresem opracowania przewiduje sie:

= dostosowanie instalacji e-zdrowie,
dostosowanie instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
dostosowanie instalacji SSP,
dostosowanie instalacji wideodomofonu,
catkowitg wymiane pozostatych instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz
z wymiang linii zasilajgcej RRTG.

1.2. Stan istniejacy

Pracownia rentgenowska znajduje sie na parterze pawilonu 2. Funkcjonalnie pracownia
sktada sie z pomieszczenia sterowni, rejestracji, pom. sanitarno—higienicznych, archiwum oraz
szatnig NPS. W pomieszczeniu pracowni RTG (103) zlokalizowany jest aparat rentgenowski.
W pomieszczeniach znajdujg sie nastepujgce instalacje:

= elektryczna
= oSwietlenia
= gniazd 230V,

instalacja teleinformatyczna sieci strukturalnej programu E-zdrowie, system kontroli
dostepu, domofon, sygnalizacja ostrzegawcza.

Przebudowa pomieszczen w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych polegaé
bedzie na catkowitej ich wymianie w pomieszczeniach objetych przebudowg z wyjgtkiem
elementéw niezbednych do poprawnego funkcjonowania pomieszczen poza zakresem
opracowania. Istniejgce instalacje elektryczne wraz z osprzetem, oprawami oswietleniowymi
oraz tablicami odbiorczymi nalezy zdemontowaé. Nalezy zapewni¢ zasilanie odbiorow
znajdujgcych sie poza zakresem opracowania i zasilonych z tablic znajdujgcych sie w zakresie
opracowania.

1.3. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia

Zakres robot obejmuje:
» instalacje elektryczne:

= rozdzielnice gtbwne,

= instalacje gniazd wtykowych,

= zasilanie urzgdzen technologicznych,
instalacje oswietlenia podstawowego,
instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
potgczenia wyréwnawcze,
ochrone przed przepieciami,
ochroneg przeciwporazeniowa,
instalacje KD kontroli dostepu,
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» instalacje domofonowa,

» instalacje interkomu,

» instalacje SSP

= instalacje przyzywowa.
UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardow materialowych oraz
producenckich stosowanych w instalacji programu ,.e-zdrowie.

Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany we wiasnym zakresie do uzyskania
od Inwestora niezbednych biezgcych informacji i dokumentéw umozliwiajgcych poprawng
wycene prac zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych instalacji e-zdrowia do zgodnosci z
niniejszym projektem w zgodnosci z obowigzujacymi gwarancjami na przedmiotowg
instalacje.

1.4 Zasilanie i wewnetrzna linia zasilajace

Nalezy wykona¢ nowg wewnetrzng linie zasilajgcg z rozdzielnicy gtéwnej budynku do
tablicy RRTG. Linie zasilajgcg obliczy¢ wg minimalnych parametrow wg wytycznych dostawcy
urzagdzenia. Przed wykonaniem obliczen nalezy wykonac niezbedne pomiary linii zasilajgcej
RG budynku. Wewnetrzng linie zasilajgcg wykona¢ w uktadzie TN-S jako i 5-przewodowe z
zytami miedzianymi z oddzielnym przewodem ochronnym PE oraz przewodem neutralnym N.

Wewnetrzng linie zasilajgcg wykonaé przewodami N2XH (w klasie B2ca-s1b,d1, a1).

Tablice RRTG wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzenia RTG. Tablica
elektryczna RRTG, z ktorej zasilona zostanie dostarczona przez producenta tablica RTG,
zostata pokazana na planie instalacji. Ostateczng lokalizacje tablicy RRTG i RTG oraz trase
WLZ do tablic Wykonawca ustali na etapie wykonawstwa w porozumienia z dostawcag
urzadzenia.

Pozostate odbiory ogdlnego przeznaczenia w zakresie opracowania nalezy zasili¢ z
istniejgcej tablicy elektrycznej wskazanej przez Inwestora (hol gtéwny). Istniejacg tablice
nalezy rozbudowac i doposazy¢ wg potrzeb.

Nalezy wykonacC ciggi koryt instalacyjnych - kablowych zapewniajgcych mozliwosé
rozprowadzenia wlz, obwodow gniazd wtykowych, obwodow o$wietlenia i zasilania urzadzen.

Nalezy uzywac elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

1.5. Instalacje gniazd wtykowych i wypustéw zasilajagcych

Instalacja e-zdrowie

W zakresie opracowania znajdujg sie elementy programu ,e-zdrowie”. ,Zestaw PEL”
sktadajacy sie z 2 gniazd 230V DATA kolor czerwony oraz 2 gniazd RJ45 sg nieroztgcznie ze
sobg zwigzane. Nie nalezy ich rozdziela¢ i redukowac ich ilosci.

Gniazda DATA wchodzgce w skiad punktéw PEL e-zdrowie nalezy pozostawic
dostosowujgc lokalizacje istniejgcych instalacji e-zdrowia do zgodnosci z nowag aranzacja.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardéw materialowych oraz
producenckich stosowanych w instalacji programu ,e-zdrowie.

Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany we wtasnym zakresie do uzyskania
od Inwestora niezbednych biezgcych informacji i dokumentéw umozliwiajgcych poprawng
wycene prac zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych instalacji e-zdrowia do zgodnosci z
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niniejszym projektem w zgodnos$ci z obowiazujacymi gwarancjami na przedmiotowa
instalacije.

Instalacje ogdlnego przeznaczenia

Gniazda i wypusty zasilajgce urzgdzenia ogdlnego przeznaczenia nalezy zasilic z
istniejgcej tablicy elektrycznej wskazanej przez Inwestora (hol gtéwny).

Zasilanie projektowanej centrali wentylacyjnej (zlokalizowanej w obszarze szatni / kuchni)
nalezy doprowadzi¢ z istn. rozdzielnicy restauracji z sekcji objetej opomiarowaniem (odbiory

Szpitala).

llos¢ i lokalizacja gniazd i wypustéw zasilajgcych ogolnego przeznaczenia powinna by¢
dostosowana do funkcji pomieszczeh, aranzacji architektonicznej oraz byé zgodna i
odpowiadac rozwigzaniom zawartym w projekcie technologii.

W kazdym z pomieszczen nalezy zapewni¢ gniazda porzadkowe.

Gniazda wtykowe jednofazowe nalezy wykonac jako podtynkowe.

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia nalezy tgczy¢ przelotowo bez
uzywania dodatkowych puszek rozgateznych.

Gniazda w pomieszczeniach technicznych, mokrych, wilgotnych nalezy wykonaé w stopniu
ochrony nie mniejszym niz |P44.

Obwody gniazd ogdélnego przeznaczenia nalezy zabezpieczyé zabezpieczeniem
réznicowo-pradowym 30 mA oraz nadprgdowym.

Instalacje gniazd 230V wykona¢ przewodami N2XH 3x2,5 (w klasie B2ca-s1b,d1, a1)
utozonym w tynku.

Osprzet elektroinstalacyjny (gniazda, fgczniki, oprawy osw. itp.) nalezy oznakowacé i opisac
zgodnie z dokumentacjg. Opisy wykona¢ za pomocg nadrukéw na tasmach samoprzylepnych
odpornych na czyszczenie srodkami dezynfekcyjnymi stosowanymi w szpitalach.

Urzadzenia posiadajace czeéci ruchome jak wentylatory, klimatyzatory, pompy itp. nalezy
zasilaé poprzez serwisowe wytgczniki prgdu. Wylgczniki nalezy instalowa¢ w poblizu

urzgdzen tak by zapewnic tatwy dostep dla obstugi.

Przewody zasilajgce urzadzenia i rozdzielnice znajdujgce sie poza zakresem tego
opracowania nalezy doprowadzi¢ do miejsca przeznaczenia i pozostawi¢ odpowiedni zapas
kabla celem umozliwienia poprawnego umiejscowienia urzgdzen.

Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o
przepisy dla instalacji elektrycznych. Przewody prowadzi¢ w korytkach kablowych oraz
rurkach ostonowych prowadzonych nad sufitem podwieszanym, pod stropem i w $cianach.
Metalowe czesci korytek kablowych nalezy uziemic.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementéw.

Przejscia przez Sciany oraz stropy bedgce przegrodami pozarowymi wykona¢ zgodnie z
Polskimi Normami. Przejscia te nalezy uszczelni¢ zaprawg ognioodporng o odpornosci nie
mniejszej niz odpornosé bariery.

1.6. Instalacja oswietlenia podstawowego

W pomieszczeniach objetych przebudowg nalezy przewidzieC instalacje osSwietlenia
ogo6lnego podstawowego. Oswietlenie podstawowe nalezy wykonaé w sposéb zapewniajgcy
natezenie o$wietlenia wymagane normg PN — EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

Oswietlenie ogodlne bedzie zrealizowane za pomocg opraw sufitowych LED. Nalezy
stosowac oprawy o wspotczynniku oddawania barw Ra>80 lub wyzszym jesli wynika to z
przeznaczenia pomieszczenia.
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W pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano rozbieralne sufity podwieszone modutowe
lub sufity podwieszane z ptyt g-k zainstalowa¢ nalezy oprawy do wbudowania w takie sufity.
W pomieszczeniach bez sufitdw podwieszanych stosowaé oprawy natynkowe lub zwieszane.

Nalezy stosowa¢ oprawy LED wyposazone redukujgce efekt olsnienia klosze
pryzmatyczne.

Sterowanie oprawami oswietlenia podstawowego odbywaé sie bedzie za pomoca
pojedynczych lub podwdjnych tgcznikéw oswietlenia.

W pomieszczeniach przechodnich nalezy stosowac tgczniki schodowe/krzyzowe.

W pomieszczeniu pracowni RTG nalezy zapewni¢ mozliwos¢ regulacji natezenia
oswietlenia od 50Ix.

Osprzet sterujgcy oprawami ogélnymi nalezy montowac przy wejsciu do pomieszczenia.
Osprzet odwietleniowy tgczeniowy nalezy montowac¢ podtynkowo.

Obwody os$wietlenia podstawowego nalezy zasilic z istniejgcej tablicy elektrycznej
wskazanej przez Inwestora (hol gtéwny).

1.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

W budynku istnieje o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne oparte o oprawy z inwerterem.

Dla pomieszczen objetych zakresem przebudowy nalezy przewidzie¢ oprawy oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego wykonanego z wykorzystaniem indywidualnych opraw LED z 3h
czasem podtrzymania.

Wartoéci natezen oswietlenia nalezy przyja¢ zgodnie z istniejgcym standardem Szpitala,
zgodnymi z wytycznymi pozarowymi.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o:

= oprawy wyposazone w piktogramy wskazujgce wtasciwy kierunek ewakuacji w
razie akcji ratunkowej
= oprawy oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIiA z dnia 27.04.2010r. [Dz.U.Nr 85.p0z.553] kazda
oprawa oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musi by¢ zgodna z normg PN-EN 60598-2-
22 i posiada¢ aprobate CNBOP.

Oprawy nalezy zasili¢ z istniejgcej tablicy elektrycznej wskazanej przez Inwestora (hol
gtéwny).

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o program obliczeniowy DIALux. Projekt oswietlenia
awaryjnego nalezy opracowac¢ wedtug obowigzujgcych przepiséw, wytycznych zawartych w
Polskich Normach oraz wiedzy techniczne;j.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardow materialowych oraz
producenckich zgodnie z istniejgcg instalacjg oswietlenia AW EW.

Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany we wiasnym zakresie do uzyskania
od Inwestora niezbednych biezgcych informacji i dokumentéw umozliwiajgcych poprawng
wycene prac zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych instalacji oswietlenia AW EW do
zgodnosci z niniejszym projektem w zgodnosci z obowigzujgcymi gwarancjami na
przedmiotowg instalacje

1.8. Potaczenia wyréwnawcze
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Instalacje potgczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz normami PN-HD 60364-5-54, PN-HD 60364-7-701, PN-HD 60364-7-710.

1.9. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami nalezy zrealizowac poprzez umieszczenie w projektowanych
tablicach elektrycznych ogranicznikéw przepiec typu 2 wg PN-EN61643-11.
Kazdy z ochronnikdw powinien by¢ wyposazony w styk kontroli zadziatania.

1.10. Instalacja okablowania strukturalnego

W zakresie opracowania obecnie znajdujg sie elementy pasywne oraz zasilajgce sieci
strukturalnej programu ,e-zdrowie” dalej nazywanego ,PEZ". Zestawy PEL skfadajgce sie z 2
gniazd 230V DATA kolor czerwony oraz 2 gniazd RJ45 sg nieroztgcznie ze sobg zwigzane.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcej instalacji ,e-zdrowie” do nowej aranzaciji
wnetrz w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Lokalizacja zestawow PEL nalezy dostosowaé¢ do nowej aranzacji pomieszczenh w zakresie
obszaru przebudowy.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardéw materialowych oraz
producenckich stosowanych w instalacji programu ,e-zdrowie.

Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany we wiasnym zakresie do uzyskania
od Inwestora niezbednych biezgcych informacji i dokumentéw umozliwiajgcych poprawng
wycene prac zwigzanych z dostosowaniem istniejgcych instalacji e-zdrowia do zgodnosci z
niniejszym projektem w_zgodnosci z obowigzujgcymi gwaranciami_na _przedmiotowg
instalacije.

Przewody od strony gniazda oraz od strony punktu dystrybucyjnego nalezy oznakowac
zgodnie ze standardem przyjetym w szpitalu. Szczegdty sposobu oznakowania ustali¢ z
przedstawicielem Inwestora na etapie wykonawstwa.

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametrow sieci.

System okablowania powinien spetnia¢é wymagania normy PN-EN 50173-1 Systemy
okablowania strukturalnego.

1.11. Instalacja telefoniczna

W zakresie przebudowy nalezy wykona¢ instalacje okablowania sieci telefoniczne;j.
Przewody sieci telefonicznej nalezy utozy¢ podtynkowo oraz w korytkach kablowych
teletechnicznych.

Przewody telefoniczne nalezy doprowadzi¢ do istn. panelu telefonicznego lub przetgcznicy
telefonicznej w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Okablowanie telefoniczne nalezy wykona¢ w oparciu o przewody identyczne z
zastosowanymi w programie e-zdrowie. Kazde gniazdo koncowe bedzie podtgczone do
panelu krosowego telefonicznego lub rozszyte na przetgcznicy telefonicznej.
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1.12. Instalacja wideodomofonowa

W obszarze opracowania znajduje sie instalacja domofonowg umozliwiajgcg weryfikacje
os6b wchodzgcych do budynku. Istniejgcg instalacje domofonowg nalezy pozostawié
dostosowujgc lokalizacje panelu odbiorczego.

1.13. Instalacja interkomu

Interkom w zakresie dostawy aparatu RTG. Oprzewodowanie nalezy wykonaé wg
wytycznych dostawcy. Lokalizacje elementéw systemu ustali¢ z Inwestorem.

1.14. Instalacja kontroli dostepu KD

W zakresie przebudowywanych pomieszczen znajduje sie system kontroli dostepu oparty
o rozwigzanie Roger RACS 5.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z warunkami gwaranciji.

Nalezy przewidzie¢ dostosowanie istniejgcego systemu kontroli dostepu do nowej
aranzacji.

Potfgczenia elementéw kontroli dostepu nalezy wykonac $cidle wg wytycznych producenta.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spiecia wszystkich kontrolerow przejs¢ w siec i podigczenia
do stanowiska nadzoru systemu.

Sterowanie ewakuacjg w przypadku zagrozenia pozarowego odbywac sie bedzie z
systemu sygnalizacji pozarowej SSP.

1.15. Instalacja systemu przyzywowego

Dla wybranych pomieszczen przewiduje sie system przyzywowy dla pacjentéw oraz osob
niepetnosprawnych.

1.16. Instalacja SSP

W budynku istnieje system SSP oparty o centrale Siemens zlokalizowang na kondygnacji
+1.

Zakres opracowania nalezy objg¢ catkowitg ochrong systemu sygnalizacji pozaru wraz z
przestrzeniami sufitbw podwieszonych. Nalezy dostosowac lokalizacje istniejgcych
elementéw systemu SSP oraz uzupetni¢ o nowe elementy systemu SSP.

W pomieszczeniach, w ktorych wystepowaé bedg sufity podwieszane nalezy objgc
ochrong przestrzenie nad sufitem podwieszanym, stosujgc czujki pozarowe ze wskaznikiem
zadziatania.

Wszystkie czynnosci zwigzane z Systemem Sygnalizacji Pozaru nalezy przeprowadzi¢ w
porozumieniu z firmg obstugujgcg system SSP w budynku.

Nalezy stosowac¢ rozwigzania w petni kompatybilne z istniejgcym systemem.

System sygnalizacji pozaru w zakresie opracowania bedzie umozliwiat:

= Detekcje pozaru za pomocg adresowanych czujnikdw optyczno-termicznych
oraz recznych ostrzegaczy pozarowych;
= Sterowania urzgdzeniami sygnalizacji alarmowej w postaci sygnalizatorow
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= Wyigczanie wentylacji/klimatyzacii;
= Zwalnianie drzwi objetych kontrolg dostepu;

Organizacja alarmowania
System sygnalizacji pozaru bedzie dziatat zgodnie z obowigzujgcym na terenie Szpitala
scenariuszem pozarowym (bez zmian).
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