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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACIE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie wykonania programu funkcjonalno-uzytkowego przebudowy
istniejacej pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej w Pawilonie nr 2
istniejgcego  budynku szpitalnego nalezacego do Pomorskiego Centrum
Reumatologicznego.

- materialy techniczne, w tym podktady zawierajgce rzuty poszczegdinych
budynkdw bedacych przedmiotem opracowania, przekazane przez Inwestora,

- inwentaryzacja obszaréw bedacych przedmiotem opracowania
- wizja lokalna

- wytyczne i ustalenia z Inwestorem

- zaakceptowany projekt koncepcyjny

- obowigzujgce normy i przepisy

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
Koncepcja architektoniczna zawierajgca wytyczne architektoniczne, oraz czesc
technologiczng zwigzang z przebudowsg istniejgcej pracowni rentgenowskiej.

Przebudowywany obszar zlokalizowany jest:
81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1, 198/2,
obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot (226401_1)

Niniejszy projekt koncepcyjny sporzadzony jest na potrzeby programu
funkcjonalno-uzytkowego przewidzianego dla procedury przetargowej w trybie
zaprojektuj-wybuduj tj. wykonaniem robdt budowlanych z projektowaniem.

Zaktada sie wykonanie przez Wykonawce projektu petno branzowego,
wykonawczego.

Wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy

Rozwigzania funkcjonalne oraz materiatowe muszg byC¢ konsultowane z
Zamawiajgcym na kazdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem
do dokumentacji projektowej muszg uzyskac aprobate Zamawiajgcego.
Harmonogram poszczegodlnych prac projektowych powinien zostac
przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.

Podstawg prawng opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego jest
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie

Jednostka projektowa JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk; Str. nr 3
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40 )




Opis techniczny

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072 z pézn. zm.).

Dotychczasowe uzytkowanie lokalu — funkcja stuzby zdrowia.

Niniejsze = opracowanie  zawiera czeS¢  architektoniczng  (wytyczne
architektoniczne) i technologiczng. Przewiduje sie maksymalne wykorzystanie
istniejgcego uktadu pomieszczen. Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do
projektéw instalacji (wg oddzielnego opracowania).

1.3 Stadium opracowania
Projekt koncepcyjny na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego

1.4 Branza
Architektura i technologia

1.5 Inwestor
Pomorskie Centrum Reumatologiczne

im. dr Jadwigi Titz — Kosko w Sopocie Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot

1.6 Autorzy opracowania
=  Giéwny projektant:

arch. Rafat Janowicz
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
Nr ewid. uprawnien PO/KK/102/05

1.7 Prawa autorskie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Projekt (dzieto architektoniczne) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 pkt.2.6
ustawy z 23 lutego 1994r O Prawie Autorskim (Dziennik Ustaw Nr 24 P0z.83)

Projekt przedstawiony w czesci rysunkowej i opisowej podlega ustawie o ochronie praw
autorskich. Jakiekolwiek wykorzystywanie rozwigzan projektowych moze nastgpi¢ wytacznie za
zgodg autora oraz na warunkach okreSlonych w umowie, z zastrzezeniem uprawnien
przystugujacych tworcy w fazach projektowania, nadzoru nad wykonaniem i eksploatacji dzieta
z uwzglednieniem przepisow prawa budowlanego.

Wszystkie zmiany rozwigzan projektowych w trakcie realizacji obiektu  muszg zostac
zaakceptowane przez projektanta w trybie konsultacji. Zastosowane materiaty, elementy i
ustroje budowlane muszg posiadaé aktualne Swiadectwa badan i decyzje dopuszczenia do
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stosowania w budownictwie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wedtug instrukcji i pod nadzorem, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie i informacjami montazowymi producentéw.

1.8 Zalozenia inwestycyjne wykonawstwo robot budowlanych

Obowigzkiem wykonawcy robdt budowlanych bedzie przyjecie roli
Generalnego Wykonawcy i koordynacja pozostatych uczestnikdw procesu
inwestycyjnego. Harmonogram powinien zosta¢ przedstawiony Inwestorowi
przed rozpoczeciem robot budowlanych i przez niego zaakceptowany.

Ze wzgledu na wprowadzenie uszczegotowien i zmian nieistotnych w
rozumieniu ustawy prawo budowlane przewiduje sie realizacje niniejszego
projektu w oparciu o projekt wykonawczy.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zachowania konkurencyjnosci w

postepowaniu publicznym w projekcie odstgpiono od korzystania z nazw
wiasnych producentdw z wyjatkiem opisu istniejgcych w szpitalu urzadzen, oraz
systemOw wskazanych przez stuzby Inwestora. Przyjete rozwigzania projektowe
w oparciu o konkretne technologie i marki nie sg wigzace i istnieje mozliwos¢
zamiany przyjetych rozwigzan przy zachowaniu wiasciwosci przyjetych
rozwigzan - tak by parametry alternatywnych materiatdw, rozwigzan
projektowych byty nie gorsze od tu przedstawianych.
Zaktada sie, ze na etapie wykonawstwa Generalny Wykonawca, po wyborze
dostawcéw urzadzen zobowigzany bedzie sporzadzi¢ rysunki warsztatowe
elementow, oraz dokumentacje realizacyjng obejmujaca nazwy
wilasne producentow wszystkich systeméw i materialdw, w tym
skoordynowa¢ ja w zakresie spdjnosci z wymaganiami instalacyjnymi
producenta technologii lub urzadzenia, oraz wzajemnie pomiedzy
poszczegdlnymi elementami w tym w zakresie podigczen. Dokumentacja ta
powinna byc¢ spdjna, z uwzglednieniem wszystkich zmian potgczen i podtgczen
oraz przedstawiona do akceptacji Inwestora. Obowigzkiem Generalnego
wykonawcy jest rowniez wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Zaktada sie sukcesywny zakup wyposazenia przez Inwestora podczas
wykonywania robdt budowlanych, w przypadku elementéw technologicznych
lub instalacyjnych, ze wzgledu na charakter postepowania publicznego i
rozbieznoSciami w podigczeniach urzadzen produkowanych przez rdznych
producentdw. Generalny wykonawca uwzgledni w harmonogramie koniecznos¢
przeprowadzenia postepowania publicznego na zakup wyposazenia nie objetego
niniejszym ZamoOwieniami przez Inwestora W tym aparat RTG. Zaktada sie
biezgce uzgadnianie rozwigzan z stuzbami technicznymi Inwestora.

Zaktada sie wspdtprace Generalnego Wykonawcy robdt budowlanych i
dostawcy urzadzen na kazdym etapie wykonywania robdt w szczegdlnosci
poprzez przekazanie danych techniczno- ruchowych urzadzen, wizje lokalne i
weryfikacje rozwigzan pod katem przyjetych urzadzen i wytycznych
montazowych producenta urzadzen i wyposazenia.

Montaz urzadzen powinien by¢ wykonany w sposdb, ktéry zachowuje
wytyczne producenta urzadzenia.
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Zaktada sie przeprowadzenie wizji lokalnej potencjalnych wykonawcow
na etapie postepowania przetargowego. Zakfada sie, ze w zakresie instalacji
zakrytych mogg wystgpi¢ rdznice stanu faktycznego z stanem projektowym,
niemozliwe do uwzglednienia na etapie projektu koncepcyjnego w ramach
funkcjonujgcej  jednostki.  Wykonawca  zobowigzany  jest  dokonac
zryczattowanego uwzglednienia kosztéw robdt nieprzewidzianych w kalkulacji
prac budowlanych.

Obowigzkiem Generalnego Wykonawcy jest aktualizacja instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego.

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci  wykorzystania istniejgcych  instalacji.  Nalezy
przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia takiej mozliwosci oraz
potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.

1.9 Uwagi i klauzula materialowa

W przypadku stwierdzenia watpliwosci co do zapisdw niniejszego opisu
technicznego do projektu koncepcyjnego oraz PFU wykonawca powinien
kazdorazowo kierowa¢ pytanie do Zamawiajgcego, ktdérego odpowiedz
jest wigzgca dla dalszych prac.

W przypadku uzycia w tresSci niniejszego opracowania nazwy wiasne
producentéw oraz nazwy katalogowe konkretnych typdw zastosowanych
materiatdw. Ma to na celu jednoznaczne okreslenie intencji projektanta
oraz zawartosci projektu budowlanego.

Przyjete rozwigzania projektowe w oparciu o konkretne technologie i
marki nie sg wigzace i istnieje mozliwo$¢ zamiany przyjetych rozwigzan
przy zachowaniu wilasciwosci przyjetych rozwigzan - tak by parametry
alternatywnych materiatdw, rozwigzan projektowych byly nie gorsze od
tu przedstawianych. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi
dokumentacje rozwigzan, ktére proponuje i przed przystgpieniem do prac
uzgodni¢ warunki zamiany.

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w
Projekcie Budowlanym oraz Przedmiarze robot mimo, ze podawane sg w
jednostkach naturalnych to obejmujg wszystkie (kompletne) roboty
budowlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt
zgodny z ustawa Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych,
przepisami  techniczno-budowlanymi, = Dokumentacjg  Projektowsg,
Specyfikacjg Techniczng, wymogami producenta systemu, normami i
aprobatami  technicznymi, gwarantujgcymi  spetnienie  wymagan
okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilosci w zestawieniach i przedmiarach nalezy traktowac
wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego
ustalenia zakresu iloSciowego w oparciu o dostepne materiaty
przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowsg,
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt, Przedmiar robot
oraz wizje lokalng w obiekcie. NiezgodnosS¢ ilosciowa robdt pomiedzy
wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie
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koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robdt dodatkowych.

Cena ryczattowa za realizacje przedmiotu zamodwienia bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na
jej wykonanie, okreSlone dla tego zamdwienia w ST i w dokumentacji
projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach
budowlanych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczattowa obejmowac bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartoS¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i
transportu,

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
(sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztdw badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skfad ktdrych wchodza: ptace personelu i
kierownictwa budowy, pracownikdw nadzoru wewnetrznego Wykonawcy,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii
elektrycznej i wody, budowy drog dojazdowych, zabezpieczenia sieci,
instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu,
zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w
calym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii  Wykonawcy; optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i
zabezpieczenia robdt, optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje
oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie, utrzymanie i demontaz
tablic informacyjnych i ostrzegawczych przez okres wykonania robdt,
inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i
oznakowanie terenu budowy oraz miejsc prowadzenia robdt, koszty
zwigzane z zabezpieczeniem, odfgczeniem na czas wykonywania robot i
ponownym przylgczeniem urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury
technicznej, zabezpieczenie innych obiektow i elementéw budynku przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem, zabezpieczenie urzadzen (znaki
drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen
dla osdb trzecich, odtworzenie istniejgcych oznakowan drdg i chodnikow
oraz zniszczonych w czasie robot urzadzen, sieci i innych elementéw
zagospodarowania terenu, skladowanie materiatdw z rozbidrki,
segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robét zwigzany z
realizacja przedmiotu zamdwienia, uporzagdkowanie miejsca prowadzenia
robot, przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego i uporzgdkowanie
miejsc prowadzonych robdt, zakup materiatdw niezbednych do
wykonania robdt oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie
wszystkich koniecznych pomiaréw i badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbiorow,
wykonanie protokotdw pomiardéw, odbiorow, wykonywanie nie
wymienionych w ST robdt o charakterze pomocniczym i towarzyszacym,
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niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizacji zasadniczych
elementdw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowe;j,
usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trakcie trwania
robot, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce
powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w prowadzeniu
czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie
rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, biezaca
kontrola jakosci materiatdow i sprzetu, transport technologiczny sprzetu,
materiatdw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami,
nakfady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z
zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe) gruzu, koszty
zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i
utylizacja odpaddw, w tym rowniez odpaddw niebezpiecznych, koszty
zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest
przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata),
wszystkie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania w zakresu
robdt opisanego w ST, ktdrych konieczno$¢ moze sie pojawi¢ w celu
spetnienia wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy
Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w
okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach
Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych
czy technologii, nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy
Prawo zaméwien publicznych, jako informacje na temat
oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle jako
wyrdb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych
réownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktorych
zastosowanie zagwarantuje speinienie warunkow
podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane,
warunkéow ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na
zachowanie standardu i poziomu jakosci rownowaznego lub nie
gorszego od okreslonego w DP i ST.

1.10 Zakladane wyposazenie instalacyjne

Wykonanie robét instalacyjnych w tym wykonanie w obszarach:

- instalacji wentylacji mechanicznej

- instalacji elektrycznej

- instalacji nisko-prgdowej zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego i dostawcy

urzadzen,

- instalacji ogrzewania

- instalacji wod. Kan.
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- instalacji SSP
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot
budowlanych w obszarze istniejgcego obiektu szpitalnego. Nie przewiduje sie
wykonywania robot w obszarze zewnetrznym budynku, ktére powodowatyby
zmiany w projekcie zagospodarowania terenu.

Przedmiot opracowania dotyczy architektury i technologii.

2.2 Stan istniejacy

Obecne zagospodarowanie terenu w obrebie wskazanej lokalizacji
obejmuje szereg obiektdw kubaturowych petnigcych funkcje stuzby zdrowia —
szpital, powierzchnie utwardzong, oraz obszary powierzchni biologicznie-
czynnej.

2.3 Projektowane elementy zagospodarowania

e Obiekty budowlane
Nie przewiduje sie zmian w zakresie obiektow budowlanych.
o Uklad komunikacyjny
Istniejgcy uktad komunikacyjny bez zmian.
e Miejsca postojowe
Istniejgce miejsca postojowe — bez zmian.
e Sieci uzbrojenia terenu
Istniejgce, bez zmian.
o Uksztaltowanie terenu i zieleni
Istniejgce, bez zmian.
2.4 Zestawienie powierzchni
= Powierzchnia dziatki
Bez zmian.
= Powierzchnia zabudowy
Bez zmian.
= Powierzchnia drog

Bez zmian.
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= Powierzchnia placow i chodnikdow (facznie z obrzezami
chodnikowymi)

Bez zmian.

= Powierzchnia zieleni
Bez zmian.

= Powierzchnia miejsc postojowych
Bez zmian.

2.5 Dane o ochronie terenu

Obszar, na ktérym znajduje sie budynek szpitala, potozony jest w zasiegu
zespotu urbanistyczno — krajobrazowego Sopotu wpisanego do rejestru
zabytkdw wojewddztwa decyzjg nr 771 z dnia 12.02.1979 r.

2.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Nie dotyczy.

2.7 Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko,
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowac¢ zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie nastgpig znaczace oddziatywania na Swiat
roSlinny i zwierzecy.

Przedsiewziecie nie jest wymienione wsrdd przedsiewzie¢ wymagajgcych lub
mogacych wymagac sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Min. z 09.11.2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

2.8 Zgodnos¢ z decyzja o warunkach zabudowy

Teren, na ktdérym znajdujg sie obszary szpitala jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego podtnocnej czeSci obszaru Al ochrony
uzdrowiskowej w Sopocie. Plan zostat przyjety Uchwatg Rady Miasta Sopotu Nr
XII/190/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pétnocnej czesci obszaru Al ochrony
uzdrowiskowej w Sopocie. Plan o numerze R-2-01.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego podlegat zmianom:
- Uchwata Nr X/133/2007 Rady Miasta Sopotu z dnia 12 pazdziernika 2007 r.
- Uchwata Nr X/122/2015 Rady Miasta Sopotu z dnia 17 lipca 2015 r.
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Numer terenu 09.

Powierzchnia terenu: 0,48 ha.

Przeznaczenie terenu: teren ustug /U/, park - zakres dopuszczalnych funkcji
ustugowych: ochrona zdrowia, lecznictwo uzdrowiskowe i specjalistyczne,
hotele pensjonaty, gastronomia.

2.9 Postepowanie z odpadami z gabinetéw zabiegowych

Szpital posiada wdrozone zasady dotyczgce gospodarowania odpadami, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z odpadami medycznymi.

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpaddéw medycznych w wydzielonym
pomieszczeniu - do czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie
znajduje sie na terenie szpitala pod nadzorem PSSE w Sopocie.
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3. WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNE
ROZWIAZANIA FUNKCIONALNO-PRZESTRZENNE

3.1 Przeznaczenie
Funkcja stuzby zdrowia. Kategoria obiektu budowlanego: XI.

3.2 Zakiadane roboty budowlane i instalacyjne:

Uwaga: szczegotlowe  zakresy robot wedlug czeSci  rysunkowej
Zakres robot jest katalogiem otwartym i moze nie zawiera¢ wyszczegdlnienia
wszystkich  niezbednych prac do prawidlowego wykonania zadania
inwestycyjnego. Wykonawca w ramach przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
jest wykonaC wszystkie prace i inne $wiadczenia, ktorych koniecznosé
przeprowadzenia ujawni sie w trakcie realizacji rob6ot, w tym wynikajgce z
uzasadnionych ze wzgledu na osiggniecie celu przedmiotu zamdwienia zmian
dokumentacji stanowigcej podstawe wykonania robdt. Warto$¢ w/w prac
wliczona jest w wynagrodzenie ryczattowe okreSlone przez Wykonawce Robdt w
Formularzu Oferty [ nie wplywa na jego wysokos¢.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie, a takze atest do zastosowania w
obiektach stuzby zdrowia

Inwentaryzacja wielobranzowa
e Wykonanie inwentaryzacji wielobranzowej w obszarach niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Prace projektowe
e Sporzadzenie projektu realizacyjnego z uwzglednieniem rozwigzan
szczegotowych, stanowigcego podstawe do akceptacji rozwigzan
projektowych i materiatowych przez Zamawiajgcego
e W zakres inwestycji nie wchodzi - sporzadzenie projektu oston
radiologicznych- wykonywany wraz z zakupem urzadzenia.
e Petnienie nadzoru autorskiego nad inwestycja

Roboty rozbiorkowe

Zagospodarowanie materiatow rozbidrkowych
Uwaga: Na etapie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania materiatow
niebezpiecznych typu azbest. Wykonawca jest zobowigzany postepowac z
materiatami  rozbidrkowymi zgodnie z zasadami gospodarowania oraz
wymogami ochrony $rodowiska (w tym ustawg o odpadach z dn. 14.12.2012 r.
- tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 701 z pdzn. zmianami). Materiaty z rozbiorki nalezy
segregowac na miejscu ich demontazu i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu budowy przez wyspecjalizowang firme. Odpady podlegajg
docelowemu sktadowaniu i recyklingowi na sktadowisku odpadéw komunalnych.

e Wyburzenia istniejgcych $cianek dziatowych
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e Wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez Sciany i stropy

e Usuniecie istniejgcych elementdw wyposazenia wnetrz (meble) /
istniejgcej armatury sanitarnej

e Zabezpieczenie istniejgcego wyposazenia przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem

Roboty konstrukcyjne

e wykonanie niezbednych wzmocnien konstrukcji np. nadprozy
drzwiowych, itp. wynikajacych z koncepcji projektowej, a w razie
koniecznosci takze wzmocnien stropdw w zakresie niezbednym do
instalacji urzadzenia RTG

e wykonanie otworowania $cian i stropow wynikajgcych z koniecznosci
prowadzenia instalacji, w tym instalacji wentylacji mechanicznej.
Wykonanie niezbednych wzmocnien,, a takze w razie koniecznosci
uszczelnienie przejs¢ instalacji pod katem wymaganych

Roboty zwigzane z wykonaniem i wykonczeniem $cian dziatlowych
e wydzielenie projektowanych pomieszczen Sciankami dziatowymi
kartonowo — gipsowymi
Uwaga: wykonanie niektdrych Scian jest powigzane z uzyskaniem odpowiednich
parametréw ochrony przed promieniowaniem jonizujgcym — parametry powinny
by¢ zgodne z projektem oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego
opracowania).
e wykonanie wykonczenia $cian — wykonanie wykfadzin Sciennych z
wyktadziny PCV
e wykonanie wykonczenia $cian — wykonanie gtadzi gipsowych i malowanie

Roboty zwigzane 2z wykonaniem i wykonczeniem posadzek i
podkiadéw podiogowych

e skontrolowanie stanu istniejgcego podktadu posadzkowego, weryfikacja
nosnosci posadzki w aspekcie zamoéwionego urzadzenia i wytycznych
producenta urzadzenia.

e W razie stwierdzenia uszkodzen, odchytek od spoziomowania posadzki -
wykonanie podktadu posadzkowego (w tym wykonanie warstwy
poslizgowej) zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia (obszar
pracowni RTG), a w pozostatej czesci obszaru zgodnie z projektem
koncepcyjnym.

e Wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzki w obszarze
przebudowy — wyktadzina PCV

Roboty 2zwigzane 2z wykonaniem sufitow podwieszonych i
wykonczeniem stropow

e wykonanie sufitdbw podwieszonych petnych we wskazanych miejscach

e Wykonanie obuddw instalacji wentylacji mechanicznej

e Wykonanie w sufitach podwieszonych niezbednego wyposazenia
instalacyjnego (oSwietlenie, rewizje, czujki ssp itp.)
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wykonanie miejscowych obuddéw sufitdw podwieszonych na pietrze
ponizej przebudowywanego oddziatu (w szczegdlnosci obudowy
wynikajgce z prowadzenia instalacji kanalizacji sanitarnej)

Roboty zwigzane z wykonaniem stolarki drzwiowej

Prace

Prace

ZamoOwienie i montaz nowej stolarki drzwiowej z niezbednym osprzetem,
okuciami itp., w tym drzwi o0 wymaganych parametrach zwigzanych z
ochrong radiologiczna.

wykonczeniowe

montaz przewidzianej projektem armatury wraz z niezbednym
wyposazeniem

prace wykonczeniowe — zwigzane z aranzacjg wnetrza

montaz rolet zacieniajgcych na istniejgcej stolarce okiennej zewnetrznej

instalacyjne:

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla przebudowywanego
obszaru

Wykonanie instalacji wod-kan

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem
grzejnikéw

Wykonanie instalacji niskopragdowej (uwaga — dla urzadzen
dostarczanych przez producenta aparatu RTG nalezy wykona¢ instalacje
zgodne z jego wytycznymi).

Wykonanie instalacji elektroenergetycznej (uwaga — dla urzadzen
dostarczanych przez producenta aparatu RTG nalezy wykona¢ instalacje
zgodne z jego wytycznymi).

instalacja SSP — modernizacja istniejgcej instalacji z uwagi np. na
wykonanie sufitdw podwieszonych

Dostawa urzadzen i wyposazenia

3.3

dostawa armatury sanitarnej

dostawa wyposazenia meblowego i innych elementdéw wyposazenia
(dozowniki, dystrybutory papierowych recznikow itp.)

Wspdtpraca i koordynacja prac w zakresie realizacji zadania:

dostawa urzadzenia RTG, wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi
do prawidtowego dziatania

Przystosowanie dla 0sob niepetnosprawnych

Budynek, w ktorym znajduje sie pracownia RTG jest wyposazony w dzwig
windowy przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

3.4
Zakres

Zakres robot
robdt zgodnie z opisami w czesci rysunkowej do projektu

koncepcyjnego.
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Wszystkie elementy wykonczenia gtadkie zmywalne poddajace sie dezynfekciji.

Uszczegdtowienia i pozostate elementy oraz wytyczne wraz z opisem zawarto
opisowej

3.5 Program uzytkowy
Parter

- pracownia RTG
- sterownia

- rejestracja

- szatnia

- archiwum

- pomieszczenie sanit.-hig.

3.6 Parametry techniczne

o Zestawienie powierzchni
Zgodnie z ztgczong koncepcja - czeS¢ rysunkowa.
¢ Liczba kondygnacji:
Bez zmian.
e Wysokos$c¢ kondygnacji

Wysokos$¢ kondygnagiji istniejgca, brak zmian w tym zakresie.

3.7 Forma architektoniczna

Nie dotyczy. Budynek istniejacy, bez zmian.

3.8 Sposob dostosowania do otoczenia
Nie dotyczy. Budynek istniejgcy, bez zmian.
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ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

3.9 Ukiad konstrukcyjny

Przewidzie¢ jak najmniejszg ingerencje w istniejgcy uktad konstrukcyjny
budynkdéw. Wszelkie zmiany wynikajgce z otworowan Scian, stropdw,
wykonania nadprozy powinny zosta¢ poprzedzone opinig techniczng obejmujaca
wiasciwy zakres przedmiotowy, oraz projektem konstrukcyjnym.

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ niezbedne wzmocnienia stropéw
wynikajgcych z obcigzen przekazywanych przez aparat RTG.

3.10 Sciany zewnetrzne
Brak zmian w zakresie $cian zewnetrznych.

3.11 Sciany wewnetrzne

Sciana S1 — wypetnienie otworéw okiennych — pracownia RTG —
Sciana stanowigca element projektu oston radiologicznych — nalezy
wykonac¢ wg projektu oston radiologicznych (poza zakresem
niniejszego opracowania)

Sciana S1 | Warstwy Grubosé | Uwagi
warstwy
1 2 X plyta gipsowo-kartonowa Parametry zgodnie z projektem
oston radiologicznych
3 Paroizolacja - -
3 2x Profile C 100, U 100 2 x 10 cm = | Zastosowac¢ profile systemowe.

20 cm Ptyty g-k mocowane za pomocg
systemowych facznikow wg
wytycznych producenta systemu.

Pomiedzy profilami wetna
mineralna twarda (izolacja
termiczna) - gr.2x 10 cm =20
cm, A=0,038 W/mK lub lepsza

4 Pustka powietrzna

Sciana S2 - $ciana gipsowo-kartonowa

Sciana | Warstwy Grubos¢ | Uwagi

S2 warstwy

1 Warstwa wykoriczeniowa | Grubos¢ |W zalezno$ci od lokalizacji pomieszczenia
zalezna od |przyjaé odpowiednig warstwe

materialu | wykoniczeniowq

1 2 x piyta gipsowo-|2,5cm W pomieszczeniach mokrych zastosowac
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kartonowa

nalezy  plyty  gipsowo-kartonowe 0
podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

2 Profile C 50, U 50 10 cm ZastosowacC profile systemowe. Plyty g-k
mocowane za pomocg  Systemowych
tacznikow  wg  wytycznych  producenta
systemu.

3 Pustka powietrzna Grubo$¢ w|-

zaleznosci
od
lokalizacji

Sciana S2* — $ciana gipsowo-kartonowa w pracowni RTG bedaca
elementem oston radiologicznych

Sciana | Warstwy Grubos¢ | Uwagi

S2 warstwy

1 Warstwa wykoriczeniowa | Grubo$¢ |W zaleznoSci od lokalizacji pomieszczenia

zalezna od|przyjaé odpowiednig warstwe
materiatu | wykonczeniowg
UWAGA: SCIANA BEDACA ELEMENTEM
OSLON  RADIOLOGICZNYCH. ~ SCIANE
NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
PROJEKTEM OSLON
RADIOLOGICZNYCH.
1 2 x plyta gipsowo-|2,5cm W pomieszczeniach mokrych zastosowac
kartonowa nalezy  plyty  gipsowo-kartonowe 0
podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

2 Profile C 50, U 50 10 cm Zastosowa¢ profile systemowe. Plyty g-k
mocowane za pomocg  Systemowych
tacznikbw wg wytycznych  producenta
systemu.

3 Pustka powietrzna Grubos¢ w|-

zaleznosci
od
lokalizacji

Sciana S3

Istniejaca éciana wyposazona w ostony radiologiczne. Sciane wykona¢ zgodne z
projektem oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego opracowania).
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3.12 Warstwy wykonczeniowe scian wewnetrznych

W obszarze opracowania nalezy przewidziec¢ skucie i naprawe
istniejacych tynkow. Istniejace tynki nalezy sku¢ wedle
rzeczywistej potrzeby.

Charakterystyka ptyt gipsowo kartonowych:
- Zgodnos$¢ z normg PN-EN 520+A1:2012
- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N

- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N

Plytki ceramiczne

W pomieszczeniach mokrych (tazienki) Sciany pokryé ptytkami ceramicznymi o
wymiarach wskazanych przez inwestora w kolorach neutralnych, jasnych do
wysokosci sufitu podwieszanego lub stropu w przypadku braku sufitu
podwieszanego.

Ptytki ceramiczne nalezy ktas¢ na mase uszczelniajgcg korzystajac z kleju nie
chtongcego wody z fugami epoksydowymi.

Przy umywalkach wykona¢ fartuchy z ptytek ceramicznych o wymiarach
wskazanych przez Inwestora w kolorach neutralnych, jasnych, do wys. min.
200cm. Ptaszczyzna piytek musi licowac sie z ptaszczyzng Sciany tworzac
jednolitg powierzchnie.

Stosujac fugi epoksydowe nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen producenta
— najmniejsze uchybienie w materiatach, uzywanych narzedziach i czasie
wykonania grozi niezachowaniem wymaganej jakosci.

Za zgoda Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie wyktadzin PCV zamiast
ptytek ceramicznych

Prébki ptytek proponowanych do wbudowania powinny zostaé przedstawione
Zamawiajgcemu (minimum 5 rodzajéw) i uzyskac jego akceptacje.

» Gladz gipsowa

Gfadz gipsowa powinna by¢ zgodna z normg PN-EN 13279:2009 ,Spoiwa
gipsowe. Cze$¢ 1: Definicje i wymagania, Cze$S¢ 2: Metody badan”.
Wytrzymato$¢ na Sciskanie : >2,0 N/mm2, przyczepno$¢ do podioza przy
zerwaniu od podtoza >0,1 N/mmz2, reakcja na ogien Al.

Uwaga: przed wykonaniem nalezy zagruntowa¢ powierzchnie elementow
murowanych, lub wykona¢ warstwe szczepng w przypadku podtozy betonowych
i gazobetonowych, jesli méwig o tym zalecenia producenta.
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» Farba emulsyjna do wykonczenia scian wewnetrznych

Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci.

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pétmat) wg PN-EN 13300:2002.
Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wydany przez upowazniong jednostke
badawcza.

3.13 Warstwy podltogowe i wykonczeniowe podtog
e Podloga P1

W obszarze przebudowy nalezy usungé warstwy wykonczeniowe istniejgcych
podtdg, skontrolowal stan istniejgcych podktaddéw. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen nalezy dokonac niezbednych napraw, lub dokonaé wymiany catego
podktadu z warstwami poslizgowymi i izolacjg akustyczng w celu zapewnienia
wymaganej jakosci uzytkowej.

W przypadku obszaru stanowigcego pomieszczenie pracowni RTG, w ktorym
zostanie zainstalowane urzadzenie nalezy zweryfikowa¢ nos$nos¢ istniejgcego
podkfadu, jego spoziomowanie i inne parametry, ktére s3 wymagane przez
producenta aparatu RTG. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego podktadu
po stwierdzeniu zgodnosci parametrow z wymaganiami producenta. Nalezy
dostosowac ukfad i przebieg kanatdéw instalacyjnych do wymagan producenta
urzadzenia aparatu RTG.

Posadzki powinny by¢ wykonane z materiatdw nienasigkliwych, tatwo
zmywalnych, trwatych, wykluczajgcych poslizg, oraz posiadajacych odpowiednie
atesty do zastosowania w obiektach stuzby zdrowia.

Projektuje sie nastepujgce rodzaje wykonczen podtogi:

Wyktadzina homogeniczna PCV antyelektrostatyczna

- Wyktadzine wywing¢ na $ciane za pomocg listwy PCV, na wys. 15 cm z
wyobleniem o promieniu 30 mm. Styk posadzki ze Sciang wykonac w
sposOb pozwalajacy na tatwe utrzymanie czystosci — tak uzyskany cokot
wpuszczany w warstwe wyrdwnujacg $ciany.

Parametry wykfadziny :

- we wszystkich pomieszczeniach poza pracownig RTG i sterownig, w ktdrych
przewidziano  wykfadzine PCV  nalezy  zastosowal  wyktadzine
antyelektrostatyczng rozpraszajgca

- klasa uzytkowa wg ISO 10874: 34/43

- wyktadzina homogeniczna winylowa z odnawialng powtoka

- grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2,00 mm
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- Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): co najmniej 2800 g/m2

- Clean room (ISO 14644-1) — ISO 4

- Odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) — bardzo dobra odpornos¢

- Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4912 (EN 425) — brak uszkodzen

- Dziatanie mikroorganizméw wg EN ISO 846 — nie powoduje wzrostu
mikroorganizméw

- Rezystancja skosna w zakresie 5 x 10°Q < R < 10°Q i napiecie
elektrostatyczne < 2 kV

- Pomiary rezystancji skosnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1081.

- Montaz wyktadziny nalezy wykonac¢ Scisle wedtug wytycznych producenta
wyktadziny.

Wyktadzina homogeniczna PCV pradoprzewodzaca

W obszarze pomieszczen pracowni RTG i sterowni nalezy wykonac¢ wyktadzine
pragdoprzewodzgcg. Wymagania przyjete wzgledem wyktadziny potwierdzi¢
po wyborze dostawcy urzadzenia.

Parametry wyktadziny:

- grubos¢ catkowita EN 428 - 2,50 mm

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- mozliwo$¢ odnawiania przez szlifowanie

- pozostatos¢ wgniecenia EN 433 - 0,035 mm

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R9

- klasa Scieralnosci EN 660-1 — grupa M

- odpornos¢ na kotka meblowe EN 425 — Zadnych Sladow

- odpornos$¢ chemiczna EN423 — doskonata

- odpornosc¢ elektryczna: wg EN 1081 IEC 61340-4-1: 5 x 10r4 <R < 1076 Q

- odpornosc¢ elektryczna w obuwiu ESD wg IEC 61340-4-5 - R < 3.5 x 107 Q

- napiecie elektrostat. oséb w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN
1815 — 20V

- odgazowanie IDEMA M11-99 - Suma < 1 pg/cm2

- suma TVOC 28 dni wg wytycznych AgBB - < 1 mg/m3

- dozywotnia gwarancja na utrzymanie parametréw przewodzenia

- zgodno$¢ z ASTM

- stabilno$¢ wymiarowa EN 434 - 0.05%

- tatwos¢ odkazania powierzchni skazonych materiatami promieniotwdrczymi
DIN 25415 czes$¢ Ii ISO 8690 — znakomita

- $rednionaturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odporno$¢ na gronkowca
Ztocistego, listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA i $rodki chemiczne
czyszczace i dezynfekujgce stosowane w obiekcie)

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE, EN 14041
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Uwaga: podloga w pomieszczeniu pracowni RTG powinna byc
zaprojektowana i wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
oston radiologicznych.

Ptytki ceramiczne

W pomieszczeniach fazienek wykona¢ nalezy posadzki z ptytek ceramicznych o
wymiarach wskazanych przez Zamawiajgcego w kolorach neutralnych,
jasnych, komponujgcych sie z ptytkami Sciennymi.

Za zgodg Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie wyktadzin PCV zamiast
ptytek ceramicznych

Probki  wyktadziny proponowanej do wbudowania powinny zostac
przedstawione Zamawiajgcemu (minimum 5 rodzajéw) i uzyska¢ jego
akceptacje.

Wszystkie dylatacje znajdujgce sie w podiozu muszg zostaé uwzglednione
rowniez przy wykonaniu posadzek.

Wszystkie podtogi pomieszczen muszg by¢ gtadkie, i tatwe do mycia i odporne
na dziatanie srodkdw dezynfekcyjnych.

Przed wykonaniem posadzek potwierdzic nosSnosS¢ istniejgcych posadzek i
prawidtowe zabezpieczenie termiczne.

Poziom posadzek we wszystkich pomieszczeniach wykona¢ na jednym
poziomie. Wszystkie drzwi i przejscia wykonac bez progéw. W miejscu tgczenia
posadzek wykonanych z materiatdw o réznej grubosci réznice nalezy wyrobi¢ w
podtozu tak aby poziom wykonczonej posadzki byt jednakowy dla wszystkich
pomieszczen.

3.14 Stropy i sufity

Przewiduje sie wykonanie nastepujacych rodzajow sufitow
podwieszonych

L.p. Nazwa sufitu Parametry
1 Sufit podwieszony, gipsowo- |Nalezy zastosowad systemowe
kartonowy, petny rozwigzania dostawcy sufitow
podwieszonych.
Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych typu
Dodatkowo nalezy GKBI ,zielonych” (w pomieszczeniach
przewidzie¢ wykonanie mokrych)  na  ruszcie  stalowym,
miejscowych obudow szpachlowanych gtadzig gipsowg i
instalacji wentyladji malowanych dwukrotnie farbg akrylowg
mechanicznej w miejscach  |zmywalng poétmatowg na kolor biaty.
prowadzenia tych wentylacji
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(w zaleznosci od potrzeb) Zastosowac piyty gipsowo-kartonowe o
parametrach:

- Zgodno$¢ z normg PN-EN 520+A1

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek
wzdtuzny 550 N

- Wytrzymato$¢ na zginanie kierunek
poprzeczny 210 N

Sufit z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

2 Sufit podwieszony o W pomieszczeniu pracowni RTG nalezy
wymaganych parametrach  |wykonac sufit podwieszony 0
zwigzanych z ochrong parametrach zgodnych z wymaganiami
radiologiczng ochrony radiologicznej (projektem oston
Lokalizacja: pom. Pracowni |radiologicznych bedacych poza
RTG zakresem niniejszego opracowania).

Sufit z atestem do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia.

Wszystkie sufity pomieszczen medycznych muszg by¢ gladkie, bez
uszkodzen, niepylace i tatwe do mycia i czyszczenia, a w razie potrzeby
do dezynfekdiji.

W projekcie aranzacji w sufitach przewidzie¢ otwory rewizyjne
skoordynowane z projektami branzowymi do obstugi instalacji.

Sposdb montazu przyjgé zgodnie z systemem dostawcy.

Sufity —podwieszane wygtuszyé w celu zniwelowania hatasu
generowanego przez urzadzenia zainstalowane w przestrzeni miedzy
sufitem a stropem konstrukcyjnym.

Inne materiaty uzyte do wykonania sufitéw

o Systemowe rozwigzania dla sufitow podwieszonych przeznaczone dla
pomieszczen 0 przeznaczeniu medycznym - stuzby zdrowia — z
odpowiednimi atestami.

Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dla sufitdbw podwieszonych.
Wszystkie rozwigzania powinny by¢é przebadane pod wzgledem
odpornosci ogniowej i wytrzymatosci konstrukcyjne;.

Wszystkie materiaty wykonczeniowe z atestami do stosowania w
pomieszczeniach stuzby zdrowia, w wykonaniu higienicznym.

Uwaga: sufity w pomieszczeniu pracowni RTG powinny by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z projektem oston radiologicznych.
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3.15 Warstwy wykonczeniowe stropow i sufity

e Farba emulsyjna
Farba emulsyjna z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a w

pomieszczeniach mokrych dodatkowo do stosowania w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci.

Odpornos¢ na szorowanie: klasa 1 (mat lub pétmat) wg PN-EN 13300:2002.
Farba powinna by¢ odporna na zmywanie, szorowanie na mokro.

Produkt powinien posiadac atest higieny wydany przez upowazniong jednostke
badawcza.

e Miejscowe obudowy projektowanych elementow instalacji
wykonane z plyt gipsowo kartonowych na systemowych stelazach
Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania dostawcy sufitow podwieszonych.

Zastosowal ptyty gipsowo-kartonowe o parametrach:
- ZgodnoS¢ z normg PN-EN 520+A1
- Wytrzymatos$¢ na zginanie kierunek wzdtuzny 550 N
- WytrzymatosS¢ na zginanie kierunek poprzeczny 210 N
Sufit z atestem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3.16 Wytyczne wykonczenia pomieszczen

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego powinny zapewniaé fatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny
oraz posiada¢ wymagane atesty dopuszczajgce je do stosowania w
budownictwie stuzby zdrowia.

Wszystkie  przewody instalacji  sanitarno-grzewczych,  elektrycznych,
wentylacyjnych i sanitarnych powinny by¢ kryte, aby nie stwarza¢é mozliwosci
zbierania sie kurzu.

Wszystkie przewody okablowania prowadzi¢ w bruzdach i ukry¢ pod warstwa
wyréwnujgcg Sciane.
Materiaty wykonczeniowe, oraz powierzchnie mebli i urzadzen powinny by¢

zmywalne.

Wymiary podane w rzucie w miejscach przej$¢ podano jako minimalne po
wykonczeniu powierzchni.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne — wykfadzina PCV do wysokosci okreslonej
projektem, powyzej Sciany malowane farbg emulsyjng z atestem higienicznym
do pomieszczen mokrych i obiektdw stuzby zdrowia.

Materiaty wykonczeniowe Scian i posadzek pomieszczen powinny by¢ gtadkie,
zmywalne i odporne na dziatanie srodkéw chemicznych.
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o Rolety zaciemniajace

W obszarze sterowni oraz pomieszczenia rejestracji nalezy przewidzie¢ rolety
zaciemniajgce — dla kazdego panelu okiennego oddzielna roleta. Rolety
chowane w kasetach. Materiat rolet zapewniajacy zaciemnienie w 80-90 %.
Materiat powinien takze by¢ nienasigkliwy, poddajacy sie dezynfekcji i odporny
na dziatanie srodkdw chemicznych. Rolety posiadajgce atest higieniczny. Kolor
rolet nalezy ustalic z Zamawiajgcym na etapie wykonania dokumentacji
projektowej.

3.17 Stolarka okienna i drzwiowa

Uwagi ogodlne dotyczace stolarki w obszarze pomieszczenia pracowni
RTG (pom 103):

- w obszarze pracowni RTG (pom. 103) nalezy wykonac drzwi i okno pomiedzy
sterownig i pom. Pracowni RTG, o parametrach okre$lonych w projekcie oston
radiologicznych (poza zakresem niniejszego opracowania).

Uwagi ogodlne dotyczace pozostatej stolarki :

- Na ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczyc¢ stolarke drzwiowg (w formie
poziomych paséw na dwdch wysokosSciach) oraz oScieznice zabezpieczy¢ przed
uderzeniami i uszkodzeniami specjalistyczng oktadzing z tworzywa —
wzmocnienie stolarki drzwiowej na wyzej opisanych wysokosciach przez
producenta stolarki drzwiowe;.

- Wszystkie drzwi znajdujgce sie w pomieszczeniu pracowni RTG powinny
zosta¢ zamowione i wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
oston radiologicznych (poza zakresem niniejszego opracowania).

- Wszystkie pozostate drzwi wewnetrzne przewidziane do zamodwienia i
zamontowania powinny charakteryzowac sie:

a) drzwi wzmocnione, przystosowane do intensywnego uzytkowania
(min. 3 zawiasy)

b) w dolnej czesci skrzydta drzwiowego zastosowaC pas z blachy
nierdzewnej o szerokosci min. 30 cm (od strony wewnetrznej i zewnetrznej

c) w Srodkowej czesSci skrzydta drzwiowego zastosowac pas z blachy
nierdzewnej o szerokosci min. 25 cm (od strony wewnetrznej i zewnetrznej)

d) Wzmocniona przylga blachg stalowg nierdzewng lub aluminiowag
(obustronnie, oraz od strony zawiasoéw i od strony otwarcia)
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e) Klamki proste, obustronnie, odporne na Srodki dezynfekcyjne,
mocowanie na Sruby przelotowe, lub system dostawcy charakteryzujgcy sie
rownowazng wytrzymatoscig

f) Drzwi posiadajgce atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

g) Powierzchnia drzwi gtadka, zmywalna, odporna na dziatanie $rodkow
dezynfekcyjnych.

h) Oscieznica w konstrukcji stalowej. Drzwi ptytowe, z litej ptyty
widrowej HDF, wykonczone laminatem HPL.

i) Drzwi do tazienek powinny posiada¢ od strony tazienki rygiel wc, z
mozliwoscig otwarcia od strony zewnetrznej przez personel (np. w przypadku
zastabniecia pacjenta)

j) W pozostatych drzwiach przewidzie¢ zamek typu eurocylinder

Przyktadowy wyglad stolarki drzwiowej:

205
210

; 110 )
% 120 o

] 1

Uwaga: nalezy uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego na kolor i fakture drzwi.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu minimum 5 propozycji dotyczacych w/
w zakresu.
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3.18 Instalacje

Przed przystgpieniem do projektowania obowigzkiem projektanta jest
weryfikacja mozliwosci wykorzystania istniejgcych instalacji dla celéw adaptacji
pomieszczen. Nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary w celu stwierdzenia

takiej mozliwosci oraz potwierdzi¢ wnioski z pomiaréw z Zamawiajgcym.

Wszystkie instalacje zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w czesci PFU dotyczacej poszczegodlnych branz: instalacji
sanitarnych i instalacji elektrycznych.

» Charakterystyka energetyczna

Wedtug opracowan projektowych. Nalezy spetni¢ wymagania wynikajace z
obowigzujacych przepisow prawa.

Jednostka projektowa

JANOWICZ ARCHITEKCI SP. Z 0.0. ul. Warszawska 96/39; 80 — 180 Gdansk;
tel. 507 09 08 77; fax. 058 303 71 40
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4. PROJEKT TECHNOLOGICZNY
= Opis funkgji

Przewiduje sie  wykonanie  przebudowy istniejacej  pracowni
radiologicznej. Realizacja zadania zwigzana jest z koniecznoscig
wdrozenia rozwigzan ograniczajgcych transmisje zakazen
SARS-CoV-2/Covid 19.

Obszar przebudowy dotyczy lokalizaciji:

81-759 Sopot, ul. Grunwaldzka 1-3, Pawilon nr 2, dz. nr 197/1, 198/1,
198/2, obreb ewidencyjny 0001, jednostka ewidencyjna: Sopot
(226401_1)

Pacjenci i personel bedg wchodzili na teren pracowni RTG poprzez
komunikacje wewnetrzng szpitala. Komunikacja na teren jednostki
przystosowana jest do obstugi oséb niepetnosprawnych.

=  Opis ciaggow technologicznych

Pacjenci i personel wchodzg w obszar ambulatorium z komunikacji
0golnej szpitala, przystosowanej do obstugi oséb niepetnosprawnych.

= Zaopatrzenie w materiaty sterylne

W pracowni RTG uzywane sg materiaty jednorazowego uzytku. Nie
przewiduje sie uzycia materiatdow wielorazowych.

=  Gospodarka odpadami medycznymi

Przewiduje sie czasowe gromadzenie odpadéw medycznych w
chtodziarce ustawionej w wyznaczonym do tego istniejgcym na terenie
szpitala pomieszczeniu porzgdkowym lub dedykowanym pomieszczeniu
przeznaczonym do czasowego gromadzenia odpadow medycznych, do
czasu odbioru przez wyspecjalizowang firme. Pomieszczenie znajduje sie
na terenie szpitala. Gospodarka odpadami bez zmian.

=  Utrzymywanie czystosci
Oddziat sprzatany bedzie po kazdym dniu pracy. W oparciu o strukture i
procedury dla catej jednostki.

e Czas pracy
8 h dziennie.

= Wyposazenie

Powierzchnie mebli stanowigcych wyposazenie oddziatu powinny by¢
gtadkie, zmywalne i odporne na dziatanie Srodkéw dezynfekcyjnych.
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Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy
= Podstawy prawne

Projektowany obiekt, pomieszczenia pracy i pomieszczenia higieniczno —
sanitarne powinny spetnia¢ obowigzujgce normy i przepisy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci:

— Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.
U. z 1998r. nr 21, poz.94 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst jednolity: Dz. U. z
2003r. nr 169,poz. 1650 z pdzn. Zm.)

=  Zatrudnienie
Zgodnie z danymi bedgcymi w posiadaniu Zamawiajgcego.
= Wysokos$é pomieszczen pracy

Przyjeto wysokos¢ pom. zgodnie z oznaczeniami w czesci rysunkowe;.

= OsSwietlenie pomieszczen pracy

Wymagane natezenie o$wietlenia poszczegdinych pomieszczen wg normy
PN-EN 12464-1/2004.:

— poczekalnie, korytarze (w ciggu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix
korytarze w nocy — 50 Ix
biura personelu — 500 Ix,
pokoje personelu — 300 Ix,
pokoje to6zkowe oddziatow — 100 Ix (oswietlenie ogdlne), 300 Ix (oswietlenie do
czytania)

1. strefy komunikacji i korytarze — 100Ix
1. pomieszczenia higieniczno — sanitarne — 200Ix
2. pomieszczenia biurowe z komputerami — 5001x

Natezenie Swiatta potwierdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
= |nne

Na odbiér lokalu nalezy przygotowa¢  dokumenty umozliwiajgce
weryfikacje rozwigzan przyjetych w projekcie miedzy innymi:

- Umowe o utylizacie odpadéw medycznych z firmg posiadajgca
odpowiednie zezwolenia;

- W przypadku sterylizacji zewnetrznej umowe z firmg, ktéra bedzie
wykonywata czynnosSci zwigzane ze sterylizacjg sprzetu poza obrebem
lokalu.
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®m _Uwagi koncowe

1. Wiekszo$¢ zastosowanych w projekcie materiatdow i urzadzen mozna,
przy akceptacji pisemnej Projektanta, zastgpi¢ innymi o analogicznych
parametrach technicznych
Projekt rozpatrywaé tacznie z projektami branzowym, prowadzac
koordynacje miedzybranzowg podczas trwania calego procesu
inwestycyjnego.

Wszystkie wymiary potwierdzi¢ przed przystgpieniem do odpowiednich
prac.

W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét budowlanych kolizji lub
niezgodnosci z projektem - nalezy niezwtocznie powiadomi¢ projektanta
w celu potwierdzenia przyjetego rozwigzania.

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane muszg posiada¢ wymagane
atesty

i certyfikaty.
Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem wyjasnione zostang w
ramach nadzoru autorskiego. Niniejsze opracowanie projektowe

chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy z dnia 04.02.1994 r. Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Ilosci zamawianych materialdw oraz elementow wyposazenia nalezy
potwierdzi¢ pomiarami przez dokonaniem zamowienia. Kolorystyke nalezy
potwierdzi¢ z Zamawiajacym przed dokonaniem zamdwienia. Szczegotowe
rozwigzania powinny zosta¢ wylonione przez Wykonawce na etapie
realizacji i potwierdzone u Zamawiajacego. Wyposazenie meblowe szpitala
— wg oddzielnego opracowania.

Wyposazenie szpitala w urzadzenia medyczne - specyfikacje urzadzen wraz
ze sposobem podtaczenia zostang sprecyzowane na etapie wykonawczym
przez Inwestora. Sposdb podiaczenia nalezy skoordynowa¢ z wytycznymi
producenta wybranego urzadzenia po wytonieniu go w trybie przetargu.

- koniec opisu technologicznego -
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5. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Oznaczenie na | Opis
rysunku

Umywalki Wyposazy¢ w dozownik mydta, ptynu dezynfekcyjnego, podajnik recznikow
ceramiczne jednorazowych i Smietnik zamykany

(V)

Miski ustepowe | Miska ustepowa ceramiczna z klapg wolnoopadajaca, ze stelazem
(Mu) podtynkowym. Dwa tryby sptukiwania (z duzg i matg iloscig wody).
Wyposazy¢ w pojemnik na papier toaletowy, oraz szczotke toaletowa.

Roleta Wykonanie z materiatu zmywalnego, poddajacego sie dezynfekcji.
zaciemniajgca

R

Kp Krzesto pacjenta w przebieralni

Wieszak w przebieralni

B Biurko

K1 Krzesto pacjenta

K2 Fotel biurowy, obrotowy, z regulowang wysoko$cig
R Roleta zaciemniajgca

Z1k Zlew jednokomorowy wykonany ze stali nierdzewnej

Urzadzenia elekiryczne (elementy wyposazenia posiadajace zapotrzebowanie na energie
elektryczng)

C Komputer z urzadzeniami peryferyjnymi

Urzadzenia dostarczane przez producenta aparatu RTG

RTG Aparat rentgenowski
ST Panel sterowni
Uwaga:

1. Przy wszystkich umywalkach ceramicznych w obszarze tazienek pacjentow i personelu
nalezy zamontowac nastepujgce wyposazenie:

X1 = pojemnik na mydto w ptynie

X2 - pojemnik na reczniki papierowe

X3 - pojemnik na ptyn dezynfekcyjny

X8 — kosz na $mieci, wykonany ze stali szczotkowanej, pokrywa unoszona pedatem

2. Miski ustepowe wyposazy¢ w podajnik na papier toaletowy (X4), oraz szczotke do wc (X6).
3. Nalezy wykonac system przyzywowy w tazienkach dla pacjentow.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materialéw zmywalnych,
poddajacych sie dezynfekcii.
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