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|.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora z dnia 20.04.2020r.

2. Ogledziny i pomiary w terenie dokonane w dniach: 23.04.2020r. i 25.04.2020r.
3. Mapa ewidencyjna.

4. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

5. Przepisy i Normy Polskie.

.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynkéw na potrzeby opracowywanej
dokumentacji projektowej ,kompleksowej termomodernizacji budynku, montazy instalacji fotowoltaiczne;
wraz z przebudowg i zmiang charakteru uzytkowania pomieszczen garazowych”.

Obiekty znajduja sie w Tarnowskich Goérach przy ul. Pyskowickiej 54 na dziatce nr ew. 2059/1 w obrebie Stare
Tarnowice.

Teren jest zagospodarowany i ogrodzony. Budynki stanowig czes¢ kompleksu budynkéw o charakterze
ustugowym.

Budynki bedace przedmiotem opracowania sg obiektami uzytecznosci publicznej mieszczacymi siedzibe
Powiatowego Zarzadu Drog.

|.3 DANE METRYKALNE

PARAMETRY OGOLNE BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO:

- powierzchnia zabudowy 118,68 m?
- powierzchnia uzytkowa 171,80 m?

- powierzchnia uzytkowa parteru 91,70 m?

- powierzchnia uzytkowa pietra 80,10 m?
- kubatura 866,00 m?
- dtugos¢ (z wiatrotapem) 13,27 m
- szerokos¢ 9,48 m
- wysokos¢ (od frontu) 7,30 m
- kondygnadje: 2

Parametry zgodnie z norma: PN-ISO 9836:2015-12.

Nr projektu: UZ/3/04/2020 str.



GRUPA PROJEKTOWA

Bk . srch

ARCHItEKO || +projeht

WYKAZ POMIESZCZEN BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO

Lp. | Nazwa: | Powierzchnia m2
PARTER
0/1 | Klatka schodowa 7,40
0/2 | Pomieszczenie gospodarcze 3,20
0/3 | Sala konferencyjna 23,90
0/4 | Pomieszczenie socjalne 7,60
0/5 | Hol 2,90
0/6 | Wiatrotap 1,60
0/7 | Strozowka 3,20
0/8 | Wc - przedsionek 6,20
0/9 | Wc - kabina 1,00
0/10 | Serwerownia 3,40
0/11 | Pomieszczenie biurowe 8,00
0/12 | Pomieszczenie biurowe 23,30
tgcznie - PARTER: 91,70
PIETRO
1/1 | Hol 10,40
172 | Wc 2,30
1/3 | Pomieszczenie biurowe 14,00
1/4 | Pomieszczenie biurowe 1,70
1/5 | Pomieszczenie biurowe 17,50
1/6 | Pomieszczenie biurowe 12,10
1/7 | Pomieszczenie biurowe 12,10
tacznie — PIETRO: 80,10
EACZNIE: 171,80
PARAMETRY OGOLNE TRZECH SEGMENTOW W CIAGU BUDYNKOW GARAZOWYCH:
- powierzchnia zabudowy 60,24 m?
- powierzchnia uzytkowa tgczna 50,80 m?
- kubatura 233,00 m?
- dtugosc 9,30 m
- szerokos¢ 6,48 m
- wysokos¢ (of frontu) 3,80 m
- kondygnacje: 1

Parametry zgodnie z norma: PN-ISO 9836:2015-12.

WYKAZ POMIESZCZEN GARAZOWYCH

Lp. | Nazwa: Powierzchnia m2

0/13 | garaz nr 1 16,60

0/14 | garaznr 2 16,30

0/15 | garaznr 3 17,90
tacznie: 50,80
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. CZESC OPISOWA
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.l BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
I11.1 INFORMACJE OGOLNE

Budynek gtéwny, administracyjno-biurowy, wykonany w technologii tradycyjnej na planie prostokata
o wymiarach 9,48m x 12,36m. Sktada sie z dwoch kondygnacji naziemnych, nie jest podpiwniczony. Przykryty
jest stropodachem prefabrykowanym. Wejscie gtowne do budynku administracyjno-biurowego od strony
potudniowej. Wejscie boczne od strony zachodnie).

I1.1.2 ARCHITEKTURA OBIEKTU

111.2.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

TYNKI. Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne, nakrapiane.

POKRYCIE DACHU. Dach ocieplony styropianem o grubosci 10cm, kryty papa termozgrzewalna.
STOLARKA OKIENNA. Okna PCV, rozwierane o wymiarach podanych na rzutach.

STOLARKA DRZWIOWA. Drzwi PCV o wymiarach podanych na rzutach.

111.2.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE

POSADZKI. Posadzki w pomieszczeniach biurowych wykonane z wyktadzin PCV, w pomieszczeniach wc ptytki
ceramiczne podtogowe. Schody wykonczone lastrykiem. Pomieszczenie socjalne i wiatrotap wykonczone
gresem.

TYNKI. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne.

STOLARKA DRZWIOWA. Drzwi ptytowe w oscieznicach metalowych.

I1.1.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU

FUNDAMENTY. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych. Sciany fundamentowe
izolowane przeciwwilgociowo.

SCIANY. Sciany murowane z cegiet ceramicznych typu MAX.
STROPY. Strop nad parterem prefabrykowany z ptyt zeranskich.
SCHODY. Schody zelbetowe.

STROPODACH. Stropodach z ptyt kanatowych, dwuspadowy. Zadaszenie wejscia bocznego z ptyty
zelbetowe).

II.1.4 INSTALACIJE

ELEKTRYCZNA. Instalacja podtynkowa i natynkowa. Oswietlenie ogdlne i gniazda wtykowe. Obiekt posiada
oswietlenie zewnetrzne. Na obiekcie znajdujg sie urzgdzenia monitoringu.

WODOCIAGOWO-KANALIZACYINA. Budynek zaopatrywany w wode z wodociggu miejskiego. Scieki
odprowadzane do kanalizagji.

CENTRALNEGO OGRZEWANIA. Budynek ogrzewany z cieptowni miejskiej.
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WENTYLACYJNA. Wentylacja grawitacyjna. Kanaty wentylacyjne z kratkami w wylotami w kominach
murowanych.

ODGROMOWA | PPOZ.
TELEFONICZNA.

|LIl TRZY SEGMENTY BUDYNKU GARAZOWEGO
1111 INFORMACJE OGOLNE

Budynki garazowe w technologii tradycyjnej na planie prostokata, w zabudowie z budynkiem biurowym,
parterowe. Szesnascie boksow garazowych, z czego trzy objete ninigjszym opracowaniem. Wejscia do
pomieszczen od strony potudniowe.

1.2 ARCHITEKTURA OBIEKTU

IL11.2.1 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

TYNKI. Tynk cementowo-wapienny.

POKRYCIE DACHU. Papa dachowa, termozgrzewalna podwojna.
STOLARKA OKIENNA. Okna stalowe, jednoszybowe.

STOLARKA DRZWIOWA. Bramy garazowe metalowe, rozwierane.

I111.2.2 WYKONCZENIE WEWNETRZNE
POSADZKI. Wylewka betonowa.

TYNKI. Tynk cementowo-wapienny.

I1.11.3 KONSTRUKCJA OBIEKTU

FUNDAMENTY. Budynek posadowiony na tawach fundamentowych betonowych. Sciany fundamentowe
izolowane przeciwwilgociowo.

SCIANY. Sciany murowane z cegiet ceramicznych typu MAX.
STROPODACH. Dach jednospadowy wykonany z ptyt panwiowych.

II.1.4 INSTALACJE
ELEKTRYCZNA. Oswietleniowa i gniazd wtykowych.
WENTYLACYJNA. Grawitacyjna, bezposrednia z wyrzutniami dachowymi.

Instalacja odgromowa.
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1. CZESC RYSUNKOWA
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- rysunek nr 1 - rzut parteru

- rysunek nr 2 - rzut pietra

- rysunek nr 3 - rzut dachu

- rysunek nr 4 - przekroj A-A

- rysunek nr 5 - przekroj B-B

- rysunek nr 6 - przekroj C-C

- rysunek nr 7 - elewacja potudniowa

- rysunek nr 8 - elewacdja zachodnia

- rysunek nr 9 - elewacja potnocna

- rysunek nr 10 - elewacja wschodnia, przekréj D-D
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V. ZALACZNIKI
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1. Mapa ewidencyjna.
2. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.
3. dokumentacja fotograficzna

4. Uprawnienia projektantow oraz potwierdzenia przynaleznosci do 1zb Zawodowych.
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