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CZESC OPISOWA

1. WSTEP

Zgodnie z obowigzujgca ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. (tj tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z pozn.
zmianami) — Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

— ustuge wodng — wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych ujetych w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej albo w systemy kanalizacji zbiorczej w
granicach administracyjnych miast do wéd, do ziemi lub do urzadzen kanalizacyjnych

Gtéwnym celem tego operatu jest uzyskanie:

— w mysl art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 16, p. 65 lit. f oraz pkt 69 i art. 400 ust. 1 cytowane]
powyzej ustawy, pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng - wprowadzenie wod
opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul. Grabéwka/Stoneczna do ziemi - rowu a w
dalszej kolejnosci do Zbiornika Wioctawskiego za posrednictwem  wylotu DN1400 i
urzadzen kanalizacyjnych.

Obreb ewidencyjny: 0010 — Podolszyce
Jednostka ewidencyjna: 146201_1 M.Ptock

Dziatka: 1045/2
2. ZAKLAD UBIEGAJACY SIE O WYDANIE POZWOLENIA
Ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest:
Gmina Miasto Pfock
Pl. Stary Rynek 1
09-400 Ptock

3. WYSZCZEGOLNIENIE

3.1. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie odpowiednich danych i ich analiza, ktére
umozliwig wydanie wymaganego przepisami ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. —
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — odprowadzanie wod opadowych i roztopowych
do wéd .

Celem zamierzonego korzystania z wéd jest zebranie wod opadowych i roztopowych z terenu
zlewni ul. Grabdéwka/Stoneczna w Ptocku i odprowadzenie ich za posrednictwem urzgdzenh
kanalizacyjnych oraz wylotu DN1400 do rowu a za jego posrednictwem do Zbiornika
Wioctawskiego.

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest zrzut zebranych z wiw terenu w sie¢ kanalizacji
deszczowej wod opadowych i roztopowych do ziemi.

Na terenie zlewni istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej, do ktérej odprowadzane sg wody
opadowe i roztopowe z dachdw, ulic, chodnikow, parkingdw, innych powierzchni utwardzonych
oraz terenéw zielonych. Istniejgcym wylotem DN1400 wody te zrzucane sg do ziemi za
posrednictwem rowu ziemnego a dalej do Zbiornika Wioctawskiego.

3.1.1. Bilans powierzchni zlewni:

Ogdlna powierzchnia zlewni:
F=48,84ha




Powierzchnia

Rodzaj nawierzchni [m?]

i . Teren . Chodniki
P | Nazwa uliey ogg{em zieIon)é Dachy Drog|_ kostka
[m?] bitumiczne
brukowa
1 Pitsudskiego - 1300 x 24 81600 20800 19200 31200 10400
2 Otolinska 600 x 12 26500 12100 4800 7200 2400
3 Szopena 480 x 20 14570 850 2200 9600 1920
4 Lachmana 980 x 10 33850 12150 7100 9800 4800
5 Banacha 100 x 6 15800 550 14200 600 450
6 Gierzynskiego 600 x 15 23800 5700 6700 9000 2400
7 Krzywickiego 220 x 4 3900 900 1680 880 440
8 Kopernika 500 x 6 12870 3200 4670 3000 2000
9 Heweliusza 100x5,5 2040 500 560 550 430
10 | Staszica 91x5,5 1710 400 400 500 410
11 | Koltataja 120x5,5 2700 600 960 660 480
12 | Stodotkiewicza 180 x 4 1230 150 -- 720 360
13 | Powstan. Styczniowych 6320 1840 1600 2160 720
180 x4
14 | Piaska 500 x 4 17300 4900 7400 2000 3000
15 | Spotdzielcza 500 x 11 8940 1060 1100 5500 1280
16 | Oaza 120x 4 720 -- -- 480 240
17 | Manezowa 300 x 6 6550 1900 2400 1800 450
18 | Jesienna 300 x 6 12500 5440 4500 1040 1520
19 | Zascianek 120 x 4 3620 840 80 480 2220
20 | Saperska 100 x 4 11350 3600 7150 400 200
21 | kgkowa 240 x 4 1700 400 100 960 240
22 | Torowa 100 x 4 700 100 400 200
23 | Niecata 80 x4 580 100 | ----- 320 160
24 | Kacza 200 x 4 1000 --- 800 200
25 | Agrestowa 450 x 6 4990 1050 340 2700 900
26 | Studzienna 250 x 6 2830 250 80 1500 1000
27 | Chabrowa 700 x 6 8030 2300 420 4200 2100
28 | Pasniki 260 x 5 O e e s 1300
29 | Modrzewiowa 140 x 5 A 700
30 | Obejscie 120 x5 1 e e s 600
31 | Potudniowa 300 x 10 + 70 | 13890 4500 2610 3000 3780
X4
32 | Gérna 1160 x 6+430x10 51700 9550 12450 6960 22740
33 | Kalinowa 700 x 6+110x4 10560 2300 120 4200 3940
34 | Zrédlana 120 x 6+ 60x4,5 2440 600 280 810 750
35 | Imielnicka 510 x 6 8500 1960 1280 3060 2200
36 | R6zana 570 x 6 8160 1880 840 3420 2020
37 | Rzeczna 630 x 6,5 8960 2100 240 4090 2530
38 | Sadowa 260 x 6 2620 450 90 | ----- 2080
39 | Wesofa 290 x 7,2 2840 510 240 | ----- 2090
40 | Mita 350 x 6 2810 620 90 | ----- 2100
41 | Boczna 90 x 5 600 50 | | - 450
42 | Urocza 200 x 7,5 2170 450 220 | ------ 1500
43 | Poprzeczna 60x5 400 100 |- | e 300
44 | Grabdéwka 250 x 6 3250 750 | ---—--- 1500 1000
45 | Widok — Norbertanska 2750 610 540 | -—---- 1600
400x4
46 | Wyszogrodzka 840 x 10 16140 3600 780 8400 3360
47 | Os$nicka 440x10 5720 1200 120 | ---—-—-- 4400
48 | Dziedziniec 260x10 3450 850 | - | e 2600
49 | Wislana 92x5 560 100 | - | - 460
50 | Dolna 160x5 1000 200 800
51 | Filtrowa 470 x 6 27980 8800 7480 2820 8
880




52 | Rozego 150 x 6 2580 600 480 900 600

RAZEM 488.240 122.420 105.500 139.850 121.610

Ogotem powierzchnia zlewni wynosi F= 137ha. Z uwagi na fakt, ze jest to teren luzniej
zabudowy jednorodzinnej, gdzie budynki nie sg podigczone do kanalizacji deszczowej i
zréznicowany wysokosciowo (skarpy zielone). Czes¢ ulic w ogéle nie ma kanalizacji deszczowej
przyjeto zlewnie obejmujgcy tereny skanalizowane.

Powierzchnia zlewni przyjeta do obliczen opadu.
F. = 48,8ha

3.2. Celirodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych

Nie planuje sie do wykonania urzgdzen wodnych.

3.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

W stanie istniejgcym brak jest w
pomiarowych oraz znakow zeglugowych

rejonie przedmiotowego przedsiewziecia urzadzen

3.4. Rodzaji zasieg oddzialywania planowanych do wykonania urzadzen
wodnych i zamierzonego korzystania z wéd

Zrzut oczyszczonych wod opadowych i roztopowych wylotem W-1 dokonywany jest do rowu
odkrytego, ktéry po 88 m konczy sie w Zbiorniku Wodnym Wioctawek w km 309+500 (wg.
mapy.isok.gov.pl). Wylot zlokalizowany jest na dziatce nr 1045/2 (obreb Podolszyce). Wypis z
wykazu dziatek i podmiotow stanowi zatacznik tekstowy nr l.

Zasieg zamierzonego korzystania z wod objawia sie zmiang w skiladzie jakosciowym wody
Zbiornika Wtoctawek poprzez wprowadzanie oczyszczonych wod. Nalezy jednak zaznaczyc, ze
jako$¢ odprowadzanych wod spetnia wymagania prawne w tym zakresie. Wprowadzenie
oczyszczonych wéd powoduje rowniez zmiane w ilosci wdéd zbiornika. Wedtug informacji
uzyskanych w RZGW Warszawa pojemnos¢ Zbiornika Wioctawek w zaleznosci od poziomu
pietrzenia przedstawia sie nastepujgco:

Poziom pietrzenia MaxPP NPP MinPP
m n.p.m. 58,50 57,30 56,42
Pojemno$¢ min m3 454 370 317

Pojemnos$¢ uzyteczna zbiornika wynosi 53 min m3. Wnioskowana ilo$¢ odprowadzanych
oczyszczonych wod opadowych i roztopowych (wielkos$¢ zrzutu maksymalnego sekundowego)
to 2,3m%s. Zatem ilo$¢ odprowadzanych oczyszczonych wod stanowi znikomy procent
pojemnosci uzytecznej zbiornika Wioctawek. Zasieg oddziatywania ilosci odprowadzanych waéd
w tym wypadku jest znikomy. Tak maty stosunek wprowadzanych oczyszczonych wdd
opadowych roztopowych w stosunku do ilosci wod zbiornika nie wptywa na jego stan
jakosciowy, zwlaszcza, ze jakos¢ odprowadzanych woéd spetnia wymagania prawne w tym
zakresie.

W rozpatrywanym przypadku cze$¢ wod opadowych i roztopowych odprowadzanych wylotem
W-1 ulega wsigknieciu w ziemie, czesc jest wprowadzana do wdéd Zbiornika Wtoctawek. Ze
wzgledu na krotki odcinek rowu, jego znaczny spadek oraz wytozenie dna i czesci bokow
gabionami i materacami siatkowo-kamiennymi tylko niewielka cze$¢ odprowadzanych wéd
ulega wchtonieciu przez glebe.

Parametry techniczne rowu przy wylocie:

b — szeroko$¢ dna rowu (od 2,0 do 3,5m) b =2,5[m]
m — nachylenie skarpy (od 1:1 do 1:1,7) m = 1:1,3
le — $redni spadek dna rowu le = 57,4%o
h, — gtebokos¢ rowu h = 6,0 [m]
h — napetnienie koryta 70%-h, h = 0,38 [m]
Do obliczenia przepustowosci rowu wykorzystano rownanie:




Q=F-V[mds]
Predko$¢ wyznaczona zostata ze wzoru Manninga-Stricklera:
V= kst . Rh2/3 R IE1/2

gdzie:
kst — wspdtczynnik chropowatosci cieku zalezny od umocnienia jego dna i $cian [m¥3/s]

kst=1/n

n — wspdtczynnik szorstkosci koryt do wzoru Manninga wg. Ven Te Chow [m™?/s], przyjeto:
n = 0,040
Ry- promien hydrauliczny [m]

Rn=F /Ly,
F — pole powierzchni czynnego przekroju [m?]
F=h-(b+m-h)
Ly — obwéd zwilzony [m]
Lu=b+2-h-(1+m?
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b m Ie hr h Q n kst Rn F Lu
[m] [1  [%] [m] [m] [m%s] [m%h] [-] [m3/s]  [m] [m?] [m]

2,50 1,30 57,4 6,0 420 10232 36834296 0,040 2500 2,05 3343 16,3

Na podstawie powyzszych obliczen maksymalna przepustowo$¢ rowu  wynosi
10232 m?/s = 36834296 m3/h. llo$¢ odprowadzanych wod opadowych i roztopowych do rowu z
wylotu W-1 wynosi 5360 dm?/s co stanowi ok. 50% przepustowosci rowu. Wnioskowana ilo$¢
odprowadzanych wdéd nie spowoduje przepetnienia rowu oraz podtapiania terendw przylegtych.

— llos¢ wod wchtonietych przez ziemie z wylotu W-1 za posrednictwem rowu obliczono
wedtug nastepujgcego wzoru.

Q=Fk«L =L
gdzie:
Q - ilo$¢ wod opadowych i roztopowych jaka wsigknie w ziemie- m3/s
L - dlugos$¢ rowu, - 76 [m]
k - wspétczynnik filtracji gruntu, k = 0,00065 m/s
L. - obwdd zwilzony przy maks. ilosci odprowadzanych wod tj. 5360 m3/s - 11,39 m,

Q =0,56 m¥s
Teoretycznie zatem woda odprowadzona do rowu przedmiotowym wylotem powinna sie

wchtong¢ przed osiggnieciem punktu potgczenia rowu ze Zbiornikiem Wioctawskim.

W analizach teoretycznych wptywu zrzutu sciekéw ( woda opadowa nie jest sciekiem) na jakosc
wody czesto korzysta sie z zatozenia catlkowitego wymieszania w punkcie zrzutu lub w
niedalekiej odlegtosci od niego.

Odlegtos¢ na jakiej nastepuje catkowite wymieszanie jest zalezna m. in. od ksztaftu rzeki,
uksztattowania i budowy dna, wymiaréw koryta cieku, predkosci wéd odbiornika czy miejsca
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usytuowania wylotu woéd opadowych. Wyznaczanie odlegtosci, na ktérej nastgpi petne
wymieszanie nalezy rozpatrywaé w danym przekroju rzecznym w dwoch wymiarach —
poprzecznym i pionowym. W literaturze dostepnych jest wiele wzoréw na dtugosé drogi
mieszania. W zalezno$ci od zastosowanego wzoru otrzymane wyniki znacznie réznig sie od
siebie i sg obarczone duzym bftedem. Ponizej przedstawiono informacje zaczerpniete z artykutu
,O wykorzystaniu wzoréw empirycznych do obliczania dtugosci drogi petnego wymieszania
Sciekow zrzucanych do rzek i kanatow” (Przeglad Naukowy — Inzynieria i Ksztattowania
Srodowiska nr 53, 2011). W oparciu o w/w artykut przeprowadzono obliczenia i poréwnano
diugosci drogi petnego wymieszania dla wylotu W-1 (na brzegu). Obliczenia przeprowadzono w
oparciu o nastepujgce zatozenia, identyczne dla wszystkich wzoréw:

Lm - odlegto$¢ mieszania [m]

V, - $rednia predkosc¢ przeptywu rzeki - 0,45 [m/s]
S - szerokos$¢ rzeki - 590 - [m]

Dnp - Wspdtczynnik dyspersji poprzecznej [m?/s]

th = 0,2 HVp
H - Srednia gtebokos¢ rzeki - 1,5 [m]
Autor wzoru Wzér Uzyskany wynik [m]
v * s°
Fischer L =012 %0 69620
]
V% 5°
Sawicki, L. =053& %2
Rutherford i D, 310969
v * s°
Jirka i inni L =04 %= 232067
u
v * s
Rup L = 0,29 %0 168248
H

Z powyzszego zestawienia widaé, ze rozbieznosci sg bardzo duze. Fakt, ze powyzsze wartosci
obarczone sg duzym btedem potwierdza poréwnanie otrzymanych wynikow liczonych wzorami z
wynikami  uzyskanymi z modelu dwuwymiarowego rozwigzywanego numerycznie,
opracowanego w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Dla przyktadu: dla przekroju
Wisty we Wioctawku, wartosci obliczona ze wzoréw wyniosta najmniej 131 km, natomiast
wartos¢ wg modelu wyniosta 3 km. Do podobnych wnioskéw doszli naukowcy, ktorzy dokonali
poroéwnan obliczonej i pomierzonej dtugosci strefy adwekcyjnej w warunkach laboratoryjnych.

Dtugos¢ drogi mieszania obliczona z prostej zalezno$ci proponowanej w wytycznych Komisji
Europejskiej byta najbardziej zblizona do wynikow obliczeh numerycznych. Dla interesujgcego
nas przekroju wartos¢ ta wyniostaby 5,90 km (wg zasady, ze dtugosc¢ strefy mieszania jest
proporcjonalna do szerokosci koryta i oblicza sie jg z zaleznosci: 10b, gdzie b — szerokos¢
zwierciadta wody [m]).

Jak wspomniano na wstepie, w praktyce wplyw oddziatywania zrzutu wod opadowych i
roztopowych na wody powierzchniowe - z uwagi na brak jednorodnej i dajgcej wysokoefektywne
wyniki metodyki, analizowany jest z reguty poprzez zatozenie catkowitego wymieszania wod
opadowych i roztopowych z wodami powierzchniowymi w punkcie zrzutu.

Wychodzac z takiego zatozenia, przewidywany zasieg oddziatywania to miejsce wylotu W-1
oraz ujscia rowu do Zbiornika Wtoctawek, zatem zasieg oddziatywania ograniczy sie do dziatek
na ktorych zlokalizowany jest wylot do odbiornika, row oraz zbiornik w miejscu ujscia w/w rowu,
tj. 1045/2, 1044/2 (obreb Podolszyce) oraz 1/10 obreb nr 0011 (Wista).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej (Dz.U. 2019
poz. 1311) § 17 p.1. 1 w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow
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do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego w przedmiotowej sprawie substancjami szczegdlnie szkodliwymi sg: weglowodory
ropopochodne. Podczyszczanie wéd opadowych odbywaé sie bedzie w oczyszczalni wod
opadowych z zawiesin i weglowodorow ropopochodnych, ktérych zawarto$¢ nie moze
przekraczac:

— zawiesiny 100 mg/I
— weglowodory ropopochodne 15 mgll.

Do ziemi bedg zatem odprowadzane wody nie zawierajgce substancji zanieczyszczajgcych.
3.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych

3.5.1. Zasieq oddziatywania obejmuje nastepujgce dziatki

Lp. Nr dziatki Wiasciciel
1045/2 Wiasciciel:
1. obreb ewid. 0010 Podolszyce Skarb Panstwa pl. Stary Rynek 1, 09-400 Ptock
jedn. ewid: 146201_1 M.Ptock
2. 1044/2 Wiasciciel:
obreb ewid. 0010 Podolszyce Gmina Ptock, pl. Stary Rynek 1,
jedn. ewid: 146201_1 M.Ptock 09-400 Ptock
3 1/10 Wiasciciel:
obreb ewid. 0011 Wista Skarb Panstwa
jedn. ewid: 146201_1 M.Ptock Trwaly zarzad:
rzeka Wista RZGW w Warszawie, ul. Zarzeczna 13B;

03-194 Warszawa

3.5.2. Obowiazki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia w stosunku do osob
trzecich

Planowana inwestycja nie narusza interesbw o0sob trzecich. Ubiegajgcy sie o pozwolenie
wodnoprawne ma obowigzek utrzymania we wiasciwym stanie sieci kanalizacyjnej na terenie
zlewni wraz z elementami uzbrojenia, separatora, osadnika, wylotu oraz rowu na catym odcinku
od wylotu do wtgczenia do Zbiornika Wtoctawskiego.

4. OPIS | LOKALIZACJA MIEJSCA ZRZUTU WOD OPADOWYCH

Do wprowadzenia wod opadowych do ziemi stuzy wylot DN 1400.

Parametry techniczne wylotu:
Srednica; DN1400

Materiat — beton

Rzedna dna: 64,63 m n.p.m.

Potozenie geodezyjne wylotu za pomocg wspoirzednych geodezyjnych:

Y X
7412896,4 5822582,0

Potozenie geograficzne wylotu za pomocg wspdtrzednych geograficznych:

Y X
19°42'59,9"E 52°31'43,5"N




5. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Wody opadowe i roztopowe objete  pozwoleniem  wodnoprawnym  powstajg
w obrebie osiedli mieszkaniowych. Zawartosci ewentualnych zanieczyszczeh w tych wodach sg
uzaleznione od rodzaju zagospodarowania terenu, pory roku oraz ilosci opadow
atmosferycznych. Do wylotu kanalizacji deszczowej bedg trafiaty wody opadowe i roztopowe po
oczyszczeniu w oczyszczalni wod deszczowych.

Podczas eksploatacji przedsiewziecia gtéwnym zrodiem zanieczyszczen jest zawiesina (piasek,
bfoto, itp.) oraz substancje ropopochodne z nieszczelnych uktadéw smarowniczych Srodkéw
transportowych. Sptyw opadowy z terenéw utwardzonych zwigzanych z ruchem pojazdéw moze
mie¢ charakter silnie zanieczyszczonych wéd opadowych i roztopowych, w szczegoélnosci po
dtuzszym okresie pogody suchej, wskutek akumulacji zanieczyszczen na powierzchni.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014 poz.
1800) wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terendw przemystowych, skfadowych,
baz transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drog zaliczanych do kategorii
krajowych i wojewoddzkich oraz powiatowych klasy G, a takze parkingdéw o powierzchni powyzej
0,1 ha, w ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,
wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l weglowodoréow
ropopochodnych.

W rozpatrywanym przypadku w celu oczyszczenia wod opadowych jest stosowana
oczyszczalnia wéd opadowych. W sktad oczyszczalni woéd opadowych wchodzg nastepujgce
obiekty; komora przelewowa, komora rozdziatu, dwa osadniki wirowe V2B1-50, dwa separatory
lamelowe PSW160/1600S, komora potgczeniowa, komora potgczeniowa obejscia. Zastosowany
separator substancji ropopochodnych lamelowy PSW160/1600S o przepustowosci nominalnej
0,160 m%/s. Separatory lamelowe sg to urzgdzenia, ktorych konstrukcja umozliwia oddzielanie
i zatrzymywanie zaréwno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski,
szlamy), znajdujgcych sie w wodach deszczowych i roztopowych sptywajgcych z kazdego
rodzaju zlewni.

Zbiornik separatora wykonany jest w formie monolitycznego, zelbetowego walca o osi pionowej
(beton B-45). Elementy wyposazenia wewnetrznego wykonane sg z tworzywa sztucznego PE,
PVC i stali kwasoodpornej OH18N9. Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna separatora
zabezpieczona powtokami ochronnymi.

Parametry pracy separatora PSW160/1600S:

— Przeptyw nominalny: 160,0 I/s
— Przeplyw maksymalny:1600,0 I/s
— Pojemnos¢ osadnika: 3130 |

Wymiary separatora:

— Srednica wewnetrzna, Dw: 3000 mm
— Wysokos¢ catkowita, H: 3850 mm

— Zagtebienie wylotu, : 1780 mm

— Przytagcze, DN: 1200 mm.

— Rdznica poziomoéw wlot/wylot: 20 mm.

Separator wyposazony jest w: zbiornik zelbetowy z przedziatem separacji cieczy lekkich, otwor
wlotowy z rozbijaczem strumienia, wktad lamelowy skrzyniowy
z konstrukcjg nosna, krociec odptywowy PE zespolony z odptywem wktadu lamelowego,
pokrywa zelbetowa z otworem rewizyjnym @ 600, z wtazem Zzeliwnym @ 600 typu D400.

Jakos¢ wod oczyszczonych w zakresie cieczy lekkich o gestosci 0,85 [kg/dm3] wychodzgcych z
uktadu technologicznego separatorow przy przeptywie nominalnym spetnia wymogi
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska wg (Dz. U. Nr 2014, poz. 1800 z dnia 18.11.2014 r.) w
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sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Zastosowanie separatora lamelowego spowoduje oczyszczenie odprowadzanych waéd
opadowych i roztopowych do poziomu, ktéry gwarantuje dotrzymanie dopuszczalnych stezen
zawiesiny ogolnej i weglowodorow ropopochodnych, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) tj. stezenie zawiesiny ogolnej ponizej 100 mg/l
oraz weglowodoréw ropopochodnych ponizej 15mg/I.

6. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETYCH POZWOLENIEM
WODNOPRAWNYM

Wody opadowe i roztopowe z terenu zlewni odprowadzane bedg do Zbiornika Wioctawek
poprzez row odkryty.

Charakterystyka rowu

— lokalizacja: miasto Ptock, powiat: ptocki, wojewédztwo mazowieckie
— jednostka ewidencyjna: Ptock - miasto, obreb ewidencyjny: Dz. Podolszyce - obreb 0010,
nr dziatki: 1044/2,

— wspoirzedne geodezyjne (w miejscu wylotu):

Y X
7412896,4 5822582,0
— wspotrzedne geograficzne:
Y X
19°42'59,9"E 52°31'43,5"N

— rzedna dna rowu przy wylocie z kanatu deszczowego: 61,55 m n.p.m.,
— rzedna dna rowu na ujsciu do Zbiornika Wioctawek: 56,50 m n.p.m.,

— dhugos$¢ rowu: 88 m,

spadek podtuzny dna: 5,8%,

nachylenie skarp: 1:1,

szerokos¢ dna: 2,0 — 3,5 m,

umocnienie dna: gabiony siatkowo-kamienne o grubosci 0,50 m,
umocnienie skarp materacami siatkowo-kamiennymi.

Zbiornik Wtoctawek

Zbiornik Wioctawek powstat w wyniku przegrodzenia rzeki Wisty na 675 km jej biegu.
Wybudowany zostat jako pierwszy i dotychczas jedyny z projektowanej kaskady Dolnej Wisty.

Zbiornik obejmuje dawne koryto wielkiej wody wraz z niskimi terasami lewego brzegu. Jego
szerokos¢ waha sie od 500 do 2500 m (Srednio 1210 m). Wieksze gtebokosci ok. 8-9 m
wystepujg na linii dawnego nurtu rzeki, przebiegajgcego generalnie wzdtuz prawego brzegu.
Najwieksza gtebokos¢ (do 15 m) wystepuje przy zaporze, gdzie poziom wody podnidst sie ok.
10,5 m w stosunku do $redniego stanu wody 1959-68 (w Dobrzyniu nad Wistg -7,9 m, Ptock 2,5
m). Powierzchnia zbiornika to ok. 75 km2. Cofka zbiornika siega miejscowosci Wykowo tj. ok.
618 km biegu rzeki. Prawy brzeg na odcinku Witoctawek-Ptock, jest wyniesiony na 30-40 m
ponad poziom wody. Lewy brzeg na prawie catej dtugosci zbiornika znajduje sie w depresji w
stosunku do zwierciadta wody lub jest wyniesiony zaledwie kilka metrow. Ogdlna dtugosé zapoér
bocznych na tym brzegu wynosi 26,5 km. Zbiornik miat by¢ obiektem wielozadaniowym,
petnigcym funkcje zeglugowg, energetyczng, retencyjng a ponadto miat by¢ Zrodiem
zaopatrzenia w wode dla rolnictwa i przemystu. Obecnie petni on przede wszystkim funkcje
energetyczng i rekreacyjna. Hydroelektrownia ,Wtoctawek”, z mocg instalowang ponad 160MW i
produkcjg pradu rzedu 740 GWh, nalezy do najwiekszych elektrowni wodnych w Polsce.
Wytwarza sie tu ok. 22% energii powstajgcej w hydroelektrowniach.
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Pojemnos$¢ uzyteczna zbiornika wynosi 53 min m?3 Wprowadzenie oczyszczonych wdd
opadowych i roztopowych do Zbiornika Witoctawek nie spowoduje znaczacych zmian ilosci wod
w nim samym. Przyjmujac, ze maksymalna ilos¢ wdd opadowych z terenu zlewni to 2,3 m3/s, a
$rednia warto$¢ przeptywu charakterystycznego wynosi 932 m®/s, nastgpi wzrost przeptywu o
ok. 0,25%. Przy czym nalezy zaznaczy¢, ze nie bedzie to staty wzrost, a tylko w trakcie doptywu
wod opadowych, w okresie opadéw

7. USTALENIA WYNIKAJACE Z:

7.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z nowym podziatem Polski na regiony wodne, Zaktad ,Potudnie” zlokalizowany jest w
regionie wodnym Srodkowej Wisty, w obszarze dziatania RZGW
w Warszawie.

Zgodnie z art. 555, ust. 2, pkt 6 obowigzujgcego Prawa wodnego, ustanowione na podstawie
uchylanej Ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 1121) plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy — stajg sie planami gospodarowania wodami
na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust.1 aktualnej ustawy Prawo Wodne i podlegajg
przegladowi i aktualizacji do dnia 22 grudnia 2021r.

7.1.1. Wody powierzchniowe

Zgodnie z podziatem dorzeczy okreslonym w Mapie podziatu hydrograficznego Polski
przedsiewziecie realizowane jest w obszarze jednolitej czesci wod powierzchniowych -

Zbiornik Wioctawek PLRW20000275999,
Celem srodowiskowym dla JCWP Zbiornik Wtoctawek PLRW20000275999 jest:

stan lub potencjat ekologiczny: dobry stan ekologiczny; mozliwos¢ migracji organizméw
wodnych na odcinku cieku - Wista w obrebie jednostki:

stan chemiczny: dobry stan.

Informacje dot. JCWP Zbiornik Wioctawek PLRW20000275999:

status JCWP: sztuczny (silnie zmieniona czes¢ wod),

aktualny stan lub potencjat JCW: zty,

— ocena ryzyka nieosiggniecia celéw: zagrozona.

Cel srodowiskowy: — osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wdd.

- Termin osiggniecia dobrego stanu: 2027

Dla JCWP Zbiornik Wtoctawek PLRW20000275999 wskazano nastepujgce odstepstwa wraz z
ich uzasadnieniem:

Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja hydromorfologiczna. W
programie dziatan zaplanowano dziatania obejmujgce opracowanie programu renaturyzacji
JCWP. Dziatanie to ma na celu szczegétowe rozpoznanie mozliwosci redukcji tej presji tak, aby
mozliwe byto osiggniecie dobrego stanu w najbardziej efektywny sposéb. Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla powyzszego programu, a nastepnie okres niezbedny dla wdrozenia
wskazanych w nim dziatan, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku 2027. W programie
dziatan zaplanowano dziatanie (adaptacja sluzy zeglownej Stopnia Wodnego Wioctawek dla
potrzeb migracji ryb, szczegolnie gatunku jesiotra, budowa nowej przeptawki dla ryb na kanale A
przy Stopniu Wodnym Wioctawek w zwigzku z budowg kolejnego stopnia wodnego ponizej
Wioctawka, modernizacja istniejgcej przeptawki dla ryb na Stopniu Wodnym Wioctawek),
ktérego skutkiem bedzie przywrécenie mozliwosci migracji ichtiofauny na wskazanym odcinku
cieku w JCWP
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7.1.2. Wody podziemne

Zgodnie z podziatem okreslonym w Mapie podziatu hydrograficznego Polski przedsiewziecie
realizowane jest w obszarze jednolitych czesci wéd podziemnych oznaczonym europejskim
kodem JCWPd: PLGW200048  Jestto:

— Ekoregion: Réwniny Wschodnie

Region wodny: Srodkowej Wisty,

Obszar dorzecza: Kod: 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisly,
— Powierzchnia: 2.966,5km?

Dla tego obszaru nie zaleca sie monitoringu wod podziemnych ilosciowy. Monitoring stanu
ilosciowego JCWPd prowadzi sie w celu oceny wptywu poboru wod podziemnych miedzy innymi
na:

— Potozenie zwierciadta wéd podziemnych
— Sktad chemiczny wod podziemnych
— Stan ekosysteméw ladowych bezposrednio zaleznych od wéd podziemnych.

Monitoring stanu ilosciowego przeprowadza sie dla JCWPd, ktére dostarczajg sredniorocznie
powyzej 100m® na dobe wody przeznaczonej do spozycia. W monitoringu stanu ilo$ciowego
rozporzgdzenie monitoringowe okresla dwa mierzone elementy:

— Pomiary potozenia zwierciadta wody
— Ustalenie wielkosci zasobéw dostepnych i pobory rzeczywiste.

Cele srodowiskowe dla JCWPd na obszarze dorzecza Wisty okreslone zostaty nastepujgco:

— Dla PLGW 200048

— Ocena stanu chemicznego — dobry stan chemiczny

— Ocena stanu ilosciowego — dobry stan ilosciowy

— Ocenaryzyka - niezagrozona

— Cel $rodowiskowy - utrzymanie obecnego stanu ilo$ciowego i chemicznego wéd

Dla PLGW200048 nie zastosowano przedtuzenia terminu ani zadnego odstepstwa osiggniecia
celu srodowiskowego.

Priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych:

— Zachowanie przeptywu nienaruszalnego
— Zaopatrzenie ludnosci w wode przeznaczong do spozycia na cele socjalno-bytowe
— Produkcja artykutéw spozywczych oraz farmaceutycznych.

7.2. Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg, celem nadrzednym zarzgdzania ryzykiem powodziowym,
wynikajgcym wprost z Dyrektywy, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow
powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej. Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty zostat
przyjety Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1841). Zgodnie z art. 555, ust. 2, pkt 7 obowigzujgcego Prawa wodnego, ustanowione na
podstawie uchylanej Ustawy z dn. 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2018, poz. 1121) plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy — stajg sie planami zarzgdzania
ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy w rozumieniu art. 172 ust.1 aktualnej ustawy
Prawo Wodne i podlegaja przegladowi do dnia 22 grudnia 2021r. i w razie potrzeby aktualizacji.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym jest koncowym, czwartym dokumentem
planistycznym wymaganym Dyrektywg Powodziowg. Pierwszym etapem prac w procesie
przygotowania PZRP jest wykonanie Wstepnej oceny ryzyka powodziowego (WORP).

Ostatecznie okreslono trzy cele gtéwne:

— zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,
— obnizenie istniejgcego ryzyka powodziowego,
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— poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Poszczegdlnym celom szczegotowym przypisane zostaty dziatania realizujgce te cele. Ponadto
celom szczegdtowym, nadano priorytet uzalezniony od specyfiki problemdw wystepujgcych na
obszarze regionu wodnego Srodkowej Wisly. Zatozono, iz dziatania wykonywane w pierwszej
kolejnosci, beda realizowaty nastepujgce cele szczegétowe (o przewadze dziatan z priorytetami
wysokimi):

— wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig,

grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:

— zakaz budowy obiektow stuzgcych osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach
podejmowania decyzji,

— zakaz budowy obiektow zagrazajgcych srodowisku,

— zakaz budowy obiektow infrastrukturalnych,

— zakaz budowy pozostatych obiektéw prywatnych i uzytecznosci publicznej,

— opracowanie szczegoétowych warunkow, pod jakimi dyrektor RZGW bedzie mogt zwolnic
z zakazéw wynikajgcych z art. 88l ustawy — Prawo wodne;

o okreslenie  warunkédw mozliwego zagospodarowania obszaréw  chronionych
obwatowaniami,

grupy (kierunki) dziatan z priorytetem wysokim:

— ograniczenie budowy lub budowa pod okreslonymi warunkami obiektéw stuzgcych
osobom o ograniczonej mobilnosci lub mozliwosciach podejmowania decyzji,

— ograniczenie budowy obiektéw zagrazajgcych srodowisku,

— ograniczenie budowy pozostatych obiektow prywatnych i uzytecznosci publicznej,

— wypracowanie warunkéw technicznych pod jakimi mozna lokalizowac¢ i budowac obiekty
na obszarach zagrozonych wskutek awarii obwatowan,

— wypracowanie zalecen dla istniejgcych obiektow, w zakresie mozliwych sposobdéw
ochrony przed stratami wskutek zalania obszaréw chronionych obwatowaniami;

e ograniczenie istniejgcego zagrozenia powodziowego,

grupy (kierunki) dziatah z priorytetem wysokim:

— ochrona lub zwiekszanie retencji na obszarach zurbanizowanych,

— budowa i modernizacja watéw przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa
technicznego,

— poprawa stanu technicznego istniejgcej infrastruktury przeciwpowodziowej;

e ograniczenie wrazliwosci obiektow i spotecznosci na zagrozenia powodziowe,

grupy (kierunki) dziatah z priorytetem wysokim:

— propagowanie stosowania rozwigzan konstrukcyjnych zapewniajgcych zwigkszong
odpornos¢ nieruchomosci na zalanie,

— uszczelnianie budynkéw, stosowanie materiatéw wodoodpornych,

— trwate zabezpieczenie terenu wokot budynkow;

e budowa instrumentéw prawnych i finansowych zniechecajacych lub sktaniajgcych do
okreslonych zachowan zwiekszajgcych bezpieczenstwo powodziowe,

grupy (kierunki) dziatah z priorytetem wysokim:

— opracowywanie aktéw prawnych, wprowadzajgcych zasady zagospodarowywania
terenéw zagrozonych powodzig, ktore ochronig spotecznosci przed nadmiernym
ryzykiem i ograniczg straty w przysztosci, kierowanie projektéw do legislacji,

— opracowanie zasad finansowania programéw wspomagajgcych ekonomicznie nowe
zasady zagospodarowywania terenéw zagrozonych, uruchamianie takich programoéw,
znajdowanie zrodet finansowania;

o budowa programéw edukacyjnych poprawiajgcych swiadomosc¢ i wiedze na temat zrodet
zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego.

13



grupy (kierunki) dziatah z priorytetem wysokim:

— opracowanie programow edukacyjnych dla réznych pozioméw odbiorcéw (przedszkola,
szkoty podstawo-we, gimnazja, licea szkoty wyzsze), ktérych celem bedzie zmiana
mentalnosci spotecznoéci lokalnych w kierunku ograniczenia ekspansji na tereny
zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania zamieszkatych terenow
zagrozonych,

— opracowanie programow edukacyjnych dla mediéow oraz innych podmiotéw, ktérych
celem bedzie zmiana mentalnosci spotecznosci lokalnych w kierunku ograniczenia
ekspansji na tereny zagrozone oraz zmiany sposobu zagospodarowywania
zamieszkatych terenéw zagrozonych.

Wylot wéd opadowych i roztopowych w km 630+500 Zbiornika Wtoctawek, nie znajduje sie w
obszarze zagrozenia powodziowego o:

— prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi 0,2% - raz na 500 lat
— prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi 1% - raz na 100 lat
— prawdopodobienstwie wystgpienia powodzi 10% - raz na 10 lat,

Przedmiot niniejszego operatu wodnoprawnego nie koliduje z celami oraz dziataniami planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty.

7.3. Planu przeciwdzialania skutkom suszy

Wartoscig chroniong jest zapobieganie suszy. Ustawodawca nie definiuje w prawie wodnym
pojecia suszy. Zastosowanie znajdzie tu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o
stanie kleski zywiotowej. Zgodnie z tym przepisem, ktory definiuje pojecie katastrofy naturalnej,
susza jest zaliczana do katastrof naturalnych. Przepis ten stanowi, ze przez katastrofe naturalng
rozumie sie ,zdarzenie zwigzane z dziataniem sit natury, w szczegdlnosci wytadowania
atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
dtugotrwate wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pozary, susze,
powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
wystepowanie szkodnikow, chordb roslin lub zwierzat albo choréb zakaznych ludzi albo tez
dziatanie innego zywiotu”. Susza oznacza zgodnie z definicjg stownikowa: ,Dtugotrwaty okres
bez opaddéw atmosferycznych lub z duzym ich niedoborem” (Uniwersalny stownik jezyka..., pod
red. S. Dubisza, t. 3, s. 598).

Podstawowym instrumentem ochrony przed suszg, o ktérym mowa w komentowanym przepisie,
jest plan przeciwdziatania skutkom suszy. Wyr6zni¢ nalezy dwa rodzaje takich planéw — plan
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarach dorzeczy i plan przeciwdziatania skutkom suszy
w regionach wodnych.

Art. 88r ust. 3 pkt 3 Prawa wodnego okresla, ze kazdy z planéw powinien zawiera¢ propozycje
niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych. Plan odnosi sie do kwestii
urzgdzeh wodnych, m. in. do obiektéw stuzgcych do ujmowania wod podziemnych. Istnienie
takich urzadzen i ich funkcjonowanie bezposrednio i posrednio determinuje stosunki wodne, a to
rzutuje na zasoby wéd i gospodarowanie nimi.

Art. 88t. stanowi zas

— W przypadku wprowadzenia stanu kleski zywiotowej, w celu ograniczenia skutkéw
suszy, dyrektor regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej moze, w drodze aktu prawa
miejscowego, wprowadzi¢ czasowe ograniczenia w korzystaniu z wod, w szczegdlnosci
w zakresie poboru wody lub wprowadzania $ciekéw do wdd albo do ziemi oraz zmiany
sposobu gospodarowania wodg w zbiornikach retencyjnych.

— Wprowadzenie czasowych ograniczen, o ktérych mowa w ust. 1, zawiesza wykonywanie
uprawnien wynikajgcych z pozwoleh wodnoprawnych. Zaktadom nie przystuguje z tego
tytutu odszkodowanie.

Kompetencja Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej zmierza do ograniczenia w
zakresie korzystania z wod, a w szczegdlnosci w zakresie poboru wody lub wprowadzania
Sciekow do wod lub do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodg w zbiornikach
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retencyjnych. Sformutowanie to jednak budzi watpliwosci natury konstrukcyjnej. Ustawodawca
odwotuje sie tu do pojecia  korzystania z wod rozumianego tak, jak to wynika z art. 30 ust. 1 i
2 Prawa wodnego. Lege non distinguente, chodzi o kazdy rodzaj korzystania z wéd, zaréwno
powszechne jak i zwykte oraz szczegdlne. Trafnos¢ tej tezy uzasadnia takze ust. 2
komentowanego przepisu, ktory doktadnie odnosi sie do pozwolenia wodnoprawnego i Scisle
wigze sie ze szczegolnym korzystaniem z waéd.

Ustawodawca nie wskazuje tez, w jakim terminie te plany majg by¢ przygotowane, ani kto
inicjuje ich przygotowanie. Brak stanowiska prawodawcy w tych sprawach oznacza, ze czynig to
wiasciwe organy z wiasnej inicjatywy i w czasie, ktéry uznajg za stosowny.

Aktualnie plany w przedmiocie sprawy sg przedmiotem opracowan i uzgodnien jako zadanie
administracji panstwowej i samorzgdowe;.

7.4. Programu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy.

7.5. Krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych

Jedng z podstawowych zasad ochrony wod rzeki Wisty jest obowigzek wyposazenia aglomeracji
o réwnowaznej liczbie mieszkancéw powyzej 2000 w systemy kanalizacji zbiorowej dla sciekéw
komunalnych, zakonczone oczyszczalniami $ciekéw, zgodnie z ustaleniami krajowego
programu oczyszczania $ciekdw komunalnych. Ustawodawca okreslit rowniez pojecie
aglomeracji, uznajac jg w art. 43 ust. 2 Prawa wodnego. za teren, na ktérym zaludnienie lub
dziatalno$¢ gospodarcza sg wystarczajgco skoncentrowane, aby s$cieki komunalne byly z
tatwoscig zbierane i przekazywane do oczyszczalni $ciekow.

W kazdej aglomeracji nalezy realizowac cel ochrony wod. Jest nim utrzymywanie lub poprawa
jakosci wéd. Zgodnie z art. 38 Prawa wodnego w pierwszej kolejnosci ustawodawca przyjmuije,
ze nalezy zachowywac w stanie niezmienionym wody posiadajgce dobrg jakos¢, a w sytuacji
gdy takowa nie zostanie zachowana, nalezy dgzy¢ do jej poprawienia.

7.6. Planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegdinym
znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.
8. OKRESLENIE WPLYWU PLANOV\[ANYCH DO WYKONANIA URZADZEN
WODNYCH | KORZYSTANIA Z WOD NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ

WODY PODZIEMNE, W SZCZEGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD |
REALIZACJE CELOW SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH

8.1. Wplyw na wody powierzchniowe

Geomorfologicznie teren znajduje sie w obrebie

—  Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
— Podprowincja: Réwniny Srodkowopolskie
— Makroregion: Mazowsze Pdtnocne

— Mezoregion: Wysoczyzna Ptocka

Przedmiotowy obszar zlokalizowany jest w obrebie wysoczyzny lodowcowej. Wysoczyzna ta
stanowi nieco nizsza forme od pozostatych obszaréw cze$¢ wyzyny lodowcowej. Charakteryzuje
sie ptaska lub stabo pofalowang powierzchnig, wyniesiong na rzedne w zakresie 80-115 m
n.p.m. Budujg ja gtobwnie osady spoiste w postaci glin morenowych, ktére lokalnie
przewarstwione sg osadami piaszczystymi i zastoiskowymi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg na obszarze:

o Zlewni jednolitej czesci wdd powierzchniowych do  Zbiornika  Wioctawek
(PLRW2000212739):
— status JCWP wstepny: SZCW
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— status JCWP ostateczny: SZCW
— monitorowana: tak

— aktualny stan lub potencjat JCW: zty

— ocena ryzyka nieosiggniecia celéw: zagrozona

— cel srodowiskowy: stan ekologiczny:dobry

— cel srodowiskowy: stan chemiczny: dobry.

e jednolitej czesci wéd podziemnych nr PLGW200048:

— monitorowana: tak
— stan ilosciowy: dobry
— stan chemiczny: dobry

— ocena ryzyka nieosiggniecia celéw: niezagrozona
— cel srodowiskowy: stan chemiczny: dobry
— cel srodowiskowy: stan ilosciowy:  dobry.

Wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika sg oczyszczane w oczyszczalni wod
deszczowych.

W celu oczyszczenia wod opadowych przechodzg one przez osadnik wirowy oraz separator
lamelowy. W osadnikach wirowych nastepuje wydzielenie zawiesiny tatwoopadajgcej.
Separatory lamelowe sg to urzadzenia, ktérych konstrukcja umozliwia oddzielanie i
zatrzymywanie zarowno substancji ropopochodnych jak i zawiesin mineralnych (piaski, szlamy),
znajdujacych sie w wodach deszczowych i roztopowych sptywajacych z kazdego rodzaju zlewni.
Zapewnia to dotrzymanie warunkéw dotyczacych wielkosci dopuszczalnych stezen okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej (Dz.U. 2019 poz. 1311)
§ 17 p.1.1 oraz p. 2 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do
wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
W  zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie, aby przedmiotowe korzystanie
z wod wplywato niekorzystnie na jako$¢ woéd podziemnych i powierzchniowych,
w szczegolnosci na stan tych wéd i realizacje celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

8.2. Wplyw na wody podziemne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej (Dz.U. 2019
poz. 1311) § 17 p.1.1 oraz p. 2 w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu
Sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, wody opadowe i roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terendw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portéw, lotnisk, miast, budowli kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drég
krajowych, wojewodzkich i powiatowych klasy G, a takze parkingdw o pow. powyzej 0,1 ha, w
ilosci jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 litrow na sekunde na 1 ha,
wprowadzane do wdéd lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajgcych w
ilosciach przekraczajgcych:

— 100 mg/dm? - zawiesin ogdlnych,
— 15 mg/dm? - weglowodoréw ropopochodnych.

Poniewaz zastosowane przed zrzutem do ziemi urzgdzenia podczyszczajgce majg zdolnosé
95% redukcji zanieczyszczen nalezy domniemywac, ze zawartos¢ zawiesin i weglowodoréw w
zrzucanych Sciekach bedzie znikoma.

Wg. ,Mapy zasobow obszaréw gtéwnych zbiornikow woéd podziemnych (GZWP) w Polsce
wymagajgcych szczegdlnej ochrony” (1990) terenu opracowania nie obejmuje zaden duzy
zbiornik wod podziemnych. Wody gruntowe wystepujg gteboko i sg chronione migzszg warstwg
aeracji. Teren zbudowany jest z materialu naprzemiennie przepuszczalnego i
nieprzepuszczalnego (piaski drobne, ity, gleby organiczne). Wody opadowe po podczyszczeniu
zanim dostana sie do wod gruntowych bedg jeszcze mocno przefiltrowane przez zalegajgce
przepuszczalne warstwy piasku i nie bedg miaty zadnego negatywnego wptywu na te wody.
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9. WIELKOSC PRZEPLYWU NIENARUSZALNEGO, SPO§()B JEGO
OBLICZENIA ORAZ ODCZYTYWANIA JEGO WARTOSCI W MIEJSCU
KORZYSTANIA Z WOD

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 150
poz. 1087) w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda, za przeptyw nienaruszalny
rozumie sie przeptyw ponizej budowli pietrzacej niezbedny do zachowania zycia biologicznego
w cieku.

Metoda Kostrzewy obliczania przeptywu nienaruszalnego moéwi, ze jest to ilos¢ wody wyrazona
w m3/s, ktéra powinna by¢ utrzymana jako minimum w danym przekroju poprzecznym ze
wzgledow biologicznych i spotecznych, przy czym koniecznos¢ utrzymania tego przeptywu w
zasadzie nie podlega kryteriom ekonomicznym.

Planowane  przedsiewzigcie ma na celu  odprowadzenie = wdéd  opadowych
i roztopowych do wod Zbiornika Wioctawek, zatem nie wplynie na wielko$¢ przeptywu
nienaruszalnego, dlatego tez zrezygnowano z jego obliczania.

10.WIELKOSC SREDNIEGO NISKIEGO PRZEPLYWU Z WIELOLECIA (SNQ)
LUB ZASOBU WOD PODZIEMNYCH

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. 2006 nr 150
poz. 1087) w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania woda, przeptyw $redni niski to srednia
arytmetyczna wartosc obliczona z minimalnych rocznych przeptywéw w okreslonych latach.

Zgodnie z art. 552, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) do dnia
31 grudnia 2019 r. Wody Polskie opracujg metodyke wyznaczania sredniego niskiego przeptywu
Z wielolecia (SNQ).

Dla jednolitych czesci woéd podziemnych JCWPd PLGW200048 zasoby wdd podziemnych
dostepne do zagospodarowania wynoszg 187 110 m®/d.

11.PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU ROZRUCHU, ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ
WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA URZADZEN POMIAROWYCH
ORAZ ROZMIAR, WARUNKI KORZYSTANIA Z WOD | URZADZEN
WODNYCH W TYCH SYTUACJACH

W przypadku wody opadowej i roztopowej nie ma potrzeby opracowywania instrukcji rozruchu.
Planowany okres rozruchu przewiduje sie zaraz po wykonaniu i uzyskaniu wszelkich decyzji i
uzgodnien.

Urzadzenia do podczyszczania wody opadowej i roztopowej nie sg wyposazone w elementy
mogace ulega¢ awarii, pompownia zas wyposazona jest w dwie pompy. Czyszczenie i
konserwacja separatora oraz pomp planowane jest zawsze na okres bezdeszczowy, co
gwarantuje ich sprawnos¢ w czasie, kiedy sg potrzebne.

12. INFORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY UTWORZONYCH LUB
USTANOWIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R
O OCHRONIE PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB
PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

12.1. Rezerwaty przyrody

— Lawice Troszynskie - faunistyczny rezerwat przyrody potozony na terenie gmin Gabin i
Stupno w wojewddztwie mazowieckim. Powotany Zarzgdzeniem Ministra Ochrony
Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 2 listopada 1994 r. (M.P. z 1994 .
Nr 58, poz.496, rej. woj. nr 139). Zajmuje powierzchnie 114 ha. Jest to
rezerwat faunistyczny podtypu ptakéw, utworzony w celu zachowania ostoi legowych
rzadkich i gingcych ptakéw, m.in.sieweczki rzecznej, rybitw i mew. Odlegto$¢ od
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planowanego do wykonania przedsiewziecia wynosi ok. 8 km. Odlegtos¢ od otuliny
rezerwatu — ok. 7 km.

Rezerwat Jastrzagbek - rezerwat przyrody potozony w gminach +ack i Duninéw
Nowy (powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie).Zostat powotany zarzadzeniem
Ministra Le$nictwa i Przemystu Drzewnego z dnia 29 grudnia 1987 r. (M.P. z 1987 r.
Nr 5, poz. 47). Zajmuje powierzchnie 463,20 ha. Wedtug zarzadzenia celem ochrony
rezerwatu jest zachowanie interesujgcych ekosystemow lesnych, bagiennych i
jeziorowych znajdujgcych sie we wschodniej czesci Kotliny Plockiej. Przedmiotem
ochrony sg ekosystemy lesne, bagienne i jeziorowe we wschodniej czesci Kotliny
Ptockiej. Odlegtos¢ od planowanego do wykonania przedsiewziecia wynosi ok. 8 km.

12.2. Parki krajobrazowe

Gostyninsko-Wioctawski Park Krajobrazowy - znajduje sie ok. 6,6 km od
planowanego przedsiewziecia. Jest to park krajobrazowy lezacy, pomiedzy Ptockiem ,
Gostyninem, tackiem, Wioctawkiem, a Kowalem, ktéry chroni rozlegte tereny
pradoliny Wisty. Na jego terenie znajdujg sie rozlegte kompleksy lesne, teren Parku
pokrywa sie, niemal w catosci, z Lesnym Kompleksem Promocyjnym Lasow
Panstwowych.Na terenie parku znajduje sie wiele obiektow chronionych, np. dab Jan,
ktérego wiek szacuje sie na 300 lat — jego wysoko$¢ to okoto 20 m, a obwdd wynosi
ponad 500cm. Jest tam réwniez wiele jezior polodowcowych (np.jezioro
Lucien, Radyszyn, takie). Cechg krajobrazu GWPK jest dominacja roslinnosci lesnej.
Powierzchniowo przewazajg bory sosnowe i mieszane. W dolinach rzek i wokét jezior
skupiajg sie tegi i olsy. W okolicach tacka znajduje sie kompleks laséw grgdowych i
dgbrow. Ciekawostke zoologiczng stanowig rysie, ktére przywedrowaty tam z Puszczy
Kampinoskieji zadomowity sie na dobre. W planach jest tez reintrodukcja kilku
par wilkbw. Na terenie Parku Stowarzyszenie na Rzecz Dzikich Zwierzat
,S0kol” prowadzi reintrodukcje sokota wedrownego.

Brudzenski Park Krajobrazowy — odlegto$¢ wnosi ok. 10,5 km. Park krajobrazowy lezy
na prawym brzegu Wisty na poétnocny zachdd od Ptockai obejmuje przyujsciowy
odcinek Skrwy Prawej. Krajobraz doliny jest urozmaicony malowniczymi wgwozami i
wysokimi stromymi skarpami. W krajobrazie parku dominujg lasy grgdowez duzymi
obszarami starodrzewia. Lasy stanowig 50% obszaru, przewaza dgb
bezszyputkowy i grab oraz wystepuje wiele innych gatunkéw, zaréwno roslin, jak i
zwierzgt. Na skarpach dolin i wawozéw wystepujg murawy kserotermiczne oraz rosliny
chronione.

12.3. Obszary chronionego krajobrazu

Nadwislanski Obszar Chronionego krajobrazu (powiat ptonski, ptocki i sochaczewski)
znajduje sie w odlegtosci ok. 1,5 km. Utworzony w 1988 r. Uchwatg Nr 163/XXVI/88
Wojewoddzkiej Rady Narodowej w Ptocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony
krajobrazu w wojewddztwie ptockim (DUW Ptockiego1988.11.106). Obszar stanowig
tereny chronione ze wzgledu na wyrdzniajacy sie krajobraz o zréznicowanych
ekosystemach, wartosciowy ze wzgledu na mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zwigzanych
z turystykg i wypoczynkiem, a takze petniong funkcjg korytarzy ekologicznych.
Powierzchnia obszaru wynosi 44 504,0 ha.

12.4. Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony

Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 znajduje sie ok. 1 km od planowanego
przedsiewziecia.
Obszar specjalnej ochrony ptakéw Dolina srodkowej Wisty PLB140004 obejmuje
fragment doliny rzecznej o dtugosci ok. 250 km potozony pomigdzy Putawami a
Ptockiem (od 379 do 631 km szlaku wodnego). Ostoja znajduje sie na Wisle - ostatniej
w wiekszo$ci nieuregulowanej wielkiej rzece w Europie. Ostoja obejmuje odcinek rzeki
pomiedzy Deblinem a Ptockiem. Wista zachowata tu wyjatkowo naturalny charakter
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rzeki roztokowej. Na odcinku tym Wista tworzy liczne wyspy, starorzecza i boczne
kanaty. Wystepujg tu zaréwno wyspy w formie piaszczystych tach, po dobrze
uformowane wyspy porosniete roslinnoscig zielng. Wielkie piaszczyste tachy sa
siedliskiem wielu gatunkdw mew, rybitw i sieweczek. Najwieksze z wysp sg pokryte
zaroslami wierzbowymi i topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasg zalewowg porastajg
zarosla wikliny oraz fgki i pastwiska. Na niektorych odcinakach pozostaty tu réwniez
fragmenty dawnych laséw tegowych ziozonych z topdl i wierzb. Gtdwnym celem
powotania ostoi jest wystepujgca tu cenna z europejskiego punktu widzenia awifauna.
W Dolinie Srodkowej Wisly gniazduje okoto 50 gatunkéw ptakéw wodno-btotnych.
Wystepuja tu co najmniej 23 gatunki ptakdéw wazne w skali europejskiej. Sposrdd nich
legi odbywajg tu m.in. mewa czarnogtowa i mewa mata oraz cztery gatunki rybitw m.in.
rybitwa biatoczelna i rzeczna. Wystepuje tu réwniez 9 gatunkdéw wpisanych do Polskiej
Czerwonej Ksiegi Zwierzat m.in. ostrygojad, podgorzatka i podrézniczek. W okresie
zimy wystepujg tu duze koncentracje gagota i bielczka. Obszar ma bardzo duze
znaczenie jako szlak wedréwkowy dla ptakéw migrujacych. Sposréd roslin cennych w
skali Europy rosnie tu lipiennik Loesela.

12.5. Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Kampinowska Dolina Wisty PLH140029 znajduje sie ok. 4,6 km od planowanego
przedsiewziecia. Obszar obejmuje odcinek doliny Wisty pomiedzy Warszawg a
Ptockiem. Pod wzgledem fizjograficznym potozony jest w obrebie Kotliny
Warszawskiej i czesciowo w Kotlinie Ptockiej. Wista na tym odcinku ptynie swoim
naturalnym korytem o charakterze roztokowym z licznymi fachami i namuliskami.
Koryto ksztattowane jest dynamicznymi procesami erozyjno-akumulacyjnymi,
warunkujgcymi powstawanie naturalnych fitocenoz lesnych i nieleSnych w swoistym
uktadzie przestrzennym. W dolinie zachowaty sie liczne starorzecza tworzgce
charakterystyczna ciggi otoczone mozaikg zarosli wierzbowych, laséw tegowych oraz
ekstensywnie uzytkowanych tak i pastwisk. Jednoczes$nie obszar jest fragmentem
jednego z najwazniejszych europejskich korytarzy ekologicznych. Charakterystycznym
elementem tutejszego krajobrazu sg lasy tegowe. Bezposrednio z korytem Wisty
zwigzane sg gingce w skali Europy nadrzeczne tegi wierzbowe i topolowe, ktorych
wystepowanie ograniczone jest do miedzywala i starszych wysp. Roznorodnosé
siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe zwierzat i rodlin, w tym wielu
chronionych i zagrozonych wymarciem. Na szczegdlng uwage zastuguje ichtiofauna
rzeki, ktéra pomimo znacznego jej zanieczyszczenia jest bogata w gatunki. Przetrwata
ona i utrzymuje sie w stanie zdolnym do samoistnej regeneracji w przypadku
zahamowania dalszego pogarszania sie stanu siedlisk, w tym przypadku wod. W
obrebie obszaru wystepuje jedna z najliczniejszych w Polsce populacji bolenia. Z
korytem rzeki nierozerwalnie zwigzane sg stabilne i silne liczebnie populacje bobra
oraz wydry. Starorzecza z kolei stanowig siedlisko zycia dla kumaka nizinnego i traszki
grzebieniastej.Obszar petni kluczowg role dla ptakéw zaréwno w okresie legowym, jak
i podczas sezonowych migracji. Znaczna czeS¢ gatunkéw wymienionych jest w |
Zatgczniku Dyrektywy Ptasie;.

e Uroczysko tackie PLH 140051 znajduje sie ok. 8 km od planowanego

przedsiewziecia. Obszar potozony na wysokosci 64—113 m npm obejmujgcy kompleks
laséw (prawie cata powierzchnia ostoi), bagien i wéd (3% powierzchni). W jeziorze o
nazwie Jeziorko, niewielkim, ptytkim zbiorniku dystroficznym potoznym w rezerwacie
florystycznym  Jastrzgbek zostata reintrodukowana roslina - aldrowanda
pecherzykowata. Jeziorko otacza torfowisko przejsciowe, z trzcing pospolitg jako
gatunkiem dominujgcym. Mniej licznie wystepuja: turzyca sztywna, turzyca,
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siedmiopatecznik bfotny, patka szerokolistna, zachylnik btotny. Obszar jest miejscem
wystepowania cennych siedlisk z Zatgcznika | Dyrektywy Siedliskowej: starorzecza i
naturalne eutroficzne zbiorniki wodne, naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne,
torfowiska przejsciowe i trzesawiska, grad srodkowoeuropejski i subkontynentalny, tegi
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe, tegowe, lasy debowo-wigzowo-jesionowe.Z
gatunkéw wymienionych w Zatgczniku Il Dyrektywy Siedliskowej. Sposéb korzystania
ze srodowiska nie spowoduje negatywnych oddziatywan na wymienione obszary
ochronne ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

13. MAKSYMALNA ILOSC WOD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH
ODPROWADZONYCH DO ROWU

13.1. Okreslenie wielkosci zlewni

Do wylotu kierowane bedg wody opadowe z odwodnienia dachow, terenow utwardzonych
zlewni (drogi, place, chodniki), terenow zielonych.

Wg p-ktu 3.1.1. zlewnia ma nastepujgcag wielkosc:

F.=48,84 ha
F.= 35,48 ha
13.2. llo$¢ wéd opadowych

Zatozenia:
llo$¢ wdd opadowych z odwadnianego terenu obliczono ze wzoru:
Q=q-F-¥][ls]

gdzie:

g - natezenie sptywu jednostkowego deszczu miarodajnego

F — powierzchnia zlewni rzeczywistej

W - wspotezynnik sptywu: wartosci wspétczynnika sptywu powierzchniowego uzalezniony jest od
rodzaju odwadnianej powierzchni, zgodnie z wytycznymi przyjmowane sg:

dla dachow w:0,95

dla ulic y:0,95

dla parkingow i terenéw utwardzonych y:0,85

dla terendw zieleni y:0,15

Natezenie deszczu miarodajnego policzono z nastepujacego wzoru:
g = 15,347A/tam%%%7 [ I/sxha]

Wspétczynnik A = 920 dla prawdopodobienstwa p=20 %
Czas deszczu miarodajnego tam=15min
gdzie :
A - stala zalezna od (zatozonego prawdopodobienstwa) p i rocznej sumy opadéw H<= 800mm.
A=920
q=15,347 x 920/ 900°%%" |/sxha = 151,1 I/sxha

Maksymalna ilo$¢ odprowadzanych wod wylotem DN1400 do rowu:

. . . . Powierzchnia | Natezenie Maksymalna ilos¢ wod
Powierzchnia | Wspdtczynnik | . d d h lub
: Zlewni splywu zlewni eszczu opadowych lu
ROd.ZaJ hni zredukowana | miarodajnego | roztopowych
powierzchni ™ E. q Q o Qo
ha ha Vs ha dmd/s m3/s
Dachy 10,55 0,95 10,02 151,1 1514,0 1,51
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Jezdnie asf. | 13,99 0,95 13,29 151,1 2008,12 2,0
Chodniki,

pow. 12,16 0,85 10,34 151,1 1562,37 1,56
utwardzone

Tereny 12,24 0,15 1,83 151,1 276,51 0,28
zielone

Razem 48,84 35,48 5361 5,36

13.3. Sumaryczna ilo$¢ woéd opadowych zrzucanych bezposrednio do rowu
Qmax = 5,36m%/s
13.4. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzenie wéd opadowych
lub roztopowych
n=150 (llos¢ dni w roku, kiedy nastepuje odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych)
13.5. Srednia roczna ilo$é wéd opadowych i roztopowych odprowadzonych do
rowu chionnego
Qsrr = P[M] x F[ha]x10*
gdzie:

P — Sredni opad roczny = 600mm
F2r — powierzchnia odwadniana = 35,48ha
Qsrr = 0,6 x 35,48 x10* = 212.880 m3/rok

13.6. Powierzchniarzeczywista i zredukowana catej zlewni

— powierzchnia zlewni rzeczywista

Fr, = 48,84 ha
— powierzchnia zlewni zredukowana
F. = 35,48 ha

14.RODZAJ URZADZEN DO RETENCJONOWANIA WODY Z TERENOW
USZCZELNIONYCH

Do retencjonowania wody stuzy sie¢ kanalizacyjna o pojemnosci ok.
V = 2680m?3
Razem Vet = 2680,0m3
Qred/Qr = 2680/212880= 0,012

15.INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW
SCIEKOWYCH

W trakcie eksploatacji urzadzen do gromadzenia i oczyszczania wod opadowych
i roztopowych powstajg nastepujgce rodzaje odpadéw zgodnie z klasyfikacja zawartg
w Rozporzgdzeniu Ministra Klimatu (Dz. U. z 2020 r., poz. 10):

- mieszanina odpaddéw z piaskownikéw i z odwadniania olejow w separatorach podgrupa 13 05
(np. kod 13 05 08). W celu utrzymania urzgdzen we witasciwym i nalezytym stanie technicznym
nalezy dokonywac regularnego czyszczenia z naniesionych osadow i zgromadzonych zwigzkéw
ropopochodnych. Wnioskodawca wykonanie ww. czynno$ci zleca uprawnionej firmie, ktora
dodatkowo zajmuje sie przetwarzaniem powstajgcych odpaddw.
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16.ANALIZA MOZLIWOSCI UDZIELENIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

16.1. Warunki ogdlne udzielenia pozwolenia

Pozwolenie wodnoprawne powinno objgé pozwolenie na ustuge wodng - na zrzut wadd
opadowych i roztopowych do ziemi.

Inwestor wystgpi z wnioskiem do Woéd Polskich Zarzad Zlewni we Wioctawku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng — zrzut oczyszczonych wdéd opadowych i
roztopowych do ziemi — rowu a w dalszej kolejnosci do Zbiornika Wtoctawskiego w km309+500
za posrednictwem wylotu DN1400 na okres 30lat.

16.2. Zobowigzanie uzytkownika w stosunku do Decyzji pozwolenia wodno
prawnego

— Wszelkie zmiany w zakresie funkcjonowania gospodarki wodnej muszg by¢ ponownie
prawnie uregulowane.
— Zgtoszenie do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Zarzad Zlewni we Wioctawku
termindw rozpoczecia i zakonczenia prac.
— Przestrzeganie warunkéw zawartych w operacie wodnoprawnym, ktére sg spetnione w
projekcie budowlanym i polegajg na :
1. Wykonaniu inwestycji zgodnie z przedstawiong dokumentacjg
2. Utrzymaniu w petnej sprawnosci technicznej urzgdzen wodnych,
3. Przestrzegania warunkow zawartych w przedstawionej dokumentacji, ktora stanowi
podstawe wydania niniejszej decyzji
4. Zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich w trakcie realizacji robdt, jak réwniez w okresie
uzytkowania urzgdzenia wodnego
. Uporzadkowaniu terenu po wykonaniu robot
. Usuwanie na biezgco wszelkich uszkodzen urzgdzen wodnych
. Uzycie przy budowie i konserwacji urzgdzeh wodnych materiatdw bezpiecznych dla
srodowiska, posiadajgcych odpowiednie atesty w celu ochrony

~N o 01

Badanie wod 1 raz w roku o jednakowej porze, np. jesienig. Punkt poboru prébek —wylot do
rowu.
16.3.  Wnioski

Na podstawie przedstawionych w niniejszym operacie danych dotyczacych mozliwosci
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych do rowu wylotem DN1400 ze zlewni opisanej
powyzej — Gmina Ptock moze wystgpi¢ o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego na okres
30 lat na:

- ustluge wodng - wprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z terenu zlewni ul.
Grabowka/Stoneczna do rowu a w dalszej kolejnosci do Zbiornika Wioctawskiego w jego km
309+500 za posrednictwem wylotu DN1400 w mys$I art. 389 pkt 1 w zwigzku z art. 35, p. 7 i
art. 400 ust. 1 cytowanej powyzej ustawy,

w ilosci:

Qs = 5,36 m¥/s ( maksymalne sekundowe)
Qsrr= 212.880 m¥/rok

Ze zlewni o wielkoSci:

Feaiowita = 48,84ha ( w tym powierzchnie szczelne: 37,6ha)
Faredukowana = 35,48ha ( w tym powierzchnie szczelne: 33,65ha)

Do retencjonowania wody bedg stuzyly: kanaty deszczowe i row 0 fgcznej pojemnosci
Viet = 2680m3

Odprowadzone do ziemi wody opadowe i roztopowe winny odpowiada¢ warunkom:
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej (Dz.U. 2019 poz. 1311) §
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17 p.1. | ,w sprawie warunkéw jakie nalezy spetic przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego”

| tak, zgodnie z w/w Rozporzadzeniem warto$¢ zanieczyszczen nie moze przekroczy¢:

Zawiesina ogolna - 100 mg/dm?3)
Weglowodory ropopochodne — 15 mg/dm?)

Opracowata: Maria Nowak
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Wypis z rejestru gruntéw

Separator lamelowy

ZALACZNIKI
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Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny arkusz 1
Plan sytuacyjny arkusz 2
Plan sytuacyjny arkusz 3
Plan sytuacyjny arkusz 4
Plan sytuacyjny arkusz 5
Profil podtuzny wylotu W-1

Przekroj podtuzny i poprzeczny rowu odkrytego
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