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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

I. PROJEKT TECHNICZNY

1. Dane ogéine

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbidérki budynku gospodarczego na
dziatce nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje opis stanu istniejgcego, ocene stanu istniejgcego, opis zakresu i sposobu
prowadzenia robét rozbiérkowych, opis sposobu zapewnienia bezpieczehAstwa ludzi i mienia
oraz dokumentacje fotograficzng i rysunkowa.

1.2. Podstawa formalna opracowania

Podstawg opracowania jest umowa nr 74/U-TG/2024 zawarta w dniu 24.10.2024 r.
w Tarnowskich Gérach pomiedzy Zarzgdem Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z o.0., ul.
Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Gory, a firmg SPAN-PROJEKT Jadwiga JabtohAska
z siedzibg przy ul. Centaura 15/22, 44-117 Gliwice.

1.3. Materialy do projektowania

e Wizja lokalna w listopadzie 2024 roku oraz pomiary i badania wtasne na obiekcie;

e Dokumentacja fotograficzna;

¢ Rysunki stanu istniejgcego (inwentaryzacja);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 poz.
1065);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tj. Dz.U. 2024 poz. 725);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty
rozbiorkowe” (tj. Dz.U.2003 nr 47 poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw
i trybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (tj. Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i usytuowanie na dziatce

Przedmiotowy budynek gospodarczy zlokalizowany jest na dzialce nr 1294/100 przy ul.
Wyszynskiego 97 w Tarnowskich Gérach. Jest obiektem usytuowanym w $rodkowej czesci
dziatki, bezposrednio przy drodze wewnetrznej prowadzgcej od ulicy. Budynek gospodarczy
przeznaczony do rozbiérki usytuowany jest w odlegtosci minimalnej 4,1 m od granicy dziatki
(od strony zachodniej). Od strony wschodniej w odlegtosci 3,82 m zlokalizowany jest budynek
mieszkalny, od strony poétnocnej inny budynek gospodarczy zlokalizowany jest w odlegtosci
5,31 m (przeznaczony do rozbiérki na podstawie odrebnego opracowania). Budynek posiada
jedng kondygnacje nadziemna. Budynek jest niepodpiwniczony.

Od strony potnocnej przy budynku znajduje sie podwodrko wykorzystywane przez
mieszkancow budynku mieszkalnego zlokalizowanego na tej samej dziatce. Wejscia giéwne
do budynku gospodarczego realizowane sg od strony pétnocnej. Teren, na ktérym znajduje
sie przedmiotowy budynek jest ogrodzony, wejscie na dziatke realizowane jest od strony ulicy
Wyszynskiego.
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

Potgczenie budynku z drogg publiczng realizowane jest od strony ulicy Wyszynskiego.
Do budynku zapewnione jest dojscie z istniejgcych drog pieszych.

Przedmiotowy budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiérki znajduje sie w catosci
w granicach dziatki 1294/100 w Tarnowskich Gérach.

Cata niezabudowana czes¢ dziatki porosnieta trawag lub utwardzona ttuczniem kamiennym
i gruzem. Na dziatce od strony ulicy rosng pojedyncze drzewa.

3. Nawierzchnie utwardzone

Na terenie rozbiorki znajdujg sie nastepujgce nawierzchnie utwardzone:

e utwardzenie dojazdu na podworko — dojazd na podwoérko wytozony tluczniem
kamiennym i utwardzony gruntem rodzimym. Podczas robot budowlanych ze wzgledu
na prace maszyn budowlanych mozliwe uszkodzenie nawierzchni, dlatego po
skonczonej rozbiorce nalezy przywrdci¢é nawierzchnie do stanu pierwotnego.

o wylewka betonowa i ptyty betonowe przed wejsciami do budynku — przed wejsciami
do budynku prowizorycznie wykonana wylewka betonowa i ptyty betonowe. Podczas
robot rozbidrkowych wylewke oraz ptyty nalezy sku¢ razem z pozostatymi posadzkami
w budynku.

4. Zestawienie wskaznikéw technicznych budynku

Powierzchnia zabudowy: 30,57 m2
Powierzchnia uzytkowa: 21,52 m2
Wysokos$¢: 4,00 m

Kubatura: 110,00 m3

5. Dane o ochronie konserwatorskiej

Budynek gospodarczy na dziatce nr 1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Goérach
nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Polozenie wzgledem terenéw objetych wplywem eksploatacji gorniczej

Dziatka, na ktorej znajduje sie przedmiotowy budynek nie znajduje sie na terenie objetym
wplywem eksploatacji gornicze;.

7. Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dla terenu, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek ustalony zostat miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego zgodnie z uchwatg nr XLVIII/551/2009 Rady Miejskiej
w Tarnowskich Gérach z dnia 29 pazdziernika 2009 roku w sprawie: miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dzielnic potudniowych miasta Tarnowskie Goéry -
Bobrowniki Zachéd, Repty Slaskie, Stare Tarnowice i osiedle "Przyjazn.

Teren objety opracowaniem zostat oznaczony w planie symbolem 4ST-MNI — tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowe
mieszkaniowg jednorodzinna.

W ramach niniejszego projektu zatozenia planu spetnione sg w nastepujacy sposob:
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

e ze wzgledu na zty stan techniczny przedmiotowego obiektu oraz brak ekonomicznych
podstaw do jego naprawy projektuje sie rozbiorke catego obiektu - wg planu dla
istniejacej zabudowy ustala sie mozliwos¢ prowadzenia wszelkich rob6t budowlanych.

8. Informacja o obszarze oddziatywania robét obiektu

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (ij. Dz.U. 2024
poz. 725) oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019
poz. 1065) informuje sie, ze projektowane roboty realizowane bedg na terenie dziatki nr
1294/100 w Tarnowskich Goérach z obszarem oddziatywania nie wykraczajgcym poza obszar
wymienionej. Projektowana rozbiérka nie stanowi wptywu ze wzgledu na odlegtosci okreslone
przepisami o usytuowaniu budynkéw, nastonecznienie i zacienianie oraz przepisy
przeciwpozarowe.

Jednoczesnie przeglad danych o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla $srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego oraz ich
otoczenia w zakresie zgodnym z odrebnymi przepisami wykazuje, ze nie wystepuja
zagrozenia dla srodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i oséb trzecich.

9. Wyposazenie w instalacje techniczne

9.1. Istniejgce instalacje w budynku

W narozach budynku zainstalowane sg lampy oswietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu.
Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych odcigé zrédio zasilania oraz zdemontowac
instalacje.

10. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Po wykonaniu rozbiérki budynku projektuje sie zagospodarowanie fragmentu dziatki jako
terendw biologicznie czynnych poprzez wypetnienie goérnej warstwy terenu glebg oraz zasianie
trawy. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowac¢ uniemozliwiajgc zalewanie sgsiednich posesji
wodg deszczowa. Odprowadzenie wod deszczowych z terenu dziatki projektuje sie na tereny
wiasne nieutwardzone.

11. Opis ogéliny budynku objetego opracowaniem

Przedmiotowy budynek gospodarczy wykorzystywany byt jako pomocniczy obiekt dla budynku
mieszkalnego. W ostatnim czasie budynek zaniedbany uzytkowany przez mieszkancéw do
przechowywania. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Obiekt zostat
zrealizowany w technologii tradycyjnej. Ustrdj nosny budynku stanowig sciany konstrukcyjne
z cegly petnej grubosci 25 cm. Wejscia gtéwne do budynku realizowane sg od strony
pétnocnej. Dach budynku jest dachem jednospadowym zrealizowanym w konstrukcji wiezby
drewnianej kryty papa. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana.

12. Opis i ocena stanu istniejacego

12.1. Sciany konstrukcyjne

Sciany wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w czesci fundamentowej
z kamienia naturalnego. Sciany pokryte od wewnatrz i od zewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym.
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
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Widoczne liczne spekania $cian. W wielu miejscach tynk zabrudzony, widoczne ubytki
i spekania. Tynk na duzej powierzchni odspojony od $cian, pozostata cegta zmurszata
i zniszczona.

12.2. Konstrukcja dachowa wraz z pokryciem

Konstrukcja dachowa wykonana jako krokwiowa jednospadowa oparta na $cianach
konstrukcyjnych.

Pokrycie dachowe z papy asfaltowej na peinym deskowaniu, lokalnie uszkodzone. Brak
orynnowania, brak obrébek blacharskich.

Widoczne przecieki w pokryciu dachowym, wiezba dachowa skorodowana. Brak orynnowania
powoduje zalewanie konstrukcji.

12.3. Ocena koncowa stanu technicznego

Na podstawie przeprowadzonych analiz i badan na obiekcie stwierdza sie, ze budynek jest
w ztym stanie technicznym. Dewastacja, znaczace spekania scian, zawilgocenie i korozja
konstrukcji nie pozwalajg na uzytkowanie obiektu, jego przywrdcenie do stanu uzytkowalnosci
wymagatoby poniesienia duzych naktadéw finansowych.

13. Opis zakresu i sposobu prowadzenia prac rozbiérkowych

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje przedmiotowy budynek gospodarczy na dziatce nr
1294/100 przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach do poziomu -0,35 m p.p.t.

13.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie instalacje
zewnetrzne i media zostaty odtgczone od budynku. Miejsce odtgczenia powinno znajdowaé
sie poza obszarem robo6t budowlanych.

Zakres robdét przygotowawczych obejmuje wszystkie roboty wymagane do wykonania przed
przystgpieniem do rozbiérki budynku. Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbidrkowe
nalezy oznakowac i ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbiérki osobom
nieupowaznionym oraz zabezpieczajgcy tereny przylegte przed niebezpieczenstwem
spadniecia czesci rozbieranego budynku. Zastosowac¢ tablice: "Uwaga roboty rozbidrkowe",
"Uwaga roboty na wysokosci" oraz "Wstep wzbroniony".

13.2. Roboty rozbiérkowe
13.2.1. Metoda wykonywania robét

Roboty rozbiérkowe nalezy zawsze rozpoczynaé od gory budynku stosujgc zasade kolejnego
zmniejszania obcigzen. Niedopuszczalne jest rozebranie elementu budynku, ktéry przekazuje
nieusuniete obcigzenie na inny element budynku. W uzasadnionym przypadku moze zaistnie¢
koniecznos¢ zabezpieczenia i wzmocnienia czesci budynku zagrazajgcego zawaleniem lub
runieciem w trakcie robot rozbiérkowych.

Przed wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic sig, czy pod poziomem przejazdu sprzetu
nie wystepujg kanaly, budowle podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.
W przypadku przejazdu sprzetu ciezkiego po drogach publicznych nalezy przestrzegac
przepiséw ruchu drogowego oraz maksymalnego dopuszczalnego nacisku na os.

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci
przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
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Ze wzgledu na bliskos¢ sagsiednich obiektow nalezy prowadzi¢ prace przy uzyciu lekkiego
sprzetu zmechanizowanego z utrzymaniem bezpieczenstwa otaczajgcych obiektow.

Do rozbidrki wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcy sprzet:

¢ mioty pneumatyczne lub hydrauliczne,

e pity tancuchowe,

e pity do przecinania elementéw betonowych,

o fomy, kilofy, fopaty, taczki, wiadra,

e zuraw samojezdny,

e wciggarki reczne lub elektryczne,

e palniki tlenowo — gazowe do przecinania elementoéw stalowych,
e pomosty i rusztowania.

13.2.2. Usuniecie gabarytéw z budynku

Przed przystgpieniem do rozbiérki nalezy oprozni¢ budynek z wszelkich mebli, elementéow
wyposazenia i ubran. Przed zutylizowaniem rzeczy znajdujgcych sie z budynkach do rozbiorki
nalezy zgtosi¢ koniecznos¢ opréznienia komorek lokatorskich przez ich uzytkownikow.
Zabrania sie rozbiérki budynkéw bez wczesniejszego poinformowania uzytkownikéw
o koniecznos$ci opréznienia lokali. Do rozbiérki elementéw konstrukcyjnych budynku mozna
przystapi¢ dopiero wtedy, kiedy w budynku nie bedzie zadnych elementéw wykonczenia
wnetrz i odpadoéw, ktérych nie mozna klasyfikowa¢ jako gruz budowlany. Gruz powstaty
z rozbiérki powinien by¢ niezanieczyszczony, tzn. nie bedzie w nim innych elementéw niz
elementy konstrukcji budynku, elementy ceramiki sanitarnej czy ptyt G-K.

13.2.3. Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

W pierwszej kolejnosci nalezy wymontowac z zawiaséw skrzydfa okienne i drzwiowe. Nalezy
upewni¢ sie, czy wskutek osiadania oscieza stolarki nie petnig roli nadproza podtrzymujgcego
powyzszg czes¢ Sciany. Jesli nie sg one obcigzone oscieznice wyku¢ ze scian razem
ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi.

13.2.4. Rozbidrka pokrycia i konstrukcji dachu

Ze wzgledu na duze niebezpieczenstwo podczas prac prowadzonych na dachu nalezy
kazdorazowo dokona¢ oceny stanu technicznego konstrukcji dachu.

Przystgpi¢ do rozbiérki dachu zaczynajgc od demontazu rynien, rur spustowych, pokrycia
dachowego, deskowania peitnego, a nastepnie konstrukcji dachu. Zdemontowac krokwie
i odktada¢ bezposrednio na samochdd transportowy lub do kontenera. Po demontazu krokwi
mozna zdemontowac pozostate elementy wiezby dachowe;j.

13.2.5. Rozbidérka $cian dziatowych

Rozbidrke $cian dziatowych powinno sie rozpocza¢ od odbicia tynkéw i oktadzin od gory,
a nastepnie po usunigciu gruzu z miejsca roboczego rozbierajgc $ciany warstwami od gory.

13.2.6. Rozbidrka scian konstrukcyjnych

Do rozbiorki scian konstrukcyjnych mozna przystgpi¢ dopiero, gdy wszystkie elementy
znajdujgce sie powyzej Scian kondygnacji zostaly rozebrane i na $ciany nie sg przenoszone
zadne obcigzenia poza ich ciezarem wiasnym. Rozbiérke nalezy rozpoczgé od goéry
warstwowo rozbierajgc sciany konstrukcyjne po catym obwodzie budynku. Gruz z rozbibrki
nalezy sukcesywnie usuwacé z terenu rozbidérki tadujgc go na samochody samowytadowcze lub
do kontenerow.
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13.2.7. Rozbiérka posadzek i fundamentow

Posadzki nalezy rozebra¢ na catej swojej grubosci, fundamenty nalezy rozebra¢ do poziomu
0,35 m p.p.t.

Nastepnie powstate zagtebienia zasypa¢ gruzem. Uzywaé gruzu o s$rednicy ziarna nie
wiekszej niz 15 cm. Gérng warstwe 15 cm nalezy zasypaé¢ gruntem organicznym do poziomu
terenu.

13.2.8. Niwelacja terenu

Po wykonaniu rozbiérki budynku projektuje sie zagospodarowanie dziatki jako terendw
biologicznie czynnych poprzez wypetnienie gornej warstwy terenu gruntem oraz zasianie
trawy na catym obszarze. Teren nalezy wyplantowaé i zniwelowac uniemozliwiajgc zalewanie
sgsiednich posesji wodg deszczowg. Odprowadzenie wéd deszczowych z terenu dziatki
projektuje sie na wiasne tereny nieutwardzone.

13.3. Segregacja odpadéw i transport

W trakcie rozbiorki mogg powsta¢ materiaty, ktére moga by¢é wykorzystane ponownie (metal,
szkto, drewno). Nalezy je oddziela¢ i segregowac¢ oddzielnie. Rozbiorke nalezy przeprowadzic¢
tak, aby jak najwieksza ilos¢ odpadéw nadawata sie do ponownego wykorzystania. Materiaty
nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy zdeponowaé¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Pozostate materiaty, ktére nie nadajg sie do odzysku nalezy przeznaczyé do utylizacji na
wysypisku odpadow.

Transport gruzu nalezy prowadzi¢ sukcesywnie w miare postepowania rozbiorki budynki.
Zabrania sie skladowania odpaddéw na dzialce poza kontenerami przeznaczonymi do
wywiezienia. Transport gruzu wykonywaé samochodami samowytadowczymi
z zabezpieczonym tadunkiem.

Klasyfikacja odpadéw na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 roku w sprawie katalogu odpadow:

e ziom stalowy (kod: 17 04 05) — moze zosta¢ sprzedany jako surowiec wtorny przez
Wykonawce w ramach indywidualnego rozliczenia z Inwestorem,

e drewno (kod: 17 02 01) — moze zosta¢ wykorzystane ponownie lub uzyte w przemysle
energetycznym,

e szkio (kod: 17 02 02) —powinno zosta¢ przekazane do ponownego wykorzystania po
przetworzeniu,

e papa (kod: 17 03 80) - powinna zostaé zutylizowany przez lokalny zaktad utylizacji
odpadéw,

e gruz ceglany (kod: 17 01 02) — powinien zostaé zutylizowany na lokalnym wysypisku
Smieci, przekazany na potrzeby wiasne osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej
niebedacej przedsiebiorcg zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10
listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajow odpaddéw, ktére osoby fizyczne lub
jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na
potrzeby wiasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub poddany procesom
recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11 maja 2015 r.
w sprawie odzysku odpaddéw poza instalacjami i urzgdzeniami,

e gruz zmieszany (kod: 17 01 07) — powinien zosta¢ zutylizowany na lokalnym
wysypisku $mieci, przekazany na potrzeby wiasne osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej niebedacej przedsiebiorcg zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajéow odpadéw, ktére
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osoby fizyczne Ilub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami mogag
poddawac odzyskowi na potrzeby wtasne oraz dopuszczalnych metod ich odzysku lub
poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpaddw poza instalacjami i urzgdzeniami.

14. Opis sposobu zabezpieczenia ludzi i mienia

o Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania robot rozbiorkowych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego wykonania robét i zaznajomic
pracownikow w zakresie wykonywanych robot,

e teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami
ostrzegawczymi,

e strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym,

e strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w swym najmniejszym wymiarze liniowym od
ptaszczyzny obiektu budowlanego musi wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, jednak nie
mniej niz 6 m,

e strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzgdzen nie moze wynosi¢ mniej niz zasieg
danej maszyny (np. dtugos¢ wysiegnika koparki, ramienia dzwigu),

e pracownicy przebywajgcy na stanowiskach pracy, znajdujgcych sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podfogi lub ziemi powinni by¢ zabezpieczeni przed
upadkiem z wysokosci,

e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym sporzgdzonym przez
Wykonawce,

e dozér oraz pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestéw roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane
uprawnienia wraz z dopuszczeniem do pracy na wysokosci,

e uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika rozbiérki lub uprawniong osobe,

e rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem,

e pracownicy dokonujgcy montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzani do
stosowania urzadzen zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci,

e prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione,

e roboty nalezy wstrzymag, jezeli predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

15. Zagadnienia BHP

Podczas wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegaé ogoinych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych. Zostaly one szczegétowo
przestawione w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych. Powyzsze
rozporzgdzenie nalezy stosowac¢ w zakresie organizacji i zagospodarowania placu rozbiorki,
nadzoru nad rozbiorkg oraz prac rozbiorkowych.

16. Uwagi koncowe

1. Prace rozbiérkowe mozna rozpoczgé po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na
rozbiorke wydanego przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlane;.
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2. Rozbiorke obiektu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej wymagane
uprawnienia.

3. Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obejmujg
nizej wymienione zalecenia:

o stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet,

o stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,

o stosowac Srodki zabezpieczajgce pracownikow,

e zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych,

e w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwaé sukcesywnie wszystkie elementy
mogace zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujgcych. Po obaleniu gruz tadowaé
bezposrednio na samochody transportowe,

e po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany
i uporzgdkowany w sposéb umozliwiajgcy rozsgczenie woéd opadowych na terenie
wtasnym posesji,

e roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosé
rozbieranego obiektu, a takze, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

e niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

4, Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg. W razie
stwierdzenia rozbieznosci na etapie odkrycia kolejnych etapow konstrukcji obiektu
nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.
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17. Oswiadczenie projektanta

Michal Jablonski Gliwice, dnia: 12.11.2024
imi¢ i nazwisko
SLK/0852/PWBKb/23
nr uprawnien
SLK/B0O/2881/23

nr cztonkowski izby zawodowej

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.34 ust.3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. 2024 poz. 725 z p6zn. zm.)
niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Rozbiérka budynku gospodarczego na dziatce nr 1294/100
przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach

sporzgdzony w:
listopadzie 2024 roku
dla:
Gmina Tarnowskie Géry
42-600 Tarnowskie Géry, ul. Rynek 4

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(pieczg¢ wraz z podpisem)
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18. Uprawnienia budowlane projektanta

S LASKA
OKREGOWA

=z B A

- BUDOWNICTWA
CKRAEGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JMA

Sygn. akt SLK/OKK/T131.7132/0852/23 DECYZJA Katowice, dnia 20 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust, 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, arl. 14 ust. 1 pkt 2, arl. 15a ust. 1,
art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r., poz. 682 ze zm.
Dz.U. 2022 r., poz. 2206 i Dz.U. 2023 r., poz. 553 | 967) oraz na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach zawodowych architekiéw oraz inZynierdw budownictwa
(Dz.U. 2023 r., poz. 551), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
Zawodowego oraz po Zhozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Jabloriski
mgr inz. budownichwa
ur, dnia 7 maja 1997 r. w Gliwicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0852/PWBKb/23
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien;

=~ projektowanie konstrukcji obiektu,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architekiury obieklu,

- sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych | technicznych w zakresie uzyskanej
specialnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

-  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzdr i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementdw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od ninfejszej decyzii shuzy prawo odwolania do Krajowej Komisi Kwahﬁ:acggo; Poiskiej Izby In2yniendw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowef Komisii Kwalifikacyjnej IB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w lrakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona mode zrzec sig prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administraci  publiczne), kidry wydal decyzje (. Okrggowej Komigji
Kwalifikacyinej Slaskiej Okregowsj Izby Inymierdw Budowniciwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o ZiIZeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostalnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig osiateczna | prawomocna. Informuje sig ponadio, 2e jezell w wyniky zioZenia odwisdczenia o zrzeczeniu sig
mua decyzja uzyska przymioly ostalecznoscl | prawomocnodcl — zamyka lo rdwnie? droge do raskarenia jej

sqdu administracyjnego.

S cy OKK

Otrzyrnl.uq [ A ——Thgr ink. Franciszek

x | S 127 2. /Vﬁv‘%é(_
2. Ohwuwaﬂadalzbr | e Lt | s —
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budwlanegn \ i\ ot e - Aadraej

za pormoca systemu e-CRUB \ T T D 3, st é-sze nied
4, afa, Mg VT S ini. Zbigniew Herisz
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19. Zaswiadczenia o przynaleznosci do stosownej Izby

® POLSKA

1 Z B A

INZYNIEROW

R
;’T'/(

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NTN-86N-1X7 *

Pan Michat Jabtonski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2881/23

adres zamieszkania

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgcy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 Kc.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Déwiadczenie woll ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oéwiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Il. PROJEKT TECHNICZNY — CZESC RYSUNKOWA

FYS. NF 1 — Plan SYtUGCY NY .. .o 1:500

rys. nr 2 — Rzut przyziemia — stan istni€jgcCy ..., 1:50

rys. nr 3 — Przekrdj A-A — stan istni€jaCy.......cooooeeii i 1:50

rys. nr 4 — Elewacje — stan iStni€jgCy .........uevi i 1:75

rys. nr 5 — Rzut przyziemia — zakres rozbiorki.............coooiiiiiiiii e 1:50

rys. nr 6 — Przekrlj A-A — zaKres rOzbiOrKi..........eeoiuiiiiiiiiie e 1:50
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

Rozbiérka budynku gospodarczego na dziatce nr 1294/100
przy ul. Pyskowickiej w Tarnowskich Gérach

ADRES INWESTYCJI

ul. Wyszynskiego
42-600 Tarnowskie Gory
jednostka ewidencyjna 241304_1 Tarnowskie Géry
obreb 0004 Tarnowskie Géry
dziatka nr 1294/100

INWESTOR

Gmina Tarnowskie Gory
42-600 Tarnowskie Gory, ul. Rynek 4

AUTOR PROJEKTU:

_ FUNKCJA Il\élE |CNAzwc|)scho o DCA(;FA PODPIS
BRANZA PECJALN PRACOWANIA
PROJEKTOWA NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
mgr inz. Michat Jabtonski
budowlana projektant konstrukcyjno — budowlana listopad 2024
SLK/0852/PWBKb/23
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

Roboty zwigzane z rozbidérkg budynku przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach.
W istniejgcym obiekcie przewidziano do wykonania nastepujgce roboty:

e usuniecie gabarytéw z budynku,

e rozbiorka stolarki okiennej i drzwiowej,
e rozbiorka pokrycia i konstrukcji dachu,
e rozbidrka scian dziatowych,

e rozbidrka scian konstrukcyjnych,

e rozbidérka posadzek i fundamentow,

e niwelacja terenu.

Roboty bedg wykonane jednoetapowo.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na przedmiotowej dziatce poza obiektem podlegajgcym rozbidrce znajdujg sie:
e budynek mieszkalny — pozostaje bez zmian,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrebie dziatki nie wystepujg obiekty niebezpieczne. Cze$¢ prac rozbidrkowych
prowadzona bedzie przy drodze publicznej. Teren prowadzonych robot rozbidrkowych nalezy
doktadnie oznakowa¢ i ogrodzi¢. Podczas prac na terenie drogi publicznej nalezy wykonaé
projekt czasowej organizacji ruchu oraz zachowaé szczegoing ostroznosc.

4. Przewidywane zagrozenia w trakcie wykonywania robét; rodzaj zagrozen, skala, miejsce
i czas ich wystgpienia

e Poparzenie ogniowe (podczas demontazu i ciecia elementéw stalowych),

e Upadek podczas pracy na wysokosci (praca na dachu ok. 7 m nad poziomem terenu),
e Przewrdcenie sie rozbieranych $cian na pracownikéw (podczas robét rozbiérkowych),
o Uderzenie spadajgcym odtamkiem (podczas robot rozbiérkowych),

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace opisane w niniejszym opracowaniu powinni by¢
przeszkoleni przez pracownikéw nadzoru lub stuzby BHP. Wszyscy pracownicy pracujacy przy
wykonywaniu prac powinni by¢ wyposazeni w s$rodki i sprzet ochrony osobistej. Sprzet
powinien by¢ sprawny i posiada¢ niezbedne atesty. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne
dokumenty dopuszczajgce do pracy na wysokosci oraz wszelkie uprawnienia do montazu
rusztowan i obstugi maszyn.

Instruktaz pracownikdw nalezy przeprowadzic w oparciu o rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Instruktaz  pracownikow powinien  obejmowac
w szczegolnosci imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, wymagania
bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne dla zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Dla zapobiegania niebezpieczenstwom nalezy stosowac standardowy sprzet i srodki ochrony
osobistej. Maszyny i urzgdzenia muszg by¢ sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszg by¢
dostosowane do ciezaru elementéw podnoszonych. w przypadku prowadzenia prac na
wysoko$ci nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptaszczyzn stropéw barierami zabezpieczajgcymi,
a otwory technologiczne w stropach zabezpieczy¢ barierami lub nakry¢ nakrywami o
odpowiedniej nosnosci. Wszystkie osoby, rowniez nie bedgce pracownikami znajdujgce sie
w rejonie prac prowadzonych na wysokosci, z uzyciem dzwigdw muszg posiada¢ kaski
ochronne. Teren robét nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe wejscie na
plac budowy osdb postronnych. Miejsce wykopow nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.
W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizowa¢ apteczke podreczng. Pracownicy nadzoru
powinni by¢ wyposazeni w urzadzenia tgcznosci bezprzewodowej — radiotelefony UKF lub
telefony komérkowe. Powinni zna¢ numery stuzb ratowniczych oraz kierownictwa budowy.

Transport materiatéw porozbiérkowych nalezy zorganizowaé tak, aby ruch pojazdéw nie
powodowat zagrozenia dla bezpieczehstwa ruchu i nie prowadzit do nawozenia na droge
luznego gruntu z terenu budowy.

W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia (pozar, wybuch) nalezy ewakuowaé
pracownikéw poza strefe zagrozenia i udostepni¢ dojazd od strony ul. Wyszynskiego.
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

IV. INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie nr 2 — Elewacja pétnocna i zachodnia — widoczne uszkodzenia dachu i Scian zewnetrznych
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PROJEKT BUDOWLANY ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO
NA DZIALCE NR 1294/100 PRZY UL. WYSZYNSKIEGO W TARNOWSKICH GORACH

Zdjecie nr 3 — Elewacja potudniowa i zachodnia
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Zdjecie nr 4 — Uszkodzenia i zawilgocenia scian konstrukcyjnych

SPAN-PROJEKT
19



| ~\ T
3156/9 3237 | T~ Jer
~ 3158/9% j/ 3157/96 e3 T
38— J;____ o
533 | o084 dr
e
‘/
. 1/24
1197/99
| --~?rl——
<"> /)( Il 85 4@‘@ 000 %/8
|
R L —
———— , - |
j i1 e
| 7 ]
w0
2
1293/100 ) <s"
|
: S
| —n & o 26 11
;‘ 1294/100
. | g
S ——— E— - 5t LEGENDA:
::‘::‘::‘:::Q—::—::%
o= {77} - budynek przeznaczony do rozbidrki
S14p/75 Kardynata Stefana Wyszyriskiego SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22
tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm
42710 -— Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
ﬁ?:%mw\ w%(‘ “‘“"%'”“‘EQEEA len Projektowat | mgr inz. Michat Jabtonski SLK/0852/PWBKb/23
T — W
% i
15187108 §55M§H l' ke 8 Tytut Rozbiérka budynku gospodarczego na dziatce nr 1294/100
ISiSNIe) 505 /].0 323.882387 projektu przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach
P172/109 A Inwestor Wl Rynak 4. £2.600 Tamonate G
062 e >
33/108 1517/1bs 2 i
ﬁ% égﬁ 0e 8" Prr;:lfrﬂlft PLAN SYTUACYJNY
Skala Data Branza Faza Nr rysunku
1:500 11.2024 arch-bud PB 1




N
326

i

LZ‘S |
@

326
382

—A]

|78 )

: -
| i
| I
812 8|2 | 812 8|2 '
S5 S5 S|5 S|
| &= | [EE | | BB R |
S(e S(e S| S(e
= = . - |= - |= |
e |= e | e |2 e |
‘ S5 ‘ sz | ‘ sl= ‘ sl= ‘
|
= sf&l ale =5
| “© | <l | - | |
|
| | | | | !
: I
T T -
|28 ) 20] |28 ) 1713 |28 ) 146 L 28 ) 133, 128 )
| | | [ 800 | | |

SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22

tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektowat

mgr inz. Michat Jabtonski

SLK/0852/PWBKb/23

Tytut Rozbiérka budynku gospodarczego na dziatce nr 1294/100
projektu przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach
Gmina Tarnowskie Gory
Inwestor ul. Rynek 4, 42-600 Tamowskie Géry
Przedmiot RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJACY
rysunku
Skala Data Branza Faza Nr rysunku
1:50 11.2024 arch-bud PB 2




—0\ — — =

290,5

=l

Dach l%l

papa_osfaltowa
2,4cm | deskowanie pelne ;‘ﬂ
krokwie 6x16cm |

% |

czesciowa uszkodzony [s1

| _slrop_dreany _ 1,5cm | tynk _cementowo—wapienny
— - - — — — — — — — —] 250cm | sciana z ceqly pefnej
‘ 1,5cm | tynk cementowo—wapienny

1 |

10,0cm | wylewka betonowa
10,0cm | podbudowa_kamienno—piaskowa ‘
0,00 grunt rodzimy zageszczony

\

Sciana zewnetrzna

400

1+

SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22

‘ tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
Projektowat | mgr inz. Michat Jabtonski SLK/0852/PWBKb/23

Tytut Rozbiérka budynku gospodarczego na dziatce nr 1294/100
projektu przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach
| Gmina Tarnowskie Gory
nwestor ul. Rynek 4, 42-600 Tamowskie Géry

Przedmiot .

rysunku PRZEKROJ A-A - STAN ISTNIEJACY

Skala Data Branza Faza Nr rysunku

1:50 11.2024 arch-bud PB 3




ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA POENOCNA

400

don g

1 § o § I |
o § o § “ |
D D ) i ) 1% L 6 ) 1§ =
= e
10,00 — — 10,00

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA WSCHODNIA
+]4,00 +[4,00
.

4 4 SPAN-PROJEKT 44-117 Gliwice, ul. Centaura 15/22

N ~ tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm
Z Z Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektowat | mgr inz. Michat Jabtonski SLK/0852/PWBKb/23
%Ig,ﬂ 0,00 Tytut Rozbiorka budynku gospodarczego na dziatce nr 1294/100
rojektu przy ul. Wyszynskiego w Tarnowskich Gérach

> A A A AN A A A i

Gmina Tarnowskie Gory

Inwestor ul. Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Gory
Przedmiot ELEWACJE - STAN ISTNIEJACY
rysunku
Skala Data Branza Faza Nr rysunku

1:50 11.2024 arch-bud PB 4




i
326

A

K<l =l K =] K B=l L |z
~ ~ [ ~ ~
= 4 = 2 = =
213 el 3 . IS = I~ =Y
= = = = = = = =
2|8 S 1Bl 2|8 =1
a8 == “la =X I a | R
a|l<= A= &= aS|1=
S S S S
=2 =2 =2 . =2
L= 4 = . 3 = 4. =
e |2 e |2 e |2 e |2
S| = S| = | 1 S| = ‘ S| =
" o
NE NE [l NE NE
S| Ja =] ¥ S|
== : =R == 2 =<
7= ) ~ : ~
la A ‘
- 14" 4‘
g a | i LA
:\‘ | ‘T‘ l‘
o an 7 . z .
P o . ‘ 4 ” 2 by ‘ .
. 4 Py < Z : Eane o A b
< g 4 | ‘e | »

146

LQ‘SL
@

326
)

76
|

1Al

LEGENDA:

SCIANY DO WYBURZENIA

I ] ELEMENTY DO DEMONTAZU

UWAGI:

1. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

2. Roboty rozbiérkowe prowadzié¢ od géry stopniowo

zmniejszajgc obcigzenia

3. Przed rozbiérkg oprézni¢ pomieszczenia i ich zawarto$¢

przekaza¢ wtascicielom

3. Teren robot wygrodzi¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych
4. Teren po rozbiérce zniwelowaé i wyréwnaé zyzna ziemig
ogrodniczg oraz zasia¢ trawe
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3. Przed rozbiérkg oprézni¢ pomieszczenia i ich zawarto$¢

przekaza¢ wtascicielom
3. Teren robot wygrodzi¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych
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4. Teren po rozbiérce zniwelowaé i wyréwnaé zyzna ziemig
ogrodniczg oraz zasia¢ trawe

—_— e e — - + __fundamenty rozebra¢ do poziomu -0,35 m p.p.t.
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